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De Gira catalogus is geldig 
voor Nederland. In andere 
 landen kan het assortiment 
 afwijken van de hier vermel- 
de omvang of aan andere 
 speci ficaties voldoen. Neem 
bij  vragen contact op met  
uw  lokale verkoopleiding. 

Gira geeft uitsluitend techni-
sche ondersteuning in die 
 landen waar zij vertegenwoor-
digd is. De wereldwijde 
 vertegenwoordigingen staan 
vermeld op  pagina 26-29 en 
op het internet.

Stamgegevensservice  
De productgegevens zijn 
 geclassificeerd conform  
ETIM 3.0 en zijn beschikbaar 
in BMEcat. Meer informatie 
 daarover krijgt u via  
Tel. +49 (0) 21 95 - 602 - 152
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Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie- 
systemen
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Gira online 

www.catalogus.gira.nl
De online-editie van de Gira 
catalogus vermeldt alle artike-
len van het bedrijf en biedt de 
mogelijkheid om stuklijsten 
aan te maken.

www.download.gira.nl
De downloadsectie biedt ge-
bruiksaanwijzingen, software, 
reclamemiddelen en meer.

www.academie.gira.nl
De Gira Academie biedt naast 
aanwezigheidsseminars ook 
online-seminars en online-cur-
sussen aan.

www.marking.gira.com 
Met de Gira labelservice kun-
nen belknoppen van Gira 
deurstations, LED-signaalver-
lichting, informatiebordjes en 
tastsensoren professioneel 
worden vormgegeven.

www.media.gira.com
De Mediadatabank biedt pro-
ductafbeeldingen, logo's en 
video's.

www.pers.gira.nl
De perssectie van Gira met 
persberichten en -foto's over 
actuele onderwerpen.



Overzicht van veelgebruikte inbouwbasiselementen  Artikel- 
  nummer

Schakelaarbasiselementen
Schakelaarbasiselement 10 A 250 V ~ Universeel wissel of 1-polig 0106 00

Kruisschakelaar 0107 00
Serieschakelaar 0105 00
Wissel/wisselschakelaar 0108 00

Basiselement controleschakelaar 10 A 250 V ~ Universeel wissel of 1-polig 0116 00
Serieschakelaar 0145 00

Drukcontactbasiselementen
Basiselement drukcontact 10 A 250 V ~ Maakcontact 1-polig 0151 00

Wisselcontact 1-polig 0156 00
Maakcontact 1-polig met N-klem 0150 00
Wissel/wisseldrukcontact 0155 00
Drukcontact viervoudig 0147 00

Dimmer-basiselementen
Universeel-dimmer-basiselement 2 (druk-/draaischakelaar) 50 ... 420 W/VA 1176 00

Neveneenheid 1177 00
Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement (tastdimmer) 50 – 420 W/VA 0305 00
Universeel-seriedimmer-basiselement (tastdimmer) 2 x 50 – 260 W/VA 2263 00
Gloeilampen-dimmer-basiselement (draaischakelaar) 60 … 400 W 0300 00
Gloeilampen-dimmer-basiselement (druk-wisselschakelaar) 60 … 600 W 0302 00

100 … 1000 W 1181 00
Besturingapparaat LEDOTRON 2290 00
Tronic-dimmer-basiselement (druk-wisselschakelaar) 20 ... 525 W 0307 00
LV-dimmer-basiselement (druk-wisselschakelaar) 20 ... 500 VA 2262 00
LV-dimmer-basiselement (tastdimmer) 20 … 500 VA 0331 00 
Elektronische potentiometer voor 10 V stuuringang 1 … 10 V 0309 00
Elektronische potentiometer DALI 1189 00

Systeem 2000 basiselementen
Universeel-dimmer-basiselement (tastdimmer) 50 … 420 W/VA 0305 00
LV-dimmer-basiselement (tastdimmer) 20 ... 500 VA 0331 00
1 – 10 V besturingseenheid-basiselement (tastdimmer) 0860 00
Tronic-schakel-basiselement 50 … 420 W 0866 00
Triac-schakel-basiselement 40 … 400 W/VA 0854 00
Relais-basiselement 2300 W 0853 00
Relais-basiselement potentiaalvrij 1148 00
HLK-relais-basiselement 0303 00
Neveneenheid 2-draads 0333 00
Neveneenheid 3-draads 0335 00
Basiselement impulsgever 0336 00

Basiselementen jaloezie- en rolluikbesturing
Basiselement jaloezieschakelaar/-drukcontact 10 A 250 V ~ Schakelaar 0159 00

Drukcontact 0158 00
Basiselement jaloeziedrukcontact/-schakelaar 10 A 250 V ~ 
voor afdekking met draaiknop Groependrukcontact/ 

schakelaar 1-polig 0154 00
Drukcontact/schakelaar 2-polig 0157 00

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting 0399 00
met parallelaansluiting 0398 00
DC 24 V met parallelaansluiting 0388 00

KNX  /  EIB systeem

Busaankoppelaar 3 2008 00
Busaankoppelaar 3 externe sensor 2009 00

Tastsensor 3 voor Systeem 55 en E 22
Basis enkelvoudig 5111 00
Basis tweevoudig (1+1) 5112 00
Basis drievoudig 5113 00
Comfort enkelvoudig 5131 00
Comfort tweevoudig (1+1) 5132 00
Comfort drievoudig 5133 00
Comfort viervoudig (1+3) 5134 00
Comfort zesvoudig (3+3) 5136 00

Tastsensor 3 Plus voor Systeem 55 en E 22
Tweevoudig 5142 00
Vijfvoudig (2+3) 5145 00

Tastsensor 3 voor F100 *
Basis enkelvoudig  2021 ..
Basis tweevoudig  2022 ..
Basis drievoudig  2023 ..
Comfort drievoudig  2033 ..
Comfort viervoudig  2034 ..
Comfort viervoudig (2+2)  2035 ..

Tastsensor 3 Plus voor F100 *
Tweevoudig  2042 ..
Drievoudig (1+2)  2043 ..
Zesvoudig (3+3)  2046 ..

* F100 crème wit glanzend . . . . 111 
zuiver wit glanzend . . . . 112
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Centrale basiselementen en afdekkingen

Systeem 55

1 Antraciet 

2 Kleur aluminium 

3 Zuiver wit mat 

4 Zuiver wit glanzend 

5 Crème wit glanzend 

6 Messing

7 Brons

8 Nieuw. Chroom

1 2 3 4 5 

6 7 8

Centrale basiselementen en 

afdekkingen Systeem 55

Drukvlakschakelaar 32

Schakelaars  /  drukcontacten  33

Wandcontactdozen  39

Dimmers  47

Automatisch licht  48

LED-verlichting  49

Tastsensoren  50

Jaloezie- en rolluikbesturing  55

Tijdschakelaars  57

Kamerthermostaten  59

Ruimteluchtsensor CO
²

60

Deurcommunicatiesysteem  61

Keyless In  63

Communicatietechniek  63

Revox multiroom system  76

Oproepsysteem 834 Plus  76

Oproepsysteem 834  79

Ziekenhuisinstallatie  82

Potentiaalvereffeningsdoos  84

Opbouw  84

Profiel 55  85

Wandgoot-installatie  86

Inbouwradio RDS  91

Energie- en weerdisplay, 

draadloos 91

te combineren met

Standaard 55  94

E2  100

Event  108

Esprit  122

ClassiX  138

Profiel 55  282

Modulaire functiezuilen  286

TX_44  292

Energie- en lichtzuilen  306

Inbouwbasiselementen 

en accessoires  332

Gira ClassiX Wip en wandcontact-
doos met randaarde 
met kinderbeveiliging, 
Systeem 55, 
zuiver wit glanzend
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ClassiX 

.... 621 brons 

.... 623 brons - créme wit

.... 622 brons  - zwart

.... 631 messing

.... 633 messing - créme wit

.... 632 messing - zwart

.... 641 chroom

.... 643 chroom - créme wit

.... 642 chroom - zwart

ClassiX Art 

.... 661 brons 

.... 663 brons - créme wit

.... 662 brons  - zwart

.... 671 messing

.... 673 messing - créme wit

.... 672 messing - zwart

.... 681 chroom

.... 683 chroom - créme wit

.... 682 chroom - zwart

E 22 ***

.... 202 Edel Staal

.... 203 Aluminium

.... 201  zuiver wit glanzend 

[Thermoplast]

Edel Staal 
Serie 20, Serie 21 ****

.... 20 Serie 20

.... 21 Serie 21

F 100

.... 111 crème wit glanzend

.... 112 zuiver wit glanzend

.... 113 kleur messing

.... 114 kleur platina

.... 115 kleur chroom

S-Color ****

.... 40 zuiver wit

.... 42 grijs

.... 43 rood

.... 46 blauw

.... 47 zwart

TX_44 ** / ****

... 66 zuiver wit

.... 67 antraciet

.... 65 kleur aluminium 

Met deze lijst kunt u heel eenvoudig de 

 artikelnummers bepalen van de afdekramen 

uit de  Gira schakelaarprogramma's. 

De eerste vier posities geven het type afdek-

raam aan. De eindcijfers geven het schakelaar-

programma aan en de gewenste kleur resp. 

het gewenste materiaal. Tussen de eerste vier 

en de laatste cijfers wordt een spatie gebruikt 

om deze duidelijk van elkaar te scheiden. 

Alle afdekramen kunnen verticaal en 

 horizontaal worden geïnstalleerd.

Artikelnummers voor afdekramen 

met middenstijl: 

enkelvoudig 0211 ..
tweevoudig 0212 ..
drievoudig 0213 ..
viervoudig 0214 ..
vijfvoudig  0215 ..

Afdekramen zonder middenstijl:

1,5-voudig 1001 .. *
tweevoudig 1002 ..

Standaard 55 

.... 01 crème wit glanzend

.... 03 zuiver wit glanzend

.... 04 zuiver wit mat

E2 

.... 29 zuiver wit glanzend

.... 22 zuiver wit mat

.... 23 antraciet

.... 25 kleur aluminium

Event

.... 803 zuiver wit glanzend / zuiver wit

.... 808 zuiver wit glanzend / antraciet

.... 806 zuiver wit glanzend / kleur aluminium

.... 327 zuiver wit mat / zuiver wit

.... 07 zuiver wit mat / antraciet

.... 71 zuiver wit mat / kleur aluminium

.... 328 antraciet / zuiver wit 

.... 08 antraciet / antraciet 

.... 81 antraciet / kleur aluminium 

.... 326 kleur aluminium / zuiver wit

.... 06 kleur aluminium / antraciet

.... 36 kleur aluminium / kleur aluminium

Afdekramen 
artikelnummer matrix Event Clear 

.... 723 wit / zuiver wit

.... 728 wit / antraciet

.... 726 wit / kleur aluminium

.... 733 zwart / zuiver wit

.... 738 zwart / antraciet

.... 736 zwart / kleur aluminium

.... 743 groen / zuiver wit

.... 748 groen / antraciet 

.... 746 groen / kleur aluminium 

.... 753 aubergine / zuiver wit

.... 758 aubergine / antraciet

.... 756 aubergine / kleur aluminium

.... 761 bruin / crème wit

.... 763 bruin / zuiver wit

.... 768 bruin / antraciet

.... 766 bruin / kleur aluminium

.... 771 zand / crème wit

.... 773 zand / zuiver wit

.... 778 zand / antraciet

.... 776 zand / kleur aluminium

Event Opaque 

.... 334 wit / zuiver wit

.... 24 wit / antraciet

.... 50 wit / kleur aluminium

.... 395 mint / zuiver wit

.... 85 mint / antraciet

.... 51 mint / kleur aluminium

.... 397 oranje / zuiver wit

.... 87 oranje / antraciet

.... 53 oranje / kleur aluminium

.... 398 rood / zuiver wit

.... 88 rood / antraciet 

.... 92 rood / kleur aluminium 

.... 399 blauw / zuiver wit

.... 89 blauw / antraciet

.... 93 blauw / kleur aluminium

.... 331 donkerbruin / zuiver wit

.... 13 donkerbruin / antraciet

.... 59 donkerbruin / kleur aluminium

.... 332 barnsteen / zuiver wit

.... 14 barnsteen / antraciet

.... 69 barnsteen / kleur aluminium

Esprit 

.... 17 aluminium **

.... 126 aluminium zwart **

.... 127 aluminium bruin **

.... 129 notenhout-aluminium **

.... 19 messing **

.... 10 chroom **

.... 11 wengéhout **

.... 18 glas mint

.... 12 glas wit

.... 05 glas zwart

.... 122 glas umbra

Esprit, Glas C

.... 518 mint

.... 512 wit

.... 505 zwart

.... 522 umbra

**  Afdekramen uitsluitend enkel- t/m 

 viervoudig verkrijgbaar

***  Afdekramen voor vlakke montagewijze uit-

sluitend enkel- t/m  viervoudig verkrijgbaar

****  Afdekramen zonder middenstijl 

niet  verkrijgbaar

* Afdekramen 1,5-voudig verkrijgbaar in:

 Standaard 55 ....  01, ....  03, ....  04 

 E2  ....  29, ....  22, ....  23, ....  25

 Esprit  ....  17, ....  126, ....  127, 

....  18, ....  12, ....  05, ....  122 

 Esprit, Glas C ....  518, ....  512, ....  505, 

....  522

Overzicht van veelgebruikte inbouwbasiselementen Artikel-
  nummer

Schakelaarbasiselementen
Schakelaarbasiselement 10 A 250 V ~ Universeel wissel of 1-polig 0106 00

Kruisschakelaar 0107 00
Serieschakelaar 0105 00
Wissel/wisselschakelaar 0108 00

Basiselement controleschakelaar 10 A 250 V ~ Universeel wissel of 1-polig 0116 00
Serieschakelaar 0145 00

Drukcontactbasiselementen
Basiselement drukcontact 10 A 250 V ~ Maakcontact 1-polig 0151 00

Wisselcontact 1-polig 0156 00
Maakcontact 1-polig met N-klem 0150 00
Wissel/wisseldrukcontact 0155 00
Drukcontact viervoudig 0147 00

Dimmer-basiselementen
Universeel-dimmer-basiselement 2 (druk-/draaischakelaar) 50 ... 420 W/VA 1176 00

Neveneenheid 1177 00
Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement (tastdimmer) 50 – 420 W/VA 0305 00
Universeel-seriedimmer-basiselement (tastdimmer) 2 x 50 – 260 W/VA 2263 00
Gloeilampen-dimmer-basiselement (draaischakelaar) 60 … 400 W 0300 00
Gloeilampen-dimmer-basiselement (druk-wisselschakelaar) 60 … 600 W 0302 00

100 … 1000 W 1181 00
Besturingapparaat LEDOTRON 2290 00
Tronic-dimmer-basiselement (druk-wisselschakelaar) 20 ... 525 W 0307 00
LV-dimmer-basiselement (druk-wisselschakelaar) 20 ... 500 VA 2262 00
LV-dimmer-basiselement (tastdimmer) 20 … 500 VA 0331 00 
Elektronische potentiometer voor 10 V stuuringang 1 … 10 V 0309 00
Elektronische potentiometer DALI 1189 00

Systeem 2000 basiselementen
Universeel-dimmer-basiselement (tastdimmer) 50 … 420 W/VA 0305 00
LV-dimmer-basiselement (tastdimmer) 20 ... 500 VA 0331 00
1 – 10 V besturingseenheid-basiselement (tastdimmer) 0860 00
Tronic-schakel-basiselement 50 … 420 W 0866 00
Triac-schakel-basiselement 40 … 400 W/VA 0854 00
Relais-basiselement 2300 W 0853 00
Relais-basiselement potentiaalvrij 1148 00
HLK-relais-basiselement 0303 00
Neveneenheid 2-draads 0333 00
Neveneenheid 3-draads 0335 00
Basiselement impulsgever 0336 00

Basiselementen jaloezie- en rolluikbesturing
Basiselement jaloezieschakelaar/-drukcontact 10 A 250 V ~ Schakelaar 0159 00

Drukcontact 0158 00
Basiselement jaloeziedrukcontact/-schakelaar 10 A 250 V ~ 

voor afdekking met draaiknop Groependrukcontact/

schakelaar 1-polig 0154 00
Drukcontact/schakelaar 2-polig 0157 00

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting 0399 00
met parallelaansluiting 0398 00
DC 24 V met parallelaansluiting 0388 00

KNX  /  EIB systeem

Busaankoppelaar 3 2008 00
Busaankoppelaar 3 externe sensor 2009 00

Tastsensor 3 voor Systeem 55 en E 22
Basis enkelvoudig 5111 00
Basis tweevoudig (1+1) 5112 00
Basis drievoudig 5113 00
Comfort enkelvoudig 5131 00
Comfort tweevoudig (1+1) 5132 00
Comfort drievoudig 5133 00
Comfort viervoudig (1+3) 5134 00
Comfort zesvoudig (3+3) 5136 00

Tastsensor 3 Plus voor Systeem 55 en E 22
Tweevoudig 5142 00
Vijfvoudig (2+3) 5145 00

Tastsensor 3 voor F100 *
Basis enkelvoudig  2021 ..
Basis tweevoudig  2022 ..
Basis drievoudig  2023 ..
Comfort drievoudig  2033 ..
Comfort viervoudig  2034 ..
Comfort viervoudig (2+2)  2035 ..

Tastsensor 3 Plus voor F100 *
Tweevoudig  2042 ..
Drievoudig (1+2)  2043 ..
Zesvoudig (3+3)  2046 ..

* F100 crème wit glanzend . . . . 111

zuiver wit glanzend . . . . 112
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Alle centrale basiselementen 

en afdekkingen uit Systeem 55

passen in de afdekramen van 

de Gira schakelaarprogram-

ma's Standaard 55, E2, Event, 

Esprit en ClassiX, in het Gira 

Profiel 55 en in de modulaire 

functiezuilen.

Daarnaast kan ook het pro-

gramma TX_44 met behulp 

van speciale overgangsplaten 

met functies uit Systeem 55 

worden uitgebreid. Daarmee 

zijn deze dus ook beschikbaar 

voor de Gira energie- en licht-

zuilen.

Nieuw. Basiselementen met 

oppervlakken van hoogglan-

zend chroom voor nieuwe 

combinatiemogelijkheden met 

b.v. Gira Esprit of de nieuwe 

chroomvarianten in het scha-

kelaarprogramma Gira ClassiX 

en de designlijn ClassiX Art.

Door dit modulaire systeem 

kan met een bescheiden as-

sortiment toch een breed pro-

gramma met aantrekkelijke 

keuzemogelijkheden worden 

aangeboden - ideaal voor 

efficiënt voorraadbeheer.

Systeem 55 biedt de keuze uit 

meer dan 300 functies.

Montage

geschikt voor verticale en 

horizontale montage

Afmetingen 

(h × b, mm) 

55 × 55 mm

hoekradius: R = 0,5

Materiaal

thermoplast (polycarbonaat, 

PC), slag- en breukvast, 

halogeenvrij, UV-bestendig

roestvrij staal 1.4301 (V2A) 

galvanisch gecoat

(messing, brons)

chroom

Kleuren, oppervlakken

crème wit glanzend

(verg. RAL 9001), 

zuiver wit glanzend 

(verg. RAL 9010), 

zuiver wit mat 

(verg. RAL 9010), 

antraciet, 

kleur aluminium (gelakt),

messing, brons,

chroom

Gira Standaard 55 Gira Event Gira EspritGira E2

De structuur van de Gira cata-
logus is ontwikkeld in samen-
werking met groothandel, 
 installateurs en ontwerpers. 
Het productassortiment is 
verdeeld in twee overkoepe-
lende gedeelten – het gedeel-
te Schakelaarprogramma's  
en het gedeelte Techniek en 
functies. Voor een eenvoudi-
ge en snelle oriëntatie is elk 
gedeelte voorzien van een 
 eigen index. 

Na het productassortiment 
volgen pagina's die in de in-
dex worden aangeduid met 
een "i". Deze bevatten de 
technische bijlage en een 
 artikelnummertabel.

Alle producten, die in de 
technische bijlage zijn voor-
zien van een nadere toelich-
ting, worden aangeduid met 
onderstaand symbool. Het 
getal naast de "i" (hier 00) 
komt overeen met het pagina-
nummer in de technische 
 bijlage.

00

Inleiding

Uitklappagina's
Twee uitklappagina's aan  
de omslag helpen u bij het 
 samenstellen van uw bestel-
ling: de voorste pagina bevat 
de artikelnummers van veelge-
bruikte inbouwbasiselementen 
en van de tastsensoren uit het 
KNX  /  EIB systeem, de achter-
ste die van alle afdekramen uit 
de Gira schakelaarprogram-
ma's. Wanneer deze pagina's 
zijn uitgeklapt, hebt u bij het 
bladeren altijd de belangrijkste 
informatie paraat.

Index
In het gedeelte Schakelaar-
programma's (voorste, oranje-
gekleurde index) bevinden 
zich alle designspecifieke 
 afdekkingen en centrale 
 basiselementen.

In het gedeelte Techniek en 
functies (achterste, grijze in-
dex) vindt u b.v. de inbouwba-
siselementen van alle schake-
laars en dimmers, de produc-
ten voor jaloezie- en rolluikbe-
sturing, deurcommunicatie en 
de Gira MiVa-Set 834, evenals 
de diverse melders en senso-
ren uit het Gira draadloze  bus- 
en KNX  /  EIB systeem.

Achterin het gedeelte Tech-
niek en functies staan de pre-
sentatiemiddelen vermeld, 
met presentatiekoffers, -dis-
plays en -borden.

Onder het laatste punt van de 
index, dat is aangeduid met 
een "i", zijn de technische bij-
lage en de artikelnummertabel 
ondergebracht.

Hoofdstukinhoud
Naast de algemene inhouds-
opgave staat op de inleidende 
pagina's van de afzonderlijke 
hoofdstukken nog eens een 
gedetailleerde inhoudsopgave 
van het betreffende assorti-
ment.
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Gira – het bedrijf

In Radevormwald ontwikkelt 

en produceert Gira met circa 

1.100 medewerkers produc-

ten en oplossingen voor de 

meest uiteenlopende toepas-

singen van de gebouwen-

techniek. Naast schakelaars 

en wandcontactdozen omvat 

het assortiment intelligente 

systemen voor discipline-

overschrijdend gebouwbe-

sturing, zowel bekabeld als 

draadloos, innovatieve deur-

communicatie-oplossingen, 

oproepsystemen en nog veel 

meer. 

In de vestiging Lüdenscheid 

produceert Insta Elektro 

GmbH als dochterbedrijf van 

Gira apparaten en systemen 

voor de gebouwentechniek, 

LED-lampen en bijpassende 

besturingen voor moderne 

architectuurverlichting. Als 

meerderheidsaandeelhouder 

van ISE GmbH in Oldenburg 

beschikt Gira tevens over bij-

zondere knowhow op het ge-

bied van de ontwikkeling van 

software en embedded hard-

ware.

Gira heeft als medeoprichter 

van de EIBA in belangrijke 

mate bijgedragen aan de ont-

wikkeling van de gebouw-

systeemtechniek in Duits-

land. Dit is een voorwaarde 

om een gebouw "intelligent" 

in te kunnen richten.

Via de Gira designplatforms 

groeien bovendien steeds 

nieuwe technologieën samen 

met de elektrotechnische in-

stallatie en worden tot onder-

deel van de Gira schakelaar-

systemen.

Het hoge kwaliteitsniveau op 

alle werkterreinen van het 

bedrijf wordt tevens beves-

tigd door de "Deutsche 

 Managementsystem Zertifi-

zierungsgesellschaft mbH" 

(DMSZ) met het ISO 

9001:2000-certificaat.

Intelligente gebouwen-

techniek van Gira 

Toekomstgerichte techniek 

en flexibele oplossingen in 

combinatie met een hoge de-

signkwaliteit – daarvoor staat 

intelligente gebouwentech-

niek van Gira: automatische 

lichtbesturing, tijdafhankelijke 

temperatuurregeling, muziek 

in elke ruimte, comfortabele 

deurcommunicatie, integratie 

van beveiligingssystemen en 

nog veel meer functies voor 

comfort, veiligheid en effici-

entie. 

Innovatie, transparantie, 

communicatie en design – 

het productiegebouw van 

Gira Kunststoftechniek 

symboliseert de filosofie 

van het bedrijf
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Niet pas sinds het lidmaat-

schap van de "Deutsche 

 Gesellschaft für Nachhaltiges 

Bauen" (DGNB) behoort 

duurzaamheid tot de bedrijfs-

filosofie van Gira. De afgelo-

pen jaren heeft Gira in 

 Radevormwald de productie 

continu geoptimaliseerd. 

 Tegenwoordig worden de 

 gebruikte machines aanmer-

kelijk efficiënter benut, zijn 

transportafstanden korter, 

zijn flexibele, hoogproductie-

ve productielijnen opnieuw 

ingericht en robotverpakkings-

installaties in gebruik geno-

men. Met deze investeringen 

in efficiëntieverbetering 

borgt Gira als Duits MKB- 

bedrijf de vestigingsplaats 

 Radevormwald en de werk-

gelegenheid in de regio.

Afbeeldingen links:

Lichtovergoten ruimten 

en een open architectuur 

in het productiegebouw

Productie

Afbeeldingen rechts:

Luchtopname van het 

Gira bedrijfsterrein in 

 Radevormwald

Gira verkoop- en 

opleidingscentrum
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Onderscheidingen

Gira hecht, naast hoogste 

technische kwaliteit, grote 

waarde aan het design van 

haar producten en vertrouwt 

daarbij op zowel externe als 

eigen designteams. 

Uit deze samenwerking ont-

staan producten die zich on-

derscheiden door een buiten-

gewoon en helder design en 

die keer op keer de meest 

veeleisende jury’s weten te 

overtuigen. 

Naast de afgebeelde 

producten heeft Gira 

prijzen ontvangen voor: 

Gira S-Color

- Roter Punkt Design 

Innovationen 1985

- iF product design 

award 1985 en 1987

- Designkwaliteit 1985,

- International Design 

Award 1988

Gira spatwaterdicht opbouw

- DEUBAU Productprijs 

Europa 1992 

Gira datakap

- Roter Punkt Design 

Innovationen 1995

Gira Edel Staal Serie 21

- iF product design 

award 1996 en 1997

Gira E2

- International Design 

Award 1998

- Roter Punkt Design 

Innovationen 1999

- iF product design 

award 1999

Gira Event Opaque

- Roter Punkt Design 

Innovationen 1999

Gira Esprit, glas groen

- Design Plus 2000

Gira Esprit

- red dot award 2001

Gira huisstation hoorn

- DESIGN PLUS 2002

Gira deurstationzuil

- iF product design 

award 2003

- red dot award 2003, 

best of the best

Gira modulaire functiezuil

- red dot award 2003

- Plus X Award 2006, 

categorie Design

Gira Smart Sensor

- red dot award 2004

Gira ITS 30

- Innovatieprijs architectuur 

en techniek 2004,

light+building, Frankfurt

- iF product design 

award 2005

Gira E 22

- iF product design 

award 2007

- red dot award 2007

- Good Design Award 2011

Gira Video Terminal

- iF product design 

award 2008

- Plus X Award 2008, 

categorie Woontechnologie

Gira Keyless In 

- iF product design 

award 2008

Gira Keyless In Fingerprint

- Plus X Award 2008, 

categorie Woontechnologie

Gira Interface

- iF gold award 2008, 

iF Design Hannover

- Plus X Award 2009 

Gira Event Clear

- red dot award 2009

- iF product design 

award 2009

- Plus X Award 2009 

Gira Esprit, glas C

- Plus X Award 2010 

Gira rookmelder 

Dual   /   VdS

- red dot award 2010

- iF product design 

award 2010

- Plus X Award 2010 

Gira Control 9 Client

- iF product design 

award 2011

- Plus X Award 2011

- Open Focus 2011

Gira Esprit 

Aluminium zwart, 

aluminium bruin

- red dot award 2011

Gira Esprit 

notenhout-aluminium

- red dot award 2011

- Interior Innovation 

Award 2011

Gira Home Server app

- red dot award 2011

Gira dienstruimte-

terminal 834 Plus

- Innovatieprijs Architectuur 

en bouw 2012

LEDOTRON

- Plus X Award 2012 

Most Innovative Brand
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Gira Corporate Identity

- Designprijs NRW 1995, 

Ereprijs voor corporate 

 design en designmanage-

ment 

Gira website

- red dot award 2002

- D&AD award 2003, 

British Design & Art 

Direction, London 

Gira beurspresentatie

- ADAM 2001, 

FAMAB Fachverband, 

 Rheda-Wiedenbrück 

- Gold Award 2006 

voor de twintigjarige 

samenwerking met 

 Ueberholz GmbH, 

Wuppertal 

Exhibit Design Awards, 

Rochester, MN 

- iF communication design 

award 2010, 

iF Design Hannover

- red dot award 2010

Gira Kunststoftechniek

- Excellence in Technology 

of the Year Award 2005, 

Frost & Sullivan, London

Ranking Design 2000, 

beste fabrikant productgroep 

Wonen, beste productdesig-

ner productgroep Wonen

Ranking Design 2002, 

beste fabrikant productgroep 

Wonen

Designprijs NRW 2003, 

 Ereprijs 

Top Ten Design NRW

Plus X Award, 

Most Innovative Brand 

2011

Plus X Award, 

Vakhandelmerk van het jaar 

2011   /   2012 in de product-

groep Elektro- en mediatech-

niek

Architects' Darling Award

Meest geliefde fabrikant in 

de categorie Elektrotechni-

sche installatie
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DESIGN PLUS

light+building, Frankfurt

Designkwaliteit,

Haus Industrieform Essen

DEUBAU productprijs

Good Design Award, 

Chicago Athenaeum

iF product design award, 

iF Design Hannover

International Design Award,

Design Center Stuttgart

red dot award,

Design Zentrum NRW

Plus X-Award

Frost & Sullivan

Exhibition Design Award
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Meer comfort door gebou-

wentechniek die in verschil-

lende situaties de dagelijkse 

taken op zich neemt. Meer 

veiligheid door intelligente 

oplossingen voor binnen en 

buiten. Meer efficiëntie door 

aanpassing van het energie-

verbruik aan de werkelijke 

behoefte. En daarbij harmo-

nieuze esthetiek door inte-

gratie in de Gira schakelaar-

programma's. 

Onder de titel Gira Assistan-

ce zijn oplossingen samenge-

vat voor mensen die thuis bij-

zonder hoge eisen stellen 

aan comfort, veiligheid en ef-

ficiëntie. Daarmee zijn ze ook 

geschikt voor de in toene-

mende mate aantrekkelijke 

doelgroep van 50-plussers. 

Op deze leeftijd komt voor 

veel mensen de tijd om de 

 jaren geleden gekochte eigen 

woning te renoveren, de 

elektrotechnische installatie 

aan nieuwe eisen aan te pas-

sen en op toekomstige be-

hoeften voor te bereiden. De 

Duitse regering stimuleert 

dat sinds 2009 met het KfW-

programma "Levensloopbe-

stendig verbouwen". 

l iever "hier en nu" zelf van 

hun geld genieten dan te 

sparen voor de kinderen. In-

vesteringen in de eigen vier 

muren staan, niet in de laat-

ste plaats als gevolg van de 

financiële crisis, bovenaan 

het verlanglijstje. In het licht 

van de onzekerheid op de fi-

nanciële markten geeft men 

zijn geld liever uit aan iets 

tastbaars: b.v. aan comfort 

thuis. De elektrotechnische 

installatie kan daar in bijzon-

dere mate van profiteren – 

want intelligente gebouwen-

techniek is de sleutel tot 

meer kwaliteit van wonen en 

leven. Maar niet alleen eigen-

woningbezitters zijn interes-

sant als doelgroep: Ook ver-

huurders zijn erin 

geïnteresseerd hun wonin-

gen aan de behoeften van 

een vergrijzende bevolking 

aan te passen – zowel bij 

nieuwbouw als bij moderni-

sering van bestaande wonin-

gen. 

Synergie door centrale 

nationale en regionale 

maatregelen

Gira ondersteunt elektrotech-

nische installatiebedrijven bij 

de advisering van hun klan-

ten en bij elektrotechnisch 

ontwerp met Gira Assistance 

met een reeks samenhangen-

de maatregelen. Gira zelf cre-

eert nationaal belangstelling 

voor dit nieuwe aanbod met 

centraal gecoördineerde ad-

vertenties. Ter ondersteuning 

van het contact met lokale 

klanten biedt Gira elektro-

technische installatiebedrijven 

diverse communicatiemidde-

len, zoals informatiebrochu-

res, advertentiesjablonen en 

persberichten. Daarnaast 

maken  seminars vertrouwd 

met de oplossingen van Gira 

voor de bijzondere eisen aan 

het ontwerp van een elektro-

technisch installatie met wei-

nig tot geen beperkingen. 

Meer informatie over het on-

derwerp "Gira Assistance" 

bieden de gelijknamige bro-

chure en de "Systeemgrond-

beginselen Assistance". Bei-

de documenten kunnen via 

internet worden besteld of 

als PDF worden gedownload.

www.gira.nl/assistance

Toenemend aantrekkelijke 

doelgroep

De bevolkingsopbouw in 

Duitsland verandert: mensen 

leven langer waardoor het 

(relatieve) aantal ouderen 

stijgt. In 2035 zal elke twee-

de Duitser 50 jaar of ouder 

zijn, elke derde 60 jaar of ou-

der. Deze "jonge ouderen" 

zijn niet te vergelijken met de 

senioren van vroeger tijden. 

Zij zijn actiever, gezonder en 

mobieler – en ze zijn gewend 

met techniek om te gaan. 

Met Gira Assistance kunnen 

elektrotechnische installatie-

bedrijven deze kwantitatief 

en kwalitatief interessante 

doelgroep oplossingen op 

maat bieden. 

Nieuwe behoeften herken-

nen, marktkansen benutten

De generatie 50-plussers is 

koopkrachtig – in totaal be-

draagt hun koopkracht naar 

een schatting van GfK jaar-

lijks circa 640 miljard euro. 

En ze kopen graag: nu al zijn 

ze verantwoordelijk voor 

50% van de particuliere con-

sumptie. Onderzoeken tonen 

aan dat de jonge ouderen 

Gira Assistance
V
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Automatic-schakelaar 2

Precies wanneer het nodig is, 

schakelt het licht automa-

tisch in. Want niet altijd zijn 

beide handen vrij om de 

lichtschakelaar te bedienen. 

Tegelijkertijd bespaart de au-

tomatic-schakelaar stroom, 

omdat bij afwezigheid het 

licht automatisch wordt uit-

geschakeld.

Automatic-schakelaar 

in combinatie met een 

wandcontactdoos

Praktischer kan haast niet: 

de wandcontactdoos wordt 

uitgeschakeld wanneer er 

niemand meer in de ruimte 

aanwezig is, bijvoorbeeld tij-

dens een pauze bij het strij-

ken. Dat voorkomt die klas-

sieke momenten van 

onachtzaamheid die levens in 

gevaar kunnen brengen, b.v. 

bij een telefoontje.

Wandcontactdoos met 

randaarde met 

LED-oriëntatieverlichting. 

Oriëntatie en bewegwijzering 

in het donker: de lichte LED's 

onder de wandcontactdoos 

met randaarde schakelen 

door middel van een sche-

meringssensor automatisch 

in en werpen, zonder te ver-

blinden, een goed zichtbare 

lichtbundel omlaag.

Elektronische jaloezie- en 

rolluikbesturing

Zeer comfortabel: wanneer 

de tijden voor ophalen en 

neerlaten eenmaal zijn ge-

programmeerd, bewegen de 

jaloezieën en rolluiken punc-

tueel en automatisch.

CO
²
-sensor

Slechte lucht maakt moe, 

goede activeert. De CO
²
-

sensor bewaakt de CO
²
-

concentratie in de ruimte en 

geeft de luchtkwaliteit aan 

met een groen of rood sig-

naal. Bij het overschrijden 

van een grenswaarde kunnen 

automatisch ramen worden 

geopend of de ventilator 

worden ingeschakeld. Daar-

naast kan een interne zoemer 

de aandacht vestigen op de 

verhoogde CO
²
-concentratie.

KNX  /  EIB

Zo eenvoudig kan het leven 

zijn: met één druk op de knop 

het raam sluiten en tegelij-

kertijd gezellig het licht, de 

verwarming, muziek of radio 

inschakelen – met KNX  /  EIB 

is dat geen toekomstmuziek.

Centraal-uit-schakelaar via 

KNX  /  EIB

Eenvoudig de woning verla-

ten – en niet weer terug te 

moeten omdat fornuis of 

strijkijzer niet zijn uitgescha-

keld. Alle verbruikers loskop-

pelen van het elektriciteits-

net: 

dat kan met KNX  /  EIB ook he-

lemaal vanzelf, b.v. gelijk met 

het afsluiten van de deuren.

Gira is partnerbedrijf van de 

Deutsche Gesellschaft für 

Gerontotechnik (GGT): bin-

nen de intelligente gebou-

wentechniek biedt het bedrijf 

de meest uiteenlopende pro-

ducten voor elke generatie.

Wipschakelaar met tast-

baar symbool en tekstkader

Wipschakelaars en drukcon-

tacten kunnen snel en een-

voudig worden vervangen 

door basiselementen met 

tastbaar symbool en tekstka-

der. Naar wens kunnen deze 

worden voorzien van een 

akoestisch element dat bij 

bediening een geluidssignaal 

geeft.

MiVa-Set 834

Meer veiligheid in badkamer, 

douche, toilet of bij het bed 

is gegarandeerd met de in-

stallatie van een Gira MiVa-

Set 834 gekoppeld aan b.v. 

een telefooninstallatie. Met 

een trekdrukcontact kunnen 

ook op de grond liggende 

personen om hulp roepen. 

Deurcommunicatie 

met video

Zien wie er voor de deur 

staat: naast spraak ook beel-

den in hoge resolutie, biedt 

voor alle bewoners een im-

mense veiligheidsfactor.
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Losse schakelaar of een 

compleet systeem voor 

 allesomvattend, discipline-

overschrijdend energiebe-

heer – intelligente gebou-

wentechniek van Gira draagt 

bij aan een meetbare vermin-

dering van het energiever-

bruik. Dat verlaagt niet alleen 

de bedrijfskosten, maar le-

vert ook een belangrijke bij-

drage aan klimaatbescher-

ming. Gira producten bieden 

besparingsmogelijkheden op 

alle gebieden.

Conventionele elektro-

technische installatie

Minder installatiewerk, groot 

effect: al met naar verhou-

ding eenvoudige middelen 

kan het nodige aan energie 

worden bespaard. Gebruik 

van bewegingsmelders zorgt 

er b.v. voor, dat het licht al-

leen is ingeschakeld, wan-

neer het werkelijk nodig is.

De bedrijfs- en verbruiksge-

gevens worden gemeten 

door sensoren en continu 

door de Gira Home Server 

resp. Facility Server opgesla-

gen. Bij dit alles blijft het sys-

teem flexibel en kan het snel 

aan nieuwe eisen worden 

aangepast. Het aansturen 

van de omvangrijke energie-

beheerfuncties gaat eenvou-

dig en intuïtief – met de Gira 

Control Clients, per computer 

of iPhone.

Voorbereid op het 

smart grid – met EEBus

In samenhang met een ener-

gie- en kostenefficiënte ge-

bouwbesturing worden intel-

ligente elektriciteitsnetten, 

zogenaamde smart grids, 

steeds belangrijker. Daarmee 

is in de toekomst bidirectio-

nele uitwisseling mogelijk 

van elektriciteit en gegevens 

tussen huishoudens en ener-

gieleveranciers.

De open communicatiestan-

daard EEBus vertaalt de 

 diverse protocollen voor ge-

bouwbesturing voor een 

probleemloze communicatie 

met het smart grid en kan zo 

bijdragen aan een aanmerke-

lijke kostenoptimalisatie. 

 Samen met talrijke andere 

bedrijven uit verschillende 

branches rondom de gebou-

wentechniek ondersteunt 

Gira de acceptatie van EEBus 

als gestandaardiseerde inter-

face tussen gebouwautomati-

sering en energieleveranciers. 

Meer informatie over het 

onderwerp "Energie bespa-

ren met Gira" bieden de ge-

lijknamige brochure en de 

"Systeemgrondbeginselen 

energiebeheer". Beide docu-

menten kunnen via internet 

worden besteld of als PDF 

worden gedownload.

www.gira.nl/energie-besparen

Draadloos bussysteem

Muren openbreken voor b.v. 

een tijdschakelklok die ver-

warming en ventilatie op 

maat in- en uitschakelt? Niet 

met het Gira draadloze bus-

systeem. Talrijke functies 

met grote energiebesparings-

mogelijkheden kunnen een-

voudig worden vervangen of 

toegevoegd. De communica-

tie vindt draadloos plaats 

tussen zenders en ontvan-

gers.

KNX  /  EIB systeem

De integrale oplossing voor 

nieuwbouw en sanering: pa-

rallel aan de elektriciteitslei-

dingen wordt een stuurlei-

ding aangelegd waarover 

later apparaten kunnen com-

municeren en informatie kun-

nen uitwisselen. Verwar-

ming, ventilatie, jaloezieën 

en rolluiken, licht in- en uit-

schakelen, ramen openen en 

sluiten: alle disciplines wer-

ken optimaal samen – en 

openen daarmee de weg 

naar maximale besparings-

mogelijkheden.

Energie besparen met Gira
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Verlichting op maat in zel-

den gebruikte ruimten en 

doorgangsruimten

Licht is alleen nodig wanneer 

een kamer wordt gebruikt. 

Wanneer daarvoor elke keer 

de schakelaar moet worden 

gebruikt, kan het uitschake-

len nogal eens worden ver-

geten. Een automatic-schake-

laar doet dit helemaal vanzelf. 

Hij schakelt het licht aan 

wanneer iemand zijn detec-

tiegebied betreed en schakelt 

het uit zodra er  gedurende 

een instelbare tijd geen 

 bewegingen meer  worden 

gedetecteerd. Daarmee is 

hij met name geschikt voor 

ruimten die zelden worden 

gebruikt en doorgangsruimten 

als trappenhuizen en gangen. 

De intelligente schakelaar 

houdt ook rekening met de 

omgevingslichtsterkte zodat 

de verlichting niet wordt 

 ingeschakeld wanneer het 

licht genoeg is.

's Zomers ruimten koel 

houden, 's winters warmte 

opslaan

Met een automatische bestu-

ring van de jaloezieën kun-

nen heel eenvoudig de tijden 

worden vastgelegd waarop 

de jaloezieën of rolluiken 

moeten worden bewogen. 

Naar wens houdt het geïnte-

greerde astroprogramma in 

de loop van het jaar rekening 

met de veranderende zons-

opkomst- en zonsondergang-

tijden. Zo blijven in de zomer 

de ruimten zonder airconditi-

oning aangenaam koel. In de 

winter zorgen de rolluiken 

voor extra isolatie en houden 

zij de warmte in het gebouw. 

Tijdens de vakantie zorgt een 

toevalsgenerator voor dage-

lijks variërende tijden. Zo lijkt 

de woning bewoond, wat kan 

helpen om inbrekers op af-

stand te houden.

Ruimten op maat 

 verwarmen

De combinatie met een 

weekschakelklok maakt een 

hoge mate van maatwerk 

mogelijk bij de aansturing 

van verwarming en koeling. 

Over de week verdeeld kun-

nen schakelpunten worden 

ingesteld waarmee de tem-

peratuur van de ruimte nauw-

keurig aan het weekschema 

van de gebruiker kan worden 

aangepast. Worden de ruim-

ten niet gebruikt, wordt on-

nodig verwarmen voorko-

men. Daarnaast biedt de 

opwarmoptimalisatie comfort 

en besparing door ervoor te 

zorgen dat de gewenste tem-

peratuur tijdig wordt bereikt. 

Het KNX  /  EIB systeem biedt 

nog meer intelligente toepas-

singsmogelijkheden: De tem-

peratuur kan niet alleen tijd-

afhankelijk, maar ook 

afhankelijk van andere omge-

vingsomstandigheden, zoals 

b.v. de weersvoorspelling van 

internet of de aanwezigheids-

detectie door een sluitsys-

teem, worden geregeld.

Gericht ventileren door 

 rekening te houden met 

de CO
²
-concentratie

Bewaking van de CO
²
-

concentratie verhoogt niet 

 alleen het welzijn, maar helpt 

ook om slechts zolang te 

ventileren als echt nodig is 

en zo energie te besparen. 

Bij het overschrijden van een 

vooraf ingestelde grenswaar-

de kunnen automatisch ra-

men worden geopend of de 

ventilator worden ingescha-

keld tot de concentratie zich 

weer in het groene bereik be-

vindt. 

De luchtkwaliteit wordt op 

de Gira CO
²
-sensor aangeduid

met een groen resp. rood 

symbool. Een verhoogde 

CO
²
-concentratie kan optio-

neel met de interne zoemer 

of, b.v. bij gebruik in klasloka-

len of vergaderruimten, door 

middel van een aangesloten 

signaallamp worden weerge-

geven om het ventilatiege-

drag te beïnvloeden wanneer 

er geen ventilator of gemoto-

riseerd raam beschikbaar is. 
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Sfeer scheppen, ruimten en-

sceneren: licht is tegenwoor-

dig heel wat meer dan een 

functionele noodzaak. Als 

vormgevingselement is het in 

de architectuur en interieur-

vormgeving niet meer weg te 

denken. Goed toegepast, kan 

het een wezenlijke bijdrage 

leveren om het welzijn te ver-

beteren en de productiviteit 

te stimuleren. Naast licht-

kleur en lichtverdeling in de 

ruimte speelt daarbij vooral 

het lichtniveau een belangrij-

ke rol.

Gira besturingapparaat 

LEDOTRON

Met het nieuwe Gira bestu-

ringapparaat LEDOTRON 

kunnen spaarlampen en 

LED-lichtbronnen met 

LEDOTRON-technologie 

comfortabel worden gedimd. 

Het besturingapparaat is 

 geïntegreerd in de Gira scha-

kelaarprogramma's en dus 

verkrijgbaar in de meest uit-

eenlopende designvarianten 

– passend bij elk interieur.

Nieuwe eisen aan 

dimtechniek

Door de transpositie van de 

Europese richtlijn Ecodesign 

2005  /  32  /  EG zijn sinds het 

najaar van 2012 alle gloeilam-

pen uit de handel verbannen. 

Als alternatieven zijn energie-

zuinige LED-lampen en 

spaarlampen verkrijgbaar. 

Het nadeel is dat deze nieu-

we lichtbronnen vaak hele-

maal niet kunnen worden ge-

dimd met gangbare dimmers 

of alleen met ongewenste 

neveneffecten, zoals b.v. flik-

keren of een onrustig dimver-

loop. Om ook in de toekomst 

storingsvrij en normconform 

te kunnen dimmen, is een 

nieuwe technologie nodig. 

Daarom hebben de toonaan-

gevende elektromerken Gira, 

Jung, Merten en Schneider 

Electric samen met lampen-

fabrikant Osram de nieuwe 

open dimstandaard 

 LEDOTRON ontwikkeld.

LEDOTRON

Dimmen van LED-lichtbronnen en spaarlampen

Gira besturingapparaat 
LEDOTRON 

Gira besturingapparaat LEDOTRON,
Gira E2, zuiver wit glanzend 
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De voordelen in een 

oogopslag

LEDOTRON maakt gebruik 

van de bestaande leidingen, 

zonder breek- en herstel-

werk.

LEDOTRON is eenvoudig 

te installeren en is direct 

bedrijfsklaar.

LEDOTRON kan comfortabel 

worden bediend en voldoet 

aan alle vereiste normen.

LEDOTRON stuurt de licht-

sterkte aan en regelt in de 

toekomst ook de lichtkleur 

van daarvoor geschikte lam-

pen.

LEDOTRON biedt als indus-

trienorm toekomstbestendig-

heid en uitbreidbaarheid zon-

der weerga.

LEDOTRON – 

dimmen digitaal 

gedefinieerd

LEDOTRON is de nieuwe 

 digitale standaard voor het 

dimmen van spaarlampen en 

LED-lampen. Deze op de 

 toekomst voorbereide tech-

nologie kan eenvoudig met 

bestaande elektriciteitsleidin-

gen worden gebruikt, is 

 eenvoudig te installeren en 

beidt nieuwe mogelijkheden 

voor lichtbesturing: Met 

 LEDOTRON kan niet alleen 

de lichtsterkte, maar in de 

toekomst ook bij daarvoor 

geschikte lichtbronnen de 

lichtkleur worden ingesteld. 

Ook koppeling aan bussyste-

men of draadloze interface 

zal dan mogelijk zijn.

www.ledotron.com

Multifunctionele 

besturingapparaten

De digitale LEDOTRON-be-

sturingapparaten kunnen in 

de toekomst veel meer dan 

de huidige analoge dimmers. 

Ze zullen zijn voorzien van 

acht verschillende bedrijfs-

standen. Slechts één daarvan 

is nodig voor de digitale aan-

sturing van de lichtsterkte 

van de LEDOTRON-lichtbron-

nen. De tweede is vastgelegd 

voor de potentiële bestu-

ringsmogelijkheden van de 

kleurtemperatuur. Bedrijfs-

stand drie stuurt in de toe-

komst de kleur van het licht 

aan. Er zijn dus nog vijf be-

drijfsstanden vrij voor de 

nieuwe technologieën van 

morgen, die in LEDOTRON-

besturingapparaten nu al als 

reserve zijn geïntegreerd.

LED-lichtbronnen

Osram Dulux 
Intelligent LEDOTRON Stick

Osram Dulux 
Intelligent LEDOTRON Globe

Osram Parathom Pro 
PAR16 50 25° advanced

Osram Parathom Pro 
Classic A 60

Spaarlampen
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www.gira.nl

De Gira website onderscheidt 

zich door de grafische navi-

gatie met royale afbeeldin-

gen. De brede pagina-op-

bouw biedt veel ruimte voor 

inhoud en daarmee een goed 

overzicht van alle Gira pro-

ducten, onderwerpen en 

diensten. In een omvangrijke 

downloadsectie staan ge-

bruiksaanwijzingen, hand-

boeken, brochures en nog 

veel meer klaar om te down-

loaden. 

Via de gebruikerssectie "Mijn 

Gira" hebben bezoekers 

rechtstreeks toegang tot al 

hun persoonlijke gegevens, 

zoals Newsletter-abonne-

menten, opgeslagen stuklijs-

ten, memo's en meer. Ook de 

vele andere Gira servicepagi-

na's zijn van daaruit snel be-

reikbaar.

Website

www.download.gira.nl

De downloadsectie op de 

Gira website biedt een om-

vangrijk archief van gebruiks-

aanwijzingen, documentatie, 

reclamemiddelen, bestektek-

sten, prijsinformatie, films en 

meer over de Gira producten. 

Een comfortabele zoekfunc-

tie filtert op artikelnummer of 

naam. Documenten zijn be-

schikbaar in 20 talen. 

www.media.gira.com

Met de Gira Mediadatabank 

stelt Gira haar klanten en de 

pers online productafbeeldin-

gen, logo's, video's en af-

beeldingen van reclamema-

terialen beschikbaar. De 

databank bevat afbeeldingen 

die kunnen worden gedown-

load voor presentatie- en op-

maakdoeleinden. Geregis-

treerde gebruikers kunnen 

bovendien hoge-resolutie af-

beeldingen downloaden t.b.v. 

drukwerk. Registreren voor 

deze service is gratis. Pro-

ductafbeeldingen kunnen 

worden gezocht op tref-

woord, maar ook op artikel-

nummer.

www.catalogus.gira.nl

De Gira online-catalogus is 

overzichtelijk gestructureerd 

en volledig geïllustreerd. Zo 

komen gebruikers snel en 

eenvoudig bij de gewenste 

productinformatie. De catalo-

gus bevat het complete Gira 

assortiment en biedt de mo-

gelijkheid stuklijsten aan te 

maken en desgewenst direct 

per e-mail te versturen. 

Voor nog snellere toegang 

tot de Gira online-catalogus 

zorgen de etiketten op de 

Gira productverpakkingen. 

Deze zijn bedrukt met een 

QR-code. Met behulp van 

een QR-codescanner voor 

smartphones en tablets kan 

zo het betreffende product 

eenvoudig en comfortabel in 

de Gira online-catalogus 

worden opgevraagd.

www.media.gira.comwww.gira.nl www.download.gira.nl

www.gira.nl www.download.gira.nl

www.catalogus.gira.nl

www.catalogus.gira.nl www.media.gira.com
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www.shop.gira.nl 

In de Gira Partnershop kun-

nen elektrotechnische instal-

lateurs verschillende recla-

mepresentjes bestellen, zoals 

T-shirts, gereedschap en 

kantoorartikelen voor allerlei 

doeleinden: exposities, beur-

zen, evenementen en de da-

gelijkse praktijk. 

De artikelen uit de Gira Part-

nershop creëren sympathie, 

brengen de installateur bij 

klanten steeds weer in herin-

nering en zorgen vaak zelfs 

voor extra aanvragen.

www.gira.nl/

marketing-service

Geïndividualiseerde folders, 

advertentiesjablonen, bio-

scoopspots en nog veel 

meer: de Gira Marketing-

service ondersteunt elektro-

technische installatiebedrij-

ven met de meest uiteenlo-

pende maatregelen bij hun 

marketingactiviteiten. Deze 

kunnen heel eenvoudig via 

internet worden geboekt. Ze 

helpen de eigen bekendheid 

in de regio te vergroten, de 

marktpositie uit te bouwen 

en vraag te creëren. Een re-

gelmatig verzonden Newslet-

ter informeert over nieuwe 

Marketingservice-maatrege-

len, zoals nieuwe cursussen, 

verkoopondersteuning en 

marktacties.

www.marking.gira.com 

Met de Gira labelservice kun-

nen de belknoppen van Gira 

deurstations, LED-signaal-

verlichting, informatiebordjes 

of tastsensoren professioneel 

van persoonlijke informatie 

worden voorzien. Dat gaat 

snel en moeiteloos via inter-

net. In een paar stappen kan 

via www.marking.gira.com 

een persoonlijk sjabloon wor-

den gemaakt en met een on-

line-formulier worden be-

steld. Het label met opschrift 

(niet gratis) wordt vervolgens 

per omgaande toegestuurd. 

Als alternatief staat op het 

net ook een gratis PDF-sja-

bloon om zelf labels af te 

drukken.

Daarnaast kunnen de tast-

sensoren in de natuurlijke 

materialen roestvrij staal en 

aluminium met individuele, 

gelaserde opschriften wor-

den besteld.

www.marking.gira.com/nl

www.marking.gira.com/nl

www.shop.gira.nl www.gira.nl/marketing-service

www.shop.gira.nl



Gira designconfigurator

Het volledige Gira design-

systeem in een oogopslag

Met de Gira designconfigura-

tor kunnen de veelzijdige af-

dekraamvarianten van de 

Gira schakelaarprogramma's 

geheel naar wens met ver-

schillende functies uit het 

Gira assortiment worden ge-

combineerd. De persoonlijke 

samenstellingen kunnen op 

een favorietenlijst worden 

opgeslagen en zo nodig snel 

weer worden opgevraagd. 

Een fotogalerij met geselec-

teerde designvoorbeelden 

biedt aanvullende indrukken 

van de afzonderlijke schake-

laarprogramma's.

www.gira.nl/

designconfigurator

Grote keuze aan kleuren, 

materialen en functies

De Gira designconfigurator 

maakt de veelzijdigheid van 

het Gira designsysteem vol-

ledig zichtbaar: 10 schake-

laarprogramma's, meer dan 

50 afdekraamvarianten en 

talrijke basiselementen in 

verschillende kleuren en ma-

terialen zijn verkrijgbaar. 

Naast lichtschakelaars en 

wandcontactdozen kunnen 

ook intelligente functies als 

de Gira tastsensor 3 en het 

Gira huisstation video op-

bouw worden toegepast.

3D-aanzicht

In het 3D-aanzicht kunnen de 

individueel samengestelde 

producten uit verschillende 

perspectieven in een bereik 

van 120° worden bekeken. Zo 

komt naast het kleur- en op-

pervlakte-effect ook de ruim-

telijke indruk van de diverse 

afdekraamvarianten en func-

ties goed tot zijn recht.

Gratis als app en via 

internet

De Gira designconfigurator 

kan online worden geraad-

pleegd en is verkrijgbaar als 

gratis app in de Apple App 

Store voor iPhone en iPad. 

Voor smartphones en tablets 

met andere besturingssyste-

men is een geoptimaliseerde 

browserweergave beschik-

baar. 

Integratiemogelijkheid voor 

externe websites

Elektrotechnische installatie-

bedrijven kunnen de Gira de-

signconfigurator individuali-

seren met hun logo en 

eenvoudig op hun eigen 

homepage integreren.

Talen

Duits, Engels

Designonderscheidingen

red dot award: 

communication design 2012

Concept, redactie en 

Interface-design

schmitz 

Visuelle Kommunikation, 

Wuppertal
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Gira app – Intelligente gebouwentechniek van Gira

Huisbesturing met iPhone 

en iPad beleven

Intelligente gebouwentech-

niek beleven, klanten overtui-

gen. De app "Intelligente ge-

bouwentechniek van Gira" 

voor iPhone, iPad en iPod 

touch bevat een demoversie 

van de Gira Home Server  /  Fa-

cility Server app waarmee ge-

bruikers zelf kunnen beleven 

hoe eenvoudig en intuïtief de 

bediening van innovatieve 

huistechniek met de Gira 

Home Server is. Bovendien 

toont de app in een oogop-

slag welke mogelijkheden het 

omvangrijke productassorti-

ment van Gira biedt: centrale 

aansturing van de huistech-

niek, tijdafhankelijke tempe-

ratuurregeling, automatische 

lichtbesturing en vele andere 

flexibele oplossingen voor 

meer comfort, veiligheid en 

energie-efficiëntie.

www.gira.de  /  

gebaeudetechnik-app

Gira Home Server  /  

Facility Server app-demo

De demoversie van de Gira 

Home Server  /   Facility Server 

app demonstreert de volledi-

ge functionaliteit van de app 

aan de hand van een project-

voorbeeld.

Met Gira kan uw huis meer

In dit overzicht kunnen de 

highlights van het Gira pro-

ductassortiment gemakkelijk 

worden doorgebladerd.

Mediatheek

Een snelle blik op de Gira 

productwereld biedt de me-

diatheek. TV-spots en pro-

ductfilms tonen de verschil-

lende apparaten in actie en 

smaken naar meer.

Leverancier zoeken

Leverancier zoeken helpt om 

direct de juiste contactper-

soon in de regio te vinden 

voor elektrotechnische in-

stallatie met Gira: elektro-

technische installatiebedrij-

ven, systeemintegrators, 

showrooms en specialisten 

voor KNX  /  EIB systemen of 

deurcommunicatie-oplossin-

gen.

Memory-spel

Op speelse wijze licht dit me-

mory-spel met de bontge-

kleurde pictogrammen uit de 

Gira campagne toe welke 

mogelijkheden intelligente 

gebouwentechniek van Gira 

biedt.

Taal

Duits

Concept, redactie en 

Interface-design

schmitz 

Visuelle Kommunikation, 

Wuppertal
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Gira Academie

www.akademie.gira.nl

De moderne elektrotechni-

sche installatie van Gira biedt 

een breed spectrum aan in-

telligente gebouwentechniek 

voor comfort en veiligheid. 

Onze omvangrijke knowhow 

van de producten en technolo-

gische ontwikkelingen geven 

wij met de Gira Academie 

aan u door. Want: vakinhou-

delijke kennis over moderne 

elektrotechnische installaties 

stelt u beter in staat advies te 

geven en zorgt voor tevreden 

klanten. U kunt nieuwe omzet-

mogelijkheden creëren door 

u met behulp van de Gira 

Academie op nieuwe seg-

menten te richten.

De Gira Academie biedt u de 

mogelijkheid uzelf individu-

eel en gericht bij te scholen. 

Door de combinatie van ver-

schillende leermethoden vindt 

ieder zijn eigen weg naar bij-

scholing. U kunt in een groep 

tijdens een seminar leren of 

bijvoorbeeld alleen thuis ach-

ter de PC. U bepaalt wat voor 

u het beste is.

Er zijn drie bijscholingsmoge-

lijkheden beschikbaar: aanwe-

zigheidsseminars, online-se-

minars en online-cursussen. 

Afhankelijk van het leeraanbod 

vindt u onder www.akademie.

gira.de data en boekings-, 

aanmeld- en deelnamemoge-

lijkheden in het Engels, 

 Nederlands en Duits. 

Of bel naar 

tel. +49 (0) 21 95 - 602 - 171

Aanwezigheidsseminar

De klassieke seminars, waar-

bij u aanwezig bent, vinden 

plaats in de seminarruimten 

bij Gira in Radevormwald of 

op externe locaties. Compe-

tente trainers staan u met 

raad en daad terzijde bij de 

Gira producten en technolo-

gieën.

Aanwezigheidsseminars

Gira cursusruimte voor aanwezigheidsseminars

Uw voordeel:

u staat in direct contact met 

de trainer en de andere deel-

nemers aan het seminar en 

kunt onderling ervaringen uit-

wisselen. De producten en 

technologieën worden voor u 

aanschouwelijk en tastbaar. 

De onderwerpen:

- KNX  /  EIB beginnersseminar

- KNX  /  EIB gebruikerscursus

- KNX  /  EIB alarmsysteem-

cursus

- KNX  /  EIB Home Server  /  

Facility Server cursus

- KNX  /  EIB Home Server  /  

Facility Server logicacursus

- KNX  /  EIB Home Server  /  

Facility Server IP-cursus

- Seminar netwerktechniek

- Seminar Gira Assistance

Startpagina
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Online-seminar

Gedurende een online-semi-

nar zijn alle cursusdeelne-

mers live met de trainer ver-

bonden via internet en 

kunnen zij rechtstreeks met 

elkaar praten. Het online-se-

minar vindt plaats in een vir-

tuele seminarruimte waarin u 

de toepassingen, simulaties 

en dia's van de presentator 

ziet. Daarvoor is een PC met 

headset nodig en natuurlijk 

toegang tot internet.

Online-cursus

In tegenstelling tot een aan-

wezigheidsseminar vergaart 

u uw kennis door middel van 

zelfstudie van speciaal opge-

stelde, multimediale lessen 

en praktijkgerichte simula-

ties. De cursussen worden 

online via internet geëxami-

neerd. 

Online-cursusOnline-seminars

Seminarvoorbeeld Gira DCS-IP-gateway

Seminarvoorbeeld Gira Oproepsysteem 834 PlusVoorbeeld online-seminar

Uw voordeel:

U kunt zelf uw leertempo be-

palen. Waar u leert, wanneer 

u leert, hoe lang en hoe vaak 

u leert, dat bepaalt u zelf.

De onderwerpen:

- Gira deurcommunicatie

- DCS-IP-gateway 

interactieve ingebruik-

stelling

- Gira Oproepsysteem 834 

Plus

- Gira Oproepsysteem 834

- Netwerkconfiguratie 

Gira besturingscentrale 

 Oproepsysteem 834

- Grondbeginselen van de 

netwerktechniek

- Netwerkconfiguratie 

Gira Home Server

- Cursusdocumentatie Gira 

Home Server  /  Facility Server

Uw voordeel:

Kostenverlaging, omdat er 

geen sprake is van overnach-

tingskosten en reistijd. Des-

ondanks is de trainer live be-

schikbaar voor uw vragen, 

theorie- en praktijkmodules.

De onderwerpen:

- KNX  /  EIB beginnerssemi-

nars in virtueel klaslokaal

Zie voor meer actuele 

seminars onder 

www.akademie.gira.nl
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Systeemintegrators 

De specialisten voor disciplineoverschrijdende gebouwsysteemtechniek

Het systeemintegrators-

concept. Een sterke samen-

werking voor het realiseren 

van disciplineoverschrij-

dende opdrachten in de ge-

bouwsysteemtechniek.

Bij zeer veeleisende opdrach-

ten op het gebied van intel-

ligente KNX  /  EIB-technologie 

kunnen elektrotechnische in-

stallateurs teruggrijpen op de 

georganiseerde rugdekking 

van systeemintegrators. Zij 

vullen de knowhow van elek-

trotechnische installatiebe-

drijven aan met de noodzake-

lijke IP-kennis voor complexe 

programmering. 

Systeemintegrators

Systeemintegrators zijn be-

drijven met specifieke know-

how, gecombineerd met bij-

zondere competenties op het 

gebied van advies, ontwerp 

en ingebruikstelling van IP-

producten voor de gebouw-

besturingstechniek, zoals b.v. 

de Gira Home Server of de 

Gira Facility Server.

Ze maken niet alleen opti-

maal gebruik van de functio-

nele mogelijkheden bij de 

koppeling met producten van 

derden, zoals b.v. multiroom 

en telefonie, ze bieden ook 

voor de toekomst de noodza-

kelijke technische ondersteu-

ning bij het verhelpen van 

storingen en het aanpassen 

van de programmering.

Samenwerking met elektro-

technische installateurs

Systeemintegrators zijn be-

schikbaar voor samenwer-

king met KNX  /  EIB-verwer-

kende elektrotechnische 

installateurs of installateurs 

zonder voorkennis over 

KNX  /  EIB. Ze moeten worden 

beschouwd als dienstverle-

ner voor de elektrotechni-

sche installateur en voeren 

de opdracht uit tegen een 

vooraf overeengekomen uur-

tarief. 

De systeemintegrator werkt 

namens de uitvoerende in-

stallateur, maar verleent vol-

ledige garantie op alle door 

hem uitgevoerde werkzaam-

heden. De installatiewerk-

zaamheden blijven bij de 

elektrotechnische installa-

teur.

Uw voordeel: de systeemin-

tegrators stellen u in staat 

uw klanten te inspireren met 

innovatieve oplossingen – 

gerealiseerd op basis van 

fascinerende apparaten, opti-

maal geselecteerde compo-

nenten en intelligente pro-

grammering.

Systeemintegrators die met 

Gira producten werken, zijn 

aantoonbaar gekwalificeerde 

experts die al referentie-in-

stallaties hebben uitgevoerd. 

Ze zijn door Gira opgeleid en 

gecertificeerd en nemen deel 

aan programma's voor conti-

nue bijscholing.

De systeemintegrators in 

uw regio

Het concept van systeemin-

tegrators wordt al meer dan 

zes jaar in praktijk gebracht 

en heeft in deze periode 

breed ingang gevonden. 

Er is inmiddels sprake van 

een landelijk dekkend net-

werk van meer dan 150 sys-

teemintegrators, dat op intel-

ligente wijze bestaande 

marktstructuren verenigt. 

Meer informatie over het 

concept of de systeeminte-

grator in uw regio krijgt u on-

der tel. +49 (0) 21 95  -  602 -  429 

of rechtstreeks via de zoek-

functie op de Gira website.

www.gira.nl/

systeemintegrators
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Gira Revox Studio's

Intelligente gebouwen-

techniek ontmoet home 

 entertainment

Veiligheid, energiebesparing 

en een comfortabele bedie-

ning van de gebouwentech-

niek: wanneer het om het in-

telligente huis gaat, zijn het 

dergelijke aspecten die het 

eerst boven komen. Tot een 

hoogwaardige installatie be-

horen inmiddels echter ook 

multiroomsystemen voor au-

diovisueel home entertain-

ment in elke ruimte. Gira en 

Revox realiseren samen tech-

nisch hoogwaardige multi-

roomoplossingen en presen-

teren deze in gezamenlijke 

showrooms. In het middel-

punt staan daarbij het Revox 

multiroom system, dat volle-

dig in de elektrotechnische 

installatie kan worden geïnte-

greerd en waarmee audiople-

zier zich over maximaal 32 

ruimten laat distribueren.

De Gira Revox Studio's bie-

den de gelegenheid het sa-

menspel tussen intelligente 

techniek en home entertain-

ment live te beleven. In een 

huiselijke sfeer kunnen de 

veelzijdige mogelijkheden 

van intelligente gebouwbe-

sturing en eerste klas multi-

mediabelevenis worden be-

keken en uitgeprobeerd. Hier 

vindt je de nodige rust en 

ruimte om audio en video op 

je in te laten werken. Dankzij 

de hoogwaardige, in het 

Zwarte Woud gemaakte luid-

sprekers van Revox kunnen 

de bezoekers zich akoestisch 

laten onderdompelen en ge-

nieten van de uitstekende ge-

luidskwaliteit.

Vooral eindgebruikers, maar 

ook geïnteresseerde vakge-

noten als ontwerpers en ar-

chitecten kunnen zich in de 

ruimten van de Gira Revox 

Studio's informeren over de 

nieuwste stand der techniek 

en belangrijke kennis en le-

vendige indrukken opdoen. 

Of het nu gaat om een com-

pleet nieuwe installatie of om 

uitbreiding van bestaande in-

stallaties: in de Gira Revox 

Studio's kun je beleven welke 

mogelijkheden zich voor-

doen, wanneer de Revox 

 audiocomponenten worden 

gekoppeld aan het KNX  /  EIB 

systeem. Met de Gira 

Home Server kunnen dan bij-

voorbeeld bepaalde licht- en 

muziekscènes onderling wor-

den gekoppeld: lifestyle met 

een hoog prestigegehalte 

voor mensen die van hun 

thuis willen genieten. 

Voor uitvoerig advies staan 

vakmensen als entertain-

mentspecialisten en sys-

teemintegrators voor u klaar.

De Gira Revox Studio's zijn 

uitgerust met de nieuwste 

verworvenheden op het ge-

bied van gebouwentechniek, 

home entertainment en an-

dere disciplines. Enkele Stu-

dio-eigenaren hebben nog 

andere partners aan boord 

gehaald, bijvoorbeeld uit de 

lichttechniek of meubelma-

kers. In voorbeeldwoonsitua-

ties tonen ze bezoekers, hoe 

multimediawerelden en intel-

ligent gebouwbeheer er uit 

kunnen zien en welke bedie-

ningsconcepten daarbij pas-

sen. In een stijlvolle woon- 

en belevingswereld komen 

de hoogwaardige producten 

van Revox en Gira op een 

passende manier tot hun 

recht.

De Gira Revox Studio's nodi-

gen u uit in nieuwe werelden 

van wooncomfort – in steeds 

meer regio's in Duitsland, 

Oostenrijk en Nederland. Op 

een eigen internetpagina 

vindt u het adres en uitvoeri-

ge informatie over de betref-

fende Gira Revox Studio's. 

www.gira-revox-studios.nl
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Deurcommunicatie-installaties van Gira
Flexibele oplossingen voor de meest uiteenlopende eisen – 
van huisstation tot deurcommunicatie op de werkplek
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Het Gira deurcommunicatiesysteem biedt oplossingen voor alle eisen binnen en buiten: 
deurcommunicatie-installaties passend bij de Gira schakelaarprogramma's, videofunctie, 
sleutelloze toegangscontrole, flexibele bedieningsmogelijkheden door integratie in 
IP-netwerken en nog veel meer. Meer informatie: www.gira.nl
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De bekendheid vergroten, de 

eigen marktpositie uitbou-

wen of vraag creëren: marke-

tingactiviteiten behoren tot 

de dagelijkse werkzaamhe-

den van elke ondernemer. 

Gira ondersteunt elektrotech-

nische installateurs veelzijdi-

ge Marketingservice-maatre-

gelen.

Met de start van de Gira 

competentiecampagne 2010 

werden opdrachtgevers, ar-

chitecten en ontwerpers ge-

informeerd over wat intelli-

gente gebouwentechniek 

tegenwoordig allemaal te 

bieden heeft en welke oplos-

singen ermee kunnen wor-

den gerealiseerd. "Regionaal 

reclamesucces met centrale 

ondersteuning' luidt sinds-

dien het motto waarmee Gira 

marktpartners nieuwe klan-

ten en opdrachten kunnen 

werven.

Kernmedia van de centrale 

Marketingservice-maatrege-

len zijn landelijke TV-spots 

en bijlagen in landelijke tijd-

schriften.

Tot de regionale maatregelen 

behoren onder andere geïn-

dividualiseerde huis-aan-

huisverspreiding en bill-

boards.

Ook in 2013 zijn talrijke cen-

trale en regionale marketing-

maatregelen gepland. Met 

landelijk TV-spots, bijlagen 

en advertenties zal opnieuw 

een brede doelgroep worden 

aangesproken. En dit krach-

tige pr-effect kunnen elektro-

technische installatiebedrij-

ven gebruiken voor zichzelf 

en uit naam van hun bedrijf. 

Met reclamemaatregelen met 

een hoge attentiewaarde 

 tonen zij hun bijzondere com-

petentie direct in hun eigen 

omgeving en profiteren zij 

bovendien van de centrale 

activiteiten van Gira.

Gira Marketingservice

Daarvoor worden talrijke 

Marketingservice-maatrege-

len opgezet in een uniforme 

layout. 

Dat garandeert een uniforme, 

professionele reclamecam-

pagne die vertrouwen wekt 

en de koopbereidheid ver-

hoogt. Tot het aanbod beho-

ren onder andere individuali-

seerbare reclamemiddelen 

als billboards, strooifolders 

en regionale krantenbijlagen.

Meer informatie krijgen elek-

trotechnische installateurs 

per telefoon onder 

+49 (0) 511 - 16 76 74 57 of op 

internet onder 

www.gira.nl  /  

marketing-service
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Het geïntegreerde Klanten-

center van Gira is wereldwijd 

verantwoordelijk voor alle 

klantenvragen. Kerncompe-

tentie van het Klantencenter 

is gedifferentieerd en oplos-

singsgericht advies en indivi-

duele begeleiding van alle 

klantengroepen. 

Consequente toepassing van 

klantgerichte technologieën 

garandeert een optimale aan-

sturing en controle van de 

service. Met de moderne 

 telefooninstallatie kunnen 

gesprekken direct worden 

doorgeschakeld naar de ver-

antwoordelijke contactper-

soon met een hoge bereik-

baarheid.

Alle processen binnen het 

Klantencenter zijn professio-

neel gedocumenteerd, bie-

den uniforme standaarden 

en regelen alle verantwoor-

delijkheden. De elektronische 

opdrachtafhandeling met 

EDIFACT garandeert een 

 up-to-date en foutloze data-

overdracht. Professionele 

verwerking van bestekken, 

ook met GAEB-interfaces, 

behoort eveneens tot het 

dienstenspectrum van het 

Klantencenter.

Gira Klantencenter

De servicekwaliteit en -effec-

tiviteit van het Gira Klanten-

Center is recent onderzocht 

door onafhankelijke analisten 

van ServiceRating GmbH uit 

Köln en gehonoreerd met de 

totaalbeoordeling "Excellent". 

Doorslaggevend voor de be-

oordeling van de klantenori-

entatie van het Gira Klanten-

center waren o.a. de hoge 

bereikbaarheid en snelle re-

actietijden aan de telefoon, 

de hoge eerstelijns compe-

tentie van de medewerkers 

en een hoog aandeel in één 

keer opgeloste vragen. Ver-

der het aanhouden van vast-

gelegde doorlooptijden en 

beloofde leveringstijden en 

als geheel een uitstekende 

serviceoriëntatie.

Een uitgebreide weergave 

van de resultaten vindt u on-

der www.servicerating.de 

Bovendien bezette Gira de 

tiende plaats in de competitie 

"Duitslands meest klantgeori-

enteerde dienstverlener 2012" 

en werd onderscheiden met 

de brancheprijs in de catego-

rie "IT  /  elektronica“.

Diensten van het Gira Klantencenter

Opdrachtafhandeling

- Wereldwijde opdrachtaf-

handeling voor de elektro-

technische groothandel

- Persoonlijke klantenbege-

leiding

- Geautomatiseerde op-

drachtafhandeling via 

 EDIFACT, evenals verzen-

ding van opdrachtbevesti-

gingen en leverings-  /  beta-

lingsberichten

- Portal voor de elektrotech-

nische groothandel 

www.fgh.gira.de

Technische Hotline 

voor elektrotechnische 

 installateurs en systeem-

integrators

- Advies en storingsanalyse

- Praktische probleemanaly-

se (testopstelling) 

- Ontwerpondersteuning 

- Klantenservice op locatie

- Technische begeleiding van 

systeemintegrators 

Service Center

- Verwerking van retouren en 

teruggeleverde goederen 

door de elektrotechnische 

groothandel. 

Meer informatie onder 

www.retouren.gira.de

- Verwerking van reclamaties

Centrale   /   receptie

Maandag t  /  m vrijdag 

7.00 tot 17.00 uur

Team Export

Tel.  +49 (0) 21 95 - 602 - 721

Fax  +49 (0) 21 95 - 602 - 119

Maandag t  /  m vrijdag 

8.00 tot 16.00 uur

Technische Profi-Hotline 

Tel.  0800 - belgira

0800 - 2 35 44 72

hotline@gira.nl

Maandag t  /  m vrijdag 

8.00 tot 16.00 uur

Service Center 

Tel. +49 (0) 21 95 - 602 - 512

Fax +49 (0) 21 95 - 602 -534

Maandag t  /  m vrijdag 

7.00 tot 18.00 uur

Tel. +49 (0) 21 95 - 602 - 0

Fax +49 (0) 21 95 - 602 -191

info@gira.nl
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 In Nederland is Gira exclusief 

via de TECHNISCHE UNIE te 

verkrijgen:

 Alkmaar

Ivoorstraat 2

1812 RE Alkmaar

Tel 072-5676767

Fax 072-5402363

alkmaar@technischeunie.com

Almelo

Twentepoort Oost 44

7609 RG Almelo

Postbus 225, 7600 AE

Tel 0546-534141

Fax 0546-534182

almelo@technischeunie.com

Almere

Koningsbeltweg 51

1329 AE Almere

Tel 036-5452386

Fax 036-5452385

almere@technischeunie.com

Amersfoort

Cobolweg 5

3821 BJ Amersfoort

Postbus 75, 3800 AB

Tel 033-4535251

Fax 033-4550732

amersfoort@

technischeunie.com

Amstelveen (Hoofdkantoor)

Bovenkerkerweg 10-12

1185 XE Amstelveen

Postbus 900, 1180 AX

Tel 020-5450345

Fax 020-5450250

amstelveen@

technischeunie.com

Amsterdam Sloterdijk

Westpoort 3125

Dynamostraat 5

1014 BN Amsterdam

Tel 020-5812121

Fax 020-6862791

amsterdam@

technischeunie.com

Amsterdam

Watergraafsmeer

H. J. E. Wenckebachweg 171

1096 AM Amsterdam

Tel 020-5608500

Fax 020-6922401

watergraafsmeer@

technischeunie.com

Arnhem

Vlamoven 33

6826 TM Arnhem

Postbus 2099, 6802 CB

Tel 026-3650465

Fax 026-3650482

arnhem@technischeunie.com

Breda

Takkebijsters 19

4817 BL Breda

Tel 076-5722257

Fax 076-5711760

breda@technischeunie.com

Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 51-59

2909 LL Capelle a/d IJssel

Postbus 896, 2900 AW

Tel 010-2667166

Fax 010-2667182

capelle@technischeunie.com

Den Haag Binckhorst

Jupiterkade 7

2516 BS Den Haag

Tel 070-3151616

Fax 070-3151682

binckhorst@

technischeunie.com

Den Haag Westland

Zilverstraat 100

2544 EL Den Haag

Tel 070-3594359

Fax 070-3667734

westland@

technischeunie.com

Deventer

Hanzeweg 34

7418 AT Deventer

Tel 0570-661616

Fax 0570-625602

deventer@

technischeunie.com

Dordrecht

Röntgenstraat 19

3316 GT Dordrecht

Postbus 148, 3300 AC

Tel 078-6546666

Fax 078-6183643

dordrecht@

technischeunie.com

Ede

Industrieterrein Heestereng

Maxwellstraat 39

6716 BX Ede

Postbus 389, 6710 BJ

Tel 0318-664764

Fax 0318-664782

ede@technischeunie.com

Eindhoven

Ambachtsweg 12

5627 BZ Eindhoven

Postbus 1300, 5602 BH

Tel 040-2640640

Fax 040-2640682

eindhoven@

technischeunie.com

Emmen

2e Bokslootweg 10-12

7821 AS Emmen

Postbus 2141, 7801 CC

Tel 0591-657657

Fax 0591-642942

emmen@

technischeunie.com

Enschede

De Giem 35

7547 SW Enschede

Postbus 314, 7500 AH

Tel 053-4804141

Fax 053-4325588

enschede@

technischeunie.com

Gouda

Industrieterrein Gouwestroom

Marconistraat 36

2809 PE Gouda

Tel 0182-541241

Fax 0182-541282

gouda@technischeunie.com

Groningen

Jeverweg 13

9723 HJE Groningen

Postbus 5028, 9700 GA

Tel 050-5900100

Fax 050-3127612

groningen@

technischeunie.com

Haarlem

Industrieterrein Waarderpolder

Conradweg 30

2031 CM Haarlem

Tel 023-5123123

Fax 023-5327396

haarlem@technischeunie.com

Helmond

Schootense Loop 8

5708 HX Helmond

Tel 0492-506506

Fax 0492-506582

helmond@

technischeunie.com

’s-Hertogenbosch

Het Sterrenbeeld 20

5215 ML ‘s-Hertogenbosch

Postbus 302, 5201 AH

Tel 073-6873687

Fax 073-6873682

denbosch@

technischeunie.com

Hilversum

Nieuwe Havenweg 43

1216 BK Hilversum

Postbus 148, 1200 AC

Tel 035-6557755

Fax 035-6557782

hilversum@

technischeunie.com

Leeuwarden

Zuiderkruisweg 1

8938 AP Leeuwarden

Postbus 20, 8900 AA

Tel 058-2847999

Fax 058-2882392

leeuwarden@

technischeunie.com

Leiden

Flevoweg 16

2318 BZ Leiden

Postbus 139, 2300 AC

Tel 071-5681568

Fax 071-5226875

leiden@technischeunie.com

Maastricht

Sleperweg 39

6222 NK Maastricht

Tel 043-3526565

Fax 043-3636750

maastricht@

technischeunie.com

Middelburg

Arnesteinweg 65

4338 PD Middelburg

Tel 0118-657257

Fax 0118-657280

middelburg@

technischeunie.com
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 Nieuwegein

Liesbosch 88

3439 LC Nieuwegein

Tel 030-2669266

Fax 030-2669282

nieuwegein@

technischeunie.com

Nijmegen

Mercuriusstraat 1

6541 BM Nijmegen

Postbus 40133, 6504 AC

Tel 024-3725566

Fax 024-3789855

nijmegen@

technischeunie.com

Roosendaal

Borchwerf 2000 - 2300

Argon 31

4751 XC Oud Gastel

Tel 0165-510123

Fax 0165-513545

roosendaal@

technischeunie.com

Rotterdam Charlois

Driemanssteeweg 106

3084 CB Rotterdam

Tel 010-2030303

Fax 010-2030382

charlois@technischeunie.com

Rotterdam Spaanse Polder

Schuttevaerweg 76

3044 BB Rotterdam

Postbus 11096, 3004 EB

Tel 010-2080608

Fax 010-2080682

spaansepolder@

technischeunie.com

Tilburg

Industrieterrein ´t Laar

Dr. A. Philipsweg 3

5026 RK Tilburg

Tel 013-5946666

Fax 013-5946660

tilburg@technischeunie.com

Utrecht

Hudsondreef 32

3565 AV Utrecht

Tel 030-2631631

Fax 030-2625454

utrecht@technischeunie.com

Venlo

Alerbeemdweg 25

5928 PV Venlo

Tel 077-3248248

Fax 077-3872766

venlo@technischeunie.com

Zaanstad

Gerrit Kiststraat 23

1506 SZ Zaandam

Tel 075-6590590

Fax 075-6590582

zaanstad@

technischeunie.com

Zwolle

Loggerweg 5

8042 PG Zwolle

Postbus 541, 8000 AM

Tel 038-4258425

Fax 038-4221599

zwolle@technischeunie.com

Almere

Den Haag
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Jonathan David Edwards 
Dip GAI

Tel +44 (0) 20 34 78 46 12 
david.edwards@gira.de

Hongarije

ZASNET Systems Kft 
Tel +36 (0) 1 - 4 47 - 21 00 
Fax +36 (0) 1 - 4 47 - 21 01 
info@gira.hu

www.gira.hu

Hong Kong + Macao

Cytex 2000 Technology 

Limited

Tel +852 27 36 06 00 
Fax +852 23 76 16 91 
sales@cytex2000.com.hk 
www.cytex2000.com.hk

Ierland

IDAS

Tel +3 53 (0) 12 99 57 80 
Fax +3 53 (0) 12 99 57 89 
peter@idas.ie

www.idas.ie

Ijsland

S. Guðjónsson ehf. 

Tel +3 54 (0) - 5 20 45 00 

Fax +3 54 (0) - 5 20 45 01 
sg@sg.is

www.sg.is

India

Lite Autocontrol PVT. Ltd. 

Tel +91 - 22 - 28 59 07 71 - 4 
Fax +91 - 22 - 24 94 56 88 
sales@lacindia.com

Italië

Fabian Kaser

Consultant Zuid-Tirol 
Tel +39 (0) 3 42 - 1 21 20 95 
fabian.kaser@gira.at

Kazachstan

NAVEQ System Ltd. 
Tel +7 - 7 27 - 3 95 67 66 
Tel +7 - 7 27 - 3 15 82 08 
Fax +7 - 7 27 - 3 15 82 08 
info@naveq.kz

www.gira.kz

Koeweit

Alghanim & Debbas General 

Trading Company W.L.L. 
Tel +9 65 - 24 34 8 - 442

Fax +9 65 - 24 34 8 - 366

info@debbaskuwait.com 
www.debbas.com

Letland

MISURA S.I.A. 
Tel +3 71 - 67 50 60 81 
Fax +3 71 - 67 16 05 91 
info@gira.lv

www.gira.lv

Libanon

César Debbas & Fils

Tel +9 61 (0) 1 - 5 85 00 00 

Fax +9 61 (0) 1 - 44 75 62 
cdf@debbas.com.lb 
www.debbas.com

Luxemburg

Marco Zenner s.à.r.l. 
Tel +3 52 44 15 44 - 1 

Fax +3 52 45 57 73 
contact@zenner.lu 
www.zenner.lu

Nederland

John Eikelenboom 
Districtsmanager Zuid-West 
Tel +31 (0) 6 53 - 12 05 53 
Fax +31 (0) 84 - 8 30 51 77 

john.eikelenboom@gira.de

Aart B. van den Brink 
Districtsmanager Noord-Oost 
Tel +31 (0) 5 70 - 51 01 47 
Fax +31 (0) 5 70 - 51 01 68 
aart.vandenbrink@gira.de

Ted Jansen 
Districtsmanager Midden 
Tel +31 (0) 2 43 - 55 81 40 

Fax +31 (0) 2 43 - 55 81 60 
ted.jansen@gira.de

Rob Jansen 
Districtsmanager Zuid 
Tel +31 (0) 6 51 - 12 70 34 
Fax +31 (0) 2 43 - 79 14 64 
rob.jansen@gira.de

Fred van der Snel 

Projectbewerking Utiliteit 
Tel +31 (0) 5 70 - 52 20 81 

Fax +31 (0) 5 70 - 52 37 93 
fred.vandersnel@gira.de

Paul Huisman 
Technische adviseur 
Noord-Midden-Nederland 
Tel +31 (0) 6 51 - 51 17 28 
paul.huisman@gira.de

Lex Snaphaan 
Technisch adviseur 
West  /  Zuid-Nederland 
Tel +31 (0) 6 53 - 27 49 54 
lex.snaphaan@gira.de

Jeffrey Stolk 
Districtsmanager

Noord-West-Nederland 
Tel +31 (0) 653 19 17 39 
jeffrey.stolk@gira.de

www.gira.nl

Exclusive Importeur

Technische Unie

Bovenkerkerweg 10-12 

NL-1185 XE Amstelveen 

Postbus 900 

NL-1180 AX Amstelveen

Tel +31 (0) 2 05 - 45 03 45

Fax +31 (0) 2 05 - 45 02 50

communicatie@

technischeunie.com

www.technischeunie.com

Noorwegen

Micro Matic Norge AS 

Tel +47-66 77 57 50

Fax +47-66 77 57 90 
firmapost@micro-matic.no 
www.micro-matic.no

Oekraïne

SIRIUS 93

Tel +3 80 - 44 - 4 96 04 08 
Fax +3 80 - 44 - 4 96 04 07 
info@sirius93.com.ua 
www.sirius93.com.ua

België

Sales Manager Antwerpen, 

Limburg, Brabant: 

Geert Lemarcq 
Tel +32 (0) 53 - 79 05 67 

Fax +32 (0) 53 - 79 05 68 
geert.lemarcq@gira.be

Sales Manager Oost- en 

West-Vlaanderen 
Steven Moreau

Tel +32 (0) 56 - 72 22 20 
Fax +32 (0) 56 - 72 22 22 
steven.moreau@gira.be

KNX  /  EIB-specialist: 
Gino Debuyck

Tel +32 (0) 56 - 42 88 40 
Fax +32 (0) 56 - 42 87 40 
gino.debuyck@gira.be

www.gira.be

Denemarken

HJALHOLT 
Tel +45 44 - 99 49 49 

Fax +45 44 - 34 11 77 
s@hjalholt.dk 
www.gira.dk

Finland

Oy Merilux Ab 
Tel +3 58 (0) 9 - 89 46 40 14 

Fax +3 58 (0) 9 - 89 46 40 16 
merilux@merilux.fi

www.merilux.fi

Griekenland

Expo S.A. 

Modern Building Materials 

Tel +30 (0) 2 10 - 7 48 55 60 

Fax +30 (0) 2 10 - 7 70 63 42 
info@expo.gr

www.expo.gr

Groot-Brittannië

Muir Baxter

Account Manager

Tel +44 (0) 77 - 38 23 28 16 
Fax +44 (0) 77 - 94 17 50 97 
muir.baxter@gira.de
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Oostenrijk

Franz Einwallner 
Verkoopmanager Oostenrijk 
Procuratiehouder 
Tel. +43 (0) 66 4 - 4 22 55 96 
Fax +43 (0) 64 58 - 79 51 

franz.einwallner@gira.at

Norbert Padinger 
Rayonvertegenwoordiger West 
Tel. +43 (0) 66 4 - 1 52 66 69 
Fax +43 (0) 6 62 - 85 63 61 
norbert.padinger@gira.at

Alexander Peer 

Vertriebsingenieur West 
Tel. +43 (0) 66 4 - 3 30 55 

44 Fax +43 (0) 52 38 - 5 26 97 

alexander.peer@gira.at

Kurt Bruckner 
Rayonvertegenwoordiger 

Midden 
Tel. +43 (0) 66 4 - 4 30 72 67 
Fax +43 (0) 72 72 - 22 52 
kurt.bruckner@gira.at

Joachim Mühl-Vegericht 
Rayonvertegenwoordiger Oost 
Tel +43 (0) 66 4 - 3 30 55 33 
Fax +43 (0) 1 - 7 06 84 41 
joachim.muehl-vegericht@ 
gira.at

Reinhard Puggl 
Verkoopingenieur Zuid 
Tel +43 (0) 6 64 - 88 62 13 42 
reinhard.puggl@gira.at

Dieter Rödig

Key Account West 
Tel +43 (0) 6 64 - 88 62 13 43 
dieter.roedig@gira.at

Volker Gagelmann

Key Account Oost  Tel +43 

(0) 6 64 -1 56 20 10 Fax +43 

(0) 25 26 - 2 01 40 
volker.gagelmann@gira.at

www.gira.at 

Polen

TEMA 2 Sp. z.o.o.  
Tel. +48 22 - 8 78 03 53 
Fax +48 22 - 8 46 47 45 
biuro@tema.pl

www.gira.pl

Portugal

Sentido Digital Lda.

Tel +3 51 - 21 - 8 43 84 60 
Fax +3 51 - 21 - 8 44 66 13 

ruimoraes@sentidodigital.pt 
www.sentidodigital.pt

PR China

Gira Shanghai 

Tel +86 (0) 21 - 63 90 66 70 
Fax +86 (0) 21 - 63 90 71 70 
info@gira.net.cn

Beijing office

Tel +86 (0) 10 - 85 80 05 53 
Fax +86 (0) 10 - 85 89 71 34 
jinsu@gira.net.cn

www.gira.cn

Qatar

Arkitel 

(Division of QIBS, 

Qatar Inegrated Building 

Solutions)

Tel +974 44 32 44 88 
Fax +974 44 32 66 79 
info@arkitel.com

Roemenië

S.C. Demco Electro 

Design S.R.L. 

Tel +40 (0) 21 - 3 23 27 80 

Fax +40 (0) 21 - 3 35 68 06 

demco@demco.ro

www.demco.ro

Rusland

GiLAND Ltd.

Tel +7 - 4 95 - 2 32 - 05 - 90 
Fax +7 - 4 95 - 2 32 - 05 - 90 
info@gira.ru

www.gira.ru

Saudi-Arabië

Armada Company Ltd. 

Tel +99 66 - 1 - 4 88 57 05 
Fax +99 66 - 1 - 4 88 57 04 
info@armada.com.sa 
www.armada.com.sa

Singapore

Eureka 

Technologies Pte. Ltd.

Tel +65 - 67 75 85 33

Fax +65 - 67 75 48 61

sales@

eurekasingapore.com.sg 
www.eurekasingapore. 
com.sg

Slovenië 

PROJEKT GT d.o.o. 
Tel +3 86 (0) 1 - 4 25 50 56 
Fax +3 86 (0) 1 - 4 25 50 57 
ttkalcec@projekt-gt.si 
www.gira.si

Slowakije

HITECO spol. s.r.o. 
Tel +4 21 - 2 - 52 63 11 61 
Fax +4 21 - 2 - 52 92 77 82 
hiteco@isternet.sk 
www.hiteco.sk

Spanje

SmartClick S.L.

Tel +34 933 96 88 33 
Fax +34 933 68 65 26 
info@sclick.es 
www.sclick.es

Tsjechië

SBS ELEKTRO s.r.o.

Tel +4 20 - 47 - 5 20 79 40 
Fax +4 20 - 47 - 5 20 79 42 
info@gira.cz

www.gira.cz

Verenigde Arabische 

Emiraten

Debbas Electic L.L.C. 

Tel +9 71 - 43 35 00 06 
Fax +9 71 - 4 33 53 54 43 
info@debbas.ae 
www.debbas.ae

www.gira.com

Vietnam

Provina Technology Ltd. 
Tel +84 (0) 8 - 73 05 89 01 
Fax +84 (0) 8 - 73 05 54 86 
provina@hcm.vnn.vn

Provina Office Ha Noi 

Tel +84 (0) 4 - 39 74 68 89 
Fax +84 (0) 4 - 39 74 68 65 
provinahan@hn.vnn.vn

www.provina-vn.com

Wit-Rusland

Elventa Group Co. Ltd. 
Tel +3 75 (0) 17 - 2 90 23 14 
Fax +3 75 (0) 17 - 2 50 85 89 
elventa-group@yandex.ru 
www.gira.com.by

Zuidelijk Afrika

AMC German Technology 
Tel +27 (0) 21 - 5 51 75 88 
Fax +27 (0) 21 - 5 51 75 89 
amcgerman@iafrica.com 
www.amcgerman.co.za

Zweden

EuroContact AB 

Tel +46 (0) 31 - 7 06 75 

10 Fax +46 (0) 31 - 7 06 00 

45 info@eurocontact.se 
www.eurocontact.se
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Alle centrale basiselementen 

en afdekkingen uit Systeem 55

passen in de afdekramen van 

de Gira schakelaarprogram-

ma's Standaard 55, E2, Event, 

Esprit en ClassiX, in het Gira 

Profiel 55 en in de modulaire 

functiezuilen.

Daarnaast kan ook het pro-

gramma TX_44 met behulp 

van speciale overgangsplaten 

met functies uit Systeem 55 

worden uitgebreid. Daarmee 

zijn deze dus ook beschikbaar 

voor de Gira energie- en licht-

zuilen.

Nieuw. Basiselementen met 

oppervlakken van hoogglan-

zend chroom voor nieuwe 

combinatiemogelijkheden met 

b.v. Gira Esprit of de nieuwe 

chroomvarianten in het scha-

kelaarprogramma Gira ClassiX 

en de designlijn ClassiX Art.

Door dit modulaire systeem 

kan met een bescheiden as-

sortiment toch een breed pro-

gramma met aantrekkelijke 

keuzemogelijkheden worden 

aangeboden - ideaal voor 

efficiënt voorraadbeheer.

Systeem 55 biedt de keuze uit 

meer dan 300 functies.

Montage

geschikt voor verticale en 

horizontale montage

Afmetingen 

(h × b, mm) 

55 × 55 mm

hoekradius: R = 0,5

Materiaal

thermoplast (polycarbonaat, 

PC), slag- en breukvast, 

halogeenvrij, UV-bestendig

roestvrij staal 1.4301 (V2A) 

galvanisch gecoat

(messing, brons)

chroom

Kleuren, oppervlakken

crème wit glanzend

(verg. RAL 9001), 

zuiver wit glanzend 

(verg. RAL 9010), 

zuiver wit mat 

(verg. RAL 9010), 

antraciet, 

kleur aluminium (gelakt),

messing, brons,

chroom

Gira Standaard 55 Gira Event Gira EspritGira E2
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Centrale basiselementen en afdekkingen

Systeem 55

1 Antraciet 

2 Kleur aluminium 

3 Zuiver wit mat 

4 Zuiver wit glanzend 

5 Crème wit glanzend 

6 Messing

7 Brons

8 Nieuw. Chroom

1 2 3 4 5

6 7 8

Centrale basiselementen en 

afdekkingen Systeem 55

Drukvlakschakelaar 32

Schakelaars  /  drukcontacten  33

Wandcontactdozen  39

Dimmers  47

Automatisch licht  48

LED-verlichting  49

Tastsensoren  50

Jaloezie- en rolluikbesturing  55

Tijdschakelaars  57

Kamerthermostaten  59

Ruimteluchtsensor CO
²

60

Deurcommunicatiesysteem  61

Keyless In 63

Communicatietechniek  63

Revox multiroom system  76

Oproepsysteem 834 Plus  76

Oproepsysteem 834  79

Ziekenhuisinstallatie  82

Potentiaalvereffeningsdoos  84

Opbouw  84

Profiel 55  85

Wandgoot-installatie  86

Inbouwradio RDS  91

Energie- en weerdisplay, 

draadloos 91

te combineren met

Standaard 55  94

E2  100

Event  108

Esprit  122

ClassiX  138

Profiel 55  282

Modulaire functiezuilen  286

TX_44  292

Energie- en lichtzuilen  306

Inbouwbasiselementen 

en accessoires  332

Gira ClassiX Wip en wandcontact-
doos met randaarde 
met kinderbeveiliging, 
Systeem 55, 
zuiver wit glanzend
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Systeem 55 – Breukvast Drukvlakschakelaar / Schakelaar
Systeem 55 – Breukvast Drukvlakschakelaar / Schakelaar
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 1)Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een 
controleschakelaar gebruiken.

Akoestisch element met verlichting 0935 00  blz. 359.
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Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Drukvlakschakelaar

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met wip  

Universeel wissel of 1-polig1)

crème wit glanzend  0126 01 1/5 2832665

0
1
2
6

0
1

2
8
3
2
6
6
5

zuiver wit glanzend  0126 03 1/5 2832673

0
1
2
6

0
3

2
8
3
2
6
7
3

zuiver wit mat  0126 27 1/5 1724665

0
1
2
6

2
7

1
7
2
4
6
6
5

antraciet  0126 28 1/5 1724699

0
1
2
6

2
8

1
7
2
4
6
9
9

kleur aluminium  0126 26 1/5 2108983

0
1
2
6

2
6

2
1
0
8
9
8
3

brons  0126 603 1/5  

0
1
2
6

6
0
3

N
 

messing  0126 604 1/5  

0
1
2
6

6
0
4

N
 

chroom  0126 605 1/5  

0
1
2
6

6
0
5
 

Kruisschakelaar
crème wit glanzend  0127 01 1/5 2832681

0
1
2
7

0
1

2
8
3
2
6
8
1

zuiver wit glanzend  0127 03 1/5 2832699

0
1
2
7

0
3

2
8
3
2
6
9
9

zuiver wit mat  0127 27 1/5 1724707

0
1
2
7

2
7

1
7
2
4
7
0
7

antraciet  0127 28 1/5 1724715

0
1
2
7

2
8

1
7
2
4
7
1
5

kleur aluminium  0127 26 1/5 2109007

0
1
2
7

2
6

2
1
0
9
0
0
7

brons  0127 603 1/5  

0
1
2
7

6
0
3

N
 

messing  0127 604 1/5  

0
1
2
7

6
0
4

N
 

chroom  0127 605 1/5  

0
1
2
7

6
0
5
 

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met serie-wippen  

Serieschakelaar
crème wit glanzend  0125 01 1/5 2832707

0
1
2
5

0
1

2
8
3
2
7
0
7

zuiver wit glanzend  0125 03 1/5 2832715

0
1
2
5

0
3

2
8
3
2
7
1
5

zuiver wit mat  0125 27 1/5 1724723

0
1
2
5

2
7

1
7
2
4
7
2
3

antraciet  0125 28 1/5 1724731

0
1
2
5

2
8

1
7
2
4
7
3
1

kleur aluminium  0125 26 1/5 2109015

0
1
2
5

2
6

2
1
0
9
0
1
5

brons  0125 603 1/5  

0
1
2
5

6
0
3

N
 

messing  0125 604 1/5  

0
1
2
5

6
0
4

N
 

chroom  0125 605 1/5  

0
1
2
5

6
0
5
 

Wissel/wisselschakelaar
crème wit glanzend  0128 01 1/5 2832723

0
1
2
8

0
1

2
8
3
2
7
2
3

zuiver wit glanzend  0128 03 1/5 2832731

0
1
2
8

0
3

2
8
3
2
7
3
1

zuiver wit mat  0128 27 1/5 2298537

0
1
2
8

2
7

2
2
9
8
5
3
7

antraciet  0128 28 1/5 2298545

0
1
2
8

2
8

2
2
9
8
5
4
5

kleur aluminium  0128 26 1/5 2298552

0
1
2
8

2
6

2
2
9
8
5
5
2
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Met glimlampelement 230 V~, 1,5 mA. Ook met verlichting aan te 
sluiten.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
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Met schroefklemmen. Alleen voor schroefbevestiging.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met schroefklemmen. Alleen voor schroefbevestiging.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met schroefklemmen. Alleen voor schroefbevestiging.
 1)Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een 

controleschakelaar gebruiken.
 

Drukvlak-controleschakelaar
10 A 250 V~ met wip  

Universeel wissel of 1-polig
crème wit glanzend  0136 01 1/5 2832749

0
1
3
6

0
1

2
8
3
2
7
4
9

zuiver wit glanzend  0136 03 1/5 2832756

0
1
3
6

0
3

2
8
3
2
7
5
6

zuiver wit mat  0136 27 1/5 1724756

0
1
3
6

2
7

1
7
2
4
7
5
6

antraciet  0136 28 1/5 1724780

0
1
3
6

2
8

1
7
2
4
7
8
0

kleur aluminium  0136 26 1/5 2109023

0
1
3
6

2
6

2
1
0
9
0
2
3

brons  0136 603 1/5  

0
1
3
6

6
0
3

N
 

messing  0136 604 1/5  

0
1
3
6

6
0
4

N
 

chroom  0136 605 1/5  

0
1
3
6

6
0
5
 

Schakelaar 2-polig
crème wit glanzend  0122 01 1/5 2832764

0
1
2
2

0
1

2
8
3
2
7
6
4

zuiver wit glanzend  0122 03 1/5 2832772

0
1
2
2

0
3

2
8
3
2
7
7
2

zuiver wit mat  0122 27 1/5 1724798

0
1
2
2

2
7

1
7
2
4
7
9
8

antraciet  0122 28 1/5 1724822

0
1
2
2

2
8

1
7
2
4
8
2
2

kleur aluminium  0122 26 1/5 2597508

0
1
2
2

2
6

2
5
9
7
5
0
8

Drukcontact drievoudig, 1-polig 10 A 
250 V~  

crème wit glanzend  2844 01 10 4477147

2
8
4
4

0
1

4
4
7
7
1
4
7

zuiver wit glanzend  2844 03 10 4477162

2
8
4
4

0
3

4
4
7
7
1
6
2

antraciet  2844 28 10 4477139

2
8
4
4

2
8

4
4
7
7
1
3
9

kleur aluminium  2844 26 10 4477154

2
8
4
4

2
6

4
4
7
7
1
5
4

Schakelaar

Schakelaar yBritish Standardx 
(BS EN 60669-1), drievoudig aan/uit  

crème wit glanzend  2830 01 10 4489910

2
8
3
0

0
1

N

4
4
8
9
9
1
0

zuiver wit glanzend  2830 03 10 4489902

2
8
3
0

0
3

N

4
4
8
9
9
0
2

antraciet  2830 28 10 4489878

2
8
3
0

2
8

N

4
4
8
9
8
7
8

kleur aluminium  2830 26 10 4489886

2
8
3
0

2
6

N

4
4
8
9
8
8
6

Schakelaar yBritish Standardx 
(BS EN 60669-1), drievoudig wissel  

Universeel wissel of 1-polig1)

crème wit glanzend  2832 01 10 4413365

2
8
3
2

0
1

4
4
1
3
3
6
5

zuiver wit glanzend  2832 03 10 4413373

2
8
3
2

0
3

4
4
1
3
3
7
3

antraciet  2832 28 10 4413407

2
8
3
2

2
8

4
4
1
3
4
0
7

kleur aluminium  2832 26 10 4413399

2
8
3
2

2
6

4
4
1
3
3
9
9
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Systeem 55 – Breukvast Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
Systeem 55 – Breukvast Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

Schakelopzetstuk voor gebruik met de Systeem 2000 schakel-
basiselementen. Het licht wordt aangestuurd door een lichte 
aanraking van het bedienvlak, zonder beweging van mechanische 
elementen.
Bij aanraking van het vlak wordt in- of uitgeschakeld. Een blauwe 
oriëntatie-LED brandt zolang de belasting is uitgeschakeld. Bij het 
inschakelen gaat deze uit.
Systeem 2000 Triac-schakel-basiselement 
0854 00  blz. 343.
Systeem 2000 relais-basiselement 0853 00  blz. 344.
Systeem 2000 relais-basiselement potentiaalvrij 
1148 00  blz. 344.
Systeem 2000 HLK-relais-basiselement 0303 00  blz. 345.

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

In combinatie met de afdichtingsset en een afdekraam 
Standaard 55 en E2, enkel- t/m vijfvoudig, kunnen schakelaars en 
drukcontacten spatwaterdicht inbouw IP 44 worden geïnstalleerd
(geldt niet voor serie-wippen).
Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.
Afdichtingsset 0251 27  blz. 89.
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 102.

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten

De volgende afdekkingen en wippen worden zonder
basiselementen geleverd. Deze dienen apart te worden 
besteld  blz. 337.

Systeem 2000
touch-schakelopzetstuk

crème wit glanzend  2261 01 1/5 3508116

2
2
6
1

0
1

3
5
0
8
1
1
6

zuiver wit glanzend  2261 03 1/5 3508124

2
2
6
1

0
3

3
5
0
8
1
2
4

zuiver wit mat 2261 27 1/5 3508140

2
2
6
1

2
7

3
5
0
8
1
4
0

antraciet  2261 28 1/5 3508157

2
2
6
1

2
8

3
5
0
8
1
5
7

kleur aluminium 2261 26 1/5 3508132

2
2
6
1

2
6

3
5
0
8
1
3
2

Wip voor schakelaars
en drukcontacten  

crème wit glanzend  0296 01 10/100 2832780

0
2
9
6

0
1

2
8
3
2
7
8
0

zuiver wit glanzend  0296 03 10/100 2832798

0
2
9
6

0
3

2
8
3
2
7
9
8

zuiver wit mat 0296 27 10/50 1724988

0
2
9
6

2
7

1
7
2
4
9
8
8

antraciet  0296 28 10/100 1724996

0
2
9
6

2
8

1
7
2
4
9
9
6

kleur aluminium 0296 26 10/100 2109031

0
2
9
6

2
6

2
1
0
9
0
3
1

brons  0296 603 10

0
2
9
6

6
0
3

N
 

messing  0296 604 10

0
2
9
6

6
0
4

N
 

chroom  0296 605 10

0
2
9
6

6
0
5
 

Schroefbaar klemstuk voor afdekkingen uit Systeem 55 voor 
schakelaars en drukcontacten.
Geschikt voor Systeem 55 afdekplaat 0209 .., 0216 .., 0217 .., 
0218 .., 0285 .., 0286 .., 0287 .., 0290 .., 0296 .., 0298 .., 
0299 .., 0630 .., 0631 .., 0670 .., 0673 .., 0674 .., 0676 .., 
0677 .., 0679 ...   

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

Neutraal tekstlabel is bijgevoegd. Tekstlabels met symbolen 
yLichtx, yBelx en yDeurx zijn bijgevoegd.
Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

Met groot tekstkader (37 x 47 mm).
Neutraal tekstlabel is bijgevoegd. Tekstlabels met symbolen 
yLichtx, yBelx en yDeurx zijn bijgevoegd.
Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Tekstlabels 1456 00  blz. 364.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Schroefbaar klemstuk

1401 27 5/25 2867893

1
4
0
1

2
7

2
8
6
7
8
9
3

Wip met tekstkader voor
schakelaars en drukcontacten

crème wit glanzend  0299 01 10 2832806

0
2
9
9

0
1

2
8
3
2
8
0
6

zuiver wit glanzend  0299 03 10 2832814

0
2
9
9

0
3

2
8
3
2
8
1
4

zuiver wit mat 0299 27 10 2832822

0
2
9
9

2
7

2
8
3
2
8
2
2

antraciet  0299 28 10 2832830

0
2
9
9

2
8

2
8
3
2
8
3
0

kleur aluminium 0299 26 1 2832848

0
2
9
9

2
6

2
8
3
2
8
4
8

brons  0299 603 1

0
2
9
9

6
0
3

N
 

messing  0299 604 1

0
2
9
9

6
0
4

N
 

chroom  0299 605 1

0
2
9
9

6
0
5

Wip met groot tekstkader voor
schakelaars en drukcontacten  

crème wit glanzend  0676 01 1 2832855

0
6
7
6

0
1

2
8
3
2
8
5
5

zuiver wit glanzend  0676 03 5 2832863

0
6
7
6

0
3

2
8
3
2
8
6
3

zuiver wit mat 0676 27 5 1725019

0
6
7
6

2
7

1
7
2
5
0
1
9

antraciet  0676 28 1 1725027

0
6
7
6

2
8

1
7
2
5
0
2
7

kleur aluminium 0676 26 1 2797231

0
6
7
6

2
6

2
7
9
7
2
3
1
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Systeem 55 – Breukvast Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
 

 

 

 

Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.
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Wip met symbool voor schakelaars
en drukcontacten  

Licht
crème wit glanzend  0285 01 10 2832871

0
2
8
5

0
1

2
8
3
2
8
7
1

zuiver wit glanzend  0285 03 10 2832889

0
2
8
5

0
3

2
8
3
2
8
8
9

zuiver wit mat  0285 27 10 1724681

0
2
8
5

2
7

1
7
2
4
6
8
1

antraciet  0285 28 1 1725142

0
2
8
5

2
8

1
7
2
5
1
4
2

kleur aluminium  0285 26 1 2797256

0
2
8
5

2
6

2
7
9
7
2
5
6

brons  0285 603 1  

0
2
8
5

6
0
3

N
 

messing  0285 604 1  

0
2
8
5

6
0
4

N
 

chroom  0285 605 1  

0
2
8
5

6
0
5
 

Bel
crème wit glanzend  0286 01 10 2832897

0
2
8
6

0
1

2
8
3
2
8
9
7

zuiver wit glanzend  0286 03 10 2832905

0
2
8
6

0
3

2
8
3
2
9
0
5

zuiver wit mat  0286 27 10 1725167

0
2
8
6

2
7

1
7
2
5
1
6
7

antraciet  0286 28 10 1725175

0
2
8
6

2
8

1
7
2
5
1
7
5

kleur aluminium  0286 26 10 2797264

0
2
8
6

2
6

2
7
9
7
2
6
4

brons  0286 603 1  

0
2
8
6

6
0
3

N
 

messing  0286 604 1  

0
2
8
6

6
0
4

N
 

chroom  0286 605 1  

0
2
8
6

6
0
5
 

Deur
crème wit glanzend  0287 01 10 2832913

0
2
8
7

0
1

2
8
3
2
9
1
3

zuiver wit glanzend  0287 03 10 2832939

0
2
8
7

0
3

2
8
3
2
9
3
9

zuiver wit mat  0287 27 10 1725191

0
2
8
7

2
7

1
7
2
5
1
9
1

antraciet  0287 28 1 1725209

0
2
8
7

2
8

1
7
2
5
2
0
9

kleur aluminium  0287 26 1 2597466

0
2
8
7

2
6

2
5
9
7
4
6
6

brons  0287 603 1  

0
2
8
7

6
0
3

N
 

messing  0287 604 1  

0
2
8
7

6
0
4

N
 

chroom  0287 605 1  

0
2
8
7

6
0
5
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Met groot tekstkader (37 x 47 mm).
Met name geschikt voor blinden en slechtzienden om zonder 
beperkingen te kunnen wonen. Neutraal tekstlabel is bijgevoegd.
Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Akoestisch element met verlichting 0935 00  blz. 359.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Tekstlabels 1456 00  blz. 364.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.
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Basiselementen 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00  blz. 338.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00  blz. 496.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.
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Met groot tekstkader (37 x 47 mm).
Neutraal tekstlabel is bijgevoegd.
Basiselementen 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00  blz. 338.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00  blz. 496.
Tekstlabels 1456 00  blz. 364.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.
 

Wip met groot tekstkader en groot 
symbool in reliëf voor schakelaars en 
drukcontacten  

Licht
crème wit glanzend  0216 01 1 7688997

0
2
1
6

0
1

7
6
8
8
9
9
7

zuiver wit glanzend  0216 03 1 7689003

0
2
1
6

0
3

7
6
8
9
0
0
3

zuiver wit mat  0216 27 1 7689029

0
2
1
6

2
7

7
6
8
9
0
2
9

antraciet  0216 28 1 7689037

0
2
1
6

2
8

7
6
8
9
0
3
7

kleur aluminium  0216 26 1 7689011

0
2
1
6

2
6

7
6
8
9
0
1
1

Bel
crème wit glanzend  0217 01 1 7689045

0
2
1
7

0
1

7
6
8
9
0
4
5

zuiver wit glanzend  0217 03 1 7689052

0
2
1
7

0
3

7
6
8
9
0
5
2

zuiver wit mat  0217 27 1 7689078

0
2
1
7

2
7

7
6
8
9
0
7
8

antraciet  0217 28 1 7689086

0
2
1
7

2
8

7
6
8
9
0
8
6

kleur aluminium  0217 26 1 7689060

0
2
1
7

2
6

7
6
8
9
0
6
0

Deur
crème wit glanzend  0218 01 1 7689094

0
2
1
8

0
1

7
6
8
9
0
9
4

zuiver wit glanzend  0218 03 1 7689102

0
2
1
8

0
3

7
6
8
9
1
0
2

zuiver wit mat  0218 27 1 7689128

0
2
1
8

2
7

7
6
8
9
1
2
8

antraciet  0218 28 1 7689136

0
2
1
8

2
8

7
6
8
9
1
3
6

kleur aluminium  0218 26 1 7689110

0
2
1
8

2
6

7
6
8
9
1
1
0

Wip met symbool Bel en
tekstkader voor drukcontacten  

Bel
crème wit glanzend  0673 01 1 7690589

0
6
7
3

0
1

7
6
9
0
5
8
9

zuiver wit glanzend  0673 03 10 7690597

0
6
7
3

0
3

7
6
9
0
5
9
7

zuiver wit mat  0673 27 10 7690613

0
6
7
3

2
7

7
6
9
0
6
1
3

antraciet  0673 28 1 7690621

0
6
7
3

2
8

7
6
9
0
6
2
1

kleur aluminium  0673 26 1 7690605

0
6
7
3

2
6

7
6
9
0
6
0
5

Wip met symbool Bel
en groot tekstkader
voor drukcontacten  

Bel
crème wit glanzend  0679 01 1 7690746

0
6
7
9

0
1

7
6
9
0
7
4
6

zuiver wit glanzend  0679 03 5 7690753

0
6
7
9

0
3

7
6
9
0
7
5
3

zuiver wit mat  0679 27 5 7690779

0
6
7
9

2
7

7
6
9
0
7
7
9

antraciet  0679 28 1 7690787

0
6
7
9

2
8

7
6
9
0
7
8
7

kleur aluminium  0679 26 1 7690761

0
6
7
9

2
6

7
6
9
0
7
6
1
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Systeem 55 – Breukvast Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen 0105 00, 0108 00, 0139 00, 0147 00, 
0155 00, 0815 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0182 00, 0185 00  blz. 496.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

In combinatie met afdekramen Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig, 
en afdekramen E2, enkel- tot vijfvoudig, kunnen serie- of wissel/
wisselschakelaars uit Systeem 55 spatwaterdicht inbouw IP 44 
worden geïnstalleerd. Levering: Afdichtingsset compleet met 
serie-wippen voor schakelaars en drukcontacten.
Basiselementen 0105 00, 0108 00, 0139 00, 0147 00, 
0155 00, 0815 00  blz. 337.
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 102.
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Basiselement serie-controleschakelaar 0145 00  blz. 338.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0158 00, 
0159 00  blz. 340.
Drukcontact-busaankoppelaar 0182 00  blz. 496.
 

Serie-wippen voor schakelaars
en drukcontacten  

crème wit glanzend  0295 01 10/100 2832947

0
2
9
5

0
1

2
8
3
2
9
4
7

zuiver wit glanzend  0295 03 10/100 2832954

0
2
9
5

0
3

2
8
3
2
9
5
4

zuiver wit mat  0295 27 10/100 1725100

0
2
9
5

2
7

1
7
2
5
1
0
0

antraciet  0295 28 10 1725118

0
2
9
5

2
8

1
7
2
5
1
1
8

kleur aluminium  0295 26 10 2109049

0
2
9
5

2
6

2
1
0
9
0
4
9

brons  0295 603 10  

0
2
9
5

6
0
3

N
 

messing  0295 604 10  

0
2
9
5

6
0
4

N
 

chroom  0295 605 10  

0
2
9
5

6
0
5
 

Serie-wippen
met afdichtingsset IP 44
voor schakelaars en drukcontacten  

Standaard 55, E2
crème wit glanzend  0266 01 1/5 7874639

0
2
6
6

0
1

7
8
7
4
6
3
9

zuiver wit glanzend  0266 03 1/5 7874647

0
2
6
6

0
3

7
8
7
4
6
4
7

zuiver wit mat  0266 27 1/5 7874662

0
2
6
6

2
7

7
8
7
4
6
6
2

antraciet  0266 28 1/5 7874670

0
2
6
6

2
8

7
8
7
4
6
7
0

kleur aluminium  0266 26 1/5 7874654

0
2
6
6

2
6

7
8
7
4
6
5
4

Serie-wippen met controlevenster
voor serie-controleschakelaars  

crème wit glanzend  0631 01 1 3428075

0
6
3
1

0
1

3
4
2
8
0
7
5

zuiver wit glanzend  0631 03 10 3428083

0
6
3
1

0
3

3
4
2
8
0
8
3

zuiver wit mat  0631 27 1 3428091

0
6
3
1

2
7

3
4
2
8
0
9
1

antraciet  0631 28 1 3428109

0
6
3
1

2
8

3
4
2
8
1
0
9

kleur aluminium  0631 26 1 3428174

0
6
3
1

2
6

3
4
2
8
1
7
4

Wippen met pijlsymbool  

crème wit glanzend  0294 01 10 2833812

0
2
9
4

0
1

2
8
3
3
8
1
2

zuiver wit glanzend  0294 03 10/100 2833820

0
2
9
4

0
3

2
8
3
3
8
2
0

zuiver wit mat  0294 27 10/100 1725431

0
2
9
4

2
7

1
7
2
5
4
3
1

antraciet  0294 28 10 1725449

0
2
9
4

2
8

1
7
2
5
4
4
9

kleur aluminium  0294 26 10 2109072

0
2
9
4

2
6

2
1
0
9
0
7
2

brons  0294 603 10  

0
2
9
4

6
0
3

N
 

messing  0294 604 10  

0
2
9
4

6
0
4

N
 

chroom  0294 605 10  

0
2
9
4

6
0
5
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Drukcontact-basiselement viervoudig 0147 00  blz. 338.
Drukcontact-busaankoppelaar 0185 00  blz. 551.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tekstlabels met symbolen yLichtx, yBelx en yDeurx zijn bijgevoegd.
Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippen met pijlsymbolen  

crème wit glanzend  1150 01 1 3090321

1
1
5
0

0
1

3
0
9
0
3
2
1

zuiver wit glanzend  1150 03 1 3090339

1
1
5
0

0
3

3
0
9
0
3
3
9

zuiver wit mat  1150 27 1 3090347

1
1
5
0

2
7

3
0
9
0
3
4
7

antraciet  1150 28 1 3090354

1
1
5
0

2
8

3
0
9
0
3
5
4

kleur aluminium  1150 26 1 3090362

1
1
5
0

2
6

3
0
9
0
3
6
2

Wip met controlevenster voor
schakelaars en drukcontacten  

crème wit glanzend  0290 01 10 2832970

0
2
9
0

0
1

2
8
3
2
9
7
0

zuiver wit glanzend  0290 03 10/100 2832996

0
2
9
0

0
3

2
8
3
2
9
9
6

zuiver wit mat  0290 27 10/50 1725126

0
2
9
0

2
7

1
7
2
5
1
2
6

antraciet  0290 28 10 1725134

0
2
9
0

2
8

1
7
2
5
1
3
4

kleur aluminium  0290 26 10 2109056

0
2
9
0

2
6

2
1
0
9
0
5
6

brons  0290 603 10  

0
2
9
0

6
0
3

N
 

messing  0290 604 10  

0
2
9
0

6
0
4

N
 

chroom  0290 605 10  

0
2
9
0

6
0
5
 

Wip met tekstkader
en controlevenster voor
schakelaars en drukcontacten  

crème wit glanzend  0670 01 1 7690530

0
6
7
0

0
1

7
6
9
0
5
3
0

zuiver wit glanzend  0670 03 10 7690548

0
6
7
0

0
3

7
6
9
0
5
4
8

zuiver wit mat  0670 27 10/100 7690563

0
6
7
0

2
7

7
6
9
0
5
6
3

antraciet  0670 28 1 7690571

0
6
7
0

2
8

7
6
9
0
5
7
1

kleur aluminium  0670 26 1 7690555

0
6
7
0

2
6

7
6
9
0
5
5
5

Wip met symbool Licht
en controlevenster
voor schakelaars en drukcontacten  

Licht
crème wit glanzend  0674 01 10 7690662

0
6
7
4

0
1

7
6
9
0
6
6
2

zuiver wit glanzend  0674 03 10 7690670

0
6
7
4

0
3

7
6
9
0
6
7
0

zuiver wit mat  0674 27 10 7690696

0
6
7
4

2
7

7
6
9
0
6
9
6

antraciet  0674 28 10 7690704

0
6
7
4

2
8

7
6
9
0
7
0
4

kleur aluminium  0674 26 10 7690688

0
6
7
4

2
6

7
6
9
0
6
8
8
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Systeem 55 – Breukvast Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
 

 

Voor schakelbare wandcontactdozen.
Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Schroefbaar klemstuk 1401 27  blz. 33.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen controleschakelaar 0112 00, 
0116 00  blz. 337.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wip met symbool ystekerx
en controlevenster voor
schakelaars en drukcontacten  

Wandcontactdoos
crème wit glanzend  0209 01 1 7688948

0
2
0
9

0
1

7
6
8
8
9
4
8

zuiver wit glanzend  0209 03 1 7688955

0
2
0
9

0
3

7
6
8
8
9
5
5

zuiver wit mat  0209 27 1 7688971

0
2
0
9

2
7

7
6
8
8
9
7
1

antraciet  0209 28 1 7688989

0
2
0
9

2
8

7
6
8
8
9
8
9

kleur aluminium  0209 26 1 7688963

0
2
0
9

2
6

7
6
8
8
9
6
3

Wip met groot controlevenster
voor schakelaars en drukcontacten  

crème wit glanzend  0298 01 1 3088515

0
2
9
8

0
1

3
0
8
8
5
1
5

zuiver wit glanzend  0298 03 10 3088523

0
2
9
8

0
3

3
0
8
8
5
2
3

zuiver wit mat  0298 27 1 3088531

0
2
9
8

2
7

3
0
8
8
5
3
1

antraciet  0298 28 1 3088549

0
2
9
8

2
8

3
0
8
8
5
4
9

kleur aluminium  0298 26 1 3088556

0
2
9
8

2
6

3
0
8
8
5
5
6

Wip met symbool Licht en
groot controlevenster voor
schakelaars en drukcontacten  

Licht
crème wit glanzend  0630 01 1 3090214

0
6
3
0

0
1

3
0
9
0
2
1
4

zuiver wit glanzend  0630 03 1 3090222

0
6
3
0

0
3

3
0
9
0
2
2
2

zuiver wit mat  0630 27 1 3090230

0
6
3
0

2
7

3
0
9
0
2
3
0

antraciet  0630 28 1 3090248

0
6
3
0

2
8

3
0
9
0
2
4
8

kleur aluminium  0630 26 1 3090255

0
6
3
0

2
6

3
0
9
0
2
5
5

Wip met opschrift
yC.V.-hoofdschakelaarx en
controlevenster voor
controleschakelaar  

crème wit glanzend  0677 01 1 2833010

0
6
7
7

0
1

2
8
3
3
0
1
0

zuiver wit glanzend  0677 03 1 2833028

0
6
7
7

0
3

2
8
3
3
0
2
8

zuiver wit mat  0677 27 1 1725076

0
6
7
7

2
7

1
7
2
5
0
7
6

antraciet  0677 28 1 1725084

0
6
7
7

2
8

1
7
2
5
0
8
4

kleur aluminium  0677 26 1 2797249

0
6
7
7

2
6

2
7
9
7
2
4
9
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Met symboolschijf met de volgende symbolen:
met nulstand (0/1/2/3), zonder nulstand (1/2/3) en zonder nulstand 
(•/••/•••).
Basiselement 3-standen-schakelaar 0149 00 of art. nr. TU
282 038, 282 020, 282 012  blz. 353.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Neutrale en rode lens zijn bijgevoegd.
Basiselementen trekschakelaar / trekdrukcontact 0142 00, 
0146 00, 0165 00, 0811 00, 0818 00, 0819 00  blz. 339.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Montage opbouw of inbouw mogelijk.
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Het Hotel Card-drukcontact met beveiliging tegen demontage kan 
bijv. veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. Bij het 
verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde 
verbruikers uitgeschakeld. Pas na het insteken van de kaart wordt 
de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld.
Andere uitvoeringen op aanvraag.
Tekstlabels 1457 00  blz. 364.
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Afdekplaat met draaiknop voor
3-standen schakelaar  

crème wit glanzend  0665 01 5 2833036

0
6
6
5

0
1

2
8
3
3
0
3
6

zuiver wit glanzend  0665 03 5 2833044

0
6
6
5

0
3

2
8
3
3
0
4
4

zuiver wit mat  0665 27 5 1725878

0
6
6
5

2
7

1
7
2
5
8
7
8

antraciet  0665 28 1 1725886

0
6
6
5

2
8

1
7
2
5
8
8
6

kleur aluminium  0665 26 1 2109098

0
6
6
5

2
6

2
1
0
9
0
9
8

Afdekplaat met groot controlevenster 
voor trekschakelaars en 
trekdrukcontacten  

crème wit glanzend  0638 01 10/100 2833051

0
6
3
8

0
1

2
8
3
3
0
5
1

zuiver wit glanzend  0638 03 10 2833077

0
6
3
8

0
3

2
8
3
3
0
7
7

zuiver wit mat  0638 27 10 1725928

0
6
3
8

2
7

1
7
2
5
9
2
8

antraciet  0638 28 1 1725944

0
6
3
8

2
8

1
7
2
5
9
4
4

kleur aluminium  0638 26 1 2597383

0
6
3
8

2
6

2
5
9
7
3
8
3

Badkamer-trekschakelaar 16 A 250 V~
2-polig  

crème wit  0146 99 1/10 2973048

0
1
4
6

9
9

2
9
7
3
0
4
8

Hotel Card-drukcontact 10 A 250 V~
met tekstkader  

Wisselcontact 1-polig
crème wit glanzend  0140 01 1 2833093

0
1
4
0

0
1

2
8
3
3
0
9
3

zuiver wit glanzend  0140 03 1 2833135

0
1
4
0

0
3

2
8
3
3
1
3
5

zuiver wit mat  0140 27 1 2597565

0
1
4
0

2
7

2
5
9
7
5
6
5

antraciet  0140 28 1 7688807

0
1
4
0

2
8

7
6
8
8
8
0
7

kleur aluminium  0140 26 1 7688799

0
1
4
0

2
6

7
6
8
8
7
9
9

brons  0140 603 1/5  

0
1
4
0

6
0
3

N
 

messing  0140 604 1/5  

0
1
4
0

6
0
4

N
 

chroom  0140 605 1/5  

0
1
4
0

6
0
5
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Systeem 55 – Breukvast Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
 

 

Schakelaar voor Hotel Status-aanduiding yDo not disturbx en
yMake up roomx.
Met blokkering tegen tweezijdig inschakelen.
Elektrisch en mechanisch vergrendeld.
Hotel Status-aanduiding 0297 ..  blz. 37.
LED-signaalverlichting rood/groen 1171 00  blz. 37.
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Met groene en rode 230 V LED, opschrift en pictogram.
Voor aanduiding van yDo not disturbx en yMake up roomx.
Montage in diepe inbouwdoos.
Serieschakelaar voor Hotel Status-aanduiding 
1104 ..  blz. 37.
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Met de signaalverlichting kunnen eenvoudige signaleringen voor 
bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers 
worden gerealiseerd. Het totale vlak van de afdekking van 
55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de 
onderste helft, homogeen verlicht. De beide helften kunnen apart 
met bijv. een serieschakelaar worden aangestuurd. Twee 
tekstlabels yBitte wartenx / yBitte eintretenx en yDo not disturbx / 
yMake up roomx worden meegeleverd.

Serieschakelaar voor Hotel Status-aanduiding 
1104 ..  blz. 37.
Jaloezieschakelaar (voor neutrale wippen) 
0159 00  blz. 340.
Tekstlabels 2870 ..  blz. 365.
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Schakelaar 10 A 250 V~
met serie-wippen
voor Hotel Status-aanduiding  

crème wit glanzend  1104 01 1 3122652

1
1
0
4

0
1

3
1
2
2
6
5
2

zuiver wit glanzend  1104 03 1 3122660

1
1
0
4

0
3

3
1
2
2
6
6
0

zuiver wit mat  1104 27 1 3122686

1
1
0
4

2
7

3
1
2
2
6
8
6

antraciet  1104 28 1 3122694

1
1
0
4

2
8

3
1
2
2
6
9
4

kleur aluminium  1104 26 1 3122678

1
1
0
4

2
6

3
1
2
2
6
7
8

Hotel Status-aanduiding 230 V~  

crème wit glanzend  0297 01 1 7689417

0
2
9
7

0
1

7
6
8
9
4
1
7

zuiver wit glanzend  0297 03 1 7689425

0
2
9
7

0
3

7
6
8
9
4
2
5

zuiver wit mat  0297 27 1 7689441

0
2
9
7

2
7

7
6
8
9
4
4
1

antraciet  0297 28 1 7689458

0
2
9
7

2
8

7
6
8
9
4
5
8

kleur aluminium  0297 26 1 7689433

0
2
9
7

2
6

7
6
8
9
4
3
3

LED-signaalverlichting 230 V~
rood/groen  

1171 00 1 3509213

1
1
7
1

0
0

3
5
0
9
2
1
3

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,0 W/5,6 VA
Lichtsterkte: 0,1 cd (rood)

0,3 cd (groen)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC
 

 

Met schroefklemmen. Voor klem- en plugbevestiging.
Opbouwbehuizing, vlakke uitvoering (E2, Event, Esprit) 
0219 ..  blz. 84.
Opbouwbehuizing, vlak (Standaard 55) 0219 ..  blz. 84.
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Met schroefklemmen. Voor klem- en plugbevestiging.
Te verlichten met gloeilampelement met behulp van een aparte 
leiding.
Gloeilampelement 12 V~ 049814  blz. 359.
Opbouwbehuizing, vlakke uitvoering (E2, Event, Esprit) 
0219 ..  blz. 84.
Opbouwbehuizing, vlak (Standaard 55) 0219 ..  blz. 84.
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Tastsensor 2 voor aansluiting op 24 V besturingssystemen 
(uitsluitend SELV-stroomkringen).
· Wip met twee rode LED's voor statusweergave.
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
· Achtergrondverlichting.
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.
· Te verlichten conform de Arbo-voorschriften.
· Aansluiting van 2 drukcontacten, 2 LED's en 

achtergrondverlichting via klemmenstrook aan de achterzijde.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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Drukcontact 0,5 A 42 V~ incl. wip  

Maakcontact 1-polig
crème wit glanzend  0138 01 1/5 7688740

0
1
3
8

0
1

7
6
8
8
7
4
0

zuiver wit glanzend  0138 03 1/5 7688757

0
1
3
8

0
3

7
6
8
8
7
5
7

zuiver wit mat  0138 27 1/5 7688773

0
1
3
8

2
7

7
6
8
8
7
7
3

antraciet  0138 28 1/5 7688781

0
1
3
8

2
8

7
6
8
8
7
8
1

kleur aluminium  0138 26 1/5 7688765

0
1
3
8

2
6

7
6
8
8
7
6
5

Drukcontact 0,5 A 42 V~ incl. wip en 
controlevenster  

Maakcontact 1-polig
crème wit glanzend  0153 01 1/5 7688864

0
1
5
3

0
1

7
6
8
8
8
6
4

zuiver wit glanzend  0153 03 1/5 7688872

0
1
5
3

0
3

7
6
8
8
8
7
2

zuiver wit mat  0153 27 1/5 7688898

0
1
5
3

2
7

7
6
8
8
8
9
8

antraciet  0153 28 1/5 7688906

0
1
5
3

2
8

7
6
8
8
9
0
6

kleur aluminium  0153 26 1/5 7688880

0
1
5
3

2
6

7
6
8
8
8
8
0

Tastsensor 2
enkelvoudig 24 V potentiaalvrij
met tekstkader  

transp./zuiver wit 
glanzend  2001 100 1 3508918

2
0
0
1

1
0
0

3
5
0
8
9
1
8

Nominale spanning 
drukcontact: AC/DC 24 V SELV
Belastbaarheid drukcontact: max. 20 mA per drukcontact
Nominale spanning LED's: DC 24 V SELV
Belastbaarheid LED's: 1 mA per LED
Aansluiting: 2 x negenpolige klemmenstrook

0,4 tot 0,8 mm massief
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
37Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Systeem 55 – Breukvast Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
 

 

Tastsensor 2 voor aansluiting op 24 V besturingssystemen 
(uitsluitend SELV-stroomkringen).
· 3 wippen met elk twee rode LED's voor statusweergave.
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
· Achtergrondverlichting.
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.
· Te verlichten conform de Arbo-voorschriften.
· Aansluiting van 6 drukcontacten, 6 LED's en 

achtergrondverlichting via klemmenstrook aan de achterzijde.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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Aardlekbeveiligingsschakelaar met verbindingsleidingen conform 
DIN VDE 0664 voor detectie van naar aarde wegvloeiende 
lekstromen. Montage in diepe inbouwdoos. Vaste 
beveiligingsvoorziening met spanningsonafhankelijke werking.
Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen.
Toepassingsgebieden: wandgoten, voor wandcontactdozen 
zonder aardcontact of in Gira energiezuilen.

Energiezuilen 1343 .., 1349 .., 1351 .., 1353 .., 1354 .., 
1355 .., 1356 ..  blz. 308.
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Voor schroefbevestiging.
Voor drukknoppen, slagknoppen, sleutelknoppen, draaiknoppen, 
verlichte drukknoppen, paddestoelknoppen, keuzeschakelaars en 
signaallampen van bijv. Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tastsensor 2
drievoudig 24 V potentiaalvrij
met tekstkader  

transp./zuiver wit 
glanzend  2003 100 1 3508926

2
0
0
3

1
0
0

3
5
0
8
9
2
6

Nominale spanning 
drukcontact: AC/DC 24 V SELV
Belastbaarheid drukcontact: max. 20 mA per drukcontact
Nominale spanning LED's: DC 24 V SELV
Belastbaarheid LED's: 1 mA per LED
Aansluiting: 2 x negenpolige klemmenstrook

0,4 tot 0,8 mm massief
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20

Aardlekbeveiligingsschakelaar 30 mA  

crème wit glanzend  0114 01 1 7685993

0
1
1
4

0
1

7
6
8
5
9
9
3

zuiver wit glanzend  0114 03 1 7686009

0
1
1
4

0
3

7
6
8
6
0
0
9

zuiver wit mat  0114 27 1 7686025

0
1
1
4

2
7

7
6
8
6
0
2
5

antraciet  0114 28 1 7686033

0
1
1
4

2
8

7
6
8
6
0
3
3

kleur aluminium  0114 26 1 7686017

0
1
1
4

2
6

7
6
8
6
0
1
7

Nominale spanning: 230 V~
Nominale stroom: 16 A
Nominale lekstroom: 30 mA
Omgevingstemperatuur: -25 ºC tot +40ºC
Aansluitingdoorsnede: 1,5 tot 2,5 mm2

Afdekplaat met draagring
voor opname van commando- en
meldingsapparaten met o 22,5 mm  

crème wit glanzend  0272 01 1 2833234

0
2
7
2

0
1

2
8
3
3
2
3
4

zuiver wit glanzend  0272 03 5 2833242

0
2
7
2

0
3

2
8
3
3
2
4
2

zuiver wit mat  0272 27 5 1731173

0
2
7
2

2
7

1
7
3
1
1
7
3

antraciet  0272 28 1 1731207

0
2
7
2

2
8

1
7
3
1
2
0
7

kleur aluminium  0272 26 1 2797306

0
2
7
2

2
6

2
7
9
7
3
0
6

i 34
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Voor schroefbevestiging.
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Deze afdekking past op alle inbouwschakelaars en -drukcontacten.
Een set tekstlabels: Huisalarm, Noodschakelaar, Rookafvoer en 
C.V.-noodschakelaar is bijgevoegd.
Standalone-apparaat. Niet combineerbaar.
Niet in het design van Systeem 55.
Basiselementen 0102 00, 0106 00, 0107 00, 0112 00, 
0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00  blz. 337.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor schroefbevestiging.
 

Afdekplaat met draagring
voor opname van drukknoppen,
paddestoelknoppen, enz.,
met o 22,5 mm  

geel glanzend  0271 02 1 7689227

0
2
7
1

0
2

7
6
8
9
2
2
7

Afdekplaat met glasplaat en wip,
compleet met afdekraam enkelvoudig  

rood  0288 27 1 7689375

0
2
8
8

2
7

7
6
8
9
3
7
5

Reserve glasplaat  0099 27 1 3090313

0
0
9
9

2
7

3
0
9
0
3
1
3

Blind afdekplaat met draagring  

crème wit glanzend  0268 01 10/100 2834505

0
2
6
8

0
1

2
8
3
4
5
0
5

zuiver wit glanzend  0268 03 10/100 2834521

0
2
6
8

0
3

2
8
3
4
5
2
1

zuiver wit mat  0268 27 10/100 1730159

0
2
6
8

2
7

1
7
3
0
1
5
9

antraciet  0268 28 10/100 1730191

0
2
6
8

2
8

1
7
3
0
1
9
1

kleur aluminium  0268 26 10/100 2109130

0
2
6
8

2
6

2
1
0
9
1
3
0

brons  0268 603 5  

0
2
6
8

6
0
3
 

messing  0268 604 5  

0
2
6
8

6
0
4
 

chroom  0268 605 5  

0
2
6
8

6
0
5
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Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
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Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
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De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 
overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
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Wandcontactdozen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met enkelvoudig vast 
afdekraam voor afzonderlijke 
montage  

Standaard 55
crème wit glanzend  0440 01 10/200 2833259

0
4
4
0

0
1

2
8
3
3
2
5
9

zuiver wit glanzend  0440 03 10/200 2833267

0
4
4
0

0
3

2
8
3
3
2
6
7

zuiver wit mat  0440 27 10/200 2419828

0
4
4
0

2
7

2
4
1
9
8
2
8

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~  

crème wit glanzend  0466 01 10 2833275

0
4
6
6

0
1

2
8
3
3
2
7
5

zuiver wit glanzend  0466 03 10 2833283

0
4
6
6

0
3

2
8
3
3
2
8
3

zuiver wit mat  0466 27 10/100 2309847

0
4
6
6

2
7

2
3
0
9
8
4
7

antraciet  0466 28 10/100 2309854

0
4
6
6

2
8

2
3
0
9
8
5
4

kleur aluminium  0466 26 10/100 2309862

0
4
6
6

2
6

2
3
0
9
8
6
2

brons/zwart  0466 603 1/5  

0
4
6
6

6
0
3

N
 

brons/crème wit  0466 613 1/5  

0
4
6
6

6
1
3

N
 

messing/zwart  0466 604 1/5  

0
4
6
6

6
0
4

N
 

messing/crème wit  0466 614 1/5  

0
4
6
6

6
1
4

N
 

chroom/zwart  0466 605 1/5  

0
4
6
6

6
0
5
 

chroom/crème wit  0466 615 1/5  

0
4
6
6

6
1
5
 

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~  

met groene afdekplaat voor SV
(veiligheidsspanning)
groen glanzend  0455 02 1/5 2969731

0
4
5
5

0
2

2
9
6
9
7
3
1

met oranje afdekplaat voor ZSV
(extra lage veiligheidsspanning)
oranje glanzend  0456 02 1/5 7690068

0
4
5
6

0
2

7
6
9
0
0
6
8

met rode afdekplaat voor WSV
(overige veiligheidsspanning)
rood glanzend  0449 02 1/5 7689862

0
4
4
9

0
2

7
6
8
9
8
6
2

 

 

 

Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
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Tekstlabel yICTx is bijgevoegd.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 

overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
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Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met kinderbeveiliging en symbool k  

met bevestigingsklauwen
crème wit glanzend  0453 01 10/100  

0
4
5
3

0
1
 

zuiver wit glanzend  0453 03 10/100  

0
4
5
3

0
3
 

zuiver wit mat  0453 27 10/100  

0
4
5
3

2
7
 

antraciet  0453 28 10/100  

0
4
5
3

2
8
 

kleur aluminium  0453 26 10/100  

0
4
5
3

2
6
 

brons/zwart  0453 603 1  

0
4
5
3

6
0
3

N
 

brons/crème wit  0453 613 1/5  

0
4
5
3

6
1
3

N
 

messing/zwart  0453 604 1  

0
4
5
3

6
0
4

N
 

messing/crème wit  0453 614 1/1  

0
4
5
3

6
1
4

N
 

chroom/zwart  0453 605 1  

0
4
5
3

6
0
5
 

chroom/crème wit  0453 615 1  

0
4
5
3

6
1
5
 

zonder bevestigingsklauwen
crème wit glanzend  2755 01 10/100 3766060

2
7
5
5

0
1

3
7
6
6
0
6
0

zuiver wit glanzend  2755 03 10/100 3766078

2
7
5
5

0
3

3
7
6
6
0
7
8

zuiver wit mat  2755 27 10/100 3766094

2
7
5
5

2
7

3
7
6
6
0
9
4

antraciet  2755 28 10/100 3766102

2
7
5
5

2
8

3
7
6
6
1
0
2

kleur aluminium  2755 26 10/100 3766086

2
7
5
5

2
6

3
7
6
6
0
8
6

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met tekstkader  

crème wit glanzend  0457 01 1/5 2833317

0
4
5
7

0
1

2
8
3
3
3
1
7

zuiver wit glanzend  0457 03 1/5 2833325

0
4
5
7

0
3

2
8
3
3
3
2
5

zuiver wit mat  0457 27 1/5 2597540

0
4
5
7

2
7

2
5
9
7
5
4
0

antraciet  0457 28 1/5 2597557

0
4
5
7

2
8

2
5
9
7
5
5
7

kleur aluminium  0457 26 1/5 2597532

0
4
5
7

2
6

2
5
9
7
5
3
2

met groene afdekplaat voor SV
(veiligheidsspanning)1)

groen glanzend  0472 02 1/5 3053642

0
4
7
2

0
2

3
0
5
3
6
4
2

met oranje afdekplaat voor ZSV
(extra lage veiligheidsspanning)1)

oranje glanzend  0473 02 1/5 3053667

0
4
7
3

0
2

3
0
5
3
6
6
7

met rode afdekplaat voor WSV
(overige veiligheidsspanning)1)

rood glanzend  0474 02 1/5 3053683

0
4
7
4

0
2

3
0
5
3
6
8
3
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Tekstlabel yICTx is bijgevoegd.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 

overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
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Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met tekstkader,
met kinderbeveiliging en symbool k  

crème wit glanzend  0462 01 1/5 2833341

0
4
6
2

0
1

2
8
3
3
3
4
1

zuiver wit glanzend  0462 03 1/5 2833358

0
4
6
2

0
3

2
8
3
3
3
5
8

zuiver wit mat  0462 27 1/5 1726413

0
4
6
2

2
7

1
7
2
6
4
1
3

antraciet  0462 28 1/5 1726561

0
4
6
2

2
8

1
7
2
6
5
6
1

kleur aluminium  0462 26 1/5 2597367

0
4
6
2

2
6

2
5
9
7
3
6
7

met groen opschrift SV
voor veiligheidsspanning1)

crème wit glanzend  0438 01 1/5 7689821

0
4
3
8

0
1

7
6
8
9
8
2
1

zuiver wit glanzend  0438 03 1/5 7689839

0
4
3
8

0
3

7
6
8
9
8
3
9

zuiver wit mat  0438 27 1/5 1726744

0
4
3
8

2
7

1
7
2
6
7
4
4

antraciet  0438 28 1/5 1726751

0
4
3
8

2
8

1
7
2
6
7
5
1

kleur aluminium  0438 26 1/5 7689847

0
4
3
8

2
6

7
6
8
9
8
4
7

met oranje opschrift ZSV
voor extra lage veiligheidsspanning1)

crème wit glanzend  0427 01 1/5 7689649

0
4
2
7

0
1

7
6
8
9
6
4
9

zuiver wit glanzend  0427 03 1/5 7689656

0
4
2
7

0
3

7
6
8
9
6
5
6

zuiver wit mat  0427 27 1/5 1726884

0
4
2
7

2
7

1
7
2
6
8
8
4

antraciet  0427 28 1/5 1726983

0
4
2
7

2
8

1
7
2
6
9
8
3

kleur aluminium  0427 26 1/5 7689664

0
4
2
7

2
6

7
6
8
9
6
6
4

met rood opschrift WSV
voor overige veiligheidsspanning1)

crème wit glanzend  0421 01 1/5 7689615

0
4
2
1

0
1

7
6
8
9
6
1
5

zuiver wit glanzend  0421 03 1/5 7689623

0
4
2
1

0
3

7
6
8
9
6
2
3

zuiver wit mat  0421 27 1/5 1726991

0
4
2
1

2
7

1
7
2
6
9
9
1

antraciet  0421 28 1/5 1727007

0
4
2
1

2
8

1
7
2
7
0
0
7

kleur aluminium  0421 26 1/5 7689631

0
4
2
1

2
6

7
6
8
9
6
3
1
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In combinatie met de afdichtingsset en een afdekraam 
Standaard 55 en E2, enkel- t/m vijfvoudig, kunnen 
wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel spatwaterdicht 
inbouw IP 44 worden geïnstalleerd.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
 2)De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 

overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
Afdichtingsset 0252 27  blz. 89.
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 102.
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Tekstlabel yICTx is bijgevoegd.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met klapdeksel  

crème wit glanzend  0454 01 1/5 2833366

0
4
5
4

0
1

2
8
3
3
3
6
6

zuiver wit glanzend  0454 03 1/5 2833374

0
4
5
4

0
3

2
8
3
3
3
7
4

zuiver wit mat  0454 27 1/5 2262426

0
4
5
4

2
7

2
2
6
2
4
2
6

antraciet  0454 28 1/5 2262434

0
4
5
4

2
8

2
2
6
2
4
3
4

kleur aluminium  0454 26 1/5 2262442

0
4
5
4

2
6

2
2
6
2
4
4
2

met groene afdekplaat voor SV
(veiligheidsspanning)2)

groen glanzend  0415 02 1/5 3053584

0
4
1
5

0
2

3
0
5
3
5
8
4

met oranje afdekplaat voor ZSV
(extra lage veiligheidsspanning)2)

oranje glanzend  0416 02 1/5 3053618

0
4
1
6

0
2

3
0
5
3
6
1
8

met rode afdekplaat voor WSV
(overige veiligheidsspanning)2)

rood glanzend  0104 02 1/5 3053626

0
1
0
4

0
2

3
0
5
3
6
2
6

met kinderbeveiliging en symbool k1)

crème wit glanzend  0414 01 1/5 7689565

0
4
1
4

0
1

7
6
8
9
5
6
5

zuiver wit glanzend  0414 03 1/5 7689573

0
4
1
4

0
3

7
6
8
9
5
7
3

zuiver wit mat  0414 27 1/5 1727072

0
4
1
4

2
7

1
7
2
7
0
7
2

antraciet  0414 28 1/5 1727106

0
4
1
4

2
8

1
7
2
7
1
0
6

kleur aluminium  0414 26 1/5 2109114

0
4
1
4

2
6

2
1
0
9
1
1
4

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met klapdeksel
en tekstkader  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

crème wit glanzend  2762 01 1/5 4079794

2
7
6
2

0
1

4
0
7
9
7
9
4

zuiver wit glanzend  2762 03 1/5 4079802

2
7
6
2

0
3

4
0
7
9
8
0
2

zuiver wit mat  2762 27 1/5 4079828

2
7
6
2

2
7

4
0
7
9
8
2
8

antraciet  2762 28 1/5 4079836

2
7
6
2

2
8

4
0
7
9
8
3
6

kleur aluminium  2762 26 1/5 4079810

2
7
6
2

2
6

4
0
7
9
8
1
0
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Systeem 55 – Breukvast Wandcontactdozen
 

 

 

 

Tekstlabel yEDVx is bijgevoegd. Met glimlampelement. LED-
verlichtingsbasiselementen optioneel verkrijgbaar.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 1)De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 

overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 11, 0497 12, 0497 13, 
0497 19  blz. 359.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met glimlampelement. LED-verlichtingsbasiselementen optioneel 
verkrijgbaar.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 11, 0497 12, 0497 13, 
0497 19  blz. 359.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met controlelampje
en tekstkader  

crème wit glanzend  0452 01 1/5 7689953

0
4
5
2

0
1

7
6
8
9
9
5
3

zuiver wit glanzend  0452 03 1/5 7689961

0
4
5
2

0
3

7
6
8
9
9
6
1

zuiver wit mat  0452 27 1/5 7689987

0
4
5
2

2
7

7
6
8
9
9
8
7

antraciet  0452 28 1/5 7689995

0
4
5
2

2
8

7
6
8
9
9
9
5

kleur aluminium  0452 26 1/5 7689979

0
4
5
2

2
6

7
6
8
9
9
7
9

met groen opschrift SV
voor veiligheidsspanning1)

crème wit glanzend  0468 01 1/5 7690159

0
4
6
8

0
1

7
6
9
0
1
5
9

zuiver wit glanzend  0468 03 1/5 7690167

0
4
6
8

0
3

7
6
9
0
1
6
7

zuiver wit mat  0468 27 1/5 7690183

0
4
6
8

2
7

7
6
9
0
1
8
3

antraciet  0468 28 1/5 7690191

0
4
6
8

2
8

7
6
9
0
1
9
1

kleur aluminium  0468 26 1/5 7690175

0
4
6
8

2
6

7
6
9
0
1
7
5

met oranje opschrift ZSV
voor extra lage veiligheidsspanning1)

crème wit glanzend  0469 01 1/5 7690209

0
4
6
9

0
1

7
6
9
0
2
0
9

zuiver wit glanzend  0469 03 1/5 7690217

0
4
6
9

0
3

7
6
9
0
2
1
7

zuiver wit mat  0469 27 1/5 7690233

0
4
6
9

2
7

7
6
9
0
2
3
3

antraciet  0469 28 1/5 7690241

0
4
6
9

2
8

7
6
9
0
2
4
1

kleur aluminium  0469 26 1/5 7690225

0
4
6
9

2
6

7
6
9
0
2
2
5

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met controlelampje
en klapdeksel  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

crème wit glanzend  2763 01 1/5 4079844

2
7
6
3

0
1

4
0
7
9
8
4
4

zuiver wit glanzend  2763 03 1/5 4079851

2
7
6
3

0
3

4
0
7
9
8
5
1

zuiver wit mat  2763 27 1/5 4079877

2
7
6
3

2
7

4
0
7
9
8
7
7

antraciet  2763 28 1/5 4079885

2
7
6
3

2
8

4
0
7
9
8
8
5

kleur aluminium  2763 26 1/5 4079869

2
7
6
3

2
6

4
0
7
9
8
6
9

 

 

Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk. De 
witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt 
gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in 
slaapkamers niet hinderlijk is. De geïntegreerde 
schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in 
wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer 
uit. De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft 
niet apart te worden aangesloten.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

Speciaal geschikt voor haakse stekers.
Ook voor gebruik in energiezuilen en vloersystemen.
Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 

overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met akoestisch signaal. Tekstlabel yEDVx is bijgevoegd.
Met schroefklemmen.

Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met LED-oriëntatieverlichting,
met kinderbeveiliging en symbool k  

crème wit glanzend  1170 01 1/5 3509163

1
1
7
0

0
1

3
5
0
9
1
6
3

zuiver wit glanzend  1170 03 1/5 3509171

1
1
7
0

0
3

3
5
0
9
1
7
1

zuiver wit mat  1170 27 1/5 3509197

1
1
7
0

2
7

3
5
0
9
1
9
7

antraciet  1170 28 1/5 3509205

1
1
7
0

2
8

3
5
0
9
2
0
5

kleur aluminium  1170 26 1/5 3509189

1
1
7
0

2
6

3
5
0
9
1
8
9

Vermogensopname: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Standby: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Lichtsterkte: 0,2 cd
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met 30º gedraaid basiselement
met kinderbeveiliging en symbool k  

crème wit glanzend  0418 01 1/5 2833382

0
4
1
8

0
1

2
8
3
3
3
8
2

zuiver wit glanzend  0418 03 1/5 2833390

0
4
1
8

0
3

2
8
3
3
3
9
0

zuiver wit mat  0418 27 1/5 1727122

0
4
1
8

2
7

1
7
2
7
1
2
2

antraciet  0418 28 1/5 1727148

0
4
1
8

2
8

1
7
2
7
1
4
8

kleur aluminium  0418 26 1/5 2597391

0
4
1
8

2
6

2
5
9
7
3
9
1

met groene afdekplaat voor SV
(veiligheidsspanning)1)

groen glanzend  2756 02 1/5 3766110

2
7
5
6

0
2

3
7
6
6
1
1
0

met oranje afdekplaat voor ZSV
(extra lage veiligheidsspanning)1)

oranje glanzend  2757 02 1/5 3766128

2
7
5
7

0
2

3
7
6
6
1
2
8

met rode afdekplaat voor WSV
(overige veiligheidsspanning)1)

rood glanzend  2758 02 1/5 3766136

2
7
5
8

0
2

3
7
6
6
1
3
6

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met overspanningsbeveiliging
en tekstkader  

crème wit glanzend  0451 01 1/5 2833408

0
4
5
1

0
1

2
8
3
3
4
0
8

zuiver wit glanzend  0451 03 1/5 2833416

0
4
5
1

0
3

2
8
3
3
4
1
6

zuiver wit mat  0451 27 1/5 2578300

0
4
5
1

2
7

2
5
7
8
3
0
0

antraciet  0451 28 1/5 2828218

0
4
5
1

2
8

2
8
2
8
2
1
8

kleur aluminium  0451 26 1/5 2828200

0
4
5
1

2
6

2
8
2
8
2
0
0

rood glanzend  0451 02 1/5 3554862

0
4
5
1

0
2

3
5
5
4
8
6
2

Max. nominale 
afleidingspiekstroom: (8/20) tot 4,5 kA

i 34
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Systeem 55 – Breukvast Wandcontactdozen
 

 

Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met deze module kunnen wandcontactdozen met aardingspen 
CEBEC of met randaarde worden uitgerust met 
overspanningsbeveiliging. De module wordt eenvoudig op de 
sokkel van de wandcontactdoos geplakt en aangesloten.
De op de wandcontactdoos aangesloten apparaten zijn vervolgens 
tegen gevaarlijke overspanningen beveiligd.

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Wandcontactdoos met randaarde met geïntegreerde 
aardlekbeveiliging conform DIN VDE 0664 voor detectie van naar 
aarde wegvloeiende lekstromen. Montage in diepe inbouwdoos. 
Vaste beveiligingsvoorziening met spanningsonafhankelijke 
werking.
Op de verbindingsleidingen kunnen andere wandcontactdozen 
met randaarde worden aangesloten, die dan ook zijn voorzien van 
aardlekbeveiliging.
Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen.

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
(TNO gekeurd volgens KZ\05.066)  

crème wit glanzend  0408 01 10 7874738

0
4
0
8

0
1

7
8
7
4
7
3
8

zuiver wit glanzend  0408 03 10 7874746

0
4
0
8

0
3

7
8
7
4
7
4
6

Overspanningsbeveiligingsmodule
met akoestisch signaal  

0339 00 1 1713452

0
3
3
9

0
0

1
7
1
3
4
5
2

Max. nominale 
afleidingspiekstroom: (8/20) tot 4,5 kA

Wandcontactdoos met 
aardlekbeveiliging 30 mA  

met kinderbeveiliging en symbool k
crème wit glanzend  0477 01 1 7686041

0
4
7
7

0
1

7
6
8
6
0
4
1

zuiver wit glanzend  0477 03 1 7686058

0
4
7
7

0
3

7
6
8
6
0
5
8

zuiver wit mat  0477 27 1 7686074

0
4
7
7

2
7

7
6
8
6
0
7
4

antraciet  0477 28 1 7686082

0
4
7
7

2
8

7
6
8
6
0
8
2

kleur aluminium  0477 26 1 7686066

0
4
7
7

2
6

7
6
8
6
0
6
6

Nominale spanning: 230 V~
Nominale stroom: 16 A
Nominale lekstroom: 30 mA
Omgevingstemperatuur: -25 ºC tot +40ºC
Aansluitingdoorsnede: 1,5 tot 2,5 mm2

i 35
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Aardlekbeveiligingsschakelaar met verbindingsleidingen conform 
DIN VDE 0664 voor detectie van naar aarde wegvloeiende 
lekstromen. Montage in diepe inbouwdoos. Vaste 
beveiligingsvoorziening met spanningsonafhankelijke werking.
Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen.
Toepassingsgebieden: wandgoten, voor wandcontactdozen 
zonder aardcontact of in Gira energiezuilen.

Energiezuilen 1341 .., 1342 .., 1343 .., 1349 .., 1351 .., 
1353 .., 1354 .., 1355 .., 1356 ..  blz. 308.
Energiezuilen 1343 .., 1349 .., 1351 .., 1353 .., 1354 .., 
1355 .., 1356 ..  blz. 308.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Levering zonder bevestigingsklauwen.
Past in elke gangbare diepe inbouwdoos.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Past in elke gangbare diepe inbouwdoos.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Aardlekbeveiligingsschakelaar 30 mA  

crème wit glanzend  0114 01 1 7685993

0
1
1
4

0
1

7
6
8
5
9
9
3

zuiver wit glanzend  0114 03 1 7686009

0
1
1
4

0
3

7
6
8
6
0
0
9

zuiver wit mat  0114 27 1 7686025

0
1
1
4

2
7

7
6
8
6
0
2
5

antraciet  0114 28 1 7686033

0
1
1
4

2
8

7
6
8
6
0
3
3

kleur aluminium  0114 26 1 7686017

0
1
1
4

2
6

7
6
8
6
0
1
7

Nominale spanning: 230 V~
Nominale stroom: 16 A
Nominale lekstroom: 30 mA
Omgevingstemperatuur: -25 ºC tot +40ºC
Aansluitingdoorsnede: 1,5 tot 2,5 mm2

Tweevoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ voor één 
inbouwdoos  

met steekklemmen
crème wit glanzend  0788 01 10/100 2833424

0
7
8
8

0
1

2
8
3
3
4
2
4

zuiver wit glanzend  0788 03 10/100 2833432

0
7
8
8

0
3

2
8
3
3
4
3
2

zuiver wit mat  0788 04 10/100 2426617

0
7
8
8

0
4

2
4
2
6
6
1
7

met schroefklemmen
crème wit glanzend  0790 01 10/100 2833440

0
7
9
0

0
1

2
8
3
3
4
4
0

zuiver wit glanzend  0790 03 10 2833457

0
7
9
0

0
3

2
8
3
3
4
5
7

zuiver wit mat  0790 04 10 2426609

0
7
9
0

0
4

2
4
2
6
6
0
9

Tweevoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ met ééndelig 
afdekraam  

met insteekklemmen
en kinderbeveiliging1)

crème wit glanzend  0783 01 1/10 2835429

0
7
8
3

0
1

2
8
3
5
4
2
9

zuiver wit glanzend  0783 03 1/10 2835437

0
7
8
3

0
3

2
8
3
5
4
3
7

zuiver wit mat  0783 27 1/10 2835445

0
7
8
3

2
7

2
8
3
5
4
4
5

antraciet  0783 28 1/10 2942753

0
7
8
3

2
8

2
9
4
2
7
5
3

kleur aluminium  0783 26 1/10 2942761

0
7
8
3

2
6

2
9
4
2
7
6
1

met schroefklemmen
en kinderbeveiliging1)

crème wit glanzend  0796 01 10 3651387

0
7
9
6

0
1

3
6
5
1
3
8
7

zuiver wit glanzend  0796 03 10 3651395

0
7
9
6

0
3

3
6
5
1
3
9
5

zuiver wit mat  0796 27 10 3651403

0
7
9
6

2
7

3
6
5
1
4
0
3

antraciet  0796 28 10 3651411

0
7
9
6

2
8

3
6
5
1
4
1
1

kleur aluminium  0796 26 10 3651429

0
7
9
6

2
6

3
6
5
1
4
2
9
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Systeem 55 – Breukvast Wandcontactdozen
 

 

Geschikt voor compact-inbouwdozen Attema UK 40 en type H 140 
van ABB/HAF.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Past in elke gangbare diepe inbouwdoos.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Montage met Systeem 55, E2 of Esprit afdekraam 1,5-voudig 
1001 .. mogelijk.   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Passend in 1,5-voudige inbouwdoos.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Montage met Systeem 55, E2 of Esprit afdekraam 1,5-voudig 
1001 .. mogelijk.   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Compleet met afdekplaten en afdekraam tweevoudig, geschikt 
voor tweevoudige inbouwdoos, b.v. Kaiser, Attema UD50 en PVD 
50, HAF 250 en G250 en voor click-it wandgootdozen Van Geel.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tweevoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ met ééndelig 
afdekraam voor compact-
inbouwdozen  

crème wit glanzend  0782 01 10/100 2833465

0
7
8
2

0
1

2
8
3
3
4
6
5

zuiver wit glanzend  0782 03 10/100 2833473

0
7
8
2

0
3

2
8
3
3
4
7
3

zuiver wit mat  0782 04 10 2426567

0
7
8
2

0
4

2
4
2
6
5
6
7

Tweevoudige wandcontactdoos met 
randaarde
16 A 250 V~ voor enkelvoudige 
inbouwdoos  

met kinderbeveiliging1)

crème wit glanzend  2731 01 1 4845517

2
7
3
1

0
1

N

4
8
4
5
5
1
7

zuiver wit glanzend  2731 03 1 4845459

2
7
3
1

0
3

N

4
8
4
5
4
5
9

zuiver wit mat  2731 27 1 4845244

2
7
3
1

2
7

N

4
8
4
5
2
4
4

antraciet  2731 28 1 4845293

2
7
3
1

2
8

N

4
8
4
5
2
9
3

kleur aluminium  2731 26 1 4845335

2
7
3
1

2
6

N

4
8
4
5
3
3
5

Tweevoudige wandcontactdoos met 
randaarde
16 A 250 V~ voor 1,5-voudige 
inbouwdoos  

met kinderbeveiliging1)

crème wit glanzend  2735 01 1 4845525

2
7
3
5

0
1

N

4
8
4
5
5
2
5

zuiver wit glanzend  2735 03 1 4845467

2
7
3
5

0
3

N

4
8
4
5
4
6
7

zuiver wit mat  2735 27 1 4845251

2
7
3
5

2
7

N

4
8
4
5
2
5
1

antraciet  2735 28 1 4845301

2
7
3
5

2
8

N

4
8
4
5
3
0
1

kleur aluminium  2735 26 1 4845343

2
7
3
5

2
6

N

4
8
4
5
3
4
3

Voorbedrade 
wandcontactdooscombinatie met 
randaarde tweevoudig 16 A 250 V~  

crème wit glanzend  0793 01 5 2833481

0
7
9
3

0
1

2
8
3
3
4
8
1

zuiver wit glanzend  0793 03 5 2833499

0
7
9
3

0
3

2
8
3
3
4
9
9

zuiver wit mat  0793 04 5 2426633

0
7
9
3

0
4

2
4
2
6
6
3
3

met kinderbeveiliging en symbool k1)

crème wit glanzend  0786 01 5 3651353

0
7
8
6

0
1

3
6
5
1
3
5
3

zuiver wit glanzend  0786 03 5 3651361

0
7
8
6

0
3

3
6
5
1
3
6
1

zuiver wit mat  0786 04 5 3651379

0
7
8
6

0
4

3
6
5
1
3
7
9

 

 

 

Set van wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel, 
afdichtingsset IP 44 en afdekraam Standaard 55.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
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Niet breukvast. Met schroefklemmen.
Past in elke gangbare diepe inbouwdoos.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Montage zonder afdekraam of met Systeem 55 of E22 
afdekraam tweevoudig zonder middenstijl 1002 .. mogelijk.
Inbouwdoos 2819 00  blz. 43.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Veiligheidscontactdoos voor scheerapparaten 
2789 ..  blz. 43.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met klapdeksel,
incl. afdichtingsset IP 44 en 
afdekraam Standaard 55  

Standaard 55, enkelvoudig
crème wit glanzend  1157 01 1 2850170

1
1
5
7

0
1

2
8
5
0
1
7
0

zuiver wit glanzend  1157 03 1 2850196

1
1
5
7

0
3

2
8
5
0
1
9
6

Standaard 55, tweevoudig
crème wit glanzend  1158 01 1 2850188

1
1
5
8

0
1

2
8
5
0
1
8
8

zuiver wit glanzend  1158 03 1 2850204

1
1
5
8

0
3

2
8
5
0
2
0
4

Combinatie
schakelaar/wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ met 
enkelvoudige afdekplaat  

Universeel wissel of 1-polig
crème wit glanzend  0176 01 1/10 2833507

0
1
7
6

0
1

2
8
3
3
5
0
7

zuiver wit glanzend  0176 03 1/10 2833515

0
1
7
6

0
3

2
8
3
3
5
1
5

zuiver wit mat  0176 04 1/10 2426583

0
1
7
6

0
4

2
4
2
6
5
8
3

Serieschakelaar
crème wit glanzend  0175 01 1/10 2833523

0
1
7
5

0
1

2
8
3
3
5
2
3

zuiver wit glanzend  0175 03 1 2833531

0
1
7
5

0
3

2
8
3
3
5
3
1

zuiver wit mat  0175 04 1 2426591

0
1
7
5

0
4

2
4
2
6
5
9
1

Veiligheidsscheercontactdoos yBritish 
Standardx (DIN EN 61558 2-5) voor 
tweevoudig afdekraam zonder 
middenstijl  

crème wit glanzend  2789 01 1  

2
7
8
9

0
1

N
 

zuiver wit glanzend  2789 03 1 4413324

2
7
8
9

0
3

N

4
4
1
3
3
2
4

antraciet  2789 28 1 4413357

2
7
8
9

2
8

N

4
4
1
3
3
5
7

kleur aluminium  2789 26 1 4413340

2
7
8
9

2
6

N

4
4
1
3
3
4
0

Inbouwdoos voor 
veiligheidscontactdoos voor 
scheerapparaten  

2819 00 1  

2
8
1
9

0
0

N
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Systeem 55 – Breukvast Wandcontactdozen
 

 

In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van 
vóór oktober 1981.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van 
vóór oktober 1981.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Met schroefklemmen. Past in elke gangbare diepe inbouwdoos.
In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van 
vóór oktober 1981.
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Met deze module kunnen wandcontactdozen met aardingspen 
CEBEC of met randaarde worden uitgerust met 
overspanningsbeveiliging. De module wordt eenvoudig op de 
sokkel van de wandcontactdoos geplakt en aangesloten.
De op de wandcontactdoos aangesloten apparaten zijn vervolgens 
tegen gevaarlijke overspanningen beveiligd.

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wandcontactdoos zonder aardcontact
2-polig 16 A 250 V~  

crème wit glanzend  0480 01 10 2833549

0
4
8
0

0
1

2
8
3
3
5
4
9

zuiver wit glanzend  0480 03 10 2833556

0
4
8
0

0
3

2
8
3
3
5
5
6

zuiver wit mat  0480 27 10 2458115

0
4
8
0

2
7

2
4
5
8
1
1
5

antraciet  0480 28 10 2458131

0
4
8
0

2
8

2
4
5
8
1
3
1

kleur aluminium  0480 26 1/5 2458164

0
4
8
0

2
6

2
4
5
8
1
6
4

Tweevoudige wandcontactdoos
16 A 250 V~ zonder aardcontact met 
enkelvoudig vast afdekraam voor één 
inbouwdoos  

met steekklemmen
crème wit glanzend  0798 01 10/100 2833564

0
7
9
8

0
1

2
8
3
3
5
6
4

zuiver wit glanzend  0798 03 10 2833572

0
7
9
8

0
3

2
8
3
3
5
7
2

zuiver wit mat  0798 04 10 2426625

0
7
9
8

0
4

2
4
2
6
6
2
5

met schroefklemmen
crème wit glanzend  0794 01 10/100 2833580

0
7
9
4

0
1

2
8
3
3
5
8
0

zuiver wit glanzend  0794 03 10 2833598

0
7
9
4

0
3

2
8
3
3
5
9
8

zuiver wit mat  0794 04 1 2598746

0
7
9
4

0
4

2
5
9
8
7
4
6

Combinatie met enkelvoudig vast 
afdekraam
schakelaar / wandcontactdoos zonder 
aardcontact 16 A 250 V~  

Universeel wissel of 1-polig
crème wit glanzend  0476 01 1/10 2833606

0
4
7
6

0
1

2
8
3
3
6
0
6

zuiver wit glanzend  0476 03 1 2833614

0
4
7
6

0
3

2
8
3
3
6
1
4

zuiver wit mat  0476 04 1 2426641

0
4
7
6

0
4

2
4
2
6
6
4
1

Serieschakelaar
crème wit glanzend  0475 01 1 2833622

0
4
7
5

0
1

2
8
3
3
6
2
2

zuiver wit glanzend  0475 03 1 2833630

0
4
7
5

0
3

2
8
3
3
6
3
0

zuiver wit mat  0475 04 1 2426658

0
4
7
5

0
4

2
4
2
6
6
5
8

Overspanningsbeveiligingsmodule
met akoestisch signaal  

0339 00 1 1713452

0
3
3
9

0
0

1
7
1
3
4
5
2

Max. nominale 
afleidingspiekstroom: (8/20) tot 4,5 kA i 35
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Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten.
Met schroefklemmen.
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In combinatie met de afdichtingsset en afdekramen Standaard 55 
en E2, enkel- t/m vijfvoudig, kunnen wandcontactdozen met 
aardingspen CEBEC en klapdeksel spatwaterdicht inbouw IP 44 
worden geïnstalleerd.
Afdichtingsset 0252 27  blz. 89.
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 102.
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Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten.
Met schroefklemmen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC 16 A 250 V~  

met kinderbeveiliging en symbool k
crème wit glanzend  0485 01 10 2833648

0
4
8
5

0
1

2
8
3
3
6
4
8

zuiver wit glanzend  0485 03 10 2833655

0
4
8
5

0
3

2
8
3
3
6
5
5

zuiver wit mat  0485 27 10 1727213

0
4
8
5

2
7

1
7
2
7
2
1
3

antraciet  0485 28 10 1727254

0
4
8
5

2
8

1
7
2
7
2
5
4

kleur aluminium  0485 26 10 2578284

0
4
8
5

2
6

2
5
7
8
2
8
4

brons/zwart  0485 603 1  

0
4
8
5

6
0
3
 

brons/crème wit  0485 613 1  

0
4
8
5

6
1
3
 

messing/zwart  0485 604 1  

0
4
8
5

6
0
4
 

messing/crème wit  0485 614 1  

0
4
8
5

6
1
4
 

chroom/zwart  0485 605 1  

0
4
8
5

6
0
5
 

chroom/crème wit  0485 615 1  

0
4
8
5

6
1
5
 

Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC met klapdeksel 16 A 250 V~  

met kinderbeveiliging en symbool k
crème wit glanzend  0488 01 10 7690365

0
4
8
8

0
1

7
6
9
0
3
6
5

zuiver wit glanzend  0488 03 10 7690373

0
4
8
8

0
3

7
6
9
0
3
7
3

zuiver wit mat  0488 27 10 1727304

0
4
8
8

2
7

1
7
2
7
3
0
4

antraciet  0488 28 10 1727312

0
4
8
8

2
8

1
7
2
7
3
1
2

kleur aluminium  0488 26 10 7690381

0
4
8
8

2
6

7
6
9
0
3
8
1

Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC 16 A 250 V~  

met groene afdekplaat
groen glanzend  0110 02 1/5 7688674

0
1
1
0

0
2

7
6
8
8
6
7
4

met oranje afdekplaat
oranje glanzend  0115 02 1/5 7688724

0
1
1
5

0
2

7
6
8
8
7
2
4

met rode afdekplaat
rood glanzend  0111 02 1/5 7688690

0
1
1
1

0
2

7
6
8
8
6
9
0
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Systeem 55 – Breukvast Wandcontactdozen
 

 

 

 

In combinatie met de afdichtingsset en afdekramen Standaard 55 
en E2, enkel- t/m vijfvoudig, kunnen wandcontactdozen met 
aardingspen CEBEC en klapdeksel spatwaterdicht inbouw IP 44 
worden geïnstalleerd.
Afdichtingsset 0252 27  blz. 89.
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 102.
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In combinatie met de afdichtingsset en afdekramen Standaard 55 
en E2, enkel- t/m vijfvoudig, kunnen wandcontactdozen met 
aardingspen CEBEC en klapdeksel spatwaterdicht inbouw IP 44 
worden geïnstalleerd.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Afdichtingsset 0252 27  blz. 89.
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 102.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
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Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken 
lichtbalk. De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo 
wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in 
slaapkamers niet hinderlijk is. De geïntegreerde 
schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in 
wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer 
uit. De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft 
niet apart te worden aangesloten.

 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
 

Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC met klapdeksel 16 A 250 V~  

met groene afdekplaat
groen glanzend  0478 02 1/5 7690274

0
4
7
8

0
2

7
6
9
0
2
7
4

met oranje afdekplaat
oranje glanzend  0471 02 1/5 7690258

0
4
7
1

0
2

7
6
9
0
2
5
8

met rode afdekplaat
rood glanzend  0486 02 1/5 7690290

0
4
8
6

0
2

7
6
9
0
2
9
0

Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC met klapdeksel en tekstkader 
16 A 250 V~  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

crème wit glanzend  2771 01 1/5 4079893

2
7
7
1

0
1

4
0
7
9
8
9
3

zuiver wit glanzend  2771 03 1/5 4079935

2
7
7
1

0
3

4
0
7
9
9
3
5

zuiver wit mat  2771 27 1/5 4079950

2
7
7
1

2
7

4
0
7
9
9
5
0

antraciet  2771 28 1/5 4079968

2
7
7
1

2
8

4
0
7
9
9
6
8

kleur aluminium  2771 26 1/5 4079943

2
7
7
1

2
6

4
0
7
9
9
4
3

Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC 16 A 250 V~
met LED-oriëntatieverlichting  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

crème wit glanzend  1172 01 1/5 3507605

1
1
7
2

0
1

3
5
0
7
6
0
5

zuiver wit glanzend  1172 03 1/5 3507613

1
1
7
2

0
3

3
5
0
7
6
1
3

zuiver wit mat  1172 27 1/5 3507639

1
1
7
2

2
7

3
5
0
7
6
3
9

antraciet  1172 28 1/5 3507647

1
1
7
2

2
8

3
5
0
7
6
4
7

kleur aluminium  1172 26 1/5 3507621

1
1
7
2

2
6

3
5
0
7
6
2
1

Vermogensopname: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Standby: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Lichtsterkte: 0,2 cd
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met afdekraam tweevoudig.
Past in elke gangbare diepe apparaatdoos.
Met schroefklemmen.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor montage in wanden met een sterke pleisterlaag of extra 
wandafwerking. Kan in de klauwen van het apparaat worden 
gehangen.
Niet gebruiken voor:
Jaloezieschakelaars met draaiknop, sleutelschakelaars voor 
profielhalfcilinders, tijdschakelaars, schakelklokken, elektronische 
apparatuur, meervoudige contactdozen, radio-/
telefooncontactdozen, kamerthermostaten, fornuisaansluitdozen.
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Nieuw.
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Alleen voor schroefbevestiging. Symboolopschrift mogelijk. UL-
gecertificeerd.
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Met schroefklemmen. Alleen voor schroefbevestiging.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Meer functies en varianten ook voor de 80 mm BS-doos op 
aanvraag verkrijgbaar.   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tweevoudige wandcontactdoos met 
aardingspen CEBEC 16 A 250 V~  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

zuiver wit  0795 03 1 3090263

0
7
9
5

0
3

3
0
9
0
2
6
3

Verlengklauw voor
inbouwapparaten  

049810 10/50 7690480

0
4
9
8
1
0

7
6
9
0
4
8
0

Wandcontactdoos met aardcontact
yEURO-USx 10 A 250 V~  

crème wit glanzend  2840 01 10 4845509

2
8
4
0

0
1

N

4
8
4
5
5
0
9

zuiver wit glanzend  2840 03 10 4845442

2
8
4
0

0
3

N

4
8
4
5
4
4
2

zuiver wit mat  2840 27 10 4845236

2
8
4
0

2
7

N

4
8
4
5
2
3
6

antraciet  2840 28 10 4845319

2
8
4
0

2
8

N

4
8
4
5
3
1
9

kleur aluminium  2840 26 10 4845350

2
8
4
0

2
6

N

4
8
4
5
3
5
0

Amerikaanse wandcontactdoos
2-polig + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R  

crème wit glanzend  0487 01 1/5 7690316

0
4
8
7

0
1

7
6
9
0
3
1
6

zuiver wit glanzend  0487 03 1/5 7690324

0
4
8
7

0
3

7
6
9
0
3
2
4

zuiver wit mat  0487 27 1/5 7690340

0
4
8
7

2
7

7
6
9
0
3
4
0

antraciet  0487 28 1/5 7690357

0
4
8
7

2
8

7
6
9
0
3
5
7

kleur aluminium  0487 26 1/5 7690332

0
4
8
7

2
6

7
6
9
0
3
3
2

Wandcontactdoos yBritish Standardx
(BS 1363) 13 A 250 V~  

met kinderbeveiliging1)

crème wit glanzend  2776 01 10 4279055

2
7
7
6

0
1

4
2
7
9
0
5
5

zuiver wit glanzend  2776 03 10 4279063

2
7
7
6

0
3

4
2
7
9
0
6
3

antraciet  2776 28 10/100 4279071

2
7
7
6

2
8

4
2
7
9
0
7
1

kleur aluminium  2776 26 10 4279089

2
7
7
6

2
6

4
2
7
9
0
8
9
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Systeem 55 – Breukvast Wandcontactdozen
 

 

Met schroefklemmen. Alleen voor schroefbevestiging.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Meer functies en varianten ook voor de 80 mm BS-doos op 
aanvraag verkrijgbaar.   
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Alleen voor schroefbevestiging.
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Afdekking Chinese wandcontactdoos 16 A 2842 ..  blz. 46.
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Basiselement Chinese wandcontactdoos 16 A 
0424 100  blz. 46.
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Afdekking tweevoudige wandcontactdoos Chinese 
wandcontactdoos en yEURO-USx wandcontactdoos 
2843 ..  blz. 46.
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Wandcontactdoos yBritish Standardx
(BS 1363) uitschakelbaar,
13 A 250 V~  

met kinderbeveiliging1)

crème wit glanzend  2778 01 10 4279113

2
7
7
8

0
1

4
2
7
9
1
1
3

zuiver wit glanzend  2778 03 10 4279121

2
7
7
8

0
3

4
2
7
9
1
2
1

antraciet  2778 28 10 4279139

2
7
7
8

2
8

4
2
7
9
1
3
9

kleur aluminium  2778 26 10 4279147

2
7
7
8

2
6

4
2
7
9
1
4
7

HNA-wandcontactdoos
10 A 250 V~  

crème wit glanzend  0479 01 1/5 2833663

0
4
7
9

0
1

2
8
3
3
6
6
3

zuiver wit glanzend  0479 03 1/5 2833671

0
4
7
9

0
3

2
8
3
3
6
7
1

zuiver wit mat  0479 27 1/5 2495372

0
4
7
9

2
7

2
4
9
5
3
7
2

antraciet  0479 28 1/5 2828226

0
4
7
9

2
8

2
8
2
8
2
2
6

kleur aluminium  0479 26 1/5 2828234

0
4
7
9

2
6

2
8
2
8
2
3
4

Basiselement Chinese 
wandcontactdoos
16 A 250 V~  

0424 100 10/150  

0
4
2
4

1
0
0

N
 

Afdekking Chinese wandcontactdoos
16 A 250 V~  

crème wit glanzend  2842 01 10  

2
8
4
2

0
1

N
 

zuiver wit glanzend  2842 03 10  

2
8
4
2

0
3

N
 

zuiver wit mat  2842 27 10  

2
8
4
2

2
7

N
 

antraciet  2842 28 10  

2
8
4
2

2
8

N
 

kleur aluminium  2842 26 10  

2
8
4
2

2
6

N
 

Basiselement tweevoudige 
wandcontactdoos
Chinese wandcontactdoos 10 A en 
yEURO-USx wandcontactdoos 10 A  

0425 100 10/150  

0
4
2
5

1
0
0

N
 

46 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Basiselement tweevoudige wandcontactdoos Chinese 
wandcontactdoos en yEURO-USx wandcontactdoos 
425 100  blz. 46.
 

Afdekking tweevoudige 
wandcontactdoos
Chinese wandcontactdoos 10 A en
yEURO-USx wandcontactdoos 10 A  

crème wit glanzend  2843 01 10  

2
8
4
3

0
1

N
 

zuiver wit glanzend  2843 03 10  

2
8
4
3

0
3

N
 

zuiver wit mat  2843 27 10  

2
8
4
3

2
7

N
 

antraciet  2843 28 10  

2
8
4
3

2
8

N
 

kleur aluminium  2843 26 10  

2
8
4
3

2
6

N
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Systeem 55 – Breukvast Dimmers
Systeem 55 – Breukvast Dimmers

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Universeel-draaidimmer-basiselement 1176 00  blz. 347.
Basiselement voor parallelaansluiting 1177 00  blz. 347.
gloeilampen-dimmer-basiselement met draaischakelaar 
0300 00  blz. 349.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 1184 00  blz. 349.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 0302 00  blz. 349.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 1181 00  blz. 349.
Tronic-dimmer-basiselement 1182 00  blz. 349.
Tronic-dimmer-basiselement 0307 00  blz. 349.
LV-dimmer-basiselement 2262 00  blz. 351.
LV-dimmer-basiselement 1183 00  blz. 351.
Besturingapparaat LEDOTRON 2290 00  blz. 352.
Basiselement elektronische potentiometer 0308 00, 
0309 00  blz. 352.
Elektronische potentiometer DALI 1189 00  blz. 354.
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Basiselement toerentalregelaar 0314 00  blz. 353.
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Dimmers

Afdekplaat met knop
voor dimmer en
elektronische potentiometer  

crème wit glanzend  0650 01 10/100 2833689

0
6
5
0

0
1

2
8
3
3
6
8
9

zuiver wit glanzend  0650 03 10/100 2833697

0
6
5
0

0
3

2
8
3
3
6
9
7

zuiver wit mat  0650 27 10/100 1727759

0
6
5
0

2
7

1
7
2
7
7
5
9

antraciet  0650 28 10 1727809

0
6
5
0

2
8

1
7
2
7
8
0
9

kleur aluminium  0650 26 10 2109122

0
6
5
0

2
6

2
1
0
9
1
2
2

brons  0650 603 1 4834867

0
6
5
0

6
0
3

N

4
8
3
4
8
6
7

messing  0650 604 1 4835435

0
6
5
0

6
0
4

N

4
8
3
5
4
3
5

chroom  0650 605 1  

0
6
5
0

6
0
5
 

Afdekplaat met knop
voor toerentalregelaar  

crème wit glanzend  0652 01 1 2833705

0
6
5
2

0
1

2
8
3
3
7
0
5

zuiver wit glanzend  0652 03 1 2833713

0
6
5
2

0
3

2
8
3
3
7
1
3

zuiver wit mat  0652 27 1 1727924

0
6
5
2

2
7

1
7
2
7
9
2
4

antraciet  0652 28 1 1727999

0
6
5
2

2
8

1
7
2
7
9
9
9

kleur aluminium  0652 26 1 2597342

0
6
5
2

2
6

2
5
9
7
3
4
2

 

 

Nieuw.
Opzetstuk voor gebruik met Systeem 2000. Het opzetstuk werkt 
volgens het tweevlaksprincipe, d.w.z. zowel de bovenste als de 
onderste wiphelft kan voor besturing van de basiselementen 
worden gebruikt.

Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement 
0305 00  blz. 341.
Systeem 2000 Tronic-dimmer-basiselement 
0312 00  blz. 341.
Systeem 2000 LV-dimmer-basiselement 0331 00  blz. 342.
Systeem 2000 LED-dimmer-basiselement 2390 00  blz. 342.
Systeem 2000 1–10 V-besturingseenheid-basiselement 
0860 00  blz. 343.
Systeem 2000 Triac-schakel-basiselement (hier alleen 
schakelen) 0854 00  blz. 343.
Systeem 2000 relais-basiselement (hier alleen schakelen) 
0853 00  blz. 344.
Systeem 2000 relais-basiselement potentiaalvrij (hier alleen 
schakelen) 1148 00  blz. 344.
Systeem 2000 HLK-relais-basiselement (hier alleen schakelen)
0303 00  blz. 345.
Systeem 2000 basiselement impulsgever
0336 00  blz. 345.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
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Nieuw.
Opzetstuk voor gebruik met het seriedimmer-basiselement. Boven 
is inschakelen of lichter dimmen, onder is uitschakelen en 
donkerder dimmen.

Universeel-seriedimmer-basiselement 2263 00  blz. 348.
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Systeem 2000
opzetstuk voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

crème wit glanzend  2316 01 1 4819660

2
3
1
6

0
1

N

4
8
1
9
6
6
0

zuiver wit glanzend  2316 03 1 4819652

2
3
1
6

0
3

N

4
8
1
9
6
5
2

zuiver wit mat  2316 27 1 4819595

2
3
1
6

2
7

N

4
8
1
9
5
9
5

antraciet  2316 28 1 4819587

2
3
1
6

2
8

N

4
8
1
9
5
8
7

kleur aluminium  2316 26 1 4819603

2
3
1
6

2
6

N

4
8
1
9
6
0
3

brons  2316 603 1 4834818

2
3
1
6

6
0
3

N

4
8
3
4
8
1
8

messing  2316 604 1 4834826

2
3
1
6

6
0
4

N

4
8
3
4
8
2
6

chroom  2316 605 1  

2
3
1
6

6
0
5
 

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC

Serie-opzetstuk
voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

crème wit glanzend  2315 01 1 4819579

2
3
1
5

0
1

N

4
8
1
9
5
7
9

zuiver wit glanzend  2315 03 1 4819561

2
3
1
5

0
3

N

4
8
1
9
5
6
1

zuiver wit mat  2315 27 1 4819504

2
3
1
5

2
7

N

4
8
1
9
5
0
4

antraciet  2315 28 1 4819496

2
3
1
5

2
8

N

4
8
1
9
4
9
6

kleur aluminium  2315 26 1 4819512

2
3
1
5

2
6

N

4
8
1
9
5
1
2

brons  2315 603 1 4834792

2
3
1
5

6
0
3

N

4
8
3
4
7
9
2

messing  2315 604 1 4834800

2
3
1
5

6
0
4

N

4
8
3
4
8
0
0

chroom  2315 605 1  

2
3
1
5

6
0
5
 

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Systeem 55 – Breukvast Dimmers / Automatisch licht

 

 

Dimmeropzetstuk voor gebruik met de Systeem 2000 dimmer-
basiselementen. Het licht wordt bestuurd door een lichte 
aanraking van het bedienvlak in negen stappen, zonder beweging 
van mechanische elementen.
De onderste helft van het bedienvlak is voorzien van een blauwe 
status-LED die brandt ter oriëntatie zolang de dimmer is 
uitgeschakeld. Bij aanraking van dit vlak schakelt de dimmer naar 
de opgeslagen memorywaarde.
De bovenste helft van het bedienvlak is horizontaal verdeeld in 
negen segmenten. Door deze segmenten gericht aan te raken kan 
de verlichting rechtstreeks vanuit uitgeschakelde toestand of 
vanuit een andere dimmerstand worden aangestuurd. Door met de 
vinger over dit vlak te strijken, kan het licht geleidelijk lichter of 
donkerder worden gemaakt. Met vijf blauwe LED's wordt een 
indicatie van de dimmerstand gegeven.
Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement 
0305 00  blz. 341.
Systeem 2000 Tronic-dimmer-basiselement 
0312 00  blz. 341.
Systeem 2000 LV-dimmer-basiselement 0331 00  blz. 342.
Systeem 2000 LED-dimmer-basiselement 2390 00  blz. 342.
Systeem 2000 1–10 V-besturingseenheid-basiselement 
0860 00  blz. 343.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Voor gebruik in Gira eNet.
Functiebeschrijving  blz. 603.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 630.
 

Systeem 2000
touch-dimmeropzetstuk  

crème wit glanzend  2260 01 1/5 3508066

2
2
6
0

0
1

3
5
0
8
0
6
6

zuiver wit glanzend  2260 03 1/5 3508074

2
2
6
0

0
3

3
5
0
8
0
7
4

zuiver wit mat  2260 27 1/5 3508090

2
2
6
0

2
7

3
5
0
8
0
9
0

antraciet  2260 28 1/5 3508108

2
2
6
0

2
8

3
5
0
8
1
0
8

kleur aluminium  2260 26 1/5 3508082

2
2
6
0

2
6

3
5
0
8
0
8
2

eNet
Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 
enkelvoudig  

crème wit glanzend  5490 01 1  

5
4
9
0

0
1

N
 

zuiver wit glanzend  5490 03 1  

5
4
9
0

0
3

N
 

zuiver wit mat  5490 27 1  

5
4
9
0

2
7

N
 

antraciet  5490 28 1  

5
4
9
0

2
8

N
 

kleur aluminium  5490 26 1  

5
4
9
0

2
6

N
 

brons  5490 603 1  

5
4
9
0

6
0
3

N
 

messing  5490 604 1  

5
4
9
0

6
0
4

N
 

chroom  5490 605 1  

5
4
9
0

6
0
5
 

Draadloos opzetstuk
voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

crème wit glanzend  0543 01 1/5 2835346

0
5
4
3

0
1

2
8
3
5
3
4
6

zuiver wit glanzend  0543 03 1/5 2835353

0
5
4
3

0
3

2
8
3
5
3
5
3

zuiver wit mat  0543 27 1/5 2012003

0
5
4
3

2
7

2
0
1
2
0
0
3

antraciet  0543 28 1/5 2012011

0
5
4
3

2
8

2
0
1
2
0
1
1

kleur aluminium  0543 26 1/5 2144194

0
5
4
3

2
6

2
1
4
4
1
9
4
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving standaard-opzetstuk  blz. 384.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk  blz. 384.
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Functiebeschrijving standaard-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 385.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 386.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 624.
 

Automatisch licht

Systeem 2000
Opzetstuk automatic-schakelaar  

Standaard-opzetstuk
crème wit glanzend  1300 01 1/5 2833754

1
3
0
0

0
1

2
8
3
3
7
5
4

zuiver wit glanzend  1300 03 1/5 2833762

1
3
0
0

0
3

2
8
3
3
7
6
2

zuiver wit mat  1300 27 1/5 2658474

1
3
0
0

2
7

2
6
5
8
4
7
4

antraciet  1300 28 1/5 2658482

1
3
0
0

2
8

2
6
5
8
4
8
2

kleur aluminium  1300 26 1/5 2658524

1
3
0
0

2
6

2
6
5
8
5
2
4

Comfort-opzetstuk
crème wit glanzend  0661 01 1 2835361

0
6
6
1

0
1

2
8
3
5
3
6
1

zuiver wit glanzend  0661 03 1 2835379

0
6
6
1

0
3

2
8
3
5
3
7
9

zuiver wit mat  0661 27 1 2658623

0
6
6
1

2
7

2
6
5
8
6
2
3

antraciet  0661 28 1 2658631

0
6
6
1

2
8

2
6
5
8
6
3
1

kleur aluminium  0661 26 1 2658649

0
6
6
1

2
6

2
6
5
8
6
4
9

Systeem 2000
opzetstuk automatic-schakelaar 2
voor hoge inbouwzone  

Standaard-opzetstuk
crème wit glanzend  2301 01 1/5 4632022

2
3
0
1

0
1

N

4
6
3
2
0
2
2

zuiver wit glanzend  2301 03 1/5 4632030

2
3
0
1

0
3

N

4
6
3
2
0
3
0

zuiver wit mat  2301 27 1/5 4632055

2
3
0
1

2
7

N

4
6
3
2
0
5
5

antraciet  2301 28 1/5 4632063

2
3
0
1

2
8

N

4
6
3
2
0
6
3

kleur aluminium  2301 26 1/5 4632048

2
3
0
1

2
6

N

4
6
3
2
0
4
8

Comfort-opzetstuk
crème wit glanzend  2302 01 1/5 4632147

2
3
0
2

0
1

N

4
6
3
2
1
4
7

zuiver wit glanzend  2302 03 1/5 4632154

2
3
0
2

0
3

N

4
6
3
2
1
5
4

zuiver wit mat  2302 27 1/5 4632162

2
3
0
2

2
7

N

4
6
3
2
1
6
2

antraciet  2302 28 1/5 4632188

2
3
0
2

2
8

N

4
6
3
2
1
8
8

kleur aluminium  2302 26 1/5 4632170

2
3
0
2

2
6

N

4
6
3
2
1
7
0

Draadloze automatic-schakelaar  

crème wit glanzend  1306 01 1 3079688

1
3
0
6

0
1

3
0
7
9
6
8
8

zuiver wit glanzend  1306 03 1 3079696

1
3
0
6

0
3

3
0
7
9
6
9
6

zuiver wit mat  1306 27 1 3079704

1
3
0
6

2
7

3
0
7
9
7
0
4

antraciet  1306 28 1 3079738

1
3
0
6

2
8

3
0
7
9
7
3
8

kleur aluminium  1306 26 1 3079720

1
3
0
6

2
6

3
0
7
9
7
2
0
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Systeem 55 – Breukvast LED-verlichting
Systeem 55 – Breukvast LED-verlichting

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

LED-oriëntatieverlichting voor gebruik in woningen en 
bedrijfsgebouwen. Het oriëntatielicht dient bijv. ter verlichting van 
traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten. De lichtsterkte 
van de lampen kan afzonderlijk worden ingesteld.
In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een 
individueel opschrift kan worden voorzien. Voor ruimte- en 
routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Tekstlabels 2870 ..  blz. 365.
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LED-oriëntatieverlichting voor gebruik in woningen en 
bedrijfsgebouwen. Het oriëntatielicht dient bijv. ter verlichting van 
traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten. Als lichtbron 
worden RGB-LED's gebruikt. Via een stuuringang kunnen 
achtereenvolgens de lichtkleuren wit, blauw, rood, groen en 
oranje worden ingesteld resp. kan het continu doorlopen van het 
complete kleurenspectrum (ca. 5 min.) worden gestart. Door op 
het juiste moment te stoppen kan zo elke gewenste kleur worden 
ingesteld. De lichtsterkte van de lampen kan afzonderlijk worden 
ingesteld.
In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een 
individueel opschrift kan worden voorzien. Voor ruimte- en 
routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht. Bij 
de LED-oriëntatieverlichting wordt een Edel stalen lamel 
meegeleverd voor lichtverstrooiing (minder kans op verblinding).
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Tekstlabels 2870 ..  blz. 365.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

LED-verlichting

LED-oriëntatieverlichting 230 V~
wit  

witte LED-verlichting
2361 00 1 4413464

2
3
6
1

0
0

4
4
1
3
4
6
4

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,7 W/8,5 VA
Lichtsterkte: 2,2 cd (wit)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC

LED-oriëntatieverlichting 230 V~
RGB  

1169 00 1 3509155

1
1
6
9

0
0

3
5
0
9
1
5
5

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,8 W/2,0 VA
Lichtsterkte: 1,2 cd (wit)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC

i 20

i 20
 

 

Met de signaalverlichting kunnen eenvoudige signaleringen voor 
bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers 
worden gerealiseerd. Het totale vlak van de afdekking van 
55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de 
onderste helft, homogeen verlicht. De beide helften kunnen apart 
met bijv. een serieschakelaar worden aangestuurd. Twee 
tekstlabels yBitte wartenx / yBitte eintretenx en yDo not disturbx / 
yMake up roomx worden meegeleverd.

Serieschakelaar voor Hotel Status-aanduiding 
1104 ..  blz. 37.
Jaloezieschakelaar (voor neutrale wippen) 
0159 00  blz. 340.
Tekstlabels 2870 ..  blz. 365.
 

LED-signaalverlichting 230 V~
rood/groen  

1171 00 1 3509213

1
1
7
1

0
0

3
5
0
9
2
1
3

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,0 W/5,6 VA
Lichtsterkte: 0,1 cd (rood)

0,3 cd (groen)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC
49Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
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Systeem 55 – Breukvast Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen
Systeem 55 – Breukvast Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Basis enkelvoudig 5111 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig 5131 00  blz. 500.
eNet draadloze wandzender enkelvoudig 5331 ..  blz. 600.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Basis tweevoudig (1+1) 5112 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort tweevoudig (1+1) 5132 00  blz. 501.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Basis drievoudig 5113 00  blz. 499.
Tastsensor 3 Comfort drievoudig 5133 00  blz. 502.
eNet draadloze wandzender drievoudig 5333 ..  blz. 601.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen

Wippenset enkelvoudig
met tekstkader  

transp./crème wit 
glanzend  2131 01 1 4478046

2
1
3
1

0
1

4
4
7
8
0
4
6

transp./zuiver wit 
glanzend  2131 03 1 4478061

2
1
3
1

0
3

4
4
7
8
0
6
1

transp./antraciet  2131 28 1 4478038

2
1
3
1

2
8

4
4
7
8
0
3
8

transp./kleur 
aluminium  2131 26 1 4478053

2
1
3
1

2
6

4
4
7
8
0
5
3

Wippenset tweevoudig (1+1)
met tekstkader  

transp./crème wit 
glanzend  2132 01 1 4478244

2
1
3
2

0
1

4
4
7
8
2
4
4

transp./zuiver wit 
glanzend  2132 03 1 4478269

2
1
3
2

0
3

4
4
7
8
2
6
9

transp./antraciet  2132 28 1 4478236

2
1
3
2

2
8

4
4
7
8
2
3
6

transp./kleur 
aluminium  2132 26 1 4478251

2
1
3
2

2
6

4
4
7
8
2
5
1

Wippenset drievoudig
met tekstkader  

transp./crème wit 
glanzend  2133 01 1 4478343

2
1
3
3

0
1

4
4
7
8
3
4
3

transp./zuiver wit 
glanzend  2133 03 1 4478368

2
1
3
3

0
3

4
4
7
8
3
6
8

transp./antraciet  2133 28 1 4478335

2
1
3
3

2
8

4
4
7
8
3
3
5

transp./kleur 
aluminium  2133 26 1 4478350

2
1
3
3

2
6

4
4
7
8
3
5
0
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Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Comfort viervoudig (1+3) 5134 00  blz. 503.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Comfort zesvoudig (3+3) 5136 00  blz. 504.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Plus tweevoudig 5142 00  blz. 505.
Tekstlabels 1089 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset viervoudig (1+3)
met tekstkader  

transp./crème wit 
glanzend  2134 01 1 4478442

2
1
3
4

0
1

4
4
7
8
4
4
2

transp./zuiver wit 
glanzend  2134 03 1 4478467

2
1
3
4

0
3

4
4
7
8
4
6
7

transp./antraciet  2134 28 1 4478434

2
1
3
4

2
8

4
4
7
8
4
3
4

transp./kleur 
aluminium  2134 26 1 4478459

2
1
3
4

2
6

4
4
7
8
4
5
9

Wippenset zesvoudig (3+3)
met tekstkader  

transp./crème wit 
glanzend  2136 01 1 4478640

2
1
3
6

0
1

4
4
7
8
6
4
0

transp./zuiver wit 
glanzend  2136 03 1 4478665

2
1
3
6

0
3

4
4
7
8
6
6
5

transp./antraciet  2136 28 1 4478632

2
1
3
6

2
8

4
4
7
8
6
3
2

transp./kleur 
aluminium  2136 26 1 4478657

2
1
3
6

2
6

4
4
7
8
6
5
7

Wippenset tweevoudig Plus
met tekstkader  

transp./crème wit 
glanzend  2142 01 1 4478202

2
1
4
2

0
1

4
4
7
8
2
0
2

transp./zuiver wit 
glanzend  2142 03 1 4478228

2
1
4
2

0
3

4
4
7
8
2
2
8

transp./antraciet  2142 28 1 4478194

2
1
4
2

2
8

4
4
7
8
1
9
4

transp./kleur 
aluminium  2142 26 1 4478210

2
1
4
2

2
6

4
4
7
8
2
1
0
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Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Plus vijfvoudig (2+3) 5145 00  blz. 508.
Tekstlabels 1089 00, 1090 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tastsensor 3 Basis enkelvoudig 5111 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig 5131 00  blz. 500.
eNet draadloze wandzender enkelvoudig 5331 ..  blz. 600.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tastsensor 3 Basis tweevoudig (1+1) 5112 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort tweevoudig (1+1) 5132 00  blz. 501.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tastsensor 3 Basis drievoudig 5113 00  blz. 499.
Tastsensor 3 Comfort drievoudig 5133 00  blz. 502.
eNet draadloze wandzender drievoudig 5333 ..  blz. 601.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset vijfvoudig plus (2+3)
met tekstkader  

transp./crème wit 
glanzend  2145 01 1 4478566

2
1
4
5

0
1

4
4
7
8
5
6
6

transp./zuiver wit 
glanzend  2145 03 1 4478582

2
1
4
5

0
3

4
4
7
8
5
8
2

transp./antraciet  2145 28 1 4478558

2
1
4
5

2
8

4
4
7
8
5
5
8

transp./kleur 
aluminium  2145 26 1 4478574

2
1
4
5

2
6

4
4
7
8
5
7
4

Wippenset enkelvoudig  

brons  2131 605 1 4844742

2
1
3
1

6
0
5

N

4
8
4
4
7
4
2

messing  2131 606 1 4844759

2
1
3
1

6
0
6

N

4
8
4
4
7
5
9

chroom  2131 609 1  

2
1
3
1

6
0
9
 

Wippenset tweevoudig (1+1)  

brons  2132 605 1 4844767

2
1
3
2

6
0
5

N

4
8
4
4
7
6
7

messing  2132 606 1 4844775

2
1
3
2

6
0
6

N

4
8
4
4
7
7
5

chroom  2132 609 1  

2
1
3
2

6
0
9
 

Wippenset drievoudig  

brons  2133 605 1 4844783

2
1
3
3

6
0
5

N

4
8
4
4
7
8
3

messing  2133 606 1 4844791

2
1
3
3

6
0
6

N

4
8
4
4
7
9
1

chroom  2133 609 1  

2
1
3
3

6
0
9
 

 

 

Tastsensor 3 Comfort viervoudig (1+3) 5134 00  blz. 503.
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Tastsensor 3 Comfort zesvoudig (3+3) 5136 00  blz. 504.
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Tastsensor 3 Plus tweevoudig 5142 00  blz. 505.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tastsensor 3 Plus vijfvoudig (2+3) 5145 00  blz. 508.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset viervoudig (1+3)  

brons  2134 605 1 4844809

2
1
3
4

6
0
5

N

4
8
4
4
8
0
9

messing  2134 606 1 4844817

2
1
3
4

6
0
6

N

4
8
4
4
8
1
7

chroom  2134 609 1  

2
1
3
4

6
0
9
 

Wippenset zesvoudig (3+3)  

brons  2136 605 1 4844825

2
1
3
6

6
0
5

N

4
8
4
4
8
2
5

messing  2136 606 1 4844833

2
1
3
6

6
0
6

N

4
8
4
4
8
3
3

chroom  2136 609 1  

2
1
3
6

6
0
9
 

Wippenset tweevoudig Plus  

brons  2142 605 1 4844841

2
1
4
2

6
0
5

N

4
8
4
4
8
4
1

messing  2142 606 1 4844858

2
1
4
2

6
0
6

N

4
8
4
4
8
5
8

chroom  2142 609 1  

2
1
4
2

6
0
9
 

Wippenset vijfvoudig Plus (2+3)  

brons  2145 605 1 4844866

2
1
4
5

6
0
5

N

4
8
4
4
8
6
6

messing  2145 606 1 4844874

2
1
4
5

6
0
6

N

4
8
4
4
8
7
4

chroom  2145 609 1  

2
1
4
5

6
0
9
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Systeem 55 – Breukvast Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen
 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Basis enkelvoudig 5111 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig 5131 00  blz. 500.
eNet draadloze wandzender enkelvoudig 5331 ..  blz. 600.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Basis tweevoudig (1+1) 5112 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort tweevoudig (1+1) 5132 00  blz. 501.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Basis drievoudig 5113 00  blz. 499.
Tastsensor 3 Comfort drievoudig 5133 00  blz. 502.
eNet draadloze wandzender drievoudig 5333 ..  blz. 601.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset enkelvoudig, om te 
beschrijven  

brons  2131 607 1  

2
1
3
1

6
0
7

N
 

messing  2131 608 1  

2
1
3
1

6
0
8

N
 

chroom  2131 610 1  

2
1
3
1

6
1
0
 

Wippenset tweevoudig (1+1), om te 
beschrijven  

brons  2132 607 1  

2
1
3
2

6
0
7

N
 

messing  2132 608 1  

2
1
3
2

6
0
8

N
 

chroom  2132 610 1  

2
1
3
2

6
1
0
 

Wippenset drievoudig, om te 
beschrijven  

brons  2133 607 1  

2
1
3
3

6
0
7

N
 

messing  2133 608 1  

2
1
3
3

6
0
8

N
 

chroom  2133 610 1  

2
1
3
3

6
1
0
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De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Comfort viervoudig (1+3) 5134 00  blz. 503.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Comfort zesvoudig (3+3) 5136 00  blz. 504.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Plus tweevoudig 5142 00  blz. 505.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset viervoudig (1+3), om te 
beschrijven  

brons  2134 607 1  

2
1
3
4

6
0
7

N
 

messing  2134 608 1  

2
1
3
4

6
0
8

N
 

chroom  2134 610 1  

2
1
3
4

6
1
0
 

Wippenset zesvoudig (3+3), om te 
beschrijven  

brons  2136 607 1  

2
1
3
6

6
0
7

N
 

messing  2136 608 1  

2
1
3
6

6
0
8

N
 

chroom  2136 610 1  

2
1
3
6

6
1
0
 

Wippenset tweevoudig Plus, om te 
beschrijven  

brons  2142 607 1  

2
1
4
2

6
0
7

N
 

messing  2142 608 1  

2
1
4
2

6
0
8

N
 

chroom  2142 610 1  

2
1
4
2

6
1
0
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Systeem 55 – Breukvast Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen
 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Plus vijfvoudig (2+3) 5145 00  blz. 508.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Functiebeschrijving Gira Gira eNet  blz. 603.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 630.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Functiebeschrijving Gira Gira eNet  blz. 603.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset vijfvoudig Plus (2+3), om 
te beschrijven  

brons  2145 607 1  

2
1
4
5

6
0
7

N
 

messing  2145 608 1  

2
1
4
5

6
0
8

N
 

chroom  2145 610 1  

2
1
4
5

6
1
0
 

eNet
Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 
enkelvoudig  

crème wit glanzend  5490 01 1  

5
4
9
0

0
1

N
 

zuiver wit glanzend  5490 03 1  

5
4
9
0

0
3

N
 

zuiver wit mat  5490 27 1  

5
4
9
0

2
7

N
 

antraciet  5490 28 1  

5
4
9
0

2
8

N
 

kleur aluminium  5490 26 1  

5
4
9
0

2
6

N
 

brons  5490 603 1  

5
4
9
0

6
0
3

N
 

messing  5490 604 1  

5
4
9
0

6
0
4

N
 

chroom  5490 605 1  

5
4
9
0

6
0
5
 

Draadloos opzetstuk
voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

crème wit glanzend  0543 01 1/5 2835346

0
5
4
3

0
1

2
8
3
5
3
4
6

zuiver wit glanzend  0543 03 1/5 2835353

0
5
4
3

0
3

2
8
3
5
3
5
3

zuiver wit mat  0543 27 1/5 2012003

0
5
4
3

2
7

2
0
1
2
0
0
3

antraciet  0543 28 1/5 2012011

0
5
4
3

2
8

2
0
1
2
0
1
1

kleur aluminium  0543 26 1/5 2144194

0
5
4
3

2
6

2
1
4
4
1
9
4

eNet
Draadloze jaloeziebesturingsknop 
enkelvoudig  

crème wit glanzend  5491 01 1  

5
4
9
1

0
1

N
 

zuiver wit glanzend  5491 03 1  

5
4
9
1

0
3

N
 

zuiver wit mat  5491 27 1  

5
4
9
1

2
7

N
 

antraciet  5491 28 1  

5
4
9
1

2
8

N
 

kleur aluminium  5491 26 1  

5
4
9
1

2
6

N
 

brons  5491 603 1  

5
4
9
1

6
0
3

N
 

messing  5491 604 1  

5
4
9
1

6
0
4

N
 

chroom  5491 605 1  

5
4
9
1

6
0
5
 

 

 

Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 631.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 625.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 626.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 626.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Functiebeschrijving Gira Gira eNet  blz. 600.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Functiebeschrijving Gira Gira eNet  blz. 601.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Draadloze jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

crème wit glanzend  0545 01 1/5 2835387

0
5
4
5

0
1

2
8
3
5
3
8
7

zuiver wit glanzend  0545 03 1/5 2835395

0
5
4
5

0
3

2
8
3
5
3
9
5

zuiver wit mat  0545 27 1/5 2012136

0
5
4
5

2
7

2
0
1
2
1
3
6

antraciet  0545 28 1/5 2012144

0
5
4
5

2
8

2
0
1
2
1
4
4

kleur aluminium  0545 26 1/5 2144202

0
5
4
5

2
6

2
1
4
4
2
0
2

brons  0545 603 1  

0
5
4
5

6
0
3
 

messing  0545 604 1  

0
5
4
5

6
0
4
 

chroom  0545 605 1  

0
5
4
5

6
0
5
 

Tastsensor 2
enkelvoudig zonder controller
met tekstkader  

transp./zuiver wit 
glanzend  1011 100 1/5 3041811

1
0
1
1

1
0
0

3
0
4
1
8
1
1

Tastsensor 2
tweevoudig (1+1) zonder controller
met tekstkader  

transp./zuiver wit 
glanzend  1012 100 1 3041829

1
0
1
2

1
0
0

3
0
4
1
8
2
9

Tastsensor 2
drievoudig zonder controller
met tekstkader  

transp./zuiver wit 
glanzend  1013 100 1/5 3041837

1
0
1
3

1
0
0

3
0
4
1
8
3
7

eNet
Draadloze wandzender enkelvoudig  

transp./zuiver wit 
glanzend  5331 100 1/5  

5
3
3
1

1
0
0

N
 

eNet
Draadloze wandzender drievoudig  

5333 100 1/5  

5
3
3
3

1
0
0

N
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Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 619.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 621.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 518.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

USB data-interface inbouw 1070 00  blz. 551.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 519.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Draadloze wandzender,
vlakke uitvoering
enkelvoudig met tekstkader  

transp./zuiver wit 
glanzend  1111 100 1/5 2698736

1
1
1
1

1
0
0

2
6
9
8
7
3
6

Draadloze wandzender,
vlakke uitvoering
drievoudig met tekstkader  

transp./zuiver wit 
glanzend  1113 100 1/5 3054988

1
1
1
3

1
0
0

3
0
5
4
9
8
8

KNX/EIB
data-interface
met tekstkader
en beveiliging tegen demontage  

crème wit glanzend  0558 01 1 2839322

0
5
5
8

0
1

2
8
3
9
3
2
2

zuiver wit glanzend  0558 03 1 2839330

0
5
5
8

0
3

2
8
3
9
3
3
0

zuiver wit mat  0558 27 1 1921949

0
5
5
8

2
7

1
9
2
1
9
4
9

antraciet  0558 28 1 1921964

0
5
5
8

2
8

1
9
2
1
9
6
4

kleur aluminium  0558 26 1 2533701

0
5
5
8

2
6

2
5
3
3
7
0
1

Afdekplaat voor
USB  

crème wit glanzend  0276 01 5 3051091

0
2
7
6

0
1

3
0
5
1
0
9
1

zuiver wit glanzend  0276 03 10/100 3051109

0
2
7
6

0
3

3
0
5
1
1
0
9

zuiver wit mat  0276 27 10/100 3084548

0
2
7
6

2
7

3
0
8
4
5
4
8

antraciet  0276 28 5 3084555

0
2
7
6

2
8

3
0
8
4
5
5
5

kleur aluminium  0276 26 5 3084563

0
2
7
6

2
6

3
0
8
4
5
6
3

met tekstkader
crème wit glanzend  0876 01 1 3084571

0
8
7
6

0
1

3
0
8
4
5
7
1

zuiver wit glanzend  0876 03 1 3084589

0
8
7
6

0
3

3
0
8
4
5
8
9

zuiver wit mat  0876 27 1 3084597

0
8
7
6

2
7

3
0
8
4
5
9
7

antraciet  0876 28 1 3084605

0
8
7
6

2
8

3
0
8
4
6
0
5

kleur aluminium  0876 26 1 3084613

0
8
7
6

2
6

3
0
8
4
6
1
3

KNX/EIB
thermostaat met drukcontactinterface 
viervoudig incl. busaankoppelaar  

crème wit glanzend  2100 01 1 3507902

2
1
0
0

0
1

3
5
0
7
9
0
2

zuiver wit glanzend  2100 03 1 3507910

2
1
0
0

0
3

3
5
0
7
9
1
0

zuiver wit mat  2100 27 1 3507936

2
1
0
0

2
7

3
5
0
7
9
3
6

antraciet  2100 28 1 3507944

2
1
0
0

2
8

3
5
0
7
9
4
4

kleur aluminium  2100 26 1 3507928

2
1
0
0

2
6

3
5
0
7
9
2
8

Externe sensor  1493 00 1 3507795

1
4
9
3

0
0

3
5
0
7
7
9
5
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 520.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 521.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving standaard-opzetstuk  blz. 525.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk  blz. 526.
Functiebeschrijving standaard-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 525.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 527.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

KNX/EIB
objectregelaar met 
drukcontactinterface viervoudig incl. 
busaankoppelaar  

crème wit glanzend  2101 01 1 3508017

2
1
0
1

0
1

3
5
0
8
0
1
7

zuiver wit glanzend  2101 03 1 3508025

2
1
0
1

0
3

3
5
0
8
0
2
5

zuiver wit mat  2101 27 1 3508041

2
1
0
1

2
7

3
5
0
8
0
4
1

antraciet  2101 28 1 3508058

2
1
0
1

2
8

3
5
0
8
0
5
8

kleur aluminium  2101 26 1 3508033

2
1
0
1

2
6

3
5
0
8
0
3
3

Externe sensor  1493 00 1 3507795

1
4
9
3

0
0

3
5
0
7
7
9
5

KNX/EIB
CO2-sensor met 
luchtvochtigheidsregelaar en 
kamerthermostaat  

crème wit glanzend  2104 01 1 4478947

2
1
0
4

0
1

4
4
7
8
9
4
7

zuiver wit glanzend  2104 03 1 4478962

2
1
0
4

0
3

4
4
7
8
9
6
2

zuiver wit mat  2104 27 1 4478970

2
1
0
4

2
7

4
4
7
8
9
7
0

antraciet  2104 28 1 4478939

2
1
0
4

2
8

4
4
7
8
9
3
9

kleur aluminium  2104 26 1 4478954

2
1
0
4

2
6

4
4
7
8
9
5
4

KNX/EIB
automatic-schakelaar  

Standaard-opzetstuk
crème wit glanzend  0880 01 1/5 2835205

0
8
8
0

0
1

2
8
3
5
2
0
5

zuiver wit glanzend  0880 03 1/5 2835213

0
8
8
0

0
3

2
8
3
5
2
1
3

zuiver wit mat  0880 27 1/5 1922145

0
8
8
0

2
7

1
9
2
2
1
4
5

antraciet  0880 28 1/5 1922152

0
8
8
0

2
8

1
9
2
2
1
5
2

kleur aluminium  0880 26 1/5 7695182

0
8
8
0

2
6

7
6
9
5
1
8
2

Comfort-opzetstuk
crème wit glanzend  1304 01 1/5 2873198

1
3
0
4

0
1

2
8
7
3
1
9
8

zuiver wit glanzend  1304 03 1/5 2873206

1
3
0
4

0
3

2
8
7
3
2
0
6

zuiver wit mat  1304 27 1/5 2873172

1
3
0
4

2
7

2
8
7
3
1
7
2

antraciet  1304 28 1/5 2873180

1
3
0
4

2
8

2
8
7
3
1
8
0

kleur aluminium  1304 26 1/5 2873214

1
3
0
4

2
6

2
8
7
3
2
1
4

Standaard-opzetstuk
voor hoge inbouwzone
crème wit glanzend  0889 01 1/5 7695752

0
8
8
9

0
1

7
6
9
5
7
5
2

zuiver wit glanzend  0889 03 1/5 7695760

0
8
8
9

0
3

7
6
9
5
7
6
0

zuiver wit mat  0889 27 1/5 1922194

0
8
8
9

2
7

1
9
2
2
1
9
4

antraciet  0889 28 1/5 1922202

0
8
8
9

2
8

1
9
2
2
2
0
2

kleur aluminium  0889 26 1/5 7695786

0
8
8
9

2
6

7
6
9
5
7
8
6

Comfort-opzetstuk
voor hoge inbouwzone
crème wit glanzend  1305 01 1/5 3105715

1
3
0
5

0
1

3
1
0
5
7
1
5

zuiver wit glanzend  1305 03 1/5 3105723

1
3
0
5

0
3

3
1
0
5
7
2
3

zuiver wit mat  1305 27 1/5 3105756

1
3
0
5

2
7

3
1
0
5
7
5
6

antraciet  1305 28 1/5 3105764

1
3
0
5

2
8

3
1
0
5
7
6
4

kleur aluminium  1305 26 1/5 3105749

1
3
0
5

2
6

3
1
0
5
7
4
9
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eenheid

Art. nr.
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Systeem 55 – Breukvast Tastsensoren / Jaloezie- en rolluikbesturing
Systeem 55 – Breukvast Tastsensoren / Jaloezie- en rolluikbesturing

 

 

Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 528.
 

KNX/EIB
info-display 2
met beveiliging tegen demontage  

crème wit glanzend  0510 01 1/5 7694789

0
5
1
0

0
1

7
6
9
4
7
8
9

zuiver wit glanzend  0510 03 1/5 7694797

0
5
1
0

0
3

7
6
9
4
7
9
7

zuiver wit mat  0510 27 1/5 2533719

0
5
1
0

2
7

2
5
3
3
7
1
9

antraciet  0510 28 1/5 7694813

0
5
1
0

2
8

7
6
9
4
8
1
3

kleur aluminium  0510 26 1/5 7694805

0
5
1
0

2
6

7
6
9
4
8
0
5

Systeem 55 – Breukvast Jaloezie- en rolluikbesturing

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0158 00, 
0159 00  blz. 340.
Drukcontact-busaankoppelaar 0182 00  blz. 496.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Drukcontact-basiselement viervoudig 0147 00  blz. 338.
Drukcontact-busaankoppelaar 0185 00  blz. 551.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Door het verwisselen van de meegeleverde symboolschijven voor 
jaloezie (e, r) en tijd (15 min., 120 min.) kan deze afdekplaat 
universeel worden gebruikt.
Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0154 00, 
0157 00  blz. 340.
Basiselementen tijdschakelaar 0320 00, 0321 00, 0323 00, 
0325 00  blz. 340.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0154 00, 
0157 00  blz. 340.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Jaloezie- en rolluikbesturing

Wippen met pijlsymbool  

crème wit glanzend  0294 01 10 2833812

0
2
9
4

0
1

2
8
3
3
8
1
2

zuiver wit glanzend  0294 03 10/100 2833820

0
2
9
4

0
3

2
8
3
3
8
2
0

zuiver wit mat  0294 27 10/100 1725431

0
2
9
4

2
7

1
7
2
5
4
3
1

antraciet  0294 28 10 1725449

0
2
9
4

2
8

1
7
2
5
4
4
9

kleur aluminium  0294 26 10 2109072

0
2
9
4

2
6

2
1
0
9
0
7
2

brons  0294 603 10  

0
2
9
4

6
0
3

N
 

messing  0294 604 10  

0
2
9
4

6
0
4

N
 

chroom  0294 605 10  

0
2
9
4

6
0
5
 

Wippen met pijlsymbolen  

crème wit glanzend  1150 01 1 3090321

1
1
5
0

0
1

3
0
9
0
3
2
1

zuiver wit glanzend  1150 03 1 3090339

1
1
5
0

0
3

3
0
9
0
3
3
9

zuiver wit mat  1150 27 1 3090347

1
1
5
0

2
7

3
0
9
0
3
4
7

antraciet  1150 28 1 3090354

1
1
5
0

2
8

3
0
9
0
3
5
4

kleur aluminium  1150 26 1 3090362

1
1
5
0

2
6

3
0
9
0
3
6
2

Afdekplaat met draaiknop voor
jaloezieschakelaars/-drukcontacten en
tijdschakelaars  

crème wit glanzend  0666 01 5 2833838

0
6
6
6

0
1

2
8
3
3
8
3
8

zuiver wit glanzend  0666 03 5 2833846

0
6
6
6

0
3

2
8
3
3
8
4
6

zuiver wit mat  0666 27 5 1725456

0
6
6
6

2
7

1
7
2
5
4
5
6

antraciet  0666 28 5 1725464

0
6
6
6

2
8

1
7
2
5
4
6
4

kleur aluminium  0666 26 5 2109080

0
6
6
6

2
6

2
1
0
9
0
8
0

Afdekking met draaiknop
voor jaloezieschakelaars/-
drukcontacten  

brons  0666 603 1 4835351

0
6
6
6

6
0
3

N

4
8
3
5
3
5
1

messing  0666 604 1 4835955

0
6
6
6

6
0
4

N

4
8
3
5
9
5
5

chroom  0666 605 1  

0
6
6
6

6
0
5
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Systeem 55 – Breukvast Jaloezie- en rolluikbesturing
 

 

Sleutelschakelaar-basiselement 0144 00, 0163 00  blz. 340.
Profiel-halfcilinder 0001 00, 0002 00,
0003 00  blz. 363.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Functiebeschrijving  blz. 373.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Functiebeschrijving  blz. 373.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 374.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Afdekplaat voor
sleutelschakelaar 2-polig en
sleuteldrukcontact 1-polig  

crème wit glanzend  0664 01 1 2833853

0
6
6
4

0
1

2
8
3
3
8
5
3

zuiver wit glanzend  0664 03 1/5 2833861

0
6
6
4

0
3

2
8
3
3
8
6
1

zuiver wit mat  0664 27 1/5 1725472

0
6
6
4

2
7

1
7
2
5
4
7
2

antraciet  0664 28 1 1725506

0
6
6
4

2
8

1
7
2
5
5
0
6

kleur aluminium  0664 26 1 2597482

0
6
6
4

2
6

2
5
9
7
4
8
2

brons  0664 603 1 4834875

0
6
6
4

6
0
3

N

4
8
3
4
8
7
5

messing  0664 604 1 4835443

0
6
6
4

6
0
4

N

4
8
3
5
4
4
3

chroom  0664 605 1  

0
6
6
4

6
0
5
 

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop 
standaard  

crème wit glanzend  2324 01 1 4834339

2
3
2
4

0
1

N

4
8
3
4
3
3
9

zuiver wit glanzend  2324 03 1 4834347

2
3
2
4

0
3

N

4
8
3
4
3
4
7

zuiver wit mat  2324 27 1 4834370

2
3
2
4

2
7

N

4
8
3
4
3
7
0

antraciet  2324 28 1 4834388

2
3
2
4

2
8

N

4
8
3
4
3
8
8

kleur aluminium  2324 26 1 4834362

2
3
2
4

2
6

N

4
8
3
4
3
6
2

brons  2324 603 1 4834669

2
3
2
4

6
0
3

N

4
8
3
4
6
6
9

messing  2324 604 1 4834677

2
3
2
4

6
0
4

N

4
8
3
4
6
7
7

chroom  2324 605 1  

2
3
2
4

6
0
5
 

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop  

crème wit glanzend  2328 01 1 4834396

2
3
2
8

0
1

N

4
8
3
4
3
9
6

zuiver wit glanzend  2328 03 1 4834404

2
3
2
8

0
3

N

4
8
3
4
4
0
4

zuiver wit mat  2328 27 1 4834438

2
3
2
8

2
7

N

4
8
3
4
4
3
8

antraciet  2328 28 1 4834446

2
3
2
8

2
8

N

4
8
3
4
4
4
6

kleur aluminium  2328 26 1 4834420

2
3
2
8

2
6

N

4
8
3
4
4
2
0

brons  2328 603 1 4834719

2
3
2
8

6
0
3

N

4
8
3
4
7
1
9

messing  2328 604 1 4834727

2
3
2
8

6
0
4

N

4
8
3
4
7
2
7

chroom  2328 605 1  

2
3
2
8

6
0
5
 

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

crème wit glanzend  0820 01 1/5 2833895

0
8
2
0

0
1

2
8
3
3
8
9
5

zuiver wit glanzend  0820 03 1/5 2833903

0
8
2
0

0
3

2
8
3
3
9
0
3

zuiver wit mat  0820 27 1/5 1725639

0
8
2
0

2
7

1
7
2
5
6
3
9

antraciet  0820 28 1/5 1725670

0
8
2
0

2
8

1
7
2
5
6
7
0

kleur aluminium  0820 26 1/5 7688047

0
8
2
0

2
6

7
6
8
8
0
4
7

brons  0820 603 1 4834511

0
8
2
0

6
0
3

4
8
3
4
5
1
1

messing  0820 604 1 4834529

0
8
2
0

6
0
4

4
8
3
4
5
2
9

chroom  0820 605 1  

0
8
2
0

6
0
5
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Functiebeschrijving  blz. 374.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Voor gebruik in Gira eNet.
Functiebeschrijving  blz. 603.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 631.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 376.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
met memoryfunctie
en sensordetectie  

crème wit glanzend  0822 01 1/5 2833911

0
8
2
2

0
1

2
8
3
3
9
1
1

zuiver wit glanzend  0822 03 1/5 2833929

0
8
2
2

0
3

2
8
3
3
9
2
9

zuiver wit mat  0822 27 1/5 1725688

0
8
2
2

2
7

1
7
2
5
6
8
8

antraciet  0822 28 1/5 1725696

0
8
2
2

2
8

1
7
2
5
6
9
6

kleur aluminium  0822 26 1/5 7688062

0
8
2
2

2
6

7
6
8
8
0
6
2

brons  0822 603 1 4834537

0
8
2
2

6
0
3

4
8
3
4
5
3
7

messing  0822 604 1 4834545

0
8
2
2

6
0
4

4
8
3
4
5
4
5

chroom  0822 605 1  

0
8
2
2

6
0
5
 

eNet
Draadloze jaloeziebesturingsknop 
enkelvoudig  

crème wit glanzend  5491 01 1  

5
4
9
1

0
1

N
 

zuiver wit glanzend  5491 03 1  

5
4
9
1

0
3

N
 

zuiver wit mat  5491 27 1  

5
4
9
1

2
7

N
 

antraciet  5491 28 1  

5
4
9
1

2
8

N
 

kleur aluminium  5491 26 1  

5
4
9
1

2
6

N
 

brons  5491 603 1  

5
4
9
1

6
0
3

N
 

messing  5491 604 1  

5
4
9
1

6
0
4

N
 

chroom  5491 605 1  

5
4
9
1

6
0
5
 

Draadloze jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

crème wit glanzend  0545 01 1/5 2835387

0
5
4
5

0
1

2
8
3
5
3
8
7

zuiver wit glanzend  0545 03 1/5 2835395

0
5
4
5

0
3

2
8
3
5
3
9
5

zuiver wit mat  0545 27 1/5 2012136

0
5
4
5

2
7

2
0
1
2
1
3
6

antraciet  0545 28 1/5 2012144

0
5
4
5

2
8

2
0
1
2
1
4
4

kleur aluminium  0545 26 1/5 2144202

0
5
4
5

2
6

2
1
4
4
2
0
2

brons  0545 603 1  

0
5
4
5

6
0
3
 

messing  0545 604 1  

0
5
4
5

6
0
4
 

chroom  0545 605 1  

0
5
4
5

6
0
5
 

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing easy  

crème wit glanzend  0841 01 1/5 2833945

0
8
4
1

0
1

2
8
3
3
9
4
5

zuiver wit glanzend  0841 03 1/5 2833952

0
8
4
1

0
3

2
8
3
3
9
5
2

zuiver wit mat  0841 27 1/5 2374668

0
8
4
1

2
7

2
3
7
4
6
6
8

antraciet  0841 28 1/5 2374676

0
8
4
1

2
8

2
3
7
4
6
7
6

kleur aluminium  0841 26 1/5 7688294

0
8
4
1

2
6

7
6
8
8
2
9
4

brons  0841 603 1 4834552

0
8
4
1

6
0
3

4
8
3
4
5
5
2

messing  0841 604 1 4834560

0
8
4
1

6
0
4

4
8
3
4
5
6
0

chroom  0841 605 1  

0
8
4
1

6
0
5
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eenheid
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Systeem 55 – Breukvast Jaloezie- en rolluikbesturing / Tijdschakelaar
Systeem 55 – Breukvast Jaloezie- en rolluikbesturing / Tijdschakelaar

 

 

Functiebeschrijving  blz. 376.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 377.
 

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing 2  

crème wit glanzend  1308 01 1 3183191

1
3
0
8

0
1

3
1
8
3
1
9
1

zuiver wit glanzend  1308 03 1 3183225

1
3
0
8

0
3

3
1
8
3
2
2
5

zuiver wit mat  1308 27 1 3183258

1
3
0
8

2
7

3
1
8
3
2
5
8

antraciet  1308 28 1 3183266

1
3
0
8

2
8

3
1
8
3
2
6
6

kleur aluminium  1308 26 1 3183241

1
3
0
8

2
6

3
1
8
3
2
4
1

brons  1308 603 1 4834594

1
3
0
8

6
0
3

4
8
3
4
5
9
4

messing  1308 604 1 4834602

1
3
0
8

6
0
4

4
8
3
4
6
0
2

chroom  1308 605 1  

1
3
0
8

6
0
5
 

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing 2 met sensordetectie  

crème wit glanzend  1309 01 1 3183399

1
3
0
9

0
1

3
1
8
3
3
9
9

zuiver wit glanzend  1309 03 1 3183415

1
3
0
9

0
3

3
1
8
3
4
1
5

zuiver wit mat  1309 27 1 3183449

1
3
0
9

2
7

3
1
8
3
4
4
9

antraciet  1309 28 1 3183456

1
3
0
9

2
8

3
1
8
3
4
5
6

kleur aluminium  1309 26 1 3183431

1
3
0
9

2
6

3
1
8
3
4
3
1

brons  1309 603 1 4834610

1
3
0
9

6
0
3

4
8
3
4
6
1
0

messing  1309 604 1 4834628

1
3
0
9

6
0
4

4
8
3
4
6
2
8

chroom  1309 605 1  

1
3
0
9

6
0
5
 

Systeem 55 – Breukvast Tijdschakelaar

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Door het verwisselen van de meegeleverde symboolschijven voor 
tijd (15 min., 120 min.) en jaloezie (e, r) kan deze afdekplaat 
universeel worden gebruikt.
Basiselementen tijdschakelaar 0320 00, 0321 00, 0323 00, 
0325 00  blz. 340.
Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0154 00, 
0157 00  blz. 340.
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Alleen voor schroefbevestiging.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tijdschakelaar

Afdekplaat met draaiknop voor
tijdschakelaars en
jaloezieschakelaars/-drukcontacten  

crème wit glanzend  0666 01 5 2833838

0
6
6
6

0
1

2
8
3
3
8
3
8

zuiver wit glanzend  0666 03 5 2833846

0
6
6
6

0
3

2
8
3
3
8
4
6

zuiver wit mat  0666 27 5 1725456

0
6
6
6

2
7

1
7
2
5
4
5
6

antraciet  0666 28 5 1725464

0
6
6
6

2
8

1
7
2
5
4
6
4

kleur aluminium  0666 26 5 2109080

0
6
6
6

2
6

2
1
0
9
0
8
0

Afdekking met draaiknop voor 
tijdschakelaars  

15 minuten
brons  0640 603 1 4834859

0
6
4
0

6
0
3

N

4
8
3
4
8
5
9

messing  0640 604 1 4835427

0
6
4
0

6
0
4

N

4
8
3
5
4
2
7

chroom  0640 605 1  

0
6
4
0

6
0
5
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Systeem 55 – Breukvast Tijdschakelaar
 

 

De tijdschakelklok wordt in een diepe inbouwdoos gemonteerd. 
Met het apparaat kunnen geprogrammeerd en tijdgestuurd 
verschillende lichtbronnen worden geschakeld.
· Telkens 2 in- en 2 uitschakeltijden voor de weekgroepen ma - 

vr en za + zo.
· Geprogrammeerde schakeltijden blijven permanent 

opgeslagen.
· Tijd blijft bij stroomuitval ca. 4 uur behouden (onderhoudsvrij 

zonder batterijen).
· Automatische omschakeling zomer-/wintertijd.
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Elektronische tijdschakelklok
easy 230 V~  

0 – 1000 W/VA
crème wit glanzend  1175 01 1 3507654

1
1
7
5

0
1

3
5
0
7
6
5
4

zuiver wit glanzend  1175 03 1 3507662

1
1
7
5

0
3

3
5
0
7
6
6
2

zuiver wit mat  1175 27 1 3507688

1
1
7
5

2
7

3
5
0
7
6
8
8

antraciet  1175 28 1 3507696

1
1
7
5

2
8

3
5
0
7
6
9
6

kleur aluminium  1175 26 1 3507670

1
1
7
5

2
6

3
5
0
7
6
7
0

brons  1175 603 1 4834578

1
1
7
5

6
0
3

N

4
8
3
4
5
7
8

messing  1175 604 1 4834586

1
1
7
5

6
0
4

N

4
8
3
4
5
8
6

chroom  1175 605 1  

1
1
7
5

6
0
5
 

Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz, N-geleider vereist
Schakelvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
750 VA LV-halogeen bij gewikkelde 
trafo met tenminste 85% nominale 
belasting
750 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
400 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 VA TL-lampen,
duoschakeling

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Aansluiting: Schroefklemmen

voor max. 2,5 mm2

of 2 x 1,5 mm2 i 69
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De tijdschakelklok wordt in een diepe inbouwdoos gemonteerd.
Met het apparaat kunnen geprogrammeerd en tijdgestuurd 
verschillende lichtbronnen worden geschakeld tot max. 1000 W.
· 2 onafhankelijke programmageheugens voor verschillende 

gebruiksmogelijkheden van het huis.
· Standaard vooraf ingestelde schakeltijden voor snelle 

ingebruikstelling.
· In totaal maximaal 18 schakeltijden programmeerbaar.
· Eenvoudige, menugestuurde bediening en programmering met 

vier toetsen.
· Doorloopreserve maximaal 24 uur (onderhoudsvrij zonder 

batterijen).
· Reset voor het herstellen van de tijdschakelklok naar de 

standaardinstelling.
· Inschakelbare toevalsgenerator, werkt in een bereik van 

 15 min.
· Astrofunctie met individuele astrotijdverschuiving ( 2 uur) 

afhankelijk van gebruikslocatie.
· Eenvoudige omschakeling zomer-/wintertijd.
· Timer-functie (automatisch uitschakelen na een ingestelde tijd).
· Handbediening altijd mogelijk.
· Aansturing via 2 aparte parallelaansluitingen mogelijk.
· Potentiaalvrij contact (niet geschikt voor vrijschakelen).

 

Elektronische tijdschakelklok 230 V~  

0 – 1000 W/VA
crème wit glanzend  0385 01 1 2834026

0
3
8
5

0
1

2
8
3
4
0
2
6

zuiver wit glanzend  0385 03 1 2834034

0
3
8
5

0
3

2
8
3
4
0
3
4

zuiver wit mat  0385 27 1 2191419

0
3
8
5

2
7

2
1
9
1
4
1
9

antraciet  0385 28 1 2191278

0
3
8
5

2
8

2
1
9
1
2
7
8

kleur aluminium  0385 26 1 2191468

0
3
8
5

2
6

2
1
9
1
4
6
8

brons  0385 603 1  

0
3
8
5

6
0
3

N
 

messing  0385 604 1  

0
3
8
5

6
0
4

N
 

chroom  0385 605 1  

0
3
8
5

6
0
5
 

Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz, N-geleider vereist
Schakelvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
750 VA LV-halogeen bij gewikkelde 
trafo met tenminste 85% nominale 
belasting
750 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
400 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 VA TL-lampen,
duoschakeling

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Aansluiting: Schroefklemmen

voor max. 2,5 mm2

of 2 x 1,5 mm2

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Aansluiting: Schroefklemmen

voor max. 2,5 mm2

of 2 x 1,5 mm2 i 69
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Systeem 55 – Breukvast Kamerthermostaat
Systeem 55 – Breukvast Kamerthermostaat

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Alleen voor schroefbevestiging. Vlakke uitvoering.
 1)Schakelvermogen: 2200 W.

Nachtverlaging ca. 4 K.
 2)Nominale stroom verwarmen: 10(4) A.

Schakelvermogen verwarmen: 2200 W.
Nominale stroom koelen: 5(2) A.
Schakelvermogen koelen: 1100 W.

Thermische regelaandrijving 230 V~
1122 00  blz. 60.
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Alleen voor schroefbevestiging. Vlakke uitvoering.
 1)Schakelvermogen: 240 W.

Nachtverlaging ca. 4 K.
 2)Nominale stroom verwarmen: 10(4) A.

Schakelvermogen verwarmen: 240 W.
Nominale stroom koelen: 5(2) A.
Schakelvermogen koelen: 120 W.

Thermische regelaandrijving 24 V
1123 00  blz. 61.

Kamerthermostaat

Kamerthermostaat 230 V~  

230/10 (4) A~ met verbreekcontact en
aan-/uitschakelaar met controlelampje1)

crème wit glanzend  0392 01 1/5 7686777

0
3
9
2

0
1

7
6
8
6
7
7
7

zuiver wit glanzend  0392 03 1/5 7686785

0
3
9
2

0
3

7
6
8
6
7
8
5

zuiver wit mat  0392 27 1/5 7686819

0
3
9
2

2
7

7
6
8
6
8
1
9

antraciet  0392 28 1/5 7686827

0
3
9
2

2
8

7
6
8
6
8
2
7

kleur aluminium  0392 26 1/5 7686801

0
3
9
2

2
6

7
6
8
6
8
0
1

230/10 (4) A~ met verbreekcontact1)

crème wit glanzend  0390 01 1/5 7686454

0
3
9
0

0
1

7
6
8
6
4
5
4

zuiver wit glanzend  0390 03 1/5 7686462

0
3
9
0

0
3

7
6
8
6
4
6
2

zuiver wit mat  0390 27 1/5 7686496

0
3
9
0

2
7

7
6
8
6
4
9
6

antraciet  0390 28 1/5 7686504

0
3
9
0

2
8

7
6
8
6
5
0
4

kleur aluminium  0390 26 1/5 7686488

0
3
9
0

2
6

7
6
8
6
4
8
8

230/5 (2) A~ met wisselcontact2)

crème wit glanzend  0396 01 1/5 7687130

0
3
9
6

0
1

7
6
8
7
1
3
0

zuiver wit glanzend  0396 03 1/5 7687148

0
3
9
6

0
3

7
6
8
7
1
4
8

zuiver wit mat  0396 27 1/5 7687171

0
3
9
6

2
7

7
6
8
7
1
7
1

antraciet  0396 28 1/5 7687189

0
3
9
6

2
8

7
6
8
7
1
8
9

kleur aluminium  0396 26 1/5 7687163

0
3
9
6

2
6

7
6
8
7
1
6
3

Kamerthermostaat 24 V~  

24/10 (4) A~ met verbreekcontact en
aan-/uitschakelaar met controlelampje1)

crème wit glanzend  0393 01 1/5 2834042

0
3
9
3

0
1

2
8
3
4
0
4
2

zuiver wit glanzend  0393 03 1/5 2834059

0
3
9
3

0
3

2
8
3
4
0
5
9

zuiver wit mat  0393 27 1/5 1731538

0
3
9
3

2
7

1
7
3
1
5
3
8

antraciet  0393 28 1/5 1731553

0
3
9
3

2
8

1
7
3
1
5
5
3

kleur aluminium  0393 26 1/5 2232189

0
3
9
3

2
6

2
2
3
2
1
8
9

24/10 (4) A~ met verbreekcontact1)

crème wit glanzend  0391 01 1/5 7686637

0
3
9
1

0
1

7
6
8
6
6
3
7

zuiver wit glanzend  0391 03 1/5 7686645

0
3
9
1

0
3

7
6
8
6
6
4
5

zuiver wit mat  0391 27 1/5 1731579

0
3
9
1

2
7

1
7
3
1
5
7
9

antraciet  0391 28 1/5 1731603

0
3
9
1

2
8

1
7
3
1
6
0
3

kleur aluminium  0391 26 1/5 7686660

0
3
9
1

2
6

7
6
8
6
6
6
0

24/5 (2) A~ met wisselcontact2)

crème wit glanzend  0397 01 1/5 7687312

0
3
9
7

0
1

7
6
8
7
3
1
2

zuiver wit glanzend  0397 03 1/5 7687320

0
3
9
7

0
3

7
6
8
7
3
2
0

zuiver wit mat  0397 27 1/5 7687353

0
3
9
7

2
7

7
6
8
7
3
5
3

antraciet  0397 28 1/5 7687361

0
3
9
7

2
8

7
6
8
7
3
6
1

kleur aluminium  0397 26 1/5 7687346

0
3
9
7

2
6

7
6
8
7
3
4
6

i 36
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Alleen voor schroefbevestiging.
Nachtverlaging ca. 5 K. Schakelvermogen: 2200 W. Vlakke 
uitvoering.
Met externe sensor aan 4 m kabel (2 x 0,5 mm2), verlengbaar
met 2-aderige kabel van 1,5 mm2 tot 50 m. Sensor in kunststofkap 
van 8,5 mm o en 40 mm lengte.
Plaats de externe sensor in de vloer in een buis.
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Elektronische kamerthermostaat met geïntegreerde 
tijdschakelklok voor temperatuurregeling per kamer. Via de 
geschakelde uitgang kunnen b.v. de radiatoren direct worden 
aangestuurd.
· Automatische omschakeling tussen de bedrijfsstanden 

yVerwarmenx en yKoelenx.
· Kamertemperatuurregeling via een interne en/of externe 

temperatuursensor als kamerthermostaat, als vloerthermostaat 
of als vloertemperatuurbegrenzer.

· Tijdprogramma met maximaal 32 schakeltijden 
(voorgeprogrammeerde standaardinstelling).

· Apart programma voor de koelfunctie.
· Partyfunctie voor het verlengen van de comforttemperatuur 

met 1, 2, 3 uur of tot aan het volgende schakelpunt.
· Energiebesparingsfunctie voor het handmatig activeren van de 

nachtverlaging tot aan het volgende schakelpunt.
· Automatische omschakeling zomer-/wintertijd.
· Omschakelbare 12- of 24-uursweergave.
· Zelflerende opwarmoptimalisatie.
· Vakantieverlaging via datuminvoer.
· Externe sensor 1302 00 voor het meten resp. regelen van de 

vloertemperatuur.

Externe sensor 1302 00  blz. 60.
Thermische regelaandrijving 230 V~
1122 00  blz. 60.
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Kamerthermostaat 230 V~
met sensor, voor elektrische 
vloerverwarming  

230/10 (4) A~ met maakcontact
crème wit glanzend  0394 01 1 2894277

0
3
9
4

0
1

2
8
9
4
2
7
7

zuiver wit glanzend  0394 03 1 2894285

0
3
9
4

0
3

2
8
9
4
2
8
5

zuiver wit mat  0394 27 1 2731289

0
3
9
4

2
7

2
7
3
1
2
8
9

antraciet  0394 28 1 2731297

0
3
9
4

2
8

2
7
3
1
2
9
7

kleur aluminium  0394 26 1 2731255

0
3
9
4

2
6

2
7
3
1
2
5
5

Kamerthermostaat met klok met 
koelfunctie  

crème wit glanzend  2370 01 1 4479135

2
3
7
0

0
1

4
4
7
9
1
3
5

zuiver wit glanzend  2370 03 1 4479150

2
3
7
0

0
3

4
4
7
9
1
5
0

zuiver wit mat  2370 27 1 4479168

2
3
7
0

2
7

4
4
7
9
1
6
8

antraciet  2370 28 1 4479127

2
3
7
0

2
8

4
4
7
9
1
2
7

kleur aluminium  2370 26 1 4479143

2
3
7
0

2
6

4
4
7
9
1
4
3

brons  2370 603 1 4834834

2
3
7
0

6
0
3

N

4
8
3
4
8
3
4

messing  2370 604 1 4834842

2
3
7
0

6
0
4

N

4
8
3
4
8
4
2

chroom  2370 605 1  

2
3
7
0

6
0
5
 

Nominale spanning: 230 V, 50 Hz
N-geleider vereist

Schakelvermogen: 8 (4) A
1 maakcontact potentiaalvoerend 
(relaiscontact)

Temperatuurbereik: +10 ºC tot +40ºC
(comfort/nachtverlaging)
+5 ºC tot +15ºC
(vorstbeveiligingstemperatuur)

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +50ºC

i 36

i 38
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Systeem 55 – Breukvast Kamerthermostaat
 

 

Externe sensor met 4 m PVC-leiding voor het meten van de 
vloertemperatuur in combinatie met de kamerthermostaat met 
klok 2370 ...
Sensor in kunststofkap van 6 mm o en 43 mm lengte.
Kamerthermostaat met klok 2370 ...  blz. 59.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 624.
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De hygrostaat bepaalt met interne sensoren de 
luchtvochtigheidsgraad en de kamertemperatuur en berekent de 
optimale luchtvochtigheid bij de gemeten temperatuur. Wanneer 
de luchtvochtigheid hoger is dan de met de draaiknop ingestelde 
waarde, schakelt de hygrostaat bijv. een ventilator in om de ruimte 
te ontvochtigen.
Een door de installateur te activeren vaste-waarderegeling 
voorkomt (bijv. in openbare gebouwen) dat de 
vochtigheidsinstelwaarde door onbevoegden kan worden 
gewijzigd: in dat geval staat de instelwaarde vast ingesteld op 60% 
RV, onafhankelijk van de stand van de draaiknop aan de voorzijde.
Om bij een hoge algemene luchtvochtigheid bijv. bij dreigend 
onweer) te voorkomen dat de ventilator continu in bedrijf is, 
bewaakt de hygrostaat de inschakeltijd. Wanneer de 
luchtvochtigheid na 1 uur niet onder de ingestelde waarde is 
gedaald, wordt het afvoeren van de lucht gedurende 4 uur 
onderbroken. Deze onderbreking wordt met een LED aangegeven 
en kan met een toets handmatig worden beïnvloed.
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Externe sensor voor
kamerthermostaat met klok  

zwart  1302 00 1 2891596

1
3
0
2

0
0

2
8
9
1
5
9
6

Draadloze kamertemperatuursensor
met klok  

crème wit glanzend  1186 01 1 3121878

1
1
8
6

0
1

3
1
2
1
8
7
8

zuiver wit glanzend  1186 03 1 3121886

1
1
8
6

0
3

3
1
2
1
8
8
6

zuiver wit mat  1186 27 1 3121928

1
1
8
6

2
7

3
1
2
1
9
2
8

antraciet  1186 28 1 3121936

1
1
8
6

2
8

3
1
2
1
9
3
6

kleur aluminium  1186 26 1 3121910

1
1
8
6

2
6

3
1
2
1
9
1
0

brons  1186 603 1 4834750

1
1
8
6

6
0
3

4
8
3
4
7
5
0

messing  1186 604 1 4834768

1
1
8
6

6
0
4
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4
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8

chroom  1186 605 1  

1
1
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Elektronische hygrostaat 230 V~  

crème wit glanzend  2265 01 1 3508280

2
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6
5

0
1

3
5
0
8
2
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0

zuiver wit glanzend  2265 03 1 3508298

2
2
6
5

0
3

3
5
0
8
2
9
8

zuiver wit mat  2265 27 1 3508314

2
2
6
5

2
7

3
5
0
8
3
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4

antraciet  2265 28 1 3508322

2
2
6
5

2
8

3
5
0
8
3
2
2

kleur aluminium  2265 26 1 3508306

2
2
6
5

2
6

3
5
0
8
3
0
6

Nominale spanning: 230 V, 50 Hz
Schakelvermogen: 8 (4) A

1 maakcontact potentiaalvoerend 
(relaiscontact)

Regelbereik: 20% tot 95% RV
Meettolerantie:  5% RV
Schakelhysterese:  2%
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +50ºC
Kabellengte tot belasting: max. 100 m

i 4
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CO2-sensor voor bewaking van de CO2-concentratie in de lucht in 
de ruimte. De luchtkwaliteit wordt weergegeven door middel van 
een symbool met gekleurde (groen of rood) 
achtergrondverlichting (deactiveerbaar). Zoemersignaal 
(uitschakelbaar) bij het overschrijden van de instelbare 
grenswaarde. Relaiswisselcontact voor de aansturing van functies 
(niet geschikt voor direct schakelen). De bedieningselementen 
(DIP-schakelaars, potentiometer) bevinden zich aan de achterzijde 
van de meetmodule; trek daarvoor de meetmodule van de 
voedingsmodule af.
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Thermische regelaandrijving voor bediening van 
thermostaatventielen voor temperatuurregeling per kamer in 
combinatie met vloer-, radiator- of convectorverwarming. 
Eenvoudige montage door plaatsing van de regelaandrijving op de 
ventieladapter. Met de ventieladapter aan te passen aan de vele 
verschillende ventielonderstukken. De regelaandrijving wordt 
samen met een Heimeier-adapter geleverd.
yFirst open-functiex. De regelaandrijving is door deze functie in 
montagetoestand yspanningsvrij openx, d.w.z. in de ruwbouwfase 
is verwarmen mogelijk zonder elektrische aansturing van de 
aandrijving. Bij de ingebruikstelling wordt door de eerste 
klepbeweging de normale bedrijfsstand (spanningsvrij dicht) 
ingesteld. Met statusaanduiding (geopend of gesloten). 
Ventieladapters voor hoekventielen van Heimeier, Herb, Onda, 
Schlösser en Oventrop bij levering inbegrepen.

Kamerthermostaat 0390 .., 0392 .., 0396 ...  blz. 59.
Kamerthermostaat met klok 2370 ..  blz. 59.
Ventieladapter 1124 00, 1125 00, 1126 00  blz. 61.
Afdekking snoeraftakking 0274 ...  blz. 64.
Basiselement snoeraftakking 0400 00  blz. 363.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Ruimteluchtsensor CO2  

crème wit glanzend  2381 01 1 4479374
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zuiver wit glanzend  2381 03 1 4479382
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8
1

0
3

4
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2

zuiver wit mat  2381 27 1 4479390
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1

2
7
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0

antraciet  2381 28 1 4477576

2
3
8
1

2
8

4
4
7
7
5
7
6

kleur aluminium  2381 26 1 4477584

2
3
8
1

2
6

4
4
7
7
5
8
4

Bedrijfsspanning: 110 V~ tot 230 V~ AC, 50 Hz
Grenswaardedefinitie: instelbaar tussen 800 en 1.500 ppm
Vermogensopname:  3W
Relaisuitgang: 4 A

Thermische regelaandrijving 230 V~  

1122 00 1/5 2468742

1
1
2
2

0
0

2
4
6
8
7
4
2

Bedrijfsspanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensopname: ca. 2 W
Ventielslag: 3 mm
Looptijd: 60 sec./mm
Regelkracht: 90 N
Mediumtemperatuur: max. 100ºC
Aansluitleiding: 2 x 0,75 mm2

1 m
Afmetingen: b x h x d 43 x 53 x 53 mm 
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Thermische regelaandrijving voor bediening van 
thermostaatventielen voor temperatuurregeling per kamer in 
combinatie met vloer-, radiator- of convectorverwarming. 
Eenvoudige montage door plaatsing van de regelaandrijving op de 
ventieladapter. Met de ventieladapter aan te passen aan de vele 
verschillende ventielonderstukken. De regelaandrijving wordt 
samen met een Heimeier-adapter geleverd.
yFirst open-functiex. De regelaandrijving is door deze functie in 
montagetoestand yspanningsvrij openx, d.w.z. in de ruwbouwfase 
is verwarmen mogelijk zonder elektrische aansturing van de 
aandrijving. Bij de ingebruikstelling wordt door de eerste 
klepbeweging de normale bedrijfsstand (spanningsvrij dicht) 
ingesteld. Met statusaanduiding (geopend of gesloten). 
Ventieladapters voor hoekventielen van Heimeier, Herb, Onda, 
Schlösser en Oventrop bij levering inbegrepen.

Kamerthermostaat 0391 .., 0393 .., 0397 ...  blz. 59.
Ventieladapter 1124 00, 1125 00, 1126 00  blz. 61.
Afdekking snoeraftakking 0274 ...  blz. 64.
Basiselement snoeraftakking 0400 00  blz. 363.
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Ventieladapter voor de thermische regelaandrijvingen 24 V of 
230 V voor aanpassing aan de verschillende ventielonderstukken.
Thermische regelaandrijving 230 V 1122 00  blz. 60.
Thermische regelaandrijving 24 V 1123 00  blz. 61.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 638.
 

Thermische regelaandrijving 24 V  

1123 00 1/5 2850394

1
1
2
3

0
0

2
8
5
0
3
9
4

Bedrijfsspanning: 24 V, 0 - 60 Hz
Vermogensopname: ca. 2 W
Ventielslag: 3 mm
Looptijd: 60 sec./mm
Regelkracht: 90 N
Mediumtemperatuur: max. 100ºC
Aansluitleiding: 2 x 0,75 mm2

1 m
Afmetingen: b x h x d 43 x 53 x 53 mm 

Ventieladapter voor thermische 
regelaandrijvingen 24 V / 230 V  

Adapter voor Dumser, Vescal, Simplex
1124 00 5 2850402

1
1
2
4

0
0

2
8
5
0
4
0
2

Adapter voor MNG, Gazzaniga, Honeywell & Braukmann, 
Reich, Landis & Gyr

1125 00 5 2850410

1
1
2
5

0
0

2
8
5
0
4
1
0

Adapter voor Danfoss RA
1126 00 5 2850436

1
1
2
6

0
0

2
8
5
0
4
3
6

Draadloze gemotoriseerde 
regelaandrijving  

1187 00 1 3122223

1
1
8
7

0
0

3
1
2
2
2
2
3

Externe sensor
wit  1188 00 1 3122249

1
1
8
8

0
0

3
1
2
2
2
4
9

Systeem 55 – Breukvast Deurcommunicatiesysteem
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 431.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 432.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 434.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Deurcommunicatiesysteem

Huisstation opbouw  

crème wit glanzend  1250 01 1 3041746

1
2
5
0

0
1

3
0
4
1
7
4
6

zuiver wit glanzend  1250 03 1 3041753

1
2
5
0

0
3

3
0
4
1
7
5
3

zuiver wit mat  1250 27 1 3041779

1
2
5
0

2
7

3
0
4
1
7
7
9

antraciet  1250 28 1 3041787

1
2
5
0

2
8

3
0
4
1
7
8
7

kleur aluminium  1250 26 1 3041761

1
2
5
0

2
6

3
0
4
1
7
6
1

brons  1250 603 1 4837316

1
2
5
0

6
0
3

4
8
3
7
3
1
6

messing  1250 604 1 4837324

1
2
5
0

6
0
4

4
8
3
7
3
2
4

chroom  1250 605 1  

1
2
5
0

6
0
5
 

Huisstation video opbouw  

crème wit glanzend  1279 01 1 4080388

1
2
7
9

0
1

4
0
8
0
3
8
8

zuiver wit glanzend  1279 03 1 4080396

1
2
7
9

0
3

4
0
8
0
3
9
6

zuiver wit mat  1279 27 1 4080420

1
2
7
9

2
7

4
0
8
0
4
2
0

antraciet  1279 28 1 4080438

1
2
7
9

2
8

4
0
8
0
4
3
8

kleur aluminium  1279 26 1 4080412

1
2
7
9

2
6

4
0
8
0
4
1
2

Huisstation  

transparant wit
crème wit glanzend  1280 101 1 3055027

1
2
8
0

1
0
1

3
0
5
5
0
2
7

zuiver wit glanzend  1280 103 1 3055043

1
2
8
0

1
0
3

3
0
5
5
0
4
3

zuiver wit mat  1280 127 1 3055118

1
2
8
0

1
2
7

3
0
5
5
1
1
8

antraciet  1280 128 1 3055126

1
2
8
0

1
2
8

3
0
5
5
1
2
6

kleur aluminium  1280 126 1 3055100

1
2
8
0

1
2
6

3
0
5
5
1
0
0

brons 1280 603 1 4837332

1
2
8
0

6
0
3

N

4
8
3
7
3
3
2

messing 1280 604 1 4837340

1
2
8
0

6
0
4

N

4
8
3
7
3
4
0

chroom  1280 605 1  

1
2
8
0

6
0
5
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 434.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 435.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 436.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 436.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 437.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Huisstation met hoorn  

crème wit glanzend  1281 01 1 2835551

1
2
8
1

0
1

2
8
3
5
5
5
1

zuiver wit glanzend  1281 03 1 2835569

1
2
8
1

0
3

2
8
3
5
5
6
9

zuiver wit mat  1281 27 1 2835577

1
2
8
1

2
7

2
8
3
5
5
7
7

antraciet  1281 28 1 2835585

1
2
8
1

2
8

2
8
3
5
5
8
5

kleur aluminium  1281 26 1 2835601

1
2
8
1

2
6

2
8
3
5
6
0
1

brons  1281 603 1 4837357

1
2
8
1

6
0
3

4
8
3
7
3
5
7

messing  1281 604 1 4837365

1
2
8
1

6
0
4

4
8
3
7
3
6
5

chroom  1281 605 1  

1
2
8
1

6
0
5
 

Belknop enkelvoudig
voor huisstation  

transparant wit  1283 100 1 3084662

1
2
8
3

1
0
0

3
0
8
4
6
6
2

Belknop drievoudig
voor huisstation  

transparant wit  1285 100 1 3084670

1
2
8
5

1
0
0

3
0
8
4
6
7
0

TFT-kleurendisplay  

crème wit glanzend  1286 01 1 2835726

1
2
8
6

0
1

2
8
3
5
7
2
6

zuiver wit glanzend  1286 03 1 2835734

1
2
8
6

0
3

2
8
3
5
7
3
4

zuiver wit mat  1286 27 1 2835742

1
2
8
6

2
7

2
8
3
5
7
4
2

antraciet  1286 28 1 2835759

1
2
8
6

2
8

2
8
3
5
7
5
9

kleur aluminium  1286 26 1 2835767

1
2
8
6

2
6

2
8
3
5
7
6
7

DCS-TV-gateway  

crème wit glanzend  2610 01 1 3508819

2
6
1
0

0
1

3
5
0
8
8
1
9

zuiver wit glanzend  2610 03 1 3508827

2
6
1
0

0
3

3
5
0
8
8
2
7

zuiver wit mat  2610 27 1 3508843

2
6
1
0

2
7

3
5
0
8
8
4
3

antraciet  2610 28 1 3508850

2
6
1
0

2
8

3
5
0
8
8
5
0

kleur aluminium  2610 26 1 3508835

2
6
1
0

2
6

3
5
0
8
8
3
5
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 440.
 

Gong opbouw  

crème wit glanzend  1200 01 1 3122165

1
2
0
0

0
1

3
1
2
2
1
6
5

zuiver wit glanzend  1200 03 1 3122181

1
2
0
0

0
3

3
1
2
2
1
8
1

zuiver wit mat  1200 27 1 3122207

1
2
0
0

2
7

3
1
2
2
2
0
7

antraciet  1200 28 1 3122215

1
2
0
0

2
8

3
1
2
2
2
1
5

kleur aluminium  1200 26 1 3122199

1
2
0
0

2
6

3
1
2
2
1
9
9
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. Functiebeschrijving  blz. 450.
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Voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. Functiebeschrijving  blz. 451.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

Voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. Functiebeschrijving  blz. 452.
 

Keyless In

Hiermee kan, als standalone-apparaat of in combinatie 
met het Gira deurcommunicatiesysteem, een 
comfortabele aansturing worden gerealiseerd voor het 
openen van deuren voor geautoriseerde personen.

Keyless In
Code klavier  

crème wit glanzend  2605 01 1 3508553

2
6
0
5

0
1

3
5
0
8
5
5
3

zuiver wit glanzend  2605 03 1 3508561

2
6
0
5

0
3

3
5
0
8
5
6
1

zuiver wit mat  2605 27 1 3508587

2
6
0
5

2
7

3
5
0
8
5
8
7

antraciet  2605 28 1 3508595

2
6
0
5

2
8

3
5
0
8
5
9
5

kleur aluminium  2605 26 1 3508579

2
6
0
5

2
6

3
5
0
8
5
7
9

Keyless In
Fingerprint-leeseenheid  

crème wit glanzend  2607 01 1 3508710

2
6
0
7

0
1

3
5
0
8
7
1
0

zuiver wit glanzend  2607 03 1 3508728

2
6
0
7

0
3

3
5
0
8
7
2
8

zuiver wit mat  2607 27 1 3508744

2
6
0
7

2
7

3
5
0
8
7
4
4

antraciet  2607 28 1 3508751

2
6
0
7

2
8

3
5
0
8
7
5
1

kleur aluminium  2607 26 1 3508736

2
6
0
7

2
6

3
5
0
8
7
3
6

Keyless In
Transponder-leeseenheid  

Systeem 55
crème wit glanzend  2606 01 1 3508637

2
6
0
6

0
1

3
5
0
8
6
3
7

zuiver wit glanzend  2606 03 1 3508645

2
6
0
6

0
3

3
5
0
8
6
4
5

zuiver wit mat  2606 27 1 3508660

2
6
0
6

2
7

3
5
0
8
6
6
0

antraciet  2606 28 1 3508678

2
6
0
6

2
8

3
5
0
8
6
7
8

kleur aluminium  2606 26 1 3508652

2
6
0
6

2
6

3
5
0
8
6
5
2

Programmeercard
oranje  2608 00 1 3508793

2
6
0
8

0
0

3
5
0
8
7
9
3

Transpondersleutel actief
zwart  2609 00 1 3508801

2
6
0
9

0
0

3
5
0
8
8
0
1

Transpondercard passief
zwart/zilver  2611 00 1 3508868

2
6
1
1

0
0

3
5
0
8
8
6
8

Systeem 55 – Breukvast Communicatietechniek
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Alleen voor schroefbevestiging.
Voor verticale en 30º gedraaide uitvoer.
Op aanvraag ook met borstel leverbaar.
Inzetstukken voor datakappen  blz. 469.
Tekstlabels 1457 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met deze afdekkap en een afdekraam (enkel- t/m vijfvoudig) 
kunnen apparaten van derden met vierkante afdekplaat (50 x 50 
mm), b.v. van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, 
Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, 
Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 aansluitdoos Cat. 5 
BICC, Siemens ICCS 100 en 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, 
Quante, Panduit (tweevoudig MSCSP 2) enz., in het 
schakelaarprogramma worden geïntegreerd.
Aanwijzing: geen draagring inbegrepen.
Afdekking voor UAE/IAE (ISDN) 0270 .., 0284 ..  blz. 64.
Netwerkaansluitdoos HomePlug AV 2750 00  blz. 477.
Tekstlabels 1457 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met deze overgangsplaat en een afdekraam (enkelvoudig t/m 
vijfvoudig) kunnen andere fabrikaten met vierkante afdekplaat (50 
x 50 mm), zoals bijv. van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-
Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, 
Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, 
Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, 
Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 
en 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ 45) afgeschermd, 
cat. 5) enz., in het schakelprogramma worden geïntegreerd.
Nodig voor afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax-
antennecontactdoos viervoudig 0258 .., 0259 ..  blz. 75.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Communicatietechniek

Datakap met draagring en
tekstkader voor inzetstukken
data- en communicatie-
aansluittechniek  

crème wit glanzend  0870 01 1 2834075

0
8
7
0

0
1

2
8
3
4
0
7
5

zuiver wit glanzend  0870 03 1 2834083

0
8
7
0

0
3

2
8
3
4
0
8
3

zuiver wit mat  0870 27 1 1731413

0
8
7
0

2
7

1
7
3
1
4
1
3

antraciet  0870 28 1 1731421

0
8
7
0

2
8

1
7
3
1
4
2
1

kleur aluminium  0870 26 1 2109189

0
8
7
0

2
6

2
1
0
9
1
8
9

Opsteekbare afdekkap voor apparaten 
met afdekplaat (50 x 50 mm) en 
schuingeplaatste kabeluitvoer  

crème wit glanzend  0682 01 1 2834091

0
6
8
2

0
1

2
8
3
4
0
9
1

zuiver wit glanzend  0682 03 1 2834109

0
6
8
2

0
3

2
8
3
4
1
0
9

zuiver wit mat  0682 27 1 1731330

0
6
8
2

2
7

1
7
3
1
3
3
0

antraciet  0682 28 1 1731397

0
6
8
2

2
8

1
7
3
1
3
9
7

kleur aluminium  0682 26 1 7690829

0
6
8
2

2
6

7
6
9
0
8
2
9

Overgangsplaat met vierkante
uitsparing voor apparaten met 
afdekplaat (50 x 50 mm)  

crème wit glanzend  0282 01 5/25 2834117

0
2
8
2

0
1

2
8
3
4
1
1
7

zuiver wit glanzend  0282 03 5/25 2834125

0
2
8
2

0
3

2
8
3
4
1
2
5

zuiver wit mat  0282 27 5/25 1731256

0
2
8
2

2
7

1
7
3
1
2
5
6

antraciet  0282 28 5/25 1731298

0
2
8
2

2
8

1
7
3
1
2
9
8

kleur aluminium  0282 26 5/25 2597375

0
2
8
2

2
6

2
5
9
7
3
7
5

i 12
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Met deze overgangsplaat en een afdekraam (enkelvoudig t/m 
vijfvoudig) kunnen andere fabrikaten met vierkante afdekplaat in 
het schakelprogramma worden geïntegreerd.
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Met deze overgangsplaat en een afdekraam (enkelvoudig t/m 
vijfvoudig) kunnen andere fabrikaten met vierkante afdekplaat bijv. 
voor Alcatel datacommunicatie in Systeem 55 worden 
geïntegreerd.
 

Overgangsplaat met ronde
uitsparing voor apparaten met 
afdekplaat (50 x 50 mm)  

crème wit glanzend  0281 01 5/25 2834133

0
2
8
1

0
1

2
8
3
4
1
3
3

zuiver wit glanzend  0281 03 5/25 2834141

0
2
8
1

0
3

2
8
3
4
1
4
1

zuiver wit mat  0281 27 5/25 2262004

0
2
8
1

2
7

2
2
6
2
0
0
4

antraciet  0281 28 5/25 7689268

0
2
8
1

2
8

7
6
8
9
2
6
8

kleur aluminium  0281 26 5/25 7689250

0
2
8
1

2
6

7
6
8
9
2
5
0

Overgangsplaat met vierkante
uitsparing (45 x 45 mm)  

crème wit glanzend  0283 01 5/25 2834158

0
2
8
3

0
1

2
8
3
4
1
5
8

zuiver wit glanzend  0283 03 5/25 2834166

0
2
8
3

0
3

2
8
3
4
1
6
6

zuiver wit mat  0283 27 5/25 2374684

0
2
8
3

2
7

2
3
7
4
6
8
4

antraciet  0283 28 5/25 2374700

0
2
8
3

2
8

2
3
7
4
7
0
0

kleur aluminium  0283 26 5/25 7689276

0
2
8
3

2
6

7
6
8
9
2
7
6
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Poort uitbreekbaar.
Geschikt voor UAE/IAE (ISDN)-aansluitdozen.
UAE/IAE (ISDN)-aansluitdozen 0179 00, 0186 00, 0187 00, 
0188 00, 0189 00, 0190 00  blz. 471.
Netwerkaansluitdozen 0166 00, 0178 00, 0180 00, 2451 00, 
2452 00  blz. 472.
Netwerkaansluitdoos HomePlug AV 2750 00  blz. 477.
Opsteekbare afdekkap 0682 ..  blz. 63.
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Geschikt voor alle gangbare telecommunicatieverbindingsdozen.
Basiselement snoeraftakking 0400 00  blz. 363.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Inzetstukken verkrijgbaar via de groothandel.
 

Telecommunicatie

Afdekplaat voor UAE/IAE (ISDN)-
en netwerkaansluitdoos  

crème wit glanzend  0270 01 5 2834216

0
2
7
0

0
1

2
8
3
4
2
1
6

zuiver wit glanzend  0270 03 10/100 2834224

0
2
7
0

0
3

2
8
3
4
2
2
4

zuiver wit mat  0270 27 10/100 2578474

0
2
7
0

2
7

2
5
7
8
4
7
4

antraciet  0270 28 10/100 2578482

0
2
7
0

2
8

2
5
7
8
4
8
2

kleur aluminium  0270 26 10/100 2578490

0
2
7
0

2
6

2
5
7
8
4
9
0

met tekstkader
crème wit glanzend  0284 01 1 2834232

0
2
8
4

0
1

2
8
3
4
2
3
2

zuiver wit glanzend  0284 03 5 2834240

0
2
8
4

0
3

2
8
3
4
2
4
0

zuiver wit mat  0284 27 5 2578508

0
2
8
4

2
7

2
5
7
8
5
0
8

antraciet  0284 28 5 2578516

0
2
8
4

2
8

2
5
7
8
5
1
6

kleur aluminium  0284 26 5 2578524

0
2
8
4

2
6

2
5
7
8
5
2
4

Afdekplaat voor
snoeraftakking en
telecommunicatieverbindingsdoos  

crème wit glanzend  0274 01 5 2834257

0
2
7
4

0
1

2
8
3
4
2
5
7

zuiver wit glanzend  0274 03 5 2834265

0
2
7
4

0
3

2
8
3
4
2
6
5

zuiver wit mat  0274 27 5 1730977

0
2
7
4

2
7

1
7
3
0
9
7
7

antraciet  0274 28 5 1730993

0
2
7
4

2
8

1
7
3
0
9
9
3

kleur aluminium  0274 26 5 2797298

0
2
7
4

2
6

2
7
9
7
2
9
8

Afdekplaat voor KPN-aansluitdoos
4-polig  

crème wit glanzend  0279 01 10/100 2834174

0
2
7
9

0
1

2
8
3
4
1
7
4

zuiver wit glanzend  0279 03 10 2834182

0
2
7
9

0
3

2
8
3
4
1
8
2

zuiver wit mat  0279 27 10 1730332

0
2
7
9

2
7

1
7
3
0
3
3
2

antraciet  0279 28 1 1730399

0
2
7
9

2
8

1
7
3
0
3
9
9

kleur aluminium  0279 26 1 2109163

0
2
7
9

2
6

2
1
0
9
1
6
3

Afdekplaat voor
Belgacom-aansluitdoos  

crème wit glanzend  0280 01 1 2834190

0
2
8
0

0
1

2
8
3
4
1
9
0

zuiver wit glanzend  0280 03 1 2834208

0
2
8
0

0
3

2
8
3
4
2
0
8

zuiver wit mat  0280 27 1 1730472

0
2
8
0

2
7

1
7
3
0
4
7
2

antraciet  0280 28 1 1730498

0
2
8
0

2
8

1
7
3
0
4
9
8

kleur aluminium  0280 26 1 2797272

0
2
8
0

2
6

2
7
9
7
2
7
2
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Systeem 55 – Breukvast Datatechniek / Data-aansluittechniek
Systeem 55 – Breukvast Datatechniek / Data-aansluittechniek

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Draagring Modular Jack 5601 00, 5602 00, 5603 00,
5604 00, 5605 00, 5606 00, 5607 00, 5608 00,
5609 00, 5610 00  blz. 472.
 

Datatechniek

Afdekking voor draagring Modular 
Jack met tekstvenster en 30º 
schuingeplaatste kabeluitvoer  

crème wit glanzend  2640 01 10 4845533

2
6
4
0

0
1

N

4
8
4
5
5
3
3

zuiver wit glanzend  2640 03 10 4845475

2
6
4
0

0
3

N

4
8
4
5
4
7
5

zuiver wit mat  2640 27 10 4845269

2
6
4
0

2
7

N

4
8
4
5
2
6
9

antraciet  2640 28 10 4845327

2
6
4
0

2
8

N

4
8
4
5
3
2
7

kleur aluminium  2640 26 10 4845368

2
6
4
0

2
6

N

4
8
4
5
3
6
8

Systeem 55 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Passend voor multimedia-basiselementen 5629 .., 5630 .., 
5631 .., 5632 .., 5633 .., 5634 .., 5635 .., 5636 .., 5637 .., 
5638 .., 5639 .., 5640 .., 5641 .., 5642 .., 5643 .., 5644 .., 
5645 .., 5646 .., 5647 .., 5648 .., 5649 .., 5650 .., 5651 .., 
5652 .., 5653 .., 5654 .., 5655 .., 5656 .., 5657 .., 5658 .., 
5659 .., 5660 .., 5661 .., 5662 .., 5663 .., 5664 .., 5665 .., 
5666 .., 5667 .., 5668 .., 5669 .., 5670 .., 5671 .., 5672 .., 
5673 .., 5674 .., 5675 .., 5676 .., 5677 .., 5678 .., 5679 .., 
5680 .., 5681 .., 5682 .., 5683 .., 5684 .., 5685 .., 5686 .., 
5687 .., 5688 .., 5689 .., 5690 .., 5691 .., 5692 .., 5693 .., 
5694 .., 5695 .., 5696 .., 5697 .., 5698 .., 5699 ..   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Passend voor multimedia-basiselementen 5629 .., 5631 .., 
5632 .., 5633 .., 5634 .., 5635 .., 5636 .., 5637 .., 5638 .., 
5639 .., 5640 .., 5641 .., 5642 .., 5643 .., 5644 .., 5645 .., 
5646 .., 5647 .., 5648 .., 5649 .., 5650 .., 5651 .., 5652 .., 
5653 .., 5654 .., 5655 .., 5656 .., 5657 .., 5658 .., 5659 .., 
5660 .., 5661 .., 5662 .., 5663 .., 5664 .., 5667 .., 5669 .., 
5670 .., 5671 .., 5672 .., 5673 .., 5674 .., 5675 .., 5676 .., 
5677 .., 5678 .., 5679 .., 5680 .., 5681 .., 5682 .., 5683 .., 
5684 .., 5685 .., 5686 .., 5687 .., 5688 .., 5689 .., 5690 .., 
5691 .., 5692 .., 5693 .., 5694 .., 5695 .., 5696 .., 5697 .., 
5698 .., 5699 ..   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Data- en communicatie-aansluittechniek

Montageplaat  

crème wit glanzend  2648 01 5/25 4845541

2
6
4
8

0
1

N

4
8
4
5
5
4
1

zuiver wit glanzend  2648 03 5/25 4845483

2
6
4
8

0
3

N

4
8
4
5
4
8
3

zwart mat  2648 10 5/25 4845277

2
6
4
8

1
0

N

4
8
4
5
2
7
7

Montageplaat met klapdeksel  

crème wit glanzend  2658 01 1 4845558

2
6
5
8

0
1

N

4
8
4
5
5
5
8

zuiver wit glanzend  2658 03 1 4845491

2
6
5
8

0
3

N

4
8
4
5
4
9
1

zuiver wit mat  2658 27 1 4845285

2
6
5
8

2
7

N

4
8
4
5
2
8
5

antraciet  2658 28 1 4835237

2
6
5
8

2
8

N

4
8
3
5
2
3
7

kleur aluminium  2658 26 1  

2
6
5
8

2
6

N
 

Basiselement BNC tweevoudig  

Crimpaansluiting
crème wit glanzend  5630 01 1 4845657

5
6
3
0

0
1

N

4
8
4
5
6
5
7

zuiver wit glanzend  5630 03 1 4845665

5
6
3
0

0
3

N

4
8
4
5
6
6
5

zwart mat  5630 10 1 4845673

5
6
3
0

1
0

N

4
8
4
5
6
7
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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eenheid

Art. nr.
TU

Systeem 55 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5632 01 1 4845715

5
6
3
2

0
1

N

4
8
4
5
7
1
5

zuiver wit glanzend  5632 03 1 4845723

5
6
3
2

0
3

N

4
8
4
5
7
2
3

zwart mat  5632 10 1 4845731

5
6
3
2

1
0

N

4
8
4
5
7
3
1

Gender changer
crème wit glanzend  5631 01 1 4845681

5
6
3
1

0
1

N

4
8
4
5
6
8
1

zuiver wit glanzend  5631 03 1 4845699

5
6
3
1

0
3

N

4
8
4
5
6
9
9

zwart mat  5631 10 1 4845707

5
6
3
1

1
0

N

4
8
4
5
7
0
7

Verloopkabel
crème wit glanzend  5633 01 1 4845749

5
6
3
3

0
1

N

4
8
4
5
7
4
9

zuiver wit glanzend  5633 03 1 4845756

5
6
3
3

0
3

N

4
8
4
5
7
5
6

zwart mat  5633 10 1 4845764

5
6
3
3

1
0

N

4
8
4
5
7
6
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en mini-jack 
3,5 mm  

Gender changer
crème wit glanzend  5634 01 1 4845772

5
6
3
4

0
1

N

4
8
4
5
7
7
2

zuiver wit glanzend  5634 03 1 4845780

5
6
3
4

0
3

N

4
8
4
5
7
8
0

zwart mat  5634 10 1 4845798

5
6
3
4

1
0

N

4
8
4
5
7
9
8

Verloopkabel
crème wit glanzend  5635 01 1 4845806

5
6
3
5

0
1

N

4
8
4
5
8
0
6

zuiver wit glanzend  5635 03 1 4845814

5
6
3
5

0
3

N

4
8
4
5
8
1
4

zwart mat  5635 10 1 4845822

5
6
3
5

1
0

N

4
8
4
5
8
2
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en 
composite video  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5638 01 1 4845897

5
6
3
8

0
1

N

4
8
4
5
8
9
7

zuiver wit glanzend  5638 03 1 4845905

5
6
3
8

0
3

N

4
8
4
5
9
0
5

zwart mat  5638 10 1 4845913

5
6
3
8

1
0

N

4
8
4
5
9
1
3

Gender changer
crème wit glanzend  5636 01 1 4845830

5
6
3
6

0
1

N

4
8
4
5
8
3
0

zuiver wit glanzend  5636 03 1 4845848

5
6
3
6

0
3

N

4
8
4
5
8
4
8

zwart mat  5636 10 1 4845855

5
6
3
6

1
0

N

4
8
4
5
8
5
5

Verloopkabel
crème wit glanzend  5637 01 1 4845863

5
6
3
7

0
1

N

4
8
4
5
8
6
3

zuiver wit glanzend  5637 03 1 4845871

5
6
3
7

0
3

N

4
8
4
5
8
7
1

zwart mat  5637 10 1 4845889

5
6
3
7

1
0

N

4
8
4
5
8
8
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement component video  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5641 01 1 4845988

5
6
4
1

0
1

N

4
8
4
5
9
8
8

zuiver wit glanzend  5641 03 1 4845996

5
6
4
1

0
3

N

4
8
4
5
9
9
6

zwart mat  5641 10 1 4846002

5
6
4
1

1
0

N

4
8
4
6
0
0
2

Gender changer
crème wit glanzend  5639 01 1 4845921

5
6
3
9

0
1

N

4
8
4
5
9
2
1

zuiver wit glanzend  5639 03 1 4845939

5
6
3
9

0
3

N

4
8
4
5
9
3
9

zwart mat  5639 10 1 4845947

5
6
3
9

1
0

N

4
8
4
5
9
4
7

Verloopkabel
crème wit glanzend  5640 01 1 4845954

5
6
4
0

0
1

N

4
8
4
5
9
5
4

zuiver wit glanzend  5640 03 1 4845962

5
6
4
0

0
3

N

4
8
4
5
9
6
2

zwart mat  5640 10 1 4845970

5
6
4
0

1
0

N

4
8
4
5
9
7
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid
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TU

Systeem 55 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Basiselement sub-D 9-polig  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5642 01 1 4846010

5
6
4
2

0
1

N

4
8
4
6
0
1
0

zuiver wit glanzend  5642 03 1 4846028

5
6
4
2

0
3

N

4
8
4
6
0
2
8

zwart mat  5642 10 1 4846036

5
6
4
2

1
0

N

4
8
4
6
0
3
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement sub-D 15-polig  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5643 01 1 4846044

5
6
4
3

0
1

N

4
8
4
6
0
4
4

zuiver wit glanzend  5643 03 1 4846051

5
6
4
3

0
3

N

4
8
4
6
0
5
1

zwart mat  5643 10 1 4846069

5
6
4
3

1
0

N

4
8
4
6
0
6
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement DVI (24+5)  

Gender changer
crème wit glanzend  5644 01 1 4846077

5
6
4
4

0
1

N

4
8
4
6
0
7
7

zuiver wit glanzend  5644 03 1 4846085

5
6
4
4

0
3

N

4
8
4
6
0
8
5

zwart mat  5644 10 1 4846093

5
6
4
4

1
0

N

4
8
4
6
0
9
3

Verloopkabel
crème wit glanzend  5645 01 1 4846101

5
6
4
5

0
1

N

4
8
4
6
1
0
1

zuiver wit glanzend  5645 03 1 4846119

5
6
4
5

0
3

N

4
8
4
6
1
1
9

zwart mat  5645 10 1 4846127

5
6
4
5

1
0

N

4
8
4
6
1
2
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en DVI 
(24+5)  

Gender changer
crème wit glanzend  5646 01 1 4846135

5
6
4
6

0
1

N

4
8
4
6
1
3
5

zuiver wit glanzend  5646 03 1 4846143

5
6
4
6

0
3

N

4
8
4
6
1
4
3

zwart mat  5646 10 1 4846150

5
6
4
6

1
0

N

4
8
4
6
1
5
0

Verloopkabel
crème wit glanzend  5647 01 1 4846168

5
6
4
7

0
1

N

4
8
4
6
1
6
8

zuiver wit glanzend  5647 03 1 4846176

5
6
4
7

0
3

N

4
8
4
6
1
7
6

zwart mat  5647 10 1 4846184

5
6
4
7

1
0

N

4
8
4
6
1
8
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement mini-jack 3,5 mm  

Gender changer
crème wit glanzend  5648 01 1 4846192

5
6
4
8

0
1

N

4
8
4
6
1
9
2

zuiver wit glanzend  5648 03 1 4846200

5
6
4
8

0
3

N

4
8
4
6
2
0
0

zwart mat  5648 10 1 4846218

5
6
4
8

1
0

N

4
8
4
6
2
1
8

Verloopkabel
crème wit glanzend  5649 01 1 4846226

5
6
4
9

0
1

N

4
8
4
6
2
2
6

zuiver wit glanzend  5649 03 1 4846234

5
6
4
9

0
3

N

4
8
4
6
2
3
4

zwart mat  5649 10 1 4846242

5
6
4
9

1
0

N

4
8
4
6
2
4
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Systeem 55 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Basiselement SAT F-aansluiting  

Gender changer
crème wit glanzend  5650 01 1 4846259

5
6
5
0

0
1

N

4
8
4
6
2
5
9

zuiver wit glanzend  5650 03 1 4846267

5
6
5
0

0
3

N

4
8
4
6
2
6
7

zwart mat  5650 10 1 4846275

5
6
5
0

1
0

N

4
8
4
6
2
7
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement SAT F-aansluiting 
tweevoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5651 01 1 4846283

5
6
5
1

0
1

N

4
8
4
6
2
8
3

zuiver wit glanzend  5651 03 1 4846291

5
6
5
1

0
3

N

4
8
4
6
2
9
1

zwart mat  5651 10 1 4846309

5
6
5
1

1
0

N

4
8
4
6
3
0
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement VGA  

Gender changer
crème wit glanzend  5652 01 1 4846317

5
6
5
2

0
1

N

4
8
4
6
3
1
7

zuiver wit glanzend  5652 03 1 4846325

5
6
5
2

0
3

N

4
8
4
6
3
2
5

zwart mat  5652 10 1 4846333

5
6
5
2

1
0

N

4
8
4
6
3
3
3

Verloopkabel
crème wit glanzend  5653 01 1 4846341

5
6
5
3

0
1

N

4
8
4
6
3
4
1

zuiver wit glanzend  5653 03 1 4846358

5
6
5
3

0
3

N

4
8
4
6
3
5
8

zwart mat  5653 10 1 4846366

5
6
5
3

1
0

N

4
8
4
6
3
6
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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68 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement VGA tweevoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5654 01 1 4846374

5
6
5
4

0
1

N

4
8
4
6
3
7
4

zuiver wit glanzend  5654 03 1 4846382

5
6
5
4

0
3

N

4
8
4
6
3
8
2

zwart mat  5654 10 1 4846390

5
6
5
4

1
0

N

4
8
4
6
3
9
0

Verloopkabel
crème wit glanzend  5655 01 1 4846408

5
6
5
5

0
1

N

4
8
4
6
4
0
8

zuiver wit glanzend  5655 03 1 4846416

5
6
5
5

0
3

N

4
8
4
6
4
1
6

zwart mat  5655 10 1 4846424

5
6
5
5

1
0

N

4
8
4
6
4
2
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en VGA  

Gender changer
crème wit glanzend  5656 01 1 4846432

5
6
5
6

0
1

N

4
8
4
6
4
3
2

zuiver wit glanzend  5656 03 1 4846440

5
6
5
6

0
3

N

4
8
4
6
4
4
0

zwart mat  5656 10 1 4846457

5
6
5
6

1
0

N

4
8
4
6
4
5
7

Verloopkabel
crème wit glanzend  5657 01 1 4846465

5
6
5
7

0
1

N

4
8
4
6
4
6
5

zuiver wit glanzend  5657 03 1 4846473

5
6
5
7

0
3

N

4
8
4
6
4
7
3

zwart mat  5657 10 1 4846481

5
6
5
7

1
0

N

4
8
4
6
4
8
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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eenheid

Art. nr.
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Systeem 55 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement VGA en mini-jack 
3,5 mm  

Gender Changer VGA, verloopkabel mini-jack
crème wit glanzend  5658 01 1 4846499

5
6
5
8

0
1

N

4
8
4
6
4
9
9

zuiver wit glanzend  5658 03 1 4846507

5
6
5
8

0
3

N

4
8
4
6
5
0
7

zwart mat  5658 10 1 4846515

5
6
5
8

1
0

N

4
8
4
6
5
1
5

Verloopkabel
crème wit glanzend  5659 01 1 4846523

5
6
5
9

0
1

N

4
8
4
6
5
2
3

zuiver wit glanzend  5659 03 1 4846531

5
6
5
9

0
3

N

4
8
4
6
5
3
1

zwart mat  5659 10 1 4846549

5
6
5
9

1
0

N

4
8
4
6
5
4
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement composite video en S-
Video  

Verloopkabel
crème wit glanzend  5660 01 1 4846556

5
6
6
0

0
1

N

4
8
4
6
5
5
6

zuiver wit glanzend  5660 03 1 4846564

5
6
6
0

0
3

N

4
8
4
6
5
6
4

zwart mat  5660 10 1 4846572

5
6
6
0

1
0

N

4
8
4
6
5
7
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio, composite 
video en S-Video  

Gender changer
crème wit glanzend  5661 01 1 4846580

5
6
6
1

0
1

N

4
8
4
6
5
8
0

zuiver wit glanzend  5661 03 1 4846598

5
6
6
1

0
3

N

4
8
4
6
5
9
8

zwart mat  5661 10 1 4846606

5
6
6
1

1
0

N

4
8
4
6
6
0
6

Verloopkabel
crème wit glanzend  5662 01 1 4846614

5
6
6
2

0
1

N

4
8
4
6
6
1
4

zuiver wit glanzend  5662 03 1 4846622

5
6
6
2

0
3

N

4
8
4
6
6
2
2

zwart mat  5662 10 1 4846630

5
6
6
2

1
0

N

4
8
4
6
6
3
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio, composite 
video, S-Video en mini-jack 3,5 mm  

Gender changer
crème wit glanzend  5663 01 1 4846648

5
6
6
3

0
1

N

4
8
4
6
6
4
8

zuiver wit glanzend  5663 03 1 4846655

5
6
6
3

0
3

N

4
8
4
6
6
5
5

zwart mat  5663 10 1 4846663

5
6
6
3

1
0

N

4
8
4
6
6
6
3

Verloopkabel
crème wit glanzend  5664 01 1 4846671

5
6
6
4

0
1

N

4
8
4
6
6
7
1

zuiver wit glanzend  5664 03 1 4846689

5
6
6
4

0
3

N

4
8
4
6
6
8
9

zwart mat  5664 10 1 4846697

5
6
6
4

1
0

N

4
8
4
6
6
9
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Systeem 55 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement WBT-0710 Cu 
nextgen™  

Kabelschoen/Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5665 01 1 4846705

5
6
6
5

0
1

N

4
8
4
6
7
0
5

zuiver wit glanzend  5665 03 1 4846713

5
6
6
5

0
3

N

4
8
4
6
7
1
3

zwart mat  5665 10 1 4846721

5
6
6
5

1
0

N

4
8
4
6
7
2
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement WBT-0708 Cu 
nextgen™  

Kabelschoen/Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5666 01 1 4846739

5
6
6
6

0
1

N

4
8
4
6
7
3
9

zuiver wit glanzend  5666 03 1 4846747

5
6
6
6

0
3

N

4
8
4
6
7
4
7

zwart mat  5666 10 1 4846754

5
6
6
6

1
0

N

4
8
4
6
7
5
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement XLR-aansluiting, D-
serie  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5667 01 1 4846762

5
6
6
7

0
1

N

4
8
4
6
7
6
2

zuiver wit glanzend  5667 03 1 4846770

5
6
6
7

0
3

N

4
8
4
6
7
7
0

zwart mat  5667 10 1 4846788

5
6
6
7

1
0

N

4
8
4
6
7
8
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement voor bevestiging van 
laptopsloten  

crème wit glanzend  5668 01 1 4846796

5
6
6
8

0
1

N

4
8
4
6
7
9
6

zuiver wit glanzend  5668 03 1 4846804

5
6
6
8

0
3

N

4
8
4
6
8
0
4

zwart mat  5668 10 1 4846812

5
6
6
8

1
0

N

4
8
4
6
8
1
2

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx  

Gender changer
crème wit glanzend  5669 01 1 4846820

5
6
6
9

0
1

N

4
8
4
6
8
2
0

zuiver wit glanzend  5669 03 1 4846838

5
6
6
9

0
3

N

4
8
4
6
8
3
8

zwart mat  5669 10 1 4846846

5
6
6
9

1
0

N

4
8
4
6
8
4
6

Verloopkabel
crème wit glanzend  5670 01 1 4846853

5
6
7
0

0
1

N

4
8
4
6
8
5
3

zuiver wit glanzend  5670 03 1 4846861

5
6
7
0

0
3

N

4
8
4
6
8
6
1

zwart mat  5670 10 1 4846879

5
6
7
0

1
0

N

4
8
4
6
8
7
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Systeem 55 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
tweevoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5671 01 1 4846887

5
6
7
1

0
1

N

4
8
4
6
8
8
7

zuiver wit glanzend  5671 03 1 4846895

5
6
7
1

0
3

N

4
8
4
6
8
9
5

zwart mat  5671 10 1 4846903

5
6
7
1

1
0

N

4
8
4
6
9
0
3

Verloopkabel
crème wit glanzend  5672 01 1 4846911

5
6
7
2

0
1

N

4
8
4
6
9
1
1

zuiver wit glanzend  5672 03 1 4846929

5
6
7
2

0
3

N

4
8
4
6
9
2
9

zwart mat  5672 10 1 4846937

5
6
7
2

1
0

N

4
8
4
6
9
3
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx  

Gender changer
crème wit glanzend  5673 01 1 4846945

5
6
7
3

0
1

N

4
8
4
6
9
4
5

zuiver wit glanzend  5673 03 1 4846952

5
6
7
3

0
3

N

4
8
4
6
9
5
2

zwart mat  5673 10 1 4846960

5
6
7
3

1
0

N

4
8
4
6
9
6
0

Verloopkabel
crème wit glanzend  5674 01 1 4846978

5
6
7
4

0
1

N

4
8
4
6
9
7
8

zuiver wit glanzend  5674 03 1 4846986

5
6
7
4

0
3

N

4
8
4
6
9
8
6

zwart mat  5674 10 1 4846994

5
6
7
4

1
0

N

4
8
4
6
9
9
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
en SAT F-aansluiting  

Gender changer
crème wit glanzend  5675 01 1 4847000

5
6
7
5

0
1

N

4
8
4
7
0
0
0

zuiver wit glanzend  5675 03 1 4847018

5
6
7
5

0
3

N

4
8
4
7
0
1
8

zwart mat  5675 10 1 4847026

5
6
7
5

1
0

N

4
8
4
7
0
2
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
en VGA  

Gender changer
crème wit glanzend  5676 01 1 4847034

5
6
7
6

0
1

N

4
8
4
7
0
3
4

zuiver wit glanzend  5676 03 1 4847042

5
6
7
6

0
3

N

4
8
4
7
0
4
2

zwart mat  5676 10 1 4847059

5
6
7
6

1
0

N

4
8
4
7
0
5
9

Verloopkabel
crème wit glanzend  5677 01 1 4847067

5
6
7
7

0
1

N

4
8
4
7
0
6
7

zuiver wit glanzend  5677 03 1 4847075

5
6
7
7

0
3

N

4
8
4
7
0
7
5

zwart mat  5677 10 1 4847083

5
6
7
7

1
0

N

4
8
4
7
0
8
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13

i 13
71Gira Elektrotechnische installatiesystemen



B
asiselem

en
ten

en
 afd

ekp
laten

S
ysteem

 5
5

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Systeem 55 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer HDMI+USB, verloopkabel mini-jack
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
en USB 3.0 Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5678 01 1 4847091

5
6
7
8

0
1

N

4
8
4
7
0
9
1

zuiver wit glanzend  5678 03 1 4847109

5
6
7
8

0
3

N

4
8
4
7
1
0
9

zwart mat  5678 10 1 4847117

5
6
7
8

1
0

N

4
8
4
7
1
1
7

Verloopkabel
crème wit glanzend  5679 01 1 4847125

5
6
7
9

0
1

N

4
8
4
7
1
2
5

zuiver wit glanzend  5679 03 1 4847133

5
6
7
9

0
3

N

4
8
4
7
1
3
3

zwart mat  5679 10 1 4847141

5
6
7
9

1
0

N

4
8
4
7
1
4
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx,
USB 3.0 Type A en mini-jack 3,5 mm  

Gender changer HDMI+USB, verloopkabel mini-jack
crème wit glanzend  5680 01 1 4847158

5
6
8
0

0
1

N

4
8
4
7
1
5
8

zuiver wit glanzend  5680 03 1 4847166

5
6
8
0

0
3

N

4
8
4
7
1
6
6

zwart mat  5680 10 1 4847174

5
6
8
0

1
0

N

4
8
4
7
1
7
4

Verloopkabel
crème wit glanzend  5681 01 1 4847182

5
6
8
1

0
1

N

4
8
4
7
1
8
2

zuiver wit glanzend  5681 03 1 4847190

5
6
8
1

0
3

N

4
8
4
7
1
9
0

zwart mat  5681 10 1 4847208

5
6
8
1

1
0

N

4
8
4
7
2
0
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement USB 3.0 Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5682 01 1 4847216

5
6
8
2

0
1

N

4
8
4
7
2
1
6

zuiver wit glanzend  5682 03 1 4847224

5
6
8
2

0
3

N

4
8
4
7
2
2
4

zwart mat  5682 10 1 4847232

5
6
8
2

1
0

N

4
8
4
7
2
3
2

Verloopkabel
crème wit glanzend  5683 01 1 4847240

5
6
8
3

0
1

N

4
8
4
7
2
4
0

zuiver wit glanzend  5683 03 1 4847257

5
6
8
3

0
3

N

4
8
4
7
2
5
7

zwart mat  5683 10 1 4847265

5
6
8
3

1
0

N

4
8
4
7
2
6
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement USB 3.0 Type A 
tweevoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5684 01 1 4847273

5
6
8
4

0
1

N

4
8
4
7
2
7
3

zuiver wit glanzend  5684 03 1 4847281

5
6
8
4

0
3

N

4
8
4
7
2
8
1

zwart mat  5684 10 1 4847299

5
6
8
4

1
0

N

4
8
4
7
2
9
9

Verloopkabel
crème wit glanzend  5685 01 1 4847307

5
6
8
5

0
1

N

4
8
4
7
3
0
7

zuiver wit glanzend  5685 03 1 4847315

5
6
8
5

0
3

N

4
8
4
7
3
1
5

zwart mat  5685 10 1 4847323

5
6
8
5

1
0

N

4
8
4
7
3
2
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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eenheid
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Systeem 55 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer USB, verloopkabel mini-jack
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement USB 3.0 Type A en mini-
jack 3,5 mm  

Gender changer USB, verloopkabel mini-jack
crème wit glanzend  5686 01 1 4847331

5
6
8
6

0
1

N

4
8
4
7
3
3
1

zuiver wit glanzend  5686 03 1 4847349

5
6
8
6

0
3

N

4
8
4
7
3
4
9

zwart mat  5686 10 1 4847356

5
6
8
6

1
0

N

4
8
4
7
3
5
6

Verloopkabel
crème wit glanzend  5687 01 1 4847364

5
6
8
7

0
1

N

4
8
4
7
3
6
4

zuiver wit glanzend  5687 03 1 4847372

5
6
8
7

0
3

N

4
8
4
7
3
7
2

zwart mat  5687 10 1 4847380

5
6
8
7

1
0

N

4
8
4
7
3
8
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement VGA en USB 3.0 Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5688 01 1 4847398

5
6
8
8

0
1

N

4
8
4
7
3
9
8

zuiver wit glanzend  5688 03 1 4847406

5
6
8
8

0
3

N

4
8
4
7
4
0
6

zwart mat  5688 10 1 4847414

5
6
8
8

1
0

N

4
8
4
7
4
1
4

Verloopkabel
crème wit glanzend  5689 01 1 4847422

5
6
8
9

0
1

N

4
8
4
7
4
2
2

zuiver wit glanzend  5689 03 1 4847430

5
6
8
9

0
3

N

4
8
4
7
4
3
0

zwart mat  5689 10 1 4847448

5
6
8
9

1
0

N

4
8
4
7
4
4
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met 
steekklemmen, rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met 
schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en USB 3.0 
Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5690 01 1 4847455

5
6
9
0

0
1

N

4
8
4
7
4
5
5

zuiver wit glanzend  5690 03 1 4847463

5
6
9
0

0
3

N

4
8
4
7
4
6
3

zwart mat  5690 10 1 4847471

5
6
9
0

1
0

N

4
8
4
7
4
7
1

Verloopkabel
crème wit glanzend  5691 01 1 4847489

5
6
9
1

0
1

N

4
8
4
7
4
8
9

zuiver wit glanzend  5691 03 1 4847497

5
6
9
1

0
3

N

4
8
4
7
4
9
7

zwart mat  5691 10 1 4847505

5
6
9
1

1
0

N

4
8
4
7
5
0
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement luidsprekeraansluiting
enkelvoudig  

crème wit glanzend  5692 01 1 4847513

5
6
9
2

0
1

N

4
8
4
7
5
1
3

zuiver wit glanzend  5692 03 1 4847521

5
6
9
2

0
3

N

4
8
4
7
5
2
1

zwart mat  5692 10 1 4847539

5
6
9
2

1
0

N

4
8
4
7
5
3
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Art. nr. Verp.
eenheid
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TU

Systeem 55 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met 
steekklemmen, rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met 
schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met 
steekklemmen, rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met 
schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Basiselement luidsprekeraansluiting
tweevoudig  

crème wit glanzend  5693 01 1 4847547

5
6
9
3

0
1

N

4
8
4
7
5
4
7

zuiver wit glanzend  5693 03 1 4847554

5
6
9
3

0
3

N

4
8
4
7
5
5
4

zwart mat  5693 10 1 4847562

5
6
9
3

1
0

N

4
8
4
7
5
6
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement luidsprekeraansluiting
viervoudig  

crème wit glanzend  5694 01 1 4847570

5
6
9
4

0
1

N

4
8
4
7
5
7
0

zuiver wit glanzend  5694 03 1 4847588

5
6
9
4

0
3

N

4
8
4
7
5
8
8

zwart mat  5694 10 1 4847596

5
6
9
4

1
0

N

4
8
4
7
5
9
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 
6A 10 GB Ethernet  

Gender changer
crème wit glanzend  5695 01 1 4847604

5
6
9
5

0
1

N

4
8
4
7
6
0
4

zuiver wit glanzend  5695 03 1 4847612

5
6
9
5

0
3

N

4
8
4
7
6
1
2

zwart mat  5695 10 1 4847620

5
6
9
5

1
0

N

4
8
4
7
6
2
0

Snijklemtechniek
crème wit glanzend  5696 01 1 4847638

5
6
9
6

0
1

N

4
8
4
7
6
3
8

zuiver wit glanzend  5696 03 1 4847646

5
6
9
6

0
3

N

4
8
4
7
6
4
6

zwart mat  5696 10 1 4847653

5
6
9
6

1
0

N

4
8
4
7
6
5
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 65.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 65.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Geschikt voor 
wandgootinstallatie.
Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 
6A 10 GB Ethernet en SAT F-
aansluiting  

Gender changer
crème wit glanzend  5697 01 1 4847661

5
6
9
7

0
1

N

4
8
4
7
6
6
1

zuiver wit glanzend  5697 03 1 4847679

5
6
9
7

0
3

N

4
8
4
7
6
7
9

zwart mat  5697 10 1 4847687

5
6
9
7

1
0

N

4
8
4
7
6
8
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 
6A 10 GB Ethernet viervoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5698 01 1 4847695

5
6
9
8

0
1

N

4
8
4
7
6
9
5

zuiver wit glanzend  5698 03 1 4847703

5
6
9
8

0
3

N

4
8
4
7
7
0
3

zwart mat  5698 10 1 4847711

5
6
9
8

1
0

N

4
8
4
7
7
1
1

Snijklemtechniek
crème wit glanzend  5699 01 1 4847729

5
6
9
9

0
1

N

4
8
4
7
7
2
9

zuiver wit glanzend  5699 03 1 4847737

5
6
9
9

0
3

N

4
8
4
7
7
3
7

zwart mat  5699 10 1 4847745

5
6
9
9

1
0

N

4
8
4
7
7
4
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement Modular Jack 
tweevoudig LexCom  

crème wit glanzend  5629 01 1  

5
6
2
9

0
1
 

zuiver wit glanzend  5629 03 1  

5
6
2
9

0
3
 

zwart  5629 10 1  

5
6
2
9

1
0
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Systeem 55 – Breukvast TV / multimedia / Akoestiek
Systeem 55 – Breukvast TV / multimedia / Akoestiek

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Derde poort uitbreekbaar.
Antennecontactdozen 0041 00, 0042 00, 0046 00, 
0937 00  blz. 474.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Om deze afdekplaat te kunnen integreren in het 
schakelprogramma moet de overgangsplaat met vierkante 
uitsparing voor andere fabrikaten (50 x 50 mm) 0282 .. worden 
gebruikt.
Overgangsplaat 0282 ..  blz. 63.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor antennecontactdoos viervoudig GAD 400 van fuba, 
SEV 2 van ECG-Elektro en GUT 400 van Astro.
Om deze afdekplaat te kunnen integreren in het 
schakelprogramma moet de overgangsplaat met vierkante 
uitsparing voor andere fabrikaten (50 x 50 mm) 0282 .. worden 
gebruikt.
Overgangsplaat 0282 ..  blz. 63.
 

TV / multimedia

Afdekplaat voor
coax-antennecontactdoos  

crème wit glanzend  0869 01 10/100 2835312

0
8
6
9

0
1

2
8
3
5
3
1
2

zuiver wit glanzend  0869 03 10/100 2835320

0
8
6
9

0
3

2
8
3
5
3
2
0

zuiver wit mat  0869 27 10/100 1730274

0
8
6
9

2
7

1
7
3
0
2
7
4

antraciet  0869 28 10/100 1730290

0
8
6
9

2
8

1
7
3
0
2
9
0

kleur aluminium  0869 26 10/100 2109155

0
8
6
9

2
6

2
1
0
9
1
5
5

Afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax-
antennecontactdoos viervoudig met
2 extra SAT-aansluitingen van 
Hirschmann  

crème wit glanzend  0258 01 1 7689144

0
2
5
8

0
1

7
6
8
9
1
4
4

zuiver wit glanzend  0258 03 5/25 7689151

0
2
5
8

0
3

7
6
8
9
1
5
1

zwart  0258 10 1 7689169

0
2
5
8

1
0

7
6
8
9
1
6
9

Afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax-
antennecontactdoos viervoudig met
2 extra SAT-aansluitingen van fuba, 
ECG-Elektro, Astro  

crème wit glanzend  0259 01 5/25 7689177

0
2
5
9

0
1

7
6
8
9
1
7
7

zuiver wit glanzend  0259 03 5/25 7689185

0
2
5
9

0
3

7
6
8
9
1
8
5

zwart  0259 10 5/25 7689193

0
2
5
9

1
0

7
6
8
9
1
9
3

Systeem 55 – Breukvast Akoestiek

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor professionele aansluiting van luidsprekerkabels tot 
max. 10 mm2 door onderklemmen onder moer of met 4 mm 
banaansteker.
Past niet bij het spatwaterdichte opbouwsysteem.

Geschikt voor datakap 0870 ..  blz. 63.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met schroefklemmen.
Aansluitbare kabeldoorsnede max. 1,5 mm2.
Voor kabeldoorsnede tot max. 10 mm2 inzetstuk voor High-End 
luidspreker-connector (WBT) 0091 00 en datakap 0870 .. 
gebruiken.
 

Akoestiek

Basiselement High-End
luidsprekerconnector
WBT (+/-)  

0091 00 5 1975242

0
0
9
1

0
0

1
9
7
5
2
4
2

Materiaal: OFC-koper, 24-karaats verguld
Overgangsweerstand:  0,1 mb bij klembevestiging

 0,15 mb bij bevestiging met
standaard banaanstekker

Stereo-luidsprekercontactdoos  

crème wit glanzend  0402 01 1/5 2834406

0
4
0
2

0
1

2
8
3
4
4
0
6

zuiver wit glanzend  0402 03 1/5 2834414

0
4
0
2

0
3

2
8
3
4
4
1
4

zuiver wit mat  0402 27 1/5 1730225

0
4
0
2

2
7

1
7
3
0
2
2
5

antraciet  0402 28 1/5 1730233

0
4
0
2

2
8

1
7
3
0
2
3
3

kleur aluminium  0402 26 1/5 2109148

0
4
0
2

2
6

2
1
0
9
1
4
8

i 12
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Systeem 55 – Breukvast Revox multiroom system / Oproepsysteem 834 Plus
Systeem 55 – Breukvast Revox multiroom system / Oproepsysteem 834 Plus

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 488.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 488.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 489.
 

Revox multiroom system

Revox multiroom system
Bedieningseenheid M218  

crème wit glanzend  0538 01 1 3427838

0
5
3
8

0
1

3
4
2
7
8
3
8

zuiver wit glanzend  0538 03 1 3427846

0
5
3
8

0
3

3
4
2
7
8
4
6

zuiver wit mat  0538 27 1 3427853

0
5
3
8

2
7

3
4
2
7
8
5
3

antraciet  0538 28 1 3427861

0
5
3
8

2
8

3
4
2
7
8
6
1

kleur aluminium  0538 26 1 3427879

0
5
3
8

2
6

3
4
2
7
8
7
9

brons  0538 603 1  

0
5
3
8

6
0
3
 

messing  0538 604 1  

0
5
3
8

6
0
4
 

chroom  0538 605 1  

0
5
3
8

6
0
5
 

Revox multiroom system
Displayeenheid M217  

crème wit glanzend  0539 01 1 3427895

0
5
3
9

0
1

3
4
2
7
8
9
5

zuiver wit glanzend  0539 03 1 3427903

0
5
3
9

0
3

3
4
2
7
9
0
3

zuiver wit mat  0539 27 1 3427911

0
5
3
9

2
7

3
4
2
7
9
1
1

antraciet  0539 28 1 3427929

0
5
3
9

2
8

3
4
2
7
9
2
9

kleur aluminium  0539 26 1 3427937

0
5
3
9

2
6

3
4
2
7
9
3
7

brons  0539 603 1  

0
5
3
9

6
0
3
 

messing  0539 604 1  

0
5
3
9

6
0
4
 

chroom  0539 605 1  

0
5
3
9

6
0
5
 

Revox multiroom system
Controle-eenheid M217 / M218  

crème wit glanzend  0540 01 1 3427952

0
5
4
0

0
1

3
4
2
7
9
5
2

zuiver wit glanzend  0540 03 1 3427960

0
5
4
0

0
3

3
4
2
7
9
6
0

zuiver wit mat  0540 27 1 3427978

0
5
4
0

2
7

3
4
2
7
9
7
8

antraciet  0540 28 1 3427986

0
5
4
0

2
8

3
4
2
7
9
8
6

kleur aluminium  0540 26 1 3427994

0
5
4
0

2
6

3
4
2
7
9
9
4

brons  0540 603 1  

0
5
4
0

6
0
3
 

messing  0540 604 1  

0
5
4
0

6
0
4
 

chroom  0540 605 1  

0
5
4
0

6
0
5
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Systeem 55 – Breukvast Oproepsysteem 834 Plus

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 645.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 645.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 646.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 646.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 646.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Oproepsysteem 834 Plus

Oproep- en uitschakelknop Plus  

crème wit glanzend  5902 01 1 4476222

5
9
0
2

0
1

4
4
7
6
2
2
2

zuiver wit glanzend  5902 03 1 4476297

5
9
0
2

0
3

4
4
7
6
2
9
7

antraciet  5902 28 1 4476271

5
9
0
2

2
8

4
4
7
6
2
7
1

kleur aluminium  5902 26 1 4476289

5
9
0
2

2
6

4
4
7
6
2
8
9

Oproep- en uitschakelknop
met nevensteekcontact Plus  

crème wit glanzend  5903 01 1 4476198

5
9
0
3

0
1

4
4
7
6
1
9
8

zuiver wit glanzend  5903 03 1 4476214

5
9
0
3

0
3

4
4
7
6
2
1
4

antraciet  5903 28 1 4476180

5
9
0
3

2
8

4
4
7
6
1
8
0

kleur aluminium  5903 26 1 4476206

5
9
0
3

2
6

4
4
7
6
2
0
6

Oproep- en artsoproepknop Plus  

crème wit glanzend  5904 01 1 4476354

5
9
0
4

0
1

4
4
7
6
3
5
4

zuiver wit glanzend  5904 03 1 4476370

5
9
0
4

0
3

4
4
7
6
3
7
0

antraciet  5904 28 1 4476347

5
9
0
4

2
8

4
4
7
6
3
4
7

kleur aluminium  5904 26 1 4476362

5
9
0
4

2
6

4
4
7
6
3
6
2

Oproepknop Plus  

crème wit glanzend  5900 01 1 4476594

5
9
0
0

0
1

4
4
7
6
5
9
4

zuiver wit glanzend  5900 03 1 4476610

5
9
0
0

0
3

4
4
7
6
6
1
0

antraciet  5900 28 1 4476586

5
9
0
0

2
8

4
4
7
6
5
8
6

kleur aluminium  5900 26 1 4476602

5
9
0
0

2
6

4
4
7
6
6
0
2

Oproepknop
met nevensteekcontact Plus  

crème wit glanzend  5901 01 1 4476479

5
9
0
1

0
1

4
4
7
6
4
7
9

zuiver wit glanzend  5901 03 1 4476495

5
9
0
1

0
3

4
4
7
6
4
9
5

antraciet  5901 28 1 4476461

5
9
0
1

2
8

4
4
7
6
4
6
1

kleur aluminium  5901 26 1 4476487

5
9
0
1

2
6

4
4
7
6
4
8
7
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Systeem 55 – Breukvast Oproepsysteem 834 Plus
 

 

Functiebeschrijving  blz. 647.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 647.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 647.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Oproepknop
met nevensteekcontact
en diagnoseaansluiting Plus  

crème wit glanzend  5906 01 1 4476552

5
9
0
6

0
1

4
4
7
6
5
5
2

zuiver wit glanzend  5906 03 1 4476578

5
9
0
6

0
3

4
4
7
6
5
7
8

antraciet  5906 28 1 4476545

5
9
0
6

2
8

4
4
7
6
5
4
5

kleur aluminium  5906 26 1 4476560

5
9
0
6

2
6

4
4
7
6
5
6
0

Diagnoseaansluiting tweevoudig Plus  

crème wit glanzend  5907 01 1 4834206

5
9
0
7

0
1

N

4
8
3
4
2
0
6

zuiver wit glanzend  5907 03 1 4834214

5
9
0
7

0
3

N

4
8
3
4
2
1
4

antraciet  5907 28 1 4834248

5
9
0
7

2
8

N

4
8
3
4
2
4
8

kleur aluminium  5907 26 1 4834230

5
9
0
7

2
6

N

4
8
3
4
2
3
0

Artsoproepknop Plus  

crème wit glanzend  5905 01 1 4475901

5
9
0
5

0
1

4
4
7
5
9
0
1

zuiver wit glanzend  5905 03 1 4475927

5
9
0
5

0
3

4
4
7
5
9
2
7

antraciet  5905 28 1 4475893

5
9
0
5

2
8

4
4
7
5
8
9
3

kleur aluminium  5905 26 1 4475919

5
9
0
5

2
6

4
4
7
5
9
1
9

Aanwezigheidsknop
groen Plus  

crème wit glanzend  5908 01 1 4475745

5
9
0
8

0
1

4
4
7
5
7
4
5

zuiver wit glanzend  5908 03 1 4475760

5
9
0
8

0
3

4
4
7
5
7
6
0

antraciet  5908 28 1 4475737

5
9
0
8

2
8

4
4
7
5
7
3
7

kleur aluminium  5908 26 1 4475752

5
9
0
8

2
6

4
4
7
5
7
5
2

Aanwezigheidsknop
groen, geel Plus  

crème wit glanzend  5909 01 1 4475828

5
9
0
9

0
1

4
4
7
5
8
2
8

zuiver wit glanzend  5909 03 1 4475844

5
9
0
9

0
3

4
4
7
5
8
4
4

antraciet  5909 28 1 4475810

5
9
0
9

2
8

4
4
7
5
8
1
0

kleur aluminium  5909 26 1 4475836

5
9
0
9

2
6

4
4
7
5
8
3
6

Aanwezigheidsknop
geel Plus  

crème wit glanzend  5910 01 1 4475661

5
9
1
0

0
1

4
4
7
5
6
6
1

zuiver wit glanzend  5910 03 1 4475687

5
9
1
0

0
3

4
4
7
5
6
8
7

antraciet  5910 28 1 4475653

5
9
1
0

2
8

4
4
7
5
6
5
3

kleur aluminium  5910 26 1 4475679

5
9
1
0

2
6

4
4
7
5
6
7
9

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 649.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 650.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 650.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Uitschakelknop Plus  

crème wit glanzend  5911 01 1 4475588

5
9
1
1

0
1

4
4
7
5
5
8
8

zuiver wit glanzend  5911 03 1 4475604

5
9
1
1

0
3

4
4
7
5
6
0
4

antraciet  5911 28 1 4475570

5
9
1
1

2
8

4
4
7
5
5
7
0

kleur aluminium  5911 26 1 4475596

5
9
1
1

2
6

4
4
7
5
5
9
6

Uitschakelknop met spraakmodule 
Plus  

crème wit glanzend  5918 01 1 4475547

5
9
1
8

0
1

4
4
7
5
5
4
7

zuiver wit glanzend  5918 03 1 4475562

5
9
1
8

0
3

4
4
7
5
5
6
2

antraciet  5918 28 1 4475539

5
9
1
8

2
8

4
4
7
5
5
3
9

kleur aluminium  5918 26 1 4475554

5
9
1
8

2
6

4
4
7
5
5
5
4

Kamerterminal artsoproep en 
aanwezigheid Plus  

neutraal  5925 00 1 4834255

5
9
2
5

0
0

N

4
8
3
4
2
5
5

Kamermodule met oproep- en 
aanwezigheidsknop Plus  

crème wit glanzend  5920 01 1 4476883

5
9
2
0

0
1

4
4
7
6
8
8
3

zuiver wit glanzend  5920 03 1 4476909

5
9
2
0

0
3

4
4
7
6
9
0
9

antraciet  5920 28 1 4476875

5
9
2
0

2
8

4
4
7
6
8
7
5

kleur aluminium  5920 26 1 4476891

5
9
2
0

2
6

4
4
7
6
8
9
1

Kamersignaallamp
rood, wit, geel, groen Plus  

neutraal  5944 00 1 4476941

5
9
4
4

0
0

4
4
7
6
9
4
1
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Systeem 55 – Breukvast Oproepsysteem 834 Plus
 

 

Functiebeschrijving  blz. 651.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 651.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 654.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 659.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamersignaallamp rood, wit, geel, 
groen met naambordje Plus  

neutraal  5948 00 1 4476677

5
9
4
8

0
0

4
4
7
6
6
7
7

Dienstruimteterminal artsoproep en 
aanwezigheid Plus  

neutraal  5929 00 1 4834263

5
9
2
9

0
0

N

4
8
3
4
2
6
3

Spraakmodule Plus  

crème wit glanzend  5990 01 1 4476776

5
9
9
0

0
1

4
4
7
6
7
7
6

zuiver wit glanzend  5990 03 1 4476792

5
9
9
0

0
3

4
4
7
6
7
9
2

antraciet  5990 28 1 4476768

5
9
9
0

2
8

4
4
7
6
7
6
8

kleur aluminium  5990 26 1 4476784

5
9
9
0

2
6

4
4
7
6
7
8
4

deurmodule spraak  

crème wit glanzend  5919 01 1 4679999

5
9
1
9

0
1

N

4
6
7
9
9
9
9

zuiver wit glanzend  5919 03 1 4680005

5
9
1
9

0
3

N

4
6
8
0
0
0
5

antraciet  5919 28 1 4680039

5
9
1
9

2
8

N

4
6
8
0
0
3
9

kleur aluminium  5919 26 1 4680021

5
9
1
9

2
6

N

4
6
8
0
0
2
1
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Functiebeschrijving  blz. 656.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 657.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 659.
 

Trekdrukcontact Plus  

crème wit glanzend  5912 01 1 4477089

5
9
1
2

0
1

4
4
7
7
0
8
9

zuiver wit glanzend  5912 03 1 4477105

5
9
1
2

0
3

4
4
7
7
1
0
5

antraciet  5912 28 1 4477071

5
9
1
2

2
8

4
4
7
7
0
7
1

kleur aluminium  5912 26 1 4477097

5
9
1
2

2
6

4
4
7
7
0
9
7

Pneumatische oproepknop Plus  

crème wit glanzend  5913 01 1 4476115

5
9
1
3

0
1

4
4
7
6
1
1
5

zuiver wit glanzend  5913 03 1 4476131

5
9
1
3

0
3

4
4
7
6
1
3
1

antraciet  5913 28 1 4476107

5
9
1
3

2
8

4
4
7
6
1
0
7

kleur aluminium  5913 26 1 4476123

5
9
1
3

2
6

4
4
7
6
1
2
3

I/O-module stationsbus inbouw Plus
2 ingangen/2 uitgangen  

crème wit glanzend  5978 01 1/5 4679882

5
9
7
8

0
1

N

4
6
7
9
8
8
2

zuiver wit glanzend  5978 03 1/5 4679890

5
9
7
8

0
3

N

4
6
7
9
8
9
0

antraciet  5978 28 1/5 4679940

5
9
7
8

2
8

N

4
6
7
9
9
4
0

kleur aluminium  5978 26 1/5 4679932

5
9
7
8

2
6

N

4
6
7
9
9
3
2
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Systeem 55 – Breukvast Oproepsysteem 834

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 666.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 666.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 667.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 667.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 668.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Oproepsysteem 834

Oproep- en aanwezigheidsknop  

crème wit glanzend  2902 01 1/5 4490314

2
9
0
2

0
1

4
4
9
0
3
1
4

zuiver wit glanzend  2902 03 1/5 4490322

2
9
0
2

0
3

4
4
9
0
3
2
2

antraciet  2902 28 1/5 4490389

2
9
0
2

2
8

4
4
9
0
3
8
9

kleur aluminium  2902 26 1/5 4490371

2
9
0
2

2
6

4
4
9
0
3
7
1

Oproep- en uitschakelknop
met nevensteekcontact  

crème wit glanzend  2903 01 1/5 4490397

2
9
0
3

0
1

4
4
9
0
3
9
7

zuiver wit glanzend  2903 03 1/5 4490405

2
9
0
3

0
3

4
4
9
0
4
0
5

antraciet  2903 28 1/5 4490462

2
9
0
3

2
8

4
4
9
0
4
6
2

kleur aluminium  2903 26 1/5 4490454

2
9
0
3

2
6

4
4
9
0
4
5
4

Belknop  

crème wit glanzend  2900 01 1/5 4490157

2
9
0
0

0
1

4
4
9
0
1
5
7

zuiver wit glanzend  2900 03 1/5 4490165

2
9
0
0

0
3

4
4
9
0
1
6
5

antraciet  2900 28 1/5 4490223

2
9
0
0

2
8

4
4
9
0
2
2
3

kleur aluminium  2900 26 1/5 4490215

2
9
0
0

2
6

4
4
9
0
2
1
5

Oproepknop
met nevensteekcontact  

crème wit glanzend  2901 01 1/5 4490231

2
9
0
1

0
1

4
4
9
0
2
3
1

zuiver wit glanzend  2901 03 1/5 4490249

2
9
0
1

0
3

4
4
9
0
2
4
9

antraciet  2901 28 1/5 4490306

2
9
0
1

2
8

4
4
9
0
3
0
6

kleur aluminium  2901 26 1/5 4490298

2
9
0
1

2
6

4
4
9
0
2
9
8

Oproepknop
met nevensteekcontact
en diagnoseaansluiting  

crème wit glanzend  2906 01 1/5 4490553

2
9
0
6

0
1

4
4
9
0
5
5
3

zuiver wit glanzend  2906 03 1/5 4490561

2
9
0
6

0
3

4
4
9
0
5
6
1

antraciet  2906 28 1/5 4490629

2
9
0
6

2
8

4
4
9
0
6
2
9

kleur aluminium  2906 26 1/5 4490611

2
9
0
6

2
6

4
4
9
0
6
1
1
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Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 668.
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Functiebeschrijving  blz. 669.
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Functiebeschrijving  blz. 669.
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Functiebeschrijving  blz. 669.
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Uitschakelknop  

crème wit glanzend  2911 01 1/5 4203873

2
9
1
1

0
1

4
2
0
3
8
7
3

zuiver wit glanzend  2911 03 1/5 4203881

2
9
1
1

0
3

4
2
0
3
8
8
1

antraciet  2911 28 1/5 4203907

2
9
1
1

2
8

4
2
0
3
9
0
7

kleur aluminium  2911 26 1/5 4203899

2
9
1
1

2
6

4
2
0
3
8
9
9

Aanwezigheidsknop
groen  

crème wit glanzend  2908 01 1/5 4490637

2
9
0
8

0
1

4
4
9
0
6
3
7

zuiver wit glanzend  2908 03 1/5 4490645

2
9
0
8

0
3

4
4
9
0
6
4
5

antraciet  2908 28 1/5 4490702

2
9
0
8

2
8

4
4
9
0
7
0
2

kleur aluminium  2908 26 1/5 4490694

2
9
0
8

2
6

4
4
9
0
6
9
4

Aanwezigheidsknop
groen, geel  

crème wit glanzend  2909 01 1/5 4490710

2
9
0
9

0
1

4
4
9
0
7
1
0

zuiver wit glanzend  2909 03 1/5 4490728

2
9
0
9

0
3

4
4
9
0
7
2
8

antraciet  2909 28 1/5 4490785

2
9
0
9

2
8

4
4
9
0
7
8
5

kleur aluminium  2909 26 1/5 4490777

2
9
0
9

2
6

4
4
9
0
7
7
7

Aanwezigheidsknop
geel  

crème wit glanzend  2910 01 1/5 4490793

2
9
1
0

0
1

4
4
9
0
7
9
3

zuiver wit glanzend  2910 03 1/5 4490801

2
9
1
0

0
3

4
4
9
0
8
0
1

antraciet  2910 28 1/5 4490868

2
9
1
0

2
8

4
4
9
0
8
6
8

kleur aluminium  2910 26 1/5 4490850

2
9
1
0

2
6

4
4
9
0
8
5
0

Artsoproepknop
blauw  

crème wit glanzend  2905 01 1/5 4490470

2
9
0
5

0
1

4
4
9
0
4
7
0

zuiver wit glanzend  2905 03 1/5 4490488

2
9
0
5

0
3

4
4
9
0
4
8
8

antraciet  2905 28 1/5 4490546

2
9
0
5

2
8

4
4
9
0
5
4
6

kleur aluminium  2905 26 1/5 4490538

2
9
0
5

2
6

4
4
9
0
5
3
8
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Functiebeschrijving  blz. 672.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 672.
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Functiebeschrijving  blz. 673.
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Functiebeschrijving  blz. 673.
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Functiebeschrijving  blz. 673.
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Functiebeschrijving  blz. 673.
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Trekdrukcontact  

crème wit glanzend  2912 01 1/5 4203915

2
9
1
2

0
1

4
2
0
3
9
1
5

zuiver wit glanzend  2912 03 1/5 4203923

2
9
1
2

0
3

4
2
0
3
9
2
3

antraciet  2912 28 1/5 4203949

2
9
1
2

2
8

4
2
0
3
9
4
9

kleur aluminium  2912 26 1/5 4203931

2
9
1
2

2
6

4
2
0
3
9
3
1

Pneumatische oproepknop  

crème wit glanzend  2913 01 1 4490876

2
9
1
3

0
1

4
4
9
0
8
7
6

zuiver wit glanzend  2913 03 1 4490884

2
9
1
3

0
3

4
4
9
0
8
8
4

antraciet  2913 28 1 4490942

2
9
1
3

2
8

4
4
9
0
9
4
2

kleur aluminium  2913 26 1 4490934

2
9
1
3

2
6

4
4
9
0
9
3
4

Kamersignaallamp
rood  

neutraal  2940 00 1/5 4491346

2
9
4
0

0
0

4
4
9
1
3
4
6

Kamersignaallamp
rood, groen  

neutraal  2941 00 1/5 4491353

2
9
4
1

0
0

4
4
9
1
3
5
3

Kamersignaallamp
rood, wit, groen  

neutraal  2942 00 1/5 4491361

2
9
4
2

0
0

4
4
9
1
3
6
1

Kamersignaallamp
rood, wit, geel, groen.  

neutraal  2944 00 1/5 4491197

2
9
4
4

0
0

4
4
9
1
1
9
7

80 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Functiebeschrijving  blz. 674.
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Functiebeschrijving  blz. 674.
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Functiebeschrijving  blz. 675.
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Functiebeschrijving  blz. 675.
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Functiebeschrijving  blz. 676.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 676.
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Kamerterminal
artsoproep en aanwezigheid  

neutraal  2925 00 1 4834131

2
9
2
5

0
0

N

4
8
3
4
1
3
1

Kamermodule
met oproep- en aanwezigheidsknop  

crème wit glanzend  2920 01 1/5 4490959

2
9
2
0

0
1

4
4
9
0
9
5
9

zuiver wit glanzend  2920 03 1/5 4490967

2
9
2
0

0
3

4
4
9
0
9
6
7

antraciet  2920 28 1/5 4491023

2
9
2
0

2
8

4
4
9
1
0
2
3

kleur aluminium  2920 26 1/5 4491015

2
9
2
0

2
6

4
4
9
1
0
1
5

Kamermodule
met signaallamp  

neutraal  2922 00 1/5 4491320

2
9
2
2

0
0

4
4
9
1
3
2
0

Kamermodule
met signaallamp
en bedidentificatie  

neutraal  2921 00 1/5 4491312

2
9
2
1

0
0

4
4
9
1
3
1
2

Kamermodule
met signaallamp
en naambordje  

zuiver wit  2923 00 1 4491338

2
9
2
3

0
0

4
4
9
1
3
3
8

Oproepmodule  

neutraal  2916 00 1/5 4204038

2
9
1
6

0
0

4
2
0
4
0
3
8
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Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Functiebeschrijving  blz. 677.
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Functiebeschrijving  blz. 678.
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Functiebeschrijving  blz. 678.
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Dienstruimteterminal
artsoproep en aanwezigheid  

neutraal  2929 00 1 4834149

2
9
2
9

0
0

N

4
8
3
4
1
4
9

Dienstruimte-eenheid  

crème wit glanzend  2915 01 1/5 4203998

2
9
1
5

0
1

4
2
0
3
9
9
8

zuiver wit glanzend  2915 03 1/5 4204004

2
9
1
5

0
3

4
2
0
4
0
0
4

antraciet  2915 28 1/5 4204020

2
9
1
5

2
8

4
2
0
4
0
2
0

kleur aluminium  2915 26 1/5 4204012

2
9
1
5

2
6

4
2
0
4
0
1
2

Kamersignaallamp
rood, groen
met naambordje  

zuiver wit  2945 00 1 4491379

2
9
4
5

0
0

4
4
9
1
3
7
9

Kamersignaallamp
rood, wit, groen
met naambordje  

zuiver wit  2946 00 1 4491387

2
9
4
6

0
0

4
4
9
1
3
8
7

Kamersignaallamp
rood, wit, geel, groen
met naambordje  

zuiver wit  2948 00 1 4491239

2
9
4
8

0
0

4
4
9
1
2
3
9
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Naambordje/deurbordje  

enkelvoudig
zuiver wit  1071 00 1 2471183

1
0
7
1

0
0

2
4
7
1
1
8
3

Naambordje/deurbordje  

tweevoudig
zuiver wit  1072 00 5 2471191

1
0
7
2

0
0

2
4
7
1
1
9
1

MiVa-Set 834  

crème wit glanzend  2914 01 1 4203956

2
9
1
4

0
1

4
2
0
3
9
5
6

zuiver wit glanzend  2914 03 1 4203964

2
9
1
4

0
3

4
2
0
3
9
6
4

antraciet  2914 28 1 4203980

2
9
1
4

2
8

4
2
0
3
9
8
0

kleur aluminium  2914 26 1 4203972

2
9
1
4

2
6

4
2
0
3
9
7
2

compleet met afdekraam E2
zuiver wit glanzend
zuiver wit glanzend  0495 88 1 4491841

0
4
9
5

8
8

4
4
9
1
8
4
1
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Ackermann clino opt 99

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 72642 C, 72639 A
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73073 F,
73073 F3
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73073 E,
73073 E3, 73075 A
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73073 D,
73073 D3
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73022 A2
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Ziekenhuisinstallatie
Ackermann clino opt 99

Afdekking voor
kamerbussplitter,
kamerbusafsluiting actief,
kamerbusafsluiting passief  

crème wit glanzend  0225 01 1 7873888

0
2
2
5

0
1

7
8
7
3
8
8
8

zuiver wit glanzend  0225 03 1 7873896

0
2
2
5

0
3

7
8
7
3
8
9
6

zuiver wit mat  0225 27 5 7873904

0
2
2
5

2
7

7
8
7
3
9
0
4

Afdekplaat voor
oproepmodule met oproepdruktoets  

crème wit glanzend  0226 01 1 7873912

0
2
2
6

0
1

7
8
7
3
9
1
2

zuiver wit glanzend  0226 03 1 7873920

0
2
2
6

0
3

7
8
7
3
9
2
0

zuiver wit mat  0226 27 1 7873938

0
2
2
6

2
7

7
8
7
3
9
3
8

Afdekking voor
oproepmodule met belknop en 
steekcontact, oproepunit met belknop 
en steekcontact  

crème wit glanzend  0227 01 1 7873946

0
2
2
7

0
1

7
8
7
3
9
4
6

zuiver wit glanzend  0227 03 1 7873953

0
2
2
7

0
3

7
8
7
3
9
5
3

zuiver wit mat  0227 27 1 7873961

0
2
2
7

2
7

7
8
7
3
9
6
1

Afdekplaat voor
oproepmodule met oproepdruktoets 
en steekcontacten  

crème wit glanzend  0228 01 1 7873979

0
2
2
8

0
1

7
8
7
3
9
7
9

zuiver wit glanzend  0228 03 1 7873987

0
2
2
8

0
3

7
8
7
3
9
8
7

zuiver wit mat  0228 27 1 7873995

0
2
2
8

2
7

7
8
7
3
9
9
5

Afdekplaat voor
oproepdruktoets  

crème wit glanzend  0229 01 1 7874019

0
2
2
9

0
1

7
8
7
4
0
1
9

zuiver wit glanzend  0229 03 1 7874027

0
2
2
9

0
3

7
8
7
4
0
2
7

zuiver wit mat  0229 27 1 7874035

0
2
2
9

2
7

7
8
7
4
0
3
5
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73022 A2
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackerman clino opt 99:
Bestelnr. 73022 B arbeidsstroom, bestelnr. 73023 B ruststroom
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 70045 A3
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 70006 C
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73020 C
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Afdekplaat voor
oproepdruktoets voor oproepen arts  

crème wit glanzend  0231 01 1 7874068

0
2
3
1

0
1

7
8
7
4
0
6
8

zuiver wit glanzend  0231 03 1 7874076

0
2
3
1

0
3

7
8
7
4
0
7
6

zuiver wit mat  0231 27 1 7874084

0
2
3
1

2
7

7
8
7
4
0
8
4

Afdekplaat voor
oproepdruktoets met steekcontact  

crème wit glanzend  0232 01 1 7874092

0
2
3
2

0
1

7
8
7
4
0
9
2

zuiver wit glanzend  0232 03 1 7874100

0
2
3
2

0
3

7
8
7
4
1
0
0

zuiver wit mat  0232 27 1 7874118

0
2
3
2

2
7

7
8
7
4
1
1
8

Afdekplaat voor
trekcontact  

crème wit glanzend  0233 01 1 7874126

0
2
3
3

0
1

7
8
7
4
1
2
6

zuiver wit glanzend  0233 03 1 7874134

0
2
3
3

0
3

7
8
7
4
1
3
4

zuiver wit mat  0233 27 1 7874142

0
2
3
3

2
7

7
8
7
4
1
4
2

Afdekplaat voor
oproepdruktoets met pneumatische
werking  

crème wit glanzend  0234 01 1 7874159

0
2
3
4

0
1

7
8
7
4
1
5
9

zuiver wit glanzend  0234 03 1 7874167

0
2
3
4

0
3

7
8
7
4
1
6
7

zuiver wit mat  0234 27 1 7874175

0
2
3
4

2
7

7
8
7
4
1
7
5

Afdekplaat voor
oproepunit als steekcontact  

crème wit glanzend  0235 01 1 7874183

0
2
3
5

0
1

7
8
7
4
1
8
3

zuiver wit glanzend  0235 03 1 7874191

0
2
3
5

0
3

7
8
7
4
1
9
1

zuiver wit mat  0235 27 1 7874209

0
2
3
5

2
7

7
8
7
4
2
0
9
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackerman clino opt 99:
Bestelnr. 73020 D arbeidsstroom, bestelnr. 73021 D ruststroom
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73075 B
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73020 F
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackerman clino opt 99: Bestelnr. 73075 D
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73070 A
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 B2
 

Afdekplaat voor
oproepunit als steekcontacten  

crème wit glanzend  0237 01 1 7874225

0
2
3
7

0
1

7
8
7
4
2
2
5

zuiver wit glanzend  0237 03 1 7874233

0
2
3
7

0
3

7
8
7
4
2
3
3

zuiver wit mat  0237 27 1 7874241

0
2
3
7

2
7

7
8
7
4
2
4
1

Afdekplaat voor
oproepunit als diagnostisch
contact/steekcontact  

crème wit glanzend  0238 01 1 7874258

0
2
3
8

0
1

7
8
7
4
2
5
8

zuiver wit glanzend  0238 03 1 7874266

0
2
3
8

0
3

7
8
7
4
2
6
6

zuiver wit mat  0238 27 1 7874274

0
2
3
8

2
7

7
8
7
4
2
7
4

Afdekplaat voor
oproepunit als diagnostisch
contact/steekcontact  

crème wit glanzend  0239 01 1 7874282

0
2
3
9

0
1

7
8
7
4
2
8
2

zuiver wit glanzend  0239 03 1 7874290

0
2
3
9

0
3

7
8
7
4
2
9
0

zuiver wit mat  0239 27 1 7874308

0
2
3
9

2
7

7
8
7
4
3
0
8

Afdekplaat voor
oproepunit als diagnostische
contacten/steekcontacten  

crème wit glanzend  0241 01 1 7874324

0
2
4
1

0
1

7
8
7
4
3
2
4

zuiver wit glanzend  0241 03 1 7874332

0
2
4
1

0
3

7
8
7
4
3
3
2

zuiver wit mat  0241 27 1 7874340

0
2
4
1

2
7

7
8
7
4
3
4
0

Afdekplaat voor
busaansluiteenheid  

crème wit glanzend  0242 01 1 7874357

0
2
4
2

0
1

7
8
7
4
3
5
7

zuiver wit glanzend  0242 03 1 7874365

0
2
4
2

0
3

7
8
7
4
3
6
5

zuiver wit mat  0242 27 1 7874373

0
2
4
2

2
7

7
8
7
4
3
7
3

Afdekplaat voor
oproep-/uitschakelknop  

crème wit glanzend  0244 01 1 7874399

0
2
4
4

0
1

7
8
7
4
3
9
9

zuiver wit glanzend  0244 03 1 7874407

0
2
4
4

0
3

7
8
7
4
4
0
7

zuiver wit mat  0244 27 1 7874415

0
2
4
4

2
7

7
8
7
4
4
1
5
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 C
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 D
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 E
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 B2
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73120 H
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Levering en andere kleuren volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73120 A
 

Afdekplaat voor
uitschakelknop met herinnering-
LED, groen  

crème wit glanzend  0246 01 1 7874431

0
2
4
6

0
1

7
8
7
4
4
3
1

zuiver wit glanzend  0246 03 1 7874449

0
2
4
6

0
3

7
8
7
4
4
4
9

zuiver wit mat  0246 27 1 7874456

0
2
4
6

2
7

7
8
7
4
4
5
6

Afdekplaat voor
uitschakelknop met herinnering-
LED, geel  

crème wit glanzend  0247 01 1 7874464

0
2
4
7

0
1

7
8
7
4
4
6
4

zuiver wit glanzend  0247 03 1 7874472

0
2
4
7

0
3

7
8
7
4
4
7
2

zuiver wit mat  0247 27 1 7874480

0
2
4
7

2
7

7
8
7
4
4
8
0

Afdekplaat voor
uitschakelknop  

crème wit glanzend  0256 01 1 7874548

0
2
5
6

0
1

7
8
7
4
5
4
8

zuiver wit glanzend  0256 03 1 7874555

0
2
5
6

0
3

7
8
7
4
5
5
5

zuiver wit mat  0256 27 1 7874563

0
2
5
6

2
7

7
8
7
4
5
6
3

Afdekplaat voor
werkkamerunit  

crème wit glanzend  0257 01 1 7874571

0
2
5
7

0
1

7
8
7
4
5
7
1

zuiver wit glanzend  0257 03 1 7874589

0
2
5
7

0
3

7
8
7
4
5
8
9

zuiver wit mat  0257 27 1 7874597

0
2
5
7

2
7

7
8
7
4
5
9
7

Afdekplaat voor
radio-unit  

crème wit glanzend  0264 01 1 7874605

0
2
6
4

0
1

7
8
7
4
6
0
5

zuiver wit glanzend  0264 03 1 7874613

0
2
6
4

0
3

7
8
7
4
6
1
3

zuiver wit mat  0264 27 1 7874621

0
2
6
4

2
7

7
8
7
4
6
2
1

Afdekplaat voor
radio-installatie  

crème wit glanzend  0269 01 1 7874688

0
2
6
9

0
1

7
8
7
4
6
8
8

zuiver wit glanzend  0269 03 1 7874696

0
2
6
9

0
3

7
8
7
4
6
9
6

zuiver wit mat  0269 27 1 7874704

0
2
6
9

2
7

7
8
7
4
7
0
4
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Systeem 55 – Breukvast Ziekenhuisinstallatie / Potentiaal / Opbouw

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
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Nieuw. Leverbaar.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor het aansluiten van medische apparaten. DIN 42 801.
Aansluitbare kabeldoorsnede: 6 tot 10 mm2.
Haakse busconnector 044757  blz. 84.
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Met gele isolatiemantel.
Potentiaalvereffeningsdoos 0405 ...  blz. 84.
 

Ziekenhuisinstallatie

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
(TNO gekeurd volgens KZ\05.066)  

crème wit glanzend  0408 01 10 7874738

0
4
0
8

0
1

7
8
7
4
7
3
8

zuiver wit glanzend  0408 03 10 7874746

0
4
0
8

0
3

7
8
7
4
7
4
6

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met 6 mm2 aardklem  

crème wit glanzend  2810 01 1/5  

2
8
1
0

0
1

N
 

zuiver wit glanzend  2810 03 10 4486692

2
8
1
0

0
3

N

4
4
8
6
6
9
2

Potentiaalvereffeningsdoos

Potentiaalvereffeningsdoos 
tweevoudig  

crème wit glanzend  0405 01 1/5 2834448

0
4
0
5

0
1

2
8
3
4
4
4
8

zuiver wit glanzend  0405 03 1/5 2834455

0
4
0
5

0
3

2
8
3
4
4
5
5

zuiver wit mat  0405 27 1/5 1731504

0
4
0
5

2
7

1
7
3
1
5
0
4

antraciet  0405 28 1/5 1731512

0
4
0
5

2
8

1
7
3
1
5
1
2

kleur aluminium  0405 26 1/5 2797314

0
4
0
5

2
6

2
7
9
7
3
1
4

Haakse busconnector DIN 42 801
voor potentiaalvereffeningsdoos  

voor leidingen tot
6 mm2  044757 5/25  

0
4
4
7
5
7
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor drukcontacten met laagspanning tot 42 V en basiselement 
draadloze wandzender. Niet geschikt voor kabel- en kanaalinvoer. 
Levering zonder afdekraam.
Geschikt voor:
Afdekraam Standaard 55 enkelvoudig  blz. 96.
Drukcontact voor laagspanning tot 42 V 0138 01, 0138 03, 
0138 27, 0153 01, 0153 03, 0153 27  blz. 37.
Basiselement draadloze wandzender 0511 00  blz. 619.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor drukcontacten met laagspanning tot 42 V en basiselement 
draadloze wandzender. Niet geschikt voor kabel- en kanaalinvoer. 
Levering zonder afdekraam.
Geschikt voor:
Afdekraam enkelvoudig E2, Event, Esprit 0211 ...
Drukcontact voor laagspanning tot 42 V 0138 .., 
0153 ..  blz. 37.
Basiselement draadloze wandzender 0511 00  blz. 619.
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Met kabel- en kanaalinvoer. Schakelaars, drukcontacten en 
wandcontactdozen met aardingspen CEBEC/randaarde met 
klapdeksel zijn bij Standaard 55 op de wand in combinatie met 
deze behuizingen over het algemeen druipwaterdicht (IP 21). 
(sleutelschakelaars en 3-standen-schakelaars kunnen niet in deze 
behuizingen worden gemonteerd)
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Opbouw 

Opbouwbehuizing,
vlakke uitvoering  

Standaard 55
crème wit glanzend  0219 01 1 2832582

0
2
1
9

0
1

2
8
3
2
5
8
2

zuiver wit glanzend  0219 03 1 2832400

0
2
1
9

0
3

2
8
3
2
4
0
0

zuiver wit mat  0219 04 1 2462711

0
2
1
9

0
4

2
4
6
2
7
1
1

Opbouwbehuizing,
vlakke uitvoering  

E2, Event, Esprit
zuiver wit glanzend  0219 29 1 2835338

0
2
1
9

2
9

2
8
3
5
3
3
8

zuiver wit mat  0219 27 1 1725266

0
2
1
9

2
7

1
7
2
5
2
6
6

antraciet  0219 28 1 1725282

0
2
1
9

2
8

1
7
2
5
2
8
2

kleur aluminium  0219 26 1 2109064

0
2
1
9

2
6

2
1
0
9
0
6
4

Opbouwbehuizing
met afdekraam Standaard 55  

enkelvoudig
crème wit glanzend  0061 01 10 2832558

0
0
6
1

0
1

2
8
3
2
5
5
8

zuiver wit glanzend  0061 03 10 2832376

0
0
6
1

0
3

2
8
3
2
3
7
6

tweevoudig
crème wit glanzend  0062 01 5 2832566

0
0
6
2

0
1

2
8
3
2
5
6
6

zuiver wit glanzend  0062 03 5 2832384

0
0
6
2

0
3

2
8
3
2
3
8
4

drievoudig
crème wit glanzend  0063 01 1 2832574

0
0
6
3

0
1

2
8
3
2
5
7
4

zuiver wit glanzend  0063 03 1/10 2832392

0
0
6
3

0
3

2
8
3
2
3
9
2
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Systeem 55 – Breukvast Opbouw  / Profiel 55

 

 

Met 3 kabel- en kanaalinvoeren.
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Voor kabelkanaal 13 x 25 mm.
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Aftakdoos druipwaterdicht
IP 31  

crème wit  0070 01 1 2850212

0
0
7
0

0
1

2
8
5
0
2
1
2

zuiver wit  0070 03 1 2850220

0
0
7
0

0
3

2
8
5
0
2
2
0

Kanaalinvoer 13 x 25 mm  

crème wit  0509 01 10 2872273

0
5
0
9

0
1

2
8
7
2
2
7
3

zuiver wit  0509 03 10 2872281

0
5
0
9

0
3

2
8
7
2
2
8
1

Kabelinvoering  

crème wit  0009 01 5 2850279

0
0
0
9

0
1

2
8
5
0
2
7
9

zuiver wit  0009 03 5 2850287

0
0
0
9

0
3

2
8
5
0
2
8
7

Systeem 55 – Breukvast Profiel 55

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

 

Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale 
montage.
Met kabel- en kanaalinvoer. Kabelinvoer is zowel inbouw als 
opbouw mogelijk.
Vereenvoudigde montage door vastklikken van de 
basiselementen.
Schakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met 
aardingspen CEBEC/randaarde met klapdeksel zijn bij Standaard 
55 op de wand in combinatie met deze behuizingen over het 
algemeen druipwaterdicht (IP 21). (sleutelschakelaars en 3-
standen-schakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden 
gemonteerd)

Functiebeschrijving en overige producten
Profiel 55  blz. 284.
 

Profiel 55

enkelvoudig
zuiver wit (gelakt)  1361 27 1 7875362

1
3
6
1

2
7

7
8
7
5
3
6
2

aluminium  1361 26 1 7875354

1
3
6
1

2
6

7
8
7
5
3
5
4

tweevoudig
zuiver wit (gelakt)  1362 27 1 7875388

1
3
6
2

2
7

7
8
7
5
3
8
8

aluminium  1362 26 1 7875370

1
3
6
2

2
6

7
8
7
5
3
7
0

drievoudig
zuiver wit (gelakt)  1363 27 1 7875404

1
3
6
3

2
7

7
8
7
5
4
0
4

aluminium  1363 26 1 7875396

1
3
6
3

2
6

7
8
7
5
3
9
6

vijfvoudig
zuiver wit (gelakt)  1364 27 1 7875420

1
3
6
4

2
7

7
8
7
5
4
2
0

aluminium  1364 26 1 7875412

1
3
6
4

2
6

7
8
7
5
4
1
2

vijfvoudig 600 mm
zuiver wit (gelakt)  1365 27 1 7875446

1
3
6
5

2
7

7
8
7
5
4
4
6

aluminium  1365 26 1 7875438

1
3
6
5

2
6

7
8
7
5
4
3
8

achtvoudig
zuiver wit (gelakt)  1366 27 1 7875461

1
3
6
6

2
7

7
8
7
5
4
6
1

aluminium  1366 26 1 7875453

1
3
6
6

2
6

7
8
7
5
4
5
3

Afmetingen:
enkelvoudig b x h x d 87 x 86 x 53 mm 
tweevoudig b x h x d 158 x 86 x 53 mm 
drievoudig b x h x d 230 x 86 x 53 mm 
vijfvoudig b x h x d 372 x 86 x 53 mm 
vijfvoudig 600 mm b x h x d 587 x 86 x 53 mm 
achtvoudig b x h x d 587 x 86 x 53 mm 
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Dooshoogte:

Bevestigung:

Merkkleur:

Type 5

43 mm

C-profiel groot

groen

Type 8

43 mm

frontmontage

groen

Type 9

43 mm

frontmontage

wit

Type 10

43 mm

frontmontage

wit

Biselect

BWG 120, 160, 190

BP 90, 95

Estetica

•

•

•

•

•

•

Niedax Kleinhuis

GKU staal

PGU staal

GAU aluminium

•

•

•

Stago

Systeem 2000 staal

Systeem 2000 aluminium

Systeem 2000 staal

•

•

• •

Van Geel

GWA-1

GWA-4

GWA-5

•

•

• • •

Attentie:  Het compatibiliteitsoverzicht is gebaseerd op gegevens van de fabrikanten (08/03)

Controle vooraf op geschicktheid van de producten wordt dringend aangeraten.

Systeem 55 – Breukvast  Compatibiliteitsoverzicht wandgoot-installatie
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Systeem 55 – Breukvast Wandgoot-installatie
Systeem 55 – Breukvast Wandgoot-installatie

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen
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Wandgoot-installatie

Zie tabel  blz. 86.

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
Standaard 55, brede uitvoering,
speciaal voor wandgootmontage  

enkelvoudig
crème wit glanzend  0211 021 10 2850048

0
2
1
1

0
2
1

2
8
5
0
0
4
8

tweevoudig
crème wit glanzend  0212 021 10 2850055

0
2
1
2

0
2
1

2
8
5
0
0
5
5

drievoudig
crème wit glanzend  0213 021 1/5 2850063

0
2
1
3

0
2
1

2
8
5
0
0
6
3

viervoudig
crème wit glanzend  0214 021 1/5 2850071

0
2
1
4

0
2
1

2
8
5
0
0
7
1

vijfvoudig
crème wit glanzend  0215 021 1/5 2850089

0
2
1
5

0
2
1

2
8
5
0
0
8
9

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
Standaard 55, brede uitvoering,
speciaal voor wandgootmontage  

enkelvoudig
zuiver wit glanzend  0211 023 10 2849966

0
2
1
1

0
2
3

2
8
4
9
9
6
6

tweevoudig
zuiver wit glanzend  0212 023 10 2849974

0
2
1
2

0
2
3

2
8
4
9
9
7
4

drievoudig
zuiver wit glanzend  0213 023 1/5 2850006

0
2
1
3

0
2
3

2
8
5
0
0
0
6

viervoudig
zuiver wit glanzend  0214 023 1/5 2850014

0
2
1
4

0
2
3

2
8
5
0
0
1
4

vijfvoudig
zuiver wit glanzend  0215 023 1/5 2850030

0
2
1
5

0
2
3

2
8
5
0
0
3
0

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
Standaard 55, brede uitvoering,
speciaal voor wandgootmontage  

enkelvoudig
zuiver wit mat  0211 02 10 2592509

0
2
1
1

0
2

2
5
9
2
5
0
9

tweevoudig
zuiver wit mat  0212 02 10 2592517

0
2
1
2

0
2

2
5
9
2
5
1
7

drievoudig
zuiver wit mat  0213 02 1/5 2592525

0
2
1
3

0
2

2
5
9
2
5
2
5

viervoudig
zuiver wit mat  0214 02 1/5 2592533

0
2
1
4

0
2

2
5
9
2
5
3
3

vijfvoudig
zuiver wit mat  0215 02 1/5 2592541

0
2
1
5

0
2

2
5
9
2
5
4
1

 

 

 

Voor wandgoot Stago Systeem 3000, Van Geel GWO-5,
Niedax Kleinhuis GKU staal, PGU staal, GAU aluminium en
Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica.
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Met tweevoudig afdekraam en inbouwdoos. Met verhoogde 
contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens TNO.
Voor wandgoot Van Geel GWA-1.
Ook als CEBEC-uitvoering leverbaar.
De combinaties zijn eveneens verkrijgbaar in het F-Line 
programma, E2, S-Color systeem alsook in het Edel Staal 
programma. Afwijkende typen op aanvraag.
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Met tweevoudig afdekraam en inbouwdoos. Met verhoogde 
contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens TNO.
Voor wandgoot Van Geel GWO-4.
Ook als CEBEC-uitvoering leverbaar.
De combinaties zijn eveneens verkrijgbaar in het F-Line 
programma, E2, S-Color systeem alsook in het Edel Staal 
programma. Afwijkende typen op aanvraag.
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Voorgemonteerde drievoudige 
wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met drievoudig 
afdekraam en inbouwdoos  

Standaard 55
brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 9
crème wit glanzend  0747 021 5 2835114

0
7
4
7

0
2
1

2
8
3
5
1
1
4

zuiver wit glanzend  0747 023 5 2835122

0
7
4
7

0
2
3

2
8
3
5
1
2
2

zuiver wit mat  0747 02 5 2586758

0
7
4
7

0
2

2
5
8
6
7
5
8

Standaard 55, Type 9
crème wit glanzend
Type 9  0747 01 5 3084720

0
7
4
7

0
1

3
0
8
4
7
2
0

zuiver wit glanzend
Type 9  0747 03 5 3084738

0
7
4
7

0
3

3
0
8
4
7
3
8

zuiver wit mat
Type 9  0747 04 5 2426575

0
7
4
7

0
4

2
4
2
6
5
7
5

Voorgemonteerde tweevoudige 
combinatie wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ voor snelle 
montage in de wandgoot  

Standaard 55
brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 5
crème wit glanzend  0734 021 1/10 2850097

0
7
3
4

0
2
1

2
8
5
0
0
9
7

zuiver wit glanzend  0734 023 1/10 2850105

0
7
3
4

0
2
3

2
8
5
0
1
0
5

zuiver wit mat  0734 02 1 2887990

0
7
3
4

0
2

2
8
8
7
9
9
0

Voorgemonteerde tweevoudige 
combinatie wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ voor snelle 
montage in de wandgoot  

Standaard 55, Type 5
crème wit glanzend  0734 01 1/10 2888089

0
7
3
4

0
1

2
8
8
8
0
8
9

zuiver wit glanzend  0734 03 1/10 2888154

0
7
3
4

0
3

2
8
8
8
1
5
4

zuiver wit mat  0734 27 1

0
7
3
4

2
7
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Systeem 55 – Breukvast Wandgoot-installatie
 

 

Met tweevoudig afdekraam en inbouwdoos. Met verhoogde 
contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens TNO.
Voor wandgoot Stago Systeem 2000 staal, aluminium en
Van Geel GWO-5.
Ook als CEBEC-uitvoering leverbaar.
De combinaties zijn eveneens verkrijgbaar in het F-Line 
programma, E2, S-Color systeem alsook in het Edel Staal 
programma. Afwijkende typen op aanvraag.
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Met afdekraam tweevoudig en inbouwdoos. Met verhoogde 
contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens TNO.
Voor wandgoot Stago System 3000, Van Geel GWO-5 en Biselect 
BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica.
Ook leverbaar in CEBEC-uitvoering.
De combinatie is tevens verkrijgbaar in E2, S-Color en Edel 
Staal Serie 21.
Andere uitvoeringen verkrijgbaar op aanvraag.
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Met tweevoudig afdekraam en inbouwdoos. Met verhoogde 
contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens TNO.
Voor wandgoot Stago Systeem 3000, Van Geel GWO-5 en
Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica.
Ook als CEBEC-uitvoering leverbaar.
De combinaties zijn eveneens verkrijgbaar in het F-Line 
programma, E2 alsook in het S-Color systeem. Afwijkende 
typen op aanvraag.
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Voorgemonteerde tweevoudige 
combinatie wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ voor snelle 
montage in de wandgoot  

Standaard 55
brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 8
crème wit glanzend  0739 021 1/10 2850113

0
7
3
9

0
2
1

2
8
5
0
1
1
3

zuiver wit glanzend  0739 023 1/10 2850121

0
7
3
9

0
2
3

2
8
5
0
1
2
1

zuiver wit mat  0739 02 1 7690951

0
7
3
9

0
2

7
6
9
0
9
5
1

Voorgemonteerde tweevoudige 
combinatie wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ voor snelle 
montage in de wandgoot  

Standaard 55
brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 10
crème wit glanzend  0756 021 1/10 2835130

0
7
5
6

0
2
1

2
8
3
5
1
3
0

zuiver wit glanzend  0756 023 1/10 2835148

0
7
5
6

0
2
3

2
8
3
5
1
4
8

zuiver wit mat  0756 02 1/10 2586766

0
7
5
6

0
2

2
5
8
6
7
6
6

Voorgemonteerde tweevoudige 
combinatie wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ voor snelle 
montage in de wandgoot  

met 30º gedraaid basiselement,
kinderbeveiliging en symbool k,
Standaard 55
brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 10
crème wit glanzend  0757 021 1/10 7874951

0
7
5
7

0
2
1

7
8
7
4
9
5
1

zuiver wit glanzend  0757 023 1/10 7874969

0
7
5
7

0
2
3

7
8
7
4
9
6
9

met 30º gedraaid basiselement,
Standaard 55
brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 10
crème wit glanzend  0758 021 1/10 7874977

0
7
5
8

0
2
1

7
8
7
4
9
7
7

zuiver wit glanzend  0758 023 1/10 7874985

0
7
5
8

0
2
3

7
8
7
4
9
8
5
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Met tweevoudig afdekraam en inbouwdoos. Met verhoogde 
contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens TNO.
Voor wandgoot Van Geel GWA-1.
Met Wieland connectoren. Links en rechts voorzien van 1 m lange 
aansluitleidingen en insteekvorbindingen. 
Ook als CEBEC-uitvoering leverbaar.
De combinaties zijn eveneens verkrijgbaar in het F-Line 
programma, E2, S-Color systeem alsook in het Edel Staal 
programma. Afwijkende typen op aanvraag.
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Met tweevoudig afdekraam en inbouwdoos. Met verhoogde 
contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens TNO.
Voor wandgoot Van Geel GWO-4.
Met Wieland connectoren. Links en rechts voorzien van 1 m lange 
aansluitleidingen en insteekvorbindingen. 
Ook als CEBEC-uitvoering leverbaar.
De combinaties zijn eveneens verkrijgbaar in het F-Line 
programma, E2, S-Color systeem alsook in het Edel Staal 
programma. Afwijkende typen op aanvraag.
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Met tweevoudig afdekraam en inbouwdoos. Met verhoogde 
contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens TNO.
Voor wandgoot Stago Systeem 2000 staal, aluminium en
Van Geel GWO-5.
Met Wieland connectoren. Links en rechts voorzien van 1 m lange 
aansluitleidingen en insteekvorbindingen. 
Ook als CEBEC-uitvoering leverbaar.
De combinaties zijn eveneens verkrijgbaar in het F-Line 
programma, E2, S-Color systeem alsook in het Edel Staal 
programma. Afwijkende typen op aanvraag.
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Voorgemonteerde tweevoudige 
combinatie wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ voor snelle 
montage in de wandgoot  

Standaard 55
brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 5
crème wit glanzend  0744 021 25 2888030

0
7
4
4

0
2
1

2
8
8
8
0
3
0

zuiver wit glanzend  0744 023 25 2888048

0
7
4
4

0
2
3

2
8
8
8
0
4
8

zuiver wit mat  0744 02 25 2888063

0
7
4
4

0
2

2
8
8
8
0
6
3

Voorgemonteerde tweevoudige 
combinatie wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ voor snelle 
montage in de wandgoot  

Standaard 55, Type 5
crème wit glanzend  0744 01 25 2888188

0
7
4
4

0
1

2
8
8
8
1
8
8

zuiver wit glanzend  0744 03 25 2888196

0
7
4
4

0
3

2
8
8
8
1
9
6

zuiver wit mat  0744 27 25 2578250

0
7
4
4

2
7

2
5
7
8
2
5
0

Voorgemonteerde tweevoudige 
combinatie wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ voor snelle 
montage in de wandgoot  

Standaard 55
brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 8
crème wit glanzend  0749 021 5 7690977

0
7
4
9

0
2
1

7
6
9
0
9
7
7

zuiver wit glanzend  0749 023 5 7690985

0
7
4
9

0
2
3

7
6
9
0
9
8
5

zuiver wit mat  0749 02 5 7690969

0
7
4
9

0
2

7
6
9
0
9
6
9
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Met tweevoudig afdekraam en inbouwdoos. Met verhoogde 
contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens TNO.
Voor wandgoot Stago Systeem 3000, Van Geel GWO-5 en
Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica.
Met Wieland connectoren. Links en rechts voorzien van 1 m lange 
aansluitleidingen en insteekvorbindingen. 
Ook als CEBEC-uitvoering leverbaar.
De combinaties zijn eveneens verkrijgbaar in het F-Line 
programma, E2, S-Color systeem alsook in het Edel Staal 
programma. Afwijkende typen op aanvraag.
 

Voorgemonteerde tweevoudige 
combinatie wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ voor snelle 
montage in de wandgoot  

Standaard 55
brede uitvoering, speciaal voor wandgoot, Type 10
crème wit glanzend  0748 021 25 2835155

0
7
4
8

0
2
1

2
8
3
5
1
5
5

zuiver wit glanzend  0748 023 5 2835163

0
7
4
8

0
2
3

2
8
3
5
1
6
3

zuiver wit mat  0748 02 25 2586782

0
7
4
8

0
2

2
5
8
6
7
8
2

Systeem 55 – Breukvast Overige
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In combinatie met de afdichtingsset en afdekramen Standaard 55, 
enkel- tot vijfvoudig, en afdekramen E2, enkel- tot vijfvoudig, 
kunnen schakelaars en drukcontacten uit Systeem 55 
spatwaterdicht inbouw IP 44 worden geïnstalleerd (geldt niet voor 
serie- of wissel/wisselschakelaar).
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 102.
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In combinatie met afdichtingsset en afdekraam Standaard 55, 
enkel- t/m vijfvoudig en afdekraam E2, enkel- t/m vijfvoudig 
kunnen wandcontactdozen met penaarde CEBEC met 
klapdekselen en wandcontactdozen met randaarde met 
klapdekselen spatwaterdicht IP 44 worden ingebouwd.
Wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel 0414 .., 
0454 ..  blz. 40.
Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel 
0488 ..  blz. 44.
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 102.
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Met zelfklevende strook.
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Basiselement lichtsignaal (E 10) 0160 00  blz. 361.
Basiselement lichtsignaal 0161 00  blz. 361.
Vlakke lenzen, opsteekbaar, 0801 20, 0803 20, 0804 20, 
0806 20, 0807 20  blz. 361.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Overige

Afdichtingsset IP 44 voor
schakelaars en drukcontacten  

Standaard 55, E2
0251 27 5 1725001

0
2
5
1

2
7

1
7
2
5
0
0
1

Afdichtingsset IP 44
voor wandcontactdozen met 
klapdeksel  

Standaard 55, E2
0252 27 5 1727114

0
2
5
2

2
7

1
7
2
7
1
1
4

Tekstlabel  

0016 27 1 1725050

0
0
1
6

2
7

1
7
2
5
0
5
0

Afdekplaat voor lichtsignaal  

crème wit glanzend  0660 01 1 2834463

0
6
6
0

0
1

2
8
3
4
4
6
3

zuiver wit glanzend  0660 03 5 2834471

0
6
6
0

0
3

2
8
3
4
4
7
1

zuiver wit mat  0660 27 1 1731439

0
6
6
0

2
7

1
7
3
1
4
3
9

antraciet  0660 28 1 1731447

0
6
6
0

2
8

1
7
3
1
4
4
7

kleur aluminium  0660 26 1 2597474

0
6
6
0

2
6

2
5
9
7
4
7
4
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Basiselement lichtsignaal 0161 00  blz. 361.
Lenzen met bajonetsluiting 0801 01, 0803 01, 0804 01, 
0806 01  blz. 361.
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Voor schroefbevestiging.
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Niet breukvast. Supervlak, met 5 dubbelklemmen 2,5 mm2 met 
slecht één centrale klauwbevestigingsschroef.
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Niet breukvast. Met 5 dubbelklemmen 2,5 mm2 voor schroef- en 
klauwbevestiging als inbouwuitvoering voor 60 mm en 70 mm 
inbouwdozen.
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Geschikt voor alle gangbare TAE-aansluitdozen.
USB-voedingseenheid 2359 00  blz. 90.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
 

Afdekplaat met bajonetsluiting
voor lichtsignaal  

crème wit glanzend  0659 01 1 2834489

0
6
5
9

0
1

2
8
3
4
4
8
9

zuiver wit glanzend  0659 03 1 2834497

0
6
5
9

0
3

2
8
3
4
4
9
7

zuiver wit mat  0659 27 1 1731454

0
6
5
9

2
7

1
7
3
1
4
5
4

antraciet  0659 28 1 1731488

0
6
5
9

2
8

1
7
3
1
4
8
8

kleur aluminium  0659 26 1 2597490

0
6
5
9

2
6

2
5
9
7
4
9
0

Blind afdekplaat met draagring  

crème wit glanzend  0268 01 10/100 2834505

0
2
6
8

0
1

2
8
3
4
5
0
5

zuiver wit glanzend  0268 03 10/100 2834521

0
2
6
8

0
3

2
8
3
4
5
2
1

zuiver wit mat  0268 27 10/100 1730159

0
2
6
8

2
7

1
7
3
0
1
5
9

antraciet  0268 28 10/100 1730191

0
2
6
8

2
8

1
7
3
0
1
9
1

kleur aluminium  0268 26 10/100 2109130

0
2
6
8

2
6

2
1
0
9
1
3
0

brons  0268 603 5  

0
2
6
8

6
0
3
 

messing  0268 604 5  

0
2
6
8

6
0
4
 

chroom  0268 605 5  

0
2
6
8

6
0
5
 

Fornuisaansluitdoos inbouw
tot 2,5 mm2  

tot 2,5 mm2  017156 1 3765815

0
1
7
1
5
6

3
7
6
5
8
1
5

Fornuisaansluitdoos opbouw en 
inbouw  

017121 1 3765807

0
1
7
1
2
1

3
7
6
5
8
0
7

Afdekplaat voor
USB  

crème wit glanzend  0276 01 5 3051091

0
2
7
6

0
1

3
0
5
1
0
9
1

zuiver wit glanzend  0276 03 10/100 3051109

0
2
7
6

0
3

3
0
5
1
1
0
9

zuiver wit mat  0276 27 10/100 3084548

0
2
7
6

2
7

3
0
8
4
5
4
8

antraciet  0276 28 5 3084555

0
2
7
6

2
8

3
0
8
4
5
5
5

kleur aluminium  0276 26 5 3084563

0
2
7
6

2
6

3
0
8
4
5
6
3

met tekstkader
crème wit glanzend  0876 01 1 3084571

0
8
7
6

0
1

3
0
8
4
5
7
1

zuiver wit glanzend  0876 03 1 3084589

0
8
7
6

0
3

3
0
8
4
5
8
9

zuiver wit mat  0876 27 1 3084597

0
8
7
6

2
7

3
0
8
4
5
9
7

antraciet  0876 28 1 3084605

0
8
7
6

2
8

3
0
8
4
6
0
5

kleur aluminium  0876 26 1 3084613

0
8
7
6

2
6

3
0
8
4
6
1
3
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Voedingseenheid met geïntegreerde connector USB type A. 
Geschikt als oplader voor b.v. mobiele telefoons en soortgelijke 
apparaten. Gelijktijdig opladen van 2 apparaten mogelijk.

Geschikt voor afdekplaat 0276 .., 0876 ..  blz. 90.
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Lege vloerbehuizing voor montage van inbouwapparaten met 
draagringbevestiging op het gebied van installatie- en 
communicatietechniek (bijv. wandcontactdozen, 
wandcontactdozen met enkelvoudig vast afdekraam, TAE-
aansluitdozen, enz.).
Voor complete eenheden kunnen de behuizingen met 
verbindingsklemmen aan de achterzijde in alle richtingen aan 
elkaar worden gekoppeld. Bij vloermontage moet via de 
uitdrukopening in het onderste deel ervoor worden gezorgd dat 
evt. indringend water kan worden afgevoerd.

 1)Messinglegering, GK - Cu Al9 Ni
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Voor integratie van Gira functies met draagring 71 x 71 mm.
 

USB-voedingseenheid tweevoudig  

2359 00 1/5 4413456

2
3
5
9

0
0

4
4
1
3
4
5
6

Laadstroom: 2 x 700 mA / 1 x 1.400 mA
Nominale spanning primair: 100 - 240 V AC, 50 Hz
Nominale spanning sec.: 5 V.
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +40ºC
Standby-vermogen:  0,3 W

Lege vloerbehuizing inbouw  

Aluminium 
spuitgietwerk  0118 00 1 4413274

0
1
1
8

0
0

4
4
1
3
2
7
4

Edel staal mat 1) 0118 20 1/18 4413282

0
1
1
8

2
0

4
4
1
3
2
8
2

Beschermingsklasse: IP 41

Bovenste deel met 
klapdeksel aluminium 
spuitgietwerk
Afmetingen: b x h x d

112 x 112 x 61,5 mm 

Bovenste deel met 
klapdeksel Edel staal mat
Afmetingen: b x h x d

112 x 112 x 63,9 mm 

Voor integratie van Gira-functies met 
draagring 71 x 71 mm  

Adapterdraagring  2849 00 1 4490074

2
8
4
9

0
0

4
4
9
0
0
7
4
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Luidspreker 2282 ..  blz. 91.
Basiselementen cinch audio  blz. 481.
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Functiebeschrijving zie 2280 ..  blz. 91.
Luidspreker 2282 ..  blz. 91.
Basiselementen cinch audio  blz. 481.
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Inbouwradio RDS met een luidspreker 2280 ..  blz. 91.
Inbouwradio RDS 2284 ..  blz. 91.
 

Inbouwradio RDS

Inbouwradio RDS
met een luidspreker  

Opzetstuk bedieningselement in zwartglaslook
Systeem 55
crème wit glanzend  2280 01 1 4290300

2
2
8
0

0
1

4
2
9
0
3
0
0

zuiver wit glanzend  2280 03 1 4290318

2
2
8
0

0
3

4
2
9
0
3
1
8

zuiver wit mat  2280 27 1 4290383

2
2
8
0

2
7

4
2
9
0
3
8
3

antraciet  2280 28 1 4290334

2
2
8
0

2
8

4
2
9
0
3
3
4

kleur aluminium  2280 26 1 4290326

2
2
8
0

2
6

4
2
9
0
3
2
6

Zwartglaslook  2280 05 1 4679825

2
2
8
0

0
5

4
6
7
9
8
2
5

Opzetstuk bedieningselement in zwartglaslook,compleet met 
afdekraam E2 zuiver wit glanzend
zuiver wit glanzend  0495 72 1 4413290

0
4
9
5

7
2

4
4
1
3
2
9
0

Inbouwradio RDS  

crème wit glanzend  2284 01 1 4679841

2
2
8
4

0
1

N

4
6
7
9
8
4
1

zuiver wit glanzend  2284 03 1 4679858

2
2
8
4

0
3

N

4
6
7
9
8
5
8

kleur aluminium  2284 26 1 4679874

2
2
8
4

2
6

N

4
6
7
9
8
7
4

Zwartglaslook  2284 05 1 4679866

2
2
8
4

0
5

N

4
6
7
9
8
6
6

Luidspreker
Inbouwradio RDS  

crème wit glanzend  2282 01 1 4290409

2
2
8
2

0
1

4
2
9
0
4
0
9

zuiver wit glanzend  2282 03 1 4290417

2
2
8
2

0
3

4
2
9
0
4
1
7

zuiver wit mat  2282 27 1 4290425

2
2
8
2

2
7

4
2
9
0
4
2
5

antraciet  2282 28 1 4290433

2
2
8
2

2
8

4
2
9
0
4
3
3

kleur aluminium  2282 26 1 4290391
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8
2

2
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4
2
9
0
3
9
1

Zwartglaslook  2282 05 1 4679833
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Systeem 55 – Breukvast Energie- en weerdisplay, draadloos
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Draadloos weergave-apparaat voor weer- en energiegegevens. 
Integreerbaar in Systeem 55, E22 en Gira F100. Menutaal Duits of 
Engels. De weergave maakt gebruik van symbolen en tekens. Het 
energie- en weerdisplay kan dankzij de batterijvoeding vrij in de 
woning worden geplaatst. Optioneel kan ook een 230 V~ 
netvoeding 2355 00 in het batterijvak worden geplaatst. 
Aansluiting van maximaal 7 sensoren (1 buitentemperatuursensor, 
1 LAN-adapters, maximaal 3 energiemeetadapters, 1 
stroommeetsensor, 1 gasmeetsensor).
Functies:
· Weergave van de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid.
· Weergave van de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid

(benodigde buitentemperatuursensor 2351 02).
· Weergave van de weersvoorspelling (via een portal)

(benodigde LAN-adapter 2352 02).
· Weergave van energiemeetgegevens (afzonderlijke 

verbruikers)
(benodigde energiemeetadapter 2353 02).

· Weergave van energiemeetgegevens (stroom en gas van de 
complete woning)
(benodigde stroommeetsensor2356 02en gasmeetsensor 
2357 02)..

· Weergave van de datum wanneer geen sensoren voor 
energiemeting zijn aangesloten.

· Weergave van de synchronisatie van de betreffende sensoren.
Voor bediening en configuratie zijn 4 toetsen beschikbaar.
Bedieningstoetsen:
· Toets yWeerx (toont de periode van de weersvoorspelling)
· Toets ySensorx (toont de ingestelde sensor)
· Toets yEnergiex (toont het meetinterval van de sensor)
· Toets yEenheidx (toont de meeteenheid van de 

energiegegevens)
De instellingen gaan bij het vervangen van de batterijen niet 
verloren. Opgeslagen gegevens en toegewezen sensoren blijven 
behouden. De interne klok loopt ca. 5 minuten door.

Energie- en weerdisplay, draadloos

Energie- en weerdisplay, draadloos  

Displaytaal Duits
crème wit glanzend  2350 01 1 4482402

2
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5
0

0
1

4
4
8
2
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2

zuiver wit glanzend  2350 03 1 4482394

2
3
5
0

0
3

4
4
8
2
3
9
4

zuiver wit mat  2350 27 1 4482360

2
3
5
0

2
7

4
4
8
2
3
6
0

antraciet  2350 28 1 4482352

2
3
5
0

2
8

4
4
8
2
3
5
2

kleur aluminium  2350 26 1 4482378

2
3
5
0

2
6

4
4
8
2
3
7
8

Displaytaal Engels
crème wit glanzend  2360 01 1 4478848

2
3
6
0

0
1

4
4
7
8
8
4
8

zuiver wit glanzend  2360 03 1 4478863

2
3
6
0

0
3

4
4
7
8
8
6
3

zuiver wit mat  2360 27 1 4478871

2
3
6
0

2
7

4
4
7
8
8
7
1

antraciet  2360 28 1 4478830

2
3
6
0

2
8

4
4
7
8
8
3
0

kleur aluminium  2360 26 1 4478855

2
3
6
0

2
6

4
4
7
8
8
5
5
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Systeem 55 – Breukvast Energie- en weerdisplay, draadloos
Systeem 55 – Breukvast Energie- en weerdisplay, draadloos

Buitensensor 2351 02  blz. 92.
LAN-adapter 2352 02  blz. 92.
Energieadapter 2353 02  blz. 92.
Stroommeetsensor 2356 02  blz. 93.
LED-sensor 2349 02  blz. 93.
Gasmeetsensor 2357 02  blz. 93.
Netvoeding 230 V 2355 00  blz. 93.
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Buitensensor voor het meten van temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid. De overdracht van de meetwaarden gaat door 
middel van draadloze telegrammen aan het energie- en 
weerdisplay, draadloos. Weerbestendige behuizing voor 
opbouwmontage. De toewijzing aan het weergave-apparaat gaat 
bij het vervangen van de batterijen niet verloren. Montagevoet en 
-materiaal is bij levering inbegrepen.

Energie- en weerdisplay, draadloos (display Duits) 
2350 ..  blz. 91.
Energie- en weerdisplay, draadloos (display Engels) 
2360 ..  blz. 91.
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Afmetingen: b x h x d 55 x 127 x 19 mm
Voeding: 3 V DC
Batterijen: 2 x 1,5 V Mignon (AA resp. LR6)

(bij levering inbegrepen batterijen 
zijn verbruiksartikelen en moeten 
regelmatig worden vervangen; neem 
de voorschriften in acht voor afvoer 
van lege batterijen.)

Temperatuur-
meetbereik: 0 ºC tot +50ºC
Stroomverbruik: ca. 140 A
Ontvangstfrequentie: 868,35 MHz.
Bereik: 100 m (in het vrije veld)

Buitensensor
energie- en weerdisplay, draadloos  

2351 02 1 4478988

2
3
5
1

0
2

4
4
7
8
9
8
8

Afmetingen: b x h x d 38 x 138 x 20 mm
Temperatuur-
meetbereik: -30 ºC tot +70ºC
Meetbereik rel. 
luchtvochtigheid: +5% tot +95%
Bedrijfsspanning: 3 V DC
Batterijen: 2 x 1,5 V Mignon (AA resp. LR6)

(bij levering inbegrepen batterijen 
zijn verbruiksartikelen en moeten 
regelmatig worden vervangen; neem 
de voorschriften in acht voor afvoer 
van lege batterijen.)

Beschermingsklasse: IP 44
Zendfrequentie: 868,35 MHz.
Bereik: 100 m (in het vrije veld)
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De LAN-adapter logt zelfstandig in op een internetportal 
(internetaansluiting vereist) en vraagt weergegevens, datum en 
tijd op. De verkregen gegevens worden door middel van draadloze 
telegrammen aan het energie- en weerdisplay, draadloos 
verzonden. De LAN-adapter is voorzien van een LED-
statusweergave en een Ethernetaansluiting en wordt binnen op 
een 230 V~ wandcontactdoos gestoken. Configuratie gaat met 
PC-software (voor Windows XP®, Vista®, Windows 7®) via het 
lokale netwerk.

Energie- en weerdisplay, draadloos (display Duits) 
2350 ..  blz. 91.
Energie- en weerdisplay, draadloos (display Engels) 
2360 ..  blz. 91.
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De energieadapter meet het stroomverbruik van geselecteerde 
verbruikers en verzendt de waarden door middel van draadloze 
telegrammen aan het energie- en weerdisplay, draadloos. De 
energieadapter wordt als tussenstekker binnen op een 230 V~ 
wandcontactdoos gestoken. Het apparaat is voorzien van een 
bedieningsknop voor het toewijzingsproces en van een LED-
statusweergave.
Aanwijzing: niet geschikt voor het meten van gegevens voor 
stuur- en regeldoeleinden.

Energie- en weerdisplay, draadloos (display Duits) 
2350 ..  blz. 91.
Energie- en weerdisplay, draadloos (display Engels) 
2360 ..  blz. 91.
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LAN-adapter
energie- en weerdisplay, draadloos  

zuiver wit  2352 02 1 4479010

2
3
5
2

0
2

4
4
7
9
0
1
0

Afmetingen: b x h x d 55 x 125 x 30 mm
(zonder stekker)

Bedrijfsspanning: 230 V~ AC, 50 tot 60 Hz
Lokaal netwerk conform: Cat. 5/Cat. 6
Zendfrequentie: 868,35 MHz.
Bereik: 100 m (in het vrije veld)
Standby-vermogen:  1 W

Energieadapter
energie- en weerdisplay, draadloos  

zuiver wit  2353 02 1 4478996

2
3
5
3

0
2

4
4
7
8
9
9
6

Afmetingen: b x h x d 55 x 125 x 30 mm
Bedrijfsspanning: 230 V~ AC, 50 tot 60 Hz
Zendfrequentie: 868,35 MHz.
Bereik: 100 m (in het vrije veld)
Standby-vermogen:  1 W
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De stroommeetsensor meet het stroomverbruik direct bij de 
stroommeter en draagt de verbruiksgegevens door middel van 
draadloze telegrammen over naar het energie- en weerdisplay, 
draadloos. Zendeenheid met status-LED en klein display, sensor 
(optisch) voor alle inductiemeters.

Energie- en weerdisplay, draadloos (display Duits) 
2350 ..  blz. 91.
Energie- en weerdisplay, draadloos (display Engels) 
2360 ..  blz. 91.
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Nieuw.
De LED-sensor meet het stroomverbruik op een elektronische 
energiemeter en draagt de verbruiksgegevens door middel van 
draadloze telegrammen over naar het draadloze energie- en 
weerdisplay. Zendeenheid met status-LED en klein display, sensor 
(optisch) voor alle elektronische energiemeters met impuls-LED.

Energie- en weerdisplay, draadloos (display Duits) 
2350 ..  blz. 91.
Energie- en weerdisplay, draadloos (display Engels) 
2360 ..  blz. 91.
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Stroommeetsensor
energie- en weerdisplay, draadloos  

2356 02 1 4479028

2
3
5
6

0
2

4
4
7
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0
2
8

Afmetingen: l x b x h 105 x 67 x 30 mm
Voeding: 6 V DC
Batterijen: 4 x 1,5 V Mignon (AA resp. LR6)

(bij levering inbegrepen batterijen 
zijn verbruiksartikelen en moeten 
regelmatig worden vervangen; neem 
de voorschriften in acht voor afvoer 
van lege batterijen.)

Aansluitmogelijkheden voor 
sensoren: RJ11-aansluiting
Montage zendeenheid: schroefmontage naast de meter
Montage sensor: met plakstrips op de meter
Bereik: 100 m (in het vrije veld)

LED-sensor
Draadloos energie- en weerdisplay  

2349 02 1  

2
3
4
9

0
2

N
 

Afmetingen: l x b x h 105 x 67 x 30 mm
Voeding: 6 V DC
Batterijen: 4 x 1,5 V Mignon (AA resp. LR6)

(bij levering inbegrepen batterijen 
zijn verbruiksartikelen en moeten 
regelmatig worden vervangen; neem 
de voorschriften in acht voor afvoer 
van lege batterijen.)

Aansluitmogelijkheden voor 
sensoren: RJ11-aansluiting
Montage zendeenheid: schroefmontage naast de meter
Montage sensor: met plakstrip op de meter
Bereik: 100 m (in het vrije veld)
 

 

De gasmeetsensor meet het gasverbruik direct bij de gasmeter en 
draagt de verbruiksgegevens door middel van draadloze 
telegrammen over naar het energie- en weerdisplay, draadloos. 
Zendeenheid met status-LED en klein display, sensor (magnetisch) 
voor balggasmeters met magneetcontroller (fabricaat Elster).

Energie- en weerdisplay, draadloos (display Duits) 
2350 ..  blz. 91.
Energie- en weerdisplay, draadloos (display Engels) 
2360 ..  blz. 91.
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Netvoeding voor plaatsing in het batterijvak van het energie- en 
weerdisplay, draadloos.

Energie- en weerdisplay, draadloos (display Duits) 
2350 ..  blz. 91.
Energie- en weerdisplay, draadloos (display Engels) 
2360 ..  blz. 91.
 

Gasmeetsensor
energie- en weerdisplay, draadloos  

2357 02 1 4479002
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Afmetingen: l x b x h 105 x 67 x 30 mm
Voeding: 6 V DC
Batterijen: 4 x 1,5 V Mignon (AA resp. LR6)

(bij levering inbegrepen batterijen 
zijn verbruiksartikelen en moeten 
regelmatig worden vervangen; neem 
de voorschriften in acht voor afvoer 
van lege batterijen.)

Aansluitmogelijkheden voor 
sensoren: RJ11-aansluiting
Montage zendeenheid: schroefmontage naast de meter
Montage sensor: inschroeven
Bereik: 100 m (in het vrije veld)

Netvoeding 230 V~
energie- en weerdisplay, draadloos  

2355 00 1 4478889

2
3
5
5

0
0

4
4
7
8
8
8
9

Ingangsspanning: 230 V~ AC
Nominale uitgangsspanning:3 V/300 mA
Afmetingen: l x b x h 51 x 29 x 14 mm
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Met zijn bescheiden gemodel-

leerde vorm is Gira Standaard 55

 een programma voor vele 

dagelijkse toepassingen. Door 

de hoge materiaalkwaliteit is 

het gemakkelijk te reinigen en 

zeer goed bestand tegen slij-

tage door veelvuldig gebruik. 

Gira Standaard 55 is een 

uiterst functioneel basispro-

gramma voor een veilige, 

comfortabele en efficiënte 

elektrotechnische installatie.

Afdekraam

geschikt voor verticale en 

horizontale montage

Afmetingen 

(h × b, mm)

enkelvoudig: 80,7 × 80,7

tweevoudig: 151,8 × 80,7

drievoudig: 223,3 × 80,7

viervoudig: 294,6 × 80,7

vijfvoudig: 365,9 × 80,7

hoekradius: R = 4

Materiaal

thermoplast (polycarbonaat, 

PC), slag- en breukvast, 

halogeenvrij, UV-bestendig, 

gemakkelijk te reinigen op-

pervlak

Kleuren, oppervlakken

zuiver wit mat 

(verg. RAL 9010), 

zuiver wit glanzend 

(verg. RAL 9010),

crème wit glanzend

(verg. RAL 9001)

Opbouwmontage

enkel- t/m drievoudig in 

zuiver wit glanzend en 

crème wit glanzend; bijpas-

send 15 x 15 mm kanalen 

en vormstukken

Beschermingsklasse

IP 20, 

IP 44 (bij gebruik van 

speciale afdichtsets)

Design

Phoenix Design, Stuttgart

4 5

76
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Gira Standaard 55

Systeem 55

1 Zuiver wit mat 

2 Zuiver wit glanzend 

3 Crème wit glanzend

Gira Standaard 55,
zuiver wit glanzend

4
Hygrostaat

5
USB-voedingseenheid tweevoudig 

6
Huisstation opbouw 

7
Energie- en weerdisplay, 
draadloos

8
Tweevoudige combinatie 
drukvlakschakelaar / wand-
contactdoos met randaarde 
met kinderbeveiliging

1 2 3

Gira Standaard 55 

Afdekramen 96

Afdekramen met 

tekstkader 98

Naambordje/deurbordje 99

Overige 99

Systeem 55 centrale 

basiselementen 

en afdekkingen 30

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332

8
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Ook geschikt voor wandgootinstallaties.
In combinatie met afdichtingset ook geschikt voor installatie 
spatwaterdicht inbouw IP 44.
Breukvast.
Afdichtingsset IP 44 voor schakelaars en drukcontacten 
0251 27  blz. 99.
Afdichtingsset IP 44 voor wandcontactdozen met aardingspen 
CEBEC en klapdeksel en wandcontactdozen met randaarde en 
klapdekselen 0252 27  blz. 99.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, breukvast

enkelvoudig
crème wit glanzend  0211 01 10/100 2832475

0
2
1
1

0
1

2
8
3
2
4
7
5

tweevoudig
crème wit glanzend  0212 01 10/100 2832483

0
2
1
2

0
1

2
8
3
2
4
8
3

drievoudig
crème wit glanzend  0213 01 10/100 2832491

0
2
1
3

0
1

2
8
3
2
4
9
1

viervoudig
crème wit glanzend  0214 01 1/5 2832509

0
2
1
4

0
1

2
8
3
2
5
0
9

vijfvoudig
crème wit glanzend  0215 01 1/5 2832525

0
2
1
5

0
1

2
8
3
2
5
2
5

enkelvoudig
zuiver wit glanzend  0211 03 10/100 2832319

0
2
1
1

0
3

2
8
3
2
3
1
9

tweevoudig
zuiver wit glanzend  0212 03 10/100 2832327

0
2
1
2

0
3

2
8
3
2
3
2
7

drievoudig
zuiver wit glanzend  0213 03 10/100 2832335

0
2
1
3

0
3

2
8
3
2
3
3
5

viervoudig
zuiver wit glanzend  0214 03 1/5 2832343

0
2
1
4

0
3

2
8
3
2
3
4
3

vijfvoudig
zuiver wit glanzend  0215 03 1/5 2832350

0
2
1
5

0
3

2
8
3
2
3
5
0

enkelvoudig
zuiver wit mat  0211 04 10/100 2392272

0
2
1
1

0
4

2
3
9
2
2
7
2

tweevoudig
zuiver wit mat  0212 04 10/100 2392314

0
2
1
2

0
4

2
3
9
2
3
1
4

drievoudig
zuiver wit mat  0213 04 10/100 2392322

0
2
1
3

0
4

2
3
9
2
3
2
2

viervoudig
zuiver wit mat  0214 04 1/5 2392330

0
2
1
4

0
4

2
3
9
2
3
3
0

vijfvoudig
zuiver wit mat  0215 04 1/5 2392363

0
2
1
5

0
4

2
3
9
2
3
6
3
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Nieuw.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, breukvast

1,5-voudig
crème wit glanzend  1001 01 10 4845376

1
0
0
1

0
1

N

4
8
4
5
3
7
6

1,5-voudig
zuiver wit glanzend  1001 03 10 4845384

1
0
0
1

0
3

N

4
8
4
5
3
8
4

1,5-voudig
zuiver wit mat  1001 04 10 4845392

1
0
0
1

0
4

N

4
8
4
5
3
9
2
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Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 99.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, breukvast

tweevoudig
crème wit glanzend  1002 01 10 2832541

1
0
0
2

0
1

2
8
3
2
5
4
1

tweevoudig
zuiver wit glanzend  1002 03 10 2832368

1
0
0
2

0
3

2
8
3
2
3
6
8

tweevoudig
zuiver wit mat  1002 04 10 2392371

1
0
0
2

0
4

2
3
9
2
3
7
1

97Gira Elektrotechnische installatiesystemen



S
tan

d
aard

 5
5

S
ysteem

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Standaard 55 – Breukvast Afdekraam voor combinaties, met tekstkader
Standaard 55 – Breukvast Afdekraam voor combinaties, met tekstkader

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Afdekraam voor combinaties
verticaal / horizontaal, breukvast, met tekstkader

enkelvoudig
crème wit glanzend  1091 01 10 2832590

1
0
9
1

0
1

2
8
3
2
5
9
0

tweevoudig horizontaal
crème wit glanzend  1092 01 10 2832608

1
0
9
2

0
1

2
8
3
2
6
0
8

tweevoudig verticaal
crème wit glanzend  1102 01 10 2832616

1
1
0
2

0
1

2
8
3
2
6
1
6

drievoudig horizontaal
crème wit glanzend  1093 01 1/5 2832624

1
0
9
3

0
1

2
8
3
2
6
2
4

drievoudig verticaal
crème wit glanzend  1103 01 1/5 2832632

1
1
0
3

0
1

2
8
3
2
6
3
2

viervoudig horizontaal
crème wit glanzend  1094 01 1/5 3053873

1
0
9
4

0
1

3
0
5
3
8
7
3

viervoudig verticaal
crème wit glanzend  1114 01 1/5 3054996

1
1
1
4

0
1

3
0
5
4
9
9
6

vijfvoudig horizontaal
crème wit glanzend  1095 01 1/5 3053915

1
0
9
5

0
1

3
0
5
3
9
1
5

vijfvoudig verticaal
crème wit glanzend  1115 01 1/5 4479275

1
1
1
5

0
1

4
4
7
9
2
7
5

enkelvoudig
zuiver wit glanzend  1091 03 10 2832426

1
0
9
1

0
3

2
8
3
2
4
2
6

tweevoudig horizontaal
zuiver wit glanzend  1092 03 10 2832434

1
0
9
2

0
3

2
8
3
2
4
3
4

tweevoudig verticaal
zuiver wit glanzend  1102 03 10 2832442

1
1
0
2

0
3

2
8
3
2
4
4
2

drievoudig horizontaal
zuiver wit glanzend  1093 03 10 2832459

1
0
9
3

0
3

2
8
3
2
4
5
9

drievoudig verticaal
zuiver wit glanzend  1103 03 1/5 2832467

1
1
0
3

0
3

2
8
3
2
4
6
7

viervoudig horizontaal
zuiver wit glanzend  1094 03 1/5 3053931

1
0
9
4

0
3

3
0
5
3
9
3
1

viervoudig verticaal
zuiver wit glanzend  1114 03 1/5 3053972

1
1
1
4

0
3

3
0
5
3
9
7
2

vijfvoudig horizontaal
zuiver wit glanzend  1095 03 1/5 3053949

1
0
9
5

0
3

3
0
5
3
9
4
9

vijfvoudig verticaal
zuiver wit glanzend  1115 03 1/5 3053980

1
1
1
5

0
3

3
0
5
3
9
8
0
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Breukvast.
Afdekraam met transparant tekstkader voor tekstlabels bij de 
basiselementen. Met name geschikt voor objecten waarbij de 
elektrotechnische installatie moet worden gemarkeerd en 
gedocumenteerd, b.v. kantoren, handelsondernemingen, 
luchthavens, bedrijven en ziekenhuizen. Sproeibestendig.
Niet te gebruiken met:
afdichtset IP 44, opbouwbehuizing vlakke uitvoering, 
opbouwbehuizing.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
 

enkelvoudig
zuiver wit mat  1091 27 10 2701977

1
0
9
1

2
7

2
7
0
1
9
7
7

tweevoudig horizontaal
zuiver wit mat  1092 27 10 2701993

1
0
9
2

2
7

2
7
0
1
9
9
3

tweevoudig verticaal
zuiver wit mat  1102 27 10 2702017

1
1
0
2

2
7

2
7
0
2
0
1
7

drievoudig horizontaal
zuiver wit mat  1093 27 1/5 2702033

1
0
9
3

2
7

2
7
0
2
0
3
3

drievoudig verticaal
zuiver wit mat  1103 27 1/5 2702041

1
1
0
3

2
7

2
7
0
2
0
4
1

viervoudig horizontaal
zuiver wit mat  1094 27 1/5 3053956

1
0
9
4

2
7

3
0
5
3
9
5
6

viervoudig verticaal
zuiver wit mat  1114 27 1/5 4477469

1
1
1
4

2
7

4
4
7
7
4
6
9

vijfvoudig horizontaal
zuiver wit mat  1095 27 1/5 3053964

1
0
9
5

2
7

3
0
5
3
9
6
4

vijfvoudig verticaal
zuiver wit mat  1115 27 1/5 4477535

1
1
1
5

2
7

4
4
7
7
5
3
5
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Standaard 55 – Breukvast Naambordje/deurbordje / Overige
Standaard 55 – Breukvast Naambordje/deurbordje / Overige

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Naambordje/deurbordje voor kamers. Het bestaat uit een 
basisplaat en een transparante, opsteekbare afdekking. Er zijn 
twee bevestigingsmogelijkheden:
Vastschroeven:
De basisplaat van het naambordje/deurbordje wordt met de 
meegeleverde schroeven/pluggen op de wand bevestigd.
Vastplakken:
Op gladde oppervlakken, b.v. gelakte wanden, wordt de basisplaat 
met de meegeleverde plakstrips bevestigd.
Het tekstlabel van 51 x 51 mm kan probleemloos worden 
vervangen. Eenvoudig de transparante afdekking verwijderen en 
het label vervangen. De tekstlabels kunnen met praktisch alle 
gangbare printers worden bedrukt.
Bodemplaat voor Standaard 55, E22, enkelvoudig 
1081 02  blz. 99.
Tekstlabels 1085 00  blz. 99.
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Tekstlabel als oriëntatiehulp resp. markering van ruimten in 
openbare gebouwen of kantoren. Het grote naambordje/
deurbordje wordt in de Standaard 55, Event, E2, E22 of Gira F100 
afdekramen tweevoudig zonder middenstijl geplaatst.
Het bestaat uit een basisplaat en een transparante, opsteekbare 
afdekking. Er zijn twee bevestigingsmogelijkheden:
Vastschroeven:
De basisplaat van het naambordje/deurbordje wordt met de 
meegeleverde schroeven / pluggen op de wand bevestigd.
Vastplakken:
Op gladde oppervlakken, b.v. metalen deuren, wordt de basisplaat 
met de meegeleverde plakstrips bevestigd. Voor montage op 
glazen oppervlakken wordt om esthetische redenen het 
naambordje/deurbordje eerst op een (apart verkrijgbare) 
bodemplaat geplakt. Het tekstlabel van 51 x 122 mm kan 
probleemloos worden vervangen. Eenvoudig de transparante 
afdekking verwijderen en het label vervangen. De tekstlabels 
kunnen met praktisch alle zw/w- of kleurenprinters worden 
bedrukt.
Bodemplaat voor Standaard 55, E22, tweevoudig 
1082 02  blz. 99.
Tekstlabels 1085 00  blz. 99.
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Labels voor het naambordje/deurbordje in DIN A4-formaat. De 
dikte van het materiaal is optimaal op het bordje afgestemd. 
Daardoor wordt voorkomen dat het papier gaat rimpelen zoals bij 
gewoon kopieerpapier kan gebeuren. De tekstlabels kunnen met 
praktisch alle zw/w- of kleurenprinters worden bedrukt.

Naambordje/deurbordje enkelvoudig 1071 ..  blz. 99.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 99.
 

Naambordje/deurbordje

Naambordje/deurbordje  

enkelvoudig
zuiver wit  1071 00 1 2471183

1
0
7
1

0
0

2
4
7
1
1
8
3

Naambordje/deurbordje  

tweevoudig
zuiver wit  1072 00 5 2471191

1
0
7
2

0
0

2
4
7
1
1
9
1

Tekstlabels
voor naambordje/deurbordje  

1085 00 1 2471175

1
0
8
5

0
0

2
4
7
1
1
7
5

Levering: 10 vellen
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De zelfklevende bodemplaat dient als adapterplaat om het 
naambordje/deurbordje te bevestigen op gladde, transparante 
oppervlakken, b.v. ramen. De bodemplaat sluit de achterzijde 
visueel netjes af.
Naambordje/deurbordje enkelvoudig 1071 ..  blz. 99.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 99.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

In combinatie met de afdichtingsset en afdekramen Standaard 55, 
enkel- tot vijfvoudig, en afdekramen E2, enkel- tot vijfvoudig, 
kunnen schakelaars en drukcontacten uit Systeem 55 
spatwaterdicht inbouw IP 44 worden geïnstalleerd (geldt niet voor 
serie- of wissel/wisselschakelaar).
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 102.
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In combinatie met afdichtingsset en afdekraam Standaard 55, 
enkel- t/m vijfvoudig en afdekraam E2, enkel- t/m vijfvoudig 
kunnen wandcontactdozen met penaarde CEBEC met 
klapdekselen en wandcontactdozen met randaarde met 
klapdekselen spatwaterdicht IP 44 worden ingebouwd.
Wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel 0414 .., 
0454 ..  blz. 40.
Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel 
0488 ..  blz. 44.
Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel 
0488 ..  blz. 44.
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 102.
 

Bodemplaat voor
afdekraam Standaard 55, E2, E22
voor naambordje/deurbordje  

enkelvoudig
zuiver wit  1081 02 1 3053782

1
0
8
1

0
2

3
0
5
3
7
8
2

tweevoudig
zuiver wit  1082 02 10 3053857

1
0
8
2

0
2

3
0
5
3
8
5
7

Overige

Afdichtingsset IP 44 voor
schakelaars en drukcontacten  

Standaard 55, E2
0251 27 5 1725001

0
2
5
1

2
7

1
7
2
5
0
0
1

Afdichtingsset IP 44
voor wandcontactdozen met 
klapdeksel  

Standaard 55, E2
0252 27 5 1727114

0
2
5
2

2
7

1
7
2
7
1
1
4
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100

Het programma Gira E2 com-

bineert strak minimaal design 

met een functioneel materiaal. 

Naast de tinten aluminium en 

antraciet is zuiver wit in twee 

verschillende oppervlakken 

verkrijgbaar: in zuiver wit 

glanzend en zuiver wit mat. 

In het dagelijkse gebruik 

onderscheidt het materiaal 

thermoplast zich door zijn ro-

buuste, oerdegelijke karakter. 

Het materiaal is breukvast 

en UV-bestendig en heeft 

een gemakkelijk te reinigen 

oppervlak.

Afdekraam

geschikt voor verticale en 

horizontale montage

Afmetingen 

(h × b, mm)

enkelvoudig: 80,8 × 80,8

tweevoudig: 151,9 × 80,8

drievoudig: 223,4 × 80,8

viervoudig: 294,7 × 80,8

vijfvoudig: 366,0 × 80,8

hoekradius: R = 0,5

Materiaal

thermoplast (polycarbonaat, 

PC), slag- en breukvast, halo-

geenvrij, UV-bestendig

Kleuren, oppervlakken

zuiver wit mat 

(verg. RAL 9010), 

zuiver wit glanzend 

(verg. RAL 9010),

antraciet, kleur aluminium 

(gelakt)

Beschermingsklasse

IP 20, 

IP 44 (bij gebruik van 

speciale afdichtsets)

Design

Gira, Radevormwald

 

Designonderscheidingen

International Design 

Award 1998,

Design Center Stuttgart

iF product design

award 1999,

iF Design Hannover

red dot award 1999,

Design Zentrum NRW

1  

Afdekraam met tekstkader, 

sproeibestendig, 

Gira E2, kleur aluminium

1

6

7

9

8
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Gira E2

Systeem 55

2 Zuiver wit mat

3 Zuiver wit glanzend

4 Kleur aluminium

5 Antraciet

Gira E2,
kleur aluminium

6
Ruimteluchtsensor CO2

7
Huisstation video opbouw

8
Tastsensor 3 Plus, 
vijfvoudig

9
LED-oriëntatieverlichting, 
wit

10
Tweevoudige combinatie 
drukvlakschakelaar / wand-
contactdoos met randaarde 
met kinderbeveiliging

2 3 4 5

Gira E2 

Afdekramen 102

Afdekramen met 

tekstkader 105

Afdekramen met 

tekstkader, sproeibestendig 105

Naambordje/deurbordje 106

Overige 107

Systeem 55 centrale 

basiselementen 

en afdekkingen 30

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332

10
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

E2 – Breukvast Afdekraam
E2 – Breukvast Afdekraam

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen
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Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, breukvast

enkelvoudig
zuiver wit glanzend  0211 29 10/100 2832228

0
2
1
1

2
9

2
8
3
2
2
2
8

tweevoudig
zuiver wit glanzend  0212 29 10/100 2832236

0
2
1
2

2
9

2
8
3
2
2
3
6

drievoudig
zuiver wit glanzend  0213 29 1/5 2832244

0
2
1
3

2
9

2
8
3
2
2
4
4

viervoudig
zuiver wit glanzend  0214 29 1/5 2832251

0
2
1
4

2
9

2
8
3
2
2
5
1

vijfvoudig
zuiver wit glanzend  0215 29 1/5 2832269

0
2
1
5

2
9

2
8
3
2
2
6
9

enkelvoudig
zuiver wit mat  0211 22 10 1734714

0
2
1
1

2
2

1
7
3
4
7
1
4

tweevoudig
zuiver wit mat  0212 22 10/100 1734789

0
2
1
2

2
2

1
7
3
4
7
8
9

drievoudig
zuiver wit mat  0213 22 1/5 1734854

0
2
1
3

2
2

1
7
3
4
8
5
4

viervoudig
zuiver wit mat  0214 22 1/5 1734912

0
2
1
4

2
2

1
7
3
4
9
1
2

vijfvoudig
zuiver wit mat  0215 22 1/5 1734961

0
2
1
5

2
2

1
7
3
4
9
6
1

enkelvoudig
antraciet  0211 23 10 1734755

0
2
1
1

2
3

1
7
3
4
7
5
5

tweevoudig
antraciet  0212 23 10/100 1734839

0
2
1
2

2
3

1
7
3
4
8
3
9

drievoudig
antraciet  0213 23 1/5 1734896

0
2
1
3

2
3

1
7
3
4
8
9
6

viervoudig
antraciet  0214 23 1/5 1734920

0
2
1
4

2
3

1
7
3
4
9
2
0

vijfvoudig
antraciet  0215 23 1/5 1734979

0
2
1
5

2
3

1
7
3
4
9
7
9
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Ook geschikt voor wandgootinstallaties.
In combinatie met afdichtingset ook geschikt voor installatie 
spatwaterdicht inbouw IP 44.
Breukvast.
Afdichtingsset IP 44 voor schakelaars en drukcontacten 
0251 27  blz. 107.
Afdichtingsset IP 44 voor wandcontactdozen met aardingspen 
CEBEC en klapdeksel en wandcontactdozen met randaarde en 
klapdekselen 0252 27  blz. 107.
 

enkelvoudig
kleur aluminium  0211 25 10/100 2109197

0
2
1
1

2
5

2
1
0
9
1
9
7

tweevoudig
kleur aluminium  0212 25 10/100 2109205

0
2
1
2

2
5

2
1
0
9
2
0
5

drievoudig
kleur aluminium  0213 25 1/5 2109213

0
2
1
3

2
5

2
1
0
9
2
1
3

viervoudig
kleur aluminium  0214 25 1/5 2109221

0
2
1
4

2
5

2
1
0
9
2
2
1

vijfvoudig
kleur aluminium  0215 25 1/5 2109239

0
2
1
5

2
5

2
1
0
9
2
3
9
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

E2 – Breukvast Afdekraam 1,5-voudig / zonder middenstijl
E2 – Breukvast Afdekraam 1,5-voudig / zonder middenstijl

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen
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Nieuw.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, breukvast

1,5-voudig
zuiver wit glanzend  1001 29 10 4845434

1
0
0
1

2
9

N

4
8
4
5
4
3
4

1,5-voudig
zuiver wit mat  1001 22 10 4845426

1
0
0
1

2
2

N

4
8
4
5
4
2
6

1,5-voudig
antraciet  1001 23 10 4845400

1
0
0
1

2
3

N

4
8
4
5
4
0
0

1,5-voudig
kleur aluminium  1001 25 10 4845418

1
0
0
1

2
5

N

4
8
4
5
4
1
8

E2 – Breukvast Afdekraam voor combinaties

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen
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Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 106.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, breukvast

tweevoudig
zuiver wit glanzend  1002 29 10 2832277

1
0
0
2

2
9

2
8
3
2
2
7
7

tweevoudig
zuiver wit mat  1002 22 10 2471209

1
0
0
2

2
2

2
4
7
1
2
0
9

tweevoudig
antraciet  1002 23 10 2471217

1
0
0
2

2
3

2
4
7
1
2
1
7

tweevoudig
kleur aluminium  1002 25 10 2471225

1
0
0
2

2
5

2
4
7
1
2
2
5
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

E2 – Breukvast Afdekraam met tekstkader
E2 – Breukvast Afdekraam met tekstkader

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Transparant afdekraam met doorlopend tekstkader. Met name 
geschikt voor projecten waarbij de elektrotechnische installatie 
moet worden gemarkeerd en gedocumenteerd, bijv. kantoren, 
winkels, vliegvelden, bedrijven en ziekenhuizen.
Breukvast.
Tekstlabels voor enkelvoudige afdekramen 
1411 00  blz. 364.
Tekstlabels voor tweevoudige afdekramen 
1412 00  blz. 364.
Tekstlabels voor drievoudige afdekramen
1413 00  blz. 364.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal / horizontaal, breukvast, met tekstkader

enkelvoudig
zuiver wit  0711 22 10 7690928

0
7
1
1

2
2

7
6
9
0
9
2
8

tweevoudig
zuiver wit  0712 22 10 7690936

0
7
1
2

2
2

7
6
9
0
9
3
6

drievoudig
zuiver wit  0713 22 1/5 7690944

0
7
1
3

2
2

7
6
9
0
9
4
4
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

E2 – Breukvast Afdekraam met tekstkader
E2 – Breukvast Afdekraam met tekstkader

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen
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Afdekraam voor combinaties, sproeibestendig
verticaal / horizontaal, breukvast, met tekstkader

enkelvoudig
zuiver wit glanzend 1091 29 10 4479176

1
0
9
1

2
9

4
4
7
9
1
7
6

tweevoudig horizontaal
zuiver wit glanzend  1092 29 10 4479218

1
0
9
2

2
9

4
4
7
9
2
1
8

tweevoudig verticaal
zuiver wit glanzend  1102 29 10 4479192

1
1
0
2

2
9

4
4
7
9
1
9
2

drievoudig horizontaal
zuiver wit glanzend  1093 29 1 4479259

1
0
9
3

2
9

4
4
7
9
2
5
9

drievoudig verticaal
zuiver wit glanzend  1103 29 1 4479234

1
1
0
3

2
9

4
4
7
9
2
3
4

viervoudig horizontaal
zuiver wit glanzend  1094 29 1 4479291

1
0
9
4

2
9

4
4
7
9
2
9
1

viervoudig verticaal
zuiver wit glanzend  1114 29 1 3054020

1
1
1
4

2
9

3
0
5
4
0
2
0

vijfvoudig horizontaal
zuiver wit glanzend  1095 29 1 4479333

1
0
9
5

2
9

4
4
7
9
3
3
3

vijfvoudig verticaal
zuiver wit glanzend  1115 29 1 3054038

1
1
1
5

2
9

3
0
5
4
0
3
8

enkelvoudig
zuiver wit mat  1091 22 10 4479184

1
0
9
1

2
2

4
4
7
9
1
8
4

tweevoudig horizontaal
zuiver wit mat  1092 22 10 4479226

1
0
9
2

2
2

4
4
7
9
2
2
6

tweevoudig verticaal
zuiver wit mat  1102 22 10 4479200

1
1
0
2

2
2

4
4
7
9
2
0
0

drievoudig horizontaal
zuiver wit mat  1093 22 1 4479267

1
0
9
3

2
2

4
4
7
9
2
6
7

drievoudig verticaal
zuiver wit mat  1103 22 1 4479242

1
1
0
3

2
2

4
4
7
9
2
4
2

viervoudig horizontaal
zuiver wit mat  1094 22 1 4479309

1
0
9
4

2
2

4
4
7
9
3
0
9

viervoudig verticaal
zuiver wit mat  1114 22 1 3053998

1
1
1
4

2
2

3
0
5
3
9
9
8

vijfvoudig horizontaal
zuiver wit mat  1095 22 1 4479341

1
0
9
5

2
2

4
4
7
9
3
4
1

vijfvoudig verticaal
zuiver wit mat  1115 22 1 3054004

1
1
1
5

2
2

3
0
5
4
0
0
4
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Breukvast.
Afdekraam met transparant tekstkader voor tekstlabels bij de 
basiselementen. Met name geschikt voor objecten waarbij de 
elektrotechnische installatie moet worden gemarkeerd en 
gedocumenteerd, b.v. kantoren, handelsondernemingen, 
luchthavens, bedrijven en ziekenhuizen. Sproeibestendig.
Niet te gebruiken met:
afdichtset IP 44, opbouwbehuizing vlakke uitvoering, 
opbouwbehuizing.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
 

enkelvoudig
antraciet  1091 23 10 4477238

1
0
9
1

2
3

4
4
7
7
2
3
8

tweevoudig horizontaal
antraciet  1092 23 10 4477303

1
0
9
2

2
3

4
4
7
7
3
0
3

tweevoudig verticaal
antraciet  1102 23 10 4477287

1
1
0
2

2
3

4
4
7
7
2
8
7

drievoudig horizontaal
antraciet  1093 23 1 4477402

1
0
9
3

2
3

4
4
7
7
4
0
2

drievoudig verticaal
antraciet  1103 23 1 4477386

1
1
0
3

2
3

4
4
7
7
3
8
6

viervoudig horizontaal
antraciet  1094 23 1 4477477

1
0
9
4

2
3

4
4
7
7
4
7
7

viervoudig verticaal
antraciet  1114 23 1 4479283

1
1
1
4

2
3

4
4
7
9
2
8
3

vijfvoudig horizontaal
antraciet  1095 23 1 4477543

1
0
9
5

2
3

4
4
7
7
5
4
3

vijfvoudig verticaal
antraciet  1115 23 1 4479325

1
1
1
5

2
3

4
4
7
9
3
2
5

enkelvoudig
kleur aluminium  1091 25 10 4477246

1
0
9
1

2
5

4
4
7
7
2
4
6

tweevoudig horizontaal
kleur aluminium  1092 25 10 4477311

1
0
9
2

2
5

4
4
7
7
3
1
1

tweevoudig verticaal
kleur aluminium  1102 25 10 4477295

1
1
0
2

2
5

4
4
7
7
2
9
5

drievoudig horizontaal
kleur aluminium  1093 25 1 4477410

1
0
9
3

2
5

4
4
7
7
4
1
0

drievoudig verticaal
kleur aluminium  1103 25 1 4477394

1
1
0
3

2
5

4
4
7
7
3
9
4

viervoudig horizontaal
kleur aluminium  1094 25 1 4477485

1
0
9
4

2
5

4
4
7
7
4
8
5

viervoudig verticaal
kleur aluminium  1114 25 1 4477451

1
1
1
4

2
5

4
4
7
7
4
5
1

vijfvoudig horizontaal
kleur aluminium  1095 25 1 4477550

1
0
9
5

2
5

4
4
7
7
5
5
0

vijfvoudig verticaal
kleur aluminium  1115 25 1 4477527

1
1
1
5

2
5

4
4
7
7
5
2
7
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

E2 – Breukvast Naambordje/deurbordje
E2 – Breukvast Naambordje/deurbordje

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Naambordje/deurbordje voor kamers. Het bestaat uit een 
basisplaat en een transparante, opsteekbare afdekking. Er zijn 
twee bevestigingsmogelijkheden:
Vastschroeven:
De basisplaat van het naambordje/deurbordje wordt met de 
meegeleverde schroeven/pluggen op de wand bevestigd.
Vastplakken:
Op gladde oppervlakken, b.v. gelakte wanden, wordt de basisplaat 
met de meegeleverde plakstrips bevestigd.
Het tekstlabel van 51 x 51 mm kan probleemloos worden 
vervangen. Eenvoudig de transparante afdekking verwijderen en 
het label vervangen. De tekstlabels kunnen met praktisch alle 
gangbare printers worden bedrukt.
Bodemplaat voor E2, enkelvoudig 1081 00, 
1081 02  blz. 106.
Tekstlabels 1085 00  blz. 106.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tekstlabel als oriëntatiehulp resp. markering van ruimten in 
openbare gebouwen of kantoren. Het grote naambordje/
deurbordje wordt in de Standaard 55, Event, E2, E22 of Gira F100 
afdekramen tweevoudig zonder middenstijl geplaatst.
Het bestaat uit een basisplaat en een transparante, opsteekbare 
afdekking. Er zijn twee bevestigingsmogelijkheden:
Vastschroeven:
De basisplaat van het naambordje/deurbordje wordt met de 
meegeleverde schroeven / pluggen op de wand bevestigd.
Vastplakken:
Op gladde oppervlakken, b.v. metalen deuren, wordt de basisplaat 
met de meegeleverde plakstrips bevestigd. Voor montage op 
glazen oppervlakken wordt om esthetische redenen het 
naambordje/deurbordje eerst op een (apart verkrijgbare) 
bodemplaat geplakt. Het tekstlabel van 51 x 122 mm kan 
probleemloos worden vervangen. Eenvoudig de transparante 
afdekking verwijderen en het label vervangen. De tekstlabels 
kunnen met praktisch alle zw/w- of kleurenprinters worden 
bedrukt.
Bodemplaat voor E2, tweevoudig 1082 00, 
1082 02  blz. 106.
Tekstlabels 1085 00  blz. 106.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Naambordje/deurbordje

Naambordje/deurbordje  

enkelvoudig
zuiver wit  1071 00 1 2471183

1
0
7
1

0
0

2
4
7
1
1
8
3

Naambordje/deurbordje  

tweevoudig
zuiver wit  1072 00 5 2471191

1
0
7
2

0
0

2
4
7
1
1
9
1
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De zelfklevende bodemplaat dient als adapterplaat om het 
naambordje/deurbordje te bevestigen op gladde, transparante 
oppervlakken, b.v. ramen. De bodemplaat sluit de achterzijde 
visueel netjes af.
Naambordje/deurbordje enkelvoudig 1071 ..  blz. 106.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 106.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Labels voor het naambordje/deurbordje in DIN A4-formaat. De 
dikte van het materiaal is optimaal op het bordje afgestemd. 
Daardoor wordt voorkomen dat het papier gaat rimpelen zoals bij 
gewoon kopieerpapier kan gebeuren. De tekstlabels kunnen met 
praktisch alle zw/w- of kleurenprinters worden bedrukt.

Naambordje/deurbordje enkelvoudig 1071 ..  blz. 106.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 106.
 

Bodemplaat voor
afdekraam Standaard 55, E2, E22
voor naambordje/deurbordje  

enkelvoudig
zuiver wit  1081 02 1 3053782

1
0
8
1

0
2

3
0
5
3
7
8
2

zwart  1081 00 1 2471134

1
0
8
1

0
0

2
4
7
1
1
3
4

tweevoudig
zuiver wit  1082 02 10 3053857

1
0
8
2

0
2

3
0
5
3
8
5
7

zwart  1082 00 1 2471142

1
0
8
2

0
0

2
4
7
1
1
4
2

Tekstlabels
voor naambordje/deurbordje  

1085 00 1 2471175

1
0
8
5

0
0

2
4
7
1
1
7
5

Levering: 10 vellen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

E2 – Breukvast Overige
E2 – Breukvast Overige

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

In combinatie met de afdichtingsset en afdekramen Standaard 55, 
enkel- tot vijfvoudig, en afdekramen E2, enkel- tot vijfvoudig, 
kunnen schakelaars en drukcontacten uit Systeem 55 
spatwaterdicht inbouw IP 44 worden geïnstalleerd (geldt niet voor 
serie- of wissel/wisselschakelaar).
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 102.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

In combinatie met afdichtingsset en afdekraam Standaard 55, 
enkel- t/m vijfvoudig en afdekraam E2, enkel- t/m vijfvoudig 
kunnen wandcontactdozen met penaarde CEBEC met 
klapdekselen en wandcontactdozen met randaarde met 
klapdekselen spatwaterdicht IP 44 worden ingebouwd.
Wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel 0414 .., 
0454 ..  blz. 40.
Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel 
0488 ..  blz. 44.
Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel 
0488 ..  blz. 44.
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig,
0211 .. tot 0215 ..  blz. 102.
 

Overige

Afdichtingsset IP 44 voor
schakelaars en drukcontacten  

Standaard 55, E2
0251 27 5 1725001

0
2
5
1

2
7

1
7
2
5
0
0
1

Afdichtingsset IP 44
voor wandcontactdozen met 
klapdeksel  

Standaard 55, E2
0252 27 5 1727114

0
2
5
2

2
7

1
7
2
7
1
1
4
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Afdekraam

geschikt voor verticale en ho-

rizontale montage

Afmetingen 

(h × b, mm)

enkelvoudig: 90,0 × 90,0

tweevoudig: 161,1 × 90,0

drievoudig: 232,6 × 90,0

viervoudig: 303,9 × 90,0

vijfvoudig: 375,2 × 90,0

hoekradius: R = 0,5

Materiaal

thermoplast (ABS, PC), slag- 

en breukvast, halogeenvrij, 

UV-bestendig

Kleuren en oppervlakken 

van de basiselementen

zuiver wit mat 

(verg. RAL 9010),

zuiver wit glanzend 

(verg. RAL 9010), 

crème wit glanzend 

(verg. RAL 9001),

antraciet, kleur aluminium 

(gelakt)

Kleuren van de afdekramen

Event

zuiver wit mat 

(verg. RAL 9010),

zuiver wit glanzend 

(verg. RAL 9010), 

antraciet, kleur aluminium 

(gelakt)

Kleuren van de afdekramen

Event Clear

wit, zwart, groen, aubergine, 

bruin, zand

Kleuren van de afdekramen

Event Opaque

wit, mint, oranje, rood, blauw, 

donkerbruin, barnsteen

Aanwijzing

Overgangsafdekplaten moe-

ten passend bij de basisele-

menten worden gekozen. De-

ze zijn verkrijgbaar in de 

kleuren zuiver wit, antraciet 

en aluminium. 

De overgangsafdekplaten van 

Event Clear, bruin en Event 

Clear, zand zijn tevens 

verkrijgbaar in crème wit. 

Gira Event, 
kleur aluminium / antraciet 
Tweevoudige combinatie 
drukvlakschakelaar  /  wand-
contactdoos met randaarde 
met kinderbeveiliging

Gira Event

Systeem 55

Varianten afdekraam / basiselement

1  Zuiver wit / zuiver wit mat

2  Zuiver wit glanzend / zuiver wit 

glanzend

3 Kleur aluminium / kleur aluminium

4 Antraciet / antraciet

1 2 3 4

Het schakelaarprogramma 

 Gira Event springt in het oog 

door de gebogen vorm en de 

grote verscheidenheid aan 

kleuren. Er zijn drie designlij-

nen – Event, Event Clear en 

Event Opaque – met elk hun 

eigen karakter qua materiaal-

oppervlak. In totaal zijn 

17 afdekraamvarianten  ver-

krijgbaar.

Gira Event biedt afdekramen 

van doorgekleurde kunststof. 

Er zijn vier verschillende wit- 

en grijstinten van hoogwaar-

dige resp. gelakte thermo-

plast.

Beschermingsklasse

IP 20

Design

Gira, Radevormwald

Phoenix Design, Stuttgart

Designonderscheidingen

Event Opaque

red dot award 1999,

Design Zentrum NRW

Designonderscheidingen

Event Clear

iF product design 

award 2009,

iF Design Hannover

PLUS X Award 2009,

categorie Design

red dot award 2009,

Design Zentrum NRW

Productinformatie

www.gira.nl/brochures
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Gira Event Clear

Systeem 55

Varianten afdekraam / basiselement

 5 Wit / zuiver wit glanzend

 6 Zwart / zuiver wit glanzend

 7 Groen / zuiver wit glanzend

 8 Bruin / crème wit glanzend

 9 Aubergine / kleur aluminium

10 Zand / antraciet

Gira Event 

Afdekramen 

Gira Event 111

Afdekramen 

Gira Event Clear 113

Afdekramen 

Gira Event Opaque 117

Naambordje / deurbordje 121

Systeem 55 centrale 

basiselementen 

en afdekkingen 30

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332

Gira Event Clear,

bruin / zuiver wit glanzend

Tweevoudige combinatie 

drukvlak schakelaar / wand-

contactdoos met randaarde 

met kinderbeveiliging

8 9 10

5 6 7

De designlijn Gira Event Clear 

bestaat uit een transparant op-

pervlak van enkele millimeters 

dik, dat aan de achterzijde is 

voorzien van een tweede, ge-

kleurde kunststofcomponent. 

De zo veranderde lichtinval 

zorgt voor een bijzondere diep-

tewerking met een hoogglan-

zend oppervlak.

E
v
e
n

t 
S

y
s
te

e
m

 5
5
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Gira Event Opaque

Systeem 55

Varianten afdekraam / basiselement

1 Mint / zuiver wit glanzend

2 Blauw / zuiver wit glanzend

3 Rood / zuiver wit glanzend

4 Oranje / zuiver wit glanzend

5 Wit / kleur aluminium

6 Barnsteen / kleur aluminium

7 Bruin / antraciet

5 6 7

1 2 3 4

De afdekraamvarianten van 

Gira Event Opaque zijn ge-

maakt van een opake, ofwel 

licht doorschijnende kunst-

stof. Daardoor lijken de kleu-

ren soms lichter of donkerder 

te worden – al naar gelang de 

lichtinval. De gebogen vorm 

van de afdekramen, die naar 

de zijkanten toe dunner wordt, 

versterkt dit effect nog eens.

Gira Event Opaque, 

wit / zuiver wit glanzend,

Tweevoudige combinatie 

drukvlakschakelaar / wand-

contactdoos met randaarde 

met kinderbeveiliging

E
v
e
n

t 
S

y
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m

 5
5
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Event Afdekraam zuiver wit glanzend / zuiver wit mat
Event Afdekraam zuiver wit glanzend / zuiver wit mat

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Breukvast.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
zuiver wit glanzend

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 803 10 4078754

0
2
1
1

8
0
3

4
0
7
8
7
5
4

tweevoudig  0212 803 10 4078853

0
2
1
2

8
0
3

4
0
7
8
8
5
3

drievoudig  0213 803 1/5 4078952

0
2
1
3

8
0
3

4
0
7
8
9
5
2

viervoudig  0214 803 1/5 4079075

0
2
1
4

8
0
3

4
0
7
9
0
7
5

vijfvoudig  0215 803 1/5 4079190

0
2
1
5

8
0
3

4
0
7
9
1
9
0

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 808 10 4079323

0
2
1
1

8
0
8

4
0
7
9
3
2
3

tweevoudig  0212 808 10 4079349

0
2
1
2

8
0
8

4
0
7
9
3
4
9

drievoudig  0213 808 1/5 4079364

0
2
1
3

8
0
8

4
0
7
9
3
6
4

viervoudig  0214 808 1/5 4079380

0
2
1
4

8
0
8

4
0
7
9
3
8
0

vijfvoudig  0215 808 1/5 4079430

0
2
1
5

8
0
8

4
0
7
9
4
3
0

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 806 10 4079315

0
2
1
1

8
0
6

4
0
7
9
3
1
5

tweevoudig  0212 806 10 4079331

0
2
1
2

8
0
6

4
0
7
9
3
3
1

drievoudig  0213 806 1/5 4079356

0
2
1
3

8
0
6

4
0
7
9
3
5
6

viervoudig  0214 806 1/5 4079372

0
2
1
4

8
0
6

4
0
7
9
3
7
2

vijfvoudig  0215 806 1/5 4079398

0
2
1
5

8
0
6

4
0
7
9
3
9
8

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
zuiver wit glanzend

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig 1002 803 10 4079646

1
0
0
2

8
0
3

4
0
7
9
6
4
6

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 808 10 4079661

1
0
0
2

8
0
8

4
0
7
9
6
6
1

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 806 10 4079653

1
0
0
2

8
0
6

4
0
7
9
6
5
3

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Breukvast.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
zuiver wit mat

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 07 10 1731876

0
2
1
1

0
7

1
7
3
1
8
7
6

tweevoudig  0212 07 10 1732007

0
2
1
2

0
7

1
7
3
2
0
0
7

drievoudig  0213 07 1/5 1732056

0
2
1
3

0
7

1
7
3
2
0
5
6

viervoudig  0214 07 1/5 1732213

0
2
1
4

0
7

1
7
3
2
2
1
3

vijfvoudig  0215 07 1/5 1732247

0
2
1
5

0
7

1
7
3
2
2
4
7

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 71 10 2111557

0
2
1
1

7
1

2
1
1
1
5
5
7

tweevoudig  0212 71 10 2111581

0
2
1
2

7
1

2
1
1
1
5
8
1

drievoudig  0213 71 1/5 2111623

0
2
1
3

7
1

2
1
1
1
6
2
3

viervoudig  0214 71 1/5 2798338

0
2
1
4

7
1

2
7
9
8
3
3
8

vijfvoudig  0215 71 1/5 2798346

0
2
1
5

7
1

2
7
9
8
3
4
6

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
zuiver wit mat

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 07 10 7694599

1
0
0
2

0
7

7
6
9
4
5
9
9

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 71 10 7694003

1
0
0
2

7
1

7
6
9
4
0
0
3
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Event Afdekraam antraciet / kleur aluminium
Event Afdekraam antraciet / kleur aluminium

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Breukvast.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
antraciet

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 328 10 4078671

0
2
1
1

3
2
8

4
0
7
8
6
7
1

tweevoudig  0212 328 10 4078770

0
2
1
2

3
2
8

4
0
7
8
7
7
0

drievoudig  0213 328 1/5 4078879

0
2
1
3

3
2
8

4
0
7
8
8
7
9

viervoudig  0214 328 1/5 4078978

0
2
1
4

3
2
8

4
0
7
8
9
7
8

vijfvoudig  0215 328 1/5 4079091

0
2
1
5

3
2
8

4
0
7
9
0
9
1

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 08 10 1731884

0
2
1
1

0
8

1
7
3
1
8
8
4

tweevoudig  0212 08 10 1732023

0
2
1
2

0
8

1
7
3
2
0
2
3

drievoudig  0213 08 1/5 1732114

0
2
1
3

0
8

1
7
3
2
1
1
4

viervoudig  0214 08 1/5 1732221

0
2
1
4

0
8

1
7
3
2
2
2
1

vijfvoudig  0215 08 1/5 1732254

0
2
1
5

0
8

1
7
3
2
2
5
4

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 81 10 2111631

0
2
1
1

8
1

2
1
1
1
6
3
1

tweevoudig  0212 81 10 2111649

0
2
1
2

8
1

2
1
1
1
6
4
9

drievoudig  0213 81 1/5 2111656

0
2
1
3

8
1

2
1
1
1
6
5
6

viervoudig  0214 81 1/5 2184133

0
2
1
4

8
1

2
1
8
4
1
3
3

vijfvoudig  0215 81 1/5 2184141

0
2
1
5

8
1

2
1
8
4
1
4
1

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
antraciet

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 328 10 4079232

1
0
0
2

3
2
8

4
0
7
9
2
3
2

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 08 10 2374569

1
0
0
2

0
8

2
3
7
4
5
6
9

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 81 10 7694011

1
0
0
2

8
1

7
6
9
4
0
1
1
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
kleur aluminium

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 326 10 4078663

0
2
1
1

3
2
6

4
0
7
8
6
6
3

tweevoudig  0212 326 10 4078762

0
2
1
2

3
2
6

4
0
7
8
7
6
2

drievoudig  0213 326 1/5 4078861

0
2
1
3

3
2
6

4
0
7
8
8
6
1

viervoudig  0214 326 1/5 4078960

0
2
1
4

3
2
6

4
0
7
8
9
6
0

vijfvoudig  0215 326 1/5 4079083

0
2
1
5

3
2
6

4
0
7
9
0
8
3

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 06 10 1733351

0
2
1
1

0
6

1
7
3
3
3
5
1

tweevoudig  0212 06 10 1734474

0
2
1
2

0
6

1
7
3
4
4
7
4

drievoudig  0213 06 1/5 1737477

0
2
1
3

0
6

1
7
3
7
4
7
7

viervoudig  0214 06 1/5 1737675

0
2
1
4

0
6

1
7
3
7
6
7
5

vijfvoudig  0215 06 1/5 1737824

0
2
1
5

0
6

1
7
3
7
8
2
4

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 36 10 2111524

0
2
1
1

3
6

2
1
1
1
5
2
4

tweevoudig  0212 36 10 2111532

0
2
1
2

3
6

2
1
1
1
5
3
2

drievoudig  0213 36 1/5 2111540

0
2
1
3

3
6

2
1
1
1
5
4
0

viervoudig  0214 36 1/5 2184158

0
2
1
4

3
6

2
1
8
4
1
5
8

vijfvoudig  0215 36 1/5 2184166

0
2
1
5

3
6

2
1
8
4
1
6
6

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
kleur aluminium

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 326 10 4079208

1
0
0
2

3
2
6

4
0
7
9
2
0
8

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 06 10 2374718

1
0
0
2

0
6

2
3
7
4
7
1
8

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 36 10 2374577

1
0
0
2

3
6

2
3
7
4
5
7
7
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Event Clear Afdekraam wit / zwart
Event Clear Afdekraam wit / zwart

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Breukvast.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
wit

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 723 10 4076345

0
2
1
1

7
2
3

4
0
7
6
3
4
5

tweevoudig  0212 723 10 4076592

0
2
1
2

7
2
3

4
0
7
6
5
9
2

drievoudig  0213 723 1/5 4076790

0
2
1
3

7
2
3

4
0
7
6
7
9
0

viervoudig  0214 723 1/5 4076998

0
2
1
4

7
2
3

4
0
7
6
9
9
8

vijfvoudig  0215 723 1/5 4077194

0
2
1
5

7
2
3

4
0
7
7
1
9
4

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 728 10 4076360

0
2
1
1

7
2
8

4
0
7
6
3
6
0

tweevoudig  0212 728 10 4076618

0
2
1
2

7
2
8

4
0
7
6
6
1
8

drievoudig  0213 728 1/5 4076816

0
2
1
3

7
2
8

4
0
7
6
8
1
6

viervoudig  0214 728 1/5 4077012

0
2
1
4

7
2
8

4
0
7
7
0
1
2

vijfvoudig  0215 728 1/5 4077244

0
2
1
5

7
2
8

4
0
7
7
2
4
4

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 726 10 4076352

0
2
1
1

7
2
6

4
0
7
6
3
5
2

tweevoudig  0212 726 10 4076600

0
2
1
2

7
2
6

4
0
7
6
6
0
0

drievoudig  0213 726 1/5 4076808

0
2
1
3

7
2
6

4
0
7
6
8
0
8

viervoudig  0214 726 1/5 4077004

0
2
1
4

7
2
6

4
0
7
7
0
0
4

vijfvoudig  0215 726 1/5 4077236

0
2
1
5

7
2
6

4
0
7
7
2
3
6

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
wit

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 723 10 4079448

1
0
0
2

7
2
3

4
0
7
9
4
4
8

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 728 10 4079463

1
0
0
2

7
2
8

4
0
7
9
4
6
3

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 726 10 4079455

1
0
0
2

7
2
6

4
0
7
9
4
5
5

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Breukvast.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
zwart

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 733 10 4076378

0
2
1
1

7
3
3

4
0
7
6
3
7
8

tweevoudig  0212 733 10 4076626

0
2
1
2

7
3
3

4
0
7
6
6
2
6

drievoudig  0213 733 1/5 4076824

0
2
1
3

7
3
3

4
0
7
6
8
2
4

viervoudig  0214 733 1/5 4077020

0
2
1
4

7
3
3

4
0
7
7
0
2
0

vijfvoudig  0215 733 1/5 4077251

0
2
1
5

7
3
3

4
0
7
7
2
5
1

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 738 10 4076394

0
2
1
1

7
3
8

4
0
7
6
3
9
4

tweevoudig  0212 738 10 4076642

0
2
1
2

7
3
8

4
0
7
6
6
4
2

drievoudig  0213 738 1/5 4076840

0
2
1
3

7
3
8

4
0
7
6
8
4
0

viervoudig  0214 738 1/5 4077046

0
2
1
4

7
3
8

4
0
7
7
0
4
6

vijfvoudig  0215 738 1/5 4077277

0
2
1
5

7
3
8

4
0
7
7
2
7
7

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 736 10 4076386

0
2
1
1

7
3
6

4
0
7
6
3
8
6

tweevoudig  0212 736 10 4076634

0
2
1
2

7
3
6

4
0
7
6
6
3
4

drievoudig  0213 736 1/5 4076832

0
2
1
3

7
3
6

4
0
7
6
8
3
2

viervoudig  0214 736 1/5 4077038

0
2
1
4

7
3
6

4
0
7
7
0
3
8

vijfvoudig  0215 736 1/5 4077269

0
2
1
5

7
3
6

4
0
7
7
2
6
9

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
zwart

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 733 10 4079471

1
0
0
2

7
3
3

4
0
7
9
4
7
1

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 738 10 4079497

1
0
0
2

7
3
8

4
0
7
9
4
9
7

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 736 10 4079489

1
0
0
2

7
3
6

4
0
7
9
4
8
9
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Event Clear Afdekraam groen / aubergine
Event Clear Afdekraam groen / aubergine

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Breukvast.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
groen

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 743 10 4076402

0
2
1
1

7
4
3

4
0
7
6
4
0
2

tweevoudig  0212 743 10 4076659

0
2
1
2

7
4
3

4
0
7
6
6
5
9

drievoudig  0213 743 1/5 4076857

0
2
1
3

7
4
3

4
0
7
6
8
5
7

viervoudig  0214 743 1/5 4077053

0
2
1
4

7
4
3

4
0
7
7
0
5
3

vijfvoudig  0215 743 1/5 4077285

0
2
1
5

7
4
3

4
0
7
7
2
8
5

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 748 10 4076451

0
2
1
1

7
4
8

4
0
7
6
4
5
1

tweevoudig  0212 748 10 4076675

0
2
1
2

7
4
8

4
0
7
6
6
7
5

drievoudig  0213 748 1/5 4076873

0
2
1
3

7
4
8

4
0
7
6
8
7
3

viervoudig  0214 748 1/5 4077079

0
2
1
4

7
4
8

4
0
7
7
0
7
9

vijfvoudig  0215 748 1/5 4077301

0
2
1
5

7
4
8

4
0
7
7
3
0
1

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 746 10 4076444

0
2
1
1

7
4
6

4
0
7
6
4
4
4

tweevoudig  0212 746 10 4076667

0
2
1
2

7
4
6

4
0
7
6
6
6
7

drievoudig  0213 746 1/5 4076865

0
2
1
3

7
4
6

4
0
7
6
8
6
5

viervoudig  0214 746 1/5 4077061

0
2
1
4

7
4
6

4
0
7
7
0
6
1

vijfvoudig  0215 746 1/5 4077293

0
2
1
5

7
4
6

4
0
7
7
2
9
3

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
groen

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 743 10 4079505

1
0
0
2

7
4
3

4
0
7
9
5
0
5

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 748 10 4079521

1
0
0
2

7
4
8

4
0
7
9
5
2
1

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 746 10 4079513

1
0
0
2

7
4
6

4
0
7
9
5
1
3
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Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
aubergine

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 753 10 4076469

0
2
1
1

7
5
3

4
0
7
6
4
6
9

tweevoudig  0212 753 10 4076683

0
2
1
2

7
5
3

4
0
7
6
6
8
3

drievoudig  0213 753 1/5 4076881

0
2
1
3

7
5
3

4
0
7
6
8
8
1

viervoudig  0214 753 1/5 4077087

0
2
1
4

7
5
3

4
0
7
7
0
8
7

vijfvoudig  0215 753 1/5 4077319

0
2
1
5

7
5
3

4
0
7
7
3
1
9

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 758 10 4076485

0
2
1
1

7
5
8

4
0
7
6
4
8
5

tweevoudig  0212 758 10 4076709

0
2
1
2

7
5
8

4
0
7
6
7
0
9

drievoudig  0213 758 1/5 4076907

0
2
1
3

7
5
8

4
0
7
6
9
0
7

viervoudig  0214 758 1/5 4077103

0
2
1
4

7
5
8

4
0
7
7
1
0
3

vijfvoudig  0215 758 1/5 4077335

0
2
1
5

7
5
8

4
0
7
7
3
3
5

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 756 10 4076477

0
2
1
1

7
5
6

4
0
7
6
4
7
7

tweevoudig  0212 756 10 4076691

0
2
1
2

7
5
6

4
0
7
6
6
9
1

drievoudig  0213 756 1/5 4076899

0
2
1
3

7
5
6

4
0
7
6
8
9
9

viervoudig  0214 756 1/5 4077095

0
2
1
4

7
5
6

4
0
7
7
0
9
5

vijfvoudig  0215 756 1/5 4077327

0
2
1
5

7
5
6

4
0
7
7
3
2
7

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
aubergine

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 753 10 4079539

1
0
0
2

7
5
3

4
0
7
9
5
3
9

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 758 10 4079554

1
0
0
2

7
5
8

4
0
7
9
5
5
4

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 756 10 4079547

1
0
0
2

7
5
6

4
0
7
9
5
4
7
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Art. nr. Verp.
eenheid
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Event Clear Afdekraam bruin
Event Clear Afdekraam bruin

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

Breukvast.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
bruin

voor crème witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 761 10 4076493

0
2
1
1

7
6
1

4
0
7
6
4
9
3

tweevoudig  0212 761 10 4076717

0
2
1
2

7
6
1

4
0
7
6
7
1
7

drievoudig  0213 761 1/5 4076915

0
2
1
3

7
6
1

4
0
7
6
9
1
5

viervoudig  0214 761 1/5 4077111

0
2
1
4

7
6
1

4
0
7
7
1
1
1

vijfvoudig  0215 761 1/5 4077343

0
2
1
5

7
6
1

4
0
7
7
3
4
3

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 763 10 4076501

0
2
1
1

7
6
3

4
0
7
6
5
0
1

tweevoudig  0212 763 10 4076725

0
2
1
2

7
6
3

4
0
7
6
7
2
5

drievoudig  0213 763 1/5 4076923

0
2
1
3

7
6
3

4
0
7
6
9
2
3

viervoudig  0214 763 1/5 4077129

0
2
1
4

7
6
3

4
0
7
7
1
2
9

vijfvoudig  0215 763 1/5 4077350

0
2
1
5

7
6
3

4
0
7
7
3
5
0

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 768 10 4076543

0
2
1
1

7
6
8

4
0
7
6
5
4
3

tweevoudig  0212 768 10 4076741

0
2
1
2

7
6
8

4
0
7
6
7
4
1

drievoudig  0213 768 1/5 4076949

0
2
1
3

7
6
8

4
0
7
6
9
4
9

viervoudig  0214 768 1/5 4077145

0
2
1
4

7
6
8

4
0
7
7
1
4
5

vijfvoudig  0215 768 1/5 4077376

0
2
1
5

7
6
8

4
0
7
7
3
7
6

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 766 10 4076535

0
2
1
1

7
6
6

4
0
7
6
5
3
5

tweevoudig  0212 766 10 4076733

0
2
1
2

7
6
6

4
0
7
6
7
3
3

drievoudig  0213 766 1/5 4076931

0
2
1
3

7
6
6

4
0
7
6
9
3
1

viervoudig  0214 766 1/5 4077137

0
2
1
4

7
6
6

4
0
7
7
1
3
7

vijfvoudig  0215 766 1/5 4077368

0
2
1
5

7
6
6

4
0
7
7
3
6
8

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
bruin

voor crème witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 761 10 4079562

1
0
0
2

7
6
1

4
0
7
9
5
6
2

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 763 10 4079570

1
0
0
2

7
6
3

4
0
7
9
5
7
0

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 768 10 4079596

1
0
0
2

7
6
8

4
0
7
9
5
9
6

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 766 10 4079588

1
0
0
2

7
6
6

4
0
7
9
5
8
8
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Event Clear Afdekraam zand
Event Clear Afdekraam zand

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

Breukvast.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
zand

voor crème witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 771 10 4076550

0
2
1
1

7
7
1

4
0
7
6
5
5
0

tweevoudig  0212 771 10 4076758

0
2
1
2

7
7
1

4
0
7
6
7
5
8

drievoudig  0213 771 1/5 4076956

0
2
1
3

7
7
1

4
0
7
6
9
5
6

viervoudig  0214 771 1/5 4077152

0
2
1
4

7
7
1

4
0
7
7
1
5
2

vijfvoudig  0215 771 1/5 4077384

0
2
1
5

7
7
1

4
0
7
7
3
8
4

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 773 10 4076568

0
2
1
1

7
7
3

4
0
7
6
5
6
8

tweevoudig  0212 773 10 4076766

0
2
1
2

7
7
3

4
0
7
6
7
6
6

drievoudig  0213 773 1/5 4076964

0
2
1
3

7
7
3

4
0
7
6
9
6
4

viervoudig  0214 773 1/5 4077160

0
2
1
4

7
7
3

4
0
7
7
1
6
0

vijfvoudig  0215 773 1/5 4077392

0
2
1
5

7
7
3

4
0
7
7
3
9
2

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 778 10 4076584

0
2
1
1

7
7
8

4
0
7
6
5
8
4

tweevoudig  0212 778 10 4076782

0
2
1
2

7
7
8

4
0
7
6
7
8
2

drievoudig  0213 778 1/5 4076980

0
2
1
3

7
7
8

4
0
7
6
9
8
0

viervoudig  0214 778 1/5 4077186

0
2
1
4

7
7
8

4
0
7
7
1
8
6

vijfvoudig  0215 778 1/5 4077418

0
2
1
5

7
7
8

4
0
7
7
4
1
8

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 776 10 4076576

0
2
1
1

7
7
6

4
0
7
6
5
7
6

tweevoudig  0212 776 10 4076774

0
2
1
2

7
7
6

4
0
7
6
7
7
4

drievoudig  0213 776 1/5 4076972

0
2
1
3

7
7
6

4
0
7
6
9
7
2

viervoudig  0214 776 1/5 4077178

0
2
1
4

7
7
6

4
0
7
7
1
7
8

vijfvoudig  0215 776 1/5 4077400

0
2
1
5

7
7
6

4
0
7
7
4
0
0
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
zand

voor crème witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 771 10 4079604

1
0
0
2

7
7
1

4
0
7
9
6
0
4

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 773 10 4079612

1
0
0
2

7
7
3

4
0
7
9
6
1
2

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 778 10 4079638

1
0
0
2

7
7
8

4
0
7
9
6
3
8

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 776 10 4079620

1
0
0
2

7
7
6

4
0
7
9
6
2
0
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Event Opaque Afdekraam wit / mint
Event Opaque Afdekraam wit / mint

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Breukvast.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
wit

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 334 10 4078705

0
2
1
1

3
3
4

4
0
7
8
7
0
5

tweevoudig  0212 334 10 4078804

0
2
1
2

3
3
4

4
0
7
8
8
0
4

drievoudig  0213 334 1/5 4078903

0
2
1
3

3
3
4

4
0
7
8
9
0
3

viervoudig  0214 334 1/5 4079000

0
2
1
4

3
3
4

4
0
7
9
0
0
0

vijfvoudig  0215 334 1/5 4079141

0
2
1
5

3
3
4

4
0
7
9
1
4
1

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 24 10 1733369

0
2
1
1

2
4

1
7
3
3
3
6
9

tweevoudig  0212 24 10 1734482

0
2
1
2

2
4

1
7
3
4
4
8
2

drievoudig  0213 24 1/5 1737485

0
2
1
3

2
4

1
7
3
7
4
8
5

viervoudig  0214 24 1/5 1737683

0
2
1
4

2
4

1
7
3
7
6
8
3

vijfvoudig  0215 24 1/5 1737832

0
2
1
5

2
4

1
7
3
7
8
3
2

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 50 10 2767200

0
2
1
1

5
0

2
7
6
7
2
0
0

tweevoudig  0212 50 10 2767218

0
2
1
2

5
0

2
7
6
7
2
1
8

drievoudig  0213 50 1/5 2767226

0
2
1
3

5
0

2
7
6
7
2
2
6

viervoudig  0214 50 1/5 2767234

0
2
1
4

5
0

2
7
6
7
2
3
4

vijfvoudig  0215 50 1/5 2767366

0
2
1
5

5
0

2
7
6
7
3
6
6

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
wit

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 334 10 4079265

1
0
0
2

3
3
4

4
0
7
9
2
6
5

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 24 10 7694680

1
0
0
2

2
4

7
6
9
4
6
8
0

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 50 10 7693948

1
0
0
2

5
0

7
6
9
3
9
4
8

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Breukvast.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
mint

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 395 10 4078713

0
2
1
1

3
9
5

4
0
7
8
7
1
3

tweevoudig  0212 395 10 4078812

0
2
1
2

3
9
5

4
0
7
8
8
1
2

drievoudig  0213 395 1/5 4078911

0
2
1
3

3
9
5

4
0
7
8
9
1
1

viervoudig  0214 395 1/5 4079034

0
2
1
4

3
9
5

4
0
7
9
0
3
4

vijfvoudig  0215 395 1/5 4079158

0
2
1
5

3
9
5

4
0
7
9
1
5
8

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 85 10 1733377

0
2
1
1

8
5

1
7
3
3
3
7
7

tweevoudig  0212 85 10 1734490

0
2
1
2

8
5

1
7
3
4
4
9
0

drievoudig  0213 85 1/5 1737493

0
2
1
3

8
5

1
7
3
7
4
9
3

viervoudig  0214 85 1/5 1737691

0
2
1
4

8
5

1
7
3
7
6
9
1

vijfvoudig  0215 85 1/5 1737840

0
2
1
5

8
5

1
7
3
7
8
4
0

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 51 10 2767374

0
2
1
1

5
1

2
7
6
7
3
7
4

tweevoudig  0212 51 10 2767416

0
2
1
2

5
1

2
7
6
7
4
1
6

drievoudig  0213 51 1/5 2767457

0
2
1
3

5
1

2
7
6
7
4
5
7

viervoudig  0214 51 1/5 2767523

0
2
1
4

5
1

2
7
6
7
5
2
3

vijfvoudig  0215 51 1/5 2767564

0
2
1
5

5
1

2
7
6
7
5
6
4

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
mint

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 395 10 4079273

1
0
0
2

3
9
5

4
0
7
9
2
7
3

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 85 10 7694029

1
0
0
2

8
5

7
6
9
4
0
2
9

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 51 10 7693955

1
0
0
2

5
1

7
6
9
3
9
5
5
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Event Opaque Afdekraam oranje / rood
Event Opaque Afdekraam oranje / rood

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Breukvast.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
oranje

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 397 10 4078721

0
2
1
1

3
9
7

4
0
7
8
7
2
1

tweevoudig  0212 397 10 4078820

0
2
1
2

3
9
7

4
0
7
8
8
2
0

drievoudig  0213 397 1/5 4078929

0
2
1
3

3
9
7

4
0
7
8
9
2
9

viervoudig  0214 397 1/5 4079042

0
2
1
4

3
9
7

4
0
7
9
0
4
2

vijfvoudig  0215 397 1/5 4079166

0
2
1
5

3
9
7

4
0
7
9
1
6
6

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 87 10 1733484

0
2
1
1

8
7

1
7
3
3
4
8
4

tweevoudig  0212 87 10 1734532

0
2
1
2

8
7

1
7
3
4
5
3
2

drievoudig  0213 87 1/5 1737550

0
2
1
3

8
7

1
7
3
7
5
5
0

viervoudig  0214 87 1/5 1737717

0
2
1
4

8
7

1
7
3
7
7
1
7

vijfvoudig  0215 87 1/5 1737865

0
2
1
5

8
7

1
7
3
7
8
6
5

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 53 10 2767390

0
2
1
1

5
3

2
7
6
7
3
9
0

tweevoudig  0212 53 10 2767432

0
2
1
2

5
3

2
7
6
7
4
3
2

drievoudig  0213 53 1/5 2767481

0
2
1
3

5
3

2
7
6
7
4
8
1

viervoudig  0214 53 1/5 2767549

0
2
1
4

5
3

2
7
6
7
5
4
9

vijfvoudig  0215 53 1/5 2767580

0
2
1
5

5
3

2
7
6
7
5
8
0

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
oranje

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 397 10 4079281

1
0
0
2

3
9
7

4
0
7
9
2
8
1

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 87 10 7694045

1
0
0
2

8
7

7
6
9
4
0
4
5

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 53 10 7693971

1
0
0
2

5
3

7
6
9
3
9
7
1
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Breukvast.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
rood

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 398 10 4078739

0
2
1
1

3
9
8

4
0
7
8
7
3
9

tweevoudig  0212 398 10 4078838

0
2
1
2

3
9
8

4
0
7
8
8
3
8

drievoudig  0213 398 1/5 4078937

0
2
1
3

3
9
8

4
0
7
8
9
3
7

viervoudig  0214 398 1/5 4079059

0
2
1
4

3
9
8

4
0
7
9
0
5
9

vijfvoudig  0215 398 1/5 4079174

0
2
1
5

3
9
8

4
0
7
9
1
7
4

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 88 10 1733583

0
2
1
1

8
8

1
7
3
3
5
8
3

tweevoudig  0212 88 10 1734540

0
2
1
2

8
8

1
7
3
4
5
4
0

drievoudig  0213 88 1/5 1737576

0
2
1
3

8
8

1
7
3
7
5
7
6

viervoudig  0214 88 1/5 1737725

0
2
1
4

8
8

1
7
3
7
7
2
5

vijfvoudig  0215 88 1/5 1737873

0
2
1
5

8
8

1
7
3
7
8
7
3

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 92 10 2767408

0
2
1
1

9
2

2
7
6
7
4
0
8

tweevoudig  0212 92 10 2767440

0
2
1
2

9
2

2
7
6
7
4
4
0

drievoudig  0213 92 1/5 2767499

0
2
1
3

9
2

2
7
6
7
4
9
9

viervoudig  0214 92 1/5 2767515

0
2
1
4

9
2

2
7
6
7
5
1
5

vijfvoudig  0215 92 1/5 2767598

0
2
1
5

9
2

2
7
6
7
5
9
8

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
rood

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 398 10 4079299

1
0
0
2

3
9
8

4
0
7
9
2
9
9

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 88 10 7694052

1
0
0
2

8
8

7
6
9
4
0
5
2

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 92 10 7694078

1
0
0
2

9
2

7
6
9
4
0
7
8
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Event Opaque Afdekraam blauw / donkerbruin
Event Opaque Afdekraam blauw / donkerbruin

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Breukvast.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
blauw

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 399 10 4078747

0
2
1
1

3
9
9

4
0
7
8
7
4
7

tweevoudig  0212 399 10 4078846

0
2
1
2

3
9
9

4
0
7
8
8
4
6

drievoudig  0213 399 1/5 4078945

0
2
1
3

3
9
9

4
0
7
8
9
4
5

viervoudig  0214 399 1/5 4079067

0
2
1
4

3
9
9

4
0
7
9
0
6
7

vijfvoudig  0215 399 1/5 4079182

0
2
1
5

3
9
9

4
0
7
9
1
8
2

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 89 10 1733948

0
2
1
1

8
9

1
7
3
3
9
4
8

tweevoudig  0212 89 10 1734573

0
2
1
2

8
9

1
7
3
4
5
7
3

drievoudig  0213 89 1/5 1737584

0
2
1
3

8
9

1
7
3
7
5
8
4

viervoudig  0214 89 1/5 1737733

0
2
1
4

8
9

1
7
3
7
7
3
3

vijfvoudig  0215 89 1/5 1737881

0
2
1
5

8
9

1
7
3
7
8
8
1

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 93 10 2767077

0
2
1
1

9
3

2
7
6
7
0
7
7

tweevoudig  0212 93 10 2767085

0
2
1
2

9
3

2
7
6
7
0
8
5

drievoudig  0213 93 1/5 2767093

0
2
1
3

9
3

2
7
6
7
0
9
3

viervoudig  0214 93 1/5 2767259

0
2
1
4

9
3

2
7
6
7
2
5
9

vijfvoudig  0215 93 1/5 2767358

0
2
1
5

9
3

2
7
6
7
3
5
8

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
blauw

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 399 10 4079307

1
0
0
2

3
9
9

4
0
7
9
3
0
7

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 89 10 7694060

1
0
0
2

8
9

7
6
9
4
0
6
0

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 93 10 7694086

1
0
0
2

9
3

7
6
9
4
0
8
6
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Breukvast.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
donkerbruin

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 331 10 4078689

0
2
1
1

3
3
1

4
0
7
8
6
8
9

tweevoudig  0212 331 10 4078788

0
2
1
2

3
3
1

4
0
7
8
7
8
8

drievoudig  0213 331 1/5 4078887

0
2
1
3

3
3
1

4
0
7
8
8
8
7

viervoudig  0214 331 1/5 4078986

0
2
1
4

3
3
1

4
0
7
8
9
8
6

vijfvoudig  0215 331 1/5 4079109

0
2
1
5

3
3
1

4
0
7
9
1
0
9

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 13 10 2667236

0
2
1
1

1
3

2
6
6
7
2
3
6

tweevoudig  0212 13 10/100 2667277

0
2
1
2

1
3

2
6
6
7
2
7
7

drievoudig  0213 13 1/5 2667319

0
2
1
3

1
3

2
6
6
7
3
1
9

viervoudig  0214 13 1/5 2785533

0
2
1
4

1
3

2
7
8
5
5
3
3

vijfvoudig  0215 13 1/5 2785541

0
2
1
5

1
3

2
7
8
5
5
4
1

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 59 10 2868768

0
2
1
1

5
9

2
8
6
8
7
6
8

tweevoudig  0212 59 10 2868776

0
2
1
2

5
9

2
8
6
8
7
7
6

drievoudig  0213 59 1/5 2868784

0
2
1
3

5
9

2
8
6
8
7
8
4

viervoudig  0214 59 1/5 2868792

0
2
1
4

5
9

2
8
6
8
7
9
2

vijfvoudig  0215 59 1/5 2868800

0
2
1
5

5
9

2
8
6
8
8
0
0

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
donkerbruin

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 331 10 4079240

1
0
0
2

3
3
1

4
0
7
9
2
4
0

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 13 10 7694631

1
0
0
2

1
3

7
6
9
4
6
3
1

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 59 10 7693989

1
0
0
2

5
9

7
6
9
3
9
8
9
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Event Opaque Afdekraam barnsteen
Event Opaque Afdekraam barnsteen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Breukvast.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal
barnsteen

voor zuiver witte centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 332 10 4078697

0
2
1
1

3
3
2

4
0
7
8
6
9
7

tweevoudig  0212 332 10 4078796

0
2
1
2

3
3
2

4
0
7
8
7
9
6

drievoudig  0213 332 1/5 4078895

0
2
1
3

3
3
2

4
0
7
8
8
9
5

viervoudig  0214 332 1/5 4078994

0
2
1
4

3
3
2

4
0
7
8
9
9
4

vijfvoudig  0215 332 1/5 4079133

0
2
1
5

3
3
2

4
0
7
9
1
3
3

voor antraciete centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 14 10 2667244

0
2
1
1

1
4

2
6
6
7
2
4
4

tweevoudig  0212 14 10/100 2667285

0
2
1
2

1
4

2
6
6
7
2
8
5

drievoudig  0213 14 1/5 2667327

0
2
1
3

1
4

2
6
6
7
3
2
7

viervoudig  0214 14 1/5 2785491

0
2
1
4

1
4

2
7
8
5
4
9
1

vijfvoudig  0215 14 1/5 2785509

0
2
1
5

1
4

2
7
8
5
5
0
9

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
enkelvoudig  0211 69 10 2868826

0
2
1
1

6
9

2
8
6
8
8
2
6

tweevoudig  0212 69 10 2868834

0
2
1
2

6
9

2
8
6
8
8
3
4

drievoudig  0213 69 1/5 2868842

0
2
1
3

6
9

2
8
6
8
8
4
2

viervoudig  0214 69 1/5 2868859

0
2
1
4

6
9

2
8
6
8
8
5
9

vijfvoudig  0215 69 1/5 2868875

0
2
1
5

6
9

2
8
6
8
8
7
5
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Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
barnsteen

voor zuiver witte centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 332 10 4079257

1
0
0
2

3
3
2

4
0
7
9
2
5
7

voor antraciete centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 14 10 7694649

1
0
0
2

1
4

7
6
9
4
6
4
9

voor aluminiumkleurige centrale afdekplaten
tweevoudig  1002 69 10 7693997

1
0
0
2

6
9

7
6
9
3
9
9
7
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Event Opaque Naambordje/deurbordje
Event Opaque Naambordje/deurbordje

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Naambordje/deurbordje voor kamers. Het bestaat uit een 
basisplaat en een transparante, opsteekbare afdekking. Er zijn 
twee bevestigingsmogelijkheden:
Vastschroeven:
De basisplaat van het naambordje/deurbordje wordt met de 
meegeleverde schroeven/pluggen op de wand bevestigd.
Vastplakken:
Op gladde oppervlakken, b.v. gelakte wanden, wordt de basisplaat 
met de meegeleverde plakstrips bevestigd.
Het tekstlabel van 51 x 51 mm kan probleemloos worden 
vervangen. Eenvoudig de transparante afdekking verwijderen en 
het label vervangen. De tekstlabels kunnen met praktisch alle 
gangbare printers worden bedrukt.
Bodemplaat voor Event, enkelvoudig 1083 00, 
1083 02  blz. 121.
Tekstlabels 1085 00  blz. 121.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tekstlabel als oriëntatiehulp resp. markering van ruimten in 
openbare gebouwen of kantoren. Het grote naambordje/
deurbordje wordt in de Standaard 55, Event, E2, E22 of Gira F100 
afdekramen tweevoudig zonder middenstijl geplaatst.
Het bestaat uit een basisplaat en een transparante, opsteekbare 
afdekking. Er zijn twee bevestigingsmogelijkheden:
Vastschroeven:
De basisplaat van het naambordje/deurbordje wordt met de 
meegeleverde schroeven / pluggen op de wand bevestigd.
Vastplakken:
Op gladde oppervlakken, b.v. metalen deuren, wordt de basisplaat 
met de meegeleverde plakstrips bevestigd. Voor montage op 
glazen oppervlakken wordt om esthetische redenen het 
naambordje/deurbordje eerst op een (apart verkrijgbare) 
bodemplaat geplakt. Het tekstlabel van 51 x 122 mm kan 
probleemloos worden vervangen. Eenvoudig de transparante 
afdekking verwijderen en het label vervangen. De tekstlabels 
kunnen met praktisch alle zw/w- of kleurenprinters worden 
bedrukt.
Bodemplaat voor Event, tweevoudig 1084 00, 
1084 02  blz. 121.
Tekstlabels 1085 00  blz. 121.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Naambordje/deurbordje

Naambordje/deurbordje  

enkelvoudig
zuiver wit  1071 00 1 2471183

1
0
7
1

0
0

2
4
7
1
1
8
3

Naambordje/deurbordje  

tweevoudig
zuiver wit  1072 00 5 2471191

1
0
7
2

0
0

2
4
7
1
1
9
1

 

 

 

De zelfklevende bodemplaat dient als adapterplaat om het 
naambordje/deurbordje te bevestigen op gladde, transparante 
oppervlakken, b.v. ramen. De bodemplaat sluit de achterzijde 
visueel netjes af.
Naambordje/deurbordje enkelvoudig 1071 ..  blz. 121.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Labels voor het naambordje/deurbordje in DIN A4-formaat. De 
dikte van het materiaal is optimaal op het bordje afgestemd. 
Daardoor wordt voorkomen dat het papier gaat rimpelen zoals bij 
gewoon kopieerpapier kan gebeuren. De tekstlabels kunnen met 
praktisch alle zw/w- of kleurenprinters worden bedrukt.

Naambordje/deurbordje enkelvoudig 1071 ..  blz. 121.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 121.
 

Bodemplaat voor
afdekraam Event voor
naambordje/deurbordje  

enkelvoudig
zuiver wit  1083 02 1 3053865

1
0
8
3

0
2

3
0
5
3
8
6
5

zwart  1083 00 1 2471159

1
0
8
3

0
0

2
4
7
1
1
5
9

tweevoudig
zuiver wit  1084 02 1 3053881

1
0
8
4

0
2

3
0
5
3
8
8
1

zwart  1084 00 1 2471167

1
0
8
4

0
0

2
4
7
1
1
6
7

Tekstlabels
voor naambordje/deurbordje  

1085 00 1 2471175

1
0
8
5

0
0

2
4
7
1
1
7
5

Levering: 10 vellen
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Het schakelaarprogramma 

 Gira Esprit biedt een buiten-

gewone materiaalrijkdom. De 

heldere vorm van de afdekra-

men verbindt zich met gese-

lecteerde materialen en per-

fecte oppervlakken: 

aluminium, goudglanzend of 

chroomglansgepolijst metaal, 

hout, geslepen en geëloxeerd 

aluminium en aan de onder-

zijde gelakt glas. De afde-

kraamvorm Gira Esprit, glas C 

bidt daarnaast zachte kanten 

en afgeronde hoeken.

Met nieuwe varianten pakt 

Gira actuele ontwikkelingen 

op. Afdekramen van 

 geëloxeerd aluminium in mat 

bruin zijn het antwoord op de 

trend naar bruintinten. De 

afdekramen van geëloxeerd 

aluminium in mat zwart zijn 

geschikt voor een moderne 

interieurvormgeving. In beide 

varianten blijft de natuurlijke 

slijpstructuur van het materi-

aal behouden. 

De nieuwe afdekramen van 

aluminium met notenhoutfi-

neer zijn geschikt voor bin-

nenhuisarchitectuurconcep-

ten die inzetten op 

 authentieke materialen. 

Elke afdekraam is uniek. De 

natuurlijke nerf van het hout, 

 afkomstig van Europese no-

tenbomen, verleent elk afzon-

derlijke afdekraam zijn indivi-

duele karakter. De combinatie 

van hout en aluminium brengt 

een organische gevoel samen 

met een hightech look.  

Afdekraam

geschikt voor verticale en 

horizontale montage

Voor glas en glas C zijn 

afdekramen enkelvoudig t/m 

vijfvoudig verkrijgbaar, voor 

alle andere varianten zijn 

afdekramen enkelvoudig t/m 

viervoudig verkrijgbaar. Bij de 

variant notenhout-aluminium 

loopt de nerf van het fineer 

bij de varianten tweevoudig 

t/m viervoudig parallel aan de 

lange zijde van het afdekraam.

Afmetingen 

(h × b, mm)

enkelvoudig: 95,0 × 95,0

tweevoudig: 166,0 × 95,0

drievoudig: 236,8 × 95,0

viervoudig: 308,0 × 95,0

vijfvoudig: 380,2 × 95,0

Zijkanten / hoeken

aluminium, glas: 

gefacetteerd 0,3 x 45° 

glas C:

hoekradius R = 6

radius rondom R = 3,3

chroom, messing: 

 gefacetteerd 1,5 x 45°

notenhout-aluminium: 

 gefacetteerd 0,5 x 45°

Materialen en oppervlakken

aluminium, chroom, glas, 

messing, notenhout

Reinigingsadvies

aluminium E1 EV1, chroom, 

glas, messing: droge, niet-

pluizende of vochtige doek 

notenhout-aluminium: droge, 

niet-pluizende doek

Beschermingsklasse

IP 20

Design

Gira, Radevormwald

Designonderscheidingen

DESIGN PLUS 2000, 

light+building, Frankfurt

red dot award 2001,

Design Zentrum NRW

Productinformatie

www.gira.nl/brochures

15

1716
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Gira Esprit, 

aluminium zwart / 

zuiver wit glanzend

15

Tastsensor 3 Plus, 

tweevoudig

16

Huisstation video opbouw

17

Inbouwradio RDS

18

Tweevoudige combinatie 

drukvlak schakelaar / wand-

contactdoos met  randaarde 

met kinderbeveiliging

18

Gira Esprit

Systeem 55

Varianten afdekraam / basiselement

 1 Aluminium zwart / kleur aluminium

 2 Aluminium bruin / crème wit glanzend

 3 Aluminium / antraciet

 4 Chroom / zuiver wit glanzend

 5 Messing / zuiver wit glanzend

 6 Notenhout-aluminium / zuiver wit glanzend

 7 Glas zwart / kleur aluminium

 8 Glas umbra / crème wit glanzend

 9 Glas mint / kleur aluminium

10 Glas wit / zuiver wit glanzend

11 Glas C zwart / kleur aluminium

12 Glas C umbra / crème wit glanzend

13 Glas C mint / kleur aluminium

14 Glas C wit / zuiver wit glanzend

1 2 3 4 5 6

Gira Esprit 

Afdekramen 124

Systeem 55 centrale 

 basiselementen 

en afdekkingen 30

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332

7 8 9 10

11 12 13 14
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam glas mint
Esprit Afdekraam glas mint
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Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, glas mint

enkelvoudig
glas mint  0211 18 1 2262129

0
2
1
1

1
8

2
2
6
2
1
2
9

tweevoudig
glas mint  0212 18 1 2262137

0
2
1
2

1
8

2
2
6
2
1
3
7

drievoudig
glas mint  0213 18 1 2262145

0
2
1
3

1
8

2
2
6
2
1
4
5

viervoudig
glas mint  0214 18 1 2474542

0
2
1
4

1
8

2
4
7
4
5
4
2

vijfvoudig
glas mint  0215 18 1 2972586

0
2
1
5

1
8

2
9
7
2
5
8
6
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Nieuw.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
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Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas mint

1,5-voudig
glas mint  1001 18 1 4840880

1
0
0
1

1
8

N

4
8
4
0
8
8
0

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas mint

tweevoudig
glas mint  1002 18 1 7694664

1
0
0
2

1
8

7
6
9
4
6
6
4
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam glas wit
Esprit Afdekraam glas wit
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Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, glas wit

enkelvoudig
glas wit  0211 12 1 3041670

0
2
1
1

1
2

3
0
4
1
6
7
0

tweevoudig
glas wit  0212 12 1 3041688

0
2
1
2

1
2

3
0
4
1
6
8
8

drievoudig
glas wit  0213 12 1 3041696

0
2
1
3

1
2

3
0
4
1
6
9
6

viervoudig
glas wit  0214 12 1 3041704

0
2
1
4

1
2

3
0
4
1
7
0
4

vijfvoudig
glas wit  0215 12 1 3041712

0
2
1
5

1
2

3
0
4
1
7
1
2

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas wit

1,5-voudig
glas wit  1001 12 1 4840872

1
0
0
1

1
2

N

4
8
4
0
8
7
2

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas wit

tweevoudig
glas wit  1002 12 1 3042066

1
0
0
2

1
2

3
0
4
2
0
6
6
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E
sp

rit
S

ysteem
 5

5
 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam glas zwart
Esprit Afdekraam glas zwart

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, glas zwart

enkelvoudig
glas zwart  0211 05 1 3125549

0
2
1
1

0
5

3
1
2
5
5
4
9

tweevoudig
glas zwart  0212 05 1 3125556

0
2
1
2

0
5

3
1
2
5
5
5
6

drievoudig
glas zwart  0213 05 1 3125572

0
2
1
3

0
5

3
1
2
5
5
7
2

viervoudig
glas zwart  0214 05 1 3125580

0
2
1
4

0
5

3
1
2
5
5
8
0

vijfvoudig
glas zwart  0215 05 1 3125598

0
2
1
5

0
5

3
1
2
5
5
9
8

126 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas zwart

1,5-voudig
glas zwart  1001 05 1 4840864

1
0
0
1

0
5

N

4
8
4
0
8
6
4

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas zwart

tweevoudig
glas zwart  1002 05 1 7874993

1
0
0
2

0
5

7
8
7
4
9
9
3



E
sp

ri
t

S
ys

te
em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam glas umbra
Esprit Afdekraam glas umbra

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, glas umbra

enkelvoudig
glas umbra  0211 122 1 4203196

0
2
1
1

1
2
2

4
2
0
3
1
9
6

tweevoudig
glas umbra  0212 122 1 4203246

0
2
1
2

1
2
2

4
2
0
3
2
4
6

drievoudig
glas umbra  0213 122 1 4203295

0
2
1
3

1
2
2

4
2
0
3
2
9
5

viervoudig
glas umbra  0214 122 1 4203345

0
2
1
4

1
2
2

4
2
0
3
3
4
5

vijfvoudig
glas umbra  0215 122 1 4203394

0
2
1
5

1
2
2

4
2
0
3
3
9
4

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas umbra

1,5-voudig
glas umbra  1001 122 1 4840898

1
0
0
1

1
2
2

N

4
8
4
0
8
9
8

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas umbra

tweevoudig
glas umbra  1002 122 1 4203469

1
0
0
2

1
2
2

4
2
0
3
4
6
9
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E
sp

rit
S

ysteem
 5

5
 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam glas C mint
Esprit Afdekraam glas C mint

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, glas C mint

enkelvoudig
glas C mint  0211 518 1 4203220

0
2
1
1

5
1
8

4
2
0
3
2
2
0

tweevoudig
glas C mint  0212 518 1 4203279

0
2
1
2

5
1
8

4
2
0
3
2
7
9

drievoudig
glas C mint  0213 518 1 4203329

0
2
1
3

5
1
8

4
2
0
3
3
2
9

viervoudig
glas C mint  0214 518 1 4203378

0
2
1
4

5
1
8

4
2
0
3
3
7
8

vijfvoudig
glas C mint  0215 518 1 4203428

0
2
1
5

5
1
8

4
2
0
3
4
2
8

128 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas C mint

1,5-voudig
glas C mint  1001 518 1 4840922

1
0
0
1

5
1
8

N

4
8
4
0
9
2
2

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas C mint

tweevoudig
glas C mint  1002 518 1 4203493

1
0
0
2

5
1
8

4
2
0
3
4
9
3



E
sp

ri
t

S
ys

te
em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam glas C wit
Esprit Afdekraam glas C wit

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, glas C wit

enkelvoudig
glas C wit  0211 512 1 4203212

0
2
1
1

5
1
2

4
2
0
3
2
1
2

tweevoudig
glas C wit  0212 512 1 4203261

0
2
1
2

5
1
2

4
2
0
3
2
6
1

drievoudig
glas C wit  0213 512 1 4203311

0
2
1
3

5
1
2

4
2
0
3
3
1
1

viervoudig
glas C wit  0214 512 1 4203360

0
2
1
4

5
1
2

4
2
0
3
3
6
0

vijfvoudig
glas C wit  0215 512 1 4203410

0
2
1
5

5
1
2

4
2
0
3
4
1
0

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas C wit

1,5-voudig
glas C wit  1001 512 1 4840914

1
0
0
1

5
1
2

N

4
8
4
0
9
1
4

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas C wit

tweevoudig
glas C wit  1002 512 1 4203485

1
0
0
2

5
1
2

4
2
0
3
4
8
5
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E
sp

rit
S

ysteem
 5

5
 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam glas C zwart
Esprit Afdekraam glas C zwart

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, glas C zwart

enkelvoudig
glas C zwart  0211 505 1 4203204

0
2
1
1

5
0
5

4
2
0
3
2
0
4

tweevoudig
glas C zwart  0212 505 1 4203253

0
2
1
2

5
0
5

4
2
0
3
2
5
3

drievoudig
glas C zwart  0213 505 1 4203303

0
2
1
3

5
0
5

4
2
0
3
3
0
3

viervoudig
glas C zwart  0214 505 1 4203352

0
2
1
4

5
0
5

4
2
0
3
3
5
2

vijfvoudig
glas C zwart  0215 505 1 4203402

0
2
1
5

5
0
5

4
2
0
3
4
0
2

130 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas C zwart

1,5-voudig
glas C zwart  1001 505 1 4840906

1
0
0
1

5
0
5

N

4
8
4
0
9
0
6

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas C zwart

tweevoudig
glas C zwart  1002 505 1 4203477

1
0
0
2

5
0
5

4
2
0
3
4
7
7



E
sp

ri
t

S
ys

te
em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam glas C umbra
Esprit Afdekraam glas C umbra

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, glas C umbra

enkelvoudig
glas C umbra  0211 522 1 4203238

0
2
1
1

5
2
2

4
2
0
3
2
3
8

tweevoudig
glas C umbra  0212 522 1 4203287

0
2
1
2

5
2
2

4
2
0
3
2
8
7

drievoudig
glas C umbra  0213 522 1 4203337

0
2
1
3

5
2
2

4
2
0
3
3
3
7

viervoudig
glas C umbra  0214 522 1 4203386

0
2
1
4

5
2
2

4
2
0
3
3
8
6

vijfvoudig
glas C umbra  0215 522 1 4203436

0
2
1
5

5
2
2

4
2
0
3
4
3
6

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas C umbra

1,5-voudig
glas C umbra  1001 522 1 4840930

1
0
0
1

5
2
2

N

4
8
4
0
9
3
0

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas C umbra

tweevoudig
glas C umbra  1002 522 1 4203501

1
0
0
2

5
2
2

4
2
0
3
5
0
1
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E
sp

rit
S

ysteem
 5

5
 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam aluminium
Esprit Afdekraam aluminium

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1 EV 1.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1 EV 1.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1 EV 1.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1 EV 1.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, aluminium

enkelvoudig
aluminium  0211 17 1 2262152

0
2
1
1

1
7

2
2
6
2
1
5
2

tweevoudig
aluminium  0212 17 1 2262178

0
2
1
2

1
7

2
2
6
2
1
7
8

drievoudig
aluminium  0213 17 1 2262186

0
2
1
3

1
7

2
2
6
2
1
8
6

viervoudig
aluminium  0214 17 1 2474534

0
2
1
4

1
7

2
4
7
4
5
3
4

132 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Aluminium geëloxeerd E 1 EV 1.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1 EV 1.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, aluminium

1,5-voudig
aluminium  1001 17 1 4840948

1
0
0
1

1
7

N

4
8
4
0
9
4
8

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, aluminium

tweevoudig
aluminium  1002 17 1 7694656

1
0
0
2

1
7

7
6
9
4
6
5
6



E
sp

ri
t

S
ys

te
em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam messing
Esprit Afdekraam messing

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, messing

enkelvoudig
messing  0211 19 1 2262236

0
2
1
1

1
9

2
2
6
2
2
3
6

tweevoudig
messing  0212 19 1 2262244

0
2
1
2

1
9

2
2
6
2
2
4
4

drievoudig
messing  0213 19 1 2262251

0
2
1
3

1
9

2
2
6
2
2
5
1

viervoudig
messing  0214 19 1 2474559

0
2
1
4

1
9

2
4
7
4
5
5
9

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, messing

tweevoudig
messing  1002 19 1 7694672

1
0
0
2

1
9

7
6
9
4
6
7
2
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S

ysteem
 5

5
 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam chroom
Esprit Afdekraam chroom

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, chroom

enkelvoudig
chroom  0211 10 1 2658870

0
2
1
1

1
0

2
6
5
8
8
7
0

tweevoudig
chroom  0212 10 1 2658888

0
2
1
2

1
0

2
6
5
8
8
8
8

drievoudig
chroom  0213 10 1 2658896

0
2
1
3

1
0

2
6
5
8
8
9
6

viervoudig
chroom  0214 10 1 2658904

0
2
1
4

1
0

2
6
5
8
9
0
4

134 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, chroom

tweevoudig
chroom  1002 10 1 7694615

1
0
0
2

1
0

7
6
9
4
6
1
5



E
sp
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t

S
ys
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em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam aluminium zwart
Esprit Afdekraam aluminium zwart

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, aluminium zwart

enkelvoudig
aluminium zwart  0211 126 1 4477261

0
2
1
1

1
2
6

4
4
7
7
2
6
1

tweevoudig
aluminium zwart  0212 126 1 4477337

0
2
1
2

1
2
6

4
4
7
7
3
3
7

drievoudig
aluminium zwart  0213 126 1 4477436

0
2
1
3

1
2
6

4
4
7
7
4
3
6

viervoudig
aluminium zwart  0214 126 1 4477501

0
2
1
4

1
2
6

4
4
7
7
5
0
1

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Aluminium geëloxeerd E 1 EV 1.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, aluminium zwart

1,5-voudig
aluminium zwart  1001 126 1 4840955

1
0
0
1

1
2
6

N

4
8
4
0
9
5
5

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, aluminium 
zwart

tweevoudig
aluminium zwart  1002 126 1 4477360

1
0
0
2

1
2
6

4
4
7
7
3
6
0
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S
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5
 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam aluminium bruin
Esprit Afdekraam aluminium bruin

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, aluminium bruin

enkelvoudig
aluminium bruin  0211 127 1 4477253

0
2
1
1

1
2
7

4
4
7
7
2
5
3

tweevoudig
aluminium bruin  0212 127 1 4477329

0
2
1
2

1
2
7

4
4
7
7
3
2
9

drievoudig
aluminium bruin  0213 127 1 4477428

0
2
1
3

1
2
7

4
4
7
7
4
2
8

viervoudig
aluminium bruin  0214 127 1 4477493

0
2
1
4

1
2
7

4
4
7
7
4
9
3

136 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Aluminium geëloxeerd E 1 EV 1.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 
enkelvoudige inbouwdoos 2731 ..  blz. 43.
Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor 1,5-
voudige inbouwdoos 2735 ..  blz. 43.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium geëloxeerd E 1.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, aluminium bruin

1,5-voudig
aluminium bruin  1001 127 1 4840963

1
0
0
1

1
2
7

N

4
8
4
0
9
6
3

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, aluminium 
bruin

tweevoudig
aluminium bruin  1002 127 1 4477352

1
0
0
2

1
2
7

4
4
7
7
3
5
2



E
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t
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5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Esprit Afdekraam notenhout-aluminium
Esprit Afdekraam notenhout-aluminium

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Houtfineer met FSC-label. Elk afdekraam is uniek en dus kan de 
nerf afwijken.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Houtfineer met FSC-label. Elk afdekraam is uniek en dus kan de 
nerf afwijken.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Houtfineer met FSC-label. Elk afdekraam is uniek en dus kan de 
nerf afwijken.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Houtfineer met FSC-label. Elk afdekraam is uniek en dus kan de 
nerf afwijken.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, notenhout-aluminium

enkelvoudig
notenhout-aluminium  0211 129 1 4477279

0
2
1
1

1
2
9

4
4
7
7
2
7
9

tweevoudig
notenhout-aluminium  0212 129 1 4477345

0
2
1
2

1
2
9

4
4
7
7
3
4
5

drievoudig
notenhout-aluminium  0213 129 1 4477444

0
2
1
3

1
2
9

4
4
7
7
4
4
4

viervoudig
notenhout-aluminium  0214 129 1 4477519

0
2
1
4

1
2
9

4
4
7
7
5
1
9

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Houtfineer met FSC-label. Elk afdekraam is uniek en dus kan de 
nerf afwijken.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, notenhout-
aluminium

tweevoudig
notenhout-aluminium  1002 129 1 4477378

1
0
0
2

1
2
9

4
4
7
7
3
7
8

137Gira Elektrotechnische installatiesystemen



138

Afdekraam

geschikt voor verticale en 

horizontale montage

Afmetingen 

(h × b, mm)

enkelvoudig: 100,0 × 100,0

tweevoudig: 171,2 × 100,0

drievoudig: 242,4 × 100,0

viervoudig: 313,6 × 100,0

vijfvoudig: 384,8 × 100,0

hoekradius: R = 0,9

Materiaal

roestvrij staal 1.4301 (V2A), 

galvanisch gecoat

brons: gebruineerd, geslepen, 

mat; messing: hoogglanzend; 

chroom: hoogglanzend

Kleuren afdekramen

messing, messing-crème wit, 

messing-zwart,

brons, brons-crème wit, 

brons-zwart,

Nieuw. chroom, chroom-

crème wit, chroom-zwart

Met volmaakte oppervlakken 

en harmonieus afgeronde 

hoeken stelt Gira ClassiX nieu-

we maatstaven voor klassieke 

interieurs en moderne binnen-

huisinrichtingen met een ex-

clusief design. 

Passend bij de sfeer zijn afde-

kraamvarianten verkrijgbaar in 

goudglanzend messing of ge-

borsteld brons, volledig van 

metaal en in combinatie met 

zwarte of crème-witte ele-

menten. Meer dan 300 func-

ties kunnen in het schakelaar-

programma worden 

geïntegreerd.

Nieuw. Nu ook in chroom

De afdekramen van het scha-

kelaarprogramma Gira ClassiX 

en de designlijn Gira ClassiX 

Art zijn nu ook met oppervlak-

ken in hoogglanzend chroom 

verkrijgbaar. Het koele karak-

ter van het materiaal vormt 

een spannend contrast met 

de zachte, afgeronde vorm en 

verleent de afdekramen een 

moderne uitstraling.

Reinigingsadvies

droge, niet-pluizende of 

vochtige doek

Beschermingsklasse

IP20

Design

Gira, Radevormwald

Phoenix Design, Stuttgart

Productinformatie

www.gira.nl  /  brochures

1

 2

13

12

Gira ClassiX messing-crème wit 

1 Huisstation video opbouw, 

crème wit glanzend

2 Inbouwradio RDS 

crème wit glanzend

Gira ClassiX 
messing-crème wit

12
Huisstation opbouw, messing

13
Seriedimmer, messing

Gira ClassiX 
tweevoudige combinatie

14
Drukvlakschakelaar,  messing  /  
wandcontactdoos met 
randaarde met kinder beveiliging, 
messing  /  crème wit

15
Drukvlakschakelaar, brons  /  
wandcontactdoos met 
randaarde met kinderbeveiliging, 
brons  /  crème wit

16
Nieuw. Drukvlakschakelaar, 
chroom  /  wandcontactdoos met 
randaarde met kinderbeveiliging, 
chroom  /  crème wit



Gira ClassiX

Systeem 55
Gira ClassiX, Gira ClassiX Art 

Afdekramen 

Gira ClassiX 142

Afdekramen 

Gira ClassiX Art 151

Systeem 55 centrale 

basiselementen en 

afdekkingen 30

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332

Varianten afdekraam  /  basiselement

 3 Messing  /  messing

 4 Messing-crème wit  /  messing

 5 Messing-zwart  /  messing

 6 Brons  /  brons

 7 Brons-crème wit  /  brons

 8 Brons-zwart  /  brons

 9 Nieuw. Chroom  /  chroom

10  Nieuw. Chroom-crème wit  /  chroom

11 Nieuw. Chroom-zwart  /  chroom

9 10 11

6 7 8

3 4 5

 139

14 15 16
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140

De klassieke elegantie van het 

schakelaarprogramma Gira 

ClassiX wordt in de designlijn 

Gira ClassiX Art verfijnd met 

kunstige ornamenten. De fij-

ne, met lasertechniek aange-

brachte details plaatsen zowel 

visueel als haptisch aantrek-

kelijke accenten.

11

10

Gira ClassiX Art 
brons  /  zwart

10
Hotel Card-drukcontact, brons

11
Tastsensor 3 Plus, vijfvoudig 
met gelaserde opschriften, brons

Gira ClassiX Art 
tweevoudige combinatie

12
Drukvlakschakelaar,  messing  /  
wandcontactdoos met 
randaarde met kinderbeveiliging, 
messing  /  crème wit

13
Drukvlakschakelaar, brons  /  
wandcontactdoos met 
randaarde met kinderbeveiliging, 
brons  /  crème wit

14
Nieuw. Drukvlakschakelaar, chroom  /  
wandcontactdoos met 
randaarde met kinderbeveiliging, 
chroom  /  crème wit

C
la

s
s
iX

 
S

y
s
te

e
m

 5
5



Gira ClassiX Art

Systeem 55

Varianten afdekraam  /  basiselement

1 Messing  /  messing

2 Messing-crème wit  /  messing

3 Messing-zwart  /  messing

4 Brons  /  brons

5 Brons-crème wit  /  brons

6 brons-zwart  /  brons

7 Nieuw. Chroom  /  chroom

8 Nieuw. Chroom-crème wit  /  chroom

9 Nieuw. Chroom-zwart  /  chroom

7 8 9

4 5 6

1 2 3

 141

12 13 14

C
la

s
s
iX

 
S

y
s
te

e
m

 5
5



C
lassiX

S
ysteem

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Afdekraam brons
ClassiX Afdekraam brons

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX brons

enkelvoudig
brons  0211 621 1/5  

0
2
1
1

6
2
1

N
 

tweevoudig
brons  0212 621 1  

0
2
1
2

6
2
1

N
 

drievoudig
brons  0213 621 1  

0
2
1
3

6
2
1

N
 

viervoudig
brons  0214 621 1  

0
2
1
4

6
2
1

N
 

vijfvoudig
brons  0215 621 1  

0
2
1
5

6
2
1

N
 

142 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX brons

tweevoudig
brons  1002 621 1 4835369

1
0
0
2

6
2
1

N

4
8
3
5
3
6
9
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Afdekraam brons/zwart
ClassiX Afdekraam brons/zwart

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX brons/zwart

enkelvoudig
brons-zwart  0211 622 1  

0
2
1
1

6
2
2

N
 

tweevoudig
brons-zwart  0212 622 1  

0
2
1
2

6
2
2

N
 

drievoudig
brons-zwart  0213 622 1  

0
2
1
3

6
2
2

N
 

viervoudig
brons-zwart  0214 622 1  

0
2
1
4

6
2
2

N
 

vijfvoudig
brons-zwart  0215 622 1  

0
2
1
5

6
2
2

N
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX brons/zwart

tweevoudig
brons-zwart  1002 622 1 4835377

1
0
0
2

6
2
2

N

4
8
3
5
3
7
7
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Afdekraam brons/crème wit
ClassiX Afdekraam brons/crème wit

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX brons/crème wit

enkelvoudig
brons-crème wit  0211 623 1  

0
2
1
1

6
2
3

N
 

tweevoudig
brons-crème wit  0212 623 1  

0
2
1
2

6
2
3

N
 

drievoudig
brons-crème wit  0213 623 1  

0
2
1
3

6
2
3

N
 

viervoudig
brons-crème wit  0214 623 1  

0
2
1
4

6
2
3

N
 

vijfvoudig
brons-crème wit  0215 623 1  

0
2
1
5

6
2
3
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX brons/crème wit

tweevoudig
brons-crème wit  1002 623 1 4835385

1
0
0
2

6
2
3

N

4
8
3
5
3
8
5



C
la

ss
iX

S
ys

te
em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Afdekraam messing
ClassiX Afdekraam messing

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX messing

enkelvoudig
messing  0211 631 1  

0
2
1
1

6
3
1

N
 

tweevoudig
messing  0212 631 1  

0
2
1
2

6
3
1

N
 

drievoudig
messing  0213 631 1  

0
2
1
3

6
3
1

N
 

viervoudig
messing  0214 631 1  

0
2
1
4

6
3
1

N
 

vijfvoudig
messing  0215 631 1  

0
2
1
5

6
3
1

N
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX messing

tweevoudig
messing  1002 631 1 4835963

1
0
0
2

6
3
1

N

4
8
3
5
9
6
3
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C
lassiX

S
ysteem

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Afdekraam messing/zwart
ClassiX Afdekraam messing/zwart

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX messing/zwart

enkelvoudig
messing-zwart  0211 632 1  

0
2
1
1

6
3
2

N
 

tweevoudig
messing-zwart  0212 632 1  

0
2
1
2

6
3
2

N
 

drievoudig
messing-zwart  0213 632 1  

0
2
1
3

6
3
2

N
 

viervoudig
messing-zwart  0214 632 1  

0
2
1
4

6
3
2

N
 

vijfvoudig
messing-zwart  0215 632 1  

0
2
1
5

6
3
2

N
 

146 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX messing/zwart

tweevoudig
messing-zwart  1002 632 1 4835971

1
0
0
2

6
3
2

N

4
8
3
5
9
7
1



C
la

ss
iX

S
ys

te
em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Afdekraam messing/crème wit
ClassiX Afdekraam messing/crème wit

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX messing/crème wit

enkelvoudig
messing-crème wit  0211 633 1  

0
2
1
1

6
3
3

N
 

tweevoudig
messing-crème wit  0212 633 1  

0
2
1
2

6
3
3

N
 

drievoudig
messing-crème wit  0213 633 1  

0
2
1
3

6
3
3

N
 

viervoudig
messing-crème wit  0214 633 1  

0
2
1
4

6
3
3

N
 

vijfvoudig
messing-crème wit  0215 633 1  

0
2
1
5

6
3
3

N
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX messing/crème wit

tweevoudig
messing-crème wit  1002 633 1 4835989

1
0
0
2

6
3
3

N

4
8
3
5
9
8
9
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C
lassiX

S
ysteem

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Afdekraam chroom
ClassiX Afdekraam chroom

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX chroom

enkelvoudig
chroom  0211 641 1  

0
2
1
1

6
4
1
 

tweevoudig
chroom  0212 641 1  

0
2
1
2

6
4
1
 

drievoudig
chroom  0213 641 1  

0
2
1
3

6
4
1
 

viervoudig
chroom  0214 641 1  

0
2
1
4

6
4
1
 

vijfvoudig
chroom  0215 641 1  

0
2
1
5

6
4
1
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX chroom

tweevoudig
chroom  1002 641 1  

1
0
0
2

6
4
1
 



C
la

ss
iX

S
ys

te
em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Afdekraam chroom/zwart
ClassiX Afdekraam chroom/zwart

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX chroom/zwart

enkelvoudig
chroom-zwart  0211 642 1  

0
2
1
1

6
4
2
 

tweevoudig
chroom-zwart  0212 642 1  

0
2
1
2

6
4
2
 

drievoudig
chroom-zwart 0213 642 1  

0
2
1
3

6
4
2
 

viervoudig
chroom-zwart  0214 642 1  

0
2
1
4

6
4
2
 

vijfvoudig
chroom-zwart  0215 642 1  

0
2
1
5

6
4
2
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX chroom/zwart

tweevoudig
chroom-zwart  1002 642 1  

1
0
0
2

6
4
2
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C
lassiX

S
ysteem

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Afdekraam chroom/crème wit
ClassiX Afdekraam chroom/crème wit

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX chroom/crème wit

enkelvoudig
chroom-crème wit 0211 643 1  

0
2
1
1

6
4
3
 

tweevoudig
chroom-crème wit  0212 643 1  

0
2
1
2

6
4
3
 

drievoudig
chroom-crème wit  0213 643 1  

0
2
1
3

6
4
3
 

viervoudig
chroom-crème wit  0214 643 1  

0
2
1
4

6
4
3
 

vijfvoudig
chroom-crème wit  0215 643 1  

0
2
1
5

6
4
3
 

150 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX chroom/crème wit

tweevoudig
chroom-crème wit  1002 643 1  

1
0
0
2

6
4
3
 



C
la

ss
ix

 A
rt

S
ys

te
em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Art Afdekraam brons
ClassiX Art Afdekraam brons

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX Art brons

enkelvoudig
brons  0211 661 1  

0
2
1
1

6
6
1

N
 

tweevoudig
brons  0212 661 1  

0
2
1
2

6
6
1

N
 

drievoudig
brons  0213 661 1  

0
2
1
3

6
6
1

N
 

viervoudig
brons  0214 661 1  

0
2
1
4

6
6
1

N
 

vijfvoudig
brons  0215 661 1  

0
2
1
5

6
6
1

N
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX Art brons

tweevoudig
brons  1002 661 1 4835393

1
0
0
2

6
6
1

N

4
8
3
5
3
9
3
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C
lassix A

rt
S

ysteem
 5

5
 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Art Afdekraam brons/zwart
ClassiX Art Afdekraam brons/zwart

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX Art brons/zwart

enkelvoudig
brons-zwart  0211 662 1  

0
2
1
1

6
6
2

N
 

tweevoudig
brons-zwart  0212 662 1  

0
2
1
2

6
6
2

N
 

drievoudig
brons-zwart  0213 662 1  

0
2
1
3

6
6
2

N
 

viervoudig
brons-zwart  0214 662 1  

0
2
1
4

6
6
2

N
 

vijfvoudig
brons-zwart  0215 662 1  

0
2
1
5

6
6
2

N
 

152 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX Art brons/zwart

tweevoudig
brons-zwart  1002 662 1 4835401

1
0
0
2

6
6
2

N

4
8
3
5
4
0
1



C
la

ss
ix

 A
rt

S
ys

te
em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Art Afdekraam brons/crème wit
ClassiX Art Afdekraam brons/crème wit

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX Art brons/crème wit

enkelvoudig
brons-crème wit  0211 663 1  

0
2
1
1

6
6
3

N
 

tweevoudig
brons-crème wit  0212 663 1  

0
2
1
2

6
6
3

N
 

drievoudig
brons-crème wit  0213 663 1  

0
2
1
3

6
6
3

N
 

viervoudig
brons-crème wit  0214 663 1  

0
2
1
4

6
6
3

N
 

vijfvoudig
brons-crème wit  0215 663 1  

0
2
1
5

6
6
3

N
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak geslepen. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX Art brons/crème wit

tweevoudig
brons-crème wit  1002 663 1 4835419

1
0
0
2

6
6
3

N

4
8
3
5
4
1
9
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C
lassix A

rt
S

ysteem
 5

5
 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Art Afdekraam messing
ClassiX Art Afdekraam messing

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX Art messing

enkelvoudig
messing  0211 671 1  

0
2
1
1

6
7
1

N
 

tweevoudig
messing  0212 671 1  

0
2
1
2

6
7
1

N
 

drievoudig
messing  0213 671 1  

0
2
1
3

6
7
1

N
 

viervoudig
messing  0214 671 1  

0
2
1
4

6
7
1

N
 

vijfvoudig
messing  0215 671 1  

0
2
1
5

6
7
1

N
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX Art messing

tweevoudig
messing  1002 671 1 4835997

1
0
0
2

6
7
1

N

4
8
3
5
9
9
7



C
la

ss
ix

 A
rt

S
ys

te
em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Art Afdekraam messing/zwart
ClassiX Art Afdekraam messing/zwart

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX Art messing/zwart

enkelvoudig
messing-zwart  0211 672 1  

0
2
1
1

6
7
2

N
 

tweevoudig
messing-zwart  0212 672 1  

0
2
1
2

6
7
2

N
 

drievoudig
messing-zwart  0213 672 1  

0
2
1
3

6
7
2

N
 

viervoudig
messing-zwart  0214 672 1  

0
2
1
4

6
7
2

N
 

vijfvoudig
messing-zwart  0215 672 1  

0
2
1
5

6
7
2

N
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX Art messing/zwart

tweevoudig
messing-zwart  1002 672 1 4836003

1
0
0
2

6
7
2

N

4
8
3
6
0
0
3
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C
lassix A

rt
S

ysteem
 5

5
 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Art Afdekraam messing/crème wit
ClassiX Art Afdekraam messing/crème wit

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX Art messing/crème wit

enkelvoudig
messing-crème wit  0211 673 1  

0
2
1
1

6
7
3

N
 

tweevoudig
messing-crème wit  0212 673 1  

0
2
1
2

6
7
3

N
 

drievoudig
messing-crème wit  0213 673 1  

0
2
1
3

6
7
3

N
 

viervoudig
messing-crème wit  0214 673 1  

0
2
1
4

6
7
3

N
 

vijfvoudig
messing-crème wit  0215 673 1  

0
2
1
5

6
7
3

N
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX Art messing/crème wit

tweevoudig
messing-crème wit  1002 673 1 4836011

1
0
0
2

6
7
3

N

4
8
3
6
0
1
1



C
la

ss
ix

 A
rt

S
ys

te
em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Art Afdekraam chroom
ClassiX Art Afdekraam chroom

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX Art chroom

enkelvoudig
chroom  0211 681 1  

0
2
1
1

6
8
1
 

tweevoudig
chroom  0212 681 1  

0
2
1
2

6
8
1
 

drievoudig
chroom  0213 681 1  

0
2
1
3

6
8
1
 

viervoudig
chroom  0214 681 1  

0
2
1
4

6
8
1
 

vijfvoudig
chroom  0215 681 1  

0
2
1
5

6
8
1
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX Art chroom

tweevoudig
chroom  1002 681 1  

1
0
0
2

6
8
1
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C
lassix A

rt
S

ysteem
 5

5
 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Art Afdekraam chroom/zwart
ClassiX Art Afdekraam chroom/zwart

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX Art chroom/zwart

enkelvoudig
chroom-zwart  0211 682 1  

0
2
1
1

6
8
2
 

tweevoudig
chroom-zwart  0212 682 1  

0
2
1
2

6
8
2
 

drievoudig
chroom-zwart  0213 682 1  

0
2
1
3

6
8
2
 

viervoudig
chroom-zwart  0214 682 1  

0
2
1
4

6
8
2
 

vijfvoudig
chroom-zwart  0215 682 1  

0
2
1
5

6
8
2
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX Art chroom/zwart

tweevoudig
chroom-zwart  1002 682 1  

1
0
0
2

6
8
2
 



C
la

ss
ix

 A
rt

S
ys

te
em

 5
5

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

ClassiX Art Afdekraam chroom/crème wit
ClassiX Art Afdekraam chroom/crème wit

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, ClassiX Art chroom/crème wit

enkelvoudig
chroom-crème wit 0211 683 1  

0
2
1
1

6
8
3
 

tweevoudig
chroom-crème wit  0212 683 1  

0
2
1
2

6
8
3
 

drievoudig
chroom-crème wit  0213 683 1  

0
2
1
3

6
8
3
 

viervoudig
chroom-crème wit  0214 683 1  

0
2
1
4

6
8
3
 

vijfvoudig
chroom-crème wit  0215 683 1  

0
2
1
5

6
8
3
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf mei 2013.
Oppervlak hoogglans gepolijst. Elk afdekraam is uniek.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2350 .., 2360 ..  blz. 91.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl,
ClassiX Art chroom/crème wit

tweevoudig
chroom-crème wit  1002 683 1  

1
0
0
2

6
8
3
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4 6

75

Met zijn grote assortiment 

voldoet Gira E 22 aan hoge 

eisen voor intelligente gebou-

wenbeheerssystemen. Het 

schakelaarprogramma omvat 

voor alle montagewijzen meer 

dan 280 functies. 

Oppervlak

metalen delen gestraald, mat

thermoplast 

[zuiver wit glanzend], 

verg. RAL 9010

Reinigingsadvies

vochtige doek

Beschermingsklasse

IP 20

Design 

Phoenix Design, Stuttgart

Gira Designteam, 

Radevormwald

Designonderscheidingen 

iF product design 

award 2007,

iF Design Hannover

red dot award 2007,

Design Zentrum NRW

Productinformatie

www.gira.nl/brochures

Afdekraam

geschikt voor verticale en 

horizontale montage

Afdekramen voor gangbare 

inbouwinstallatie zijn verkrijg-

baar in de varianten enkel- 

t/m vijfvoudig, voor montage 

3 mm vlak op de wand in de 

varianten enkel- t/m viervou-

dig.

Materialen

E 22 Edel Staal: 

1.4301, roestvrij

E 22 Aluminium:

aluminium E1 EV1, geslepen, 

geëloxeerd, mat

E 22 [zuiver wit glanzend]:

thermoplast, slag- en breuk-

vast, halogeenvrij, 

UV-bestendig

Afmetingen 

(h × b, mm)

Edel Staal / Aluminium

enkelvoudig: 90,6 × 90,6

tweevoudig: 161,8 × 90,6

drievoudig: 233,0 × 90,6

viervoudig: 304,2 × 90,6

vijfvoudig: 375,4 × 90,6

Thermoplast 

[zuiver wit glanzend]

enkelvoudig: 87,8 × 87,8

tweevoudig: 158,9 × 87,8

drievoudig: 230,4 × 87,8

viervoudig: 301,7 × 87,8

vijfvoudig:  373,0 × 87,8

3 mm dun. 3 materialen. 

3 × 280 functies. Het scha-

kelaarprogramma Gira E 22 

biedt naast de gebruikelijke 

inbouwinstallatie in gangbare 

inbouwdozen een nieuwe 

montagemogelijkheid waar-

mee de afdekramen moeite-

loos 3 mm vlak op de wand 

kunnen worden geïnstalleerd.

Het programma is verkrijgbaar 

in de natuurlijke materialen 

roestvrij staal en aluminium 

en in thermoplast [zuiver wit 

glanzend].

[1] [2]
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Gira E 22

Edel Staal, Aluminium, Thermoplast [zuiver wit glanzend]

1 Edel Staal

basiselementen in roestvrij staal 

2 Aluminium

basiselementen in aluminium

3 Thermoplast

[zuiver wit glanzend]

basiselementen in thermoplast uit 

Gira Systeem 55

Gira E 22 Edel Staal 

4
Automatic-schakelaar

5
Tastsensor 3 Plus, vijfvoudig, 
met gelaserde opschriften

6
Elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing 2

7
Revox multiroom system 
controle-eenheid M217/M218

8
Tweevoudige combinatie 
drukvlak-controleschakelaar 
met verticaal staande wip / 
wandcontactdoos met rand-
aarde met kinderbeveiliging

1 2 3

Gira E 22

Drukvlakschakelaars 163

Schakelaars  /  drukcontacten 165

Wandcontactdozen 167

Dimmers 169

Automatisch licht 171

LED-verlichting 171

Tastsensoren 172

Jaloezie-/rolluikbesturing 177

Tijdschakelaars 179

Kamerthermostaat 180

Ruimteluchtsensor CO
2
 181

Deurcommunicatie-

systeem 182

Keyless In 183

Communicatietechniek 184

Telecommunicatie 184

Datatechniek 185

TV/multimedia 194

Akoestiek 194

Potentiaalvereffeningsdoos 195

Revox multiroom system 195

Oproepsysteem 834 Plus 196

Oproepsysteem 834 199

Overige 202

Inbouwradio RDS 203

Energie- en weerdisplay, 

draadloos 204 

Naambordje/deurbordje 205

gangbare montage 206

Afdekramen  207

vlakke montage 208

E 22 montageset voor 

vlakke montagewijze 209

Gira Edel Staal Serie 20, 

Serie 21 212

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332

8

E
 2

2
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Gira E 22

Installatiemogelijk-

heden

Afdekraam

Het schakelaarprogramma 

Gira E 22 biedt in alle ma-

terialen twee verschillende 

afdekraamvarianten voor de 

diverse montagewijzen.

  

Bij montage in holle wand of 

metselwerk kan het afde-

kraam 3 mm vlak op de wand 

worden geïnstalleerd. Het 

voegt zich visueel terughou-

dend naar de ruimte, wat 

mede ondersteund wordt 

door de verticaal staande wip. 

Bij montage in gangbare 

inbouwdozen ontstaat een 

geheel andere uitstraling. Het 

afdekraam valt aan de achter-

zijde iets terug waardoor het 

lijkt of het een paar millimeter 

voor de wand zweeft. 

Vlak op de wand kan Gira E 22 

in de afdekramen enkel- t/m 

viervoudig worden geïnstal-

leerd. 

Bij montage in gangbare 

inbouwdozen kunnen afde-

kramen enkel- t/m vijfvoudig 

worden gebruikt. 

Bij montage in holle wand of 

metselwerk kan het afdekraam 

3 mm vlak op de wand worden 

geïnstalleerd.  

Afb. onder:

Gira E 22 Aluminium, tweevoudige 

combinatie drukvlakschakelaar 

met verticaal staande wip / wand-

contactdoos met randaarde

Bij montage in gangbare inbouw-

dozen valt het afdekraam naar de 

wand toe terug.

Afb. onder:  

Gira E 22 Aluminium, tweevoudige 

combinatie drukvlakschakelaar 

met verticaal staande wip / wand-

contactdoos met randaarde

E
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2
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 1)Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een 
controleschakelaar gebruiken.

Akoestisch element met verlichting 0935 00  blz. 359.
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 1)Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een 
controleschakelaar gebruiken.

Akoestisch element met verlichting 0935 00  blz. 359.
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Met LED-verlichtingsbasiselement 230 V~. Verlicht conform de 
Arbo-voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 359.
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Drukvlakschakelaar

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met wip  

Universeel wissel of 1-polig1)

Edel Staal  0126 20 1/5 553263

0
1
2
6

2
0

5
5
3
2
6
3

aluminium  0126 203 1/5 3552874

0
1
2
6

2
0
3

3
5
5
2
8
7
4

zuiver wit glanzend  0126 03 1/5 2832673

0
1
2
6

0
3

2
8
3
2
6
7
3

Kruisschakelaar
Edel Staal  0127 20 1/5 553271

0
1
2
7

2
0

5
5
3
2
7
1

aluminium  0127 203 1 3552908

0
1
2
7

2
0
3

3
5
5
2
9
0
8

zuiver wit glanzend  0127 03 1/5 2832699

0
1
2
7

0
3

2
8
3
2
6
9
9

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met verticaal staande wip  

Universeel wissel of 1-polig1)

Edel Staal  0121 20 1/5 3552700

0
1
2
1

2
0

3
5
5
2
7
0
0

aluminium  0121 203 1 3552726

0
1
2
1

2
0
3

3
5
5
2
7
2
6

zuiver wit glanzend  0121 201 1/5 3552718

0
1
2
1

2
0
1

3
5
5
2
7
1
8

Kruisschakelaar
Edel Staal  0123 20 1 3552767

0
1
2
3

2
0

3
5
5
2
7
6
7

aluminium  0123 203 1 3552783

0
1
2
3

2
0
3

3
5
5
2
7
8
3

zuiver wit glanzend  0123 201 1/5 3552775

0
1
2
3

2
0
1

3
5
5
2
7
7
5

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met verticaal staande wip met 
achtergrondverlichting  

Universeel wissel of 1-polig
Edel Staal  2850 20 1/5 3558335

2
8
5
0

2
0

3
5
5
8
3
3
5

aluminium  2850 203 1/5 3558343

2
8
5
0

2
0
3

3
5
5
8
3
4
3

Kruisschakelaar
Edel Staal  2851 20 1/5 3558350

2
8
5
1

2
0

3
5
5
8
3
5
0

aluminium  2851 203 1/5 3558368

2
8
5
1

2
0
3

3
5
5
8
3
6
8
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Met glimlampelement 230 V~, 1,5 mA. Ook met verlichting aan te 
sluiten.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
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Met glimlampelement. Conform de Arbo-voorschriften ook met 
verlichting aan te sluiten.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
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Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met serie-wippen  

Serieschakelaar
Edel Staal  0125 20 1/5 553289

0
1
2
5

2
0

5
5
3
2
8
9

aluminium  0125 203 1 3552841

0
1
2
5

2
0
3

3
5
5
2
8
4
1

zuiver wit glanzend  0125 03 1/5 2832715

0
1
2
5

0
3

2
8
3
2
7
1
5

Wissel/wisselschakelaar
Edel Staal  0128 20 1/5 2466712

0
1
2
8

2
0

2
4
6
6
7
1
2

aluminium  0128 203 1 3675279

0
1
2
8

2
0
3

3
6
7
5
2
7
9

zuiver wit glanzend  0128 03 1/5 2832731

0
1
2
8

0
3

2
8
3
2
7
3
1

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met verticaal staande serie-wippen  

Serieschakelaar
Edel Staal  2860 20 1/5 3766144

2
8
6
0

2
0

3
7
6
6
1
4
4

aluminium  2860 203 1/5 3766318

2
8
6
0

2
0
3

3
7
6
6
3
1
8

zuiver wit glanzend  2860 201 1/5 3766300

2
8
6
0

2
0
1

3
7
6
6
3
0
0

Wissel/wisselschakelaar
Edel Staal  2861 20 1/5 3766151

2
8
6
1

2
0

3
7
6
6
1
5
1

aluminium  2861 203 1/5 3766334

2
8
6
1

2
0
3

3
7
6
6
3
3
4

zuiver wit glanzend  2861 201 1/5 3766326

2
8
6
1

2
0
1

3
7
6
6
3
2
6

Drukvlak-controleschakelaar
10 A 250 V~ met wip  

Universeel wissel of 1-polig
Edel Staal  0136 20 1/5 553305

0
1
3
6

2
0

5
5
3
3
0
5

aluminium  0136 203 1 3552957

0
1
3
6

2
0
3

3
5
5
2
9
5
7

zuiver wit glanzend  0136 03 1/5 2832756

0
1
3
6

0
3

2
8
3
2
7
5
6

Schakelaar 2-polig
Edel Staal  0122 20 1/5 553313

0
1
2
2

2
0

5
5
3
3
1
3

aluminium  0122 203 1 3552759

0
1
2
2

2
0
3

3
5
5
2
7
5
9

zuiver wit glanzend  0122 03 1/5 2832772

0
1
2
2

0
3

2
8
3
2
7
7
2

Drukvlak-controleschakelaar
10 A 250 V~
met verticaal staande wip  

Universeel wissel of 1-polig
Edel Staal  0124 20 1 3552791

0
1
2
4

2
0

3
5
5
2
7
9
1

aluminium  0124 203 1 3552817

0
1
2
4

2
0
3

3
5
5
2
8
1
7

zuiver wit glanzend  0124 201 1/5 3552809

0
1
2
4

2
0
1

3
5
5
2
8
0
9
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Conform de Arbo-voorschriften ook met verlichting aan te sluiten.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
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Met schroefklemmen. Alleen voor schroefbevestiging.
 

Drukcontact 10 A 250 V~ met 
verticaal staande wip  

Wisselcontact 1-polig
Edel Staal  0130 20 1/5 3765799

0
1
3
0

2
0

3
7
6
5
7
9
9

aluminium  0130 203 1/5 3765872

0
1
3
0

2
0
3

3
7
6
5
8
7
2

zuiver wit glanzend  0130 201 1/5 3765864

0
1
3
0

2
0
1

3
7
6
5
8
6
4

Drukcontact 10 A 250 V~ met 
verticaal staande wip met 
controlevenster  

Wisselcontact 1-polig
Edel Staal  0120 20 1/5 3765781

0
1
2
0

2
0

3
7
6
5
7
8
1

aluminium  0120 203 1/5 3765856

0
1
2
0

2
0
3

3
7
6
5
8
5
6

zuiver wit glanzend  0120 201 1/5 3765849

0
1
2
0

2
0
1

3
7
6
5
8
4
9

Drukcontact drievoudig, 1-polig 10 A 
250 V~  

Edel Staal  2844 20 10 4477121

2
8
4
4

2
0

4
4
7
7
1
2
1

aluminium  2844 203 10 4477113

2
8
4
4

2
0
3

4
4
7
7
1
1
3

zuiver wit glanzend  2844 03 10 4477162

2
8
4
4

0
3

4
4
7
7
1
6
2
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met schroefklemmen. Alleen voor schroefbevestiging.
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Met schroefklemmen. Alleen voor schroefbevestiging.
 1)Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een 

controleschakelaar gebruiken.
 

Schakelaar

Schakelaar yBritish Standardx 
(BS EN 60669-1), drievoudig aan/uit  

Edel Staal  2830 20 10 4489894

2
8
3
0

2
0

N

4
4
8
9
8
9
4

aluminium  2830 203 10 4499851

2
8
3
0

2
0
3

N

4
4
9
9
8
5
1

zuiver wit glanzend  2830 03 10 4489902

2
8
3
0

0
3

N

4
4
8
9
9
0
2

Schakelaar yBritish Standardx 
(BS EN 60669-1), drievoudig wissel  

Wissel/wisselschakelaar
Edel Staal  2832 20 10 4413381

2
8
3
2

2
0

4
4
1
3
3
8
1

aluminium  2832 203 10 4413423

2
8
3
2

2
0
3

4
4
1
3
4
2
3

zuiver wit glanzend  2832 03 10 4413373

2
8
3
2

0
3

4
4
1
3
3
7
3

Universeel wissel of 1-polig1)

Edel Staal  2832 20 10 4413381

2
8
3
2

2
0

4
4
1
3
3
8
1

aluminium  2832 203 10 4413423

2
8
3
2

2
0
3

4
4
1
3
4
2
3

zuiver wit glanzend  2832 03 10 4413373

2
8
3
2

0
3

4
4
1
3
3
7
3
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Schakelopzetstuk voor gebruik met de Systeem 2000 schakel-
basiselementen. Het licht wordt aangestuurd door een lichte 
aanraking van het bedienvlak, zonder beweging van mechanische 
elementen.
Bij aanraking van het vlak wordt in- of uitgeschakeld. Een blauwe 
oriëntatie-LED brandt zolang de belasting is uitgeschakeld. Bij het 
inschakelen gaat deze uit.
Systeem 2000 Triac-schakel-basiselement 
0854 00  blz. 343.
Systeem 2000 relais-basiselement 0853 00  blz. 344.
Systeem 2000 relais-basiselement potentiaalvrij 
1148 00  blz. 344.
Systeem 2000 HLK-relais-basiselement 0303 00  blz. 345.
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In combinatie met de afdichtingsset en een afdekraam Edel Staal 
Serie 21, enkel- t/m vijfvoudig, kunnen schakelaars en 
drukcontacten spatwaterdicht inbouw IP 44 worden geïnstalleerd
(geldt niet voor serie-wippen).
Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Afdichtingsset 0251 20  blz. 202.
Afdekraam Edel Staal Serie 21, enkel- tot vijfvoudig,
0211 21 tot 0215 21  blz. 213.
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Neutraal tekstlabel is bijgevoegd.
Basiselementen 0106 00, 0107 00, 0109 00, 0112 00, 
0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten

De volgende afdekkingen en wippen worden zonder
basiselementen geleverd. Deze dienen apart te worden 
besteld  blz. 337.

Systeem 2000
touch-schakelopzetstuk  

Edel staal (gelakt)  2261 20 1/5 3557907

2
2
6
1

2
0

3
5
5
7
9
0
7

aluminium (gelakt)  2261 203 1/5 3557915

2
2
6
1

2
0
3

3
5
5
7
9
1
5

zuiver wit glanzend  2261 03 1/5 3508124

2
2
6
1

0
3

3
5
0
8
1
2
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Wip voor schakelaars
en drukcontacten  

Edel Staal  0296 20 10 553321

0
2
9
6

2
0

5
5
3
3
2
1

aluminium  0296 203 10 3554243

0
2
9
6

2
0
3

3
5
5
4
2
4
3

zuiver wit glanzend  0296 03 10/100 2832798

0
2
9
6

0
3

2
8
3
2
7
9
8

Wip met tekstkader voor
schakelaars en drukcontacten  

Edel Staal  0299 20 1 553339

0
2
9
9

2
0

5
5
3
3
3
9

aluminium  0299 203 1 3554250

0
2
9
9

2
0
3

3
5
5
4
2
5
0

zuiver wit glanzend  0299 03 10 2832814

0
2
9
9

0
3

2
8
3
2
8
1
4

 

 

Basiselementen 0105 00, 0108 00, 0139 00, 0147 00, 
0155 00, 0815 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0182 00, 0185 00  blz. 496.
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Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0158 00, 
0159 00  blz. 340.
Drukcontact-busaankoppelaar 0182 00  blz. 496.
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Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
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Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
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Serie-wippen voor schakelaars
en drukcontacten  

Edel Staal  0295 20 10 553362

0
2
9
5

2
0

5
5
3
3
6
2

aluminium  0295 203 5 3554219

0
2
9
5

2
0
3

3
5
5
4
2
1
9

zuiver wit glanzend  0295 03 10/100 2832954

0
2
9
5

0
3

2
8
3
2
9
5
4

Wippen met pijlsymbool  

Edel Staal  0294 20 10 553214

0
2
9
4

2
0

5
5
3
2
1
4

aluminium  0294 203 1 3554185

0
2
9
4

2
0
3

3
5
5
4
1
8
5

zuiver wit glanzend  0294 03 10/100 2833820

0
2
9
4

0
3

2
8
3
3
8
2
0

Wip met controlevenster voor
schakelaars en drukcontacten  

Edel Staal  0290 20 10 553370

0
2
9
0

2
0

5
5
3
3
7
0

aluminium  0290 203 1 3554151

0
2
9
0

2
0
3

3
5
5
4
1
5
1

zuiver wit glanzend  0290 03 10/100 2832996

0
2
9
0

0
3

2
8
3
2
9
9
6

Wip met controlevenster en symbool 
voor schakelaars en drukcontacten  

Licht
Edel Staal  0285 20 1 553388

0
2
8
5

2
0

5
5
3
3
8
8

aluminium  0285 203 1 3554045

0
2
8
5

2
0
3

3
5
5
4
0
4
5

zuiver wit glanzend  0285 03 10 2832889

0
2
8
5

0
3

2
8
3
2
8
8
9

Bel
Edel Staal  0286 20 1 553396

0
2
8
6

2
0

5
5
3
3
9
6

aluminium  0286 203 1 3554078

0
2
8
6

2
0
3

3
5
5
4
0
7
8

zuiver wit glanzend  0286 03 10 2832905

0
2
8
6

0
3

2
8
3
2
9
0
5

Deur
Edel Staal  0287 20 1 553404

0
2
8
7

2
0

5
5
3
4
0
4

aluminium  0287 203 1 3554102

0
2
8
7

2
0
3

3
5
5
4
1
0
2

zuiver wit glanzend  0287 03 10 2832939

0
2
8
7

0
3

2
8
3
2
9
3
9
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 1) 
Basiselement 3-standen schakelaar 0149 00  blz. 353.
Basiselement 3-standen-schakelaar 0149 00 of art. nr. TU
282 038, 282 020, 282 012   
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Het Hotel Card-drukcontact met beveiliging tegen demontage kan 
bijv. veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. Bij het 
verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde 
verbruikers uitgeschakeld. Pas na het insteken van de kaart wordt 
de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld.
Andere uitvoeringen op aanvraag.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 359.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Afdekplaat met draaiknop voor
3-standen schakelaar  

met nulstand
Edel Staal  0669 20 1 1554310

0
6
6
9

2
0

1
5
5
4
3
1
0

aluminium  0669 203 1 3556057

0
6
6
9

2
0
3

3
5
5
6
0
5
7

zuiver wit glanzend  0665 03 5 2833044

0
6
6
5

0
3

2
8
3
3
0
4
4

zonder nulstelling
(1/2/3)
Edel Staal  0668 20 1 1554328

0
6
6
8

2
0

1
5
5
4
3
2
8

aluminium  0668 203 1 3556016

0
6
6
8

2
0
3

3
5
5
6
0
1
6

zuiver wit glanzend  0665 03 5 2833044

0
6
6
5

0
3

2
8
3
3
0
4
4

zonder nulstelling
(•/••/•••)1)

Edel Staal  0667 20 1 1554336

0
6
6
7

2
0

1
5
5
4
3
3
6

aluminium  0667 203 1 3556008

0
6
6
7

2
0
3

3
5
5
6
0
0
8

zuiver wit glanzend  0665 03 5 2833044

0
6
6
5

0
3

2
8
3
3
0
4
4

Hotel Card-drukcontact 10 A 250 V~
met tekstvenster, te verlichten  

Wisselcontact 1-polig
Edel Staal  0140 20 1/5 7694144

0
1
4
0

2
0

7
6
9
4
1
4
4

aluminium  0140 203 1 3552981

0
1
4
0

2
0
3

3
5
5
2
9
8
1

zuiver wit glanzend  0140 03 1 2833135

0
1
4
0

0
3

2
8
3
3
1
3
5
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Tastsensor 2 voor aansluiting op 24 V besturingssystemen 
(uitsluitend SELV-stroomkringen).
· Wip met twee rode LED's voor statusweergave.
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
· Achtergrondverlichting.
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.
· Te verlichten conform de Arbo-voorschriften.
· Aansluiting van 2 drukcontacten, 2 LED's en 

achtergrondverlichting via klemmenstrook aan de achterzijde.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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Tastsensor 2 voor aansluiting op 24 V besturingssystemen 
(uitsluitend SELV-stroomkringen).
· 3 wippen met elk twee rode LED's voor statusweergave.
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
· Achtergrondverlichting.
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.
· Te verlichten conform de Arbo-voorschriften.
· Aansluiting van 6 drukcontacten, 6 LED's en 

achtergrondverlichting via klemmenstrook aan de achterzijde.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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Tastsensor 2
enkelvoudig 24 V potentiaalvrij
met tekstkader  

Edel staal (gelakt)  2001 20 1 3557501

2
0
0
1

2
0

3
5
5
7
5
0
1

aluminium (gelakt)  2001 203 1 3557519

2
0
0
1

2
0
3

3
5
5
7
5
1
9

transp./zuiver wit 
glanzend  2001 100 1 3508918

2
0
0
1

1
0
0

3
5
0
8
9
1
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Nominale spanning 
drukcontact: AC/DC 24 V SELV
Belastbaarheid drukcontact: max. 20 mA per drukcontact
Nominale spanning LED's: DC 24 V SELV
Belastbaarheid LED's: 1 mA per LED
Aansluiting: 2 x negenpolige klemmenstrook

0,4 tot 0,8 mm massief
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20

Tastsensor 2
drievoudig 24 V potentiaalvrij
met tekstkader  

Edel staal (gelakt)  2003 20 1 3557527

2
0
0
3

2
0

3
5
5
7
5
2
7

aluminium (gelakt)  2003 203 1 3557535

2
0
0
3

2
0
3

3
5
5
7
5
3
5

transp./zuiver wit 
glanzend  2003 100 1 3508926

2
0
0
3

1
0
0

3
5
0
8
9
2
6

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Nominale spanning 
drukcontact: AC/DC 24 V SELV
Belastbaarheid drukcontact: max. 20 mA per drukcontact
Nominale spanning LED's: DC 24 V SELV
Belastbaarheid LED's: 1 mA per LED
Aansluiting: 2 x negenpolige klemmenstrook

0,4 tot 0,8 mm massief
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
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Voor schroefbevestiging.
Voor drukknoppen, slagknoppen, sleutelknoppen, draaiknoppen, 
verlichte drukknoppen, paddestoelknoppen, keuzeschakelaars en 
signaallampen van bijv. Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.
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Voor schroefbevestiging.
 

Afdekplaat met draagring
voor opname van commando- en
meldingsapparaten met o 22,5 mm  

Edel Staal  0272 20 1 1975192

0
2
7
2

2
0

1
9
7
5
1
9
2

aluminium  0272 203 1 3553849

0
2
7
2

2
0
3

3
5
5
3
8
4
9

zuiver wit glanzend  0272 03 5 2833242

0
2
7
2

0
3

2
8
3
3
2
4
2

Blind afdekplaat met draagring  

Edel Staal  0268 20 5 553644

0
2
6
8

2
0

5
5
3
6
4
4

aluminium  0268 203 1 3553765

0
2
6
8

2
0
3

3
5
5
3
7
6
5

zuiver wit glanzend  0268 03 10/100 2834521

0
2
6
8

0
3

2
8
3
4
5
2
1

E22 Wandcontactdozen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
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In combinatie met de afdichtingsset en afdekramen Edel Staal 
Serie 21, enkel- t/m vijfvoudig, kunnen wandcontactdozen met 
randaarde en klapdeksel spatwaterdicht inbouw IP 44 worden 
geïnstalleerd.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
Afdichtingsset 0252 20  blz. 202.
Afdekraam Edel Staal Serie 21, enkel- tot vijfvoudig,
0211 21 tot 0215 21  blz. 213.
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Tekstlabel yICTx is bijgevoegd.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Wandcontactdozen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~  

Edel Staal  0188 20 1/5 553511

0
1
8
8

2
0

5
5
3
5
1
1

aluminium  0188 203 1/5 3553005

0
1
8
8

2
0
3

3
5
5
3
0
0
5

zuiver wit glanzend  0466 03 10 2833283

0
4
6
6

0
3

2
8
3
3
2
8
3

met kinderbeveiliging en symbool k1)

Edel Staal  0453 20 1/5 553529

0
4
5
3

2
0

5
5
3
5
2
9

aluminium  0453 203 1/5 3554946

0
4
5
3

2
0
3

3
5
5
4
9
4
6

zuiver wit glanzend  0453 03 10/100  

0
4
5
3

0
3
 

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met klapdeksel  

Edel Staal  0454 20 1/5 553537

0
4
5
4

2
0

5
5
3
5
3
7

aluminium  0454 203 1/5 3554979

0
4
5
4

2
0
3

3
5
5
4
9
7
9

zuiver wit glanzend  0454 03 1/5 2833374

0
4
5
4

0
3

2
8
3
3
3
7
4

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met klapdeksel
en tekstkader  

Edel Staal  0410 20 1/5 1554344

0
4
1
0

2
0

1
5
5
4
3
4
4

aluminium  0410 203 1 3554656

0
4
1
0

2
0
3

3
5
5
4
6
5
6
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Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk. De 
witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt 
gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in 
slaapkamers niet hinderlijk is. De geïntegreerde 
schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in 
wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer 
uit. De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft 
niet apart te worden aangesloten. Niet voor Edel Staal Serie 20/21.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
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Met akoestisch signaal.
Met schroefklemmen.
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Materiaal kunststof, oppervlak gelakt.
Past in elke gangbare diepe inbouwdoos.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
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Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten.
Met schroefklemmen.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
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Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met LED-oriëntatieverlichting,
met kinderbeveiliging en symbool k  

Edel staal (gelakt)  1170 20 1/5 3556875

1
1
7
0

2
0

3
5
5
6
8
7
5

aluminium (gelakt)  1170 203 1/5 3556883

1
1
7
0

2
0
3

3
5
5
6
8
8
3

zuiver wit glanzend  1170 03 1/5 3509171

1
1
7
0

0
3

3
5
0
9
1
7
1

Vermogensopname: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Lichtsterkte: 0,2 cd
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met overspanningsbeveiliging  

Edel Staal  0451 20 1/5 1975218

0
4
5
1

2
0

1
9
7
5
2
1
8

aluminium  0451 203 1 3554896

0
4
5
1

2
0
3

3
5
5
4
8
9
6

met tekstkader
zuiver wit glanzend  0451 03 1/5 2833416

0
4
5
1

0
3

2
8
3
3
4
1
6

Max. nominale 
afleidingspiekstroom: (8/20) tot 4,5 kA

Tweevoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ met ééndelig 
afdekraam  

met kinderbeveiliging1)

Edel staal (gelakt)  0783 20 1 2871549

0
7
8
3

2
0

2
8
7
1
5
4
9

aluminium (gelakt)  0783 203 1 3556255

0
7
8
3

2
0
3

3
5
5
6
2
5
5

zuiver wit glanzend  0783 03 1/10 2835437

0
7
8
3

0
3

2
8
3
5
4
3
7

Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC 16 A 250 V~  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

Edel Staal  0485 20 1/5 553503

0
4
8
5

2
0

5
5
3
5
0
3

aluminium  0485 203 1 3555158

0
4
8
5

2
0
3

3
5
5
5
1
5
8

zuiver wit glanzend  0485 03 10 2833655

0
4
8
5

0
3

2
8
3
3
6
5
5

i 34
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In combinatie met afdichtingsset en afdekramen Edel Staal Serie 
21, enkel- t/m vijfvoudig, kunnen wandcontactdozen met 
aardingspen CEBEC en klapdeksel spatwaterdicht inbouw IP 44 
worden geïnstalleerd.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Afdichtingsset 0252 20
Afdekraam Edel Staal Serie 21, enkel- tot vijfvoudig,
0211 21 tot 0215 21  blz. 213.
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Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken 
lichtbalk. De witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo 
wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in 
slaapkamers niet hinderlijk is. De geïntegreerde 
schemeringssensor schakelt automatisch de LED-lamp pas in 
wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer 
uit. De LED-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft 
niet apart te worden aangesloten. Niet voor Edel Staal Serie 20/21. 
Wandcontactdozen met aardingspen CEBEC zijn o.a. bedoeld voor 
de belgische markt.

 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
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Nieuw.
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Met schroefklemmen. Alleen voor schroefbevestiging.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Meer functies en varianten ook voor de 80 mm BS-doos op 
aanvraag verkrijgbaar.   
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Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC met klapdeksel 16 A 250 V~  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

Edel Staal  0488 20 10 7694490

0
4
8
8

2
0

7
6
9
4
4
9
0

aluminium  0488 203 10 3555208

0
4
8
8

2
0
3

3
5
5
5
2
0
8

zuiver wit glanzend  0488 03 10 7690373

0
4
8
8

0
3

7
6
9
0
3
7
3

Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC 16 A 250 V~
met LED-oriëntatieverlichting  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

Edel staal (gelakt)  1172 20 1/5 3556917

1
1
7
2

2
0

3
5
5
6
9
1
7

aluminium (gelakt)  1172 203 1/5 3556925

1
1
7
2

2
0
3

3
5
5
6
9
2
5

zuiver wit glanzend  1172 03 1/5 3507613

1
1
7
2

0
3

3
5
0
7
6
1
3

Vermogensopname: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Lichtsterkte: 0,2 cd
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC

Wandcontactdoos met aardcontact
yEURO-USx 10 A 250 V~  

Edel staal (gelakt)  2840 20 10 4840849

2
8
4
0

2
0

N

4
8
4
0
8
4
9

aluminium (gelakt)  2840 203 10 4840815

2
8
4
0

2
0
3

N

4
8
4
0
8
1
5

zuiver wit glanzend  2840 03 10 4845442

2
8
4
0

0
3

N

4
8
4
5
4
4
2

Wandcontactdoos yBritish Standardx
(BS 1363) 13 A 250 V~  

met kinderbeveiliging1)

Edel Staal  2776 20 10 4279097

2
7
7
6

2
0

4
2
7
9
0
9
7

aluminium  2776 203 10 4279105

2
7
7
6

2
0
3

4
2
7
9
1
0
5

zuiver wit glanzend  2776 03 10 4279063

2
7
7
6

0
3

4
2
7
9
0
6
3
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Met schroefklemmen. Alleen voor schroefbevestiging.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Meer functies en varianten ook voor de 80 mm BS-doos op 
aanvraag verkrijgbaar.   
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Nieuw.
Montage zonder afdekraam of met Systeem 55 of E22 
afdekraam tweevoudig zonder middenstijl 1002 .. mogelijk.
Inbouwdoos 2819 00  blz. 169.
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Nieuw.
Veiligheidscontactdoos voor scheerapparaten 
2789 ..  blz. 169.
 

Wandcontactdoos yBritish Standardx
(BS 1363) uitschakelbaar, 13 A 250 
V~  

met kinderbeveiliging1)

Edel Staal  2778 20 10 4279154

2
7
7
8

2
0

4
2
7
9
1
5
4

aluminium  2778 203 10 4279162

2
7
7
8

2
0
3

4
2
7
9
1
6
2

zuiver wit glanzend  2778 03 10 4279121

2
7
7
8

0
3

4
2
7
9
1
2
1

Veiligheidsscheercontactdoos yBritish 
Standardx (DIN EN 61558 2-5) voor 
tweevoudig afdekraam zonder 
middenstijl  

Edel Staal  2789 20 1 4413332

2
7
8
9

2
0

N

4
4
1
3
3
3
2

aluminium  2789 203 1 4413415

2
7
8
9

2
0
3

N

4
4
1
3
4
1
5

zuiver wit glanzend  2789 03 1 4413324

2
7
8
9

0
3

N

4
4
1
3
3
2
4

Inbouwdoos voor 
veiligheidscontactdoos voor 
scheerapparaten  

2819 00 1  

2
8
1
9

0
0

N
 

E22 Dimmers
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Universeel-draaidimmer-basiselement 1176 00  blz. 347.
Basiselement voor parallelaansluiting 1177 00  blz. 347.
gloeilampen-dimmer-basiselement met draaischakelaar 
0300 00  blz. 349.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 1184 00  blz. 349.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 0302 00  blz. 349.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 1181 00  blz. 349.
Tronic-dimmer-basiselement 1182 00  blz. 349.
Tronic-dimmer-basiselement 0307 00  blz. 349.
LV-dimmer-basiselement 2262 00  blz. 351.
LV-dimmer-basiselement 1183 00  blz. 351.
Besturingapparaat LEDOTRON 2290 00  blz. 352.
Basiselement elektronische potentiometer 0308 00, 
0309 00  blz. 352.
Elektronische potentiometer DALI 1189 00  blz. 354.
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Nieuw.
Opzetstuk voor gebruik met Systeem 2000. Het opzetstuk werkt 
volgens het tweevlaksprincipe, d.w.z. zowel de bovenste als de 
onderste wiphelft kan voor besturing van de basiselementen 
worden gebruikt.

Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement 
0305 00  blz. 341.
Systeem 2000 Tronic-dimmer-basiselement 
0312 00  blz. 341.
Systeem 2000 LV-dimmer-basiselement 0331 00  blz. 342.
Systeem 2000 LED-dimmer-basiselement 2390 00  blz. 342.
Systeem 2000 1–10 V-besturingseenheid-basiselement 
0860 00  blz. 343.
Systeem 2000 Triac-schakel-basiselement (hier alleen 
schakelen) 0854 00  blz. 343.
Systeem 2000 relais-basiselement (hier alleen schakelen) 
0853 00  blz. 344.
Systeem 2000 relais-basiselement potentiaalvrij (hier alleen 
schakelen) 1148 00  blz. 344.
Systeem 2000 HLK-relais-basiselement (hier alleen schakelen)
0303 00  blz. 345.
Systeem 2000 basiselement impulsgever
0336 00  blz. 345.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Dimmers

Afdekplaat met knop
voor dimmer en
elektronische potentiometer  

Edel Staal  0650 20 5 553545

0
6
5
0

2
0

5
5
3
5
4
5

aluminium  0650 203 5 3555778

0
6
5
0

2
0
3

3
5
5
5
7
7
8

zuiver wit glanzend  0650 03 10/100 2833697

0
6
5
0

0
3

2
8
3
3
6
9
7

Systeem 2000
opzetstuk voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

Edel Staal  2316 20 1 4819629

2
3
1
6

2
0

N

4
8
1
9
6
2
9

aluminium  2316 203 1 4819611

2
3
1
6

2
0
3

N

4
8
1
9
6
1
1

zuiver wit glanzend  2316 03 1 4819652

2
3
1
6

0
3

N

4
8
1
9
6
5
2

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Nieuw.
Opzetstuk voor gebruik met het seriedimmer-basiselement. Boven 
is inschakelen of lichter dimmen, onder is uitschakelen en 
donkerder dimmen.

Universeel-seriedimmer-basiselement 2263 00  blz. 348.
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Dimmeropzetstuk voor gebruik met de Systeem 2000 dimmer-
basiselementen. Het licht wordt bestuurd door een lichte 
aanraking van het bedienvlak in negen stappen, zonder beweging 
van mechanische elementen.
De onderste helft van het bedienvlak is voorzien van een blauwe 
status-LED die brandt ter oriëntatie zolang de dimmer is 
uitgeschakeld. Bij aanraking van dit vlak schakelt de dimmer naar 
de opgeslagen memorywaarde.
De bovenste helft van het bedienvlak is horizontaal verdeeld in 
negen segmenten. Door deze segmenten gericht aan te raken kan 
de verlichting rechtstreeks vanuit uitgeschakelde toestand of 
vanuit een andere dimmerstand worden aangestuurd. Door met de 
vinger over dit vlak te strijken, kan het licht geleidelijk lichter of 
donkerder worden gemaakt. Met vijf blauwe LED's wordt een 
indicatie van de dimmerstand gegeven.
Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement 
0305 00  blz. 341.
Systeem 2000 Tronic-dimmer-basiselement 
0312 00  blz. 341.
Systeem 2000 LV-dimmer-basiselement 0331 00  blz. 342.
Systeem 2000 LED-dimmer-basiselement 2390 00  blz. 342.
Systeem 2000 1–10 V-besturingseenheid-basiselement 
0860 00  blz. 343.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Voor gebruik in Gira eNet.
Functiebeschrijving  blz. 603.
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Serie-opzetstuk
voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

Edel Staal  2315 20 1 4819538

2
3
1
5

2
0

N

4
8
1
9
5
3
8

aluminium  2315 203 1 4819520

2
3
1
5

2
0
3

N

4
8
1
9
5
2
0

zuiver wit glanzend  2315 03 1 4819561

2
3
1
5

0
3

N

4
8
1
9
5
6
1

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC

Systeem 2000
touch-dimmeropzetstuk  

Edel staal (gelakt)  2260 20 1/5 3557881

2
2
6
0

2
0

3
5
5
7
8
8
1

aluminium (gelakt)  2260 203 1/5 3557899

2
2
6
0

2
0
3

3
5
5
7
8
9
9

zuiver wit glanzend  2260 03 1/5 3508074

2
2
6
0

0
3

3
5
0
8
0
7
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

eNet
Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 
enkelvoudig  

Edel Staal  5490 20 1  

5
4
9
0

2
0

N
 

aluminium  5490 203 1  

5
4
9
0

2
0
3

N
 

zuiver wit glanzend  5490 03 1  

5
4
9
0

0
3

N
 

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 630.
 

Draadloos opzetstuk
voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

Edel Staal  0543 20 1/5 2012029

0
5
4
3

2
0

2
0
1
2
0
2
9

aluminium  0543 203 1 3555331

0
5
4
3

2
0
3

3
5
5
5
3
3
1

zuiver wit glanzend  0543 03 1/5 2835353

0
5
4
3

0
3

2
8
3
5
3
5
3
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E22 Automatisch licht / LED-verlichting

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Functiebeschrijving standaard-opzetstuk  blz. 384.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk  blz. 384.
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Functiebeschrijving standaard-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 385.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 386.
 

Automatisch licht

Systeem 2000
Opzetstuk automatic-schakelaar  

Standaard-opzetstuk
Edel staal (gelakt)  1300 20 1/5 2658532

1
3
0
0

2
0

2
6
5
8
5
3
2

aluminium (gelakt)  1300 203 1 3557329

1
3
0
0

2
0
3

3
5
5
7
3
2
9

zuiver wit glanzend  1300 03 1/5 2833762

1
3
0
0

0
3

2
8
3
3
7
6
2

Comfort-opzetstuk
Edel staal (gelakt)  0661 20 1 2658656

0
6
6
1

2
0

2
6
5
8
6
5
6

aluminium (gelakt)  0661 203 1 3555901

0
6
6
1

2
0
3

3
5
5
5
9
0
1

zuiver wit glanzend  0661 03 1 2835379

0
6
6
1

0
3

2
8
3
5
3
7
9

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Systeem 2000
opzetstuk automatic-schakelaar 2
voor hoge inbouwzone  

Standaard-opzetstuk
Edel staal (gelakt)  2301 20 1/5 4632097

2
3
0
1

2
0

4
6
3
2
0
9
7

aluminium (gelakt)  2301 203 1/5 4632105

2
3
0
1

2
0
3

4
6
3
2
1
0
5

zuiver wit glanzend  2301 03 1/5 4632030

2
3
0
1

0
3

N

4
6
3
2
0
3
0

Comfort-opzetstuk
Edel staal (gelakt)  2302 20 1/5 4632212

2
3
0
2

2
0

4
6
3
2
2
1
2

aluminium (gelakt)  2302 203 1/5 4632220

2
3
0
2

2
0
3

4
6
3
2
2
2
0

zuiver wit glanzend  2302 03 1/5 4632154

2
3
0
2

0
3

N

4
6
3
2
1
5
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

E22 LED-verlichting

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED-oriëntatieverlichting voor gebruik in woningen en 
bedrijfsgebouwen. Het oriëntatielicht dient bijv. ter verlichting van 
traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten. Als lichtbron 
worden RGB-LED's gebruikt. Via een stuuringang kunnen 
achtereenvolgens de lichtkleuren wit, blauw, rood, groen en 
oranje worden ingesteld resp. kan het continu doorlopen van het 
complete kleurenspectrum (ca. 5 min.) worden gestart. Door op 
het juiste moment te stoppen kan zo elke gewenste kleur worden 
ingesteld. De helderheid van de lamp kan afzonderlijk worden 
ingesteld.
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LED-verlichting

LED-oriëntatieverlichting 230 V~
met pictogram  

WC Dames en Heren
Edel Staal  2791 20 1 3558137

2
7
9
1

2
0

3
5
5
8
1
3
7

aluminium  2791 203 1 3558145

2
7
9
1

2
0
3

3
5
5
8
1
4
5

WC Heren
Edel Staal  2792 20 1 3558152

2
7
9
2

2
0

3
5
5
8
1
5
2

aluminium  2792 203 1 3558160

2
7
9
2

2
0
3

3
5
5
8
1
6
0

WC Dames
Edel Staal  2793 20 1 3558178

2
7
9
3

2
0

3
5
5
8
1
7
8

aluminium  2793 203 1 3558186

2
7
9
3

2
0
3

3
5
5
8
1
8
6

Rolstoel
Edel Staal  2794 20 1 3558194

2
7
9
4

2
0

3
5
5
8
1
9
4

aluminium  2794 203 1 3558202

2
7
9
4

2
0
3

3
5
5
8
2
0
2

Trappenhuis
Edel Staal  2795 20 1 3558210

2
7
9
5

2
0

3
5
5
8
2
1
0

aluminium  2795 203 1 3558228

2
7
9
5

2
0
3

3
5
5
8
2
2
8

Babyverzorgingsruimte
Edel Staal  2796 20 1 3558236

2
7
9
6

2
0

3
5
5
8
2
3
6

aluminium  2796 203 1 3558244

2
7
9
6

2
0
3

3
5
5
8
2
4
4

Informatie
Edel Staal  2797 20 1 3558251

2
7
9
7

2
0

3
5
5
8
2
5
1

aluminium  2797 203 1 3558269

2
7
9
7

2
0
3

3
5
5
8
2
6
9

Pijl
Edel Staal  2798 20 1 3558277

2
7
9
8

2
0

3
5
5
8
2
7
7

aluminium  2798 203 1 3558285

2
7
9
8

2
0
3

3
5
5
8
2
8
5

Roken verboden
Edel Staal  2799 20 1 3558293

2
7
9
9

2
0

3
5
5
8
2
9
3

aluminium  2799 203 1 3558301

2
7
9
9

2
0
3

3
5
5
8
3
0
1

Mobiele telefoons verboden
Edel Staal  2800 20 1 3558319

2
8
0
0

2
0

3
5
5
8
3
1
9

aluminium  2800 203 1 3558327

2
8
0
0

2
0
3

3
5
5
8
3
2
7

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,8 W/2,0 VA
Lichtsterkte: 0,8 cd (wit)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC
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E22 LED-verlichting / Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen

 

 

 

 

LED-oriëntatieverlichting voor gebruik in woningen en 
bedrijfsgebouwen. Het oriëntatielicht dient bijv. ter verlichting van 
traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten. De lichtsterkte 
van de lampen kan afzonderlijk worden ingesteld.
In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een 
individueel opschrift kan worden voorzien. Voor ruimte- en 
routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Tekstlabels 2870 ..  blz. 365.
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LED-oriëntatieverlichting voor gebruik in woningen en 
bedrijfsgebouwen. Het oriëntatielicht dient bijv. ter verlichting van 
traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten. Als lichtbron 
worden RGB-LED's gebruikt. Via een stuuringang kunnen 
achtereenvolgens de lichtkleuren wit, blauw, rood, groen en 
oranje worden ingesteld resp. kan het continu doorlopen van het 
complete kleurenspectrum (ca. 5 min.) worden gestart. Door op 
het juiste moment te stoppen kan zo elke gewenste kleur worden 
ingesteld. De lichtsterkte van de lampen kan afzonderlijk worden 
ingesteld.
In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een 
individueel opschrift kan worden voorzien. Voor ruimte- en 
routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht. Bij 
de LED-oriëntatieverlichting wordt een Edel stalen lamel 
meegeleverd voor lichtverstrooiing (minder kans op verblinding).
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Tekstlabels 2870 ..  blz. 365.
 

LED-oriëntatieverlichting 230 V~
wit  

witte LED-verlichting
2361 00 1 4413464

2
3
6
1

0
0

4
4
1
3
4
6
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor E22

0289 202 5/25 3766169

0
2
8
9

2
0
2

3
7
6
6
1
6
9

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,7 W/8,5 VA
Lichtsterkte: 2,2 cd (wit)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC

LED-oriëntatieverlichting 230 V~
RGB  

1169 00 1 3509155

1
1
6
9

0
0

3
5
0
9
1
5
5

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor E22

0289 202 5/25 3766169

0
2
8
9

2
0
2

3
7
6
6
1
6
9

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,8 W/2,0 VA
Lichtsterkte: 1,2 cd (wit)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC

i 20

i 20
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Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Basis enkelvoudig 5111 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig 5131 00  blz. 500.
eNet draadloze wandzender enkelvoudig 5331 ..  blz. 600.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Basis tweevoudig (1+1) 5112 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort tweevoudig (1+1) 5132 00  blz. 501.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Basis drievoudig 5113 00  blz. 499.
Tastsensor 3 Comfort drievoudig 5133 00  blz. 502.
eNet draadloze wandzender drievoudig 5333 ..  blz. 601.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen

Wippenset enkelvoudig
met tekstkader  

transp./Edel staal  2131 20 1 4478020

2
1
3
1

2
0

4
4
7
8
0
2
0

Clear/aluminium  2131 203 1 4478012

2
1
3
1

2
0
3

4
4
7
8
0
1
2

transp./zuiver wit 
glanzend  2131 03 1 4478061

2
1
3
1

0
3

4
4
7
8
0
6
1

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Wippenset tweevoudig (1+1)
met tekstkader  

transp./Edel staal  2132 20 1 4478145

2
1
3
2

2
0

4
4
7
8
1
4
5

Clear/aluminium  2132 203 1 4478137

2
1
3
2

2
0
3

4
4
7
8
1
3
7

transp./zuiver wit 
glanzend  2132 03 1 4478269

2
1
3
2

0
3

4
4
7
8
2
6
9

Wippenset drievoudig
met tekstkader  

transp./Edel staal  2133 20 1 4478327

2
1
3
3

2
0

4
4
7
8
3
2
7

Clear/aluminium  2133 203 1 4478319

2
1
3
3

2
0
3

4
4
7
8
3
1
9

transp./zuiver wit 
glanzend  2133 03 1 4478368

2
1
3
3

0
3

4
4
7
8
3
6
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Comfort viervoudig (1+3) 5134 00  blz. 503.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Comfort zesvoudig (3+3) 5136 00  blz. 504.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Plus tweevoudig 5142 00  blz. 505.
Tekstlabels 1089 00  blz. 364.
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Wippenset viervoudig (1+3)
met tekstkader  

transp./Edel staal  2134 20 1 4478426

2
1
3
4

2
0

4
4
7
8
4
2
6

Clear/aluminium  2134 203 1 4478418

2
1
3
4

2
0
3

4
4
7
8
4
1
8

transp./zuiver wit 
glanzend  2134 03 1 4478467

2
1
3
4

0
3

4
4
7
8
4
6
7

Wippenset zesvoudig (3+3)
met tekstkader  

transp./Edel staal  2136 20 1 4478624

2
1
3
6

2
0

4
4
7
8
6
2
4

Clear/aluminium  2136 203 1 4478616

2
1
3
6

2
0
3

4
4
7
8
6
1
6

transp./zuiver wit 
glanzend  2136 03 1 4478665

2
1
3
6

0
3

4
4
7
8
6
6
5

Wippenset tweevoudig Plus
met tekstkader  

transp./Edel staal  2142 20 1 4478186

2
1
4
2

2
0

4
4
7
8
1
8
6

Clear/aluminium  2142 203 1 4478178

2
1
4
2

2
0
3

4
4
7
8
1
7
8

transp./zuiver wit 
glanzend  2142 03 1 4478228

2
1
4
2

0
3

4
4
7
8
2
2
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

 

 

Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Plus vijfvoudig (2+3) 5145 00  blz. 508.
Tekstlabels 1089 00, 1090 00  blz. 364.
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Tastsensor 3 Basis enkelvoudig 5111 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig 5131 00  blz. 500.
eNet draadloze wandzender enkelvoudig 5331 ..  blz. 600.
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Tastsensor 3 Basis tweevoudig (1+1) 5112 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort tweevoudig (1+1) 5132 00  blz. 501.
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Tastsensor 3 Basis drievoudig 5113 00  blz. 499.
Tastsensor 3 Comfort drievoudig 5133 00  blz. 502.
eNet draadloze wandzender drievoudig 5333 ..  blz. 601.
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Wippenset vijfvoudig plus (2+3)
met tekstkader  

transp./Edel staal  2145 20 1 4478541

2
1
4
5

2
0

4
4
7
8
5
4
1

Clear/aluminium  2145 203 1 4478533

2
1
4
5

2
0
3

4
4
7
8
5
3
3

transp./zuiver wit 
glanzend  2145 03 1 4478582

2
1
4
5

0
3

4
4
7
8
5
8
2

Wippenset enkelvoudig  

Edel Staal  2131 210 1 4478004

2
1
3
1

2
1
0

4
4
7
8
0
0
4

aluminium  2131 211 1 4477998

2
1
3
1

2
1
1

4
4
7
7
9
9
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Wippenset tweevoudig (1+1)  

Edel Staal  2132 210 1 4478129

2
1
3
2

2
1
0

4
4
7
8
1
2
9

aluminium  2132 211 1 4478111

2
1
3
2

2
1
1

4
4
7
8
1
1
1

Wippenset drievoudig  

Edel Staal  2133 210 1 4478301

2
1
3
3

2
1
0

4
4
7
8
3
0
1

aluminium  2133 211 1 4478293

2
1
3
3

2
1
1

4
4
7
8
2
9
3

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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Tastsensor 3 Comfort viervoudig (1+3) 5134 00  blz. 503.
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Tastsensor 3 Comfort zesvoudig (3+3) 5136 00  blz. 504.
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Tastsensor 3 Plus tweevoudig 5142 00  blz. 505.
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Tastsensor 3 Plus vijfvoudig (2+3) 5145 00  blz. 508.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset viervoudig (1+3)  

Edel Staal  2134 210 1 4478400

2
1
3
4

2
1
0

4
4
7
8
4
0
0

aluminium  2134 211 1 4478392

2
1
3
4

2
1
1

4
4
7
8
3
9
2

Wippenset zesvoudig (3+3)  

Edel Staal  2136 210 1 4478608

2
1
3
6

2
1
0

4
4
7
8
6
0
8

aluminium  2136 211 1 4478590

2
1
3
6

2
1
1

4
4
7
8
5
9
0

Wippenset tweevoudig Plus  

Edel Staal  2142 210 1 4478160

2
1
4
2

2
1
0

4
4
7
8
1
6
0

aluminium  2142 211 1 4478152

2
1
4
2

2
1
1

4
4
7
8
1
5
2

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Wippenset vijfvoudig Plus (2+3)  

Edel Staal  2145 210 1 4478525

2
1
4
5

2
1
0

4
4
7
8
5
2
5

aluminium  2145 211 1 4478517

2
1
4
5

2
1
1

4
4
7
8
5
1
7
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De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Basis enkelvoudig 5111 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig 5131 00  blz. 500.
eNet draadloze wandzender enkelvoudig 5331 ..  blz. 600.
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De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Basis tweevoudig (1+1) 5112 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort tweevoudig (1+1) 5132 00  blz. 501.
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De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Basis drievoudig 5113 00  blz. 499.
Tastsensor 3 Comfort drievoudig 5133 00  blz. 502.
eNet draadloze wandzender drievoudig 5333 ..  blz. 601.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset enkelvoudig, om te 
beschrijven  

Edel Staal  2131 212 1  

2
1
3
1

2
1
2
 

aluminium  2131 213 1  

2
1
3
1

2
1
3
 

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Wippenset tweevoudig (1+1), om te 
beschrijven  

Edel Staal  2132 212 1  

2
1
3
2

2
1
2
 

aluminium  2132 213 1  

2
1
3
2

2
1
3
 

Wippenset drievoudig, om te 
beschrijven  

Edel Staal  2133 212 1  

2
1
3
3

2
1
2
 

aluminium  2133 213 1  

2
1
3
3

2
1
3
 

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Comfort viervoudig (1+3) 5134 00  blz. 503.
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De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Comfort zesvoudig (3+3) 5136 00  blz. 504.
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De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Plus tweevoudig 5142 00  blz. 505.
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Wippenset viervoudig (1+3), om te 
beschrijven  

Edel Staal  2134 212 1  

2
1
3
4

2
1
2
 

aluminium  2134 213 1  

2
1
3
4

2
1
3
 

Wippenset zesvoudig (3+3), om te 
beschrijven  

Edel Staal  2136 212 1  

2
1
3
6

2
1
2
 

aluminium  2136 213 1  

2
1
3
6

2
1
3
 

Wippenset tweevoudig Plus, om te 
beschrijven  

Edel Staal  2142 212 1  

2
1
4
2

2
1
2
 

aluminium  2142 213 1  

2
1
4
2

2
1
3
 

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van 
natuurlijk materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Plus vijfvoudig (2+3) 5145 00  blz. 508.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Functiebeschrijving Gira Gira eNet  blz. 603.
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Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 630.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Functiebeschrijving Gira Gira eNet  blz. 603.
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Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 631.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset vijfvoudig Plus (2+3), om 
te beschrijven  

Edel Staal  2145 212 1  

2
1
4
5

2
1
2
 

aluminium  2145 213 1  

2
1
4
5

2
1
3
 

eNet
Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 
enkelvoudig  

Edel Staal  5490 20 1  

5
4
9
0

2
0

N
 

aluminium  5490 203 1  

5
4
9
0

2
0
3

N
 

zuiver wit glanzend  5490 03 1  

5
4
9
0

0
3

N
 

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Draadloos opzetstuk
voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

Edel Staal  0543 20 1/5 2012029

0
5
4
3

2
0

2
0
1
2
0
2
9

aluminium  0543 203 1 3555331

0
5
4
3

2
0
3

3
5
5
5
3
3
1

zuiver wit glanzend  0543 03 1/5 2835353

0
5
4
3

0
3

2
8
3
5
3
5
3

eNet
Draadloze jaloeziebesturingsknop 
enkelvoudig  

Edel Staal  5491 20 1  

5
4
9
1

2
0

N
 

aluminium  5491 203 1  

5
4
9
1

2
0
3

N
 

zuiver wit glanzend  5491 03 1  

5
4
9
1

0
3

N
 

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Draadloze jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

Edel Staal  0545 20 1/5 2012151

0
5
4
5

2
0

2
0
1
2
1
5
1

aluminium  0545 203 1 3555364

0
5
4
5

2
0
3

3
5
5
5
3
6
4

zuiver wit glanzend  0545 03 1/5 2835395

0
5
4
5

0
3

2
8
3
5
3
9
5
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Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 625.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 626.
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Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 626.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 518.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tastsensor 2
enkelvoudig zonder controller
met tekstkader  

Edel staal (gelakt)  1011 20 1/5 3556545

1
0
1
1

2
0

3
5
5
6
5
4
5

aluminium (gelakt)  1011 203 1/5 3556552

1
0
1
1

2
0
3

3
5
5
6
5
5
2

transp./zuiver wit 
glanzend  1011 100 1/5 3041811

1
0
1
1

1
0
0

3
0
4
1
8
1
1

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Tastsensor 2
tweevoudig (1+1) zonder controller
met tekstkader  

Edel staal (gelakt)  1012 20 1 3556560

1
0
1
2

2
0

3
5
5
6
5
6
0

aluminium (gelakt)  1012 203 1 3556578

1
0
1
2

2
0
3

3
5
5
6
5
7
8

transp./zuiver wit 
glanzend  1012 100 1 3041829

1
0
1
2

1
0
0

3
0
4
1
8
2
9

Tastsensor 2
drievoudig zonder controller
met tekstkader  

Edel staal (gelakt)  1013 20 1/5 3556586

1
0
1
3

2
0

3
5
5
6
5
8
6

aluminium (gelakt)  1013 203 1/5 3556594

1
0
1
3

2
0
3

3
5
5
6
5
9
4

transp./zuiver wit 
glanzend  1013 100 1/5 3041837

1
0
1
3

1
0
0

3
0
4
1
8
3
7

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

KNX/EIB
data-interface
met tekstkader
en beveiliging tegen demontage  

Edel Staal  0558 20 1/5 1975226

0
5
5
8

2
0

1
9
7
5
2
2
6

aluminium  0558 203 1 3555422

0
5
5
8

2
0
3

3
5
5
5
4
2
2

zuiver wit glanzend  0558 03 1 2839330

0
5
5
8

0
3

2
8
3
9
3
3
0
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USB data-interface inbouw 1070 00  blz. 551.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 519.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 520.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 521.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Afdekplaat voor
USB  

Edel Staal  0876 20 1 3084639

0
8
7
6

2
0

3
0
8
4
6
3
9

aluminium  0276 203 1 3553906

0
2
7
6

2
0
3

3
5
5
3
9
0
6

zuiver wit glanzend  0276 03 10/100 3051109

0
2
7
6

0
3

3
0
5
1
1
0
9

met tekstkader
Edel Staal  0276 20 1 3084621

0
2
7
6

2
0

3
0
8
4
6
2
1

aluminium  0876 203 1 3556420

0
8
7
6

2
0
3

3
5
5
6
4
2
0

zuiver wit glanzend  0876 03 1 3084589

0
8
7
6

0
3

3
0
8
4
5
8
9

KNX/EIB
thermostaat met drukcontactinterface 
viervoudig incl. busaankoppelaar  

Edel Staal  2100 20 1 3557766

2
1
0
0

2
0

3
5
5
7
7
6
6

aluminium  2100 203 1 3557774

2
1
0
0

2
0
3

3
5
5
7
7
7
4

zuiver wit glanzend  2100 03 1 3507910

2
1
0
0

0
3

3
5
0
7
9
1
0

Externe sensor  1493 00 1 3507795

1
4
9
3

0
0

3
5
0
7
7
9
5

KNX/EIB
objectregelaar met 
drukcontactinterface viervoudig incl. 
busaankoppelaar  

Edel Staal  2101 20 1 3557808

2
1
0
1

2
0

3
5
5
7
8
0
8

aluminium  2101 203 1 3557816

2
1
0
1

2
0
3

3
5
5
7
8
1
6

zuiver wit glanzend  2101 03 1 3508025

2
1
0
1

0
3

3
5
0
8
0
2
5

Externe sensor  1493 00 1 3507795

1
4
9
3

0
0

3
5
0
7
7
9
5

KNX/EIB
CO2-sensor met 
luchtvochtigheidsregelaar en 
kamerthermostaat  

Edel Staal  2104 20 1 4478905

2
1
0
4

2
0

4
4
7
8
9
0
5

aluminium  2104 203 1 4478897

2
1
0
4

2
0
3

4
4
7
8
8
9
7

zuiver wit glanzend  2104 03 1 4478962

2
1
0
4

0
3

4
4
7
8
9
6
2
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving standaard-opzetstuk  blz. 525.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk  blz. 526.
Functiebeschrijving standaard-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 525.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 527.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 528.
 

KNX/EIB
automatic-schakelaar  

Standaard-opzetstuk
Edel staal (gelakt)  0880 20 1 318972

0
8
8
0

2
0

3
1
8
9
7
2

aluminium (gelakt)  0880 203 1 3556453

0
8
8
0

2
0
3

3
5
5
6
4
5
3

zuiver wit glanzend  0880 03 1/5 2835213

0
8
8
0

0
3

2
8
3
5
2
1
3

Comfort-opzetstuk
Edel staal (gelakt)  1304 20 1/5 3066099

1
3
0
4

2
0

3
0
6
6
0
9
9

aluminium (gelakt)  1304 203 1 3557386

1
3
0
4

2
0
3

3
5
5
7
3
8
6

zuiver wit glanzend  1304 03 1/5 2873206

1
3
0
4

0
3

2
8
7
3
2
0
6

Standaard-opzetstuk
voor hoge inbouwzone
Edel staal (gelakt)  0889 20 1 7695778

0
8
8
9

2
0

7
6
9
5
7
7
8

aluminium (gelakt)  0889 203 1 3556487

0
8
8
9

2
0
3

3
5
5
6
4
8
7

zuiver wit glanzend  0889 03 1/5 7695760

0
8
8
9

0
3

7
6
9
5
7
6
0

Comfort-opzetstuk
voor hoge inbouwzone
Edel staal (gelakt)  1305 20 1 3105731

1
3
0
5

2
0

3
1
0
5
7
3
1

aluminium (gelakt)  1305 203 1 3557410

1
3
0
5

2
0
3

3
5
5
7
4
1
0

zuiver wit glanzend  1305 03 1/5 3105723

1
3
0
5

0
3

3
1
0
5
7
2
3

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

KNX/EIB
info-display 2
met beveiliging tegen demontage  

Edel Staal  0510 20 1/5 3555265

0
5
1
0

2
0

3
5
5
5
2
6
5

aluminium  0510 203 1/5 3555273

0
5
1
0

2
0
3

3
5
5
5
2
7
3

zuiver wit glanzend  0510 03 1/5 7694797

0
5
1
0

0
3

7
6
9
4
7
9
7

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0158 00, 
0159 00  blz. 340.
Drukcontact-busaankoppelaar 0182 00  blz. 496.
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Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0154 00, 
0157 00  blz. 340.
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Sleutelschakelaar-basiselement 0144 00, 0163 00  blz. 340.
Profiel-halfcilinder 0001 00, 0002 00,
0003 00  blz. 363.
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Nieuw.
Functiebeschrijving  blz. 373.
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Jaloezie- en rolluikbesturing

Wippen met pijlsymbool  

Edel Staal  0294 20 10 553214

0
2
9
4

2
0

5
5
3
2
1
4

aluminium  0294 203 1 3554185

0
2
9
4

2
0
3

3
5
5
4
1
8
5

zuiver wit glanzend  0294 03 10/100 2833820

0
2
9
4

0
3

2
8
3
3
8
2
0

Afdekking met draaiknop
voor jaloezieschakelaars/-
drukcontacten  

Edel Staal  0666 20 1 553412

0
6
6
6

2
0

5
5
3
4
1
2

aluminium  0666 203 1 3555992

0
6
6
6

2
0
3

3
5
5
5
9
9
2

met symboolschijven
zuiver wit glanzend  0666 03 5 2833846

0
6
6
6

0
3

2
8
3
3
8
4
6

Afdekplaat voor
sleutelschakelaar 2-polig en
sleuteldrukcontact 1-polig  

Edel Staal  0664 20 1 1975168

0
6
6
4

2
0

1
9
7
5
1
6
8

aluminium  0664 203 1 3555968

0
6
6
4

2
0
3

3
5
5
5
9
6
8

zuiver wit glanzend  0664 03 1/5 2833861

0
6
6
4

0
3

2
8
3
3
8
6
1

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop 
standaard  

Edel Staal  2324 20 1 4834354

2
3
2
4

2
0

N

4
8
3
4
3
5
4

aluminium  2324 203 1 4834651

2
3
2
4

2
0
3

N

4
8
3
4
6
5
1

zuiver wit glanzend  2324 03 1 4834347

2
3
2
4

0
3

N

4
8
3
4
3
4
7

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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Nieuw.
Functiebeschrijving  blz. 373.
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Functiebeschrijving  blz. 374.
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Functiebeschrijving  blz. 374.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Voor gebruik in Gira eNet.
Functiebeschrijving  blz. 603.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 631.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop  

Edel Staal  2328 20 1 4834412

2
3
2
8

2
0

N

4
8
3
4
4
1
2

aluminium  2328 203 1 4834701

2
3
2
8

2
0
3

N

4
8
3
4
7
0
1

zuiver wit glanzend  2328 03 1 4834404

2
3
2
8

0
3

N

4
8
3
4
4
0
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

Edel Staal  0820 20 1/5 3106044

0
8
2
0

2
0

3
1
0
6
0
4
4

aluminium  0820 203 1 3556263

0
8
2
0

2
0
3

3
5
5
6
2
6
3

zuiver wit glanzend  0820 03 1/5 2833903

0
8
2
0

0
3

2
8
3
3
9
0
3

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
met memoryfunctie
en sensordetectie  

Edel Staal  0822 20 1/5 7688054

0
8
2
2

2
0

7
6
8
8
0
5
4

aluminium  0822 203 1 3556305

0
8
2
2

2
0
3

3
5
5
6
3
0
5

zuiver wit glanzend  0822 03 1/5 2833929

0
8
2
2

0
3

2
8
3
3
9
2
9

eNet
Draadloze jaloeziebesturingsknop 
enkelvoudig  

Edel Staal  5491 20 1  

5
4
9
1

2
0

N
 

aluminium  5491 203 1  

5
4
9
1

2
0
3

N
 

zuiver wit glanzend  5491 03 1  

5
4
9
1

0
3

N
 

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Draadloze jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

Edel Staal  0545 20 1/5 2012151

0
5
4
5

2
0

2
0
1
2
1
5
1

aluminium  0545 203 1 3555364

0
5
4
5

2
0
3

3
5
5
5
3
6
4

zuiver wit glanzend  0545 03 1/5 2835395

0
5
4
5

0
3

2
8
3
5
3
9
5
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Functiebeschrijving  blz. 376.
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Functiebeschrijving  blz. 376.
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Functiebeschrijving  blz. 377.
 

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing easy  

Edel Staal  0841 20 1/5 7688286

0
8
4
1

2
0

7
6
8
8
2
8
6

aluminium  0841 203 1 3556339

0
8
4
1

2
0
3

3
5
5
6
3
3
9

zuiver wit glanzend  0841 03 1/5 2833952

0
8
4
1

0
3

2
8
3
3
9
5
2

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing 2  

Edel Staal  1308 20 1 3183233

1
3
0
8

2
0

3
1
8
3
2
3
3

aluminium  1308 203 1 3557469

1
3
0
8

2
0
3

3
5
5
7
4
6
9

zuiver wit glanzend  1308 03 1 3183225

1
3
0
8

0
3

3
1
8
3
2
2
5

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing 2 met sensordetectie  

Edel Staal  1309 20 1 3183423

1
3
0
9

2
0

3
1
8
3
4
2
3

aluminium  1309 203 1 3557493

1
3
0
9

2
0
3

3
5
5
7
4
9
3

zuiver wit glanzend  1309 03 1 3183415

1
3
0
9

0
3

3
1
8
3
4
1
5
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Alleen voor schroefbevestiging.
Basiselementen tijdschakelaar 0320 00, 0321 00, 0323 00, 
0325 00  blz. 340.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De tijdschakelklok wordt in een diepe inbouwdoos gemonteerd. 
Met het apparaat kunnen geprogrammeerd en tijdgestuurd 
verschillende lichtbronnen worden geschakeld.
· Telkens 2 in- en 2 uitschakeltijden voor de weekgroepen ma - 

vr en za + zo.
· Geprogrammeerde schakeltijden blijven permanent 

opgeslagen.
· Tijd blijft bij stroomuitval ca. 4 uur behouden (onderhoudsvrij 

zonder batterijen).
· Automatische omschakeling zomer-/wintertijd.
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Tijdschakelaar

Afdekking met draaiknop voor 
tijdschakelaars  

15 minuten
Edel Staal  0640 20 1 553446

0
6
4
0

2
0

5
5
3
4
4
6

aluminium  0640 203 1 3555703

0
6
4
0

2
0
3

3
5
5
5
7
0
3

120 minuten
Edel Staal  0642 20 1 553453

0
6
4
2

2
0

5
5
3
4
5
3

aluminium  0642 203 1 3555711

0
6
4
2

2
0
3

3
5
5
5
7
1
1

met symboolschijven
zuiver wit glanzend  0666 03 5 2833846

0
6
6
6

0
3

2
8
3
3
8
4
6

Elektronische tijdschakelklok
easy 230 V~  

0 – 1000 W/VA
Edel Staal  1175 20 1 3556990

1
1
7
5

2
0

3
5
5
6
9
9
0

aluminium  1175 203 1 3557006

1
1
7
5

2
0
3

3
5
5
7
0
0
6

zuiver wit glanzend  1175 03 1 3507662

1
1
7
5

0
3

3
5
0
7
6
6
2

Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz, N-geleider vereist
Schakelvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
750 VA LV-halogeen bij gewikkelde 
trafo met tenminste 85% nominale 
belasting
750 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
400 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 VA TL-lampen,
duoschakeling

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Aansluiting: Schroefklemmen

voor max. 2,5 mm2

of 2 x 1,5 mm2 i 69
 

 

De tijdschakelklok wordt in een diepe inbouwdoos gemonteerd.
Met het apparaat kunnen geprogrammeerd en tijdgestuurd 
verschillende lichtbronnen worden geschakeld tot max. 1000 W.
· 2 onafhankelijke programmageheugens voor verschillende 

gebruiksmogelijkheden van het huis.
· Standaard vooraf ingestelde schakeltijden voor snelle 

ingebruikstelling.
· In totaal maximaal 18 schakeltijden programmeerbaar.
· Eenvoudige, menugestuurde bediening en programmering met 

vier toetsen.
· Doorloopreserve maximaal 24 uur (onderhoudsvrij zonder 

batterijen).
· Reset voor het herstellen van de tijdschakelklok naar de 

standaardinstelling.
· Inschakelbare toevalsgenerator, werkt in een bereik van 

 15 min.
· Astrofunctie met individuele astrotijdverschuiving ( 2 uur) 

afhankelijk van gebruikslocatie.
· Eenvoudige omschakeling zomer-/wintertijd.
· Timer-functie (automatisch uitschakelen na een ingestelde tijd).
· Handbediening altijd mogelijk.
· Aansturing via 2 aparte parallelaansluitingen mogelijk.
· Potentiaalvrij contact (niet geschikt voor vrijschakelen).

 

Elektronische tijdschakelklok 230 V~  

0 – 1000 W/VA
Edel Staal  0385 20 1 553420

0
3
8
5

2
0

5
5
3
4
2
0

aluminium  0385 203 1 3554342

0
3
8
5

2
0
3

3
5
5
4
3
4
2

zuiver wit glanzend  0385 03 1 2834034

0
3
8
5

0
3

2
8
3
4
0
3
4

Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz, N-geleider vereist
Schakelvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
750 VA LV-halogeen bij gewikkelde 
trafo met tenminste 85% nominale 
belasting
750 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
400 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 VA TL-lampen,
duoschakeling

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Aansluiting: Schroefklemmen

voor max. 2,5 mm2

of 2 x 1,5 mm2

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Aansluiting: Schroefklemmen

voor max. 2,5 mm2

of 2 x 1,5 mm2 i 69
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Alleen voor schroefbevestiging. Vlakke uitvoering.
 1)Schakelvermogen: 2200 W.

Nachtverlaging ca. 4 K.
 2)Nominale stroom verwarmen: 10(4) A.

Schakelvermogen verwarmen: 2200 W.
Nominale stroom koelen: 5(2) A.
Schakelvermogen koelen: 1100 W.

Thermische regelaandrijving 230 V~
1122 00  blz. 585.
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Alleen voor schroefbevestiging. Vlakke uitvoering.
 1)Schakelvermogen: 240 W.

Nachtverlaging ca. 4 K.
 2)Nominale stroom verwarmen: 10(4) A.

Schakelvermogen verwarmen: 240 W.
Nominale stroom koelen: 5(2) A.
Schakelvermogen koelen: 120 W.

Thermische regelaandrijving 24 V
1123 00  blz. 585.
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Kamerthermostaat

Kamerthermostaat 230 V~  

230/10 (4) A~ met verbreekcontact en
aan-/uitschakelaar met controlelampje1)

Edel Staal  0392 20 1/5 7686793

0
3
9
2

2
0

7
6
8
6
7
9
3

aluminium  0392 203 1 3554441

0
3
9
2

2
0
3

3
5
5
4
4
4
1

zuiver wit glanzend  0392 03 1/5 7686785

0
3
9
2

0
3

7
6
8
6
7
8
5

230/10 (4) A~ met verbreekcontact1)

Edel Staal  0390 20 1/5 7686470

0
3
9
0

2
0

7
6
8
6
4
7
0

aluminium  0390 203 1 3554409

0
3
9
0

2
0
3

3
5
5
4
4
0
9

zuiver wit glanzend  0390 03 1/5 7686462

0
3
9
0

0
3

7
6
8
6
4
6
2

230/5 (2) A~ met wisselcontact2)

Edel Staal  0396 20 1/5 7687155

0
3
9
6

2
0

7
6
8
7
1
5
5

aluminium  0396 203 1 3554516

0
3
9
6

2
0
3

3
5
5
4
5
1
6

zuiver wit glanzend  0396 03 1/5 7687148

0
3
9
6

0
3

7
6
8
7
1
4
8

Kamerthermostaat 24 V~  

24/10 (4) A~ met verbreekcontact en
aan-/uitschakelaar met controlelampje1)

Edel Staal  0393 20 1/5 2909208

0
3
9
3

2
0

2
9
0
9
2
0
8

aluminium  0393 203 1 3554458

0
3
9
3

2
0
3

3
5
5
4
4
5
8

zuiver wit glanzend  0393 03 1/5 2834059

0
3
9
3

0
3

2
8
3
4
0
5
9

24/10 (4) A~ met verbreekcontact1)

Edel Staal  0391 20 1/5 7686652

0
3
9
1

2
0

7
6
8
6
6
5
2

aluminium  0391 203 1 3554417

0
3
9
1

2
0
3

3
5
5
4
4
1
7

zuiver wit glanzend  0391 03 1/5 7686645

0
3
9
1

0
3

7
6
8
6
6
4
5

24/5 (2) A~ met wisselcontact2)

Edel Staal  0397 20 1/5 7687338

0
3
9
7

2
0

7
6
8
7
3
3
8

aluminium  0397 203 1 3554524

0
3
9
7

2
0
3

3
5
5
4
5
2
4

zuiver wit glanzend  0397 03 1/5 7687320

0
3
9
7

0
3

7
6
8
7
3
2
0

i 36
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Alleen voor schroefbevestiging.
Nachtverlaging ca. 5 K. Schakelvermogen: 2200 W. Vlakke 
uitvoering.
Met externe sensor aan 4 m kabel (2 x 0,5 mm2), verlengbaar
met 2-aderige kabel van 1,5 mm2 tot 50 m. Sensor in kunststofkap 
van 8,5 mm o en 40 mm lengte.
Plaats de externe sensor in de vloer in een buis.
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Elektronische kamerthermostaat met geïntegreerde 
tijdschakelklok voor temperatuurregeling per kamer. Via de 
geschakelde uitgang kunnen b.v. de radiatoren direct worden 
aangestuurd.
· Automatische omschakeling tussen de bedrijfsstanden 

yVerwarmenx en yKoelenx.
· Kamertemperatuurregeling via een interne en/of externe 

temperatuursensor als kamerthermostaat, als vloerthermostaat 
of als vloertemperatuurbegrenzer.

· Tijdprogramma met maximaal 32 schakeltijden 
(voorgeprogrammeerde standaardinstelling).

· Apart programma voor de koelfunctie.
· Partyfunctie voor het verlengen van de comforttemperatuur 

met 1, 2, 3 uur of tot aan het volgende schakelpunt.
· Energiebesparingsfunctie voor het handmatig activeren van de 

nachtverlaging tot aan het volgende schakelpunt.
· Automatische omschakeling zomer-/wintertijd.
· Omschakelbare 12- of 24-uursweergave.
· Zelflerende opwarmoptimalisatie.
· Vakantieverlaging via datuminvoer.
· Externe sensor 1302 00 voor het meten resp. regelen van de 

vloertemperatuur.

Externe sensor 1302 00  blz. 60.
Thermische regelaandrijving 230 V~
1122 00  blz. 60.
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Kamerthermostaat 230 V~
met sensor, voor elektrische 
vloerverwarming  

230/10 (4) A~ met maakcontact
Edel Staal  0394 20 1 2731222

0
3
9
4

2
0

2
7
3
1
2
2
2

aluminium  0394 203 1 3554482

0
3
9
4

2
0
3

3
5
5
4
4
8
2

zuiver wit glanzend  0394 03 1 2894285

0
3
9
4

0
3

2
8
9
4
2
8
5

Kamerthermostaat met klok met 
koelfunctie  

Edel Staal  2370 20 1 4479044

2
3
7
0

2
0

4
4
7
9
0
4
4

aluminium  2370 203 1 4479036

2
3
7
0

2
0
3

4
4
7
9
0
3
6

zuiver wit glanzend  2370 03 1 4479150

2
3
7
0

0
3

4
4
7
9
1
5
0

Nominale spanning: 230 V, 50 Hz
N-geleider vereist

Schakelvermogen: 8 (4) A
1 maakcontact potentiaalvoerend 
(relaiscontact)

Temperatuurbereik: +10 ºC tot +40ºC
(comfort/nachtverlaging)
+5 ºC tot +15ºC
(vorstbeveiligingstemperatuur)

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +50ºC

i 36

i 38
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Externe sensor met 4 m PVC-leiding voor het meten van de 
vloertemperatuur in combinatie met de kamerthermostaat met 
klok 2370 ...
Sensor in kunststofkap van 6 mm o en 43 mm lengte.
Kamerthermostaat met klok 2370 ...  blz. 180.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 624.
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De hygrostaat bepaalt met interne sensoren de 
luchtvochtigheidsgraad en de kamertemperatuur en berekent de 
optimale luchtvochtigheid bij de gemeten temperatuur. Wanneer 
de luchtvochtigheid hoger is dan de met de draaiknop ingestelde 
waarde, schakelt de hygrostaat bijv. een ventilator in om de ruimte 
te ontvochtigen.
Een door de installateur te activeren vaste-waarderegeling 
voorkomt (bijv. in openbare gebouwen) dat de 
vochtigheidsinstelwaarde door onbevoegden kan worden 
gewijzigd: in dat geval staat de instelwaarde vast ingesteld op 60% 
RV, onafhankelijk van de stand van de draaiknop aan de voorzijde.
Om bij een hoge algemene luchtvochtigheid bijv. bij dreigend 
onweer) te voorkomen dat de ventilator continu in bedrijf is, 
bewaakt de hygrostaat de inschakeltijd. Wanneer de 
luchtvochtigheid na 1 uur niet onder de ingestelde waarde is 
gedaald, wordt het afvoeren van de lucht gedurende 4 uur 
onderbroken. Deze onderbreking wordt met een LED aangegeven 
en kan met een toets handmatig worden beïnvloed.
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Externe sensor voor
kamerthermostaat met klok  

zwart  1302 00 1 2891596

1
3
0
2

0
0

2
8
9
1
5
9
6

Draadloze kamertemperatuursensor
met klok  

Edel Staal  1186 20 1 3121894

1
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8
6

2
0

3
1
2
1
8
9
4

aluminium  1186 203 1 3557055

1
1
8
6

2
0
3

3
5
5
7
0
5
5

zuiver wit glanzend  1186 03 1 3121886
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0
3

3
1
2
1
8
8
6

Elektronische hygrostaat 230 V~  

Edel Staal  2265 20 1 3557980
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aluminium  2265 203 1 3557998
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2
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3
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7
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zuiver wit glanzend  2265 03 1 3508298
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0
3

3
5
0
8
2
9
8

Nominale spanning: 230 V, 50 Hz
Schakelvermogen: 8 (4) A

1 maakcontact potentiaalvoerend 
(relaiscontact)

Regelbereik: 20% tot 95% RV
Meettolerantie:  5% RV
Schakelhysterese:  2%
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +50ºC
Kabellengte tot belasting: max. 100 m

i 4
 

 

 

CO2-sensor voor bewaking van de CO2-concentratie in de lucht in 
de ruimte. De luchtkwaliteit wordt weergegeven door middel van 
een symbool met gekleurde (groen of rood) 
achtergrondverlichting (deactiveerbaar). Zoemersignaal 
(uitschakelbaar) bij het overschrijden van de instelbare 
grenswaarde. Relaiswisselcontact voor de aansturing van functies 
(niet geschikt voor direct schakelen). De bedieningselementen 
(DIP-schakelaars, potentiometer) bevinden zich aan de achterzijde 
van de meetmodule; trek daarvoor de meetmodule van de 
voedingsmodule af.
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Functiebeschrijving  blz. 585.
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Functiebeschrijving  blz. 585.
 

Ruimteluchtsensor CO2  

Edel staal (gelakt)  2381 20 1 4477568
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1
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aluminium (gelakt)  2381 203 1 4477592
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1

2
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4
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2

zuiver wit glanzend  2381 03 1 4479382

2
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1

0
3

4
4
7
9
3
8
2

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Bedrijfsspanning: 110 V~ tot 230 V~ AC, 50 Hz
Grenswaardedefinitie: instelbaar tussen 800 en 1.500 ppm
Vermogensopname:  3W
Relaisuitgang: 4 A

Thermische regelaandrijving 230 V~  

1122 00 1/5 2468742

1
1
2
2

0
0

2
4
6
8
7
4
2

Thermische regelaandrijving 24 V  

1123 00 1/5 2850394

1
1
2
3

0
0

2
8
5
0
3
9
4
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 431.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 432.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 434.
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Deurcommunicatiesysteem

Huisstation opbouw  

Edel Staal  1250 20 1 3557105
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aluminium  1250 203 1 3557113
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zuiver wit glanzend  1250 03 1 3041753
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Huisstation video opbouw  

Edel staal (gelakt)  1279 20 1 4080404
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aluminium (gelakt)  1279 203 1 4080511
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zuiver wit glanzend  1279 03 1 4080396
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Huisstation  

Edel Staal  1280 20 1 3557147

1
2
8
0

2
0

3
5
5
7
1
4
7

aluminium  1280 203 1 3557154

1
2
8
0

2
0
3

3
5
5
7
1
5
4

transparant wit
zuiver wit glanzend  1280 103 1 3055043

1
2
8
0

1
0
3

3
0
5
5
0
4
3

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 434.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 435.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 436.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 436.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Huisstation met hoorn  

Edel Staal  1281 20 1 3557162

1
2
8
1

2
0

3
5
5
7
1
6
2

aluminium  1281 203 1 3557170

1
2
8
1

2
0
3

3
5
5
7
1
7
0

zuiver wit glanzend  1281 03 1 2835569

1
2
8
1

0
3

2
8
3
5
5
6
9

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Belknop enkelvoudig
voor huisstation  

Edel staal (gelakt)  1283 20 1 3557204

1
2
8
3

2
0

3
5
5
7
2
0
4

aluminium (gelakt)  1283 203 1 3557212

1
2
8
3

2
0
3

3
5
5
7
2
1
2

transparant wit  1283 100 1 3084662

1
2
8
3

1
0
0

3
0
8
4
6
6
2

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Belknop drievoudig
voor huisstation  

Edel staal (gelakt)  1285 20 1 3557246

1
2
8
5

2
0

3
5
5
7
2
4
6

aluminium (gelakt)  1285 203 1 3557253

1
2
8
5

2
0
3

3
5
5
7
2
5
3

transparant wit  1285 100 1 3084670

1
2
8
5

1
0
0

3
0
8
4
6
7
0

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

TFT-kleurendisplay  

Edel Staal  1286 20 1 3557287

1
2
8
6

2
0

3
5
5
7
2
8
7

aluminium  1286 203 1 3557295

1
2
8
6

2
0
3

3
5
5
7
2
9
5

zuiver wit glanzend  1286 03 1 2835734

1
2
8
6

0
3

2
8
3
5
7
3
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 440.
 

Gong opbouw  

Edel Staal  1200 20 1 3557063

1
2
0
0

2
0

3
5
5
7
0
6
3

aluminium  1200 203 1 3557071

1
2
0
0

2
0
3

3
5
5
7
0
7
1

zuiver wit glanzend  1200 03 1 3122181

1
2
0
0

0
3

3
1
2
2
1
8
1

E22 Keyless In

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. Functiebeschrijving  blz. 450.
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Voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. Functiebeschrijving  blz. 451.
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Voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. Functiebeschrijving  blz. 452.
 

Keyless In

Hiermee kan, als standalone-apparaat of in combinatie 
met het Gira deurcommunicatiesysteem, een 
comfortabele aansturing worden gerealiseerd voor het 
openen van deuren voor geautoriseerde personen.

Keyless In
Code klavier  

Edel staal (gelakt)  2605 20 1 3558004

2
6
0
5

2
0

3
5
5
8
0
0
4

aluminium (gelakt)  2605 203 1 3558012

2
6
0
5

2
0
3

3
5
5
8
0
1
2

zuiver wit glanzend  2605 03 1 3508561

2
6
0
5

0
3

3
5
0
8
5
6
1

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Keyless In
Fingerprint-leeseenheid  

Edel staal (gelakt)  2607 20 1 3558046

2
6
0
7

2
0

3
5
5
8
0
4
6

aluminium (gelakt)  2607 203 1 3558053

2
6
0
7

2
0
3

3
5
5
8
0
5
3

zuiver wit glanzend  2607 03 1 3508728

2
6
0
7

0
3

3
5
0
8
7
2
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Keyless In
Transponder-leeseenheid  

Systeem 55
Edel staal (gelakt)  2606 20 1 3558020

2
6
0
6

2
0

3
5
5
8
0
2
0

aluminium (gelakt)  2606 203 1 3558038

2
6
0
6

2
0
3

3
5
5
8
0
3
8

zuiver wit glanzend  2606 03 1 3508645

2
6
0
6

0
3

3
5
0
8
6
4
5

Programmeercard
oranje  2608 00 1 3508793

2
6
0
8

0
0

3
5
0
8
7
9
3

Transpondersleutel actief
zwart  2609 00 1 3508801

2
6
0
9

0
0

3
5
0
8
8
0
1

Transpondercard passief
zwart/zilver  2611 00 1 3508868

2
6
1
1

0
0

3
5
0
8
8
6
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Alleen voor schroefbevestiging.
Voor verticale en 30º gedraaide uitvoer.
Op aanvraag ook met borstel leverbaar.
Inzetstukken voor datakappen  blz. 469.
Tekstlabels 1457 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met deze afdekkap en een afdekraam (enkel- t/m vijfvoudig) 
kunnen apparaten van derden met vierkante afdekplaat (50 x 50 
mm), b.v. van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, 
Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, 
Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 aansluitdoos Cat. 5 
BICC, Siemens ICCS 100 en 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, 
Quante, Panduit (tweevoudig MSCSP 2) enz., in het 
schakelaarprogramma worden geïntegreerd.
Aanwijzing: geen draagring inbegrepen.
Afdekking voor UAE/IAE (ISDN) 0270 20, 0284 20  blz. 184.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met deze overgangsplaat en een afdekraam (enkelvoudig t/m 
vijfvoudig) kunnen andere fabrikaten met vierkante afdekplaat (50 
x 50 mm), zoals bijv. van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-
Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, 
Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, 
Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, 
Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 
en 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ 45) afgeschermd, 
cat. 5) enz., in het schakelprogramma worden geïntegreerd.
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Met deze overgangsplaat en een afdekraam (enkelvoudig t/m 
vijfvoudig) kunnen andere fabrikaten met vierkante afdekplaat in 
het schakelprogramma worden geïntegreerd.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
 

Communicatietechniek

Datakap met draagring en
tekstkader voor inzetstukken
data- en communicatie-
aansluittechniek  

Edel Staal  0870 20 1/5 1713403

0
8
7
0

2
0

1
7
1
3
4
0
3

aluminium  0870 203 1 3556396

0
8
7
0

2
0
3

3
5
5
6
3
9
6

zuiver wit glanzend  0870 03 1 2834083

0
8
7
0

0
3

2
8
3
4
0
8
3

Opsteekbare afdekkap voor apparaten 
met afdekplaat (50 x 50 mm) en 
schuingeplaatste kabeluitvoer  

Edel Staal  0682 20 1/5 7694532

0
6
8
2

2
0

7
6
9
4
5
3
2

aluminium  0682 203 1 3556206

0
6
8
2

2
0
3

3
5
5
6
2
0
6

zuiver wit glanzend  0682 03 1 2834109

0
6
8
2

0
3

2
8
3
4
1
0
9

Overgangsplaat met vierkante
uitsparing voor apparaten met 
afdekplaat (50 x 50 mm)  

Edel staal (gelakt)  0282 20 5/25 2374734

0
2
8
2

2
0

2
3
7
4
7
3
4

aluminium (gelakt)  0282 203 1 3553989

0
2
8
2

2
0
3

3
5
5
3
9
8
9

zuiver wit glanzend  0282 03 5/25 2834125

0
2
8
2

0
3

2
8
3
4
1
2
5

Overgangsplaat met ronde uitsparing 
en klapdeksel met tekstkader voor 
apparaten met afdekking (50 x 50 
mm)  

Edel Staal  0681 20 5/25 7694524

0
6
8
1

2
0

7
6
9
4
5
2
4

aluminium  0681 203 1 3556198

0
6
8
1

2
0
3

3
5
5
6
1
9
8
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Poort uitbreekbaar.
Geschikt voor UAE/IAE (ISDN)-aansluitdozen.
UAE/IAE (ISDN)-aansluitdozen 0179 00, 0186 00, 0187 00, 
0188 00, 0189 00, 0190 00  blz. 471.
Netwerkaansluitdozen 0166 00, 0178 00, 0180 00, 2451 00, 
2452 00  blz. 472.
Netwerkaansluitdoos HomePlug AV 2750 00  blz. 477.
Opsteekbare afdekkap 0682 ..  blz. 184.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Geschikt voor alle gangbare telecommunicatieverbindingsdozen.
Basiselement snoeraftakking 0400 00  blz. 363.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Inzetstukken verkrijgbaar via de groothandel.
 

Telecommunicatie

Afdekplaat voor UAE/IAE (ISDN)-
en netwerkaansluitdoos  

Edel staal (gelakt)  0270 20 5 7694219

0
2
7
0

2
0

7
6
9
4
2
1
9

aluminium (gelakt)  0270 203 1 3553815

0
2
7
0

2
0
3

3
5
5
3
8
1
5

zuiver wit glanzend  0270 03 10/100 2834224

0
2
7
0

0
3

2
8
3
4
2
2
4

met tekstkader
Edel staal (gelakt)  0284 20 1 7694300

0
2
8
4

2
0

7
6
9
4
3
0
0

aluminium (gelakt)  0284 203 1 3554011

0
2
8
4

2
0
3

3
5
5
4
0
1
1

zuiver wit glanzend  0284 03 5 2834240

0
2
8
4

0
3

2
8
3
4
2
4
0

Afdekplaat voor
snoeraftakking en
telecommunicatieverbindingsdoos  

Edel Staal  0274 20 5 1975176

0
2
7
4

2
0

1
9
7
5
1
7
6

aluminium  0274 203 1 3553872

0
2
7
4

2
0
3

3
5
5
3
8
7
2

zuiver wit glanzend  0274 03 5 2834265

0
2
7
4

0
3

2
8
3
4
2
6
5

Afdekplaat voor
Belgacom-aansluitdoos  

Edel Staal  0280 20 1 1554393

0
2
8
0

2
0

1
5
5
4
3
9
3

aluminium  0280 203 1 3553955

0
2
8
0

2
0
3

3
5
5
3
9
5
5

zuiver wit glanzend  0280 03 1 2834208

0
2
8
0

0
3

2
8
3
4
2
0
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Draagring Modular Jack 5601 00, 5602 00, 5603 00,
5604 00, 5605 00, 5606 00, 5607 00, 5608 00,
5609 00, 5610 00  blz. 472.
 

Datatechniek

Afdekking voor draagring Modular 
Jack met tekstvenster en 30º 
schuingeplaatste kabeluitvoer  

Edel Staal  2640 20 10 4840856

2
6
4
0

2
0

N

4
8
4
0
8
5
6

aluminium  2640 203 10 4840823

2
6
4
0

2
0
3

N

4
8
4
0
8
2
3

zuiver wit glanzend  2640 03 10 4845475

2
6
4
0

0
3

N

4
8
4
5
4
7
5

E22 Data- en communicatie-aansluittechniek

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Passend voor multimedia-basiselementen 5629 .., 5630 .., 
5631 .., 5632 .., 5633 .., 5634 .., 5635 .., 5636 .., 5637 .., 
5638 .., 5639 .., 5640 .., 5641 .., 5642 .., 5643 .., 5644 .., 
5645 .., 5646 .., 5647 .., 5648 .., 5649 .., 5650 .., 5651 .., 
5652 .., 5653 .., 5654 .., 5655 .., 5656 .., 5657 .., 5658 .., 
5659 .., 5660 .., 5661 .., 5662 .., 5663 .., 5664 .., 5665 .., 
5666 .., 5667 .., 5668 .., 5669 .., 5670 .., 5671 .., 5672 .., 
5673 .., 5674 .., 5675 .., 5676 .., 5677 .., 5678 .., 5679 .., 
5680 .., 5681 .., 5682 .., 5683 .., 5684 .., 5685 .., 5686 .., 
5687 .., 5688 .., 5689 .., 5690 .., 5691 .., 5692 .., 5693 .., 
5694 .., 5695 .., 5696 .., 5697 .., 5698 .., 5699 ..   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Passend voor multimedia-basiselementen 5629 .., 5631 .., 
5632 .., 5633 .., 5634 .., 5635 .., 5636 .., 5637 .., 5638 .., 
5639 .., 5640 .., 5641 .., 5642 .., 5643 .., 5644 .., 5645 .., 
5646 .., 5647 .., 5648 .., 5649 .., 5650 .., 5651 .., 5652 .., 
5653 .., 5654 .., 5655 .., 5656 .., 5657 .., 5658 .., 5659 .., 
5660 .., 5661 .., 5662 .., 5663 .., 5664 .., 5667 .., 5669 .., 
5670 .., 5671 .., 5672 .., 5673 .., 5674 .., 5675 .., 5676 .., 
5677 .., 5678 .., 5679 .., 5680 .., 5681 .., 5682 .., 5683 .., 
5684 .., 5685 .., 5686 .., 5687 .., 5688 .., 5689 .., 5690 .., 
5691 .., 5692 .., 5693 .., 5694 .., 5695 .., 5696 .., 5697 .., 
5698 .., 5699 ..   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Data- en communicatie-aansluittechniek

Montageplaat  

zwart mat  2648 20 5/25  

2
6
4
8

2
0

N
 

zuiver wit glanzend  2648 03 5/25 4845483

2
6
4
8

0
3

N

4
8
4
5
4
8
3

Montageplaat met klapdeksel  

Edel Staal  2658 20 1  

2
6
5
8

2
0

N
 

aluminium  2658 203 1 4840831

2
6
5
8

2
0
3

N

4
8
4
0
8
3
1

zuiver wit glanzend  2658 03 1 4845491

2
6
5
8

0
3

N

4
8
4
5
4
9
1

Basiselement BNC tweevoudig  

Crimpaansluiting
zwart mat  5630 10 1 4845673

5
6
3
0

1
0

N

4
8
4
5
6
7
3

zuiver wit glanzend  5630 03 1 4845665

5
6
3
0

0
3

N

4
8
4
5
6
6
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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E22 Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio  

Soldeeraansluiting
zwart mat  5632 10 1 4845731

5
6
3
2

1
0

N

4
8
4
5
7
3
1

zuiver wit glanzend  5632 03 1 4845723

5
6
3
2

0
3

N

4
8
4
5
7
2
3

Gender changer
zwart mat  5631 10 1 4845707

5
6
3
1

1
0

N

4
8
4
5
7
0
7

zuiver wit glanzend  5631 03 1 4845699

5
6
3
1

0
3

N

4
8
4
5
6
9
9

Verloopkabel
zwart mat  5633 10 1 4845764

5
6
3
3

1
0

N

4
8
4
5
7
6
4

zuiver wit glanzend  5633 03 1 4845756

5
6
3
3

0
3

N

4
8
4
5
7
5
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en mini-jack 
3,5 mm  

Gender changer
zwart mat  5634 10 1 4845798

5
6
3
4

1
0

N

4
8
4
5
7
9
8

zuiver wit glanzend  5634 03 1 4845780

5
6
3
4

0
3

N

4
8
4
5
7
8
0

Verloopkabel
zwart mat  5635 10 1 4845822

5
6
3
5

1
0

N

4
8
4
5
8
2
2

zuiver wit glanzend  5635 03 1 4845814

5
6
3
5

0
3

N

4
8
4
5
8
1
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en 
composite video  

Soldeeraansluiting
zwart mat  5638 10 1 4845913

5
6
3
8

1
0

N

4
8
4
5
9
1
3

zuiver wit glanzend  5638 03 1 4845905

5
6
3
8

0
3

N

4
8
4
5
9
0
5

Gender changer
zwart mat  5636 10 1 4845855

5
6
3
6

1
0

N

4
8
4
5
8
5
5

zuiver wit glanzend  5636 03 1 4845848

5
6
3
6

0
3

N

4
8
4
5
8
4
8

Verloopkabel
zwart mat  5637 10 1 4845889

5
6
3
7

1
0

N

4
8
4
5
8
8
9

zuiver wit glanzend  5637 03 1 4845871

5
6
3
7

0
3

N

4
8
4
5
8
7
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement component video  

Soldeeraansluiting
zwart mat  5641 10 1 4846002

5
6
4
1

1
0

N

4
8
4
6
0
0
2

zuiver wit glanzend  5641 03 1 4845996

5
6
4
1

0
3

N

4
8
4
5
9
9
6

Gender changer
zwart mat  5639 10 1 4845947

5
6
3
9

1
0

N

4
8
4
5
9
4
7

zuiver wit glanzend  5639 03 1 4845939

5
6
3
9

0
3

N

4
8
4
5
9
3
9

Verloopkabel
zwart mat  5640 10 1 4845970

5
6
4
0

1
0

N

4
8
4
5
9
7
0

zuiver wit glanzend  5640 03 1 4845962

5
6
4
0

0
3

N

4
8
4
5
9
6
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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E22 Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement sub-D 9-polig  

Soldeeraansluiting
zwart mat  5642 10 1 4846036

5
6
4
2

1
0

N

4
8
4
6
0
3
6

zuiver wit glanzend  5642 03 1 4846028

5
6
4
2

0
3

N

4
8
4
6
0
2
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement sub-D 15-polig  

Soldeeraansluiting
zwart mat  5643 10 1 4846069

5
6
4
3

1
0

N

4
8
4
6
0
6
9

zuiver wit glanzend  5643 03 1 4846051

5
6
4
3

0
3

N

4
8
4
6
0
5
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement DVI (24+5)  

Gender changer
zwart mat  5644 10 1 4846093

5
6
4
4

1
0

N

4
8
4
6
0
9
3

zuiver wit glanzend  5644 03 1 4846085

5
6
4
4

0
3

N

4
8
4
6
0
8
5

Verloopkabel
zwart mat  5645 10 1 4846127

5
6
4
5

1
0

N

4
8
4
6
1
2
7

zuiver wit glanzend  5645 03 1 4846119

5
6
4
5

0
3

N

4
8
4
6
1
1
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en DVI 
(24+5)  

Gender changer
zwart mat  5646 10 1 4846150

5
6
4
6

1
0

N

4
8
4
6
1
5
0

zuiver wit glanzend  5646 03 1 4846143

5
6
4
6

0
3

N

4
8
4
6
1
4
3

Verloopkabel
zwart mat  5647 10 1 4846184

5
6
4
7

1
0

N

4
8
4
6
1
8
4

zuiver wit glanzend  5647 03 1 4846176

5
6
4
7

0
3

N

4
8
4
6
1
7
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement mini-jack 3,5 mm  

Gender changer
zwart mat  5648 10 1 4846218

5
6
4
8

1
0

N

4
8
4
6
2
1
8

zuiver wit glanzend  5648 03 1 4846200

5
6
4
8

0
3

N

4
8
4
6
2
0
0

Verloopkabel
zwart mat  5649 10 1 4846242

5
6
4
9

1
0

N

4
8
4
6
2
4
2

zuiver wit glanzend  5649 03 1 4846234

5
6
4
9

0
3

N

4
8
4
6
2
3
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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E22 Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement SAT F-aansluiting  

Gender changer
zwart mat  5650 10 1 4846275

5
6
5
0

1
0

N

4
8
4
6
2
7
5

zuiver wit glanzend  5650 03 1 4846267

5
6
5
0

0
3

N

4
8
4
6
2
6
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement SAT F-aansluiting 
tweevoudig  

Gender changer
zwart mat  5651 10 1 4846309

5
6
5
1

1
0

N

4
8
4
6
3
0
9

zuiver wit glanzend  5651 03 1 4846291

5
6
5
1

0
3

N

4
8
4
6
2
9
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement VGA  

Gender changer
zwart mat  5652 10 1 4846333

5
6
5
2

1
0

N

4
8
4
6
3
3
3

zuiver wit glanzend  5652 03 1 4846325

5
6
5
2

0
3

N

4
8
4
6
3
2
5

Verloopkabel
zwart mat  5653 10 1 4846366

5
6
5
3

1
0

N

4
8
4
6
3
6
6

zuiver wit glanzend  5653 03 1 4846358

5
6
5
3

0
3

N

4
8
4
6
3
5
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement VGA tweevoudig  

Gender changer
zwart mat  5654 10 1 4846390

5
6
5
4

1
0

N

4
8
4
6
3
9
0

zuiver wit glanzend  5654 03 1 4846382

5
6
5
4

0
3

N

4
8
4
6
3
8
2

Verloopkabel
zwart mat  5655 10 1 4846424

5
6
5
5

1
0

N

4
8
4
6
4
2
4

zuiver wit glanzend  5655 03 1 4846416

5
6
5
5

0
3

N

4
8
4
6
4
1
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en VGA  

Gender changer
zwart mat  5656 10 1 4846457

5
6
5
6

1
0

N

4
8
4
6
4
5
7

zuiver wit glanzend  5656 03 1 4846440

5
6
5
6

0
3

N

4
8
4
6
4
4
0

Verloopkabel
zwart mat  5657 10 1 4846481

5
6
5
7

1
0

N

4
8
4
6
4
8
1

zuiver wit glanzend  5657 03 1 4846473

5
6
5
7

0
3

N

4
8
4
6
4
7
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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E22 Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement VGA en mini-jack 
3,5 mm  

Gender Changer VGA, verloopkabel mini-jack
zwart mat  5658 10 1 4846515

5
6
5
8

1
0

N

4
8
4
6
5
1
5

zuiver wit glanzend  5658 03 1 4846507

5
6
5
8

0
3

N

4
8
4
6
5
0
7

Verloopkabel
zwart mat  5659 10 1 4846549

5
6
5
9

1
0

N

4
8
4
6
5
4
9

zuiver wit glanzend  5659 03 1 4846531

5
6
5
9

0
3

N

4
8
4
6
5
3
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement composite video en S-
Video  

Verloopkabel
zwart mat  5660 10 1 4846572

5
6
6
0

1
0

N

4
8
4
6
5
7
2

zuiver wit glanzend  5660 03 1 4846564

5
6
6
0

0
3

N

4
8
4
6
5
6
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13

i 13
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio, composite 
video en S-Video  

Gender changer
zwart mat  5661 10 1 4846606

5
6
6
1

1
0

N

4
8
4
6
6
0
6

zuiver wit glanzend  5661 03 1 4846598

5
6
6
1

0
3

N

4
8
4
6
5
9
8

Verloopkabel
zwart mat  5662 10 1 4846630

5
6
6
2

1
0

N

4
8
4
6
6
3
0

zuiver wit glanzend  5662 03 1 4846622

5
6
6
2

0
3

N

4
8
4
6
6
2
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio, composite 
video, S-Video en mini-jack 3,5 mm  

Gender changer
zwart mat  5663 10 1 4846663

5
6
6
3

1
0

N

4
8
4
6
6
6
3

zuiver wit glanzend  5663 03 1 4846655

5
6
6
3

0
3

N

4
8
4
6
6
5
5

Verloopkabel
zwart mat  5664 10 1 4846697

5
6
6
4

1
0

N

4
8
4
6
6
9
7

zuiver wit glanzend  5664 03 1 4846689

5
6
6
4

0
3

N

4
8
4
6
6
8
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement WBT-0710 Cu 
nextgen™  

Kabelschoen/Soldeeraansluiting
zwart mat  5665 10 1 4846721

5
6
6
5

1
0

N

4
8
4
6
7
2
1

zuiver wit glanzend  5665 03 1 4846713

5
6
6
5

0
3

N

4
8
4
6
7
1
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement WBT-0708 Cu 
nextgen™  

Kabelschoen/Soldeeraansluiting
zwart mat  5666 10 1 4846754

5
6
6
6

1
0

N

4
8
4
6
7
5
4

zuiver wit glanzend  5666 03 1 4846747

5
6
6
6

0
3

N

4
8
4
6
7
4
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement XLR-aansluiting, D-
serie  

Soldeeraansluiting
zwart mat  5667 10 1 4846788

5
6
6
7

1
0

N

4
8
4
6
7
8
8

zuiver wit glanzend  5667 03 1 4846770

5
6
6
7

0
3

N

4
8
4
6
7
7
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement voor bevestiging van 
laptopsloten  

zwart mat  5668 10 1 4846812

5
6
6
8

1
0

N

4
8
4
6
8
1
2

zuiver wit glanzend  5668 03 1 4846804

5
6
6
8

0
3

N

4
8
4
6
8
0
4
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx  

Gender changer
zwart mat  5669 10 1 4846846

5
6
6
9

1
0

N

4
8
4
6
8
4
6

zuiver wit glanzend  5669 03 1 4846838

5
6
6
9

0
3

N

4
8
4
6
8
3
8

Verloopkabel
zwart mat  5670 10 1 4846879

5
6
7
0

1
0

N

4
8
4
6
8
7
9

zuiver wit glanzend  5670 03 1 4846861

5
6
7
0

0
3

N

4
8
4
6
8
6
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
tweevoudig  

Gender changer
zwart mat  5671 10 1 4846903

5
6
7
1

1
0

N

4
8
4
6
9
0
3

zuiver wit glanzend  5671 03 1 4846895

5
6
7
1

0
3

N

4
8
4
6
8
9
5

Verloopkabel
zwart mat  5672 10 1 4846937

5
6
7
2

1
0

N

4
8
4
6
9
3
7

zuiver wit glanzend  5672 03 1 4846929

5
6
7
2

0
3

N

4
8
4
6
9
2
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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eenheid
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TU

E22 Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx  

Gender changer
zwart mat  5673 10 1 4846960

5
6
7
3

1
0

N

4
8
4
6
9
6
0

zuiver wit glanzend  5673 03 1 4846952

5
6
7
3

0
3

N

4
8
4
6
9
5
2

Verloopkabel
zwart mat  5674 10 1 4846994

5
6
7
4

1
0

N

4
8
4
6
9
9
4

zuiver wit glanzend  5674 03 1 4846986

5
6
7
4

0
3

N

4
8
4
6
9
8
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
en SAT F-aansluiting  

Gender changer
zwart mat  5675 10 1 4847026

5
6
7
5

1
0

N

4
8
4
7
0
2
6

zuiver wit glanzend  5675 03 1 4847018

5
6
7
5

0
3

N

4
8
4
7
0
1
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
en VGA  

Gender changer
zwart mat  5676 10 1 4847059

5
6
7
6

1
0

N

4
8
4
7
0
5
9

zuiver wit glanzend  5676 03 1 4847042

5
6
7
6

0
3

N

4
8
4
7
0
4
2

Verloopkabel
zwart mat  5677 10 1 4847083

5
6
7
7

1
0

N

4
8
4
7
0
8
3

zuiver wit glanzend  5677 03 1 4847075

5
6
7
7

0
3

N

4
8
4
7
0
7
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
en USB 3.0 Type A  

Gender changer
zwart mat  5678 10 1 4847117

5
6
7
8

1
0

N

4
8
4
7
1
1
7

zuiver wit glanzend  5678 03 1 4847109

5
6
7
8

0
3

N

4
8
4
7
1
0
9

Verloopkabel
zwart mat  5679 10 1 4847141

5
6
7
9

1
0

N

4
8
4
7
1
4
1

zuiver wit glanzend  5679 03 1 4847133

5
6
7
9

0
3

N

4
8
4
7
1
3
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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E22 Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer HDMI+USB, verloopkabel mini-jack
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx,
USB 3.0 Type A en mini-jack 3,5 mm  

Gender changer HDMI+USB, verloopkabel mini-jack
zwart mat  5680 10 1 4847174

5
6
8
0

1
0

N

4
8
4
7
1
7
4

zuiver wit glanzend  5680 03 1 4847166

5
6
8
0

0
3

N

4
8
4
7
1
6
6

Verloopkabel
zwart mat  5681 10 1 4847208

5
6
8
1

1
0

N

4
8
4
7
2
0
8

zuiver wit glanzend  5681 03 1 4847190

5
6
8
1

0
3

N

4
8
4
7
1
9
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement USB 3.0 Type A  

Gender changer
zwart mat  5682 10 1 4847232

5
6
8
2

1
0

N

4
8
4
7
2
3
2

zuiver wit glanzend  5682 03 1 4847224

5
6
8
2

0
3

N

4
8
4
7
2
2
4

Verloopkabel
zwart mat  5683 10 1 4847265

5
6
8
3

1
0

N

4
8
4
7
2
6
5

zuiver wit glanzend  5683 03 1 4847257

5
6
8
3

0
3

N

4
8
4
7
2
5
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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192 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer USB, verloopkabel mini-jack
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement USB 3.0 Type A 
tweevoudig  

Gender changer
zwart mat  5684 10 1 4847299

5
6
8
4

1
0

N

4
8
4
7
2
9
9

zuiver wit glanzend  5684 03 1 4847281

5
6
8
4

0
3

N

4
8
4
7
2
8
1

Verloopkabel
zwart mat  5685 10 1 4847323

5
6
8
5

1
0

N

4
8
4
7
3
2
3

zuiver wit glanzend  5685 03 1 4847315

5
6
8
5

0
3

N

4
8
4
7
3
1
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement USB 3.0 Type A en mini-
jack 3,5 mm  

Gender changer USB, verloopkabel mini-jack
zwart mat  5686 10 1 4847356

5
6
8
6

1
0

N

4
8
4
7
3
5
6

zuiver wit glanzend  5686 03 1 4847349

5
6
8
6

0
3

N

4
8
4
7
3
4
9

Verloopkabel
zwart mat  5687 10 1 4847380

5
6
8
7

1
0

N

4
8
4
7
3
8
0

zuiver wit glanzend  5687 03 1 4847372

5
6
8
7

0
3

N

4
8
4
7
3
7
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

E22 Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement VGA en USB 3.0 Type A  

Gender changer
zwart mat  5688 10 1 4847414

5
6
8
8

1
0

N

4
8
4
7
4
1
4

zuiver wit glanzend  5688 03 1 4847406

5
6
8
8

0
3

N

4
8
4
7
4
0
6

Verloopkabel
zwart mat  5689 10 1 4847448

5
6
8
9

1
0

N

4
8
4
7
4
4
8

zuiver wit glanzend  5689 03 1 4847430

5
6
8
9

0
3

N

4
8
4
7
4
3
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en USB 3.0 
Type A  

Gender changer
zwart mat  5690 10 1 4847471

5
6
9
0

1
0

N

4
8
4
7
4
7
1

zuiver wit glanzend  5690 03 1 4847463

5
6
9
0

0
3

N

4
8
4
7
4
6
3

Verloopkabel
zwart mat  5691 10 1 4847505

5
6
9
1

1
0

N

4
8
4
7
5
0
5

zuiver wit glanzend  5691 03 1 4847497

5
6
9
1
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3

N

4
8
4
7
4
9
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met 
steekklemmen, rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met 
schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met 
steekklemmen, rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met 
schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met 
steekklemmen, rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met 
schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement luidsprekeraansluiting
enkelvoudig  

zwart mat  5692 10 1 4847539

5
6
9
2

1
0

N

4
8
4
7
5
3
9

zuiver wit glanzend  5692 03 1 4847521

5
6
9
2

0
3

N

4
8
4
7
5
2
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement luidsprekeraansluiting
tweevoudig  

zwart mat  5693 10 1 4847562
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3

1
0

N

4
8
4
7
5
6
2

zuiver wit glanzend  5693 03 1 4847554

5
6
9
3
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3

N

4
8
4
7
5
5
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement luidsprekeraansluiting
viervoudig  

zwart mat  5694 10 1 4847596
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6
9
4

1
0

N

4
8
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7
5
9
6

zuiver wit glanzend  5694 03 1 4847588

5
6
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4
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3

N

4
8
4
7
5
8
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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E22 Data- en communicatie-aansluittechniek
E22 Data- en communicatie-aansluittechniek

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 
6A 10 GB Ethernet  

Gender changer
zwart mat  5695 10 1 4847620

5
6
9
5

1
0

N

4
8
4
7
6
2
0

zuiver wit glanzend  5695 03 1 4847612

5
6
9
5

0
3

N

4
8
4
7
6
1
2

Snijklemtechniek
zwart mat  5696 10 1 4847653

5
6
9
6

1
0

N

4
8
4
7
6
5
3

zuiver wit glanzend  5696 03 1 4847646

5
6
9
6

0
3

N

4
8
4
7
6
4
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 
6A 10 GB Ethernet en SAT F-
aansluiting  

Gender changer
zwart mat  5697 10 1 4847687

5
6
9
7

1
0

N

4
8
4
7
6
8
7

zuiver wit glanzend  5697 03 1 4847679

5
6
9
7

0
3

N

4
8
4
7
6
7
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
194 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
E22 Datatechniek / TV / multimedia / Akoestiek / Potentiaal

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 185.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 185.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Geschikt voor 
wandgootinstallatie.
Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 
6A 10 GB Ethernet viervoudig  

Gender changer
zwart mat  5698 10 1 4847711

5
6
9
8

1
0

N

4
8
4
7
7
1
1

zuiver wit glanzend  5698 03 1 4847703

5
6
9
8

0
3

N

4
8
4
7
7
0
3

Snijklemtechniek
zwart mat  5699 10 1 4847745

5
6
9
9

1
0

N

4
8
4
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7
4
5

zuiver wit glanzend  5699 03 1 4847737

5
6
9
9

0
3

N

4
8
4
7
7
3
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement Modular Jack 
tweevoudig LexCom  

zwart  5629 10 1  

5
6
2
9

1
0
 

zuiver wit glanzend  5629 03 1  

5
6
2
9

0
3
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E22 TV / multimedia / Revox multiroom system
E22 TV / multimedia / Revox multiroom system

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Derde poort uitbreekbaar.
Antennecontactdozen 0041 00, 0042 00, 0046 00, 
0937 00  blz. 474.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met schroefklemmen.
Aansluitbare kabeldoorsnede max. 1,5 mm2.
Voor kabeldoorsnede tot max. 10 mm2 inzetstuk voor High-End 
luidspreker-connector (WBT) 0091 00 en datakap 0870 .. 
gebruiken.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor het aansluiten van medische apparaten. DIN 42 801.
Aansluitbare kabeldoorsnede: 6 tot 10 mm2.
Haakse busconnector 044757  blz. 195.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met gele isolatiemantel.
Potentiaalvereffeningsdoos 0405 ...  blz. 195.
 

TV / multimedia

Afdekplaat voor
coax-antennecontactdoos  

Edel Staal  0869 20 5 553560

0
8
6
9

2
0

5
5
3
5
6
0

aluminium  0869 203 1 3556362

0
8
6
9

2
0
3

3
5
5
6
3
6
2

zuiver wit glanzend  0869 03 10/100 2835320

0
8
6
9

0
3

2
8
3
5
3
2
0

Akoestiek

Stereo-luidsprekercontactdoos  

Edel Staal  0402 20 1/5 1975184

0
4
0
2

2
0

1
9
7
5
1
8
4

aluminium  0402 203 1 3554557

0
4
0
2

2
0
3

3
5
5
4
5
5
7

zuiver wit glanzend  0402 03 1/5 2834414

0
4
0
2

0
3

2
8
3
4
4
1
4

Potentiaalvereffeningsdoos

Potentiaalvereffeningsdoos 
tweevoudig  

Edel Staal  0405 20 1/5 7694391

0
4
0
5

2
0

7
6
9
4
3
9
1

aluminium  0405 203 1 3554581

0
4
0
5

2
0
3

3
5
5
4
5
8
1

zuiver wit glanzend  0405 03 1/5 2834455

0
4
0
5

0
3

2
8
3
4
4
5
5

Haakse busconnector DIN 42 801
voor potentiaalvereffeningsdoos  

voor leidingen tot
6 mm2  044757 5/25  

0
4
4
7
5
7
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Functiebeschrijving  blz. 488.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 488.
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Functiebeschrijving  blz. 489.
 

Revox multiroom system

Revox multiroom system
Bedieningseenheid M218  

Edel Staal  0538 20 1 3427887

0
5
3
8

2
0

3
4
2
7
8
8
7

aluminium  0538 203 1 3555281

0
5
3
8

2
0
3

3
5
5
5
2
8
1

zuiver wit glanzend  0538 03 1 3427846

0
5
3
8

0
3

3
4
2
7
8
4
6

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Revox multiroom system
Displayeenheid M217  

Edel Staal  0539 20 1 3427945

0
5
3
9

2
0

3
4
2
7
9
4
5

aluminium  0539 203 1 3555299

0
5
3
9

2
0
3

3
5
5
5
2
9
9

zuiver wit glanzend  0539 03 1 3427903

0
5
3
9

0
3

3
4
2
7
9
0
3

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Revox multiroom system
Controle-eenheid M217 / M218  

Edel Staal  0540 20 1 3428000

0
5
4
0

2
0

3
4
2
8
0
0
0

aluminium  0540 203 1 3555307

0
5
4
0

2
0
3

3
5
5
5
3
0
7

zuiver wit glanzend  0540 03 1 3427960

0
5
4
0

0
3

3
4
2
7
9
6
0

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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E22 Oproepsysteem 834 Plus

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 645.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 645.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 646.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 646.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Oproepsysteem 834 Plus

Oproep- en uitschakelknop Plus  

Edel staal (gelakt)  5902 20 1 4476248

5
9
0
2

2
0

4
4
7
6
2
4
8

aluminium (gelakt)  5902 203 1 4476230

5
9
0
2

2
0
3

4
4
7
6
2
3
0

zuiver wit glanzend  5902 03 1 4476297

5
9
0
2

0
3

4
4
7
6
2
9
7

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
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8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Oproep- en uitschakelknop
met nevensteekcontact Plus  

Edel staal (gelakt)  5903 20 1 4476156

5
9
0
3

2
0

4
4
7
6
1
5
6

aluminium (gelakt)  5903 203 1 4476149

5
9
0
3

2
0
3

4
4
7
6
1
4
9

zuiver wit glanzend  5903 03 1 4476214

5
9
0
3

0
3

4
4
7
6
2
1
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Oproep- en artsoproepknop Plus  

Edel staal (gelakt)  5904 20 1 4476313

5
9
0
4

2
0

4
4
7
6
3
1
3

aluminium (gelakt)  5904 203 1 4476305

5
9
0
4

2
0
3

4
4
7
6
3
0
5

zuiver wit glanzend  5904 03 1 4476370

5
9
0
4

0
3

4
4
7
6
3
7
0

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
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8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Oproepknop Plus  

Edel staal (gelakt)  5900 20 1 4476396

5
9
0
0

2
0

4
4
7
6
3
9
6

aluminium (gelakt)  5900 203 1 4476388

5
9
0
0

2
0
3

4
4
7
6
3
8
8

zuiver wit glanzend  5900 03 1 4476610

5
9
0
0

0
3

4
4
7
6
6
1
0

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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2
0

2
8
7
3
9
5
8
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Functiebeschrijving  blz. 646.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 647.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 647.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 647.
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Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Oproepknop
met nevensteekcontact Plus  

Edel staal (gelakt)  5901 20 1 4476438

5
9
0
1

2
0

4
4
7
6
4
3
8

aluminium (gelakt)  5901 203 1 4476420

5
9
0
1

2
0
3

4
4
7
6
4
2
0

zuiver wit glanzend  5901 03 1 4476495

5
9
0
1

0
3

4
4
7
6
4
9
5

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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0

2
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7
3
9
5
8

Oproepknop
met nevensteekcontact
en diagnoseaansluiting Plus  

Edel staal (gelakt)  5906 20 1 4476511

5
9
0
6

2
0

4
4
7
6
5
1
1

aluminium (gelakt)  5906 203 1 4476503

5
9
0
6

2
0
3

4
4
7
6
5
0
3

zuiver wit glanzend  5906 03 1 4476578

5
9
0
6

0
3

4
4
7
6
5
7
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Diagnoseaansluiting tweevoudig Plus  

Edel staal (gelakt)  5907 20 1 4834222

5
9
0
7

2
0

N

4
8
3
4
2
2
2

aluminium (gelakt)  5907 203 1 4834321

5
9
0
7

2
0
3

N

4
8
3
4
3
2
1

zuiver wit glanzend  5907 03 1 4834214

5
9
0
7

0
3

N

4
8
3
4
2
1
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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2
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2
8
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3
9
5
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Artsoproepknop Plus  

Edel staal (gelakt)  5905 20 1 4475869

5
9
0
5

2
0

4
4
7
5
8
6
9

aluminium (gelakt)  5905 203 1 4475851

5
9
0
5

2
0
3

4
4
7
5
8
5
1

zuiver wit glanzend  5905 03 1 4475927

5
9
0
5

0
3

4
4
7
5
9
2
7

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Aanwezigheidsknop
groen Plus  

Edel staal (gelakt)  5908 20 1 4475703

5
9
0
8

2
0

4
4
7
5
7
0
3

aluminium (gelakt)  5908 203 1 4475695

5
9
0
8

2
0
3

4
4
7
5
6
9
5

zuiver wit glanzend  5908 03 1 4475760

5
9
0
8

0
3

4
4
7
5
7
6
0

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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E22 Oproepsysteem 834 Plus
 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Aanwezigheidsknop
groen, geel Plus  

Edel staal (gelakt)  5909 20 1 4475786

5
9
0
9

2
0

4
4
7
5
7
8
6

aluminium (gelakt)  5909 203 1 4475778

5
9
0
9

2
0
3

4
4
7
5
7
7
8

zuiver wit glanzend  5909 03 1 4475844

5
9
0
9

0
3

4
4
7
5
8
4
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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Aanwezigheidsknop
geel Plus  

Edel staal (gelakt)  5910 20 1 4475620

5
9
1
0

2
0

4
4
7
5
6
2
0

aluminium (gelakt)  5910 203 1 4475612

5
9
1
0

2
0
3

4
4
7
5
6
1
2

zuiver wit glanzend  5910 03 1 4475687
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9
1
0

0
3

4
4
7
5
6
8
7

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
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Uitschakelknop Plus  

Edel staal (gelakt)  5911 20 1 4475463

5
9
1
1

2
0

4
4
7
5
4
6
3

aluminium (gelakt)  5911 203 1 4475455

5
9
1
1

2
0
3

4
4
7
5
4
5
5

zuiver wit glanzend  5911 03 1 4475604

5
9
1
1

0
3

4
4
7
5
6
0
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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9

2
0

2
8
7
3
9
5
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Uitschakelknop met spraakmodule 
Plus  

Edel staal (gelakt)  5918 20 1 4475505

5
9
1
8

2
0

4
4
7
5
5
0
5

aluminium (gelakt)  5918 203 1 4475497

5
9
1
8

2
0
3

4
4
7
5
4
9
7

zuiver wit glanzend  5918 03 1 4475562
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9
1
8

0
3

4
4
7
5
5
6
2

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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Functiebeschrijving  blz. 649.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 650.
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Functiebeschrijving  blz. 650.
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Functiebeschrijving  blz. 651.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamerterminal artsoproep en 
aanwezigheid Plus  

neutraal  5925 00 1 4834255

5
9
2
5

0
0

N

4
8
3
4
2
5
5

Kamermodule met oproep- en 
aanwezigheidsknop Plus  

Edel staal (gelakt)  5920 20 1 4476842

5
9
2
0

2
0

4
4
7
6
8
4
2

aluminium (gelakt)  5920 203 1 4476834

5
9
2
0

2
0
3

4
4
7
6
8
3
4

zuiver wit glanzend  5920 03 1 4476909
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2
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0
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4
4
7
6
9
0
9

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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9
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Kamersignaallamp
rood, wit, geel, groen Plus  

voor aluminium / 
roestvrij staal  5944 202 1 4476917

5
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4
4

2
0
2

4
4
7
6
9
1
7

neutraal  5944 00 1 4476941
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9
4
4

0
0

4
4
7
6
9
4
1

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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2
0

2
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5
8

Kamersignaallamp rood, wit, geel, 
groen met naambordje Plus  

voor aluminium / 
roestvrij staal  5948 202 1 4476644

5
9
4
8

2
0
2

4
4
7
6
6
4
4

neutraal  5948 00 1 4476677

5
9
4
8

0
0

4
4
7
6
6
7
7

Draagring voor bevestiging
bij de vlakke montagewijze E22

1448 00 1 4079786

1
4
4
8

0
0

4
0
7
9
7
8
6

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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Functiebeschrijving  blz. 651.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 654.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 659.
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Functiebeschrijving  blz. 656.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Dienstruimteterminal artsoproep en 
aanwezigheid Plus  

neutraal  5929 00 1 4834263

5
9
2
9

0
0

N

4
8
3
4
2
6
3

Spraakmodule Plus  

Edel staal (gelakt)  5990 20 1 4476735

5
9
9
0

2
0

4
4
7
6
7
3
5

aluminium (gelakt)  5990 203 1 4476727

5
9
9
0

2
0
3

4
4
7
6
7
2
7

zuiver wit glanzend  5990 03 1 4476792

5
9
9
0

0
3

4
4
7
6
7
9
2

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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deurmodule spraak  

Edel staal (gelakt)  5919 20 1 4680013

5
9
1
9

2
0

N

4
6
8
0
0
1
3

aluminium (gelakt)  5919 203 1 4680047

5
9
1
9

2
0
3

N

4
6
8
0
0
4
7

zuiver wit glanzend  5919 03 1 4680005

5
9
1
9

0
3

N

4
6
8
0
0
0
5

Trekdrukcontact Plus  

Edel staal (gelakt)  5912 20 1 4477048

5
9
1
2

2
0

4
4
7
7
0
4
8

aluminium (gelakt)  5912 203 1 4477030

5
9
1
2

2
0
3

4
4
7
7
0
3
0

zuiver wit glanzend  5912 03 1 4477105
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1
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0
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4
4
7
7
1
0
5

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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Functiebeschrijving  blz. 657.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

De I/O-module stationsbus inbouw Plus is voorzien van 
2 ingangen en 2 uitgangen. De ingangen zijn bedoeld voor 
koppeling van externe installaties en technische alarmmeldingen 
(b.v. brandmeldinstallatie, liftalarm, veiligheidsverlichting, andere/
oudere lichtoproepsystemen, deurbel, enz.). De koppeleenheid is 
bedoeld voor 2 ingangen van AC/DC 5-30 V. De ingangen zijn 
galvanisch gescheiden en kunnen met verschillende 
referentiepotentialen werken. De koppeleenheid is zelfbewakend. 
De uitgangen zijn bedoeld voor het schakelen van externe 
apparaten zoals lampen, andere/ouder lichtoproepsystemen, 
deurmagneten, hoorns, enz. De aansturing loopt via software 
conform de configuratie. De 2 uitgangen kunnen afzonderlijk 
worden geconfigureerd. Elk uitgangsrelais is potentiaalvrij als 
omschakelcontact te gebruiken en tot 8 A belastbaar.

Functiebeschrijving  blz. 659.
 

Pneumatische oproepknop Plus  

Edel staal (gelakt)  5913 20 1 4476073
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3

aluminium (gelakt)  5913 203 1 4476065
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9
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2
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3

4
4
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6
0
6
5

zuiver wit glanzend  5913 03 1 4476131
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0
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4
4
7
6
1
3
1

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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I/O-module stationsbus inbouw Plus
2 ingangen/2 uitgangen  

Edel staal (gelakt)  5978 20 1/5 4679924
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7
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2
0

N

4
6
7
9
9
2
4

aluminium (gelakt)  5978 203 1/5 4679957

5
9
7
8

2
0
3

N

4
6
7
9
9
5
7

zuiver wit glanzend  5978 03 1/5 4679890
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N
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9
8
9
0

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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Voor aansluiting op: Stationsbus
Montage: Inbouwdoos enkelvoudig (diepe 

doos aanbevolen)
Bedrijfsspanning: 24 V DC
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Functiebeschrijving  blz. 666.
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Functiebeschrijving  blz. 666.
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Functiebeschrijving  blz. 667.
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Functiebeschrijving  blz. 667.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Oproepsysteem 834

Oproep- en aanwezigheidsknop  

Edel staal (gelakt)  2902 20 1/5 4490355

2
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0
2

2
0

4
4
9
0
3
5
5

aluminium (gelakt)  2902 203 1/5 4490363

2
9
0
2

2
0
3

4
4
9
0
3
6
3

zuiver wit glanzend  2902 03 1/5 4490322
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0
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4
4
9
0
3
2
2

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958
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Oproep- en uitschakelknop
met nevensteekcontact  

Edel staal (gelakt)  2903 20 1/5 4490439

2
9
0
3

2
0

4
4
9
0
4
3
9

aluminium (gelakt)  2903 203 1/5 4490447

2
9
0
3

2
0
3

4
4
9
0
4
4
7

zuiver wit glanzend  2903 03 1/5 4490405

2
9
0
3

0
3

4
4
9
0
4
0
5

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Belknop  

Edel staal (gelakt)  2900 20 1/5 4490199

2
9
0
0

2
0

4
4
9
0
1
9
9

aluminium (gelakt)  2900 203 1/5 4490207

2
9
0
0

2
0
3

4
4
9
0
2
0
7

zuiver wit glanzend  2900 03 1/5 4490165

2
9
0
0

0
3

4
4
9
0
1
6
5

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Oproepknop
met nevensteekcontact  

Edel staal (gelakt)  2901 20 1/5 4490272

2
9
0
1

2
0

4
4
9
0
2
7
2

aluminium (gelakt)  2901 203 1/5 4490280

2
9
0
1

2
0
3

4
4
9
0
2
8
0

zuiver wit glanzend  2901 03 1/5 4490249

2
9
0
1

0
3

4
4
9
0
2
4
9

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 668.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 668.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 668.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 669.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 669.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Oproepknop
met nevensteekcontact
en diagnoseaansluiting  

Edel staal (gelakt)  2906 20 1/5 4490595

2
9
0
6

2
0

4
4
9
0
5
9
5

aluminium (gelakt)  2906 203 1/5 4490603

2
9
0
6

2
0
3

4
4
9
0
6
0
3

zuiver wit glanzend  2906 03 1/5 4490561

2
9
0
6

0
3

4
4
9
0
5
6
1

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Uitschakelknop  

Edel staal (gelakt)  2911 20 1/5 4278867

2
9
1
1

2
0

4
2
7
8
8
6
7

aluminium (gelakt)  2911 203 1/5 4278875

2
9
1
1

2
0
3

4
2
7
8
8
7
5

zuiver wit glanzend  2911 03 1/5 4203881

2
9
1
1

0
3

4
2
0
3
8
8
1

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Aanwezigheidsknop
groen  

Edel staal (gelakt)  2908 20 1/5 4490678

2
9
0
8

2
0

4
4
9
0
6
7
8

aluminium (gelakt)  2908 203 1/5 4490686

2
9
0
8

2
0
3

4
4
9
0
6
8
6

zuiver wit glanzend  2908 03 1/5 4490645

2
9
0
8

0
3

4
4
9
0
6
4
5

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Aanwezigheidsknop
groen, geel  

Edel staal (gelakt)  2909 20 1/5 4490751

2
9
0
9

2
0

4
4
9
0
7
5
1

aluminium (gelakt)  2909 203 1/5 4490769

2
9
0
9

2
0
3

4
4
9
0
7
6
9

zuiver wit glanzend  2909 03 1/5 4490728

2
9
0
9

0
3

4
4
9
0
7
2
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Aanwezigheidsknop
geel  

Edel Staal  2910 20 1/5 4490835

2
9
1
0

2
0

4
4
9
0
8
3
5

aluminium  2910 203 1/5 4490843

2
9
1
0

2
0
3

4
4
9
0
8
4
3

zuiver wit glanzend  2910 03 1/5 4490801

2
9
1
0

0
3

4
4
9
0
8
0
1

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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eenheid
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TU

E22 Oproepsysteem 834
 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 669.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 672.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 672.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 673.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Artsoproepknop
blauw  

Edel staal (gelakt)  2905 20 1/5 4490512

2
9
0
5

2
0

4
4
9
0
5
1
2

aluminium (gelakt)  2905 203 1/5 4490520

2
9
0
5

2
0
3

4
4
9
0
5
2
0

zuiver wit glanzend  2905 03 1/5 4490488

2
9
0
5

0
3

4
4
9
0
4
8
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Trekdrukcontact  

Edel staal (gelakt)  2912 20 1/5 4278842

2
9
1
2

2
0

4
2
7
8
8
4
2

aluminium (gelakt)  2912 203 1/5 4278859

2
9
1
2

2
0
3

4
2
7
8
8
5
9

zuiver wit glanzend  2912 03 1/5 4203923

2
9
1
2

0
3

4
2
0
3
9
2
3

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Pneumatische oproepknop  

Edel staal (gelakt)  2913 20 1 4490918

2
9
1
3

2
0

4
4
9
0
9
1
8

aluminium (gelakt)  2913 203 1 4490926

2
9
1
3

2
0
3

4
4
9
0
9
2
6

zuiver wit glanzend  2913 03 1 4490884

2
9
1
3

0
3

4
4
9
0
8
8
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Kamersignaallamp
rood  

voor aluminium / 
roestvrij staal  2940 202 1/5 4491692

2
9
4
0

2
0
2

4
4
9
1
6
9
2

neutraal  2940 00 1/5 4491346

2
9
4
0

0
0

4
4
9
1
3
4
6

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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Functiebeschrijving  blz. 673.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 673.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 673.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 674.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 674.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamersignaallamp
rood, groen  

voor aluminium / 
roestvrij staal  2941 202 1/5 4491726

2
9
4
1

2
0
2

4
4
9
1
7
2
6

neutraal  2941 00 1/5 4491353

2
9
4
1

0
0

4
4
9
1
3
5
3

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Kamersignaallamp
rood, wit, groen  

voor aluminium / 
roestvrij staal  2942 202 1/5 4491759

2
9
4
2

2
0
2

4
4
9
1
7
5
9

neutraal  2942 00 1/5 4491361

2
9
4
2

0
0

4
4
9
1
3
6
1

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Kamersignaallamp
rood, wit, geel, groen.  

voor aluminium / 
roestvrij staal  2944 202 1/5 4491221

2
9
4
4

2
0
2

4
4
9
1
2
2
1

neutraal  2944 00 1/5 4491197

2
9
4
4

0
0

4
4
9
1
1
9
7

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Kamerterminal
artsoproep en aanwezigheid  

neutraal  2925 00 1 4834131

2
9
2
5

0
0

N

4
8
3
4
1
3
1

Kamermodule
met oproep- en aanwezigheidsknop  

Edel staal (gelakt)  2920 20 1/5 4490991

2
9
2
0

2
0

4
4
9
0
9
9
1

aluminium (gelakt)  2920 203 1/5 4491007

2
9
2
0

2
0
3

4
4
9
1
0
0
7

zuiver wit glanzend  2920 03 1/5 4490967

2
9
2
0

0
3

4
4
9
0
9
6
7

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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E22 Oproepsysteem 834
 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 675.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 675.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 676.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 676.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamermodule
met signaallamp  

voor aluminium / 
roestvrij staal  2922 202 1/5 4491635

2
9
2
2

2
0
2

4
4
9
1
6
3
5

neutraal  2922 00 1/5 4491320

2
9
2
2

0
0

4
4
9
1
3
2
0

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Kamermodule
met signaallamp
en bedidentificatie  

voor aluminium / 
roestvrij staal  2921 202 1/5 4491601

2
9
2
1

2
0
2

4
4
9
1
6
0
1

neutraal  2921 00 1/5 4491312

2
9
2
1

0
0

4
4
9
1
3
1
2

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Kamermodule
met signaallamp
en naambordje  

voor aluminium / 
roestvrij staal  2923 202 1 4491668

2
9
2
3

2
0
2

4
4
9
1
6
6
8

zuiver wit  2923 00 1 4491338

2
9
2
3

0
0

4
4
9
1
3
3
8

Draagring voor bevestiging
bij de vlakke montagewijze E22

1448 00 1 4079786

1
4
4
8

0
0

4
0
7
9
7
8
6

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Oproepmodule  

voor aluminium / 
roestvrij staal  2916 202 1/5 4278834

2
9
1
6

2
0
2

4
2
7
8
8
3
4

neutraal  2916 00 1/5 4204038

2
9
1
6

0
0

4
2
0
4
0
3
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

 

 

Functiebeschrijving  blz. 677.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 685.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 677.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 678.
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Dienstruimteterminal
artsoproep en aanwezigheid  

neutraal  2929 00 1 4834149

2
9
2
9

0
0

N

4
8
3
4
1
4
9

Dienstruimte-eenheid  

Edel staal (gelakt)  2915 20 1/5 4278883

2
9
1
5

2
0

4
2
7
8
8
8
3

aluminium (gelakt)  2915 203 1/5 4278891

2
9
1
5

2
0
3

4
2
7
8
8
9
1

zuiver wit glanzend  2915 03 1/5 4204004

2
9
1
5

0
3

4
2
0
4
0
0
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Kamersignaallamp
rood, groen
met naambordje  

voor aluminium / 
roestvrij staal  2945 202 1 4491783

2
9
4
5

2
0
2

4
4
9
1
7
8
3

zuiver wit  2945 00 1 4491379

2
9
4
5

0
0

4
4
9
1
3
7
9

Draagring voor bevestiging
bij de vlakke montagewijze E22

1448 00 1 4079786

1
4
4
8

0
0

4
0
7
9
7
8
6

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Kamersignaallamp
rood, wit, groen
met naambordje  

voor aluminium / 
roestvrij staal  2946 202 1 4491817

2
9
4
6

2
0
2

4
4
9
1
8
1
7

zuiver wit  2946 00 1 4491387

2
9
4
6

0
0

4
4
9
1
3
8
7

Draagring voor bevestiging
bij de vlakke montagewijze E22

1448 00 1 4079786

1
4
4
8

0
0

4
0
7
9
7
8
6

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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eenheid

Art. nr.
TU

E22 Oproepsysteem 834 / Overige
E22 Oproepsysteem 834 / Overige

 

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 678.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 205.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving  blz. 205.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Kamersignaallamp
rood, wit, geel, groen
met naambordje  

voor aluminium / 
roestvrij staal  2948 202 1 4491262

2
9
4
8

2
0
2

4
4
9
1
2
6
2

zuiver wit  2948 00 1 4491239

2
9
4
8

0
0

4
4
9
1
2
3
9

Draagring voor bevestiging
bij de vlakke montagewijze E22

1448 00 1 4079786

1
4
4
8

0
0

4
0
7
9
7
8
6

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Naambordje/deurbordje  

voor aluminium / 
roestvrij staal  1071 202 1/5 4079992

1
0
7
1

2
0
2

4
0
7
9
9
9
2

zuiver wit  1071 00 1 2471183

1
0
7
1

0
0

2
4
7
1
1
8
3

Draagring voor bevestiging
bij de vlakke montagewijze E22

1448 00 1 4079786

1
4
4
8

0
0

4
0
7
9
7
8
6

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Naambordje/deurbordje  

tweevoudig
zuiver wit  1072 00 5 2471191

1
0
7
2

0
0

2
4
7
1
1
9
1

Draagring voor bevestiging
bij de vlakke montagewijze E22

1448 00 1 4079786

1
4
4
8

0
0

4
0
7
9
7
8
6

MiVa-Set 834  

Edel staal (gelakt)  2914 20 1 4278818

2
9
1
4

2
0

4
2
7
8
8
1
8

aluminium (gelakt)  2914 203 1 4278826

2
9
1
4

2
0
3

4
2
7
8
8
2
6

zuiver wit glanzend  2914 03 1 4203964

2
9
1
4

0
3

4
2
0
3
9
6
4

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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E22 Overige

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

In combinatie met de afdichtingsset en een afdekraam Edel Staal 
Serie 21, enkel- t/m vijfvoudig, kunnen schakelaars en 
drukcontacten spatwaterdicht inbouw IP 44 worden geïnstalleerd 
(geldt niet voor serie- of wissel/wisselschakelaar).
Afdekraam Edel Staal Serie 21, enkel- t/m vijfvoudig,
0211 21, 0212 21, 0213 21, 0214 21, 0215 21  blz. 213.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

In combinatie met de afdichtingsset en afdekramen Edel Staal 
Serie 21, enkel- t/m vijfvoudig, kunnen wandcontactdozen met 
randaarde en klapdeksel en wandcontactdozen met aardingspen 
CEBEC spatwaterdicht inbouw IP44 worden geïnstalleerd.
Edel Staal wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel 
0454 20  blz. 167.
Edel staal wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en 
klapdeksel 0488 20  blz. 168.
Afdekraam Edel Staal Serie 21, enkel- t/m vijfvoudig,
0211 21, 0212 21, 0213 21, 0214 21, 0215 21  blz. 213.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Materiaal kunststof.
Voor integratie van Systeem 55-functies in Edel Staal Serie 20 en 
Serie 21.
Afdekraam Edel Staal Serie 20, enkel- tot vijfvoudig, 0211 20 
tot 0215 20  blz. 213.
Afdekraam Edel Staal Serie 21, enkel- tot vijfvoudig,
0211 21 tot 0215 21  blz. 213.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Materiaal kunststof.
Voor integratie van Systeem 55 functies in E22 Edel Staal en 
Aluminium.
LED-oriëntatieverlichting 1169 00  blz. 172.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Overige

Afdichtingsset IP 44
voor schakelaars en drukcontacten  

Edel Staal serie 21
0251 20 5 553255

0
2
5
1

2
0

5
5
3
2
5
5

Afdichtingsset IP 44
voor wandcontactdozen met 
klapdeksel  

Edel Staal serie 21
0252 20 5 553248

0
2
5
2

2
0

5
5
3
2
4
8

Overgangsplaat met vierkante
uitsparing 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20/21  

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Overgangsplaat met vierkante
uitsparing 55 x 55 mm
voor E22 edel staal, aluminium  

0289 202 5/25 3766169

0
2
8
9

2
0
2

3
7
6
6
1
6
9
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Basiselement lichtsignaal (E 10) 0160 00  blz. 361.
Basiselement lichtsignaal 0161 00  blz. 361.
Vlakke lenzen, opsteekbaar, 0801 20, 0803 20, 0804 20, 
0806 20, 0807 20  blz. 361.
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Voor schroefbevestiging.
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Voor integratie van Gira functies met draagring 71 x 71 mm.
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Geschikt voor alle gangbare TAE-aansluitdozen.
USB-voedingseenheid 2359 00  blz. 203.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Voedingseenheid met geïntegreerde connector USB type A. 
Geschikt als oplader voor b.v. mobiele telefoons en soortgelijke 
apparaten. Gelijktijdig opladen van 2 apparaten mogelijk.

Geschikt voor afdekplaat 0276 .., 0876 ..  blz. 203.
 

Afdekplaat voor lichtsignaal  

Edel Staal  0660 20 1 553230

0
6
6
0

2
0

5
5
3
2
3
0

aluminium  0660 203 1 3555877

0
6
6
0

2
0
3

3
5
5
5
8
7
7

zuiver wit glanzend  0660 03 5 2834471

0
6
6
0

0
3

2
8
3
4
4
7
1

Blind afdekplaat met draagring  

Edel Staal  0268 20 5 553644

0
2
6
8

2
0

5
5
3
6
4
4

aluminium  0268 203 1 3553765

0
2
6
8

2
0
3

3
5
5
3
7
6
5

zuiver wit glanzend  0268 03 10/100 2834521

0
2
6
8

0
3

2
8
3
4
5
2
1

Voor integratie van Gira-functies met 
draagring 71 x 71 mm  

Adapterdraagring  2849 00 1 4490074

2
8
4
9

0
0

4
4
9
0
0
7
4

Afdekplaat voor
USB  

Edel Staal  0876 20 1 3084639

0
8
7
6

2
0

3
0
8
4
6
3
9

aluminium  0276 203 1 3553906

0
2
7
6

2
0
3

3
5
5
3
9
0
6

zuiver wit glanzend  0276 03 10/100 3051109

0
2
7
6

0
3

3
0
5
1
1
0
9

met tekstkader
Edel Staal  0276 20 1 3084621

0
2
7
6

2
0

3
0
8
4
6
2
1

aluminium  0876 203 1 3556420

0
8
7
6

2
0
3

3
5
5
6
4
2
0

zuiver wit glanzend  0876 03 1 3084589

0
8
7
6

0
3

3
0
8
4
5
8
9

USB-voedingseenheid tweevoudig  

2359 00 1/5 4413456

2
3
5
9

0
0

4
4
1
3
4
5
6

Laadstroom: 2 x 700 mA / 1 x 1.400 mA
Nominale spanning primair: 100 - 240 V AC, 50 Hz
Nominale spanning sec.: 5 V.
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +40ºC
Standby-vermogen:  0,3 W
E22 Inbouwradio RDS / Energie- en weerdisplay
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Luidspreker 2282 ..  blz. 203.
Basiselementen cinch audio  blz. 481.
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Inbouwradio RDS 2280 ..  blz. 203.
 

Inbouwradio RDS

Inbouwradio RDS
met een luidspreker  

Opzetstuk bedieningselement in zwartglaslook
Systeem 55
Edel Staal  2280 20 1 4290367

2
2
8
0

2
0

4
2
9
0
3
6
7

aluminium  2280 203 1 4290375

2
2
8
0

2
0
3

4
2
9
0
3
7
5

zuiver wit glanzend  2280 03 1 4290318

2
2
8
0

0
3

4
2
9
0
3
1
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Luidspreker
Inbouwradio RDS  

Edel Staal  2282 20 1 4290466

2
2
8
2

2
0

4
2
9
0
4
6
6

aluminium  2282 203 1 4290474

2
2
8
2

2
0
3

4
2
9
0
4
7
4

zuiver wit glanzend  2282 03 1 4290417

2
2
8
2

0
3

4
2
9
0
4
1
7

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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E22 Energie- en weerdisplay, draadloos
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Draadloos weergave-apparaat voor weer- en energiegegevens. 
Integreerbaar in Systeem 55, E22 en Gira F100. Menutaal Duits of 
Engels. De weergave maakt gebruik van symbolen en tekens. Het 
energie- en weerdisplay kan dankzij de batterijvoeding vrij in de 
woning worden geplaatst. Optioneel kan ook een 230 V~ 
netvoeding 2355 00 in het batterijvak worden geplaatst. 
Aansluiting van maximaal 7 sensoren (1 buitentemperatuursensor, 
1 LAN-adapters, maximaal 3 energiemeetadapters, 1 
stroommeetsensor, 1 gasmeetsensor).
Functies:
· Weergave van de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid.
· Weergave van de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid

(benodigde buitentemperatuursensor 2351 02).
· Weergave van de weersvoorspelling (via een portal)

(benodigde LAN-adapter 2352 02).
· Weergave van energiemeetgegevens (afzonderlijke 

verbruikers)
(benodigde energiemeetadapter 2353 02).

· Weergave van energiemeetgegevens (stroom en gas van de 
complete woning)
(benodigde stroommeetsensor2356 02en gasmeetsensor 
2357 02)..

· Weergave van de datum wanneer geen sensoren voor 
energiemeting zijn aangesloten.

· Weergave van de synchronisatie van de betreffende sensoren.
Voor bediening en configuratie zijn 4 toetsen beschikbaar.
Bedieningstoetsen:
· Toets yWeerx (toont de periode van de weersvoorspelling)
· Toets ySensorx (toont de ingestelde sensor)
· Toets yEnergiex (toont het meetinterval van de sensor)
· Toets yEenheidx (toont de meeteenheid van de 

energiegegevens)
De instellingen gaan bij het vervangen van de batterijen niet 
verloren. Opgeslagen gegevens en toegewezen sensoren blijven 
behouden. De interne klok loopt ca. 5 minuten door.

Energie- en weerdisplay, draadloos

Energie- en weerdisplay, draadloos  

Displaytaal Duits
Edel staal (gelakt)  2350 20 1 4482386

2
3
5
0

2
0

4
4
8
2
3
8
6

aluminium (gelakt)  2350 203 1 4482345

2
3
5
0

2
0
3

4
4
8
2
3
4
5

zuiver wit glanzend  2350 03 1 4482394

2
3
5
0

0
3

4
4
8
2
3
9
4

Displaytaal Engels
Edel staal (gelakt)  2360 20 1 4478822

2
3
6
0

2
0

4
4
7
8
8
2
2

aluminium (gelakt)  2360 203 1 4478814

2
3
6
0

2
0
3

4
4
7
8
8
1
4

zuiver wit glanzend  2360 03 1 4478863

2
3
6
0

0
3

4
4
7
8
8
6
3

204 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
E22 Energie- en weerdisplay, draadloos

Buitensensor 2351 02  blz. 92.
LAN-adapter 2352 02  blz. 92.
Energieadapter 2353 02  blz. 92.
Stroommeetsensor 2356 02  blz. 93.
LED-sensor 2349 02  blz. 93.
Gasmeetsensor 2357 02  blz. 93.
Netvoeding 230 V 2355 00  blz. 93.
 

Afmetingen: b x h x d 55 x 127 x 19 mm
Voeding: 3 V DC
Batterijen: 2 x 1,5 V Mignon (AA resp. LR6)

(bij levering inbegrepen batterijen 
zijn verbruiksartikelen en moeten 
regelmatig worden vervangen; neem 
de voorschriften in acht voor afvoer 
van lege batterijen.)

Temperatuur-
meetbereik: 0 ºC tot +50ºC
Stroomverbruik: ca. 140 A
Ontvangstfrequentie: 868,35 MHz.
Bereik: 100 m (in het vrije veld)



E
2

2
E

d
el

 S
ta

al
, 

A
lu

m
in

iu
m

,
T

h
er

m
o

p
la

st

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

E22 Naambordje/deurbordje
E22 Naambordje/deurbordje

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Naambordje/deurbordje voor kamers. Het bestaat uit een 
basisplaat en een transparante, opsteekbare afdekking. Er zijn 
twee bevestigingsmogelijkheden:
Vastschroeven:
De basisplaat van het naambordje/deurbordje wordt met de 
meegeleverde schroeven/pluggen op de wand bevestigd.
Vastplakken:
Op gladde oppervlakken, b.v. gelakte wanden, wordt de basisplaat 
met de meegeleverde plakstrips bevestigd.
Het tekstlabel van 51 x 51 mm kan probleemloos worden 
vervangen. Eenvoudig de transparante afdekking verwijderen en 
het label vervangen. De tekstlabels kunnen met praktisch alle 
gangbare printers worden bedrukt.
Bodemplaat voor E22, enkelvoudig 1081 00, 
1081 02  blz. 205.
Tekstlabels 1085 00  blz. 205.
Draagring voor integratie in E22 vlakke montagewijze 
1448 00  blz. 205.
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Tekstlabel als oriëntatiehulp resp. markering van ruimten in 
openbare gebouwen of kantoren. Het grote naambordje/
deurbordje wordt in de Standaard 55, Event, E2, E22 of Gira F100 
afdekramen tweevoudig zonder middenstijl geplaatst.
Het bestaat uit een basisplaat en een transparante, opsteekbare 
afdekking. Er zijn twee bevestigingsmogelijkheden:
Vastschroeven:
De basisplaat van het naambordje/deurbordje wordt met de 
meegeleverde schroeven / pluggen op de wand bevestigd.
Vastplakken:
Op gladde oppervlakken, b.v. metalen deuren, wordt de basisplaat 
met de meegeleverde plakstrips bevestigd. Voor montage op 
glazen oppervlakken wordt om esthetische redenen het 
naambordje/deurbordje eerst op een (apart verkrijgbare) 
bodemplaat geplakt. Het tekstlabel van 51 x 122 mm kan 
probleemloos worden vervangen. Eenvoudig de transparante 
afdekking verwijderen en het label vervangen. De tekstlabels 
kunnen met praktisch alle zw/w- of kleurenprinters worden 
bedrukt.
Bodemplaat voor E22, tweevoudig 1082 00, 
1082 02  blz. 205.
Tekstlabels 1085 00  blz. 205.
Draagring (2x) voor integratie in E22 vlakke montagewijze 
1448 00  blz. 205.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Naambordje/deurbordje

Naambordje/deurbordje  

enkelvoudig voor roestvrij staal, aluminium
voor aluminium / 
roestvrij staal  1071 202 1/5 4079992

1
0
7
1

2
0
2

4
0
7
9
9
9
2

enkelvoudig
zuiver wit  1071 00 1 2471183

1
0
7
1

0
0

2
4
7
1
1
8
3

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Naambordje/deurbordje  

tweevoudig
zuiver wit  1072 00 5 2471191

1
0
7
2

0
0

2
4
7
1
1
9
1

 

 

 

De zelfklevende bodemplaat dient als adapterplaat om het 
naambordje/deurbordje te bevestigen op gladde, transparante 
oppervlakken, b.v. ramen. De bodemplaat sluit de achterzijde 
visueel netjes af.
Naambordje/deurbordje enkelvoudig 1071 ..  blz. 205.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 205.
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Labels voor het naambordje/deurbordje in DIN A4-formaat. De 
dikte van het materiaal is optimaal op het bordje afgestemd. 
Daardoor wordt voorkomen dat het papier gaat rimpelen zoals bij 
gewoon kopieerpapier kan gebeuren. De tekstlabels kunnen met 
praktisch alle zw/w- of kleurenprinters worden bedrukt.

Naambordje/deurbordje enkelvoudig 1071 ..  blz. 205.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 205.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor integratie van het naambordje 1071 .., 1072 .. in de vlakke 
montagewijze E22.
Naambordje/deurbordje enkelvoudig 1071 ..  blz. 205.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 205.
 

Bodemplaat voor
afdekraam Standaard 55, E2, E22
voor naambordje/deurbordje  

enkelvoudig
zuiver wit  1081 02 1 3053782

1
0
8
1

0
2

3
0
5
3
7
8
2

zwart  1081 00 1 2471134

1
0
8
1

0
0

2
4
7
1
1
3
4

tweevoudig
zuiver wit  1082 02 10 3053857

1
0
8
2

0
2

3
0
5
3
8
5
7

zwart  1082 00 1 2471142

1
0
8
2

0
0

2
4
7
1
1
4
2

Tekstlabels
voor naambordje/deurbordje  

1085 00 1 2471175

1
0
8
5

0
0

2
4
7
1
1
7
5

Levering: 10 vellen

Draagring voor naambordje  

1448 00 1 4079786

1
4
4
8

0
0

4
0
7
9
7
8
6
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Montage in een gangbare 

inbouwdoos

    

1 Breng eerst een gang-

bare inbouwdoos aan in de 

wand.

2 Monteer vervolgens het 

apparaat en het afdekraam 

op de bekende manier in de 

apparaatdoos. 

3 Breng tot slot de design-

plaat aan op het apparaat. 

4 Daarmee is de installatie 

is voltooid.

Afdekraam

Bij alle drie de materiaal-

uitvoeringen is installatie 

in gangbare inbouwdozen 

mogelijk. De afdekramen val-

len naar de wand toe terug, 

waardoor de indruk ontstaat 

dat de schakelaar voor de 

wand zweeft.

Gira E 22

Montage in een gangbare inbouwdoos

Bestelhulp

Montage in een gangbare inbouwdoos

Afzonderlijke componenten

De afdekramen voor normale 

montage worden zonder inbouwdoos 

geleverd. De afdekramen zijn 

voor deze montagewijze in de afme-

tingen 

enkel- t/m vijfvoudig verkrijgbaar.

Gangbare inbouw-

doos

Gira E 22 afdekraam

enkelvoudig

tweevoudig

drievoudig

viervoudig

vijfvoudig

tweevoudig, zonder middenstijl

0211 ...*

0212 ...*

0213 ...*

0214 ...*

0215 ...*

1002 ...*

* Alle afdekraamvarianten zijn in de drie materialen verkrijgbaar. 

 De laatste cijfers van de artikelnummers zijn: 

 201 Thermoplast [zuiver wit glanzend] 

 202 Edel Staal

 203 Aluminium

E
 2

2
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Breukvast.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal

enkelvoudig
Edel Staal  0211 202 10 3553047

0
2
1
1

2
0
2

3
5
5
3
0
4
7

tweevoudig
Edel Staal  0212 202 10 3553096

0
2
1
2

2
0
2

3
5
5
3
0
9
6

drievoudig
Edel Staal  0213 202 1/5 3553146

0
2
1
3

2
0
2

3
5
5
3
1
4
6

viervoudig
Edel Staal  0214 202 1/5 3553195

0
2
1
4

2
0
2

3
5
5
3
1
9
5

vijfvoudig
Edel Staal  0215 202 1/5 3553245

0
2
1
5

2
0
2

3
5
5
3
2
4
5

enkelvoudig
aluminium  0211 203 10 3553054

0
2
1
1

2
0
3

3
5
5
3
0
5
4

tweevoudig
aluminium  0212 203 10 3553104

0
2
1
2

2
0
3

3
5
5
3
1
0
4

drievoudig
aluminium  0213 203 1/5 3553153

0
2
1
3

2
0
3

3
5
5
3
1
5
3

viervoudig
aluminium  0214 203 1/5 3553203

0
2
1
4

2
0
3

3
5
5
3
2
0
3

vijfvoudig
aluminium  0215 203 1/5 3553252

0
2
1
5

2
0
3

3
5
5
3
2
5
2

enkelvoudig
zuiver wit glanzend 
(thermoplast)  0211 201 10 3553039

0
2
1
1

2
0
1

3
5
5
3
0
3
9

tweevoudig
zuiver wit glanzend 
(thermoplast)  0212 201 10 3553088

0
2
1
2

2
0
1

3
5
5
3
0
8
8

drievoudig
zuiver wit glanzend 
(thermoplast)  0213 201 1/5 3553138

0
2
1
3

2
0
1

3
5
5
3
1
3
8

viervoudig
zuiver wit glanzend 
(thermoplast)  0214 201 1/5 3553187

0
2
1
4

2
0
1

3
5
5
3
1
8
7

vijfvoudig
zuiver wit glanzend 
(thermoplast)  0215 201 1/5 3553237

0
2
1
5

2
0
1

3
5
5
3
2
3
7
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Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 205.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
Energie- en weerdisplay 2360 ..  blz. 204.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl

tweevoudig
Edel Staal  1002 202 10 3556529

1
0
0
2

2
0
2

3
5
5
6
5
2
9

tweevoudig
aluminium  1002 203 10 3556537

1
0
0
2

2
0
3

3
5
5
6
5
3
7

tweevoudig
zuiver wit glanzend 
(thermoplast)  1002 201 10 3556511

1
0
0
2

2
0
1

3
5
5
6
5
1
1
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Vlakke montage voor holle 

wanden 

Voor holle-wandmontage is 

er een speciale E 22 apparaat-

doos die rechtstreeks in de 

wand kan worden verzonken.

 

1 Maak een rechthoekige 

uitsparing.

2 Plaats de E 22 apparaat-

doos, lijn deze uit en zet 

deze vast met klauwen 

[bevestiging als bij een 

gangbare holle-wanddoos].

3 Monteer apparaat en 

afdekraam op de bekende 

manier breng tot slot de 

designplaat aan.

Vlakke montage voor 

metselwerk

Voor inbouwmontage in 

metselwerk wordt eerst de 

E 22 inbouwdoos geplaatst 

en vervolgens daarop de E 22 

apparaatdoos bevestigd.

1 Maak een rechthoekige 

uitsparing, plaats de E 22 

inbouwdoos, lijn deze uit en 

zet deze met b.v. gips vast 

[op de doos bevinden zich 

twee uitlijnpunten voor een 

waterpas].

2 Breng de bijgevoegde 

pleisterbescherming aan en 

pleister de wand. Verwijder 

daarna de pleisterbescher-

ming en maak de opening 

vrij.

3 Plaats de E 22 apparaatdoos 

in de E 22 inbouwdoos, lijn 

deze uit en bevestig deze 

met de klauwen. De appa-

raatdoos kan tot maximaal 

3° worden gecorrigeerd.

4 Monteer apparaat en afde-

kraam in de apparaatdoos 

en breng tot slot de design-

plaat aan op het apparaat.  

Gira E 22

Montage vlak op de wand

Bestelhulp

Montage vlak op de wand voor holle wanden voor metselwerk

Afzonderlijke componenten

Wanneer het, na het plaatsen van 

de inbouw-/apparaatdozen, nog lang 

duurt voordat de afdekramen worden 

gemonteerd, kan het zinvol zijn de 

afdekramen kort van tevoren apart 

te bestellen. Dan hoeft er ook niet te 

worden gezocht naar een plek om de 

afdekramen veilig voor beschadigin-

gen zolang te bewaren. E 22 

apparaatdoos

Gira E 22 afdekraam 

voor montage vlak 

op de wand

E 22 

inbouwdoos

E 22 

apparaatdoos

Gira E 22 afdekraam 

voor montage vlak 

op de wand

enkelvoudig

tweevoudig

drievoudig

viervoudig

tweevoudig, zonder middenstijl

2896 00

2897 00

2898 00

2899 00

2897 00

0211 ...**

0212 ...**

0213 ...**

0214 ...**

1002 ...**

2891 00

2892 00

2893 00

2894 00

2892 00

2896 00

2897 00

2898 00

2899 00

2897 00

0211 ...**

0212 ...**

0213 ...**

0214 ...**

1002 ...**

Montagesets

Inbouw- en apparaatdoos kunnen ook 

in een set samen met het afdekraam 

worden besteld. Deze variant is b.v. 

zinvol wanneer de afdekramen direct 

na het plaatsen van de dozen worden 

gemonteerd.   

E 22 apparaatdoos en Gira 

E 22 afdekraam voor mon-

tage vlak op de wand

E 22 inbouwdoos E 22 apparaatdoos en Gira E 22 

afdekraam voor montage vlak op 

de wand 

enkelvoudig

tweevoudig

drievoudig

viervoudig

tweevoudig, zonder middenstijl

2881 ...*

2882 ...*

2883 ...*

2884 ...*

2886 ...*

2891 00

2892 00

2893 00

2894 00

2892 00

2881 ...*

2882 ...*

2883 ...*

2884 ...*

2886 ...*

 Alle afdekraamvarianten zijn in de drie materialen verkrijgbaar. 

 De laatste cijfers van de artikelnummers zijn:

* 201 Thermoplast [zuiver wit glanzend], 202 Edel Staal, 203 Aluminium

** 204 Thermoplast [zuiver wit glanzend], 205 Edel Staal, 206 Aluminium

 + +

 +
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Het programma Gira E22 biedt een nieuwe montagemogelijkheid. 
Met behulp van een speciale apparaatdoos kan het vlak met de 
wand worden geïnstalleerd. Bij holle-wandmontage, b.v. bij een 
flexibel wandsysteem, kan deze E22 apparaatdoos rechtstreeks in 
de wand worden verzonken. Bij inbouwmontage in metselwerk 
wordt de E22 apparaatdoos in een E22 inbouwdoos geplaatst en 
wordt deze in de wand ingebouwd.

Montage in holle wand:
· Maak een rechthoekige uitsparing (sjabloon wordt 

meegeleverd).
· Plaats de E22 apparaatdoos, lijn deze uit en schroef deze vast 

met klauwen (bevestiging als bij een gangbare holle-
wanddoos).

· Monteer apparaten en afdekraam op de bekende manier. De 
apparaatdoos heeft geen trekontlasting.

Montage in metselwerk:
· Maak een rechthoekige uitsparing (b.v. met sleuvenfrees / 

boorhamer, gatenzaag / boorhamer, beitel).
· Plaats de E22 inbouwdoos 2891 00, 2892 00, 2893 00, 

2894 00 lijn deze uit en zet deze met b.v. gips vast.
· Breng de pleisterbescherming aan (wordt bij de E22 

inbouwdoos meegeleverd).
· Pleister de wand.
· Verwijder de pleisterbescherming en maak de opening vrij.
· Plaats de E22 apparaatdoos, lijn deze uit en schroef deze vast 

met klauwen (bevestiging als bij een gangbare holle-
wanddoos).

· Monteer apparaten en afdekraam op de bekende manier. De 
apparaatdoos heeft geen trekontlasting.

E22 inbouwdoos 2891 00, 2892 00, 2893 00, 
2894 00  blz. 211.
 

E22 montageset voor vlakke montagewijze, met E22 
afdekraam en E22 apparaatdoos

Edel Staal
(set van afdekraam/apparaatdoos)
enkelvoudig  2881 202 1 3558384
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2
0
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5
8
3
8
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tweevoudig  2882 202 1 3558418
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2
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8
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1
8

drievoudig  2883 202 1 3558442
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viervoudig  2884 202 1 3558475
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Aluminium
(set van afdekraam/apparaatdoos)
enkelvoudig  2881 203 1 3558392
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tweevoudig  2882 203 1 3558426
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drievoudig  2883 203 1 3558459
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viervoudig  2884 203 1 3558483
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zuiver wit glanzend (thermoplast)
(set van afdekraam/apparaatdoos)
enkelvoudig  2881 201 1 3558376
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tweevoudig  2882 201 1 3558400
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drievoudig  2883 201 1 3558434
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viervoudig  2884 201 1 3558467
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Het programma Gira E22 biedt een nieuwe montagemogelijkheid. 
Met behulp van een speciale apparaatdoos en afdekraam voor 
vlakke montagewijze 0211 204 - 0214 204, 0211 205 - 
0214 205, 0211 206 - 0214 206, 1002 204, 1002 205, 
1002 206 kan het vlak met de wand worden geïnstalleerd. Voor 
inbouwmontage in metselwerk wordt de E22 apparaatdoos 
geplaatst in een E22 inbouwdoos en wordt deze in de wand 
verzonken. De apparaatdoos heeft geen trekontlasting.
E22 afdekraam voor vlakke montagewijze 0211 204 - 
0214 204, 0211 205 - 0214 205, 0211 206 - 
0214 206  blz. 209.
E22 inbouwdoos 2891 00, 2892 00, 2893 00, 
2894 00  blz. 211.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Het programma Gira E22 biedt een nieuwe montagemogelijkheid. 
Met behulp van een speciale apparaatdoos kan het vlak met de 
wand worden geïnstalleerd. Bij holle-wandmontage, b.v. bij een 
flexibel wandsysteem, kan deze E22 apparaatdoos rechtstreeks in 
de wand worden verzonken. Voor inbouwmontage in metselwerk 
wordt de E22 apparaatdoos geplaatst in een E22 inbouwdoos en 
wordt deze in de wand verzonken.
E22 apparaatdoos voor vlakke montagewijze 2896 00, 
2897 00, 2898 00, 2899 00  blz. 209.
E22 inbouwdoos 2891 00, 2892 00, 2893 00, 
2894 00  blz. 211.
 

E22 apparaatdoos voor vlakke montagewijze

E22 apparaatdoos voor vlakke 
montagewijze  

enkelvoudig  2896 00 1 3766177

2
8
9
6

0
0

3
7
6
6
1
7
7

tweevoudig  2897 00 1 3766185
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drievoudig  2898 00 1 3766193
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viervoudig  2899 00 1 3766201
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E22 afdekraam voor vlakke montagewijze

Edel Staal
(afdekraam voor vlakke montagewijze)
enkelvoudig  0211 205 10 3765898
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tweevoudig  0212 205 10 3765922
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drievoudig  0213 205 1/5 3765955
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viervoudig  0214 205 1/5 3765989
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Aluminium
(afdekraam voor vlakke montagewijze)
enkelvoudig  0211 206 10 3765906
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tweevoudig  0212 206 10 3765930
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drievoudig  0213 206 1/5 3765963
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viervoudig  0214 206 1/5 3765997
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zuiver wit glanzend (thermoplast)
(afdekraam voor vlakke montagewijze)
enkelvoudig  0211 204 10 3765880
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tweevoudig  0212 204 10 3765914
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drievoudig  0213 204 1/5 3765948
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viervoudig  0214 204 1/5 3765971
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Het programma Gira E22 biedt een nieuwe montagemogelijkheid. 
Met behulp van een speciale apparaatdoos kan het vlak met de 
wand worden geïnstalleerd. Bij holle-wandmontage, b.v. bij een 
flexibel wandsysteem, kan deze E22 apparaatdoos rechtstreeks in 
de wand worden verzonken. Bij inbouwmontage in metselwerk 
wordt de E22 apparaatdoos in een E22 inbouwdoos geplaatst en 
wordt deze in de wand ingebouwd.

Montage in holle wand:
· Maak een rechthoekige uitsparing (sjabloon wordt 

meegeleverd).
· Plaats de E22 apparaatdoos, lijn deze uit en schroef deze vast 

met klauwen (bevestiging als bij een gangbare holle-
wanddoos).

· Monteer apparaten en afdekraam op de bekende manier. De 
apparaatdoos heeft geen trekontlasting.

Montage in metselwerk:
· Maak een rechthoekige uitsparing (b.v. met sleuvenfrees / 

boorhamer, gatenzaag / boorhamer, beitel).
· Plaats de E22 inbouwdoos 2892 00 lijn deze uit en zet deze met 

b.v. gips vast.
· Breng de pleisterbescherming aan (wordt bij de E22 

inbouwdoos meegeleverd).
· Pleister de wand.
· Verwijder de pleisterbescherming en maak de opening vrij.
· Plaats de E22 apparaatdoos, lijn deze uit en schroef deze vast 

met klauwen (bevestiging als bij een gangbare holle-
wanddoos).

· Monteer apparaten en afdekraam op de bekende manier. De 
apparaatdoos heeft geen trekontlasting.

E22 inbouwdoos 2892 00  blz. 211.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 205.
 

E22 montageset voor vlakke montagewijze, met E22 
afdekraam zonder middenstijl en E22 apparaatdoos

Edel Staal
(set van afdekraam/apparaatdoos)
tweevoudig  2886 202 1 3558509
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Aluminium
(set van afdekraam/apparaatdoos)
tweevoudig  2886 203 1 3558517
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zuiver wit glanzend (thermoplast)
(set van afdekraam/apparaatdoos)
tweevoudig  2886 201 1 3558491
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Het programma Gira E22 biedt een nieuwe montagemogelijkheid. 
Met behulp van een speciale apparaatdoos en afdekraam voor 
vlakke montagewijze 0211 204 - 0214 204, 0211 205 - 
0214 205, 0211 206 - 0214 206, 1002 204, 1002 205, 
1002 206 kan het vlak met de wand worden geïnstalleerd. Voor 
inbouwmontage in metselwerk wordt de E22 apparaatdoos 
geplaatst in een E22 inbouwdoos en wordt deze in de wand 
verzonken. De apparaatdoos heeft geen trekontlasting.
E22 afdekraam zonder middenstijl voor vlakke montagewijze 
1002 204, 1002 205, 1002 206  blz. 210.
E22 inbouwdoos 2892 00  blz. 211.
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Het programma Gira E22 biedt een nieuwe montagemogelijkheid. 
Met behulp van een speciale apparaatdoos kan het vlak met de 
wand worden geïnstalleerd. Bij holle-wandmontage, b.v. bij een 
flexibel wandsysteem, kan deze E22 apparaatdoos rechtstreeks in 
de wand worden verzonken. Voor inbouwmontage in metselwerk 
wordt de E22 apparaatdoos geplaatst in een E22 inbouwdoos en 
wordt deze in de wand verzonken.
E22 apparaatdoos voor vlakke montagewijze 
2897 00  blz. 210.
E22 inbouwdoos 2892 00  blz. 211.
Tastsensor 2, tweevoudig 1012 .. in het draadloze 
bussysteem  blz. 626.
Tastsensor 3, 5112 00, 5132 00, 5134 00, 5136 00, 5145 00 in 
het KNX/EIB systeem  blz. 498.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 205.
 

E22 apparaatdoos voor vlakke montagewijze

E22 apparaatdoos voor vlakke 
montagewijze  

tweevoudig  2897 00 1 3766185

2
8
9
7

0
0

3
7
6
6
1
8
5

E22 afdekraam zonder middenstijl voor vlakke 
montagewijze

Edel Staal
(afdekraam voor vlakke montagewijze)
tweevoudig  1002 205 10 3766284
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Aluminium
(afdekraam voor vlakke montagewijze)
tweevoudig  1002 206 10 3766292
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zuiver wit glanzend (thermoplast)
(afdekraam voor vlakke montagewijze)
tweevoudig  1002 204 10 3766276
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Het programma Gira E22 biedt een nieuwe montagemogelijkheid. 
Met behulp van een speciale apparaatdoos kan het vlak met de 
wand worden geïnstalleerd. Bij inbouwmontage in metselwerk 
wordt de E22 apparaatdoos in een E22 inbouwdoos geplaatst en 
wordt deze in de wand ingebouwd.

Montage in metselwerk:
· Maak een rechthoekige uitsparing (b.v. met sleuvenfrees / 

boorhamer, gatenzaag / boorhamer, beitel).
· Plaats de E22 inbouwdoos 2891 00, 2892 00, 2893 00, 

2894 00 lijn deze uit en zet deze met b.v. gips vast.
· Breng de pleisterbescherming aan (wordt bij de E22 

inbouwdoos meegeleverd).
· Pleister de wand.
· Verwijder de pleisterbescherming en maak de opening vrij.
· Plaats de E22 apparaatdoos, lijn deze uit en schroef deze vast 

met klauwen (bevestiging als bij een gangbare holle-
wanddoos).

· Monteer apparaten en afdekraam op de bekende manier.

E22 montageset voor vlakke montagewijze 2881 .., 2882 .., 
2883 .., 2884 .., 2886 ..  blz. 209.
E22 afdekraam voor vlakke montagewijze 0211 204 - 
0214 204, 0211 205 - 0214 205, 0211 206 - 0214 206, 
1002 204, 1002 205, 1002 206 en E22 apparaatdoos voor 
vlakke montagewijze 2896 00, 2897 00, 2898 00, 
2899 00  blz. 210.
 

E22 inbouwdoos

E22 inbouwdoos  

enkelvoudig  2891 00 1 3558525
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tweevoudig  2892 00 1 3558533
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drievoudig  2893 00 1 3558541
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viervoudig  2894 00 1 3558558
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Gira Edel Staal

Serie 20, Serie 21

De afdekramen van Gira Edel 

Staal Serie 20 en 21 kunnen 

worden gecombineerd met de 

basiselementen van Gira E 22 

Edel Staal. Daarmee kun-

nen de vele nieuwe functies 

van Gira E 22 Edel Staal ook 

voor Serie 20 en 21 worden 

gebruikt.

Afdekraam

geschikt voor verticale en 

horizontale montage

Afmetingen 

(h × b, mm)

enkelvoudig: 80,8 × 80,8

tweevoudig: 152,0 × 80,8

drievoudig: 223,2 × 80,8

viervoudig: 294,4 × 80,8

vijfvoudig: 365,6 × 80,8

hoekradius Serie 20: R = 2

hoekradius Serie 21: R = 3

Materiaal

roestvrij staal 1.4301 

kunststof onderbouw: 

Albis PA 655/2, donkergrijs

slag- en breukvast, halogeen-

vrij, UV-bestendig

Oppervlak

metalen delen gestraald, mat

Reinigingsadvies

vochtige doek

Beschermingsklasse

Edel Staal Serie 20: IP 20

Edel Staal Serie 21: IP 20, 

IP 44 (bij gebruik 

van speciale afdichtsets)

Design 

Edel Staal Serie 20:

Prof. Odo Klose, Wuppertal

Edel Staal Serie 21:

Gira, Radevormwald 

Designonderscheidingen

Edel Staal Serie 21:

iF product design 

award 1996, 1997,

iF Design Hannover

1 Serie 20

2 Serie 21

1 2

Gira Edel Staal Serie 21
Tweevoudige combinatie 
drukvlakschakelaar / wand-
contactdoos met randaarde 
met kinderbeveiliging

E
d

e
l S

ta
a
l

S
e
rie

 2
0

, S
e
rie

 2
1



E
d

el
 S

ta
al

S
er

ie
 2

0
, 

S
er

ie
 2

1

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

E22 Afdekraam Edel Staal Serie 20 / Serie 21
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Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, Edel Staal Serie 20

enkelvoudig
Edel Staal  0211 20 10 553701

0
2
1
1

2
0

5
5
3
7
0
1

tweevoudig
Edel Staal  0212 20 10 553719
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drievoudig
Edel Staal  0213 20 1/5 553727
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viervoudig
Edel Staal  0214 20 1/5 553735
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vijfvoudig
Edel Staal  0215 20 1/5 553743
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In combinatie met afdichtingssets ook geschikt voor installatie 
spatwaterdicht inbouw IP 44.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
Afdichtingsset 0251 20, 0252 20  blz. 202.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, Edel Staal Serie 21

enkelvoudig
Edel Staal  0211 21 10 553750
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tweevoudig
Edel Staal  0212 21 10 553768
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drievoudig
Edel Staal  0213 21 1/5 553776
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viervoudig
Edel Staal  0214 21 1/5 553784
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vijfvoudig
Edel Staal  0215 21 1/5 553792
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Gira F100 heeft een onmis-

kenbare vormgeving. Afde-

kraamvarianten zijn verkrijg-

baar in de kleuren zuiver wit 

en crème wit glanzend en in 

messing, chroom en platina. 

Het assortiment omvat een 

breed spectrum functies voor 

intelligent gebouwbeheer. 

Bovendien kunnen met be-

hulp van een overgangsafdek-

plaat vele functies uit Sys-

teem 55 in het programma 

Gira F100 worden geïnte-

greerd. Meer dan 200 functies 

vormen zo een veelzijdig as-

sortiment voor wooncomfort. 

Afdekraam

geschikt voor verticale en 

horizontale montage

Afmetingen 

(h × b, mm)

enkelvoudig: 83,3 × 83,3

tweevoudig: 154,4 × 83,3

drievoudig: 225,9 × 83,3

viervoudig: 297,2 × 83,3

vijfvoudig: 368,5 × 83,3

hoekradius: R = 2

Materiaal

thermoplast (polycarbonaat, 

PC), afdekramen met PVD-

coating, slag- en breukvast, 

halogeenvrij, UV-bestendig, 

gemakkelijk te reinigen op-

pervlak

Kleuren afdekramen

zuiver wit glanzend 

(verg. RAL 9010), 

crème wit glanzend 

(verg. RAL 9001),

kleur chroom,

kleur messing,

kleur platina

Kleuren basiselementen

zuiver wit glanzend,

crème wit glanzend

Opbouwmontage

enkel- t/m drievoudig 

in zuiver wit glanzend en 

crème wit glanzend; bijpas-

send 15 x 15 mm kanalen en 

vormstukken 

Beschermingsklasse

de afdekramen in de kleuren 

zuiver wit glanzend en crème 

wit glanzend kunnen IP 20 

en IP 44 (bij gebruik van de 

afdichtflens) worden geïnstal-

leerd.

Design

Phoenix Design, Stuttgart

Productinformatie

www.gira.nl/brochures

6

7

8
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Afdekraamvarianten in de kleuren chroom, 

messing, platina

Varianten afdekraam / basiselement

1 Kleur chroom / zuiver wit glanzend

2 Kleur messing / zuiver wit glanzend

3 Kleur platina / zuiver wit glanzend

4 Zuiver wit glanzend / zuiver wit glanzend

5 Crème wit glanzend / crème wit glanzend

4 5

1 2 3 

Gira F100 

Drukvlakschakelaars 216

Schakelaars  /  drukcontacten 216

Wandcontactdozen  219

Dimmers 222

Automatisch licht 223

LED-verlichting 223

Tastsensoren 224

Jaloezie- en 

rolluikbesturing 226

Tijdschakelaars 227

Kamerthermostaat 228

Ruimteluchtsensor CO
2
 229

Deurcommunicatie-

systeem 230

Keyless In 231

Communicatietechniek 232

Telecommunicatie 232

Datatechniek 233

TV/multimedia 242

Akoestiek 242

Oproepsysteem 834 Plus 243

Oproepsysteem 834 245

Ziekenhuisinstallatie 248

Potentiaalvereffeningsdoos 250

Opbouw 250

Overige 251

Inbouwradio RDS 252

Energie- en weerdisplay, 

draadloos 252

Naambordje/deurbordje 253

Afdekramen 254

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332

F100, zuiver wit glanzend

6
Inbouwradio RDS

7
Huisstation met 6,4 cm [2,5"] 
TFT-kleurendisplay

8
Nieuw. Tastsensor 3 Plus, 
zesvoudig

9
Tweevoudige combinatie druk-
vlak-controleschakelaar / wand-
contactdoos met randaarde 
met kinderbeveiliging

F100,
kleur messing / crème wit 
glanzend

10
Tweevoudige combinatie 
drukvlakschakelaar / wand-
contactdoos met randaarde 
met kinderbeveiliging

9 10

F
1
0

0
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 1)Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een 
controleschakelaar gebruiken.

Akoestisch element met verlichting 0935 00  blz. 359.
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Met glimlampelement 230 V~, 1,5 mA. Ook met verlichting aan te 
sluiten.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
 

Drukvlakschakelaar

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met wip  

Universeel wissel of 1-polig1)

crème wit glanzend  0126 111 1/5 3552858

0
1
2
6

1
1
1

3
5
5
2
8
5
8

zuiver wit glanzend  0126 112 1/5 3552866

0
1
2
6

1
1
2

3
5
5
2
8
6
6

Kruisschakelaar
crème wit glanzend  0127 111 1/5 3552882

0
1
2
7

1
1
1

3
5
5
2
8
8
2

zuiver wit glanzend  0127 112 1/5 3552890

0
1
2
7

1
1
2

3
5
5
2
8
9
0

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met serie-wippen  

Serieschakelaar
crème wit glanzend  0125 111 1/5 3552825

0
1
2
5

1
1
1

3
5
5
2
8
2
5

zuiver wit glanzend  0125 112 1/5 3552833

0
1
2
5

1
1
2

3
5
5
2
8
3
3

Wissel/wisselschakelaar
crème wit glanzend  0128 111 1/5 3552916

0
1
2
8

1
1
1

3
5
5
2
9
1
6

zuiver wit glanzend  0128 112 1/5 3552924

0
1
2
8

1
1
2

3
5
5
2
9
2
4

Drukvlak-controleschakelaar
10 A 250 V~ met wip  

Universeel wissel of 1-polig
crème wit glanzend  0136 111 1/5 3552932

0
1
3
6

1
1
1

3
5
5
2
9
3
2

zuiver wit glanzend  0136 112 1/5 3552940

0
1
3
6

1
1
2

3
5
5
2
9
4
0

Schakelaar 2-polig
crème wit glanzend  0122 111 1/5 3552734

0
1
2
2

1
1
1

3
5
5
2
7
3
4

zuiver wit glanzend  0122 112 1/5 3552742

0
1
2
2

1
1
2

3
5
5
2
7
4
2
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Basiselementen 0102 00, 0106 00, 0107 00, 0109 00, 
0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 0816 00  blz. 337.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Met groot tekstkader (70 x 24 mm).
Neutraal tekstlabel is bijgevoegd. Tekstlabels met symbolen 
yLichtx, yBelx en yDeurx zijn bijgevoegd.
Basiselementen 0102 00, 0106 00, 0107 00, 0109 00, 
0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
Tekstlabels 2875 ..  blz. 364.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Basiselementen 0102 00, 0106 00, 0107 00, 0109 00, 
0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 0816 00  blz. 337.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
Tekstlabels 2875 ..  blz. 364.
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Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten

De volgende afdekkingen en wippen worden zonder
basiselementen geleverd. Deze dienen apart te worden 
besteld  blz. 337.

Wip voor schakelaars
en drukcontacten  

crème wit glanzend  0296 111 10/100 3554227

0
2
9
6

1
1
1

3
5
5
4
2
2
7

zuiver wit glanzend  0296 112 10/100 3554235

0
2
9
6

1
1
2

3
5
5
4
2
3
5

Wip met groot tekstkader voor
schakelaars en drukcontacten  

crème wit glanzend  0676 111 1 3556131

0
6
7
6

1
1
1

3
5
5
6
1
3
1

zuiver wit glanzend  0676 112 1 3556149

0
6
7
6

1
1
2

3
5
5
6
1
4
9

Wip met symbool voor schakelaars
en drukcontacten  

Licht
crème wit glanzend  0285 111 5 3554029

0
2
8
5

1
1
1

3
5
5
4
0
2
9

zuiver wit glanzend  0285 112 5 3554037

0
2
8
5

1
1
2

3
5
5
4
0
3
7

Bel
crème wit glanzend  0286 111 5 3554052

0
2
8
6

1
1
1

3
5
5
4
0
5
2

zuiver wit glanzend  0286 112 5 3554060

0
2
8
6

1
1
2

3
5
5
4
0
6
0

Deur
crème wit glanzend  0287 111 5 3554086

0
2
8
7

1
1
1

3
5
5
4
0
8
6

zuiver wit glanzend  0287 112 5 3554094

0
2
8
7

1
1
2

3
5
5
4
0
9
4
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Met groot tekstkader (70 x 24 mm).
Neutraal tekstlabel is bijgevoegd.
Basiselementen 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00  blz. 338.
Tekstlabels 2875 ..  blz. 364.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Basiselementen 0105 00, 0108 00, 0139 00, 0147 00, 
0155 00, 0815 00  blz. 337.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Basiselement serie-controleschakelaar 0145 00  blz. 338.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0158 00, 
0159 00  blz. 340.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Drukcontact-basiselement viervoudig 0147 00  blz. 338.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Wip met symbool Bel
en groot tekstkader
voor drukcontacten  

Bel
crème wit glanzend  0679 111 1 3556172

0
6
7
9

1
1
1

3
5
5
6
1
7
2

zuiver wit glanzend  0679 112 1 3556180

0
6
7
9

1
1
2

3
5
5
6
1
8
0

Serie-wippen voor schakelaars
en drukcontacten  

crème wit glanzend  0295 111 5 3554193

0
2
9
5

1
1
1

3
5
5
4
1
9
3

zuiver wit glanzend  0295 112 5 3554201

0
2
9
5

1
1
2

3
5
5
4
2
0
1

Serie-wippen met controlevenster
voor serie-controleschakelaars  

crème wit glanzend  0631 111 1 3555497

0
6
3
1

1
1
1

3
5
5
5
4
9
7

zuiver wit glanzend  0631 112 1 3555505

0
6
3
1

1
1
2

3
5
5
5
5
0
5

Wippen met pijlsymbool  

crème wit glanzend  0294 111 5 3554169

0
2
9
4

1
1
1

3
5
5
4
1
6
9

zuiver wit glanzend  0294 112 5 3554177

0
2
9
4

1
1
2

3
5
5
4
1
7
7

Wippen met pijlsymbolen  

crème wit glanzend  1150 111 1 3556776

1
1
5
0

1
1
1

3
5
5
6
7
7
6

zuiver wit glanzend  1150 112 1 3556784

1
1
5
0

1
1
2

3
5
5
6
7
8
4

 

 

Basiselementen 0102 00, 0106 00, 0107 00, 0109 00, 
0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Met groot tekstkader (70 x 24 mm).
Neutraal tekstlabel is bijgevoegd.
Basiselementen 0102 00, 0106 00, 0107 00, 0109 00, 
0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
Tekstlabels 2875 ..  blz. 364.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Basiselementen 0102 00, 0106 00, 0107 00, 0109 00, 
0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Basiselement 3-standen schakelaar 0149 00  blz. 353.
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Neutrale en rode lens zijn bijgevoegd.
Basiselementen trekschakelaar / trekdrukcontact 0142 00, 
0146 00, 0165 00, 0811 00, 0818 00, 0819 00  blz. 339.
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Wip met controlevenster voor
schakelaars en drukcontacten  

crème wit glanzend  0290 111 5 3554136

0
2
9
0

1
1
1

3
5
5
4
1
3
6

zuiver wit glanzend  0290 112 5 3554144

0
2
9
0

1
1
2

3
5
5
4
1
4
4

Wip met groot tekstkader
en controlevenster voor
schakelaars en drukcontacten  

crème wit glanzend  0670 111 1 3556065

0
6
7
0

1
1
1

3
5
5
6
0
6
5

zuiver wit glanzend  0670 112 1 3556073

0
6
7
0

1
1
2

3
5
5
6
0
7
3

Wip met symbool Licht
en controlevenster
voor schakelaars en drukcontacten  

Licht
crème wit glanzend  0674 111 1 3556115

0
6
7
4

1
1
1

3
5
5
6
1
1
5

zuiver wit glanzend  0674 112 5 3556123

0
6
7
4

1
1
2

3
5
5
6
1
2
3

Afdekplaat met draaiknop voor
3-standen schakelaar  

met nulstand
crème wit glanzend  0669 111 1 3556032

0
6
6
9

1
1
1

3
5
5
6
0
3
2

zuiver wit glanzend  0669 112 1 3556040

0
6
6
9

1
1
2

3
5
5
6
0
4
0

Afdekplaat met groot controlevenster 
voor trekschakelaars en 
trekdrukcontacten  

crème wit glanzend  0638 111 1 3555687

0
6
3
8

1
1
1

3
5
5
5
6
8
7

zuiver wit glanzend  0638 112 1 3555695

0
6
3
8

1
1
2

3
5
5
5
6
9
5
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Het Hotel Card-drukcontact met beveiliging tegen demontage kan 
bijv. veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. Bij het 
verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde 
verbruikers uitgeschakeld. Pas na het insteken van de kaart wordt 
de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld.
Andere uitvoeringen op aanvraag.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 359.
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Schakelaar voor Hotel Status-aanduiding yDo not disturbx en
yMake up roomx.
Met blokkering tegen tweezijdig inschakelen.
Elektrisch en mechanisch vergrendeld.
LED-signaalverlichting rood/groen 1171 ..  blz. 218.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Met de signaalverlichting kunnen eenvoudige signaleringen voor 
bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers 
worden gerealiseerd. Het totale vlak van de afdekking van 
55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de 
onderste helft, homogeen verlicht. De beide helften kunnen apart 
met bijv. een serieschakelaar worden aangestuurd. Twee 
tekstlabels yBitte wartenx / yBitte eintretenx en yDo not disturbx / 
yMake up roomx worden meegeleverd.

Serieschakelaar voor Hotel Status-aanduiding 
1104 ..  blz. 218.
Jaloezieschakelaar (voor neutrale wippen) 
0159 00  blz. 340.
Tekstlabels 2870 ..  blz. 365.
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Hotel Card-drukcontact 10 A 250 V~
te verlichten  

Wisselcontact 1-polig
crème wit glanzend  0140 111 1/5 3552965

0
1
4
0

1
1
1

3
5
5
2
9
6
5

zuiver wit glanzend  0140 112 1/5 3552973

0
1
4
0

1
1
2

3
5
5
2
9
7
3

Schakelaar 10 A 250 V~
met serie-wippen
voor Hotel Status-aanduiding  

crème wit glanzend  1104 111 1 3556743

1
1
0
4

1
1
1

3
5
5
6
7
4
3

zuiver wit glanzend  1104 112 1 3556750

1
1
0
4

1
1
2

3
5
5
6
7
5
0

LED-signaalverlichting 230 V~
rood/groen  

crème wit glanzend  1171 111 1 3556891

1
1
7
1

1
1
1

3
5
5
6
8
9
1

zuiver wit glanzend  1171 112 1 3556909

1
1
7
1

1
1
2

3
5
5
6
9
0
9

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,0 W/5,6 VA
Lichtsterkte: 0,1 cd (rood)

0,3 cd (groen)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC
218 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Voor schroefbevestiging.
Voor drukknoppen, slagknoppen, sleutelknoppen, draaiknoppen, 
verlichte drukknoppen, paddestoelknoppen, keuzeschakelaars en 
signaallampen van bijv. Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.
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Voor schroefbevestiging.
 

Afdekplaat met draagring
voor opname van commando- en
meldingsapparaten met o 22,5 mm  

crème wit glanzend  0272 111 1 3553823

0
2
7
2

1
1
1

3
5
5
3
8
2
3

zuiver wit glanzend  0272 112 1 3553831

0
2
7
2

1
1
2

3
5
5
3
8
3
1

Blind afdekplaat met draagring  

crème wit glanzend  0268 111 5 3553740

0
2
6
8

1
1
1

3
5
5
3
7
4
0

zuiver wit glanzend  0268 112 5 3553757

0
2
6
8

1
1
2

3
5
5
3
7
5
7
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Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 1)De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 

overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
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Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 

overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
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Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
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Wandcontactdozen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~  

crème wit glanzend  0466 111 10/100 3555067

0
4
6
6

1
1
1

3
5
5
5
0
6
7

zuiver wit glanzend  0466 112 10/100 3555075

0
4
6
6

1
1
2

3
5
5
5
0
7
5

met groene afdekplaat voor SV
(veiligheidsspanning)1)

groen glanzend  0455 119 1/5 3554987

0
4
5
5

1
1
9

3
5
5
4
9
8
7

met oranje afdekplaat voor ZSV
(extra lage veiligheidsspanning)1)

oranje glanzend  0456 119 1/5 3554995

0
4
5
6

1
1
9

3
5
5
4
9
9
5

met rode afdekplaat voor WSV
(overige veiligheidsspanning)1)

rood glanzend  0449 119 1/5 3554854

0
4
4
9

1
1
9

3
5
5
4
8
5
4

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met kinderbeveiliging en symbool k  

crème wit glanzend  0453 111 10/100 3554920

0
4
5
3

1
1
1

3
5
5
4
9
2
0

zuiver wit glanzend  0453 112 10/100 3554938

0
4
5
3

1
1
2

3
5
5
4
9
3
8

met groene afdekplaat voor SV
(veiligheidsspanning)1)

groen glanzend  0432 119 1/5 3554771

0
4
3
2

1
1
9

3
5
5
4
7
7
1

met oranje afdekplaat voor ZSV
(extra lage veiligheidsspanning)1)

oranje glanzend  0433 119 1/5 3554789

0
4
3
3

1
1
9

3
5
5
4
7
8
9

met rode afdekplaat voor WSV
(overige veiligheidsspanning)1)

rood glanzend  0434 119 1/5 3554797

0
4
3
4

1
1
9

3
5
5
4
7
9
7

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met opschrift yEDVx  

crème wit glanzend  0458 111 1/5 3555026

0
4
5
8

1
1
1

3
5
5
5
0
2
6

zuiver wit glanzend  0458 112 1/5 3555034

0
4
5
8

1
1
2

3
5
5
5
0
3
4

 

 

 

 

 

Tekstlabel yICTx is bijgevoegd.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 

overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
Tekstlabels 2876 ..  blz. 364.
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Tekstlabel yICTx is bijgevoegd.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 

overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
Tekstlabels 2876 ..  blz. 364.
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Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 1)De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 

overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met tekstkader  

crème wit glanzend  0457 111 1/5 3555000

0
4
5
7

1
1
1

3
5
5
5
0
0
0

zuiver wit glanzend  0457 112 1/5 3555018

0
4
5
7

1
1
2

3
5
5
5
0
1
8

met groene afdekplaat voor SV
(veiligheidsspanning)1)

groen glanzend  0472 119 1/5 3555083

0
4
7
2

1
1
9

3
5
5
5
0
8
3

met oranje afdekplaat voor ZSV
(extra lage veiligheidsspanning)1)

oranje glanzend  0473 119 1/5 3555091

0
4
7
3

1
1
9

3
5
5
5
0
9
1

met rode afdekplaat voor WSV
(overige veiligheidsspanning)1)

rood glanzend  0474 119 1/5 3555109

0
4
7
4

1
1
9

3
5
5
5
1
0
9

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met tekstkader,
met kinderbeveiliging en symbool k  

crème wit glanzend  0462 111 1/5 3555042

0
4
6
2

1
1
1

3
5
5
5
0
4
2

zuiver wit glanzend  0462 112 1/5 3555059

0
4
6
2

1
1
2

3
5
5
5
0
5
9

met groene afdekplaat voor SV
(veiligheidsspanning)1)

groen glanzend  0438 119 1/5 3554821

0
4
3
8

1
1
9

3
5
5
4
8
2
1

met oranje afdekplaat voor ZSV
(extra lage veiligheidsspanning)1)

oranje glanzend  0427 119 1/5 3554730

0
4
2
7

1
1
9

3
5
5
4
7
3
0

met rode afdekplaat voor WSV
(overige veiligheidsspanning)1)

rood glanzend  0421 119 1/5 3554722

0
4
2
1

1
1
9

3
5
5
4
7
2
2

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met klapdeksel  

crème wit glanzend  0454 111 1/5 3554953

0
4
5
4

1
1
1

3
5
5
4
9
5
3

zuiver wit glanzend  0454 112 1/5 3554961

0
4
5
4

1
1
2

3
5
5
4
9
6
1

met groene afdekplaat voor SV
(veiligheidsspanning)1)

groen glanzend  0415 119 1/5 3554680

0
4
1
5

1
1
9

3
5
5
4
6
8
0

met oranje afdekplaat voor ZSV
(extra lage veiligheidsspanning)1)

oranje glanzend  0416 119 1/5 3554698

0
4
1
6

1
1
9

3
5
5
4
6
9
8

met rode afdekplaat voor WSV
(overige veiligheidsspanning)1)

rood glanzend  0104 119 1/5 3552692

0
1
0
4

1
1
9

3
5
5
2
6
9
2
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Art. nr. Verp.
eenheid
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Gira F100 – Breukvast Wandcontactdozen
 

 

 

 

 

Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 

overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Tekstlabel yICTx is bijgevoegd.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Tekstlabels 2876 ..  blz. 364.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Tekstlabel yEDVx is bijgevoegd. Met glimlampelement. LED-
verlichtingsbasiselementen optioneel verkrijgbaar.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Tekstlabels 2876 ..  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met klapdeksel,
met kinderbeveiliging en symbool k  

crème wit glanzend  0414 111 1/5 3554664

0
4
1
4

1
1
1

3
5
5
4
6
6
4

zuiver wit glanzend  0414 112 1/5 3554672

0
4
1
4

1
1
2

3
5
5
4
6
7
2

met groene afdekplaat voor SV
(veiligheidsspanning)1)

groen glanzend  2750 119 1/5 3558061

2
7
5
0

1
1
9

3
5
5
8
0
6
1

met oranje afdekplaat voor ZSV
(extra lage veiligheidsspanning)1)

oranje glanzend  2751 119 1/5 3558079

2
7
5
1

1
1
9

3
5
5
8
0
7
9

met rode afdekplaat voor WSV
(overige veiligheidsspanning)1)

rood glanzend  2752 119 1/5 3558087

2
7
5
2

1
1
9

3
5
5
8
0
8
7

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met klapdeksel
en tekstkader  

crème wit glanzend  0410 111 1/5 3554631

0
4
1
0

1
1
1

3
5
5
4
6
3
1

zuiver wit glanzend  0410 112 1/5 3554649

0
4
1
0

1
1
2

3
5
5
4
6
4
9

met kinderbeveiliging en symbool k1)

crème wit glanzend  0439 111 1/5 3554839

0
4
3
9

1
1
1

3
5
5
4
8
3
9

zuiver wit glanzend  0439 112 1/5 3554847

0
4
3
9

1
1
2

3
5
5
4
8
4
7

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met controlelampje
en tekstkader  

crème wit glanzend  0452 111 1/5 3554904

0
4
5
2

1
1
1

3
5
5
4
9
0
4

zuiver wit glanzend  0452 112 1/5 3554912

0
4
5
2

1
1
2

3
5
5
4
9
1
2

met kinderbeveiliging en symbool k1)

crème wit glanzend  0435 111 1/5 3554805

0
4
3
5

1
1
1

3
5
5
4
8
0
5

zuiver wit glanzend  0435 112 1/5 3554813

0
4
3
5

1
1
2

3
5
5
4
8
1
3
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Tekstlabel yEDVx is bijgevoegd. Met glimlampelement. LED-
verlichtingsbasiselementen optioneel verkrijgbaar.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Tekstlabels 2876 ..  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Speciaal geschikt voor haakse stekers.
Ook voor gebruik in energiezuilen en vloersystemen.
Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
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Met akoestisch signaal. Tekstlabel yEDVx is bijgevoegd.
Met schroefklemmen.

Tekstlabels 2876 ..  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met controlelampje
en klapdeksel met tekstkader  

crème wit glanzend  2753 111 1/5 3558095

2
7
5
3

1
1
1

3
5
5
8
0
9
5

zuiver wit glanzend  2753 112 1/5 3558103

2
7
5
3

1
1
2

3
5
5
8
1
0
3

met kinderbeveiliging en symbool k1)

crème wit glanzend  2754 111 1/5 3558111

2
7
5
4

1
1
1

3
5
5
8
1
1
1

zuiver wit glanzend  2754 112 1/5 3558129

2
7
5
4

1
1
2

3
5
5
8
1
2
9

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met 30º gedraaid basiselement  

crème wit glanzend  0406 111 1/5 3554599

0
4
0
6

1
1
1

3
5
5
4
5
9
9

zuiver wit glanzend  0406 112 1/5 3554607

0
4
0
6

1
1
2

3
5
5
4
6
0
7

met kinderbeveiliging en symbool k1)

crème wit glanzend  0418 111 1/5 3554706

0
4
1
8

1
1
1

3
5
5
4
7
0
6

zuiver wit glanzend  0418 112 1/5 3554714

0
4
1
8

1
1
2

3
5
5
4
7
1
4

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met overspanningsbeveiliging
en tekstkader  

crème wit glanzend  0451 111 1/5 3554870

0
4
5
1

1
1
1

3
5
5
4
8
7
0

zuiver wit glanzend  0451 112 1/5 3554888

0
4
5
1

1
1
2

3
5
5
4
8
8
8

Max. nominale 
afleidingspiekstroom: (8/20) tot 4,5 kA

i 34
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Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid
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Gira F100 – Breukvast Wandcontactdozen
 

 

 

Past in elke gangbare diepe inbouwdoos.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
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Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten.
Met schroefklemmen.
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Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Alleen voor schroefbevestiging. Symboolopschrift mogelijk. UL-
gecertificeerd.
 

Tweevoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ compleet met 
afdekraam  

crème wit glanzend  0780 111 1  

0
7
8
0

1
1
1
 

zuiver wit glanzend  0780 112 1  

0
7
8
0

1
1
2
 

crème wit / kleur 
messing  0780 113 1  

0
7
8
0

1
1
3
 

crème wit / kleur 
platina  0780 114 1  

0
7
8
0

1
1
4
 

crème wit / kleur 
chroom  0780 115 1  

0
7
8
0

1
1
5
 

zuiver wit / kleur 
messing  0780 116 1  

0
7
8
0

1
1
6
 

zuiver wit / kleur 
platina  0780 117 1  

0
7
8
0

1
1
7
 

zuiver wit / kleur 
chroom  0780 118 1  

0
7
8
0

1
1
8
 

met kinderbeveiliging en symbool k1)

crème wit glanzend  0783 111 1 3556230

0
7
8
3

1
1
1

3
5
5
6
2
3
0

zuiver wit glanzend  0783 112 1 3556248

0
7
8
3

1
1
2

3
5
5
6
2
4
8

crème wit / kleur 
messing  0783 113 1 4069050

0
7
8
3

1
1
3

4
0
6
9
0
5
0

crème wit / kleur 
platina  0783 114 1 4069068

0
7
8
3

1
1
4

4
0
6
9
0
6
8

crème wit / kleur 
chroom  0783 115 1 4069076

0
7
8
3

1
1
5

4
0
6
9
0
7
6

zuiver wit / kleur 
messing  0783 116 1 4069084

0
7
8
3

1
1
6

4
0
6
9
0
8
4

zuiver wit / kleur 
platina  0783 117 1 4069092

0
7
8
3

1
1
7

4
0
6
9
0
9
2

zuiver wit / kleur 
chroom  0783 118 1 4069100

0
7
8
3

1
1
8

4
0
6
9
1
0
0

Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC 16 A 250 V~  

met kinderbeveiliging en symbool k
crème wit glanzend  0485 111 1 3555133

0
4
8
5

1
1
1

3
5
5
5
1
3
3

zuiver wit glanzend  0485 112 1 3555141

0
4
8
5

1
1
2

3
5
5
5
1
4
1

Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC met klapdeksel 16 A 250 V~  

met kinderbeveiliging en symbool k
crème wit glanzend  0488 111 10 3555182

0
4
8
8

1
1
1

3
5
5
5
1
8
2

zuiver wit glanzend  0488 112 10 3555190

0
4
8
8

1
1
2

3
5
5
5
1
9
0

Amerikaanse wandcontactdoos
2-polig + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R  

crème wit glanzend  0487 111 1/5 3555166

0
4
8
7

1
1
1

3
5
5
5
1
6
6

zuiver wit glanzend  0487 112 1/5 3555174

0
4
8
7

1
1
2

3
5
5
5
1
7
4

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Alleen voor schroefbevestiging.
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Nieuw.
 

HNA-wandcontactdoos
10 A 250 V~  

crème wit glanzend  0479 111 1/5 3555117

0
4
7
9

1
1
1

3
5
5
5
1
1
7

zuiver wit glanzend  0479 112 1/5 3555125

0
4
7
9

1
1
2

3
5
5
5
1
2
5

Wandcontactdoos met aardcontact
yEURO-USx 10 A 250 V~  

crème wit glanzend  2840 111 10 4840732

2
8
4
0

1
1
1

N

4
8
4
0
7
3
2

zuiver wit glanzend  2840 112 10 4840757

2
8
4
0

1
1
2

N

4
8
4
0
7
5
7
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Gira F100 – Breukvast Dimmers
Gira F100 – Breukvast Dimmers

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Universeel-draaidimmer-basiselement 1176 00  blz. 347.
Basiselement voor parallelaansluiting 1177 00  blz. 347.
gloeilampen-dimmer-basiselement met draaischakelaar 
0300 00  blz. 349.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 1184 00  blz. 349.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 0302 00  blz. 349.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 1181 00  blz. 349.
Tronic-dimmer-basiselement 1182 00  blz. 349.
Tronic-dimmer-basiselement 0307 00  blz. 349.
LV-dimmer-basiselement 2262 00  blz. 351.
LV-dimmer-basiselement 1183 00  blz. 351.
Besturingapparaat LEDOTRON 2290 00  blz. 352.
Basiselement elektronische potentiometer 0308 00, 
0309 00  blz. 352.
Elektronische potentiometer DALI 1189 00  blz. 354.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselement toerentalregelaar 0314 00  blz. 353.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Dimmers

Afdekplaat met knop
voor dimmer en
elektronische potentiometer  

crème wit glanzend  0650 111 5 3555752

0
6
5
0

1
1
1

3
5
5
5
7
5
2

zuiver wit glanzend  0650 112 5 3555760

0
6
5
0

1
1
2

3
5
5
5
7
6
0

Afdekplaat met knop
voor toerentalregelaar  

crème wit glanzend  0652 111 1 3555786

0
6
5
2

1
1
1

3
5
5
5
7
8
6

zuiver wit glanzend  0652 112 1 3555794

0
6
5
2

1
1
2

3
5
5
5
7
9
4

222 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Nieuw.
Opzetstuk voor gebruik met Systeem 2000. Het opzetstuk werkt 
volgens het tweevlaksprincipe, d.w.z. zowel de bovenste als de 
onderste wiphelft kan voor besturing van de basiselementen 
worden gebruikt.

Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement 
0305 00  blz. 341.
Systeem 2000 Tronic-dimmer-basiselement 
0312 00  blz. 341.
Systeem 2000 LV-dimmer-basiselement 0331 00  blz. 342.
Systeem 2000 LED-dimmer-basiselement 2390 00  blz. 342.
Systeem 2000 1–10 V-besturingseenheid-basiselement 
0860 00  blz. 343.
Systeem 2000 Triac-schakel-basiselement (hier alleen 
schakelen) 0854 00  blz. 343.
Systeem 2000 relais-basiselement (hier alleen schakelen) 
0853 00  blz. 344.
Systeem 2000 relais-basiselement potentiaalvrij (hier alleen 
schakelen) 1148 00  blz. 344.
Systeem 2000 HLK-relais-basiselement (hier alleen schakelen)
0303 00  blz. 345.
Systeem 2000 basiselement impulsgever
0336 00  blz. 345.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Opzetstuk voor gebruik met het seriedimmer-basiselement. Boven 
is inschakelen of lichter dimmen, onder is uitschakelen en 
donkerder dimmen.

Universeel-seriedimmer-basiselement 2263 00  blz. 348.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Voor gebruik in Gira eNet.
Functiebeschrijving  blz. 603.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 630.
 

Systeem 2000
opzetstuk voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

crème wit glanzend  2316 111 1 4819645

2
3
1
6

1
1
1

N

4
8
1
9
6
4
5

zuiver wit glanzend  2316 112 1 4819637

2
3
1
6

1
1
2

N

4
8
1
9
6
3
7

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC

Serie-opzetstuk
voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

crème wit glanzend  2315 111 1 4819553

2
3
1
5

1
1
1

N

4
8
1
9
5
5
3

zuiver wit glanzend  2315 112 1 4819546

2
3
1
5

1
1
2

N

4
8
1
9
5
4
6

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC

eNet
Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 
enkelvoudig  

crème wit glanzend  5490 111 1  

5
4
9
0

1
1
1

N
 

zuiver wit glanzend  5490 112 1  

5
4
9
0

1
1
2

N
 

Draadloos opzetstuk
voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

crème wit glanzend  0543 111 1/5 3555315

0
5
4
3

1
1
1

3
5
5
5
3
1
5

zuiver wit glanzend  0543 112 1/5 3555323

0
5
4
3

1
1
2

3
5
5
5
3
2
3
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Gira F100 – Breukvast Automatisch licht / LED-verlichting

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving standaard-opzetstuk  blz. 384.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk  blz. 384.
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Functiebeschrijving standaard-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 385.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 386.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 624.
 

Automatisch licht

Systeem 2000
Opzetstuk automatic-schakelaar  

Standaard-opzetstuk
crème wit glanzend  1300 111 1/5 3557303

1
3
0
0

1
1
1

3
5
5
7
3
0
3

zuiver wit glanzend  1300 112 1/5 3557311

1
3
0
0

1
1
2

3
5
5
7
3
1
1

Comfort-opzetstuk
crème wit glanzend  0661 111 1 3555885

0
6
6
1

1
1
1

3
5
5
5
8
8
5

zuiver wit glanzend  0661 112 1 3555893

0
6
6
1

1
1
2

3
5
5
5
8
9
3

Systeem 2000
opzetstuk automatic-schakelaar 2
voor hoge inbouwzone  

Standaard-opzetstuk
crème wit glanzend  2301 111 1/5 4632071

2
3
0
1

1
1
1

N

4
6
3
2
0
7
1

zuiver wit glanzend  2301 112 1/5 4632089

2
3
0
1

1
1
2

N

4
6
3
2
0
8
9

Comfort-opzetstuk
crème wit glanzend  2302 111 1/5 4632196

2
3
0
2

1
1
1

N

4
6
3
2
1
9
6

zuiver wit glanzend  2302 112 1/5 4632204

2
3
0
2

1
1
2

N

4
6
3
2
2
0
4

Draadloze automatic-schakelaar  

crème wit glanzend  1306 111 1 3557428

1
3
0
6

1
1
1

3
5
5
7
4
2
8

zuiver wit glanzend  1306 112 1 3557436

1
3
0
6

1
1
2

3
5
5
7
4
3
6

Gira F100 – Breukvast LED-verlichting

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met de signaalverlichting kunnen eenvoudige signaleringen voor 
bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers 
worden gerealiseerd. Het totale vlak van de afdekking van 
55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de 
onderste helft, homogeen verlicht. De beide helften kunnen apart 
met bijv. een serieschakelaar worden aangestuurd. Twee 
tekstlabels yBitte wartenx / yBitte eintretenx en yDo not disturbx / 
yMake up roomx worden meegeleverd.

Serieschakelaar voor Hotel Status-aanduiding 
1104 ..  blz. 218.
Jaloezieschakelaar (voor neutrale wippen) 
0159 00  blz. 340.
Tekstlabels 2870 ..  blz. 365.
 

LED-verlichting

LED-signaalverlichting 230 V~
rood/groen  

crème wit glanzend  1171 111 1 3556891

1
1
7
1

1
1
1

3
5
5
6
8
9
1

zuiver wit glanzend  1171 112 1 3556909

1
1
7
1

1
1
2

3
5
5
6
9
0
9

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,0 W/5,6 VA
Lichtsterkte: 0,1 cd (rood)

0,3 cd (groen)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 498.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 498.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 499.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 500.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 501.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 502.
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Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen

Tastsensor 3 Basis enkelvoudig  

crème wit glanzend  2021 111 1/5 4477675

2
0
2
1

1
1
1

4
4
7
7
6
7
5

zuiver wit glanzend  2021 112 1/5 4477683

2
0
2
1

1
1
2

4
4
7
7
6
8
3

Tastsensor 3 Basis tweevoudig  

crème wit glanzend  2022 111 1/5 4477709

2
0
2
2

1
1
1

4
4
7
7
7
0
9

zuiver wit glanzend  2022 112 1/5 4477717

2
0
2
2

1
1
2

4
4
7
7
7
1
7

Tastsensor 3 Basis drievoudig  

crème wit glanzend  2023 111 1 4477733

2
0
2
3

1
1
1

4
4
7
7
7
3
3

zuiver wit glanzend  2023 112 1 4477741

2
0
2
3

1
1
2

4
4
7
7
7
4
1

Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig  

crème wit glanzend  2031 111 1/5 4477766

2
0
3
1

1
1
1

4
4
7
7
7
6
6

zuiver wit glanzend  2031 112 1/5 4477774

2
0
3
1

1
1
2

4
4
7
7
7
7
4

Tastsensor 3 Comfort tweevoudig  

crème wit glanzend  2032 111 1/5 4477790

2
0
3
2

1
1
1

4
4
7
7
7
9
0

zuiver wit glanzend  2032 112 1/5 4477808

2
0
3
2

1
1
2

4
4
7
7
8
0
8

Tastsensor 3 Comfort drievoudig  

crème wit glanzend  2033 111 1/5 4477824

2
0
3
3

1
1
1

4
4
7
7
8
2
4

zuiver wit glanzend  2033 112 1/5 4477832

2
0
3
3

1
1
2

4
4
7
7
8
3
2
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 503.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 504.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 506.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 507.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 509.
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Tastsensor 3 Comfort viervoudig  

crème wit glanzend  2034 111 1 4477873

2
0
3
4

1
1
1

4
4
7
7
8
7
3

zuiver wit glanzend  2034 112 1 4477881

2
0
3
4

1
1
2

4
4
7
7
8
8
1

Tastsensor 3 Comfort viervoudig 
(2+2)  

crème wit glanzend  2035 111 1 4477857

2
0
3
5

1
1
1

4
4
7
7
8
5
7

zuiver wit glanzend  2035 112 1 4477865

2
0
3
5

1
1
2

4
4
7
7
8
6
5

Tastsensor 3 Plus tweevoudig  

crème wit glanzend  2042 111 1/5 4477915

2
0
4
2

1
1
1

4
4
7
7
9
1
5

zuiver wit glanzend  2042 112 1/5 4477923

2
0
4
2

1
1
2

4
4
7
7
9
2
3

Tastsensor 3 Plus drievoudig (1+2)  

crème wit glanzend  2043 111 1 4477949

2
0
4
3

1
1
1

4
4
7
7
9
4
9

zuiver wit glanzend  2043 112 1 4477956

2
0
4
3

1
1
2

4
4
7
7
9
5
6

Tastsensor 3 Plus zesvoudig (2+4)  

crème wit glanzend  2046 111 1 4477972

2
0
4
6

1
1
1

4
4
7
7
9
7
2

zuiver wit glanzend  2046 112 1 4477980

2
0
4
6

1
1
2

4
4
7
7
9
8
0
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Functiebeschrijving Gira Gira eNet  blz. 603.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 630.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Functiebeschrijving Gira Gira eNet  blz. 603.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 631.
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Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 620.
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Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 620.
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Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 621.
 

eNet
Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 
enkelvoudig  

crème wit glanzend  5490 111 1  

5
4
9
0

1
1
1

N
 

zuiver wit glanzend  5490 112 1  

5
4
9
0

1
1
2

N
 

Draadloos opzetstuk
voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

crème wit glanzend  0543 111 1/5 3555315

0
5
4
3

1
1
1

3
5
5
5
3
1
5

zuiver wit glanzend  0543 112 1/5 3555323

0
5
4
3

1
1
2

3
5
5
5
3
2
3

eNet
Draadloze jaloeziebesturingsknop 
enkelvoudig  

crème wit glanzend  5491 111 1  

5
4
9
1

1
1
1

N
 

zuiver wit glanzend  5491 112 1  

5
4
9
1

1
1
2

N
 

Draadloze jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

crème wit glanzend  0545 111 1 3555349

0
5
4
5

1
1
1

3
5
5
5
3
4
9

zuiver wit glanzend  0545 112 1 3555356

0
5
4
5

1
1
2

3
5
5
5
3
5
6

Draadloze wandzender,
vlakke uitvoering
enkelvoudig  

crème wit glanzend  2251 111 1 3557824

2
2
5
1

1
1
1

3
5
5
7
8
2
4

zuiver wit glanzend  2251 112 1 3557832

2
2
5
1

1
1
2

3
5
5
7
8
3
2

Draadloze wandzender,
vlakke uitvoering
tweevoudig  

crème wit glanzend  2252 111 1 3557840

2
2
5
2

1
1
1

3
5
5
7
8
4
0

zuiver wit glanzend  2252 112 1 3557857

2
2
5
2

1
1
2

3
5
5
7
8
5
7

Draadloze wandzender,
vlakke uitvoering
viervoudig  

crème wit glanzend  2254 111 1 3557865

2
2
5
4

1
1
1

3
5
5
7
8
6
5

zuiver wit glanzend  2254 112 1 3557873

2
2
5
4

1
1
2

3
5
5
7
8
7
3
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 518.
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USB data-interface inbouw 1070 00  blz. 551.
Tekstlabels 2876 ..  blz. 364.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 519.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 520.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 521.
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KNX/EIB
data-interface
met tekstkader
en beveiliging tegen demontage  

crème wit glanzend  0558 111 1 3555406

0
5
5
8

1
1
1

3
5
5
5
4
0
6

zuiver wit glanzend  0558 112 1 3555414

0
5
5
8

1
1
2

3
5
5
5
4
1
4

Afdekplaat voor
USB  

crème wit glanzend  0276 111 5 3553880

0
2
7
6

1
1
1

3
5
5
3
8
8
0

zuiver wit glanzend  0276 112 5 3553898

0
2
7
6

1
1
2

3
5
5
3
8
9
8

met tekstkader
crème wit glanzend  0876 111 1 3556404

0
8
7
6

1
1
1

3
5
5
6
4
0
4

zuiver wit glanzend  0876 112 1 3556412

0
8
7
6

1
1
2

3
5
5
6
4
1
2

KNX/EIB
thermostaat met drukcontactinterface 
viervoudig incl. busaankoppelaar  

crème wit glanzend  2100 111 1 3557741

2
1
0
0

1
1
1

3
5
5
7
7
4
1

zuiver wit glanzend  2100 112 1 3557758

2
1
0
0

1
1
2

3
5
5
7
7
5
8

Externe sensor  1493 00 1 3507795

1
4
9
3

0
0

3
5
0
7
7
9
5

KNX/EIB
objectregelaar met 
drukcontactinterface viervoudig incl. 
busaankoppelaar  

crème wit glanzend  2101 111 1 3557782

2
1
0
1

1
1
1

3
5
5
7
7
8
2

zuiver wit glanzend  2101 112 1 3557790

2
1
0
1

1
1
2

3
5
5
7
7
9
0

Externe sensor  1493 00 1 3507795

1
4
9
3

0
0

3
5
0
7
7
9
5

KNX/EIB
CO2-sensor met 
luchtvochtigheidsregelaar en 
kamerthermostaat  

crème wit glanzend  2104 111 1 4478913

2
1
0
4

1
1
1

4
4
7
8
9
1
3

zuiver wit glanzend  2104 112 1 4478921

2
1
0
4

1
1
2

4
4
7
8
9
2
1
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving standaard-opzetstuk  blz. 525.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk  blz. 526.
Functiebeschrijving standaard-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 525.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 527.
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Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 528.
 

KNX/EIB
automatic-schakelaar  

Standaard-opzetstuk
crème wit glanzend  0880 111 1/5 3556438

0
8
8
0

1
1
1

3
5
5
6
4
3
8

zuiver wit glanzend  0880 112 1/5 3556446

0
8
8
0

1
1
2

3
5
5
6
4
4
6

Comfort-opzetstuk
crème wit glanzend  1304 111 1/5 3557360

1
3
0
4

1
1
1

3
5
5
7
3
6
0

zuiver wit glanzend  1304 112 1/5 3557378

1
3
0
4

1
1
2

3
5
5
7
3
7
8

Standaard-opzetstuk
voor hoge inbouwzone
crème wit glanzend  0889 111 1/5 3556461

0
8
8
9

1
1
1

3
5
5
6
4
6
1

zuiver wit glanzend  0889 112 1/5 3556479

0
8
8
9

1
1
2

3
5
5
6
4
7
9

Comfort-opzetstuk
voor hoge inbouwzone
crème wit glanzend  1305 111 1/5 3557394

1
3
0
5

1
1
1

3
5
5
7
3
9
4

zuiver wit glanzend  1305 112 1 3557402

1
3
0
5

1
1
2

3
5
5
7
4
0
2

KNX/EIB
info-display 2
met beveiliging tegen demontage  

crème wit glanzend  0510 111 1/5 3555240

0
5
1
0

1
1
1

3
5
5
5
2
4
0

zuiver wit glanzend  0510 112 1/5 3555257

0
5
1
0

1
1
2

3
5
5
5
2
5
7
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0158 00, 
0159 00  blz. 340.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Drukcontact-basiselement viervoudig 0147 00  blz. 338.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Door het verwisselen van de meegeleverde symboolschijven voor 
jaloezie (e, r) en tijd (15 min., 120 min.) kan deze afdekplaat 
universeel worden gebruikt.
Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0154 00, 
0157 00  blz. 340.
Basiselementen tijdschakelaar 0320 00, 0321 00, 0323 00, 
0325 00  blz. 340.
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Sleutelschakelaar-basiselement 0144 00, 0163 00  blz. 340.
Profiel-halfcilinder 0001 00, 0002 00,
0003 00  blz. 363.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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Nieuw.
Functiebeschrijving  blz. 373.
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Jaloezie- en rolluikbesturing

Wippen met pijlsymbool  

crème wit glanzend  0294 111 5 3554169

0
2
9
4

1
1
1

3
5
5
4
1
6
9

zuiver wit glanzend  0294 112 5 3554177

0
2
9
4

1
1
2

3
5
5
4
1
7
7

Wippen met pijlsymbolen  

crème wit glanzend  1150 111 1 3556776

1
1
5
0

1
1
1

3
5
5
6
7
7
6

zuiver wit glanzend  1150 112 1 3556784

1
1
5
0

1
1
2

3
5
5
6
7
8
4

Afdekplaat met draaiknop voor
jaloezieschakelaars/-drukcontacten en
tijdschakelaars  

crème wit glanzend  0666 111 1 3555976

0
6
6
6

1
1
1

3
5
5
5
9
7
6

zuiver wit glanzend  0666 112 1 3555984

0
6
6
6

1
1
2

3
5
5
5
9
8
4

Afdekplaat voor
sleutelschakelaar 2-polig en
sleuteldrukcontact 1-polig  

crème wit glanzend  0664 111 1 3555943

0
6
6
4

1
1
1

3
5
5
5
9
4
3

zuiver wit glanzend  0664 112 1 3555950

0
6
6
4

1
1
2

3
5
5
5
9
5
0

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop 
standaard  

crème wit glanzend  2324 111 1 4834636

2
3
2
4

1
1
1

N

4
8
3
4
6
3
6

zuiver wit glanzend  2324 112 1 4834644

2
3
2
4

1
1
2

N

4
8
3
4
6
4
4
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Gira F100 – Breukvast Jaloezie- en rolluikbesturing / Tijdschakelaar

 

 

Nieuw.
Functiebeschrijving  blz. 373.
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Functiebeschrijving  blz. 374.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Voor gebruik in Gira eNet.
Functiebeschrijving  blz. 603.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 631.
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Functiebeschrijving  blz. 376.
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Functiebeschrijving  blz. 376.
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Functiebeschrijving  blz. 377.
 

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop  

crème wit glanzend  2328 111 1 4834685

2
3
2
8

1
1
1

N

4
8
3
4
6
8
5

zuiver wit glanzend  2328 112 1 4834693

2
3
2
8

1
1
2

N

4
8
3
4
6
9
3

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
met memoryfunctie
en sensordetectie  

crème wit glanzend  0822 111 1 3556289

0
8
2
2

1
1
1

3
5
5
6
2
8
9

zuiver wit glanzend  0822 112 1 3556297

0
8
2
2

1
1
2

3
5
5
6
2
9
7

eNet
Draadloze jaloeziebesturingsknop 
enkelvoudig  

crème wit glanzend  5491 111 1  

5
4
9
1

1
1
1

N
 

zuiver wit glanzend  5491 112 1  

5
4
9
1

1
1
2

N
 

Draadloze jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

crème wit glanzend  0545 111 1 3555349

0
5
4
5

1
1
1

3
5
5
5
3
4
9

zuiver wit glanzend  0545 112 1 3555356

0
5
4
5

1
1
2

3
5
5
5
3
5
6

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing easy  

crème wit glanzend  0841 111 1/5 3556313

0
8
4
1

1
1
1

3
5
5
6
3
1
3

zuiver wit glanzend  0841 112 1/5 3556321

0
8
4
1

1
1
2

3
5
5
6
3
2
1

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing 2  

crème wit glanzend  1308 111 1 3557444

1
3
0
8

1
1
1

3
5
5
7
4
4
4

zuiver wit glanzend  1308 112 1 3557451

1
3
0
8

1
1
2

3
5
5
7
4
5
1

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing 2 met sensordetectie  

crème wit glanzend  1309 111 1 3557477

1
3
0
9

1
1
1

3
5
5
7
4
7
7

zuiver wit glanzend  1309 112 1 3557485

1
3
0
9

1
1
2

3
5
5
7
4
8
5

Gira F100 – Breukvast Tijdschakelaar

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Door het verwisselen van de meegeleverde symboolschijven voor 
tijd (15 min., 120 min.) en jaloezie (e, r) kan deze afdekplaat 
universeel worden gebruikt.
Basiselementen tijdschakelaar 0320 00, 0321 00, 0323 00, 
0325 00  blz. 340.
Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0154 00, 
0157 00  blz. 340.
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De tijdschakelklok wordt in een diepe inbouwdoos gemonteerd. 
Met het apparaat kunnen geprogrammeerd en tijdgestuurd 
verschillende lichtbronnen worden geschakeld.
· Telkens 2 in- en 2 uitschakeltijden voor de weekgroepen ma - 

vr en za + zo.
· Geprogrammeerde schakeltijden blijven permanent 

opgeslagen.
· Tijd blijft bij stroomuitval ca. 4 uur behouden (onderhoudsvrij 

zonder batterijen).
· Automatische omschakeling zomer-/wintertijd.
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Tijdschakelaar

Afdekplaat met draaiknop voor
tijdschakelaars en
jaloezieschakelaars/-drukcontacten  

crème wit glanzend  0666 111 1 3555976
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zuiver wit glanzend  0666 112 1 3555984
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Elektronische tijdschakelklok
easy 230 V~  

0 – 1000 W/VA
crème wit glanzend  1175 111 1 3556974
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zuiver wit glanzend  1175 112 1 3556982
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Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz, N-geleider vereist
Schakelvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
750 VA LV-halogeen bij gewikkelde 
trafo met tenminste 85% nominale 
belasting
750 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
400 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 VA TL-lampen,
duoschakeling

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Aansluiting: Schroefklemmen

voor max. 2,5 mm2

of 2 x 1,5 mm2 i 69
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De tijdschakelklok wordt in een diepe inbouwdoos gemonteerd.
Met het apparaat kunnen geprogrammeerd en tijdgestuurd 
verschillende lichtbronnen worden geschakeld tot max. 1000 W.
· 2 onafhankelijke programmageheugens voor verschillende 

gebruiksmogelijkheden van het huis.
· Standaard vooraf ingestelde schakeltijden voor snelle 

ingebruikstelling.
· In totaal maximaal 18 schakeltijden programmeerbaar.
· Eenvoudige, menugestuurde bediening en programmering met 

vier toetsen.
· Doorloopreserve maximaal 24 uur (onderhoudsvrij zonder 

batterijen).
· Reset voor het herstellen van de tijdschakelklok naar de 

standaardinstelling.
· Inschakelbare toevalsgenerator, werkt in een bereik van 

 15 min.
· Astrofunctie met individuele astrotijdverschuiving ( 2 uur) 

afhankelijk van gebruikslocatie.
· Eenvoudige omschakeling zomer-/wintertijd.
· Timer-functie (automatisch uitschakelen na een ingestelde tijd).
· Handbediening altijd mogelijk.
· Aansturing via 2 aparte parallelaansluitingen mogelijk.
· Potentiaalvrij contact (niet geschikt voor vrijschakelen).

 

Elektronische tijdschakelklok 230 V~  

0 – 1000 W/VA
crème wit glanzend  0385 111 1 3554326
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zuiver wit glanzend  0385 112 1 3554334
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Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz, N-geleider vereist
Schakelvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
750 VA LV-halogeen bij gewikkelde 
trafo met tenminste 85% nominale 
belasting
750 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
400 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 VA TL-lampen,
duoschakeling

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Aansluiting: Schroefklemmen

voor max. 2,5 mm2

of 2 x 1,5 mm2

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Aansluiting: Schroefklemmen

voor max. 2,5 mm2

of 2 x 1,5 mm2 i 69
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Alleen voor schroefbevestiging. Vlakke uitvoering.
 1)Schakelvermogen: 2200 W.

Nachtverlaging ca. 4 K.
 2)Nominale stroom verwarmen: 10(4) A.

Schakelvermogen verwarmen: 2200 W.
Nominale stroom koelen: 5(2) A.
Schakelvermogen koelen: 1100 W.

Thermische regelaandrijving 230 V~
1122 00  blz. 585.
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Alleen voor schroefbevestiging. Vlakke uitvoering.
 1)Schakelvermogen: 240 W.

Nachtverlaging ca. 4 K.
 2)Nominale stroom verwarmen: 10(4) A.

Schakelvermogen verwarmen: 240 W.
Nominale stroom koelen: 5(2) A.
Schakelvermogen koelen: 120 W.

Thermische regelaandrijving 24 V
1123 00  blz. 585.
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Alleen voor schroefbevestiging.
Nachtverlaging ca. 5 K. Schakelvermogen: 2200 W. Vlakke 
uitvoering.
Met externe sensor aan 4 m kabel (2 x 0,5 mm2), verlengbaar
met 2-aderige kabel van 1,5 mm2 tot 50 m. Sensor in kunststofkap 
van 8,5 mm o en 40 mm lengte.
Plaats de externe sensor in de vloer in een buis.
 

Kamerthermostaat

Kamerthermostaat 230 V~  

230/10 (4) A~ met verbreekcontact en
aan-/uitschakelaar met controlelampje1)

crème wit glanzend  0392 111 1/5 3554425
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zuiver wit glanzend  0392 112 1/5 3554433
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230/10 (4) A~ met verbreekcontact1)

crème wit glanzend  0390 111 1/5 3554383
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zuiver wit glanzend  0390 112 1/5 3554391

0
3
9
0

1
1
2

3
5
5
4
3
9
1

230/5 (2) A~ met wisselcontact2)

crème wit glanzend  0396 111 1/5 3554490
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zuiver wit glanzend  0396 112 1/5 3554508
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Kamerthermostaat 24 V~  

24/10 (4) A~ met verbreekcontact en
aan-/uitschakelaar met controlelampje1)

crème wit glanzend  0393 111 1/5 3766235
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zuiver wit glanzend  0393 112 1/5 3766243
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24/10 (4) A~ met verbreekcontact1)

crème wit glanzend  0391 111 1/5 3766219
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zuiver wit glanzend  0391 112 1/5 3766227
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24/5 (2) A~ met wisselcontact2)

crème wit glanzend  0397 111 1/5 3766250
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zuiver wit glanzend  0397 112 1/5 3766268
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Kamerthermostaat 230 V~
met sensor, voor elektrische 
vloerverwarming  

230/10 (4) A~ met maakcontact
crème wit glanzend  0394 111 1 3554466
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zuiver wit glanzend  0394 112 1 3554474
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Elektronische kamerthermostaat met geïntegreerde 
tijdschakelklok voor temperatuurregeling per kamer. Via de 
geschakelde uitgang kunnen b.v. de radiatoren direct worden 
aangestuurd.
· Automatische omschakeling tussen de bedrijfsstanden 

yVerwarmenx en yKoelenx.
· Kamertemperatuurregeling via een interne en/of externe 

temperatuursensor als kamerthermostaat, als vloerthermostaat 
of als vloertemperatuurbegrenzer.

· Tijdprogramma met maximaal 32 schakeltijden 
(voorgeprogrammeerde standaardinstelling).

· Apart programma voor de koelfunctie.
· Partyfunctie voor het verlengen van de comforttemperatuur 

met 1, 2, 3 uur of tot aan het volgende schakelpunt.
· Energiebesparingsfunctie voor het handmatig activeren van de 

nachtverlaging tot aan het volgende schakelpunt.
· Automatische omschakeling zomer-/wintertijd.
· Omschakelbare 12- of 24-uursweergave.
· Zelflerende opwarmoptimalisatie.
· Vakantieverlaging via datuminvoer.
· Externe sensor 1302 00 voor het meten resp. regelen van de 

vloertemperatuur.

Externe sensor 1302 00  blz. 60.
Thermische regelaandrijving 230 V~
1122 00  blz. 60.
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Externe sensor met 4 m PVC-leiding voor het meten van de 
vloertemperatuur in combinatie met de kamerthermostaat met 
klok 2370 ...
Sensor in kunststofkap van 6 mm o en 43 mm lengte.
Kamerthermostaat met klok 2370 ...  blz. 229.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 624.
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Kamerthermostaat met klok met 
koelfunctie  

crème wit glanzend  2370 111 1 4479051
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zuiver wit glanzend  2370 112 1 4479069
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Nominale spanning: 230 V, 50 Hz
N-geleider vereist

Schakelvermogen: 8 (4) A
1 maakcontact potentiaalvoerend 
(relaiscontact)

Temperatuurbereik: +10 ºC tot +40ºC
(comfort/nachtverlaging)
+5 ºC tot +15ºC
(vorstbeveiligingstemperatuur)

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +50ºC

Externe sensor voor
kamerthermostaat met klok  

zwart  1302 00 1 2891596
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Draadloze kamertemperatuursensor
met klok  

crème wit glanzend  1186 111 1 3557030
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zuiver wit glanzend  1186 112 1 3557048
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i 38
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De hygrostaat bepaalt met interne sensoren de 
luchtvochtigheidsgraad en de kamertemperatuur en berekent de 
optimale luchtvochtigheid bij de gemeten temperatuur. Wanneer 
de luchtvochtigheid hoger is dan de met de draaiknop ingestelde 
waarde, schakelt de hygrostaat bijv. een ventilator in om de ruimte 
te ontvochtigen.
Een door de installateur te activeren vaste-waarderegeling 
voorkomt (bijv. in openbare gebouwen) dat de 
vochtigheidsinstelwaarde door onbevoegden kan worden 
gewijzigd: in dat geval staat de instelwaarde vast ingesteld op 60% 
RV, onafhankelijk van de stand van de draaiknop aan de voorzijde.
Om bij een hoge algemene luchtvochtigheid bijv. bij dreigend 
onweer) te voorkomen dat de ventilator continu in bedrijf is, 
bewaakt de hygrostaat de inschakeltijd. Wanneer de 
luchtvochtigheid na 1 uur niet onder de ingestelde waarde is 
gedaald, wordt het afvoeren van de lucht gedurende 4 uur 
onderbroken. Deze onderbreking wordt met een LED aangegeven 
en kan met een toets handmatig worden beïnvloed.
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CO2-sensor voor bewaking van de CO2-concentratie in de lucht in 
de ruimte. De luchtkwaliteit wordt weergegeven door middel van 
een symbool met gekleurde (groen of rood) 
achtergrondverlichting (deactiveerbaar). Zoemersignaal 
(uitschakelbaar) bij het overschrijden van de instelbare 
grenswaarde. Relaiswisselcontact voor de aansturing van functies 
(niet geschikt voor direct schakelen). De bedieningselementen 
(DIP-schakelaars, potentiometer) bevinden zich aan de achterzijde 
van de meetmodule; trek daarvoor de meetmodule van de 
voedingsmodule af.
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Functiebeschrijving  blz. 585.
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Elektronische hygrostaat 230 V~  

crème wit glanzend  2265 111 1 3557964

2
2
6
5

1
1
1

3
5
5
7
9
6
4

zuiver wit glanzend  2265 112 1 3557972
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Nominale spanning: 230 V, 50 Hz
Schakelvermogen: 8 (4) A

1 maakcontact potentiaalvoerend 
(relaiscontact)

Regelbereik: 20% tot 95% RV
Meettolerantie:  5% RV
Schakelhysterese:  2%
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +50ºC
Kabellengte tot belasting: max. 100 m

Ruimteluchtsensor CO2  

crème wit glanzend  2381 111 1 4479358
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zuiver wit glanzend  2381 112 1 4479366
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Bedrijfsspanning: 110 V~ tot 230 V~ AC, 50 Hz
Grenswaardedefinitie: instelbaar tussen 800 en 1.500 ppm
Vermogensopname:  3W
Relaisuitgang: 4 A

Thermische regelaandrijving 230 V~  

1122 00 1/5 2468742
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Functiebeschrijving  blz. 585.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 638.
 

Thermische regelaandrijving 24 V  

1123 00 1/5 2850394
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Draadloze gemotoriseerde 
regelaandrijving  

1187 00 1 3122223
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Externe sensor
wit  1188 00 1 3122249
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 431.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 432.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 434.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 435.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 436.
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Deurcommunicatiesysteem

Huisstation opbouw  

crème wit glanzend  1250 111 1 3557089
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zuiver wit glanzend  1250 112 1 3557097
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Huisstation video opbouw  

crème wit glanzend  1279 111 1 4080495
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zuiver wit glanzend  1279 112 1 4080503
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Huisstation  

crème wit glanzend  1280 111 1 3557121
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zuiver wit glanzend  1280 112 1 3557139
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Belknop enkelvoudig
voor huisstation  

crème wit glanzend  1283 111 1 3557188
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zuiver wit glanzend  1283 112 1 3557196
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Belknop drievoudig
voor huisstation  

crème wit glanzend  1285 111 1 3557220
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zuiver wit glanzend  1285 112 1 3557238
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 436.
 

TFT-kleurendisplay  

crème wit glanzend  1286 111 1 3557261
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zuiver wit glanzend  1286 112 1 3557279
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Gira F100 – Breukvast Keyless In
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Voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. Functiebeschrijving  blz. 450.
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Voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. Functiebeschrijving  blz. 451.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

Voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. Functiebeschrijving  blz. 452.
 

Keyless In

Hiermee kan, als standalone-apparaat of in combinatie 
met het Gira deurcommunicatiesysteem, een 
comfortabele aansturing worden gerealiseerd voor het 
openen van deuren voor geautoriseerde personen.

Keyless In
Code klavier  

crème wit glanzend  2605 111 1 4080529
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zuiver wit glanzend  2605 112 1 4080537
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Keyless In
Fingerprint-leeseenheid  

crème wit glanzend  2607 111 1 4080560
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zuiver wit glanzend  2607 112 1 4080578
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Keyless In
Transponder-leeseenheid  

crème wit glanzend  2606 111 1 4080545
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zuiver wit glanzend  2606 112 1 4080552
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Programmeercard
oranje  2608 00 1 3508793
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Transpondersleutel actief
zwart  2609 00 1 3508801
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Transpondercard passief
zwart/zilver  2611 00 1 3508868
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Alleen voor schroefbevestiging.
Voor verticale en 30º gedraaide uitvoer.
Op aanvraag ook met borstel leverbaar.
Inzetstukken voor datakappen  blz. 469.
Tekstlabels 2876 ..  blz. 364.
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Met deze overgangsplaat en een afdekraam (enkelvoudig t/m 
vijfvoudig) kunnen andere fabrikaten met vierkante afdekplaat (50 
x 50 mm), zoals bijv. van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-
Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, 
Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, 
Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, 
Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 
en 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ 45) afgeschermd, 
cat. 5) enz., in het schakelprogramma worden geïntegreerd.
Nodig voor afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax-
antennecontactdoos viervoudig 0258 .., 0259 ..  blz. 242.
 

Communicatietechniek

Datakap met draagring en
tekstkader voor inzetstukken
data- en communicatie-
aansluittechniek  

crème wit glanzend  0870 111 1 3556370
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zuiver wit glanzend  0870 112 1 3556388

0
8
7
0

1
1
2

3
5
5
6
3
8
8

Overgangsplaat met vierkante
uitsparing voor apparaten met 
afdekplaat (50 x 50 mm)  

crème wit glanzend  0282 111 10 3553963

0
2
8
2

1
1
1

3
5
5
3
9
6
3

zuiver wit glanzend  0282 112 5/25 3553971

0
2
8
2

1
1
2

3
5
5
3
9
7
1

i 12
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Gira F100 – Breukvast Telecommunicatie

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Poort uitbreekbaar.
Geschikt voor UAE/IAE (ISDN)-aansluitdozen.
UAE/IAE (ISDN)-aansluitdozen 0179 00, 0186 00, 0187 00, 
0188 00, 0189 00, 0190 00  blz. 471.
Netwerkaansluitdozen 0166 00, 0178 00, 0180 00, 2451 00, 
2452 00  blz. 472.
Netwerkaansluitdoos HomePlug AV 2750 00  blz. 477.
Tekstlabels 2876 ..  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor alle gangbare telecommunicatieverbindingsdozen.
Basiselement snoeraftakking 0400 00  blz. 363.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Inzetstukken verkrijgbaar via de groothandel.
 

Telecommunicatie

Afdekplaat voor UAE/IAE (ISDN)-
en netwerkaansluitdoos  

crème wit glanzend  0270 111 5 3553799

0
2
7
0

1
1
1

3
5
5
3
7
9
9

zuiver wit glanzend  0270 112 5 3553807

0
2
7
0

1
1
2

3
5
5
3
8
0
7

met tekstkader
crème wit glanzend  0284 111 1 3553997

0
2
8
4

1
1
1

3
5
5
3
9
9
7

zuiver wit glanzend  0284 112 1 3554003

0
2
8
4

1
1
2

3
5
5
4
0
0
3

Afdekplaat voor
snoeraftakking en
telecommunicatieverbindingsdoos  

crème wit glanzend  0274 111 1 3553856

0
2
7
4

1
1
1

3
5
5
3
8
5
6

zuiver wit glanzend  0274 112 5 3553864

0
2
7
4

1
1
2

3
5
5
3
8
6
4

Afdekplaat voor KPN-aansluitdoos
4-polig  

crème wit glanzend  0279 111 5 3553914

0
2
7
9

1
1
1

3
5
5
3
9
1
4

zuiver wit glanzend  0279 112 5 3553922

0
2
7
9

1
1
2

3
5
5
3
9
2
2

Afdekplaat voor
Belgacom-aansluitdoos  

crème wit glanzend  0280 111 1 3553930

0
2
8
0

1
1
1

3
5
5
3
9
3
0

zuiver wit glanzend  0280 112 1 3553948

0
2
8
0

1
1
2

3
5
5
3
9
4
8
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Datatechniek / Data-aansluittechniek
Gira F100 – Breukvast Datatechniek / Data-aansluittechniek

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Draagring Modular Jack 5601 00, 5602 00, 5603 00,
5604 00, 5605 00, 5606 00, 5607 00, 5608 00,
5609 00, 5610 00  blz. 472.
 

Datatechniek

Afdekking voor draagring Modular 
Jack met tekstvenster en 30º 
schuingeplaatste kabeluitvoer  

crème wit glanzend  2640 111 10 4840740

2
6
4
0

1
1
1

N

4
8
4
0
7
4
0

zuiver wit glanzend  2640 112 10 4840765

2
6
4
0

1
1
2

N

4
8
4
0
7
6
5

Gira F100 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Passend voor multimedia-basiselementen 5629 .., 5630 .., 
5631 .., 5632 .., 5633 .., 5634 .., 5635 .., 5636 .., 5637 .., 
5638 .., 5639 .., 5640 .., 5641 .., 5642 .., 5643 .., 5644 .., 
5645 .., 5646 .., 5647 .., 5648 .., 5649 .., 5650 .., 5651 .., 
5652 .., 5653 .., 5654 .., 5655 .., 5656 .., 5657 .., 5658 .., 
5659 .., 5660 .., 5661 .., 5662 .., 5663 .., 5664 .., 5665 .., 
5666 .., 5667 .., 5668 .., 5669 .., 5670 .., 5671 .., 5672 .., 
5673 .., 5674 .., 5675 .., 5676 .., 5677 .., 5678 .., 5679 .., 
5680 .., 5681 .., 5682 .., 5683 .., 5684 .., 5685 .., 5686 .., 
5687 .., 5688 .., 5689 .., 5690 .., 5691 .., 5692 .., 5693 .., 
5694 .., 5695 .., 5696 .., 5697 .., 5698 .., 5699 ..   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Passend voor multimedia-basiselementen 5629 .., 5631 .., 
5632 .., 5633 .., 5634 .., 5635 .., 5636 .., 5637 .., 5638 .., 
5639 .., 5640 .., 5641 .., 5642 .., 5643 .., 5644 .., 5645 .., 
5646 .., 5647 .., 5648 .., 5649 .., 5650 .., 5651 .., 5652 .., 
5653 .., 5654 .., 5655 .., 5656 .., 5657 .., 5658 .., 5659 .., 
5660 .., 5661 .., 5662 .., 5663 .., 5664 .., 5667 .., 5669 .., 
5670 .., 5671 .., 5672 .., 5673 .., 5674 .., 5675 .., 5676 .., 
5677 .., 5678 .., 5679 .., 5680 .., 5681 .., 5682 .., 5683 .., 
5684 .., 5685 .., 5686 .., 5687 .., 5688 .., 5689 .., 5690 .., 
5691 .., 5692 .., 5693 .., 5694 .., 5695 .., 5696 .., 5697 .., 
5698 .., 5699 ..   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Data- en communicatie-aansluittechniek

Montageplaat  

crème wit glanzend  2648 111 5 4840773

2
6
4
8

1
1
1

N

4
8
4
0
7
7
3

zuiver wit glanzend  2648 112 5 4840799

2
6
4
8

1
1
2

N

4
8
4
0
7
9
9

Montageplaat met klapdeksel  

crème wit glanzend  2658 111 1 4840781

2
6
5
8

1
1
1

N

4
8
4
0
7
8
1

zuiver wit glanzend  2658 112 1 4840807

2
6
5
8

1
1
2

N

4
8
4
0
8
0
7

Basiselement BNC tweevoudig  

Crimpaansluiting
crème wit glanzend  5630 01 1 4845657

5
6
3
0

0
1

N

4
8
4
5
6
5
7

zuiver wit glanzend  5630 03 1 4845665

5
6
3
0

0
3

N

4
8
4
5
6
6
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5632 01 1 4845715

5
6
3
2

0
1

N

4
8
4
5
7
1
5

zuiver wit glanzend  5632 03 1 4845723

5
6
3
2

0
3

N

4
8
4
5
7
2
3

Gender changer
crème wit glanzend  5631 01 1 4845681

5
6
3
1

0
1

N

4
8
4
5
6
8
1

zuiver wit glanzend  5631 03 1 4845699

5
6
3
1

0
3

N

4
8
4
5
6
9
9

Verloopkabel
crème wit glanzend  5633 01 1 4845749

5
6
3
3

0
1

N

4
8
4
5
7
4
9

zuiver wit glanzend  5633 03 1 4845756

5
6
3
3

0
3

N

4
8
4
5
7
5
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en mini-jack 
3,5 mm  

Gender changer
crème wit glanzend  5634 01 1 4845772

5
6
3
4

0
1

N

4
8
4
5
7
7
2

zuiver wit glanzend  5634 03 1 4845780

5
6
3
4

0
3

N

4
8
4
5
7
8
0

Verloopkabel
crème wit glanzend  5635 01 1 4845806

5
6
3
5

0
1

N

4
8
4
5
8
0
6

zuiver wit glanzend  5635 03 1 4845814

5
6
3
5

0
3

N

4
8
4
5
8
1
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en 
composite video  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5638 01 1 4845897

5
6
3
8

0
1

N

4
8
4
5
8
9
7

zuiver wit glanzend  5638 03 1 4845905

5
6
3
8

0
3

N

4
8
4
5
9
0
5

Gender changer
crème wit glanzend  5636 01 1 4845830

5
6
3
6

0
1

N

4
8
4
5
8
3
0

zuiver wit glanzend  5636 03 1 4845848

5
6
3
6

0
3

N

4
8
4
5
8
4
8

Verloopkabel
crème wit glanzend  5637 01 1 4845863

5
6
3
7

0
1

N

4
8
4
5
8
6
3

zuiver wit glanzend  5637 03 1 4845871

5
6
3
7

0
3

N

4
8
4
5
8
7
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement component video  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5641 01 1 4845988

5
6
4
1

0
1

N

4
8
4
5
9
8
8

zuiver wit glanzend  5641 03 1 4845996

5
6
4
1

0
3

N

4
8
4
5
9
9
6

Gender changer
crème wit glanzend  5639 01 1 4845921

5
6
3
9

0
1

N

4
8
4
5
9
2
1

zuiver wit glanzend  5639 03 1 4845939

5
6
3
9

0
3

N

4
8
4
5
9
3
9

Verloopkabel
crème wit glanzend  5640 01 1 4845954

5
6
4
0

0
1

N

4
8
4
5
9
5
4

zuiver wit glanzend  5640 03 1 4845962

5
6
4
0

0
3

N

4
8
4
5
9
6
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Gira F100 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement sub-D 9-polig  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5642 01 1 4846010

5
6
4
2

0
1

N

4
8
4
6
0
1
0

zuiver wit glanzend  5642 03 1 4846028

5
6
4
2

0
3

N

4
8
4
6
0
2
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement sub-D 15-polig  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5643 01 1 4846044

5
6
4
3

0
1

N

4
8
4
6
0
4
4

zuiver wit glanzend  5643 03 1 4846051

5
6
4
3

0
3

N

4
8
4
6
0
5
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement DVI (24+5)  

Gender changer
crème wit glanzend  5644 01 1 4846077

5
6
4
4

0
1

N

4
8
4
6
0
7
7

zuiver wit glanzend  5644 03 1 4846085

5
6
4
4

0
3

N

4
8
4
6
0
8
5

Verloopkabel
crème wit glanzend  5645 01 1 4846101

5
6
4
5

0
1

N

4
8
4
6
1
0
1

zuiver wit glanzend  5645 03 1 4846119

5
6
4
5

0
3

N

4
8
4
6
1
1
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en 
DVI (24+5)  

Gender changer
crème wit glanzend  5646 01 1 4846135

5
6
4
6

0
1

N

4
8
4
6
1
3
5

zuiver wit glanzend  5646 03 1 4846143

5
6
4
6

0
3

N

4
8
4
6
1
4
3

Verloopkabel
crème wit glanzend  5647 01 1 4846168

5
6
4
7

0
1

N

4
8
4
6
1
6
8

zuiver wit glanzend  5647 03 1 4846176

5
6
4
7

0
3

N

4
8
4
6
1
7
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement mini-jack 3,5 mm  

Gender changer
crème wit glanzend  5648 01 1 4846192

5
6
4
8

0
1

N

4
8
4
6
1
9
2

zuiver wit glanzend  5648 03 1 4846200

5
6
4
8

0
3

N

4
8
4
6
2
0
0

Verloopkabel
crème wit glanzend  5649 01 1 4846226

5
6
4
9

0
1

N

4
8
4
6
2
2
6

zuiver wit glanzend  5649 03 1 4846234

5
6
4
9

0
3

N

4
8
4
6
2
3
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Gira F100 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement SAT F-aansluiting  

Gender changer
crème wit glanzend  5650 01 1 4846259

5
6
5
0

0
1

N

4
8
4
6
2
5
9

zuiver wit glanzend  5650 03 1 4846267

5
6
5
0

0
3

N

4
8
4
6
2
6
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement SAT F-aansluiting 
tweevoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5651 01 1 4846283

5
6
5
1

0
1

N

4
8
4
6
2
8
3

zuiver wit glanzend  5651 03 1 4846291

5
6
5
1

0
3

N

4
8
4
6
2
9
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement VGA  

Gender changer
crème wit glanzend  5652 01 1 4846317

5
6
5
2

0
1

N

4
8
4
6
3
1
7

zuiver wit glanzend  5652 03 1 4846325

5
6
5
2

0
3

N

4
8
4
6
3
2
5

Verloopkabel
crème wit glanzend  5653 01 1 4846341

5
6
5
3

0
1

N

4
8
4
6
3
4
1

zuiver wit glanzend  5653 03 1 4846358

5
6
5
3

0
3

N

4
8
4
6
3
5
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement VGA tweevoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5654 01 1 4846374

5
6
5
4

0
1

N

4
8
4
6
3
7
4

zuiver wit glanzend  5654 03 1 4846382

5
6
5
4

0
3

N

4
8
4
6
3
8
2

Verloopkabel
crème wit glanzend  5655 01 1 4846408

5
6
5
5

0
1

N

4
8
4
6
4
0
8

zuiver wit glanzend  5655 03 1 4846416

5
6
5
5

0
3

N

4
8
4
6
4
1
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en VGA  

Gender changer
crème wit glanzend  5656 01 1 4846432

5
6
5
6

0
1

N

4
8
4
6
4
3
2

zuiver wit glanzend  5656 03 1 4846440

5
6
5
6

0
3

N

4
8
4
6
4
4
0

Verloopkabel
crème wit glanzend  5657 01 1 4846465

5
6
5
7

0
1

N

4
8
4
6
4
6
5

zuiver wit glanzend  5657 03 1 4846473

5
6
5
7

0
3

N

4
8
4
6
4
7
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Basiselement VGA en mini-jack 
3,5 mm  

Gender Changer VGA, verloopkabel mini-jack
crème wit glanzend  5658 01 1 4846499

5
6
5
8

0
1

N

4
8
4
6
4
9
9

zuiver wit glanzend  5658 03 1 4846507

5
6
5
8

0
3

N

4
8
4
6
5
0
7

Verloopkabel
crème wit glanzend  5659 01 1 4846523

5
6
5
9

0
1

N

4
8
4
6
5
2
3

zuiver wit glanzend  5659 03 1 4846531

5
6
5
9

0
3

N

4
8
4
6
5
3
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement composite video en S-
Video  

Verloopkabel
crème wit glanzend  5660 01 1 4846556

5
6
6
0

0
1

N

4
8
4
6
5
5
6

zuiver wit glanzend  5660 03 1 4846564

5
6
6
0

0
3

N

4
8
4
6
5
6
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio, composite 
video en S-Video  

Gender changer
crème wit glanzend  5661 01 1 4846580

5
6
6
1

0
1

N

4
8
4
6
5
8
0

zuiver wit glanzend  5661 03 1 4846598

5
6
6
1

0
3

N

4
8
4
6
5
9
8

Verloopkabel
crème wit glanzend  5662 01 1 4846614

5
6
6
2

0
1

N

4
8
4
6
6
1
4

zuiver wit glanzend  5662 03 1 4846622

5
6
6
2

0
3

N

4
8
4
6
6
2
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio, composite 
video, S-Video en mini-jack 3,5 mm  

Gender changer
crème wit glanzend  5663 01 1 4846648

5
6
6
3

0
1

N

4
8
4
6
6
4
8

zuiver wit glanzend  5663 03 1 4846655

5
6
6
3

0
3

N

4
8
4
6
6
5
5

Verloopkabel
crème wit glanzend  5664 01 1 4846671

5
6
6
4

0
1

N

4
8
4
6
6
7
1

zuiver wit glanzend  5664 03 1 4846689

5
6
6
4

0
3

N

4
8
4
6
6
8
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement WBT-0710 Cu 
nextgen™  

Kabelschoen/Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5665 01 1 4846705

5
6
6
5

0
1

N

4
8
4
6
7
0
5

zuiver wit glanzend  5665 03 1 4846713

5
6
6
5

0
3

N

4
8
4
6
7
1
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement WBT-0708 Cu 
nextgen™  

Kabelschoen/Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5666 01 1 4846739

5
6
6
6

0
1

N

4
8
4
6
7
3
9

zuiver wit glanzend  5666 03 1 4846747

5
6
6
6

0
3

N

4
8
4
6
7
4
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Art. nr.
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement XLR-aansluiting, D-
serie  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5667 01 1 4846762

5
6
6
7

0
1

N

4
8
4
6
7
6
2

zuiver wit glanzend  5667 03 1 4846770

5
6
6
7

0
3

N

4
8
4
6
7
7
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement voor bevestiging van 
laptopsloten  

crème wit glanzend  5668 01 1 4846796

5
6
6
8

0
1

N

4
8
4
6
7
9
6

zuiver wit glanzend  5668 03 1 4846804

5
6
6
8

0
3

N

4
8
4
6
8
0
4

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx  

Gender changer
crème wit glanzend  5669 01 1 4846820

5
6
6
9

0
1

N

4
8
4
6
8
2
0

zuiver wit glanzend  5669 03 1 4846838

5
6
6
9

0
3

N

4
8
4
6
8
3
8

Verloopkabel
crème wit glanzend  5670 01 1 4846853

5
6
7
0

0
1

N

4
8
4
6
8
5
3

zuiver wit glanzend  5670 03 1 4846861

5
6
7
0

0
3

N

4
8
4
6
8
6
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
tweevoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5671 01 1 4846887

5
6
7
1

0
1

N

4
8
4
6
8
8
7

zuiver wit glanzend  5671 03 1 4846895

5
6
7
1

0
3

N

4
8
4
6
8
9
5

Verloopkabel
crème wit glanzend  5672 01 1 4846911

5
6
7
2

0
1

N

4
8
4
6
9
1
1

zuiver wit glanzend  5672 03 1 4846929

5
6
7
2

0
3

N

4
8
4
6
9
2
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx  

Gender changer
crème wit glanzend  5673 01 1 4846945

5
6
7
3

0
1

N

4
8
4
6
9
4
5

zuiver wit glanzend  5673 03 1 4846952

5
6
7
3

0
3

N

4
8
4
6
9
5
2

Verloopkabel
crème wit glanzend  5674 01 1 4846978

5
6
7
4

0
1

N

4
8
4
6
9
7
8

zuiver wit glanzend  5674 03 1 4846986

5
6
7
4

0
3

N

4
8
4
6
9
8
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
en SAT F-aansluiting  

Gender changer
crème wit glanzend  5675 01 1 4847000

5
6
7
5

0
1

N

4
8
4
7
0
0
0

zuiver wit glanzend  5675 03 1 4847018

5
6
7
5

0
3

N

4
8
4
7
0
1
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
en VGA  

Gender changer
crème wit glanzend  5676 01 1 4847034

5
6
7
6

0
1

N

4
8
4
7
0
3
4

zuiver wit glanzend  5676 03 1 4847042

5
6
7
6

0
3

N

4
8
4
7
0
4
2

Verloopkabel
crème wit glanzend  5677 01 1 4847067

5
6
7
7

0
1

N

4
8
4
7
0
6
7

zuiver wit glanzend  5677 03 1 4847075

5
6
7
7

0
3

N

4
8
4
7
0
7
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer HDMI+USB, verloopkabel mini-jack
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
en USB 3.0 Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5678 01 1 4847091

5
6
7
8

0
1

N

4
8
4
7
0
9
1

zuiver wit glanzend  5678 03 1 4847109

5
6
7
8

0
3

N

4
8
4
7
1
0
9

Verloopkabel
crème wit glanzend  5679 01 1 4847125

5
6
7
9

0
1

N

4
8
4
7
1
2
5

zuiver wit glanzend  5679 03 1 4847133

5
6
7
9

0
3

N

4
8
4
7
1
3
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx,
USB 3.0 Type A en mini-jack 3,5 mm  

Gender changer HDMI+USB, verloopkabel mini-jack
crème wit glanzend  5680 01 1 4847158

5
6
8
0

0
1

N

4
8
4
7
1
5
8

zuiver wit glanzend  5680 03 1 4847166

5
6
8
0

0
3

N

4
8
4
7
1
6
6

Verloopkabel
crème wit glanzend  5681 01 1 4847182

5
6
8
1

0
1

N

4
8
4
7
1
8
2

zuiver wit glanzend  5681 03 1 4847190

5
6
8
1

0
3

N

4
8
4
7
1
9
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Gira F100 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement USB 3.0 Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5682 01 1 4847216

5
6
8
2

0
1

N

4
8
4
7
2
1
6

zuiver wit glanzend  5682 03 1 4847224

5
6
8
2

0
3

N

4
8
4
7
2
2
4

Verloopkabel
crème wit glanzend  5683 01 1 4847240

5
6
8
3

0
1

N

4
8
4
7
2
4
0

zuiver wit glanzend  5683 03 1 4847257

5
6
8
3

0
3

N

4
8
4
7
2
5
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement USB 3.0 Type A 
tweevoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5684 01 1 4847273

5
6
8
4

0
1

N

4
8
4
7
2
7
3

zuiver wit glanzend  5684 03 1 4847281

5
6
8
4

0
3

N

4
8
4
7
2
8
1

Verloopkabel
crème wit glanzend  5685 01 1 4847307

5
6
8
5

0
1

N

4
8
4
7
3
0
7

zuiver wit glanzend  5685 03 1 4847315

5
6
8
5

0
3

N

4
8
4
7
3
1
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer USB, verloopkabel mini-jack
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement USB 3.0 Type A en mini-
jack 3,5 mm  

Gender changer USB, verloopkabel mini-jack
crème wit glanzend  5686 01 1 4847331

5
6
8
6

0
1

N

4
8
4
7
3
3
1

zuiver wit glanzend  5686 03 1 4847349

5
6
8
6

0
3

N

4
8
4
7
3
4
9

Verloopkabel
crème wit glanzend  5687 01 1 4847364

5
6
8
7

0
1

N

4
8
4
7
3
6
4

zuiver wit glanzend  5687 03 1 4847372

5
6
8
7

0
3

N

4
8
4
7
3
7
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement VGA en USB 3.0 Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5688 01 1 4847398

5
6
8
8

0
1

N

4
8
4
7
3
9
8

zuiver wit glanzend  5688 03 1 4847406

5
6
8
8

0
3

N

4
8
4
7
4
0
6

Verloopkabel
crème wit glanzend  5689 01 1 4847422

5
6
8
9

0
1

N

4
8
4
7
4
2
2

zuiver wit glanzend  5689 03 1 4847430

5
6
8
9

0
3

N

4
8
4
7
4
3
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13

i 13



F
1

0
0

  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met 
steekklemmen, rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met 
schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met 
steekklemmen, rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met 
schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en USB 3.0 
Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5690 01 1 4847455

5
6
9
0

0
1

N

4
8
4
7
4
5
5

zuiver wit glanzend  5690 03 1 4847463

5
6
9
0

0
3

N

4
8
4
7
4
6
3

Verloopkabel
crème wit glanzend  5691 01 1 4847489

5
6
9
1

0
1

N

4
8
4
7
4
8
9

zuiver wit glanzend  5691 03 1 4847497

5
6
9
1

0
3

N

4
8
4
7
4
9
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement luidsprekeraansluiting
enkelvoudig  

crème wit glanzend  5692 01 1 4847513

5
6
9
2

0
1

N

4
8
4
7
5
1
3

zuiver wit glanzend  5692 03 1 4847521

5
6
9
2

0
3

N

4
8
4
7
5
2
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement luidsprekeraansluiting
tweevoudig  

crème wit glanzend  5693 01 1 4847547

5
6
9
3

0
1

N

4
8
4
7
5
4
7

zuiver wit glanzend  5693 03 1 4847554

5
6
9
3

0
3

N

4
8
4
7
5
5
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met 
steekklemmen, rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met 
schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement luidsprekeraansluiting
viervoudig  

crème wit glanzend  5694 01 1 4847570

5
6
9
4

0
1

N

4
8
4
7
5
7
0

zuiver wit glanzend  5694 03 1 4847588

5
6
9
4

0
3

N

4
8
4
7
5
8
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 
6A 10 GB Ethernet  

Gender changer
crème wit glanzend  5695 01 1 4847604

5
6
9
5

0
1

N

4
8
4
7
6
0
4

zuiver wit glanzend  5695 03 1 4847612

5
6
9
5

0
3

N

4
8
4
7
6
1
2

Snijklemtechniek
crème wit glanzend  5696 01 1 4847638

5
6
9
6

0
1

N

4
8
4
7
6
3
8

zuiver wit glanzend  5696 03 1 4847646

5
6
9
6

0
3

N

4
8
4
7
6
4
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast TV / multimedia / Akoestiek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren 
en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 233.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 233.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor 
standaard inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Geschikt voor 
wandgootinstallatie.
Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 
6A 10 GB Ethernet en SAT F-
aansluiting  

Gender changer
crème wit glanzend  5697 01 1 4847661

5
6
9
7

0
1

N

4
8
4
7
6
6
1

zuiver wit glanzend  5697 03 1 4847679

5
6
9
7

0
3

N

4
8
4
7
6
7
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 
6A 10 GB Ethernet viervoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5698 01 1 4847695

5
6
9
8

0
1

N

4
8
4
7
6
9
5

zuiver wit glanzend  5698 03 1 4847703

5
6
9
8

0
3

N

4
8
4
7
7
0
3

Snijklemtechniek
crème wit glanzend  5699 01 1 4847729

5
6
9
9

0
1

N

4
8
4
7
7
2
9

zuiver wit glanzend  5699 03 1 4847737

5
6
9
9

0
3

N

4
8
4
7
7
3
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 
Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement Modular Jack 
tweevoudig LexCom  

crème wit glanzend  5629 01 1  

5
6
2
9

0
1
 

zuiver wit glanzend  5629 03 1  

5
6
2
9

0
3
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Gira F100 – Breukvast TV / multimedia / Akoestiek

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Derde poort uitbreekbaar.
Antennecontactdozen 0041 00, 0042 00, 0046 00, 
0937 00  blz. 474.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Om deze afdekplaat te kunnen integreren in het 
schakelprogramma moet de overgangsplaat met vierkante 
uitsparing voor andere fabrikaten (50 x 50 mm) 0282 .. worden 
gebruikt.
Overgangsplaat 0282 ..  blz. 232.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor antennecontactdoos viervoudig GAD 400 van fuba, 
SEV 2 van ECG-Elektro en GUT 400 van Astro.
Om deze afdekplaat te kunnen integreren in het 
schakelprogramma moet de overgangsplaat met vierkante 
uitsparing voor andere fabrikaten (50 x 50 mm) 0282 .. worden 
gebruikt.
Overgangsplaat 0282 ..  blz. 232.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met schroefklemmen.
Aansluitbare kabeldoorsnede max. 1,5 mm2.
Voor kabeldoorsnede tot max. 10 mm2 inzetstuk voor High-End 
luidspreker-connector (WBT) 0091 00 en datakap 0870 .. 
gebruiken.
 

TV / multimedia

Afdekplaat voor
coax-antennecontactdoos  

crème wit glanzend  0869 111 5 3556347

0
8
6
9

1
1
1

3
5
5
6
3
4
7

zuiver wit glanzend  0869 112 5 3556354

0
8
6
9

1
1
2

3
5
5
6
3
5
4

Afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax-
antennecontactdoos viervoudig met
2 extra SAT-aansluitingen van 
Hirschmann  

crème wit glanzend  0258 111 5/25 3553666

0
2
5
8

1
1
1

3
5
5
3
6
6
6

zuiver wit glanzend  0258 112 5/25 3553674

0
2
5
8

1
1
2

3
5
5
3
6
7
4

Afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax-
antennecontactdoos viervoudig met
2 extra SAT-aansluitingen van fuba, 
ECG-Elektro, Astro  

crème wit glanzend  0259 111 5/25 3553682

0
2
5
9

1
1
1

3
5
5
3
6
8
2

zuiver wit glanzend  0259 112 5/25 3553690

0
2
5
9

1
1
2

3
5
5
3
6
9
0

Akoestiek

Stereo-luidsprekercontactdoos  

crème wit glanzend  0402 111 1/5 3554532

0
4
0
2

1
1
1

3
5
5
4
5
3
2

zuiver wit glanzend  0402 112 1/5 3554540

0
4
0
2

1
1
2

3
5
5
4
5
4
0



F
1

0
0

  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Oproepsysteem 834 Plus
Gira F100 – Breukvast Oproepsysteem 834 Plus

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 645.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 645.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 646.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 646.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 646.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 647.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 647.
 

Oproepsysteem 834 Plus

Oproep- en uitschakelknop Plus  

crème wit glanzend  5902 111 1 4476255

5
9
0
2

1
1
1

4
4
7
6
2
5
5

zuiver wit glanzend  5902 112 1 4476263

5
9
0
2

1
1
2

4
4
7
6
2
6
3

Oproep- en uitschakelknop
met nevensteekcontact Plus  

crème wit glanzend  5903 111 1 4476164

5
9
0
3

1
1
1

4
4
7
6
1
6
4

zuiver wit glanzend  5903 112 1 4476172

5
9
0
3

1
1
2

4
4
7
6
1
7
2

Oproep- en artsoproepknop Plus  

crème wit glanzend  5904 111 1 4476321

5
9
0
4

1
1
1

4
4
7
6
3
2
1

zuiver wit glanzend  5904 112 1 4476339

5
9
0
4

1
1
2

4
4
7
6
3
3
9

Oproepknop Plus  

crème wit glanzend  5900 111 1 4476404

5
9
0
0

1
1
1

4
4
7
6
4
0
4

zuiver wit glanzend  5900 112 1 4476412

5
9
0
0

1
1
2

4
4
7
6
4
1
2

Oproepknop
met nevensteekcontact Plus  

crème wit glanzend  5901 111 1 4476446

5
9
0
1

1
1
1

4
4
7
6
4
4
6

zuiver wit glanzend  5901 112 1 4476453

5
9
0
1

1
1
2

4
4
7
6
4
5
3

Oproepknop
met nevensteekcontact
en diagnoseaansluiting Plus  

crème wit glanzend  5906 111 1 4476529

5
9
0
6

1
1
1

4
4
7
6
5
2
9

zuiver wit glanzend  5906 112 1 4476537

5
9
0
6

1
1
2

4
4
7
6
5
3
7

Diagnoseaansluiting tweevoudig Plus  

crème wit glanzend  5907 111 1 4834305

5
9
0
7

1
1
1

N

4
8
3
4
3
0
5

zuiver wit glanzend  5907 112 1 4834313

5
9
0
7

1
1
2

N

4
8
3
4
3
1
3

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 647.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 648.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Artsoproepknop Plus  

crème wit glanzend  5905 111 1 4475877

5
9
0
5

1
1
1

4
4
7
5
8
7
7

zuiver wit glanzend  5905 112 1 4475885

5
9
0
5

1
1
2

4
4
7
5
8
8
5

Aanwezigheidsknop
groen Plus  

crème wit glanzend  5908 111 1 4475711

5
9
0
8

1
1
1

4
4
7
5
7
1
1

zuiver wit glanzend  5908 112 1 4475729

5
9
0
8

1
1
2

4
4
7
5
7
2
9

Aanwezigheidsknop
groen, geel Plus  

crème wit glanzend  5909 111 1 4475794

5
9
0
9

1
1
1

4
4
7
5
7
9
4

zuiver wit glanzend  5909 112 1 4475802

5
9
0
9

1
1
2

4
4
7
5
8
0
2

Aanwezigheidsknop
geel Plus  

crème wit glanzend  5910 111 1 4475646

5
9
1
0

1
1
1

4
4
7
5
6
4
6

zuiver wit glanzend  5910 112 1 4475638

5
9
1
0

1
1
2

4
4
7
5
6
3
8

Uitschakelknop Plus  

crème wit glanzend  5911 111 1 4475471

5
9
1
1

1
1
1

4
4
7
5
4
7
1

zuiver wit glanzend  5911 112 1 4475489

5
9
1
1

1
1
2

4
4
7
5
4
8
9

Uitschakelknop met spraakmodule 
Plus  

crème wit glanzend  5918 111 1 4475513

5
9
1
8

1
1
1

4
4
7
5
5
1
3

zuiver wit glanzend  5918 112 1 4475521

5
9
1
8

1
1
2

4
4
7
5
5
2
1
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Oproepsysteem 834 Plus
 

 

Functiebeschrijving  blz. 649.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 650.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 650.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 651.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 651.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamerterminal artsoproep en 
aanwezigheid Plus  

crème wit glanzend  5925 111 1 4476974

5
9
2
5

1
1
1

4
4
7
6
9
7
4

zuiver wit glanzend  5925 112 1 4476982

5
9
2
5

1
1
2

4
4
7
6
9
8
2

Kamermodule met oproep- en 
aanwezigheidsknop Plus  

crème wit glanzend  5920 111 1 4476859

5
9
2
0

1
1
1

4
4
7
6
8
5
9

zuiver wit glanzend  5920 112 1 4476867

5
9
2
0

1
1
2

4
4
7
6
8
6
7

Kamersignaallamp
rood, wit, geel, groen Plus  

crème wit glanzend  5944 111 1 4476925

5
9
4
4

1
1
1

4
4
7
6
9
2
5

zuiver wit glanzend  5944 112 1 4476933

5
9
4
4

1
1
2

4
4
7
6
9
3
3

Kamersignaallamp rood, wit, geel, 
groen met naambordje Plus  

crème wit glanzend  5948 111 1 4476651

5
9
4
8

1
1
1

4
4
7
6
6
5
1

zuiver wit glanzend  5948 112 1 4476669

5
9
4
8

1
1
2

4
4
7
6
6
6
9

Dienstruimteterminal artsoproep en 
aanwezigheid Plus  

crème wit glanzend  5929 111 1 4475950

5
9
2
9

1
1
1

4
4
7
5
9
5
0

zuiver wit glanzend  5929 112 1 4475968

5
9
2
9

1
1
2

4
4
7
5
9
6
8
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Functiebeschrijving  blz. 654.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 659.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 656.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 657.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 659.
 

Spraakmodule Plus  

crème wit glanzend  5990 111 1 4476743

5
9
9
0

1
1
1

4
4
7
6
7
4
3

zuiver wit glanzend  5990 112 1 4476750

5
9
9
0

1
1
2

4
4
7
6
7
5
0

deurmodule spraak  

crème wit glanzend  5919 111 1 4680054

5
9
1
9

1
1
1

N

4
6
8
0
0
5
4

zuiver wit glanzend  5919 112 1 4680062

5
9
1
9

1
1
2

N

4
6
8
0
0
6
2

Trekdrukcontact Plus  

crème wit glanzend  5912 111 1 4477055

5
9
1
2

1
1
1

4
4
7
7
0
5
5

zuiver wit glanzend  5912 112 1 4477063

5
9
1
2

1
1
2

4
4
7
7
0
6
3

Pneumatische oproepknop Plus  

crème wit glanzend  5913 111 1 4476081

5
9
1
3

1
1
1

4
4
7
6
0
8
1

zuiver wit glanzend  5913 112 1 4476099

5
9
1
3

1
1
2

4
4
7
6
0
9
9

I/O-module stationsbus inbouw Plus
2 ingangen/2 uitgangen  

crème wit glanzend  5978 111 1/5 4679908

5
9
7
8

1
1
1

N

4
6
7
9
9
0
8

zuiver wit glanzend  5978 112 1/5 4679916

5
9
7
8

1
1
2

N

4
6
7
9
9
1
6
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
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Gira F100 – Breukvast Oproepsysteem 834
Gira F100 – Breukvast Oproepsysteem 834
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Functiebeschrijving  blz. 666.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 666.
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Functiebeschrijving  blz. 667.
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Functiebeschrijving  blz. 667.
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Functiebeschrijving  blz. 668.
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Functiebeschrijving  blz. 668.
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Functiebeschrijving  blz. 668.
 

Oproepsysteem 834

Oproep- en aanwezigheidsknop  

crème wit glanzend  2902 111 1/5 4490330

2
9
0
2

1
1
1

4
4
9
0
3
3
0

zuiver wit glanzend  2902 112 1/5 4490348

2
9
0
2

1
1
2

4
4
9
0
3
4
8

Oproep- en uitschakelknop
met nevensteekcontact  

crème wit glanzend  2903 111 1/5 4490413

2
9
0
3

1
1
1

4
4
9
0
4
1
3

zuiver wit glanzend  2903 112 1/5 4490421

2
9
0
3

1
1
2

4
4
9
0
4
2
1

Belknop  

crème wit glanzend  2900 111 1/5 4490173

2
9
0
0

1
1
1

4
4
9
0
1
7
3

zuiver wit glanzend  2900 112 1/5 4490181

2
9
0
0

1
1
2

4
4
9
0
1
8
1

Oproepknop
met nevensteekcontact  

crème wit glanzend  2901 111 1/5 4490256

2
9
0
1

1
1
1

4
4
9
0
2
5
6

zuiver wit glanzend  2901 112 1/5 4490264

2
9
0
1

1
1
2

4
4
9
0
2
6
4

Oproepknop
met nevensteekcontact
en diagnoseaansluiting  

crème wit glanzend  2906 111 1/5 4490579

2
9
0
6

1
1
1

4
4
9
0
5
7
9

zuiver wit glanzend  2906 112 1/5 4490587

2
9
0
6

1
1
2

4
4
9
0
5
8
7

Uitschakelknop  

crème wit glanzend  2911 111 1/5 4278966

2
9
1
1

1
1
1

4
2
7
8
9
6
6

zuiver wit glanzend  2911 112 1/5 4278974

2
9
1
1

1
1
2

4
2
7
8
9
7
4

Aanwezigheidsknop
groen  

crème wit glanzend  2908 111 1/5 4490652

2
9
0
8

1
1
1

4
4
9
0
6
5
2

zuiver wit glanzend  2908 112 1/5 4490660

2
9
0
8

1
1
2

4
4
9
0
6
6
0

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 669.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 669.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 669.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 672.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 672.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 673.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Aanwezigheidsknop
groen, geel  

crème wit glanzend  2909 111 1/5 4490736

2
9
0
9

1
1
1

4
4
9
0
7
3
6

zuiver wit glanzend  2909 112 1/5 4490744

2
9
0
9

1
1
2

4
4
9
0
7
4
4

Aanwezigheidsknop
geel  

crème wit glanzend  2910 111 1/5 4490819

2
9
1
0

1
1
1

4
4
9
0
8
1
9

zuiver wit glanzend  2910 112 1/5 4490827

2
9
1
0

1
1
2

4
4
9
0
8
2
7

Artsoproepknop
blauw  

crème wit glanzend  2905 111 1/5 4490496

2
9
0
5

1
1
1

4
4
9
0
4
9
6

zuiver wit glanzend  2905 112 1/5 4490504

2
9
0
5

1
1
2

4
4
9
0
5
0
4

Trekdrukcontact  

crème wit glanzend  2912 111 1/5 4278941

2
9
1
2

1
1
1

4
2
7
8
9
4
1

zuiver wit glanzend  2912 112 1/5 4278958

2
9
1
2

1
1
2

4
2
7
8
9
5
8

Pneumatische oproepknop  

crème wit glanzend  2913 111 1 4490892

2
9
1
3

1
1
1

4
4
9
0
8
9
2

zuiver wit glanzend  2913 112 1 4490900

2
9
1
3

1
1
2

4
4
9
0
9
0
0

Kamersignaallamp
rood  

crème wit glanzend  2940 111 1/5 4491676

2
9
4
0

1
1
1

4
4
9
1
6
7
6

zuiver wit glanzend  2940 112 1/5 4491684

2
9
4
0

1
1
2

4
4
9
1
6
8
4
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0

  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Oproepsysteem 834
 

 

Functiebeschrijving  blz. 673.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 673.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 673.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 674.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 674.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 675.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamersignaallamp
rood, groen  

crème wit glanzend  2941 111 1/5 4491700

2
9
4
1

1
1
1

4
4
9
1
7
0
0

zuiver wit glanzend  2941 112 1/5 4491718

2
9
4
1

1
1
2

4
4
9
1
7
1
8

Kamersignaallamp
rood, wit, groen  

crème wit glanzend  2942 111 1/5 4491734

2
9
4
2

1
1
1

4
4
9
1
7
3
4

zuiver wit glanzend  2942 112 1/5 4491742

2
9
4
2

1
1
2

4
4
9
1
7
4
2

Kamersignaallamp
rood, wit, geel, groen.  

crème wit glanzend  2944 111 1/5 4491205

2
9
4
4

1
1
1

4
4
9
1
2
0
5

zuiver wit glanzend  2944 112 1/5 4491213

2
9
4
4

1
1
2

4
4
9
1
2
1
3

Kamerterminal
artsoproep en aanwezigheid  

crème wit glanzend  2925 111 1 4491056

2
9
2
5

1
1
1

4
4
9
1
0
5
6

zuiver wit glanzend  2925 112 1 4491064

2
9
2
5

1
1
2

4
4
9
1
0
6
4

Kamermodule
met oproep- en aanwezigheidsknop  

crème wit glanzend  2920 111 1/5 4490975

2
9
2
0

1
1
1

4
4
9
0
9
7
5

zuiver wit glanzend  2920 112 1/5 4490983

2
9
2
0

1
1
2

4
4
9
0
9
8
3

Kamermodule
met signaallamp  

crème wit glanzend  2922 111 1/5 4491619

2
9
2
2

1
1
1

4
4
9
1
6
1
9

zuiver wit glanzend  2922 112 1/5 4491627

2
9
2
2

1
1
2

4
4
9
1
6
2
7
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Functiebeschrijving  blz. 675.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 676.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 676.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 677.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 685.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamermodule
met signaallamp
en bedidentificatie  

crème wit glanzend  2921 111 1/5 4491585

2
9
2
1

1
1
1

4
4
9
1
5
8
5

zuiver wit glanzend  2921 112 1/5 4491593

2
9
2
1

1
1
2

4
4
9
1
5
9
3

Kamermodule
met signaallamp
en naambordje  

crème wit glanzend  2923 111 1 4491643

2
9
2
3

1
1
1

4
4
9
1
6
4
3

zuiver wit glanzend  2923 112 1 4491650

2
9
2
3

1
1
2

4
4
9
1
6
5
0

Oproepmodule  

crème wit glanzend  2916 111 1/5 4278925

2
9
1
6

1
1
1

4
2
7
8
9
2
5

zuiver wit glanzend  2916 112 1/5 4278933

2
9
1
6

1
1
2

4
2
7
8
9
3
3

Dienstruimteterminal
artsoproep en aanwezigheid  

crème wit glanzend  2929 111 1 4491130

2
9
2
9

1
1
1

4
4
9
1
1
3
0

zuiver wit glanzend  2929 112 1 4491148

2
9
2
9

1
1
2

4
4
9
1
1
4
8

Dienstruimte-eenheid  

crème wit glanzend  2915 111 1/5 4278982

2
9
1
5

1
1
1

4
2
7
8
9
8
2

zuiver wit glanzend  2915 112 1/5 4278990

2
9
1
5

1
1
2

4
2
7
8
9
9
0



F
1

0
0

  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Oproepsysteem 834
 

 

Functiebeschrijving  blz. 677.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 678.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 678.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 253.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 253.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamersignaallamp
rood, groen
met naambordje  

crème wit glanzend  2945 111 1 4491767

2
9
4
5

1
1
1

4
4
9
1
7
6
7

zuiver wit glanzend  2945 112 1 4491775

2
9
4
5

1
1
2

4
4
9
1
7
7
5

Kamersignaallamp
rood, wit, groen
met naambordje  

crème wit glanzend  2946 111 1 4491791

2
9
4
6

1
1
1

4
4
9
1
7
9
1

zuiver wit glanzend  2946 112 1 4491809

2
9
4
6

1
1
2

4
4
9
1
8
0
9

Kamersignaallamp
rood, wit, geel, groen
met naambordje  

crème wit glanzend  2948 111 1 4491247

2
9
4
8

1
1
1

4
4
9
1
2
4
7

zuiver wit glanzend  2948 112 1 4491254

2
9
4
8

1
1
2

4
4
9
1
2
5
4

Naambordje/deurbordje  

enkelvoudig
crème wit glanzend  1071 111 1/5 4079976

1
0
7
1

1
1
1

4
0
7
9
9
7
6

zuiver wit glanzend  1071 112 1/5 4079984

1
0
7
1

1
1
2

4
0
7
9
9
8
4

Naambordje/deurbordje  

tweevoudig
crème wit glanzend  1072 111 1 4080008

1
0
7
2

1
1
1

4
0
8
0
0
0
8

zuiver wit glanzend  1072 112 1 4080016

1
0
7
2

1
1
2

4
0
8
0
0
1
6

 

 

Dienstruimte-eenheid 2915 ..  blz. 685.
Blinde afdekplaat (Gira F100) met draagring voor netvoeding 
inbouw 200 mA  blz. 251.
 

MiVa-Set 834  

crème wit glanzend  2914 111 1 4278909

2
9
1
4

1
1
1

4
2
7
8
9
0
9

zuiver wit glanzend  2914 112 1 4278917

2
9
1
4

1
1
2

4
2
7
8
9
1
7
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Ziekenhuisinstallatie Ackermann clino opt 99
Gira F100 – Breukvast Ziekenhuisinstallatie Ackermann clino opt 99

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 72642 C, 72639 A
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73073 F,
73073 F3
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73073 E,
73073 E3, 73075 A
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73073 D,
73073 D3
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73022 A2
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73022 A2
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Ziekenhuisinstallatie
Ackermann clino opt 99

Afdekking voor
kamerbussplitter,
kamerbusafsluiting actief,
kamerbusafsluiting passief  

crème wit glanzend  0225 111 1 3553260

0
2
2
5

1
1
1

3
5
5
3
2
6
0

zuiver wit glanzend  0225 112 1 3553278

0
2
2
5

1
1
2

3
5
5
3
2
7
8

Afdekplaat voor
oproepmodule met oproepdruktoets  

crème wit glanzend  0226 111 1 3553286

0
2
2
6

1
1
1

3
5
5
3
2
8
6

zuiver wit glanzend  0226 112 1 3553294

0
2
2
6

1
1
2

3
5
5
3
2
9
4

Afdekking voor
oproepmodule met belknop en 
steekcontact, oproepunit met belknop 
en steekcontact  

crème wit glanzend  0227 111 1 3553302

0
2
2
7

1
1
1

3
5
5
3
3
0
2

zuiver wit glanzend  0227 112 1 3553310

0
2
2
7

1
1
2

3
5
5
3
3
1
0

Afdekplaat voor
oproepmodule met oproepdruktoets 
en steekcontacten  

crème wit glanzend  0228 111 1 3553328

0
2
2
8

1
1
1

3
5
5
3
3
2
8

zuiver wit glanzend  0228 112 1 3553336

0
2
2
8

1
1
2

3
5
5
3
3
3
6

Afdekplaat voor
oproepdruktoets  

crème wit glanzend  0229 111 1 3553344

0
2
2
9

1
1
1

3
5
5
3
3
4
4

zuiver wit glanzend  0229 112 1 3553351

0
2
2
9

1
1
2

3
5
5
3
3
5
1

Afdekplaat voor
oproepdruktoets voor oproepen arts  

crème wit glanzend  0231 111 1 3553369

0
2
3
1

1
1
1

3
5
5
3
3
6
9

zuiver wit glanzend  0231 112 1 3553377

0
2
3
1

1
1
2

3
5
5
3
3
7
7
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Geschikt voor Ackerman clino opt 99:
Bestelnr. 73022 B arbeidsstroom, bestelnr. 73023 B ruststroom
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 70045 A3
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 70006 C
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73020 C
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackerman clino opt 99:
Bestelnr. 73020 D arbeidsstroom, bestelnr. 73021 D ruststroom
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73075 B
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73020 F
 

Afdekplaat voor
oproepdruktoets met steekcontact  

crème wit glanzend  0232 111 1 3553385

0
2
3
2

1
1
1

3
5
5
3
3
8
5

zuiver wit glanzend  0232 112 1 3553393

0
2
3
2

1
1
2

3
5
5
3
3
9
3

Afdekplaat voor
trekcontact  

crème wit glanzend  0233 111 1 3553401

0
2
3
3

1
1
1

3
5
5
3
4
0
1

zuiver wit glanzend  0233 112 1 3553419

0
2
3
3

1
1
2

3
5
5
3
4
1
9

Afdekplaat voor
oproepdruktoets met pneumatische
werking  

crème wit glanzend  0234 111 1 3553427

0
2
3
4

1
1
1

3
5
5
3
4
2
7

zuiver wit glanzend  0234 112 1 3553435

0
2
3
4

1
1
2

3
5
5
3
4
3
5

Afdekplaat voor
oproepunit als steekcontact  

crème wit glanzend  0235 111 1 3553443

0
2
3
5

1
1
1

3
5
5
3
4
4
3

zuiver wit glanzend  0235 112 1 3553450

0
2
3
5

1
1
2

3
5
5
3
4
5
0

Afdekplaat voor
oproepunit als steekcontacten  

crème wit glanzend  0237 111 1 3553468

0
2
3
7

1
1
1

3
5
5
3
4
6
8

zuiver wit glanzend  0237 112 1 3553476

0
2
3
7

1
1
2

3
5
5
3
4
7
6

Afdekplaat voor
oproepunit als diagnostisch
contact/steekcontact  

crème wit glanzend  0238 111 1 3553484

0
2
3
8

1
1
1

3
5
5
3
4
8
4

zuiver wit glanzend  0238 112 1 3553492

0
2
3
8

1
1
2

3
5
5
3
4
9
2

Afdekplaat voor
oproepunit als diagnostisch
contact/steekcontact  

crème wit glanzend  0239 111 1 3553500

0
2
3
9

1
1
1

3
5
5
3
5
0
0

zuiver wit glanzend  0239 112 1 3553518

0
2
3
9

1
1
2

3
5
5
3
5
1
8



F
1

0
0

  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Ziekenhuisinstallatie Ackermann clino opt 99
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackerman clino opt 99: Bestelnr. 73075 D
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73070 A
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 B2
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 C
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 D
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 E
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 B2
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Afdekplaat voor
oproepunit als diagnostische
contacten/steekcontacten  

crème wit glanzend  0241 111 1 3553526

0
2
4
1

1
1
1

3
5
5
3
5
2
6

zuiver wit glanzend  0241 112 1 3553534

0
2
4
1

1
1
2

3
5
5
3
5
3
4

Afdekplaat voor
busaansluiteenheid  

crème wit glanzend  0242 111 1 3553542

0
2
4
2

1
1
1

3
5
5
3
5
4
2

zuiver wit glanzend  0242 112 1 3553559

0
2
4
2

1
1
2

3
5
5
3
5
5
9

Afdekplaat voor
oproep-/uitschakelknop  

crème wit glanzend  0244 111 1 3553567

0
2
4
4

1
1
1

3
5
5
3
5
6
7

zuiver wit glanzend  0244 112 1 3553575

0
2
4
4

1
1
2

3
5
5
3
5
7
5

Afdekplaat voor
uitschakelknop met herinnering-
LED, groen  

crème wit glanzend  0246 111 1 3553583

0
2
4
6

1
1
1

3
5
5
3
5
8
3

zuiver wit glanzend  0246 112 1 3553591

0
2
4
6

1
1
2

3
5
5
3
5
9
1

Afdekplaat voor
uitschakelknop met herinnering-
LED, geel  

crème wit glanzend  0247 111 1 3553609

0
2
4
7

1
1
1

3
5
5
3
6
0
9

zuiver wit glanzend  0247 112 1 3553617

0
2
4
7

1
1
2

3
5
5
3
6
1
7

Afdekplaat voor
uitschakelknop  

crème wit glanzend  0256 111 1 3553625

0
2
5
6

1
1
1

3
5
5
3
6
2
5

zuiver wit glanzend  0256 112 1 3553633

0
2
5
6

1
1
2

3
5
5
3
6
3
3

Afdekplaat voor
werkkamerunit  

crème wit glanzend  0257 111 1 3553641

0
2
5
7

1
1
1

3
5
5
3
6
4
1

zuiver wit glanzend  0257 112 1 3553658

0
2
5
7

1
1
2

3
5
5
3
6
5
8

 

 

Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73120 H
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Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73120 A
 

Afdekplaat voor
radio-unit  

crème wit glanzend  0264 111 1 3553708

0
2
6
4

1
1
1

3
5
5
3
7
0
8

zuiver wit glanzend  0264 112 1 3553716

0
2
6
4

1
1
2

3
5
5
3
7
1
6

Afdekplaat voor
radio-installatie  

crème wit glanzend  0269 111 1 3553773

0
2
6
9

1
1
1

3
5
5
3
7
7
3

zuiver wit glanzend  0269 112 1 3553781

0
2
6
9

1
1
2

3
5
5
3
7
8
1
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Gira F100 – Breukvast Potentiaalvereffeningsdoos / Opbouw
Gira F100 – Breukvast Potentiaalvereffeningsdoos / Opbouw
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Voor het aansluiten van medische apparaten. DIN 42 801.
Aansluitbare kabeldoorsnede: 6 tot 10 mm2.
Haakse busconnector 044757  blz. 250.
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Met gele isolatiemantel.
Potentiaalvereffeningsdoos 0405 ...  blz. 250.
 

Potentiaalvereffeningsdoos

Potentiaalvereffeningsdoos 
tweevoudig  

crème wit glanzend  0405 111 1/5 3554565

0
4
0
5

1
1
1

3
5
5
4
5
6
5

zuiver wit glanzend  0405 112 1/5 3554573

0
4
0
5

1
1
2

3
5
5
4
5
7
3

Haakse busconnector DIN 42 801
voor potentiaalvereffeningsdoos  

voor leidingen tot
6 mm2  044757 5/25  

0
4
4
7
5
7
 

250 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Gira F100 – Breukvast Opbouw 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Met kabel- en kanaalinvoer. Schakelaars, drukcontacten en 
wandcontactdozen met aardingspen CEBEC/randaarde met 
klapdeksel zijn bij Gira F100 op de wand in combinatie met deze 
behuizingen over het algemeen druipwaterdicht (IP 21). 
(sleutelschakelaars en 3-standen-schakelaars kunnen niet in deze 
behuizingen worden gemonteerd)
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Met 3 kabel- en kanaalinvoeren.
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Voor kabelkanaal 13 x 25 mm.
 

Opbouw 

Opbouwbehuizing
met afdekraam Gira F100  

enkelvoudig
crème wit glanzend  0061 111 1 3552635

0
0
6
1

1
1
1

3
5
5
2
6
3
5

zuiver wit glanzend  0061 112 1 3552643

0
0
6
1

1
1
2

3
5
5
2
6
4
3

tweevoudig
crème wit glanzend  0062 111 1 3552650

0
0
6
2

1
1
1

3
5
5
2
6
5
0

zuiver wit glanzend  0062 112 1 3552668

0
0
6
2

1
1
2

3
5
5
2
6
6
8

drievoudig
crème wit glanzend  0063 111 1 3552676

0
0
6
3

1
1
1

3
5
5
2
6
7
6

zuiver wit glanzend  0063 112 1 3552684

0
0
6
3

1
1
2

3
5
5
2
6
8
4

Aftakdoos druipwaterdicht
IP 31  

crème wit  0070 01 1 2850212

0
0
7
0

0
1

2
8
5
0
2
1
2

zuiver wit  0070 03 1 2850220

0
0
7
0

0
3

2
8
5
0
2
2
0

Kanaalinvoer 13 x 25 mm  

crème wit  0509 01 10 2872273

0
5
0
9

0
1

2
8
7
2
2
7
3

zuiver wit  0509 03 10 2872281

0
5
0
9

0
3

2
8
7
2
2
8
1
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In combinatie met de afdichtflens en afdekramen Gira F100, enkel- 
t/m vijfvoudig, kunnen veel Gira F100-producten spatwaterdicht 
inbouw IP 44 worden geïnstalleerd.
Voor IP 44 geschikte producten:
0104 119, 0285 .., 0286 .., 0287 .., 0290 .., 0294 .., 0295 .., 
0296 .., 0410 .., 0414 .., 0415 119, 0416 119, 0439 .., 0454 .., 
0488 .., 0631 .., 0650 .., 0652 .., 0664 .., 0670 .., 0674 .., 
0676 .., 0678 .., 0679 .., 1104 .., 1150 .., 2750 119, 2751 119, 
2752 119   
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Naast de programmaspecifieke functies uit Gira F100 kunnen met 
een overgangsplaat ook andere functies (met niet-beweegbare 
afdekkingen) uit Systeem 55 worden geïntegreerd.
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Basiselement lichtsignaal (E 10) 0160 00  blz. 361.
Basiselement lichtsignaal 0161 00  blz. 361.
Vlakke lenzen, opsteekbaar, 0801 20, 0803 20, 0804 20, 
0806 20, 0807 20  blz. 361.
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Basiselement lichtsignaal 0161 00  blz. 361.
Lenzen met bajonetsluiting 0801 01, 0803 01, 0804 01, 
0806 01  blz. 361.
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Voor schroefbevestiging.
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Overige

Afdichtflens IP 44  

Gira F100
2790 111 5 3508975

2
7
9
0

1
1
1

3
5
0
8
9
7
5

Overgangsplaat met vierkante
uitsparing 55 x 55 mm  

crème wit glanzend  0289 111 1 3554110

0
2
8
9

1
1
1

3
5
5
4
1
1
0

zuiver wit glanzend  0289 112 1 3554128

0
2
8
9

1
1
2

3
5
5
4
1
2
8

Afdekplaat voor lichtsignaal  

crème wit glanzend  0660 111 1 3555851

0
6
6
0

1
1
1

3
5
5
5
8
5
1

zuiver wit glanzend  0660 112 1 3555869

0
6
6
0

1
1
2

3
5
5
5
8
6
9

Afdekplaat met bajonetsluiting
voor lichtsignaal  

crème wit glanzend  0659 111 1 3555836

0
6
5
9

1
1
1

3
5
5
5
8
3
6

zuiver wit glanzend  0659 112 1 3555844

0
6
5
9

1
1
2

3
5
5
5
8
4
4

Blind afdekplaat met draagring  

crème wit glanzend  0268 111 5 3553740

0
2
6
8

1
1
1

3
5
5
3
7
4
0

zuiver wit glanzend  0268 112 5 3553757

0
2
6
8

1
1
2

3
5
5
3
7
5
7

 

 

 

Geschikt voor alle gangbare TAE-aansluitdozen.
USB-voedingseenheid 2359 00  blz. 251.
Tekstlabels 2876 ..  blz. 364.
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Voedingseenheid met geïntegreerde connector USB type A. 
Geschikt als oplader voor b.v. mobiele telefoons en soortgelijke 
apparaten. Gelijktijdig opladen van 2 apparaten mogelijk.

Geschikt voor afdekplaat 0276 .., 0876 ..  blz. 251.
 

Afdekplaat voor
USB  

crème wit glanzend  0276 111 5 3553880

0
2
7
6

1
1
1

3
5
5
3
8
8
0

zuiver wit glanzend  0276 112 5 3553898

0
2
7
6

1
1
2

3
5
5
3
8
9
8

met tekstkader
crème wit glanzend  0876 111 1 3556404

0
8
7
6

1
1
1

3
5
5
6
4
0
4

zuiver wit glanzend  0876 112 1 3556412

0
8
7
6

1
1
2

3
5
5
6
4
1
2

USB-voedingseenheid tweevoudig  

2359 00 1/5 4413456

2
3
5
9

0
0

4
4
1
3
4
5
6

Laadstroom: 2 x 700 mA / 1 x 1.400 mA
Nominale spanning primair: 100 - 240 V AC, 50 Hz
Nominale spanning sec.: 5 V.
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +40ºC
Standby-vermogen:  0,3 W
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Luidspreker 2282 ..  blz. 252.
Basiselementen cinch audio  blz. 481.
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Inbouwradio RDS 2280 ..  blz. 252.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Draadloos weergave-apparaat voor weer- en energiegegevens. 
Integreerbaar in Systeem 55, E22 en Gira F100. Menutaal Duits of 
Engels. De weergave maakt gebruik van symbolen en tekens. Het 
energie- en weerdisplay kan dankzij de batterijvoeding vrij in de 
woning worden geplaatst. Optioneel kan ook een 230 V~ 
netvoeding 2355 00 in het batterijvak worden geplaatst. 
Aansluiting van maximaal 7 sensoren (1 buitentemperatuursensor, 
1 LAN-adapters, maximaal 3 energiemeetadapters, 1 
stroommeetsensor, 1 gasmeetsensor).
Functies:
· Weergave van de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid.
· Weergave van de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid

(benodigde buitentemperatuursensor 2351 02).
· Weergave van de weersvoorspelling (via een portal)

(benodigde LAN-adapter 2352 02).
· Weergave van energiemeetgegevens (afzonderlijke 

verbruikers)
(benodigde energiemeetadapter 2353 02).

· Weergave van energiemeetgegevens (stroom en gas van de 
complete woning)
(benodigde stroommeetsensor2356 02en gasmeetsensor 
2357 02)..

· Weergave van de datum wanneer geen sensoren voor 
energiemeting zijn aangesloten.

· Weergave van de synchronisatie van de betreffende sensoren.

Inbouwradio RDS

Inbouwradio RDS
met een luidspreker  

Opzetstuk bedieningselement in zwartglaslook
crème wit glanzend  2280 111 1 4290342

2
2
8
0

1
1
1

4
2
9
0
3
4
2

zuiver wit glanzend  2280 112 1 4290359

2
2
8
0

1
1
2

4
2
9
0
3
5
9

Luidspreker
Inbouwradio RDS  

crème wit glanzend  2282 111 1 4290441

2
2
8
2

1
1
1

4
2
9
0
4
4
1

zuiver wit glanzend  2282 112 1 4290458

2
2
8
2

1
1
2

4
2
9
0
4
5
8

Energie- en weerdisplay, draadloos

Energie- en weerdisplay, draadloos  

Displaytaal Duits
crème wit glanzend  2350 111 1 4694808

2
3
5
0

1
1
1

4
6
9
4
8
0
8

zuiver wit glanzend  2350 112 1 4694790

2
3
5
0

1
1
2

4
6
9
4
7
9
0

Displaytaal Engels
crème wit glanzend  2360 111 1 4679809

2
3
6
0

1
1
1

4
6
7
9
8
0
9

zuiver wit glanzend  2360 112 1 4679817

2
3
6
0

1
1
2

4
6
7
9
8
1
7

252 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Voor bediening en configuratie zijn 4 toetsen beschikbaar.
Bedieningstoetsen:
· Toets yWeerx (toont de periode van de weersvoorspelling)
· Toets ySensorx (toont de ingestelde sensor)
· Toets yEnergiex (toont het meetinterval van de sensor)
· Toets yEenheidx (toont de meeteenheid van de 

energiegegevens)
De instellingen gaan bij het vervangen van de batterijen niet 
verloren. Opgeslagen gegevens en toegewezen sensoren blijven 
behouden. De interne klok loopt ca. 5 minuten door.

Buitensensor 2351 02  blz. 92.
LAN-adapter 2352 02  blz. 92.
Energieadapter 2353 02  blz. 92.
Stroommeetsensor 2356 02  blz. 93.
LED-sensor 2349 02  blz. 93.
Gasmeetsensor 2357 02  blz. 93.
Netvoeding 230 V 2355 00  blz. 93.
 

Afmetingen: b x h x d 55 x 127 x 19 mm
Voeding: 3 V DC
Batterijen: 2 x 1,5 V Mignon (AA resp. LR6)

(bij levering inbegrepen batterijen 
zijn verbruiksartikelen en moeten 
regelmatig worden vervangen; neem 
de voorschriften in acht voor afvoer 
van lege batterijen.)

Temperatuur-
meetbereik: 0 ºC tot +50ºC
Stroomverbruik: ca. 140 A
Ontvangstfrequentie: 868,35 MHz.
Bereik: 100 m (in het vrije veld)
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Gira F100 – Breukvast Naambordje/deurbordje
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Naambordje/deurbordje voor kamers. Het bestaat uit een 
basisplaat en een transparante, opsteekbare afdekking. Er zijn 
twee bevestigingsmogelijkheden:
Vastschroeven:
De basisplaat van het naambordje/deurbordje wordt met de 
meegeleverde schroeven/pluggen op de wand bevestigd.
Vastplakken:
Op gladde oppervlakken, b.v. gelakte wanden, wordt de basisplaat 
met de meegeleverde plakstrips bevestigd.
Het tekstlabel van 51 x 51 mm kan probleemloos worden 
vervangen. Eenvoudig de transparante afdekking verwijderen en 
het label vervangen. De tekstlabels kunnen met praktisch alle 
gangbare printers worden bedrukt.
Tekstlabels 1085 00  blz. 253.
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Tekstlabel als oriëntatiehulp resp. markering van ruimten in 
openbare gebouwen of kantoren. Het grote naambordje/
deurbordje wordt in de Standaard 55, Event, E2, E22 of Gira F100 
afdekramen tweevoudig zonder middenstijl geplaatst.
Het bestaat uit een basisplaat en een transparante, opsteekbare 
afdekking. Er zijn twee bevestigingsmogelijkheden:
Vastschroeven:
De basisplaat van het naambordje/deurbordje wordt met de 
meegeleverde schroeven / pluggen op de wand bevestigd.
Vastplakken:
Op gladde oppervlakken, b.v. metalen deuren, wordt de basisplaat 
met de meegeleverde plakstrips bevestigd. Voor montage op 
glazen oppervlakken wordt om esthetische redenen het 
naambordje/deurbordje eerst op een (apart verkrijgbare) 
bodemplaat geplakt. Het tekstlabel van 51 x 122 mm kan 
probleemloos worden vervangen. Eenvoudig de transparante 
afdekking verwijderen en het label vervangen. De tekstlabels 
kunnen met praktisch alle zw/w- of kleurenprinters worden 
bedrukt.
Tekstlabels 1085 00  blz. 253.
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Labels voor het naambordje/deurbordje in DIN A4-formaat. De 
dikte van het materiaal is optimaal op het bordje afgestemd. 
Daardoor wordt voorkomen dat het papier gaat rimpelen zoals bij 
gewoon kopieerpapier kan gebeuren. De tekstlabels kunnen met 
praktisch alle zw/w- of kleurenprinters worden bedrukt.

Naambordje/deurbordje enkelvoudig 1071 ..  blz. 253.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 253.
 

Naambordje/deurbordje

Naambordje/deurbordje  

enkelvoudig
crème wit glanzend  1071 111 1/5 4079976

1
0
7
1

1
1
1

4
0
7
9
9
7
6

zuiver wit glanzend  1071 112 1/5 4079984

1
0
7
1

1
1
2

4
0
7
9
9
8
4

Naambordje/deurbordje  

tweevoudig
crème wit glanzend  1072 111 1 4080008

1
0
7
2

1
1
1

4
0
8
0
0
0
8

zuiver wit glanzend  1072 112 1 4080016

1
0
7
2

1
1
2

4
0
8
0
0
1
6

Tekstlabels
voor naambordje/deurbordje  

1085 00 1 2471175

1
0
8
5

0
0

2
4
7
1
1
7
5

Levering: 10 vellen
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In combinatie met afdichtflens ook geschikt voor installatie 
spatwaterdicht inbouw IP 44.
Breukvast.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
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In combinatie met afdichtflens ook geschikt voor installatie 
spatwaterdicht inbouw IP 44.
Breukvast.
Afdichtflens IP 44 2790 111  blz. 251.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

Breukvast.
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Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, breukvast

enkelvoudig
crème wit glanzend  0211 111 10/100 3553013

0
2
1
1

1
1
1

3
5
5
3
0
1
3

tweevoudig
crème wit glanzend  0212 111 10/100 3553062

0
2
1
2

1
1
1

3
5
5
3
0
6
2

drievoudig
crème wit glanzend  0213 111 1/5 3553112

0
2
1
3

1
1
1

3
5
5
3
1
1
2

viervoudig
crème wit glanzend  0214 111 1/5 3553161

0
2
1
4

1
1
1

3
5
5
3
1
6
1

vijfvoudig
crème wit glanzend  0215 111 1/5 3553211

0
2
1
5

1
1
1

3
5
5
3
2
1
1

enkelvoudig
zuiver wit glanzend  0211 112 10/100 3553021

0
2
1
1

1
1
2

3
5
5
3
0
2
1

tweevoudig
zuiver wit glanzend  0212 112 10/100 3553070

0
2
1
2

1
1
2

3
5
5
3
0
7
0

drievoudig
zuiver wit glanzend  0213 112 1/5 3553120

0
2
1
3

1
1
2

3
5
5
3
1
2
0

viervoudig
zuiver wit glanzend  0214 112 1/5 3553179

0
2
1
4

1
1
2

3
5
5
3
1
7
9

vijfvoudig
zuiver wit glanzend  0215 112 1/5 3553229

0
2
1
5

1
1
2

3
5
5
3
2
2
9

enkelvoudig
kleur messing  0211 113 10 4068847

0
2
1
1

1
1
3

4
0
6
8
8
4
7

tweevoudig
kleur messing  0212 113 10 4068870

0
2
1
2

1
1
3

4
0
6
8
8
7
0

drievoudig
kleur messing  0213 113 1/5 4068904

0
2
1
3

1
1
3

4
0
6
8
9
0
4

viervoudig
kleur messing  0214 113 1/5 4068938

0
2
1
4

1
1
3

4
0
6
8
9
3
8

vijfvoudig
kleur messing  0215 113 1/5 4068961

0
2
1
5

1
1
3

4
0
6
8
9
6
1
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Breukvast.
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Breukvast.
 

enkelvoudig
kleur platina  0211 114 10 4068854

0
2
1
1

1
1
4

4
0
6
8
8
5
4

tweevoudig
kleur platina  0212 114 10 4068888

0
2
1
2

1
1
4

4
0
6
8
8
8
8

drievoudig
kleur platina  0213 114 1/5 4068912

0
2
1
3

1
1
4

4
0
6
8
9
1
2

viervoudig
kleur platina  0214 114 1/5 4068946

0
2
1
4

1
1
4

4
0
6
8
9
4
6

vijfvoudig
kleur platina  0215 114 1/5 4068979

0
2
1
5

1
1
4

4
0
6
8
9
7
9

enkelvoudig
kleur chroom  0211 115 10 4068862

0
2
1
1

1
1
5

4
0
6
8
8
6
2

tweevoudig
kleur chroom  0212 115 10 4068896

0
2
1
2

1
1
5

4
0
6
8
8
9
6

drievoudig
kleur chroom  0213 115 1/5 4068920

0
2
1
3

1
1
5

4
0
6
8
9
2
0

viervoudig
kleur chroom  0214 115 1/5 4068953

0
2
1
4

1
1
5

4
0
6
8
9
5
3

vijfvoudig
kleur chroom  0215 115 1/5 4068987

0
2
1
5

1
1
5

4
0
6
8
9
8
7
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Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Naambordje/deurbordje tweevoudig 1072 ..  blz. 253.
Kamerterminal 5925 .., 5929 ..  blz. 649.
Deurmodule spraak 5919 ..  blz. 659.
Kamerterminal 2925 .., 2929 ..  blz. 674.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, breukvast

tweevoudig
crème wit glanzend  1002 111 10 3556495

1
0
0
2

1
1
1

3
5
5
6
4
9
5

tweevoudig
zuiver wit glanzend  1002 112 10 3556503

1
0
0
2

1
1
2

3
5
5
6
5
0
3

tweevoudig
kleur messing  1002 113 10 4069118

1
0
0
2

1
1
3

4
0
6
9
1
1
8

tweevoudig
kleur platina  1002 114 10 4069126

1
0
0
2

1
1
4

4
0
6
9
1
2
6

tweevoudig
kleur chroom  1002 115 10 4069134

1
0
0
2

1
1
5

4
0
6
9
1
3
4
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De geometrische basisvormen 

vierkant en cirkel definiëren 

het schakelaarprogramma 

Gira S-Color, dat om zijn 

tijdloze design al vele malen 

is onderscheiden. Met vijf 

kleuren en meer dan honderd 

functies staat het programma 

al 25 jaar ter beschikking 

voor de eisen van moderne 

architectuur.

Afdekraam

geschikt voor verticale en 

horizontale montage

Afmetingen 

(h × b, mm)

enkelvoudig: 80,6 × 80,6

tweevoudig: 151,8 × 80,6

drievoudig: 222,9 × 80,6

viervoudig: 294,3 × 80,6

vijfvoudig: 365,4 × 80,6

hoekradius: R = 5,6

Materiaal

PA 66, volledig doorgekleurd 

waardoor zeer licht- en 

weerbestendig, voorkomt 

elektrostatische oplading van 

het oppervlak, hittebestendig, 

ongevoelig voor b.v. oliën, 

vetten, zwakke logen, verfver-

dunners en desinfectiemid-

delen, slag- en breukvast, 

balveilig, halogeenvrij

Kleuren

zwart (verg. RAL 9005),

grijs (verg. RAL 7038),

zuiver wit (verg. RAL 9010),

rood (verg. RAL 3003), 

blauw

Oppervlak

hoogglanzend

Opbouwmontage

enkel- t/m drievoudig in 

alle kleuren; bijpassend 

15 x 15 mm kanalen en 

 vormstukken in alle kleuren

Beschermingsklasse

IP 20

IP 21 (bij gebruik van 

 afdekramen met afdichting)

Design

Prof. Odo Klose, Wuppertal 

Designonderscheidingen

Designkwaliteit 1985, 

Haus Industrieform Essen

red dot award 1985, 

Design Zentrum NRW

International Design 

Award 1988, 

Design Center Stuttgart

iF product design 

award 1985, 1987, 1988, 

iF Design Hannover

6 7 8
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Gira S-Color

1 Zwart 

2 Grijs 

3 Zuiver wit 

4 Rood 

5 Blauw

Gira S-Color,
zuiver wit

6
Tastsensor 2-voudig

7
Kamerthermostaat met 
230 V~ klok

8
Draadloze automatic- 
schakelaar

9
Tweevoudige combinatie 
drukvlakschakelaar / wand-
contactdoos met randaarde 
met kinderbeveiliging

1 2 3 4 5

 Gira S-Color 

Drukvlakschakelaars 258

Schakelaars en 

drukcontacten 259

Wandcontactdozen  261

Dimmers 264

Automatisch licht 265

Tastsensoren 266

Jaloezie- en 

rolluikbesturing 267

Tijdschakelaars 269

Kamerthermostaat 270

Communicatietechniek 271

Telecommunicatie 272

Datatechniek 273

TV/multimedia 274

Akoestiek 275

Ziekenhuisinstallatie 275

Potentiaalvereffeningsdoos 277

Opbouw 278

Overige 279

Afdekramen 280

Afdekramen met 

afdichting 281

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332

9
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

S-Color – Breukvast Drukvlakschakelaar
S-Color – Breukvast Drukvlakschakelaar

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 1)Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een 
controleschakelaar gebruiken.

Akoestisch element met verlichting 0935 00  blz. 359.
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Met glimlampelement. Conform de Arbo-voorschriften ook met 
verlichting aan te sluiten.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Drukvlakschakelaar

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met afdekplaat en wip  

Universeel wissel of 1-polig1)

zuiver wit  0126 40 1/5 492009

0
1
2
6

4
0

4
9
2
0
0
9

grijs  0126 42 1/5 492728

0
1
2
6

4
2

4
9
2
7
2
8

rood  0126 43 1/5 493080

0
1
2
6

4
3

4
9
3
0
8
0

blauw  0126 46 1/5 494161

0
1
2
6

4
6

4
9
4
1
6
1

zwart  0126 47 1/5 494716

0
1
2
6

4
7

4
9
4
7
1
6

Kruisschakelaar
zuiver wit  0127 40 1/5 492025

0
1
2
7

4
0

4
9
2
0
2
5

grijs  0127 42 1/5 492744

0
1
2
7

4
2

4
9
2
7
4
4

rood  0127 43 1/5 7692239

0
1
2
7

4
3

7
6
9
2
2
3
9

blauw  0127 46 1/5 7692247

0
1
2
7

4
6

7
6
9
2
2
4
7

zwart  0127 47 1/5 494732

0
1
2
7

4
7

4
9
4
7
3
2

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met afdekplaat en serie-wippen  

Serieschakelaar
zuiver wit  0125 40 1/5 492017

0
1
2
5

4
0

4
9
2
0
1
7

grijs  0125 42 1/5 492736

0
1
2
5

4
2

4
9
2
7
3
6

rood  0125 43 1/5 493098

0
1
2
5

4
3

4
9
3
0
9
8

blauw  0125 46 1/5 494179

0
1
2
5

4
6

4
9
4
1
7
9

zwart  0125 47 1/5 494724

0
1
2
5

4
7

4
9
4
7
2
4

Wissel/wisselschakelaar
zuiver wit  0128 40 1/5 493304

0
1
2
8

4
0

4
9
3
3
0
4

grijs  0128 42 1/5 493031

0
1
2
8

4
2

4
9
3
0
3
1

rood  0128 43 1/5 493296

0
1
2
8

4
3

4
9
3
2
9
6

blauw  0128 46 1/5 494385

0
1
2
8

4
6

4
9
4
3
8
5

zwart  0128 47 1/5 495028

0
1
2
8

4
7

4
9
5
0
2
8

Drukvlak-controleschakelaar 10 A 
250 V~ met afdekplaat en wip  

Universeel wissel of 1-polig
zuiver wit  0136 40 1/5 492041

0
1
3
6

4
0

4
9
2
0
4
1

grijs  0136 42 1/5 492769

0
1
3
6

4
2

4
9
2
7
6
9

rood  0136 43 1/5 493122

0
1
3
6

4
3

4
9
3
1
2
2

blauw  0136 46 1/5 494203

0
1
3
6

4
6

4
9
4
2
0
3

zwart  0136 47 1/5 494757

0
1
3
6

4
7

4
9
4
7
5
7

Schakelaar 2-polig
zuiver wit  0122 40 1/5 492033

0
1
2
2

4
0

4
9
2
0
3
3

grijs  0122 42 1/5 492751

0
1
2
2

4
2

4
9
2
7
5
1

rood  0122 43 1/5 493114

0
1
2
2

4
3

4
9
3
1
1
4

blauw  0122 46 1/5 494195

0
1
2
2

4
6

4
9
4
1
9
5

zwart  0122 47 1/5 494740

0
1
2
2

4
7

4
9
4
7
4
0
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Vanwege de verticale wippositie geschikt voor de 
drukvlakschakelaars.
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Vanwege de verticale wippositie geschikt voor de 
drukvlakschakelaars.
In overeenstemming met de Arbo-voorschriften ook met 
verlichting aan te sluiten.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
 

Drukcontact 10 A 250 V~ met 
afdekking en verticaal staande wip  

Wisselcontact 1-polig
zuiver wit  0130 40 1/5 1975838

0
1
3
0

4
0

1
9
7
5
8
3
8

grijs  0130 42 1/5 7692254

0
1
3
0

4
2

7
6
9
2
2
5
4

rood  0130 43 1/5 7692262

0
1
3
0

4
3

7
6
9
2
2
6
2

blauw  0130 46 1/5 7692270

0
1
3
0

4
6

7
6
9
2
2
7
0

zwart  0130 47 1/5 7692288

0
1
3
0

4
7

7
6
9
2
2
8
8

Drukcontact 10 A 250 V~ met 
afdekking en verticaal staande wip 
met controlevenster  

Wisselcontact 1-polig
zuiver wit  0120 40 1/5 492215

0
1
2
0

4
0

4
9
2
2
1
5

grijs  0120 42 1/5 492926

0
1
2
0

4
2

4
9
2
9
2
6

rood  0120 43 1/5 7692213

0
1
2
0

4
3

7
6
9
2
2
1
3

blauw  0120 46 1/5 7692221

0
1
2
0

4
6

7
6
9
2
2
2
1

zwart  0120 47 1/5 494922

0
1
2
0

4
7

4
9
4
9
2
2
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

S-Color – Breukvast Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
S-Color – Breukvast Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Basiselementen 0106 00, 0107 00, 0109 00, 0150 00, 
0151 00, 0152 00, 0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
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Neutraal tekstlabel is bijgevoegd.
Basiselementen 0106 00, 0107 00, 0109 00, 0150 00, 
0151 00, 0152 00, 0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Basiselementen 0105 00, 0108 00, 0139 00, 0147 00, 
0155 00, 0815 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0182 00, 0185 00  blz. 496.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten

De volgende afdekkingen en wippen worden zonder
basiselementen geleverd. Deze dienen apart te worden 
besteld  blz. 337.

Afdekplaat en wip voor
schakelaars en drukcontacten  

zuiver wit  0296 40 5 492058

0
2
9
6

4
0

4
9
2
0
5
8

grijs  0296 42 5 492777

0
2
9
6

4
2

4
9
2
7
7
7

rood  0296 43 5 493130

0
2
9
6

4
3

4
9
3
1
3
0

blauw  0296 46 5 494211

0
2
9
6

4
6

4
9
4
2
1
1

zwart  0296 47 5 494765

0
2
9
6

4
7

4
9
4
7
6
5

met schroefbare afdekking
zuiver wit  0261 40 1 492355

0
2
6
1

4
0

4
9
2
3
5
5

grijs  0261 42 1 493072

0
2
6
1

4
2

4
9
3
0
7
2

rood  0261 43 1 7692692

0
2
6
1

4
3

7
6
9
2
6
9
2

blauw  0261 46 1 7692700

0
2
6
1

4
6

7
6
9
2
7
0
0

zwart  0261 47 1 495069

0
2
6
1

4
7

4
9
5
0
6
9

Afdekplaat met tekstkader
en wip voor schakelaars en
drukcontacten  

zuiver wit  0299 40 5 494062

0
2
9
9

4
0

4
9
4
0
6
2

grijs  0299 42 1 494377

0
2
9
9

4
2

4
9
4
3
7
7

rood  0299 43 1 1976182

0
2
9
9

4
3

1
9
7
6
1
8
2

blauw  0299 46 1 7693179

0
2
9
9

4
6

7
6
9
3
1
7
9

zwart  0299 47 1 494427

0
2
9
9

4
7

4
9
4
4
2
7

Afdekplaat en serie-wippen voor
schakelaars en drukcontacten  

zuiver wit  0295 40 5 492066

0
2
9
5

4
0

4
9
2
0
6
6

grijs  0295 42 5 492785

0
2
9
5

4
2

4
9
2
7
8
5

rood  0295 43 1 493148

0
2
9
5

4
3

4
9
3
1
4
8

blauw  0295 46 1 494229

0
2
9
5

4
6

4
9
4
2
2
9

zwart  0295 47 1 494773

0
2
9
5

4
7

4
9
4
7
7
3

 

 

Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0158 00, 
0159 00  blz. 340.
Drukcontact-busaankoppelaar 0182 00  blz. 496.
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Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
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Neutraal tekstlabel is bijgevoegd. Tekstlabels yC.V.-
hoofdschakelaarx en met symbolen ylichtx, ybelx en ydeurx zijn 
bijgevoegd.
Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Afdekplaat en wippen met
pijlsymbool  

zuiver wit  0294 40 5 491894

0
2
9
4

4
0

4
9
1
8
9
4

grijs  0294 42 5 491902

0
2
9
4

4
2

4
9
1
9
0
2

rood  0294 43 1 7693161

0
2
9
4

4
3

7
6
9
3
1
6
1

blauw  0294 46 1 1976257

0
2
9
4

4
6

1
9
7
6
2
5
7

zwart  0294 47 1 491936

0
2
9
4

4
7

4
9
1
9
3
6

Afdekplaat en wip met
controlevenster voor schakelaars
en drukcontacten  

zuiver wit  0290 40 5 492074

0
2
9
0

4
0

4
9
2
0
7
4

grijs  0290 42 5 492793

0
2
9
0

4
2

4
9
2
7
9
3

rood  0290 43 1 7693096

0
2
9
0

4
3

7
6
9
3
0
9
6

blauw  0290 46 1 7693104

0
2
9
0

4
6

7
6
9
3
1
0
4

zwart  0290 47 1 494781

0
2
9
0

4
7

4
9
4
7
8
1

Afdekplaat met tekstkader
en wip met controlevenster voor
schakelaars en drukcontacten  

zuiver wit  0670 40 5 7693724

0
6
7
0

4
0

7
6
9
3
7
2
4

grijs  0670 42 1 7693732

0
6
7
0

4
2

7
6
9
3
7
3
2

rood  0670 43 1 7693740

0
6
7
0

4
3

7
6
9
3
7
4
0

blauw  0670 46 1 7693757

0
6
7
0

4
6

7
6
9
3
7
5
7

zwart  0670 47 1 7693765

0
6
7
0

4
7

7
6
9
3
7
6
5
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

S-Color – Breukvast Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
 

 

 

 

Basiselementen 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 
0109 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00, 0816 00  blz. 337.
Drukcontact-busaankoppelaar 0181 00, 0184 00  blz. 496.
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 1) 
Basiselement 3-standen schakelaar 0149 00  blz. 353.
Basiselement 3-standen-schakelaar 0149 00 of art. nr. TU
282 038, 282 020, 282 012   
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Afdekplaat met symbool
en wip met controlevenster voor
schakelaars en drukcontacten  

Licht
zuiver wit  0285 40 5 492082

0
2
8
5

4
0

4
9
2
0
8
2

grijs  0285 42 1 492801

0
2
8
5

4
2

4
9
2
8
0
1

rood  0285 43 1 7693021

0
2
8
5

4
3

7
6
9
3
0
2
1

blauw  0285 46 1 7693039

0
2
8
5

4
6

7
6
9
3
0
3
9

zwart  0285 47 1 494799

0
2
8
5

4
7

4
9
4
7
9
9

Bel
zuiver wit  0286 40 5 492090

0
2
8
6

4
0

4
9
2
0
9
0

grijs  0286 42 1 492819

0
2
8
6

4
2

4
9
2
8
1
9

rood  0286 43 1 7693047

0
2
8
6

4
3

7
6
9
3
0
4
7

blauw  0286 46 1 7693054

0
2
8
6

4
6

7
6
9
3
0
5
4

zwart  0286 47 1 7693062

0
2
8
6

4
7

7
6
9
3
0
6
2

Deur
zuiver wit  0287 40 1 492108

0
2
8
7

4
0

4
9
2
1
0
8

grijs  0287 42 1 492827

0
2
8
7

4
2

4
9
2
8
2
7

rood  0287 43 1 7693070

0
2
8
7

4
3

7
6
9
3
0
7
0

blauw  0287 46 1 7693088

0
2
8
7

4
6

7
6
9
3
0
8
8

zwart  0287 47 1 494815

0
2
8
7

4
7

4
9
4
8
1
5

Afdekplaat met draaiknop voor
3-standen schakelaar  

met nulstand
zuiver wit  0669 40 1 499731

0
6
6
9

4
0

4
9
9
7
3
1

grijs  0669 42 1 499798

0
6
6
9

4
2

4
9
9
7
9
8

rood  0669 43 1 7691694

0
6
6
9

4
3

7
6
9
1
6
9
4

blauw  0669 46 1 7691769

0
6
6
9

4
6

7
6
9
1
7
6
9

zwart  0669 47 1 499806

0
6
6
9

4
7

4
9
9
8
0
6

zonder nulstelling
(1/2/3)
zuiver wit  0668 40 1 499475

0
6
6
8

4
0

4
9
9
4
7
5

grijs  0668 42 1 499509

0
6
6
8

4
2

4
9
9
5
0
9

rood  0668 43 1 7691686

0
6
6
8

4
3

7
6
9
1
6
8
6

blauw  0668 46 1 7691751

0
6
6
8

4
6

7
6
9
1
7
5
1

zwart  0668 47 1 499566

0
6
6
8

4
7

4
9
9
5
6
6

zonder nulstelling
(•/••/•••)1)

zuiver wit  0667 40 1 499277

0
6
6
7

4
0

4
9
9
2
7
7

grijs  0667 42 1 499657

0
6
6
7

4
2

4
9
9
6
5
7

rood  0667 43 1 7691678

0
6
6
7

4
3

7
6
9
1
6
7
8

blauw  0667 46 1 7691744

0
6
6
7

4
6

7
6
9
1
7
4
4

zwart  0667 47 1 495861

0
6
6
7

4
7

4
9
5
8
6
1
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Basiselementen trekschakelaar / trekdrukcontact 0142 00, 
0146 00, 0165 00, 0811 00, 0818 00, 0819 00  blz. 339.
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Het Hotel Card-drukcontact met beveiliging tegen demontage kan 
bijv. veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. Bij het 
verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde 
verbruikers uitgeschakeld. Pas na het insteken van de kaart wordt 
de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld.
Andere uitvoeringen op aanvraag.
Tekstlabels 1454 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met schroefklemmen. Voor klem- en plugbevestiging.
Te verlichten met gloeilampelement met behulp van een aparte 
leiding.
Gloeilampelement 12 V~ 049814  blz. 359.
Opbouwbehuizing, vlakke uitvoering 0219 ..  blz. 278.
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Voor schroefbevestiging.
Voor drukknoppen, slagknoppen, sleutelknoppen, draaiknoppen, 
verlichte drukknoppen, paddestoelknoppen, keuzeschakelaars en 
signaallampen van bijv. Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.
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Afdekplaat voor
trekschakelaars en 
trekdrukcontacten  

zuiver wit  0638 40 1 492173

0
6
3
8

4
0

4
9
2
1
7
3

grijs  0638 42 1 492884

0
6
3
8

4
2

4
9
2
8
8
4

rood  0638 43 1 493106

0
6
3
8

4
3

4
9
3
1
0
6

blauw  0638 46 1 494187

0
6
3
8

4
6

4
9
4
1
8
7

zwart  0638 47 1 494807

0
6
3
8

4
7

4
9
4
8
0
7

Hotel Card-drukcontact 10 A 250 V~
met tekstkader  

Wisselcontact 1-polig
zuiver wit  0140 40 1/5 7692304

0
1
4
0

4
0

7
6
9
2
3
0
4

grijs  0140 42 1/5 7692312

0
1
4
0

4
2

7
6
9
2
3
1
2

rood  0140 43 1/5 7692320

0
1
4
0

4
3

7
6
9
2
3
2
0

blauw  0140 46 1/5 7692338

0
1
4
0

4
6

7
6
9
2
3
3
8

zwart  0140 47 1/5 7692346

0
1
4
0

4
7

7
6
9
2
3
4
6

Drukcontact 0,5 A 42 V~ met 
afdekplaat en wip  

Maakcontact 1-polig
zuiver wit  0153 40 1/5 492314

0
1
5
3

4
0

4
9
2
3
1
4

grijs  0153 42 1/5 493056

0
1
5
3

4
2

4
9
3
0
5
6

rood  0153 43 1/5 7692361

0
1
5
3

4
3

7
6
9
2
3
6
1

blauw  0153 46 1/5 7692379

0
1
5
3

4
6

7
6
9
2
3
7
9

zwart  0153 47 1/5 7692387

0
1
5
3

4
7

7
6
9
2
3
8
7

Afdekplaat met draagring
voor opname van commando- en
meldingsapparaten met o 22,5 mm  

zuiver wit  0272 40 1 498865

0
2
7
2

4
0

4
9
8
8
6
5

grijs  0272 42 1 498873

0
2
7
2

4
2

4
9
8
8
7
3

rood  0272 43 1 7692809

0
2
7
2

4
3

7
6
9
2
8
0
9

blauw  0272 46 1 7692817

0
2
7
2

4
6

7
6
9
2
8
1
7

zwart  0272 47 1 7692825

0
2
7
2

4
7

7
6
9
2
8
2
5
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Voor schroefbevestiging.
 

Blind afdekplaat met draagring  

zuiver wit  0268 40 10/100 492231

0
2
6
8

4
0

4
9
2
2
3
1

grijs  0268 42 5 492959

0
2
6
8

4
2

4
9
2
9
5
9

rood  0268 43 1 493312

0
2
6
8

4
3

4
9
3
3
1
2

blauw  0268 46 1 494393

0
2
6
8

4
6

4
9
4
3
9
3

zwart  0268 47 1 494948

0
2
6
8

4
7

4
9
4
9
4
8

S-Color – Breukvast Wandcontactdozen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tekstlabel yICTx is bijgevoegd.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
Tekstlabels 1455 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met schroefklemmen.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 

Wandcontactdozen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~  

zuiver wit  0466 40 10/100 499624

0
4
6
6

4
0

4
9
9
6
2
4

grijs  0466 42 10 499632

0
4
6
6

4
2

4
9
9
6
3
2

rood  0466 43 10 495770

0
4
6
6

4
3

4
9
5
7
7
0

blauw  0466 46 10 495846

0
4
6
6

4
6

4
9
5
8
4
6

zwart  0466 47 10 499640

0
4
6
6

4
7

4
9
9
6
4
0

met kinderbeveiliging en symbool k1)

zuiver wit  0453 40 1/5 298638

0
4
5
3

4
0

2
9
8
6
3
8

grijs  0453 42 1/5 298646

0
4
5
3

4
2

2
9
8
6
4
6

rood  0453 43 1/5 1976109

0
4
5
3

4
3

1
9
7
6
1
0
9

groen  0453 45 1 4079745

0
4
5
3

4
5

4
0
7
9
7
4
5

blauw  0453 46 1/5 7693385

0
4
5
3

4
6

7
6
9
3
3
8
5

zwart  0453 47 1/5 298653

0
4
5
3

4
7

2
9
8
6
5
3

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met tekstkader  

zuiver wit  0187 40 1/5 493759

0
1
8
7

4
0

4
9
3
7
5
9

grijs  0187 42 1/5 494013

0
1
8
7

4
2

4
9
4
0
1
3

rood  0187 43 1/5 7692452

0
1
8
7

4
3

7
6
9
2
4
5
2

groen  0187 45 1/5 4079695

0
1
8
7

4
5

4
0
7
9
6
9
5

blauw  0187 46 1/5 7692460

0
1
8
7

4
6

7
6
9
2
4
6
0

zwart  0187 47 1/5 494021

0
1
8
7

4
7

4
9
4
0
2
1

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met klapdeksel  

zuiver wit  0454 40 1/5 298661

0
4
5
4

4
0

2
9
8
6
6
1

grijs  0454 42 1/5 298687

0
4
5
4

4
2

2
9
8
6
8
7

rood  0454 43 1/5 298695

0
4
5
4

4
3

2
9
8
6
9
5

groen  0454 45 1 4290490

0
4
5
4

4
5

4
2
9
0
4
9
0

blauw  0454 46 1/5 298729

0
4
5
4

4
6

2
9
8
7
2
9

zwart  0454 47 1/5 298737

0
4
5
4

4
7

2
9
8
7
3
7

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met controlelampje en 
tekstkader  

zuiver wit  0182 40 1/5 491878

0
1
8
2

4
0

4
9
1
8
7
8

grijs  0182 42 1/5 7692403

0
1
8
2

4
2

7
6
9
2
4
0
3

rood  0182 43 1/5 7692411

0
1
8
2

4
3

7
6
9
2
4
1
1

groen  0182 45 1 4079687

0
1
8
2

4
5

4
0
7
9
6
8
7

blauw  0182 46 1/5 7692429

0
1
8
2

4
6

7
6
9
2
4
2
9

zwart  0182 47 1/5 7692437

0
1
8
2

4
7

7
6
9
2
4
3
7
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Speciaal geschikt voor haakse stekers.
Ook voor gebruik in energiezuilen en vloersystemen.
Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met akoestisch signaal.
Met schroefklemmen.

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met deze module kunnen wandcontactdozen met aardingspen 
CEBEC of met randaarde worden uitgerust met 
overspanningsbeveiliging. De module wordt eenvoudig op de 
sokkel van de wandcontactdoos geplakt en aangesloten.
De op de wandcontactdoos aangesloten apparaten zijn vervolgens 
tegen gevaarlijke overspanningen beveiligd.

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met 30º gedraaid basiselement  

zuiver wit  0448 40 1/5 498808

0
4
4
8

4
0

4
9
8
8
0
8

grijs  0448 42 1/5 498816

0
4
4
8

4
2

4
9
8
8
1
6

rood  0448 43 1/5 7693369

0
4
4
8

4
3

7
6
9
3
3
6
9

groen  0448 45 1 4079737

0
4
4
8

4
5

4
0
7
9
7
3
7

blauw  0448 46 1/5 7693377

0
4
4
8

4
6

7
6
9
3
3
7
7

zwart  0448 47 1/5 498824

0
4
4
8

4
7

4
9
8
8
2
4

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met overspanningsbeveiliging  

zuiver wit  0451 40 1/5 491753

0
4
5
1

4
0

4
9
1
7
5
3

grijs  0451 42 1/5 491761

0
4
5
1

4
2

4
9
1
7
6
1

rood  0451 43 1/5 7691645

0
4
5
1

4
3

7
6
9
1
6
4
5

blauw  0451 46 1/5 7691702

0
4
5
1

4
6

7
6
9
1
7
0
2

zwart  0451 47 1/5 7691777

0
4
5
1

4
7

7
6
9
1
7
7
7

Max. nominale 
afleidingspiekstroom: (8/20) tot 4,5 kA

Overspanningsbeveiligingsmodule
met akoestisch signaal  

0339 00 1 1713452

0
3
3
9

0
0

1
7
1
3
4
5
2

Max. nominale 
afleidingspiekstroom: (8/20) tot 4,5 kA

i 34
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Wandcontactdoos met randaarde met geïntegreerde 
aardlekbeveiliging conform DIN VDE 0664 voor detectie van naar 
aarde wegvloeiende lekstromen. Montage in diepe inbouwdoos. 
Vaste beveiligingsvoorziening met spanningsonafhankelijke 
werking.
Op de verbindingsleidingen kunnen andere wandcontactdozen 
met randaarde worden aangesloten, die dan ook zijn voorzien van 
aardlekbeveiliging.
Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen.

 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Past in elke gangbare diepe inbouwdoos.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Ook geschikt voor duo-inbouwdoos en wandgoot-installatie.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wandcontactdoos met 
aardlekbeveiliging 30 mA  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

zuiver wit  0477 40 1 7686124

0
4
7
7

4
0

7
6
8
6
1
2
4

grijs  0477 42 1 7686132

0
4
7
7

4
2

7
6
8
6
1
3
2

rood  0477 43 1 7686140

0
4
7
7

4
3

7
6
8
6
1
4
0

blauw  0477 46 1 7686157

0
4
7
7

4
6

7
6
8
6
1
5
7

zwart  0477 47 1 7686165

0
4
7
7

4
7

7
6
8
6
1
6
5

Nominale spanning: 230 V~
Nominale stroom: 16 A
Nominale lekstroom: 30 mA
Omgevingstemperatuur: -25 ºC tot +40ºC
Aansluitingdoorsnede: 1,5 tot 2,5 mm2

Tweevoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ compleet met 
afdekraam  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

zuiver wit  0783 40 1 492207

0
7
8
3

4
0

4
9
2
2
0
7

grijs  0783 42 1 492892

0
7
8
3

4
2

4
9
2
8
9
2

rood  0783 43 1 1841949

0
7
8
3

4
3

1
8
4
1
9
4
9

blauw  0783 46 1 1842095

0
7
8
3

4
6

1
8
4
2
0
9
5

zwart  0783 47 1 494880

0
7
8
3

4
7

4
9
4
8
8
0

Drievoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~
met ééndelig afdekraam  

zuiver wit  0199 40 1 493395

0
1
9
9

4
0

4
9
3
3
9
5

grijs  0199 42 1 493650

0
1
9
9

4
2

4
9
3
6
5
0

rood  0199 43 1 1976166

0
1
9
9

4
3

1
9
7
6
1
6
6

blauw  0199 46 1 7692478

0
1
9
9

4
6

7
6
9
2
4
7
8

zwart  0199 47 1 493668

0
1
9
9

4
7

4
9
3
6
6
8

Inbouwdoos  0098 00 1 7688658

0
0
9
8

0
0

7
6
8
8
6
5
8
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In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van 
vóór oktober 1981.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met deze module kunnen wandcontactdozen met aardingspen 
CEBEC of met randaarde worden uitgerust met 
overspanningsbeveiliging. De module wordt eenvoudig op de 
sokkel van de wandcontactdoos geplakt en aangesloten.
De op de wandcontactdoos aangesloten apparaten zijn vervolgens 
tegen gevaarlijke overspanningen beveiligd.

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten.
Met schroefklemmen.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
 

Wandcontactdoos zonder aardcontact
2-polig 16 A 250 V~  

zonder kinderbeveiliging
zuiver wit  0980 40 1 492280

0
9
8
0

4
0

4
9
2
2
8
0

grijs  0980 42 1 493007

0
9
8
0

4
2

4
9
3
0
0
7

rood  0980 43 1 493361

0
9
8
0

4
3

4
9
3
3
6
1

blauw  0980 46 1 494443

0
9
8
0

4
6

4
9
4
4
4
3

zwart  0980 47 1 494997

0
9
8
0

4
7

4
9
4
9
9
7

met kinderbeveiliging en symbool k
zuiver wit  0983 40 1 495408

0
9
8
3

4
0

4
9
5
4
0
8

grijs  0983 42 1 495424

0
9
8
3

4
2

4
9
5
4
2
4

rood  0983 43 1 495432

0
9
8
3

4
3

4
9
5
4
3
2

blauw  0983 46 1 495465

0
9
8
3

4
6

4
9
5
4
6
5

zwart  0983 47 1 495473

0
9
8
3

4
7

4
9
5
4
7
3

Overspanningsbeveiligingsmodule
met akoestisch signaal  

0339 00 1 1713452

0
3
3
9

0
0

1
7
1
3
4
5
2

Max. nominale 
afleidingspiekstroom: (8/20) tot 4,5 kA

Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC 16 A 250 V~  

zuiver wit  0484 40 1/5 7874829

0
4
8
4

4
0

7
8
7
4
8
2
9

grijs  0484 42 1/5 7874837

0
4
8
4

4
2

7
8
7
4
8
3
7

rood  0484 43 1/5 7874845

0
4
8
4

4
3

7
8
7
4
8
4
5

blauw  0484 46 1/5 7874852

0
4
8
4

4
6

7
8
7
4
8
5
2

zwart  0484 47 1/5 7874860

0
4
8
4

4
7

7
8
7
4
8
6
0

met kinderbeveiliging en symbool k1)

zuiver wit  0485 40 1 498832

0
4
8
5

4
0

4
9
8
8
3
2

grijs  0485 42 1/5 498840

0
4
8
5

4
2

4
9
8
8
4
0

rood  0485 43 1/5 498741

0
4
8
5

4
3

4
9
8
7
4
1

blauw  0485 46 1/5 498774

0
4
8
5

4
6

4
9
8
7
7
4

zwart  0485 47 1/5 498857

0
4
8
5

4
7

4
9
8
8
5
7

Wandcontactdoos met aardingspen 
CEBEC met klapdeksel 16 A 250 V~  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

zuiver wit  0488 40 1/5 7693500

0
4
8
8

4
0

7
6
9
3
5
0
0

grijs  0488 42 1/5 7693518

0
4
8
8

4
2

7
6
9
3
5
1
8

rood  0488 43 1/5 7693526

0
4
8
8

4
3

7
6
9
3
5
2
6

blauw  0488 46 1/5 7693534

0
4
8
8

4
6

7
6
9
3
5
3
4

zwart  0488 47 1/5 7693542

0
4
8
8

4
7

7
6
9
3
5
4
2
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Met afdekraam tweevoudig.
Past in elke gangbare diepe apparaatdoos.
Met schroefklemmen.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
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Alleen voor schroefbevestiging. Symboolopschrift mogelijk. UL-
gecertificeerd.
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Alleen voor schroefbevestiging.
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Alleen voor schroefbevestiging.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Alleen voor schroefbevestiging. Symboolopschrift mogelijk.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tweevoudige wandcontactdoos met 
aardingspen CEBEC 16 A 250 V~  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

zuiver wit  0795 40 1 492330

0
7
9
5

4
0

4
9
2
3
3
0

grijs  0795 42 1 7693815

0
7
9
5

4
2

7
6
9
3
8
1
5

rood  0795 43 1 7693823

0
7
9
5

4
3

7
6
9
3
8
2
3

blauw  0795 46 1 7693831

0
7
9
5

4
6

7
6
9
3
8
3
1

zwart  0795 47 1 7693849

0
7
9
5

4
7

7
6
9
3
8
4
9

Amerikaanse wandcontactdoos
2-polig + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R  

zuiver wit  0487 40 1/5 1975879

0
4
8
7

4
0

1
9
7
5
8
7
9

grijs  0487 42 1/5 7693450

0
4
8
7

4
2

7
6
9
3
4
5
0

rood  0487 43 1/5 7693468

0
4
8
7

4
3

7
6
9
3
4
6
8

blauw  0487 46 1/5 7693476

0
4
8
7

4
6

7
6
9
3
4
7
6

zwart  0487 47 1/5 7693484

0
4
8
7

4
7

7
6
9
3
4
8
4

Amerikaanse tweevoudige 
wandcontactdoos
2-polig + E 20 A 125 V, NEMA 5-20 R  

met gemodelleerd afdekraam
zuiver wit  0496 40 1 7693617

0
4
9
6

4
0

7
6
9
3
6
1
7

grijs  0496 42 1 7693625

0
4
9
6

4
2

7
6
9
3
6
2
5

rood  0496 43 1 7693633

0
4
9
6

4
3

7
6
9
3
6
3
3

blauw  0496 46 1 7693641

0
4
9
6

4
6

7
6
9
3
6
4
1

zwart  0496 47 1 7693658

0
4
9
6

4
7

7
6
9
3
6
5
8

Inbouwdoos  0095 00 1 7688641

0
0
9
5

0
0

7
6
8
8
6
4
1

Wandcontactdoos yBritish Standardx
(BS 1363) 13 A 250 V~  

zuiver wit  0429 40 1/5  

0
4
2
9

4
0
 

grijs  0429 42 1/5  

0
4
2
9

4
2
 

rood  0429 43 1/5  

0
4
2
9

4
3
 

blauw  0429 46 1/5  

0
4
2
9

4
6
 

zwart  0429 47 1/5  

0
4
2
9

4
7
 

Wandcontactdoos yBritish Standaardx
(BS 1363) uitschakelbaar, 
13 A 250 V~  

zuiver wit  0489 40 1/5 7693567

0
4
8
9

4
0

7
6
9
3
5
6
7

grijs  0489 42 1/5 7693575

0
4
8
9

4
2

7
6
9
3
5
7
5

rood  0489 43 1/5 7693583

0
4
8
9

4
3

7
6
9
3
5
8
3

blauw  0489 46 1/5 7693591

0
4
8
9

4
6

7
6
9
3
5
9
1

zwart  0489 47 1/5 7693609

0
4
8
9

4
7

7
6
9
3
6
0
9
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S-Color – Breukvast Wandcontactdozen / Dimmers
S-Color – Breukvast Wandcontactdozen / Dimmers

 

 

Alleen voor schroefbevestiging.
 

HNA-wandcontactdoos
10 A 250 V~  

zuiver wit  0479 40 1/5 7693393

0
4
7
9

4
0

7
6
9
3
3
9
3

grijs  0479 42 1/5 7693401

0
4
7
9

4
2

7
6
9
3
4
0
1

rood  0479 43 1/5 7693419

0
4
7
9

4
3

7
6
9
3
4
1
9

blauw  0479 46 1/5 7693427

0
4
7
9

4
6

7
6
9
3
4
2
7

zwart  0479 47 1/5 7693435

0
4
7
9

4
7

7
6
9
3
4
3
5
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S-Color – Breukvast Dimmers

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Universeel-draaidimmer-basiselement 1176 00  blz. 347.
Basiselement voor parallelaansluiting 1177 00  blz. 347.
gloeilampen-dimmer-basiselement met draaischakelaar 
0300 00  blz. 349.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 1184 00  blz. 349.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 0302 00  blz. 349.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 1181 00  blz. 349.
Tronic-dimmer-basiselement 1182 00  blz. 349.
Tronic-dimmer-basiselement 0307 00  blz. 349.
LV-dimmer-basiselement 2262 00  blz. 351.
LV-dimmer-basiselement 1183 00  blz. 351.
Besturingapparaat LEDOTRON 2290 00  blz. 352.
Basiselement elektronische potentiometer 0308 00, 
0309 00  blz. 352.
Elektronische potentiometer DALI 1189 00  blz. 354.
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Basiselement toerentalregelaar 0314 00  blz. 353.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Dimmers

Afdekplaat met knop
voor dimmer en
elektronische potentiometer  

zuiver wit  0650 40 5 298752

0
6
5
0

4
0

2
9
8
7
5
2

grijs  0650 42 1 298778

0
6
5
0

4
2

2
9
8
7
7
8

rood  0650 43 1 298786

0
6
5
0

4
3

2
9
8
7
8
6

blauw  0650 46 1 298810

0
6
5
0

4
6

2
9
8
8
1
0

zwart  0650 47 1 298828

0
6
5
0

4
7

2
9
8
8
2
8

Afdekplaat met knop
voor toerentalregelaar  

zuiver wit  0652 40 1 492199

0
6
5
2

4
0

4
9
2
1
9
9
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eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

S-Color – Breukvast Dimmers / Automatisch licht
S-Color – Breukvast Dimmers / Automatisch licht

 

 

Opzetstuk voor gebruik met Systeem 2000. Het opzetstuk werkt 
volgens het tweevlaksprincipe, d.w.z. zowel de bovenste als de 
onderste wiphelft kan voor besturing van de basiselementen 
worden gebruikt.

Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement 
0305 00  blz. 341.
Systeem 2000 Tronic-dimmer-basiselement 
0312 00  blz. 341.
Systeem 2000 LV-dimmer-basiselement 0331 00  blz. 342.
Systeem 2000 LED-dimmer-basiselement 2390 00  blz. 342.
Systeem 2000 1–10 V-besturingseenheid-basiselement 
0860 00  blz. 343.
Systeem 2000 Triac-schakel-basiselement (hier alleen 
schakelen) 0854 00  blz. 343.
Systeem 2000 relais-basiselement (hier alleen schakelen) 
0853 00  blz. 344.
Systeem 2000 relais-basiselement potentiaalvrij (hier alleen 
schakelen) 1148 00  blz. 344.
Systeem 2000 HLK-relais-basiselement (hier alleen schakelen)
0303 00  blz. 345.
Systeem 2000 basiselement impulsgever
0336 00  blz. 345.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 630.
 

Systeem 2000
opzetstuk voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

zuiver wit  0655 40 1/5 2062727

0
6
5
5

4
0

2
0
6
2
7
2
7

grijs  0655 42 1/5 2062735

0
6
5
5

4
2

2
0
6
2
7
3
5

rood  0655 43 1/5 7687783

0
6
5
5

4
3

7
6
8
7
7
8
3

blauw  0655 46 1/5 7687791

0
6
5
5

4
6

7
6
8
7
7
9
1

zwart  0655 47 1/5 2062743

0
6
5
5

4
7

2
0
6
2
7
4
3

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC

Draadloos opzetstuk
voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

zuiver wit  0543 40 1/5 2011997

0
5
4
3

4
0

2
0
1
1
9
9
7

grijs  0543 42 1/5 7687494

0
5
4
3

4
2

7
6
8
7
4
9
4

rood  0543 43 1/5 7687502

0
5
4
3

4
3

7
6
8
7
5
0
2

blauw  0543 46 1/5 7687510

0
5
4
3

4
6

7
6
8
7
5
1
0

zwart  0543 47 1/5 7687528

0
5
4
3

4
7

7
6
8
7
5
2
8

S-Color – Breukvast Automatisch licht

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving standaard-opzetstuk  blz. 384.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk  blz. 384.
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Functiebeschrijving standaard-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 385.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 386.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 624.
 

Automatisch licht

Systeem 2000
Opzetstuk automatic-schakelaar  

Standaard-opzetstuk
zuiver wit  1300 40 1/5 2658540

1
3
0
0

4
0

2
6
5
8
5
4
0

grijs  1300 42 1/5 3065935

1
3
0
0

4
2

3
0
6
5
9
3
5

rood  1300 43 1/5 3065943

1
3
0
0

4
3

3
0
6
5
9
4
3

blauw  1300 46 1/5 3065950

1
3
0
0

4
6

3
0
6
5
9
5
0

zwart  1300 47 1/5 3065968

1
3
0
0

4
7

3
0
6
5
9
6
8

Comfort-opzetstuk
zuiver wit  0661 40 1 2658664

0
6
6
1

4
0

2
6
5
8
6
6
4

grijs  0661 42 1 7687809

0
6
6
1

4
2

7
6
8
7
8
0
9

rood  0661 43 1 7687817

0
6
6
1

4
3

7
6
8
7
8
1
7

blauw  0661 46 1 7687825

0
6
6
1

4
6

7
6
8
7
8
2
5

zwart  0661 47 1 7687833

0
6
6
1

4
7

7
6
8
7
8
3
3

Systeem 2000
opzetstuk automatic-schakelaar
voor hoge inbouwzone  

Standaard-opzetstuk
zuiver wit  1301 40 1/5 2658730

1
3
0
1

4
0

2
6
5
8
7
3
0

grijs  1301 42 1/5 3066008

1
3
0
1

4
2

3
0
6
6
0
0
8

rood  1301 43 1/5 3066016

1
3
0
1

4
3

3
0
6
6
0
1
6

blauw  1301 46 1/5 3066024

1
3
0
1

4
6

3
0
6
6
0
2
4

zwart  1301 47 1/5 3066032

1
3
0
1

4
7

3
0
6
6
0
3
2

Comfort-opzetstuk
zuiver wit  0671 40 1 2658805

0
6
7
1

4
0

2
6
5
8
8
0
5

grijs  0671 42 1 7687908

0
6
7
1

4
2

7
6
8
7
9
0
8

rood  0671 43 1 7687916

0
6
7
1

4
3

7
6
8
7
9
1
6

blauw  0671 46 1 7687924

0
6
7
1

4
6

7
6
8
7
9
2
4

zwart  0671 47 1 7687932

0
6
7
1

4
7

7
6
8
7
9
3
2

Draadloze automatic-schakelaar  

zuiver wit  1306 40 1 3079746

1
3
0
6

4
0

3
0
7
9
7
4
6

grijs  1306 42 1 3079753

1
3
0
6

4
2

3
0
7
9
7
5
3

rood  1306 43 1 3079761

1
3
0
6

4
3

3
0
7
9
7
6
1

blauw  1306 46 1 3079779

1
3
0
6

4
6

3
0
7
9
7
7
9

zwart  1306 47 1 3079787

1
3
0
6

4
7

3
0
7
9
7
8
7
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Art. nr.
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eenheid
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S-Color – Breukvast Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen
S-Color – Breukvast Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Voor gebruik in de Gira bussystemen.
Functiebeschrijving KNX/EIB systeem  blz. 515.
Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 627.
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Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Voor gebruik in de Gira bussystemen.
Functiebeschrijving KNX/EIB systeem  blz. 515.
Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 627.
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Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Voor gebruik in de Gira bussystemen.
Functiebeschrijving KNX/EIB systeem  blz. 516.
Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 628.
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Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 516.
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Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen

Tastsensor enkelvoudig
met tekstkader  

zuiver wit  0881 40 1/5 319210

0
8
8
1

4
0

3
1
9
2
1
0

grijs  0881 42 1/5 7695307

0
8
8
1

4
2

7
6
9
5
3
0
7

rood  0881 43 1/5 7695315

0
8
8
1

4
3

7
6
9
5
3
1
5

blauw  0881 46 1/5 7695323

0
8
8
1

4
6

7
6
9
5
3
2
3

zwart  0881 47 1/5 7695331

0
8
8
1

4
7

7
6
9
5
3
3
1

Tastsensor tweevoudig
met tekstkader  

zuiver wit  0882 40 1/5 319277

0
8
8
2

4
0

3
1
9
2
7
7

grijs  0882 42 1/5 7695398

0
8
8
2

4
2

7
6
9
5
3
9
8

rood  0882 43 1/5 7695406

0
8
8
2

4
3

7
6
9
5
4
0
6

blauw  0882 46 1/5 7695414

0
8
8
2

4
6

7
6
9
5
4
1
4

zwart  0882 47 1/5 7695422

0
8
8
2

4
7

7
6
9
5
4
2
2

Tastsensor viervoudig
met tekstkader  

zuiver wit  0884 40 1/5 319335

0
8
8
4

4
0

3
1
9
3
3
5

grijs  0884 42 1/5 7695489

0
8
8
4

4
2

7
6
9
5
4
8
9

rood  0884 43 1/5 7695497

0
8
8
4

4
3

7
6
9
5
4
9
7

blauw  0884 46 1/5 7695505

0
8
8
4

4
6

7
6
9
5
5
0
5

zwart  0884 47 1/5 7695513

0
8
8
4

4
7

7
6
9
5
5
1
3

Multifunctie tastsensor
viervoudig met tekstkader  

zuiver wit  0885 40 1/5 319681

0
8
8
5

4
0

3
1
9
6
8
1

grijs  0885 42 1/5 7695570

0
8
8
5

4
2

7
6
9
5
5
7
0

rood  0885 43 1/5 7695588

0
8
8
5

4
3

7
6
9
5
5
8
8

blauw  0885 46 1/5 7695596

0
8
8
5

4
6

7
6
9
5
5
9
6

zwart  0885 47 1/5 7695604

0
8
8
5

4
7

7
6
9
5
6
0
4

266 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 517.
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Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 630.
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Functiebeschrijving draadloos bussysteem  blz. 631.
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Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 518.
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USB data-interface inbouw 1070 00  blz. 551.
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Lichtscène-tastsensor
achtvoudig met tekstkader  

zuiver wit  0888 40 1/5 319343

0
8
8
8

4
0

3
1
9
3
4
3

grijs  0888 42 1/5 7695661

0
8
8
8

4
2

7
6
9
5
6
6
1

rood  0888 43 1/5 7695679

0
8
8
8

4
3

7
6
9
5
6
7
9

blauw  0888 46 1/5 7695687

0
8
8
8

4
6

7
6
9
5
6
8
7

zwart  0888 47 1/5 7695695

0
8
8
8

4
7

7
6
9
5
6
9
5

Draadloos opzetstuk
voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

zuiver wit  0543 40 1/5 2011997

0
5
4
3

4
0

2
0
1
1
9
9
7

grijs  0543 42 1/5 7687494

0
5
4
3

4
2

7
6
8
7
4
9
4

rood  0543 43 1/5 7687502

0
5
4
3

4
3

7
6
8
7
5
0
2

blauw  0543 46 1/5 7687510

0
5
4
3

4
6

7
6
8
7
5
1
0

zwart  0543 47 1/5 7687528

0
5
4
3

4
7

7
6
8
7
5
2
8

Draadloze jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

zuiver wit  0545 40 1/5 2012102

0
5
4
5

4
0

2
0
1
2
1
0
2

grijs  0545 42 1/5 7687551

0
5
4
5

4
2

7
6
8
7
5
5
1

rood  0545 43 1/5 7687569

0
5
4
5

4
3

7
6
8
7
5
6
9

blauw  0545 46 1/5 7687577

0
5
4
5

4
6

7
6
8
7
5
7
7

zwart  0545 47 1/5 7687585

0
5
4
5

4
7

7
6
8
7
5
8
5

KNX/EIB
data-interface
met tekstkader
en beveiliging tegen demontage  

zuiver wit  0558 40 1/5 319095

0
5
5
8

4
0

3
1
9
0
9
5

grijs  0558 42 1/5 7694938

0
5
5
8

4
2

7
6
9
4
9
3
8

rood  0558 43 1/5 7694946

0
5
5
8

4
3

7
6
9
4
9
4
6

blauw  0558 46 1/5 7694953

0
5
5
8

4
6

7
6
9
4
9
5
3

zwart  0558 47 1/5 7694961

0
5
5
8

4
7

7
6
9
4
9
6
1

Afdekplaat voor
stereo, USB  

zuiver wit  0276 40 5 3106838

0
2
7
6

4
0

3
1
0
6
8
3
8

grijs  0276 42 1 3106861

0
2
7
6

4
2

3
1
0
6
8
6
1

rood  0276 43 1 3106887

0
2
7
6

4
3

3
1
0
6
8
8
7

blauw  0276 46 1 3106903

0
2
7
6

4
6

3
1
0
6
9
0
3

zwart  0276 47 1 3106911

0
2
7
6

4
7

3
1
0
6
9
1
1
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Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 519.
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Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving standaard-opzetstuk  blz. 525.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk  blz. 526.
Functiebeschrijving standaard-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 525.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 527.
 

KNX/EIB
thermostaat met drukcontactinterface 
viervoudig incl. busaankoppelaar  

zuiver wit  2100 40 1 3507951

2
1
0
0

4
0

3
5
0
7
9
5
1

grijs  2100 42 1 3507969

2
1
0
0

4
2

3
5
0
7
9
6
9

rood  2100 43 1 3507977

2
1
0
0

4
3

3
5
0
7
9
7
7

blauw  2100 46 1 3507985

2
1
0
0

4
6

3
5
0
7
9
8
5

zwart  2100 47 1 3507993

2
1
0
0

4
7

3
5
0
7
9
9
3

Externe sensor  1493 00 1 3507795

1
4
9
3

0
0

3
5
0
7
7
9
5

KNX/EIB
automatic-schakelaar  

Standaard-opzetstuk
zuiver wit  0880 40 1 319715

0
8
8
0

4
0

3
1
9
7
1
5

grijs  0880 42 1 7695190

0
8
8
0

4
2

7
6
9
5
1
9
0

rood  0880 43 1 7695208

0
8
8
0

4
3

7
6
9
5
2
0
8

blauw  0880 46 1 7695216

0
8
8
0

4
6

7
6
9
5
2
1
6

zwart  0880 47 1 7695224

0
8
8
0

4
7

7
6
9
5
2
2
4

Comfort-opzetstuk
zuiver wit  1304 40 1/5 3066107

1
3
0
4

4
0

3
0
6
6
1
0
7

grijs  1304 42 1/5 3066115

1
3
0
4

4
2

3
0
6
6
1
1
5

rood  1304 43 1/5 3066123

1
3
0
4

4
3

3
0
6
6
1
2
3

blauw  1304 46 1/5 3066131

1
3
0
4

4
6

3
0
6
6
1
3
1

zwart  1304 47 1/5 3066149

1
3
0
4

4
7

3
0
6
6
1
4
9

Standaard-opzetstuk
voor hoge inbouwzone
zuiver wit  0889 40 1 1922210

0
8
8
9

4
0

1
9
2
2
2
1
0

grijs  0889 42 1 7695794

0
8
8
9

4
2

7
6
9
5
7
9
4

rood  0889 43 1 7695802

0
8
8
9

4
3

7
6
9
5
8
0
2

blauw  0889 46 1 7695810

0
8
8
9

4
6

7
6
9
5
8
1
0

zwart  0889 47 1 7695828

0
8
8
9

4
7

7
6
9
5
8
2
8

Comfort-opzetstuk
voor hoge inbouwzone
zuiver wit  1305 40 1 3105772

1
3
0
5

4
0

3
1
0
5
7
7
2

grijs  1305 42 1 3105780

1
3
0
5

4
2

3
1
0
5
7
8
0

rood  1305 43 1 3105798

1
3
0
5

4
3

3
1
0
5
7
9
8

blauw  1305 46 1 3105806

1
3
0
5

4
6

3
1
0
5
8
0
6

zwart  1305 47 1 3105814

1
3
0
5

4
7

3
1
0
5
8
1
4

S-Color – Breukvast Jaloezie- en rolluikbesturing
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Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0158 00, 
0159 00  blz. 340.
Drukcontact-busaankoppelaar 0182 00  blz. 496.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0154 00, 
0157 00  blz. 340.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Sleutelschakelaar-basiselement 0144 00, 0163 00  blz. 340.
Profiel-halfcilinder 0001 00, 0002 00,
0003 00  blz. 363.
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Functiebeschrijving  blz. 373.
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Functiebeschrijving  blz. 373.
 

Jaloezie- en rolluikbesturing

Afdekplaat en wippen met
pijlsymbool  

zuiver wit  0294 40 5 491894

0
2
9
4

4
0

4
9
1
8
9
4

grijs  0294 42 5 491902

0
2
9
4

4
2

4
9
1
9
0
2

rood  0294 43 1 7693161

0
2
9
4

4
3

7
6
9
3
1
6
1

blauw  0294 46 1 1976257

0
2
9
4

4
6

1
9
7
6
2
5
7

zwart  0294 47 1 491936

0
2
9
4

4
7

4
9
1
9
3
6

Afdekking met draaiknop
voor jaloezieschakelaars/-
drukcontacten  

zuiver wit  0666 40 5 298521

0
6
6
6

4
0

2
9
8
5
2
1

grijs  0666 42 1 298547

0
6
6
6

4
2

2
9
8
5
4
7

rood  0666 43 1 1976216

0
6
6
6

4
3

1
9
7
6
2
1
6

blauw  0666 46 1 1976224

0
6
6
6

4
6

1
9
7
6
2
2
4

zwart  0666 47 1 298596

0
6
6
6

4
7

2
9
8
5
9
6

Afdekplaat voor
sleutelschakelaar 2-polig en
sleuteldrukcontact 1-polig  

zuiver wit  0664 40 1/5 298612

0
6
6
4

4
0

2
9
8
6
1
2

grijs  0664 42 1 298620

0
6
6
4

4
2

2
9
8
6
2
0

rood  0664 43 1 1976232

0
6
6
4

4
3

1
9
7
6
2
3
2

blauw  0664 46 1 7691736

0
6
6
4

4
6

7
6
9
1
7
3
6

zwart  0664 47 1 7691785

0
6
6
4

4
7

7
6
9
1
7
8
5

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop 
standaard  

zuiver wit  0634 40 1 3555604

0
6
3
4

4
0

3
5
5
5
6
0
4

grijs  0634 42 1 3555612

0
6
3
4

4
2

3
5
5
5
6
1
2

rood  0634 43 1 3555620

0
6
3
4

4
3

3
5
5
5
6
2
0

blauw  0634 46 1 3555638

0
6
3
4

4
6

3
5
5
5
6
3
8

zwart  0634 47 1 3555646

0
6
3
4

4
7

3
5
5
5
6
4
6

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop  

zuiver wit  0644 40 1/5 7687650

0
6
4
4

4
0

7
6
8
7
6
5
0

grijs  0644 42 1/5 7687668

0
6
4
4

4
2

7
6
8
7
6
6
8

rood  0644 43 1/5 7687676

0
6
4
4

4
3

7
6
8
7
6
7
6

blauw  0644 46 1/5 7687684

0
6
4
4

4
6

7
6
8
7
6
8
4

zwart  0644 47 1/5 7687692

0
6
4
4

4
7

7
6
8
7
6
9
2
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Functiebeschrijving  blz. 374.
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Functiebeschrijving  blz. 374.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 631.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Functiebeschrijving  blz. 376.
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Functiebeschrijving  blz. 376.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

zuiver wit  0820 40 1/5 3106051

0
8
2
0

4
0

3
1
0
6
0
5
1

grijs  0820 42 1/5 3106069

0
8
2
0

4
2

3
1
0
6
0
6
9

rood  0820 43 1/5 3106077

0
8
2
0

4
3

3
1
0
6
0
7
7

blauw  0820 46 1/5 3106085

0
8
2
0

4
6

3
1
0
6
0
8
5

zwart  0820 47 1/5 3106101

0
8
2
0

4
7

3
1
0
6
1
0
1

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
met memoryfunctie
en sensordetectie  

zuiver wit  0822 40 1/5 7688070

0
8
2
2

4
0

7
6
8
8
0
7
0

grijs  0822 42 1/5 7688088

0
8
2
2

4
2

7
6
8
8
0
8
8

rood  0822 43 1/5 7688096

0
8
2
2

4
3

7
6
8
8
0
9
6

blauw  0822 46 1/5 7688104

0
8
2
2

4
6

7
6
8
8
1
0
4

zwart  0822 47 1/5 7688112

0
8
2
2

4
7

7
6
8
8
1
1
2

Draadloze jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

zuiver wit  0545 40 1/5 2012102

0
5
4
5

4
0

2
0
1
2
1
0
2

grijs  0545 42 1/5 7687551

0
5
4
5

4
2

7
6
8
7
5
5
1

rood  0545 43 1/5 7687569

0
5
4
5

4
3

7
6
8
7
5
6
9

blauw  0545 46 1/5 7687577

0
5
4
5

4
6

7
6
8
7
5
7
7

zwart  0545 47 1/5 7687585

0
5
4
5

4
7

7
6
8
7
5
8
5

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing easy  

zuiver wit  0841 40 1/5 7688302

0
8
4
1

4
0

7
6
8
8
3
0
2

grijs  0841 42 1/5 7688310

0
8
4
1

4
2

7
6
8
8
3
1
0

rood  0841 43 1/5 7688328

0
8
4
1

4
3

7
6
8
8
3
2
8

blauw  0841 46 1/5 7688336

0
8
4
1

4
6

7
6
8
8
3
3
6

zwart  0841 47 1/5 7688344

0
8
4
1

4
7

7
6
8
8
3
4
4

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing 2  

zuiver wit  1308 40 1 3183274

1
3
0
8

4
0

3
1
8
3
2
7
4

grijs  1308 42 1 3183282

1
3
0
8

4
2

3
1
8
3
2
8
2

rood  1308 43 1 3183290

1
3
0
8

4
3

3
1
8
3
2
9
0

blauw  1308 46 1 3183308

1
3
0
8

4
6

3
1
8
3
3
0
8

zwart  1308 47 1 3183316

1
3
0
8

4
7

3
1
8
3
3
1
6
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Functiebeschrijving  blz. 377.
 

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing 2 met sensordetectie  

zuiver wit  1309 40 1 3183464

1
3
0
9

4
0

3
1
8
3
4
6
4

grijs  1309 42 1 3183472

1
3
0
9

4
2

3
1
8
3
4
7
2

rood  1309 43 1 3183506

1
3
0
9

4
3

3
1
8
3
5
0
6

blauw  1309 46 1 3183514

1
3
0
9

4
6

3
1
8
3
5
1
4

zwart  1309 47 1 3183522

1
3
0
9

4
7

3
1
8
3
5
2
2
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Alleen voor schroefbevestiging.
Basiselementen tijdschakelaar 0320 00, 0321 00, 0323 00, 
0325 00  blz. 340.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De tijdschakelklok wordt in een diepe inbouwdoos gemonteerd. 
Met het apparaat kunnen geprogrammeerd en tijdgestuurd 
verschillende lichtbronnen worden geschakeld.
· Telkens 2 in- en 2 uitschakeltijden voor de weekgroepen ma - 

vr en za + zo.
· Geprogrammeerde schakeltijden blijven permanent 

opgeslagen.
· Tijd blijft bij stroomuitval ca. 4 uur behouden (onderhoudsvrij 

zonder batterijen).
· Automatische omschakeling zomer-/wintertijd.

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tijdschakelaar

Afdekking met draaiknop voor 
tijdschakelaars  

15 minuten
zuiver wit  0640 40 1 298935

0
6
4
0

4
0

2
9
8
9
3
5

grijs  0640 42 1 298943

0
6
4
0

4
2

2
9
8
9
4
3

rood  0640 43 1 7691652

0
6
4
0

4
3

7
6
9
1
6
5
2

blauw  0640 46 1 7691710

0
6
4
0

4
6

7
6
9
1
7
1
0

zwart  0640 47 1 298950

0
6
4
0

4
7

2
9
8
9
5
0

120 minuten
zuiver wit  0642 40 1 298471

0
6
4
2

4
0

2
9
8
4
7
1

grijs  0642 42 1 298489

0
6
4
2

4
2

2
9
8
4
8
9

rood  0642 43 1 7691660

0
6
4
2

4
3

7
6
9
1
6
6
0

blauw  0642 46 1 7691728

0
6
4
2

4
6

7
6
9
1
7
2
8

zwart  0642 47 1 298497

0
6
4
2

4
7

2
9
8
4
9
7

Elektronische tijdschakelklok
easy 230 V~  

0 – 1000 W/VA
zuiver wit  1175 40 1 3507704

1
1
7
5

4
0

3
5
0
7
7
0
4

grijs  1175 42 1 3507712

1
1
7
5

4
2

3
5
0
7
7
1
2

rood  1175 43 1 3507720

1
1
7
5

4
3

3
5
0
7
7
2
0

blauw  1175 46 1 3507738

1
1
7
5

4
6

3
5
0
7
7
3
8

zwart  1175 47 1 3507746

1
1
7
5

4
7

3
5
0
7
7
4
6

Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz, N-geleider vereist
Schakelvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
750 VA LV-halogeen bij gewikkelde 
trafo met tenminste 85% nominale 
belasting
750 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
400 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 VA TL-lampen,
duoschakeling

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Aansluiting: Schroefklemmen

voor max. 2,5 mm2

of 2 x 1,5 mm2 i 69
 

 

De tijdschakelklok wordt in een diepe inbouwdoos gemonteerd.
Met het apparaat kunnen geprogrammeerd en tijdgestuurd 
verschillende lichtbronnen worden geschakeld tot max. 1000 W.
· 2 onafhankelijke programmageheugens voor verschillende 

gebruiksmogelijkheden van het huis.
· Standaard vooraf ingestelde schakeltijden voor snelle 

ingebruikstelling.
· In totaal maximaal 18 schakeltijden programmeerbaar.
· Eenvoudige, menugestuurde bediening en programmering met 

vier toetsen.
· Doorloopreserve maximaal 24 uur (onderhoudsvrij zonder 

batterijen).
· Reset voor het herstellen van de tijdschakelklok naar de 

standaardinstelling.
· Inschakelbare toevalsgenerator, werkt in een bereik van 

 15 min.
· Astrofunctie met individuele astrotijdverschuiving ( 2 uur) 

afhankelijk van gebruikslocatie.
· Eenvoudige omschakeling zomer-/wintertijd.
· Timer-functie (automatisch uitschakelen na een ingestelde tijd).
· Handbediening altijd mogelijk.
· Aansturing via 2 aparte parallelaansluitingen mogelijk.
· Potentiaalvrij contact (niet geschikt voor vrijschakelen).

 

Elektronische tijdschakelklok 230 V~  

0 – 1000 W/VA
zuiver wit  0385 40 1 491639

0
3
8
5

4
0

4
9
1
6
3
9

grijs  0385 42 1 7686256

0
3
8
5

4
2

7
6
8
6
2
5
6

rood  0385 43 1 7686264

0
3
8
5

4
3

7
6
8
6
2
6
4

blauw  0385 46 1 7686272

0
3
8
5

4
6

7
6
8
6
2
7
2

zwart  0385 47 1 7686280

0
3
8
5

4
7

7
6
8
6
2
8
0

Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz, N-geleider vereist
Schakelvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
750 VA LV-halogeen bij gewikkelde 
trafo met tenminste 85% nominale 
belasting
750 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
400 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 VA TL-lampen,
duoschakeling

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Aansluiting: Schroefklemmen

voor max. 2,5 mm2

of 2 x 1,5 mm2

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Aansluiting: Schroefklemmen

voor max. 2,5 mm2

of 2 x 1,5 mm2 i 69
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Alleen voor schroefbevestiging. Vlakke uitvoering.
 1)Schakelvermogen: 2200 W.

Nachtverlaging ca. 4 K.
 2)Nominale stroom verwarmen: 10(4) A.

Schakelvermogen verwarmen: 2200 W.
Nominale stroom koelen: 5(2) A.
Schakelvermogen koelen: 1100 W.

Thermische regelaandrijving 230 V~
1122 00  blz. 60.
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Alleen voor schroefbevestiging. Vlakke uitvoering.
 1)Schakelvermogen: 240 W.

Nachtverlaging ca. 4 K.
 2)Nominale stroom verwarmen: 10(4) A.

Schakelvermogen verwarmen: 240 W.
Nominale stroom koelen: 5(2) A.
Schakelvermogen koelen: 120 W.

Thermische regelaandrijving 24 V
1123 00  blz. 61.

Kamerthermostaat

Kamerthermostaat 230 V~  

230/10 (4) A~ met verbreekcontact en
aan-/uitschakelaar met controlelampje1)

zuiver wit  0392 40 1/5 7686835

0
3
9
2

4
0

7
6
8
6
8
3
5

grijs  0392 42 1/5 7686843

0
3
9
2

4
2

7
6
8
6
8
4
3

rood  0392 43 1/5 7686850

0
3
9
2

4
3

7
6
8
6
8
5
0

blauw  0392 46 1/5 7686868

0
3
9
2

4
6

7
6
8
6
8
6
8

zwart  0392 47 1/5 7686876

0
3
9
2

4
7

7
6
8
6
8
7
6

230/10 (4) A~ met verbreekcontact1)

zuiver wit  0390 40 1/5 7686512

0
3
9
0

4
0

7
6
8
6
5
1
2

grijs  0390 42 1/5 7686520

0
3
9
0

4
2

7
6
8
6
5
2
0

rood  0390 43 1/5 7686538

0
3
9
0

4
3

7
6
8
6
5
3
8

blauw  0390 46 1/5 7686546

0
3
9
0

4
6

7
6
8
6
5
4
6

zwart  0390 47 1/5 7686553

0
3
9
0

4
7

7
6
8
6
5
5
3

230/5 (2) A~ met wisselcontact2)

zuiver wit  0396 40 1/5 7687197

0
3
9
6

4
0

7
6
8
7
1
9
7

grijs  0396 42 1/5 7687205

0
3
9
6

4
2

7
6
8
7
2
0
5

rood  0396 43 1/5 7687213

0
3
9
6

4
3

7
6
8
7
2
1
3

blauw  0396 46 1/5 7687221

0
3
9
6

4
6

7
6
8
7
2
2
1

zwart  0396 47 1/5 7687239

0
3
9
6

4
7

7
6
8
7
2
3
9

Kamerthermostaat 24 V~  

24/10 (4) A~ met verbreekcontact en
aan-/uitschakelaar met controlelampje1)

zuiver wit  0393 40 1/5 498675

0
3
9
3

4
0

4
9
8
6
7
5

grijs  0393 42 1/5 7686959

0
3
9
3

4
2

7
6
8
6
9
5
9

rood  0393 43 1/5 7686967

0
3
9
3

4
3

7
6
8
6
9
6
7

blauw  0393 46 1/5 7686975

0
3
9
3

4
6

7
6
8
6
9
7
5

zwart  0393 47 1/5 498691

0
3
9
3

4
7

4
9
8
6
9
1

24/10 (4) A~ met verbreekcontact1)

zuiver wit  0391 40 1/5 3021888

0
3
9
1

4
0

3
0
2
1
8
8
8

grijs  0391 42 1/5 7686678

0
3
9
1

4
2

7
6
8
6
6
7
8

rood  0391 43 1/5 7686686

0
3
9
1

4
3

7
6
8
6
6
8
6

blauw  0391 46 1/5 7686694

0
3
9
1

4
6

7
6
8
6
6
9
4

zwart  0391 47 1/5 3021896

0
3
9
1

4
7

3
0
2
1
8
9
6

24/5 (2) A~ met wisselcontact2)

zuiver wit  0397 40 1/5 7687379

0
3
9
7

4
0

7
6
8
7
3
7
9

grijs  0397 42 1/5 7687387

0
3
9
7

4
2

7
6
8
7
3
8
7

rood  0397 43 1/5 7687395

0
3
9
7

4
3

7
6
8
7
3
9
5

blauw  0397 46 1/5 7687403

0
3
9
7

4
6

7
6
8
7
4
0
3

zwart  0397 47 1/5 7687411

0
3
9
7

4
7

7
6
8
7
4
1
1

i 36

i 37
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Alleen voor schroefbevestiging.
Nachtverlaging ca. 5 K. Schakelvermogen: 2200 W. Vlakke 
uitvoering.
Met externe sensor aan 4 m kabel (2 x 0,5 mm2), verlengbaar
met 2-aderige kabel van 1,5 mm2 tot 50 m. Sensor in kunststofkap 
van 8,5 mm o en 40 mm lengte.
Plaats de externe sensor in de vloer in een buis.
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Elektronische kamerthermostaat met geïntegreerde 
tijdschakelklok voor temperatuurregeling per kamer. Via de 
geschakelde uitgang kunnen b.v. de radiatoren direct worden 
aangestuurd.
· Automatische omschakeling tussen de bedrijfsstanden 

yVerwarmenx en yKoelenx.
· Kamertemperatuurregeling via een interne en/of externe 

temperatuursensor als kamerthermostaat, als vloerthermostaat 
of als vloertemperatuurbegrenzer.

· Tijdprogramma met maximaal 32 schakeltijden 
(voorgeprogrammeerde standaardinstelling).

· Apart programma voor de koelfunctie.
· Partyfunctie voor het verlengen van de comforttemperatuur 

met 1, 2, 3 uur of tot aan het volgende schakelpunt.
· Energiebesparingsfunctie voor het handmatig activeren van de 

nachtverlaging tot aan het volgende schakelpunt.
· Automatische omschakeling zomer-/wintertijd.
· Omschakelbare 12- of 24-uursweergave.
· Zelflerende opwarmoptimalisatie.
· Vakantieverlaging via datuminvoer.
· Externe sensor 1302 00 voor het meten resp. regelen van de 

vloertemperatuur.

Externe sensor 1302 00  blz. 60.
Thermische regelaandrijving 230 V~
1122 00  blz. 60.
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Kamerthermostaat 230 V~
met sensor, voor elektrische 
vloerverwarming  

230/10 (4) A~ met maakcontact
zuiver wit  0394 40 1 7687015

0
3
9
4

4
0

7
6
8
7
0
1
5

grijs  0394 42 1 7687023

0
3
9
4

4
2

7
6
8
7
0
2
3

rood  0394 43 1 7687031

0
3
9
4

4
3

7
6
8
7
0
3
1

blauw  0394 46 1 7687049

0
3
9
4

4
6

7
6
8
7
0
4
9

zwart  0394 47 1 7687056

0
3
9
4

4
7

7
6
8
7
0
5
6

Kamerthermostaat met klok met 
koelfunctie  

zuiver wit  2370 40 1 4479093

2
3
7
0

4
0

4
4
7
9
0
9
3

grijs  2370 42 1 4479085

2
3
7
0

4
2

4
4
7
9
0
8
5

rood  2370 43 1 4479101

2
3
7
0

4
3

4
4
7
9
1
0
1

blauw  2370 46 1 4479077

2
3
7
0

4
6

4
4
7
9
0
7
7

zwart  2370 47 1 4479119

2
3
7
0

4
7

4
4
7
9
1
1
9

Nominale spanning: 230 V, 50 Hz
N-geleider vereist

Schakelvermogen: 8 (4) A
1 maakcontact potentiaalvoerend 
(relaiscontact)

Temperatuurbereik: +10 ºC tot +40ºC
(comfort/nachtverlaging)
+5 ºC tot +15ºC
(vorstbeveiligingstemperatuur)

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +50ºC
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Externe sensor met 4 m PVC-leiding voor het meten van de 
vloertemperatuur in combinatie met de kamerthermostaat met 
klok 2370 ...
Sensor in kunststofkap van 6 mm o en 43 mm lengte.
Kamerthermostaat met klok 2370 ...  blz. 270.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 624.
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Functiebeschrijving  blz. 60.
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Functiebeschrijving  blz. 61.
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Voor gebruik in het Gira draadloze bussysteem.
Functiebeschrijving  blz. 638.
 

Externe sensor voor
kamerthermostaat met klok  

zwart  1302 00 1 2891596

1
3
0
2

0
0

2
8
9
1
5
9
6

Draadloze kamertemperatuursensor
met klok  

zuiver wit  1186 40 1 3121944

1
1
8
6

4
0

3
1
2
1
9
4
4

grijs  1186 42 1 3121951

1
1
8
6

4
2

3
1
2
1
9
5
1

rood  1186 43 1 3121969

1
1
8
6

4
3

3
1
2
1
9
6
9

blauw  1186 46 1 3121977

1
1
8
6

4
6

3
1
2
1
9
7
7

zwart  1186 47 1 3121985

1
1
8
6

4
7

3
1
2
1
9
8
5

Thermische regelaandrijving 230 V~  

1122 00 1/5 2468742

1
1
2
2

0
0

2
4
6
8
7
4
2

Thermische regelaandrijving 24 V  

1123 00 1/5 2850394

1
1
2
3

0
0

2
8
5
0
3
9
4

Draadloze gemotoriseerde 
regelaandrijving  

1187 00 1 3122223

1
1
8
7

0
0

3
1
2
2
2
2
3

Externe sensor
wit  1188 00 1 3122249

1
1
8
8

0
0

3
1
2
2
2
4
9
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Alleen voor schroefbevestiging.
Voor verticale en 30º gedraaide uitvoer.
Op aanvraag ook met borstel leverbaar.
Inzetstukken voor datakappen  blz. 469.
Tekstlabels 1454 00  blz. 364.
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Met deze afdekkap en een afdekraam (enkel- t/m vijfvoudig) 
kunnen andere fabrikaten met vierkante afdekplaat (50 x 50mm), 
zoals bijvoorbeeld van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-
Rex, BTR, Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de 
Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ 45 
Anschlussdose Cat. 5 BICC, Siemens ICCS 100 en 300, 
Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (tweevoudig 
MSCSP 2) enz., in het schakelprogramma worden geïntegreerd.
Let op: geen draagring meegeleverd.
Afdekking voor UAE/IAE (ISDN) 0270 .., 0284 ..  blz. 272.
Tekstlabels 1454 00  blz. 364.
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Met deze overgangsplaat en een afdekraam (enkelvoudig t/m 
vijfvoudig) kunnen andere fabrikaten met vierkante afdekplaat (50 
x 50 mm), zoals bijv. van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-
Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, 
Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, 
Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, 
Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 
en 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ 45) afgeschermd, 
cat. 5) enz., in het schakelprogramma worden geïntegreerd.
Nodig voor afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax-
antennecontactdoos viervoudig 0258 .., 0259 ..  blz. 274.
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Communicatietechniek

Datakap met draagring en
tekstkader voor inzetstukken
data- en communicatie-
aansluittechniek  

zuiver wit  0870 40 1/5 498881

0
8
7
0

4
0

4
9
8
8
8
1

grijs  0870 42 1/5 498915

0
8
7
0

4
2

4
9
8
9
1
5

rood  0870 43 1/5 498923

0
8
7
0

4
3

4
9
8
9
2
3

blauw  0870 46 1/5 499442

0
8
7
0

4
6

4
9
9
4
4
2

zwart  0870 47 1/5 499905

0
8
7
0

4
7

4
9
9
9
0
5

Klapbare afdekkap voor apparaten 
met afdekking (50 x 50 mm) en 
schuingeplaatste kabeluitvoer  

zuiver wit  0682 40 1/5 499913

0
6
8
2

4
0

4
9
9
9
1
3

grijs  0682 42 1/5 499947

0
6
8
2

4
2

4
9
9
9
4
7

rood  0682 43 1/5 7693781

0
6
8
2

4
3

7
6
9
3
7
8
1

blauw  0682 46 1/5 7693799

0
6
8
2

4
6

7
6
9
3
7
9
9

zwart  0682 47 1/5 495903

0
6
8
2

4
7

4
9
5
9
0
3

Overgangsplaat met vierkante
uitsparing voor apparaten met 
afdekplaat (50 x 50 mm)  

zuiver wit  0282 40 5/25 298398

0
2
8
2

4
0

2
9
8
3
9
8

grijs  0282 42 5/25 298406

0
2
8
2

4
2

2
9
8
4
0
6

rood  0282 43 5/25 7692932

0
2
8
2

4
3

7
6
9
2
9
3
2

blauw  0282 46 5/25 7692940

0
2
8
2

4
6

7
6
9
2
9
4
0

zwart  0282 47 5/25 7692957

0
2
8
2

4
7

7
6
9
2
9
5
7

i 12
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Met deze overgangsplaat en een afdekraam (enkelvoudig t/m 
vijfvoudig) kunnen andere fabrikaten met vierkante afdekplaat in 
het schakelprogramma worden geïntegreerd.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen
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Poort uitbreekbaar.
Geschikt voor UAE/IAE (ISDN)-aansluitdozen.
UAE/IAE (ISDN)-aansluitdozen 0179 00, 0186 00, 0187 00, 
0188 00, 0189 00, 0190 00  blz. 471.
Netwerkaansluitdozen 0166 00, 0178 00, 0180 00, 2451 00, 
2452 00  blz. 472.
Netwerkaansluitdoos HomePlug AV 2750 00  blz. 477.
Klapbare afdekkap 0682 ..  blz. 271.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Geschikt voor alle gangbare telecommunicatieverbindingsdozen.
Basiselement snoeraftakking 0400 00  blz. 363.
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Overgangsplaat met ronde
uitsparing voor apparaten met 
afdekplaat (50 x 50 mm)  

zuiver wit  0281 40 5/25 298422

0
2
8
1

4
0

2
9
8
4
2
2

grijs  0281 42 5/25 298430

0
2
8
1

4
2

2
9
8
4
3
0

rood  0281 43 5/25 7692916

0
2
8
1

4
3

7
6
9
2
9
1
6

blauw  0281 46 5/25 7692924

0
2
8
1

4
6

7
6
9
2
9
2
4

zwart  0281 47 5/25 298448

0
2
8
1

4
7

2
9
8
4
4
8

Telecommunicatie

Afdekplaat voor
stereo, USB  

zuiver wit  0276 40 5 3106838

0
2
7
6

4
0

3
1
0
6
8
3
8

grijs  0276 42 1 3106861

0
2
7
6

4
2

3
1
0
6
8
6
1

rood  0276 43 1 3106887

0
2
7
6

4
3

3
1
0
6
8
8
7

blauw  0276 46 1 3106903

0
2
7
6

4
6

3
1
0
6
9
0
3

zwart  0276 47 1 3106911

0
2
7
6

4
7

3
1
0
6
9
1
1

Afdekplaat voor UAE/IAE (ISDN)-
en netwerkaansluitdoos  

zuiver wit  0270 40 5 7692742

0
2
7
0

4
0

7
6
9
2
7
4
2

grijs  0270 42 5 7692759

0
2
7
0

4
2

7
6
9
2
7
5
9

rood  0270 43 1 7692767

0
2
7
0

4
3

7
6
9
2
7
6
7

blauw  0270 46 1 7692775

0
2
7
0

4
6

7
6
9
2
7
7
5

zwart  0270 47 1 7692783

0
2
7
0

4
7

7
6
9
2
7
8
3

met tekstkader
zuiver wit  0284 40 5 7692965

0
2
8
4

4
0

7
6
9
2
9
6
5

grijs  0284 42 1 7692973

0
2
8
4

4
2

7
6
9
2
9
7
3

rood  0284 43 1 7692981

0
2
8
4

4
3

7
6
9
2
9
8
1

blauw  0284 46 1 7692999

0
2
8
4

4
6

7
6
9
2
9
9
9

zwart  0284 47 1 7693005

0
2
8
4

4
7

7
6
9
3
0
0
5

Afdekplaat voor
snoeraftakking en
telecommunicatieverbindingsdoos  

zuiver wit  0274 40 5 495879

0
2
7
4

4
0

4
9
5
8
7
9

grijs  0274 42 1 495895

0
2
7
4

4
2

4
9
5
8
9
5

rood  0274 43 1 7692841

0
2
7
4

4
3

7
6
9
2
8
4
1

blauw  0274 46 1 7692858

0
2
7
4

4
6

7
6
9
2
8
5
8

zwart  0274 47 1 7692866

0
2
7
4

4
7

7
6
9
2
8
6
6
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Inzetstukken verkrijgbaar via de groothandel.
 

Afdekplaat voor KPN-aansluitdoos
4-polig  

zuiver wit  0779 40 1 492306

0
7
7
9

4
0

4
9
2
3
0
6

grijs  0779 42 1 493023

0
7
7
9

4
2

4
9
3
0
2
3

rood  0779 43 1 493387

0
7
7
9

4
3

4
9
3
3
8
7

blauw  0779 46 1 494468

0
7
7
9

4
6

4
9
4
4
6
8

zwart  0779 47 1 495010

0
7
7
9

4
7

4
9
5
0
1
0

Afdekplaat voor
Belgacom-aansluitdoos  

zuiver wit  0280 40 1 1554302

0
2
8
0

4
0

1
5
5
4
3
0
2
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Geschikt voor Modular Jack/Western techniek van AMP, Radial, 
Kannegieter, Lucent (AT + T), Nortel, Krone, Alcatel en ITT Canon 
in combinatie met de draagringen voor Modular Jack/Western 
techniek.
Draagring 0191 00, 0192 00, 0193 00, 0194 00, 0195 00, 
0196 00, 0197 00, 1121 00  blz. 273.
Bussen Modular Jack 0044 00, 0045 00  blz. 474.
Bus Modular Jack RJ45 Cat. 6A 5740 00  blz. 473.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Geschikt voor Modular Jack/Western techniek van AMP, Radial, 
Kannegieter, Lucent (AT + T), Nortel, Krone, Alcatel en ITT Canon 
in combinatie met de draagringen voor Modular Jack/Western 
techniek.
Draagring 0191 00, 0192 00, 0193 00, 0194 00, 0195 00, 
0196 00, 0197 00, 1121 00  blz. 273.
Bussen Modular Jack 0044 00, 0045 00  blz. 474.
Bus Modular Jack RJ45 Cat. 6A 5740 00  blz. 473.
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Alleen voor schroefbevestiging.
Bijvoorbeeld voor V 24 (RS 232) interface.
Connector 0021 00, 0022 00, 0023 00  blz. 474.
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Datatechniek

Afdekplaat voor Modular
Jack/Western Technik, tweevoudig,
met tekstkader en sluitschuifjes  

zuiver wit  0663 40 10/100 491985

0
6
6
3

4
0

4
9
1
9
8
5

grijs  0663 42 5 492918

0
6
6
3

4
2

4
9
2
9
1
8

rood  0663 43 1 493163

0
6
6
3

4
3

4
9
3
1
6
3

blauw  0663 46 1 494237

0
6
6
3

4
6

4
9
4
2
3
7

zwart  0663 47 1 494906

0
6
6
3

4
7

4
9
4
9
0
6

Afdekplaat voor
Modular Jack/Western Techniek,
tweevoudig, met sluitschuifjes  

zuiver wit  0662 40 5 495556

0
6
6
2

4
0

4
9
5
5
5
6

grijs  0662 42 1 495572

0
6
6
2

4
2

4
9
5
5
7
2

rood  0662 43 1 7693690

0
6
6
2

4
3

7
6
9
3
6
9
0

blauw  0662 46 1 7693708

0
6
6
2

4
6

7
6
9
3
7
0
8

zwart  0662 47 1 495705

0
6
6
2

4
7

4
9
5
7
0
5

Afdekplaat met draagring
voor opname van stekerverbindingen
D-subminiatuur (Min-D)  

zuiver wit  0278 40 1 495283

0
2
7
8

4
0

4
9
5
2
8
3

grijs  0278 42 1 495291

0
2
7
8

4
2

4
9
5
2
9
1

rood  0278 43 1 7692890

0
2
7
8

4
3

7
6
9
2
8
9
0

blauw  0278 46 1 7692908

0
2
7
8

4
6

7
6
9
2
9
0
8

zwart  0278 47 1 499111

0
2
7
8

4
7

4
9
9
1
1
1

 

 

Tweede poort uitbreekbaar.
Voor aansluiting op één poort o 18 mm conform DIN 41 524 of 
flensbevestiging met 22,2 mm poortafstand conform DIN 51 529, 
BNC- en TNC-inbouwbussen. Voor meld- en commando-
apparaten met een inbouwmaat van o 16,5 mm.
BNC-inbouwbus 0025 00  blz. 474.
BNC-speciaalconnector 0026 00  blz. 474.
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Alleen voor schroefbevestiging.
Geschikt voor:
AMP 6-polig Holland 216 000 cat. 3
AMP 8-polig Holland 216 005 cat. 3
AMP 6-polig 1116603-2 toolless cat. 3
AMP 8-polig 1339015-1 toolless cat. 5e afgeschermd
AMP 8-polig 1375055-1 SL cat. 6 onafgeschermd
AMP 8-polig 1375188-1 SL cat. 6 afgeschermd
AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 afgeschermd cat. 6
AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 afgeschermd cat. 6A
AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 afgeschermd cat. 7A
Radiall RJ 12 type 6P 6C cat. 3, onafgeschermd
Radiall R 280 Mod. 804 RJ 12 cat. 3, onafgeschermd
Radiall R 280 Mod. 805 RJ 45 cat. 4, onafgeschermd
Radiall R 280 Mod. 807 RJ 45 cat. 5, onafgeschermd
KERPEN LK 5108 cat. 6
Geschikt voor afdekking 0662 .., 0663 ...  blz. 273.
Bussen Modular Jack 0044 00, 0045 00  blz. 474.
Bus Modular Jack RJ45 Cat. 6A 5740 00  blz. 473.
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Alleen voor schroefbevestiging.
Geschikt voor:
MOD 6-polig, MOD 8-polig
MOD/MOD 6-polig, MOD/MOD 8-polig
MOD/MOD 6- en 8-polig Radiall
Geschikt voor afdekking 0662 .., 0663 ...  blz. 273.
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Afdekplaat met sokkel,
draagring en adapterset
voor communicatietechniek  

zuiver wit  0277 40 1/5 492256

0
2
7
7

4
0

4
9
2
2
5
6

grijs  0277 42 1/5 492975

0
2
7
7

4
2

4
9
2
9
7
5

rood  0277 43 1/5 7692882

0
2
7
7

4
3

7
6
9
2
8
8
2

blauw  0277 46 1/5 494419

0
2
7
7

4
6

4
9
4
4
1
9

zwart  0277 47 1/5 494963

0
2
7
7

4
7

4
9
4
9
6
3

Draagring Modular Jack/Western
Techniek voor opname van bussen
Modular Jack AMP/Radiall  

0191 00 5 521344

0
1
9
1

0
0

5
2
1
3
4
4

Draagring Modular Jack/Western
Techniek voor opname van bussen
Radiall  

1121 00 5 3054053

1
1
2
1

0
0

3
0
5
4
0
5
3
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Alleen voor schroefbevestiging.
Geschikt voor:
AMP 8-polig 1116515-1 cat. 5e afgeschermd
AMP 8-polig 1116604-2 toolless cat. 5e onafgeschermd
AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 afgeschermd cat. 7A
Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ 45
AMP MT-RJ LWL Duplex
AMP LC LWL Duplex
Geschikt voor afdekking 0662 .., 0663 ...  blz. 273.
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Alleen voor schroefbevestiging.
Voor 2 x AT M 11 B/C of voor 2 x AT T 568 B.
Geschikt voor afdekking 0662 .., 0663 ...  blz. 273.
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Alleen voor schroefbevestiging.
Geschikt voor:
Krone RJ 45 bus T568A/B (6540 1 100-..) cat. 5, onafgeschermd
Krone RJ 45 bus T568A/B (6540 1 154-..) cat. 5, afgeschermd
Geschikt voor afdekking 0662 .., 0663 ...  blz. 273.
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Alleen voor schroefbevestiging.
Geschikt voor Alcatel Epsilon connector:
ACS-410.010 cat. 5 UTP ACS-410.020 cat. 5 FTP
ACS-410.030 cat. 5 STP ACS-420.010 Class E UTP
ACS-420.020 Class E FTP ACS-430.030 Class E STP
Geschikt voor afdekking 0662 .., 0663 ...  blz. 273.
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Alleen voor schroefbevestiging.
Geschikt voor:
ITT Canon: MK2 808, MK3
en alle overige jacks van deze productlijn.
Panduit: jacks van de productlijn MINI-COM zoals
CJS 588 cat. 5 afgeschermd, CJ 588 BL cat. 5 onafgeschermd
Geschikt voor afdekking 0662 .., 0663 ...  blz. 273.
 

Draagring Modular Jack/Western
Techniek voor opname van bussen
Modular Jack AMP  

0192 00 5 521351

0
1
9
2

0
0

5
2
1
3
5
1

Draagring Modular Jack/Western
Techniek voor opname van bussen
Modular Jack Lucent (AT)  

0194 00 5 521518

0
1
9
4

0
0

5
2
1
5
1
8

Draagring Modular Jack/Western
Techniek voor opname van bussen
Modular Jack Krone  

0193 00 5 1644459

0
1
9
3

0
0

1
6
4
4
4
5
9

Draagring Modular Jack/Western
Techniek voor opname van bussen
Modular Jack Alcatel  

0196 00 1 2039675

0
1
9
6

0
0

2
0
3
9
6
7
5

Draagring Modular Jack/Western
Techniek voor opname van bussen
Modular Jack ITT Canon en Panduit  

0197 00 5 2019149

0
1
9
7

0
0

2
0
1
9
1
4
9
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Derde poort uitbreekbaar.
Antennecontactdozen 0041 00, 0042 00, 0046 00, 
0937 00  blz. 474.
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Om deze afdekplaat te kunnen integreren in het 
schakelprogramma moet de overgangsplaat met vierkante 
uitsparing voor andere fabrikaten (50 x 50 mm) 0282 .. worden 
gebruikt.
Overgangsplaat 0282 ..  blz. 271.
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Geschikt voor antennecontactdoos viervoudig GAD 400 van fuba, 
SEV 2 van ECG-Elektro en GUT 400 van Astro.
Om deze afdekplaat te kunnen integreren in het 
schakelprogramma moet de overgangsplaat met vierkante 
uitsparing voor andere fabrikaten (50 x 50 mm) 0282 .. worden 
gebruikt.
Overgangsplaat 0282 ..  blz. 271.
 

TV / multimedia

Afdekplaat voor
coax-antennecontactdoos  

zuiver wit  0869 40 10/100 298190

0
8
6
9

4
0

2
9
8
1
9
0

grijs  0869 42 1 298232

0
8
6
9

4
2

2
9
8
2
3
2

rood  0869 43 1 298240

0
8
6
9

4
3

2
9
8
2
4
0

blauw  0869 46 1 298273

0
8
6
9

4
6

2
9
8
2
7
3

zwart  0869 47 1 298281

0
8
6
9

4
7

2
9
8
2
8
1

Afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax-
antennecontactdoos viervoudig met
2 extra SAT-aansluitingen van 
Hirschmann  

zuiver wit  0258 40 5/25 7692676

0
2
5
8

4
0

7
6
9
2
6
7
6

zwart  0258 10 1 7689169

0
2
5
8

1
0

7
6
8
9
1
6
9

Afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax-
antennecontactdoos viervoudig met
2 extra SAT-aansluitingen van fuba, 
ECG-Elektro, Astro  

zuiver wit  0259 40 5/25 7692684

0
2
5
9

4
0

7
6
9
2
6
8
4

zwart  0259 10 5/25 7689193

0
2
5
9

1
0

7
6
8
9
1
9
3
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Voor professionele aansluiting van luidsprekerkabels tot 
max. 10 mm2 door onderklemmen onder moer of met 4 mm 
banaansteker.
Past niet bij het spatwaterdichte opbouwsysteem.

Geschikt voor datakap 0870 ..  blz. 271.
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Met schroefklemmen.
Aansluitbare kabeldoorsnede max. 1,5 mm2.
Voor kabeldoorsnede tot max. 10 mm2 inzetstuk voor High-End 
luidspreker-connector (WBT) 0091 00 en datakap 0870 .. 
gebruiken.
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Adapter voor rechte en diagonale bevestiging.
Schroefbevestiging.
XLR-connector 0436 00, 0437 00  blz. 475.
 

Akoestiek

Basiselement High-End
luidsprekerconnector
WBT (+/-)  

0091 00 5 1975242

0
0
9
1

0
0

1
9
7
5
2
4
2

Materiaal: OFC-koper, 24-karaats verguld
Overgangsweerstand:  0,1 mb bij klembevestiging

 0,15 mb bij bevestiging met
standaard banaanstekker

Stereo-luidsprekercontactdoos  

zuiver wit  0402 40 1/5 492348

0
4
0
2

4
0

4
9
2
3
4
8

grijs  0402 42 1/5 493064

0
4
0
2

4
2

4
9
3
0
6
4

rood  0402 43 1/5 7693187

0
4
0
2

4
3

7
6
9
3
1
8
7

blauw  0402 46 1/5 7693195

0
4
0
2

4
6

7
6
9
3
1
9
5

zwart  0402 47 1/5 495051

0
4
0
2

4
7

4
9
5
0
5
1

Afdekplaat met draagring
en adapter voor
ronde XLR-connectoren (C-serie)  

zuiver wit  0265 40 1 499087

0
2
6
5

4
0

4
9
9
0
8
7

grijs  0265 42 1 499095

0
2
6
5

4
2

4
9
9
0
9
5

rood  0265 43 1 7692718

0
2
6
5

4
3

7
6
9
2
7
1
8

blauw  0265 46 1 7692726

0
2
6
5

4
6

7
6
9
2
7
2
6

zwart  0265 47 1 499103

0
2
6
5

4
7

4
9
9
1
0
3

i 12
S-Color – Breukvast Ziekenhuisinstallatie Ackermann clino opt 99

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 72642 C, 72639 A
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73073 F,
73073 F3
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73073 E,
73073 E3, 73075 A
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73073 D,
73073 D3
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73022 A2
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73022 A2
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Ziekenhuisinstallatie
Ackermann clino opt 99

Afdekking voor
kamerbussplitter,
kamerbusafsluiting actief,
kamerbusafsluiting passief  

zuiver wit  0240 40 1 7874316

0
2
4
0

4
0

7
8
7
4
3
1
6

Afdekplaat voor
oproepmodule met oproepdruktoets  

zuiver wit  0220 40 1 7873839

0
2
2
0

4
0

7
8
7
3
8
3
9

Afdekking voor
oproepmodule met belknop en 
steekcontact, oproepunit met belknop 
en steekcontact  

zuiver wit  0221 40 1 7873847

0
2
2
1

4
0

7
8
7
3
8
4
7

Afdekplaat voor
oproepmodule met oproepdruktoets 
en steekcontacten  

zuiver wit  0223 40 1 7873862

0
2
2
3

4
0

7
8
7
3
8
6
2

Afdekplaat voor
oproepdruktoets  

zuiver wit  0685 40 1 7874910

0
6
8
5

4
0

7
8
7
4
9
1
0

Afdekplaat voor
oproepdruktoets voor oproepen arts  

zuiver wit  0248 40 1 7874498

0
2
4
8

4
0

7
8
7
4
4
9
8
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S-Color – Breukvast Ziekenhuisinstallatie Ackermann clino opt 99
 

 

Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackerman clino opt 99:
Bestelnr. 73022 B arbeidsstroom, bestelnr. 73023 B ruststroom
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 70045 A3
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 70006 C
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73020 C
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackerman clino opt 99:
Bestelnr. 73020 D arbeidsstroom, bestelnr. 73021 D ruststroom
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73075 B
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73020 F
 

Afdekplaat voor
oproepdruktoets met steekcontact  

zuiver wit  0683 40 1 7874894

0
6
8
3

4
0

7
8
7
4
8
9
4

Afdekplaat voor
trekcontact  

zuiver wit  0222 40 1 7873854

0
2
2
2

4
0

7
8
7
3
8
5
4

Afdekplaat voor
oproepdruktoets met pneumatische
werking  

zuiver wit  0224 40 1 7873870

0
2
2
4

4
0

7
8
7
3
8
7
0

Afdekplaat voor
oproepunit als steekcontact  

zuiver wit  0236 40 1 7874217

0
2
3
6

4
0

7
8
7
4
2
1
7

Afdekplaat voor
oproepunit als steekcontacten  

zuiver wit  0249 40 1 7874506

0
2
4
9

4
0

7
8
7
4
5
0
6

Afdekplaat voor
oproepunit als diagnostisch
contact/steekcontact  

zuiver wit  0684 40 1 7874902

0
6
8
4

4
0

7
8
7
4
9
0
2

Afdekplaat voor
oproepunit als diagnostisch
contact/steekcontact  

zuiver wit  0689 40 1 7874944

0
6
8
9

4
0

7
8
7
4
9
4
4
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackerman clino opt 99: Bestelnr. 73075 D
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73070 A
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 B2
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 C
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 D
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 E
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73642 B2
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Afdekplaat voor
oproepunit als diagnostische
contacten/steekcontacten  

zuiver wit  0688 40 1 7874936

0
6
8
8

4
0

7
8
7
4
9
3
6

Afdekplaat voor
busaansluiteenheid  

zuiver wit  0230 40 1 7874050

0
2
3
0

4
0

7
8
7
4
0
5
0

Afdekplaat voor
oproep-/uitschakelknop  

zuiver wit  0255 40 1 7874530

0
2
5
5

4
0

7
8
7
4
5
3
0

Afdekplaat voor
uitschakelknop met herinnering-
LED, groen  

zuiver wit  0250 40 1 7874514

0
2
5
0

4
0

7
8
7
4
5
1
4

Afdekplaat voor
uitschakelknop met herinnering-
LED, geel  

zuiver wit  0254 40 1 7874522

0
2
5
4

4
0

7
8
7
4
5
2
2

Afdekplaat voor
uitschakelknop  

zuiver wit  0687 40 1 3226347

0
6
8
7

4
0

3
2
2
6
3
4
7

Afdekplaat voor
werkkamerunit  

zuiver wit  0686 40 1 7874928

0
6
8
6

4
0

7
8
7
4
9
2
8
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73120 H
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Levering volgens afspraak.
Geschikt voor Ackermann clino opt 99: Bestelnr. 73120 A
 

Afdekplaat voor
radio-unit  

zuiver wit  0245 40 1 7874423

0
2
4
5

4
0

7
8
7
4
4
2
3

Afdekplaat voor
radio-installatie  

zuiver wit  0243 40 1 7874381

0
2
4
3

4
0

7
8
7
4
3
8
1

S-Color – Breukvast Potentiaalvereffeningsdoos

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor het aansluiten van medische apparaten. DIN 42 801.
Aansluitbare kabeldoorsnede: 6 tot 10 mm2.
Haakse busconnector 044757  blz. 277.
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Met gele isolatiemantel.
Potentiaalvereffeningsdoos 0405 ...  blz. 277.
 

Potentiaalvereffeningsdoos

Potentiaalvereffeningsdoos 
tweevoudig  

zuiver wit  0405 40 1/5 492264

0
4
0
5

4
0

4
9
2
2
6
4

grijs  0405 42 1/5 492983

0
4
0
5

4
2

4
9
2
9
8
3

rood  0405 43 1/5 7693211

0
4
0
5

4
3

7
6
9
3
2
1
1

blauw  0405 46 1/5 7693229

0
4
0
5

4
6

7
6
9
3
2
2
9

zwart  0405 47 1/5 494971

0
4
0
5

4
7

4
9
4
9
7
1

Haakse busconnector DIN 42 801
voor potentiaalvereffeningsdoos  

voor leidingen tot
6 mm2  044757 5/25  

0
4
4
7
5
7
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S-Color – Breukvast Opbouw
S-Color – Breukvast Opbouw 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor drukcontact met laagspanning tot 42 V en basiselement 
draadloze wandzender.
Niet geschikt voor kabel- en draadkokerinvoer.
Drukcontact voor laagspanning tot 42 V 0153  blz. 260.
Basiselement draadloze wandzender 0511 00  blz. 619.
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Met kabel- en draadkokerinvoer. Schakelaars, drukcontacten en 
wandcontactdozen met randaarde/penaarde met klapdeksel zijn 
bij S-Color voor montage op de wand in combinatie met deze 
behuizingen druipwaterdicht (IP21). (Sleutelschakelaar en drie-
standen schakelaar kunnen niet in deze behuizing worden 
ingebouwd.)
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Met 3 kabel- en kanaalinvoeren.
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Opbouw 

Opbouwbehuizing, vlakke uitvoering,
met afdekraam S-Color  

enkelvoudig
zuiver wit  0219 40 1 492223

0
2
1
9

4
0

4
9
2
2
2
3

grijs  0219 42 1 492710

0
2
1
9

4
2

4
9
2
7
1
0

rood  0219 43 1 7692494

0
2
1
9

4
3

7
6
9
2
4
9
4

blauw  0219 46 1 7692502

0
2
1
9

4
6

7
6
9
2
5
0
2

zwart  0219 47 1 7692510

0
2
1
9

4
7

7
6
9
2
5
1
0

Opbouwbehuizing
met afdekraam S-Color  

enkelvoudig
zuiver wit  0501 40 10/100 498287

0
5
0
1

4
0

4
9
8
2
8
7

grijs  0501 42 1 498295

0
5
0
1

4
2

4
9
8
2
9
5

rood  0501 43 1 499699

0
5
0
1

4
3

4
9
9
6
9
9

blauw  0501 46 1 1976042

0
5
0
1

4
6

1
9
7
6
0
4
2

zwart  0501 47 10 498303

0
5
0
1

4
7

4
9
8
3
0
3

tweevoudig
zuiver wit  0502 40 5 498311

0
5
0
2

4
0

4
9
8
3
1
1

grijs  0502 42 1 498329

0
5
0
2

4
2

4
9
8
3
2
9

rood  0502 43 1 499707

0
5
0
2

4
3

4
9
9
7
0
7

blauw  0502 46 1 1976083

0
5
0
2

4
6

1
9
7
6
0
8
3

zwart  0502 47 1 498337

0
5
0
2

4
7

4
9
8
3
3
7

drievoudig
zuiver wit  0503 40 1 498345

0
5
0
3

4
0

4
9
8
3
4
5

grijs  0503 42 1 498352

0
5
0
3

4
2

4
9
8
3
5
2

rood  0503 43 1 499723

0
5
0
3

4
3

4
9
9
7
2
3

blauw  0503 46 1 3122595

0
5
0
3

4
6

3
1
2
2
5
9
5

zwart  0503 47 1 498360

0
5
0
3

4
7

4
9
8
3
6
0

Aftakdoos druipwaterdicht
IP 31  

zuiver wit  0070 40 1 7691900

0
0
7
0

4
0

7
6
9
1
9
0
0

grijs  0070 42 1 7691918

0
0
7
0

4
2

7
6
9
1
9
1
8

rood  0070 43 1 7691926

0
0
7
0

4
3

7
6
9
1
9
2
6

blauw  0070 46 1 7691934

0
0
7
0

4
6

7
6
9
1
9
3
4

zwart  0070 47 1 7691942

0
0
7
0

4
7

7
6
9
1
9
4
2
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Voor kabelkanaal 13 x 25 mm.
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Kanaalinvoer 13 x 25 mm  

zuiver wit  0509 40 1 498469

0
5
0
9

4
0

4
9
8
4
6
9

Kabelinvoering  

zuiver wit  0009 40 5 498493

0
0
0
9

4
0

4
9
8
4
9
3

grijs  0009 42 5 7691850

0
0
0
9

4
2

7
6
9
1
8
5
0

rood  0009 43 5 7691868

0
0
0
9

4
3

7
6
9
1
8
6
8

blauw  0009 46 5 7691876

0
0
0
9

4
6

7
6
9
1
8
7
6

zwart  0009 47 5 7691884

0
0
0
9

4
7

7
6
9
1
8
8
4
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Basiselement lichtsignaal (E 10) 0160 00  blz. 361.
Basiselement lichtsignaal 0161 00  blz. 361.
Vlakke lenzen, opsteek, 0801 02, 0803 02, 0804 02, 
0806 02  blz. 361.
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Basiselement lichtsignaal 0161 00  blz. 361.
Lenzen met bajonetsluiting 0801 01, 0803 01, 0804 01, 
0806 01  blz. 361.
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Voor schroefbevestiging.
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Geschikt voor alle gangbare TAE-aansluitdozen.
USB-voedingseenheid 2359 00  blz. 279.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Overige

Afdekplaat voor lichtsignaal  

zuiver wit  0658 40 1 1710987

0
6
5
8

4
0

1
7
1
0
9
8
7

grijs  0658 42 1 1711449

0
6
5
8

4
2

1
7
1
1
4
4
9

rood  0658 43 1 1740802

0
6
5
8

4
3

1
7
4
0
8
0
2

blauw  0658 46 1 1740844

0
6
5
8

4
6

1
7
4
0
8
4
4

zwart  0658 47 1 1711688

0
6
5
8

4
7

1
7
1
1
6
8
8

Afdekplaat met bajonetsluiting
voor lichtsignaal  

zuiver wit  0659 40 1 491977

0
6
5
9

4
0

4
9
1
9
7
7

grijs  0659 42 1 492934

0
6
5
9

4
2

4
9
2
9
3
4

rood  0659 43 1 7693666

0
6
5
9

4
3

7
6
9
3
6
6
6

blauw  0659 46 1 7693674

0
6
5
9

4
6

7
6
9
3
6
7
4

zwart  0659 47 1 494914

0
6
5
9

4
7

4
9
4
9
1
4

Blind afdekplaat met draagring  

zuiver wit  0268 40 10/100 492231

0
2
6
8

4
0

4
9
2
2
3
1

grijs  0268 42 5 492959

0
2
6
8

4
2

4
9
2
9
5
9

rood  0268 43 1 493312

0
2
6
8

4
3

4
9
3
3
1
2

blauw  0268 46 1 494393

0
2
6
8

4
6

4
9
4
3
9
3

zwart  0268 47 1 494948

0
2
6
8

4
7

4
9
4
9
4
8

Afdekplaat voor
USB  

zuiver wit  0276 40 5 3106838

0
2
7
6

4
0

3
1
0
6
8
3
8

grijs  0276 42 1 3106861

0
2
7
6

4
2

3
1
0
6
8
6
1

rood  0276 43 1 3106887

0
2
7
6

4
3

3
1
0
6
8
8
7

blauw  0276 46 1 3106903

0
2
7
6

4
6

3
1
0
6
9
0
3

zwart  0276 47 1 3106911

0
2
7
6

4
7

3
1
0
6
9
1
1

 

 

Voedingseenheid met geïntegreerde connector USB type A. 
Geschikt als oplader voor b.v. mobiele telefoons en soortgelijke 
apparaten. Gelijktijdig opladen van 2 apparaten mogelijk.

Geschikt voor afdekplaat 0276 .., 0876 ..  blz. 279.
 

USB-voedingseenheid tweevoudig  

2359 00 1/5 4413456

2
3
5
9

0
0

4
4
1
3
4
5
6

Laadstroom: 2 x 700 mA / 1 x 1.400 mA
Nominale spanning primair: 100 - 240 V AC, 50 Hz
Nominale spanning sec.: 5 V.
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +40ºC
Standby-vermogen:  0,3 W
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

S-Color – Breukvast Afdekraam
S-Color – Breukvast Afdekraam

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

Ook geschikt voor wandgoot-installatie.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

Ook geschikt voor wandgoot-installatie.
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Ook geschikt voor wandgoot-installatie.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal

enkelvoudig
zuiver wit  0211 40 10/100 492116

0
2
1
1

4
0

4
9
2
1
1
6

tweevoudig
zuiver wit  0212 40 10 492124

0
2
1
2

4
0

4
9
2
1
2
4

drievoudig
zuiver wit  0213 40 10/100 492132

0
2
1
3

4
0

4
9
2
1
3
2

viervoudig
zuiver wit  0214 40 1/5 492140

0
2
1
4

4
0

4
9
2
1
4
0

vijfvoudig
zuiver wit  0215 40 1/5 492157

0
2
1
5

4
0

4
9
2
1
5
7

enkelvoudig
grijs  0211 42 10 492835

0
2
1
1

4
2

4
9
2
8
3
5

tweevoudig
grijs  0212 42 10 492843

0
2
1
2

4
2

4
9
2
8
4
3

drievoudig
grijs  0213 42 1/5 492850

0
2
1
3

4
2

4
9
2
8
5
0

viervoudig
grijs  0214 42 1/5 492868

0
2
1
4

4
2

4
9
2
8
6
8

vijfvoudig
grijs  0215 42 1/5 492876

0
2
1
5

4
2

4
9
2
8
7
6

enkelvoudig
rood  0211 43 10 493197

0
2
1
1

4
3

4
9
3
1
9
7

tweevoudig
rood  0212 43 10 493205

0
2
1
2

4
3

4
9
3
2
0
5

drievoudig
rood  0213 43 1/5 493213

0
2
1
3

4
3

4
9
3
2
1
3

viervoudig
rood  0214 43 1/5 493221

0
2
1
4

4
3

4
9
3
2
2
1

vijfvoudig
rood  0215 43 1/5 493239

0
2
1
5

4
3

4
9
3
2
3
9
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Ook geschikt voor wandgoot-installatie.
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Ook geschikt voor wandgoot-installatie.
 

enkelvoudig
blauw  0211 46 10 494278

0
2
1
1

4
6

4
9
4
2
7
8

tweevoudig
blauw  0212 46 10 494286

0
2
1
2

4
6

4
9
4
2
8
6

drievoudig
blauw  0213 46 1/5 494294

0
2
1
3

4
6

4
9
4
2
9
4

viervoudig
blauw  0214 46 1/5 494302

0
2
1
4

4
6

4
9
4
3
0
2

vijfvoudig
blauw  0215 46 1/5 494310

0
2
1
5

4
6

4
9
4
3
1
0

enkelvoudig
zwart  0211 47 10 494823

0
2
1
1

4
7

4
9
4
8
2
3

tweevoudig
zwart  0212 47 10 494831

0
2
1
2

4
7

4
9
4
8
3
1

drievoudig
zwart  0213 47 1/5 494849

0
2
1
3

4
7

4
9
4
8
4
9

viervoudig
zwart  0214 47 1/5 494856

0
2
1
4

4
7

4
9
4
8
5
6

vijfvoudig
zwart  0215 47 1/5 494864

0
2
1
5

4
7

4
9
4
8
6
4
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

S-Color – Breukvast Afdekraam met afdichting
S-Color – Breukvast Afdekraam met afdichting
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Afdekraam met afdichting voor combinaties
verticaal en horizontaal

enkelvoudig
zuiver wit  0251 40 10 1672609

0
2
5
1

4
0

1
6
7
2
6
0
9

tweevoudig
zuiver wit  0252 40 10 1672617

0
2
5
2

4
0

1
6
7
2
6
1
7

drievoudig
zuiver wit  0253 40 1/5 7692619

0
2
5
3

4
0

7
6
9
2
6
1
9

enkelvoudig
grijs  0251 42 1 7692536

0
2
5
1

4
2

7
6
9
2
5
3
6

tweevoudig
grijs  0252 42 10 7692577

0
2
5
2

4
2

7
6
9
2
5
7
7

drievoudig
grijs  0253 42 1/5 7692627

0
2
5
3

4
2

7
6
9
2
6
2
7

enkelvoudig
rood  0251 43 1 7692544

0
2
5
1

4
3

7
6
9
2
5
4
4

tweevoudig
rood  0252 43 10 7692585

0
2
5
2

4
3

7
6
9
2
5
8
5

drievoudig
rood  0253 43 1/5 7692635

0
2
5
3

4
3

7
6
9
2
6
3
5

enkelvoudig
blauw  0251 46 1 7692551

0
2
5
1

4
6

7
6
9
2
5
5
1

tweevoudig
blauw  0252 46 10 7692593

0
2
5
2

4
6

7
6
9
2
5
9
3

drievoudig
blauw  0253 46 1/5 7692643

0
2
5
3

4
6

7
6
9
2
6
4
3

 

 

 

 

Voor spatwaterdichte (IP 21) aanbrenging van inbouw-
drukvlakschakelaars, schakelaars, drukcontacten en 
wandcontactdozen met randaarde/penaarde met klapdeksel. 
Geen combinatie mogelijk met S-Color behuizingen. Ook geschikt 
voor wandgoot-installatie.
 

enkelvoudig
zwart  0251 47 1 1672625

0
2
5
1

4
7

1
6
7
2
6
2
5

tweevoudig
zwart  0252 47 10 1672658

0
2
5
2

4
7

1
6
7
2
6
5
8

drievoudig
zwart  0253 47 1/5 7692650

0
2
5
3

4
7

7
6
9
2
6
5
0
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Met Gira Profiel 55 kunnen 

bestaande installaties moei-

teloos worden uitgebreid, 

zonder dat de muur hoeft te 

worden opengebroken. Bij 

een verhuizing kan de uit-

breiding gemakkelijk worden 

gedemonteerd en meegeno-

men. 

Het profiel is verkrijgbaar met 

maximaal acht lege units en 

in verschillende varianten. 

Het kan naar wens worden 

voorzien van praktisch alle 

functies uit Gira Systeem 55. 

Montage

geschikt voor verticale en 

horizontale montage ter 

uitbreiding van bestaande 

installaties met kabelinvoer 

inbouw en opbouw 

met bevestigingshoek/

voet voor montage onder 

hangkasten, in hoeken en als 

tafelbehuizing

Afmetingen 

(b × h × d, mm)

Gira Profiel 55

enkelvoudig: 87 × 86 × 53

tweevoudig: 158 × 86 × 53

drievoudig: 230 × 86 × 53

vijfvoudig: 372 × 86 × 53

vijfvoudig/600: 587 × 86 × 53

achtvoudig: 587 × 86 × 53

Gira Profiel 55 met kabelin-

voer in het midden

tweevoudig: 158 × 86 × 53

drievoudig: 230 × 86 × 53

Gira Profiel 55 met bevesti-

gingshoek / voet

tweevoudig: 158 × 107 × 107

drievoudig: 230 × 107 × 107

vijfvoudig/600:  587 × 107 × 107

achtvoudig: 587 × 107 × 107

Materiaal

aluminium

Kleuren

zuiver wit (gelakt, verg. 

RAL 9010), aluminium 

(geëloxeerd E6 EV1)

Beschermingsklasse

IP 20

Design

Gira, Radevormwald

3 4

5 6
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Gira Profiel 55 

Uitbreidingsinstallatie opbouw Systeem 55

1 Aluminium, zuiver wit gelakt

2 Aluminium

Gira Profiel 55,
aluminium

3
Drievoudig met bevestigingshoek/
voet, voorzien van huisstation en 
TFT-kleurendisplay

4
Gira Profiel 55 vijfvoudig/600, 
voorzien van drie wandcontactdo-
zen met randaarde en inbouwradio 
RDS

5
Achtvoudig met bevestigingshoek/
voet, voorzien van 5 wandcontact-
dozen met randaarde, inbouw-
radio RDS en controleschakelaar 
(Centraal-UIT) 
met tekstkader

6
Vijfvoudig/600, voorzien van draad-
loze wandzender als paniekscha-
kelaar, inbouwradio RDS en twee 
wandcontactdozen met randaarde

Gira Profiel 55, aluminium, 
zuiver wit gelakt

7
Vijfvoudig/600, voorzien van 
draadloze kamertemperatuursen-
sor, inbouwradio RDS en twee 
wandcontactdozen met randaarde 
met LED en klapdeksel

1 2

Gira Profi el 55 

Verticaal en horizontaal 284

Horizontaal met 

kabelinvoer in het midden 285

Met bevestigingshoek/

voet 285

Accessoires 285

Systeem 55 centrale 

basiselementen 

en afdekkingen 30

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332

Modulaire functiezuilen 286
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Profiel 55
Profiel 55

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen
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Profiel 55
verticaal en horizontaal
met kabelinvoer aan achterzijde en zijkant

enkelvoudig
zuiver wit (gelakt)  1361 27 1 7875362

1
3
6
1

2
7

7
8
7
5
3
6
2

aluminium  1361 26 1 7875354

1
3
6
1

2
6

7
8
7
5
3
5
4

tweevoudig
zuiver wit (gelakt)  1362 27 1 7875388

1
3
6
2

2
7

7
8
7
5
3
8
8

aluminium  1362 26 1 7875370

1
3
6
2

2
6

7
8
7
5
3
7
0

drievoudig
zuiver wit (gelakt)  1363 27 1 7875404

1
3
6
3

2
7

7
8
7
5
4
0
4

aluminium  1363 26 1 7875396

1
3
6
3

2
6

7
8
7
5
3
9
6

vijfvoudig
zuiver wit (gelakt)  1364 27 1 7875420

1
3
6
4

2
7

7
8
7
5
4
2
0

aluminium  1364 26 1 7875412

1
3
6
4

2
6

7
8
7
5
4
1
2

vijfvoudig 600 mm
zuiver wit (gelakt)  1365 27 1 7875446

1
3
6
5

2
7

7
8
7
5
4
4
6

aluminium  1365 26 1 7875438

1
3
6
5

2
6

7
8
7
5
4
3
8
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Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale 
montage.
Met kabel- en kanaalinvoer. Kabelinvoer is zowel inbouw als 
opbouw mogelijk.
Vereenvoudigde montage door vastklikken van de 
basiselementen.
Schakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met 
aardingspen CEBEC/randaarde met klapdeksel zijn bij Standaard 
55 op de wand in combinatie met deze behuizingen over het 
algemeen druipwaterdicht (IP 21). (sleutelschakelaars en 3-
standen-schakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden 
gemonteerd)

 

achtvoudig
zuiver wit (gelakt)  1366 27 1 7875461

1
3
6
6

2
7

7
8
7
5
4
6
1

aluminium  1366 26 1 7875453

1
3
6
6

2
6

7
8
7
5
4
5
3

Afmetingen:  
enkelvoudig b x h x d 87 x 86 x 53 mm 
tweevoudig b x h x d 158 x 86 x 53 mm 
drievoudig b x h x d 230 x 86 x 53 mm 
vijfvoudig b x h x d 372 x 86 x 53 mm 
vijfvoudig 600 mm b x h x d 587 x 86 x 53 mm 
achtvoudig b x h x d 587 x 86 x 53 mm i 8
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eenheid
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
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Profiel 55
Profiel 55
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Installatieprofiel van aluminium voor horizontale montage.
Met aansluitadapter voor kanaalinvoer. Opbouwkabelinvoer in het 
midden van de lange zijde van het installatieprofiel.
Vereenvoudigde montage door vastklikken van de 
basiselementen.
Schakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met 
aardingspen CEBEC/randaarde met klapdeksel zijn bij Standaard 
55 op de wand in combinatie met deze behuizingen over het 
algemeen druipwaterdicht (IP 21). (sleutelschakelaars en 3-
standen-schakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden 
gemonteerd)

 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Profiel 55
horizontaal
met kabelinvoer midden

tweevoudig
zuiver wit (gelakt)  1367 27 1 7875487

1
3
6
7

2
7

7
8
7
5
4
8
7

aluminium  1367 26 1 7875479

1
3
6
7

2
6

7
8
7
5
4
7
9

drievoudig
zuiver wit (gelakt)  1368 27 1 7875503

1
3
6
8

2
7

7
8
7
5
5
0
3

aluminium  1368 26 1 7875495

1
3
6
8

2
6

7
8
7
5
4
9
5

Afmetingen:  
tweevoudig b x h x d 158 x 86 x 53 mm 
drievoudig b x h x d 230 x 86 x 53 mm 

Profiel 55
toebehoren

Eindkap met geïntegreerde 
trekontlasting  

zuiver wit  1358 27 1 7875339

1
3
5
8

2
7

7
8
7
5
3
3
9

grijs  1358 28 1 7875347

1
3
5
8

2
8

7
8
7
5
3
4
7

i 8
Profiel 55

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen
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Installatieprofiel van aluminium.
Met de bevestigingshoeken/voeten kan Profiel 55 zowel als 
tafelbehuizing als onder hangkasten of in hoeken worden 
geïnstalleerd.
De kabelinvoer bevindt zich aan de achterzijde van het 
aluminiumprofiel.
Vereenvoudigde montage door vastklikken van de 
basiselementen.
Schakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met 
aardingspen CEBEC/randaarde met klapdeksel zijn bij Standaard 
55 op de wand in combinatie met deze behuizingen over het 
algemeen druipwaterdicht (IP 21). (sleutelschakelaars en 3-
standen-schakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden 
gemonteerd)

 

Profiel 55
met bevestigingshoek / voet
met kabelinvoer aan achterzijde

tweevoudig
zuiver wit (gelakt)  1192 27 1 7875263

1
1
9
2

2
7

7
8
7
5
2
6
3

aluminium  1192 26 1 7875255

1
1
9
2

2
6

7
8
7
5
2
5
5

drievoudig
zuiver wit (gelakt)  1193 27 1 7875289

1
1
9
3

2
7

7
8
7
5
2
8
9

aluminium  1193 26 1 7875271

1
1
9
3

2
6

7
8
7
5
2
7
1

vijfvoudig 600 mm
zuiver wit (gelakt)  1195 27 1 7875305

1
1
9
5

2
7

7
8
7
5
3
0
5

aluminium  1195 26 1 7875297

1
1
9
5

2
6

7
8
7
5
2
9
7

achtvoudig
zuiver wit (gelakt)  1198 27 1 7875321

1
1
9
8

2
7

7
8
7
5
3
2
1

aluminium  1198 26 1 7875313

1
1
9
8

2
6

7
8
7
5
3
1
3

Afmetingen:  
tweevoudig b x h x d 158 x 107 x 107 mm 
drievoudig b x h x d 230 x 107 x 107 mm 
vijfvoudig 600 mm b x h x d 587 x 107 x 107 mm 
achtvoudig b x h x d 587 x 107 x 107 mm i 8
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Met de modulaire functie-

zuil kunnen harmonieuze 

totaaloplossingen worden 

gerealiseerd voor de elektro-

technische installatie tegen 

de wand en kunnen verschil-

lende apparaten en functies 

tot een aantrekkelijke eenheid 

worden samengevoegd. De 

meer dan 300 functies van 

Gira Systeem 55 kunnen in de 

modulaire functiezuil worden 

geïntegreerd.

Na een verbouwing of 

verhuizing kan de modulaire 

functiezuil zonder problemen 

opnieuw worden gebruikt.

Aanwijzing: Met een special 

montageplaat kunnen com-

plete apparaten en units voor-

zien van losse apparaten ook 

afzonderlijk tegen de wand 

worden geïnstalleerd, zowel 

inbouw als opbouw.

Afmetingen 

(h × b × d, mm)

Montageplaat opbouw:

246 × 182 × 52

Vijfvoudig installatieprofiel:

1206 × 182 × 68

Achtvoudig installatieprofiel:

1926 × 182 × 68

Tienvoudig installatieprofiel:

2406 × 182 × 68

(telkens incl. module)

Montageplaat inbouw 

(inbouwmaat): 

252 × 194 × 64

Materiaal

Montageplaat:

thermoplast (ABS)

Installatieprofiel:

aluminium

Frontplaten:

glas mint

Blinde afdekplaten:

glas mint

Beschermingsklasse

IP 20

Designonderscheidingen

red dot award 2003, 

Design Zentrum NRW

Plus X Award 2006

Lamp

Blinde afdekplaat 
enkelvoudig

Lege unit drievoudig, 
voorzien van huisstation 
en TFT-kleurendisplay

Lege unit drievoudig, 
voorzien van twee 
Tastsensoren 3, 
drievoudig en automatic-
schakelaar

Lege unit enkelvoudig, 
met wandcontactdoos 
met randaarde met 
kinderbeveiliging

M
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Gira modulaire functiezuil

Systeem 55

Afzonderlijk apparaten in de 

 montageplaat opbouw

1 Lamp

2 VideoTerminal

3 Lege unit drievoudig, 

voorzien van twee 

tastsensoren 3, 

drievoudig en een 

automatic-schakelaar

1 2 3

Gira modulaire functiezuil 

Installatieprofielen/ 

montageplaten 289

Modules 290

Blinde afdekplaten 291

Systeem 55 centrale 

basiselementen 

en afdekkingen 30

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332
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Modulaire functiezuil  

Montagemogelijkheden

Montage in profiel

Complete apparaten

Basiselementen 

Gira Systeem 55

Lege units

Blinde afdekplaten Installatieprofiel Functiezuil

Montage als standalone-apparaat

Montageplaat

opbouw

Basiselementen

Gira Systeem 55

Lege units Complete apparaten

Montageplaat

inbouw met 

inbouwdoos

288 Gira elektrotechnische installatiesystemen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Modulaire functiezuil Installatieprofielen / montageplaten
Modulaire functiezuil Installatieprofielen / montageplaten
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Installatieprofiel van aluminium. Het installatieprofiel van de 
modulaire functiezuil wordt aan de wand bevestigd en integreert 
de afzonderlijke modules.
Het installatieprofiel is in drie lengten verkrijgbaar:
· 1200 mm (voor 5 modules)

Bij voorkeur voor installatieuitbreiding van de bovenzijde van 
de deur tot schakelaarhoogte of van de plint tot 
schakelaarhoogte (toegang bijv. via plint of aftakdoos)

· 1920 mm (voor 8 modules)
Bij voorkeur voor installatie naast de huisdeur (toegang bijv. via 
aftakdoos)

· 2400 mm (voor 10 modules)
Bij voorkeur voor installatie naast de huisdeur
(toegang bijv. via plint of aftakdoos)

Door openingen aan de achterzijde van het installatieprofiel is 
toegang via bestaande inbouwbozen (bijv. schakelaar- of 
wandcontactdozen) mogelijk.
De eventueel vereiste elektrische scheiding van netspanning en 
laagspanning wordt door tussenschotten gerealiseerd, die bij de 
betreffende modules worden meegeleverd.

VideoTerminal 2600 ..  blz. 433.
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Lamp 1377 18  blz. 290.
Modules 1381 18, 1383 18, 1386 18  blz. 290.
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Installatieprofielen / montageplaten

Modulaire functiezuil
Installatieprofiel  

voor 5 modules
1200 mm  1371 00 1 2836609

1
3
7
1

0
0

2
8
3
6
6
0
9

voor 8 modules
1920 mm  1372 00 1 2836617

1
3
7
2

0
0

2
8
3
6
6
1
7

voor 10 modules
2400 mm  1373 00 1 2836625

1
3
7
3

0
0

2
8
3
6
6
2
5

Afmetingen:
zonder modules: b x h x d 176 x 1200 x 60 mm 

b x h x d 176 x 1920 x 60 mm 
b x h x d 176 x 2400 x 60 mm 

met modules: b x h x d 182 x 1206 x 68 mm 
b x h x d 182 x 1926 x 68 mm 
b x h x d 182 x 2406 x 68 mm 
 

 

Montageplaat uit breukvast thermoplast voor opbouwinstallatie 
van afzonderlijke modules uit het systeem Modulaire functiezuil. 
Met de montageplaat kunnen de modules afzonderlijk op de wand 
worden geïnstalleerd. Verder bestaat de mogelijkheid meerdere 
montageplaten met elkaar te combineren.

VideoTerminal 2600 ..  blz. 433.
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Lamp 1377 18  blz. 290.
Modules 1381 18, 1383 18,
1386 18  blz. 290.
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Montageplaat van zinkspuitgietwerk met een inbouwdoos van 
breukvast thermoplast voor inbouwinstallatie van afzonderlijke 
modules uit het systeem Modulaire functiezuil. Met de 
montageplaat inbouw kunnen de modules afzonderlijk zowel in 
holle wanden als in metselwerk worden geïnstalleerd. Verder 
bestaat de mogelijkheid meerdere montageplaten horizontaal en 
verticaal met elkaar te combineren.

VideoTerminal 2600 ..  blz. 433.
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Lamp 1377 18  blz. 290.
Modules 1381 18, 1383 18,
1386 18  blz. 290.
 

Montageplaat opbouw  

1251 04 1 2836633

1
2
5
1

0
4

2
8
3
6
6
3
3

Afmetingen:
zonder module: b x h x d 176 x 246 x 52 mm 
met module: b x h x d 182 x 246 x 52 mm 

Montageplaat inbouw
met apparaatdoos  

1252 04 1 2868008

1
2
5
2

0
4

2
8
6
8
0
0
8

Inbouwmaat: b x h x d 194 x 252 x 64 mm 
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Modulaire functiezuil Modules
Modulaire functiezuil Modules
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Functiebeschrijving  blz. 433.
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Functiebeschrijving  blz. 616.
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Lamp voor integratie in de modulaire functiezuil.
De lamp wordt of op de montageplaat 1251 04 of in de modulaire 
functiezuil 1371 00, 1372 00, 1373 00 geïnstalleerd.
Als lichtbron dient een 9 W spaarlamp met G7-lampvoet
(bijv. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).

Installatieprofiel 1371 00, 1372 00, 1373 00  blz. 289.
Montageplaat opbouw 1251 04, inbouw 1252 04  blz. 289.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Modules

Gira VideoTerminal  

glas mint  2600 18 1 3508546

2
6
0
0

1
8

3
5
0
8
5
4
6

Draadloze controller  

glas mint
Nederlands  0356 18 1 7874712

0
3
5
6

1
8

7
8
7
4
7
1
2

Modulaire functiezuil
Lamp  

glas mint  1377 18 1 2836641

1
3
7
7

1
8

2
8
3
6
6
4
1

Afmetingen: b x h x d 182 x 240 x 52 mm 
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Module voor integratie in de modulaire functiezuil.
Via de module kunnen alle functies uit Systeem 55 in de modulaire 
functiezuil worden geïntegreerd. De modules zijn in drie 
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar:
· enkelvoudig
· drievoudig
· zesvoudig
De eventueel vereiste elektrische scheiding van netspanning en 
laagspanning kan met de meegeleverde apparaatdozen worden 
gerealiseerd.

Centrale basiselementen en afdekkingen 
Systeem 55  blz. 32.
Installatieprofiel 1371 00, 1372 00, 1373 00  blz. 289.
 

Modulaire functiezuil
Module  

enkelvoudig
glas mint  1381 18 1 2836658

1
3
8
1

1
8

2
8
3
6
6
5
8

drievoudig
glas mint  1383 18 1 2836666

1
3
8
3

1
8

2
8
3
6
6
6
6

zesvoudig
glas mint  1386 18 1 2836674

1
3
8
6

1
8

2
8
3
6
6
7
4

Afmetingen: b x h x d 182 x 240 x 52 mm 
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Modulaire functiezuil Blind afdekplaten
Modulaire functiezuil Blind afdekplaten
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Blind afdekplaat van glas voor integratie in de modulaire 
functiezuil.
Met de blind afdekplaat worden voor de bediening vereiste 
afstanden tussen de modules in het installatieprofiel overbrugd. 
De blind afdekplaten zijn in drie verschillende lengtes verkrijgbaar:
· 1 module-eenheid
· 2 module-eenheden
· 3 module-eenheden

Installatieprofiel 1371 00, 1372 00, 1373 00  blz. 289.
 

Blind afdekplaten

Modulaire functiezuil
Blind afdekplaat  

enkelvoudig
glas mint  1374 18 1 2836682

1
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4

1
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2
8
3
6
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8
2

tweevoudig
glas mint  1375 18 1 2836690

1
3
7
5

1
8

2
8
3
6
6
9
0

drievoudig
glas mint  1376 18 1 2836708

1
3
7
6

1
8

2
8
3
6
7
0
8

Afmetingen: b x h 182 x 240 mm
b x h 182 x 480 mm
b x h 182 x 720 mm
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Gira TX_44

Voor spatwaterdichte instal-

laties in vochtige ruimten 

en buiten kan het schake-

laarprogramma Gira TX_44 

spatwaterdicht IP 44 worden 

geïnstalleerd.

Gira TX_44 is een buitenge-

woon robuust schakelaarpro-

gramma. Slag- en breukvast 

en diefstalbestendig ge-

monteerd is het met name 

geschikt voor gebruik in 

openbare gebouwen.

De functies uit het schake-

laarprogramma Gira TX_44 

kunnen in de Gira energie- 

en lichtzuilen (pagina 306) 

worden geïntegreerd. Met 

een overgangsplaat kunnen 

daarnaast basiselementen 

uit Gira Systeem 55 worden 

geïntegreerd – voor zowel 

datacommunicatietechniek 

als bustechnologie.

In het Gira deurcommuni-

catiesysteem dient TX_44 

als schakelaarprogramma 

voor het Gira deurstation. 

Daarin kunnen ook de Gira 

Keyless In-producten worden 

geïntegreerd. Die zorgen 

voor een comfortabele en be-

trouwbare toegangscontrole 

voor binnen en buiten. Alle 

Keyless In-functies kunnen 

daarnaast standalone worden 

gebruikt, b.v. bij afzonderlijke 

deuren of poorten.

Afdekraam

geschikt voor verticale 

en horizontale montage, 

beveiligd tegen diefstal door 

montage met Torx-schroeven, 

verhoogde beveiliging tegen 

diefstal bij gebruik van Tri-

Wing-schroeven

Afmetingen 

(h × b, mm)

enkelvoudig: 86,0 × 110,0

tweevoudig: 157,0 × 110,0

drievoudig: 229,0 × 110,0

viervoudig: 300,5 × 110,0

hoekradius: R = 0,5

Materiaal

thermoplast (ASA), slag- 

en breukvast, balveilig, 

halogeenvrij, UV-bestendig, 

weerbestendig, microbiolo-

gisch zonder bezwaren 

Chemische bestendigheid 

conform DIN 68.861, bloot-

stellingsgroep 1b 

(voor de varianten antraciet en 

aluminium)

Kleuren

zuiver wit (verg. RAL 9010), 

antraciet (gelakt), kleur alumi-

nium (gelakt)

 

Beschermingsklasse

IP 44, IP 20

Design

Phoenix Design, Stuttgart

Gira TX_44, kleur aluminium

Keyless In

1 Codeklavier

2 Transponderleeseenheid

1 2

6

7

8
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Spatwaterdicht inbouw IP 44

Gira TX_44

Gira TX_44

3 Zuiver wit

4 Kleur aluminium

5 Antraciet

Gira TX_44, 
kleur aluminium

6
Keyless In Fingerprintleeseenheid

7
Deurstation met luidspreker, 
belknop drievoudig en 
kleurencamera

8
LED-oriëntatieverlichting

9
Tweevoudige combinatie 
drukvlakschakelaar / wand-
contactdoos met randaarde 
met klapdeksel

3 4 5

Spatwaterdicht 

inbouw IP 44

Gira TX_44

Drukvlakschakelaars 294

Schakelaars en 

drukcontacten 295

Wandcontactdozen  296

Automatisch licht 297

LED-verlichting 298

Jaloezie- en 

rolluikbesturing 298

Tijdschakelaars 298

Deurcommunicatie-

systeem 299

Keyless In 300

Communicatietechniek 300

Overige 301

Afdekramen 302

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332

Integratie Systeem 55  

in Gira TX_44 722

te combineren met 

energie- en lichtzuilen 306

9
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eenheid

Art. nr.
TU
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eenheid

Art. nr.
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TX_44 (IP 44) Drukvlakschakelaar
TX_44 (IP 44) Drukvlakschakelaar
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Met bedieningsfunctie in reliëf.
Wanneer deze schakelaar conform de Arbo-voorschriften moet 
worden verlicht, dan een controleschakelaar gebruiken.
Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor 
hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
Akoestisch element met verlichting 0935 00  blz. 359.
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Met bedieningsfunctie in reliëf.
Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor 
hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
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Met bedieningsfunctie in reliëf. Met glimlampelement 230 V~, 1,5 
mA.
Conform de Arbo-voorschriften ook met verlichting aan te sluiten.
Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor 
hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
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Drukvlakschakelaar

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met wip  

Universeel wissel of 1-polig
zuiver wit  0126 66 1/5 2518819

0
1
2
6

6
6

2
5
1
8
8
1
9

antraciet  0126 67 1/5 2518827

0
1
2
6

6
7

2
5
1
8
8
2
7

kleur aluminium  0126 65 1/5 2518843

0
1
2
6

6
5

2
5
1
8
8
4
3

Kruisschakelaar
zuiver wit  0127 66 1/5 2518850

0
1
2
7

6
6

2
5
1
8
8
5
0

antraciet  0127 67 1/5 2518868

0
1
2
7

6
7

2
5
1
8
8
6
8

kleur aluminium  0127 65 1/5 2518876

0
1
2
7

6
5

2
5
1
8
8
7
6

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met serie-wippen  

Serieschakelaar
zuiver wit  0125 66 1/5 2518884

0
1
2
5

6
6

2
5
1
8
8
8
4

antraciet  0125 67 1/5 2518892

0
1
2
5

6
7

2
5
1
8
8
9
2

kleur aluminium  0125 65 1/5 2518900

0
1
2
5

6
5

2
5
1
8
9
0
0

Wissel/wisselschakelaar
zuiver wit  0128 66 1 2518918

0
1
2
8

6
6

2
5
1
8
9
1
8

antraciet  0128 67 1 2518926

0
1
2
8

6
7

2
5
1
8
9
2
6

kleur aluminium  0128 65 1 2518934

0
1
2
8

6
5

2
5
1
8
9
3
4

Drukvlak-controleschakelaar
10 A 250 V~ met wip  

Universeel wissel of 1-polig
zuiver wit  0136 66 1/5 2518942

0
1
3
6

6
6

2
5
1
8
9
4
2

antraciet  0136 67 1/5 2518959

0
1
3
6

6
7

2
5
1
8
9
5
9

kleur aluminium  0136 65 1/5 2518967

0
1
3
6

6
5

2
5
1
8
9
6
7

Schakelaar 2-polig
zuiver wit  0122 66 1/5 2518975

0
1
2
2

6
6

2
5
1
8
9
7
5

antraciet  0122 67 1/5 2518983

0
1
2
2

6
7

2
5
1
8
9
8
3

kleur aluminium  0122 65 1/5 2518991

0
1
2
2

6
5

2
5
1
8
9
9
1
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Door de verticale wippositie passend bij de drukvlakschakelaars. 
Met bedieningsfunctie in reliëf.
Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor 
hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
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Door de verticale wippositie passend bij de drukvlakschakelaars. 
Met bedieningsfunctie in reliëf.
Conform de Arbo-voorschriften ook met verlichting aan te sluiten.
Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor 
hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
 

Drukcontact 10 A 250 V~
met verticaal staande wip  

Wisselcontact 1-polig
zuiver wit  0130 66 1/5 3053550

0
1
3
0

6
6

3
0
5
3
5
5
0

antraciet  0130 67 1/5 3053568

0
1
3
0

6
7

3
0
5
3
5
6
8

kleur aluminium  0130 65 1/5 3053428

0
1
3
0

6
5

3
0
5
3
4
2
8

Drukcontact 10 A 250 V~
met wip met controlevenster  

Wisselcontact 1-polig
zuiver wit  0120 66 1/5 3106762

0
1
2
0

6
6

3
1
0
6
7
6
2

antraciet  0120 67 1/5 3106770

0
1
2
0

6
7

3
1
0
6
7
7
0

kleur aluminium  0120 65 1/5 3106788

0
1
2
0

6
5

3
1
0
6
7
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TX_44 (IP 44) Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
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Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor 
hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
Basiselementen 0102 00, 0106 00, 0107 00, 0109 00, 
0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
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Neutraal tekstlabel is bijgevoegd. Tekstlabels met symbolen 
yLichtx, yBelx en yDeurx zijn bijgevoegd.
Hoogte van het tekstlabel: 12 mm.
Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor 
hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
Basiselementen 0102 00, 0106 00, 0107 00, 0109 00, 
0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
Tekstlabels 1450 00  blz. 364.
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Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor 
hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
Basiselementen 0102 00, 0106 00, 0107 00, 0109 00, 
0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
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Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten

De volgende afdekkingen en wippen worden zonder
basiselementen geleverd. Deze dienen apart te worden 
besteld  blz. 337.

Wip voor schakelaars
en drukcontacten  

zuiver wit  0296 66 5 2519098

0
2
9
6

6
6

2
5
1
9
0
9
8

antraciet  0296 67 1 2519106

0
2
9
6

6
7

2
5
1
9
1
0
6

kleur aluminium  0296 65 5 2519114

0
2
9
6

6
5

2
5
1
9
1
1
4

Wip met tekstkader
voor schakelaars en drukcontacten  

zuiver wit  0676 66 1 2519122

0
6
7
6

6
6

2
5
1
9
1
2
2

antraciet  0676 67 1 2519130

0
6
7
6

6
7

2
5
1
9
1
3
0

kleur aluminium  0676 65 1 2519155

0
6
7
6

6
5

2
5
1
9
1
5
5

Wip met symbool voor schakelaars
en drukcontacten  

Licht
zuiver wit  0285 66 1 7689292

0
2
8
5

6
6

7
6
8
9
2
9
2

antraciet  0285 67 1 7689300

0
2
8
5

6
7

7
6
8
9
3
0
0

kleur aluminium  0285 65 1 7689284

0
2
8
5

6
5

7
6
8
9
2
8
4

Bel
zuiver wit  0286 66 1 7689326

0
2
8
6

6
6

7
6
8
9
3
2
6

antraciet  0286 67 1 7689334

0
2
8
6

6
7

7
6
8
9
3
3
4

kleur aluminium  0286 65 1 7689318

0
2
8
6

6
5

7
6
8
9
3
1
8

Deur
zuiver wit  0287 66 1 7689359

0
2
8
7

6
6

7
6
8
9
3
5
9

antraciet  0287 67 1 7689367

0
2
8
7

6
7

7
6
8
9
3
6
7

kleur aluminium  0287 65 1 7689342

0
2
8
7

6
5

7
6
8
9
3
4
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Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor 
hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
Neutraal tekstlabel is bijgevoegd.
Hoogte van het tekstlabel: 12 mm.
Basiselementen 0150 00, 0151 00, 0152 00, 
0156 00  blz. 338.
Tekstlabels 1450 00  blz. 364.
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Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor 
hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
Basiselementen 0105 00, 0108 00, 0139 00, 0147 00, 
0155 00, 0815 00  blz. 337.
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Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0158 00, 
0159 00  blz. 340.
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Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor 
hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
Basiselementen 0102 00, 0106 00, 0107 00, 0109 00, 
0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00, 
0816 00  blz. 337.
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Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor 
hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
Basiselementen controleschakelaar 0112 00, 
0116 00  blz. 337.
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wip met symbool Bel en
tekstkader voor drukcontacten  

Bel
zuiver wit  0673 66 1 7690647

0
6
7
3

6
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9
0
6
4
7

antraciet  0673 67 1 7690654
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7
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6
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7
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6
5
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kleur aluminium  0673 65 1 7690639
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6
9
0
6
3
9

Serie-wippen voor schakelaars
en drukcontacten  

zuiver wit  0295 66 1 2519163

0
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1
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antraciet  0295 67 1 2519171
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9
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kleur aluminium  0295 65 1 2519189
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1
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8
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Wippen met pijlsymbool  

zuiver wit  0294 66 1 2519700

0
2
9
4

6
6

2
5
1
9
7
0
0

antraciet  0294 67 1 2519718

0
2
9
4

6
7

2
5
1
9
7
1
8

kleur aluminium  0294 65 1 2519734

0
2
9
4

6
5

2
5
1
9
7
3
4

Wip met controlevenster voor
schakelaars en drukcontacten  

zuiver wit  0290 66 5 2519205

0
2
9
0

6
6

2
5
1
9
2
0
5

antraciet  0290 67 1 2519213

0
2
9
0

6
7

2
5
1
9
2
1
3

kleur aluminium  0290 65 1 2519221

0
2
9
0

6
5

2
5
1
9
2
2
1

Wip met opschrift
yC.V.-hoofdschakelaarx en
controlevenster voor
controleschakelaar  

zuiver wit  0677 66 1 7690720

0
6
7
7

6
6

7
6
9
0
7
2
0

antraciet  0677 67 1 7690738

0
6
7
7

6
7

7
6
9
0
7
3
8

kleur aluminium  0677 65 1 7690712

0
6
7
7

6
5

7
6
9
0
7
1
2
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TX_44 (IP 44) Afdekplaten voor schakelaars / Wandcontactdozen
TX_44 (IP 44) Afdekplaten voor schakelaars / Wandcontactdozen

 

 

Met symboolschijf met de volgende symbolen:
met nulstand (0/1/2/3), zonder nulstand (1/2/3) en zonder nulstand 
(•/••/•••).
Basiselement 3-standen-schakelaar 0149 00 of art. nr. TU
282 038, 282 020, 282 012  blz. 353.
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Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten, vanwege 
IP 20.
Het Hotel Card-drukcontact met beveiliging tegen demontage kan 
bijv. veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. Bij het 
verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde 
verbruikers uitgeschakeld. Pas nadat de kaart is geplaatst, wordt 
de stroomkring over de drukcontacten geactiveerd.
Bij de montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam 
worden gebruikt.
Kleur zuiver wit: kunststof gelakt
Andere uitvoeringen op aanvraag.
Tekstlabels 1457 00  blz. 364.
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Bij gebruik van afdekraam enkelvoudig 0211 65/66/67 moet het 
afdekraam met pluggen worden bevestigd.
 

Afdekplaat met draaiknop voor
3-standen schakelaar  

zuiver wit  0665 66 1 2519007

0
6
6
5

6
6

2
5
1
9
0
0
7

antraciet  0665 67 1 2519023

0
6
6
5

6
7

2
5
1
9
0
2
3

kleur aluminium  0665 65 1 2519031

0
6
6
5

6
5

2
5
1
9
0
3
1

Hotel Card-drukcontact 10 A 250 V~
met tekstkader (IP 20)  

Wisselcontact 1-polig
zuiver wit  0140 66 1 7688823

0
1
4
0

6
6

7
6
8
8
8
2
3

antraciet  0140 67 1 7688831

0
1
4
0

6
7

7
6
8
8
8
3
1

kleur aluminium  0140 65 1 7688815

0
1
4
0

6
5

7
6
8
8
8
1
5

Blind afdekplaat  

zuiver wit  0268 66 5 2519809

0
2
6
8

6
6

2
5
1
9
8
0
9

antraciet  0268 67 1 2519817

0
2
6
8

6
7

2
5
1
9
8
1
7

kleur aluminium  0268 65 5 2519825

0
2
6
8

6
5

2
5
1
9
8
2
5
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TX_44 (IP 44) Wandcontactdozen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten, vanwege 
IP 20.
Bij de montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam 
worden gebruikt.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
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 Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten, vanwege 
IP 20.
Bij de montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam 
worden gebruikt.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
Hoogte van het tekstlabel: 12 mm.
 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
Tekstlabels 1457 00  blz. 364.
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Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
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Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
Hoogte van het tekstlabel: 12 mm.
Tekstlabels 1451 00  blz. 364.
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Wandcontactdozen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ (IP 20)  

zuiver wit  0188 66 1/5 2519452

0
1
8
8

6
6

2
5
1
9
4
5
2

antraciet  0188 67 1/5 2519460

0
1
8
8

6
7

2
5
1
9
4
6
0

kleur aluminium  0188 65 1/5 2519478

0
1
8
8

6
5

2
5
1
9
4
7
8

met kinderbeveiliging en symbool k1)

zuiver wit  0453 66 1/5 2519486

0
4
5
3

6
6

2
5
1
9
4
8
6

antraciet  0453 67 1/5 2519502

0
4
5
3

6
7

2
5
1
9
5
0
2

kleur aluminium  0453 65 1/5 2519510

0
4
5
3

6
5

2
5
1
9
5
1
0

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met tekstkader (IP 20)  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

zuiver wit  0462 66 1/5 7690134

0
4
6
2

6
6

7
6
9
0
1
3
4

antraciet  0462 67 1/5 7690142

0
4
6
2

6
7

7
6
9
0
1
4
2

kleur aluminium  0462 65 1/5 7690126

0
4
6
2

6
5

7
6
9
0
1
2
6

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met klapdeksel  

zuiver wit  0454 66 1/5 2519544

0
4
5
4

6
6

2
5
1
9
5
4
4

antraciet  0454 67 1/5 2519551

0
4
5
4

6
7

2
5
1
9
5
5
1

kleur aluminium  0454 65 1/5 2519569

0
4
5
4

6
5

2
5
1
9
5
6
9

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met klapdeksel
en tekstkader  

zuiver wit  0410 66 1/5 2519577

0
4
1
0

6
6

2
5
1
9
5
7
7

antraciet  0410 67 1 2519585

0
4
1
0

6
7

2
5
1
9
5
8
5

kleur aluminium  0410 65 1/5 2519593

0
4
1
0

6
5

2
5
1
9
5
9
3
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TX_44 (IP 44) Wandcontactdozen / Automatisch licht
TX_44 (IP 44) Wandcontactdozen / Automatisch licht

 

 

 

Met twee sleutels. Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl 
gekeurd volgens TNO.
Hoogte van het tekstlabel: 12 mm.
Tekstlabels 1450 00  blz. 364.
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Wandcontactdoos met randaarde met geïntegreerde 
aardlekbeveiliging conform DIN VDE 0664 voor detectie van naar 
aarde wegvloeiende lekstromen. Vaste beveiligingsvoorziening 
met spanningsonafhankelijke werking.
Op de verbindingsleidingen kunnen andere wandcontactdozen 
met randaarde worden aangesloten, die dan ook zijn voorzien van 
aardlekbeveiliging.
Past in elke gangbare diepe inbouwdoos.

 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
 

Afsluitbare wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel 
met slot en tekstkader  

Sluitingen assorti
zuiver wit  0447 66 1 2519601

0
4
4
7

6
6

2
5
1
9
6
0
1

antraciet  0447 67 1 2519619

0
4
4
7

6
7

2
5
1
9
6
1
9

kleur aluminium  0447 65 1 2519635

0
4
4
7

6
5

2
5
1
9
6
3
5

Gelijksluitend
zuiver wit  0449 66 1 7689938

0
4
4
9

6
6

7
6
8
9
9
3
8

antraciet  0449 67 1 7689946

0
4
4
9

6
7

7
6
8
9
9
4
6

kleur aluminium  0449 65 1 7689920

0
4
4
9

6
5

7
6
8
9
9
2
0

Wandcontactdoos met 
aardlekbeveiliging 30 mA met 
enkelvoudig vast afdekraam voor 
afzonderlijke montage  

met kinderbeveiliging en symbool k1)

zuiver wit  0477 39 1  

0
4
7
7

3
9
 

Nominale spanning: 230 V~
Nominale stroom: 16 A
Nominale lekstroom: 30 mA
Omgevingstemperatuur: -25 ºC tot +40ºC
Aansluitingdoorsnede: 1,5 tot 2,5 mm2

i 34
TX_44 (IP 44) Automatisch licht

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Functiebeschrijving standaard-opzetstuk  blz. 384.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk  blz. 384.
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Functiebeschrijving standaard-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 385.
Functiebeschrijving comfort-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone  blz. 386.
 

Automatisch licht

Systeem 2000
Opzetstuk automatic-schakelaar  

Standaard-opzetstuk
zuiver wit  1300 66 1/5 2658599

1
3
0
0

6
6

2
6
5
8
5
9
9

antraciet  1300 67 1/5 2658607

1
3
0
0

6
7

2
6
5
8
6
0
7

kleur aluminium  1300 65 1/5 2658615

1
3
0
0

6
5

2
6
5
8
6
1
5

Comfort-opzetstuk
zuiver wit  0661 66 1 2658698

0
6
6
1

6
6

2
6
5
8
6
9
8

antraciet  0661 67 1 2658706

0
6
6
1

6
7

2
6
5
8
7
0
6

kleur aluminium  0661 65 1 2658714

0
6
6
1

6
5

2
6
5
8
7
1
4

Systeem 2000
opzetstuk automatic-schakelaar 2
voor hoge inbouwzone  

Standaard-opzetstuk
zuiver wit  2301 66 1 4632121

2
3
0
1

6
6

N

4
6
3
2
1
2
1

antraciet  2301 67 1 4632139

2
3
0
1

6
7

N

4
6
3
2
1
3
9

kleur aluminium  2301 65 1 4632113

2
3
0
1

6
5

N

4
6
3
2
1
1
3

Comfort-opzetstuk
zuiver wit  2302 66 1 4632246

2
3
0
2

6
6

N

4
6
3
2
2
4
6

antraciet  2302 67 1 4632253

2
3
0
2

6
7

N

4
6
3
2
2
5
3

kleur aluminium  2302 65 1 4632238

2
3
0
2

6
5

N

4
6
3
2
2
3
8
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TX_44 (IP 44) LED-verlichting / Jaloezie / Tijdschakelaar
TX_44 (IP 44) LED-verlichting / Jaloezie / Tijdschakelaar

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

LED-oriëntatieverlichting voor gebruik in woningen en 
bedrijfsgebouwen. Het oriëntatielicht dient bijv. ter verlichting van 
traptreden, als oriëntatiehulp in donkere ruimten of als lichtaccent 
op gevels. Als lichtbron worden, afhankelijk van de uitvoering, 
witte, blauwe of oranje LED's gebruikt. De LED's verbruiken zeer 
weinig energie en hebben een zeer lange levensduur. Het apparaat 
wordt over een normale inbouwdoos geïnstalleerd. Voor 
spatwaterdichte montage (IP 44) moet het oriëntatielicht op een 
inbouwdoos met een afdichtring (bij levering van het TX_44 
afdekraam inbegrepen) worden geïnstalleerd.

 

LED-verlichting

LED-oriëntatieverlichting 230 V~  

witte LED-verlichting
zuiver wit  1161 66 1/5 2835254

1
1
6
1

6
6

2
8
3
5
2
5
4

antraciet  1161 67 1/5 2835262

1
1
6
1

6
7

2
8
3
5
2
6
2

kleur aluminium  1161 65 1/5 2835270

1
1
6
1

6
5

2
8
3
5
2
7
0

blauwe LED-verlichting
zuiver wit  1162 66 1/5 2835288

1
1
6
2

6
6

2
8
3
5
2
8
8

antraciet  1162 67 1/5 2835296

1
1
6
2

6
7

2
8
3
5
2
9
6

kleur aluminium  1162 65 1/5 2835304

1
1
6
2

6
5

2
8
3
5
3
0
4

oranje LED-verlichting
zuiver wit  1159 66 1/5 7875065

1
1
5
9

6
6

7
8
7
5
0
6
5

antraciet  1159 67 1/5 7875073

1
1
5
9

6
7

7
8
7
5
0
7
3

kleur aluminium  1159 65 1/5 7875057

1
1
5
9

6
5

7
8
7
5
0
5
7

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 0,85 W/5,6 VA
Lichtsterkte: 0,8 cd (wit)

0,3 cd (blauw)
0,4 cd (oranje)

Beschermingsklasse: IP 44 bij montage met afdichtring op 
een inbouwdoos.

Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +50ºC i 20
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TX_44 (IP 44) Jaloezie- en rolluikbesturing

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0158 00, 
0159 00  blz. 340.
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Door het verwisselen van de meegeleverde symboolschijven voor 
jaloezie (e, r) en tijd (15 min., 120 min.) kan deze afdekplaat 
universeel worden gebruikt.
Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0154 00, 
0157 00  blz. 340.
Basiselementen tijdschakelaar 0320 00, 0321 00, 0323 00, 
0325 00  blz. 340.
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Sleutelschakelaar-basiselement 0144 00, 0163 00  blz. 340.
Profiel-halfcilinder 0001 00, 0002 00,
0003 00  blz. 363.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Door het verwisselen van de meegeleverde symboolschijven voor 
tijd (15 min., 120 min.) en jaloezie (e, r) kan deze afdekplaat 
universeel worden gebruikt.
Basiselementen tijdschakelaar 0320 00, 0321 00, 0323 00, 
0325 00  blz. 340.
Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0154 00, 
0157 00  blz. 340.
 

Jaloezie- en rolluikbesturing

Wippen met pijlsymbool  

zuiver wit  0294 66 1 2519700

0
2
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4

6
6

2
5
1
9
7
0
0

antraciet  0294 67 1 2519718

0
2
9
4

6
7

2
5
1
9
7
1
8

kleur aluminium  0294 65 1 2519734

0
2
9
4

6
5

2
5
1
9
7
3
4

Afdekplaat met draaiknop voor
jaloezieschakelaars/-drukcontacten en
tijdschakelaars  

zuiver wit  0666 66 1 7690514

0
6
6
6

6
6

7
6
9
0
5
1
4

antraciet  0666 67 1 7690522

0
6
6
6

6
7

7
6
9
0
5
2
2

kleur aluminium  0666 65 1 7690506

0
6
6
6

6
5

7
6
9
0
5
0
6

Afdekplaat voor
sleutelschakelaar 2-polig en
sleuteldrukcontact 1-polig  

zuiver wit  0664 66 1 7688476

0
6
6
4

6
6

7
6
8
8
4
7
6

antraciet  0664 67 1 7688484

0
6
6
4

6
7

7
6
8
8
4
8
4

kleur aluminium  0664 65 1 7688468

0
6
6
4

6
5

7
6
8
8
4
6
8

Tijdschakelaar

Afdekplaat met draaiknop voor
tijdschakelaars en
jaloezieschakelaars/-drukcontacten  

zuiver wit  0666 66 1 7690514

0
6
6
6

6
6

7
6
9
0
5
1
4

antraciet  0666 67 1 7690522

0
6
6
6

6
7

7
6
9
0
5
2
2

kleur aluminium  0666 65 1 7690506

0
6
6
6

6
5

7
6
9
0
5
0
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TX_44 (IP 44) Deurcommunicatiesysteem

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 419.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 419.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 420.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 420.
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Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 420.
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Deurcommunicatiesysteem

Deurstation
enkelvoudig  

TX_44, witte LED-belknopverlichting
zuiver wit  1260 66 1 2835841

1
2
6
0

6
6

2
8
3
5
8
4
1

antraciet  1260 67 1 2835858

1
2
6
0

6
7

2
8
3
5
8
5
8

kleur aluminium  1260 65 1 2835866

1
2
6
0

6
5

2
8
3
5
8
6
6

Deurstation
drievoudig  

TX_44, witte LED-belknopverlichting
zuiver wit  1261 66 1 2835908

1
2
6
1

6
6

2
8
3
5
9
0
8

antraciet  1261 67 1 2835916

1
2
6
1

6
7

2
8
3
5
9
1
6

kleur aluminium  1261 65 1 2835924

1
2
6
1

6
5

2
8
3
5
9
2
4

Belknop enkelvoudig
voor deurstation  

TX_44, witte LED-belknopverlichting
neutraal  1262 00 1 2835965

1
2
6
2

0
0

2
8
3
5
9
6
5

Belknop drievoudig
voor deurstation  

TX_44, witte LED-belknopverlichting
neutraal  1263 00 1 2835981

1
2
6
3

0
0

2
8
3
5
9
8
1

Info-module
voor deurstation  

witte LED-verlichting
neutraal  1264 00 1 2836005

1
2
6
4

0
0

2
8
3
6
0
0
5

 

 

Overige producten in het deurcommunicatiesysteem
en de functiebeschrijving  blz. 421.
 

Kleurencamera
voor deurstation  

zuiver wit  1265 66 1 2836054

1
2
6
5

6
6

2
8
3
6
0
5
4

antraciet  1265 67 1 2836062

1
2
6
5

6
7

2
8
3
6
0
6
2

kleur aluminium  1265 65 1 2836070

1
2
6
5

6
5

2
8
3
6
0
7
0
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Voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. Functiebeschrijving  blz. 450.
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Voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. Functiebeschrijving  blz. 451.
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Voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. Functiebeschrijving  blz. 452.
 

Keyless In

Hiermee kan, als standalone-apparaat of in combinatie 
met het Gira deurcommunicatiesysteem, een 
comfortabele aansturing worden gerealiseerd voor het 
openen van deuren voor geautoriseerde personen.

Keyless In
Code klavier  

zuiver wit  2605 66 1 3508611

2
6
0
5

6
6

3
5
0
8
6
1
1

antraciet  2605 67 1 3508629

2
6
0
5

6
7

3
5
0
8
6
2
9

kleur aluminium  2605 65 1 3508603

2
6
0
5

6
5

3
5
0
8
6
0
3

Keyless In
Fingerprint-leeseenheid  

zuiver wit  2607 66 1 3508777

2
6
0
7

6
6

3
5
0
8
7
7
7

antraciet  2607 67 1 3508785

2
6
0
7

6
7

3
5
0
8
7
8
5

kleur aluminium  2607 65 1 3508769

2
6
0
7

6
5

3
5
0
8
7
6
9

Keyless In
Transponder-leeseenheid  

zuiver wit  2606 66 1 3508694

2
6
0
6

6
6

3
5
0
8
6
9
4

antraciet  2606 67 1 3508702

2
6
0
6

6
7

3
5
0
8
7
0
2

kleur aluminium  2606 65 1 3508686

2
6
0
6

6
5

3
5
0
8
6
8
6

Programmeercard
oranje  2608 00 1 3508793

2
6
0
8

0
0

3
5
0
8
7
9
3

Transpondersleutel actief
zwart  2609 00 1 3508801

2
6
0
9

0
0

3
5
0
8
8
0
1

Transpondercard passief
zwart/zilver  2611 00 1 3508868

2
6
1
1

0
0

3
5
0
8
8
6
8
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Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten, vanwege 
IP 20.
Alleen voor schroefbevestiging.
Voor verticale en 30º gedraaide uitvoer.
Kleur zuiver wit: kunststof gelakt
Op aanvraag ook met borstel leverbaar.
Tekstlabels 1457 00  blz. 364.
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Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten, vanwege 
beschermingsklasse IP 20.
Met deze afdekkap en een afdekraam (enkel- t/m vijfvoudig) 
kunnen andere fabrikaten met vierkante afdekplaat (50 x 50mm), 
zoals bijvoorbeeld van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-
Rex, BTR, Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de 
Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ 45 
Anschlussdose Cat. 5 BICC, Siemens ICCS 100 en 300, 
Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (tweevoudig 
MSCSP 2) enz., in TX_44 worden geïntegreerd.
Kleur zuiver wit: kunststof gelakt
Let op: geen draagring meegeleverd.
Afdekking voor UAE/IAE (ISDN) 0270 .., 0284 ..  blz. 64.
 

Communicatietechniek

Bij combinatie van IP 44- en IP 20-producten heeft het 
totaalproduct beschermingsklasse IP 20.

Datakap met draagring en
tekstkader voor inzetstukken
data- en communicatie-
aansluittechniek (IP 20)  

zuiver wit  0870 66 1/5 7691025

0
8
7
0

6
6

7
6
9
1
0
2
5

antraciet  0870 67 1/5 7691033

0
8
7
0

6
7

7
6
9
1
0
3
3

kleur aluminium  0870 65 1/5 7691017

0
8
7
0

6
5

7
6
9
1
0
1
7

Opsteekbare afdekkap voor apparaten 
met afdekplaat (50 x 50 mm) en 
schuingeplaatste kabeluitvoer (IP 20)  

zuiver wit  0682 66 1/5 7690845

0
6
8
2

6
6

7
6
9
0
8
4
5

antraciet  0682 67 1/5 7690852

0
6
8
2

6
7

7
6
9
0
8
5
2

kleur aluminium  0682 65 1/5 7690837

0
6
8
2

6
5

7
6
9
0
8
3
7
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TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

TX_44 (IP 44) Overige
TX_44 (IP 44) Overige

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor integratie van de apparaten uit Systeem 55, zoals bijv. TAE, 
UAE, luidspreker, wandcontactdoos met randaarde met 
kinderbeveiliging, SV, ZSV, WSV, enz.
Geschikt voor:
alle wandcontactdozen met randaarde uit Systeem 55 
(uitzondering:
wandcontactdoos met klapdeksel, wandcontactdoos met 
aardlekbeveiliging) en overige apparaten uit Systeem 55 
conform het overzicht   
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Hoogte van het tekstlabel: 12 mm.
Voor integratie van de apparaten uit Systeem 55, zoals bijv. TAE, 
UAE, luidspreker, wandcontactdoos met randaarde met 
kinderbeveiliging, SV, ZSV, WSV, enz.
Geschikt voor:
alle wandcontactdozen met randaarde uit Systeem 55 
(uitzondering:
wandcontactdoos met klapdeksel, wandcontactdoos met 
aardlekbeveiliging) en overige apparaten uit Systeem 55 
conform het overzicht
Tekstlabels 1451 00  blz. 364.
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Hoogte van het tekstlabel: 12 mm.
Voor integratie van de apparaten uit Systeem 55, zoals bijv. TAE, 
UAE, luidspreker, wandcontactdoos met randaarde met 
kinderbeveiliging, SV, ZSV, WSV, enz.
Geschikt voor:
alle wandcontactdozen met randaarde uit Systeem 55 
(uitzondering:
wandcontactdoos met klapdeksel, wandcontactdoos met 
aardlekbeveiliging) en overige apparaten uit Systeem 55 
conform het overzicht
Tekstlabels 1450 00  blz. 364.
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Overige

Overgangsplaat met klapdeksel  

zuiver wit  0654 66 5 2519742

0
6
5
4

6
6

2
5
1
9
7
4
2

antraciet  0654 67 1 2519759

0
6
5
4

6
7

2
5
1
9
7
5
9

kleur aluminium  0654 65 5 2519767

0
6
5
4

6
5

2
5
1
9
7
6
7

Overgangsplaat met klapdeksel en 
tekstkader  

zuiver wit  0680 66 1 7690803

0
6
8
0

6
6

7
6
9
0
8
0
3

antraciet  0680 67 1 7690811

0
6
8
0

6
7

7
6
9
0
8
1
1

kleur aluminium  0680 65 1 7690795

0
6
8
0

6
5

7
6
9
0
7
9
5

Afsluitbare overgangsplaat met 
klapdeksel voorzien van slot en 
tekstkader  

Sluitingen assorti
zuiver wit  0694 66 1 7690878

0
6
9
4

6
6

7
6
9
0
8
7
8

antraciet  0694 67 1 7690886

0
6
9
4

6
7

7
6
9
0
8
8
6

kleur aluminium  0694 65 1 7690860

0
6
9
4

6
5

7
6
9
0
8
6
0

Gelijksluitend
zuiver wit  0697 66 1 7690902

0
6
9
7

6
6

7
6
9
0
9
0
2

antraciet  0697 67 1 7690910

0
6
9
7

6
7

7
6
9
0
9
1
0

kleur aluminium  0697 65 1 7690894

0
6
9
7

6
5

7
6
9
0
8
9
4

 

 

Voor integratie van elektronische componenten uit Systeem 55, 
zoals bijv. jaloezie- en rolluikbesturing, tijdschakelklok, tastsensor, 
tastsensor 2, enz.
Neem bij buiteninstallatie het temperatuurbereik van de 
elektronische basiselementen in acht.
Geschikt voor:
Elektronische componenten uit Systeem 55 volgens het 
overzicht   
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Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten, vanwege 
IP 20.
Met deze overgangsplaat en een afdekraam (enkel- t/m viervoudig) 
kunnen producten uit Systeem 55 worden geïntegreerd in TX_44.
(Hotel Card-drukcontact, wandcontactdoos met 
aardlekbeveiliging, data-interface, datakap, opsteekbare 
afdekkap, huisstation standaard met hoorn kunnen niet met deze 
overgangsplaat worden geïntegreerd.)
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Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten, vanwege 
beschermingsklasse IP 20.
Met deze afdekkap met overgangsplaat (55 x 55 mm) en een 
afdekraam (enkel- t/m viervoudig) kunnen apparaten uit Systeem 
55 in TX_44 worden geïntegreerd. Met de overgangsplaat met 
vierkante uitsparing (50 x 50 mm) 0282 .. kunnen ook andere 
fabrikaten worden geïntegreerd.
Controle vooraf op geschiktheid van de producten wordt 
dringend aanbevolen.
Overgangsplaat 0282 ..  blz. 63.
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Bij gebruik van afdekraam enkelvoudig 0211 65/66/67 moet het 
afdekraam met pluggen worden bevestigd.
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Overgangsplaat met transparant 
klapdeksel  

zuiver wit  0409 66 1 2519775

0
4
0
9

6
6

2
5
1
9
7
7
5

antraciet  0409 67 1 2519783

0
4
0
9

6
7

2
5
1
9
7
8
3

kleur aluminium  0409 65 1 2519791

0
4
0
9

6
5

2
5
1
9
7
9
1

Overgangsplaat met vierkante
uitsparing (55 x 55 mm) (IP 20)  

zuiver wit  0289 66 1 7689391

0
2
8
9

6
6

7
6
8
9
3
9
1

antraciet  0289 67 1 7689409

0
2
8
9

6
7

7
6
8
9
4
0
9

kleur aluminium  0289 65 5 7689383

0
2
8
9

6
5

7
6
8
9
3
8
3

Opsteekbare afdekkap met
overgangsplaat (55 x 55 mm) (IP 20)
voor bijv. stekervoorzieningen
Systeem 55  

zuiver wit  1163 66 1/5 3106739

1
1
6
3

6
6

3
1
0
6
7
3
9

antraciet  1163 67 1/5 3106747

1
1
6
3

6
7

3
1
0
6
7
4
7

kleur aluminium  1163 65 1/5 3106754

1
1
6
3

6
5

3
1
0
6
7
5
4

Blind afdekplaat  

zuiver wit  0268 66 5 2519809

0
2
6
8

6
6

2
5
1
9
8
0
9

antraciet  0268 67 1 2519817

0
2
6
8

6
7

2
5
1
9
8
1
7

kleur aluminium  0268 65 5 2519825

0
2
6
8

6
5

2
5
1
9
8
2
5
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Art. nr. Verp.
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Art. nr.
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Art. nr. Verp.
eenheid
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TX_44 (IP 44) Overige / Afdekraam
TX_44 (IP 44) Overige / Afdekraam

 

 

Levering: 30 schroeven
Geschikt voor Torx-schroevendraaier T9 en T10.
Afdekraam TX_44, enkel- tot viervoudig,
0211 65/66/67 tot 0214 65/66/67  blz. 302.
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Levering: 30 schroeven
Voor het vastschroeven van de klemstukken van 
drukvlakschakelaar-, schakelaar- en drukcontactafdekkingen Gira 
TX_44. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden 
bevestigd.
TX_44 drukvlakschakelaar  blz. 294.
TX_44 afdekkingen voor schakelaars en 
drukcontacten  blz. 295.
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Tri-Wring schroevenset voor extra beveiliging tegen diefstal.
Levering: 30 schroeven.
Geschikt voor Tri-Wing-schroevendraaier.
Afdekraam TX_44, enkel- tot viervoudig,
0211 65/66/67 tot 0214 65/66/67  blz. 302.
Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Deurstation opbouw 1266 .., 1267 .., 1268 .., 1269 .., 
1270 ..  blz. 426.
Tri-Wing-schroevendraaier 1408 00  blz. 302.
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Geschikt voor Tri-Wing schroeven 1407 00.
Tri-Wing-schroevenset 1407 00  blz. 302.
 

Torx schroevenset  

1402 00 1 3123619

1
4
0
2

0
0

3
1
2
3
6
1
9

Schroevenset voor klemstuk  

1403 00 1 3123635

1
4
0
3

0
0

3
1
2
3
6
3
5

Tri-Wing schroevenset  

1407 00 1 2836344

1
4
0
7

0
0

2
8
3
6
3
4
4

Tri-Wing-schroevendraaier  

1408 00 1 2836351

1
4
0
8

0
0

2
8
3
6
3
5
1
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Breukvast.
Afdekraam eenvoudig zonder gereedschap te monteren, te 
demonteren met Torx-schroevendraaier T9 of T10. 
Plugbevestiging mogelijk. Basiselementen beveiligd tegen 
demontage.
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Breukvast.
Afdekraam eenvoudig zonder gereedschap te monteren, te 
demonteren met Torx-schroevendraaier T9 of T10. 
Plugbevestiging mogelijk. Basiselementen beveiligd tegen 
demontage.
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Breukvast.
Afdekraam eenvoudig zonder gereedschap te monteren, te 
demonteren met Torx-schroevendraaier T9 of T10. 
Plugbevestiging mogelijk. Basiselementen beveiligd tegen 
demontage.
 

Afdekraam voor combinaties
verticaal en horizontaal, breukvast,
met afdichtflens voor gangbare inbouwdoos
Basiselementen beveiligd tegen demontage

enkelvoudig
zuiver wit  0211 66 5 2518694

0
2
1
1

6
6

2
5
1
8
6
9
4

tweevoudig
zuiver wit  0212 66 5 2518736

0
2
1
2

6
6

2
5
1
8
7
3
6

drievoudig
zuiver wit  0213 66 5 2518785

0
2
1
3

6
6

2
5
1
8
7
8
5

viervoudig
zuiver wit  0214 66 1 2799682

0
2
1
4

6
6

2
7
9
9
6
8
2

enkelvoudig
antraciet  0211 67 5 2518702

0
2
1
1

6
7

2
5
1
8
7
0
2

tweevoudig
antraciet  0212 67 5 2518769

0
2
1
2

6
7

2
5
1
8
7
6
9

drievoudig
antraciet  0213 67 5 2518793

0
2
1
3

6
7

2
5
1
8
7
9
3

viervoudig
antraciet  0214 67 1 2799690

0
2
1
4

6
7

2
7
9
9
6
9
0

enkelvoudig
kleur aluminium  0211 65 5 2518710

0
2
1
1

6
5

2
5
1
8
7
1
0

tweevoudig
kleur aluminium  0212 65 5 2518777

0
2
1
2

6
5

2
5
1
8
7
7
7

drievoudig
kleur aluminium  0213 65 5 2518801

0
2
1
3

6
5

2
5
1
8
8
0
1

viervoudig
kleur aluminium  0214 65 1 2799708

0
2
1
4

6
5

2
7
9
9
7
0
8
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Spatwaterdicht inbouw IP 44

Standaard 55, E2, F100, Edel Staal Serie 21

Gira Standaard 55

complete set IP 44, bestaande uit

wandcontactdoos met randaarde 

met klepdeksel, afdichtset en 

afdekraam

1 Complete set, enkelvoudig, zuiver wit glanzend

2 Complete set, tweevoudig, zuiver wit glanzend

Wandcontactdoos LED 
met randaarde 
met klapdeksel en 
afdichtset IP 44

3
Gira E2, 
zuiver wit glanzend

Wandcontactdoos 
met randaarde 
met klapdeksel en 
afdichtset IP 44

4
Gira F100, 
zuiver wit glanzend

5
Gira Edel Staal 
Serie 21

1 2

Spatwaterdicht 

Inbouw IP 44

Wandcontactdozen  

Standaard 55 304

Afdichtsets IP 44 304

bijpassende 

schakelaarprogramma's

Standaard 55 94

E2 100

Edel Staal Serie 21 212

F100 214

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332

3 4 5

Standaard 55, E2, F100 en 

Edel Staal Serie 21 

Alle schakelaars, drukcontac-

ten en wandcontactdozen met 

randaarde met klapdeksel uit 

de  Gira schakelaarprogram-

ma's Standaard 55, E2, Edel 

Staal Serie 21 en F100 kunnen 

met speciale afdichtsets 

spatwaterdicht IP 44 worden 

geïnstalleerd.

 

Zo kan overal in en om het ge-

bouw een uniforme installatie 

worden gerealiseerd. 

Complete set IP44

De wandcontactdozen met 

randaarde enkelvoudig en 

tweevoudig met klapdeksel 

uit het schakelaarprogramma 

Gira Standaard 55 in zuiver 

wit glanzend en crème wit 

glanzend zijn voor spatwa-

terdichte installatie conform 

IP 44 ook verkrijgbaar samen 

met afdekraam en afdichtset 

als enkelvoudige of twee-

voudig complete set. Dat is 

gemakkelijk voor bestelling en 

afhandeling.
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Overige IP 44 inbouwprogramma's
Overige IP 44 inbouwprogramma's

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Set van wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel, 
afdichtingsset IP 44 en afdekraam Standaard 55.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 

Wandcontactdozen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met klapdeksel,
incl. afdichtingsset IP 44 en 
afdekraam Standaard 55  

Standaard 55, enkelvoudig
crème wit glanzend  1157 01 1 2850170

1
1
5
7

0
1

2
8
5
0
1
7
0

zuiver wit glanzend  1157 03 1 2850196

1
1
5
7

0
3

2
8
5
0
1
9
6

Standaard 55, tweevoudig
crème wit glanzend  1158 01 1 2850188

1
1
5
8

0
1

2
8
5
0
1
8
8

zuiver wit glanzend  1158 03 1 2850204

1
1
5
8

0
3

2
8
5
0
2
0
4
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Overige IP 44 inbouwprogramma's
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In combinatie met de afdichtingsset en afdekramen Standaard 55, 
enkel- tot vijfvoudig, en afdekramen E2, enkel- tot vijfvoudig, 
kunnen schakelaars en drukcontacten uit Systeem 55 
spatwaterdicht inbouw IP 44 worden geïnstalleerd (geldt niet voor 
serie- of wissel/wisselschakelaar).
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig  blz. 102.
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In combinatie met de afdichtingsset en een afdekraam Edel Staal 
Serie 21, enkel- t/m vijfvoudig, kunnen schakelaars en 
drukcontacten spatwaterdicht inbouw IP 44 worden geïnstalleerd 
(geldt niet voor serie- of wissel/wisselschakelaar).
Afdekraam Edel Staal Serie 21, enkel- t/m vijfvoudig,
0211 21, 0212 21, 0213 21, 0214 21, 0215 21  blz. 213.
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In combinatie met afdekramen Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig, 
en afdekramen E2, enkel- tot vijfvoudig, kunnen serie- of wissel/
wisselschakelaars uit Systeem 55 spatwaterdicht inbouw IP 44 
worden geïnstalleerd. Levering: Afdichtingsset compleet met 
serie-wippen voor schakelaars en drukcontacten.
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig  blz. 102.
Basiselementen 0105 00, 0108 00, 0139 00, 0147 00, 
0155 00, 0815 00  blz. 337.
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Afdichtingssets IP 44 voor overige programma's

Afdichtingsset IP 44 voor
schakelaars en drukcontacten  

Standaard 55, E2
0251 27 5 1725001

0
2
5
1

2
7

1
7
2
5
0
0
1

Afdichtingsset IP 44
voor schakelaars en drukcontacten  

Edel Staal serie 21
0251 20 5 553255

0
2
5
1

2
0

5
5
3
2
5
5

Serie-wippen
met afdichtingsset IP 44
voor schakelaars en drukcontacten  

Standaard 55, E2
crème wit glanzend  0266 01 1/5 7874639

0
2
6
6

0
1

7
8
7
4
6
3
9

zuiver wit glanzend  0266 03 1/5 7874647

0
2
6
6

0
3

7
8
7
4
6
4
7

zuiver wit mat  0266 27 1/5 7874662

0
2
6
6

2
7

7
8
7
4
6
6
2

antraciet  0266 28 1/5 7874670

0
2
6
6

2
8

7
8
7
4
6
7
0

kleur aluminium  0266 26 1/5 7874654

0
2
6
6

2
6

7
8
7
4
6
5
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In combinatie met afdichtingsset en afdekraam Standaard 55, 
enkel- t/m vijfvoudig en afdekraam E2, enkel- t/m vijfvoudig 
kunnen wandcontactdozen met penaarde CEBEC met 
klapdekselen en wandcontactdozen met randaarde met 
klapdekselen spatwaterdicht IP 44 worden ingebouwd.
Wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel 0414 .., 
0454 ..  blz. 40.
Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel 
0488 ..  blz. 44.
Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en klapdeksel 
0488 ..  blz. 44.
Afdekraam Standaard 55, enkel- tot vijfvoudig  blz. 96.
Afdekraam E2, enkel- tot vijfvoudig  blz. 102.
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In combinatie met de afdichtingsset en afdekramen Edel Staal 
Serie 21, enkel- t/m vijfvoudig, kunnen wandcontactdozen met 
randaarde en klapdeksel en wandcontactdozen met aardingspen 
CEBEC spatwaterdicht inbouw IP44 worden geïnstalleerd.
Edel Staal wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel 
0454 20  blz. 167.
Edel staal wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en 
klapdeksel 0488 20  blz. 168.
Afdekraam Edel Staal Serie 21, enkel- t/m vijfvoudig,
0211 21, 0212 21, 0213 21, 0214 21, 0215 21  blz. 213.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

In combinatie met de afdichtflens en afdekramen Gira F100, enkel- 
t/m vijfvoudig, kunnen veel Gira F100-producten spatwaterdicht 
inbouw IP 44 worden geïnstalleerd.
Voor IP 44 geschikte producten:
0104 119, 0285 .., 0286 .., 0287 .., 0290 .., 0294 .., 0295 .., 
0296 .., 0410 .., 0414 .., 0415 119, 0416 119, 0439 .., 0454 .., 
0488 .., 0631 .., 0650 .., 0652 .., 0664 .., 0670 .., 0674 .., 
0676 .., 0678 .., 0679 .., 1104 .., 1150 .., 2750 119, 2751 119, 
2752 119  blz. 216.
 

Afdichtingsset IP 44
voor wandcontactdozen met 
klapdeksel  

Standaard 55, E2
0252 27 5 1727114
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2
7

1
7
2
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4

Afdichtingsset IP 44
voor wandcontactdozen met 
klapdeksel  

Edel Staal serie 21
0252 20 5 553248

0
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5
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2
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5
5
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Afdichtflens IP 44  

Gira F100
2790 111 5 3508975
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Gira energiezuilen breiden de 

elektrotechnische installatie 

uit naar buiten het gebouw. 

Ze kunnen precies daar 

worden geplaatst waar licht 

en aansluitingen nodig zijn, 

op het terras of midden in de 

tuin. Dat voorkomt lastige 

verlengkabels en vergemak-

kelijkt het buitengebruik van 

elektrische machines en 

apparatuur. 

De Gira energiezuilen met 

lege units kunnen daarnaast 

naar wens worden voorzien 

van de functies uit het spat-

waterdichte schakelaarpro-

gramma Gira TX_44. Ook Gira 

deurcommunicatiesystemen 

en Gira Keyless In-apparaten 

kunnen worden geïntegreerd.

Afmetingen 

(h × b × d, mm)

Energiezuilen: 

491 × 142 × 75

1400 × 142 × 75

1600 × 142 × 75

Energiezuil met lichtelement: 

769 × 142 × 75

Lichtzuilen: 

491 × 142 × 75

769 × 142 × 75

Voet:

10 × 299 × 155

 

Beschermingsklasse

IP44 

Materiaal zuil

gepoedercoat aluminium 

(antraciet conform GSB-

standaard)

Materiaal unit

thermoplast (ASA)

Kleuren

antraciet (gelakt),

kleur aluminium (gelakt)

Design

Phoenix Design, Stuttgart 

Designonderscheidingen

Gira deurcommunicatiezuil

iF product design 

award 2003,

iF Design Hannover

red dot award 2003,

best of the best, 

Design Zentrum NRW

1
Energiezuil 
hoogte 491 mm

2
Lichtzuil
hoogte 491 mm

3
Lichtzuil
hoogte 769 mm
met lamellenelement

4
Energiezuil 
hoogte 1600 mm
met lichtelement, 
voorzien van automatic-
schakelaar en deurstation 
 enkelvoudig 

5
Energiezuil
hoogte 1600 mm,
voorzien van info-module, 
 kleurencamera, deursta-
tion  drievoudig en twee extra 
 belknoppen drievoudig 

6
Energiezuil 
hoogte 1400 mm,
voorzien van info-module, 
 deurstation drievoudig en 
Keyless In Codeklavier

1 2 3

5 64
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Gira energie- en lichtzuilen

7 Kleur aluminium

8 Antraciet

7 8

Gira energie- en lichtzuilen 

Energiezuilen 308

LED-verlichting 313

Toebehoren 313

Basiselementen 

Gira TX_44 292

Inbouwbasiselementen 

en accessoires 332
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Energiezuilen

Energiezuil met 3 lege units
Hoogte 491 mm  

lege unit
antraciet  1345 28 1 2836385

1
3
4
5

2
8

2
8
3
6
3
8
5

kleur aluminium  1345 26 1 2836393

1
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4
5

2
6

2
8
3
6
3
9
3

Vrij uit te rusten energiezuil voor buiten. Zuil en 
voet van gepoedercoat aluminium (kleur antraciet 
conform GSB-standaard). De drie lege units 
kunnen elk met alle componenten uit het 
programma TX_44 resp. uit Systeem 55 worden 
uitgerust (drievoudig afdekraam TX_44 bij 
levering inbegrepen). Het oppervlak is weer-, UV- 
en vuilbestendig en krasvast. Montage op voet 
van steen of beton resp. met de optioneel 
verkrijgbare grondpijp. Eén-plug-bevestiging. Het 
bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
Afmetingen:
Voet: b x h x d 229 x 10 x 155 mm 
Zuil: b x h x d 142 x 491 x 75 mm 
Beschermingsklasse:IP 44 (deksel gesloten)

Integratie van TX_44 componenten  blz. 294.
Integratie van Systeem 55 componenten 
volgens overzicht

Grondpijp 1340 00  blz. 313.

Aanbevolen voor montage vóór resp. in de zuil:
aardlekbeveiligingsschakelaar 
0114 ..  blz. 42. i 21
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Energiezuil met lichtelement
en 3 lege units
Hoogte 769 mm  

lege unit
antraciet  1349 28 1 2836401
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kleur aluminium  1349 26 1 2836419
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Vrij uit te rusten energiezuil met lichtelement voor 
buiten. Zuil en voet van gepoedercoat aluminium 
(kleur antraciet conform GSB-standaard). Het 
lichtelement bestaat uit een aluminium reflector 
en een breukvaste acrylglasplaat. Lichtspleet aan 
achterzijde als oriëntatieverlichting. Als lichtbron 
wordt een gebruikelijke spaarlamp met E27-fitting 
gebruikt (aanbevolen bijv.: RADIUM Ralux® RX-Q, 
RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, 
PHILIPS PLE-L). Een lichtbron is niet bij levering 
inbegrepen.De drie lege units kunnen elk met alle 
componenten uit het programma TX_44 resp. uit 
Systeem 55 worden uitgerust (drievoudig 
afdekraam TX_44 bij levering inbegrepen). Het 
oppervlak is weer-, UV- en vuilbestendig en 
krasvast. Montage op voet van steen of beton 
resp. met de optioneel verkrijgbare grondpijp. 
Eén-plug-bevestiging. Het bevestigingsmateriaal 
is bij levering inbegrepen.
Afmetingen:
Voet: b x h x d 229 x 10 x 155 mm 
Zuil: b x h x d 142 x 769 x 75 mm 
Beschermingsklasse:IP 44 (deksel gesloten)

Integratie van TX_44 componenten  blz. 294.
Integratie van Systeem 55 componenten 
volgens overzicht

Grondpijp 1340 00  blz. 313.
Lamel 1346 ..  blz. 313.

Aanbevolen voor montage vóór resp. in de zuil:
aardlekbeveiligingsschakelaar 
0114 ..  blz. 42. i 21
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Energiezuil met 6 lege units
Hoogte 769 mm  

lege unit
antraciet  1351 28 1 2836427

1
3
5
1

2
8

2
8
3
6
4
2
7

kleur aluminium  1351 26 1 2836435
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2
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2
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3
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Vrij uit te rusten energiezuil voor buiten. Zuil en 
voet van gepoedercoat aluminium (kleur antraciet 
conform GSB-standaard). De zes lege units 
kunnen elk met alle componenten uit het 
programma TX_44 resp. uit Systeem 55 worden 
uitgerust (twee drievoudige afdekramen TX_44 bij 
levering inbegrepen). Het oppervlak is weer-, UV- 
en vuilbestendig en krasvast. Montage op voet 
van steen of beton resp. met de optioneel 
verkrijgbare grondpijp. Eén-plug-bevestiging. Het 
bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
Afmetingen:
Voet: b x h x d 229 x 10 x 155 mm 
Zuil: b x h x d 142 x 769 x 75 mm 
Beschermingsklasse:IP 44 (deksel gesloten)

Integratie van TX_44 componenten  blz. 294.
Integratie van Systeem 55 componenten 
volgens overzicht

Grondpijp 1340 00  blz. 313.

Aanbevolen voor montage vóór resp. in de zuil:
aardlekbeveiligingsschakelaar 
0114 ..  blz. 42. i 21
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Energiezuil met 4 lege units
Hoogte 1400 mm  

lege unit
antraciet  1354 28 1 2836443
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kleur aluminium  1354 26 1 2836450
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Vrij uit te rusten energiezuil voor buiten. Zuil van 
gepoedercoat aluminium, voet van gepoedercoat 
staal (kleur antraciet conform GSB-standaard). De 
vier lege units kunnen elk met alle componenten 
uit het programma TX_44 resp. uit Systeem 55 
worden uitgerust (viervoudig afdekraam TX_44 bij 
levering inbegrepen). De eventueel vereiste 
elektrische scheiding van netspanning en 
laagspanning kan met de meegeleverde 
toebehoren worden gerealiseerd. Het oppervlak is 
weer-, UV- en vuilbestendig en krasvast. Montage 
op voet van steen of beton met drie pluggen voor 
zware belasting. Het bevestigingsmateriaal is bij 
levering inbegrepen.
Afmetingen:
Voet: b x h x d 229 x 10 x 155 mm 
Zuil: b x h x d 142 x 1400 x 75 mm 
Beschermingsklasse:IP 44 (deksel gesloten)

Integratie van apparaten bij het 
deurcommunicatiesysteem  blz. 419.
Integratie van TX_44 componenten  blz. 294.
Integratie van Systeem 55 componenten 
volgens overzicht

Aanbevolen voor montage vóór het apparaat:
aardlekbeveiligingsschakelaar
0114 ..  blz. 42. i 21
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Energiezuil met 4 lege units
Hoogte 1600 mm  

lege unit
antraciet  1356 28 1 3507787
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kleur aluminium  1356 26 1 3507761
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Vrij uit te rusten energiezuil voor buiten. Zuil van 
gepoedercoat aluminium, voet van gepoedercoat 
staal (kleur antraciet conform GSB-standaard). De 
vier lege units kunnen elk met alle componenten 
uit het programma TX_44 resp. uit Systeem 55 
worden uitgerust (viervoudig afdekraam TX_44 bij 
levering inbegrepen). De eventueel vereiste 
elektrische scheiding van netspanning en 
laagspanning kan met de meegeleverde 
toebehoren worden gerealiseerd. Het oppervlak is 
weer-, UV- en vuilbestendig en krasvast. Montage 
op voet van steen of beton met drie pluggen voor 
zware belasting. Het bevestigingsmateriaal is bij 
levering inbegrepen.
Afmetingen:
Voet: b x h x d 229 x 10 x 155 mm 
Zuil: b x h x d 142 x 1600 x 75 mm 
Beschermingsklasse:IP 44 (deksel gesloten)

Integratie van apparaten bij het 
deurcommunicatiesysteem  blz. 419.
Integratie van TX_44 componenten  blz. 294.
Integratie van Systeem 55 componenten 
volgens overzicht

Aanbevolen voor montage vóór het apparaat:
aardlekbeveiligingsschakelaar
0114 ..  blz. 42. i 21
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Energiezuil met 6 lege units
Hoogte 1600 mm  

lege unit
antraciet  1355 28 1 2836468
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kleur aluminium  1355 26 1 2836476
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Vrij uit te rusten energiezuil voor buiten. Zuil van 
gepoedercoat aluminium, voet van gepoedercoat 
staal (kleur antraciet conform GSB-standaard). De 
zes lege units kunnen elk met alle componenten 
uit het programma TX_44 resp. uit Systeem 55 
worden uitgerust (twee drievoudige afdekramen 
TX_44 bij levering inbegrepen). De eventueel 
vereiste elektrische scheiding van netspanning en 
laagspanning kan met de meegeleverde 
toebehoren worden gerealiseerd. Het oppervlak is 
weer-, UV- en vuilbestendig en krasvast. Montage 
op voet van steen of beton met drie pluggen voor 
zware belasting. Het bevestigingsmateriaal is bij 
levering inbegrepen.
Afmetingen:
Voet: b x h x d 229 x 10 x 155 mm 
Zuil: b x h x d 142 x 1600 x 75 mm 
Beschermingsklasse:IP 44 (deksel gesloten)

Integratie van apparaten bij het 
deurcommunicatiesysteem  blz. 419.
Integratie van TX_44 componenten  blz. 294.
Integratie van Systeem 55 componenten 
volgens overzicht

Aanbevolen voor montage vóór het apparaat:
aardlekbeveiligingsschakelaar
0114 ..  blz. 42. i 21
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Energiezuil met lichtelement
en 3 lege units
Hoogte 1600 mm  

lege unit
antraciet  1353 28 1 2836484
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kleur aluminium  1353 26 1 2836492
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Vrij uit te rusten energiezuil met lichtelement voor 
buiten. Zuil van gepoedercoat aluminium, voet 
van gepoedercoat staal (kleur antraciet conform 
GSB-standaard). Het lichtelement bestaat uit een 
aluminium reflector en een breukvaste 
acrylglasplaat. Lichtspleet aan achterzijde als 
oriëntatieverlichting. Als lichtbron wordt een 
gebruikelijke spaarlamp met E27-fitting gebruikt 
(aanbevolen bijv.: RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, 
RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, PHILIPS 
PLE-L). Een lichtbron is niet bij levering 
inbegrepen.De drie lege units kunnen elk met alle 
componenten uit het programma TX_44 resp. uit 
Systeem 55 worden uitgerust (drievoudig 
afdekraam TX_44 bij levering inbegrepen). De 
eventueel vereiste elektrische scheiding van 
netspanning en laagspanning kan met de 
meegeleverde toebehoren worden gerealiseerd. 
Het oppervlak is weer-, UV- en vuilbestendig en 
krasvast. Montage op voet van steen of beton met 
drie pluggen voor zware belasting. Het 
bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
Afmetingen:
Voet: b x h x d 229 x 10 x 155 mm 
Zuil: b x h x d 142 x 1600 x 75 mm 
Beschermingsklasse:IP 44 (deksel gesloten)

Integratie van apparaten bij het 
deurcommunicatiesysteem  blz. 419.
Integratie van TX_44 componenten  blz. 294.
Integratie van Systeem 55 componenten 
volgens overzicht

Lamel 1346 ..  blz. 313.

Aanbevolen voor montage vóór het apparaat:
aardlekbeveiligingsschakelaar
0114 ..  blz. 42. i 21
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Lichtzuil
Hoogte 491 mm  

antraciet  1344 28 1 2514784
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kleur aluminium  1344 26 1 2514792
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Lichtzuil voor buiten. Zuil en voet van 
gepoedercoat aluminium (kleur antraciet conform 
GSB-standaard). Het lichtelement bestaat uit een 
aluminium reflector en een breukvaste 
acrylglasplaat. Lichtspleet aan achterzijde als 
oriëntatieverlichting. Als lichtbron wordt een 
gebruikelijke spaarlamp met E27-fitting gebruikt 
(aanbevolen bijv.: RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, 
RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, PHILIPS 
PLE-L). Een lichtbron is niet bij levering 
inbegrepen. Het oppervlak is weer-, UV- en 
vuilbestendig en krasvast. Montage op voet van 
steen of beton resp. met de optioneel verkrijgbare 
grondpijp. Aansluiting met een 5-polige 
schroefklem voor stijve en flexibele leidingen tot 
4 mm2. Eén-plug-bevestiging. Het 
bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
Afmetingen:
Voet: b x h x d 229 x 10 x 155 mm 
Zuil: b x h x d 142 x 491 x 75 mm 
Beschermingsklasse:IP 44
Grondpijp 1340 00  blz. 313.
Lamel 1346 ..  blz. 313. i 21
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Lichtzuil
Hoogte 769 mm  

antraciet  1343 28 1 2514750

1
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kleur aluminium  1343 26 1 2514768
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Lichtzuil voor buiten. Zuil en voet van 
gepoedercoat aluminium (kleur antraciet conform 
GSB-standaard). Het lichtelement bestaat uit een 
aluminium reflector en een breukvaste 
acrylglasplaat. Lichtspleet aan achterzijde als 
oriëntatieverlichting. Als lichtbron wordt een 
gebruikelijke spaarlamp met E27-fitting gebruikt 
(aanbevolen bijv.: RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, 
RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, PHILIPS 
PLE-L). Een lichtbron is niet bij levering 
inbegrepen. Het oppervlak is weer-, UV- en 
vuilbestendig en krasvast. Montage op voet van 
steen of beton resp. met de optioneel verkrijgbare 
grondpijp. Aansluiting met een 5-polige 
schroefklem voor stijve en flexibele leidingen tot 
4 mm2. Eén-plug-bevestiging. Het 
bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
Afmetingen:
Voet: b x h x d 229 x 10 x 155 mm 
Zuil: b x h x d 142 x 769 x 75 mm 
Beschermingsklasse:IP 44
Grondpijp 1340 00  blz. 313.
Lamel 1346 ..  blz. 313. i 21
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LED-oriëntatieverlichting voor gebruik in woningen en 
bedrijfsgebouwen. Het oriëntatielicht dient bijv. ter verlichting van 
traptreden, als oriëntatiehulp in donkere ruimten of als lichtaccent 
op gevels. Als lichtbron worden, afhankelijk van de uitvoering, 
witte, blauwe of oranje LED's gebruikt. De LED's verbruiken zeer 
weinig energie en hebben een zeer lange levensduur. Het apparaat 
wordt over een normale inbouwdoos geïnstalleerd. Voor 
spatwaterdichte montage (IP 44) moet het oriëntatielicht op een 
inbouwdoos met een afdichtring (bij levering van het TX_44 
afdekraam inbegrepen) worden geïnstalleerd.

Afdekraam TX_44, enkel- tot viervoudig,
0211 65/66/67 tot 0214 65/66/67  blz. 302.
 

LED-verlichting

LED-oriëntatieverlichting 230 V~  

witte LED-verlichting
antraciet  1161 67 1/5 2835262
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6
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6
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kleur aluminium  1161 65 1/5 2835270
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blauwe LED-verlichting
antraciet  1162 67 1/5 2835296
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6
7

2
8
3
5
2
9
6

kleur aluminium  1162 65 1/5 2835304
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oranje LED-verlichting
antraciet  1159 67 1/5 7875073
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6
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7
8
7
5
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kleur aluminium  1159 65 1/5 7875057

1
1
5
9

6
5

7
8
7
5
0
5
7

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 0,85 W/5,6 VA
Lichtsterkte: 0,8 cd (wit)

0,3 cd (blauw)
0,4 cd (oranje)

Beschermingsklasse: IP 44 bij montage met afdichtring op 
een inbouwdoos.

Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +50ºC

i 20
Energie- en lichtzuilen (IP 44) Toebehoren

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Grondpijp van verzinkte staalplaat voor verankering van de 
energiezuilen. Met de grondpijp kan de energiezuil zelfs op een 
losse ondergrond worden gemonteerd, zonder eerst een fundering 
of iets dergelijks te maken. De grondpijp wordt in beton gestort. 
Op de grondpijp wordt vervolgens de bijbehorende zuilvoet 
bevestigd.
Energiezuil (491 mm, 3 x leeg) 1345 ..  blz. 308.
Energiezuil met lichtelement (769 mm, 3 x leeg) 
1349 ..  blz. 308.
Energiezuil (769 mm, 6 x leeg) 1351 ..  blz. 309.
Lichtzuil (491 mm) 1344 ..  blz. 311.
Lichtzuil (769 mm) 1343 ..  blz. 312.
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Aluminium lamel met heldere glasplaat. Met de lamel kan het 
lichtelement van de energiezuil individueel worden gewijzigd. 
Deze neemt eenvoudig de plaats in van de standaard 
opaalglasplaat. Omdat de lamel in beide richtingen kan worden 
geplaatst, kan het licht worden gericht op objecten of als 
wegverlichting worden gebruikt.
Energiezuil met lichtelement (769 mm, 3 x leeg) 
1349 ..  blz. 308.
Energiezuil met lichtelement (1600 mm, 3 x leeg) 
1353 ..  blz. 311.
Lichtzuil (491 mm) 1344 ..  blz. 311.
Lichtzuil (769 mm) 1343 ..  blz. 312.
 

Toebehoren

Grondpijp  

1340 00 1 2514818

1
3
4
0

0
0

2
5
1
4
8
1
8

Lamel  

antraciet  1346 28 1 2514842

1
3
4
6

2
8

2
5
1
4
8
4
2

kleur aluminium  1346 26 1 2514859

1
3
4
6

2
6

2
5
1
4
8
5
9
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314

Het Gira opbouwprogramma 

is een eenvoudige oplossing, 

wanneer muren niet kunnen 

of mogen worden openge-

broken. Met de gereduceerde 

vormgeving biedt het duide-

lijke montagevoordelen door 

eenvoudige clipmontage: 

De montageplaat wordt op 

de wand bevestigd, de sokkel 

en de behuizing erop vast-

geklikt. 

Voor elke installatievorm, 

met leidingen, draadkokers of 

buizen, zijn flexibele schuiven 

beschikbaar voor optimale 

installatie.

Afmetingen 

(h × b, mm)

enkelvoudig: 64,3 × 64,3

tweevoudig: 120,0 × 64,3

drievoudig: 161,0 × 64,3

Materiaal 

duroplast

Oppervlak 

glanzend

Kleur 

zuiver wit (verg. RAL 9010)

crème wit

Beschermingsklasse 

IP 20

Design 

Prof. Odo Klose, Wuppertal

3
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Gira opbouw

1 2

Gira opbouwprogramma

1
Schakelaar zuiver wit

2
Schakelaar crème wit

3
Tijdwinst door eenvoudige 
klikmontage:
De montageplaat wordt op 
de wand bevestigd. Alle 
overige componenten worden 
er eenvoudig opgeklikt en de 
bedrading met steekklemmen 
aangesloten. 

4
Tweevoudige wandcontactdoos 
met randaarde

Gira opbouw

Schakelaars 

en drukcontacten 316

Wandcontactdozen 317

Jaloezie-

en rolluikbesturing 318

Overige 318

Gira opbouw zonder 

 montageplaat

Schakelaars 

en drukcontacten 318

Wandcontactdozen 319

Dimmers 320

Jaloezie- en 

rolluikbesturing 320

Communicatietechniek 320

Overige 321

Toebehoren 321

Spatwaterdicht opbouw 332

4
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Opbouw
Opbouw

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TU

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
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Conform de Arbo-voorschriften ook met verlichting aan te sluiten.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
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Alle apparaten worden compleet met kabel- en
kanaalinvoer geleverd.

Schakelaars en drukcontacten

Schakelaar 10 A 250 V~
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

Universeel wissel of 1-polig
crème wit  0106 10 10/100 1494590

0
1
0
6

1
0

1
4
9
4
5
9
0

zuiver wit  0106 11 10/100 1494608

0
1
0
6

1
1

1
4
9
4
6
0
8

Kruisschakelaar
crème wit  0107 10 1/10 1494616

0
1
0
7

1
0

1
4
9
4
6
1
6

zuiver wit  0107 11 1 1494624

0
1
0
7

1
1

1
4
9
4
6
2
4

Schakelaar 2-polig
crème wit  0102 10 10 1494632

0
1
0
2

1
0

1
4
9
4
6
3
2

zuiver wit  0102 11 10 1494640

0
1
0
2

1
1

1
4
9
4
6
4
0

Schakelaar 10 A 250 V~
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

Serieschakelaar
crème wit  0105 10 10/100 1494657

0
1
0
5

1
0

1
4
9
4
6
5
7

zuiver wit  0105 11 10 1494665

0
1
0
5

1
1

1
4
9
4
6
6
5

Controleschakelaar 10 A 250 V~
met glimlampelement
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

Universeel wissel of 1-polig
crème wit  0116 10 1/10 1494673

0
1
1
6

1
0

1
4
9
4
6
7
3

zuiver wit  0116 11 10 1494681

0
1
1
6

1
1

1
4
9
4
6
8
1

Schakelaar 2-polig
crème wit  0112 10 1/10 1494699

0
1
1
2

1
0

1
4
9
4
6
9
9

zuiver wit  0112 11 10 1494707

0
1
1
2

1
1

1
4
9
4
7
0
7
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Symbolen yLichtx, yBelx en yDeurx zijn bijgevoegd.
Na het verwijderen van het label te gebruiken als neutrale 
schakelaar.
Kan worden verlicht met glimlampelementen.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
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Voor wand- en plafondmontage.
Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
 

Drukcontact 10 A 250 V~
met geïntegreerde symboollabels
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

Wisselcontact 1-polig
crème wit  0156 10 10/100 1494715

0
1
5
6

1
0

1
4
9
4
7
1
5

zuiver wit  0156 11 10 1494723

0
1
5
6

1
1

1
4
9
4
7
2
3

Maakcontact 1-polig met
apart meldcontact
crème wit  0152 10 1/10 1494731

0
1
5
2

1
0

1
4
9
4
7
3
1

zuiver wit  0152 11 1 1494749

0
1
5
2

1
1

1
4
9
4
7
4
9

Trekschakelaar 10 A 250 V~
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

Universeel wissel of 1-polig
crème wit  0146 10 10/100 1494798

0
1
4
6

1
0

1
4
9
4
7
9
8

zuiver wit  0146 11 10 1494806

0
1
4
6

1
1

1
4
9
4
8
0
6



Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Opbouw
Opbouw

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
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Wandcontactdozen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met bodemplaat
en K/P-25 adapter  

crème wit  0440 10 10/100 1494814

0
4
4
0

1
0

1
4
9
4
8
1
4

zuiver wit  0440 11 10/100 1494822

0
4
4
0

1
1

1
4
9
4
8
2
2

Tweevoudige wandcontactdoos
met randaarde 16 A 250 V~
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

crème wit  0780 10 10/100 1494855

0
7
8
0

1
0

1
4
9
4
8
5
5

zuiver wit  0780 11 10/100 1494863

0
7
8
0

1
1

1
4
9
4
8
6
3

bruin  0780 18 10 2309870

0
7
8
0

1
8

2
3
0
9
8
7
0

grijs  0780 19 10 2309888

0
7
8
0

1
9

2
3
0
9
8
8
8

Drievoudige wandcontactdoos
met randaarde 16 A 250 V~
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

crème wit  0789 10 5 1494905

0
7
8
9

1
0

1
4
9
4
9
0
5

zuiver wit  0789 11 5 1494913

0
7
8
9

1
1

1
4
9
4
9
1
3

Combinatie
schakelaar/wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ verticaal
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

Universeel wissel of 1-polig/
wandcontactdoos met randaarde
crème wit  0176 10 5 1494921

0
1
7
6

1
0

1
4
9
4
9
2
1

zuiver wit  0176 11 5 1494939

0
1
7
6

1
1

1
4
9
4
9
3
9

Combinatie
schakelaar/wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ verticaal
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

Serieschakelaar/
wandcontactdoos met randaarde
crème wit  0175 10 5 1494947

0
1
7
5

1
0

1
4
9
4
9
4
7

zuiver wit  0175 11 1/10 1494954

0
1
7
5

1
1

1
4
9
4
9
5
4

 

 

Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
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In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van 
vóór oktober 1981.
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In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van 
vóór oktober 1981.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van 
vóór oktober 1981.
 

Combinatie schakelaar/tweevoudige 
wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ verticaal
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

Universeel wissel of 1-polig/
tweevoudige wandcontactdoos
met randaarde
crème wit  0186 10 5 1494962

0
1
8
6

1
0

1
4
9
4
9
6
2

zuiver wit  0186 11 1 1494970

0
1
8
6

1
1

1
4
9
4
9
7
0

Wandcontactdoos 2-polig
16 A 250 V~
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

crème wit  0470 10 10/100 1494830

0
4
7
0

1
0

1
4
9
4
8
3
0

zuiver wit  0470 11 10 1494848

0
4
7
0

1
1

1
4
9
4
8
4
8

Tweevoudige wandcontactdoos
2-polig 16 A 250 V~
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

crème wit  0791 10 5 1494871

0
7
9
1

1
0

1
4
9
4
8
7
1

zuiver wit  0791 11 5 1494897

0
7
9
1

1
1

1
4
9
4
8
9
7

Combinatie schakelaar/
wandcontactdoos 2-polig 16 A 250 V~
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

Universeel wissel of 1-polig/
wandcontactdoos 2-polig
crème wit  0476 10 5 1494988

0
4
7
6

1
0

1
4
9
4
9
8
8

zuiver wit  0476 11 1/10 1494996

0
4
7
6

1
1

1
4
9
4
9
9
6

Combinatie schakelaar/
wandcontactdoos 2-polig 16 A 250 V~
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

Serieschakelaar/
wandcontactdoos 2-polig
crème wit  0475 10 5 1495001

0
4
7
5

1
0

1
4
9
5
0
0
1

zuiver wit  0475 11 1/10 1495019

0
4
7
5

1
1

1
4
9
5
0
1
9

O
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317Gira Elektrotechnische installatiesystemen



O
p

b
o

u
w

  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Opbouw
Opbouw

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Met blokkering tegen tweezijdig inschakelen.
Elektrisch en mechanisch vergrendeld.
Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing met parallelaansluiting 0398 00  blz. 371.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Zonder verlichtingsbasiselement en afdekkap.
Verlichtingsbasiselementen 0932 00, 0933 00, 0993 00, 
0994 00, 0999 00  blz. 361.
Lenzen met bajonetsluiting 0801 01, 0803 01, 0804 01, 
0806 01  blz. 361.
 

Jaloezie- en rolluikbesturing

Jaloezieschakelaar/-drukcontact
10 A 250 V~
met pijlsymbolen met
bodemplaat en K/P-25 adapter  

Schakelaar
crème wit  0159 10 1/10 1494756

0
1
5
9

1
0

1
4
9
4
7
5
6

zuiver wit  0159 11 1 1494764

0
1
5
9

1
1

1
4
9
4
7
6
4

Drukcontact
crème wit  0158 10 1/10 1494772

0
1
5
8

1
0

1
4
9
4
7
7
2

zuiver wit  0158 11 10 1494780

0
1
5
8

1
1

1
4
9
4
7
8
0

Overige

Lichtsignaal met bajonetsluiting,
met bodemplaat en K/P-25 adapter  

crème wit  0161 10 1 1495027

0
1
6
1

1
0

1
4
9
5
0
2
7

zuiver wit  0161 11 1 1495035

0
1
6
1

1
1

1
4
9
5
0
3
5
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Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Montageplaat 0081 10/11/13  blz. 321.
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Montageplaat 0081 10/13  blz. 321.
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Conform de Arbo-voorschriften ook met verlichting aan te sluiten.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Montageplaat 0081 10/13  blz. 321.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

De volgende apparaten worden zonder montageplaat 
geleverd.

Schakelaars en drukcontacten

Schakelaar 10 A 250 V~  

Universeel wissel of 1-polig
crème wit  0106 12 10/100 1549013

0
1
0
6

1
2

1
5
4
9
0
1
3

zuiver wit  0106 14 1 1549021

0
1
0
6

1
4

1
5
4
9
0
2
1

Kruisschakelaar
crème wit  0107 12 1 1628593

0
1
0
7

1
2

1
6
2
8
5
9
3

Schakelaar 2-polig
crème wit  0102 12 1 1628601

0
1
0
2

1
2

1
6
2
8
6
0
1

Schakelaar 10 A 250 V~  

Serieschakelaar
crème wit  0105 12 10/100 1628619

0
1
0
5

1
2

1
6
2
8
6
1
9

Controleschakelaar 10 A 250 V~
met glimlampelement  

Universeel wissel of 1-polig
crème wit  0116 12 1 1628627

0
1
1
6

1
2

1
6
2
8
6
2
7

Schakelaar 2-polig
crème wit  0112 12 1 1628635

0
1
1
2

1
2

1
6
2
8
6
3
5



Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Opbouw
 

 

 

Symbolen yLichtx, yBelx en yDeurx zijn bijgevoegd.
Na het verwijderen van het label te gebruiken als neutrale 
schakelaar.
Kan worden verlicht met glimlampelementen.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Montageplaat 0081 10/13  blz. 321.
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Voor wand- en plafondmontage.
Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Montageplaat 0081 10/13  blz. 321.
 

Drukcontact 10 A 250 V~
met geïntegreerde symboolschijf  

Wisselcontact 1-polig
crème wit  0156 12 10 1628643

0
1
5
6

1
2

1
6
2
8
6
4
3

Maakcontact 1-polig met
apart meldcontact
crème wit  0152 12 1 1628650

0
1
5
2

1
2

1
6
2
8
6
5
0

Trekschakelaar 10 A 250 V~  

Universeel wissel of 1-polig
crème wit  0146 12 10/100 1628684

0
1
4
6

1
2

1
6
2
8
6
8
4

Opbouw

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
Montageplaat 0081 10/11/13  blz. 321.
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Montageplaat 0082 10/11/13  blz. 321.
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Montageplaat 0083 13  blz. 321.
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Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Montageplaat 0080 10/11/13  blz. 321.
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Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.
Montageplaat 0080 10/13  blz. 321.
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Wandcontactdozen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~  

crème wit  0440 12 10/100 1549039

0
4
4
0

1
2

1
5
4
9
0
3
9

zuiver wit  0440 14 10 1549047

0
4
4
0

1
4

1
5
4
9
0
4
7

Tweevoudige wandcontactdoos met
randaarde 16 A 250 V~  

crème wit  0780 12 10/100 1549070

0
7
8
0

1
2

1
5
4
9
0
7
0

zuiver wit  0780 14 10 1549088

0
7
8
0

1
4

1
5
4
9
0
8
8

bruin  0780 18 10 2309870

0
7
8
0

1
8

2
3
0
9
8
7
0

grijs  0780 19 10 2309888

0
7
8
0

1
9

2
3
0
9
8
8
8

Drievoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~  

crème wit  0789 12 5 1628692

0
7
8
9

1
2

1
6
2
8
6
9
2

Verticale combinatie schakelaar/
wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~  

Universeel wissel of 1-polig/
wandcontactdoos met randaarde
crème wit  0176 12 5 1549096

0
1
7
6

1
2

1
5
4
9
0
9
6

zuiver wit  0176 14 1 1549104

0
1
7
6

1
4

1
5
4
9
1
0
4

Verticale combinatie schakelaar/
wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~  

Serieschakelaar/
wandcontactdoos met randaarde
crème wit  0175 12 1 1628700

0
1
7
5

1
2

1
6
2
8
7
0
0
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Opbouw
 

 

Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Montageplaat 0083 10/13  blz. 321.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van 
vóór oktober 1981.
Montageplaat 0081 10/11/13  blz. 321.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van 
vóór oktober 1981.
Montageplaat 0082 10/11/13  blz. 321.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van 
vóór oktober 1981.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Montageplaat 0080 10/11/13  blz. 321.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van 
vóór oktober 1981.
Montageplaat 0080 10/13  blz. 321.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Combinatie schakelaar/tweevoudige 
wandcontactdoos met randaarde 16 A 
250 V~ verticaal  

Universeel wissel of 1-polig/
tweevoudige wandcontactdoos
met randaarde
crème wit  0186 12 1/10 1628718

0
1
8
6

1
2

1
6
2
8
7
1
8

Wandcontactdoos zonder aardcontact
2-polig 16 A 250 V~  

crème wit  0470 12 1 1549054

0
4
7
0

1
2

1
5
4
9
0
5
4

zuiver wit  0470 14 1 1549062

0
4
7
0

1
4

1
5
4
9
0
6
2

Tweevoudige wandcontactdoos
2-polig 16 A 250 V~  

crème wit  0791 12 10 1576412

0
7
9
1

1
2

1
5
7
6
4
1
2

zuiver wit  0791 14 10 1558667

0
7
9
1

1
4

1
5
5
8
6
6
7

Combinatie schakelaar/
wandcontactdoos
2-polig 16 A 250 V~  

Universeel wissel of 1-polig/
wandcontactdoos 2-polig
crème wit  0476 12 5 1628726

0
4
7
6

1
2

1
6
2
8
7
2
6

zuiver wit  0476 14 1 1628759

0
4
7
6

1
4

1
6
2
8
7
5
9

Combinatie schakelaar/
wandcontactdoos
2-polig 16 A 250 V~  

Serieschakelaar/
wandcontactdoos 2-polig
crème wit  0475 12 1/10 1628734

0
4
7
5

1
2

1
6
2
8
7
3
4
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Dimmen van gloeilampen en HV-halogeen bij AC 230 V, 50 Hz. 
Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering. 
Vermogensuitbreiding met max. 10 LV-
vermogensopvoereenheden. Met reservezekering.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Met blokkering tegen tweezijdig inschakelen.
Elektrisch en mechanisch vergrendeld.
Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing met parallelaansluiting 0398 00  blz. 371.
Montageplaat 0081 10/13  blz. 321.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor verticale uitgang.
Niet geschikt voor AMP Communications Outlet (ACO),
Telegärtner OCS-systeem.
 

HNA-wandcontactdoos
10 A 250 V~  

crème wit  0479 10 10/200 1495084

0
4
7
9

1
0

1
4
9
5
0
8
4

zuiver wit  0479 11 10 1495092

0
4
7
9

1
1

1
4
9
5
0
9
2

Dimmers

Gloeilampdimmer
met draai-schakelaar  

60 – 300 W
crème wit  0700 10 1 1495100

0
7
0
0

1
0

1
4
9
5
1
0
0

Jaloezie- en rolluikbesturing

Jaloezieschakelaar/-drukcontact 10 A 
250 V~ met opgedrukte pijlsymbolen  

Schakelaar
crème wit  0159 12 1 1628668

0
1
5
9

1
2

1
6
2
8
6
6
8

Drukcontact
crème wit  0158 12 1 1628676

0
1
5
8

1
2

1
6
2
8
6
7
6

Communicatietechniek

Datakap met tekstkader
voor inzetstukken data- en
communicatie-aansluitingstechniek  

crème wit  0870 10 1 1495142

0
8
7
0

1
0

1
4
9
5
1
4
2

zuiver wit  0870 11 1 1495159

0
8
7
0

1
1

1
4
9
5
1
5
9

i 12



Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Opbouw
Opbouw

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Zonder verlichtingsbasiselement en afdekkap.
Verlichtingsbasiselementen 0932 00, 0933 00, 0993 00, 
0994 00, 0999 00  blz. 361.
Lenzen met bajonetsluiting 0801 01, 0803 01, 0804 01, 
0806 01  blz. 361.
Montageplaat 0081 10/13  blz. 321.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

1) Behuizing enkelvoudig 0102 12, 0105 12, 0106 12/14, 
0107 12, 0112 12, 0116 12, 0146 12, 0152 12, 0156 12, 
0158 12, 0159 12, 0161 12, 0440 12/14, 0470 12/14 
vanaf  blz. 318.
2) Alleen voor combinaties 0175 12, 0176 12/14, 0475 12, 
0476 12/14  blz. 319.
3) Alleen voor tweevoudige wandcontactdozen met randaarde 
0780 12/14/18/19 en tweevoudige wandcontactdozen
0791 12/14  blz. 319.
4) Alleen voor combinatie 0186 12 en drievoudige 
wandcontactdozen met randaarde 0789 12  blz. 319.
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Overige

Lichtsignaal met bajonetsluiting  

crème wit  0161 12 1 1628742

0
1
6
1

1
2

1
6
2
8
7
4
2

Toebehoren

Kabelinvoering  

crème wit  0009 01 5 2850279

0
0
0
9

0
1

2
8
5
0
2
7
9

zuiver wit  0009 03 5 2850287

0
0
0
9

0
3

2
8
5
0
2
8
7

Montageplaten, voor montage van 
opbouwapparaten op houten wanden, 
enz., moeilijk ontvlambaar  

enkelvoudig
1)  0081 13 5/25 1495233

0
0
8
1

1
3

1
4
9
5
2
3
3

tweevoudig
2)  0080 13 5 1495241

0
0
8
0

1
3

1
4
9
5
2
4
1

3)  0082 13 5 1495258

0
0
8
2

1
3

1
4
9
5
2
5
8

drievoudig
4)  0083 13 5 1495266

0
0
8
3

1
3

1
4
9
5
2
6
6

 

 

 

 

1) Behuizing enkelvoudig 0102 12, 0105 12, 0106 12/14, 
0107 12, 0112 12, 0116 12, 0146 12, 0152 12, 0156 12, 
0158 12, 0159 12, 0161 12, 0440 12/14, 0470 12/14 
vanaf  blz. 318.
2) Alleen voor combinaties 0175 12, 0176 12/14, 0475 12, 
0476 12/14  blz. 319.
3) Alleen voor tweevoudige wandcontactdozen met randaarde 
0780 12/14/18/19 en tweevoudige wandcontactdozen
0791 12/14  blz. 319.
4) Alleen voor combinatie 0186 12  blz. 319.
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Voor kabelkanaal 13 x 25 mm.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Voor buisdoorsnede 16 mm.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Montageplaten, voor kliksysteem  

enkelvoudig
crème wit1)  0081 10 5/50 1695931

0
0
8
1

1
0

1
6
9
5
9
3
1

zuiver wit1)  0081 11 5 1695949

0
0
8
1

1
1

1
6
9
5
9
4
9

tweevoudig
crème wit2)  0080 10 5/50 1696004

0
0
8
0

1
0

1
6
9
6
0
0
4

zuiver wit2)  0080 11 5 1696012

0
0
8
0

1
1

1
6
9
6
0
1
2

crème wit3)  0082 10 5 1695956

0
0
8
2

1
0

1
6
9
5
9
5
6

zuiver wit3)  0082 11 5 1695964

0
0
8
2

1
1

1
6
9
5
9
6
4

drievoudig
crème wit4)  0083 10 1 1696020

0
0
8
3

1
0

1
6
9
6
0
2
0

zuiver wit4)  0083 11 1 1696038

0
0
8
3

1
1

1
6
9
6
0
3
8

Kanaalinvoer 13 x 25 mm  

crème wit  0509 01 10 2872273

0
5
0
9

0
1

2
8
7
2
2
7
3

zuiver wit  0509 03 10 2872281

0
5
0
9

0
3

2
8
7
2
2
8
1

Kanaalinvoer K/P-25  

crème wit  0008 10 5 1495068

0
0
0
8

1
0

1
4
9
5
0
6
8

zuiver wit  0008 11 5 1495076

0
0
0
8

1
1

1
4
9
5
0
7
6

Buisinvoer voor montage met 
bodemplaat  

crème wit  0011 10 5 1495043

0
0
1
1

1
0

1
4
9
5
0
4
3

zuiver wit  0011 11 5 1495050

0
0
1
1

1
1

1
4
9
5
0
5
0

Metalen adapter voor montage
op lasdozen  

0084 10 5/25 1515592

0
0
8
4

1
0

1
5
1
5
5
9
2
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Het Gira spatwaterdichte 

opbouwsysteem is een zeer 

robuust schakelaarpro-

gramma. Het is geschikt voor 

installatie in vochtige ruimten 

en overal waar zich zware om-

standigheden voordoen. Zo is 

het geschikt voor gebruik in 

kelders, garages, werkplaat-

sen en de industrie. 

Daarbij onderscheidt het 

zich door de grote program-

makeuze. Het assortiment 

omvat componenten van 

gloeilampen-dimmers, via 

jaloezieschakelaars tot appa-

raten voor data- en communi-

catietechniek. 

Schakelaars, drukcontacten 

en wandcontactdozen met 

randaarde zijn bovendien 

verkrijgbaar in beschermings-

klasse IP 66 (waterdicht).

Afmetingen 

(h × b, mm)

verticale montage

enkelvoudig: 80,5 × 76,0

tweevoudig: 162,6 × 76,0

horizontale montage

tweevoudig: 80,5 × 153,5

drievoudig: 80,5 × 231,0

Materiaal

thermoplast met hoge opper-

vlaktekwaliteit, bestand tegen 

ammoniakhoudende lucht, 

oliën, vetten, brandstoffen, 

chemicaliën.

Slagvast, geschikt voor hoge-

re mechanische belastingen.

Bedrijfstemperatuur 

– 20 °C tot + 80 °C

Opslagtemperatuur 

– 20 °C tot + 65 °C

Kleur

grijs

Afdekking met tekstkader en 

glasplaat:

rood (verg. RAL 3000),

blauw (verg. RAL 5015),

geel (verg. RAL 1018)

Uitbreidbaarheid

uit te breiden tot afgeronde 

installatie

+ tekstlabel

+ aansluitadapter

+ buis of kabelkanaal van 

15 mm; aftakdozen en ver-

bindingsstukken als vlakke 

hoeken, T-stukken, buiten-

hoeken en binnenhoeken

accessoires worden apart 

geleverd

Beschermingsklasse

IP 44, 

IP 66 (schakelaars, druk-

contacten, wandcontact -

dozen met randaarde)

Design

Prof. Odo Klose, Wuppertal

Designonderscheidingen

Deubau productprijs Europa 

1992,

BDA, BDI, BDLA beurs Essen 

1 2 3 4
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Gira spatwaterdicht opbouw

IP 44 / IP 66

Uitvoeringsmogelijkheden van de 

installatie spatwaterdicht opbouw 

met tekstkader, aansluitadapter, 

buis en kabelkanaal (15 mm)

1
Wipschakelaar

2
Wandcontactdoos met randaarde 
met tekstkader

3
Schakelaar met afdekking, 
tekstkader en glasplaat

4
Wandcontactdoos met randaarde 
IP 66 met tekstkader, klapdeksel 
met bajonetsluiting

5
Combinatie verticaal schake-
laar / wandcontactdoos met 
randaarde

Gira spatwaterdicht opbouw

IP 44 

Schakelaars 

en drukcontacten 324

Wandcontactdozen 325

Dimmers 327

Jaloezie- en 

rolluikbesturing 327

Tijdschakelaar 328

Communicatietechniek 328

Bodemdelen 329

Overige 329

IP 66 

Schakelaars 

en drukcontacten 331

Wandcontactdozen 331

5
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Schakelaars en drukcontacten
Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Schakelaars en drukcontacten

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Tekstkader 0018 00  blz. 329.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Tekstkader 0018 00  blz. 329.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Tekstkader 0018 00  blz. 329.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Tekstlabel yC.V.-noodschakelaarx is bijgevoegd.
Conform de Arbo-voorschriften ook met verlichting aan te sluiten.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Schakelaars en drukcontacten

Schakelaar 10 A 250 V~
met bovenkap  

Universeel wissel of 1-polig
grijs  0106 35 10/100 528034

0
1
0
6

3
5

5
2
8
0
3
4

Kruisschakelaar
grijs  0107 35 10/100 528166

0
1
0
7

3
5

5
2
8
1
6
6

Schakelaar 2-polig
grijs  0102 35 10 528182

0
1
0
2

3
5

5
2
8
1
8
2

Schakelaar 10 A 250 V~
met bovenkap  

Serieschakelaar
grijs  0105 35 10 528208

0
1
0
5

3
5

5
2
8
2
0
8

Schakelaar 16 A 400 V~
met bodemdeel en bovenkap  

Schakelaar 3-polig
grijs  0103 30 1 7688666

0
1
0
3

3
0

7
6
8
8
6
6
6

Controleschakelaar 10 A 250 V~
met bovenkap, tekstkader en 
glimlampelement  

Universeel wissel of 1-polig
grijs  0116 35 10 528265

0
1
1
6

3
5

5
2
8
2
6
5

Schakelaar 2-polig
grijs  0112 35 10 528455

0
1
1
2

3
5

5
2
8
4
5
5
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Tekstlabel yC.V.-noodschakelaarx is bijgevoegd.
Conform de Arbo-voorschriften ook met verlichting aan te sluiten.
Reserve controlelamp-basiselement 049800  blz. 359.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Symbolen yLichtx, yBelx en yDeurx zijn bijgevoegd.
Te verlichten met glimlampelementen.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tekstkader 0018 00  blz. 329.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Voor wand- en plafondmontage.
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Met 2 kabelinvoeren 16 mm.
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Controleschakelaar 16 A 400 V~
met tekstkader en
glimlampelement,
bodemdeel en bovenkap  

Schakelaar 3-polig
grijs  0113 30 1 7688716

0
1
1
3

3
0

7
6
8
8
7
1
6

Drukcontact 10 A 250 V~
met bovenkap en tekstkader  

Wisselcontact 1-polig
grijs  0156 35 10 528471

0
1
5
6

3
5

5
2
8
4
7
1

Maakcontact 1-polig met
apart meldcontact
grijs  0152 35 1 528562

0
1
5
2

3
5

5
2
8
5
6
2

Drukcontact 10 A 250 V~
met bodemdeel en bovenkap  

Seriedrukcontact
grijs  0155 30 1 522086

0
1
5
5

3
0

5
2
2
0
8
6

Trekschakelaar 10 A 250 V~
met bodemdeel en bovenkap  

Universeel wissel of 1-polig
grijs  0146 30 1 522904

0
1
4
6

3
0

5
2
2
9
0
4

2-polig
grijs  0142 30 1 522920

0
1
4
2

3
0

5
2
2
9
2
0

Badkamertrekschakelaar 16 A 250 V~
met glimlampelement,
bodemdeel en bovenkap  

Schakelaar 2-polig
crème wit  0148 30 1/10 528463

0
1
4
8

3
0

5
2
8
4
6
3
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Schakelaars / Wandcontactdozen
Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Schakelaars / Wandcontactdozen

 

 

 

Een tekstlabelset is bijgevoegd. Niet geschikt voor 3-polige 
schakelaars.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Voor inbouwdiepte van max. 61 mm, bijv. van Lumitas, Eaton, 
Schlegel, Rafi, Elan.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Met bodemdeel en bovenkap.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
 

Afdekking met tekstkader en glasplaat 
passend bij spatwaterdichte 
schakelaars, controleschakelaars en 
drukcontacten  

rood RAL 3000  0206 30 1 522128

0
2
0
6

3
0

5
2
2
1
2
8

blauw RAL 5015  0207 30 1 7688922

0
2
0
7

3
0

7
6
8
8
9
2
2

geel RAL 1018  0208 30 1 7688930

0
2
0
8

3
0

7
6
8
8
9
3
0

Reserve glasplaat  0099 30 1 522136

0
0
9
9

3
0

5
2
2
1
3
6

Behuizing met tekstkader voor
opname van commando- en
meldapparaten met o 22,5 mm met 
bodemdeel en bovenkap  

grijs  0272 30 1 522458

0
2
7
2

3
0

5
2
2
4
5
8

Behuizing met tekstkader
voor opname van drukcontacten,
paddestoelcontacten enz., met geel
centraal basiselement (o 22,5 mm)  

grijs  0271 30 1 7689243

0
2
7
1

3
0

7
6
8
9
2
4
3

Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) – Breukvast Wandcontactdozen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
 1)De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met 

overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
Tekstkader 0019 00  blz. 329.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Tekstkader 0019 00  blz. 329.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Speciaal geschikt voor landbouwbedrijven met 
ammoniakhoudende lucht door gebruik van speciale 
metaallegeringen.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Met schroefklemmen.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Met schroefklemmen.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Wandcontactdozen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met bovenkap  

grijs  0450 35 10/100 528596
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voor SV
(veiligheidsspanning)
groen1)  0445 35 10 528653
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voor ZSV
(extra lage veiligheidsspanning)
oranje1)  0446 35 10 528661
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Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC 16 A 250 V~ met bovenkap  

met kinderbeveiliging en symbool k
grijs  0485 35 1 528703
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Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met tekstkader,
met bovenkap, ammoniakbestendig  

grijs  0175 35 10 528679
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Afsluitbare wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ met 
tekstkader, slot en twee sleutels en 
bovenkap  

Sluitingen assorti
grijs  0447 35 1 528695
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Afsluitbare wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~ met 
tekstkader, slot en twee sleutels, met 
bodemdeel en bovenkap  

Gelijksluitend
grijs  0449 30 1 7689912
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Wandcontactdozen
Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Wandcontactdozen

 

 

Met Tekstkader. Voor gebruik van bijv. wasmaschine en 
wasdroger. Met schroefklemmen.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Wandcontactdoos met randaarde met geïntegreerde 
aardlekbeveiliging conform DIN VDE 0664 voor detectie van naar 
aarde wegvloeiende lekstromen. Vaste beveiligingsvoorziening 
met spanningsonafhankelijke werking.
Op de verbindingsleidingen kunnen andere wandcontactdozen 
met randaarde worden aangesloten, die dan ook zijn voorzien van 
aardlekbeveiliging.
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In plaats van wandcontactdozen met randaarde kunnen in de 
verticale combinatie ook schakelaars, drukcontacten of 
lichtsignalen worden gemonteerd.
Tekstkader 0019 00  blz. 329.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Met schroefklemmen.
Speciaal geschikt voor landbouwbedrijven met 
ammoniakhoudende lucht door gebruik van speciale 
metaallegeringen.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Tekstkader 0019 00  blz. 329.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Set met twee afsluitbare 
wandcontactdozen met randaarde
16 A 250 V~ elk met slot en twee 
sleutels, bodemdeel en bovenkap  

Sluitingen assorti
grijs  0787 30 1 7690993
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Wandcontactdoos met 
aardlekbeveiliging
30 mA uitschakelstroom
met bodemdeel en bovenkap  

met kinderbeveiliging en symbool k
grijs  0477 30 1 7686090
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Nominale spanning: 230 V~
Nominale stroom: 16 A
Nominale lekstroom: 30 mA
Omgevingstemperatuur: -25 ºC tot +40ºC
Aansluitingdoorsnede: 1,5 tot 2,5 mm2

Tweevoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~, verticaal,
met bodemdeel en bovenkap  

voorbedraad
grijs  0780 30 5 522268
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Tweevoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~,
verticaal met tekstkader, bodemdeel 
en bovenkap, ammoniakbestendig  

voorbedraad
grijs  0785 30 5 522516
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Tweevoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~, horizontaal
met bodemdeel en bovenkap  

voorbedraad
grijs  0781 30 5 522276
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Met schroefklemmen.
Speciaal geschikt voor landbouwbedrijven met 
ammoniakhoudende lucht door gebruik van speciale 
metaallegeringen.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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In plaats van wandcontactdozen met randaarde kunnen ook 
schakelaars, drukcontacten of lichtsignalen worden gemonteerd.
Tekstkader 0019 00  blz. 329.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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In plaats van de wandcontactdoos met randaarde kunnen ook 
schakelaars, drukcontacten of lichtsignalen worden gemonteerd.
Te verlichten conform de Arbo-voorschriften.
Tekstkader 0019 00  blz. 329.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
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In plaats van de wandcontactdoos met randaarde kunnen ook 
schakelaars, drukcontacten of lichtsignalen worden gemonteerd.
Te verlichten conform de Arbo-voorschriften.
Tekstkader 0019 00  blz. 329.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
 

Tweevoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~, horizontaal 
met tekstkader, bodemdeel en 
bovenkap, ammoniakbestendig  

voorbedraad
grijs  0784 30 5 1589555
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Drievoudige wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~, horizontaal, 
met bodemdeel en bovenkap  

voorbedraad
grijs  0789 30 1/10 522284
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Combinatie
schakelaar/wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~, verticaal,
met bodemdeel en bovenkap  

Universeel wissel of 1-polig/
wandcontactdoos met randaarde
grijs  0176 30 5 522292
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Combinatie
schakelaar/wandcontactdoos met 
randaarde 16 A 250 V~, horizontaal, 
met bodemdeel en bovenkap  

Universeel wissel of 1-polig/
wandcontactdoos met randaarde
grijs  0177 30 5 522508
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eenheid
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Art. nr. Verp.
eenheid
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Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Dimmers / Jaloeziebesturing
Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Dimmers / Jaloeziebesturing

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met reservezekering.
Reservezekering T 2,5 H 250 V 049732  blz. 362.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Nominaal bereik 0,1 - 1,6 A maximaal.
Met oververhittingsbeveiliging. Automatisch herstel na afkoeling. 
Met schakeluitgang voor lamellenbesturing of voor het schakelen 
van ohmse belastingen.
Motorstroom en lamellenstroom = max. 2,5 A.
Met reservezekering.
Reservezekering T 3,15 H 250 V 049735  blz. 362.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
 

Dimmers

Gloeilampen-dimmer met
druk-wisselschakelaar met 
tekstkader, bodemdeel en bovenkap  

60 – 450 W
grijs  0301 30 1 522326
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Toerentalregelaar met
draaischakelaar met tekstkader, 
bodemdeel en bovenkap  

0,1 – 2,1 A
grijs  0314 30 1 522052
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i 51
Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Jaloezie- en rolluikbesturing

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Na verwijderen van de messing vergrendeling te gebruiken als 
schakelaar.
Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing met parallelaansluiting 0398 00  blz. 371.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Behuizing van aluminium spuitgietwerk 75 x 75 x 66 mm, met 1 
kabelinvoer M20 onder. Levering: zonder slot, gelieve apart te 
bestellen. Demontage van de kap van de behuizing alleen mogelijk 
wanneer het slot in de ontgrendelingspositie staat.
Metalen afdekplaat 125 x 100 mm 0097 30, 
0098 30  blz. 327.
Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing met parallelaansluiting 0398 00  blz. 371.
Profiel-halfcilinder 0001 00, 0002 00,
0003 00  blz. 363.
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Voor het afdekken van de sleutelschakelaar 0144 30, 0163 30 bij 
inbouwmontage.
Sleutelschakelaar spatwaterdicht opbouw 0144 30, 
0163 30  blz. 327.
 

Jaloezie- en rolluikbesturing

Jaloeziedrukcontact/
-schakelaar 1-polig
met tekstkader 10 A 250 V~
met bodemdeel en bovenkap  

Groependrukcontact/schakelaar
grijs  0154 30 1 522110

0
1
5
4

3
0

5
2
2
1
1
0

Sleutelschakelaar 10 A 250 V~
voor alle DIN-profiel-halfcilinders  

Schakelaar 2-polig
grijs  0144 30 1 528299
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Drukcontact 1-polig
grijs  0163 30 1 528307
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Metalen afdekplaat 125 x 100 mm  

met symbolen zt
aluminium mat  0097 30 1 528315
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zonder symbolen
aluminium mat  0098 30 1 528323
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Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Tijdschakelaar / Communicatie
Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Tijdschakelaar / Communicatie

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Afwijkende tijden op aanvraag verkrijgbaar.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
 

Tijdschakelaar

Tijdschakelaar 2-polig 16 A 250 V~
met tekstkader, bodemdeel en 
bovenkap  

15 minuten
grijs  0320 30 1 522300
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120 minuten
grijs  0321 30 1 522318
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Niet geschikt voor AMP Communications Outlet (ACO), IBM ACS-
System, Reichle de Massari ACS-System, IBM STPA, ST/SC 
Simplex/Duplex, Telegärtner OCS-System, IBM ACS Mini-C/600 
MHz en High-End luidsprekerconnector WBT.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
Inzetstukken voor datakappen 0039 00, 0048 00, 0049 00, 
0050 00, 0052 00, 0053 00, 0055 00, 0058 00, 0092 00, 
0093 00  blz. 469.
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Tweede poort uitbreekbaar.
Voor aansluiting op één poort o 18 mm conform DIN 41 524 of 
flensbevestiging met 22,2 mm poortafstand conform DIN 51 529, 
BNC- en TNC-inbouwbussen. Voor meld- en commando-
apparaten met een inbouwmaat van o16,5 mm.
Voor inbouwdiepte van max. 32 mm.
BNC-inbouwbus 0025 00
BNC-speciaalconnector 0026 00
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
 

Communicatietechniek

Behuizing met klapdeksel en 
tekstkader voor inzetstukken data- en 
communicatieaansluittechniek, met 
bodemdeel en bovenkap  

grijs  0262 30 1 522532
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Behuizing met klapdeksel en 
tekstlabel voor 
communicatietechniek, met 
adapterset, bodemdeel en bovenkap  

grijs  0277 30 1 522524
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Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Bodemdelen / Overige
Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Bodemdelen / Overige

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen
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Bodemdelen

Bodemdeel enkelvoudig  

zonder kabelinvoer
grijs  0061 35 10/100 528752
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met 1 x M20
grijs  0071 35 10 528828
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met 2 x M20
grijs  0081 35 10 528877
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Bodemdeel tweevoudig
verticaal  

zonder kabelinvoer
grijs  0062 35 2 528760
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met 1 x M20
grijs  0072 35 2 528836
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met 2 x M20
grijs  0082 35 1/10 528943
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Bodemdeel drievoudig  

zonder kabelinvoer
grijs  0063 35 1 528802
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met 1 x M20
grijs  0073 35 2 528869
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met 2 x M20
grijs  0083 35 2 528968
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Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Overige

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met deze module kunnen wandcontactdozen met aardingspen 
CEBEC of met randaarde worden uitgerust met 
overspanningsbeveiliging. De module wordt eenvoudig op de 
sokkel van de wandcontactdoos geplakt en aangesloten.
De op de wandcontactdoos aangesloten apparaten zijn vervolgens 
tegen gevaarlijke overspanningen beveiligd.
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Niet geschikt voor continubedrijf.
Zonder verlichtingsbasiselement en afdekkap.
Tekstkader 0019 00  blz. 329.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
Verlichtingsbasiselementen 0932 00, 0933 00, 0993 00, 
0994 00, 0999 00  blz. 361.
Lenzen met bajonetsluiting 0801 01, 0803 01, 0804 01, 
0806 01  blz. 361.
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De aftakdoos kan eveneens worden voorzien van aansluitadapters 
voor kabelkanaal resp. buis.
Met deze aftakdoos en de KNX drukcontactinterface 1118 00, 
1119 00 kan het spatwaterdichte opbouwsysteem probleemloos 
in het KNX systeem worden geïntegreerd.

KNX/EIB universele drukcontactinterface tweevoudig 
1118 00  blz. 584.
KNX/EIB universele drukcontactinterface viervoudig 
1119 00  blz. 584.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Overige

Overspanningsbeveiligingsmodule
met akoestisch signaal  

0339 00 1 1713452
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Max. nominale 
afleidingspiekstroom: (8/20) tot 4,5 kA

Lichtsignaal met bovenkap
en bajonetsluiting  

grijs  0161 35 1 1532290
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Tekstkader met neutrale folie
voor schakelaars en drukcontacten  

0018 00 10 522037

0
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Tekstkader met neutrale folie
voor wandcontactdozen met 
randaarde  

0019 00 10 522185
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Aftakdoos  

grijs  0070 30 1 525709
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in combinatie met het KNX/
EIB systeem:
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
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Spatwaterdicht opbouwsysteem (IP 44) Overige
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Compleet met schuif voor kanaal 15 x 15 mm, 15 x 30 mm en buis 
(tot M20).
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Voor het koppelen van meerdere apparaten.
 

Adapter met kabelinvoer enkelvoudig  

met buisschuif
(tot M20)
grijs  0011 30 10 522573
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met kanaalschuif
15 x 15 mm
grijs  0008 30 10 522581

0
0
0
8

3
0

5
2
2
5
8
1

met kanaalschuif
15 x 30 mm
grijs  0010 30 10 522631
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Adapter met kabelinvoer tweevoudig
(dubbele invoer)  

grijs  0007 30 10 522656
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Kabelinvoering  

enkelvoudig
grijs  0009 30 10 522722
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tweevoudig (dubbele invoer)
grijs  0012 30 10 522748
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Afsluitschuif met
M20-wartel
grijs  0006 30 10 3765773
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Verbindingsstuk  

grijs  0013 30 10/50 522805
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Waterdicht opbouwsysteem (IP 66)
Waterdicht opbouwsysteem (IP 66)

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Tekstlabel yC.V.-noodschakelaarx is bijgevoegd.
Conform de Arbo-voorschriften ook met verlichting aan te sluiten.
Reserve glimlampelement 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Symbolen yLichtx, yBelx en yDeurx zijn bijgevoegd.
Te verlichten met glimlampelementen.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
 

Schakelaars en drukcontacten

Schakelaar 10 A 250 V~
met tekstkader, bodemdeel en 
bovenkap  

Universeel wissel of 1-polig
grijs  0106 31 1 522821
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Kruisschakelaar
grijs  0107 31 1 522839
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2-polig
grijs  0102 31 1 522847
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Controleschakelaar 10 A 250 V~
met tekstkader, glimlampelement, 
bodemdeel en bovenkap  

Universeel wissel of 1-polig
grijs  0116 31 1 522854
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2-polig
grijs  0112 31 1 522862
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Drukcontact 10 A 250 V~
met tekstkader, bodemdeel en 
bovenkap  

Wisselcontact 1-polig
grijs  0156 31 1 522870
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Maakcontact 1-polig met
apart meldcontact
grijs  0152 31 1 522888
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Waterdicht opbouwsysteem (IP 66)

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Niet geschikt voor hogedrukreinigers.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugl gekeurd volgens 
TNO.
Contactstop met randaarde voor waterdichte 
wandcontactdoos met randaarde 0020 31  blz. 331.
Tekstlabels 1453 00  blz. 364.
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Niet geschikt voor hogedrukreinigers.
Wandcontactdoos met randaarde (IP 66) 0440 31  blz. 331.
 

Wandcontactdozen met randaarde

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met tekstkader, 
klapdeksel met bajonetsluiting, 
bodemdeel en bovenkap  

grijs  0440 31 1 522896

0
4
4
0

3
1

5
2
2
8
9
6

Contactstop met randaarde voor 
wandcontactdoos met randaarde met 
bajonetsluiting  

grijs  0020 31 1 529032

0
0
2
0

3
1

5
2
9
0
3
2
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Voor alle Gira schakelaarpro-

gramma's: inbouwbasiselemen-

ten en overige accessoires rond 

het thema schakelen, drukken, 

dimmen.

Schakelaar- en drukcontactba-

siselementen worden zonder 

wip geleverd volgens het 

bouwdoosprincipe en hetzelfde 

geldt voor tijdschakelaars, sleu-

telschakelaars en alle elektro-

nische producten. Afdekkingen 

en opzetstukken moeten apart 

worden besteld. 

Met het Gira besturingapparaat 

LEDOTRON® kunnen spaar- en 

LED-lampen met LEDOTRON®-

technologie comfortabel 

worden gedimd – zonder onge-

wenste neveneffecten die vaak 

optreden bij gebruik van fase-

aan- of -afsnijdingsdimmers, 

zoals flikkeren of een onrustig 

dimverloop.

Een lichte aanraking is voldoen-

de om de Gira Touchdimmer te 

bedienen, omdat deze werkt 

met capacitieve sensortechno-

logie. De gewenste lichtsterkte 

kan eenvoudig worden inge-

steld door de LED-punten aan 

te raken. Vanuit uitgeschakelde 

toestand kan hij rechtstreeks 

op elke gewenst dimniveau 

aanspringen.

De seriedimmer is een tastdim-

mer met twee onafhankelijke 

universeel-dimmerkanalen. 

Deze kunnen comfortabel met 

een tastbedienvlak apart of 

tegelijk worden aangestuurd. 

De seriedimmer kan met beide 

kanalen verschillende soorten 

belastingen aansturen, b.v. 

elektronische en inductieve 

transformatoren.

Nieuw. Vlakke bedienings-

elementopzetstukken met 

nauwkeurig schakelgevoel 

De nieuwe schakel- en dimmer-

opzetstukken uit Gira Systeem 

2000 voegen zich door hun 

vlakke uitvoering naadloos naar 

de afdekramen van de Gira 

schakelaarprogramma’s. Korte 

bedienafstanden zorgen voor 

een aangenaam, nauwkeurig 

schakelgevoel.

Voordelen

te combineren met alle Gira 

schakelaarprogramma's 

flexibiliteit door het bouwdoos-

principe – achteraf probleem-

loos uitwisselbaar en opnieuw 

te combineren

Nieuw. Integratie in het draad-

loze systeem Gira eNet

Voordelen Touchdimmer

capacitieve sensortechnologie 

voor bediening door middel van 

een lichte aanraking

fijninstelling van het lichtsterk-

teniveau door negen dimni-

veaus

geïntegreerde LED brandt ter 

oriëntatie in het donker

comfortabele memoryfunctie, 

makkelijk instelbaar in slechts 

vier seconden

Voordelen seriedimmer

uitvoering met twee univer-

seel-dimmerkanalen voor het 

schakelen en dimmen van 

verschillende lichtbronnen zoals 

gloeilampen, HV-halogeen, 

LV-halogeen met Gira Tronic-

trafo's of LV-halogeen met 

conventionele trafo's

perfect voor toepassing ach-

teraf: een serieschakelaar kan 

worden vervangen door een 

seriedimmer

lampbeschermende softstart 

apart opgeslagen memory-

waarde voor elk kanaal

Voordelen besturingapparaat 

LEDOTRON 

normconform dimmen van LED- 

en spaarlampen zonder flikke-

ringen, bestaande netleidingen 

kunnen worden gebruikt, een-

voudig te installeren en direct 

bedrijfsklaar

Productinformatie

www.gira.nl/brochures

4 5 6

Touchdimmer, 

Gira E2, 

zuiver wit glanzend
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Schakelen, drukken, dimmen

Inbouwbasiselementen en accessoires 

1 Trappenhuisverlichtingsautomaat

2 Systeem 2000 

  universeel-dimmer-basiselement 

(tastdimmer)

3 Nieuw. DALI-Tronic-trafo

Gira F100, 
zuiver wit glanzend

4
Wipschakelaar

5
Draaidimmer

6
Seriedimmer

7
Basiselement schakelaar 
wissel of 1-polig

8
Gira besturingapparaat 
LEDOTRON

9
Universeel-dimmer-
basiselement (tastdimmer)

1 2 3

Schakelen, drukken, dimmen 

Drukvlakschakelaars 337

Wipschakelaars 337

Wipdrukcontacten 338

Trekschakelaars/

trekdrukcontacten 339

Jaloezieschakelaars/

sleutelschakelaars 340

Tijdschakelaars 340

Systeem 2000  341

Dimmers 347

Besturingapparaat 

LEDOTRON  352

3-standen schakelaars/

toerentalregelaars 353

DALI 354

Snoerdimmer/ 

snoertrafo 354

Tronic-accessoires 355

Tronic-trafo's 355

Vermogensopvoereenheden 357

Glimlampelementen 358

Verlichtingsbasiselementen 359

Tabel lichtsignaal 360

Lichtsignalen en accessoires 361

Reservezekeringen 362

Overige 363

Tekstlabels/labelsoftware 364

8 97
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art. nr.

Basiselementen Systeem 2000 

 

Triac-schakel-

basiselement

gloeilampen, 

HV-halogeen, 

LV-halogeen bij 

gewikkelde trafo 

40 – 400 W/VA

pagina 343

0854 00

 

Relais-

basiselement

gloeilampen, 

TL-lampen, 

halogeen lampen 

≤2300 W

pagina 344

0853 00

 

Relais-

basiselement

potentiaalvrij

gloeilampen, 

HV-halogeen 

≤800 W

pagina 344

1148 00

 

HLK-relais-

basiselement

met 2 relais voor 

het schakelen 

van b.v. licht en 

verwarming of 

ventilatie kanaal 1: 

≤1000 W kanaal 2: 

≤800 W

pagina 345

0303 00

 

 

Automatic-schakelaar, 

standaard-opzetstuk

lage inbouwzone tot 1,10 m

hoge inbouwzone tot 2,20 m 

pagina 384/385

1300 ..

1301 .. schakelen schakelen schakelen �

Automatic-schakelaar, 

 comfort-opzetstuk

lage inbouwzone tot 1,10 m 

hoge inbouwzone tot 2,20 m 

pagina 384/386

0661 ..

0671 .. schakelen schakelen schakelen �

Opzetstuk automatic-schakelaar 2 

standaard-opzetstuk 

pagina 385

2301 .. schakelen schakelen schakelen �

Opzetstuk automatic-schakelaar 2 

comfort-opzetstuk 

pagina 386

2302 .. schakelen schakelen schakelen �

Aanwezigheidsmelder, 

 comfort-opzetstuk

pagina 388

0317 ..

schakelen schakelen schakelen �

Automatic-schakelaar 360°

pagina 387

2270 ..

schakelen schakelen schakelen �

Opzetstuk voor schakelen en dimmen

pagina 47/169/222 2316 .. .. schakelen schakelen schakelen �

Touch-dimmeropzetstuk

pagina 48/170 2260 ..

Touch-schakelopzetstuk

pagina 33/165 2261 .. schakelen schakelen schakelen �

Draadloos opzetstuk 

voor schakelen en dimmen

pagina 630

0543 .. schakelen schakelen schakelen �

334 Gira elektrotechnische installatiesystemen

Schakelen, drukken, dimmen

Bouwdoos Systeem 2000

  Voor een montagehoogte van 1,10 m met strikt horizontaal gericht 

 detectiegebied waardoor buitenshuis geen inherente begrenzing van 

het detectiebereik 

  Voor een montagehoogte van 2,20 m met schuin verticaal gericht 

 detectiegebied 

Voor gebruik van opzetstukken automatic-schakelaar en aanwezigheidsmelder 

op Systeem 2000 inbouwbasiselement moeten deze basiselementen van release 

R2 of hoger zijn.

Voor gebruik met het Systeem 2000 basiselement impulsgever 0336 00 moeten de 

opzetstukken automatic-schakelaar en aanwezigheidsmelder minimaal van release 

R3 zijn.

Een vrije combinatie van Systeem 2000 basiselementen en opzetstukken voor 

de realisatie van een uitgebreide, automatische verlichtingsinstallatie is mogelijk 

binnen de hierboven beschreven mogelijkheden en met inachtneming van het 

toegestane aantal parallelaansluitingen.

S
c
h

a
k
e
le

n
, 

d
ru

k
k
e
n

, d
im

m
e
n



De functie van de neveneenheid (schakelen/

dimmen) is afhankelijk van welk hoofdeen-

heidbasiselement wordt gebruikt

 

Universeel-

dimmer-

basiselement

gloeilampen, 

HV-halogeen, LV-

halogeen bij Gira 

Tronic-trafo's of 

gewikkelde trafo 

50 – 420 W/VA

pagina 341

0305 00

Tronic-dimmer-

basiselement

gloeilampen,

HV-halogeen,

LV-halogeen 

bij Gira Tronic-

trafo's

50 – 420 W/VA

pagina 341

0312 00

 

LV-dimmer-

basiselement

gloeilampen, 

HV-halogeen, 

LV-halogeen bij 

gewik kelde trafo 

20 – 500 W/VA

pagina 342

0331 00

 

1 – 10 V bestu-

rings-eenheid-

basiselement

voor schakelen en 

dimmen van VSA 

en Gira Tronic-

trafo's met 1 – 10 

V interface ≤700 

W, ≤50 mA

pagina 343

0860 00

 

Basiselement 

impulsgever met 

trappenhuisver-

lichting-automa-

tic-schakelaar

pagina 345

0336 00

0821 00

 

Basiselement 

voor parallelaan-

sluiting

voor aanwezig-

heidsmelders en 

automatic-scha-

kelaars (3-draads)

pagina 346

0335 00

 

Basiselement 

voor parallelaan-

sluiting

(2-draads)

pagina 346

0333 00

schakelenA) schakelenA) schakelenA) schakelenA) inschakelen inschakelenB)

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
inschakelen inschakelenB)

schakelenA) schakelenA) schakelenA) schakelenA) inschakelen inschakelenB)

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
inschakelen inschakelenB)

schakelen,

dimmen,

constant-

lichtniveauregeling

schakelen,

dimmen,

constant-

lichtniveauregeling

schakelen,

dimmen,

constant-

lichtniveauregeling

schakelen,

dimmen,

constant-

lichtniveauregeling

inschakelen inschakelenB)

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
inschakelen inschakelenB)

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
inschakelen

schakelen,

dimmen,

memory

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
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Schakelen, drukken, dimmen

Bouwdoos Systeem 2000

� Functie als HLK-schakelaar:

Kanaal 1 wordt afhankelijk van de omgevingslichtsterkte bij detectie van een 

beweging ingeschakeld. Wanneer geen beweging meer wordt gedetecteerd, 

wordt na afloop van de in het opzetstuk ingestelde nalooptijd uitgeschakeld.

 Kanaal 2 wordt bij een beweging in het detectiegebied direct of tijdvertraagd 

ingeschakeld. De omgevingslichtsterkte heeft geen invloed op het schakelen 

van kanaal 2. Wanneer geen beweging meer wordt gedetecteerd, wordt na 

afloop van de in het opzetstuk ingestelde nalooptijd uitgeschakeld.

� Functie als naloopschakelaar:

Kanaal 1 wordt bij bediening zonder vertraging in- of uitgeschakeld.

Kanaal 2 wordt tijdvertraagd, afhankelijk van kanaal 1, in- resp. uitgeschakeld.

A)  Standaard-opzetstukken voeren ook op dimmer-basiselementen 

uitsluitend schakelfuncties uit.

B)  Op een basiselement voor parallelaansluiting worden de grenswaarde 

voor de lichtsterkte en de nalooptijd van het opzetstuk niet verwerkt.
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Opzetstuk voor scha-

kelen en dimmen  

2316 .. | p. 47/169/222

Touch-dimmerop-

zetstuk

2260 .. | p. 48/170

Touch-schakelop-

zetstuk

2261 .. | p. 33/165

Draadloos opzetstuk  

0543 .. | p. 630

5490 .. | p. 603

Aanwezigheids-

melder comfort- 

opzetstuk 

0317 .. | p. 388

Automatic-schake-

laar 360°

2270 .. | p. 387

Automatic-schakelaar 

standaard- opzetstuk

  1300 .. | p. 384

  1301 .. | p. 385

comfort- opzetstuk

  0661 .. | p. 384

  0671 .. | p. 386

Automatic-

schakelaar 2

standaard-opzetstuk

 2301 .. | p. 385 

comfort-opzetstuk

 2302 .. | p. 386

Opzetstuk voor scha-

kelen en dimmen  

2316 .. | p. 47/169/222

Opzetstuk voor scha-

kelen en dimmen  

2316 .. | p. 47/169/222

Aanwezigheids-

melder comfort- 

opzetstuk 

0317 .. | p. 388

Automatic- 

schakelaar 360°

2270 .. | p. 387

Automatic-schakelaar 

standaard- opzetstuk

  1300 .. | p. 384

  1301 .. | p. 385

comfort- opzetstuk

  0661 .. | p. 384

  0671 .. | p. 386

Automatic-

schakelaar 2

standaard-opzetstuk

 2301 .. | p. 385 

comfort-opzetstuk

 2302 .. | p. 386

Basiselement voor 

parallelaansluiting

2-draads  

0333 00 | p. 346

Mechanisch druk-

contact maakcon-

tact 1-polig

0151 00 | p. 338

Basiselement voor 

parallelaansluiting 

2-draads  

0333 00 | p. 346

Basiselement voor 

parallelaansluiting 

3-draads  

0335 00 | p. 346

Mechanisch druk-

contact maakcon-

tact 1-polig

0151 00 | p. 338

Universeel-dimmer-

basiselement

0305 00 | p. 341

LV-dimmer-

basiselement

0331 00 | p. 342

1–10 V 

Besturingseenheid

Basiselement

0860 00 | p. 343

Triac-schakel-

basiselement

0854 00 | p. 343

Relais-basis element

0853 00 | p. 344

HLK-relais-

basiselement 

0303 00 | p. 345

Relais-basis element 

potentiaalvrij

1148 00 | p. 344

Trappenhuisver-

lichting-automatic-

schakelaar

0821 00 | p. 345

Basiselement 

 impulsgever

0336 00 | p. 345

Mechanisch 

 drukcontact maak-

contact 1-polig

0151 00 | p. 338

Opzetstuk voor scha-

kelen en dimmen  

2316 .. | p. 47/169/222

Aanwezigheids-

melder Comfort- 

opzetstuk 

0317 .. | p. 388

Automatic- 

schakelaar 360°

2270 .. | p. 387

Automatic-schake-

laar standaard- 

opzetstuk

  1300 .. | p. 384

  1301 .. | p. 385

comfort- opzetstuk

  0661 .. | p. 384

  0671 .. | p. 386

Automatic-

schakelaar 2

standaard-opzetstuk

 2301 .. | p. 385 

comfort-opzetstuk

 2302 .. | p. 385

336 Gira elektrotechnische installatiesystemen

Schakelen, drukken, dimmen

Combinatiemogelijkheden Systeem 2000

Hoofdeenheid

Basiselement Opzetstuk

Parallelaansluiting

Basiselement

DIN-rail Basiselement Opzetstuk

Opzetstuk

 Automatic-schakelaar-opzetstuk 

voor lage inbouwzone tot 1,10 m 

 (0661 .. en 1300 ..) 

 Automatic-schakelaar-opzetstuk 

voor hoge inbouwzone tot 2,20 m 

 (0671 .. en 1301 ..)
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Drukvlakschakelaar / Schakelaar
Schakelen, drukken, dimmen Drukvlakschakelaar / Schakelaar

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Drukvlakschakelaar als compleet apparaat
passend bij Systeem 55  blz. 32.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Drukvlakschakelaar als compleet apparaat
passend bij E22  blz. 163.
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Drukvlakschakelaar als compleet apparaat
passend bij Gira F100  blz. 216.
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Drukvlakschakelaar als compleet apparaat
passend bij S-Color  blz. 258.
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Drukvlakschakelaar als compleet apparaat
passend bij het TX_44-platform  blz. 294.
 

Drukvlakschakelaar

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met wip  

Systeem 55

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met wip  

E22

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met wip  

Gira F100

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met afdekplaat en wip  

S-Color

Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~
met wip  

TX_44
Schakelen, drukken, dimmen Schakelaar

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
1) Akoestisch element met verlichting 0935 00  blz. 359.
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Conform de Arbo-voorschriften ook met verlichting aan te sluiten.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
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Schakelaar

Schakelaar-basiselement 10 A 250 V~  

Universeel wissel of
1-polig (zonder
bevestigingsklauwen)1)  0816 00 10 521617

0
8
1
6

0
0

5
2
1
6
1
7

Universeel wissel of
1-polig (met
bevestigingsklauwen)1)  0106 00 10/100 3106994

0
1
0
6

0
0

3
1
0
6
9
9
4

Kruisschakelaar1)  0107 00 10/100 521633

0
1
0
7

0
0

5
2
1
6
3
3

Schakelaar 2-polig  0102 00 10 521658

0
1
0
2

0
0

5
2
1
6
5
8

2-polig wisselcontact  0109 00 1 1553734

0
1
0
9

0
0

1
5
5
3
7
3
4

Schakelaar-basiselement 16 A 400 V~  

Schakelaar 3-polig  0103 00 1 1975234

0
1
0
3

0
0

1
9
7
5
2
3
4

Schakelaar-basiselement 10 A 250 V~  

Serieschakelaar
(zonder bevestigings-
klauwen)  0815 00 10/100 521625

0
8
1
5

0
0

5
2
1
6
2
5

Serieschakelaar
(met bevestigings-
klauwen)  0105 00 10/100 3106986

0
1
0
5

0
0

3
1
0
6
9
8
6

Wissel/wisselschakelaar  0108 00 10/100 521641

0
1
0
8

0
0

5
2
1
6
4
1

Controleschakelaar-basiselement
10 A 250 V~ met glimlampelement
230 V  

Universeel
wissel of 1-polig  0116 00 10/100 521674

0
1
1
6

0
0

5
2
1
6
7
4

Schakelaar 2-polig  0112 00 10 521682

0
1
1
2

0
0

5
2
1
6
8
2

i 39

i 39

i 39

i 39
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Schakelaar / Drukcontact
Schakelen, drukken, dimmen Schakelaar / Drukcontact

 

 

Conform de Arbo-voorschriften ook met verlichting aan te sluiten.
Geschikt voor afdekking 0631 ...
   
 

Controleschakelaar-basiselement
10 A 250 V~met 2 oranje LED's 230 V  

Serieschakelaar  0145 00 10 3428067

0
1
4
5

0
0

3
4
2
8
0
6
7

i 39
338 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Schakelen, drukken, dimmen Drukcontact

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-voorschriften.
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
Maakcontact 1-polig met meldcontact passend voor eNet 
draadloze universele zender tweevoudig Mini 
5453 00  blz. 601.
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Voor diepe apparaatdozen.
KNX/EIB universele drukcontactinterface tweevoudig 
1118 00  blz. 584.
KNX/EIB universele drukcontactinterface viervoudig 
1119 00  blz. 584.
Serie-wippen 0295 ..
Wippen met pijlsymbolen 1150 ..
Draadloze multifunctie zender viervoudig 
0441 00  blz. 622.
 

Drukcontact

Drukcontact-basiselement
10 A 250 V~  

Maakcontact 1-polig  0151 00 10/100 521724

0
1
5
1

0
0

5
2
1
7
2
4

Wisselcontact 1-polig  0156 00 10/100 521732

0
1
5
6

0
0

5
2
1
7
3
2

Maakcontact 1-polig
met N-klem  0150 00 10/100 521740

0
1
5
0

0
0

5
2
1
7
4
0

Maakcontact 1-polig met 
apart meldcontact  0152 00 10 521757

0
1
5
2

0
0

5
2
1
7
5
7

Drukcontact-basiselement
10 A 250 V~  

Wissel/wisseldrukcontact  0155 00 10/100 521716

0
1
5
5

0
0

5
2
1
7
1
6

Drukcontact-basiselement
10 A 250 V~  

viervoudig  0147 00 10 2069060

0
1
4
7

0
0

2
0
6
9
0
6
0
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Schakelaar / Trekschakelaar
Schakelen, drukken, dimmen Schakelaar / Trekschakelaar

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Serieschakelaar/-drukcontact waarbij de linker wip een schakelaar is 
en de rechter wip een drukcontact, voor het schakelen en aansturen 
van de kleur van LED-oriëntatieverlichting, voor het handmatig 
aansturen van bewegingsmelders, het aansturen van dimmer-
neveneenheden en geschakelde verlichting.
Serie-wippen 0295 ..   
 

Schakelaar / drukcontact

Basiselement
serieschakelaar/-drukcontact
10 A 250 V~  

Wisselschakelaar / 
wisselschakelaar  0139 00 1/5 3604345

0
1
3
9

0
0

3
6
0
4
3
4
5

i 39
Schakelen, drukken, dimmen Trekschakelaar / trekdrukcontact

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-voorschriften.
Geschikt voor afdekking 0638 ...
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
1) Akoestisch element met verlichting 0935 00  blz. 359.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met glimlampelementen te verlichten conform de Arbo-voorschriften.
Geschikt voor afdekking 0638 ...
Glimlampelementen 0995 00, 0996 00, 0997 00  blz. 358.
LED-verlichtingsbasiselement 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18, 0992 00, 1405 00  blz. 358.
 

Trekschakelaar / trekdrukcontact

Trekschakelaar-basiselement
10 A 250 V~  

Universeel wissel of
1-polig (zonder
bevestigingsklauwen)1)  0819 00 10/100 521302

0
8
1
9

0
0

5
2
1
3
0
2

Universeel wissel of
1-polig (met
bevestigingsklauwen)1)  0146 00 1/5 7873813

0
1
4
6

0
0

7
8
7
3
8
1
3

Schakelaar 2-polig (zonder 
bevestigingsklauwen)  0818 00 1 521310

0
8
1
8

0
0

5
2
1
3
1
0

Schakelaar 2-polig (met
bevestigingsklauwen)  0142 00 1/5 7873805

0
1
4
2

0
0

7
8
7
3
8
0
5

Trekdrukcontact-basiselement
10 A 250 V~  

Maakcontact 1-polig met 
separaat meldcontact
(zonder bevestigings-
klauwen)  0811 00 1/5 521328

0
8
1
1

0
0

5
2
1
3
2
8

Maakcontact 1-polig met
afz. terugmeldcontact
(met bevestigings-
klauwen)  0165 00 1/5  

0
1
6
5

0
0
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Jaloezieschakelaar / Tijdschakelaar
Schakelen, drukken, dimmen Jaloezieschakelaar / Tijdschakelaar

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Met blokkering tegen tweezijdig inschakelen.
Elektrisch en mechanisch vergrendeld.
Geschikt voor afdekking 0294 ...
Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing met parallelaansluiting 
0398 00  blz. 371.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Na verwijderen van de messing vergrendeling te gebruiken als 
schakelaar.
Geschikt voor afdekking 0666 ...
Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing met parallelaansluiting 
0398 00  blz. 371.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Levering: zonder cilinder. Alleen voor schroefbevestiging.
Niet geschikt voor montage in opbouwbehuizingen.
Geschikt voor afdekking 0664 ...
Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing met parallelaansluiting 0398 00  blz. 371.
Profiel-halfcilinder 0001 00, 0002 00,
0003 00  blz. 363.
 

Jaloezieschakelaar / sleutelschakelaar

Jaloezieschakelaar/-drukcontact-
basiselement 10 A 250 V~  

Schakelaar  0159 00 10/100 521914

0
1
5
9

0
0

5
2
1
9
1
4

Drukcontact  0158 00 10/100 521708

0
1
5
8

0
0

5
2
1
7
0
8

Jaloezieschakelaar/-drukcontact-
basiselement 10 A 250 V~ voor 
afdekplaat met draaiknop  

Groependrukcontact/
schakelaar 1-polig  0154 00 1/5 521690

0
1
5
4

0
0

5
2
1
6
9
0

Drukcontact/
schakelaar 2-polig  0157 00 1/5 521609

0
1
5
7

0
0

5
2
1
6
0
9

Sleutelschakelaar-basiselement
10 A 250 V~
voor alle DIN-profiel-halfcilinders  

Drukcontact wisselcontact 
1-polig (ook 
groependrukcontact)  0163 00 1/5 521773

0
1
6
3

0
0

5
2
1
7
7
3

Schakelaar wisselcontact 
2-polig (ook 
groepenschakelaar)  0144 00 1/5 521765

0
1
4
4

0
0

5
2
1
7
6
5
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Schakelen, drukken, dimmen Tijdschakelaar

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

Alleen voor schroefbevestiging.
Geschikt voor afdekking:
Systeem 55, Gira F100 0666 ..,
E22, S-Color 0640 .., 0642 ...   
 

Tijdschakelaar

Tijdschakelaar-basiselement
16 A 250 V~ 2-polig  

15 minuten  0320 00 1/5 521948

0
3
2
0

0
0

5
2
1
9
4
8

30 minuten  0323 00 1 521286

0
3
2
3

0
0

5
2
1
2
8
6

60 minuten  0325 00 1 521294

0
3
2
5

0
0

5
2
1
2
9
4

120 minuten  0321 00 1/5 521955

0
3
2
1

0
0

5
2
1
9
5
5
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Systeem 2000 dimmer-basiselementen
Schakelen, drukken, dimmen Systeem 2000 dimmer-basiselementen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Universele dimmer voor het schakelen en dimmen van verschillende 
lichtbronnen, zoals:
· Gloeilampen
· HS-halogeen
· LV-halogeen met Gira Tronic-trafo's
· LV-halogeen met conventionele trafo's
· lampbeschermende softstart
· elektronische kortsluitbeveiliging
· automatische oververhittingsbeveiliging met herstel
· 2-vlaksbediening: Door kort op de wip te drukken wordt de 

verlichting ingeschakeld. Door lang op de bovenste resp. onderste 
helft van de wip te drukken wordt de verlichting lichter resp. 
donkerder gedimd.

· Opslaan van een inschakeldimwaarde (ook via neveneenheid)
· vermogensuitbreiding met maximaal 10 

vermogensopvoereenheden
· capacitieve belastingen (bijv. Gira Tronic-trafo's) en inductieve 

belastingen (bijv. conventionele trafo's) niet tegelijk op het 
universele dimmerbasiselement aansluiten.

Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen 0655 .., 
2316 ..
Systeem 2000 touch-dimmeropzetstuk 2260 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen 
0543 ..  blz. 630.
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
0317 ..  blz. 388.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Systeem 2000 dimmer-basiselementen

Systeem 2000
universeel-dimmer-basiselement
(tastdimmer)  

50 – 420 W/VA  0305 00 1/5 2011948

0
3
0
5

0
0

2
0
1
1
9
4
8

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: 50 tot 420 W/VA
Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC

i 43
 

 

Tronic dimmer voor het schakelen en dimmen van verschillende 
lichtbronnen, zoals:
· 230 V gloeilampen
· 230 V halogeenlampen
· LV-halogeenlampen in combinatie met Gira Tronic-trafo's
Een parallelaansluiting is mogelijk.
· lampbeschermende softstart
· opslag van een inschakeldimwaarde

(midden op de wip drukken > 3 sec.)
· 2-vlaksbediening: Door kort op de wip te drukken wordt de 

verlichting ingeschakeld. Door lang op de bovenste resp. onderste 
helft van de wip te drukken wordt de verlichting lichter resp. 
donkerder gedimd.

· elektronische kortsluitbeveiliging
· automatische oververhittingsbeveiliging met herstel
· vermogensuitbreiding met bijv. maximaal 10 

vermogensopvoereenheden
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van een draadloos opzetstuk en 
een mechanische parallelaansluiting worden toegekend.

Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen 0655 .., 
2316 ..
Systeem 2000 touch-dimmeropzetstuk 2260 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen 
0543 ..  blz. 630.
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
0317 ..  blz. 388.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 355.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Systeem 2000
Tronic-dimmer-basiselement
(tastdimmer)  

50 – 420 W  0312 00 1/5 2868024

0
3
1
2

0
0

2
8
6
8
0
2
4

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: 50 tot 420 W
Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Systeem 2000 dimmer-basiselementen
 

 

LV-dimmer voor schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-
halogeenlampen en dimbare inductieve trafo's met halogeenlampen.
· Parallelaansluiting mogelijk
· Lampbeschermende softstart
· Kortsluitbeveiliging door zwakstroomzekering
· Automatische oververhittingsbeveiliging
· Tweevlaksbediening: een korte toetsdruk schakelt het licht in. Een 

lange toetsdruk op de bovenste resp. onderste helft van de wip 
dimt de verlichting lichter resp. donkerder.

· Opslaan van een inschakeldimwaarde (ook via parallelaansluiting)
· Vermogensuitbreiding door max. 10 vermogensopvoereenheden

Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen 0655 .., 
2316 ..
Systeem 2000 touch-dimmeropzetstuk 2260 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen 
0543 ..  blz. 630.
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
0317 ..  blz. 388.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
Reservezekering T 2 H 250 V 049806  blz. 362.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Systeem 2000
LV-dimmer-basiselement
(tastdimmer)  

20 – 500 VA  0331 00 1/5 2143204

0
3
3
1

0
0

2
1
4
3
2
0
4

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: 20 tot 500 VA

(bij een minimale belasting van 85%)
Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Nieuw. Leverbaar vanaf september 2013.
LED-dimmer-basiselement (faseaansnijding) voor schakelen en 
dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, HV-LED- en 
spaarlampen.
· Lampbeschermende softstart
· Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
· Minimale lichtsterkte instelbaar
· Aansluiting van neveneenheden mogelijk
· Elektronische kortsluitbeveiliging
· Elektronische oververhittingsbeveiliging
· Gebruik met en zonder aansluiting neutrale geleider
In principe is gebruik van de dimmer zonder aansluiting van de neutrale 
geleider mogelijk. Bij sommige LED- en CFLi-lichtbronnen is ter 
voorkoming van flikkeringen echter aansluiting van de neutrale 
geleider vereist.

Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen 0655 .., 
2316 ..
Systeem 2000 touch-dimmeropzetstuk 2260 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen 
0543 ..  blz. 630.
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
0317 ..  blz. 388.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Systeem 2000
LED-dimmer-basiselement
(tastdimmer)  

2390 00 1/5

2
3
9
0

0
0

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Standby-vermogen: max. 0,5 W
Schakelvermogen: typ. 7 tot 100 W, LED-lampen

typ. 7 tot 100 W, spaarlampen
20 tot 120 W, HV-halogeen (met 
aansluiting neutrale geleider)
50 tot 120 W, HV-halogeen (zonder 
aansluiting neutrale geleider)

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Systeem 2000 dimmer / schakel
Schakelen, drukken, dimmen Systeem 2000 dimmer / schakel

 

 

1–10 V-besturingseenheid voor het schakelen en dimmen van 
elektronische voorschakelapparaten (VSA) of Gira Tronic-trafo's met 
1–10 V-interface.
· Instellen van een basislichtsterkte
· Opslaan van een inschakeldimwaarde (ook via neveneenheid)
· 2-vlaksbediening: Een korte toetsdruk schakelt het licht in. Een 

lange toetsdruk op de bovenste resp. onderste wiphelft dimt de 
verlichting lichter resp. donkerder.

· Meerfasige aansluiting mogelijk.
Elektronische voorschakelapparaten veroorzaken zeer hoge 
stroompieken, gebruik daarom een inschakelstroombegrenzer of bij 
grote belastingen een aparte belastingbegrenzer.

Inschakeltstroombegrenzer 0810 00  blz. 363.
Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen 0655 .., 
2316 ..
Systeem 2000 touch-dimmeropzetstuk 2260 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen 
0543 ..  blz. 630.
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
0317 ..  blz. 388.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement parallelaansluiting voor
aanwezigheidsmelder en automatic-schakelaar
0335 00  blz. 346.
 

Systeem 2000
1–10 V-besturingseenheid-
basiselement  

1 – 10 V  0860 00 1/5 2474518

0
8
6
0

0
0
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4
7
4
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8

Schakelcontact: Relaiscontact voert netpotentiaal
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz

N-geleider vereist
Aansluitvermogen: 700 W gloeilampen (alleen schakelen)

700 W Gira Tronic-trafo
afhankelijk van type VSA

1 – 10 V interface: max. 50 mA
max. 100 m ingangsleiding

i 44
Schakelen, drukken, dimmen Systeem 2000 schakel-basiselementen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Het Triac schakel-basiselement is een elektronische schakelaar voor 
het schakelen van gloeilampen en gewikkelde trafo's in 2-draads 
aansluittechniek.
· Begrenzing van de inschakelstromen door softstart
· Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering
Parallelaansluiting is mogelijk.

Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen
(hier alleen schakelen) 0655 ..
Systeem 2000 touch-schakelopzetstuk 2261 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (hier alleen 
schakelen) 0543 ..  blz. 630.
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
(hier alleen schakelen) 317 ..  blz. 388.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement parallelaansluiting voor
aanwezigheidsmelder en automatic-schakelaar
0335 00  blz. 346.
Reservezekering T 1,6 H 250 V 049727  blz. 362.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Systeem 2000 schakel-basiselementen

Systeem 2000
Triac-schakel-basiselement  

40 – 400 W/VA  0854 00 1/5 2222719
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Vermogensschakelaar: Triac
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: 40 tot 400 W gloeilampen

40 tot 400 W HV-halogeen
40 tot 400 VA LV-halogeen bij gewikkelde 
trafo met tenminste 85% nominale 
belasting

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Systeem 2000 schakel-basiselementen
 

 

Relais-basiselement voor het schakelen van zeer veel lichtbronnen en 
elektrische verbruikers in 3-draads aansluittechniek (N-leiding vereist).
· Gloeilampen
· HV-halogeen
· LV-halogeen met conventionele trafo's
· LV-halogeen met Gira Tronic-trafo's
· TL-lampen
Parallelaansluiting is mogelijk.

Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen
(hier alleen schakelen) 0655 ..
Systeem 2000 touch-schakelopzetstuk 2261 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (hier alleen 
schakelen) 0543 ..  blz. 630.
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
(hier alleen schakelen) 317 ..  blz. 388.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement parallelaansluiting voor
aanwezigheidsmelder en automatic-schakelaar
0335 00  blz. 346.
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Systeem 2000
relais-basiselement  

0853 00 1/5 2143212
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
N-geleider vereist

Schakelvermogen: 2300 W gloeilampen
2300 W HV-halogeen
1500 W Gira Tronic-trafo
1000 VA gewikkelde trafo
1200 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
920 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
2300 VA TL-lampen,
duoschakeling
Gemengde belastingen van de 
gespecificeerde belastingen.
Conv. trafo's tenminste 85% nominale 
belasting met lampen belasten. 
Gezamenlijke belasting mag inclusief 
trafoverliezen 1000 VA niet overschrijden.

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Relais-basiselement voor het potentiaalvrij schakelen van 
lichtbronnen en elektrische verbruikers in 3-draads aansluittechniek 
(N-leiding vereist).
· Gloeilampen
· HV-halogeen
Parallelaansluiting is mogelijk.

Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen
(hier alleen schakelen) 0655 ..
Systeem 2000 touch-schakelopzetstuk 2261 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (hier alleen 
schakelen) 0543 ..  blz. 630.
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
(hier alleen schakelen) 317 ..  blz. 388.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement parallelaansluiting voor
aanwezigheidsmelder en automatic-schakelaar
0335 00  blz. 346.
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Systeem 2000
relais-basiselement potentiaalvrij  

1148 00 1/5 3123544
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
N-geleider vereist

Schakelvermogen: 800 W gloeilampen
750 W HV-halogeen

Bedrijfstemperatuur: +5 ºC tot +35ºC
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Systeem 2000 schakel / impulsgever
Schakelen, drukken, dimmen Systeem 2000 schakel / impulsgever

 

 

Het HLK-relais-basiselement heeft een potentiaalgebonden 230 V 
schakelkanaal (kanaal 1) voor het schakelen van de verlichting en een 
tweede schakelkanaal (potentiaalvrij kanaal 2) voor het schakelen van 
een tweede netfase (geen SELV-spanning), bijv. voor een ventilator of 
verwarming. De nalooptijd van kanaal 2 kan in 5 stappen worden 
ingesteld. De functionaliteit van het HLK-relais-basiselement is 
afhankelijk van het gebruikte opzetstuk:
· Functie als naloopschakelaar:

Deze functie wordt bijv. met een Systeem 2000 opzetstuk voor 
schakelen en dimmen of met het draadloze opzetstuk voor 
schakelen en dimmen gerealiseerd.
Kanaal 1 wordt bij bediening zonder vertraging in- of uitgeschakeld. 
Kanaal 2 wordt tijdvertraagd, afhankelijk van kanaal 1 in- resp. 
uitgeschakeld.

· Functie als HLK-schakelaar:
Deze functie wordt met een Systeem 2000 automatic-schakelaar 
comfort-opzetstuk of Systeem 2000 aanwezigheidsmelder 
standaard-opzetstuk gerealiseerd.
Kanaal 1 wordt afhankelijk van de omgevingslichtsterkte bij 
detectie van een beweging ingeschakeld. Wanneer geen beweging 
meer wordt gedetecteerd, wordt na afloop van de in het opzetstuk 
ingestelde nalooptijd uitgeschakeld.
Kanaal 2 wordt bij een beweging in het waarnemingsgebied direct 
of tijdvertraagd ingeschakeld. De omgevingslichtsterkte heeft geen 
invloed op het schakelen van kanaal 2. Wanneer geen beweging 
meer wordt gedetecteerd, wordt na afloop van de in het opzetstuk 
ingestelde nalooptijd uitgeschakeld.

Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen
(hier alleen schakelen) 0655 ..
Systeem 2000 touch-schakelopzetstuk 2261 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (hier alleen 
schakelen) 0543 ..  blz. 630.
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement parallelaansluiting voor
aanwezigheidsmelder en automatic-schakelaar
0335 00  blz. 346.
 

Systeem 2000
HLK-relais-basiselement  

0303 00 1 2868032
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
N-geleider vereist

Aansluitvermogen
kanaal 1:

1000 W gloeilampen
1000 W HV-halogeen
750 W LV-halogeen Gira Tronic-trafo
750 VA LV-halogeen gewikkelde trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd

Aansluitvermogen:
kanaal 2:

800 W gloeilampen
750 W HV-halogeen
450 VA bij een max. inschakelstroom van 
2,1 A

Nalooptijd in 5 stappen: 2, 10, 30, 60, 120 min.
(alleen kanaal 2)

Bedrijfstemperatuur: +5 ºC tot +35ºC
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Schakelen, drukken, dimmen Systeem 2000 basiselementen impulsgever

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Het Systeem 2000 basiselement impulsgever wordt in combinatie met 
Systeem 2000 automatic-schakelaars, aanwezigheidsmelders 
comfort of opzetstukken voor schakelen en dimmen gebruikt. Het 
basiselement stuurt de DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat 
0829 00 (voedingseenheid) aan.
Systeem 2000 DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat
0821 00  blz. 345.
Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen 0655 .., 
2316 ..
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
(hier alleen schakelen) 317 ..  blz. 389.
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De DIN-railtrappenhuisverlichtingsautomaat wordt samen met 
Systeem 2000 basiselementen impulsgever gebruikt om in 
trappenhuizen automatisch de verlichting te schakelen. Daarvoor 
wordt het basiselement impulsgever gecombineerd met een 
automatic-schakelaar of aanwezigheidsmelder (PIR-opzetstukken). Op 
een DIN-railautomaat kunnen maximaal 16 basiselementen 
impulsgever worden aangesloten. Het aantal is lager wanneer er 
neveneenheden (b.v. verlichte drukcontacten) bijkomen.
Wanneer de DIN-railautomaat een inschakelsignaal ontvangt, schakelt 
hij het licht in en na afloop van de nalooptijd weer uit. Na het 
uitschakelen worden de basiselementen impulsgever met PIR-
opzetstuk gedurende ca. 3 sec. vergrendeld. Daarna wordt er pas weer 
op bewegingen gereageerd.
Voor het uitschakelen van de verlichting kan gewaarschuwd worden. 
De verlichting wordt driemaal met een tussenpoos van ca. 10 sec. 
gedurende ca. 100 ms uitgeschakeld.
Omschakelbaar met draaischakelaar op continu-aan, continu-uit, 
automatisch zonder waarschuwing, automatisch met waarschuwing.

Systeem 2000 basiselement impulsgever
0336 00  blz. 345.
 

Systeem 2000 basiselementen impulsgever

Systeem 2000
Basiselementen impulsgever  

0336 00 1/5 3107018
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Systeem 2000
DIN-rail 
trappenhuisverlichtingsautomaat  

DIN-rail  0821 00 1 3556271
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Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Stroombelasting van de 
stuuringang: 40 mA
Belastbaarheid: AC 250 V / 16 A
Aansluitvermogen: 2300 W gloeilampen

2300 W HV-halogeen
1000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
1200 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
2300 VA TL-lampen,
duoschakeling
920 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
700 W VSA

Inschakelduur: 10 sec. tot 15 min.
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 1 TE
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Systeem 2000 parallelaansluiting
Schakelen, drukken, dimmen Systeem 2000 parallelaansluiting

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselement voor parallelaansluiting in 2-draads aansluittechniek 
voor het uitvoeren van installaties met de functies van wissel- en 
kruisschakelingen in combinatie met de basiselementen Systeem 
2000. Bij uitbreiding achteraf zijn geen extra leidingen nodig.

Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen 0655 .., 
2316 ..

Parallelaansluiting voor:
Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement 
0305 00  blz. 341.
Systeem 2000 Tronic-dimmer-basiselement 0312 00  blz. 341.
Systeem 2000 LV-dimmer-basiselement 0331 00  blz. 342.
Systeem 2000 LED-dimmer-basiselement 2390 00  blz. 342.
Systeem 2000 1–10 V-besturingseenheid-basiselement 
0860 00  blz. 343.
Systeem 2000 Triac-schakel-basiselement 0854 00  blz. 343.
Systeem 2000 relais-basiselement 0853 00  blz. 344.
Systeem 2000 relais-basiselement potentiaalvrij
1148 00  blz. 344.
Systeem 2000 HLK-relais-basiselement 0303 00  blz. 345.
Universeel-dimmer met handbediening 1034 00  blz. 348.
Universeel-seriedimmer-basiselement 2263 00  blz. 348.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Systeem 2000 basiselementen voor parallelaansluiting

Systeem 2000
basiselement voor parallelaansluiting  

0333 00 1/5 2062834
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
346 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Het 3-draads basiselement voor parallelaansluiting is bedoeld voor het 
aansturen van Systeem 2000 aanwezigheidsmelders en automatic-
schakelaars als actieve neveneenheid. Hiervoor is, behalve de neutrale 
geleider N, dezelfde fase L nodig als de voedingseenheid.
Op een Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement kunnen 
maximaal 5 basiselementen voor parallelaansluiting worden 
aangesloten, aan alle andere Systeem 2000 basiselementen kunnen 
maximaal 10 basiselementen voor parallelaansluiting worden 
toegewezen.

Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
0317 ..  blz. 388.

Parallelaansluiting voor:
Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement 
0305 00  blz. 341.
Systeem 2000 Tronic-dimmer-basiselement 0312 00  blz. 341.
Systeem 2000 LV-dimmer-basiselement 0331 00  blz. 342.
Systeem 2000 LED-dimmer-basiselement 2390 00  blz. 342.
Systeem 2000 1–10 V-besturingseenheid-basiselement 
0860 00  blz. 343.
Systeem 2000 Triac-schakel-basiselement 0854 00  blz. 343.
Systeem 2000 relais-basiselement 0853 00  blz. 344.
Systeem 2000 relais-basiselement potentiaalvrij
1148 00  blz. 344.
Systeem 2000 HLK-relais-basiselement 0303 00  blz. 345.
 

Systeem 2000
basiselement voor parallelaansluiting 
voor aanwezigheidsmelders en 
automatic-schakelaars  

0335 00 1/5 2374643
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
N-geleider vereist

Kabellengte tussen hoofd- 
en neveneenheid: 100 m
Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Universeel-dimmer
Schakelen, drukken, dimmen Universeel-dimmer

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Universeel-dimmer voor het schakelen en dimmen van verschillende 
lichtbronnen zoals:
· Gloeilampen
· HV-halogeen
· LV-halogeen met Gira Tronic-trafo's
· LV-halogeen met conventionele trafo's
Parallelaansluiting is mogelijk met het basiselement voor 
parallelaansluiting 1177 00.
· Lampbeschermende softstart
· Elektronische kortsluitbeveiliging
· Automatische oververhittingsbeveiliging
· Vermogensuitbreiding met vermogensopvoereenheden
· Capacitieve belastingen (bijv. Gira Tronic-trafo's) en inductieve 

belastingen (bijv. conventionele trafo's) niet samen op het 
universeel-dimmer-basiselement aansluiten.

· Met veersteekklemmen

Geschikt voor afdekking 0650 ...
Basiselement voor parallelaansluiting 2 1177 00  blz. 347.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Basiselement voor parallelaansluiting in 2-draads aansluittechniek 
voor het uitvoeren van installaties met de functie van wissel- en 
kruisschakelingen uitsluitend in combinatie met het universeel-
dimmer-basiselement 1176 00.
· Met veersteekklemmen

Geschikt voor afdekking 0650 ...
Universeel-dimmer-basiselement 2 1176 00  blz. 347.
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Universeel-dimmer

Universeel-dimmer-basiselement
met druk-/draaischakelaar 2  

50 – 420 W/VA  1176 00 1/5 7875206
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: 50 tot 420 W/VA
Aantal 
parallelaansluitingen: max. 5
Kabellengte tussen hoofd- 
en neveneenheid: 100 m

Basiselement voor parallelaansluiting 
voor
universeel-dimmer-basiselement 2  

1177 00 1/5 7875214
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Kabellengte tussen hoofd- 
en neveneenheid: 100 m
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Universele dimmer voor het schakelen en dimmen van verschillende 
lichtbronnen, zoals:
· Gloeilampen
· HS-halogeen
· LV-halogeen met Gira Tronic-trafo's
· LV-halogeen met conventionele trafo's
· lampbeschermende softstart
· elektronische kortsluitbeveiliging
· automatische oververhittingsbeveiliging met herstel
· 2-vlaksbediening: Door kort op de wip te drukken wordt de 

verlichting ingeschakeld. Door lang op de bovenste resp. onderste 
helft van de wip te drukken wordt de verlichting lichter resp. 
donkerder gedimd.

· Opslaan van een inschakeldimwaarde (ook via neveneenheid)
· vermogensuitbreiding met maximaal 10 

vermogensopvoereenheden
· capacitieve belastingen (bijv. Gira Tronic-trafo's) en inductieve 

belastingen (bijv. conventionele trafo's) niet tegelijk op het 
universele dimmerbasiselement aansluiten.

Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen 0655 .., 
2316 ..
Systeem 2000 touch-dimmeropzetstuk 2260 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen 
0543 ..  blz. 630.
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
0317 ..  blz. 388.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
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Systeem 2000
universeel-dimmer-basiselement
(tastdimmer)  

50 – 420 W/VA  0305 00 1/5 2011948

0
3
0
5

0
0

2
0
1
1
9
4
8

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: 50 tot 420 W/VA
Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Universeel-dimmer
 

 

De seriedimmer is een tastdimmer met twee onafhankelijke 
universeel-dimmerkanelen voor het schakelen en dimmen van 
verschillende lichtbronnen zoals: gloeilampen, HV-halogeen, LV-
halogeen met Gira Tronic-trafo's en LV-halogeen met conventionele 
trafo's.
De beide kanalen kunnen, onafhankelijk van elkaar, verschillende 
soorten belastingen aansturen. Het totale aansluitvermogen van 
440 W/VA kan verschillend over beide kanalen worden verdeeld, bij 
een max. belasting per kanaal van 350 W/VA. Via de Systeem 2000 
parallelaansluiting (2-draads) 0333 00 kunnen de beide kanalen 
synchroon worden bediend.
· Lampbeschermende softstart
· Elektronische kortsluitbeveiliging
· Automatische oververhittingsbeveiliging met herstel
· Opslaan van een inschakeldimwaarde (ook via parallelaansluiting)
· Capacitieve belastingen (b.v. Gira Tronic-trafo's) en inductieve 

belastingen (b.v. conventionele trafo's) niet samen op één kanaal 
aansluiten.

· Schroefklemmen

Geschikt voor afdekking 2315 ...
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Universeel-vermogensopvoereenheid (alleen faseafsnijding) 
1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
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Universeel-seriedimmer-basiselement
(tastdimmer)  

2 x 50 – 260 W/VA  2263 00 1 3508165
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen per 
kanaal:

50 tot 260 W/VA (25 ºC)
50 tot 220 W/VA (45 ºC)

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Universeel-dimmer voor het schakelen en dimmen van verschillende 
lichtbronnen zoals:
· Gloeilampen
· HV-halogeen
· LV-halogeen met Gira Tronic-trafo's
· LV-halogeen met conventionele trafo's
Schakel- en dimcommando's worden gegeven met de aan de voorzijde 
van de dimmer geïntegreerde toetsen of door aangesloten 
neveneenheden.
Neveneenheden: mechanische drukcontacten (maakcontact), 
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting (2-draads) 
0333 00.
Met Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting mogelijk:
· Opslaan van een inschakeldimwaarde
· Centrale neveneenheid (met een centrale neveneenheid kunnen 

meerdere universeel-dimmers DIN-rail tegelijkertijd worden 
bediend)

· 2-vlaksbediening: Een korte toetsdruk schakelt het licht in. Een 
lange toetsdruk op de bovenste resp. onderste wiphelft dimt de 
verlichting lichter resp. donkerder.

Overige productkenmerken:
· Lampbeschermende softstart
· Elektronische kortsluitbeveiliging
· Automatische oververhittingsbeveiliging
· Vermogensuitbreiding met vermogensopvoereenheden
· Capacitieve belastingen (bijv. Gira Tronic-trafo's) en inductieve 

belastingen (bijv. conventionele trafo's) niet samen op de 
universeel-dimmer aansluiten.

Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
 

Universeel-dimmer
met handbediening  

50 – 500 W/VA
DIN-rail  1034 00 1 3184926
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Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Schakelvermogen: 50 tot 500 W/VA
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Gloeilampen- / Tronic-dimmer
Schakelen, drukken, dimmen Gloeilampen- / Tronic-dimmer

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Dimmen van gloeilampen en HV-halogeen bij AC 230 V, 50 Hz. 
Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering. Vermogensuitbreiding 
met max. 10 LV-vermogensopvoereenheden.
Geschikt voor afdekking 0650 ...
Reservezekering T 1,6 H 250 V 049727  blz. 362.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Dimmen van gloeilampen en HV-halogeen bij AC 230 V, 50/60 Hz. 
Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering. Vermogensuitbreiding 
met max. 10 LV-vermogensopvoereenheden.
Met schroefklemmen.
Geschikt voor afdekking 0650 ...
Reservezekering T 1,6 H 250 V 049727  blz. 362.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Dimmen van gloeilampen en HV-halogeen bij AC 230 V, 50 Hz. 
Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering. Vermogensuitbreiding 
door max. 10 LV-vermogensopvoereenheden.
Met veersteekklemmen. Met reservezekering.
Geschikt voor afdekking 0650 ...
Reservezekering T 2,5 H 250 V 049732  blz. 362.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Dimmen van gloeilampen en HV-halogeen bij AC 230 V, 50 Hz. 
Elektronische kortsluitbeveiliging. Automatische 
oververhittingsbeveiliging met herstel. Vermogensuitbreiding met 
vermogensopvoereenheden. Met schroefklemmen.
Geschikt voor afdekking 0650 ...
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
 

Gloeilampen-dimmer

Gloeilampen-dimmer-basiselement 
met
draaischakelaar  

60 – 400 W  0300 00 1/5 2499234

0
3
0
0

0
0

2
4
9
9
2
3
4

Gloeilampen-dimmer-basiselement 
met
druk-wisselschakelaar  

60 – 400 W  1184 00 1/5 2868040

1
1
8
4

0
0

2
8
6
8
0
4
0

Gloeilampen-dimmer-basiselement 
met
druk-wisselschakelaar  

60 – 600 W  0302 00 1/5 2427375

0
3
0
2

0
0

2
4
2
7
3
7
5

Gloeilampen-dimmer-basiselement 
met
druk-wisselschakelaar  

100 – 1000 W  1181 00 1/5 2868057

1
1
8
1

0
0

2
8
6
8
0
5
7
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Schakelen, drukken, dimmen Tronic-dimmer

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor het dimmen van Gira Tronic-trafo's, 230 V gloeilampen en 230 V 
halogeenlampen. Elektronische kortsluitbeveiliging. Automatische 
oververhittingsbeveiliging met herstel. Vermogensuitbreiding 
mogelijk met Gira Tronic-vermogensopvoereenheden. Met 
schroefklemmen.
Geschikt voor afdekking 0650 ...
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Dimmen van gloeilampen, HV-halogeen of LV-halogeen met Gira 
Tronic-trafo's bij AC 230 V, 50 Hz. Elektronische kortsluitbeveiliging. 
Automatische oververhittingsbeveiliging met herstel. 
Vermogensuitbreiding met max. 10 Tronic-
vermogensopvoereenheden. Met veer-steekklemmen.
Geschikt voor afdekking 0650 ...
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tronic-dimmer

Tronic-dimmer-basiselement
met druk-wisselschakelaar  

20 – 360 W  1182 00 1/5 2868065

1
1
8
2

0
0

2
8
6
8
0
6
5

Tronic-dimmer-basiselement
met druk-wisselschakelaar  

20 – 525 W  0307 00 1/5 2799674

0
3
0
7

0
0

2
7
9
9
6
7
4
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Tronic-dimmer
 

 

Tronic dimmer voor het schakelen en dimmen van verschillende 
lichtbronnen, zoals:
· 230 V gloeilampen
· 230 V halogeenlampen
· LV-halogeenlampen in combinatie met Gira Tronic-trafo's
Een parallelaansluiting is mogelijk.
· lampbeschermende softstart
· opslag van een inschakeldimwaarde

(midden op de wip drukken > 3 sec.)
· 2-vlaksbediening: Door kort op de wip te drukken wordt de 

verlichting ingeschakeld. Door lang op de bovenste resp. onderste 
helft van de wip te drukken wordt de verlichting lichter resp. 
donkerder gedimd.

· elektronische kortsluitbeveiliging
· automatische oververhittingsbeveiliging met herstel
· vermogensuitbreiding met bijv. maximaal 10 

vermogensopvoereenheden
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van een draadloos opzetstuk en 
een mechanische parallelaansluiting worden toegekend.

Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen 0655 .., 
2316 ..
Systeem 2000 touch-dimmeropzetstuk 2260 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen 0543 ..
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
0317 ..  blz. 388.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 355.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Systeem 2000
Tronic-dimmer-basiselement
(tastdimmer)  

50 – 420 W  0312 00 1/5 2868024

0
3
1
2

0
0

2
8
6
8
0
2
4

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: 50 tot 420 W
Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC

i 43
350 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Dimmen van gloeilampen, HV-halogeen of LV-halogeen met Gira 
Tronic-trafo's bij AC 230 V, 50 Hz. Schakel- en dimcommando's 
worden gegeven met neveneenheden (mechanische drukcontacten, 
maakcontacten). Elektronische kortsluitbeveiliging. 
Oververhittingsbeveiliging. Omschakelbaar naar memoryfunctie 
(lichtsterktegeheugen) Vermogensuitbreiding met 
vermogensopvoereenheden.

Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
 

Tronic-inbouwdimmer  

50 – 700 W  0381 00 1 542415

0
3
8
1

0
0

5
4
2
4
1
5

Schakelvermogen: 50 tot 700 W gloeilampen
50 tot 700 W HV-halogeen
50 ror 700 W Gira Tronic-trafo
Gemengde belastingen van de 
gespecificeerde soorten belastingen.

Omgevingstemperatuur: +45 ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: l x b x h 212 x 49 x 46 mm
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen LV-dimmer
Schakelen, drukken, dimmen LV-dimmer

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

LV-dimmer met druk-wisselschakelaar en potentiometer voor 
instelling van de basislichtsterkte.
· Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen en 

dimbare inductieve trafo's met halogeenlampen. Gemengd bedrijf 
mogelijk.

· Schakelen en dimmen van dimbare HV-LED-lampen en dimbare 
spaarlampen. Geen gemengd bedrijf mogelijk.

Kortsluitbeveiliging door zwakstroomzekering. Elektronische 
oververhittingsbeveiliging. Met stuuruitgang voor uitvoer van de 
schakeltoestand van de dimmer, voor het aansturen van 
netvrijschakelautomaten of relais. Vermogensuitbreiding door max. 
10 LV-vermogensopvoereenheden. Met veersteekklemmen.

Geschikt voor afdekking 0650 ...
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
Reservezekering T 3,15 H 250 V 049735  blz. 362.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor het dimmen van 230 V gloeilampen, 230 V halogeenlampen en 
LV-halogeenlampen in combinatie met dimbare conventionele trafo's 
(AC 230/240 V, 50/60 Hz). Kortsluitbeveiliging met 
zwakstroomzekering. Automatische oververhittingsbeveiliging met 
herstel. Vermogensuitbreiding mogelijk met LV-
vermogensopvoereenheden. Met schroefklemmen.
Geschikt voor afdekking 0650 ...
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
Reservezekering T 3,15 H 250 V 049735  blz. 362.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

LV-dimmer

LV-dimmer-basiselement met
druk-wisselschakelaar  

20 – 500 VA  2262 00 1 4290482

2
2
6
2

0
0

4
2
9
0
4
8
2

Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Aansluitvermogen: 20 tot 500 VA LV-halogeen, gewikkelde 

trafo
typ. 7 tot 100 W, LED-lampen
typ. 7 tot 100 W, spaarlampen

LV-dimmer-basiselement met
druk-wisselschakelaar  

20 – 500 W/VA  1183 00 1/5 2868073

1
1
8
3

0
0

2
8
6
8
0
7
3

i 53
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LV-dimmer voor schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-
halogeenlampen en dimbare inductieve trafo's met halogeenlampen.
· Parallelaansluiting mogelijk
· Lampbeschermende softstart
· Kortsluitbeveiliging door zwakstroomzekering
· Automatische oververhittingsbeveiliging
· Tweevlaksbediening: een korte toetsdruk schakelt het licht in. Een 

lange toetsdruk op de bovenste resp. onderste helft van de wip 
dimt de verlichting lichter resp. donkerder.

· Opslaan van een inschakeldimwaarde (ook via parallelaansluiting)
· Vermogensuitbreiding door max. 10 vermogensopvoereenheden

Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen 0655 .., 
2316 ..
Systeem 2000 touch-dimmeropzetstuk 2260 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen 
0543 ..  blz. 630.
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
0317 ..  blz. 388.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
Reservezekering T 2 H 250 V 049806  blz. 362.
 

Systeem 2000
LV-dimmer-basiselement
(tastdimmer)  

20 – 500 VA  0331 00 1/5 2143204

0
3
3
1

0
0

2
1
4
3
2
0
4

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: 20 tot 500 VA

(bij een minimale belasting van 85%)
Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen LEDOTRON / TL-lampen-dimmer
Schakelen, drukken, dimmen LEDOTRON / TL-lampen-dimmer

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met het besturingapparaat LEDOTRON kunnen speciaal geschikte 
spaarlampen en monochrome LED-lampen (zie Technische gegevens) 
betrouwbaar en comfortabel worden aangestuurd (gedimd). Het 
besturingapparaat verzendt de informatie digitaal over de aanwezige 
netleiding. Daarvoor hoeven alleen een fasegeleider en de lampdraad 
te worden aangesloten, een neutrale geleider is op het 
besturingapparaat niet vereist.
· Elektronische kortsluitbeveiliging
· Automatische oververhittingsbeveiliging
· Wisselschakeling in combinatie met wisselschakelaar mogelijk
· Schroefklemmen

Geschikt voor afdekking 0650 ...   
 

Besturingapparaat LEDOTRON

Besturingapparaat LEDOTRON
Toepassing met druk-
wisselschakelaar  

2290 00 1 4782074

2
2
9
0

0
0

N

4
7
8
2
0
7
4

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: max. 200 W
Aantal LEDOTRON®-
lampen: max. 10
Type: OSRAM DULUX INTELLIGENT 

LEDOTRON STICK 18 W
EAN 4008321671059
OSRAM DULUX INTELLIGENT 
LEDOTRON GLOBE 14 W
EAN 4008321694652
OSRAM DULUX INTELLIGENT 
LEDOTRON CLASSIC 11 W
EAN 4008321988546
OSRAM PARATHOM CLASSIC A60 
LEDOTRON 12 W
EAN 4008321988553
OSRAM PARATHOM PRO PAR16 50 
LEDOTRON 9,5 W
EAN 4008321988560

i 55
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Schakelen, drukken, dimmen TL-lampen-dimmer / besturingseenheid

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Elektronische potentiometer met schakelfunctie voor elektronische 
voorschakelapparaten of Tronic-trafo's met 1–10 V-stuuringang. Door 
te drukken op de bedieningsknop wordt het VSA in- en uitgeschakeld. 
Door te draaien wordt de lichtsterkte ingesteld. Met reservezekering.

Geschikt voor afdekking 0650 ...
Tronic-trafo met geïntegreerde 1–10 V-besturingseenheid 
0359 00  blz. 356.
Reservezekering F 500 H 250 V 049722  blz. 362.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Elektronische potentiometer met drukcontactfunctie (alleen in 
combinatie met stroomimpulsschakelaar) voor elektronische 
voorschakelapparaten of Tronic-trafo's met 1–10 V-stuuringang. Een 
druk op de bedieningsknop geeft een impuls op de 
stroomimpulsschakelaar en wordt schakelt het VSA in en uit. Door te 
draaien wordt de lichtsterkte ingesteld. Met reservezekering.

Geschikt voor afdekking 0650 ...
Tronic-trafo met geïntegreerde 1–10 V-besturingseenheid 
0359 00  blz. 356.
Reservezekering F 500 H 250 V 049722  blz. 362.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

TL-lampen-dimmer / besturingseenheid

Basiselement elektronische 
potentiometer
met schakelfunctie voor 10 V 
stuuringang  

0309 00 1/5 521856

0
3
0
9

0
0

5
2
1
8
5
6

Schakelvermogen: AC 230 V, 50/60 Hz
6 A ohmse belasting

Stuurstroom: max. 50 mA

Basiselement elektronische 
potentiometer
met drukcontactfunctie voor 10 V 
stuuringang  

0308 00 1/5 1553775

0
3
0
8

0
0

1
5
5
3
7
7
5

Schakelvermogen: AC 230 V, 50/60 Hz
2 A ohmse belasting

Stuurstroom: max. 50 mA
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen besturingseenheid / 3-standen schakelaar
Schakelen, drukken, dimmen besturingseenheid / 3-standen schakelaar

 

 

1–10 V-besturingseenheid voor het schakelen en dimmen van 
elektronische voorschakelapparaten (VSA) of Gira Tronic-trafo's met 
1–10 V-interface.
· Instellen van een basislichtsterkte
· Opslaan van een inschakeldimwaarde (ook via neveneenheid)
· 2-vlaksbediening: Een korte toetsdruk schakelt het licht in. Een 

lange toetsdruk op de bovenste resp. onderste wiphelft dimt de 
verlichting lichter resp. donkerder.

· Meerfasige aansluiting mogelijk.
Elektronische voorschakelapparaten veroorzaken zeer hoge 
stroompieken, gebruik daarom een inschakelstroombegrenzer of bij 
grote belastingen een aparte belastingbegrenzer.

Inschakeltstroombegrenzer 0810 00  blz. 363.
Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen 0655 .., 
2316 ..
Systeem 2000 touch-dimmeropzetstuk 2260 ..
eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 5490 ..  blz. 603.
Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen 
0543 ..  blz. 630.
Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
1300 .., 1301 .., 2301 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
0661 .., 0671 .., 2302 ..  blz. 384.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
0317 ..  blz. 388.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Systeem 2000 basiselement parallelaansluiting voor
aanwezigheidsmelder en automatic-schakelaar
0335 00  blz. 346.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Inbouwbesturingseenheid voor het schakelen en dimmen van TL-
lampen via een VSA met 1–10 V-stuuringang of Gira Tronic-trafo's met 
1–10 V-stuuringang. Bediening met mechanische drukcontacten 
mogelijk.
· Lampbeschermende softstart
· Memoryfunctie (lichtsterktegeheugen)

 

Systeem 2000
1–10 V-besturingseenheid-
basiselement  

1 – 10 V  0860 00 1/5 2474518

0
8
6
0

0
0

2
4
7
4
5
1
8

Schakelcontact: Relaiscontact voert netpotentiaal
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz

N-geleider vereist
Aansluitvermogen: 700 W gloeilampen (alleen schakelen)

700 W Gira Tronic-trafo
afhankelijk van type VSA

1 – 10 V interface: max. 50 mA
max. 100 m ingangsleiding

Besturingseenheid 1–10 V  

Inbouwbehuizing  0360 00 1 1553783

0
3
6
0

0
0

1
5
5
3
7
8
3

Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Stuurspanning: 1 tot 10 V
Aansluitvermogen: 2300 W ohmse belasting

afhankelijk van type VSA
Stuurstroom: max. 200 mA
Omgevingstemperatuur: +50 ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: l x b x h 175 x 42 x 18 mm

i 44

i 57
Schakelen, drukken, dimmen 3-standen schakelaar / toerentalregelaar

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

Alleen voor schroefbevestiging.
Niet geschikt voor montage in opbouwbehuizingen.
 1)Geschikt voor montage in opbouwbehuizingen.
Geschikt voor afdekplaat 0665 .., 0667 .., 0668 .., 0669 ...   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Toerentalregelaar voor toerentalregeling van éénfasemotoren, zoals 
b.v. inductie-, spleetpool- of universele motoren.
Oververhittingsbeveiliging, handmatig inschakelen na afkoeling. 
Schakeluitgang voor lamellenbesturing of voor het schakelen van 
ohmse belastingen. Met veersteekklemmen en reservezekering.

Geschikt voor afdekking 0652 ...
Reservezekering T 3,15 H 250 V 049735  blz. 362.
 

3-standen schakelaar / toerentalregelaar

Basiselement 3-standen schakelaar
16 A 250 V~(bijv. voor ventilatoren)  

met nulstand  0149 00 1 7688443

0
1
4
9

0
0

7
6
8
8
4
4
3

met nulstand  282 038

2
8
2

0
3
8

zonder nulstand  282 020

2
8
2

0
2
0

zonder nulstand
(vlakke uitvoering)1)  282 012

2
8
2

0
1
2

Basiselement toerentalregelaar met
draaischakelaar  

0,1 – 2,7 A  0314 00 1/5 520999

0
3
1
4

0
0

5
2
0
9
9
9

Nominale stroom: 0,1 tot 2,7 A
Motorstroom en
lamellenstroom: max. 2,7 A

i 40
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen DALI / Snoerdimmer / Snoertrafo
Schakelen, drukken, dimmen DALI / Snoerdimmer / Snoertrafo

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De elektronische potentiometer DALI is bedoeld voor lichtsterkte-
instelling van elektronische voorschakelapparaten (VSA) of trafo's met 
DALI-interface (DALI-deelnemers). Er kunnen maximaal 64 DALI-
deelnemers vanaf meerdere bedieningslocaties worden aangestuurd. 
Da potentiometer DALI is niet geschikt voor combinatie met andere 
DALI-sensoren of -centrales.
Voor het opwekken van de DALI-spanning is een voedingseenheid 
nodig, die voldoet aan de DALI-specificaties (DIN IEC 60929). Bij de 
keuze van de DALI-voedingseenheid, moet rekening worden 
gehouden met het aantal DALI-deelnemers en DALI potentiometers.
Door te drukken op de bedieningsknop wordt het VSA in- en 
uitgeschakeld. Door te draaien wordt de lichtsterkte ingesteld. Met 
reservezekering.
DALI-Tronic-trafo 2380 00  blz. 357.
Geschikt voor afdekking 0650 ...   
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Met het apparaat kunnen laagspanningshalogeenlampen worden 
aangestuurd (12 V) via een DALI–interface. De aansturing vindt plaats 
via een DALI-besturingapparaat, b.v. de elektronische potentiometer 
DALI.
· Aansluiting van een DALI-besturingapparaat of 

installatiedrukcontact. Gelijktijdige bediening met een DALI-
besturingapparaat en een installatiedrukcontact is niet mogelijk.

· Overbelasting- en oververhittingsbeveiliging
· Kortsluitbeveiliging
· Met schroefklemmen.

Elektronische potentiometer DALI 1189 00  blz. 354.
eNet draadloze besturingseenheid DALI enkelvoudig Mini 
5422 00  blz. 606.
KNX/EIB DALI-gateway 1060 00  blz. 578.
 

DALI

Elektronische potentiometer DALI  

1189 00 1/5 7875248

1
1
8
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0
0

7
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DALI Tronic-Trafo  

35 – 105 W  2380 00 10 4386264

2
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8
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0
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4
3
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Afmetingen: l x b x h 150 x 40 x 34 mm

i 55
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354 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Schakelen, drukken, dimmen Snoerdimmer

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Reservezekering T 3,15 H 250 V 049735  blz. 362.
 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Traploos regelbaar, kortsluitvast, zekeringen vervangen niet nodig, 
overbelasting- en oververhittingsbeveiliging, ontstoord conform VDE 
0875 deel 2, dubbel geïsoleerd.

 

Snoerdimmer

Snoerdimmer, grote uitvoering
voor hand- en voetbediening  

20 – 500 W/VA
zwart  033546 1 2907574

0
3
3
5
4
6

2
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0
7
5
7
4

Schakelvermogen: 20 tot 500 W gloeilampen
20 tot 500 W HV-halogeen
20 tot 500 VA LV-halogeen, gewikkelde 
trafo

Snoertrafo

Tronic-snoertrafo,
elektronische transformator voor
LV-halogeenlampen 12 V,
met ingebouwde dimmer  

20 – 105 W
zwart  033565 1 525014

0
3
3
5
6
5

5
2
5
0
1
4

zuiver wit  033564 1 525048

0
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6
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5
2
5
0
4
8

Vermogensschakelaar: FET met fase-afsnijdingsregeling
Afmetingen: L x B x H 150 x 70 x 36 mm
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Tronic-accessoires / Tronic-trafo's
Schakelen, drukken, dimmen Tronic-accessoires /   Tronic-trafo's

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Dubbele steekklem, vijfvoudig, voor aansluiting van 1 tot 2,5 mm2 
stijve en flexibele leidingen zonder adereindhulzen, voor aansluiting 
van max. 1,5 mm2 flexibele leidingen met adereindhulzen.

Tronic-trafo 0366 00, 0367 00, 0371 00  blz. 355.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Dubbele steekklem, zesvoudig, voor aansluiting van max. 2,5 mm2 
stijve leidingen, voor aansluiting van max. 1,5 mm2 flexibele leidingen 
met of zonder adereindhulzen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

230 V~ 50 Hz ISN (8/20) = 4,5 kA (1 x) of 1 kA (100 x).
Voor overspanningsbeveiliging van elektronische transformatoren.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00,
0373 00, 0375 00  blz. 355.
 

Tronic-accessoires

Verdeler vijfvoudig  

0377 00 1 7686249

0
3
7
7

0
0

7
6
8
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4
9

Nominale spanning: 250 V
Afmetingen: l x b x h 48 x 41 x 18 mm

Verdeler zesvoudig  

met aansluitkabel  0379 00 1 542357

0
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Overspanningsbeveiligingsmodule 
230 V~  

0376 00 1/5 542332

0
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7
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0
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5
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3
3
2

i 59
Schakelen, drukken, dimmen Tronic-trafo's

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Kortsluitvast. Dimbaar met Gira Tronic-dimmer of Gira universeel-
dimmer.
Veiligheidstransformator conform VDE 0712/24.
Dankzij de kleine inbouwmaten met name geschikt voor inbouw in 
verlichtingsarmaturen.

Universeel-dimmer 0305 00, 1034 00, 1176 00, 
2263 00  blz. 347.
Tronic-dimmer 0307 00, 0312 00, 0381 00, 1182 00  blz. 350.
KNX universele dimactor 1058 00  blz. 554.
KNX universele dimactor 2171 00, 2172 00, 2174 00  blz. 575.
eNet draadloze dimactor 5420 00, 5430 00, 5431  blz. 605.
Draadloze universeel-dimmer 0335 01, 0809 00, 1185 .., 1135 00, 
2255 00  blz. 633.
Verdeler vijfvoudig 0377 00  blz. 355.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Kortsluitvast. Dimbaar met Gira Tronic-dimmer of Gira universeel-
dimmer.
Veiligheidstransformator conform VDE 0712/24.
Dankzij de kleine inbouwmaten met name geschikt voor inbouw in 
verlichtingsarmaturen.

Universeel-dimmer 0305 00, 1034 00, 1176 00, 
2263 00  blz. 347.
Tronic-dimmer 0307 00, 0312 00, 0381 00, 1182 00  blz. 350.
KNX universele dimactor 1058 00  blz. 554.
KNX universele dimactor 2171 00, 2172 00, 2174 00  blz. 575.
eNet draadloze dimactor 5420 00, 5430 00, 5431  blz. 605.
Draadloze universeel-dimmer 0335 01, 0809 00, 1185 .., 1135 00, 
2255 00  blz. 633.
Verdeler vijfvoudig 0377 00  blz. 355.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tronic-trafo's

Tronic-trafo,
elektronischer transformator voor
LV-halogeenlampen 12 V  

10 – 40 W  0367 00 1 542340

0
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7

0
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3
4
0

Afmetingen: l x b x h 73 x 36 x 18 mm

Tronic-trafo,
elektronischer transformator voor
LV-halogeenlampen 12 V  

20 – 70 W  0366 00 1 542407

0
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6
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0
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5
4
2
4
0
7

Afmetingen: l x b x h 49 x 48 x 28 mm

i 58

i 58
355Gira Elektrotechnische installatiesystemen



S
ch

ak
elen

,
d

ru
k
ken

, d
im

m
en

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Tronic-trafo's
 

 

Met schroefklemmen. Kortsluitvast. Uitschakeling met automatisch 
herstel na opheffing van kortsluiting. Overbelasting- en 
oververhittingsbeveiliging Automatische vermogensreductie resp. 
uitschakeling bij langdurige oververhitting Automatisch herstel na 
afkoeling. Dimbaar met Gira LV-dimmer (minimale belasting = 50 W), 
Gira Tronic-dimmer of Gira universeel-dimmer (vanaf R2).
veiligheidstransformator conform VDE 0712/24.

Universeel-dimmer 0305 00, 1034 00, 1176 00, 
2263 00  blz. 347.
Tronic-dimmer 0307 00, 0312 00, 0381 00, 1182 00  blz. 350.
LV-dimmer (minimale belasting 50 W) 0331 00, 
2262 00  blz. 351.
LV-dimmer (minimale belasting 50 W) 0331 00, 1183 00, 
2262 00  blz. 351.
KNX universele dimactor 1058 00  blz. 554.
KNX universele dimactor 2171 00, 2172 00, 2174 00  blz. 575.
eNet draadloze dimactor 5420 00, 5430 00, 5431  blz. 605.
Draadloze universeel-dimmer 0335 01, 0809 00, 1185 .., 1135 00, 
2255 00  blz. 633.
Verdeler vijfvoudig 0377 00  blz. 355.
Verdeler zesvoudig 0379 00  blz. 355.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met voorbereide aansluitleidingen. Primaire leiding, ca 1,5 m, met 
Eurostekker. Secundaire leiding, ca 20 cm, met zesvoudige verdeler. 
Kortsluitvast. Uitschakeling met automatisch herstel na opheffing van 
kortsluiting. Overbelasting- en oververhittingsbeveiliging. 
Automatische vermogensreductie resp. uitschakeling bij langdurige 
oververhitting. Automatisch herstel na afkoeling. Dimbaar met Gira 
LV-dimmer (minimale belasting = 50 W), Gira Tronic-dimmer of Gira 
universele dimmer (vanaf R2).
Veiligheidstransformator volgens VDE 0712/24.

Universeel-dimmer 0305 00, 1034 00, 1176 00, 
2263 00  blz. 347.
Tronic-dimmer 0307 00, 0312 00, 0381 00, 1182 00  blz. 349.
LV-dimmer (minimale belasting 50 W) 0331 00, 1183 00, 
2262 00  blz. 351.
KNX universele dimactor 1058 00  blz. 554.
KNX universele dimactor 2171 00, 2172 00, 2174 00  blz. 575.
eNet draadloze dimactor 5420 00, 5430 00, 5431  blz. 605.
Draadloze universeel-dimmer 0335 01, 0809 00, 1185 .., 1135 00, 
2255 00  blz. 633.
Verdeler vijfvoudig 0377 00  blz. 355.
Verdeler zesvoudig 0379 00  blz. 355.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tronic-trafo universeel,
elektronische transformator voor
LV-halogeenlampen 12 V,
compacte uitvoering  

20 – 105 W  0371 00 1 2829349

0
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0
0

2
8
2
9
3
4
9

Afmetingen: l x b x h 105 x 50 x 29 mm

Tronic-trafo universeel,
elektronische transformator voor
LV-halogeenlampen 12 V,
compacte uitvoering  

20 – 105 W  0378 00 1 2868081

0
3
7
8

0
0

2
8
6
8
0
8
1

Afmetingen: l x b x h 105 x 50 x 29 mm

i 58

i 58
356 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Met schroefklemmen. Kortsluitvast. Dimbaar met Gira Tronic-dimmer 
of Gira universeel-dimmer.
Veiligheidstransformator conform VDE 0712/24.
Bij een standaard gatmaat (68 mm) is een hoogte van slechts 65 mm 
boven een verlaagd plafond voldoende.

Universeel-dimmer 0305 00, 1034 00, 1176 00, 
2263 00  blz. 347.
Tronic-dimmer 0307 00, 0312 00, 0381 00, 1182 00  blz. 350.
KNX universele dimactor 1058 00  blz. 554.
KNX universele dimactor 2171 00, 2172 00, 2174 00  blz. 575.
eNet draadloze dimactor 5420 00, 5430 00, 5431  blz. 605.
Draadloze universeel-dimmer 0335 01, 0809 00, 1185 .., 1135 00, 
2255 00  blz. 633.
Verdeler zesvoudig 0379 00  blz. 355.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Met schroefklemmen. Kortsluitvast. Dimbaar met Gira Tronic-dimmer 
of Gira universeel-dimmer.
Veiligheidstransformator conform VDE 0712/24.

Universeel-dimmer 0305 00, 1034 00, 1176 00, 
2263 00  blz. 347.
Tronic-dimmer 0307 00, 0312 00, 0381 00, 1182 00  blz. 350.
KNX universele dimactor 1058 00  blz. 554.
KNX universele dimactor 2171 00, 2172 00, 2174 00  blz. 575.
eNet draadloze dimactor 5420 00, 5430 00, 5431  blz. 605.
Draadloze universeel-dimmer 0335 01, 0809 00, 1185 .., 1135 00, 
2255 00  blz. 633.
Verdeler zesvoudig 0379 00  blz. 355.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met schroefklemmen. Met het apparaat kunnen LV-halogeenlampen 
(12 V) via een geïntegreerde 1–10 V-interface worden aangestuurd. 
Het aansturen gaat via een 1–10 V-besturingapparaat bijv. 
basiselement potentiometer voor 1–10 V-interface. Het apparaat 
bestaat uit een Tronic-trafo voedingseenheid en het 1–10 V-opzetstuk.
· beveiligd tegen overbelasting en oververhitting
· Lampbeschermende softstart
· kortsluitbeveiliging

Basiselement elektronische potentiometer
0308 00, 0309 00  blz. 352.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tronic-trafo,
elektronische transformator voor
LV-halogeenlampen 12 V,
vlakke uitvoering  

20 – 105 W  0365 00 10 542480
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8
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Afmetingen: l x b x h 175 x 42 x 18 mm

Tronic-trafo,
elektronischer transformator voor
LV-halogeenlampen 12 V  

20 – 150 W  0373 00 10 542373

0
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7
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0
0

5
4
2
3
7
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50 – 210 W  0375 00 1 542381

0
3
7
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0
0

5
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2
3
8
1

Afmetingen (150 W): l x b x h 176 x 42 x 38 mm
Afmetingen (210 W): l x b x h 212 x 49 x 46 mm

Tronic-trafo
met geïntegreerde 1–10 V-
besturingseenheid  

20 – 105 W  0359 00 1 1713460

0
3
5
9

0
0

1
7
1
3
4
6
0

Stuurspanning: 1 tot 10 V
Stuurstroom: 0,8 mA
Galvanische scheiding
1 – 10 V: 2 kV-basisisolatie
Afmetingen: l x b x h 216 x 42 x 32 mm

i 58

i 58

i 60
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Tronic-trafo's / Vermogensopvoereenheden
Schakelen, drukken, dimmen Tronic-trafo's / Vermogensopvoereenheden

 

 

Met het apparaat kunnen laagspanningshalogeenlampen worden 
aangestuurd (12 V) via een DALI–interface. De aansturing vindt plaats 
via een DALI-besturingapparaat, b.v. de elektronische potentiometer 
DALI.
· Aansluiting van een DALI-besturingapparaat of 

installatiedrukcontact. Gelijktijdige bediening met een DALI-
besturingapparaat en een installatiedrukcontact is niet mogelijk.

· Overbelasting- en oververhittingsbeveiliging
· Kortsluitbeveiliging
· Met schroefklemmen.

Elektronische potentiometer DALI 1189 00  blz. 354.
eNet draadloze besturingseenheid DALI enkelvoudig Mini 
5422 00  blz. 606.
KNX/EIB DALI-gateway 1060 00  blz. 578.
 

DALI Tronic-Trafo  

35 – 105 W  2380 00 10 4386264
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Afmetingen: l x b x h 150 x 40 x 34 mm

i 55
Schakelen, drukken, dimmen Vermogensopvoereenheden

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Universeel-vermogensopvoereenheid DIN-rail voor 
vermogensuitbreiding van de universeel-dimmer, LV-dimmer of 
Tronic-dimmer. De belastingsleidingen van dimmers en 
vermogensopvoereenheden kunnen hierbij parallel aan de 
vermogensuitbreiding worden geschakeld.
· Lampbeschermende softstart
· Geïntegreerde elektronische kortsluitbeveiliging
· Automatische oververhittingsbeveiliging

Universeel-dimmer 0305 00, 1034 00, 1176 00, 
2263 00  blz. 347.
Tronic-dimmer 0307 00, 0312 00, 0381 00, 1182 00  blz. 350.
KNX universele dimactor 1058 00  blz. 554.
KNX universele dimactor 2171 00, 2172 00, 2174 00  blz. 575.
eNet draadloze dimactor 5420 00, 5430 00, 5431  blz. 605.
Draadloze universele dimmer 0809 00  blz. 633.
Draadloze universele dimactor enkelvoudig 
1135 00  blz. 637.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tronic-vermogensopvoereenheid voor vermogensuitbreiding van de 
Gira Tronic-dimmer en Gira universeel-dimmer met maximaal 700 W.
Door parallelschakeling van maximaal 10 vermogensopvoereenheden 
kunnen grote verlichtingsinstallaties bestaande uit Gira Tronic-trafo's, 
230 V gloeilampen en HV-halogeenlampen met één dimmer worden 
aangestuurd. Voor Tronic-dimmer en Tronic-
vermogensopvoereenheid dezelfde fase gebruiken.
· Lampbeschermende softstart
· Geïntegreerde elektronische kortsluitbeveiliging
· Automatische oververhittingsbeveiliging met herstel

Universeel-dimmer 0305 00, 1034 00, 1176 00, 
2263 00  blz. 347.
Tronic-dimmer 0307 00, 0312 00, 0381 00, 1182 00  blz. 350.
Gloeilampen-dimmer-basiselement 1181 00  blz. 349.
KNX universele dimactor 1058 00  blz. 554.
KNX universele dimactor 2171 00, 2172 00, 2174 00  blz. 575.
Draadloze universele dimmer 0809 00  blz. 633.
Draadloze universele dimactor enkelvoudig 1135 00  blz. 637.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00,
0373 00, 0375 00, 0378 00  blz. 356.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Vermogensopvoereenheden

Universeel-vermogensopvoereenheid  

200 – 500 W/VA
DIN-rail  1035 00 1 7875016

1
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: 200 tot 500 W/VA

(nadere details in de technische bijlage)
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE

Tronic-vermogensopvoereenheid  

100 – 700 W
Inbouwbehuizing  0380 00 1 542423
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3

Schakelvermogen: 100 tot 700 W gloeilampen
100 ror 700 W Gira Tronic-trafo
100 tot 700 W HV-halogeen
Gemengde belastingen van de 
gespecificeerde soorten belastingen.

Omgevingstemperatuur: +50 ºC
Afmetingen: l x b x h 212 x 49 x 46 mm

i 62

i 61
357Gira Elektrotechnische installatiesystemen



S
ch

ak
elen

,
d

ru
k
ken

, d
im

m
en

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Vermogensopvoereenheden / Glimlampelement
Schakelen, drukken, dimmen Vermogensopvoereenheden / Glimlampelement

 

 

LV-vermogensopvoereenheid voor vermogensuitbreiding van de LV-
dimmer met maximaal 600 VA.
Door parallelschakeling van maximaal 10 vermogensopvoereenheden 
kunnen grote verlichtingsinstallaties bestaande uit LV-
halogeenlampen met inductieve trafo's of 230 V gloeilampen met één 
dimmer worden aangestuurd. Voor LV-dimmer en LV-
vermogensopvoereenheid dezelfde fase gebruiken.
· Lampbeschermende softstart
· Geïntegreerde elektronische kortsluitbeveiliging
· Automatische oververhittingsbeveiliging met herstel

Universeel-dimmer 0305 00, 1034 00, 1176 00, 
2263 00  blz. 347.
LV-dimmer 0331 00, 1183 00, 2262 00  blz. 351.
Gloeilampen-dimmer 0302 00, 1181 00  blz. 349.
KNX universele dimactor 1058 00  blz. 554.
KNX universele dimactor 2171 00, 2172 00, 2174 00  blz. 575.
Draadloze universeel-dimmer 0335 01, 0809 00, 1185 .., 
1135 00, 2255 00  blz. 633.
 

LV-vermogensopvoereenheid  

100 – 600 VA
Inbouwbehuizing  0364 00 1 523514
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Schakelvermogen: 100 tot 600 W gloeilampen
100 tot 500 W HV-halogeen
100 tot 600 VA LV-halogeen, gewikkelde 
trafo
Gemengde belastingen van de 
gespecificeerde soorten belastingen.

Omgevingstemperatuur: +45 ºC
Afmetingen: l x b x h 212 x 49 x 46 mm

i 61
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Schakelen, drukken, dimmen Glimlampelement

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Geschikt voor drukvlakschakelaar:
0120 .., 0122 .., 0124 .., 0136 ...
Geschikt voor schakelaar:
0102 00, 0106 00, 0107 00, 0112 00, 0116 00, 0816 00
Geschikt voor drukcontact:
0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00
Geschikt voor trekschakelaar / trekdrukcontact:
0142 00, 0146 00, 0165 00, 0811 00, 0818 00, 0819 00
Geschikt voor spatwaterdichte opbouw en opbouw:
0102 .., 0106 .., 0107 .., 0112 .., 0116 .., 0146 13, 0152 .., 0156 .., 
0176 .., 0177 30.   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

20,0 mA stroomverbruik.
Geschikt voor drukvlakschakelaar:
0120 .., 0122 .., 0124 .., 0136 ...
Geschikt voor schakelaar:
0102 00, 0106 00, 0107 00, 0112 00, 0116 00, 0816 00
Geschikt voor drukcontact:
0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00
Geschikt voor trekschakelaar / trekdrukcontact:
0142 00, 0146 00, 0165 00, 0811 00, 0818 00, 0819 00
Geschikt voor spatwaterdichte opbouw en opbouw:
0102 .., 0106 .., 0107 .., 0112 .., 0116 .., 0146 13, 0152 .., 0156 .., 
0176 .., 0177 30.   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Glimlampelement

Glimlampelement 230 V~  

0,35 mA stroomverbruik  0995 00 10/50 7691041
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0,8 mA stroomverbruik  0996 00 10/50 522250
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5
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1,5 mA stroomverbruik  0997 00 10/50 522961
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LED-verlichtingsbasiselement 12 - 24 
V~  

rood  0992 00 10 522995
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neutraal  1405 00 10/50 2606242
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
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Schakelen, drukken, dimmen Glimlampelement / Verlichtingsbasiselementen
Schakelen, drukken, dimmen Glimlampelement / Verlichtingsbasiselementen

 

 

 

 

 

Geschikt voor drukvlakschakelaar:
0120 .., 0122 .., 0124 .., 0136 ...
Geschikt voor schakelaar:
0102 00, 0106 00, 0107 00, 0112 00, 0116 00, 0816 00
Geschikt voor drukcontact:
0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00
Geschikt voor trekschakelaar / trekdrukcontact:
0142 00, 0146 00, 0165 00, 0811 00, 0818 00, 0819 00
Geschikt voor spatwaterdichte opbouw en opbouw:
0102 .., 0106 .., 0107 .., 0112 .., 0116 .., 0146 13, 0152 .., 0156 .., 
0176 .., 0177 30.   
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Het akoestisch element 230 V met verlichting stelt blinde mensen in 
staat om te bepalen of de verlichting aan of uit is. Gemonteerd in het 
schakelaar-basiselement, geeft het akoestisch element bij het 
inschakelen van de verlichting een kort, duidelijk hoorbaar 
geluidssignaal. Bij uitschakelen geeft het geen geluidssignaal. 
Daarmee is direct duidelijk of de verlichting werd in- of uitgeschakeld. 
Omdat het schakelaar-basiselement met het akoestisch element in 
overeenstemming met de Arbo-voorschriften is verlicht, kan het ook 
worden toegepast op arbeidsplaatsen, waar zowel blinden als niet-
blinden werken.

Geschikt voor drukvlakschakelaar:
0123 .., 0126 .., 0127 ..
Geschikt voor schakelaar:
0106 00, 0107 00, 0816 00
Geschikt voor trekschakelaar:
0146 00, 0819 00   
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1,14 mA stroomverbruik (geel/rood). 1,8 mA stroomverbruik (blauw). 
0,5 mA stroomverbruik (wit).
Geschikt voor wandcontactdozen met randaarde met 
controlelampje 0452 .., 0435 .., 0468 .., 0469 ..
Geschikt voor wandcontactdoos met randaarde met 
controlelampje en klapdeksel 2753 .., 2754 .., 2763 ..   
 

LED-verlichtingsbasiselement 230 V~  

geel
2,6 mA stroomverbruik  0497 07 10/50 3428018

0
4
9
7

0
7

3
4
2
8
0
1
8

blauw
0,8 mA stroomverbruik  0497 08 10/50 3428026

0
4
9
7

0
8

3
4
2
8
0
2
6

rood
2,6 mA stroomverbruik  0497 10 10/50 3428034

0
4
9
7

1
0

3
4
2
8
0
3
4

Wit
0,7 mA stroomverbruik  0497 18 10 4845012

0
4
9
7

1
8

N

4
8
4
5
0
1
2

Akoestisch element 230 V~
met verlichting  

0,8 mA stroomverbruik  0935 00 1/5 2261998

0
9
3
5

0
0

2
2
6
1
9
9
8

Signaalfrequentie: 2,3 kHz  500 Hz

LED-verlichtingsbasiselement 230 V~
voor wandcontactdozen met 
randaarde met controlelampje  

geel  0497 11 1/5 4079752

0
4
9
7

1
1

4
0
7
9
7
5
2

blauw  0497 12 1/5 4079760

0
4
9
7

1
2

4
0
7
9
7
6
0

rood  0497 13 1/5 4079778

0
4
9
7

1
3

4
0
7
9
7
7
8

wit  0497 19 1 4845020

0
4
9
7

1
9

N

4
8
4
5
0
2
0

Schakelen, drukken, dimmen Verlichtingsbasiselementen
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Alleen voor spatwaterdichte opbouwcontrole-schakelaar 3-polig.
Controle-schakelaar 3-polig 0113 30  blz. 324.
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Geschikt voor drukcontacten voor laagspanning tot 42 V~ 0153 ...   
 

Verlichtingsbasiselementen

Controlelamp-basiselement 400 V~  

049800 10/50 7690472

0
4
9
8
0
0

7
6
9
0
4
7
2

Gloeilampelement 12 V~
(voor drukcontacten voor 
laagspanning tot 42 V~)  

22 – 25 mA
stroomverbruik,
Behuizing zwart  049814 5 7690498

0
4
9
8
1
4

7
6
9
0
4
9
8
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Inbouw basiselementen  Tabel lichtsignalen

Basiselement Afdekplaat Lens met  Verlichtingselement voor

 met bajonetsluiting bajonetsluiting basiselement art. nr. 0161 00

art. nr. art. nr.  art. nr.  art. nr.

0161 00 0659 ..  0803 01  rood 0993 00  glimlamp-element 1,4 mA

   0801 01  groen 0999 00 glimlamp-element 2,0 mA

   0804 01  geel 0994 00 gloeilamp-element 13 mA

   0806 01  helder 0932 00 gloeilamp-element 12 V, 250 mA

     0933 00 gloeilamp-element 24 V, 125 mA

0160 00 Afdekplaat voor vlakke Vlakke ronde lens Verlichtingselement voor

 ronde lens   basiselement art. nr. 0160 00

 Systeem 55 

 0660 01  crème wit glanzend 0803 20  rood   

 0660 03  zuiver wit glanzend 0801 20  groen 049705 glimlamp  2,0 mA

 0660 27  zuiver wit mat 0804 20  geel

 0660 28  antraciet 0806 20  helder 

 0660 26  aluminium 0807 20  helder als gegevensveld

 Afdekplaat voor vlakke Vlakke ronde lens Verlichtingselement voor

 ronde lens   basiselement art. nr. 0160 00

 E22 

 0660 20 Edel Staal 0803 20  rood  

 0660 203 Aluminium 0801 20  groen 049705 glimlamp  2,0 mA

 0660 03 Thermoplast 0804 20  geel

  [zuiver wit glanzend] 0806 20  helder

   0807 20  helder als gegevensveld

 Afdekplaat voor vlakke Vlakke rechthoekige lens Verlichtingselement voor

 ronde lens   basiselement art. nr. 0160 00
 

 F100

 0660 111  crème wit glanzend 0803 20  rood 

 0660 112  zuiver wit glanzend 0801 20  groen 049705 glimlamp  2,0 mA

   0804 20  geel

   0806 20  helder

   0807 20  helder als gegevensveld    

 Afdekplaat voor vlakke Vlakke ronde lens Verlichtingselement voor

 ronde lens   basiselement art. nr. 0160 00

 S-Color

 0658 40  zuiver wit 0803 02  rood 

 0658 42  grijs 0801 02  groen 049705 glimlamp  2,0 mA

 0658 43  rood 0804 02  geel

 0658 46  blauw 0806 02  helder

 0658 47  zwart 

 Afdekplaat voor vlakke Vlakke ronde lens Verlichtingselement voor

 ronde lens   basiselement art. nr. 0160 00
 

 TX_44  

 0289 66 + 0660 03  zuiver wit 0803 20  rood 

 0289 67 + 0660 28  antraciet 0801 20  groen 049705 glimlamp  2,0 mA

 0289 65 + 0660 26  aluminium 0804 20  geel

   0806 20  helder

   0807 20  helder als gegevensveld

Opbouw systeem   Lens met  Verlichtingselement voor opbouw

0161 10  crème wit   bajonetsluiting art. nr. 0161 10 / 0161 11

0161 11  zuiver wit   0803 01  rood 0993 00 glimlamp-element 1,4 mA

0161 12  crème wit   0801 01  groen 0999 00 glimlamp-element 2,0 mA

   0804 01  geel 0994 00 gloeilamp-element 13 mA

   0806 01  helder 0932 00 gloeilamp-element 12 V, 250 mA

     0933 00 gloeilamp-element 24 V, 125 mA

Spatwaterdicht    Lens met  Verlichtingselement voor spatwaterdicht

opbouw IP 44   bajonetsluiting opbouw IP 44 art. nr. 0161 35

0161 35   0803 01  rood 0993 00 glimlamp-element 1,4 mA

   0801 01  groen 0999 00 glimlamp-element 2,0 mA

   0804 01  geel 0994 00 gloeilamp-element 13 mA

   0806 01  helder 0932 00 gloeilamp-element 12 V, 250 mA

     0933 00 gloeilamp-element 24 V, 125 mA
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Lichtsignaal en accessoires
Schakelen, drukken, dimmen Lichtsignaal en accessoires

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Te verlichten met glimlampelement voor lichtsignaal.
Geschikt voor afdekking 0658 .., 0659 .., 0660 ...
Glimlampelementen 0932 00, 0933 00, 0993 00, 0994 00, 
0999 00  blz. 361.
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Geschikt voor basiselement lichtsignaal, lichtsignaal spatwaterdicht 
opbouw en lichtsignaal opbouw
Basiselement lichtsignaal 0161 00  blz. 361.
Lichtsignaal spatwaterdicht opbouw 0161 35  blz. 329.
Lichtsignaal opbouw 0161 10/11  blz. 318.
Lichtsignaal opbouw 0161 12  blz. 321.
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Kan worden verlicht met glimlamp E 10.
Geschikt voor afdekking 0658 .., 0660 ...
Glimlamp E 10, 2,0 mA, 049705  blz. 361.
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Geschikt voor basiselement lichtsignaal E 10.
Basiselement lichtsignaal (E 10) 0160 00  blz. 361.
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Lichtsignaal en accessoires

Basiselement lichtsignaal  

0161 00 1/5 521336

0
1
6
1

0
0

5
2
1
3
3
6

Verlichtingsbasiselementen voor 
lichtsignaal  

Glimlampelement
230 V~
(zoals E 10) 1,4 mA  0993 00 10 522599

0
9
9
3

0
0

5
2
2
5
9
9

2,0 mA  0999 00 10 7691058

0
9
9
9

0
0

7
6
9
1
0
5
8

Gloeilampelement
230 V~
(zoals E 14) 13 mA  0994 00 10 522607

0
9
9
4

0
0

5
2
2
6
0
7

Gloeilampelement
12 V~
250 mA  0932 00 1 1713205

0
9
3
2

0
0

1
7
1
3
2
0
5

Gloeilampelement
24 V~
125 mA  0933 00 10 1713213

0
9
3
3

0
0

1
7
1
3
2
1
3

Basiselement lichtsignaal E 10  

0160 00 1/5 1710854

0
1
6
0

0
0

1
7
1
0
8
5
4

Glimlamp E 10, 230 V~  

2,0 mA stroomverbruik 
(EBT)  049705 10 1710953

0
4
9
7
0
5

1
7
1
0
9
5
3

 

 

Te verlichten met glimlampelement voor lichtsignaal.
Geschikt voor S-Color afdekplaat 0658 ..  blz. 279.
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Niet geschikt voor gebruik van gloeilampelementen 0932 00, 0933 00 
en 0994 00.
 1)Incl. symbool- en tekstlabelset.
Geschikt voor afdekking 0660 ...   
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Geschikt voor afdekking 0659 ...
Lichtsignaal spatwaterdicht opbouw 0161 35  blz. 329.
Lichtsignaal opbouw 0161 10/11  blz. 318.
Lichtsignaal opbouw 0161 12  blz. 321.
 

Vlakke lens voor lichtsignaal, 
opsteekbaar  

S-Color
rood  0803 02 5 1711969

0
8
0
3

0
2

1
7
1
1
9
6
9

groen  0801 02 5 1712017

0
8
0
1

0
2

1
7
1
2
0
1
7

geel  0804 02 5 1712033

0
8
0
4

0
2

1
7
1
2
0
3
3

helder  0806 02 5 1712058

0
8
0
6

0
2

1
7
1
2
0
5
8

Vlakke lens voor lichtsignaal, 
opsteekbaar  

Systeem 55, E22, Gira F100
rood  0803 20 5/25 553677

0
8
0
3

2
0

5
5
3
6
7
7

groen  0801 20 5 553685

0
8
0
1

2
0

5
5
3
6
8
5

geel  0804 20 5 553636

0
8
0
4

2
0

5
5
3
6
3
6

helder  0806 20 5/25 553693

0
8
0
6

2
0

5
5
3
6
9
3

helder als gegevensveld1)  0807 20 5 7694565

0
8
0
7

2
0

7
6
9
4
5
6
5

Lenzen met bajonetsluiting
voor lichtsignaal  

rood  0803 01 5 522441

0
8
0
3

0
1

5
2
2
4
4
1

groen  0801 01 1 522474

0
8
0
1

0
1

5
2
2
4
7
4

geel  0804 01 1 522482

0
8
0
4

0
1

5
2
2
4
8
2

helder  0806 01 1 522490

0
8
0
6

0
1

5
2
2
4
9
0

361Gira Elektrotechnische installatiesystemen



S
ch

ak
elen

,
d

ru
k
ken

, d
im

m
en

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Reservezekeringen
Schakelen, drukken, dimmen Reservezekeringen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

 De opgegeven zekeringwaarden zijn van toepassing voor de 
huidige productieversie van de apparaten.
Wij adviseren uitsluitend originele zekeringen te gebruiken.
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Reservezekeringen

Reservezekering  

F 500 H 250 V
Elektronische
potentiometer
0308 00, 0309 00  049722 10 7690415

0
4
9
7
2
2

7
6
9
0
4
1
5

T 1,6 H 250 V
Triac-basiselement
0836 00  049727 10 7690431

0
4
9
7
2
7

7
6
9
0
4
3
1

T 2,5 H 250 V
Toerentalregelaar
0314 00, 0314 30,
dimmer 60 – 450 W
0301 30
dimmer 60 – 600 W
0302 00  049732 10 7690456

0
4
9
7
3
2

7
6
9
0
4
5
6

T 2 H 250 V
Systeem 2000
LV-dimmer 0331 00  049806 10 525287

0
4
9
8
0
6

5
2
5
2
8
7

T 3,15 H 250 V
LV-dimmer
20 – 500 VA
0306 00  049735 10 7690464

0
4
9
7
3
5

7
6
9
0
4
6
4

Reservezekering  

Zwakstroomzekering  0497 36 10  

0
4
9
7

3
6

N
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Overige
Schakelen, drukken, dimmen Overige
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Geschikt voor afdekking 0274 ...   
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Voor het begrenzen van inschakelstromen bij moeilijke belastingen, 
zoals bijv. spaarlampen en parallel gecompenseerde TL-lampen. De 
inschakelstroombegrenzer kan door de geringe afmetingen in een 
normale inbouwdoos achter bijv. een basiselement automatic-
schakelaar (relais) worden ingebouwd. Het apparaat wordt in serie met 
de belasting geïnstalleerd.
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Met deze module kunnen wandcontactdozen met aardingspen CEBEC 
of met randaarde worden uitgerust met overspanningsbeveiliging. De 
module wordt eenvoudig op de sokkel van de wandcontactdoos 
geplakt en aangesloten.
De op de wandcontactdoos aangesloten apparaten zijn vervolgens 
tegen gevaarlijke overspanningen beveiligd.
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Voor gebruik bij sleutelschakelaars.
 1)Met 5 stifthouders en 3 sleutels.

Basislengte: 30 mm
Totale lengte: 40 mm

 2)Met 3 verschillend sluitende sleutels, met verzekeringskaart. VdS-
goedkeuring: M 198 330
Basislengte: 31,5 mm
Totale lengte: 41,5 mm

Sleutelschakelaar-basiselement 0144 00, 0163 00  blz. 340.
Sleutelschakelaar spatwaterdicht opbouw 0144 30, 
0163 30  blz. 327.
 

Overige

Basiselement snoeraftakking met
5-polige aansluitklem  

0400 00 1/5 521278

0
4
0
0

0
0

5
2
1
2
7
8

Aansluitingen: Schroefklemmen max. 2,5 mm2

Inschakelstroombegrenzer  

0810 00 1/5 1713478

0
8
1
0

0
0

1
7
1
3
4
7
8

Nominale spanning: 230 V / 50 Hz
Schakelvermogen: max. 200 W
Omgevingstemperatuur: +25 ºC
Aansluiting: 2 flexibele aansluitleidingen

van ca. 70 mm lang
Afmetingen: l x b x h 50 x 32 x 12 mm

Overspanningsbeveiligingsmodule
met akoestisch signaal  

0339 00 1 1713452

0
3
3
9

0
0

1
7
1
3
4
5
2

Max. nominale 
afleidingspiekstroom: (8/20) tot 4,5 kA

Profiel-halfcilinder  

Sluitingen assorti1)  0001 00 1/5 525550

0
0
0
1

0
0

5
2
5
5
5
0

met gelijke
sluitingen1)  0002 00 1/5 525543

0
0
0
2

0
0

5
2
5
5
4
3

VdS-klasse B2)  0003 00 1 7688435

0
0
0
3

0
0

7
6
8
8
4
3
5

i 35

i 97
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Met gele isolatiemantel.
Potentiaalvereffeningsdoos 0405 ...   
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Voor montage in wanden met een sterke pleisterlaag of extra 
wandafwerking. Kan in de klauwen van het apparaat worden 
gehangen.
Niet gebruiken voor:
Jaloezieschakelaars met draaiknop, sleutelschakelaars voor 
profielhalfcilinders, tijdschakelaars, schakelklokken, elektronische 
apparatuur, meervoudige contactdozen, radio-/telefooncontactdozen, 
kamerthermostaten, fornuisaansluitdozen.
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Eenvoudig op de afdekplaat vastklikken.
Geschikt voor S-Color. Belettering mogelijk met wrijfletters (Letraset), 
Dymoband 7 mm breed.
Speciaal aanbevolen:
neutrale tekstlabels 0016 00  blz. 363.
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Geschikt voor S-Color en spatwaterdicht opbouw.
De labels (neutraal, groen voor ELV, oranje voor SELV en een selectie 
van gangbare bijschriften) – zijn gemaakt van een speciale duurzame 
folie – zijn geschikt voor gebruik met een typemachine. Advies: met 
een typemachine – ingesteld op de juiste regelafstand – voorzien 
van tekst . Gebruik van wrijfletters (Letraset), Dymoband 7 mm breed 
is ook mogelijk.
Elke verpakking bevat vijf vellen met elk 20 labels.
 

Haakse busconnector DIN 42 801
voor potentiaalvereffeningsdoos  

voor leidingen tot
6 mm2  044757 5/25  

0
4
4
7
5
7
 

Verlengklauw voor
inbouwapparaten  

049810 10/50 7690480

0
4
9
8
1
0

7
6
9
0
4
8
0

Tekstkader met neutrale folie  

0014 00 5/25 491993

0
0
1
4

0
0

4
9
1
9
9
3

Tekstlabelset met
20 labels  

0016 00 5 525311

0
0
1
6

0
0

5
2
5
3
1
1
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Tekstlabels / labelsoftware
Schakelen, drukken, dimmen Tekstlabels / labelsoftware

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgestanste tekstlabels van PET-folie op DIN A4-formaat voor Gira 
labelsoftware 1423 00. De tekstlabels kunnen uitsluitend met een 
laserprinter worden bedrukt.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.
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Tekstlabels in DIN A4-formaat voor afdekraam E2 enkelvoudig tot 
drievoudig met tekstkader. Te bedrukken met de meeste gangbare 
laser- en inkjetprinters.
Afdekraam E2 0711 22, 0712 22, 0713 22  blz. 104.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.
 

 

Type 1
10 voorgestanste tekstlabels voor afdekraam met tekstkader E2 
enkelvoudig 0711 22.
Per vel kunnen 6 afdekramen enkelvoudig worden voorzien van een 
tekstlabel.
 

 

Type 2
10 voorgestanste tekstlabels voor afdekraam met tekstkader E2 
0711 22 en 0712 22.
Per vel kunnen 2 afdekramen enkelvoudig en 2 afdekramen 
tweevoudig worden voorzien van een tekstlabel.
 

 

Type 3
20 voorgestanste tekstlabels voor afdekraam met tekstkader E2 
drievoudig 0713 22.
Per vel kunnen 2 afdekramen drievoudig worden voorzien van een 
tekstlabel.
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Tekstlabels / labelsoftware

Opschriftlabels  

60,7 x 11,8 mm
60 tekstkaders  1450 00 1 3123163

1
4
5
0

0
0

3
1
2
3
1
6
3

62,1 x 12,0 mm
60 tekstkaders  1451 00 1 3123205

1
4
5
1

0
0

3
1
2
3
2
0
5

48,8 x 6,8 mm
108 tekstkaders  1452 00 1 3123221

1
4
5
2

0
0

3
1
2
3
2
2
1

54,5 x 7,0 mm
108 tekstkaders  1453 00 1 3123254

1
4
5
3

0
0

3
1
2
3
2
5
4

67,5 x 6,9 mm
72 tekstkaders  1454 00 1 3123270

1
4
5
4

0
0

3
1
2
3
2
7
0

51,2 x 7,0 mm
108 tekstkaders  1455 00 1 3123361

1
4
5
5

0
0

3
1
2
3
3
6
1

46,9 x 36,9 mm
28 tekstkaders  1456 00 1 3123387

1
4
5
6

0
0

3
1
2
3
3
8
7

62,8 x 6,8 mm
108 tekstkaders  1457 00 1 3123395

1
4
5
7

0
0

3
1
2
3
3
9
5

62,0 x 62,0 mm
12 tekstkaders  1458 00 1 3123403

1
4
5
8

0
0

3
1
2
3
4
0
3

62,0 x 18,0 mm
42 tekstkaders  1459 00 1 3123411

1
4
5
9

0
0

3
1
2
3
4
1
1

Tekstlabels voor
afdekraam E2 met tekstkader  

Type 1
10 x 6 tekstkaders  1411 00 1 3108537

1
4
1
1

0
0

3
1
0
8
5
3
7

Type 2
10 x 2/2 tekstkaders  1412 00 1 3108545

1
4
1
2

0
0

3
1
0
8
5
4
5

Type 3
20 x 2 tekstkaders  1413 00 1 3108552

1
4
1
3

0
0

3
1
0
8
5
5
2
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Voorgestanste tekstlabels van PET-folie op DIN A4-formaat voor Gira 
labelsoftware 1423 00. De tekstlabels kunnen uitsluitend met een 
laserprinter worden bedrukt.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.
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Voorgestanste tekstlabels van PET-folie op DIN A4-formaat voor Gira 
labelsoftware 1423 00. De tekstlabels kunnen uitsluitend met een 
laserprinter worden bedrukt.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.
 

 

Tastsensor 2/3, belknop, draadloze wandzender vlak
Vel voor tastsensor 2/3, onderste bedieningsdeel tastsensor 3 Plus 
vijfvoudig, belknop voor huisstations en draadloze wandzender vlak.

Tastsensor 2, 1011 00, 1012 .., 1013 ..
Tastsensor 3, 5111 00, 5112 00, 5113 00, 5131 00, 5132 00, 
5133 00, 5134 00, 5136 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Plus vijfvoudig 5145 00  blz. 508.
Draadloze wandzender vlak 1111 .., 1113 ..  blz. 619.
Belknop voor huisstation 1283 .., 1285 ..  blz. 435.
 

 

Tastsensor 3 Plus
Vel voor tastsensor 3 Plus tweevoudig en bovenste bedieningsdeel 
tastsensor 3 Plus vijfvoudig. Voor het onderste bedieningsdeel 
tastsensor 3 Plus vijfvoudig moet het vel 1090 00 worden gebruikt.

Tastsensor 3 Plus tweevoudig 5142 00  blz. 505.
Tastsensor 3 Plus vijfvoudig 5145 00  blz. 508.
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Tekstlabels
voor Gira F100  

69 x 67 mm
9 tekstkaders
crème wit  2871 111 1 3508983

2
8
7
1

1
1
1

3
5
0
8
9
8
3

zuiver wit  2871 112 1 3508991

2
8
7
1

1
1
2

3
5
0
8
9
9
1

33,5 x 67 mm
21 tekstkaders
crème wit  2872 111 1 3509007

2
8
7
2

1
1
1

3
5
0
9
0
0
7

zuiver wit  2872 112 1 3509015
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7
2

1
1
2

3
5
0
9
0
1
5

21,8 x 67 mm
33 tekstkaders
crème wit  2873 111 1 3509023

2
8
7
3

1
1
1

3
5
0
9
0
2
3

zuiver wit  2873 112 1 3509031
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3

1
1
2

3
5
0
9
0
3
1

15,8 x 67 mm
48 tekstkaders
crème wit  2874 111 1 3509049

2
8
7
4

1
1
1

3
5
0
9
0
4
9

zuiver wit  2874 112 1 3509056
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7
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1
1
2

3
5
0
9
0
5
6

23,7 x 66,3 mm
30 tekstkaders
crème wit  2875 111 1 3509064

2
8
7
5

1
1
1

3
5
0
9
0
6
4

zuiver wit  2875 112 1 3509072
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2

11,7 x 66,3 mm
63 tekstkaders
crème wit  2876 111 1 3509080

2
8
7
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1
1
1

3
5
0
9
0
8
0

zuiver wit  2876 112 1 3509098
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0
9
0
9
8

Tekstlabels
voor Systeem 55/E22 tastsensor 2/3,
belknop, draadloze wandzender vlak  

Tastsensor 2/3, belknop, draadloze wandzender vlak
3 x 25 tekstkaders
38 x 54 mm  1090 00 1 3140639

1
0
9
0

0
0

3
1
4
0
6
3
9

Tastsensor 3 Plus
2 x 35 tekstkaders
38 x 36 mm  1089 00 1 3105699

1
0
8
9

0
0

3
1
0
5
6
9
9

Levering: 3 vellen met elk 25 velden

Levering: 2 vellen met elk 35 velden
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Schakelen, drukken, dimmen Tekstlabels / labelsoftware
 

 

Vorgestanste tekstlabels van PET-folie in DIN A4-formaat voor 
labelsoftware 1423 00. De tekstlabels kunnen uitsluitend met een 
laserprinter worden bedrukt.
Transparant: de tekst is in uitgeschakelde toestand niet leesbaar.
Zuiver wit: de tekst is ook in uitgeschakelde toestand leesbaar.
LED-verlichting 1169 00, 1171 .., 2361 00  blz. 49.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.
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Software voor het bedrukken van Gira DIN A4 tekstlabels.
Professionele softwaretoepassing van Avery Zweckform. Met 
DesignPro wordt het ontwerpen en bedrukken van etiketten en kaarten 
kinderlijk eenvoudig. Meer dan 500 Avery Zweckform etiket- en 
kaartontwerpen zijn beschikbaar. Eenvoudig het gewenste ontwerp 
selecteren, naar eigen wensen aanpassen en in het benodigde aantal 
afdrukken.
· multi-layout functie, d.w.z. elk etiket kan verschillend zijn
· editor voor halve of hele cirkelvormige resp. ovale tekst
· tekengereedschappen voor lijnen, rechthoeken, cirkels en 

veelhoeken
· barcode-editor (meer dan 10 barcodetypes voor industrie en 

handel, bijv. EAN 8, EAN 13, EAN 128, Code 39, Code 2 uit 5, Code 
128 ...)

· grafische importfunctie (bijv. BMP, WMF, TIF, JPG, PCD, PCX, EPS, 
enz.)

· tellerfunctie (numeriek of alfabetisch)
· bestandimport via ODBC (bijv. uit Access®, Excel®, dBase®, tekst, 

enz.) incl. filter- en sorteerfunctie
· aanmaken van eigen databank in dBase®-formaat
· automatisch inlezen van gegevensmedia voor backups
· vele praktische helpfuncties (bijv. toegang tot systeemdatum en -

tijd resp. tot tekensettabellen, weergave van niet-afdrukbare 
randen, verankeren van objecten enz.)

· raster, hulplijnen en linealen voor exacte positionering
· vrije rotatie van objecten
· drag & drop-functie
· CD-ROM
· systeemeisen: Pentium processor, Microsoft® Windows® 95/98, NT 

4.0, 2000 of XP

 

Tekstlabels
voor LED-signaalverlichting,
LED-oriëntatieverlichting  

51 x 51 mm
15 tekstkaders
transparant  2870 00 1 3508876

2
8
7
0

0
0

3
5
0
8
8
7
6

zuiver wit  2870 02 1 3508884

2
8
7
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0
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5
0
8
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8
4

Labelsoftware
DesignPro™ Edition Gira  

Duits/Engels  1423 00 1 3123650

1
4
2
3

0
0

3
1
2
3
6
5
0
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Jaloezieën en rolluiken bieden 

bescherming – tegen zon en 

kou, tegen ongewenste blikken, 

tegen vernieling en inbraak. 

De Gira jaloezie- en rolluikbe-

sturing 2 brengt comfort, veilig-

heid en efficiency in huis, want 

het biedt voor het dagelijkse 

op en neer tijdafhankelijke 

 besturingsmogelijkheden. Een 

astrofunctie zorgt ervoor dat 

de rolluiken punctueel bij zons-

opkomst en zonsondergang 

 omhoog of omlaag gaan. Ook 

het omschakelen tussen zomer- 

en wintertijd gebeurt automa-

tisch. Een toevalsgenerator 

kan worden gebruikt voor aan-

wezigheidssimulatie. 

Op de Gira jaloezie- en rolluik-

besturing 2 met sensordetectie 

kunnen sensoren voor zon, 

schemering, wind en glasbreuk 

worden aangesloten.

De elektronische jaloezie- 

en rolluikbesturing easy maakt 

het gebruik nog eenvoudiger. 

Deze kan snel en zonder 

 bedieningshandleiding worden 

geprogrammeerd.

Nieuw. Vlakke bedienings-

elementopzetstukken met 

nauwkeurig schakelgevoel 

De nieuwe jaloeziebesturings-

knoppen uit het Gira jaloezie- en 

rolluikbesturingsysteem voegen 

zich door hun vlakke uitvoering 

naadloos naar de afdekramen 

van de Gira schakelaarprogram-

ma’s. Korte bedienafstanden 

zorgen voor een aangenaam, 

nauwkeurig schakelgevoel.

Voordelen

veelzijdigheid en eenvoudige 

 installatie: slechts drie inbouw-

basiselementen worden volgens 

het bouwdoosprincipe met 

de meest uiteenlopende op-

zetstukken gecombineerd. 

 Centrale functies kunnen via 

 parallelaansluitingen worden 

gerealiseerd

centrale functies kunnen 

 eenvoudig draadloos, zonder 

aanvullende bekabeling, 

 achteraf worden toegepast

de opzetstukken zijn in alle 

Gira schakelprogramma's 

 verkrijgbaar

afzonderlijke, groepen- en 

 centrale besturing mogelijk

Nieuw. Integratie in het draad-

loze systeem Gira eNet

1 2 3
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Gira Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem

Inbouwbasiselementen en accessoires, opzetstukken

Gira E2, 
kleur aluminium

1
Elektronische jaloezie- 
en rolluikbesturing 2 

2
Elektronische jaloezie-en 
 rolluikbesturing easy

4
Nieuw. eNet jaloeziebesturingsknop, 
Gira E2, kleur aluminium 

5
Nieuw. eNet draadloze 
wandzender enkelvoudig 
Gira E2, kleur aluminium

Jaloezie- en 

rolluikbesturingsysteem 

Basiselementen 370

Sensoren 372

Besturingsknoppen 373

Besturingsknop 

met sensordetectie 374

Besturingsknop 

met memoryfunctie en 

sensordetectie 374

Nieuw. eNet draadloze 

jaloeziebesturingsknop 375

Draadloze besturingsknop 

met sensordetectie 375

Elektronische jaloezie- en 

rolluikbesturing easy 376

Elektronische jaloezie- en 

rolluikbesturing 2 376

Elektronische jaloezie- en 

rolluikbesturing 2 

met sensordetectie 377

Scheidingsrelais 378

Melders en 

sensoren 686

54
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Een systeem dat aan alle 

 eisen voldoet.

Het systeem is even eenvoudig 

te installeren als veelzijdig in 

het gebruik. 

Want slechts drie inbouwbasis-

elementen worden volgens 

het bouwdoosprincipe met 

de meest uiteenlopende opzet-

stukken gecombineerd: van 

de besturingsknop voor hand-

bediening tot de elektronische 

jaloezie- en rolluikbesturing 

met sensordetectie. Centrale 

functies als windsensor of 

 masterdrukcontact kunnen via 

parallelaansluitingen worden 

gerealiseerd.

De bekabeling van de zonne- 

en glasbreuksensoren kan altijd 

conform VDE-voorschriften 

worden aangesloten, ongeacht 

of deze inbouw, achter het 

 behang of opbouw wordt aan-

gelegd. Het inbouwbasisele-

ment biedt voor elke situatie 

een aansluitmogelijkheid.

De opzetstukken van het 

Gira jaloezie- en rolluik-

besturingsysteem zijn in alle 

Gira programma's verkrijgbaar.  

Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem

Functieoverzicht

368 Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Functies Sensoren

Handbe-

diening 

Draadloze 

bediening

Buitensluit-

beveiliging/

individuele 

looptijd

Memory-

functie

Tijdpro-

gramma’s

Program-

mageheu-

gen

Zonne-

sensor

Sche-

merings-

sensor

Glasbreuk-

sensor

 Besturingsknop

standaard

2324 .. | p. 373

0634 .. | p. 373

•

Besturings-

knoppen

2328 .. | p. 373

0644 .. | p. 373

• •

Besturingsknop 

met sensor-

detectie

0820 .. | p. 374

• • • •

Besturingsknop 

met memory-

functie en sensor-

detectie

0822 .. | p. 374

• • • •

eNet

Draadloze jaloe-

ziebesturingsknop 

5491 .. | p. 375

• •

Draadloze bestu-

ringsknop met 

sensordetectie

0545 .. | p. 375

• • • •

Elektronische 

jaloezie- en 

 rolluikbesturing 

easy

0841 .. | p. 376

• •• •

Elektronische 

jaloezie- en rol-

luikbesturing 2

1308 .. | p. 376

• • • •

 Elektronische 

 jaloezie- en rol-

luikbesturing 2 

met sensorde-

tectie

1309 .. | p. 377

• • • • • • •

Basiselement 

zonder paral-

lelaansluiting

0399 .. | p. 370

Basiselement 

met parallel-

aansluiting

0398 .. | p. 371

Basiselement 

DC 24 V met 

parallelaan-

sluiting

0388 .. | p. 371
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De bekabeling geeft de 

doorslag

Via parallelaansluitingen kunnen 

de basiselementen van de Gira 

jaloezie- en rolluikbesturing 

willekeurig aan elkaar worden 

gekoppeld. Zo kan uit de bestu-

ring voor een enkel raam een 

compleet systeem ontstaan, dat 

centraal kan worden bestuurd 

en ook in grote gebouwen tegen 

alle taken is opgewassen.

Met de elektronische jaloezie- 

en rolluikbesturing easy is geen 

impulsgeverfunctie of centrale 

functie mogelijk – gebruik daar-

voor de elektronische jaloezie- 

en rolluikbesturing 2 met of 

zonder sensordetectie.

De Gira jaloezie- en rolluik-

besturing biedt drie besturings-

mogelijkheden. De besturings-

impulsen kunnen geheel naar 

wens en individueel worden 

bepaald.

Individuele besturing

Wanneer slechts enkele 

jaloezieën of rolluiken hoeven 

te worden aangestuurd, b.v. in 

kleine woningen, is een lokale 

individuele besturing geschikt. 

Natuurlijk ook hier naar keuze 

per toetsdruk, afstandsbedie-

ning, tijd- of sensorgestuurd. 

Groepenbesturing

Wanneer meerdere jaloezieën 

of rolluiken gezamenlijk moeten 

worden aangestuurd, wordt 

een aantal besturingen tot 

een groep samengevoegd. 

Eén apparaat van het systeem 

dient in dit geval als master en 

verzendt de stuurcommando's 

naar de achterliggende appara-

ten. Natuurlijk kan elke jaloezie 

of rolluik ook individueel lokaal 

worden aangestuurd. Een groe-

penbesturing is geschikt voor 

b.v. eengezinswoningen of klei-

ne kantoren.

Centrale besturing

Bij grote gebouwen zoals b.v. 

kantoren moet het mogelijk zijn 

alle jaloezieën centraal aan te 

sturen, om ze bijvoorbeeld 

tegen een aanwakkerende wind 

te beschermen. Deze taak kan 

ook automatisch door een 

windsensor worden uitgevoerd.

 

Daarvoor worden de apparaten 

per verdieping tot een groep 

 samengevoegd en wordt een 

extra basiselement als master 

geïnstalleerd. De jaloezieën 

 kunnen dan zonodig per ver-

dieping of individueel lokaal 

worden aangestuurd. Centrale 

commando's kunnen door 

 verschillende apparaten worden 

gegeven, b.v. sleutelschake-

laars, bewegingsmelders of 

schakelactoren van het Instabus 

KNX  /  EIB systeem.

Het systeem voorkomt zelf-

standig botsingen bij tegen-

strijdige commando's. 

Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem

Besturingsmogelijkheden

 Gira Elektrotechnische installatiesystemen  369

Individuele besturing

Groepenbesturing

Centrale besturing

handbediening

afstandgestuurd

sensorgestuurd

tijdgestuurd
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselementen
Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselementen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Met blokkering tegen tweezijdig inschakelen.
Elektrisch en mechanisch vergrendeld.
Geschikt voor afdekking 0294 ...
Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing met parallelaansluiting 
0398 00  blz. 371.
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Na verwijderen van de messing vergrendeling te gebruiken als 
schakelaar.
Geschikt voor afdekking 0666 ...
Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing met parallelaansluiting 
0398 00  blz. 371.
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Levering: zonder cilinder. Alleen voor schroefbevestiging.
Niet geschikt voor montage in opbouwbehuizingen.
Geschikt voor afdekking 0664 ...
Profiel-halfcilinder 0001 00, 0002 00,
0003 00  blz. 363.
Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing met parallelaansluiting 
0398 00  blz. 371.
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Basiselementen

Jaloezieschakelaar/-drukcontact-
basiselement 10 A 250 V~  

Schakelaar  0159 00 10/100 521914

0
1
5
9

0
0

5
2
1
9
1
4

Drukcontact  0158 00 10/100 521708

0
1
5
8

0
0

5
2
1
7
0
8

Jaloezieschakelaar/-drukcontact-
basiselement 10 A 250 V~ voor 
afdekplaat met draaiknop  

Groependrukcontact/
schakelaar 1-polig  0154 00 1/5 521690

0
1
5
4

0
0

5
2
1
6
9
0

Drukcontact/
schakelaar 2-polig  0157 00 1/5 521609

0
1
5
7

0
0

5
2
1
6
0
9

Sleutelschakelaar-basiselement
10 A 250 V~
voor alle DIN-profiel-halfcilinders  

Drukcontact wisselcontact 
1-polig (ook 
groependrukcontact)  0163 00 1/5 521773

0
1
6
3

0
0

5
2
1
7
7
3

Schakelaar wisselcontact 
2-polig (ook 
groepenschakelaar)  0144 00 1/5 521765

0
1
4
4

0
0

5
2
1
7
6
5
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i 40
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Het basiselement jaloezie- en rolluikbesturing wordt in combinatie met 
een elektronische jaloezie- en rolluikbesturing of een besturingsknop 
in één inbouwdoos (bij voorkeur een diepe doos) gemonteerd. 
Geschikt voor aansturing van jaloezie- of rolluikmotoren met 
mechanische of elektronische eindschakelaars
· motorbeveiliging door onderling vergrendelde relaiscontacten met 

een minimale omschakeltijd van 1 sec.

Geschikt voor:
Opzetstukken besturingsknop 0634 .., 0644 .., 0820 .., 0822 .., 
2324 .., 2328 ..  blz. 373.
eNet draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig 
5491 ..  blz. 375.
Opzetstukken draadloze besturingsknop met sensordetectie 
0545 ..  blz. 375.
Opzetstukken elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy 
0841 ..  blz. 376.
Opzetstukken elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2
1308 .., 1309 ..  blz. 376.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing
zonder parallelaansluiting  

0399 00 1 2310183

0
3
9
9

0
0

2
3
1
0
1
8
3

Nominale spanning: 230 V, 50 Hz
N-geleider vereist

Schakelvermogen: max. 1000 VA
Relaisuitgang: 2 maakcontacten (potentiaalvoerend en 

onderling vergrendeld)

i 65
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselementen
 

 

Het basiselement jaloezie- en rolluikbesturing wordt in combinatie met 
een elektronische jaloezie- en rolluikbesturing of een besturingsknop 
in één inbouwdoos (bij voorkeur een diepe doos) gemonteerd. 
Geschikt voor aansturing van jaloezie- of rolluikmotoren met 
mechanische of elektronische eindschakelaars
· mechanische drukcontacten of andere basiselementen jaloezie- en 

rolluikbesturing kunnen via 230 V parallelaansluitingen worden 
aangesloten voor de opbouw van groepenbesturingen

· yWindalarm-functiex kan via de parallelaansluitingen worden 
gerealiseerd

· Motorbeveiliging door onderling vergrendelde relaiscontacten met 
een minimale omschakeltijd van 1 sec.

Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0154 00, 
0157 00  blz. 370.
Jaloeziedrukcontact/-schakelaar spatwaterdicht opbouw 
0154 30  blz. 327.
Jaloeziedrukcontact/-schakelaar opbouw 0158 10/11,
0159 10/11  blz. 318.
Jaloeziedrukcontact/-schakelaar opbouw 0158 12, 
0159 12  blz. 320.
Sleutelschakelaar-basiselement 0144 00, 0163 00  blz. 370.
Sleutelschakelaar spatwaterdicht opbouw 0144 30, 
0163 30  blz. 327.
Windsensor standaard 0913 00  blz. 694.
Geschikt voor:
Opzetstukken besturingsknop 0634 .., 0644 .., 0820 .., 0822 .., 
2324 .., 2328 ..  blz. 373.
eNet draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig 
5491 ..  blz. 375.
Opzetstukken draadloze besturingsknop met sensordetectie 
0545 ..  blz. 375.
Opzetstukken elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy (hier 
geen impulsgever-functie) 0841 ..  blz. 376.
Opzetstukken elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2
1308 .., 1309 ..  blz. 376.
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Basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing
met parallelaansluiting  

0398 00 1 1793942

0
3
9
8

0
0

1
7
9
3
9
4
2

Nominale spanning: 230 V, 50 Hz
N-geleider vereist

Schakelvermogen: max. 1000 VA
Relaisuitgang: 2 maakcontacten (potentiaalvoerend en 

onderling vergrendeld)

i 65
 

 

Het basiselement jaloezie- en rolluikbesturing wordt in combinatie met 
een elektronische jaloezie- en rolluikbesturing of een besturingsknop 
in één inbouwdoos (bij voorkeur een diepe doos) gemonteerd. Met het 
basiselement kunnen jaloezie- of rolluikmotoren met mechanische of 
elektronische eindschakelaars worden aangestuurd, die op 24 V 
gelijkspanning werken. Deze werkt volgens het yompoolprincipex, 
d.w.z. door het ompolen van de motoruitgangen wordt de draairichting 
van de jaloeziemotor bepaald. Voor de voeding van het basiselement 
en de aansturing van de parallelaansluitingen moet een netvoeding 
worden gebruikt, die DC 24 V SELV levert.
· via de parallelaansluitingen kunnen andere basiselementen 

jaloezie- en rolluikbesturing DC 24 V worden aangesloten
· er kunnen één of meer motoren (parallelschakeling mogelijk) met 

een maximale totaalstroom van 3 A worden aangestuurd
· motorbeveiliging door vergrendeling van het opzetstuk

Basiselementen jaloeziedrukcontact/-schakelaar 0154 00, 
0157 00  blz. 370.
Jaloeziedrukcontact/-schakelaar spatwaterdicht opbouw 
0154 30  blz. 327.
Jaloeziedrukcontact/-schakelaar opbouw 0158 10/11,
0159 10/11  blz. 318.
Jaloeziedrukcontact/-schakelaar opbouw 0158 12, 
0159 12  blz. 320.
Sleutelschakelaar-basiselement 0144 00, 0163 00  blz. 370.
Sleutelschakelaar spatwaterdicht opbouw 0144 30, 
0163 30  blz. 327.
Geschikt voor:
Opzetstukken besturingsknop 0634 .., 0644 .., 0820 .., 0822 .., 
2324 .., 2328 ..  blz. 373.
eNet draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig 
5491 ..  blz. 375.
Opzetstukken draadloze besturingsknop met sensordetectie 
0545 ..  blz. 375.
Opzetstukken elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy (hier 
geen impulsgever-functie) 0841 ..  blz. 376.
Opzetstukken elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2
1308 .., 1309 ..  blz. 376.
 

Basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing DC 24 V
met parallelaansluiting  

0388 00 1 2868115

0
3
8
8

0
0

2
8
6
8
1
1
5

Nominale spanning: DC 24 V
Schakelvermogen: max. 3 A
Relaisuitgang: 2 wisselcontacten (ompoolschakeling)
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De zonnesensor wordt tegen de ruit bevestigd voor een 
zonlichtbeschemingsfunctie. De positie van de sensor op de ruit 
bepaalt de stand van de jaloezie of het rolluik bij het overschrijden van 
de lichtsterkte.
Met de schemerfunctie kan de jaloezie of het rolluik automatisch 
worden gesloten bij het onderschrijden van de lichtsterkte.
De zonnesensor kan worden gebruikt in combinatie met de 
besturingsknop met sensordetectie en de elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing met sensordetectie. Via een adapter kunnen een 
zonne- en glasbreuksensor tegelijkertijd op één opzetstuk jaloezie- en 
rolluikbesturing worden aangesloten.

Adapter voor sensoren 0934 00  blz. 372.
Opzetstuk besturingsknop met sensordetectie 0820 ..  blz. 374.
Opzetstuk besturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie 
0822 ..  blz. 374.
Draadloze besturingsknop met sensordetectie 0545 ..  blz. 375.
Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met
sensordetectie 1309 ..  blz. 377.
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Met de zonne-/schemersensor voor buiten kunnen, in combinatie met 
de componenten van het jaloezie- en rolluikbesturingssysteem, de 
zonlichtbeschemingsfunctie en de schemerfunctie worden 
gerealiseerd. Deze functies zijn afhankelijk van het gebruikte 
opzetstuk. Via een adapter kunnen een zonne- en glasbreuksensor 
tegelijkertijd op één opzetstuk jaloezie- en rolluikbesturing worden 
aangesloten.
· Met de zonlichtbeschermingsfunctie kunnen de jaloezieën/rolluiken 

bij het overschrijden van een bepaalde lichtsterkte automatisch 
worden neergelaten.

· Met de schemeringfunctie kunnen de jaloezieën/rolluiken bij het 
onderschrijden van een bepaalde lichtsterkte automatisch worden 
neergelaten. De jaloezieën/rolluiken gaan naar de onderste 
eindpositie.

Adapter voor sensoren 0934 00  blz. 372.
Opzetstuk besturingsknop met sensordetectie 0820 ..  blz. 374.
Opzetstuk besturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie 
0822 ..  blz. 374.
Draadloze besturingsknop met sensordetectie 0545 ..  blz. 375.
Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met
sensordetectie 1309 ..  blz. 377.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Sensoren

Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem
Zonne-/schemeringssensor
binnen  

wit  0930 00 1 1794106

0
9
3
0

0
0

1
7
9
4
1
0
6

Lengte van
aansluitingskabel: 2 m
Kabellengte: max. 20 m (J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm)

Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem
Zonne-/schemeringssensor
buiten  

1117 00 1 4479317

1
1
1
7

0
0

4
4
7
9
3
1
7

Omgevingstemperatuur: -30 ºC tot +70ºC
Kabellengte: max. 20 m (J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm)
Beschermingsklasse: IP 54
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De glasbreuksensor wordt op de ruit bevestigd (bijv. met Loctite glas-
metaallijmset). Bij breuk van de ruit wordt de jaloezie of het rolluik in de 
onderste eindpositie gezet.
De glasbreuksensor kan worden gebruikt in combinatie met de 
besturingsknop met sensordetectie en de elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing met sensordetectie. Via een adapter kunnen een 
zonne- en glasbreuksensor tegelijkertijd op één opzetstuk jaloezie- en 
rolluikbesturing worden aangesloten.

Adapter voor sensoren 0934 00  blz. 372.
Opzetstuk besturingsknop met sensordetectie 0820 ..  blz. 374.
Opzetstuk besturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie 
0822 ..  blz. 374.
Draadloze besturingsknop met sensordetectie 0545 ..  blz. 375.
Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met
sensordetectie 1309 ..  blz. 377.
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Wanneer zonne- en glasbreuksensor tegelijkertijd op één opzetstuk 
jaloezie- en rolluikbesturing worden aangesloten of de aansluitleiding 
moet worden verlengd, wordt deze adapter gebruikt.

Zonne-/schemersensor 0930 00  blz. 372.
Zonne-/schemersensor voor buiten 1117 00  blz. 372.
Glasbreuksensor 0931 00  blz. 372.
Opzetstuk besturingsknop met sensordetectie 0820 ..  blz. 374.
Opzetstuk besturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie 
0822 ..  blz. 374.
Draadloze besturingsknop met sensordetectie 0545 ..  blz. 375.
Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met
sensordetectie 1309 ..  blz. 377.
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Functiebeschrijving  blz. 694.
 

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem
Glasbreuksensor  

wit  0931 00 1/5 1794122

0
9
3
1

0
0

1
7
9
4
1
2
2

Lengte van
aansluitingskabel: 2 m
Kabellengte: max. 20 m (J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm)

Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem
Adapter voor zonne- en 
glasbreuksensor  

wit  0934 00 1/5 1794130

0
9
3
4

0
0

1
7
9
4
1
3
0

Aansluitleiding: LIYY 2 x 0,14 mm2

Lengte van
aansluitingskabel: 5 m

Windsensor standaard  

0913 00 1 2471787

0
9
1
3

0
0

2
4
7
1
7
8
7
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Nieuw.
De besturingsknop wordt in combinatie met het basiselement jaloezie- 
en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00 of 0399 00 in een diepe 
inbouwdoos gemonteerd. Opzetstuk besturingsknop met groot 
bedienvlak voor het handmatig bedienen van jaloezie- en 
rolluikmotoren.
· Met een korte toetsdruk (< 1 sec.) wordt een impuls opgewekt 

overeenkomstig de duur van de toetsbediening (bijv. voor het 
verstellen van de lamellen).

· Met een lange toetsdruk (> 1 sec.) wordt de functie continubedrijf 
geactiveerd (zelfvergrendelend).

· Elektronische vergrendeling van de besturingsknop.

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00, 
0399 00  blz. 370.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Besturingsknop standaard 

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop 
standaard  

Systeem 55
crème wit glanzend  2324 01 1 4834339

2
3
2
4

0
1

N

4
8
3
4
3
3
9

zuiver wit glanzend  2324 03 1 4834347

2
3
2
4

0
3

N

4
8
3
4
3
4
7

zuiver wit mat  2324 27 1 4834370

2
3
2
4

2
7

N

4
8
3
4
3
7
0

antraciet  2324 28 1 4834388

2
3
2
4

2
8

N

4
8
3
4
3
8
8

kleur aluminium  2324 26 1 4834362

2
3
2
4

2
6

N

4
8
3
4
3
6
2

brons  2324 603 1 4834669

2
3
2
4

6
0
3

N

4
8
3
4
6
6
9

messing  2324 604 1 4834677

2
3
2
4

6
0
4

N

4
8
3
4
6
7
7

chroom  2324 605 1  

2
3
2
4

6
0
5
 

E22
Edel Staal  2324 20 1 4834354

2
3
2
4

2
0

N

4
8
3
4
3
5
4

aluminium  2324 203 1 4834651

2
3
2
4

2
0
3

N

4
8
3
4
6
5
1

zuiver wit glanzend  2324 03 1 4834347

2
3
2
4

0
3

N

4
8
3
4
3
4
7

Gira F100
crème wit glanzend  2324 111 1 4834636

2
3
2
4

1
1
1

N

4
8
3
4
6
3
6

zuiver wit glanzend  2324 112 1 4834644

2
3
2
4

1
1
2

N

4
8
3
4
6
4
4

S-Color
zuiver wit  0634 40 1 3555604

0
6
3
4

4
0

3
5
5
5
6
0
4

grijs  0634 42 1 3555612

0
6
3
4

4
2

3
5
5
5
6
1
2

rood  0634 43 1 3555620

0
6
3
4

4
3

3
5
5
5
6
2
0

blauw  0634 46 1 3555638

0
6
3
4

4
6

3
5
5
5
6
3
8

zwart  0634 47 1 3555646

0
6
3
4

4
7

3
5
5
5
6
4
6

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Besturingsknop
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Nieuw.
De besturingsknop wordt in combinatie met het basiselement jaloezie- 
en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00 of 0399 00 in een diepe 
inbouwdoos gemonteerd. Opzetstuk besturingsknop met groot 
bedienvlak voor het handmatig bedienen van jaloezie- en 
rolluikmotoren.

· Met een korte toetsdruk (< 1 sec.) wordt een impuls opgewekt 
overeenkomstig de duur van de toetsbediening (bijv. voor het 
verstellen van de lamellen).

· Met een lange toetsdruk (> 1 sec.) wordt de functie continubedrijf 
geactiveerd (zelfvergrendelend).

· Elektronische vergrendeling van de besturingsknop.
· Buitensluitbeveiliging:

Bij activering gaat de rolluik naar de bovenste eindpositie en brandt 
de LED midden op het opzetstuk. Het basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing voert dan geen neerlaatcommando's meer uit via 
de parallelaansluiting. Een korte toetsdruk of uitval van de 
netspanning deactiveert de buitensluitbeveiliging.

· Individuele looptijd:
Wanneer een rolluik niet tot de onderste eindpositie moet gaan 
(yventilatiefunctiex) kan een kortere looptijd worden yingeleerdx. 
De individuele looptijd blijft permanent opgeslagen. Opnieuw 
yinlerenx overschrijft de oude looptijd.

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00, 
0399 00  blz. 370.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Besturingsknop

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop  

Systeem 55
crème wit glanzend  2328 01 1 4834396

2
3
2
8

0
1

N

4
8
3
4
3
9
6

zuiver wit glanzend  2328 03 1 4834404

2
3
2
8

0
3

N

4
8
3
4
4
0
4

zuiver wit mat  2328 27 1 4834438

2
3
2
8

2
7

N

4
8
3
4
4
3
8

antraciet  2328 28 1 4834446

2
3
2
8

2
8

N

4
8
3
4
4
4
6

kleur aluminium  2328 26 1 4834420

2
3
2
8

2
6

N

4
8
3
4
4
2
0

brons  2328 603 1 4834719

2
3
2
8

6
0
3

N

4
8
3
4
7
1
9

messing  2328 604 1 4834727

2
3
2
8

6
0
4

N

4
8
3
4
7
2
7

chroom  2328 605 1  

2
3
2
8

6
0
5
 

E22
Edel Staal  2328 20 1 4834412

2
3
2
8

2
0

N

4
8
3
4
4
1
2

aluminium  2328 203 1 4834701

2
3
2
8

2
0
3

N

4
8
3
4
7
0
1

zuiver wit glanzend  2328 03 1 4834404

2
3
2
8

0
3

N

4
8
3
4
4
0
4

Gira F100
crème wit glanzend  2328 111 1 4834685

2
3
2
8

1
1
1

N

4
8
3
4
6
8
5

zuiver wit glanzend  2328 112 1 4834693

2
3
2
8

1
1
2

N

4
8
3
4
6
9
3

S-Color
zuiver wit  0644 40 1/5 7687650

0
6
4
4

4
0

7
6
8
7
6
5
0

grijs  0644 42 1/5 7687668

0
6
4
4

4
2

7
6
8
7
6
6
8

rood  0644 43 1/5 7687676

0
6
4
4

4
3

7
6
8
7
6
7
6

blauw  0644 46 1/5 7687684

0
6
4
4

4
6

7
6
8
7
6
8
4

zwart  0644 47 1/5 7687692

0
6
4
4

4
7

7
6
8
7
6
9
2
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De besturingsknop wordt in combinatie met het basiselement jaloezie- 
en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00 of 0399 00 in een diepe 
inbouwdoos gemonteerd. Opzetstuk besturingsknop met groot 
bedienvlak voor het handmatig bedienen van jaloezie- en 
rolluikmotoren.
· Met een korte toetsdruk (< 1 sec.) wordt een impuls opgewekt 

overeenkomstig de duur van de toetsbediening (bijv. voor het 
verstellen van de lamellen).

· Met een lange toetsdruk (> 1 sec.) wordt de functie continubedrijf 
geactiveerd (zelfvergrendelend).

· Elektronische vergrendeling van de besturingsknop.
· Aansluitmogelijkheid voor zonnesensor 0930 00, 1117 00 ter 

bescherming tegen direct zonlicht.
· Lichtsterkte van ca. 5.000 tot 80.000 Lux traploos instelbaar.
· Aansluitmogelijkheid voor glasbreuksensor 0931 00 ter beveiliging 

bij ruittrillingen, glasbreuk of inbraak.
· De sensorleiding wordt via een schroefklem met de besturingsknop 

resp. het basiselement jaloezie- en rolluikbesturing verbonden.
· Buitensluitbeveiliging:

Bij activering gaat de rolluik naar de bovenste eindpositie en brandt 
de LED midden op het opzetstuk. Het basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing voert dan geen neerlaatcommando's meer uit via 
de parallelaansluiting. Een korte toetsdruk of uitval van de 
netspanning deactiveert de buitensluitbeveiliging.

· Individuele looptijd:
Wanneer een rolluik niet tot de onderste eindpositie moet gaan 
(yventilatiefunctiex) kan een kortere looptijd worden yingeleerdx. 
De individuele looptijd blijft permanent opgeslagen. Opnieuw 
yinlerenx overschrijft de oude looptijd.

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00, 
0399 00  blz. 370.
Zonne-/schemersensor 0930 00  blz. 372.
Zonne-/schemersensor voor buiten 1117 00  blz. 372.
Glasbreuksensor 0931 00  blz. 372.
Adapter voor sensoren 0934 00  blz. 372.
 

Besturingsknop met sensordetectie

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

Systeem 55
crème wit glanzend  0820 01 1/5 2833895

0
8
2
0

0
1

2
8
3
3
8
9
5

zuiver wit glanzend  0820 03 1/5 2833903

0
8
2
0

0
3

2
8
3
3
9
0
3

zuiver wit mat  0820 27 1/5 1725639

0
8
2
0

2
7

1
7
2
5
6
3
9

antraciet  0820 28 1/5 1725670

0
8
2
0

2
8

1
7
2
5
6
7
0

kleur aluminium  0820 26 1/5 7688047

0
8
2
0

2
6

7
6
8
8
0
4
7

brons  0820 603 1 4834511

0
8
2
0

6
0
3

4
8
3
4
5
1
1

messing  0820 604 1 4834529

0
8
2
0

6
0
4

4
8
3
4
5
2
9

chroom  0820 605 1  

0
8
2
0

6
0
5
 

E22
Edel Staal  0820 20 1/5 3106044

0
8
2
0

2
0

3
1
0
6
0
4
4

aluminium  0820 203 1 3556263

0
8
2
0

2
0
3

3
5
5
6
2
6
3

zuiver wit glanzend  0820 03 1/5 2833903

0
8
2
0

0
3

2
8
3
3
9
0
3

S-Color
zuiver wit  0820 40 1/5 3106051

0
8
2
0

4
0

3
1
0
6
0
5
1

grijs  0820 42 1/5 3106069

0
8
2
0

4
2

3
1
0
6
0
6
9

rood  0820 43 1/5 3106077

0
8
2
0

4
3

3
1
0
6
0
7
7

blauw  0820 46 1/5 3106085

0
8
2
0

4
6

3
1
0
6
0
8
5

zwart  0820 47 1/5 3106101

0
8
2
0

4
7

3
1
0
6
1
0
1
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De besturingsknop wordt in combinatie met het basiselement jaloezie- 
en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00 of 0399 00 in een diepe 
inbouwdoos gemonteerd. Opzetstuk besturingsknop met groot 
bedienvlak voor het handmatig bedienen van jaloezie- en 
rolluikmotoren.
· Met een korte toetsdruk (< 1 sec.) wordt een impuls opgewekt 

overeenkomstig de duur van de toetsbediening (bijv. voor het 
verstellen van de lamellen)

· Met een lange toetsdruk (> 1 sec.) wordt de functie continubedrijf 
geactiveerd (zelfvergrendelend)

· Elektronische vergrendeling van de besturingsknop
De besturingsknop stelt zich met de individuele geheugenfunctie voor 
ophaal- en neerlaattijd in op de gewoonten van de gebruiker. De beide 
opgeslagen jaloezielooptijden worden in een 24-uurscyclus herhaald. 
Dit biedt een comfortabele, automatische jaloezie- en rolluikbesturing 
die bijv. voor aanwezigheidssimulaties kan worden gebruikt. De 
memorystand kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld. 
Handbediening van jaloezie of rolluik is altijd mogelijk.
· Het opslaan van de ophaal- of neerlaattijd gebeurt door lang 

indrukken van de betreffende richtingstoets (ca. 2 sec.).
· Het omschakelen van de bedrijfsstand gebeurt door gelijktijdig 

indrukken van de richtingstoetsen. Na ca. 3 sec. is de bedrijfsstand 
omgeschakeld en klinkt er een bepaalde signaaltoon.

· Aansluitmogelijkheid voor zonnesensor 0930 00, 1117 00 ter 
bescherming tegen direct zonlicht.

· Ingestelde lichtsterkte van de zonnesensor ca. 20000 Lux.
· Aansluitmogelijkheid voor glasbreuksensor 0931 00 ter beveiliging 

bij ruittrillingen, glasbreuk of inbraak.
· De sensorleiding wordt via een schroefklem met de besturingsknop 

resp. het basiselement jaloezie- en rolluikbesturing verbonden.

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00, 
0399 00  blz. 370.
Zonne-/schemersensor 0930 00  blz. 372.
Zonne-/schemersensor voor buiten 1117 00  blz. 372.
Glasbreuksensor 0931 00  blz. 372.
Adapter voor sensoren 0934 00  blz. 372.
 

Besturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie

Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
met memoryfunctie
en sensordetectie  

Systeem 55
crème wit glanzend  0822 01 1/5 2833911

0
8
2
2

0
1

2
8
3
3
9
1
1

zuiver wit glanzend  0822 03 1/5 2833929

0
8
2
2

0
3

2
8
3
3
9
2
9

zuiver wit mat  0822 27 1/5 1725688

0
8
2
2

2
7

1
7
2
5
6
8
8

antraciet  0822 28 1/5 1725696

0
8
2
2

2
8

1
7
2
5
6
9
6

kleur aluminium  0822 26 1/5 7688062

0
8
2
2

2
6

7
6
8
8
0
6
2

brons  0822 603 1 4834537

0
8
2
2

6
0
3

4
8
3
4
5
3
7

messing  0822 604 1 4834545

0
8
2
2

6
0
4

4
8
3
4
5
4
5

chroom  0822 605 1  

0
8
2
2

6
0
5
 

E22
Edel Staal  0822 20 1/5 7688054

0
8
2
2

2
0

7
6
8
8
0
5
4

aluminium  0822 203 1 3556305

0
8
2
2

2
0
3

3
5
5
6
3
0
5

zuiver wit glanzend  0822 03 1/5 2833929

0
8
2
2

0
3

2
8
3
3
9
2
9

Gira F100
crème wit glanzend  0822 111 1 3556289

0
8
2
2

1
1
1

3
5
5
6
2
8
9

zuiver wit glanzend  0822 112 1 3556297

0
8
2
2

1
1
2

3
5
5
6
2
9
7

S-Color
zuiver wit  0822 40 1/5 7688070

0
8
2
2

4
0

7
6
8
8
0
7
0

grijs  0822 42 1/5 7688088

0
8
2
2

4
2

7
6
8
8
0
8
8

rood  0822 43 1/5 7688096

0
8
2
2

4
3

7
6
8
8
0
9
6

blauw  0822 46 1/5 7688104

0
8
2
2

4
6

7
6
8
8
1
0
4

zwart  0822 47 1/5 7688112

0
8
2
2

4
7

7
6
8
8
1
1
2
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Draadloze jaloeziebesturingsknop
Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Draadloze jaloeziebesturingsknop

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf april 2013.
Met de eNet draadloze jaloeziebesturingsknop kan een basiselement 
jaloezie- en rolluikbesturing handmatig en radiografisch worden 
bediend.
· Positionering van jaloezie en lamel door opvragen van scènes
· Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm
· Statusterugmelding op eNet zenders

Met eNet-server instelbaar:
· Looptijd raambekleding
· Omkeertijd lamellen
· Omkeertijd bij richtingomkering
· Buitensluitbeveiliging
· Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en 

windalarm
· Bedieningsvergrendelingen
· Update van de apparaatsoftware

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00, 
0399 00  blz. 370.
Overige eNet producten  blz. 598.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

eNet draadloze jaloeziebesturingsknop

eNet
Draadloze jaloeziebesturingsknop 
enkelvoudig  

Systeem 55
crème wit glanzend  5491 01 1  

5
4
9
1

0
1

N
 

zuiver wit glanzend  5491 03 1  

5
4
9
1

0
3

N
 

zuiver wit mat  5491 27 1  

5
4
9
1

2
7

N
 

antraciet  5491 28 1  

5
4
9
1

2
8

N
 

kleur aluminium  5491 26 1  

5
4
9
1

2
6

N
 

brons  5491 603 1  

5
4
9
1

6
0
3

N
 

messing  5491 604 1  

5
4
9
1

6
0
4

N
 

chroom  5491 605 1  

5
4
9
1

6
0
5
 

E22
Edel Staal  5491 20 1  

5
4
9
1

2
0

N
 

aluminium  5491 203 1  

5
4
9
1

2
0
3

N
 

zuiver wit glanzend  5491 03 1  

5
4
9
1

0
3

N
 

Gira F100
crème wit glanzend  5491 111 1  

5
4
9
1

1
1
1

N
 

zuiver wit glanzend  5491 112 1  

5
4
9
1

1
1
2

N
 

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Draadloze besturingsknop met sensordetectie

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

De draadloze besturingsknop met sensordetectie wordt in combinatie 
met het basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00 
of 0399 00 in een diepe inbouwdoos gemonteerd. Opzetstuk 
besturingsknop met groot bedienvlak voor het handmatig bedienen 
van jaloezie- en rolluikmotoren.
· Met een korte toetsdruk (< 1 sec.) wordt een impuls opgewekt 

overeenkomstig de duur van de toetsbediening (bijv. voor het 
verstellen van de lamellen).

· Met een lange toetsdruk (> 1 sec.) wordt de functie continubedrijf 
geactiveerd (zelfvergrendelend).

· Elektronische vergrendeling van de besturingsknop.
· Aansluitmogelijkheid voor zonnesensor 0930 00, 1117 00 ter 

bescherming tegen direct zonlicht.
· Lichtsterkte van ca. 5.000 tot 80.000 Lux traploos instelbaar.
· Aansluitmogelijkheid voor glasbreuksensor 0931 00 ter beveiliging 

bij ruittrillingen, glasbreuk of inbraak.
· De sensorleiding wordt via een schroefklem met de besturingsknop 

resp. het basiselement jaloezie- en rolluikbesturing verbonden.
· De eindpositie van de jaloezie (geheel omhoog, geheel omlaag) kan 

met de verlichting tot lichtscènes worden gecombineerd.

Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00, 
0399 00  blz. 370.
Zonne-/schemersensor 0930 00  blz. 372.
Zonne-/schemersensor voor buiten 1117 00  blz. 372.
Glasbreuksensor 0931 00  blz. 372.
Adapter voor sensoren 0934 00  blz. 372.
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zender:
0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 1113 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelder dual/VdS
(stuurt alleen omhoog) 2341 00  blz. 617.
 

Draadloze besturingsknop met sensordetectie

Draadloze jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

Systeem 55
crème wit glanzend  0545 01 1/5 2835387

0
5
4
5

0
1

2
8
3
5
3
8
7

zuiver wit glanzend  0545 03 1/5 2835395

0
5
4
5

0
3

2
8
3
5
3
9
5

zuiver wit mat  0545 27 1/5 2012136

0
5
4
5

2
7

2
0
1
2
1
3
6

antraciet  0545 28 1/5 2012144

0
5
4
5

2
8

2
0
1
2
1
4
4

kleur aluminium  0545 26 1/5 2144202

0
5
4
5

2
6

2
1
4
4
2
0
2

brons  0545 603 1  

0
5
4
5

6
0
3
 

messing  0545 604 1  

0
5
4
5

6
0
4
 

chroom  0545 605 1  

0
5
4
5

6
0
5
 

E22
Edel Staal  0545 20 1/5 2012151

0
5
4
5

2
0

2
0
1
2
1
5
1

aluminium  0545 203 1 3555364

0
5
4
5

2
0
3

3
5
5
5
3
6
4

zuiver wit glanzend  0545 03 1/5 2835395

0
5
4
5

0
3

2
8
3
5
3
9
5

Gira F100
crème wit glanzend  0545 111 1 3555349

0
5
4
5

1
1
1

3
5
5
5
3
4
9

zuiver wit glanzend  0545 112 1 3555356

0
5
4
5

1
1
2

3
5
5
5
3
5
6

S-Color
zuiver wit  0545 40 1/5 2012102

0
5
4
5

4
0

2
0
1
2
1
0
2

grijs  0545 42 1/5 7687551

0
5
4
5

4
2

7
6
8
7
5
5
1

rood  0545 43 1/5 7687569

0
5
4
5

4
3

7
6
8
7
5
6
9

blauw  0545 46 1/5 7687577

0
5
4
5

4
6

7
6
8
7
5
7
7

zwart  0545 47 1/5 7687585

0
5
4
5

4
7

7
6
8
7
5
8
5

Voeding: uit inbouwbasiselement
Omschakeltijd bij
wisselen van de 
looprichting: ca. 1 sec.
Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
375Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Elektronische jaloeziebesturing
Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Elektronische jaloeziebesturing

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

De elektronische jaloezie- en rolluikbesturing wordt in combinatie met 
de basiselementen jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00 (hier geen 
impulsgeverfunctie), 0398 00 (hier geen impulsgeverfunctie) of 
0399 00 in een diepe inbouwdoos gemonteerd.
Jaloezie- en rolluikbesturing voor geprogrammeerd, tijdafhankelijk 
schakelen van een jaloezie- of rolluikmotor. De motor moet zijn 
voorzien van eindschakelaars.
· Standaard vooraf ingestelde schakeltijden voor snelle 

ingebruikstelling
· 4 schakeltijden

OMHOOG maandag t/m vrijdag, OMLAAG maandag t/m vrijdag
OMHOOG zaterdag en zondag, OMLAAG zaterdag en zondag

· Eenvoudige, menugestuurde bediening en programmering met vier 
toetsen

· Snelprogrammering voor het toepassen van de huidige tijd als 
geprogrammeerd looptijdmoment

· Programmering zonder inbouwbasiselement (in de hand) mogelijk
· Doorloopreserve > 6 uur (onderhoudsvrij zonder batterijen)
· Reset voor het herstellen van de jaloezie- en rolluikbesturing naar 

de standaardinstelling
· Handbediening altijd mogelijk
· Elektronische vergrendeling van de jaloezie- en rolluikbesturing

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00, 
0399 00  blz. 370.
Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing met parallelaansluiting
(hier geen parallelaansluiting-/centrale functie)
0398 00  blz. 371.
Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing DC 24 V (hier geen
parallelaansluiting-/centrale functie) 0388 00  blz. 371.
 

Elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing easy  

Systeem 55
crème wit glanzend  0841 01 1/5 2833945

0
8
4
1

0
1

2
8
3
3
9
4
5

zuiver wit glanzend  0841 03 1/5 2833952

0
8
4
1

0
3

2
8
3
3
9
5
2

zuiver wit mat  0841 27 1/5 2374668

0
8
4
1

2
7

2
3
7
4
6
6
8

antraciet  0841 28 1/5 2374676

0
8
4
1

2
8

2
3
7
4
6
7
6

kleur aluminium  0841 26 1/5 7688294

0
8
4
1

2
6

7
6
8
8
2
9
4

brons  0841 603 1 4834552

0
8
4
1

6
0
3

4
8
3
4
5
5
2

messing  0841 604 1 4834560

0
8
4
1

6
0
4

4
8
3
4
5
6
0

chroom  0841 605 1  

0
8
4
1

6
0
5
 

E22
Edel Staal  0841 20 1/5 7688286

0
8
4
1

2
0

7
6
8
8
2
8
6

aluminium  0841 203 1 3556339

0
8
4
1

2
0
3

3
5
5
6
3
3
9

zuiver wit glanzend  0841 03 1/5 2833952

0
8
4
1

0
3

2
8
3
3
9
5
2

Gira F100
crème wit glanzend  0841 111 1/5 3556313

0
8
4
1

1
1
1

3
5
5
6
3
1
3

zuiver wit glanzend  0841 112 1/5 3556321

0
8
4
1

1
1
2

3
5
5
6
3
2
1

S-Color
zuiver wit  0841 40 1/5 7688302

0
8
4
1

4
0

7
6
8
8
3
0
2

grijs  0841 42 1/5 7688310

0
8
4
1

4
2

7
6
8
8
3
1
0

rood  0841 43 1/5 7688328

0
8
4
1

4
3

7
6
8
8
3
2
8

blauw  0841 46 1/5 7688336

0
8
4
1

4
6

7
6
8
8
3
3
6

zwart  0841 47 1/5 7688344

0
8
4
1

4
7

7
6
8
8
3
4
4

Omschakeltijd bij
wisselen van de 
looprichting: ca. 1 sec.
Impulsduur: ca. 2 min.
Impulsduur voor 
tipcommando's: ca. 250 ms
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +45ºC
376 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

De elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 wordt in combinatie 
met de basiselementen jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00 
of 0399 00 in een diepe inbouwdoos gemonteerd.
Elektronische jaloezie- en rolluikbesturing voor geprogrammeerd, 
tijdafhankelijk schakelen van een jaloezie- of rolluikmotor.
· Eenvoudige, menugestuurde bediening en programmering met vier 

toetsen
· Weergave van de volgende looptijd met alle actieve functies en de 

huidige tijd
· 3 programmageheugens voor in totaal maximaal 18 schakeltijden
· Standaard vooraf ingestelde schakeltijden voor snelle 

ingebruikstelling
· Geprogrammeerde looptijden blijven permanent opgeslagen. 

Datum en tijd blijven meerdere uren onderhoudsvrij zonder 
batterijen behouden.

· Reset voor het herstellen van de jaloezie- en rolluikbesturing naar 
de standaardinstelling

· Toevalsfunctie (looptijden worden met  15 minuten verschoven)
· Astrofunctie met astrotijdverschuiving( 2 uur) voor individuele 

aanpassing aan de lokale omstandigheden
· Toevals- en astrofunctie te combineren
· Automatische omschakeling zomer-/wintertijd (uitschakelbaar)
· Individuele motorlooptijd instelbaar
· Handbediening altijd mogelijk
· Verwerken van parallelaansluitingen in OMLAAG-richting 

uitschakelbaar (buitensluitbeveiliging)
· Elektronische vergrendeling van de jaloezie- en rolluikbesturing

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00, 
0399 00  blz. 370.
 

Elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing 2  

Systeem 55
crème wit glanzend  1308 01 1 3183191

1
3
0
8

0
1

3
1
8
3
1
9
1

zuiver wit glanzend  1308 03 1 3183225

1
3
0
8

0
3

3
1
8
3
2
2
5

zuiver wit mat  1308 27 1 3183258

1
3
0
8

2
7

3
1
8
3
2
5
8

antraciet  1308 28 1 3183266

1
3
0
8

2
8

3
1
8
3
2
6
6

kleur aluminium  1308 26 1 3183241

1
3
0
8

2
6

3
1
8
3
2
4
1

brons  1308 603 1 4834594

1
3
0
8

6
0
3

4
8
3
4
5
9
4

messing  1308 604 1 4834602

1
3
0
8

6
0
4

4
8
3
4
6
0
2

chroom  1308 605 1  

1
3
0
8

6
0
5
 

E22
Edel Staal  1308 20 1 3183233

1
3
0
8

2
0

3
1
8
3
2
3
3

aluminium  1308 203 1 3557469

1
3
0
8

2
0
3

3
5
5
7
4
6
9

zuiver wit glanzend  1308 03 1 3183225

1
3
0
8

0
3

3
1
8
3
2
2
5

Gira F100
crème wit glanzend  1308 111 1 3557444

1
3
0
8

1
1
1

3
5
5
7
4
4
4

zuiver wit glanzend  1308 112 1 3557451

1
3
0
8

1
1
2

3
5
5
7
4
5
1

S-Color
zuiver wit  1308 40 1 3183274

1
3
0
8

4
0

3
1
8
3
2
7
4

grijs  1308 42 1 3183282

1
3
0
8

4
2

3
1
8
3
2
8
2

rood  1308 43 1 3183290

1
3
0
8

4
3

3
1
8
3
2
9
0

blauw  1308 46 1 3183308

1
3
0
8

4
6

3
1
8
3
3
0
8

zwart  1308 47 1 3183316

1
3
0
8

4
7

3
1
8
3
3
1
6

Omschakeltijd bij
wisselen van de 
looprichting: ca. 1 sec.
Impulsduur: ca. 2 min. (te wijzigen)
Impulsduur voor 
tipcommando's: ca. 100 ms
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +45ºC
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Elektronische jaloeziebesturing
Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Elektronische jaloeziebesturing

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

De elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 wordt in combinatie 
met de basiselementen jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00 
of 0399 00 in een diepe inbouwdoos gemonteerd.
Elektronische jaloezie- en rolluikbesturing voor geprogrammeerd, 
tijdafhankelijk schakelen van een jaloezie- of rolluikmotor met de 
mogelijkheid om een zonne-/schemeringssensor en/of 
glasbreuksensor aan te sluiten.
· Eenvoudige, menugestuurde bediening en programmering met vier 

toetsen
· Weergave van de volgende looptijd met alle actieve functies en de 

huidige tijd
· 3 programmageheugens voor in totaal maximaal 18 schakeltijden
· Standaard vooraf ingestelde schakeltijden voor snelle 

ingebruikstelling
· Geprogrammeerde looptijden blijven permanent opgeslagen. 

Datum en tijd blijven meerdere uren onderhoudsvrij zonder 
batterijen behouden.

· Reset voor het herstellen van de jaloezie- en rolluikbesturing naar 
de standaardinstelling

· Toevalsfunctie (looptijden worden met  15 minuten verschoven)
· Astrofunctie met astrotijdverschuiving( 2 uur) voor individuele 

aanpassing aan de lokale omstandigheden
· Toevals- en astrofunctie te combineren
· Automatische omschakeling zomer-/wintertijd (uitschakelbaar)
· Individuele motorlooptijd instelbaar
· Handbediening altijd mogelijk
· Verwerken van parallelaansluitingen in OMLAAG-richting 

uitschakelbaar (buitensluitbeveiliging)
· Elektronische vergrendeling van de jaloezie- en rolluikbesturing

Elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met 
sensordetectie

Opzetstuk
elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing 2 met sensordetectie  

Systeem 55
crème wit glanzend  1309 01 1 3183399

1
3
0
9

0
1

3
1
8
3
3
9
9

zuiver wit glanzend  1309 03 1 3183415

1
3
0
9

0
3

3
1
8
3
4
1
5

zuiver wit mat  1309 27 1 3183449

1
3
0
9

2
7

3
1
8
3
4
4
9

antraciet  1309 28 1 3183456

1
3
0
9

2
8

3
1
8
3
4
5
6

kleur aluminium  1309 26 1 3183431

1
3
0
9

2
6

3
1
8
3
4
3
1

brons  1309 603 1 4834610

1
3
0
9

6
0
3

4
8
3
4
6
1
0

messing  1309 604 1 4834628

1
3
0
9

6
0
4

4
8
3
4
6
2
8

chroom  1309 605 1  

1
3
0
9

6
0
5
 

E22
Edel Staal  1309 20 1 3183423

1
3
0
9

2
0

3
1
8
3
4
2
3

aluminium  1309 203 1 3557493

1
3
0
9

2
0
3

3
5
5
7
4
9
3

zuiver wit glanzend  1309 03 1 3183415

1
3
0
9

0
3

3
1
8
3
4
1
5

Gira F100
crème wit glanzend  1309 111 1 3557477

1
3
0
9

1
1
1

3
5
5
7
4
7
7

zuiver wit glanzend  1309 112 1 3557485

1
3
0
9

1
1
2

3
5
5
7
4
8
5

S-Color
zuiver wit  1309 40 1 3183464

1
3
0
9

4
0

3
1
8
3
4
6
4

grijs  1309 42 1 3183472

1
3
0
9

4
2

3
1
8
3
4
7
2

rood  1309 43 1 3183506

1
3
0
9

4
3

3
1
8
3
5
0
6

blauw  1309 46 1 3183514

1
3
0
9

4
6

3
1
8
3
5
1
4

zwart  1309 47 1 3183522

1
3
0
9

4
7

3
1
8
3
5
2
2

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Elektronische jaloeziebesturing

Met zonne-/schemeringssensor 0930 00 of 1117 00:
· Zonlichtbeschermingsfunctie om planten of interieur te 

beschermen tegen direct zonlicht of om opwarming van een ruimte 
te verminderen (bij gebruik van een buitensensor 1117 00 kan een 
aparte looptijd worden ingesteld).

· Lichtsterkte voor de zonlichtbeschermingsfunctie tussen ca. 1.500 
und 80.000 Lux instelbaar.

· Schemeringsfunctie voor het automatisch neerlaten van het rolluik 
wanneer het donker wordt (het rolluik gaat echter bij schemering 
op z'n vroegst 2 uur voor astrotijd en looptijd omlaag).

· Lichtsterkte voor de schemeringsfunctie tussen ca. 6 und 300 Lux 
instelbaar.

· Delay-functie voor het automatisch neerlaten van het rolluik bij 
duisternis (het rolluik gaat bij schemering tussen de 
geprogrammeerde looptijd en de dagovergang omlaag, 
onafhankelijk van de astrotijd).

Met glasbreuksensor 0931 00:
· Bij ruitbreuk wordt het rolluik ter bescherming tegen 

weersinvloeden neergelaten.

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00, 
0399 00  blz. 370.
Zonne-/schemersensor 0930 00  blz. 372.
Zonne-/schemersensor voor buiten 1117 00  blz. 372.
Glasbreuksensor 0931 00  blz. 372.
Adapter voor sensoren 0934 00  blz. 372.
 

Omschakeltijd bij
wisselen van de 
looprichting: ca. 1 sec.
Impulsduur: ca. 2 min. (te wijzigen)
Impulsduur voor 
tipcommando's: ca. 100 ms
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +45ºC
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Scheidingsrelais
Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Scheidingsrelais

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Scheidingsrelais inbouw voor montage in een diepe inbouwdoos.
Scheidingsrelais worden gebruikt om meerdere jaloezieaandrijvingen 
tegelijkertijd aan te sturen. Met een scheidingsrelais worden steeds 
twee aandrijvingen elektrisch ontkoppeld.
Met twee parallelaansluitingen voor de afzonderlijke bediening van de 
jaloezieën en een centrale ingang voor een centrale functie, bijv. van 
een tijdschakelklok of voor het omzetten van centrale besturingen bij 
verdeling over meerdere aardlekbeveiligingschakelaars.

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Scheidingsrelais

Scheidingsrelais tweevoudig inbouw  

inbouw  0382 00 1/5 7874720

0
3
8
2

0
0

7
8
7
4
7
2
0

Aansluiting: 230 V AC, 4 A, 100 % inschakelduur
Schroefklemmen: centrale schakeldraad naar boven,

centrale schakeldraad naar beneden,
1 x L, 1 x N,
2 x aandrijving 1, 2 x aandrijving 2,
1 x impulsgever 1,
1 x impulsgever 2

Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC i 68
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Het scheidingsrelais opbouw wordt geleverd in een spatwaterdichte 
aftakdoos voor inbouw in de jaloezie-/rolluikbehuizing.
Scheidingsrelais worden gebruikt om meerdere jaloezieaandrijvingen 
tegelijkertijd aan te sturen. Met een scheidingsrelais worden steeds 
twee aandrijvingen elektrisch ontkoppeld.
Met twee parallelaansluitingen voor de afzonderlijke bediening van de 
jaloezieën en een centrale ingang voor een centrale functie, bijv. van 
een tijdschakelklok of voor het omzetten van centrale besturingen bij 
verdeling over meerdere aardlekbeveiligingschakelaars.

 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Scheidingsrelais tweevoudig opbouw  

opbouw  0387 00 1 7686322

0
3
8
7

0
0

7
6
8
6
3
2
2

Aansluiting: 230 V AC, 4 A, 100 % inschakelduur
Schroefklemmen: centrale schakeldraad naar boven,

centrale schakeldraad naar beneden,
1 x L, 1 x N,
2 x aandrijving 1, 2 x aandrijving 2,
1 x impulsgever 1,
1 x impulsgever 2

Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC i 68
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Scheidingsrelais
 

 

Scheidingsrelais DIN-rail voor montage op een profielrail.
Scheidingsrelais worden gebruikt om meerdere jaloezieaandrijvingen 
tegelijkertijd aan te sturen. Met een scheidingsrelais worden steeds 
twee aandrijvingen elektrisch ontkoppeld.
Met twee parallelaansluitingen voor de afzonderlijke bediening van de 
jaloezieën en een centrale ingang voor een centrale functie, bijv. van 
een tijdschakelklok of voor het omzetten van centrale besturingen bij 
verdeling over meerdere aardlekbeveiligingschakelaars.

 

Scheidingsrelais tweevoudig DIN-rail  

DIN-rail  0861 00 1 7688427

0
8
6
1

0
0

7
6
8
8
4
2
7

Aansluiting: 230 V AC, 4 A, 100 % inschakelduur
Schroefklemmen: centrale schakeldraad naar boven,

centrale schakeldraad naar beneden,
1 x L, 1 x N,
2 x aandrijving 1, 2 x aandrijving 2,
1 x impulsgever 1,
1 x impulsgever 2

Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2,5 TE i 68
379Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Aan. Uit. Helemaal vanzelf. 

Automatisch geschakeld licht is 

comfortabel, veilig en energie-

besparend – voor entrees, 

opritten, ruimten die slechts 

kort worden gebruikt, gangen 

en trappenhuizen. Desgewenst 

vindt de aansturing lichtsterkte-, 

tijd- of bewegingsafhankelijk 

plaats.

 

Het Gira assortiment biedt 

verschillende mogelijkheden 

om deze functie te gebruiken, 

met de Gira Tectiv 220°, de 

aanwezigheidsmelder, de 

automatic-schakelaar 360° of 

met de automatic-schakelaars 

die in alle Gira programma's 

verkrijgbaar zijn.   

Automatic-schakelaar 2 

Voor nog meer comfort en 

veiligheid rondom het gebouw 

zorgt de nieuwste generatie 

Gira automatic-schakelaars voor 

hoge inbouwzones. Nieuwe op-

tische detectie-elementen met 

dubbele sensoren verbeteren de 

prestaties qua detectiegebied 

en detectiekwaliteit aanmerke-

lijk. De mogelijkheid om onder 

dit veld door te kruipen behoort 

met de automatic-schakelaar 2 

tot het verleden. 

Ook de nieuwe generatie van 

de automatic-schakelaar wordt 

aangeboden als standaard- en 

als comfort-opzetstuk voor Sys-

teem 2000. Met het opzetstuk 

Comfort kunnen aanvullende 

instellingen comfortabel op 

afstand worden uitgevoerd. Zo 

kan met één druk op de knop 

b.v. gemakkelijk een aanwezig-

heidssimulatie voor de vakantie 

worden geactiveerd, een nacht-

licht worden ingeschakeld of 

een vaste inschakellichtsterkte 

voor trappenhuizen worden 

ingesteld.

Voordelen

comfort, veiligheid, efficiency

 

Observer 70: 

Ideaal voor buiten – met zijn 

detectiegebied van 70° met 

name geschikt voor kleinere 

percelen zoals bij tussenwonin-

gen.

Tectiv 220°: 

Ideaal voor buiten, met 

weerbestendige, spatwater-

dichte, breukvaste koepel die 

ook beschermt tegen sabotage

Automatic-schakelaar 360°: 

Ideaal voor plafondmontage, 

voor automatische lichtbestu-

ring in b.v. gangen en door-

gangsruimten.

Automatic-schakelaar 2: 

betere prestaties en meer 

veilig heid door nieuwe 

optische detectie-elementen 

met dubbele sensoren.

Design Tectiv 220°

Phoenix Design, Stuttgart

Productinformatie

www.gira.nl/brochures

3

1

2
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Automatisch licht

Automatic-schakelaar-opzetstukken, 

observers en accessoires 

1
Tectiv 220°, 
kleur aluminium 

2
Observer 70, 
zuiver wit

3
Automatic-schakelaar 360°, 
zuiver wit

4
Automatic-schakelaar 2 
voor hoge inbouwzone, 
Gira E2, zuiver wit glanzend

5
Infrarood afstandsbediening 
voor de automatic-schakelaar 2 
Comfort, bij levering 
inbegrepen

Automatisch licht 

Opzetstukken automatic-

schakelaar Systeem 2000 384

Automatic-schakelaar 2 385

Automatic-schakelaar 360° 387

Draadloze automatic-

schakelaar 387

Nieuw. KNX aanwezigheids-

melder  389

Tectiv 220° 390

Observers 391

Draadloze observers 392

4 5
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  Voor een montagehoogte van 1,10 m met strikt horizontaal gericht 

 detectiegebied waardoor buitenshuis geen inherente begrenzing van 

het detectiebereik 

  Voor een montagehoogte van 2,20 m met schuin verticaal gericht 

 detectiegebied 

Voor gebruik van opzetstukken automatic-schakelaar en aanwezigheidsmelder 

op Systeem 2000 inbouwbasiselement moeten deze basiselementen van release 

R2 of hoger zijn.

Voor gebruik met het Systeem 2000 basiselement impulsgever 0336 00 moeten de 

opzetstukken automatic-schakelaar en aanwezigheidsmelder minimaal van release 

R3 zijn.

Een vrije combinatie van Systeem 2000 basiselementen en opzetstukken voor 

de realisatie van een uitgebreide, automatische verlichtingsinstallatie is mogelijk 

binnen de hierboven beschreven mogelijkheden en met inachtneming van het 

toegestane aantal parallelaansluitingen.

art. nr.

Basiselementen Systeem 2000 

 

Triac-schakel-

basiselement

gloeilampen, 

HV-halogeen, 

LV-halogeen bij 

gewikkelde trafo 

40 – 400 W/VA

pagina 343

0854 00

 

Relais-

basiselement

gloeilampen, 

TL-lampen, 

halogeen lampen 

≤2300 W

pagina 344

0853 00

 

Relais-

basiselement

potentiaalvrij

gloeilampen, 

HV-halogeen 

≤800 W

pagina 344

1148 00

 

HLK-relais-

basiselement

met 2 relais voor 

het schakelen 

van b.v. licht en 

verwarming of 

ventilatie kanaal 1: 

≤1000 W kanaal 2: 

≤800 W

pagina 345

0303 00

 

 

Automatic-schakelaar, 

standaard-opzetstuk

lage inbouwzone tot 1,10 m

hoge inbouwzone tot 2,20 m 

pagina 384/385

1300 ..

1301 .. schakelen schakelen schakelen �

Automatic-schakelaar, 

 comfort-opzetstuk

lage inbouwzone tot 1,10 m 

hoge inbouwzone tot 2,20 m 

pagina 384/386

0661 ..

0671 .. schakelen schakelen schakelen �

Opzetstuk automatic-schakelaar 2 

standaard-opzetstuk 

pagina 385

2301 .. schakelen schakelen schakelen �

Opzetstuk automatic-schakelaar 2 

comfort-opzetstuk 

pagina 386

2302 .. schakelen schakelen schakelen �

Aanwezigheidsmelder, 

 comfort-opzetstuk

pagina 388

0317 ..

schakelen schakelen schakelen �

Automatic-schakelaar 360°

pagina 387

2270 ..

schakelen schakelen schakelen �

Opzetstuk voor schakelen en dimmen

pagina 47/169/222 2316 .. schakelen schakelen schakelen �

Touch-dimmeropzetstuk

pagina 48/170 2260 ..

Touch-schakelopzetstuk

pagina 33/165 2261 .. schakelen schakelen schakelen �

Draadloos opzetstuk 

voor schakelen en dimmen

pagina 630

0543 .. schakelen schakelen schakelen �
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Automatisch licht

Combinatiemogelijkheden
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� Functie als HLK-schakelaar:

Kanaal 1 wordt afhankelijk van de omgevingslichtsterkte bij detectie van een 

beweging ingeschakeld. Wanneer geen beweging meer wordt gedetecteerd, 

wordt na afloop van de in het opzetstuk ingestelde nalooptijd uitgeschakeld.

 Kanaal 2 wordt bij een beweging in het detectiegebied direct of tijdvertraagd 

ingeschakeld. De omgevingslichtsterkte heeft geen invloed op het schakelen 

van kanaal 2. Wanneer geen beweging meer wordt gedetecteerd, wordt na 

afloop van de in het opzetstuk ingestelde nalooptijd uitgeschakeld.

� Functie als naloopschakelaar:

Kanaal 1 wordt bij bediening zonder vertraging in- of uitgeschakeld.

Kanaal 2 wordt tijdvertraagd, afhankelijk van kanaal 1, in- resp. uitgeschakeld.

A)  Standaard-opzetstukken voeren ook op dimmer-basiselementen 

uitsluitend schakelfuncties uit.

B)  Op een basiselement voor parallelaansluiting worden de grenswaarde 

voor de lichtsterkte en de nalooptijd van het opzetstuk niet verwerkt.

De functie van de neveneenheid (schakelen/

dimmen) is afhankelijk van welk hoofdeen-

heidbasiselement wordt gebruikt

 

Universeel-

dimmer-

basiselement

gloeilampen, 

HV-halogeen, LV-

halogeen bij Gira 

Tronic-trafo's of 

gewikkelde trafo 

50 – 420 W/VA

pagina 341

0305 00

Tronic-dimmer-

basiselement

gloeilampen,

HV-halogeen,

LV-halogeen 

bij Gira Tronic-

trafo's

50 – 420 W/VA

pagina 341

0312 00

 

LV-dimmer-

basiselement

gloeilampen, 

HV-halogeen, 

LV-halogeen bij 

gewik kelde trafo 

20 – 500 W/VA

pagina 342

0331 00

 

1 – 10 V bestu-

rings-eenheid-

basiselement

voor schakelen en 

dimmen van VSA 

en Gira Tronic-

trafo's met 1 – 10 

V interface ≤700 

W, ≤50 mA

pagina 343

0860 00

 

Basiselement 

impulsgever met 

trappenhuisver-

lichting-automa-

tic-schakelaar

pagina 345

0336 00

0821 00

 

Basiselement 

voor parallelaan-

sluiting

voor aanwezig-

heidsmelders en 

automatic-scha-

kelaars (3-draads)

pagina 346

0335 00

 

Basiselement 

voor parallelaan-

sluiting

(2-draads)

pagina 346

0333 00

schakelenA) schakelenA) schakelenA) schakelenA) inschakelen inschakelenB)

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
inschakelen inschakelenB)

schakelenA) schakelenA) schakelenA) schakelenA) inschakelen inschakelenB)

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
inschakelen inschakelenB)

schakelen,

dimmen,

constant-

lichtniveauregeling

schakelen,

dimmen,

constant-

lichtniveauregeling

schakelen,

dimmen,

constant-

lichtniveauregeling

schakelen,

dimmen,

constant-

lichtniveauregeling

inschakelen inschakelenB)

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
inschakelen inschakelenB)

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
inschakelen

schakelen,

dimmen,

memory

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

schakelen

dimmen
schakelen

dimmen

schakelen

dimmen

 Gira elektrotechnische installatiesystemen  383

Automatisch licht
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Automatisch licht Systeem 2000 automatic-schakelaar 1,10 m
Automatisch licht Systeem 2000 automatic-schakelaar 1,10 m

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

Het Systeem 2000 opzetstuk automatic-schakelaar kan met de 
Systeem 2000 basiselementen vanaf Release R2 worden gebruikt.
  Uitsluitend geschikt voor binnengebruik. 
Het horizontale detectiegebied wordt bij buitengebruik niet op 
natuurlijke wijze begrensd. Gebruik hiervoor het Systeem 2000 
opzetstuk automatic-schakelaar voor hoge inbouwzone 0671 .., 
1301 ...
Bij een montagehoogte van 1,10 m:
bereik 10 m voorzijde, 6 m naar beide zijden.
Waarnemingshoek 180º. Beschermingsklasse IP 20 (TX_44 = IP 44).
Inschakelduur ca. 2 min vast ingesteld. Lichtsterkte van ca. 0 tot 150 
Lux of dagstand traploos instelbaar. Gevoeligheid instelbaar van 100% 
tot 20%.

Systeem 2000 dimmer-basiselementen (hier alleen schakelen) 
0305 00, 0312 00, 0331 00, 0860 00, 2390 00  blz. 341.
Systeem 2000 schakel-basiselementen 0303 00, 0336 00, 
0821 00, 0853 00, 0854 00, 1148 00  blz. 343.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk

Basiselementen Systeem 2000  blz. 341.

Systeem 2000
Opzetstuk automatic-schakelaar
standaard-opzetstuk  

Systeem 55
crème wit glanzend  1300 01 1/5 2833754

1
3
0
0

0
1

2
8
3
3
7
5
4

zuiver wit glanzend  1300 03 1/5 2833762

1
3
0
0

0
3

2
8
3
3
7
6
2

zuiver wit mat  1300 27 1/5 2658474

1
3
0
0

2
7

2
6
5
8
4
7
4

antraciet  1300 28 1/5 2658482

1
3
0
0

2
8

2
6
5
8
4
8
2

kleur aluminium  1300 26 1/5 2658524

1
3
0
0

2
6

2
6
5
8
5
2
4

E22
Edel staal (gelakt)  1300 20 1/5 2658532

1
3
0
0

2
0

2
6
5
8
5
3
2

aluminium (gelakt)  1300 203 1 3557329

1
3
0
0

2
0
3

3
5
5
7
3
2
9

zuiver wit glanzend  1300 03 1/5 2833762

1
3
0
0

0
3

2
8
3
3
7
6
2

Gira F100
crème wit glanzend  1300 111 1/5 3557303

1
3
0
0

1
1
1

3
5
5
7
3
0
3

zuiver wit glanzend  1300 112 1/5 3557311

1
3
0
0

1
1
2

3
5
5
7
3
1
1

S-Color
zuiver wit  1300 40 1/5 2658540

1
3
0
0

4
0

2
6
5
8
5
4
0

grijs  1300 42 1/5 3065935

1
3
0
0

4
2

3
0
6
5
9
3
5

rood  1300 43 1/5 3065943

1
3
0
0

4
3

3
0
6
5
9
4
3

blauw  1300 46 1/5 3065950

1
3
0
0

4
6

3
0
6
5
9
5
0

zwart  1300 47 1/5 3065968

1
3
0
0

4
7

3
0
6
5
9
6
8

TX_44
zuiver wit  1300 66 1/5 2658599

1
3
0
0

6
6

2
6
5
8
5
9
9

antraciet  1300 67 1/5 2658607

1
3
0
0

6
7

2
6
5
8
6
0
7

kleur aluminium  1300 65 1/5 2658615

1
3
0
0

6
5

2
6
5
8
6
1
5

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC

i 76
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Automatisch licht Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

Het Systeem 2000 opzetstuk automatic-schakelaar kan met de 
Systeem 2000 basiselementen vanaf Release R2 worden gebruikt.
  Uitsluitend geschikt voor binnengebruik. 
Het horizontale detectiegebied wordt bij buitengebruik niet op 
natuurlijke wijze begrensd. Gebruik hiervoor het Systeem 2000 
opzetstuk automatic-schakelaar voor hoge inbouwzone 0671 .., 
1301 ...
Bij een montagehoogte van 1,10 m:
bereik 10 m voorzijde, 6 m naar beide zijden.
Waarnemingshoek 180º. Beschermingsklasse IP 20 (TX_44 = IP 44).
In combinatie met een Systeem 2000 schakel-basiselement kan de 
automatic-schakelaar worden ingesteld op kort bedrijf. Kort bedrijf is 
niet lichtafhankelijk en kan b.v. worden gebruikt voor het aansturen 
van een bel.
Bij gebruik van een Systeem 2000 dimmer-basiselement wordt na 
afloop van de instelbare nalooptijd de verlichting binnen 30 sec. 
continu naar de minimale lichtsterkte omlaag gedimd en vervolgens 
uitgeschakeld. Via een Systeem 2000 neveneenheid kan een 
memorywaarde worden opgeslagen waarop vervolgens bij beweging 
wordt ingeschakeld.
Eenvoudige opslag van de huidige omgevingslichtsterkte als 
lichtsterkteschakelwaarde met een teach-in-functie.
Nalooptijd instelbaar van 10 sec. tot 30 min. Lichtsterkte van ca. 0 tot 
150 Lux of dagstand traploos instelbaar. Gevoeligheid instelbaar van 
100% tot 20%. Met schuifschakelaar omschakelbaar naar continu-aan, 
continu-uit of automatisch.

Systeem 2000 dimmer-basiselementen 0305 00, 0312 00, 
0331 00, 0860 00, 2390 00  blz. 341.
Systeem 2000 schakel-basiselementen 0303 00, 0336 00, 
0821 00, 0853 00, 0854 00, 1148 00  blz. 343.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk

Basiselementen Systeem 2000  blz. 341.

Systeem 2000
Opzetstuk automatic-schakelaar
comfort-opzetstuk  

Systeem 55
crème wit glanzend  0661 01 1 2835361

0
6
6
1

0
1

2
8
3
5
3
6
1

zuiver wit glanzend  0661 03 1 2835379

0
6
6
1

0
3

2
8
3
5
3
7
9

zuiver wit mat  0661 27 1 2658623

0
6
6
1

2
7

2
6
5
8
6
2
3

antraciet  0661 28 1 2658631

0
6
6
1

2
8

2
6
5
8
6
3
1

kleur aluminium  0661 26 1 2658649

0
6
6
1

2
6

2
6
5
8
6
4
9

E22
Edel staal (gelakt)  0661 20 1 2658656

0
6
6
1

2
0

2
6
5
8
6
5
6

aluminium (gelakt)  0661 203 1 3555901

0
6
6
1

2
0
3

3
5
5
5
9
0
1

zuiver wit glanzend  0661 03 1 2835379

0
6
6
1

0
3

2
8
3
5
3
7
9

Gira F100
crème wit glanzend  0661 111 1 3555885

0
6
6
1

1
1
1

3
5
5
5
8
8
5

zuiver wit glanzend  0661 112 1 3555893

0
6
6
1

1
1
2

3
5
5
5
8
9
3

S-Color
zuiver wit  0661 40 1 2658664

0
6
6
1

4
0

2
6
5
8
6
6
4

grijs  0661 42 1 7687809

0
6
6
1

4
2

7
6
8
7
8
0
9

rood  0661 43 1 7687817

0
6
6
1

4
3

7
6
8
7
8
1
7

blauw  0661 46 1 7687825

0
6
6
1

4
6

7
6
8
7
8
2
5

zwart  0661 47 1 7687833

0
6
6
1

4
7

7
6
8
7
8
3
3

TX_44
zuiver wit  0661 66 1 2658698

0
6
6
1

6
6

2
6
5
8
6
9
8

antraciet  0661 67 1 2658706

0
6
6
1

6
7

2
6
5
8
7
0
6

kleur aluminium  0661 65 1 2658714

0
6
6
1

6
5

2
6
5
8
7
1
4

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Automatisch licht Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard 2,20 m
Automatisch licht Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard 2,20 m

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Het Systeem 2000 opzetstuk automatic-schakelaar kan met de 
Systeem 2000 basiselementen vanaf Release R2 worden gebruikt.
Bij een montagehoogte van 1,10 m:
bereik 6 m voorzijde, 3 m naar beide zijden.
Bij een montagehoogte van 2,20 m:
bereik 12 m voorzijde, 6 m naar beide zijden.
Waarnemingshoek 180º. Beschermingsklasse IP 20.
Inschakelduur ca. 2 min vast ingesteld. Lichtsterkte van ca. 0 tot 150 
Lux of dagstand traploos instelbaar. Gevoeligheid instelbaar van 100% 
tot 20%.

Systeem 2000 dimmer-basiselementen (hier alleen schakelen) 
0305 00, 0312 00, 0331 00, 0860 00, 2390 00  blz. 341.
Systeem 2000 schakel-basiselementen 0303 00, 0336 00, 
0821 00, 0853 00, 0854 00, 1148 00  blz. 343.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Systeem 2000 automatic-schakelaar voor hoge inbouwzone
standaard-opzetstuk

Basiselementen Systeem 2000  blz. 341.

Systeem 2000
Opzetstuk automatic-schakelaar
voor hoge inbouwzone
standaard-opzetstuk  

S-Color
zuiver wit  1301 40 1/5 2658730

1
3
0
1

4
0

2
6
5
8
7
3
0

grijs  1301 42 1/5 3066008

1
3
0
1

4
2

3
0
6
6
0
0
8

rood  1301 43 1/5 3066016

1
3
0
1

4
3

3
0
6
6
0
1
6

blauw  1301 46 1/5 3066024

1
3
0
1

4
6

3
0
6
6
0
2
4

zwart  1301 47 1/5 3066032

1
3
0
1

4
7

3
0
6
6
0
3
2

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Automatic-schakelaar voor het automatisch schakelen van licht, 
afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. Gebruik 
met Systeem 2000 inbouwbasiselement voor dimmen, schakelen of 
basiselement voor parallelaansluiting voor aanwezigheidsmelders en 
automatic-schakelaars. De gevoeligheid en de nalooptijd zijn vast 
ingesteld.
· Uitbreiding van het detectiegebied in combinatie met basiselement 

voor parallelaansluiting voor aanwezigheidsmelders en automatic-
schakelaars 0335 00 

· Teach-functie voor het aanpassen van de lichtsterktegrenswaarde
· Inschakellichtsterkte permanent op te slaan, met dimmer-

basiselement
· Licht dimbaar, met dimmer-basiselement en aangesloten 

basiselement voor parallelaansluiting 0333 00 
· Kruipbeveiliging
· Nalooptijdbegrenzing

Systeem 2000 dimmer-basiselementen 0305 00, 0312 00, 
0331 00, 0860 00, 2390 00  blz. 341.
Systeem 2000 schakel-basiselementen 0303 00, 0336 00, 
0821 00, 0853 00, 0854 00, 1148 00  blz. 343.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Systeem 2000
Opzetstuk automatic-schakelaar 2
voor hoge inbouwzone
standaard-opzetstuk  

Systeem 55
crème wit glanzend  2301 01 1/5 4632022

2
3
0
1

0
1

N

4
6
3
2
0
2
2

zuiver wit glanzend  2301 03 1/5 4632030

2
3
0
1

0
3

N

4
6
3
2
0
3
0

zuiver wit mat  2301 27 1/5 4632055

2
3
0
1

2
7

N

4
6
3
2
0
5
5

antraciet  2301 28 1/5 4632063

2
3
0
1

2
8

N

4
6
3
2
0
6
3

kleur aluminium  2301 26 1/5 4632048

2
3
0
1

2
6

N

4
6
3
2
0
4
8

E22
Edel staal (gelakt)  2301 20 1/5 4632097

2
3
0
1

2
0

4
6
3
2
0
9
7

aluminium (gelakt)  2301 203 1/5 4632105

2
3
0
1

2
0
3

4
6
3
2
1
0
5

zuiver wit glanzend  2301 03 1/5 4632030

2
3
0
1

0
3

N

4
6
3
2
0
3
0

Gira F100
crème wit glanzend  2301 111 1/5 4632071

2
3
0
1

1
1
1

N

4
6
3
2
0
7
1

zuiver wit glanzend  2301 112 1/5 4632089

2
3
0
1

1
1
2

N

4
6
3
2
0
8
9

TX_44
zuiver wit  2301 66 1 4632121

2
3
0
1

6
6

N

4
6
3
2
1
2
1

antraciet  2301 67 1 4632139

2
3
0
1

6
7

N

4
6
3
2
1
3
9

kleur aluminium  2301 65 1 4632113

2
3
0
1

6
5

N

4
6
3
2
1
1
3

Waarnemingshoek: 180º
Dwarsbewegingsbereik: ca. 12 x 6 m (montagehoogte 2,2 m)
Toenaderingsbereik: ca. 8 x 4 m (montagehoogte 2,2 m)
Montagehoogte: 1,1 / 2,2 m
Lichtsterkte: ca. 1 tot 200 Lux (en dagstand)
Nalooptijd: ca. 2 min.
Temperatuurbereik: -15 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20 (TX_44 = IP 44)
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Automatisch licht Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort 2,20 m
Automatisch licht Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort 2,20 m

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Het Systeem 2000 opzetstuk automatic-schakelaar kan met de 
Systeem 2000 basiselementen vanaf Release R2 worden gebruikt.
Bij een montagehoogte van 1,10 m:
bereik 6 m voorzijde, 3 m naar beide zijden.
Bij een montagehoogte van 2,20 m:
bereik 12 m voorzijde, 6 m naar beide zijden.
Waarnemingshoek 180º. Beschermingsklasse IP 20.
In combinatie met een Systeem 2000 schakel-basiselement kan de 
automatic-schakelaar worden ingesteld op kort bedrijf. Kort bedrijf is 
niet lichtafhankelijk en kan b.v. worden gebruikt voor het aansturen 
van een bel.
Bij gebruik van een Systeem 2000 dimmer-basiselement wordt na 
afloop van de instelbare nalooptijd de verlichting binnen 30 sec. 
continu naar de minimale lichtsterkte omlaag gedimd en vervolgens 
uitgeschakeld. Via een Systeem 2000 neveneenheid kan een 
memorywaarde worden opgeslagen waarop vervolgens bij beweging 
wordt ingeschakeld.
Eenvoudige opslag van de huidige omgevingslichtsterkte als 
lichtsterkteschakelwaarde met een teach-in-functie.
Nalooptijd instelbaar van 10 sec. tot 30 min. Lichtsterkte van ca. 0 tot 
150 Lux of dagstand traploos instelbaar. Gevoeligheid instelbaar van 
100% tot 20%. Met schuifschakelaar omschakelbaar naar continu-aan, 
continu-uit of automatisch.

Systeem 2000 dimmer-basiselementen 0305 00, 0312 00, 
0331 00, 0860 00, 2390 00  blz. 341.
Systeem 2000 schakel-basiselementen 0303 00, 0336 00, 
0821 00, 0853 00, 0854 00, 1148 00  blz. 343.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Systeem 2000 automatic-schakelaar voor hoge inbouwzone
comfort-opzetstuk 

Basiselementen Systeem 2000  blz. 341.

Systeem 2000
Opzetstuk automatic-schakelaar
voor hoge inbouwzone
comfort-opzetstuk  

S-Color
zuiver wit  0671 40 1 2658805

0
6
7
1

4
0

2
6
5
8
8
0
5

grijs  0671 42 1 7687908

0
6
7
1

4
2

7
6
8
7
9
0
8

rood  0671 43 1 7687916

0
6
7
1

4
3

7
6
8
7
9
1
6

blauw  0671 46 1 7687924

0
6
7
1

4
6

7
6
8
7
9
2
4

zwart  0671 47 1 7687932

0
6
7
1

4
7

7
6
8
7
9
3
2

Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +45ºC
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Automatic-schakelaar voor het automatisch schakelen van licht, 
afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. Gebruik 
met Systeem 2000 inbouwbasiselement voor dimmen, schakelen of 
basiselement voor parallelaansluiting voor aanwezigheidsmelders en 
automatic-schakelaars.
· IR-afstandsbediening (bij levering inbegrepen) voor het instellen 

van diverse functies
· Uitbreiding van het detectiegebied in combinatie met basiselement 

voor parallelaansluiting voor aanwezigheidsmelders en automatic-
schakelaars 0335 00 

· Teach-functie voor het aanpassen van de lichtsterktegrenswaarde
· Inschakellichtsterkte permanent op te slaan, met dimmer-

basiselement
· Licht dimbaar, met dimmer-basiselement en aangesloten 

basiselement voor parallelaansluiting 0333 00 of IR-
afstandsbediening

· Dimfunctie, met dimmer-basiselement
· Kort bedrijf, b.v. voor het aansturen van akoestische signaalgevers, 

met schakel-basiselement
· LED-aanduiding
· aanwezigheidssimulatie
· nachtlichtfunctie
· kruipbeveiliging
· nalooptijdbegrenzing
· Bewegingsdetectie omschakelbaar tussen binnen- en buitenshuis

Systeem 2000 dimmer-basiselementen 0305 00, 0312 00, 
0331 00, 0860 00, 2390 00  blz. 341.
Systeem 2000 schakel-basiselementen 0303 00, 0336 00, 
0821 00, 0853 00, 0854 00, 1148 00  blz. 343.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Systeem 2000
Opzetstuk automatic-schakelaar 2
voor hoge inbouwzone
comfort-opzetstuk  

Systeem 55
crème wit glanzend  2302 01 1/5 4632147

2
3
0
2

0
1

N

4
6
3
2
1
4
7

zuiver wit glanzend  2302 03 1/5 4632154

2
3
0
2

0
3

N

4
6
3
2
1
5
4

zuiver wit mat  2302 27 1/5 4632162

2
3
0
2

2
7

N

4
6
3
2
1
6
2

antraciet  2302 28 1/5 4632188

2
3
0
2

2
8

N

4
6
3
2
1
8
8

kleur aluminium  2302 26 1/5 4632170

2
3
0
2

2
6

N

4
6
3
2
1
7
0

E22
Edel staal (gelakt)  2302 20 1/5 4632212

2
3
0
2

2
0

4
6
3
2
2
1
2

aluminium (gelakt)  2302 203 1/5 4632220

2
3
0
2

2
0
3

4
6
3
2
2
2
0

zuiver wit glanzend  2302 03 1/5 4632154

2
3
0
2

0
3

N

4
6
3
2
1
5
4

Gira F100
crème wit glanzend  2302 111 1/5 4632196

2
3
0
2

1
1
1

N

4
6
3
2
1
9
6

zuiver wit glanzend  2302 112 1/5 4632204

2
3
0
2

1
1
2

N

4
6
3
2
2
0
4

TX_44
zuiver wit  2302 66 1 4632246

2
3
0
2

6
6

N

4
6
3
2
2
4
6

antraciet  2302 67 1 4632253

2
3
0
2

6
7

N

4
6
3
2
2
5
3

kleur aluminium  2302 65 1 4632238

2
3
0
2

6
5

N

4
6
3
2
2
3
8

Waarnemingshoek: 180º
Dwarsbewegingsbereik: ca. 12 x 6 m (montagehoogte 2,2 m)
Toenaderingsbereik: ca. 8 x 4 m (montagehoogte 2,2 m)
Montagehoogte: 1,1 / 2,2 m
Lichtsterkte: ca. 1 tot 200 Lux (en dagstand)
Nalooptijd: ca. 10 sec. tot 60 min.
Gevoeligheid: 25 tot 100 %
Temperatuurbereik: -15 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20 (TX_44 = IP 44)
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Automatisch licht Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º / draadloze
Automatisch licht Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º / draadloze

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Het Systeem 2000 opzetstuk automatic-schakelaar 360º wordt 
gebruikt in combinatie met de Systeem 2000 basiselementen vanaf 
Release R2. Hij wordt in het plafond ingebouwd en bewaakt het 
onderliggende gebied Afhankelijk van beweging en 
omgevingslichtsterkte schakelt de automatic-schakelaar 360º de 
verlichting in.
· Uitbreiding van het detectiegebied door gebruik van 

neveneenheden (accessoires).
· Handbediening via parallelaansluiting of drukcontact, 

maakcontact.
· Teststand / kort bedrijf. Met Systeem 2000 schakel-basiselementen 

kan de automatic-schakelaar 360º worden gebruikt om een bel aan 
te sturen.

· Opslaan van een memorywaarde met Systeem 2000 dimmer-
basiselementen.

· Licht dimmen met Systeem 2000 dimmer-basiselementen. Na 
afloop van de ingestelde nalooptijd wordt de verlichting binnen 
30 sec. naar de minimale lichtsterkte omlaag gedimd en vervolgens 
uitgeschakeld.

· Dagstand.

Systeem 2000 dimmer-basiselementen 0305 00, 0312 00, 
0331 00, 0860 00, 2390 00  blz. 341.
Systeem 2000 schakel-basiselementen 0303 00, 0336 00, 
0821 00, 0853 00, 0854 00, 1148 00  blz. 343.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
Opbouwbehuizing voor aanwezigheidsmelder
0086 02/04  blz. 389.
Beschermkorf 2116 00  blz. 390.
 

Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º

Basiselementen Systeem 2000  blz. 341.

Systeem 2000
Opzetstuk automatic-schakelaar 360º  

zuiver wit  2270 02 1 3766045

2
2
7
0

0
2

3
7
6
6
0
4
5

kleur aluminium  2270 04 1 3766052

2
2
7
0

0
4

3
7
6
6
0
5
2

Dwarsbewegingsbereik: ca. o20 m
Toenaderingsbereik: ca. o12 m
Nalooptijd: ca. 1 sec. teststand / kort bedrijf

ca. 10 sec. tot 30 min.
Lichtsterkte: ca. 2 tot 80 Lux
Bedrijfstemperatuur: +5 ºC tot +35ºC
Afmetingen: o x h 103 x 50 mm

i 75
Automatisch licht Draadloze automatic-schakelaar

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

De draadloze automatic-schakelaar reageert op warmtebewegingen 
bij voldoende duisternis en zendt een radiografisch telegram naar de 
toegewezen draadloze ontvangers. Hij kan worden geïntegreerd in alle 
niet-metalen afdekramen. Als draadloze ontvanger kunnen alle 
schakel-/dimactoren en de draadloze voedingseenheid worden 
gebruikt.
De draadloze actoren schakelen de aangesloten verlichting in en 
blijven ingeschakeld zolang bewegingen worden gedetecteerd. 
Anders worden deze na afloop van een nalooptijd van ca. 1 min. 
uitgeschakeld. Bij gebruik van een draadloze voedingseenheid kan de 
nalooptijd worden ingesteld.
· Stand bedrijftest
· Aanduiding batterijstatus
· Lichtsterkte van ca. 0 tot 80 Lux of dagstand traploos instelbaar.
· Gevoeligheid instelbaar van 100% tot 20%
· Bij montagehoogte 1,10 m: bereik 10 m naar voorzijde, 6 m naar 

beide zijden, waarnemingshoek 180º
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0843 02  blz. 628.
Aanstuurbare ontvangers (alleen schakelen):
0335 01, 0543 .., 0565 00, 0809 00, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 628.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
Draadloze KNX/EIB omzetter 0868 00  blz. 639.
 

Draadloze automatic-schakelaar

Draadloze automatic-schakelaar  

Systeem 55
crème wit glanzend  1306 01 1 3079688

1
3
0
6

0
1

3
0
7
9
6
8
8

zuiver wit glanzend  1306 03 1 3079696

1
3
0
6

0
3

3
0
7
9
6
9
6

zuiver wit mat  1306 27 1 3079704

1
3
0
6

2
7

3
0
7
9
7
0
4

antraciet  1306 28 1 3079738

1
3
0
6

2
8

3
0
7
9
7
3
8

kleur aluminium  1306 26 1 3079720

1
3
0
6

2
6

3
0
7
9
7
2
0

Gira F100
crème wit glanzend  1306 111 1 3557428

1
3
0
6

1
1
1

3
5
5
7
4
2
8

zuiver wit glanzend  1306 112 1 3557436

1
3
0
6

1
1
2

3
5
5
7
4
3
6

S-Color
zuiver wit  1306 40 1 3079746

1
3
0
6

4
0

3
0
7
9
7
4
6

grijs  1306 42 1 3079753

1
3
0
6

4
2

3
0
7
9
7
5
3

rood  1306 43 1 3079761

1
3
0
6

4
3

3
0
7
9
7
6
1

blauw  1306 46 1 3079779

1
3
0
6

4
6

3
0
7
9
7
7
9

zwart  1306 47 1 3079787

1
3
0
6

4
7

3
0
7
9
7
8
7

Voeding: 3 V DC
Batterij: 1 x lithiumcel (CR 2450N)

(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 60 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: +5 ºC tot +35ºC
Beschermingsklasse: IP 20
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De aanwezigheidsmelder compact stuurt de verlichting aan afhankelijk 
van de aanwezigheid van personen en de gewenste 
lichtomstandigheden. Het apparaat wordt tegen het plafond 
gemonteerd en bewaakt zo het onder hem liggende gebied. De 
aanwezigheidsmelder schakelt de verlichting in, wanneer de 
lichtsterkte onder het ingestelde niveau is en een beweging wordt 
gedetecteerd. Hij schakelt de verlichting weer uit, wanneer er 
gedurende de ingestelde periode geen beweging meer wordt 
gedetecteerd of wanneer er voldoende daglicht is.
Een aanwezigheidsmelder is geen doorgangsmelder.
In- en uitschakelen van de aanwezigheidsmelder met een drukcontact 
(maakcontact) is mogelijk. Het detectiegebied kan door het parallel 
schakelen van meerdere aanwezigheidsmelders worden uitgebreid.
Met de meegeleverde afdekstrook worden storende bronnen 
uitgeschakeld door het detetectiegebied in te perken.

Beschermkorf 2116 00  blz. 390.
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Aanwezigheidsmelders

Aanwezigheidsmelder compact  

zuiver wit  1147 02 1 3041522
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
750 VA LV-halogeen bij gewikkelde trafo
750 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
400 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd

Waarnemingshoek: 360º
Nominaal bereik
op tafelniveau: o 5 m
Nominaal bereik
op vloerniveau: o 8 m
Inbouwhoogte voor
nominaal bereik: 2,5 m
Inschakelduur: 1 sec. testbedrijf

ca. 10 sec. tot 30 min.
Lichtsterkte: ca. 10 tot 1000 Lux
Temperatuurbereik: +5 ºC tot +35ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: o x H 103 x 63 mm
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De aanwezigheidsmelder regelt de verlichting afhankelijk van de 
aanwezigheid van personen en de gewenste lichtomstandigheden. Hij 
wordt in het plafond ingebouwd en bewaakt het onder hem liggende 
gebied
Bij detectie van een beweging onder een instelbare lichtsterkte wordt 
de last ingeschakeld. Het apparaat blijft ingeschakeld, zolang er nog 
bewegingen worden gedetecteerd en verlichting nodig is. Bij gebruik 
op een Systeem 2000 dimmer-basiselement is een constant-
lichtniveauregeling mogelijk. De verlichting wordt eerst op de 
maximale lichtsterkte ingeschakeld. Daarna wordt de verlichting zo 
gedimd, dat de lichtsterkte op de op de aanwezigheidsmelder 
ingestelde waarde constant wordt gehouden. Bij combinatie met een 
Systeem 2000 yschakelbasiselementx wordt de verlichting alleen 
geschakeld. De aanwezigheidsmelder schakelt de verlichting uit, 
wanneer er gedurende een bepaalde tijd geen beweging in het gebied 
is gedetecteerd.
Een aanwezigheidsmelder is geen doorgangsmelder.
Ter uitbreiding van het detectiegebied wordt de aanwezigheidsmelder 
comfort gecombineerd met een Systeem 2000 basiselement voor 
parallelaansluiting voor aanwezigheidsmelders en automatic-
schakelaars y3-draadsx. In- en uitschakelen met mechanische 
neveneenheid of Systeem 2000 neveneenheid. Door inperking van het 
detectiegebied met de meegeleverde afdekstrook kunnen storende 
bronnen worden geëlimineerd.

Systeem 2000 dimmer-basiselementen 0305 00, 0312 00, 
0331 00, 0860 00, 2390 00  blz. 341.
Systeem 2000 schakel-basiselementen 0303 00, 0336 00, 
0821 00, 0853 00, 0854 00, 1148 00  blz. 343.
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars 
0335 00  blz. 346.
Opbouwbehuizing voor aanwezigheidsmelder
0086 02/04  blz. 389.
Beschermkorf 2116 00  blz. 390.
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Systeem 2000
Opzetstuk aanwezigheidsmelder 
comfort  

zuiver wit  0317 02 1 3038205
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kleur aluminium  0317 04 1 3041514
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Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Waarnemingshoek: 360º
Nominaal bereik
op tafelniveau: o 5 m
Nominaal bereik
op vloerniveau: o 8 m
Inbouwhoogte voor
nominaal bereik: 2,5 m
Inschakelduur: 1 sec. testbedrijf

ca. 10 sec. tot 30 min.
Lichtsterkte: ca. 10 tot 1000 Lux
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: o x H 103 x 43 mm
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De draadloze aanwezigheidsmelder regelt de verlichting afhankelijk 
van de aanwezigheid van personen en de gewenste 
lichtomstandigheden. Bij detectie van een warmtebeweging zendt hij 
een radiografisch telegram naar één draadloze dim- of schakelactor 
vanaf Release R2. De draadloze aanwezigheidsmelder wordt tegen het 
plafond gemonteerd en bewaakt het onder hem liggende werkgebied. 
Een aanwezigheidsmelder is geen doorgangsmelder.
Bij onderschrijding van een ingestelde lichtsterkte en detectie van een 
beweging schakelt de aanwezigheidsmelder een draadloze actor in. 
Deze voert afhankelijk van de ingestelde lichtsterkte een constant-
lichtniveauregeling uit. Bij schakelactoren is alleen een 
tweepuntsregeling mogelijk.
De lichtregeling blijft zolang actief als een beweging wordt 
gedetecteerd en de ingestelde lichtsterkte wordt onderschreden. 
Wanneer geen beweging meer wordt gedetecteerd of wordt de 
ingestelde lichtsterkte overschreden, dan wordt na afloop van een 
nalooptijd de draadloze actor uitgeschakeld. De lichtregeling kan met 
een zender worden in- of uitgeschakeld.
Om een groter gebied te bewaken kunnen meerdere draadloze 
aanwezigheidsmelders gezamenlijk als één systeem worden gebruikt 
(master/slavebedrijf). Er mogen max. 8 draadloze 
aanwezigheidsmelders in een zone worden gebruikt.
Met een draadloze handzender comfort kan de ingestelde lichtsterkte 
worden gewijzigd of kunnen de extra functies y2 uur inschakelenx of 
y2 uur uitschakelenx worden geactiveerd.
Overige functies:
· Stand lichtregelingtest
· Stand bedrijftest
· Aanduiding batterijstatus
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Aanstuurbare ontvangers:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0543 .., 0809 00, 
0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 2255 00  blz. 628.

Zender:
Draadloze handzender comfort 0527 00  blz. 618.

Zender / Ontvanger:
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Draadloze repeater opbouw 0867 00  blz. 639.
Beschermkorf 2116 00  blz. 390.
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Draadloze aanwezigheidsmelder  

zuiver wit  0318 02 1 2868156
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Voeding: 6 V DC
Batterijen: 4 x 1,5 V Micro LR03 (AAA) Alkaline

(niet bij levering inbegrepen)
Waarnemingshoek: 360º
Nominaal bereik
op tafelniveau: o 5 m
Nominaal bereik
op vloerniveau: o 8 m
Inbouwhoogte voor
nominaal bereik: 2,5 m
Nalooptijd: ca. 2 min. tot 1 uur
Lichtsterkte: ca. 3 tot 2000 Lux
Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: o x H 103 x 43 mm

i 80
 

 

Voor montage tegen het plafond. Niet in combinatie met beschermkorf 
2116 00 gebruiken. Eén- of meerpuntsbevestiging mogelijk.

Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk
0317 ..  blz. 388.
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Nieuw.
Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 523.
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Nieuw.
Voor gebruik in het Gira KNX/EIB systeem.
Functiebeschrijving  blz. 524.
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Opbouwbehuizing voor 
aanwezigheidsmelder  

zuiver wit  0086 02 1 2737120
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kleur aluminium  0086 04 1 2737138
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Afmetingen: o x H 103 x 45 mm

KNX aanwezigheidsmelder
standaard  

zuiver wit  2105 02 1 4844676
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kleur aluminium  2105 04 1 4844684
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KNX aanwezigheidsmelder
Comfort  

zuiver wit  2106 02 1 4844692
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kleur aluminium  2106 04 1 4844700
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Nieuw.
Beschermkorf voor aanwezigheidsmelder Gelakte, met kunststof 
beklede metalen korf.

Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Aanwezigheidsmelder compact 1147 02  blz. 388.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder Comfort-opzetstuk 
0317 ..  blz. 388.
Draadloze aanwezigheidsmelder 0318 ..  blz. 623.
KNX aanwezigheidsmelder Standaard 2105 ..  blz. 523.
KNX aanwezigheidsmelder Comfort 2106 ..  blz. 524.
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Nieuw.
Voor montage tegen het plafond.

KNX aanwezigheidsmelder Standaard 2105 ..  blz. 389.
KNX aanwezigheidsmelder Comfort 2106 ..  blz. 389.
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Nieuw.
IR afstandsbediening voor handmatige bediening en instelling van de 
aanwezigheidsmelder Comfort.
KNX aanwezigheidsmelder Comfort 2106 ..  blz. 389.
 

Beschermkorf  

zuiver wit  2116 00 1 4845038
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Afmetingen: o x h 180 x 90 mm

Opbouwbehuizing voor 
KNX aanwezigheidsmelder  

2110 02 1 4844718
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kleur aluminium  2110 04 1 4844726
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Afmetingen: o x h 103 x 18 mm

IR-afstandsbediening voor 
KNX aanwezigheidsmelder comfort  

2115 00 1 4844734
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Observer met lens met hoge resolutie en geoptimaliseerd brandpunt, 
voor omgevingsbewaking in een halfcirkelvormig detectiegebeid van 
16 x 24 m (bij een montagehoogte van 2,40 m). 
Microprocessorgestuurde signaalverwerking.
Eenvoudige montage dankzij:
· kabelinvoer aan vier zijden en achterzijde
· steekklemmen met doorlusmogelijkheid
· grote aansluitopening
· opsteekbare sensoreenheid
Door de op drie manieren te verschuiven designring worden bij 
verzonken kabelinvoer de opbouw-kabelingangen optimaal afgedekt.
De afneembare bol vervult de volgende functies:
· bescherming van de elektronica tegen wind, vocht en vuil
· beveiliging tegen onbedoeld verdraaien van de sensorkop
· eenvoudig te reinigen door gladde oppervlakken
· design onfahankelijk van de richting van de sensorkop
Eenvoudig opslaan van de lichtsterkte-grenswaarde met een druk op 
de knop (teach in). Lichtsterkte, nalooptijd en gevoeligheid zijn 
traploos instelbaar.
· dag- en nachtbedrijf
· doorgangsmelderfunctie.
· plafond- of wandmontage
Via een mechanisch drukcontact (verbreekcontact) kan de 
bedrijfsstand worden gewijzigd: observerfunctie, licht 2 uur aan, licht 
2 uur uit.
Optimale aanpassing aan het te bewaken gebied door de draai- en 
zwenkbare sensorkop. Door inperking van het detectiegebied met de 
meegeleverde plakstrippen kunnen eventuele storende bronnen 
worden geëlimineerd.

Inschakeltstroombegrenzer 0810 00  blz. 363.
 

Tectiv

Tectiv 220º  

zuiver wit  0817 02 1 2309904
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antraciet  0817 10 1 2309912
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Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Schakelcontact: Relais
Schakelvermogen: 2500 W gloeilampen

2500 W HV-halogeen
1200 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
Let bij yspaarlampenx op hoge inschakel-
piekstromen. De geschiktheid van de 
lampen voor gebruik controleren!

Inschakelstroom: max. 100 A
Inschakelduur: 1 sec. tot 30 min.
Waarnemingshoek: 220º
Aanbevolen 
montagehoogte: 2,40 m
Afmetingen: o x H 105 x 120 mm
Bedrijfstemperatuur: -25 ºC tot +55ºC
Beschermingsklasse: IP 55
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Rechthoekig detectiegebied 11 x 8 m. Bereik in 3 stappen instelbaar. 
Helderheidsdetector traploos instelbaar, dag- en nachtbedrijf.

Inschakeltstroombegrenzer 0810 00  blz. 363.
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Observer

Observer 70,
passieve infrarood-bewegingssensor  

zuiver wit  0831 02 1 542530
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antraciet  0831 10 1 542548
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Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Schakelcontact: Relais
Schakelvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
750 VA LV-halogeen bij gewikkelde trafo 
met tenminste 85% nominale belasting
750 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
400 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 VA TL-lampen,
duoschakeling
Let bij yspaarlampenx op hoge inschakel-
piekstromen. De geschiktheid van de 
lampen voor gebruik controleren!

Inschakelstroom: max. 15 A
Inschakelduur: 10 sec. tot 5 min. (traploos instelbaar)
Waarnemingshoek: 70º
Aanbevolen 
montagehoogte: 2,40 m
Beschermingsklasse: IP 55
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Het halfcirkelvormig detectiegebied 16 x 25 m heeft 
schakelsegmenten op 3 niveaus. Afdekstroken (verticaal/horizontaal) 
voor inperking van het detectiegebied en 3D-gewricht. 
Helderheidsdetector traploos instelbaar, dag- en nachtbedrijf.

Inschakeltstroombegrenzer 0810 00  blz. 363.
 

Observer 110  

zuiver wit  0355 02 1 542027

0
3
5
5

0
2

5
4
2
0
2
7

Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Schakelcontact: Relais
Schakelvermogen: 2300 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
1200 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo 
met minstens 85% nominale belasting
1200 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
1200 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
920 VA TL-lampen, parallel 
gecompenseerd
2300 VA TL-lampen,
duoschakeling
Let bij yspaarlampenx op hoge inschakel-
piekstromen. De geschiktheid van de 
lampen voor gebruik controleren!

Inschakelstroom: max. 20 A
Inschakelduur: 12 sec. tot 12 min. (traploos instelbaar)
Waarnemingshoek: 110º
Aanbevolen 
montagehoogte: 2,40 m
Beschermingsklasse: IP 54
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De draadloze observer reageert op warmtebewegingen en zendt deze 
informatie naar de ontvanger van het draadloze bussysteem. Hij wordt 
gevoed met een 9 V-blokbatterij en heeft dus geen aansluitkabels 
nodig, waardoor hij op een willkeurige plaats kan worden 
geïnstalleerd.
Schakelt de ontvangers van het draadloze bussysteem in bij een 
omgevingslichtsterkte onder 80 Lux met een nalooptijd van 1 min.
Bij gebruik van een draadloze voedingseenheid 0843 02 als ontvanger 
kunnen de inschakelduur en de lichtsterkte worden ingesteld. 
Halfcirkelvormig detectiegebied 16 x 32 m met 
144 schakelsegmenten op 3 niveaus. Het detectiegebied kan met de 
meegeleverde afdekstroken worden ingeperkt.
· lichtsterkteonafhankelijk testbedrijf voor het bepalen van het 

detectiegebeid
· signalering van lage batterijspanning
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0843 02  blz. 628.
Aanstuurbare ontvangers (alleen schakelen):
0335 01, 0543 .., 0565 00, 0809 00, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 628.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
Draadloze KNX/EIB omzetter 0868 00  blz. 639.
Bevestigingsmateriaal 0839 00, 0968 02, 0838 00, 
0848 00  blz. 393.
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Draadloze observer

Draadloze observer 180/16  

zuiver wit  0826 02 1 1554773
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Batterij: 9 V alkaline blokbatterij
( niet bij levering inbegrepen)

Detectieradius: 180º
Werkgebied
verwerking:

3 tot 80 Lux normaal bedrijf
3 tot 200 Lux nachttriggering

Aanbevolen 
montagehoogte: 2,40 m
Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +55ºC
Beschermingsklasse: IP 55
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Met de draadloze voedingseenheid kunnen elektrische belastingen 
worden geschakeld. Bij ontvangst van een radiografisch telegram van 
een draadloze observer 0826 02 of draadloze aanwezigheidsmelder 
0318 02/04 kan bovendien de lichtsterkte, waarbij het systeem wordt 
geactiveerd, in de draadloze voedingseenheid worden ingesteld.
Inschakeltijd: traploos instelbaar van 10 sec.

tot 15 min.
Lichtsterktesensor: 3 tot 80 Lux
Extra functies kunnen onafhankelijk van de lichtsterkte met een 
conventioneel drukcontact (verbreekcontact) of met een draadloze 
hand-, wand- resp. multifunctie zender worden geactiveerd, zoals bijv. 
inschakelen gedurende een ingestelde tijd, continu-aan of continu-uit. 
Na telkens 2 uur schakelt het apparaat weer terug naar normaal bedrijf.
Aan de draadloze voedingseenheid kunnen maximaal 
30 radiografische kanalen worden toegekend.
Houd rekening met de planningsaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Zenders:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00,
0826 02, 1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 .., 2254 .., 
2256 ..  blz. 618.
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Draadloze voedingseenheid opbouw  

zuiver wit  0843 02 1 1554781
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Voeding: AC 230 V, 50 Hz
Schakelcontact: Relais
Schakelvermogen: 2300 W gloeilampen

2300 W HV-halogeen
1000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
1200 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
920 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
2300 VA TL-lampen,
duoschakeling

Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +55ºC
Beschermingsklasse: IP 55
Afmetingen: b x h x d 110 x 94 x 38 mm 
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Voor montage tegen het plafond.
Draadloze observer 0826 02  blz. 392.
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Voor montage op bijv. woninghoeken.
Draadloze observer 0826 02  blz. 392.
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Voor detectie over een groot gebied tot 360º door plafondmontage.
Draadloze observer 0826 02  blz. 392.
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Bevestiging volgens het slangklemprincipe. Geschikt voor vrijstaande 
masten met een diameter van 50 tot 120 mm.
Draadloze observer 0826 02  blz. 392.
 

Plafondhoekstuk  

0839 00 1 542431

0
8
3
9

0
0

5
4
2
4
3
1

Hoekstuk  

zuiver wit  0968 02 1 542209

0
9
6
8

0
2

5
4
2
2
0
9

Plafondadapter voor 360º-detectie  

0838 00 1 7688278

0
8
3
8

0
0

7
6
8
8
2
7
8

Mastbevestiging voor montage
aan vrijstaande masten  

0848 00 1 542217

0
8
4
8

0
0

5
4
2
2
1
7
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Met Gira LED-oriëntatieverlich-

ting kunnen gericht lichtaccen-

ten worden aangebracht. Ze 

verlichten b.v. traptreden en 

donkere gangen of buitenpaden 

en zorgen zo voor veiliger lopen 

en betere oriëntatie, zowel bin-

nen als buiten.

Gira biedt een breed spectrum 

LED-producten en -accessoires 

passend bij de Gira schakelaar-

programma's.

Labelservice

Met de Gira labelservice kunnen 

de LED-signaalverlichting, 

informatiebordjes, belknoppen 

van het Gira deurstation of 

tastsensoren professioneel van 

persoonlijke informatie worden 

voorzien. Dat gaat snel en 

moeiteloos via internet.

 

In een paar stappen kan via 

www.marking.gira.com een 

persoonlijk sjabloon worden 

gemaakt en met een online-

formulier worden besteld. Het 

label met opschrift (niet gratis) 

wordt vervolgens per omgaande 

toegestuurd. Als alternatief 

staat op het net ook een gratis 

PDF-sjabloon om zelf labels af 

te drukken.

Voordelen

LED-verlichting met lange 

levensduur en gering stroom-

verbruik voor Gira Systeem 55 

en voor Gira E 22; kan met over-

gangsafdekplaat ook worden 

geïntegreerd in Gira F100

beschrijfbare folie voor LED-

oriëntatie- en signaalverlichting 

wordt meegeleverd

pictogrammen van natuurlijke 

materialen voor Gira E 22 Edel 

Staal en Gira E 22 Aluminium 

wandcontactdoos met rand-

aarde of aardingspen CEBEC uit 

Gira Systeem 55 met sche-

meringssensor die de lamp 

automatisch inschakelt en bij 

voldoende licht weer uitschakelt

voor LED-oriëntatieverlichting: 

lamellenelement te plaatsen 

voor lichtverstrooiing

instelbare helderheid 

instelbare lichtkleuren:

wit, blauw, rood, groen, oranje.

continue doorloop van het com-

plete kleurenspectrum mogelijk 

waaruit dan een willekeurige 

kleur kan worden opgeslagen 

ook verkrijgbaar met witte 

LED's. Oriëntatieverlichting kan 

zo goedkoper en vlotter, zonder 

instelwerkzaamheden, worden 

gerealiseerd.

LED-verlichting voor TX_44 

in spatwaterdichte uitvoering 

IP 44 voor buitengebruik, in 

de lichtkleuren wit, blauw en 

oranje

Productinformatie

www.gira.nl/brochures

1 2 3 4
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LED-verlichting

LED-producten en accessoires

1
LED-oriëntatieverlichting 
met lamellenelement 
Gira E2, antraciet

2
LED-signaalverlichting 
rood/groen 
Gira E2, antraciet

3
Wandcontactdoos 
met randaarde met LED-
oriëntatieverlichting en 
kinderbeveiliging 
Gira E2, antraciet

4
LED-oriëntatieverlichting 
met pictogram 
Gira E2, antraciet

5
LED-oriëntatieverlichting 
met pictogram 
Gira E 22 Edel Staal

6
LED-oriëntatieverlichting 
blauw 
Gira TX_44, antraciet 

LED-verlichting 

Wandcontactdozen 396

LED-oriëntatieverlichting 396

LED-signaalverlichting 397

LED-oriëntatieverlichting 

met pictogram 397

5 6

LED-oriëntatieverlichting wit

Gira E2, zuiver wit glanzend

L
E

D
-v

e
rl

ic
h

ti
n

g



L
E

D
-verlich

tin
g

  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
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LED-verlichting Wandcontactdozen / LED-verlichting
LED-verlichting Wandcontactdozen / LED-verlichting

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk. De witte 
LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor 
een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet 
hinderlijk is. De geïntegreerde schemeringssensor schakelt 
automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden 
en bij voldoende licht weer uit. De LED-lamp is volledig in de afdekking 
geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
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Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken lichtbalk. De 
witte LED's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd 
voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet 
hinderlijk is. De geïntegreerde schemeringssensor schakelt 
automatisch de LED-lamp pas in wanneer het donker begint te worden 
en bij voldoende licht weer uit. De LED-lamp is volledig in de afdekking 
geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.

 1)Verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620.
 

Wandcontactdozen

Wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~
met LED-oriëntatieverlichting,
met kinderbeveiliging en symbool k  

Systeem 55
crème wit glanzend  1170 01 1/5 3509163

1
1
7
0

0
1

3
5
0
9
1
6
3

zuiver wit glanzend  1170 03 1/5 3509171

1
1
7
0

0
3

3
5
0
9
1
7
1

zuiver wit mat  1170 27 1/5 3509197

1
1
7
0

2
7

3
5
0
9
1
9
7

antraciet  1170 28 1/5 3509205

1
1
7
0

2
8

3
5
0
9
2
0
5

kleur aluminium  1170 26 1/5 3509189

1
1
7
0

2
6

3
5
0
9
1
8
9

E22
Edel staal (gelakt)  1170 20 1/5 3556875

1
1
7
0

2
0

3
5
5
6
8
7
5

aluminium (gelakt)  1170 203 1/5 3556883

1
1
7
0

2
0
3

3
5
5
6
8
8
3

zuiver wit glanzend  1170 03 1/5 3509171

1
1
7
0

0
3

3
5
0
9
1
7
1

Vermogensopname: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Standby: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Lichtsterkte: 0,2 cd
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC

Wandcontactdoos met aardingspen
CEBEC 16 A 250 V~
met LED-oriëntatieverlichting  

Systeem 55

met kinderbeveiliging en symbool k1)

crème wit glanzend  1172 01 1/5 3507605

1
1
7
2

0
1

3
5
0
7
6
0
5

zuiver wit glanzend  1172 03 1/5 3507613

1
1
7
2

0
3

3
5
0
7
6
1
3

zuiver wit mat  1172 27 1/5 3507639

1
1
7
2

2
7

3
5
0
7
6
3
9

antraciet  1172 28 1/5 3507647

1
1
7
2

2
8

3
5
0
7
6
4
7

kleur aluminium  1172 26 1/5 3507621

1
1
7
2

2
6

3
5
0
7
6
2
1

E22

met kinderbeveiliging en symbool k1)

Edel staal (gelakt)  1172 20 1/5 3556917

1
1
7
2

2
0

3
5
5
6
9
1
7

aluminium (gelakt)  1172 203 1/5 3556925

1
1
7
2

2
0
3

3
5
5
6
9
2
5

zuiver wit glanzend  1172 03 1/5 3507613

1
1
7
2

0
3

3
5
0
7
6
1
3

Vermogensopname: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Standby: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Lichtsterkte: 0,2 cd
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC
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LED-oriëntatieverlichting voor gebruik in woningen en 
bedrijfsgebouwen. Het oriëntatielicht dient bijv. ter verlichting van 
traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten. De lichtsterkte van 
de lampen kan afzonderlijk worden ingesteld.
In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een 
individueel opschrift kan worden voorzien. Voor ruimte- en 
routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Tekstlabels 2870 ..  blz. 365.
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LED-oriëntatieverlichting voor gebruik in woningen en 
bedrijfsgebouwen. Het oriëntatielicht dient bijv. ter verlichting van 
traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten. Als lichtbron 
worden RGB-LED's gebruikt. Via een stuuringang kunnen 
achtereenvolgens de lichtkleuren wit, blauw, rood, groen en oranje 
worden ingesteld resp. kan het continu doorlopen van het complete 
kleurenspectrum (ca. 5 min.) worden gestart. Door op het juiste 
moment te stoppen kan zo elke gewenste kleur worden ingesteld. De 
lichtsterkte van de lampen kan afzonderlijk worden ingesteld.
In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een 
individueel opschrift kan worden voorzien. Voor ruimte- en 
routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht. Bij de 
LED-oriëntatieverlichting wordt een Edel stalen lamel meegeleverd 
voor lichtverstrooiing (minder kans op verblinding).
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Tekstlabels 2870 ..  blz. 365.
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LED-verlichting

LED-oriëntatieverlichting 230 V~
wit  

witte LED-verlichting
2361 00 1 4413464

2
3
6
1

0
0

4
4
1
3
4
6
4

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,7 W/8,5 VA
Lichtsterkte: 2,2 cd (wit)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC

LED-oriëntatieverlichting 230 V~
RGB  

Systeem 55
1169 00 1 3509155

1
1
6
9

0
0

3
5
0
9
1
5
5

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,8 W/2,0 VA
Lichtsterkte: 1,2 cd (wit)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC

i 20

i 20
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LED-verlichting LED-verlichting
 

 

 

Met de signaalverlichting kunnen eenvoudige signaleringen voor 
bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers worden 
gerealiseerd. Het totale vlak van de afdekking van 55 x 55 mm wordt, 
rood voor de bovenste helft en groen voor de onderste helft, 
homogeen verlicht. De beide helften kunnen apart met bijv. een 
serieschakelaar worden aangestuurd. Twee tekstlabels yBitte wartenx 
/ yBitte eintretenx en yDo not disturbx / yMake up roomx worden 
meegeleverd.

Serieschakelaar voor Hotel Status-aanduiding 1104 ..  blz. 37.
Jaloezieschakelaar (voor neutrale wippen) 0159 00  blz. 340.
Tekstlabels 2870 ..  blz. 365.
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LED-oriëntatieverlichting voor gebruik in woningen en 
bedrijfsgebouwen. Het oriëntatielicht dient bijv. ter verlichting van 
traptreden, als oriëntatiehulp in donkere ruimten of als lichtaccent op 
gevels. Als lichtbron worden, afhankelijk van de uitvoering, witte, 
blauwe of oranje LED's gebruikt. De LED's verbruiken zeer weinig 
energie en hebben een zeer lange levensduur. Het apparaat wordt over 
een normale inbouwdoos geïnstalleerd. Voor spatwaterdichte 
montage (IP 44) moet het oriëntatielicht op een inbouwdoos met een 
afdichtring (bij levering van het TX_44 afdekraam inbegrepen) worden 
geïnstalleerd.

Afdekraam TX_44, enkel- tot viervoudig,
0211 65/66/67 tot 0214 65/66/67  blz. 302.
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LED-signaalverlichting 230 V~
rood/groen  

Systeem 55
1171 00 1 3509213

1
1
7
1

0
0

3
5
0
9
2
1
3

Gira F100
crème wit glanzend  1171 111 1 3556891

1
1
7
1

1
1
1

3
5
5
6
8
9
1

zuiver wit glanzend  1171 112 1 3556909

1
1
7
1

1
1
2

3
5
5
6
9
0
9

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,0 W/5,6 VA
Lichtsterkte: 0,1 cd (rood)

0,3 cd (groen)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC

LED-oriëntatieverlichting 230 V~  

TX_44

witte LED-verlichting
zuiver wit  1161 66 1/5 2835254

1
1
6
1

6
6

2
8
3
5
2
5
4

antraciet  1161 67 1/5 2835262

1
1
6
1

6
7

2
8
3
5
2
6
2

kleur aluminium  1161 65 1/5 2835270

1
1
6
1

6
5

2
8
3
5
2
7
0

blauwe LED-verlichting
zuiver wit  1162 66 1/5 2835288

1
1
6
2

6
6

2
8
3
5
2
8
8

antraciet  1162 67 1/5 2835296

1
1
6
2

6
7

2
8
3
5
2
9
6

kleur aluminium  1162 65 1/5 2835304

1
1
6
2

6
5

2
8
3
5
3
0
4

oranje LED-verlichting
zuiver wit  1159 66 1/5 7875065

1
1
5
9

6
6

7
8
7
5
0
6
5

antraciet  1159 67 1/5 7875073

1
1
5
9

6
7

7
8
7
5
0
7
3

kleur aluminium  1159 65 1/5 7875057

1
1
5
9

6
5

7
8
7
5
0
5
7

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 0,85 W/5,6 VA
Lichtsterkte: 0,8 cd (wit)

0,3 cd (blauw)
0,4 cd (oranje)

Beschermingsklasse: IP 44 bij montage met afdichtring op een 
inbouwdoos.

Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +50ºC
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LED-oriëntatieverlichting voor gebruik in woningen en 
bedrijfsgebouwen. Het oriëntatielicht dient bijv. ter verlichting van 
traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten. Als lichtbron 
worden RGB-LED's gebruikt. Via een stuuringang kunnen 
achtereenvolgens de lichtkleuren wit, blauw, rood, groen en oranje 
worden ingesteld resp. kan het continu doorlopen van het complete 
kleurenspectrum (ca. 5 min.) worden gestart. Door op het juiste 
moment te stoppen kan zo elke gewenste kleur worden ingesteld. De 
helderheid van de lamp kan afzonderlijk worden ingesteld.

 

LED-oriëntatieverlichting 230 V~
met pictogram  

E22

WC Dames en Heren
Edel Staal  2791 20 1 3558137

2
7
9
1

2
0

3
5
5
8
1
3
7

aluminium  2791 203 1 3558145

2
7
9
1

2
0
3

3
5
5
8
1
4
5

WC Heren
Edel Staal  2792 20 1 3558152

2
7
9
2

2
0

3
5
5
8
1
5
2

aluminium  2792 203 1 3558160

2
7
9
2

2
0
3

3
5
5
8
1
6
0

WC Dames
Edel Staal  2793 20 1 3558178

2
7
9
3

2
0

3
5
5
8
1
7
8

aluminium  2793 203 1 3558186

2
7
9
3

2
0
3

3
5
5
8
1
8
6

Rolstoel
Edel Staal  2794 20 1 3558194

2
7
9
4

2
0

3
5
5
8
1
9
4

aluminium  2794 203 1 3558202

2
7
9
4

2
0
3

3
5
5
8
2
0
2

Trappenhuis
Edel Staal  2795 20 1 3558210

2
7
9
5

2
0

3
5
5
8
2
1
0

aluminium  2795 203 1 3558228

2
7
9
5

2
0
3

3
5
5
8
2
2
8

Babyverzorgingsruimte
Edel Staal  2796 20 1 3558236

2
7
9
6

2
0

3
5
5
8
2
3
6

aluminium  2796 203 1 3558244

2
7
9
6

2
0
3

3
5
5
8
2
4
4

Informatie
Edel Staal  2797 20 1 3558251

2
7
9
7

2
0

3
5
5
8
2
5
1

aluminium  2797 203 1 3558269

2
7
9
7

2
0
3

3
5
5
8
2
6
9

Pijl
Edel Staal  2798 20 1 3558277

2
7
9
8

2
0

3
5
5
8
2
7
7

aluminium  2798 203 1 3558285

2
7
9
8

2
0
3

3
5
5
8
2
8
5

Roken verboden
Edel Staal  2799 20 1 3558293

2
7
9
9

2
0

3
5
5
8
2
9
3

aluminium  2799 203 1 3558301

2
7
9
9

2
0
3

3
5
5
8
3
0
1

Mobiele telefoons verboden
Edel Staal  2800 20 1 3558319

2
8
0
0

2
0

3
5
5
8
3
1
9

aluminium  2800 203 1 3558327

2
8
0
0

2
0
3

3
5
5
8
3
2
7

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Voeding: 230 V AC, 50 Hz
Vermogensopname: 1,8 W/2,0 VA
Lichtsterkte: 0,8 cd (wit)
Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +40ºC
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Zien wie er belt, gesprekken 

voeren in de beste kwaliteit en 

comfortabel de deur openen: 

Het  Gira deurcommunicatie-

systeem maakt communicatie 

tussen woning en voordeur 

eenvoudig en intuïtief. Het 

assortiment omvat deurcom-

municatie-installaties met en 

zonder videofunctie, innovatieve 

IP-oplossingen, systemen voor 

sleutelloze toegang en nog veel 

meer. De hoogwaardige deur- 

en huisstations zijn verkrijgbaar 

in diverse varianten, passend bij 

de  Gira schakelaarprogramma's, 

en ze voegen zich zo perfect 

naar de uitstraling van de overi-

ge elektrotechnische installatie. 

Opbouw of inbouw, eengezins-

woning of appartementenge-

bouw – het  Gira deurcommuni-

catiesysteem is geschikt voor 

alle toepassingen. 

Deurcommunicatie-installa-

ties passend bij het schake-

laarprogramma

De deurcommunicatie-installa-

ties van het  Gira deurcommuni-

catiesysteem zijn als aanvullen-

de functie geïntegreerd in de 

 Gira schakelaarprogramma's. 

Dat betekent niet alleen een uni-

form design voor de volledige 

elektrotechnische installatie in 

huis, maar ook een grote vrij-

heid in de keuze van kleur- en 

afdekraamvarianten – passend 

bij de persoonlijke interieurstijl. 

Bovendien kunnen door het mo-

dulaire principe afzonderlijke 

componenten probleemloos 

worden vervangen, b.v. wan-

neer een ander design of een 

nieuwe functie is gewenst.

De  Gira huisstations zijn ver-

krijgbaar voor de schakelaarpro-

gramma's Standaard 55, E2, 

Event, Esprit, ClassiX, E 22 en 

F100. De modulaire deurcom-

municatie-installaties voor bui-

ten worden in de spuitwater-

dichte afdekramen van het 

schakelaarprogramma  Gira 

TX_44 gemonteerd.

Deurcommunicatie-

installaties voor binnen

 Gira huisstations zijn de spreek- 

en bedieningseenheden bij de 

huisdeur. Voor zowel opbouw- 

als inbouwinstallatie biedt  Gira 

apparaten die, passend bij de 

 Gira schakelaarprogramma's, 

modulair kunnen worden 

samengesteld, maar ook 

complete apparaten zoals 

de  Gira Video Terminal. Met 

aanvullende oplossingen is 

deurcommunicatie mogelijk 

door middel van videoweergave 

op de TV of het openen van de 

deur via de telefoon.

Deurcommunicatie-installa-

ties voor buiten

De  Gira deurstations zijn ge-

schikt voor elk toepassingsge-

bied: van eengezinswoning tot 

groot object met maximaal 68 

wooneenheden. Het assorti-

ment omvat op- en inbouwva-

rianten, oplossingen voor inte-

gratie in bestaande installaties 

en mogelijkheden voor montage 

in frontpanelen en brievenbus-

installaties van Renz en andere 

fabrikanten.

Eenvoudige installatie en 

ingebruikstelling

Het  Gira deurcommunicatie-

systeem is gebaseerd op de 

2-draads bus, d.w.z. er zijn 

slechts twee leidingen nodig 

voor de overdracht van alle au-

dio- en videosignalen. Daardoor 

kunnen bestaande installaties 

eenvoudig worden vervangen 

en zijn voor nieuwe installaties 

minder bekabelingswerkzaam-

heden nodig. Het concept van 

ingebruikstelling door één per-

soon zorgt voor een verdere 

tijd- en kostenbesparing. 

Groot aantal deelnemers

Het  Gira deurcommunicatiesys-

teem is door het grote aantal te 

realiseren deelnemers ook 

geschikt voor toepassing in 

grotere gebouwen. Tot 28 

wooneenheden kunnen worden 

voorzien van videohuisstations. 

Bij pure audio-installaties zijn 

maximaal 68 huisstations 

mogelijk.

 Gira huisstation video 
opbouw [links] en  Gira 
tweevoudige combinatie 
drukvlakschakelaar  /   wand-
contactdoos met randaarde 
met kinderbeveiliging, 
 Gira E2, zuiver wit glanzend

 Gira deurstation drievoudig
met kleurencamera [links] 
en  Gira energiezuil, hoogte 
1600 mm, voorzien van 
 deurstation enkelvoudig, 
kleurencamera en info-module,
 Gira TX_44, kleur aluminium
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 Gira deurcommunicatiesysteem

Voor alle eisen binnen en buiten
Deurcommunicatiesysteem 

Voorbeelden  411

Verkooppaketten  418

Deurstations  419

Deurstation Edel Staal  422

Deurstation opbouw  426

Inbouwluidspreker  428

Energiezuilen  429

Brievenbussystemen  430

Huisstations opbouw  431

Video Terminal  433

Huisstations  434

Nieuw. Control 9 KNX 437

DCS-IP-gateway  438

DCS-TC-gateway 439

Besturingapparaten  441

Schakelactoren  444

Toebehoren video 445

Toebehoren 447

 Gira Keyless In  448

passende schakelaarprogram-

ma's voor huisstations

Standaard 55  94

E2  100

Event  108

Esprit  122

ClassiX  138

E 22  160

Edel Staal Serie 20, 21  212

F100  214

Profiel 55  282

Modulaire functiezuilen  286

passende producten voor 

deurstations

TX_44  292

Energiezuilen  306

 Gira DCS-Communicator op een computer

Integratie in IP-netwerken

Nog comfortabeler en flexibeler 

wordt de deurcommunicatie 

met de  Gira DCS-IP-gateway. 

Deze intelligente interface inte-

greert  Gira deur- en huisstations 

met 2-draads bus heel eenvou-

dig in IP-netwerken. Zo kan de 

deurcommunicatie naadloos in 

de gebouwbesturing met de 

 Gira  Home  Server worden geïn-

tegreerd en met de  Gira Control 

Clients of de computer worden 

bediend. Bovendien kunnen de 

apparaten met de software  Gira 

DCS-Communicator voor Win-

dows en Mac OS X ook als zelf-

standig huisstation worden ge-

bruikt.

Nieuw. Mobiele deurcommu-

nicatie plugged into Skype™

Zien wie er voor de deur staat 

– eenvoudig onderweg: de  Gira 

DCS-IP-gateway maakt mobiele 

deurcommunicatie mogelijk via 

Skype – met smartphone en ta-

blet, achter de computer of met 

geschikte Smart TV’s.

Nieuw. Videoverdeler, video-

versterker en videomultiplexer

Met de videomultiplexer, video-

versterker en de videoverdeler 

is het  Gira deurcommunicatie-

systeem uitgebreid met drie 

nieuwe apparaten voor signaal-

verwerking.

Productinformatie

Brochure deurcommunicatie-

systeem

Systeemgrondbeginselen

www.gira.nl/brochures

 Gira DCS-Communicator op 
de  Gira Control 9 Client, 
glas zwart  /  aluminium

 Gira deurcommunicatie 
plugged into Skype™ 
op de iPhone
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Huisstations inbouw

De  Gira huisstations voor inbou-

winstallatie zijn verkrijgbaar als 

basisapparaat met vrij spreken-

systeem of hoorn. Beide varian-

ten kunnen optioneel worden 

voorzien van een TFT-kleuren-

display of een extra belknop. In 

combinatie met een schakelac-

tor kunnen de belknoppen ook 

worden gebruikt voor het scha-

kelen van het licht. Er kunnen 

vijf verschillende oproepmelo-

dieën worden ingesteld.

Optioneel toe te passen 

TFT-kleurendisplay

Het TFT-kleurendisplay is ver-

krijgbaar in twee afmetingen: 

voor de  Gira schakelaarpro-

gramma's in Systeem 55 en  

E 22 bedraagt de beelddiago-

naal 4,6 cm (1,8"), in F100 

6,4 cm (2,5"). Door de TFT-tech-

niek en de LED-achtergrondver-

lichting biedt het display een 

uitstekende beeldkwaliteit – ook 

bij grote kijkhoeken. Het display 

schakelt automatisch in zodra 

iemand aan de deur belt, maar 

kan ook handmatig worden ge-

activeerd. Via het OSD-menu 

kunnen helderheid, contrast en 

kleurverzadiging comfortabel 

worden ingesteld. Tot vijf aan-

gesloten camera's kunnen wor-

den geselecteerd.

Voordelen

geïntegreerd in de  Gira schake-

laarprogramma's Standaard 55, 

E2, Event, Esprit, ClassiX, E 22 

en F100

uitstekende spraakkwaliteit

optioneel toe te passen 

TFT-kleurendisplay

interne gesprekken mogelijk 

met belknoppen

vrije keuze tussen vrij-spreken-

functie en hoorn in Systeem 55 

en in het schakelaarprogramma 

 Gira E 22

integratie in modulaire functie-

zuil en Profiel 55 mogelijk

Aanvullende voordelen 

bij gebruik van het TFT-

kleurendisplay

hoge beeldkwaliteit, ook bij een 

grote kijkhoek

automatische en handmatige 

displayactivering

3

2
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Huisstations opbouw

De  Gira huisstations voor op-

bouwinstallatie kunnen snel en 

eenvoudig rechtstreeks op de 

wand worden geïnstalleerd. 

Ze zijn, compleet voorgemon-

teerd, slechts 21 mm vlak en 

kunnen naar keuze in de  Gira 

schakelaarprogramma's worden 

geïntegreerd of ook zonder af-

dekraam worden gebruikt. Ver-

krijgbaar zijn het huisstation vi-

deo opbouw, het huisstation 

opbouw en de gong opbouw als 

aanvullende oplossing voor b.v. 

afgelegen ruimten.

 Gira huisstation video 

opbouw

Het  Gira huisstation video op-

bouw is voorzien van een hoge-

resolutie 5,1 cm (2") TFT-kleu-

rendisplay dat ook bij grote 

kijkhoeken een goede beeld-

kwaliteit biedt. Met capacitieve 

sensortoetsen, die al op een 

lichte aanraking reageren, kun-

nen functies als licht schakelen, 

deur openen, oproepsignaal de-

activeren en een oproep beant-

woorden eenvoudig worden 

aangestuurd. Systeeminstellin-

gen worden comfortabel uitge-

voerd via een OSD-menu. 

 Optioneel kunnen een deurope-

nerautomaat en automatisch 

beantwoorden voor interne op-

roepen worden vrijgegeven en 

via het menu worden geacti-

veerd of gedeactiveerd.

Voordelen

geïntegreerd in de  Gira schake-

laarprogramma's Standaard 55, 

E2, Event, Esprit, ClassiX, E 22 

en F100

uitstekende spraakkwaliteit

compleet voorgemonteerd voor 

snelle en eenvoudige en mon-

tage op de wand

geringe opbouwhoogte

comfortabel, spraakgestuurd 

antwoorden zonder hoorn

Aanvullende voordelen van 

het huisstation video opbouw:

hoge beeldkwaliteit, ook bij een 

grote kijkhoek

automatische en handmatige 

displayactivering

voorbedraden is zonder het 

apparaat mogelijk: bij de 

ruwbouwmontage wordt eerst 

alleen de bodemplaat met de 

aansluitklemmen gemonteerd

Design

Phoenix Design, Stuttgart

Designonderscheidingen

red dot award 2009,

Design Zentrum NRW

iF product design award 2009,

iF Design Hannover

Plus X Award 2009

Productinformatie 

huisstation video opbou

www.gira.nl/brochures

 Gira huisstations 
E 22 Aluminium

1
Huisstation 
standaard met hoorn 

2
Huisstation 
met TFT-kleurendisplay

3
Huisstation opbouw

4
Huisstation video opbouw

5
Tweevoudige combinatie 
drukvlakschakelaar  /  wand-
contactdoos met randaarde 
met kinderbeveiliging 

 Gira deurcommunicatiesysteem

Huisstations passend bij het 

schakelaarprogramma

4 5
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 Gira Video Terminal 

De  Gira Video Terminal is een 

huisstation met een zeer groot 

TFT-kleurendisplay. Op het 

heldere beeldscherm met een 

diagonaal van 14,5 cm (5,7") 

biedt het een uitstekende 

beeldkwaliteit – ook bij grote 

kijkhoeken. 

Voordelen

eenvoudig en intuïtief te 

bedienen 

comfortabel, spraakgestuurd 

antwoorden zonder hoorn 

geschikt voor opbouw- en 

inbouwinstallatie 

integratie in de modulaire 

functiezuil mogelijk 

Design

Phoenix Design, Stuttgart

Designonderscheidingen

iF product design award 2008,

iF Design Hannover 

Plus X Award 2008 

Productinformatie 

www.gira.nl/brochures

Het wordt bediend met een 

 gecombineerde draai- en 

 drukknop met achtergrondver-

lichting en vier grote functie-

toetsen. Voor een excellente 

verstaanbaarheid zorgt de geïn-

tegreerde onderdrukking van 

echo- en achtergrondgeluiden. 

De elegante designplaat van 

glas is verkrijgbaar in de kleuren 

zwart, wit en mint. De  Gira 

 Video Terminal kan zowel op-

bouw als inbouw worden 

 geïnstalleerd.

1
 Gira Video Terminal 
met 14,5 cm [5,7"] 
TFT-kleurendisplay
glas zwart in montageplaat inbouw, 
kleur aluminium

2
 Gira DCS-TV-gateway 
videoweergave op TV

3
 Gira DCS-TC-gateway 
deurcommunicatie 
met de vaste telefoon

4
 Gira DCS-TC-gateway 
deurcommunicatie 
met de mobiele telefoon 
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 Gira DCS-TC-gateway

De  Gira DCS-TC-gateway inte-

greert het  Gira deurcommunica-

tiesysteem in een bestaande te-

lefooninstallatie. Zo kunnen 

vaste en mobiele telefoons wor-

den gebruikt om deuroproepen 

te beantwoorden en de deur te 

openen.

De betreffende telefoonnum-

mers worden vooraf op de DCS-

TC-gateway geprogrammeerd. 

De bel gaat dan b.v. tegelijker-

tijd over in de tuin, in het vakan-

tiehuis en op het werk en er kan 

met het bezoek voor de deur 

worden gesproken. Er kunnen 

maximaal 2 × 50 telefoonnum-

mers worden geprogrammeerd. 

Tevens is een dag-  /  nachtom-

schakeling geïntegreerd.

Voordelen

melding op meerdere telefoons 

tegelijkertijd mogelijk

geïntegreerde dag  /  nachtom-

schakeling

op de telefoon kunnen 

verschillende belsignalen voor 

normale oproepen en deurop-

roepen worden ingesteld

configuratie met DTMF-tonen of 

PC-software 

 Gira DCS-TV-gateway

Een spannende film blijven vol-

gen en niet op hoeven te staan 

omdat er iemand aan de deur 

belt – daarvoor biedt de  Gira 

DCS-TV-gateway de juiste tech-

nologie. Deze converteert het 

signaal van de videocamera bui-

ten en geeft het door aan het 

TV-toestel. 

Voordelen 

gegevensoverdracht via 

SCART-aansluiting, AV-modula-

tor en videoserver

zeer comfortabel in combinatie 

met de DCS-TC-gateway

 Gira deurcommunicatiesysteem

Video Terminal, DCS-TC-gateway, 

DCS-TV-gateway

2 3 4
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1 Deurcommunicatie geïntegreerd in 

de gebruikersinterface van de  Gira 

 Home  Server op de  Gira Control 19 

Client

2  Gira DCS-Communicator op de 

 Gira Control 9 Client

De  Gira DCS-IP-gateway maakt 

deurcommunicatie nog gemak-

kelijker en flexibeler. De intelli-

gente interface integreert  Gira 

deur- en huisstations met 

2-draads bus heel eenvoudig 

in IP-netwerken en maakt daar-

door audiovisuele deurcommu-

nicatie mogelijk via de  Gira Con-

trol Clients en de computer. De 

apparaten worden zo communi-

catiecentrales en kunnen overal 

worden ingezet waar een data-

aansluiting of WLAN beschik-

baar is. Daarnaast is integratie 

van deurcommunicatie in de ge-

bouwbesturing mogelijk. De in-

gebruikstelling van de  Gira 

DCS-IP-gateway wordt eenvou-

dig en intuïtief uitgevoerd via 

een webinterface.

Deurcommunicatie met 

 Gira DCS-Communicator

Met de  Gira DCS-IP-gateway 

kunnen de  Gira Control Clients 

of de computer heel eenvoudig 

als huisstation en voor interne 

communicatie worden gebruikt. 

De daarvoor benodigde soft-

ware,  Gira DCS-Communicator, 

is beschikbaar voor Windows 

en Mac OS X. Daarmee kunnen 

alle functies van de deurcom-

municatie eenvoudig en intuïtief 

worden aangestuurd.

Deurcommunicatie geïnte-

greerd in de gebouwbesturing

Via een plug-in kan de  Gira 

DCS-IP-gateway ook aan de 

 Gira  Home  Server worden ge-

koppeld. Zo wordt audiovisuele 

deurcommunicatie geïntegreerd 

in de  Gira Interface en kan deze 

met de  Gira Control Clients of 

de computer worden aange-

stuurd. Dat maakt de deurcom-

municatie flexibeler en schept 

talrijke nieuwe toepassingsmo-

gelijkheden in het KNX  /  EIB sys-

teem: zo kan b.v. het openen 

van de deur worden gekoppeld 

aan het inschakelen van de 

 verlichting of de verwarming. 

Daarnaast kunnen de  Gira 

Keyless In-componenten Finger-

print, Transponder en Codekla-

vier worden geïntegreerd. Alle 

gegevens, inclusief de toe-

gangsbevoegdheden, kunnen 

vervolgens centraal met de  Gira 

 Home  Server worden beheerd. 

Ook tijdelijke of eenmalige toe-

gangsbevoegdheden kunnen zo 

heel eenvoudig worden aange-

maakt. 

Nieuw. Spraakmeldingen via 

de deurstations

Met de  Gira DCS-IP-gateway 

kunnen bij gebruik van de  Gira 

 Home  Server ook spraakmeldin-

gen worden gedaan via het 

deurstation. Zo kan men het 

systeem b.v. met begroetings-

teksten of gedifferentieerde sys-

teemmeldingen laten reageren 

op de invoer van een code via 

het  Gira Keyless In Codeklavier.

 Gira deurcommunicatiesysteem  Gira deurcommunicatiesysteem

 Home  Server  /  
 Facility  Server

KNX  /  EIB

 Gira 
deurstation 
video

 Gira DCS-IP-gateway Gira DCS-IP-gateway

Randapparatuur Randapparatuur

 Gira huisstation

Smart-
phone, 
tablet

Control 
Clients

IP-tele-
foon 

IP-camera ComputerSmart-
phone, 
tablet

Control 
Clients

IP-telefoon IP-camera Computer

DCS-busDCS-bus

Systeemoverzicht DCS-IP-gateway Systeemoverzicht DCS-IP-gateway met de  Gira  Home  Server  /   Gira  Facility  Server

 Gira 
deurstation 
video

 Gira huisstation
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 Gira deurcommunicatiesysteem

DCS-IP-gateway

Nieuw. Mobiele deurcommu-

nicatie plugged into Skype™

De  Gira DCS-IP-gateway maakt 

mobiele deurcommunicatie mo-

gelijk via Skype – met smart-

phone en tablet, achter de com-

puter of met geschikte Smart 

TV’s. Zo kunnen de bewoners te 

allen tijde zien wie er belt en 

desgewenst op afstand de deur 

openen, b.v. om gasten binnen 

te laten of een pakketje aan te 

nemen. En om te zorgen dat 

niemand zich onbevoegd toe-

gang kan verschaffen, kan het 

openen van de deur met een 

persoonlijk wachtwoord worden 

beveiligd. Voor een optimale 

beeld- en geluidskwaliteit op elk 

moment zorgt Skype met intel-

ligent gegevensbeheer: het 

 programma herkent de huidige 

verbinding en past de over-

drachtssnelheid automatisch 

aan.

Voordelen

deurcommunicatie op het 

IP-netwerk

mobiele deurcommunicatie met 

Skype

Video- en berichtengeheugen

aansturing met verschillende be-

dieningsapparaten zoals de  Gira 

Control Clients, PC's en Macs

integratie van de deurcommuni-

catie in de gebouwbesturing

lipsynchrone spraakoverdracht 

via VoIP

montage als DIN-railapparaat in 

de schakelkast

eenvoudige ingebruikstelling via 

webinterface

Onderscheidingen

Plus X Award 2012 

[mobiele deurcommunicatie met 

de  Gira DCS-IP-gateway 2.1]

 Gira deurcommunicatie 
plugged into Skype™
op de iPhone

 Gira DCS-Communicator op 
een laptop
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Aanvullende voordelen van de 

 Gira deurstations opbouw

zeer vlak met een opbouwhoog-

te van slechts 19 mm

voor snelle montage compleet 

voorgemonteerd

varianten met audio- en video-

functie

Kleuren

zuiver wit (verg. RAL 9010), 

antraciet (gelakt), 

kleur aluminium (gelakt)

Materiaal

thermoplast, slag- en breukvast, 

halogeenvrij, UV-bestendig, 

weerbestendig

Beschermingsklasse

IP 44

Voordelen

uitstekende spraakkwaliteit

kleurencamera met automati-

sche dag-  /  nachtomschakeling

professionele labelservice

optionele diefstalbeveiliging 

door aparte Tri-Wing-schroe-

venset, te bestellen onder 

artikelnummer 1407 00

Aanvullende voordelen van de 

 Gira deurstations inbouw

passen in de afdekramen van 

het  Gira programma TX_44 en 

zijn daarmee ook geschikt voor 

de  Gira energiezuilen

installatie in gangbare inbouw-

dozen

integreerbaar in brievenbusin-

stallaties van diverse fabrikan-

ten, zoals b.v. Renz

door modulaire opbouw op elk 

moment uit te breiden met extra 

functies zoals b.v. een kleuren-

camera

De  Gira deurstations dienen als 

spreek- en bedieningseenheden 

voor buiten en zijn daarmee de 

tegenhangers van de huisstati-

ons in het gebouw. Van eenge-

zinswoning tot groot object met 

maximaal 68 wooneenheden 

kunnen er de meest uiteenlo-

pende objecten mee worden 

uitgerust. Het assortiment 

omvat op- en inbouwvarianten, 

oplossingen voor integratie 

in bestaande installaties en 

mogelijkheden voor montage 

in frontpanelen en brievenbus-

installaties van verschillende 

fabrikanten.

 Gira deurstations inbouw

De  Gira deurstations voor 

inbouwinstallatie worden 

geïnstalleerd in combinatie met 

de afdekramen uit het scha-

kelaarprogramma  Gira TX_44. 

De basisvariant is voorzien van 

een deurluidspreker, micro-

foon en een enkelvoudige of 

drievoudige belknop. Optioneel 

kunnen de deurstations met 

aanvullende componenten 

worden uitgebreid, zoals een 

kleurencamera, info-module 

en Keyless In-producten.

 Gira deurstations opbouw

Naast de  Gira deurstations 

inbouw biedt het  Gira deurcom-

municatiesysteem vijf deursta-

tions voor opbouwinstallatie: 

deze zijn compleet voorgemon-

teerd en slechts 19 mm vlak.

deurstation 

opbouw

  19 mm

deurstation 

inbouw

  17 mm

3 4

5 6
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 Gira deurcommunicatiesysteem

Deurstations, DCS-cameragateway

 Gira labelservice

De belknoppen voor de  Gira 

deurstations kunnen met de 

 Gira labelservice online in een 

paar stappen worden vormge-

geven. Onder www.marking.

gira.com kan een tekstlabel 

worden ontworpen en met een 

online-formulier worden be-

steld. Per post worden vervol-

gens de bedrukte tekstdragers 

bezorgd: lichtecht, weerbesten-

dig en perfect vlak (niet gratis). 

Daarnaast bestaat de mogelijk-

heid het ontwerp als PDF-be-

stand op te slaan en zelf af te 

drukken. Professionals van in-

stallatiebedrijven kunnen als 

 alternatief de labelsoftware 

 "DesignPro Edition  Gira" van 

Avery Zweckform gebruiken. 

Daarvoor biedt  Gira passende 

DIN-A4-tekstlabelvellen aan.

Externe camera

De externe camera voor wand- 

en plafondmontage kan via de 

DCS-cameragateway in het  Gira 

deurcommunicatiesysteem wor-

den geïntegreerd. Voorzien van 

een variabel objectief, zoom- en 

focusfunctie en geïntegreerde 

infraroodverlichting is de came-

ra ook geschikt voor bewaking 

van donkere gebieden en voor 

gebruik over grotere afstanden. 

De lichtgevoelige chipset zorgt 

bij schemering voor heldere 

beelden. Dankzij instelbare IR-

LED's is ook bewaking in het 

donker mogelijk.

DCS-cameragateway

Met de  Gira DCS-cameragate-

way kunnen externe analoge 

 camera's in het  Gira deurcom-

municatiesysteem worden geïn-

tegreerd. Daarmee kunnen 

deurstations ook achteraf wor-

den voorzien van videofunctio-

naliteit en kunnen met een 

 huisstation meerdere, vrij te se-

lecteren zones worden overzien. 

De  Gira DCS-cameragateway 

kan opbouw, inbouw of met een 

DIN-railadapter op een profiel-

rail worden gemonteerd.

 Gira deurstations, kleur aluminium

3
Deurstation opbouw drievoudig 
met kleurencamera 

4
Deurstation opbouw drievoudig
en extra belknop drievoudig

5
Deurstation drievoudig 
met kleurencamera en extra 
 belknop drievoudig,
afdekraam  Gira TX_44, viervoudig

6
Deurstation drievoudig met extra 
belknop drievoudig en Keyless In 
Codeklavier, 
afdekraam  Gira TX_44, viervoudig

7
 Gira energiezuil
voorzien van info-module,
kleurencamera, deursta-
tion drievoudig, een extra 
belknop  drievoudig en Keyless In 
 Fingerprintleeseenheid

7

1  Gira DCS-cameragateway

2 Externe camera

1 2
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 Gira inbouwluidspreker

Met de inbouwluidspreker 

wordt het  Gira deurcommunica-

tiesysteem in brievenbusinstal-

laties, deurinbouwsystemen of 

frontpanelen geïntegreerd. 

De inbouwluidspreker vervult 

de functie van deurstation en 

fungeert daarbij als adapter tus-

sen de mechanische belknop-

pen van de bestaande deurbel-

installatie en de  Gira 2-draads 

bus. 

Voor installaties met meer dan 

acht belknoppen is een uitbrei-

dingsmodule verkrijgbaar. Het 

biedt aansluitmogelijkheden 

voor nog eens twaalf belknop-

pen en wordt naast de inbouw-

luidspreker in het spraakcom-

partiment van de installatie 

gemonteerd. Maximaal vijf uit-

breidingsmodules kunnen op de 

inbouwluidspreker worden aan-

gesloten. Zo kunnen objecten 

tot maximaal 68 wooneenheden 

worden gerealiseerd.

Integratie in bestaande 

frontpanelen en brieven-

businstallaties

 Gira biedt ook deurcommunica-

tieoplossingen voor individuele 

toepassingsgebieden – van een-

gezinswoning tot gebouwen 

met 68 wooneenheden.  Gira 

deurstations kunnen in brieven-

businstallaties of individueel ge-

maakte frontpanelen van Renz 

en andere fabrikanten worden 

geïntegreerd. Dat geldt – in 

combinatie met een inbouwluid-

spreker – ook voor bestaande 

installaties, intercomsystemen 

en deurinbouwsystemen. Een 

breed palet design- en materi-

aalvarianten is verkrijgbaar.

Een ontwerpmap voor de inte-

gratie in frontpanelen en Renz 

brievenbusinstallaties is ver-

krijgbaar op internet onder 

www.gira.de  /  download.

 Gira inbouwluidspreker 

met uitbreidingsmodule

5

6
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 Gira deurcommunicatiesysteem

Inbouwoplossingen, deurstation Edel Staal

 Gira labelservice

Deze gratis service geldt bij 

aankoop van een  Gira deursta-

tion Edel Staal: professionele 

eerste opschriften voor de bel-

knoppen via de  Gira labelser-

vice voor een uniforme uitstra-

ling buiten. De tekstdragers zijn 

lichtecht, weerbestendig en gol-

ven niet en zijn qua afmetingen 

optimaal op het  Gira deurstation 

Edel Staal afgestemd. Onder 

www.marking.gira.com kan in 

een paar stappen een tekstlabel 

worden ontworpen en met een 

online-formulier worden be-

steld. Binnen enkele dagen wor-

den dan de tekstdragers per 

post geleverd.

Het  Gira deurstation Edel Staal 

verenigt design en kracht: met 

een hoogwaardige roestvrij sta-

len frontplaat is hij niet alleen 

mooi, maar tegelijkertijd ook 

zeer robuust en daarmee opti-

maal beschermd tegen vanda-

lisme. Frontplaat en naambord-

jes gaan praktisch naadloos in 

elkaar over zodat er geen voor-

werpen in spleten kunnen wor-

den gestoken. 

De naambordjes worden be-

schermd door gehard glas en 

microfoon en luidspreker zijn 

verdekt aangebracht. Verkrijg-

baar zijn varianten voor maxi-

maal twaalf wooneenheden – 

met en zonder kleurencamera.

Voordelen

robuuste, geslepen roestvrij sta-

len frontplaat in V2A-kwaliteit 

van 3 mm dik

schroefloze montage in alle 

varianten

verdekt mechanisme voor het 

vervangen van de naambordjes 

dat daardoor beschermt tegen 

toegang door onbevoegden

gelijkmatige verlichting van 

naambordjes en belknoppen 

met witte LED's 

compleet voorgemonteerd ge-

leverd – alleen de 2-draads bus 

nog aansluiten

gratis eerste opschriften voor 

de belknoppen

Design

Phoenix Design, Stuttgart

Designonderscheidingen

iF product design award 2007,

iF Design Hannover Plus X 

Award 2007

Productinformatie

Deurstation Edel Staal

www.gira.nl  /  brochueres

 Gira deurstation

1 Edel Staal tweevoudig

2 Edel Staal achtvoudig

3  Edel Staal viervoudig 

met kleurencamera

4  Edel Staal twaalfvoudig 

met kleurencamera

1

2 3

4

Paul Blok

Michelle Muller

Gerrit Snijders

Petra Schoenmaker

Michelle Muller

Gerrit Snijders

Petra Schoenmaker

Paul Blok

Paul Blok

Michelle Muller

Paul Blok

Michelle Muller

Gerrit Snijders

Petra Schoenmaker

Karel Heelman

Hein Richter

Christiaan Meijer

Michael Kramer

Mark Dansberg

Familie Touwslager

Peter Kruis

Karin Schiller

Achim Steenhouwer

Dirk Pasteur

Karin Vortman

Marian Schuil

5
 Gira inbouwluidspreker, 
 geïntegreerd in een brieven-
businstallatie van Renz 
modelgroep 14, roestvrij staal

6
 Gira deurstation drievoudig met 
negen extra belknoppen drievoudig 
en info-module, geïntegreerd in 
een aluminium frontpaneel 

7
 Gira deurstation Edel Staal 
 viervoudig

7

Paul Blok

Michelle Muller

Gerrit Snijders

Petra Schoenmaker
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Deurstation 1

 Gira video-
multiplexer

 Gira video-
versterker

Cameragateway 1- 5
Besturing-
apparaat video

Huisstations

150 m

150 m150 m

Deurstation 3

Deurstation 2

5 m

5 m
 Gira video-
verdeler

6 10842

5 9731

15 19171311

16 20181412

Maximale totale kabellengte 300 m

410

Met de videomultiplexer, video-

versterker en videoverdeler zijn 

in het  Gira deurcommunicatie-

systeem drie systeemapparaten 

verkrijgbaar voor een flexibel in-

stallatieontwerp. Alle apparaten 

zijn voorzien van een combibe-

huizing en kunnen zo opbouw, 

inbouw of in de verdeelkast met 

meegeleverde DIN-railadapters 

op een profielrail worden ge-

monteerd.

 Gira videomultiplexer

De  Gira videomultiplexer bun-

delt de signalen van meerdere 

deurstations. Twee videomulti-

plexers kunnen worden verbon-

den om tot vijf deurstations aan 

te sluiten.

 Gira videoversterker

De  Gira videoversterker verlengt 

de maximale leidinglengte 

tussen deur- en huisstation van 

150 m tot 300 m.

 Gira videoverdeler

De  Gira videoverdeler verdeelt 

de videosignalen over maximaal 

drie takken. Afhankelijk van de 

systeemopbouw kunnen tot 15 

videoverdelers worden ingezet.

 Gira deurcommunicatiesysteem

Nieuw. Videomultiplexer, videoversterker, videoverdeler

1  Gira videomultiplexer

2  Gira videoversterker

3  Gira videoverdeler

2 31
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Voorbeelden audio
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1 – 6 deelnemers 

Deurstation opbouw, zuiver wit

Aantal 

deelne-

mers

Deurstation 

opbouw 

enkelvoudig, 

art. nr. 

1266 66

Deurstation 

opbouw 

drievoudig, 

art. nr. 

1267 66

Deurstation 

opbouw 

zesvoudig, 

art. nr. 

1268 66

Besturingapparaat 

audio, 

art. nr. 

1287 00

Huisstation op-

bouw,

art. nr. 

1250 03

Afdekraam Stan-

daard 55, twee-

voudig zonder 

middenstijl, 

art. nr. 

1002 03 

Huisstation, 

art. nr. 

1280 103

Afdekraam Stan-

daard 55, 

tweevoudig, 

art. nr. 

0212 03

Deurstation opbouw, zuiver wit

Huisstation opbouw, zuiver wit glanzend

1 1 1 1 1

2 1 1 2 2

3 1 1 3 3

4 1 1 4 4

5 1 1 5 5

6 1 1 6 6

Deurstation opbouw, zuiver wit

Huisstation, zuiver wit glanzend

1 1 1 1 1

2 1 1 2 2

3 1 1 3 3

4 1 1 4 4

5 1 1 5 5

6 1 1 6 6
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Voorbeelden audio

1 – 9 deelnemers 

Deurstation, zuiver wit

Aantal 

deelne-

mers

Deurstation 

enkelvou-

dig, 

art. nr.

1260 66

Deurstation 

drievoudig, 

art. nr. 

1261 66

Belknop 

drievoudig, 

art. nr. 

1263 00

Afdekraam 

TX_44 twee-

voudig, 

art. nr. 

0212 66

Afdekraam 

TX_44 drie-

voudig, 

art. nr. 

0213 66

Afdekraam 

TX_44 vier-

voudig, 

art. nr. 

0214 66

Besturing-

apparaat 

audio, 

art. nr. 

1287 00

Huisstation 

opbouw, 

art. nr. 

1250 03

Afdekraam 

Standaard 

55, tweevou-

dig zonder 

middenstijl, 

art. nr. 

1002 03

Huisstation, 

art. nr. 

1280 103

Afdekraam 

Standaard 

55, twee-

voudig 

art. nr. 

0212 03

Deurstation, zuiver wit

Huisstation opbouw, zuiver wit glanzend 

1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 2 2

3 1 1 1 3 3

4 1 1 1 1 4 4

5 1 1 1 1 5 5

6 1 1 1 1 6 6

7 1 2 1 1 7 7

8 1 2 1 1 8 8

9 1 2 1 1 9 9

Deurstation, zuiver wit

Huisstation, zuiver wit glanzend 

1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 2 2

3 1 1 1 3 3

4 1 1 1 1 4 4

5 1 1 1 1 5 5

6 1 1 1 1 6 6

7 1 2 1 1 7 7

8 1 2 1 1 8 8

9 1 2 1 1 9 9
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Voorbeelden video
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1 – 3 deelnemers 

Deurstation video opbouw, zuiver wit

Aantal 

deelne-

mers

Deurstation video 

opbouw 

 enkelvoudig, 

art. nr. 1269 66

Deurstation video 

opbouw 

 drievoudig, 

art. nr. 1270 66

Besturing apparaat 

video, 

art. nr. 1288 00

Huisstation, 

art. nr. 1280 103

TFT-kleuren-

display, 

art. nr. 1286 03

Afdekraam 

 Standaard 55, 

drievoudig, 

art. nr. 0213 03

Huisstation  video 

opbouw, 

art. nr. 1279 03

Afdekraam 

 Standaard 55, 

tweevoudig zon-

der middenstijl, 

art. nr. 1002 03 

Deurstation video opbouw, zuiver wit

Huisstation met TFT-kleurendisplay, zuiver wit glanzend

1 1 1 1 1 1

2 1 1 2 2 2

3 1 1 3 3 3

Deurstation video opbouw, zuiver wit

Huisstation video opbouw, zuiver wit glanzend

1 1 1 1 1

2 1 1 2 2

3 1 1 3 3
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Voorbeelden video, voorbeelden audio en Keyless In Fingerprint

1 – 6 deelnemers en Gira Keyless In Fingerprint

Deurstation met Keyless In Fingerprint, zuiver wit

Huisstation, zuiver wit glanzend

Aantal 

deelne-

mers

Deurstati-

on enkel-

voudig, 

art. nr.

1260 66

Deur-

station 

 drievoudig, 

art. nr. 

1261 66

Belknop 

3-voudig, 

art. nr. 

1263 00

Keyless In 

 Fingerprintleeseenheid, 

art. nr. 2607 66

Afde-

kraam 

TX_44 

drie-

voudig, 

art. nr. 

0213 66

Afdekraam 

TX_44 

vier-

voudig, 

art. nr. 

0214 66

Besturing-

apparaat 

audio, 

art. nr. 

1287 00

Voedings-

eenheid, 

art. nr. 

1296 00

Huisstation, 

art. nr. 

1280 103

Afdekraam 

Standaard 55 

tweevoudig, 

art. nr. 

0212 03

1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 2 2

3 1 1 1 1 1 3 3

4 1 1 1 1 1 1 4 4

5 1 1 1 1 1 1 5 5

6 1 1 1 1 1 1 6 6

1 – 6 deelnemers 

Deurstation met kleurencamera, zuiver wit

Huisstation video opbouw, zuiver wit glanzend

Aantal 

deelne-

mers

Deurstation 

 enkelvoudig, 

art. nr. 1260 66

Deurstation 

drievoudig, 

art. nr. 1261 66

Belknop 

 drievoudig, 

art. nr. 1263 00

Kleuren camera, 

art. nr. 1265 66

Afdekraam 

TX_44 

 drievoudig, 

art. nr. 0213 66

Afdekraam 

TX_44 

 viervoudig, 

art. nr. 0214 66

Besturing-

apparaat  video, 

art. nr. 1288 00

Huisstation 

 video  opbouw, 

art. nr. 1279 03 

Optioneel: 

 Afdekraam 

Standaard 55, 

tweevoudig

zonder-

middenstijl,

art. nr. 1002 03

1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 2 2

3 1 1 1 1 3 3

4 1 1 1 1 1 4 4

5 1 1 1 1 1 5 5

6 1 1 1 1 1 6 6
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Voorbeelden deurstation Edel Staal video en VideoTerminal, voorbeelden deurstation Edel Staal

1 – 12 deelnemers 

Deurstation Edel Staal

Huisstation opbouw, zuiver wit glanzend

Aantal 

deelne-

mers

Deurstation Edel Staal 

viervoudig

Deurstation Edel Staal 

tienvoudig

Besturing apparaat 

 audio, 

art. nr. 1287 00

Huisstation 

opbouw vrij spreken, 

art. nr. 1250 03

Optioneel: Afdekraam 

Standaard 55, 

 tweevoudig 

zondermiddenstijl, 

art. nr. 1002 03

Aantal Art. nr. Aantal Art. nr.

1 1 2501 20 1 1 1

2 1 2502 20 1 2 2

3 1 2503 20 1 3 3

4 1 2504 20 1 4 4

6 1 2506 20 1 6 6

8 1 2508 20 1 8 8

9 1 2509 20 1 9 9

10 1 2510 20 1 10 10

12 1 2512 20 1 12 12

1 – 2 deelnemers 

Deurstation Edel Staal video

Video Terminal in montageplaat opbouw, glas wit

Aantal 

deelne-

mers

Deurstation Edel Staal video

enkelvoudig,

art. nr. 

2551 20

Deurstation Edel Staal video

tweevoudig,

art. nr. 

2552 20

Besturingappa-

raat video, 

art. nr. 

1288 00

Voedingseen-

heid, 

art. nr. 

2570 00

Montageplaat 

 opbouw 

art. nr. 

1251 04

video 

Terminal, glas 

wit,

art. nr. 

2600 12

1 1  1 1 1 1

2 1 1 2 2 2

D
e
u

rc
o

m
m

u
n

ic
a
ti

e
-

s
y
s
te

e
m

V
o

o
rb

e
e
ld

e
n



Deurcommunicatiesysteem

416 Gira elektrotechnische installatiesystemen

D
e
u

rc
o

m
m

u
n

ic
a
tie

-
s
y
s
te

e
m

V
o

o
rb

e
e
ld

e
n

.

Voorbeelden inbouwoplossing

1 – 68 deelnemers 

Inbouwluidspreker voor integratie in bestaande installaties

Huisstation opbouw, zuiver wit glanzend

Aantal 

deelne-

mers

Inbouwluidspreker, 

art. nr. 

1258 00

Uitbreidingsmodule, 

art. nr. 

1259 00

Besturing-

apparaat 

audio, 

art. nr. 

1287 00

Huisstation 

 opbouw, 

art. nr. 

1250 03

Optioneel: 

Afdekraam 

Standaard 55, 

tweevoudig 

zonder-

middenstijl,

art. nr. 1002 03

1 1 1 1 1

2 1 1 2 2

3 1 1 3 3

4 1 1 4 4

5 1 1 5 5

6 1 1 6 6

7 1 1 7 7

8 1 1 8 8

9 1 1 1 9 9

10 1 1 1 10 10

11 1 1 1 11 11

12 1 1 1 12 12

13 1 1 1 13 13

14 1 1 1 14 14

15 1 1 1 15 15

16 1 1 1 16 16

17 1 1 1 17 17

18 1 1 1 18 18

19 1 1 1 19 19

20 1 1 1 20 20

21 1 2 1 21 21

22 1 2 1 22 22

23 1 2 1 23 23

24 1 2 1 24 24

25 1 2 1 25 25

26 1 2 1 26 26

27 1 2 1 27 27

28 1 2 1 28 28

29 1 2 1 29 29

30 1 2 1 30 30

35 1 3 1 35 35

40 1 3 1 40 40

45 1 4 1 45 45

50 1 4 1 50 50

55 1 4 1 55 55

60 1 5 1 60 60

65 1 5 1 65 65

68 1 5 1 68 68
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Voorbeelden inbouwoplossing

1 – 28 deelnemers 

Deurstation met kleurencamera voor integratie in bestaande installaties

Huisstation video opbouw, zuiver wit glanzend

Woon-

een-

heden

Geschikte 

brievenbus-

installatie of 

frontplaat, 

b.v. van 

Renz

Kleuren-

camera, 

art. nr. 

1265 66

Inbouw-

luidspreker, 

art. nr. 

1258 00

Uitbrei-

dings-

module, 

art. nr. 

1259 00

Besturing-

apparaat 

 video, 

art. nr. 

1288 00

Een huisstation per 

 wooneenheid

Twee huisstations per 

wooneenheid

Drie huisstations per 

 wooneenheid

Huisstation 

 video opbouw, 

art. nr. 

1279 03

in afdekraam 

Standaard 55*

Huisstation vi-

deo opbouw, 

art. nr. 

1279 03

in afdekraam 

Standaard 55*

Huisstation 

 video opbouw, 

art. nr. 

1279 03

in afdekraam 

Standaard 55*

1 1 1 1 1 2 3

2 1 1 1 2 4 6

3 1 1 1 3 6 9

4 1 1 1 4 8 12

5 1 1 1 5 10 15

6 1 1 1 6 12 18

7 1 1 1 7 14

8 1 1 1 8 16

9 1 1 1 1 9 18

10 1 1 1 1 10 20

11 1 1 1 1 11 22

12 1 1 1 1 12 24

13 1 1 1 1 13

14 1 1 1 1 14

15 1 1 1 1 15

16 1 1 1 1 16

17 1 1 1 1 17

18 1 1 1 1 18

19 1 1 1 1 19

20 1 1 1 1 20

21 1 1 2 1 21

22 1 1 2 1 22

23 1 1 2 1 23

24 1 1 2 1 24

25 1 1 2 1 25

26 1 1 2 1 26

27 1 1 2 1 27

28 1 1 2 1 28

* tweevoudig zonder middenstijl, zuiver wit glanzend, art. nr. 1002 03
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Deurcommunicatiesysteem Verkooppaketten
Deurcommunicatiesysteem Verkooppaketten

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Bestaande uit:
1 x besturingapparaat audio 1287 00.
1 x deurstation opbouw enkelvoudig kleur aluminium, 1266 65.
1 x huisstation opbouw, Systeem 55 zuiver wit glanzend, 1250 03.
1 x afdekraam tweevoudig zonder middenstijl, Standaard 55

zuiver wit glanzend, 1002 03.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Bestaande uit:
1 x besturingapparaat audio 1287 00.
1 x deurstation opbouw drievoudig kleur aluminium, 1267 65.
1 x afdekplaat voor belknop kleur aluminium, 1255 65.
2 x huisstation opbouw, Systeem 55 zuiver wit glanzend, 1250 03.
2 x afdekraam tweevoudig zonder middenstijl, Standaard 55

zuiver wit glanzend, 1002 03.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Verkooppaketten

Eengezinswoningpakket
audio  

0495 92 1 4108197

0
4
9
5

9
2

N

4
1
0
8
1
9
7

Dubbelwoningpakket
audio  

0495 93 1 4108239

0
4
9
5

9
3

E

4
1
0
8
2
3
9

418 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Deurcommunicatiesysteem Verkooppaketten

 

 

Bestaande uit:
1 x besturingapparaat video 1288 00.
1 x deurstation video opbouw enkelvoudig kleur aluminium, 1269 65.
1 x huisstation video opbouw, Systeem 55

zuiver wit glanzend, 1279 03.
1 x afdekraam tweevoudig zonder middenstijl, Standaard 55

zuiver wit glanzend, 1002 03.
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Bestaande uit:
1 x besturingapparaat video 1288 00.
1 x deurstation video opbouw drievoudig kleur aluminium, 1270 65.
1 x afdekplaat voor belknop kleur aluminium, 1255 65.
2 x huisstation video opbouw, Systeem 55,

zuiver wit glanzend, 1279 03.
2 x afdekraam tweevoudig zonder middenstijl, Standaard 55

zuiver wit glanzend, 1002 03.
 

Eengezinswoningpakket
video  

0495 94 1 4108247

0
4
9
5

9
4

N

4
1
0
8
2
4
7

Dubbelwoningpakket
video  

0495 95 1 4108254

0
4
9
5

9
5

N

4
1
0
8
2
5
4
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Deurcommunicatiesysteem Deurstations
Deurcommunicatiesysteem Deurstations

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen
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Wanneer slechts 2 belknoppen nodig zijn, een afdekplaat voor belknop 
1255 .. gebruiken.
Het deurstation inbouw heeft de volgende prductkenmerken:
· Installatie in een gangbare inbouwdoos met schroefbevestiging.
· Past in de afdekramen van het Gira programma TX_44.
· Modulaire opbouw, dus eenvoudige installatie en mogelijkheid tot 

uitbreiding met andere componenten zoals belknoppen, info-
module, kleurencamera, keyless in.

· Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten 
via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.

· Door één persoon in gebruik te stellen door eenvoudige 
installatieprocedure.

· Weerbestendige luidspreker.
· Hoogwaardige elektretmicrofoon.
· Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met 

onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
· Belknopverlichting met LED's. Door de onderhoudsvrije en 

energiebesparende LED-technologie wordt een gelijkmatige, goed 
zichtbare belknopverlichting bereikt.

· Akoestisch bevestigingssignaal bij bediening van de belknop.
· Gespreksvolume instelbaar.
· Spatwaterdichte afdekplaat voor belknop van slagvaste kunststof.
· Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder 

demontage van het afdekraam te vervangen.
· Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com/nl of de Gira labelsoftware.
· Binaire ingang voor het aansluiten van een potentiaalvrij 

drukcontact (maakcontact) als belknop.
· Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met 

meer dan 30 deelnemers worden opgebouwd.

Deurstations

Deurstation
enkelvoudig  

TX_44, witte LED-belknopverlichting
zuiver wit  1260 66 1 2835841
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antraciet  1260 67 1 2835858
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kleur aluminium  1260 65 1 2835866
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Deurstation
drievoudig  

TX_44, witte LED-belknopverlichting
zuiver wit  1261 66 1 2835908
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antraciet  1261 67 1 2835916
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kleur aluminium  1261 65 1 2835924
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Deurcommunicatiesysteem Deurstations

Besturingapparaat
audio 1287 00  blz. 441.
video (bij uitbreiding met kleurencamera) 1288 00  blz. 442.

Belknop 1262 00, 1263 00  blz. 420.
Info-module 1264 00  blz. 420.
Kleurencamera voor deurstation inbouw 1265 ..  blz. 421.
Keyless In code klavier 2605 .., Transponder-leeseenheid 2606 .., 
Fingerprint-leeseenheid 2607 ..  blz. 450.
Energiezuil 1353 .., 1354 .., 1355 ..  blz. 309.
Montageplaat 1297 00, 1298 00, 1299 00  blz. 447.
Afdekplaat voor belknop drievoudig 1255 ..  blz. 447.
Tri-Wing-schroevenset 1407 00  blz. 447.
Tekstlabels 1459 00  blz. 364.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.

Afdekraam TX_44, enkel- tot viervoudig,
0211 65/66/67 tot 0214 65/66/67  blz. 302.

Installatieprofiel voor integratie in brievenbusinstallaties, 
montageplaten en deurinbouwsystemen bijv. van
JU-Metallwaren, Normbau 1274 00, 1275 00, 1276 00, 
1277 00  blz. 429.

Gira deurcommunicatiesysteem in brievenbusinstallaties 
in samenwerking met RENZ  blz. 430.
 

Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Aansluitingen 
busaankoppelaar:

2 schroefklemmen 2-draads bus
2 schroefklemmen aanvullende voeding
2 schroefklemmen binaire ingang
2 klemmenstroken systeembus
1 klemmenstrook video

Aansluitingen microfoon-
basiselement: 2 klemmenstroken systeembus
Afmetingen naambordjes: b x h 62 x 18 mm
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Beschermingsklasse: IP 44
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Niet benodigde belknoppen kunnen met de afdekplaat voor belknop 
1255 .. worden afgedekt.
De belknop twee-/drievoudig heeft de volgende productkenmerken:
· Uitbreiding van het deurstation inbouw met extra belknoppen (er 

kunnen maximaal 14 belknoppen op een deurstation inbouw 
worden aangesloten).

· Installatie in een gangbare inbouwdoos met schroefbevestiging.
· Past in de afdekramen van het Gira programma TX_44.
· Modulaire opbouw, dus eenvoudige installatie en mogelijkheid tot 

uitbreiding.
· Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten 

via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
· Belknopverlichting met LED's. Door de onderhoudsvrije en 

energiebesparende LED-technologie wordt een gelijkmatige, goed 
zichtbare belknopverlichting bereikt.

· Spatwaterdichte afdekplaat voor belknop van slagvaste kunststof.
· Naambordje zonder gereedschap en zonder demontage van het 

afdekraam te vervangen.
· Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com/nl of de Gira labelsoftware.

Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Afdekplaat voor belknop drievoudig 1255 ..  blz. 447.
Tekstlabels 1459 00  blz. 364.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.

Afdekraam TX_44, enkel- tot viervoudig,
0211 65/66/67 tot 0214 65/66/67  blz. 302.

Installatieprofiel voor integratie in brievenbusinstallaties, 
montageplaten en deurinbouwsystemen bijv. van
JU-Metallwaren, Normbau 1274 00, 1275 00, 1276 00, 
1277 00  blz. 429.

Gira deurcommunicatiesysteem in brievenbusinstallaties in 
samenwerking met RENZ  blz. 430.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Uitbreidingsmodule voor deurstations

Belknop enkelvoudig
voor deurstation  

TX_44, witte LED-belknopverlichting
neutraal  1262 00 1 2835965
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Belknop drievoudig
voor deurstation  

TX_44, witte LED-belknopverlichting
neutraal  1263 00 1 2835981
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Voeding: via systeembus
Aansluitingen: 2 klemmenstroken systeembus
Afmetingen naambordjes: b x h 62 x 18 mm
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Beschermingsklasse: IP 44
420 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

De info-module heeft de volgende productkenmerken:
· Uitbreiding van het deurstation inbouw met een info-module voor 

weergave van huisnummer, naam of andere informatie.
· Installatie in een gangbare inbouwdoos met schroefbevestiging.
· Past in de afdekramen van het Gira programma TX_44.
· Modulaire opbouw, dus eenvoudige installatie en mogelijkheid tot 

uitbreiding.
· Achtergrondverlichting met LED's. Door de onderhoudsvrije en 

energiebesparende LED-technologie wordt een gelijkmatige, goed 
zichtbare verlichting bereikt.

· Spatwaterdichte afdekking van slagvaste kunststof.
· Tekstlabel zonder gereedschap en zonder demontage van het 

afdekraam te vervangen.
· Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com/nl of de Gira labelsoftware.

Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Tekstlabels 1458 00  blz. 364.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.

Afdekraam TX_44, enkel- tot viervoudig,
0211 65/66/67 tot 0214 65/66/67  blz. 302.

Installatieprofiel voor integratie in brievenbusinstallaties, 
montageplaten en deurinbouwsystemen bijv. van
JU-Metallwaren, Normbau 1274 00, 1275 00, 1276 00, 
1277 00  blz. 429.

Gira deurcommunicatiesysteem in brievenbusinstallaties in 
samenwerking met RENZ  blz. 430.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Info-module
voor deurstation  

TX_44, witte LED-belknopverlichting
neutraal  1264 00 1 2836005
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Voeding: via systeembus
Aansluitingen: 2 klemmenstroken systeembus
Afmetingen naambordje: b x h 62 x 62 mm
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Beschermingsklasse: IP 44
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De kleurencamera heeft de volgende productkenmerken:
· Installatie in een gangbare inbouwdoos.
· Past in de afdekramen van het Gira programma TX_44.
· Uitbreiding van het deurstation met een kleurencamera met 

automatische dag-/nachtomschakeling. De camera schakelt aan de 
hand van een gedefinieerde omgevingslichtsterkte om van 
dagstand (kleurweergave) naar nachtstand (zwart/wit-weergave) 
en omgekeerd. Door de hoge lichtgevoeligheid in de nachtstand 
wordt zelfs bij slechte lichtverhoudingen een goede beeldkwaliteit 
bereikt.

· LED's zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige 
gezichtsveldbelichting op korte afstand.

· Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten 
via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.

· Camera horizontaal en verticaal over 20º handmatig draaibaar. In 
combinatie met het groothoekobjectief levert dat een zeer groot 
gezichtsveld op bij de entree.

· Automatische tegenlichtcompensatie.
· Automatische witbalans.
· Automatische versterkingsregeling (AGC).
· Geïntegreerde temperatuurafhankelijke cameraverwarming.
· Spuitwaterdichte behuizing.
· Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door 

b.v. vandalisme eenvoudig te vervangen.
Aanwijzing: De kleurencamera mag niet direct onder een lamp worden 
geplaatst.

Kleurencamera
voor deurstation  

zuiver wit  1265 66 1 2836054
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antraciet  1265 67 1 2836062
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kleur aluminium  1265 65 1 2836070
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Deurcommunicatiesysteem Uitbreidingsmodule voor deurstations

Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.
Set audio/video-verbindingskabels 50 cm 1273 00  blz. 446.

Afdekraam TX_44, enkel- tot viervoudig,
0211 65/66/67 tot 0214 65/66/67  blz. 302.

Geschikt voor gebruik in
energiezuil 1354 .., 1355 .., 1356 ..  blz. 309.

Niet geschikt voor gebruik in
energiezuil met licht (1600 mm, 3 x lege unit) 1353 ...

Installatieprofiel voor integratie in brievenbusinstallaties, 
montageplaten en deurinbouwsystemen bijv. van
JU-Metallwaren, Normbau 1274 00, 1275 00, 1276 00, 
1277 00  blz. 429.

Gira deurcommunicatiesysteem in brievenbusinstallaties in 
samenwerking met RENZ  blz. 430.
 

Voeding: 2 camera's via systeembus
vanaf de derde camera via aanvullende 
aanvullende voedingseenheid 1296 00

Aansluitingen 
basiselement camera:

2 klemmenstroken systeembus
1 klemmenstrook video

Beeldopname-element: CCD-sensor 0,85 cm (1/3")
Groothoekobjectief: 150º openingshoek
Zichtbaar 
waarnemingsgebied: Waarnemingshoek van de camera 100º
Waarneembaar gebied
(bij 20º verdraaiing): 140º
Kleursysteem: PAL
Beeldelementen: 500 (h) x 582 (v)
Horizontale resolutie: 380 TV-lijnen
Omschakeldrempel
kleur- naar zw/w-stand: 1 Lux
Lichtgevoeligheid
in zw/w-stand: 0,1 Lux
Elektronisch diafragma 
sluitertijd: tot 1/100000 sec.
IR-filter: geïntegreerd
Aanbevolen 
cameramontagehoogte: 1,50 m
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +50ºC
Beschermingsklasse: IP 44
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Deurstation Edel staal

Deurstation Edel staal  

enkelvoudig
Edel Staal  2501 20 1 3508330
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tweevoudig
Edel Staal  2502 20 1 3508348
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drievoudig
Edel Staal  2503 20 1 3508355
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viervoudig
Edel Staal  2504 20 1 3508363
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zesvoudig
Edel Staal  2506 20 1 3508371
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achtvoudig
Edel Staal  2508 20 1 3508389
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negenvoudig
Edel Staal  2509 20 1 3508397

2
5
0
9

2
0

3
5
0
8
3
9
7

Deurstation Edel staal  

tienvoudig
Edel Staal  2510 20 1 3508405
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twaalfvoudig
Edel Staal  2512 20 1 3508413
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422 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Deurcommunicatiesysteem Deurstation Edel staal

Het Gira deurstation Edel staal is een compleet voorgemonteerd, 
vandalismebestendig deurstation (frontplaat en inbouwkast) voor 
gebruik bij eengezinswoningen tot grote projecten voor het Gira 
deurcommunicatiesysteem.
Het deurstation Edel staal heeft de volgende productkenmerken:
· 3 mm dik, geslepen Edel stalen frontplaat van hoogwaardig RVS in 

V2A-kwaliteit. Daardoor is het zeer goed bestand tegen 
weersinvloeden en vandalisme.

· Schroefloos montagesysteem. Ontgrendeling met een speciaal 
hulpmiddel dat met het product wordt meegeleverd.

· Diepte van de inbouwmontagekast: 40 mm.
· Inbouwkast met muurankers en openingen voor kabelinvoer.
· Speciale constructie van luidspreker en microfoon ter voorkoming 

van beschadiging door vandalisme en binnendringen van vocht. 
Door deze opbouw is het niet mogelijk een spits voorwerp door de 
luidspreker of de microfoon te steken.

· vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd afwisselend spreken met 
onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).

· Gespreksvolume instelbaar.
· Vandalismebestendige Edel stalen belknoppen. Deze zijn vlak in de 

frontplaat verzonken en reageren zeer nauwkeurig op de bediening.
· Akoestisch bevestigingssignaal bij bediening van de belknop (naar 

wens uitschakelbaar).
· Nachtdesign van de Edel stalen belknoppen. De verlichting maakt 

gebruik van witte LED's.
· Het tekstkader resp. de naambordjes worden met onderhoudsvrije 

en energiebesparende LED-technologie gelijkmatig wit verlicht.
· De afdekplaten van de naambordjes zijn vlak in de frontplaat 

verzonken en bestaan uit breuk- en krasvast 5 mm dik gehard glas. 
Ze zijn daarmee zeer goed bestand tegen beschadiging door 
vandalisme door slagen, vuur, krassen, enz. Daarbij komt dat ze 
eenvoudig kunnen worden gereinigd.

· De naambordjes kunnen zonder demontage van het deurstation 
Edel staal via de voorzijde worden verwijderd. De ontgrendeling 
van de naambordjes is verborgen aangebracht.

· De naambordjes zijn spatwaterdicht.
· Het deurstation Edel staal wordt compleet voorgemonteerd 

geleverd, inclusief inbouwluidspreker resp. bij grote projecten 
inclusief uitbreidingsmodule. Daardoor vervalt het tijdrovende 
bekabelen van de belknoppen. Voor gebruik van het deurstation 
Edel staal is slechts aansluiting op de Gira 2-draads bus nodig.

· Montagehulp tijdens de installatie door borgstrip en oplegvlak in de 
inbouwkast.

· Door één persoon in gebruik te stellen door eenvoudige 
installatieprocedure.

· Rondlopend schuimrubber ter wandafdichting aan de achterzijde 
van de frontplaat.

· Grote overlap tussen inbouwkast en metselwerk.
· Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com/nl of de Gira labelsoftware.
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Deurcommunicatiesysteem Deurstation Edel staal

Besturingapparaat audio 1287 00  blz. 441.
Tekstlabels 1459 00  blz. 364.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus

2 schroefklemmen aanvullende voeding
2 klemmenstroken systeembus

Afmetingen:
enkelvoudig: b x h 160 x 218 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 198 x 40 mm (inbouwkast)
tweevoudig: b x h 160 x 218 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 198 x 40 mm (inbouwkast)
drievoudig: b x h 160 x 218 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 198 x 40 mm (inbouwkast)
viervoudig: b x h 160 x 285 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 265 x 40 mm (inbouwkast)
zesvoudig: b x h 160 x 285 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 265 x 40 mm (inbouwkast)
achtvoudig: b x h 160 x 352 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 332 x 40 (inbouwkast)
negenvoudig: b x h 160 x 352 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 332 x 40 (inbouwkast)
tienvoudig: b x h 270 x 285 mm (frontplaat)

b x h x d 250 x 265 x 40 (inbouwkast)
twaalfvoudig: b x h 270 x 285 mm (frontplaat)

b x h x d 250 x 265 x 40 (inbouwkast)
Afmetingen naambordje: b x h 62 x 18 mm
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Beschermingsklasse: IP 44
423Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Deurstation Edel Staal video  

enkelvoudig
Edel Staal  2551 20 1 3508421
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tweevoudig
Edel Staal  2552 20 1 3508439
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drievoudig
Edel Staal  2553 20 1 3508447
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viervoudig
Edel Staal  2554 20 1 3508454
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zesvoudig
Edel Staal  2556 20 1 3508462
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achtvoudig
Edel Staal  2558 20 1 3508470
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negenvoudig
Edel Staal  2559 20 1 3508488
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Deurstation Edel Staal video  

tienvoudig
Edel Staal  2560 20 1 3508496
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twaalfvoudig
Edel Staal  2562 20 1 3508504
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424 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Deurcommunicatiesysteem Deurstation Edel staal

Het Gira deurstation Edel staal is een compleet voorgemonteerd, 
vandalismebestendig deurstation (frontplaat en inbouwkast) voor 
gebruik bij eengezinswoningen tot grote projecten voor het Gira 
deurcommunicatiesysteem.
Het deurstation Edel staal heeft de volgende productkenmerken:
· 3 mm dik, geslepen Edel stalen frontplaat van hoogwaardig RVS in 

V2A-kwaliteit. Daardoor is het zeer goed bestand tegen 
weersinvloeden en vandalisme.

· Schroefloos montagesysteem. Ontgrendeling met een speciaal 
hulpmiddel dat met het product wordt meegeleverd. Bij grotere 
installaties bevestiging van de frontplaat met schroeven.

· Diepte van de inbouwmontagekast: 60 mm.
· Inbouwkast met muurankers en openingen voor kabelinvoer.
· Speciale constructie van luidspreker en microfoon ter voorkoming 

van beschadiging door vandalisme en binnendringen van vocht. 
Door deze opbouw is het niet mogelijk een spits voorwerp door de 
luidspreker of de microfoon te steken.

· vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd afwisselend spreken met 
onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).

· Gespreksvolume instelbaar.
· Vandalismebestendige Edel stalen belknoppen. Deze zijn vlak in de 

frontplaat verzonken en reageren zeer nauwkeurig op de bediening.
· Akoestisch bevestigingssignaal bij bediening van de belknop (naar 

wens uitschakelbaar).
· Nachtdesign van de Edel stalen belknoppen. De verlichting maakt 

gebruik van witte LED's.
· Het tekstkader resp. de naambordjes worden met onderhoudsvrije 

en energiebesparende LED-technologie gelijkmatig wit verlicht.
· De afdekplaten van de naambordjes zijn vlak in de frontplaat 

verzonken en bestaan uit breuk- en krasvast 5 mm dik gehard glas. 
Ze zijn daarmee zeer goed bestand tegen beschadiging door 
vandalisme door slagen, vuur, krassen, enz. Daarbij komt dat ze 
eenvoudig kunnen worden gereinigd.

· De naambordjes kunnen zonder demontage van het deurstation 
Edel staal via de voorzijde worden verwijderd. De ontgrendeling 
van de naambordjes is verborgen aangebracht.

· De naambordjes zijn spatwaterdicht.
· Het deurstation Edel staal wordt compleet voorgemonteerd 

geleverd, inclusief kleurencamera en inbouwluidspreker resp. bij 
grote projecten inclusief uitbreidingsmodule. Daardoor vervalt het 
tijdrovende bekabelen van de belknoppen. Voor gebruik van het 
deurstation Edel staal is slechts aansluiting op de Gira 2-draads bus 
nodig.

· Montagehulp tijdens de installatie door borgstrip en oplegvlak in de 
inbouwkast.

· Door één persoon in gebruik te stellen door eenvoudige 
installatieprocedure.

· Rondlopend schuimrubber ter wandafdichting aan de achterzijde 
van de frontplaat.

· Grote overlap tussen inbouwkast en metselwerk.
· Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com/nl of de Gira labelsoftware.
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Deurcommunicatiesysteem Deurstation Edel staal
Deurcommunicatiesysteem Deurstation Edel staal

De kleurencamera heeft de volgende productkenmerken:
· Automatische dag-/nachtomschakeling: De camera schakelt aan de 

hand van een gedefinieerde omgevingslichtsterkte om van 
dagstand (kleurweergave) naar nachtstand (zwart/wit-weergave) 
en omgekeerd. Door de hoge lichtgevoeligheid in de nachtstand 
wordt zelfs bij slechte lichtverhoudingen een goede beeldkwaliteit 
bereikt.

· LED's zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige 
gezichtsveldbelichting op korte afstand.

· Camera kan horizontaal en verticaal over 20° handmatig worden 
gedraaid. In combinatie met het groothoekobjectief verkrijgt men 
een zeer grote gezichtshoek.

· Automatische tegenlichtcompensatie.
· Automatische witbalans.
· Automatische versterkingsregeling (AGC).
· Geïntegreerde temperatuurgeregelde cameraverwarming.
· Spatwaterdichte behuizing.
· Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door 

bijv. vandalisme eenvoudig te vervangen.

Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.
Aanvullende voedingseenheid 1296 00  blz. 443.
Tekstlabels 1459 00  blz. 364.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.
 

Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Twee deurstations met kleurencamera via 
systeembus. Vanaf het derde deurstation 
met kleurencamera via aanvullende 
voedingseenheid 1296 00.

Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus
2 schroefklemmen aanvullende voeding
2 klemmenstroken systeembus
1 klemmenstrook video

Afmetingen:
enkelvoudig: b x h 160 x 285 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 265 x 60 mm (inbouwkast)
tweevoudig: b x h 160 x 285 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 265 x 60 mm (inbouwkast)
drievoudig: b x h 160 x 352 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 332 x 60 mm (inbouwkast)
viervoudig: b x h 160 x 352 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 332 x 60 mm (inbouwkast)
zesvoudig: b x h 160 x 437 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 417 x 60 mm (inbouwkast)
achtvoudig: b x h 160 x 437 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 417 x 60 mm (inbouwkast)
negenvoudig: b x h 160 x 437 mm (frontplaat)

b x h x d 140 x 417 x 60 mm (inbouwkast)
tienvoudig: b x h 270 x 285 mm (frontplaat)

b x h x d 250 x 265 x 60 mm (inbouwkast)
twaalfvoudig: b x h 270 x 285 mm (frontplaat)

b x h x d 250 x 265 x 60 mm (inbouwkast)
Afmetingen naambordje: b x h 62 x 18 mm
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +50ºC
Beschermingsklasse: IP 44
Beeldopname-element: CCD-sensor 0,85 cm (1/3")
Groothoekobjectief: 150º openingshoek
Zichtbaar 
waarnemingsgebied: Waarnemingshoek van de camera 100º
Waarneembaar gebied
(bij 20º verdraaiing): 140º
Kleursysteem: PAL
Beeldelementen: 500 (h) x 582 (v)
Horizontale resolutie: 380 TV-lijnen
Omschakeldrempel
kleur- naar zw/w-stand: 1 Lux
Lichtgevoeligheid
in zw/w-stand: 0,1 Lux
Elektronisch diafragma 
sluitertijd: tot 1/100000 sec.
IR-filter: geïntegreerd
Aanbevolen 
cameramontagehoogte: 1,50 m
425Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Deurstations opbouw

Deurstation opbouw
enkelvoudig  

zuiver wit  1266 66 1 2836088
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antraciet  1266 67 1 2836096
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kleur aluminium  1266 65 1 2836104
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Deurstation opbouw
drievoudig  

zuiver wit  1267 66 1 2836112
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antraciet  1267 67 1 2836146
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kleur aluminium  1267 65 1 2836187
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Deurstation opbouw
zesvoudig  

zuiver wit  1268 66 1 2836203
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antraciet  1268 67 1 2836229
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kleur aluminium  1268 65 1 2836237
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426 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Deurcommunicatiesysteem Deurstations opbouw

Deurstation met deurluidspreker en belknop als compleet 
voorgemonteerde eenheid voor verticale opbouwmontage.
Niet benodigde belknoppen kunnen met de afdekplaat voor belknop 
1255 .. worden afgedekt.
Het deurstation opbouw heeft de volgende productkenmerken:
· Compleet voorgemonteerd opbouw deurstation, waardoor snelle 

en eenvoudige installatie.
· In het design van het Gira programma TX_44.
· Geringe opbouwhoogte van slechts 19 mm.
· Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
· Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-

bestendigheid en een krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
· Diefstalbeveiliging door middel van Torx-schroeven.
· Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten 

via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
· In deurcommunicatie-installaties tot maximaal 30 deelnemers 

inzetbaar.
· Door één persoon in gebruik te stellen door eenvoudige 

installatieprocedure.
· Weerbestendige luidspreker.
· Hoogwaardige elektretmicrofoon.
· Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met 

onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
· Akoestisch bevestigingssignaal bij bediening van de belknop.
· Spraakvolume instelbaar.
· Witte belknopverlichting met LED's. Door de onderhoudsvrije en 

energiebesparende LED-technologie wordt een gelijkmatige, goed 
zichtbare belknopverlichting bereikt.

· Spuitwaterdichte afdekplaat voor belknop van slagvaste kunststof.
· Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder 

demontage van het afdekraam te vervangen.
· Professionele tekstlabels met de Gira labelservice 

www.marking.gira.com/nl of de Gira labelsoftware.

Besturingapparaat audio 1287 00  blz. 441.
Afdekplaat voor belknop drievoudig 1255 ..  blz. 447.
Tri-Wing-schroevenset 1407 00  blz. 447.
Tekstlabels 1459 00  blz. 364.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus

2 schroefklemmen aanvullende voeding
Afmetingen:
enkelvoudig, drievoudig b x h x d 110 x 181 x 19 mm 
zesvoudig b x h x d 110 x 253 x 19 mm 
Afmetingen naambordjes: b x h 62 x 18 mm
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Beschermingsklasse: IP 44
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Deurcommunicatiesysteem Deurstations opbouw
Deurcommunicatiesysteem Deurstations opbouw
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Deurstation met kleurencamera, deurluidspreker en belknop als 
compleet voorgemonteerde eenheid voor verticale opbouwmontage.
Niet benodigde belknoppen kunnen met de afdekplaat voor belknop 
1255 .. worden afgedekt.
Het deurstation video opbouw heeft de volgende productkenmerken:
· Compleet voorgemonteerd opbouw deurstation in TX_44-design, 

waardoor snelle en eenvoudige installatie.
· Signaaloverdracht en voeding van de deelnemers via de tegen 

ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
· Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
· Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-

bestendigheid en een krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
· Diefstalbeveiliging door middel van Torx-schroeven.
· Door één persoon in gebruik te stellen door eenvoudige 

installatieprocedure.
· Weerbestendige luidspreker.
· Hoogwaardige elektretmicrofoon.
· Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met 

onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
· Akoestisch bevestigingssignaal bij bediening van de belknop.
· Spraakvolume instelbaar.
· Witte belknopverlichting met LED's.
· Spuitwaterdichte afdekplaat voor belknop van slagvaste kunststof.
· Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder 

demontage van het afdekraam te vervangen.
· Professionele tekstlabels met de Gira labelservice 

www.marking.gira.com/nl of de Gira labelsoftware.

Deurstation video opbouw
enkelvoudig  

zuiver wit  1269 66 1 2836245
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antraciet  1269 67 1 2836252
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kleur aluminium  1269 65 1 2836260

1
2
6
9

6
5

2
8
3
6
2
6
0

Deurstation video opbouw
drievoudig  

zuiver wit  1270 66 1 2836278
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antraciet  1270 67 1 2836286
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kleur aluminium  1270 65 1 2836294
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Deurcommunicatiesysteem Deurstations opbouw

De kleurencamera heeft de volgende eigenschappen:
· Automatische dag-/nachtomschakeling: De camera schakelt aan de 

hand van een gedefinieerde omgevingslichtsterkte om van 
dagstand (kleurweergave) naar nachtstand (zwart/wit-weergave) 
en omgekeerd. Door de hoge lichtgevoeligheid in de nachtstand 
wordt zelfs bij slechte lichtverhoudingen een goede beeldkwaliteit 
bereikt.

· LED's zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige 
gezichtsveldbelichting op korte afstand.

· Camera horizontaal en verticaal over 20º handmatig draaibaar. In 
combinatie met het groothoekobjectief resulteert dat in een zeer 
grote kijkhoek.

· Automatische tegenlichtcompensatie.
· Automatische witbalans.
· Automatische versterkingsregeling (AGC).
· Geïntegreerde cameraverwarming met temperatuurmeting.
· Spuitwaterdichte behuizing.
· Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door 

b.v. vandalisme eenvoudig te vervangen.

Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.
Afdekplaat voor belknop drievoudig 1255 ..  blz. 447.
Tri-Wing-schroevenset 1407 00  blz. 447.
Tekstlabels 1459 00  blz. 364.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.
 

Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus

2 schroefklemmen aanvullende voeding
Afmetingen: b x h x d 110 x 253 x 19 mm (zonder 

camera)
b x h x d 110 x 253 x 40 mm (met camera)

Afmetingen naambordjes: b x h 62 x 18 mm
Beeldopname-element: CCD-sensor 0,85 cm (1/3")
Groothoekobjectief: 150º openingshoek
Zichtbaar 
waarnemingsgebied: Waarnemingshoek van de camera 100º
Waarneembaar gebied
(bij 20º verdraaiing): 140º
Kleursysteem: PAL
Beeldelementen: 500 (h) x 582 (v)
Horizontale resolutie: 380 TV-lijnen
Omschakeldrempel
kleur- naar zw/w-stand: 1 Lux
Lichtgevoeligheid
in zw/w-stand: 0,1 Lux
Elektronisch diafragma 
sluitertijd: tot 1/100000 sec.
IR-filter: geïntegreerd
Aanbevolen 
cameramontagehoogte: 1,50 m
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +50ºC
Beschermingsklasse: IP 44

i 27
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Deurcommunicatiesysteem Inbouwluidspreker
Deurcommunicatiesysteem Inbouwluidspreker

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Inbouwluidspreker voor montage in brievenbusinstallaties, 
intercomsystemen, deurinbouwsystemen of frontpanelen. Op de 
aanwezige schroefklemmen kunnen maximaal 8 mechanische 
belknoppen worden aangesloten.
De inbouwluidspreker heeft de volgende productkenmerken:
· Signaaloverdracht en voeding van de luidspreker via de tegen 

ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
· Kleine afmetingen.
· Weerbestendige luidspreker.
· Hoogwaardige elektretmicrofoon.
· Wisselspanningaftasting van de belknopaansluitingen ter 

voorkoming van oxidatie op de belcontacten.
· Beveiliging van de aansluitklemmen tegen verkeerd aansluiten.
· Maximaal 8 mechanische belknoppen aan te sluiten.
· Kleurencamera voor deurstation aan te sluiten.
· Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met 

onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
· Spraakvolume instelbaar.
· Door één persoon in gebruik te stellen door eenvoudige 

installatieprocedure.
· Akoestisch bevestigingssignaal bij bediening van de belknop.
· Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met 

maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd
(b.v. 1 inbouwluidspreker, 5 uitbreidingsmodules voor 
inbouwluidspreker, 68 huisstations opbouw).

Uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker 1259 00  blz. 428.
Besturingapparaat

audio 1287 00  blz. 441.
video (bij uitbreiding met kleurencamera) 1288 00  blz. 442.

Kleurencamera voor deurstation inbouw 1265 ..  blz. 421.
Keyless In code klavier 2605 .., Transponder-leeseenheid
2606 .., Fingerprint-leeseenheid 2607 ..  blz. 450.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Inbouwluidspreker

Inbouwluidspreker  

1258 00 1 3041720

1
2
5
8

0
0

3
0
4
1
7
2
0

Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus

2 schroefklemmen aanvullende voeding
8 schroefklemmen voor mech. belknoppen
1 schroefklem gemeenschappelijke massa 
van de belknoppen
2 klemmenstroken systeembus
1 klemmenstrook video

Afmetingen: b x h x d 101 x 67 x 27 mm 
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Beschermingsklasse: IP 44

i 30
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Module voor uitbreiding van de inbouwluidspreker wanneer meer dan 
8 mechanische belknoppen moeten worden aangesloten.
De uitbreidingsmodule heeft de volgende productkenmerken:
· Maximaal 12 mechanische belknoppen aan te sluiten. Nog meer 

belknoppen kunnen via aanvullende uitbreidingsmodules worden 
aangesloten. Er kunnen maximaal 5 uitbreidingsmodules op een 
inbouwluidspreker worden aangesloten.

· Wisselspanningaftasting van de belknopaansluitingen ter 
voorkoming van oxidatie op de belcontacten.

· Kleine afmetingen.
· Beveiliging van de aansluitklemmen tegen verkeerd aansluiten.
· Bevestiging van de uitbreidingsmodule met schroeven of lijmen 

(bevestigingsmateriaal bij levering inbegrepen).
· Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met 

maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd
(b.v. 1 inbouwluidspreker, 5 uitbreidingsmodules voor 
inbouwluidspreker, 68 huisstations opbouw).

Inbouwluidspreker 1258 00  blz. 428.
 

Uitbreidingsmodule voor 
inbouwluidspreker  

1259 00 1 3041738
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Aansluitingen: 12 schroefklemmen voor mechanische 
belknoppen
1 schroefklem gemeenschappelijke massa 
van de belknoppen
2 klemmenstroken systeembus

Afmetingen: b x h x d 67 x 66,4 x 27 mm
(incl. bevestigingsstrip)
b x h x d 67 x 56 x 27 mm
(zonder bevestigingsstrip)

Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Beschermingsklasse: IP 44
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Deurcommunicatiesysteem Installatieprofiel / Energiezuilen
Deurcommunicatiesysteem Installatieprofiel / Energiezuilen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Aluminium bevestigingsprofiel voor klantspecifieke integratie van 
inbouwcomponenten van het Gira deurcommunicatiesysteem in 
brievenbusinstallaties, frontpanelen of deurinbouwsystemen van b.v. 
JU-Metallwaren, Normbau.
Met behulp van dit profiel kunnen deurstations, belknoppen, info-
modules en kleurencamera's zonder afdekraam vlak worden 
geïntegreerd. Door de hoogtecompensatie kunnen de componenten 
ook bij verschillende materiaaldikten vlak worden ingebouwd.
Het installatieprofiel wordt bevestigd met behulp van
· schroeven door het frontpaneel
· schroeven op bevestigingspennen
· bevestigingsset voor installatieprofiel 1257 00

Bevestigingsset voor installatieprofiel 1257 00  blz. 429.
Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Belknop 1262 .., 1263 ..  blz. 420.
Info-module 1264 00  blz. 420.
Kleurencamera voor deurstation inbouw 1265 ..  blz. 421.
Keyless In code klavier 2605 .., Transponder-leeseenheid
2606 .., Fingerprint-leeseenheid 2607 ..  blz. 450.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Bevestigingsset voor gelijmde bevestiging van het installatieprofiel in 
frontpanelen, brievenbusinstallaties en deurinbouwsystemen, 
wanneer het plaatsen van pennen vanwege de materiaaldikte niet 
mogelijk is of zichtbare schroeven aan de voorzijde ongewenst zijn.
De bevestigingsset bestaat uit:
· 4 bevestigingsrails (aluminium)
· 4 plakstrippen
· 4 schroeven

Installatieprofiel 1274 00, 1275 00, 1276 00, 1277 00  blz. 429.
 

Installatieprofiel

Deurcommunicatiesysteem
Installatieprofiel  

enkelvoudig  1274 00 1 3122959

1
2
7
4

0
0

3
1
2
2
9
5
9

tweevoudig  1275 00 1 3122967

1
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7
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0
0

3
1
2
2
9
6
7

drievoudig  1276 00 1 3122975

1
2
7
6

0
0

3
1
2
2
9
7
5

viervoudig  1277 00 1 3122991

1
2
7
7

0
0

3
1
2
2
9
9
1

wanddikte van het 
frontpaneel: 1,25 tot 4 mm

Bevestigingsset voor installatieprofiel  

1257 00 1/5 3123429

1
2
5
7

0
0

3
1
2
3
4
2
9
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

 

Energiezuilen

Energiezuil  

Hoogte 1400 mm, 4 lege units
antraciet  1354 28 1 2836443
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2
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kleur aluminium  1354 26 1 2836450
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Hoogte 1600 mm, 4 lege units
antraciet  1356 28 1 3507787
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2
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3
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7
7
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7

kleur aluminium  1356 26 1 3507761
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2
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5
0
7
7
6
1

Hoogte 1600 mm, 6 lege units
antraciet  1355 28 1 2836468
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5
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2
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kleur aluminium  1355 26 1 2836476
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2
6

2
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4
7
6

Hoogte 1600 mm, lichtelement, 3 lege units
antraciet  1353 28 1 2836484
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2
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4

kleur aluminium  1353 26 1 2836492
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2
8
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6
4
9
2

Functiebeschrijving  blz. 309.
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Renz biedt brievenbusinstallaties, intercomsystemen, 
deurinbouwsystemen en frontpanelen die kunnen worden 
geïntegreerd met het Gira deurcommunicatiesysteem.
Voor integratie van de inbouwcomponenten worden de RENZ-
behuizingen op bestelling voorzien van uitsparingen waarin de Gira 
functies op speciale draagframes kunnen worden vastgeschroefd. 
Door verlijming van de frames zijn aan de voorzijde geen schroeven 
zichtbaar. Door het gebruik van verschillende materialen en 
fabricageprocessen kunnen kleurafwijkingen optreden tussen de 
deurstationbasiselementen en het frontpaneel. Om deze reden kan het 
in bepaalde gevallen zinvol zijn contrasterende kleurencombinaties te 
kiezen (b.v. frontpaneel in aluminium, basiselementen in antraciet).
Meer informatie over ontwerp en bestelling van objectdeurstations en 
brievenbusinstallaties vindt u in de ontwerpmap in de downloadsectie 
www.download.gira.de.
Neem bij vragen over de mechanische montage van Gira 
deurcommunicatiecomponenten in Renz brievenbusinstallaties 
rechtstreeks contact op met RENZ

Renz Nederland
Postbus 5486
6802 EL Arnhem
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem
Tel.: 026 / 3 65 33 33
Fax: 026 / 3 65 33 40
www.renzpostkasten.nl
info@renzpostkasten.nl
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Gira deurcommunicatiesysteem
in brievenbusinstallaties van RENZ

Oplossing in samenwerking met 
RENZ  
430 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Belknop 1262 .., 1263 ..  blz. 420.
Info-module 1264 00  blz. 420.
Kleurencamera voor deurstation inbouw 1265 ..  blz. 421.
Keyless In code klavier 2605 .., Transponder-leeseenheid 2606 .., 
Fingerprint-leeseenheid 2607 ..  blz. 450.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

Inbouwluidspreker 1258 00  blz. 428.
Uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker 1259 00  blz. 428.
Kleurencamera voor deurstation inbouw 1265 ..  blz. 421.
 

Gira deurstation drievoudig met 
kleurencamera geïntegreerd in een 
RENZ brievenbus, aluminium 
geëloxeerd, EV1  

Gira inbouwluidspreker
geïntegreerd in een RENZ brievenbus, 
roestvrij staal  
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Huisstation opbouw als voorgemonteerde eenheid voor 
opbouwmontage.
Het huisstation opbouw heeft de volgende productkenmerken:
· Compleet voorgemonteerd opbouw huisstation, waardoor snelle en 

eenvoudige installatie.
· Verscheidenheid in design door integratie in het 

schakelprogramma en daardoor een uniforme uitstraling van 
deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.

· Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk. Bij montage 
met afdekraam is een tweevoudig afdekraam zonder middenstijl 
nodig. Aanwijzing: bij montage op een gangbare inbouwdoos is 
een afdekraam nodig.

· Eenvoudige installatie door verwijderbare schroefklemmen.
· Eenvoudige demontage van het huisstation bij 

renovatiewerkzaamheden.
· Bevestigingsgaten voor wand- en doosmontage.
· Signaaloverdracht en voeding van het huisstation via de tegen 

ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
· Parallelschakeling van maximaal 3 huisstations mogelijk.
· Door één persoon in gebruik te stellen door eenvoudige 

installatieprocedure.
· Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en 

verdiepingsoproep.
· Keuze uit 5 verschillende oproepmelodieën die aan afzonderlijke 

belknoppen kunnen worden toegewezen.
· Bedieningsknoppen met geïntegreerde LED's voor 

statusaanduiding.
· Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met 

onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
· Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de 

gespreksverbinding.
· Afluisterbeveiliging.
· Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met 

maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd
(b.v. 1 inbouwluidspreker, 5 uitbreidingsmodules voor 
inbouwluidspreker, 68 huisstations opbouw).

Huisstations opbouw

Huisstation opbouw  

Systeem 55
crème wit glanzend  1250 01 1 3041746

1
2
5
0

0
1

3
0
4
1
7
4
6

zuiver wit glanzend  1250 03 1 3041753

1
2
5
0

0
3

3
0
4
1
7
5
3

zuiver wit mat  1250 27 1 3041779

1
2
5
0

2
7

3
0
4
1
7
7
9

antraciet  1250 28 1 3041787

1
2
5
0

2
8

3
0
4
1
7
8
7

kleur aluminium  1250 26 1 3041761

1
2
5
0

2
6

3
0
4
1
7
6
1

brons  1250 603 1 4837316

1
2
5
0

6
0
3

4
8
3
7
3
1
6

messing  1250 604 1 4837324

1
2
5
0

6
0
4

4
8
3
7
3
2
4

chroom  1250 605 1  

1
2
5
0

6
0
5
 

E22
Edel Staal  1250 20 1 3557105

1
2
5
0

2
0

3
5
5
7
1
0
5

aluminium  1250 203 1 3557113

1
2
5
0

2
0
3

3
5
5
7
1
1
3

zuiver wit glanzend  1250 03 1 3041753

1
2
5
0

0
3

3
0
4
1
7
5
3

Gira F100
crème wit glanzend  1250 111 1 3557089

1
2
5
0

1
1
1

3
5
5
7
0
8
9

zuiver wit glanzend  1250 112 1 3557097

1
2
5
0

1
1
2

3
5
5
7
0
9
7

Deurcommunicatiesysteem Huisstations opbouw

De bedieningsknop van het huisstation opbouw vrij spreken stuurt de 
volgende functies:
· Schakelen van licht en andere functies in combinatie met de 

schakelactor 1289 00 of de inbouwschakelactor 1211 00.
· Aansturen van de deuropener.
· Instellen van de oproepmelodie.
· Oproepsignaal in- en uitschakelen.
· Oproep beantwoorden.
· Activeren van de voorrangfunctie.
· Volume-instelling van oproeptoon en gesprek.

Montage zonder afdekraam of met Systeem 55, Gira F100 of E22 
afdekraam tweevoudig zonder middenstijl 1002 .. mogelijk.
Besturingapparaat audio 1287 00  blz. 441.
Deurcommunicatiedrukcontactinterface tweevoudig 
1210 00  blz. 447.
Montageplaat 1256 00  blz. 447.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus

2 schroefklemmen verdiepingsbelknop
Afmetingen: Systeem 55, E22:

b x h x d 55 x 127 x 20 mm 
Gira F100:
b x h x d 70 x 142 x 20 mm

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC

i 22
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Huisstation video met 5,08 cm TFT-kleurendisplay (2" en capacitieve 
bedieningsknoppen als voorgemonteerde eenheid voor 
opbouwmontage.
Het huisstation video opbouw heeft de volgende productkenmerken:
· Compleet voorgemonteerd opbouw huisstation, waardoor snelle en 

eenvoudige installatie.
· Verscheidenheid in design door integratie in het 

schakelprogramma en daardoor een uniforme uitstraling van 
deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.

· Montage zowel met als zonder afdekraam (tweevoudig zonder 
middenstijl). Aanwijzing: bij montage op een gangbare inbouwdoos 
is een afdekraam nodig.

· Eenvoudige installatie door schroefklemmen op de montageplaat. 
Bij plaatsing van het huisstation op de montageplaat wordt 
automatisch contact gemaakt.

· Eenvoudige demontage van het huisstation bij 
renovatiewerkzaamheden.

· Bevestigingsgaten voor wand- en doosmontage.
· Signaaloverdracht en voeding van het huisstation via de tegen 

ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
· Parallelschakeling van maximaal 3 huisstations mogelijk (bij 

voeding via de 2-draads bus).
· Bij gebruik van op elke aanvullende voedingseenheid 1296 00 

kunnen maximaal 28 huisstations video opbouw parallel worden 
gebruikt.

· Het huisstation video opbouw detecteert automatisch of een 
aanvullende voedingseenheid is aangesloten. Een brug tussen ZV 
en BUS is niet nodig.

· Door één persoon in gebruik te stellen door eenvoudige 
installatieprocedure.

· Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en 
verdiepingsoproep.

· Keuze uit 5 verschillende oproepmelodieën die aan afzonderlijke 
belknoppen kunnen worden toegewezen.

· Kleurendisplay met LED-achtergrondverlichting.
· OSD-functie, d.w.z. displayteksten voor statusweergave en 

menubesturing.
· Capacitieve bedieningsknoppen met geïntegreerde LED's voor 

statusaanduiding: de knoppen worden bediend met een lichte 
aanraking.

· Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met 
onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).

· Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de 
gespreksverbinding.

· Inschakelbare deuropenerautomaat: met ingeschakelde functie 
wordt de deuropener na bediening van de deurstationbelknop 
automatisch aangestuurd.

· Automatisch beantwoorden: direct spreken of luisteren in een 
ruimte na een interne oproep.

· Afluisterbeveiliging.

Huisstation video opbouw  

Systeem 55
crème wit glanzend  1279 01 1 4080388

1
2
7
9

0
1

4
0
8
0
3
8
8

zuiver wit glanzend  1279 03 1 4080396

1
2
7
9

0
3

4
0
8
0
3
9
6

zuiver wit mat  1279 27 1 4080420

1
2
7
9

2
7

4
0
8
0
4
2
0

antraciet  1279 28 1 4080438

1
2
7
9

2
8

4
0
8
0
4
3
8

kleur aluminium  1279 26 1 4080412

1
2
7
9

2
6

4
0
8
0
4
1
2

E22
Edel staal (gelakt)  1279 20 1 4080404

1
2
7
9

2
0

4
0
8
0
4
0
4

aluminium (gelakt)  1279 203 1 4080511

1
2
7
9

2
0
3

4
0
8
0
5
1
1

zuiver wit glanzend  1279 03 1 4080396

1
2
7
9

0
3

4
0
8
0
3
9
6

Gira F100
crème wit glanzend  1279 111 1 4080495

1
2
7
9

1
1
1

4
0
8
0
4
9
5

zuiver wit glanzend  1279 112 1 4080503

1
2
7
9

1
1
2

4
0
8
0
5
0
3

432 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
· Gratis interne gesprekken met maximaal 10 andere huisstation.
De bedieningsknoppen van het huisstation video opbouw sturen de 
volgende functies:
· Handmatig in- en uitschakelen van het TFT-kleurendisplay.
· Camera-omschakeling – gerichte keuze van de aangesloten 

kleurencamera's. Een displaytekst geeft aan welke camera op dat 
moment wordt aangestuurd.

· Schakelen van licht en andere functies in combinatie met de 
schakelactor 1289 00 of de inbouwschakelactor 1211 00.

· Aansturen van de deuropener.
· Oproepsignaal in- en uitschakelen.
· Oproep beantwoorden.
· Activeren van de voorrangfunctie.
· Volume-instelling van oproeptoon en gesprek.
· Functies in het eindgebruikermenu: interne oproep, 

schakelhandeling, oproepmelodie, helderheid, kleurverzadiging, 
contrast, inschakelduur van het display, taal (21 talen te kiezen), 
toetstonen, deuropenerautomaat (na vrijgave door installateur), 
automatisch beantwoorden (na vrijgave door installateur).

· Aanvullende functies in het eindgebruikermenu: instelling hoofd-/
nevendisplay, frequentie-instelling, afsluiting van de leiding, 
versieweergave, standaardinstelling, display in-/ uitschakelen, 
LED-verlichting in-/uitschakelen, belknoppentoewijzing, interne 
oproep toewijzen, vrijgaven voor deuropenerautomaat en 
automatisch beantwoorden.

Montage zonder afdekraam of met Systeem 55, Gira F100 of E22 
afdekraam tweevoudig zonder middenstijl 1002 .. mogelijk.
Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.
Aanvullende voedingseenheid 1296 00  blz. 443.
Deurcommunicatiedrukcontactinterface tweevoudig 
1210 00  blz. 447.
Montageplaat 1256 00  blz. 447.
 

Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus

2 schroefklemmen verdiepingsbelknop
2 schroefklemmen aanvullende voeding

Afmetingen: b x h x d 55 x 127 x 21 mm 
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +50ºC

i 23
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De VideoTerminal is een compleet voorgemonteerd huisstation met 
14,5 cm actief TFT-kleurendisplay (5,7") en vrij-sprekenfunctie voor 
het Gira deurcommunicatiesysteem. De VideoTerminal heeft de 
volgende productkenmerken:
· Groot 14,5 cm actief TFT-kleurendisplay (5,7") met een resolutie 

van 640 x 480 pixels.
· Displayteksten (OSD-functie) op het TFT-kleurendisplay voor het 

weergeven van de ingeschakelde camera en voor menubesturing 
ten behoeve van eindgebruiker en installateur.

· Installatie als standalone-apparaat inbouw of opbouw 
(montageplaat 1252 04 of 1251 04) resp. in een 
apparaatcombinatie in combinatie met de modulaire functiezuil 
1371 00, 1372 00, 1373 00.

· Gecombineerde draai- en drukknop met achtergrondverlichting 
voor het beantwoorden van oproepen en voor menubesturing.

· Optische feedback op de bedieningsknop met rode of groene LED-
aanduiding afhankelijk van de toestand van de installatie.

· Vier functietoetsen met een vaste configuratie voor
1. Openen van het menu en in- en omschakelen van de camera,
2. Licht schakelen,
3. Oproepsignaal in- of uitschakelen,
4. Deur openen.

· Camera-omschakeling - gerichte keuze uit maximaal drie 
kleurencamera's. Een displaytekst geeft aan welke camera op dat 
moment wordt aangestuurd.

· Bedieningsknop voor menubesturing
Als eindgebruiker: helderheid, kleurverzadiging, contrast, 
inschakelduur van het display
Als installateur: taalkeuze (Duits/Engels), frequentie-instelling, 
leidingafsluiting, versieweergave, standaardinstelling, display in-/
uitschakelen, LED-verlichting in-/uitschakelen, helderheid, 
kleurverzadiging, contrast en inschakelduur van het display.

· Hoge beeldkwaliteit, ook bij een grote kijkhoek.
· Achtergrondverlichting met duurzame CCFL-lamp
· Vrij-sprekenfunctie - spraakgestuurd antwoorden met 

onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden.
· Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de 

gespreksverbinding.
· Audio- en videosignaaloverdracht via de tegen ompoling en 

kortsluiting beveiligde Gira 2-draads bus.
· Parallelschakeling van maximaal 3 VideoTerminals mogelijk.
· Door één persoon in gebruik te stellen door eenvoudige 

installatieprocedure.
· Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, verdiepingsoproep 

en interne oproep.
· Keuze uit 5 verschillende oproepmelodieën die individueel aan de 

afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
· Oproepsignaal- en gespreksvolume op 5 niveaus instelbaar.
· Oproepsignaaluitschakeling - bij uitgeschakeld oproepsignaal 

wordt een deuroproep optisch weergegeven.
· Inschakelbare deuropenerautomaat: bij ingeschakelde functie 

wordt de deuropener na bediening van de deurstationbelknop 
automatisch aangestuurd.

· Gratis interne gesprekken met maximaal 10 andere huisstations.

Gira VideoTerminal

Gira VideoTerminal  

glas mint  2600 18 1 3508546

2
6
0
0

1
8

3
5
0
8
5
4
6

glas wit  2600 12 1 3508538

2
6
0
0

1
2

3
5
0
8
5
3
8

glas zwart  2600 05 1 3508520

2
6
0
0

0
5

3
5
0
8
5
2
0

Aanvullende voedingseenheid
DIN-rail  2570 00 1 3508512

2
5
7
0

0
0

3
5
0
8
5
1
2

Deurcommunicatiesysteem Gira VideoTerminal

· Automatisch inschakelen van het TFT-display bij een inkomende 
deuroproep.

· Meeluister- en meekijkbeveiliging geïntegreerd.
· Voor voeding van het apparaat met 24 V DC  10% zijn twee 

extra aders naar de VideoTerminal nodig. De voeding wordt 
geleverd door de voedingseenheid deurcommunicatie art. nr. 
2570 00.

Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.
Aanvullende voedingseenheid 2570 00  blz. 443.
Deurcommunicatiedrukcontactinterface tweevoudig 
1210 00  blz. 447.

Montage:
montageplaat opbouw 1251 04, inbouw 1252 04  blz. 433.
Modulaire functiezuil, Installatieprofiel 1371 00, 1372 00, 
1373 00  blz. 289.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Montageplaat uit breukvast thermoplast voor opbouwinstallatie van 
afzonderlijke modules uit het systeem Modulaire functiezuil. Met de 
montageplaat kunnen de modules afzonderlijk op de wand worden 
geïnstalleerd. Verder bestaat de mogelijkheid meerdere 
montageplaten met elkaar te combineren.

VideoTerminal 2600 ..  blz. 433.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Montageplaat van zinkspuitgietwerk met een inbouwdoos van 
breukvast thermoplast voor inbouwinstallatie van afzonderlijke 
modules uit het systeem Modulaire functiezuil. Met de montageplaat 
inbouw kunnen de modules afzonderlijk zowel in holle wanden als in 
metselwerk worden geïnstalleerd. Verder bestaat de mogelijkheid 
meerdere montageplaten horizontaal en verticaal met elkaar te 
combineren.

VideoTerminal 2600 ..  blz. 433.
 

Voeding: 24 V DC  10%
Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus

2 schroefklemmen voeding 24 V DC  10%
2 schroefklemmen verdiepingsbelknop
2 klemmenstroken systeembus

Afmetingen: b x h x d 182 x 240 x 52 mm 
Aanbevolen 
montagehoogte: 1,60 m
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +40ºC
Kleursysteem: PAL
Kabellengte 
voedingseenheid - 
VideoTerminal:

max. 80 m bij kabel-o 0,8 mm
max. 50 m bij kabel-o 0,6 mm

Montageplaat opbouw  

1251 04 1 2836633

1
2
5
1

0
4

2
8
3
6
6
3
3

Afmetingen:
zonder module: b x h x d 176 x 246 x 52 mm 
met module: b x h x d 182 x 246 x 52 mm 

Montageplaat inbouw
met apparaatdoos  

1252 04 1 2868008

1
2
5
2

0
4

2
8
6
8
0
0
8

Inbouwmaat: b x h x d 194 x 252 x 64 mm 
433Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Het huisstation heeft de volgende productkenmerken:
· Uniforme installatie van deurcommunicatie en elektrotechnische 

installatie in gangbare inbouwdozen.
· Verscheidenheid in design door integratie in het 

schakelprogramma en daardoor een uniforme uitstraling van 
deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.

· Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten 
via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.

· Modulaire opbouw, dus eenvoudige installatie en mogelijkheid tot 
uitbreiding met andere componenten zoals belknoppen voor 
huisstations, TFT-kleurendisplay, enz.

· Parallelschakeling van maximaal 3 huisstations mogelijk.
· Door één persoon in gebruik te stellen door eenvoudige 

installatieprocedure.
· Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, verdiepingsoproep 

en interne oproep.
· Bedieningsknoppen met geïntegreerde LED's voor 

statusaanduiding.
· Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met 

onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
· Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de 

gespreksverbinding.
· Gratis interne gesprekken in combinatie met de belknop voor 

huisstations.
· Afluisterbeveiliging.
· Keuze uit 5 verschillende oproepmelodieën die aan afzonderlijke 

belknoppen kunnen worden toegewezen.
· Inschakelbare deuropenerautomaat: met ingeschakelde functie 

wordt de deuropener na bediening van de deurstationbelknop 
automatisch aangestuurd.

· Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met 
meer dan 30 deelnemers worden opgebouwd.

De bedieningsknop van het huisstation stuurt de volgende functies:
· Schakelen van licht en andere functies in combinatie met de 

schakelactor 1289  00 of de inbouwschakelactor 1211  00.
· Aansturen van de deuropener.
· Oproepsignaal in- en uitschakelen.
· Oproep beantwoorden.
· Activeren van de voorrangfunctie.
· Volume-instelling van oproeptoon en gesprek.

Huisstations

Huisstation  

Systeem 55 transparant wit
crème wit glanzend  1280 101 1 3055027

1
2
8
0

1
0
1

3
0
5
5
0
2
7

zuiver wit glanzend  1280 103 1 3055043

1
2
8
0

1
0
3

3
0
5
5
0
4
3

zuiver wit mat  1280 127 1 3055118

1
2
8
0

1
2
7

3
0
5
5
1
1
8

antraciet  1280 128 1 3055126

1
2
8
0

1
2
8

3
0
5
5
1
2
6

kleur aluminium  1280 126 1 3055100

1
2
8
0

1
2
6

3
0
5
5
1
0
0

brons  1280 603 1 4837332

1
2
8
0

6
0
3

N

4
8
3
7
3
3
2

messing  1280 604 1 4837340

1
2
8
0

6
0
4

N

4
8
3
7
3
4
0

chroom  1280 605 1  

1
2
8
0

6
0
5
 

E22
Edel Staal  1280 20 1 3557147

1
2
8
0

2
0

3
5
5
7
1
4
7

aluminium  1280 203 1 3557154

1
2
8
0

2
0
3

3
5
5
7
1
5
4

zuiver wit glanzend  1280 103 1 3055043

1
2
8
0

1
0
3

3
0
5
5
0
4
3

Gira F100
crème wit glanzend  1280 111 1 3557121

1
2
8
0

1
1
1

3
5
5
7
1
2
1

zuiver wit glanzend  1280 112 1 3557139

1
2
8
0

1
1
2

3
5
5
7
1
3
9

434 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Deurcommunicatiesysteem Huisstations

Besturingapparaat
audio 1287 00  blz. 441.
video (bij uitbreiding met TFT-display) 1288 00  blz. 442.

Belknop voor huisstation 1283 .., 1285 ..  blz. 435.
TFT-kleurendisplay 1286 ..  blz. 436.
Deurcommunicatiedrukcontactinterface tweevoudig 
1210 00  blz. 447.

Integratie in de modulaire functiezuil  blz. 289.
Integratie in Profiel 55  blz. 284.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Het huisstation met hoorn heeft de volgende productkenmerken:
· Uniforme installatie van deurcommunicatie en elektrotechnische 

installatie in gangbare inbouwdozen.
· Verscheidenheid in design door integratie in het 

schakelprogramma en daardoor een uniforme uitstraling van 
deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.

· Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten 
via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.

· Modulaire opbouw, dus eenvoudige installatie en mogelijkheid tot 
uitbreiding met andere componenten zoals belknoppen voor 
huisstations, TFT-kleurendisplay, enz.

· Parallelschakeling van maximaal 3 huisstations mogelijk.
· Door één persoon in gebruik te stellen door eenvoudige 

installatieprocedure.
· Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, verdiepingsoproep 

en interne oproep.
· Gratis interne gesprekken in combinatie met de belknop voor 

huisstations.
· Meeluisterbeveiliging
· Oproep beantwoorden door het opnemen van de hoorn.
· Magnetische hoornophanging met geïntegreerde 

haakomschakelaar.
· Hoornsnoer met steker voor meer montagegemak.
· Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met 

meer dan 30 deelnemers worden opgebouwd.

Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Aansluitingen 
busaankoppelaar:

2 schroefklemmen 2-draads bus
2 schroefklemmen verdiepingsbelknop
2 klemmenstroken systeembus
1 klemmenstrook video

Aansluitingen microfoon-
basiselement: 2 klemmenstroken systeembus
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC

Huisstation met hoorn  

Systeem 55
crème wit glanzend  1281 01 1 2835551

1
2
8
1

0
1

2
8
3
5
5
5
1

zuiver wit glanzend  1281 03 1 2835569

1
2
8
1

0
3

2
8
3
5
5
6
9

zuiver wit mat  1281 27 1 2835577

1
2
8
1

2
7

2
8
3
5
5
7
7

antraciet  1281 28 1 2835585

1
2
8
1

2
8

2
8
3
5
5
8
5

kleur aluminium  1281 26 1 2835601

1
2
8
1

2
6

2
8
3
5
6
0
1

brons  1281 603 1 4837357

1
2
8
1

6
0
3

4
8
3
7
3
5
7

messing  1281 604 1 4837365

1
2
8
1

6
0
4

4
8
3
7
3
6
5

chroom  1281 605 1  

1
2
8
1

6
0
5
 

E22
Edel Staal  1281 20 1 3557162

1
2
8
1

2
0

3
5
5
7
1
6
2

aluminium  1281 203 1 3557170

1
2
8
1

2
0
3

3
5
5
7
1
7
0

zuiver wit glanzend  1281 03 1 2835569

1
2
8
1

0
3

2
8
3
5
5
6
9
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Deurcommunicatiesysteem Huisstations / Uitbreidingsmodule
Deurcommunicatiesysteem Huisstations / Uitbreidingsmodule

De bedieningsknop van het huisstation met hoorn stuurt de volgende 
functies:
· Schakelen van licht en andere functies in combinatie met de 

schakelactor 1289 00 of de inbouwschakelactor 1211 00.
· Aansturen van de deuropener.
· Volumeregeling van het oproepsignaal.

Besturingapparaat
audio 1287 00  blz. 441.
video (bij uitbreiding met TFT-display) 1288 00  blz. 442.

Belknop voor huisstation 1283 .., 1285 ..  blz. 435.
TFT-kleurendisplay 1286 ..  blz. 436.
Deurcommunicatiedrukcontactinterface tweevoudig 
1210 00  blz. 447.

Integratie in de modulaire functiezuil  blz. 289.
Integratie in Profiel 55  blz. 284.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Aansluitingen 
busaankoppelaar:

2 schroefklemmen 2-draads bus
2 schroefklemmen verdiepingsbelknop
2 klemmenstroken systeembus
1 klemmenstrook video

Aansluitingen 
basiselement-
hoorngedeelte:

1 klemmenstrook systeembus
1 hoornaansluiting

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC

i 22
Deurcommunicatiesysteem Uitbreidingsmodule voor huisstations

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

De belknop enkelvoudig heeft de volgende productkenmerken:
· Uitbreiding van het huisstation met een extra belknop voor gratis 

interne gesprekken tussen twee huisstations of voor schakelen in 
combinatie met de schakelactor 1289 00 of de 
inbouwschakelactor 1211 00.

· Installatie in een gangbare inbouwdoos.
· Verscheidenheid in design door integratie in het 

schakelprogramma en daardoor een uniforme uitstraling van 
deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.

· Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten 
via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.

· Modulaire opbouw, dus eenvoudige installatie en mogelijkheid tot 
uitbreiding.

· Tekstlabel zonder gereedschap en zonder demontage van het 
afdekraam te vervangen.

· Professionele tekstlabels met de Gira labelservice 
www.marking.gira.com/nl of de Gira labelsoftware.

Huisstation 1280 ..  blz. 434.
Huisstation hoorn 1281 ..  blz. 434.
Tekstlabels Systeem 55, E22 1090 00  blz. 364.
Tekstlabels Gira F100 2871 ..  blz. 364.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.

Integratie in de modulaire functiezuil  blz. 290.
Integratie in Profiel 55  blz. 440.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Uitbreidingsmodule voor huisstations

Belknop enkelvoudig
voor huisstation  

Systeem 55
transparant wit  1283 100 1 3084662

1
2
8
3

1
0
0

3
0
8
4
6
6
2

E22
Edel staal (gelakt)  1283 20 1 3557204

1
2
8
3

2
0

3
5
5
7
2
0
4

aluminium (gelakt)  1283 203 1 3557212

1
2
8
3

2
0
3

3
5
5
7
2
1
2

transparant wit  1283 100 1 3084662

1
2
8
3

1
0
0

3
0
8
4
6
6
2

Gira F100
crème wit glanzend  1283 111 1 3557188

1
2
8
3

1
1
1

3
5
5
7
1
8
8

zuiver wit glanzend  1283 112 1 3557196

1
2
8
3

1
1
2

3
5
5
7
1
9
6

Voeding: via systeembus
Aansluitingen: 2 klemmenstroken systeembus
Afmetingen naambordje: b x h 38 x 55 mm
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC
435Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Deurcommunicatiesysteem Uitbreidingsmodule voor huisstations
 

 

 

 

De belknop drievoudig heeft de volgende productkenmerken:
· Uitbreiding van het huisstation met drie extra belknoppen voor 

gratis interne gesprekken tussen twee huisstations of voor 
schakelen in combinatie met de schakelactor 1289 00 of de 
inbouwschakelactor 1211 00.

· Installatie in een gangbare inbouwdoos.
· Verscheidenheid in design door integratie in het 

schakelprogramma en daardoor een uniforme uitstraling van 
deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.

· Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten 
via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.

· Modulaire opbouw, dus eenvoudige installatie en mogelijkheid tot 
uitbreiding.

· Tekstlabel zonder gereedschap en zonder demontage van het 
afdekraam te vervangen.

· Professionele tekstlabels met de Gira labelservice 
www.marking.gira.com/nl of de Gira labelsoftware.

Huisstation 1280 ..  blz. 434.
Huisstation hoorn 1281 ..  blz. 434.
Tekstlabels Systeem 55, E22 1090 00  blz. 364.
Tekstlabels Gira F100 2873 ..  blz. 364.
Labelsoftware 1423 00  blz. 365.

Integratie in de modulaire functiezuil  blz. 290.
Integratie in Profiel 55  blz. 440.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Belknop drievoudig
voor huisstation  

Systeem 55
transparant wit  1285 100 1 3084670

1
2
8
5

1
0
0

3
0
8
4
6
7
0

E22
Edel staal (gelakt)  1285 20 1 3557246

1
2
8
5

2
0

3
5
5
7
2
4
6

aluminium (gelakt)  1285 203 1 3557253

1
2
8
5

2
0
3

3
5
5
7
2
5
3

transparant wit  1285 100 1 3084670

1
2
8
5

1
0
0

3
0
8
4
6
7
0

Gira F100
crème wit glanzend  1285 111 1 3557220

1
2
8
5

1
1
1

3
5
5
7
2
2
0

zuiver wit glanzend  1285 112 1 3557238

1
2
8
5

1
1
2

3
5
5
7
2
3
8

Voeding: via systeembus
Aansluitingen: 2 klemmenstroken systeembus
Afmetingen naambordje: b x h 38 x 55 mm
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC
436 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

 

 

Hoge-resolutie, actief TFT-kleurendisplay ter uitbreiding van de 
huisstations.
Het TFT-kleurendisplay heeft de volgende productkenmerken:
· Uniforme installatie van deurcommunicatie en elektrotechnische 

installatie in normale inbouwdozen.
· Verscheidenheid in design door integratie in het 

schakelaarprogramma en daardoor een uniforme uitstraling van 
deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.

· Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten 
via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.

· Door de modulaire opbouw eenvoudige uitbreiding van 
huisstations met het TFT-kleurendisplay.
Aanwijzing: Niet te gebruiken in combinatie met het huisstation 
opbouw.

· Kleurendisplay met LED-achtergrondverlichting
· OSD-functie, d.w.z. displayteksten voor statusweergave en 

menubesturing.
Aan-/uitschakelaar met de volgende functies:
· Handmatig in- en uitschakelen van het TFT-kleurendisplay.
· Camera-omschakeling – gerichte keuze uit maximaal 15 

camerabronnen. Een displaytekst geeft aan welke camera op dat 
moment wordt aangestuurd.

Cursortoets met 5-wegnavigatie om parameters in te stellen:
· Als eindgebruiker – helderheid, kleurverzadiging, contrast en 

inschakelduur van het display.
· Als installateur – taalkeuze (Duits/Engels), frequentie-instelling, 

leidingafsluiting, versieweergave, standaardinstelling, display in-/
uitschakelen, LED-verlichting in-/uitschakelen, helderheid, 
kleurverzadiging, contrast en inschakelduur van het display.

Huisstation 1280 ..  blz. 434.
Huisstation hoorn 1281 ..  blz. 434.
Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.

Integratie in de modulaire functiezuil  blz. 290.
Integratie in Profiel 55  blz. 440.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

TFT-kleurendisplay  

Systeem 55
crème wit glanzend  1286 01 1 2835726

1
2
8
6

0
1

2
8
3
5
7
2
6

zuiver wit glanzend  1286 03 1 2835734

1
2
8
6

0
3

2
8
3
5
7
3
4

zuiver wit mat  1286 27 1 2835742

1
2
8
6

2
7

2
8
3
5
7
4
2

antraciet  1286 28 1 2835759

1
2
8
6

2
8

2
8
3
5
7
5
9

kleur aluminium  1286 26 1 2835767

1
2
8
6

2
6

2
8
3
5
7
6
7

E22
Edel Staal  1286 20 1 3557287

1
2
8
6

2
0

3
5
5
7
2
8
7

aluminium  1286 203 1 3557295

1
2
8
6

2
0
3

3
5
5
7
2
9
5

zuiver wit glanzend  1286 03 1 2835734

1
2
8
6

0
3

2
8
3
5
7
3
4

Gira F100
crème wit glanzend  1286 111 1 3557261

1
2
8
6

1
1
1

3
5
5
7
2
6
1

zuiver wit glanzend  1286 112 1 3557279

1
2
8
6

1
1
2

3
5
5
7
2
7
9

Voeding: via systeembus
Aansluitingen 
basiselement display:

2 klemmenstroken systeembus
1 klemmenstrook video

Kleursysteem: PAL
Displayafmetingen: 4,57 cm (1,8") (Systeem 55)

6,35 cm (2,5 inch) (Gira F100)
Aantal pixels: 557 x 234 (Systeem 55)

960 x 240 (Gira F100)
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Deurcommunicatiesysteem Uitbreidingsmodule voor huisstations
 

 

De DCS-TV-gateway geeft de videobeelden van het Gira 
deurcommunicatiesysteem via de SCART-aansluiting of, met een 
aanvullende AV-modulator, via de antenne-ingang door naar een 
televisie.
Het beantwoorden van het gesprek, het openen van de deur en 
schakelfuncties worden uitgevoerd via de telefoontoetsen in 
combinatie met de DCS-TC-gateway of via een huisstation. Bij het 
beëindigen van het gesprek worden ook de beelden van de 
deurstationcamera op de televisie uitgeschakeld. 
De DCS-TV-gateway heeft de volgende productkenmerken:
· Installatie in twee gangbare inbouwdozen.
· Uitvoer van de videobeelden van het Gira 

deurcommunicatiesysteem voor invoer van het signaal
1. op de SCART-aansluiting van een televisie, 
2. in een antenne-installatie met behulp van een aanvullende AV-
modulator, of
3. voor verdere verwerking van het signaal voor b.v. de 
HomeServer in combinatie met een gangbare videoserver.

· Composiet-videosignaal 1 Vss als PAL-signaal.
· SCART-aansluiting om de DCS-TV-gateway te verbinden met een 

televisie. De SCART-aansluiting van de DCS-TV-gateway is 
voorzien van een 12 V schakeluitgang ter ondersteuning van de 
Picture-in-Picture-functie (voor zover deze functie door de televisie 
wordt ondersteund) resp. voor automatische omschakeling naar 
het AV-kanaal.

· Bij invoer van de videobeelden in een antenne-installatie wordt een 
vast kanaal gebruikt. Wanneer een deuroproep binnenkomt, moet 
handmatig naar dit kanaal worden overgeschakeld om de 
videobeelden te kunnen zien. Voor invoer in een antenne-installatie 
moet het composiet-videosignaal met een gangbare modulator in 
een UHF- of VHF-signaal worden omgezet.

· Inschakeltoets: voor het handmatig in- en uitschakelen van de DCS-
TV-gateway

· Cursortoets om parameters in te stellen:
Als eindgebruiker - inschakelduur
Als installateur - prioriteit, frequentie, weerstand, verlichting, 
display, taal, inleren, standaardinstelling, versie, inschakelduur

· Schakeluitgang - deze wordt gesloten wanneer de DCS-TV-
gateway is geactiveerd en beelden uitvoert, b.v. nadat op de 
toegewezen belknop van het deurstation is gedrukt. De 
schakeluitgang kan desgewenst door KNX-componenten worden 
verwerkt en b.v. aan de HomeServer ter beschikking worden 
gesteld.

· In combinatie met gangbare videoservers kunnen de videobeelden 
ook op de HomeServer worden weergegeven. Behalve op de 
HomeServer is weergave op een PC of PDA mogelijk. In combinatie 
met de HomeServer kunnen de beelden ook worden opgeslagen.

· Ingang voor het gericht inschakelen van de DCS-TV-gateway, 
zonder dat eerst op de deurstationbelknop is gedrukt. Hiermee 
kunnen op elk moment de camerabeelden op de televisie worden 
weergegeven. De kleurencamera schakelt na 2 min. automatisch 
weer uit.

· In combinatie met de belknopuitbreiding 1259 00 kunnen de 
aangesloten camera's direct worden aangestuurd.

· Displaytekst op de televisie geeft aan welke kleurencamera op dat 
moment is ingeschakeld.

DCS-TV-gateway  

Systeem 55
crème wit glanzend  2610 01 1 3508819

2
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0
1

3
5
0
8
8
1
9

zuiver wit glanzend  2610 03 1 3508827

2
6
1
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0
3

3
5
0
8
8
2
7

zuiver wit mat  2610 27 1 3508843

2
6
1
0

2
7

3
5
0
8
8
4
3

antraciet  2610 28 1 3508850

2
6
1
0

2
8

3
5
0
8
8
5
0

kleur aluminium  2610 26 1 3508835

2
6
1
0

2
6

3
5
0
8
8
3
5

Deurcommunicatiesysteem Uitbreidingsmodule voor huisstations

Ongeschikte toepassingen
Niet geschikt voor gebruik in landen waar de PAL-norm niet in gebruik 
is. 
Niet geschikt voor televisies die uitsluitend de NTSC- en SECAM-norm 
gebruiken.
Let op: bij invoer in de antenne-installatie van een gebouw met 
meerdere woningen worden bij een deuroproep de videobeelden op 
alle televisies weergegeven.

Huisstation 1280 ..  blz. 434.
Huisstation hoorn 1281 ..  blz. 434.
DCS-TC-gateway 1290 00  blz. 439.
Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met DCS-IP-gateway te gebruiken als huisstation.
Functiebeschrijving  blz. 545.
DCS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99  blz. 438.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf april 2013.
Met DCS-IP-gateway te gebruiken als huisstation.
Functiebeschrijving  blz. 532.
DCS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99  blz. 438.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met DCS-IP-gateway te gebruiken als huisstation.
Functiebeschrijving  blz. 546.
DCS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99  blz. 438.
 

Voeding: via systeembus
Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus

2 schroefklemmen aanvullende voeding
2 klemmenstroken systeembus
1 klemmenstrook video
2 schroefklemmen schakelingang
uitsluitend SELV-niveau (ET-klem)
2 schroefklemmen schakelingang
uitsluitend SELV-niveau
SCART-aansluiting

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC

Gira Control 19 Client  

2088 00 1 4478780

2
0
8
8

0
0

4
4
7
8
7
8
0

Gira Control 9 KNX  

2079 00 1 4844668

2
0
7
9

0
0

N

4
8
4
4
6
6
8

Gira Control 9 Client  

2078 00 1 4478798

2
0
7
8

0
0

4
4
7
8
7
9
8
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Art. nr. Verp.
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Deurcommunicatiesysteem DCS-IP-gateway
Deurcommunicatiesysteem DCS-IP-gateway

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De DCS-IP-gateway zet de signalen van het Gira 
deurcommunicatiesysteem om naar netwerkprotocolniveau (IP) en 
biedt zo de mogelijkheid tot integratie van apparaten met 
netwerkfunctionaliteit, zoals computers, IP-videotelefoons en IP-
camera's.

Nieuwe functies
De hieronder beschreven functionaliteit van de optionele firmware-
update behoort niet tot de levering. Deze wordt als gratis firmware-
update achteraf ter beschikking gesteld en maakt geen deel uit van de 
aankoopprijs.
Met de firmware-update wordt de DCS-IP-gateway uitgebreid met de 
functies "Skype™" en "Individuele melding".
Met de Skype™-uitbreiding is mobiele deurcommunicatie mogelijk 
met iPhone en iPad en met alle smartphones, tablets en TV-toestellen 
waarvoor een Skype™-app verkrijgbaar is.
De Skype™-doorgifte kan comfortabel met DCS-Communicator 
worden in- en uitgeschakeld.
In combinatie met de HomeServer resp. FacilityServer kunnen 
audiobestanden gericht worden doorgegeven. Zo kunnen b.v. 
statusmeldingen uit de KNX installatie via gedefinieerde meldteksten 
aan de deurstations worden doorgegeven.
Voor gebruik van de nieuwe functies moet in de DCS-IP-gateway een 
externe MicroSDHC-kaart (aanbevolen 2 GB/ max. 32 GB SDHC) zijn 
geïnstalleerd.
Gira behoudt zich het recht voor op elk moment, in het bijzonder bij 
wegvallen of wijziging van de Skype™ gebruiksvoorwaarden, de in de 
DCS-IP-gateway ingestelde Skype™-functionaliteit niet verder te 
ondersteunen. Gira wijst alle contractuele of wettelijke aanspraken van 
de gebruiker voor het wegvallen van de Skype™-functionaliteit af. 
Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat alle aanspraken, in het 
bijzonder aanspraken op schadevergoeding, garantie, enz.; deze 
opsomming is niet uitputtend.
DCS-Communicator
Met de software yDCS-communicatorx kunnen gangbare computers 
en PC-gebaseerde bedieningsapparaten, zoals b.v. de Gira Control 9 
Client of de Gira Control 19 Client, via de netwerkkoppeling als 
huisstation worden gebruikt. DCS-Communicator biedt alle functies 
van een videohuisstation, zoals b.v. gesprekken aannemen, licht 
schakelen (in combinatie met een schakelactor) of deur openen.
De volgende besturingssystemen worden door DCS-communicator 
ondersteund: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Mac OS X 10.6.
Door verbinding met de HomeServer resp. FacilityServer via een plug-
in is weergave op de Gira Interface mogelijk. Met logische modules 
kunnen nieuwe toepassingsmogelijkheden worden gerealiseerd, zoals 
b.v. toegangscontrole met de Gira Keyless In-producten.
De volgende licentiemodellen zijn beschikbaar:
· 2620 97: 5 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
· 2620 98: 10 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
· 2620 99: 20 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator

DCS-IP-gateway

DCS-IP-gateway  

5 licenties  2620 97 1 4477642
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10 licenties  2620 98 1 4477626
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20 licenties  2620 99 1 4477634
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Bij de licentiemodellen moet in acht worden genomen dat DCS-
communicator op een willekeurig aantal eindapparaten mag worden 
geïnstalleerd. Het in het licentiemodel aangegeven aantal betreft 
slechts het aantal tegelijkertijd aangemelde instanties van DCS-
communicator.

Ingebruikstelling
De ingebruikstelling van de DCS-IP-gateway wordt uitgevoerd via een 
webinterface. Voor de ingebruikstelling via de webinterface moet de 
ingebruikstellingscomputer beschikken over een recente browser (b.v. 
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
Voor voeding van de DCS-IP-gateway is de aanvullende 
voedingseenheid voor deurcommunicatie 1296 00 vereist.

Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.
Aanvullende voedingseenheid 1296 00  blz. 443.
 

Voeding: 24 V DC
Aansluitingen: 2 schroefklemmen voeding

2 schroefklemmen 2-draads bus OUT
2 schroefklemmen 2-draads bus IN
1 RJ45 netwerkaansluiting, 10/100 Mbit

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 6 TE
Ondersteunde resolutie: CIF met standaard resolutie
Vermogensopname: 1,6 W (standby)

5,0 W (gesprekstand)
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DCS-TC-gateway voor verbinding tussen het Gira 
deurcommunicatiesysteem en een bestaande telefooninstallatie. Bij 
een analoge telefoonaansluiting wordt de DCS-TC-gateway eenvoudig 
tussen telefoonaansluiting en analoge telefoon geschakeld. 
Telefoongesprekken kunnen normaal met de bestaande telefoon 
worden gevoerd. Daarnaast worden deuroproepen van het Gira 
deurcommunicatiesysteem naar de telefoon doorgeschakeld, kan er 
met de persoon bij de voordeur worden gesproken en kan de 
deuropener via de telefoontoetsen worden geactiveerd. Bovendien 
kunnen deuroproepen naar een antwoordapparaat of mobiele telefoon 
worden doorgeschakeld. 
De DCS-TC-gateway heeft de volgende productkenmerken:
· Beantwoorden van deuroproepen met de bestaande telefoon.
· Directe telefoonnetaansluiting; bij analoog bedrijf geen TC-

installatie vereist.
· Aansluitmogelijkheid op de a/b-aansluiting van bestaande TC-

installaties.
· Doorschakelen naar interne, vaste of mobiele telefoon.
· Doorschakelen naar maximaal 50 geprogrammeerde deelnemers.
· Verschillende oproepsignalen voor telefoon- en deuroproep.
· Omschakelmogelijkheid tussen dag- en nachtstand.
· Ondersteuning van de aanklopfunctie wanneer er tijdens een 

telefoongesprek een deuroproep binnenkomt.
· Configureerbaar met de telefoontoetsen (met DTMF-functionaliteit) 

of de programmeerset 1291 00.
· Configuratiewijzigingen via de telefoon worden uit 

veiligheidsoverwegingen pas uitgevoerd na invoer van een 
viercijferige PIN-code.

· Oproep- en gespreksduur zijn instelbaar.
· Afluisterbeveiliging.
· Gebruik van meerdere DCS-TC-gateway op de Gira 

deurcommunicatiebus mogelijk. Bij gebruik van meerdere DCS-TC-
gateways in een installatie moet elke DCS-TC-gateway beschikken 
over een eigen voedingseenheid. Het voeden van meerdere DCS-
TC-gateways met één besturingapparaat of met een 
beltransformator is niet toegestaan.

· Uitvoeren van schakelfuncties via de bestaande telefoon (met 
DTMF-functionaliteit) in combinatie met de schakelactor 1289 00 
of de inbouwschakelactor 1211 00.

· LED-statusweergaven voor snelle analyse of de netspanning 
aanwezig is en of de telefoonaansluiting geconfigureerd is.

· Tegen ompoling beveiligde aansluitingen.
· Programmeerinterface en geïntegreerde flashprocessor voor het 

updaten van de DCS-TC-gatewaysoftware.
De DCS-TC-gateway is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. 
Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een gangbare 
opbouwverdeelkast.
De DCS-TC-gateway wordt gevoed via
· de 12 V-uitgang van het besturingapparaat audio 1287 00 
· een gangbare 12 V AC beltransformator (bij gebruik van het 

besturingapparaat video 1288 00)
· de 24 V DC aanvullende voedingseenheid voor deurcommunicatie 

1296 00 (bij gebruik van het besturingapparaat video1288 00)
· Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met 

meer dan 30 deelnemers worden opgebouwd.

DCS-TC-gateway

DCS-TC-gateway  

DIN-rail  1290 00 1 2835817
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Deurcommunicatiesysteem DCS-DC-gateway

Programmeerset voor DCS-TC-gateway 1291 00  blz. 439.
Besturingapparaten1287 00, 1288 00  blz. 441.
Aanvullende voedingseenheid 1296 00  blz. 443.
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Voor programmering van de DCS-TC-gateway met PC of laptop, 
bestaande uit een programmeerkabel voor aansluiting op de DCS-TC-
gateway en de ingebruiknamesoftware.
De ingebruiknamesoftware heeft de volgende kenmerken:
· Instellingen van de basisconfiguratie.
· Telefoonboekfunctie met de mogelijkheid tot 50 deelnemers met 

naam en 2 telefoonnummers op te slaan.
· Logfunctie om busactiviteiten te registreren.
· Instellingen opslaan en laden.
· Software-update uitvoeren.
· Draait onder de besturingssystemen Windows 95™ tot Windows 

XP™, Windows 7, Windows 8.

DCS-TC-gateway 1290 00  blz. 439.
 

Voeding: 12 V AC of 24 V DC, 0,3 A
Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus

2 schroefklemmen telefoonaansluiting a/b
2 schroefklemmen deelnemer a'/b'
2 schroefklemmen voeding 12 V AC / 24 V 
DC
Programmeerinterface

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 6 TE
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC

Programmeerset voor 
DCS-TC-gateway  

duits  1291 00 1 2835825
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De gong opbouw dient in het Gira deurcommunicatiesysteem als extra 
signalering.
De gong opbouw heeft de volgende productkenmerken:
· Compleet voorgemonteerde opbouwgong, waardoor snelle en 

eenvoudige installatie.
· Verscheidenheid in design door integratie en daardoor een 

uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische 
installatie.

· Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk. Bij montage 
met afdekraam is een tweevoudig afdekraam zonder middenstijl 
nodig. Aanwijzing: bij montage op een gangbare inbouwdoos is 
een afdekraam nodig.

· Eenvoudige installatie door verwijderbare schroefklemmen.
· Eenvoudige demontage van het apparaat bij 

renovatiewerkzaamheden.
· Bevestigingsgaten voor wand- en doosmontage.
· Signaaloverdracht en voeding van de gong opbouw via de tegen 

ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
· Parallelschakeling van maximaal 3 gongen resp. huisstations 

mogelijk.
· Door één persoon in gebruik te stellen door eenvoudige 

installatieprocedure.
· Bedieningsknoppen met geïntegreerde LED's voor 

statusaanduiding.
· LED-aanduiding bij een inkomende oproep.
· Oproepsignaal uitschakelbaar.
· Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en 

verdiepingsoproep.
· Oproepmelodieselectie – maximaal 5 verschillende 

oproepmelodieën kunnen worden geselecteerd
De bedieningsknoppen van de gong sturen de volgende functies:
· Instellen van de oproepmelodie.
· Oproepsignaal in- en uitschakelen.
· Volumeregeling van het oproepsignaal.

Montage zonder afdekraam of met Systeem 55 of E22 afdekraam 
tweevoudig zonder middenstijl 1002 .. mogelijk.
Besturingapparaat audio 1287 00  blz. 441.
 

Gong opbouw

Gong opbouw  

Systeem 55
crème wit glanzend  1200 01 1 3122165
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zuiver wit glanzend  1200 03 1 3122181
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zuiver wit mat  1200 27 1 3122207
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antraciet  1200 28 1 3122215
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kleur aluminium  1200 26 1 3122199

1
2
0
0

2
6

3
1
2
2
1
9
9

E22
Edel Staal  1200 20 1 3557063
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aluminium  1200 203 1 3557071
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zuiver wit glanzend  1200 03 1 3122181
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Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus

2 schroefklemmen verdiepingsbelknop
Afmetingen: b x h x d 55 x 127 x 20 mm 
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC
440 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Voor integratie van huisstations.
Functiebeschrijving en overige producten
Profiel 55  blz. 284.
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Voor integratie van huisstations als tafelmodel.
Functiebeschrijving en overige producten
Profiel 55  blz. 284.

Profiel 55

enkelvoudig
zuiver wit (gelakt)  1361 27 1 7875362
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aluminium  1361 26 1 7875354
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tweevoudig
zuiver wit (gelakt)  1362 27 1 7875388
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aluminium  1362 26 1 7875370
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drievoudig
zuiver wit (gelakt)  1363 27 1 7875404
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aluminium  1363 26 1 7875396
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vijfvoudig
zuiver wit (gelakt)  1364 27 1 7875420
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aluminium  1364 26 1 7875412
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vijfvoudig 600 mm
zuiver wit (gelakt)  1365 27 1 7875446
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aluminium  1365 26 1 7875438
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achtvoudig
zuiver wit (gelakt)  1366 27 1 7875461
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aluminium  1366 26 1 7875453

1
3
6
6

2
6

7
8
7
5
4
5
3

tweevoudig
zuiver wit (gelakt)  1192 27 1 7875263
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drievoudig
zuiver wit (gelakt)  1193 27 1 7875289

1
1
9
3

2
7

7
8
7
5
2
8
9

aluminium  1193 26 1 7875271
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vijfvoudig 600 mm
zuiver wit (gelakt)  1195 27 1 7875305
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aluminium  1195 26 1 7875297

1
1
9
5

2
6

7
8
7
5
2
9
7

achtvoudig
zuiver wit (gelakt)  1198 27 1 7875321
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Besturingapparaat voor voeding van de audiocomponenten van de 
Gira deurcommunicatiebus.
Het besturingapparaat audio heeft de volgende productkenmerken:
· Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde

2-draads bus.
· Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de 

bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische 
resetfunctie.

· Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
· LED-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, 

systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
· 12 V AC-uitgang (1 - 10 sec.) voor voeding van een gangbare 

deuropener (stroomverbruik max.1,6 A/ID 25%).
· Permanente 12 V AC-uitgang voor voeding van een DCS-TC-

gateway 1290 00.
· Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen 

voeding.
· Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 sec.
Het besturingapparaat audio is bedoeld voor inbouw in de 
onderverdeelkast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een gangbare 
opbouwverdeelkast.
· Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met 

maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd
(b.v. 1 inbouwluidspreker, 5 uitbreidingsmodules voor 
inbouwluidspreker, 68 huisstations opbouw).

Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Deurstation opbouw 1266 .., 1267 .., 1268 ..  blz. 426.
Deurstation Edel staal  blz. 422.
Huisstation 1250 .., 1280 .., 1281 ..  blz. 434.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Inbouwluidspreker 1258 00  blz. 428.
DCS-TC-gateway 1290 00  blz. 439.
Schakelactor 1211 00, 1289 00  blz. 444.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Besturingapparaten

Besturingapparaat audio  

DIN-rail  1287 00 1 2835775
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Nominale spanning 
primair: 230 V AC, 50 Hz
Nominale spanning sec.: SELV 26 V DC 2 V
Nominale stroom sec.: 160 mA continubelasting

550 mA piekbelasting (max. 5 sec.)
Uitschakeling bij overbelastingboven 350 
mA

Schroefklemmen: 0,6 mm tot 2,5 mm2

Uitgang deuropener: 12 V AC, 1,6 A / ID 25%
Relaisuitgang: 30 V AC/DC, 2 A
Totale kabellengte: max. 700 m
Leidinglengte van het 
besturingapparaat naar de 
verst verwijderde 
deelnemer:

max. 300 m bij kabel-o 0,8 mm
max. 170 m bij kabel-o 0,6 mm

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 6 TE
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20

i 22
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Besturingapparaat voor voeding van de audio- en videocomponenten 
van de Gira deurcommunicatiebus.
Het besturingapparaat video heeft de volgende productkenmerken:
· Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde

2-draads bus bij gebruik van videocomponenten als kleurencamera 
of TFT-kleurendisplay.

· Maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met 
TFT-kleurendisplay kunnen door het besturingapparaat video 
worden gevoed.

· In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's door het 
besturingapparaat video worden aangestuurd (5 deurstations video 
en 10 DCS-cameragateways), waarbij twee deurstations met 
kleurencamera door het besturingapparaat video kunnen worden 
gevoed. De overige kleurencamera's moeten elk worden voorzien 
van een eigen aanvullende voedingseenheid.

· Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de 
bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische 
resetfunctie.

· Toetsen voor  systeem- en deuropenerprogrammering.
· LED-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, 

systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
· 12 V AC-uitgang (1 - 10 sec.) voor voeding van een gangbare 

deuropener (stroomverbruik max. 1,1 A/ID 25%).
· Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen 

voeding.
· Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 sec.
Het besturingapparaat video is bedoeld voor inbouw in de 
onderverdeelkast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een gangbare 
opbouwverdeelkast.
Wanneer de topologie van de videobekabeling als steekleiding wordt 
uitgevoerd, is tevens de videoverdeler 1226 00 nodig.
In combinatie met de DCS-TC-gateway 1290 00 is de aanvullende 
voedingseenheid 1296 00 nodig.
· Met het besturingapparaat video kunnen deurcommunicatie-

installaties met maximaal 70 audiodeelnemers worden gerealiseerd
(b.v. 1 inbouwluidspreker, 5 uitbreidingsmodules voor 
inbouwluidspreker, 68 huisstations opbouw).

Besturingapparaat video  

DIN-rail  1288 00 1 2835783
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Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Kleurencamera voor deurstation inbouw 1265 ..  blz. 421.
Deurstation opbouw 1266 .., 1267 .., 1268 .., 1269 .., 
1270 ..  blz. 426.
Deurstation Edel Staal, deurstation Edel Staal video  blz. 422.
Huisstations 1280 .., 1281 .. met de aanvullingen belknop 1283 .., 
1285 .., TFT-kleurendisplay 1286 .., DCS-TV-gateway 
2610 ..  blz. 434.
VideoTerminal 2600 ..  blz. 433.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
Gong opbouw 1200 ..  blz. 440.
Inbouwluidspreker 1258 00  blz. 428.
Schakelactor 1211 00, 1289 00  blz. 444.
Aanvullende voedingseenheid 1296 00  blz. 443.
Videoverdeler 1226 00  blz. 446.
Videoversterker 1222 00  blz. 446.
Videomultiplexer 1224 00  blz. 446.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Nominale spanning 
primair: 230 V AC, 50 Hz
Nominale spanning sec.: SELV 26 V DC 2 V
Nominale stroom sec.: 700 mA continubelasting

1,15 A piekbelasting (max. 5 sec.)
Uitschakeling bij overbelastingboven 900 
mA

Schroefklemmen: 0,6 mm tot 2,5 mm2

Uitgang deuropener: 12 V AC, 1,1 A / ID 25%
Relaisuitgang: 250 V AC, 2 A
Kabellengte van camera tot 
verst verwijderde TFT-
display:

max. 150 m (zonder videoversterker)
max. 300 m (met videoversterker)

Totale kabellengte bij 
uitsluitend audiofuncties: zie besturingapparaat audio 1287 00
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 8 TE
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
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Aanvullende voedingseenheid 24 V DC voor voeding van 
deurcommunicatie-componenten bij de volgende toepassingen:
· Voeding van de kleurencamera bij grote projecten.
· Voeding van de belknopverlichting bij grote projecten.
· Voeding van de DCS-TC-gateway 1290 00, wanneer het 

besturingapparaat video 1288 00 wordt gebruikt.
· Voeding van Keyless In code klavier 2605 .., Transponder-

leeseenheid 2606 .., Fingerprint-leeseenheid 2607 ...

Kleurencamera voor deurstation inbouw 1265 ..  blz. 421.
Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Deurstation opbouw 1266 .., 1267 .., 1268 .., 1269 .., 
1270 ..  blz. 426.
Deurstation Edel staal  blz. 422.
DCS-IP-gateway 2620 ..  blz. 438.
DCS-TC-gateway 1290 00  blz. 439.
Keyless In code klavier 2605 .., Transponder-leeseenheid
2606 .., Fingerprint-leeseenheid 2607 ..  blz. 450.
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Aanvullende voedingseenheid 24 V DC voor voeding van de Gira 
VideoTerminal 2600 ...

VideoTerminal 2600 ..  blz. 433.
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Aanvullende voedingseenheid voor 
deurcommunicatie 24 V DC 300 mA  

DIN-rail  1296 00 1 2835791

1
2
9
6

0
0

2
8
3
5
7
9
1

Nominale spanning 
primair: 230 V AC, 50 Hz
Nominale spanning sec.: SELV 24 V DC
Nominale stroom sec.: 0,3 A
Zekering: zwakstroomzekering 250 V, 160 mA
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 5 TE
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +40ºC
Beschermingsklasse: IP 20

Aanvullende voedingseenheid voor 
deurcommunicatie 24 V DC 700 mA  

DIN-rail  2570 00 1 3508512

2
5
7
0

0
0

3
5
0
8
5
1
2

Nominale spanning 
primair: 230 V AC, 50 Hz
Nominale spanning sec.: SELV 24 V DC
Nominale stroom sec.: 0,7 A
Zekering: elektronische zekering met automatische 

resetfunctie
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 6 TE
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +40ºC
Beschermingsklasse: IP 20
 

 

Nieuw.
Voedingseenheid 12 V DC voor de eNet server, eNet ontvangermodule 
en externe camera.

Externe camera 1220 00  blz. 445.
 

Voedingseenheid 12 V DC / 2 A DIN-
rail  

5319 00 1  

5
3
1
9

0
0

N
 

Nominale spanning 
primair: 100 tot 240 V AC, 50/60 Hz
Nominale spanning sec.: 12 tot 14 V DC
Nominale stroom sec.: 2 A
Afleidstroom: max. 250 A
Temperatuurbereik: -10 ºC tot +50ºC
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE
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Schakelactor voor het schakelen van verlichting, aansturen van een 
deuropener op andere deuren of andere functie via de Gira 
deurcommunicatie-bus.
De schakelactor heeft de volgende productkenmerken:
· Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact 230 V / 10 A via 

de 2-draads bus.
· De schakelactor kan worden aangestuurd via:

de toetsen yDeurx en yLichtx op het huisstation,
de belknop op het deurstation,
de belknop op het huisstation,
de toetsen van een telefoon (in combinatie met DCS-TC-gateway 
1290 00).

· De schakelactor kan in vijf verschillende bedrijfsstanden worden 
gebruikt: schakelen, timer/sec., timer/min., impuls en deuropener.

· Impulsfunctie voor aansturing van bestaande 
trappenhuisautomaat.

· Binaire ingang voor het schakelen van functies via een aangesloten 
mechanisch drukcontact.

· Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar 
van 1 tot 10 sec. resp. 1 tot 10 min.

De schakelactor is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. 
Wanneer dit niet mogelijk is, gangbare opbouwverdeelkasten 
gebruiken.
· Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met 

meer dan 30 deelnemers worden opgebouwd.

Besturingapparaat audio 1287 00  blz. 441.
Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.
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Schakelactoren

deurcommunicatieschakelactor  

DIN-rail  1289 00 1 2835809

1
2
8
9

0
0

2
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3
5
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0
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Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
potentiaalvrij relaiscontact:10 A bij 230 V DC

2 A bij 30 V DC
Aantal in te leren 
belknoppen: max. 16
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC

i 28
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Inbouwschakelactor voor het aansturen van een externe gong of 
andere verbruiker via de Gira deurcommunicatiebus. De schakelactor 
heeft de volgende productkenmerken:
· Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact

(24 V SELV/ 50 A tot 1,6 A AC/DC) via de 2-draads bus.
· De inbouwschakelactor kan worden aangestuurd via:

de knoppen Deur en Licht op het huisstation,
de verdiepingsbelknop op het huisstation,
de belknop op het deurstation, de belknop op het huisstation,
de toetsen van een telefoon (in combinatie met DCS-TC-gateway 
1290 00),
een potentiaalvrij drukcontact (in combinatie met de 
deurcommunicatiedrukcontactinterface tweevoudig 1210 00).

· De inbouwschakelactor kan in vier verschillende bedrijfsstanden 
worden gebruikt: schakelen, timer/sec., timer/min. en impuls.

· Impulsfunctie voor aansturing van bestaande 
trappenhuisautomaten.

· Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar 
van 1 tot 10 sec. resp. 1 tot 10 min.

· LED-aanduiding voor programmering, functiekeuze en 
tijdinstelling.

· De inbouwschakelactor is bedoeld voor montage in een diepe 
inbouwdoos achter een deurcommunicatie-busaankoppelaar.

Besturingapparaat audio 1287 00  blz. 441.
Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.
 

Deurcommunicatie-
inbouwschakelactor  

1211 00 1/5 3509106

1
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1
1
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Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
potentiaalvrij relaiscontact:50 A tot 1,6 A bij 24 V AC/DC SELV
Aantal in te leren 
belknoppen: max. 16
Afmetingen: l x b x h 43 x 28 x 15 mm
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC
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De DCS-cameragateway integreert een gangbare analoge camera in 
het Gira deurcommunicatiesysteem. De camera kan worden 
toegewezen aan een deurstation. In dat geval schakelt de externe 
camera automatisch in bij bediening van de belknop.
Door de combibehuizing van de DCS-cameragateway zijn drie 
montagewijzen mogelijk:
· Opbouw (in een gangbare aftakdoos)
· Inbouw (in een inbouwdoos)
· als DIN-railapparaat (met de meegeleverde DIN-railadapter)
De externe camera wordt aangesloten met schroefklemmen. Voor 
camera's met BNC-aansluiting wordt een adapterkabel meegeleverd.
Bij meerdere camera's is voor elke externe camera een DCS-
cameragateway en een eigen voeding nodig.
In een installatie mogen maximaal 10 DCS-cameragateways worden 
gebruikt, waarbij het videosignaal maximaal drie DCS-
cameragateways mag doorlopen.

Externe camera 1220 00  blz. 445.
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Toebehoren video

DCS-cameragateway  

1201 00 1 4477618

1
2
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0
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4
4
7
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Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus OUT
2 schroefklemmen 2-draads bus IN
2 schroefklemmen Video In
2 schroefklemmen als reserveklemmen
3 schroefklemmen relais (wisselcontact)

Afmetingen: b x h x d 36 x 52 x 27 mm
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Videosignaal: Composiet-video 1 Vss, PAL-standaard 
 

 

Externe camera voor wand- en plafondmontage met variabel objectief, 
geïntegreerde IR-LED-verlichting en automatische witbalans. De 
camera kan willekeurig bij de entree worden geïnstalleerd en via de 
DCS-cameragateway in het Gira deurcommunicatiesysteem worden 
geïntegreerd. De geïntegreerde, temperatuurafhankelijke 
cameraverwarming voorkomt het beslaan van de camerabehuizing bij 
wisselende klimatologische omstandigheden en zorgt zo voor helder 
zicht.
Overzicht van de belangrijkste functies:
· Lichtgevoelige chipset voor heldere beelden bij schemering
· Instelbare IR LED's voor videobewaking in het donker
· EasyPlug cameramodule en montageplaat voor eenvoudige, snelle 

installatie
· Tweede video-uitgang voor aansluiting van een monitor tijdens de 

ingebruikstelling
· Cameramodule langs 3 assen instelbaar

DCS-cameragateway 1201 00  blz. 445.
Voedingseenheid 12 V DC 5319 00  blz. 598.
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Externe camera  

1220 00 1 4477600

1
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Voeding: 12 V DC
Stroomverbruik: max. 1,9 A
Afmetingen: o x h 145 x 99,5 mm
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +50ºC
Beschermingsklasse: IP 66
Video-uitgang: 2x composiet video, 1 Vss, 75 Ohm (BNC, 

cinch)
Brandpuntsafstand: 2,8 mm tot 10,5 mm
Kleursysteem: PAL
Horizontale resolutie: 650 TV-lijnen
Beeldopname-element: 1/3" Sony Exview HAD II CCD
Minimale lichtsterkte: 0,05 Lux @ F2,0 (dag)

0 Lux @ F2,0 (nacht)
Dag/nacht: IR-zwenkfilter (ICR), kleur / zw/w
IR-LED: 24 LED's, 850 nm
IR-bereik: 5 / 10 / 20 m
Horizontale kijkhoek: 27,4º tot 101,8º
Elektronische sluiter: AI
Versterkingsregeling 
(AGC): max. 28 dB
Tegenlichtcompensatie: BLC
445Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Nieuw.
De videoversterker is bedoeld voor vergroting van het bereik in Gira 
deurcommunicatie-installaties met videofunctie.
Hij versterkt het videosignaal op de ingang tot het maximaal 
toegestane busniveau op de uitgang. Hiermee wordt de demping op de 
leiding tussen videosignaalbron en ingang van de videoversterker 
gecompenseerd.
Met de videoversterker kan de maximale leidinglengte tussen deur- en 
huisstation met 100 m worden verlengd tot 300 m.
Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk:
· Opbouw (in een gangbare aftakdoos)
· Inbouw (in een inbouwdoos)
· als DIN-railapparaat (met de meegeleverde DIN-railadapter)
Bij de ingebruikstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de 
videoversterker zich automatisch aanpast aan het bestaande 
leidingnet.

Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.
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Nieuw.
De videoverdeler is een actieve component voor aanpassing van het 
videosignaal.
De videoverdeler verdeelt het videosignaal van deurstations, DCS-
cameragateways en DCS-IP-gateways naar de huisstations. Hij is 
nodig wanneer de bekabeling naar de videocomponenten van het Gira 
deurcommunicatiesysteem als steekleiding wordt uitgevoerd. Hij 
zorgt voor de juiste afsluitweerstand om zo reflecties van de 
afzonderlijke takken en daaruit voortkomende beeldstoringen te 
voorkomen.
De videoverdeler kan worden gecascadeerd. In totaal mogen 
maximaal 15 videoverdelers inclusief videomultiplexers in een 
installatie worden toegepast.
Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk:
· Opbouw (in een gangbare aftakdoos)
· Inbouw (in een inbouwdoos)
· als DIN-railapparaat (met de meegeleverde DIN-railadapter)
Bij de ingebruikstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de 
videoverdeler zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.
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Videoversterker  

1222 00 1 4718193
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Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus IN
2 schroefklemmen 2-draads bus OUT

Afmetingen: b x h x d 36 x 52 x 27 mm
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC

Videoverdeler  

1226 00 1 4837399
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Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Aansluitingen: 2 schroefklemmen 2-draads bus IN

6 schroefklemmen 2-draads bus OUT
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Afmetingen: b x h x d 36 x 52 x 27 mm

i 25
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Nieuw.
De videomultiplexer bundelt de videosignalen van deurstations, DCS-
cameragateways en DCS-IP-gateways.
Een videomultiplexer kan de videosignalen van 3 deurstations met 
kleurencamera samenvoegen. Met 2 videomultiplexers kunnen de 
videosignalen van maximaal 5 deurstations worden samengevoegd.
Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk:
· Opbouw (in een gangbare aftakdoos)
· Inbouw (in een inbouwdoos)
· Als DIN-railapparaat (met de meegeleverde DIN-railadapter)
Bij de ingebruikstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de 
videomultiplexer zich automatisch aanpast aan het bestaande 
leidingnet.

Besturingapparaat video 1288 00  blz. 442.
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Set van 6-polige audio-verbindingskabel en 2-polige video-
verbindingskabel van 50 cm lengte voor gescheiden gebruik van de 
kleurencamera. De kabelset is nodig, wanneer de kleurencamera 
gescheiden van het deurstation of de inbouwluidspreker moet worden 
geïnstalleerd, bijv. wanneer bij montage in de energiezuilen 1354 .., 
1355 .. meerdere lege units tussen de kleurencamera en het 
deurstation (busaankoppelaar) moeten worden overbrugd.
Kleurencamera voor deurstation inbouw 1265 ..  blz. 421.
Inbouwluidspreker 1258 00  blz. 428.
Energiezuil 1353 .., 1354 .., 1355 ..  blz. 309.
 

Videomultiplexer  

1224 00 1 4837381

1
2
2
4

0
0

N

4
8
3
7
3
8
1

Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Aansluitingen: 6 schroefklemmen 2-draads bus IN

2 schroefklemmen 2-draads bus OUT
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Afmetingen: b x h x d 36 x 52 x 27 mm

Set verbindingskabels
audio/video 50 cm  

1273 00 1/5 3054830
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De deurcommunicatiedrukcontactinterface tweevoudig is bedoeld 
voor conversie van een potentiaalvrij drukcontactsignaal naar de Gira 
deurcommunicatie-bus. De deurcommunicatiedrukcontactinterface 
beschikt over twee onderling onafhankelijke ingangen voor het 
aansluiten van potentiaalvrije drukcontacten. De ingangen kunnen 
worden gebruikt voor het activeren van een schakelhandeling (b.v. 
licht schakelen via schakelactor 1289 00 resp. 1211 00) of aan een 
huisstation worden toegewezen. Bij toewijzing van de 
drukcontactinterface aan een huisstation gedragen beide ingangen 
zich verschillend:
Ingang 1 activeert een verdiepingsoproep. Deze ingang is nodig 
wanneer voor het aansluiten van een huisstation inclusief 
verdiepingsbelknop slechts een twee-aderige leiding beschikbaar is 
(b.v. bij het achteraf uitbreiden van een bestaande 
deurintercominstallatie).
Ingang 2 activeert een deuroproep. Deze ingang is nodig wanneer de 
deuropenerautomaat van het huisstation via een mechanisch 
drukcontact moet worden geactiveerd.
De deurcommunicatiedrukcontactinterface is bedoeld voor montage 
in een inbouwdoos achter een conventioneel drukcontact. Het 
drukcontact wordt aangesloten via een drie-aderige ca. 20 cm lange 
aansluitleiding. Deze aansluitleiding kan tot max. 5 m worden 
verlengd.

Huisstations 1280 .., 1281 .. met de uitbreidingen belknoppen 
1283 .., 1285 .., TFT-kleurendisplay 1286 ..  blz. 434.
Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
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Montageplaat voor het afdekken van de behanguitsparing van een 
bestaand huisstation bij toepassing achteraf van het Gira 
deurcommunicatiesysteem. De montageplaat is voorzien van 
boringen voor montage van het huisstation opbouw.

Huisstation opbouw 1250 .., 1279 ..  blz. 431.
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Toebehoren

Deurcommunicatiedrukcontactinterfa
ce tweevoudig  

1210 00 1/5 4080370
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Voeding: 26 V DC  2 V (busspanning)
Afmetingen: l x b x h 43 x 28 x 15 mm
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC

Montageplaat voor
huisstation opbouw  

zuiver wit glanzend  1256 00 1 3651437
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Afmetingen: b x h 95 x 235 cm
 

 

 

 

Montageplaat voor het afdekken van de montageopeningen van 
bestaande deurintercominstallaties bij toepassing achteraf van het 
Gira deurcommunicatiesysteem. De montageplaat is voorzien van 
boringen voor wandmontage en openingen voor opname van het Gira 
deurstation.
Materiaal: aluminium geëloxeerd.

Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Belknop 1262 .., 1263 ..  blz. 420.
Info-module 1264 00  blz. 420.
Kleurencamera voor deurstation inbouw 1265 ..  blz. 421.
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Voor het afdekken van niet-benodigde belknoppen van het deurstation 
inbouw drievoudig 1261 .., van de belknop drievoudig voor 
deurstation 1263 00 en van de deurstations opbouw drievoudig 
1267 .., 1268 .., 1270 ...
Deurstation drievoudig 1261 ..  blz. 419.
Belknop drievoudig 1263 00  blz. 420.
Deurstation opbouw 1267 .., 1268 .., 1270 ..  blz. 426.
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Tri-Wring schroevenset voor extra beveiliging tegen diefstal.
Levering: 30 schroeven.
Geschikt voor Tri-Wing-schroevendraaier.
Afdekraam TX_44, enkel- tot viervoudig,
0211 65/66/67 tot 0214 65/66/67  blz. 302.
Deurstation opbouw 1266 .., 1267 .., 1268 .., 1269 .., 
1270 ..  blz. 426.
Tri-Wing-schroevendraaier 1408 00  blz. 447.
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Geschikt voor Tri-Wing schroeven 1407 00.
Tri-Wing-schroevenset 1407 00  blz. 447.
 

Montageplaat voor
Deurstation  

tweevoudig  1297 00 1 2836310
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drievoudig  1298 00 1 2836328
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viervoudig  1299 00 1 2836336

1
2
9
9

0
0

2
8
3
6
3
3
6

Afmetingen (tweevoudig): B x H 130 mm x 253 mm
Afmetingen (drievoudig): B x H 130 mm x 253 mm
Afmetingen (viervoudig): B x H 130 mm x 346 mm

Belknop-afdekplaat
voor belknop drievoudig  

zuiver wit  1255 66 5/25 3122934
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antraciet  1255 67 5/25 3122942
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kleur aluminium  1255 65 5/25 3122918
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Tri-Wing schroevenset  

1407 00 1 2836344
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Tri-Wing-schroevendraaier  

1408 00 1 2836351
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Wat in de automobielindustrie 

al lang standaard is, biedt Gira 

nu ook voor gebouwenbeheers-

systemen: Keyless In producten 

voor sleutelloze toegang tot 

ruimten en gebouwen.

Het Gira Keyless In Code klavier 

opent de deur na invoer van een 

persoonlijke cijfercombinatie. 

Door capacitieve schakeltech-

niek is een lichte aanraking 

voldoende. 

De Gira Keyless In Transponder 

is voorzien van transponder-

technologie met groot bereik. 

De leeseenheid reageert op het 

signaal van de actieve Trans-

pondersleutel resp. Transponder 

Card. Deze zenden het signaal 

zelfstandig uit vanuit de kort- of 

grootbereikzone vanaf ca. 6 cm 

of 1,5 m afstand van de deur.

De Gira Keyless In Fingerprint 

werkt met een biometrisch sys-

teem en analyseert met behulp 

van ultramoderne hoogfre-

quenttechnologie de structuren 

in de onderste huidlagen van 

de opgelegde vinger en biedt 

daarmee een hoge bescherming 

tegen manipulatie. 

Voordelen Gira Keyless In

verkrijgbaar voor de Gira 

schakelaarprogramma's 

Standaard 55, E2, Event, Esprit, 

E 22, F100 en TX_44

kunnen in het Gira deurstation 

en de Gira Energiezuilen worden 

geïntegreerd

geen andere besturingscom-

ponenten nodig voor integratie 

in het Gira deurcommunicatie-

systeem  

ook standalone-gebruik moge-

lijk, b.v. bij afzonderlijke deuren 

of poorten

Voordelen Gira Transponder

kan behalve met de grootbereik-

functie ook als kleinbereiktrans-

ponder worden gebruikt

contactloze transpondertechno-

logie dus geen slijtage

Het openen van de deur kan 

met Transpondercard of -sleutel 

naar wens in de kort- of groot-

bereikzone.

Voordelen Gira Code klavier

beschaafde toon bevestigt de 

toetsbediening

door capacitieve schakeltech-

niek praktisch geen slijtage van 

de toetsen.

 

voor een betere oriëntatie 's 

nachts zijn de cijfers en symbo-

len voorzien van achtergrond-

verlichting met blauwe LED.

Voordelen Gira Fingerprint

biedt door hoogfrequenttech-

nologie herkenning van levend 

weefsel

analyseert ook licht vervuilde 

vingers of met beschadigde 

huid

rand van het sensorcontactvlak 

verlicht met witte LED's

Designonderscheidingen

iF product design award 2008,

iF Design Hannover

Plus X Award 2008

Productinformatie

www.gira.nl/brochures

Gira Keyless In
Gira E2, zuiver wit glanzend

3
Transponder-leeseenheid

4
Code klavier

5
Fingerprint-leeseenheid

Gira Keyless In Gira TX_44, 
kleur aluminium

6
Transponderleeseenheid

7
Code klavier en deurstation 
drievoudig

8
Fingerprint-leeseenheid

3 4 5
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Gira Keyless In

Sleutelloze toegang tot ruimten en gebouwen
Keyless In

Code klavier 450

Fingerprint-leeseenheid 451

Transponder-leeseenheid 452

Programming Card 453

Transpondersleutel actief 453

Transpondercard 453

1  Transpondersleutel voor 

grootbereikzone

2  Transpondercard voor 

kortbereikzone
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2
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Codeklavier als toegangscontrolesysteem gebaseerd op capacitief 
werkende toetsen die daarmee ongevoelig zijn voor slijtage.
Het Codeklavier heeft de volgende productkenmerken:
· Installatie in een normale inbouwdoos.
· Capacitieve toetsen. Voor het invoeren van de code is toenadering 

resp. een lichte aanraking van de cijfers voldoende. Door de 
capacitieve technologie geen herkenbare slijtage van veelgebruikte 
toetsen.

· Hiermee kan, als standalone-apparaat of in combinatie met het Gira 
deurcommunicatiesysteem, een comfortabele aansturing worden 
gerealiseerd voor het openen van deuren voor geautoriseerde 
personen evenals een deurcommunicatiesysteem voor gebouwen 
met meerdere wooneenheden.

· Bij standalone-gebruik worden de in het inbouwbasiselement 
aanwezige potentiaalvrije relaiscontacten gebruikt voor de 
schakelhandelingen, b.v. voor een deuropener met eigen voeding 
(b.v. een gangbare beltrafo).

· Speciale toets "C": Wissen van verkeerde invoer.
· Speciale toets "Sleutel": na invoer van de juiste code wordt bij 

bediening van deze toets de deur direct geopend.
· Speciale toets "Bel": Gericht oproepen van huisstations bij grote 

projecten.
· Speciale toets "F": In combinatie met schakelactoren 1211 00, 

1289 00 van het Gira deurcommunicatiesysteem zijn hiermee 
schakelfuncties mogelijk.

· Ingebruikstelling mogelijk door directe configuratie op het apparaat 
– het Codeklavier wordt zonder PC of programmeersoftware in 
gebruik genomen.

· Homogene blauwe LED-verlichting van cijfers en speciale toetsen's 
nachts.

· Verscheidenheid in design door integratie in de Gira 
designplatformen TX_44 en Systeem 55. Integratie in F100 en Edel 
Staal Serie 20 en Serie 21 mogelijk met adapterraam.

· Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart bij 
verlies van de administrator-PIN-code.

· Het Codeklavier ondersteunt maximaal 255 codes.
· Codes tot 32 posities mogelijk.
· Akoestische feedback bij toetsbediening.
· Driekleurige LED-statusaanduiding voor optische signalering 

tijdens programmeren en bedienen.

Keyless In

Hiermee kan, als standalone-apparaat of in combinatie met 
het Gira deurcommunicatiesysteem, een comfortabele 
aansturing worden gerealiseerd voor het openen van deuren 
voor geautoriseerde personen.

Keyless In
Code klavier  

Systeem 55
crème wit glanzend  2605 01 1 3508553

2
6
0
5

0
1

3
5
0
8
5
5
3

zuiver wit glanzend  2605 03 1 3508561

2
6
0
5

0
3

3
5
0
8
5
6
1

zuiver wit mat  2605 27 1 3508587

2
6
0
5

2
7

3
5
0
8
5
8
7

antraciet  2605 28 1 3508595

2
6
0
5

2
8

3
5
0
8
5
9
5

kleur aluminium  2605 26 1 3508579

2
6
0
5

2
6

3
5
0
8
5
7
9

E22
Edel staal (gelakt)  2605 20 1 3558004

2
6
0
5

2
0

3
5
5
8
0
0
4

aluminium (gelakt)  2605 203 1 3558012

2
6
0
5

2
0
3

3
5
5
8
0
1
2

zuiver wit glanzend  2605 03 1 3508561

2
6
0
5

0
3

3
5
0
8
5
6
1

Gira F100
crème wit glanzend  2605 111 1 4080529

2
6
0
5

1
1
1

4
0
8
0
5
2
9

zuiver wit glanzend  2605 112 1 4080537

2
6
0
5

1
1
2

4
0
8
0
5
3
7

TX_44
zuiver wit  2605 66 1 3508611

2
6
0
5

6
6

3
5
0
8
6
1
1

antraciet  2605 67 1 3508629

2
6
0
5

6
7

3
5
0
8
6
2
9

kleur aluminium  2605 65 1 3508603

2
6
0
5

6
5

3
5
0
8
6
0
3

450 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Keyless In

· Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het 
toetsenbordopzetstuk als sabotagedetectie. In combinatie met het 
Gira Deurcommunicatiesysteem kan met een schakelactor ook een 
sabotageschakelopdracht worden gerealiseerd.

· De beide geïntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee 
verschillende codes worden toegewezen, b.v. code 1: deur openen, 
code 2: schakelen van de buitenverlichting.

· Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de 
Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente 
koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige 
toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden 
toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, 
kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer 
worden beheerd. Voor deze functie-uitbreidingen zijn Keyless In-
apparaten vanaf index 03 en HomeServer Expert vanaf versie 2.6 
nodig.

In- en uitgangen
· Schakelcontact: 2 relais met potentiaalvrije wisselcontacten
· Belastbaarheid 24 V / 1,6 A AC/DC
· Klemmenstrook systeembus Gira deurcommunicatiesysteem
· 2 aansluitingen aanvullende voeding

Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Besturingapparaten 1287 00, 1288 00, aanvullende 
voedingseenheid 1296 00  blz. 441.

Voor integratie in Gira F100:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 ..  blz. 251.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.

Integratie in de modulaire functiezuil  blz. 289.
Integratie in Profiel 55  blz. 284.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Beschermingsklasse: IP 20 (TX_44 = IP 44)
Voeding: 24 V DC 10% (voedingseenheid 1296 00) 

resp. 26 V DC  2 V 
(deurcommunicatiebusspanning)

Temperatuurbereik: -20 ºC tot +70ºC
ESD-bestendigheid: tot 16 kV

i 31



K
ey

le
ss

 I
n

  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Keyless In
 

 

 

 

 

Fingerprintmodule als professioneel biometrisch 
toegangscontrolesysteem gebaseerd op scantechnologie van de 
nieuwe generatie.
De Fingerprintmodule heeft de volgende productkenmerken:
· Fingerprinttechnologie van de nieuwste generatie: bij de Gira 

Fingerprint worden de onderste huidlagen hoogfrequent gescand. 
Deze nieuwe methode biedt een hoog herkenningspercentage en 
bescherming tegen manipulatie.

· Toegangscontrolesysteem op basis van biometrische kenmerken 
van de menselijke vinger. Er wordt een analyse uitgevoerd van de 
unieke, karakteristieke kenmerken van de levende menselijke 
vinger.

· Installatie in een normale inbouwdoos.
· Hiermee kan, als standalone-apparaat of in combinatie met het Gira 

deurcommunicatiesysteem, een comfortabele aansturing worden 
gerealiseerd voor het openen van deuren voor geautoriseerde 
personen.

· Bij standalone-gebruik worden de in het inbouwbasiselement 
aanwezige potentiaalvrije relaiscontacten gebruikt voor de 
schakelhandelingen, b.v. voor een deuropener met eigen voeding 
(b.v. een gangbare beltrafo).

· Verscheidenheid in design door integratie in de Gira 
designplatformen TX_44 en Systeem 55. Integratie in F100 en Edel 
Staal Serie 20 en Serie 21 mogelijk met adapterraam.

· Ingebruikstelling mogelijk door directe configuratie op het apparaat 
– de Fingerprintmodule wordt zonder PC of programmeersoftware 
in gebruik genomen.

· Herkenning van levend weefsel.
· Er kunnen maximaal 50 vingers door de Fingerprintleeseenheid 

worden beheerd.
· Betrouwbare herkenning van vingers die b.v. door het werken in de 

tuin licht zijn beschadigd (mits alleen de bovenste huidlagen zijn 
beschadigd).

· De gedigitaliseerde gegevens van de vingerafdruk kunnen 
uitsluitend door de Gira Fingerprintverwerkingseenheid worden 
gelezen en verwerkt. Door de toegepaste coderingsprocessen is 
reconstructie van de vingerafdruk uitgesloten. Daarmee is elk 
onbevoegd ander gebruik uitgesloten en blijven de gegevens 
beschermd.

· De Gira Fingerprintsensortechnologie is voorzien van speciale 
software waarmee de vingers steeds opnieuw worden 
gecontroleerd en de vereiste referentie opnieuw wordt opgeslagen. 
Dit is in het bijzonder bij kindervingers van doorslaggevend belang 
omdat deze in de loop der tijd veranderen en dus steeds moeten 
worden aangepast.
Aanwijzing: Kindervingers kunnen doorgaans pas vanaf een 
leeftijd van 6 jaar betrouwbaar worden herkend.

Keyless In
Fingerprint-leeseenheid  

Systeem 55
crème wit glanzend  2607 01 1 3508710

2
6
0
7

0
1

3
5
0
8
7
1
0

zuiver wit glanzend  2607 03 1 3508728

2
6
0
7

0
3

3
5
0
8
7
2
8

zuiver wit mat  2607 27 1 3508744

2
6
0
7

2
7

3
5
0
8
7
4
4

antraciet  2607 28 1 3508751

2
6
0
7

2
8

3
5
0
8
7
5
1

kleur aluminium  2607 26 1 3508736

2
6
0
7

2
6

3
5
0
8
7
3
6

E22
Edel staal (gelakt)  2607 20 1 3558046

2
6
0
7

2
0

3
5
5
8
0
4
6

aluminium (gelakt)  2607 203 1 3558053

2
6
0
7

2
0
3

3
5
5
8
0
5
3

zuiver wit glanzend  2607 03 1 3508728

2
6
0
7

0
3

3
5
0
8
7
2
8

Gira F100
crème wit glanzend  2607 111 1 4080560

2
6
0
7

1
1
1

4
0
8
0
5
6
0

zuiver wit glanzend  2607 112 1 4080578

2
6
0
7

1
1
2

4
0
8
0
5
7
8

TX_44
zuiver wit  2607 66 1 3508777

2
6
0
7

6
6

3
5
0
8
7
7
7

antraciet  2607 67 1 3508785

2
6
0
7

6
7

3
5
0
8
7
8
5

kleur aluminium  2607 65 1 3508769

2
6
0
7

6
5

3
5
0
8
7
6
9

Keyless In

· Het scheef plaatsen van de vinger tot max. 15 graden naar links of 
rechts ten opzichte van de nul-as wordt gedetecteerd en 
gecorrigeerd.

· Snelle reactietijd van het plaatsen van de vinger tot vrijgave:
bij maximaal 30 opgeslagen vingers ca. 1 sec.
bij maximaal 50 opgeslagen vingers ca. 3 sec.

· Nachtdesign van het Fingerprintvlak om aan te geven waar de 
vinger moet worden geplaatst. De homogene verlichting maakt 
gebruik van witte LED's.

· Driekleurige LED-statusaanduiding voor optische signalering 
tijdens programmeren en bedienen.

· Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart 
wanneer de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het 
apparaat kan met de meegeleverde veiligheidskaart in de fabriek 
worden gereset.

· Bevestigingszoemer als akoestische signalering voor eindgebruiker 
of installateur.

· Akoestisch waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering 
van het opzetstuk van de Fingerprint als sabotagedetectie. In 
combinatie met het Deurcommunicatiesysteem kan met een 
schakelactor ook een sabotageschakelopdracht worden 
gerealiseerd.

· De beide geïntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee 
verschillende vingers worden toegewezen, b.v. duim: aansturen 
van het openen van de deur, wijsvinger: schakelen van de 
buitenverlichting.

· Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de 
Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente 
koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige 
toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden 
toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, 
kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer 
worden beheerd. Voor deze functie-uitbreidingen zijn Keyless In-
apparaten vanaf index 03 en HomeServer Expert vanaf versie 2.6 
nodig.

In- en uitgangen
· Schakelcontact: 2 relais met potentiaalvrije wisselcontacten, 

belastbaarheid 24 V / 1,6 A AC/DC.
· Klemmenstrook systeembus Gira deurcommunicatiesysteem
· 2 aansluitingen voedingseenheid

Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Besturingapparaten 1287 00, 1288 00, aanvullende 
voedingseenheid 1296 00  blz. 441.

Voor integratie in Gira F100:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 ..  blz. 251.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.

Integratie in de modulaire functiezuil  blz. 289.
Integratie in Profiel 55  blz. 284.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Beschermingsklasse: IP 20 (TX_44 = IP 44)
Voeding: 24 V DC 10% (voedingseenheid 1296 00) 

resp. 26 V DC  2 V 
(deurcommunicatiebusspanning)

Temperatuurbereik: -20 ºC tot +70ºC
ESD-bestendigheid: tot 15 kV
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Transponderleeseenheid als toegangscontrolesysteem gebaseerd op 
transpondertechnologie met groot bereik.
De Transponderleeseenheid heeft de volgende productkenmerken:
· Installatie in een normale inbouwdoos.
· Toegangscontrolesysteem van de nieuwe generatie gebaseerd op 

contactloze (dus ongevoelig voor slijtage) transpondertechnologie 
met groot bereik (bereik typ. 1,5 m in een metaalvrije omgeving en 
bij frontale toenadering).

· Geen actieve handeling nodig om het openen van de deur aan te 
sturen. De actieve transpondersleutel 2609 00 kan in de zak blijven 
zitten en toch wordt het openen van de deur bij toenadering 
aangestuurd.

· Daarnaast is in de Transponderleeseenheid de passieve 
transpondertechnologie in HITAG 2-standaard geïntegreerd met 
een leesafstand van ca. 6 cm (de vermelde leesafstand heeft 
betrekking op identificatiekaarten in pinpasformaat).

· Beheer van maximaal 250 actieve of passieve transponders (in 
HITAG 2-standaard). Elke actieve Transpondersleutel resp. elke 
passieve Transponderkaart is voorzien van een Unikatcode en 
daarmee uniek.

· Hiermee kan, als standalone-apparaat of in combinatie met het Gira 
deurcommunicatiesysteem, een comfortabele aansturing worden 
gerealiseerd voor het openen van deuren voor geautoriseerde 
personen.

· Bij standalone-gebruik worden de in het inbouwbasiselement 
aanwezige potentiaalvrije relaiscontacten gebruikt voor de 
schakelhandelingen, b.v. voor een deuropener met eigen voeding 
(b.v. een gangbare beltrafo).

· Ingebruikstelling mogelijk door directe configuratie op het apparaat 
– de Transponderleeseenheid wordt zonder PC of 
programmeersoftware in gebruik genomen.

· Verscheidenheid in design door integratie in de Gira 
designplatformen TX_44 en Systeem 55. Integratie in F100 en Edel 
Staal Serie 20 en Serie 21 mogelijk met adapterraam.

· De transponderleeseenheid en de transpondersleutel werken ook 
betrouwbaar onder moeilijke omgevingsomstandigheden.

· Tweekleurige LED-statusaanduiding voor optische signalering 
tijdens programmeren en bedienen.

· Akoestische signalering door een bevestigingszoemer.
· Per project is tenminste een Programmeerkaart vereist.

Keyless In
Transponder-leeseenheid  

Systeem 55
crème wit glanzend  2606 01 1 3508637

2
6
0
6

0
1

3
5
0
8
6
3
7

zuiver wit glanzend  2606 03 1 3508645

2
6
0
6

0
3

3
5
0
8
6
4
5

zuiver wit mat  2606 27 1 3508660

2
6
0
6

2
7

3
5
0
8
6
6
0

antraciet  2606 28 1 3508678

2
6
0
6

2
8

3
5
0
8
6
7
8

kleur aluminium  2606 26 1 3508652

2
6
0
6

2
6

3
5
0
8
6
5
2

E22
Edel staal (gelakt)  2606 20 1 3558020

2
6
0
6

2
0

3
5
5
8
0
2
0

aluminium (gelakt)  2606 203 1 3558038

2
6
0
6

2
0
3

3
5
5
8
0
3
8

zuiver wit glanzend  2606 03 1 3508645

2
6
0
6

0
3

3
5
0
8
6
4
5

Gira F100
crème wit glanzend  2606 111 1 4080545

2
6
0
6

1
1
1

4
0
8
0
5
4
5

zuiver wit glanzend  2606 112 1 4080552

2
6
0
6

1
1
2

4
0
8
0
5
5
2

TX_44
zuiver wit  2606 66 1 3508694

2
6
0
6

6
6

3
5
0
8
6
9
4

antraciet  2606 67 1 3508702

2
6
0
6

6
7

3
5
0
8
7
0
2

kleur aluminium  2606 65 1 3508686

2
6
0
6

6
5

3
5
0
8
6
8
6

Voedingseenheid
DIN-rail  1296 00 1 2835791

1
2
9
6

0
0

2
8
3
5
7
9
1

452 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Keyless In

· De beide geïntegreerde wisselcontactrelais zijn aan de volgende 
functies toegewezen:
1. Veraf-relais:
Wanneer een ingeleerde actieve Transpondersleutel 2609 00 in het 
detectiegebied van de Transponderleeseenheid wordt gebracht (op 
typ. 1,50 m afstand in een metaalvrije omgeving en bij frontale 
toenadering), wordt het veraf-relais gedurende de ingestelde tijd 
geactiveerd (b.v. voor het activeren van de deuropener).
2. Dichtbij-relais:
Wanneer de actieve Transpondersleutel 2609 00 of de passieve 
Transpondercard 2611 00 op een afstand van typ. 6 cm voor de 
Transponderleeseenheid worden gehouden, wordt het dichtbij-
relais gedurende de ingestelde tijd geactiveerd (b.v. voor het 
schakelen van de buitenverlichting).

· Aanwijzing: Bij gebruik van de transponderleeseenheid in een 
metalen omgeving is het bereik veraf van typ. 1,50 m afhankelijk 
van de omstandigheden aanmerkelijk minder (bij gebruik in 
energiezuilen typ. 0,9 m, in Profiel 55 typ. 0,6 m).

· Wekingang voor het activeren en deactiveren van de 
transponderleeseenheid, b.v. in combinatie met inductielussen.

· Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de 
Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente 
koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige 
toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden 
toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, 
kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer 
worden beheerd. Voor deze functie-uitbreidingen zijn Keyless In-
apparaten vanaf index 03 en HomeServer Expert vanaf versie 2.6 
nodig.

In- en uitgangen
· Wekingang
· Schakelcontact: 2 relais met potentiaalvrije wisselcontacten, 

belastbaarheid 24 V / 1,6 A AC/DC.
· Adapterkabel voor aansluiting op de systeembus Gira 

deurcommunicatiesysteem
· 2 aansluitingen voedingseenheid

Programming Card 2608 00  blz. 453.
Transpondersleutel actief 2609 00  blz. 453.
Transpondercard 2611 00  blz. 453.

Deurstation inbouw 1260 .., 1261 ..  blz. 419.
Besturingapparaten 1287 00, 1288 00, aanvullende 
voedingseenheid 1296 00  blz. 441.

Voor integratie in Gira F100:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 ..  blz. 251.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.

Integratie in de modulaire functiezuil  blz. 289.
Integratie in Profiel 55  blz. 284.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Beschermingsklasse: IP 20 (TX_44 = IP 44)
Voeding: 24 V DC 10% (voedingseenheid 1296 00)
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +55ºC
ESD-bestendigheid: tot 16 kV
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Keyless In
 

 

Programmeerkaart voor ingebruikstelling en herprogrammering van 
de Keyless In Transponderleeseenheid. Per project is tenminste een 
Programmeerkaart vereist. Master-PIN-code op meegeleverde, 
verzegelde Veiligheidskaart bij verlies van de Programmeerkaart.

Keyless In Transponder-leeseenheid 2606 ..  blz. 452.
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Actieve Transpondersleutel voor het comfortabel openen van de deur 
in combinatie met de Keyless In Transponderleeseenheid. De actieve 
Transpondersleutel kan in de zak blijven zitten en toch wordt het 
openen van de deur bij toenadering automatisch aangestuurd. 
Daarnaast is passieve transpondertechnologie geïntegreerd met een 
leesafstand van typ. 6 cm (de vermelde leesafstand heeft betrekking op 
identificatiekaarten in pinpasformaat). Elke Transpondersleutel is 
voorzien van een Unikatcode en daarmee uniek.

Keyless In Transponder-leeseenheid 2606 ..  blz. 452.
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Passieve transpondercard (pinpasformaat) voor het comfortabel 
openen van de deur in combinatie met de Keyless In Transponder-
leeseenheid. Met de transpondercard moet, in tegenstelling tot de 
transpondersleutel, de transponder-leeseenheid direct worden 
toegenaderd. Passieve transpondertechnologie in HITAG 2-standaard 
met een leesafstand van typ. 6 cm. Elke passieve transpondercard is 
voorzien van een Unikatcode en is daarmee uniek.

Keyless In Transponder-leeseenheid 2606 ..  blz. 452.
 

Keyless In
Programming Card  

oranje  2608 00 1 3508793

2
6
0
8

0
0

3
5
0
8
7
9
3

Beschermingsklasse: IP 54
Afmetingen: b x h 86 x 54 mm

Keyless In
Transpondersleutel actief  

zwart  2609 00 1 3508801

2
6
0
9

0
0

3
5
0
8
8
0
1

Batterij: 1 x lithiumknoopcel (CR 2032)
(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Beschermingsklasse: IP 54
Afmetingen: b x h x d 36 x 53 x 15 mm 

Keyless In
Transpondercard  

zwart/zilver  2611 00 1 3508868

2
6
1
1

0
0

3
5
0
8
8
6
8

Afmetingen: b x h 86 x 54 mm
453Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Home entertainment, multime-

diapresentatie, gegevensover-

dracht en nog veel meer: Gira 

biedt digitale en analoge inter-

faces voor alle gangbare toe-

passingen op het gebied van 

multimedia en netwerk. Door 

integratie in de Gira schake-

laarprogramma's kunnen alle 

aansluitingen passend bij het 

design van de complete elek-

trotechnische installatie wor-

den geïnstalleerd – zowel in 

privégebouwen als in bedrijfs-

objecten.

Meer dan 70 componenten

Het assortiment omvat aanslui-

tingen voor HDMI, VGA, cinch 

audio, USB, RJ 45, SAT, luid-

sprekers en meer. Er zijn zowel 

afzonderlijke interfaces be-

schikbaar als gecombineerde 

basiselementen met verschil-

lende aansluitingen. Vele van 

de functies zijn verkrijgbaar in 

drie uitvoeringen voor verschil-

lende aansluitwijzen: met sol-

deeraansluiting, gender chan-

ger en verloopkabel. Daarnaast 

zijn een basiselement met U-

beugel verkrijgbaar voor be-

vestiging van een laptopslot en 

een klapdeksel.

Voordelen

alle gangbare interfaces op het 

gebied van multimedia en net-

werk

vele gecombineerde basisele-

menten met verschillende in-

terfaces

grote designkeuze door inte-

gratie in de Gira schakelaarpro-

gramma's

design kan in een latere bouw-

fase worden geselecteerd

eenvoudig insteekmontagesys-

teem

vele interfaces beschikbaar 

met naar keuze soldeeraanslui-

ting, gender changer of ver-

loopkabel

vergulde audio- en video-aan-

sluitingen

1 2 3 4
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Nieuw. Gira data- en communicatie-aansluittechniek

De juiste aansluiting voor elk systeem – 

passend bij het schakelaarprogramma

1
WBT – 0710 Cu nextgen™
Gira E2, zuiver wit glanzend

2
4× Modular Jack RJ45 Cat. 6A
Gira E2, zuiver wit glanzend

3
DVI
Gira E2, zuiver wit glanzend

4
2× HDMI™ High Speed with 
Ethernet
Gira E2, zuiver wit glanzend

5
USB  3.0 Type A + cinch audio
Gira E2, zuiver wit glanzend

6
VGA + cinch audio
met klapdeksel
Gira E2, zuiver wit glanzend

7
Tweevoudige combinatie druk-
vlakschakelaar  /  wandcontactdoos 
met randaarde, 
Gira E2, zuiver wit glanzend

Gira data- en communicatie-

aansluittechniek 

Integratiematrix 457

Montageplaten 460

Basiselementen 460 

Inzetstukken datakappen 469 

Telecommunicatie 471

Datatechniek 472

TV  /  multimedia 474

Akoestiek 475

Gira Powerline 

Communication 476

De bijpassende opzetstukken 

en afdekramen vindt u in het 

hoofdstuk van het betreffende 

programma.

5 6

7
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Eenvoudige installatie

Het insteekmontagesysteem 

zorgt voor een snelle, zekere 

en eenvoudige installatie. Door 

de scheiding van functie en af-

dekraam kunnen naar wens 

eerst alleen de inbouwbasisele-

menten worden geïnstalleerd. 

Het gewenste design kan ver-

volgens in een latere bouwfase 

worden uitgekozen.

Eenvoudige installatie

1.  Functioneel basiselement 

in de inbouwdoos bevesti-

gen

2.  Designafdekraam 

positioneren

3.  Montageplaat aanbrengen 

om het designafdekraam 

te fixeren

Drie aansluitwijzen

1 Soldeeraansluiting

2 Verloopkabel

3 Gender changer

Nieuw. Gira data- en communicatie-aansluittechniek

Montagesysteem en aansluitwijzen

Drie aansluitwijzen

Geselecteerde interfaces zijn 

verkrijgbaar in drie uitvoerin-

gen voor verschillende aan-

sluitwijzen: met soldeeraanslui-

ting, verloopkabel of gender 

changer. Zo kunnen zowel 

voorgemonteerde als zelfge-

maakte kabels worden ge-

bruikt. Dat is vooral handig bij 

lastige installatie-omstandighe-

den of wanneer de vereiste 

connectoren niet door de aan-

wezige installatiebuizen pas-

sen.

1 2 3

3.1. 2.
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Fabrikant / leverancier Omschrijving Basis-

element

Art. nr.

3M-Qaunte Volition Cat. 6A PL 180 aansluitmodule typenr.: 05-753-21200

Volition K6 aansluitmodule STP, afzonderlijk afgeschermd TypNr.: 43096-746 00

DRIE M JACK UTP 5E WT      ZK8

MJ-01 5601 00

AMP / TE Connectivity Ltd SL JACK FTP 5E 1375189-1

SL JACK UTP 5E 1375191-2

SL JACK UTP 6 1375055-2

Toolless, Cat. 3 RJ11 Jack - 1116603-2

Toolless, Cat. 5E RJ45 Jack - 1116604-2

Toolless, Cat. 5E RJ45 Shielded Jack - 1339015-1

Cat. 6 SL Jack 568A/B Shielded - 1375188-1

Cat. 6 SL 110 Jack 568A/B, ALMOND - 1375055-1

AMP-TWIST Cat. 6
A
S SL Jack - 1711160-1 with Dust Cover, Rear Exit

AMP-TWIST Cat. 6S SL Jack - 1711342-1 Rear Exit

AMP-TWIST Cat. 6
A
S SL Jack - 1711592-1 with Dust Cover

AMP-TWIST Cat. 6
A
S SL Jack - 1711716-1

AMP-TWIST Cat. 6
A
S SL Jack DS12

MJ-03 5603 00

AT & T M11 B/C

T568 B

MJ-05 5605 00

AVAYA MPS100E RJ45 Cat. 5e Modul MJ-05 5605 00

Brandrex CAT6 Tool-free Jack UTP568 (A/B Wired) art. nr.: C6CJAKU002

CAT6 Tool-free Jack UTP568 (A/B Wired) art. nr.: C6CJAKU002

MJ-02 5602 00

BTR 130 B22-E C6A modul K270°

130 B22-E C6A modul K180°

MJ-02 5602 00

BTR UAEMODUL 8(8) AANSL. MJ-04 5604 00

Cobinet RJ45 aansluiting CobiDat KS TPS 500 Cat. 6A art. nr.: 6920 4050 MJ-03 5603 00

Corning S500 Keystone. Cat. 6A, CAXBSM-00104-C001 met stofbescherming

S500 Keystone. Cat. 6A, CAXASM-00104-C001 met stofbescherming

MJ-08 5608 00

Commscope 

(Gigaspeed, Powersom)

HGS620 RJ45 Cat. 6A Modul art. nr.: 760152801 MJ-04 5604 00

MGS500-262 RJ45 Cat. 6A Modul art. nr.: 760023614

MGS600-262 RJ45 Cat. 6A Modul art. nr.: 760092429

MGS600-246 RJ45 Cat. 6A Modul art. nr.: 760092411

Commscope UNJ600 RJ45 Cat. 6 Modul

Commscope UNJ500 RJ45 Cat. 5e Modul

Commscope FDP-J5E RJ45 Cat. 5e Modul

MJ-05 5605 00

Dätwyler unilan® Modul PS-GG45 7A 1000 MHz 4P Two-in-One afgeschermd - 400 102

unilan® Modul PS-GG45 7A 1000 MHz 4P Two-in-One afgeschermd, voor gevlochten 

draad - 400 103

MJ-08 * 5608 00

unilan RJ45 Modul MS-K Plus 1/8 Cat. 6
A
 (IEC) - 440 004

unilan RJ45 Modul KS-T Plus 1/8 Cat. 6
A
 (IEC) - 418 061

MJ-04 5604 00

unilan® Modul KS-T 6A 1/8 Toolless Cat. 6A/EA afgeschermd - 418 060

unilan® Modul KS-T 1/8 Toolless Cat. 6/EA afgeschermd - 418 053

unilan® Modul KS-T5 1/8 Toolless Cat. 5e afgeschermd - 418 055

MJ-08 5608 00

unilan® RJ45 Modul KU-T 1/8 Cat. 5e, onafgeschermd Toolless - 418 072 / 073

unilan® RJ45 Modul KU-T 1/8 Cat. 6, onafgeschermd Toolless- 418 070 / 071

MJ-04 5604 00

DIGITUS DIGITUS Professional Cat. 6A Shielded - EIA/TIA 568 A + B

Keystone Cat. 6 art. nr.: DN-93614

Cat. 6A Shielded, Re-Embedded art. nr.: DN-93615

MJ-04 5604 00

EasyLan preLink RJ45 Keystone Cat. 6A art. nr.: CKPAO100 MJ-04 5604 00

ECOLAN ECOLAN Cat. 6A Keystone behuizing (Delta) art. nr.: 99106036 MJ-04 5604 00

eLANTIX (Ficonet) RJ45 Cat. 6A 10G Modul art. nr.: EX-MJC6AS MJ-04 5604 00

eku Kabel & Systeme 

GmbH & Co. KG

E-Stone Pro Modul Cat. 6A art. nr.: t66850990 MJ-04 5604 00

Harting preLink RJ45 Keystone Cat. 6 art. nr.: 20825000001 MJ-04 5604 00
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Fabrikant / leverancier Omschrijving Basis-

element

Art. nr.

Leoni Kerpen MegaLine Connect 45 MJ-04 5604 00

GG 45 I06 BVSK und I11 BWSK MJ-08 * 5608 00

Legrand LEGR Cat. 5E UTP KEYSTONE

LEGR Cat. 6 UTP KEYSTONE

MJ-09 5609 00

LexCom LexCom 125 UTP, Cat. 5E, RJ45

LexCom 125 STP, Cat. 5E, RJ45

LexCom 250 UTP, Cat. 6, RJ45

LexCom 250 STP, Cat. 6, RJ45

LexCom 500 STP, Cat. 6A, RJ45

5629 .. 

en 

2648 ..

Lucent MPS100 B/C (22DAS / A92/831/0051) MJ-05 5605 00

Nexans LANmark7 GG45 snap snap-in-aansluiting (Kat 7) - N420.730

LANmark7 GG45 snap snap-in-aansluiting voor gevlochten draad(Kat 7) - N420.731

LANmark-7A GG45 12C snap snap-in-aansluiting Kat 7A 1000MHz afgeschermd - N420.735

LANmark-7A GG45 12C snap snap-in-aansluiting Kat 7A 1000MHz afgeschermd für 

Litzenleiter - N420.736

MJ-08 * 5608 00

LANmark-6
A
 snap snap-in-aansluiting Cat. 6A 500MHz, afgeschermd - N420.66A 

LANmark-6
A
 snap snap-in-aansluiting Cat. 6A 500MHz, afgeschermd, voor gevlochten 

draad - N420.67A 

LANmark-6 10G EVO snap snap-in-aansluiting, afgeschermd - N420.666G

LANmark-6 10G EVO snap snap-in-aansluiting, afgeschermd, voor gevlochten draad - 

N420.667G 

LANmark-6 EVO RJ45 snap snap-in-aansluiting, afgeschermd, für AWG 24/1 - 22/1 - 

N420.666

LANmark-6 EVO RJ45 snap snap-in-aansluiting, afgeschermd, voor gevlochten draad 

AWG 26/7 - N420.667

LANmark-6 EVO RJ45 snap snap-in-aansluiting, onafgeschermd, für AWG 24/1 - 22/1 - 

N420.660

LANmark-6 EVO RJ45 snap-snap-in-aansluiting, onafgeschermd, voor gevlochten draad 

AWG 26/7 - N420.661

LANmark-5 EVO snap snap-in-aansluiting, afgeschermd, für AWG 24/1 - 22/1 - N420.555

LANmark-5 EVO snap snap-in-aansluiting, afgeschermd, voor gevlochten draad AWG 

26/7 - N420.556

LANmark-5 EVO snap snap-in-aansluiting, onafgeschermd, für AWG 24/1 - 23/1 - N420.550

LANmark-5 EVO snap snap-in-aansluiting, onafgeschermd, für AWG 27/7 - 26/7 - N420.551

MJ-03 * 5603 00

Panduit PAN CJ 5E LEAD FRAME IV. WIT

PAN CJ 5E LEAD FRAME WIT

PAN CJ 5E LEAD FRAME ZWART

MJ-06 5606 00

PAN CJ STP 6 TX

PAN CJ STP 6A 10G TG

MJ-10 5610 00

PAN CJ UTP 5E IWIT

PAN CJ UTP 5E TG IWIT

PAN CJ UTP 5E TG WT

PAN CJ UTP 5E TG ZW

PAN CJ UTP 5E WIT

PAN CJ UTP 5E WT

PAN CJ UTP 5E ZW

PAN CJ UTP 6 IWIT

PAN CJ UTP 6 TX WIT

PAN CJ UTP 6 TX aWT

PAN CJ UTP 6 WIT

PAN CJ UTP 6 ZWART

PAN CJ UTP 6 ZWART

PAN CJ UTP C6A 10G ZWART

MJ-06 5606 00

PAN KJ UTP 5 WIT

PAN KJ UTP 5 ZWART

PAN KJ UTP 5E WIT

PAN KJ UTP 5E IVOORWIT

PAN KJ UTP 6 WIT

PAN KJ UTP 6 ZWART

MJ-02 5602 00

 * vereist Keystone clip - N429.620 Vervolgd op volgende pagina
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Fabrikant / leverancier Omschrijving Basis-

element

Art. nr.

Radiall Toolless Jack Cat.6A art. nr.: R280MOD810 shield

UTP Toolless Jack Cat. 6A art. nr.: R280MOD830 unshield

STP Toolless Jack Cat. 6A art. nr.: R280MOD831

KJ15 Series Toolless Jack Cat. 6 art. nr.: R280MOD800

Toolless Jack Cat. 5e art. nr.: R280MOD807

Toolless Jack Cat. 6 art. nr.: R280MOD803A

RADI MJ STP 6A

RADI MJ UTP 5

RADI MJ UTP 6

RADI MJ UTP 6

MJ-04 5604 00

RDUN (Reinland Daten- 

en Netzwerktechnik oHG )

RJ45 Modul afgeschermd Cat. 6A/EA art. nr.: 90254311500 MJ-04 5604 00

R&M RJ45 Kat. 6A ISO aansluitmodule, onafgeschermd, mit Keystoneadapter R-Nr. R509508

RJ45 Kat. 6A ISO aansluitmodule, afgeschermd, mit Keystoneadapter R-Nr. R509509

MJ-07 5607 00

Rutenbeck UM-real.Cat. 6 U A 13700300

UM Cat. 6A ISO A 13900304

MJ-04 5604 00

Setec XKJ RJ45, Categorie 6/6A, afgeschermd art. nr.: 501378 und 501379

UKJ RJ45, Categorie 6, afgeschermd art. nr.: 501292

MJ-04 5604 00

Systimax Systimax 360 TM 10G MGS 600 RJ45 Cat. 6A Modul

Systimax MGS 400 RJ45 Cat. 6 Gigaspeed

Systimax M1BH-H RJ45 Cat. 3 Modul

Systimax M1AH RJ45 M-Series UTP USOC 

MJ-05 5605 00

Telegärtner AMJ Modul K Cat. 6A T568A 

AMJ Modul K Cat. 6A T568A 

MJ-02 5602 00

TKM RJ-MOD - Cat. 6 afgeschermd

RJ-MOD - Cat. 6A 

MJ-04 5604 00
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Communicatietechniek Montageplaat / Dataaansluittechniek
Communicatietechniek Montageplaat / Dataaansluittechniek

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Nieuw.
Passend voor multimedia-basiselementen 5629 .., 5630 .., 5631 .., 
5632 .., 5633 .., 5634 .., 5635 .., 5636 .., 5637 .., 5638 .., 5639 .., 
5640 .., 5641 .., 5642 .., 5643 .., 5644 .., 5645 .., 5646 .., 5647 .., 
5648 .., 5649 .., 5650 .., 5651 .., 5652 .., 5653 .., 5654 .., 5655 .., 
5656 .., 5657 .., 5658 .., 5659 .., 5660 .., 5661 .., 5662 .., 5663 .., 
5664 .., 5665 .., 5666 .., 5667 .., 5668 .., 5669 .., 5670 .., 5671 .., 
5672 .., 5673 .., 5674 .., 5675 .., 5676 .., 5677 .., 5678 .., 5679 .., 
5680 .., 5681 .., 5682 .., 5683 .., 5684 .., 5685 .., 5686 .., 5687 .., 
5688 .., 5689 .., 5690 .., 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5694 .., 5695 .., 
5696 .., 5697 .., 5698 .., 5699 ..   
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Nieuw.
Passend voor multimedia-basiselementen 5629 .., 5631 .., 5632 .., 
5633 .., 5634 .., 5635 .., 5636 .., 5637 .., 5638 .., 5639 .., 5640 .., 
5641 .., 5642 .., 5643 .., 5644 .., 5645 .., 5646 .., 5647 .., 5648 .., 
5649 .., 5650 .., 5651 .., 5652 .., 5653 .., 5654 .., 5655 .., 5656 .., 
5657 .., 5658 .., 5659 .., 5660 .., 5661 .., 5662 .., 5663 .., 5664 .., 
5667 .., 5669 .., 5670 .., 5671 .., 5672 .., 5673 .., 5674 .., 5675 .., 
5676 .., 5677 .., 5678 .., 5679 .., 5680 .., 5681 .., 5682 .., 5683 .., 
5684 .., 5685 .., 5686 .., 5687 .., 5688 .., 5689 .., 5690 .., 5691 .., 
5692 .., 5693 .., 5694 .., 5695 .., 5696 .., 5697 .., 5698 .., 5699 ..   
 

Montageplaat

Montageplaat  

Systeem 55
crème wit glanzend  2648 01 5/25 4845541

2
6
4
8

0
1

N

4
8
4
5
5
4
1

zuiver wit glanzend  2648 03 5/25 4845483

2
6
4
8

0
3

N

4
8
4
5
4
8
3

zwart mat  2648 10 5/25 4845277

2
6
4
8

1
0

N

4
8
4
5
2
7
7

E22
zwart mat  2648 20 5/25  

2
6
4
8

2
0

N
 

zuiver wit glanzend  2648 03 5/25 4845483

2
6
4
8

0
3

N

4
8
4
5
4
8
3

Gira F100
crème wit glanzend  2648 111 5 4840773

2
6
4
8

1
1
1

N

4
8
4
0
7
7
3

zuiver wit glanzend  2648 112 5 4840799

2
6
4
8

1
1
2

N

4
8
4
0
7
9
9

Montageplaat met klapdeksel  

Systeem 55
crème wit glanzend  2658 01 1 4845558

2
6
5
8

0
1

N

4
8
4
5
5
5
8

zuiver wit glanzend  2658 03 1 4845491

2
6
5
8

0
3

N

4
8
4
5
4
9
1

zuiver wit mat  2658 27 1 4845285

2
6
5
8

2
7

N

4
8
4
5
2
8
5

antraciet  2658 28 1 4835237

2
6
5
8

2
8

N

4
8
3
5
2
3
7

kleur aluminium  2658 26 1  

2
6
5
8

2
6

N
 

E22
Edel Staal  2658 20 1  

2
6
5
8

2
0

N
 

aluminium  2658 203 1 4840831

2
6
5
8

2
0
3

N

4
8
4
0
8
3
1

zuiver wit glanzend  2658 03 1 4845491

2
6
5
8

0
3

N

4
8
4
5
4
9
1

Gira F100
crème wit glanzend  2658 111 1 4840781

2
6
5
8

1
1
1

N

4
8
4
0
7
8
1

zuiver wit glanzend  2658 112 1 4840807

2
6
5
8

1
1
2

N

4
8
4
0
8
0
7
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Communicatietechniek Data- en communicatie-aansluittechniek

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Data- en communicatie-aansluittechniek

Basiselement BNC tweevoudig  

Crimpaansluiting
crème wit glanzend  5630 01 1 4845657

5
6
3
0

0
1

N

4
8
4
5
6
5
7

zuiver wit glanzend  5630 03 1 4845665

5
6
3
0

0
3

N

4
8
4
5
6
6
5

zwart mat  5630 10 1 4845673

5
6
3
0

1
0

N

4
8
4
5
6
7
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5632 01 1 4845715

5
6
3
2

0
1

N

4
8
4
5
7
1
5

zuiver wit glanzend  5632 03 1 4845723

5
6
3
2

0
3

N

4
8
4
5
7
2
3

zwart mat  5632 10 1 4845731

5
6
3
2

1
0

N

4
8
4
5
7
3
1

Gender changer
crème wit glanzend  5631 01 1 4845681

5
6
3
1

0
1

N

4
8
4
5
6
8
1

zuiver wit glanzend  5631 03 1 4845699

5
6
3
1

0
3

N

4
8
4
5
6
9
9

zwart mat  5631 10 1 4845707

5
6
3
1

1
0

N

4
8
4
5
7
0
7

Verloopkabel
crème wit glanzend  5633 01 1 4845749

5
6
3
3

0
1

N

4
8
4
5
7
4
9

zuiver wit glanzend  5633 03 1 4845756

5
6
3
3

0
3

N

4
8
4
5
7
5
6

zwart mat  5633 10 1 4845764

5
6
3
3

1
0

N

4
8
4
5
7
6
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Communicatietechniek Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en mini-jack 
3,5 mm  

Gender changer
crème wit glanzend  5634 01 1 4845772

5
6
3
4

0
1

N

4
8
4
5
7
7
2

zuiver wit glanzend  5634 03 1 4845780

5
6
3
4

0
3

N

4
8
4
5
7
8
0

zwart mat  5634 10 1 4845798

5
6
3
4

1
0

N

4
8
4
5
7
9
8

Verloopkabel
crème wit glanzend  5635 01 1 4845806

5
6
3
5

0
1

N

4
8
4
5
8
0
6

zuiver wit glanzend  5635 03 1 4845814

5
6
3
5

0
3

N

4
8
4
5
8
1
4

zwart mat  5635 10 1 4845822

5
6
3
5

1
0

N

4
8
4
5
8
2
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en 
composite video  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5638 01 1 4845897

5
6
3
8

0
1

N

4
8
4
5
8
9
7

zuiver wit glanzend  5638 03 1 4845905

5
6
3
8

0
3

N

4
8
4
5
9
0
5

zwart mat  5638 10 1 4845913

5
6
3
8

1
0

N

4
8
4
5
9
1
3

Gender changer
crème wit glanzend  5636 01 1 4845830

5
6
3
6

0
1

N

4
8
4
5
8
3
0

zuiver wit glanzend  5636 03 1 4845848

5
6
3
6

0
3

N

4
8
4
5
8
4
8

zwart mat  5636 10 1 4845855

5
6
3
6

1
0

N

4
8
4
5
8
5
5

Verloopkabel
crème wit glanzend  5637 01 1 4845863

5
6
3
7

0
1

N

4
8
4
5
8
6
3

zuiver wit glanzend  5637 03 1 4845871

5
6
3
7

0
3

N

4
8
4
5
8
7
1

zwart mat  5637 10 1 4845889

5
6
3
7

1
0

N

4
8
4
5
8
8
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

Basiselement component video  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5641 01 1 4845988

5
6
4
1

0
1

N

4
8
4
5
9
8
8

zuiver wit glanzend  5641 03 1 4845996

5
6
4
1

0
3

N

4
8
4
5
9
9
6

zwart mat  5641 10 1 4846002

5
6
4
1

1
0

N

4
8
4
6
0
0
2

Gender changer
crème wit glanzend  5639 01 1 4845921

5
6
3
9

0
1

N

4
8
4
5
9
2
1

zuiver wit glanzend  5639 03 1 4845939

5
6
3
9

0
3

N

4
8
4
5
9
3
9

zwart mat  5639 10 1 4845947

5
6
3
9

1
0

N

4
8
4
5
9
4
7

Verloopkabel
crème wit glanzend  5640 01 1 4845954

5
6
4
0

0
1

N

4
8
4
5
9
5
4

zuiver wit glanzend  5640 03 1 4845962

5
6
4
0

0
3

N

4
8
4
5
9
6
2

zwart mat  5640 10 1 4845970

5
6
4
0

1
0

N

4
8
4
5
9
7
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement sub-D 9-polig  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5642 01 1 4846010

5
6
4
2

0
1

N

4
8
4
6
0
1
0

zuiver wit glanzend  5642 03 1 4846028

5
6
4
2

0
3

N

4
8
4
6
0
2
8

zwart mat  5642 10 1 4846036

5
6
4
2

1
0

N

4
8
4
6
0
3
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement sub-D 15-polig  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5643 01 1 4846044

5
6
4
3

0
1

N

4
8
4
6
0
4
4

zuiver wit glanzend  5643 03 1 4846051

5
6
4
3

0
3

N

4
8
4
6
0
5
1

zwart mat  5643 10 1 4846069

5
6
4
3

1
0

N

4
8
4
6
0
6
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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461Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Communicatietechniek Data- en communicatie-aansluittechniek
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement DVI (24+5)  

Gender changer
crème wit glanzend  5644 01 1 4846077

5
6
4
4

0
1

N

4
8
4
6
0
7
7

zuiver wit glanzend  5644 03 1 4846085

5
6
4
4

0
3

N

4
8
4
6
0
8
5

zwart mat  5644 10 1 4846093

5
6
4
4

1
0

N

4
8
4
6
0
9
3

Verloopkabel
crème wit glanzend  5645 01 1 4846101

5
6
4
5

0
1

N

4
8
4
6
1
0
1

zuiver wit glanzend  5645 03 1 4846119

5
6
4
5

0
3

N

4
8
4
6
1
1
9

zwart mat  5645 10 1 4846127

5
6
4
5

1
0

N

4
8
4
6
1
2
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en 
DVI (24+5)  

Gender changer
crème wit glanzend  5646 01 1 4846135

5
6
4
6

0
1

N

4
8
4
6
1
3
5

zuiver wit glanzend  5646 03 1 4846143

5
6
4
6

0
3

N

4
8
4
6
1
4
3

zwart mat  5646 10 1 4846150

5
6
4
6

1
0

N

4
8
4
6
1
5
0

Verloopkabel
crème wit glanzend  5647 01 1 4846168

5
6
4
7

0
1

N

4
8
4
6
1
6
8

zuiver wit glanzend  5647 03 1 4846176

5
6
4
7

0
3

N

4
8
4
6
1
7
6

zwart mat  5647 10 1 4846184

5
6
4
7

1
0

N

4
8
4
6
1
8
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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462 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Let op: houd rekening met de 
benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen. Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

Basiselement mini-jack 3,5 mm  

Gender changer
crème wit glanzend  5648 01 1 4846192

5
6
4
8

0
1

N

4
8
4
6
1
9
2

zuiver wit glanzend  5648 03 1 4846200

5
6
4
8

0
3

N

4
8
4
6
2
0
0

zwart mat  5648 10 1 4846218

5
6
4
8

1
0

N

4
8
4
6
2
1
8

Verloopkabel
crème wit glanzend  5649 01 1 4846226

5
6
4
9

0
1

N

4
8
4
6
2
2
6

zuiver wit glanzend  5649 03 1 4846234

5
6
4
9

0
3

N

4
8
4
6
2
3
4

zwart mat  5649 10 1 4846242

5
6
4
9

1
0

N

4
8
4
6
2
4
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement SAT F-aansluiting  

Gender changer
crème wit glanzend  5650 01 1 4846259

5
6
5
0

0
1

N

4
8
4
6
2
5
9

zuiver wit glanzend  5650 03 1 4846267

5
6
5
0

0
3

N

4
8
4
6
2
6
7

zwart mat  5650 10 1 4846275

5
6
5
0

1
0

N

4
8
4
6
2
7
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement SAT F-aansluiting 
tweevoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5651 01 1 4846283

5
6
5
1

0
1

N

4
8
4
6
2
8
3

zuiver wit glanzend  5651 03 1 4846291

5
6
5
1

0
3

N

4
8
4
6
2
9
1

zwart mat  5651 10 1 4846309

5
6
5
1

1
0

N

4
8
4
6
3
0
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Communicatietechniek Data- en communicatie-aansluittechniek
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement VGA  

Gender changer
crème wit glanzend  5652 01 1 4846317

5
6
5
2

0
1

N

4
8
4
6
3
1
7

zuiver wit glanzend  5652 03 1 4846325

5
6
5
2

0
3

N

4
8
4
6
3
2
5

zwart mat  5652 10 1 4846333

5
6
5
2

1
0

N

4
8
4
6
3
3
3

Verloopkabel
crème wit glanzend  5653 01 1 4846341

5
6
5
3

0
1

N

4
8
4
6
3
4
1

zuiver wit glanzend  5653 03 1 4846358

5
6
5
3

0
3

N

4
8
4
6
3
5
8

zwart mat  5653 10 1 4846366

5
6
5
3

1
0

N

4
8
4
6
3
6
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement VGA tweevoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5654 01 1 4846374

5
6
5
4

0
1

N

4
8
4
6
3
7
4

zuiver wit glanzend  5654 03 1 4846382

5
6
5
4

0
3

N

4
8
4
6
3
8
2

zwart mat  5654 10 1 4846390

5
6
5
4

1
0

N

4
8
4
6
3
9
0

Verloopkabel
crème wit glanzend  5655 01 1 4846408

5
6
5
5

0
1

N

4
8
4
6
4
0
8

zuiver wit glanzend  5655 03 1 4846416

5
6
5
5

0
3

N

4
8
4
6
4
1
6

zwart mat  5655 10 1 4846424

5
6
5
5

1
0

N

4
8
4
6
4
2
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en VGA  

Gender changer
crème wit glanzend  5656 01 1 4846432

5
6
5
6

0
1

N

4
8
4
6
4
3
2

zuiver wit glanzend  5656 03 1 4846440

5
6
5
6

0
3

N

4
8
4
6
4
4
0

zwart mat  5656 10 1 4846457

5
6
5
6

1
0

N

4
8
4
6
4
5
7

Verloopkabel
crème wit glanzend  5657 01 1 4846465

5
6
5
7

0
1

N

4
8
4
6
4
6
5

zuiver wit glanzend  5657 03 1 4846473

5
6
5
7

0
3

N

4
8
4
6
4
7
3

zwart mat  5657 10 1 4846481

5
6
5
7

1
0

N

4
8
4
6
4
8
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement VGA en mini-jack 
3,5 mm  

Gender Changer VGA, verloopkabel mini-jack
crème wit glanzend  5658 01 1 4846499

5
6
5
8

0
1

N

4
8
4
6
4
9
9

zuiver wit glanzend  5658 03 1 4846507

5
6
5
8

0
3

N

4
8
4
6
5
0
7

zwart mat  5658 10 1 4846515

5
6
5
8

1
0

N

4
8
4
6
5
1
5

Verloopkabel
crème wit glanzend  5659 01 1 4846523

5
6
5
9

0
1

N

4
8
4
6
5
2
3

zuiver wit glanzend  5659 03 1 4846531

5
6
5
9

0
3

N

4
8
4
6
5
3
1

zwart mat  5659 10 1 4846549

5
6
5
9

1
0

N

4
8
4
6
5
4
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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463Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Communicatietechniek Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement composite video en S-
Video  

Verloopkabel
crème wit glanzend  5660 01 1 4846556

5
6
6
0

0
1

N

4
8
4
6
5
5
6

zuiver wit glanzend  5660 03 1 4846564

5
6
6
0

0
3

N

4
8
4
6
5
6
4

zwart mat  5660 10 1 4846572

5
6
6
0

1
0

N

4
8
4
6
5
7
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio, composite 
video en S-Video  

Gender changer
crème wit glanzend  5661 01 1 4846580

5
6
6
1

0
1

N

4
8
4
6
5
8
0

zuiver wit glanzend  5661 03 1 4846598

5
6
6
1

0
3

N

4
8
4
6
5
9
8

zwart mat  5661 10 1 4846606

5
6
6
1

1
0

N

4
8
4
6
6
0
6

Verloopkabel
crème wit glanzend  5662 01 1 4846614

5
6
6
2

0
1

N

4
8
4
6
6
1
4

zuiver wit glanzend  5662 03 1 4846622

5
6
6
2

0
3

N

4
8
4
6
6
2
2

zwart mat  5662 10 1 4846630

5
6
6
2

1
0

N

4
8
4
6
6
3
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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464 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.

Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met

buigradii.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio, composite 
video, S-Video en mini-jack 3,5 mm  

Gender changer
crème wit glanzend  5663 01 1 4846648

5
6
6
3

0
1

N

4
8
4
6
6
4
8

zuiver wit glanzend  5663 03 1 4846655

5
6
6
3

0
3

N

4
8
4
6
6
5
5

zwart mat  5663 10 1 4846663

5
6
6
3

1
0

N

4
8
4
6
6
6
3

Verloopkabel
crème wit glanzend  5664 01 1 4846671

5
6
6
4

0
1

N

4
8
4
6
6
7
1

zuiver wit glanzend  5664 03 1 4846689

5
6
6
4

0
3

N

4
8
4
6
6
8
9

zwart mat  5664 10 1 4846697

5
6
6
4

1
0

N

4
8
4
6
6
9
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement WBT-0710 Cu 
nextgen™  

Kabelschoen/Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5665 01 1 4846705

5
6
6
5

0
1

N

4
8
4
6
7
0
5

zuiver wit glanzend  5665 03 1 4846713

5
6
6
5

0
3

N

4
8
4
6
7
1
3

zwart mat  5665 10 1 4846721

5
6
6
5

1
0

N

4
8
4
6
7
2
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement WBT-0708 Cu 
nextgen™  

Kabelschoen/Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5666 01 1 4846739

5
6
6
6

0
1

N

4
8
4
6
7
3
9

zuiver wit glanzend  5666 03 1 4846747

5
6
6
6

0
3

N

4
8
4
6
7
4
7

zwart mat  5666 10 1 4846754

5
6
6
6

1
0

N

4
8
4
6
7
5
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Communicatietechniek Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement XLR-aansluiting, D-serie  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5667 01 1 4846762

5
6
6
7

0
1

N

4
8
4
6
7
6
2

zuiver wit glanzend  5667 03 1 4846770

5
6
6
7

0
3

N

4
8
4
6
7
7
0

zwart mat  5667 10 1 4846788

5
6
6
7

1
0

N

4
8
4
6
7
8
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement voor bevestiging van 
laptopsloten  

crème wit glanzend  5668 01 1 4846796

5
6
6
8

0
1

N

4
8
4
6
7
9
6

zuiver wit glanzend  5668 03 1 4846804

5
6
6
8

0
3

N

4
8
4
6
8
0
4

zwart mat  5668 10 1 4846812

5
6
6
8

1
0

N

4
8
4
6
8
1
2

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx  

Gender changer
crème wit glanzend  5669 01 1 4846820

5
6
6
9

0
1

N

4
8
4
6
8
2
0

zuiver wit glanzend  5669 03 1 4846838

5
6
6
9

0
3

N

4
8
4
6
8
3
8

zwart mat  5669 10 1 4846846

5
6
6
9

1
0

N

4
8
4
6
8
4
6

Verloopkabel
crème wit glanzend  5670 01 1 4846853

5
6
7
0

0
1

N

4
8
4
6
8
5
3

zuiver wit glanzend  5670 03 1 4846861

5
6
7
0

0
3

N

4
8
4
6
8
6
1

zwart mat  5670 10 1 4846879

5
6
7
0

1
0

N

4
8
4
6
8
7
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
tweevoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5671 01 1 4846887

5
6
7
1

0
1

N

4
8
4
6
8
8
7

zuiver wit glanzend  5671 03 1 4846895

5
6
7
1

0
3

N

4
8
4
6
8
9
5

zwart mat  5671 10 1 4846903

5
6
7
1

1
0

N

4
8
4
6
9
0
3

Verloopkabel
crème wit glanzend  5672 01 1 4846911

5
6
7
2

0
1

N

4
8
4
6
9
1
1

zuiver wit glanzend  5672 03 1 4846929

5
6
7
2

0
3

N

4
8
4
6
9
2
9

zwart mat  5672 10 1 4846937

5
6
7
2

1
0

N

4
8
4
6
9
3
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx  

Gender changer
crème wit glanzend  5673 01 1 4846945

5
6
7
3

0
1

N

4
8
4
6
9
4
5

zuiver wit glanzend  5673 03 1 4846952

5
6
7
3

0
3

N

4
8
4
6
9
5
2

zwart mat  5673 10 1 4846960

5
6
7
3

1
0

N

4
8
4
6
9
6
0

Verloopkabel
crème wit glanzend  5674 01 1 4846978

5
6
7
4

0
1

N

4
8
4
6
9
7
8

zuiver wit glanzend  5674 03 1 4846986

5
6
7
4

0
3

N

4
8
4
6
9
8
6

zwart mat  5674 10 1 4846994

5
6
7
4

1
0

N

4
8
4
6
9
9
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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465Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Communicatietechniek Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
en SAT F-aansluiting  

Gender changer
crème wit glanzend  5675 01 1 4847000

5
6
7
5

0
1

N

4
8
4
7
0
0
0

zuiver wit glanzend  5675 03 1 4847018

5
6
7
5

0
3

N

4
8
4
7
0
1
8

zwart mat  5675 10 1 4847026

5
6
7
5

1
0

N

4
8
4
7
0
2
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
en VGA  

Gender changer
crème wit glanzend  5676 01 1 4847034

5
6
7
6

0
1

N

4
8
4
7
0
3
4

zuiver wit glanzend  5676 03 1 4847042

5
6
7
6

0
3

N

4
8
4
7
0
4
2

zwart mat  5676 10 1 4847059

5
6
7
6

1
0

N

4
8
4
7
0
5
9

Verloopkabel
crème wit glanzend  5677 01 1 4847067

5
6
7
7

0
1

N

4
8
4
7
0
6
7

zuiver wit glanzend  5677 03 1 4847075

5
6
7
7

0
3

N

4
8
4
7
0
7
5

zwart mat  5677 10 1 4847083

5
6
7
7

1
0

N

4
8
4
7
0
8
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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466 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer HDMI+USB, verloopkabel mini-jack
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx
en USB 3.0 Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5678 01 1 4847091

5
6
7
8

0
1

N

4
8
4
7
0
9
1

zuiver wit glanzend  5678 03 1 4847109

5
6
7
8

0
3

N

4
8
4
7
1
0
9

zwart mat  5678 10 1 4847117

5
6
7
8

1
0

N

4
8
4
7
1
1
7

Verloopkabel
crème wit glanzend  5679 01 1 4847125

5
6
7
9

0
1

N

4
8
4
7
1
2
5

zuiver wit glanzend  5679 03 1 4847133

5
6
7
9

0
3

N

4
8
4
7
1
3
3

zwart mat  5679 10 1 4847141

5
6
7
9

1
0

N

4
8
4
7
1
4
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx,
USB 3.0 Type A en mini-jack 3,5 mm  

Gender changer HDMI+USB, verloopkabel mini-jack
crème wit glanzend  5680 01 1 4847158

5
6
8
0

0
1

N

4
8
4
7
1
5
8

zuiver wit glanzend  5680 03 1 4847166

5
6
8
0

0
3

N

4
8
4
7
1
6
6

zwart mat  5680 10 1 4847174

5
6
8
0

1
0

N

4
8
4
7
1
7
4

Verloopkabel
crème wit glanzend  5681 01 1 4847182

5
6
8
1

0
1

N

4
8
4
7
1
8
2

zuiver wit glanzend  5681 03 1 4847190

5
6
8
1

0
3

N

4
8
4
7
1
9
0

zwart mat  5681 10 1 4847208

5
6
8
1

1
0

N

4
8
4
7
2
0
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Communicatietechniek Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement USB 3.0 Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5682 01 1 4847216

5
6
8
2

0
1

N

4
8
4
7
2
1
6

zuiver wit glanzend  5682 03 1 4847224

5
6
8
2

0
3

N

4
8
4
7
2
2
4

zwart mat  5682 10 1 4847232

5
6
8
2

1
0

N

4
8
4
7
2
3
2

Verloopkabel
crème wit glanzend  5683 01 1 4847240

5
6
8
3

0
1

N

4
8
4
7
2
4
0

zuiver wit glanzend  5683 03 1 4847257

5
6
8
3

0
3

N

4
8
4
7
2
5
7

zwart mat  5683 10 1 4847265

5
6
8
3

1
0

N

4
8
4
7
2
6
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement USB 3.0 Type A 
tweevoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5684 01 1 4847273

5
6
8
4

0
1

N

4
8
4
7
2
7
3

zuiver wit glanzend  5684 03 1 4847281

5
6
8
4

0
3

N

4
8
4
7
2
8
1

zwart mat  5684 10 1 4847299

5
6
8
4

1
0

N

4
8
4
7
2
9
9

Verloopkabel
crème wit glanzend  5685 01 1 4847307

5
6
8
5

0
1

N

4
8
4
7
3
0
7

zuiver wit glanzend  5685 03 1 4847315

5
6
8
5

0
3

N

4
8
4
7
3
1
5

zwart mat  5685 10 1 4847323

5
6
8
5

1
0

N

4
8
4
7
3
2
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer USB, verloopkabel mini-jack
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement USB 3.0 Type A en mini-
jack 3,5 mm  

Gender changer USB, verloopkabel mini-jack
crème wit glanzend  5686 01 1 4847331

5
6
8
6

0
1

N

4
8
4
7
3
3
1

zuiver wit glanzend  5686 03 1 4847349

5
6
8
6

0
3

N

4
8
4
7
3
4
9

zwart mat  5686 10 1 4847356

5
6
8
6

1
0

N

4
8
4
7
3
5
6

Verloopkabel
crème wit glanzend  5687 01 1 4847364

5
6
8
7

0
1

N

4
8
4
7
3
6
4

zuiver wit glanzend  5687 03 1 4847372

5
6
8
7

0
3

N

4
8
4
7
3
7
2

zwart mat  5687 10 1 4847380

5
6
8
7

1
0

N

4
8
4
7
3
8
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement VGA en USB 3.0 Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5688 01 1 4847398

5
6
8
8

0
1

N

4
8
4
7
3
9
8

zuiver wit glanzend  5688 03 1 4847406

5
6
8
8

0
3

N

4
8
4
7
4
0
6

zwart mat  5688 10 1 4847414

5
6
8
8

1
0

N

4
8
4
7
4
1
4

Verloopkabel
crème wit glanzend  5689 01 1 4847422

5
6
8
9

0
1

N

4
8
4
7
4
2
2

zuiver wit glanzend  5689 03 1 4847430

5
6
8
9

0
3

N

4
8
4
7
4
3
0

zwart mat  5689 10 1 4847448

5
6
8
9

1
0

N

4
8
4
7
4
4
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Communicatietechniek Data- en communicatie-aansluittechniek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met steekklemmen, 
rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met steekklemmen, 
rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en USB 3.0 
Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5690 01 1 4847455

5
6
9
0

0
1

N

4
8
4
7
4
5
5

zuiver wit glanzend  5690 03 1 4847463

5
6
9
0

0
3

N

4
8
4
7
4
6
3

zwart mat  5690 10 1 4847471

5
6
9
0

1
0

N

4
8
4
7
4
7
1

Verloopkabel
crème wit glanzend  5691 01 1 4847489

5
6
9
1

0
1

N

4
8
4
7
4
8
9

zuiver wit glanzend  5691 03 1 4847497

5
6
9
1

0
3

N

4
8
4
7
4
9
7

zwart mat  5691 10 1 4847505

5
6
9
1

1
0

N

4
8
4
7
5
0
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement luidsprekeraansluiting
enkelvoudig  

crème wit glanzend  5692 01 1 4847513

5
6
9
2

0
1

N

4
8
4
7
5
1
3

zuiver wit glanzend  5692 03 1 4847521

5
6
9
2

0
3

N

4
8
4
7
5
2
1

zwart mat  5692 10 1 4847539

5
6
9
2

1
0

N

4
8
4
7
5
3
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement luidsprekeraansluiting
tweevoudig  

crème wit glanzend  5693 01 1 4847547

5
6
9
3

0
1

N

4
8
4
7
5
4
7

zuiver wit glanzend  5693 03 1 4847554

5
6
9
3

0
3

N

4
8
4
7
5
5
4

zwart mat  5693 10 1 4847562

5
6
9
3

1
0

N

4
8
4
7
5
6
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met steekklemmen, 
rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement luidsprekeraansluiting
viervoudig  

crème wit glanzend  5694 01 1 4847570

5
6
9
4

0
1

N

4
8
4
7
5
7
0

zuiver wit glanzend  5694 03 1 4847588

5
6
9
4

0
3

N

4
8
4
7
5
8
8

zwart mat  5694 10 1 4847596

5
6
9
4

1
0

N

4
8
4
7
5
9
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 
6A 10 GB Ethernet  

Gender changer
crème wit glanzend  5695 01 1 4847604

5
6
9
5

0
1

N

4
8
4
7
6
0
4

zuiver wit glanzend  5695 03 1 4847612

5
6
9
5

0
3

N

4
8
4
7
6
1
2

zwart mat  5695 10 1 4847620

5
6
9
5

1
0

N

4
8
4
7
6
2
0

Snijklemtechniek
crème wit glanzend  5696 01 1 4847638

5
6
9
6

0
1

N

4
8
4
7
6
3
8

zuiver wit glanzend  5696 03 1 4847646

5
6
9
6

0
3

N

4
8
4
7
6
4
6

zwart mat  5696 10 1 4847653

5
6
9
6

1
0

N

4
8
4
7
6
5
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Communicatietechniek Inzetstukken voor datakappen
 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Geschikt voor wandgootinstallatie.
Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
 

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 
6A 10 GB Ethernet en SAT F-
aansluiting  

Gender changer
crème wit glanzend  5697 01 1 4847661

5
6
9
7

0
1

N

4
8
4
7
6
6
1

zuiver wit glanzend  5697 03 1 4847679

5
6
9
7

0
3

N

4
8
4
7
6
7
9

zwart mat  5697 10 1 4847687

5
6
9
7

1
0

N

4
8
4
7
6
8
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 
6A 10 GB Ethernet viervoudig  

Gender changer
crème wit glanzend  5698 01 1 4847695

5
6
9
8

0
1

N

4
8
4
7
6
9
5

zuiver wit glanzend  5698 03 1 4847703

5
6
9
8

0
3

N

4
8
4
7
7
0
3

zwart mat  5698 10 1 4847711

5
6
9
8

1
0

N

4
8
4
7
7
1
1

Snijklemtechniek
crème wit glanzend  5699 01 1 4847729

5
6
9
9

0
1

N

4
8
4
7
7
2
9

zuiver wit glanzend  5699 03 1 4847737

5
6
9
9

0
3

N

4
8
4
7
7
3
7

zwart mat  5699 10 1 4847745

5
6
9
9

1
0

N

4
8
4
7
7
4
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement Modular Jack 
tweevoudig LexCom  

crème wit glanzend  5629 01 1  

5
6
2
9

0
1
 

zuiver wit glanzend  5629 03 1  

5
6
2
9

0
3
 

zwart  5629 10 1  

5
6
2
9

1
0
 

i 13
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Convient pour:
AMP hexapolaire Holland 216 000 Cat. 3
AMP octopolaire Holland 216 005 Cat. 3
Drahtex RJ 45 Jack Cat. 5, 6
3 M Volition LWL Duplex
KERPEN LK 5108 Cat. 6
 1)Tweede poort afsluitbaar.
Geschikt voor datakap 0870 ...
Geschikt voor behuizing met klapdeksel spatwaterdicht
opbouw 0262 30  blz. 328.
Bussen Modular Jack 0044 00, 0045 00  blz. 474.
Bus Modular Jack RJ45 Cat. 6A 5740 00  blz. 473.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tweede opening afsluitbaar.
Geschikt voor:
AMP 6-polig 1116603-1 toolless cat. 3
AMP 8-polig 1116515-1 cat. 5e afgeschermd
AMP 8-polig 1116604-1 toolless cat. 5e onafgeschermd
AMP 8-polig 1339015-1 toolless cat. 5e afgeschermd
AMP 8-polig 1375055-1 SL cat. 6 onafgeschermd
AMP 8-polig 1375188-1 SL cat. 6 afgeschermd
Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ 45
Krone Inline RJ 45 afgeschermd/onafgeschermd
AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711441-1 afgeschermd cat. 7A
AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 afgeschermd cat. 7A
AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711160-1 afgeschermd cat. 6
AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 afgeschermd cat. 6
AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711592-1 afgeschermd cat. 6A
AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 afgeschermd cat. 6A
AMP LC LWL Duplex-adapter
AMP MT RJ LWL Duplex
Geschikt voor datakap 0870 ...
Geschikt voor behuizing met klapdeksel spatwaterdicht
opbouw 0262 30  blz. 328.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tweede poort afsluitbaar.
Geschikt voor:
2 x AT M 100, 2 x AT M 11 b/C of
2 x AT T 568 B
Geschikt voor datakap 0870 ...
Geschikt voor behuizing met klapdeksel spatwaterdicht
opbouw 0262 30  blz. 328.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Inzetstukken voor datakappen
Datakappen art.nr. 0870 .. en 0262 30.

Inzetstuk voor
Modular Jack/Western
Techniek AMP/Radiall  

enkelvoudig  0052 00 5/25 525758

0
0
5
2

0
0

5
2
5
7
5
8

tweevoudig1)  0053 00 5/25 525766

0
0
5
3

0
0

5
2
5
7
6
6

Inzetstuk voor
Modular Jack/Western
Techniek AMP  

tweevoudig  0039 00 5/25 525667

0
0
3
9

0
0

5
2
5
6
6
7

Inzetstuk voor
Modular Jack/Western
Techniek Lucent (AT)  

tweevoudig  0058 00 5/25 525691

0
0
5
8

0
0

5
2
5
6
9
1
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Communicatietechniek Inzetstukken voor datakappen
 

 

Geschikt voor twee enkelvoudige modules:
RJ 45, cat. 5, cat. 6 afgeschermd/onafgeschermd,
LWL E 2000 compact duplex IBM ACS Fibre,
SC compact duplex
Alleen geschikt voor horizontale montage.
Past niet in het spatwaterdichte opbouwsysteem.
Geschikt voor datakap 0870 ...   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor:
OCS-Open Cabling System / enkelvoudig, tweevoudig en 2 x 
enkelvoudig module.
Alleen geschikt voor 30º uitgang.
Niet geschikt voor het spatwaterdichte opbouwsysteem en het 
opbouwprogramma.
Geschikt voor datakap 0870 ...   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tweede poort afsluitbaar.
Nevada Western Structured Wiring System:
Met afzonderlijke O.M.N.I.-mounting clip (Thomas & Betts
art.nr. 025-1099-1BK of IBM art.nr. 58 G 6873) geschikt voor:
Standaard IDC jacks
· 009-6-741F-803E, RJ 45, ongecodeerd
· 009-6-747F-803E, RJ 45, gecodeerd
Cat. 5 jacks (afgeschermd)
· T 009-SH-747-C5
· IBM-Nr. 59G 1080 / ACS
Functional IDC Jacks
· 009-6-741L-8, RJ 45 of

009-6-741SB-8, RJ 45
BNC Coaxial Connectors
· 005-900-00-00, 005-900-00-20, 005-900-20-00 of 009-7-720-3
BNC In-Line Coupler
· 005-907-04-00 of 009-7-720-7
Fibre Optic Couplers
· 005-706-00-02, 009-7-721-1, 005-765-01-10 of 009-7-721-2

IBM ACS Mini-C/600 MHz:
Met afzonderlijke Mini-C-clips 51 H 7903 (zwart), 51 H 7904 (wit) en 
51 H 7961 (crème wit) geschikt voor de verschillende Mini-C-
componenten van Thomas & Betts resp. IBM.
Past niet in het spatwaterdichte opbouwsysteem.
Geschikt voor datakap 0870 ...   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Inzetstuk voor
IBM freenet enkelvoudige module 
(ACS) 100 b Cabling-Cross-Line/
Reichle de Massari  

enkelvoudig  0047 00 5/25 2596666

0
0
4
7

0
0

2
5
9
6
6
6
6

Inzetstuk voor
Telegärtner OCS-systeem  

0088 00 5/25 525857

0
0
8
8

0
0

5
2
5
8
5
7

Inzetstuk voor
systeem Thomas & Betts (Nevada
Western Structured Wiring Systeem/
IBM ACS Mini-C/600 MHz)  

0064 00 5/25 1554401

0
0
6
4

0
0

1
5
5
4
4
0
1
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Alleen geschikt voor datakap 0870 ...
Alleen geschikt voor 30º uitgang. In combinatie met AMP/ACO-
scheefgeplaatste behuizing, art.nr. 1394582-1, ook geschikt voor 
categorie 6, 600 MHz, 622 Mbit/sec, class E -DIN 44312-5.
Niet geschikt voor het opbouwsysteem.
Geschikt voor datakap 0870 ...   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor:
Telegärtner/T-ST-koppeling art.nr. J 08011 A 0002, AMP / 501 381-1 
REVB 9415 /bajonet-aansluittechniek, AMP enz.
Past niet in het spatwaterdichte opbouwsysteem.
Geschikt voor datakap 0870 ...   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor:
Telegärtner/T-SC-duplex-koppeling art.nr. J 08081 A 0002,
Telegärtner/ST-SC-duplex-adapter art.nr. J 08082 A 0003,
Telegärtner/ST-SC-duplex-adapter art.nr. J 08082 A 0002,
AMP/SC-doorvoerkoppeling AMP art.nr. Y-5502776-X,
AMP/SC-ST-doorvoerkoppeling AMP art.nr. Y-5503137-X,
AMP enz.,
Amphenol.
Past niet in het spatwaterdichte opbouwsysteem.
Geschikt voor datakap 0870 ...   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Tweede poort afsluitbaar.
Geschikt voor datakap 0870 ...
Geschikt voor behuizing met klapdeksel spatwaterdicht
opbouw 0262 30  blz. 328.
Connector 0021 00, 0022 00, 0023 00  blz. 474.
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Tweede poort uitbreekbaar.
Geschikt voor datakap 0870 ...
Geschikt voor behuizing met klapdeksel spatwaterdicht opbouw 
0262 30  blz. 328.
XLR-aansluiting, D-serie met flens female 0036 00  blz. 475.
XLR-aansluiting, D-serie met flens male
0037 00  blz. 475.
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Inzetstuk voor
AMP (ACO) (Communications Outlet)  

0059 00 5/25 525683

0
0
5
9

0
0

5
2
5
6
8
3

Inzetstuk voor
ST-glasvezelkabel 2,5 mm  

0732 00 5/25 1975333

0
7
3
2

0
0

1
9
7
5
3
3
3

Inzetstuk voor
glasvezelkabel/ SC-duplex-koppeling  

tweevoudig  0089 00 5/25 7688609

0
0
8
9

0
0

7
6
8
8
6
0
9

Inzetstuk voor
D-subminiatuur  

0050 00 5/25 525733

0
0
5
0

0
0

5
2
5
7
3
3

Inzetstuk voor
twee XLR-aansluitingen,
D-serie, Speakon-serie NL 4 MP
(Neutrik)  

0055 00 5/125 525774

0
0
5
5

0
0

5
2
5
7
7
4

i 12

i 12

i 12

i 12

i 12



C
o

m
m

u
n

ic
at

ie
te

ch
n

ie
k

B
as

is
el

em
en

te
n

,
ac

ce
ss

o
ir

es

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Communicatietechniek Datakappen / Telecommunicatie
Communicatietechniek Datakappen / Telecommunicatie

 

 

Tweede poort uitbreekbaar.
Geschikt voor datakap 0870 ...
Geschikt voor behuizing met klapdeksel spatwaterdicht opbouw 
0262 30  blz. 328.
XLR-aansluiting, C-serie met flens female 0436 00  blz. 475.
XLR-aansluiting, C-serie met flens male
0437 00  blz. 475.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor professionele aansluiting van luidsprekerkabels tot max. 10 mm2 
door onderklemmen onder moer of met 4 mm banaansteker.
Past niet in het spatwaterdichte opbouwsysteem.

Geschikt voor datakap 0870 ...   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Geschikt voor datakap 0870 ...
Geschikt voor behuizing met klapdeksel spatwaterdicht
opbouw 0262 30  blz. 328.
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Tweede poort afsluitbaar.
Geschikt voor datakap 0870 ...
Geschikt voor behuizing met klapdeksel spatwaterdicht
opbouw 0262 30  blz. 328.
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Op aanvraag ook verkrijgbaar met speciale boringen,
bijv. Dracod/Draconnect van Drahtex,
E 2000 duplex van Diamond,
FDDI-aansluitingen FSD/RSD.
Geschikt voor datakap 0870 ...
Geschikt voor behuizing met klapdeksel spatwaterdicht
opbouw 0262 30  blz. 328.
 

Inzetstuk voor
twee XLR-aansluitingen,
C-serie (Neutrik)  

0092 00 5 7688625

0
0
9
2

0
0

7
6
8
8
6
2
5

Basiselement High-End
luidsprekerconnector
WBT (+/-)  

0091 00 5 1975242

0
0
9
1

0
0

1
9
7
5
2
4
2

Materiaal: OFC-koper, 24-karaats verguld
Overgangsweerstand:  0,1 mb bij klembevestiging

 0,15 mb bij bevestiging met
standaard banaanstekker

Basiselement SCART/Euro-AV-bus  

0093 00 5/25 7688633

0
0
9
3

0
0

7
6
8
8
6
3
3

Universeel inzetstuk
incl. adapterset  

0049 00 1 525725

0
0
4
9

0
0

5
2
5
7
2
5

Blind inzetstuk  

0048 00 5/25 525717

0
0
4
8

0
0

5
2
5
7
1
7

i 12

i 12

i 12

i 12

i 12
Communicatietechniek Telecommunicatie
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UAE/IAE (ISDN-geschikt) RJ 11/12 en RJ 45 8-polig voor 6- en 8-polige 
steker. 8 contacten en een steuncontact voor een terminal.
Geschikt voor afdekking 0270 .., 0284 ...
In combinatie met afdekking 0270 .., 0284 .. geschikt voor 
afdekkap 0682 ...   
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UAE/IAE (ISDN-geschikt) RJ 11/12 en RJ 45 8-polig voor 6- en 8-polige 
steker. 8 contacten en een steuncontact voor twee terminals.
Geschikt voor afdekking 0270 .., 0284 ...
In combinatie met afdekking 0270 .., 0284 .. geschikt voor 
afdekkap 0682 ...   
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UAE/IAE (analoag, 2 telefoonnummers mogelijk) RJ 11/12 en RJ 45 8/
8 (8/8)
2 x 8-polig voor 6- en 8-polige steker.
2 x 8 contacten en een steuncontact voor twee terminals.
Geschikt voor afdekking 0270 .., 0284 ...
In combinatie met afdekking 0270 .., 0284 .. geschikt voor 
afdekkap 0682 ...   
 

Telecommunicatie

UAE/IAE (ISDN)-
aansluitdoos cat. 3
enkelvoudig, 1 x 8-polig  

met schroefklem  0179 00 1/5 2578532

0
1
7
9

0
0

2
5
7
8
5
3
2

Snijklemtechniek  0186 00 1/5 3065901

0
1
8
6

0
0

3
0
6
5
9
0
1

UAE/IAE (ISDN)-
aansluitdoos cat. 3
tweevoudig, 2 x 8-polig  

met schroefklem  0187 00 1/5 2578557

0
1
8
7

0
0

2
5
7
8
5
5
7

Snijklemtechniek  0188 00 1/5 3065919

0
1
8
8

0
0

3
0
6
5
9
1
9

UAE/IAE (ISDN)-
aansluitdoos cat. 3
tweevoudig, 2 x 8-polig 8/8 (8/8)  

met schroefklem  0190 00 1/5 2578565

0
1
9
0

0
0

2
5
7
8
5
6
5

Snijklemtechniek  0189 00 1/5 3065927

0
1
8
9

0
0

3
0
6
5
9
2
7
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Volledig afgeschermde netwerkaansluitdoos Cat. 6A met een 
aansluiting RJ45 (8) voor gegevensoverdrachtssnelheden tot 10 
Gigabit-Ethernet IEEE 802.3an. 45º Schuingeplaatste kabeluitvoer 
voor wandgoot-, vloerput- en inbouwmontage. Kabelinvoer mogelijk 
vanuit alle richtingen in stappen van 8 x 45º. Voor schroefbevestiging.
Geschikt voor afdekking 0270 .., 0284 ...
In combinatie met afdekking 0270 .., 0284 .. geschikt voor 
afdekkap 0682 ...   
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Volledig afgeschermde netwerkaansluitdoos Cat. 6A met twee 
aansluitingen RJ45 (8/8) voor gegevensoverdrachtssnelheden tot 10 
Gigabit-Ethernet IEEE 802.3an. 45º Schuingeplaatste kabeluitvoer 
voor wandgoot-, vloerput- en inbouwmontage. Kabelinvoer mogelijk 
vanuit alle richtingen in stappen van 8 x 45º. Voor schroefbevestiging.
Geschikt voor afdekking 0270 .., 0284 ...
In combinatie met afdekking 0270 .., 0284 .. geschikt voor 
afdekkap 0682 ...   
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Volledig afgeschermde netwerkaansluitdoos Cat. 6 met twee 
aansluitingen RJ45 (8/8) voor gegevensoverdrachtssnelheden tot 10 
Gigabit-Ethernet conform IEEE 802.3an. 45º Schuingeplaatste 
kabeluitvoer voor wandgoot-, vloerput- en inbouwmontage. 
Kabelinvoer mogelijk vanuit alle richtingen in stappen van 8 x 45º. Voor 
schroefbevestiging.
Geschikt voor afdekking 0270 .., 0284 ...
In combinatie met afdekking 0270 .., 0284 .. geschikt voor 
afdekkap 0682 ...   
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Volledig afgeschermde netwerkaansluitdoos Cat. 5e met een 
aansluiting RJ45 (8) voor gegevensoverdrachtssnelheden tot 1 
Gigabit-Ethernet conform IEEE 802.3an. 45º Schuingeplaatste 
kabeluitvoer voor wandgoot-, vloerput- en inbouwmontage. 
Kabelinvoer mogelijk vanuit alle richtingen in stappen van 8 x 45º. Voor 
schroefbevestiging.
Geschikt voor afdekking 0270 .., 0284 ...
In combinatie met afdekking 0270 .., 0284 .. geschikt voor 
afdekkap 0682 ...   
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Datatechniek

Netwerkaansluitdoos
Cat. 6A, enkelvoudig  

Snijklemtechniek  2451 00 1 4694014

2
4
5
1

0
0

N

4
6
9
4
0
1
4

Netwerkaansluitdoos
Cat. 6A, tweevoudig  

Snijklemtechniek  2452 00 1 4694006

2
4
5
2

0
0

N

4
6
9
4
0
0
6

netwerkaansluitdoos
Cat. 6, tweevoudig  

Snijklemtechniek  0166 00 1/5 2578599

0
1
6
6

0
0

2
5
7
8
5
9
9

Netwerkaansluitdoos
cat. 5e, enkelvoudig  

Snijklemtechniek  0180 00 1 2578573

0
1
8
0

0
0

2
5
7
8
5
7
3
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Volledig afgeschermde netwerkaansluitdoos Cat. 5e met twee 
aansluitingen RJ45 (8/8) voor gegevensoverdrachtssnelheden tot 1 
Gigabit-Ethernet conform IEEE 802.3an. 45º Schuingeplaatste 
kabeluitvoer voor wandgoot-, vloerput- en inbouwmontage. 
Kabelinvoer mogelijk vanuit alle richtingen in stappen van 8 x 45º. Voor 
schroefbevestiging.
Geschikt voor afdekking 0270 .., 0284 ...
In combinatie met afdekking 0270 .., 0284 .. geschikt voor 
afdekkap 0682 ...   
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Geschikt voor wandgootinstallatie.
Geschikt voor afdekking voor Modular Jack 2640 ..  blz. 473.
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Netwerkaansluitdoos
cat. 5e, tweevoudig  

Snijklemtechniek  0178 00 1 2578581

0
1
7
8

0
0

2
5
7
8
5
8
1

Draagring Modular Jack  

Draagring MJ-01
5601 00 10 4845137

5
6
0
1

0
0

N

4
8
4
5
1
3
7

Draagring MJ-02
5602 00 10 4845145

5
6
0
2

0
0

N

4
8
4
5
1
4
5

Draagring MJ-03
5603 00 10 4845152

5
6
0
3

0
0

N

4
8
4
5
1
5
2

Draagring MJ-04
5604 00 10 4845160

5
6
0
4

0
0

N

4
8
4
5
1
6
0

Draagring MJ-05
5605 00 10 4845178

5
6
0
5

0
0

N

4
8
4
5
1
7
8

Draagring MJ-06
5606 00 10 4845186

5
6
0
6

0
0

N

4
8
4
5
1
8
6

Draagring MJ-07
5607 00 10 4845194

5
6
0
7

0
0

N

4
8
4
5
1
9
4

Draagring MJ-08
5608 00 10 4845202

5
6
0
8

0
0

N

4
8
4
5
2
0
2

Draagring MJ-09
5609 00 10 4845210

5
6
0
9

0
0

N

4
8
4
5
2
1
0

Draagring MJ-10
5610 00 10 4845228

5
6
1
0

0
0

N

4
8
4
5
2
2
8
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Nieuw.
Draagring Modular Jack 5601 00, 5602 00, 5603 00,
5604 00, 5605 00, 5606 00, 5607 00, 5608 00,
5609 00, 5610 00  blz. 472.
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Geschikt voor wandgootinstallatie.
Montageplaat 2648 ..  blz. 460.
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..  blz. 460.
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Nieuw.

Draagring Modular Jack 5602 00  blz. 472.
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Nieuw.

Draagring Modular Jack 5602 00  blz. 472.
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Afdekking voor draagring Modular 
Jack met tekstvenster en 30º 
schuingeplaatste kabeluitvoer  

Systeem 55
crème wit glanzend  2640 01 10 4845533

2
6
4
0

0
1

N

4
8
4
5
5
3
3

zuiver wit glanzend  2640 03 10 4845475

2
6
4
0

0
3

N

4
8
4
5
4
7
5

zuiver wit mat  2640 27 10 4845269

2
6
4
0

2
7

N

4
8
4
5
2
6
9

antraciet  2640 28 10 4845327

2
6
4
0

2
8

N

4
8
4
5
3
2
7

kleur aluminium  2640 26 10 4845368

2
6
4
0

2
6

N

4
8
4
5
3
6
8

E22
Edel Staal  2640 20 10 4840856

2
6
4
0

2
0

N

4
8
4
0
8
5
6

aluminium  2640 203 10 4840823

2
6
4
0

2
0
3

N

4
8
4
0
8
2
3

zuiver wit glanzend  2640 03 10 4845475

2
6
4
0

0
3

N

4
8
4
5
4
7
5

Gira F100
crème wit glanzend  2640 111 10 4840740

2
6
4
0

1
1
1

N

4
8
4
0
7
4
0

zuiver wit glanzend  2640 112 10 4840765

2
6
4
0

1
1
2

N

4
8
4
0
7
6
5

Basiselement Modular Jack 
tweevoudig LexCom  

crème wit glanzend  5629 01 1  

5
6
2
9

0
1
 

zuiver wit glanzend  5629 03 1  

5
6
2
9

0
3
 

zwart  5629 10 1  

5
6
2
9

1
0
 

Cinch audio
voor draagring MJ-02  

Verloopkabel
wit  5741 00 1 4845053

5
7
4
1

0
0

N

4
8
4
5
0
5
3

rood  5742 00 1 4845061

5
7
4
2

0
0

N

4
8
4
5
0
6
1

Lengte van de 
verloopkabel: 200 mm

Composite video
voor draagring MJ-02  

Verloopkabel
5743 00 1 4845079

5
7
4
3

0
0

N

4
8
4
5
0
7
9

Lengte van de 
verloopkabel: 200 mm

i 13
 

 

Nieuw.

Draagring Modular Jack 5602 00  blz. 472.
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Nieuw.

Draagring Modular Jack 5602 00  blz. 472.
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Nieuw.
Draagring Modular Jack 5602 00  blz. 472.
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Nieuw.
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Nieuw.
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Nieuw.
Geschikt voor afdekking 2640 .. in combinatie met draagring 
5602 00  blz. 472.
Geschikt voor datakap 0870 .. in combinatie met inzetstuk 
0052 00, 0053 00  blz. 469.
Geschikt voor afdekking 0662 .., 0663 .. in combinatie
met draagring 0191 00  blz. 273.
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

mini-jack 3,5 mm
voor draagring MJ-02  

Verloopkabel
5744 00 5 4845087

5
7
4
4

0
0

N

4
8
4
5
0
8
7

Lengte van de 
verloopkabel: 200 mm

USB 3.0 Type A
voor draagring MJ-02  

Verloopkabel
5745 00 1 4845095

5
7
4
5

0
0

N

4
8
4
5
0
9
5

Lengte van de 
verloopkabel: 200 mm

SAT F-aansluiting
voor draagring MJ-02  

Gender changer
5747 00 1 4845111

5
7
4
7

0
0

N

4
8
4
5
1
1
1

RJ45-connector Cat. 6A  

Snijklemtechniek
5746 00 1 4845103

5
7
4
6

0
0

N

4
8
4
5
1
0
3

DIN-railbehuizing met Cat. 6A-module  

Snijklemtechniek
DIN-rail  5748 00 1 4845129

5
7
4
8

0
0

N

4
8
4
5
1
2
9

Bus Modular Jack RJ45 Cat. 6A met 
stofbeschermingskap  

5740 00 5 4845046

5
7
4
0

0
0

N

4
8
4
5
0
4
6
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Communicatietechniek Datatechniek / TV / multimedia

 

 

 

Geschikt voor afdekking 2640 .. in combinatie met draagring 
5603 00  blz. 472.
Geschikt voor datakap 0870 .. in combinatie met inzetstuk 
0052 00, 0053 00  blz. 469.
Geschikt voor afdekking 0662 .., 0663 .. in combinatie
met draagring 0191 00  blz. 273.
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Met montageplaat en borgschroeven voor schroefbevestiging M 3. 
Bijv. voor V 24 (RS 232)-interface.
Aansluitingen: Soldeerhulzen (0,6 mm2 maximaal).
Contacten: nikkel, verguld.
Geschikt voor afdekking 0278 ...  blz. 273.
Geschikt voor datakap 0870 in combinatie met inzetstuk 
0050 00  blz. 470.
Geschikt voor behuizing met klapdeksel spatwaterdicht opbouw 
0262 30 in combinatie met inzetstuk 0050 00  blz. 328.
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Geschikt voor afdekking 0277 ...  blz. 273.
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Geschikt voor afdekking 0277 ...  blz. 273.
 

Bussen voor Modular Jack/Western
Techniek AMP  

SL Toolless Jack, RJ11, Cat. 3, onafgeschermd, zonder 
stofbescherming

0044 00 5/25  

0
0
4
4

0
0
 

SL Toolless Jack, RJ45, Cat. 5e, onafgeschermd, zonder 
stofbescherming

0045 00 5/25  

0
0
4
5

0
0
 

Connector D-subminiatuur
(Min-D)  

9-polige busstrip  0021 00 5/25 525238

0
0
2
1

0
0

5
2
5
2
3
8

15-polige busstrip  0022 00 5/25 525246

0
0
2
2

0
0

5
2
5
2
4
6

25-polige busstrip  0023 00 5/25 525253

0
0
2
3

0
0

5
2
5
2
5
3

BNC-inbouwbus krimp voor
datacommunicatiekabel
o 6 tot 6,15 mm  

75 b  0025 00 5/25  

0
0
2
5

0
0
 

Speciale BNC-connector krimp voor
datacommunicatie met vergulde
centraalleiding  

75 b  0026 00 5/25  

0
0
2
6

0
0
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Afzonderlijk te gebruiken. Aansluitdemping 5 dB. Voor gebruik in 
afzonderlijke antenne-installaties en in centrale antenne-installaties, 
kabel- en satellietverdeelinstallaties op ontkoppelde steekleidingen. 
Op beide aansluitingen is het volledige signaalspectrum van 4 tot 
2400 MHz beschikbaar. Via de TV-aansluiting kan een gelijkspanning 
(max. 24 V DC / 500 mA) worden gevoerd naar een schotelantenne.
Geschikt voor afdekking 0869 ...   
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Als doorgangs- en einddoos te gebruiken.
Aansluitdemping 10 dB, doorgangsdemping 2,5 dB.
Voor gebruik in centrale antenne-installaties aan het einde van een 
hoofdleiding met meerdere aansluitdozen.
Geschikt voor normale, kabel- en satellietontvangstinstallaties.
Op beide aansluitingen is het volledige signaalspectrum van 4 tot 
2400 MHz beschikbaar.
Met afsluitweerstand R 77 te gebruiken als einddoos.
 1)Voor reflectievrije afsluiting van een hoofdleiding, toe te passen in de 

laatste antennecontactdoos.
Geschikt voor afdekking 0869 ...   
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Als doorgangsdoos te gebruiken.
Aansluitdemping 15 dB, doorgangsdemping 1,0 dB.
Voor gebruik in centrale antenne-installaties met meerdere 
aansluitdozen (boomstructuur).
Geschikt voor normale, kabel- en satellietontvangstinstallaties.
Op beide aansluitingen is het volledige signaalspectrum van 4 tot 
2400 MHz beschikbaar.
Geschikt voor afdekking 0869 ...   
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Met 3 aansluitingen als einddoos te gebruiken. Aansluitdemping 1,5 - 
2 dB. Voor gebruik in afzonderlijke antenne-installaties, achter een 
multiswitch of aan een ontkoppelde steekleiding.
De aansluiting voor de satelliet-receiver is uitgevoerd als F-bus.
Hierover kan ook een gelijkspanning (max. 24 V DC / 500 mA) worden 
gevoerd naar een schotelantenne.
Geschikt voor afdekking 0869 ...   
 

TV / multimedia

Antennecontactdoos
(EDU 04 F)  

0046 00 1/5  

0
0
4
6

0
0
 

Antennecontactdoos
(GEDU 10)  

0041 00 1/5  

0
0
4
1

0
0
 

Afsluitweerstand
R 771)  0040 00 5/25  

0
0
4
0

0
0
 

Antennecontactdoos
(GEDU 15)  

0042 00 1/5  

0
0
4
2

0
0
 

Antennecontactdoos
(FS 302 F)  

0937 00 1/5 1555986

0
9
3
7

0
0

1
5
5
5
9
8
6
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Geschikt voor afdekking 0277 ...  blz. 273.
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Geschikt voor afdekking 0277 ...  blz. 273.
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Met soldeerklemmen tot max. 2,5 mm2. Vlakke montage.
Geschikt voor datakap 0870 .. in combinatie met inzetstuk 
0055 00  blz. 470.
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Met soldeerklemmen tot max. 2,5 mm2. Vlakke montage.
Geschikt voor datakap 0870 .. in combinatie met inzetstuk 
0055 00  blz. 470.
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Met soldeerklemmen tot max. 2,5 mm2.
Geschikt voor datakap 0870 .. in combinatie met inzetstuk 
0092 00  blz. 471.
Geschikt voor afdekking S-Color 0265 ..  blz. 275.
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Met soldeerklemmen tot max. 2,5 mm2.
Geschikt voor datakap 0870 .. in combinatie met inzetstuk 
0092 00  blz. 471.
Geschikt voor afdekking S-Color 0265 ..  blz. 275.
 

Akoestiek

BNC-inbouwbus krimp voor
datacommunicatiekabel
o 6 tot 6,15 mm  

75 b  0025 00 5/25  

0
0
2
5

0
0
 

Speciale BNC-connector krimp voor
datacommunicatie met vergulde
centraalleiding  

75 b  0026 00 5/25  

0
0
2
6

0
0
 

XLR-aansluiting, D-serie
met flens female  

Female
3-polig D-serie  0036 00 5/25 525600

0
0
3
6

0
0

5
2
5
6
0
0

XLR-aansluiting, D-serie
met flens male  

Male
3-polig D-serie  0037 00 5 525618

0
0
3
7

0
0

5
2
5
6
1
8

XLR-aansluiting, C-serie
met flens female  

Female
3-polig C-serie  0436 00 5/25  

0
4
3
6

0
0
 

XLR-aansluiting, C-serie
met flens male  

Male
3-polig C-serie  0437 00 5/25 2479590

0
4
3
7

0
0

2
4
7
9
5
9
0
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Internet en netwerk via het 

lichtnet – dat biedt de Gira 

Home Plug AV Netwerk Outlet 

component. De gegevensover-

dracht verloopt via het normale 

230 V-lichtnet in het gebouw 

zodat er geen nieuwe kabels 

hoeven worden aangelegd. Om 

een netwerk op te bouwen kun-

nen willekeurige wandcontact-

dozen eenvoudig worden ver-

vangen door Gira Home Plug AV 

Netwerk Outlet components. 

De toegang tot internet wordt 

tot stand gebracht via de ver-

binding met een router.

Met een gegevensoverdrachts-

snelheid van maximaal 

200 Mbit  /  s kan zonder proble-

men gebruik worden gemaakt 

van internetdiensten die een 

hoge bandbreedte vereisen, zo-

als b.v. HDTV of HbbTV.

Nieuw. Invoer DIN-rail 

Home Plug AV

Met de nieuwe DIN-rail net-

werkaansluiting Home Plug AV 

kan de netwerkfunctionaliteit 

rechtstreeks in de verdeelkast 

op het lichtnet worden gezet. 

Het apparaat verdeelt de datas-

troom over maximaal drie fa-

sen en zorgt zo voor een opti-

male netwerkperformance.

Gira Home Plug AV wand-

contactdoosadapter Mini

Met de Gira Home Plug AV 

wandcontactdoosadapter Mini 

kan de gebruiker een mobiele 

netwerktoegang installeren. 

Het apparaat wordt eenvoudig 

in een wandcontactdoos gesto-

ken en biedt dan verbinding 

met het netwerk. Zo kan het 

thuisnetwerk eenvoudig en 

flexibel worden uitgebreid.

Voordelen

voordelig achteraf toe te pas-

sen zonder bekabelingswerk-

zaamheden

gegevensoverdracht over het 

normale lichtnet in het gebouw 

met maximaal 200 Mbit  /  s

netwerkbeveiliging en een vei-

lige gegevensoverdracht door 

krachtige 128 bit AES-encryp-

tie en wachtwoordbeveiliging

activering van de encryptie 

met een eenvoudige toetsdruk 

op de Netwerk Outlet compo-

nent of met de ingebruikna-

mesoftware

Netwerk Outlet component 

schakelt bij inactiviteit auto-

matisch naar de energiespaar-

stand 

standaard RJ45 Ethernet-

aansluiting

passend bij de Gira schakelaar-

programma's

netwerkfunctionaliteit recht-

streeks in de verdeelkast te 

 realiseren door middel van 

DIN-railaansluiting

optioneel verkrijgbare wand-

contactdoosadapter voor flexi-

bele uitbreiding van het net-

werk

Gira Powerline Communication

Inbouwbasiselementen en accessoires 

Televisie in de 

woonkamer

Huishoudelijke 

apparatuur in de keuken

Mediaserver in de 

hobbykamer

Router in de 

kelder

PC in de 

kinderkamer

Telefoon in de 

slaapkamer

2
3

0
 V

LANLAN

LANLAN

LAN
LAN

2
3

0
 V

Internet
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Router

1  Invoer DIN-rail Home Plug AV

2  Gira Home Plug AV Netwerk 

Outlet component, 

Gira E2, zuiver wit glanzend

3  Home Plug AV wandcontactdoos-

adapter Mini

1 2 3

H
o

m
e
 P

lu
g

 A
V

B
a
s
is

e
le

m
e
n

te
n

, 
a
c
c
e
s
s
o

ire
s



C
o

m
m

u
n

ic
at

ie
te

ch
n

ie
k

B
as

is
el

em
en

te
n

,
ac

ce
ss

o
ir

es

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Communicatietechniek Powerline Communication
Communicatietechniek Powerline Communication

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Actieve netwerkaansluitdoos met Powerline-technologie conform de 
HomePlug AV-standaard. Met de Powerline-technologie kan een 
netwerk over het 230V-lichtnet tot stand worden gebracht met een 
gegevensoverdrachtssnelheid tot 200 Mbit/s. Het is daarmee ideaal 
voor veeleisende toepassingen als b.v. HDTV-streaming (Engels voor 
hoge-definitie TV), internettelefonie en snel internet. Computers, IP-
telefoons en IP-camera's, TV's en andere multimedia-apparatuur met 
netwerkaansluiting kunnen via de betreffende netwerkaansluitdozen 
of wandcontactdoosadapters onderling worden verbonden. De 
geïntegreerde, krachtige 128 bit AES-encryptie biedt maximale 
gegevensbeveiliging.

Wandcontactdoosadapter Mini HomePlug AV 
2710 00  blz. 477.
Geschikt voor afdekking 0270 .., 0284 ...  blz. 64.
In combinatie met afdekking 0270 .., 0284 .. geschikt voor 
afdekkap 0682 ...  blz. 63.
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Actieve wandcontactdoosadapter met Powerline-technologie 
conform de HomePlug AV-standaard. Met de Powerline-technologie 
kan een netwerk over het 230V-lichtnet tot stand worden gebracht met 
een gegevensoverdrachtssnelheid tot 200 Mbit/s. Het is daarmee 
ideaal voor veeleisende toepassingen als b.v. HDTV-streaming (Engels 
voor hoge-definitie TV), internettelefonie en snel internet. Computers, 
IP-telefoons en IP-camera's, TV's en andere multimedia-apparatuur 
met netwerkaansluiting kunnen via wandcontactdoosadapters of 
netwerkaansluitdozen onderling worden verbonden. De 
geïntegreerde, krachtige 128 bit AES-encryptie biedt maximale 
gegevensbeveiliging.

Netwerkaansluitdoos HomePlug AV 2750 00  blz. 477.
 

Powerline Communication

Netwerkaansluitdoos
HomePlug AV  

2750 00 1 4724688

2
7
5
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0
0

N

4
7
2
4
6
8
8

Voeding: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Standaarden: Ethernet-specificatie IEEE 802.3,

IEEE 802.3x, IEEE 802.3u,
Auto MDI / X, HomePlug AV

Overdrachts-
snelheid: max. 200 Mbit/s
Bereik: max. 300 m
Omgevingstemperatuur: 0°C - 40°C
Apparaataansluiting: Ethernet RJ45
Vermogensopname: Maximaal 0,1 A met:

Maximaal  4,3 W
Typisch  2,9 W
Standby 0,7 W

Wandcontactdoosadapter mini
HomePlug AV  

2710 00 1 4724670

2
7
1
0

0
0

N

4
7
2
4
6
7
0

Voeding: AC 230V, 50/60Hz
Standaarden: Ethernet-specificatie IEEE 802.3,

IEEE 802.3x, IEEE 802.3u,
Auto MDI / X, HomePlug AV

Overdrachtssnelheid: max. 200 Mbit/s
Gegevensbeveiliging 128 bit AES-encryptie
Bereik: max. 300 m
Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +40ºC
Apparaataansluiting: Ethernet RJ45
Vermogensopname: Maximaal 0,1 A met:

Maximaal  4,3 W
Typisch  2,9 W
Standby 0,3 W

Afmetingen: l x b x d 130 x 66 x 42 mm
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Invoer DIN-rail HomePlug AV met Powerline-technologie conform de 
HomePlug AV-standaard voor installatie in de onderverdeelkast van 
een woning/appartement. Met de Powerline-technologie kan een 
netwerk over het 230V-lichtnet tot stand worden gebracht met een 
gegevensoverdrachtssnelheid tot 200 Mbit/s. Het is daarmee ideaal 
voor veeleisende toepassingen als b.v. HDTV-streaming (Engels voor 
hoge-definitie TV), internettelefonie en snel internet. Computers, IP-
telefoons en IP-camera's, TV's en andere multimedia-apparatuur met 
netwerkaansluiting kunnen via wandcontactdoosadapters of 
netwerkaansluitdozen onderling worden verbonden. De 
geïntegreerde, krachtige 128 bit AES-encryptie biedt maximale 
gegevensbeveiliging.

Netwerkaansluitdoos HomePlug AV 2750 00  blz. 477.
Wandcontactdoosadapter Mini HomePlug AV 
2710 00  blz. 477.
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Bestaande uit:
2 x netwerkaansluitdoos HomePlug AV 2750 00
1 x wandcontactdoosadapter Mini HomePlug AV 2710 00
2 x E2 afdekraam enkelvoudig zuiver wit glanzend 0211 29
2 x afdekking voor UAE/IAE (ISDN)- en netwerkaansluitdoos 

Systeem 55 zuiver wit glanzend 0270 03
 

Invoer DIN-rail HomePlug AV  

DIN-rail  2720 00  

2
7
2
0

0
0

N
e
u
 

Voeding: AC 230V, 50/60Hz
Standaarden: Ethernet-specificatie IEEE 802.3,

IEEE 802.3x, IEEE 802.3u,
Auto MDI / X, HomePlug AV

Overdrachts-–
snelheid: max. 200 Mbit/s
Gegevensbeveiliging 128 bit AES-encryptie
Bereik: max. 300 m
Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +40ºC
Apparaataansluiting: Ethernet RJ45
Vermogensopname: maximaal 0,1 A met:

maximaal 4,6 W
typisch 3,6 W
standby 0,8 W

Afmetingen: h x b x d 90 x 73 x 66 mm, 4 ME

Verkooppaket HomePlug AV  

2401 600 4718201

2
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N

4
7
1
8
2
0
1
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Voordelen inbouwradio RDS

montage in twee normale 

inbouwdozen mogelijk (advies: 

diepe dozen gebruiken)

comfortabele bediening door 

capacitieve sensortechnologie

RDS-functie: tijd, zendernaam 

en zenderfrequentie verschij-

nen op het display

slaapstand: 30 minuten na het 

activeren van de slaapstand 

schakelt de radio vanzelf uit

zenderzoekfunctie, 2 zender-

geheugens, autostore-functie, 

opslag van alle instellingen

parallelaansluiting mogelijk: 

1×parallelaansluiting 230 V,

Frequentiebereik

87,50 tot 107,90 MHz 

Designonderscheidingen

iF product design award 

2010,iF Design Hannover

Plus X Award 2010

Productinformatie

www.gira.nl  /  brochures

De Gira radio RDS zit eenvou-

dig in de wand – net als licht-

schakelaars en wandcontact-

dozen. Zo worden losliggende 

kabels vermeden en blijven 

werk- en aflegruimten vrij. Het 

capacitieve sensorvlak kan met 

een lichte aanraking eenvoudig 

en intuïtief worden bediend. 

Voor extra comfort zorgt het 

briljante display met RDS-func-

tie voor weergave van zender-

naam, frequentie en tijd. Met 

zijn hoogwaardige luidspreker 

biedt de Gira radio RDS een 

zuiver geluid – bij gebruik van 

een extra luidspreker zelfs in 

stereokwaliteit. Met de apart 

verkrijgbare cinch-contactdoos 

kunnen bovendien externe 

bronnen zoals b.v. MP3-spelers 

worden aangesloten. Bedie-

ningselement en luidspreker 

zijn verkrijgbaar in verschillen-

de kleuren en kunnen geheel 

naar wens passend bij het inte-

rieur worden gecombineerd. 

1

2 3

Luidspreker en bedieningselement 

geïnstalleerd in een afdekraam 

tweevoudig

Luidspreker en bedieningselement 

elk in een afdekraam enkelvoudig

Luidspreker in een afdekraam enkel-

voudig, cinch-contactdoos en bedie-

ningselement in afdekraam tweevou-

dig, luidspreker geïnstalleerd in 

afdekraam enkelvoudig

Installatievoorbeelden inbouwradio 

RDS
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Gira audiosystemen

Inbouwradio RDS, aansluitingen 
Gira audiosystemen 

Gira inbouwradio RDS, 

akoestiek

Inbouwradio RDS  480

Akoestiek  481

te combineren met

Standaard 55  94

E2  100

Event  108

Esprit  122

ClassiX  138

E 22  160

Edel Staal

Serie 20, Serie 21  212

F100  214

Profiel 55  282

TX_44  292

Bedieningseenheden Revox 

multiroom system 486

Veelzijdige audio-interfaces

Hifi-systeem of docking 

station: Gira biedt audio-aan-

sluitingen voor alle geluidssys-

temen. Verkrijgbaar zijn 

interfaces in verschillende 

uitvoeringen voor cinch, 

mini-jack, XLR, WBT nextgen, 

BNC en luidsprekerkabels.

Voordelen

Alle interfaces zijn geïnte-

greerd in de Gira schakelaar-

programma's. Dat betekent niet 

alleen een uniform design voor 

de volledige elektrotechnische 

installatie, maar ook een grote 

vrijheid in de keuze van kleur- 

en afdekraamvarianten – pas-

send bij elk interieur. Het in-

steekmontagesysteem zorgt 

voor een snelle, zekere en een-

voudige installatie. Vele van de 

functies zijn verkrijgbaar in drie 

uitvoeringen voor verschillende 

aansluitwijzen: met soldeer-

aansluiting, gender changer en 

verloopkabel.

Inbouwradio RDS

1
Inbouwradio RDS, Gira E2, 
zuiver wit glanzend

2
Cinch-contactdoos,Gira E2, 
zuiver wit glanzend

3
Luidspreker,Gira E2, 
zuiver wit glanzend

Aansluitingen

4
WBT – 0710 Cu nextgen™,
Gira E2, zuiver wit glanzend

5
XLR-aansluiting, D-serie,
Gira E2, zuiver wit glanzend

6
Luidsprekeraansluitdoos 
viervoudig,
Gira E2, zuiver wit glanzend

4 5 6

A
u

d
io

s
y
s
te

m
e
n

In
b

o
u

w
ra

d
io

 R
D

S
, 

a
a
n

s
lu

it
in

g
e
n



A
u

d
io

system
en

In
b

o
u

w
rad

io
,

A
k
o

estiek

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Audiosystemen Inbouwradio RDS
Audiosystemen Inbouwradio RDS

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

FM-radio met RDS-weergave voor inbouwinstallatie.
De inbouwradio RDS bestaat uit een basiselement radio met opzetstuk 
bedieningselement en een basiselement luidspreker met afdekking. 
Het basiselement radio is compact in een inbouwbasiselement 
ondergebracht en kan daardoor in een enkele inbouwdoos worden 
geïnstalleerd. De luidspreker kan in combinatie met het basiselement 
radio worden geïnstalleerd, maar ook op afstand in een aparte 
inbouwdoos. Op het basiselement radio kunnen twee luidsprekers 
worden aangesloten. De radio detecteert de aangesloten luidsprekers 
automatisch en schakelt om tussen stereo en mono.
Het display van het opzetstuk bedieningselement geeft bij ontvangst 
van een RDS-signaal de zendernaam, de zenderfrequentie en de tijd 
weer. De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het 
opzetstuk bedieningselement. Voor bediening is slechts een lichte 
aanraking van de symbolen vereist.
De inbouwradio RDS heeft twee geheugenplaatsen waarin met een 
eenvoudige toetsbediening een zender kan worden opgeslagen en 
opgevraagd.
Via de parallelaansluiting kan de radio b.v. met een lichtschakelaar of 
automatic-schakelaar samen met de ruimteverlichting worden 
ingeschakeld.
Via de stereo AUX-ingang van de radio kunnen externe audiobronnen 
zoals een MP3-speler op de radio worden aangesloten. Voor 
aansluiting van de externe audiobron is een extra basiselement cinch 
audio nodig, dat op de AUX-klemmen van het basiselement radio 
wordt aangesloten.
In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen 
automatisch weer uit.
Aanwijzing: In combinatie met andere elektronische apparaten onder 
een gemeenschappelijke afdekking kunnen storingen in de ontvangst 
optreden.

Luidspreker 2282 ..  blz. 480.
Basiselementen cinch audio  blz. 481.
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Inbouwradio RDS

Inbouwradio RDS
met een luidspreker  

Opzetstuk bedieningselement in zwartglaslook
Systeem 55
crème wit glanzend  2280 01 1 4290300

2
2
8
0

0
1

4
2
9
0
3
0
0

zuiver wit glanzend  2280 03 1 4290318

2
2
8
0

0
3

4
2
9
0
3
1
8

zuiver wit mat  2280 27 1 4290383

2
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8
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2
7

4
2
9
0
3
8
3

antraciet  2280 28 1 4290334

2
2
8
0

2
8

4
2
9
0
3
3
4

kleur aluminium  2280 26 1 4290326

2
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8
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2
6

4
2
9
0
3
2
6

Zwartglaslook  2280 05 1 4679825

2
2
8
0

0
5

4
6
7
9
8
2
5

Opzetstuk bedieningselement in zwartglaslook
E22
Edel Staal  2280 20 1 4290367

2
2
8
0

2
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4
2
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3
6
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aluminium  2280 203 1 4290375

2
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2
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4
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zuiver wit glanzend  2280 03 1 4290318
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0
3
1
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Opzetstuk bedieningselement in zwartglaslook
Gira F100
crème wit glanzend  2280 111 1 4290342

2
2
8
0

1
1
1

4
2
9
0
3
4
2

zuiver wit glanzend  2280 112 1 4290359

2
2
8
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1
1
2

4
2
9
0
3
5
9

Voeding: AC 230 V
Aansluiting: Schroefklemmen

2,5 mm2 (netaansluiting)
1,5 mm2 (luidspreker-/AUX-aansluiting)

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Frequentiebereik: 87,50 tot 107,90 MHz

i 33
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Functiebeschrijving zie 2280 ..  blz. 480.
Luidspreker 2282 ..  blz. 480.
Basiselementen cinch audio  blz. 481.
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Luidspreker voor aansluiting op de Gira inbouwradio RDS.

Inbouwradio RDS 2280 ..  blz. 480.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Inbouwradio RDS  

Systeem 55
crème wit glanzend  2284 01 1 4679841

2
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0
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zuiver wit glanzend  2284 03 1 4679858

2
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kleur aluminium  2284 26 1 4679874
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2
6

N

4
6
7
9
8
7
4

Zwartglaslook  2284 05 1 4679866
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Luidspreker
Inbouwradio RDS  

Systeem 55
crème wit glanzend  2282 01 1 4290409

2
2
8
2

0
1

4
2
9
0
4
0
9

zuiver wit glanzend  2282 03 1 4290417

2
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0
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zuiver wit mat  2282 27 1 4290425
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antraciet  2282 28 1 4290433
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kleur aluminium  2282 26 1 4290391
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Zwartglaslook  2282 05 1 4679833
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E22
Edel Staal  2282 20 1 4290466

2
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aluminium  2282 203 1 4290474
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zuiver wit glanzend  2282 03 1 4290417

2
2
8
2

0
3

4
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Gira F100
crème wit glanzend  2282 111 1 4290441

2
2
8
2

1
1
1

4
2
9
0
4
4
1

zuiver wit glanzend  2282 112 1 4290458

2
2
8
2

1
1
2

4
2
9
0
4
5
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Temperatuurbereik: -5 ºC tot +50ºC
Beschermingsklasse: IP 20

i 33
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
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Akoestiek

Basiselement cinch audio  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5632 01 1 4845715

5
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0
1
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4
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zuiver wit glanzend  5632 03 1 4845723

5
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3
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0
3

N

4
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4
5
7
2
3

zwart mat  5632 10 1 4845731

5
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1
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N

4
8
4
5
7
3
1

Gender changer
crème wit glanzend  5631 01 1 4845681

5
6
3
1

0
1

N

4
8
4
5
6
8
1

zuiver wit glanzend  5631 03 1 4845699

5
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3
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0
3

N

4
8
4
5
6
9
9

zwart mat  5631 10 1 4845707

5
6
3
1

1
0

N

4
8
4
5
7
0
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Verloopkabel
crème wit glanzend  5633 01 1 4845749

5
6
3
3

0
1

N

4
8
4
5
7
4
9

zuiver wit glanzend  5633 03 1 4845756

5
6
3
3

0
3

N

4
8
4
5
7
5
6

zwart mat  5633 10 1 4845764

5
6
3
3

1
0

N

4
8
4
5
7
6
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en mini-jack 
3,5 mm  

Gender changer
crème wit glanzend  5634 01 1 4845772

5
6
3
4

0
1

N

4
8
4
5
7
7
2

zuiver wit glanzend  5634 03 1 4845780

5
6
3
4

0
3

N

4
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zwart mat  5634 10 1 4845798
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1
0
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4
8
4
5
7
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Verloopkabel
crème wit glanzend  5635 01 1 4845806

5
6
3
5

0
1

N

4
8
4
5
8
0
6

zuiver wit glanzend  5635 03 1 4845814

5
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3
5

0
3

N

4
8
4
5
8
1
4

zwart mat  5635 10 1 4845822

5
6
3
5

1
0

N

4
8
4
5
8
2
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13

i 13
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx  

Gender changer
crème wit glanzend  5673 01 1 4846945

5
6
7
3

0
1

N

4
8
4
6
9
4
5

zuiver wit glanzend  5673 03 1 4846952

5
6
7
3

0
3

N

4
8
4
6
9
5
2

zwart mat  5673 10 1 4846960

5
6
7
3

1
0

N

4
8
4
6
9
6
0

Verloopkabel
crème wit glanzend  5674 01 1 4846978

5
6
7
4

0
1

N

4
8
4
6
9
7
8

zuiver wit glanzend  5674 03 1 4846986

5
6
7
4

0
3

N

4
8
4
6
9
8
6

zwart mat  5674 10 1 4846994

5
6
7
4

1
0

N

4
8
4
6
9
9
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en USB 3.0 
Type A  

Gender changer
crème wit glanzend  5690 01 1 4847455

5
6
9
0

0
1

N

4
8
4
7
4
5
5

zuiver wit glanzend  5690 03 1 4847463

5
6
9
0

0
3

N

4
8
4
7
4
6
3

zwart mat  5690 10 1 4847471

5
6
9
0

1
0

N

4
8
4
7
4
7
1

Verloopkabel
crème wit glanzend  5691 01 1 4847489

5
6
9
1

0
1

N

4
8
4
7
4
8
9

zuiver wit glanzend  5691 03 1 4847497

5
6
9
1

0
3

N

4
8
4
7
4
9
7

zwart mat  5691 10 1 4847505

5
6
9
1

1
0

N

4
8
4
7
5
0
5

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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481Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Audiosystemen Akoestiek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en 
DVI (24+5)  

Gender changer
crème wit glanzend  5646 01 1 4846135

5
6
4
6

0
1

N

4
8
4
6
1
3
5

zuiver wit glanzend  5646 03 1 4846143

5
6
4
6

0
3

N

4
8
4
6
1
4
3

zwart mat  5646 10 1 4846150

5
6
4
6

1
0

N

4
8
4
6
1
5
0

Verloopkabel
crème wit glanzend  5647 01 1 4846168

5
6
4
7

0
1

N

4
8
4
6
1
6
8

zuiver wit glanzend  5647 03 1 4846176

5
6
4
7

0
3

N

4
8
4
6
1
7
6

zwart mat  5647 10 1 4846184

5
6
4
7

1
0

N

4
8
4
6
1
8
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio en VGA  

Gender changer
crème wit glanzend  5656 01 1 4846432

5
6
5
6

0
1

N

4
8
4
6
4
3
2

zuiver wit glanzend  5656 03 1 4846440

5
6
5
6

0
3

N

4
8
4
6
4
4
0

zwart mat  5656 10 1 4846457

5
6
5
6

1
0

N

4
8
4
6
4
5
7

Verloopkabel
crème wit glanzend  5657 01 1 4846465

5
6
5
7

0
1

N

4
8
4
6
4
6
5

zuiver wit glanzend  5657 03 1 4846473

5
6
5
7

0
3

N

4
8
4
6
4
7
3

zwart mat  5657 10 1 4846481

5
6
5
7

1
0

N

4
8
4
6
4
8
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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482 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Gender changer HDMI+USB, verloopkabel mini-jack
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement mini-jack 3,5 mm  

Gender changer
crème wit glanzend  5648 01 1 4846192

5
6
4
8

0
1

N

4
8
4
6
1
9
2

zuiver wit glanzend  5648 03 1 4846200

5
6
4
8

0
3

N

4
8
4
6
2
0
0

zwart mat  5648 10 1 4846218

5
6
4
8

1
0

N

4
8
4
6
2
1
8

Verloopkabel
crème wit glanzend  5649 01 1 4846226

5
6
4
9

0
1

N

4
8
4
6
2
2
6

zuiver wit glanzend  5649 03 1 4846234

5
6
4
9

0
3

N

4
8
4
6
2
3
4

zwart mat  5649 10 1 4846242

5
6
4
9

1
0

N

4
8
4
6
2
4
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement HDMI™
yHigh Speed with Ethernetx,
USB 3.0 Type A en mini-jack 3,5 mm  

Gender changer HDMI+USB, verloopkabel mini-jack
crème wit glanzend  5680 01 1 4847158

5
6
8
0

0
1

N

4
8
4
7
1
5
8

zuiver wit glanzend  5680 03 1 4847166

5
6
8
0

0
3

N

4
8
4
7
1
6
6

zwart mat  5680 10 1 4847174

5
6
8
0

1
0

N

4
8
4
7
1
7
4

Verloopkabel
crème wit glanzend  5681 01 1 4847182

5
6
8
1

0
1

N

4
8
4
7
1
8
2

zuiver wit glanzend  5681 03 1 4847190

5
6
8
1

0
3

N

4
8
4
7
1
9
0

zwart mat  5681 10 1 4847208

5
6
8
1

1
0

N

4
8
4
7
2
0
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Audiosystemen Akoestiek
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Gender changer USB, verloopkabel mini-jack
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement USB 3.0 Type A en mini-
jack 3,5 mm  

Gender changer USB, verloopkabel mini-jack
crème wit glanzend  5686 01 1 4847331

5
6
8
6

0
1

N

4
8
4
7
3
3
1

zuiver wit glanzend  5686 03 1 4847349

5
6
8
6

0
3

N

4
8
4
7
3
4
9

zwart mat  5686 10 1 4847356

5
6
8
6

1
0

N

4
8
4
7
3
5
6

Verloopkabel
crème wit glanzend  5687 01 1 4847364

5
6
8
7

0
1

N

4
8
4
7
3
6
4

zuiver wit glanzend  5687 03 1 4847372

5
6
8
7

0
3

N

4
8
4
7
3
7
2

zwart mat  5687 10 1 4847380

5
6
8
7

1
0

N

4
8
4
7
3
8
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement VGA en mini-jack 
3,5 mm  

Gender Changer VGA, verloopkabel mini-jack
crème wit glanzend  5658 01 1 4846499

5
6
5
8

0
1

N

4
8
4
6
4
9
9

zuiver wit glanzend  5658 03 1 4846507

5
6
5
8

0
3

N

4
8
4
6
5
0
7

zwart mat  5658 10 1 4846515

5
6
5
8

1
0

N

4
8
4
6
5
1
5

Verloopkabel
crème wit glanzend  5659 01 1 4846523

5
6
5
9

0
1

N

4
8
4
6
5
2
3

zuiver wit glanzend  5659 03 1 4846531

5
6
5
9

0
3

N

4
8
4
6
5
3
1

zwart mat  5659 10 1 4846549

5
6
5
9

1
0

N

4
8
4
6
5
4
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement WBT-0708 Cu 
nextgen™  

Kabelschoen/Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5666 01 1 4846739

5
6
6
6

0
1

N

4
8
4
6
7
3
9

zuiver wit glanzend  5666 03 1 4846747

5
6
6
6

0
3

N

4
8
4
6
7
4
7

zwart mat  5666 10 1 4846754

5
6
6
6

1
0

N

4
8
4
6
7
5
4

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement WBT-0710 Cu 
nextgen™  

Kabelschoen/Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5665 01 1 4846705

5
6
6
5

0
1

N

4
8
4
6
7
0
5

zuiver wit glanzend  5665 03 1 4846713

5
6
6
5

0
3

N

4
8
4
6
7
1
3

zwart mat  5665 10 1 4846721

5
6
6
5

1
0

N

4
8
4
6
7
2
1

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13

i 13
483Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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eenheid
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Audiosystemen Akoestiek
Audiosystemen Akoestiek

 

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio en 
composite video  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5638 01 1 4845897

5
6
3
8

0
1

N

4
8
4
5
8
9
7

zuiver wit glanzend  5638 03 1 4845905

5
6
3
8

0
3

N

4
8
4
5
9
0
5

zwart mat  5638 10 1 4845913

5
6
3
8

1
0

N

4
8
4
5
9
1
3

Gender changer
crème wit glanzend  5636 01 1 4845830

5
6
3
6

0
1

N

4
8
4
5
8
3
0

zuiver wit glanzend  5636 03 1 4845848

5
6
3
6

0
3

N

4
8
4
5
8
4
8

zwart mat  5636 10 1 4845855

5
6
3
6

1
0

N

4
8
4
5
8
5
5

Verloopkabel
crème wit glanzend  5637 01 1 4845863

5
6
3
7

0
1

N

4
8
4
5
8
6
3

zuiver wit glanzend  5637 03 1 4845871

5
6
3
7

0
3

N

4
8
4
5
8
7
1

zwart mat  5637 10 1 4845889

5
6
3
7

1
0

N

4
8
4
5
8
8
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement cinch audio, composite 
video en S-Video  

Gender changer
crème wit glanzend  5661 01 1 4846580

5
6
6
1

0
1

N

4
8
4
6
5
8
0

zuiver wit glanzend  5661 03 1 4846598

5
6
6
1

0
3

N

4
8
4
6
5
9
8

zwart mat  5661 10 1 4846606

5
6
6
1

1
0

N

4
8
4
6
6
0
6

Verloopkabel
crème wit glanzend  5662 01 1 4846614

5
6
6
2

0
1

N

4
8
4
6
6
1
4

zuiver wit glanzend  5662 03 1 4846622

5
6
6
2

0
3

N

4
8
4
6
6
2
2

zwart mat  5662 10 1 4846630

5
6
6
2

1
0

N

4
8
4
6
6
3
0

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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484 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 .. 
 

 

Gender changer
Niet geschikt voor standaard wandgootinstallatie en voor standaard 
inbouwdozen.
Aansluiting met haakse steker aanbevolen.
 

 

Verloopkabel
Lengte van de verloopkabel: 200 mm
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met steekklemmen, 
rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement cinch audio, composite 
video, S-Video en mini-jack 3,5 mm  

Gender changer
crème wit glanzend  5663 01 1 4846648

5
6
6
3

0
1

N

4
8
4
6
6
4
8

zuiver wit glanzend  5663 03 1 4846655

5
6
6
3

0
3

N

4
8
4
6
6
5
5

zwart mat  5663 10 1 4846663

5
6
6
3

1
0

N

4
8
4
6
6
6
3

Verloopkabel
crème wit glanzend  5664 01 1 4846671

5
6
6
4

0
1

N

4
8
4
6
6
7
1

zuiver wit glanzend  5664 03 1 4846689

5
6
6
4

0
3

N

4
8
4
6
6
8
9

zwart mat  5664 10 1 4846697

5
6
6
4

1
0

N

4
8
4
6
6
9
7

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement luidsprekeraansluiting
enkelvoudig  

crème wit glanzend  5692 01 1 4847513

5
6
9
2

0
1

N

4
8
4
7
5
1
3

zuiver wit glanzend  5692 03 1 4847521

5
6
9
2

0
3

N

4
8
4
7
5
2
1

zwart mat  5692 10 1 4847539

5
6
9
2

1
0

N

4
8
4
7
5
3
9

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Audiosystemen Akoestiek
Audiosystemen Akoestiek

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met steekklemmen, 
rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging. Frontaansluiting met steekklemmen, 
rood/zwart gemarkeerd. Achteraansluiting met schroefklemmen.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..   
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Basiselement luidsprekeraansluiting
tweevoudig  

crème wit glanzend  5693 01 1 4847547

5
6
9
3

0
1

N

4
8
4
7
5
4
7

zuiver wit glanzend  5693 03 1 4847554

5
6
9
3

0
3

N

4
8
4
7
5
5
4

zwart mat  5693 10 1 4847562

5
6
9
3

1
0

N

4
8
4
7
5
6
2

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement luidsprekeraansluiting
viervoudig  

crème wit glanzend  5694 01 1 4847570

5
6
9
4

0
1

N

4
8
4
7
5
7
0

zuiver wit glanzend  5694 03 1 4847588

5
6
9
4

0
3

N

4
8
4
7
5
8
8

zwart mat  5694 10 1 4847596

5
6
9
4

1
0

N

4
8
4
7
5
9
6

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
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Audiosystemen Akoestiek

 

 

Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en 
met buigradii.

Montageplaat 2648 ..   
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Nieuw.
Alleen voor schroefbevestiging.
Let op: houd rekening met de benodigde ruimte met buigradii.

Montageplaat 2648 ..
Montageplaat met klapdeksel 2658 ..   
 

Basiselement BNC tweevoudig  

Crimpaansluiting
crème wit glanzend  5630 01 1 4845657

5
6
3
0

0
1

N

4
8
4
5
6
5
7

zuiver wit glanzend  5630 03 1 4845665

5
6
3
0

0
3

N

4
8
4
5
6
6
5

zwart mat  5630 10 1 4845673

5
6
3
0

1
0

N

4
8
4
5
6
7
3

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

Basiselement XLR-aansluiting, D-serie  

Soldeeraansluiting
crème wit glanzend  5667 01 1 4846762

5
6
6
7

0
1

N

4
8
4
6
7
6
2

zuiver wit glanzend  5667 03 1 4846770

5
6
6
7

0
3

N

4
8
4
6
7
7
0

zwart mat  5667 10 1 4846788

5
6
6
7

1
0

N

4
8
4
6
7
8
8

Installatie-advies: Elektronicadoos
Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie

i 13

i 13
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Het Revox multiroom system 

zorgt voor perfecte geluids-

kwaliteit in het hele huis. Via 

de centrale apparaten Revox 

M51, M100 en M10 kunnen 

maximaal 32 ruimten van mu-

ziek worden voorzien. Daarbij 

kunnen vier verschillende luis-

terzones van elk maximaal acht 

ruimten worden gedefinieerd, 

met voor elke luisterzone zijn 

eigen muziek.

Met de Re:source multimedia-

module kunnen naar wens in-

ternetradio, iPod, USB-sticks 

en netwerkschijven naadloos in 

het systeem worden geïnte-

greerd.

Meer informatie over het Revox 

multiroom system krijgt u 

 onder www.revox.de

Het samenspel van intelligente 

gebouwentechniek en het 

 Revox multiroom system kan 

in de Gira Revox Studio's live 

worden beleefd: 

www.gira-revox-studios.nl

In samenwerking met Revox 

biedt Gira de displayeenheid 

M217 en de bedieningseenheid 

M218. 

Met deze besturingapparaten 

kan het Revox multiroom sys-

tem vanuit elke ruimte eenvou-

dig worden bediend. Daarbij is 

een uniforme uitstraling met de 

rest van de elektrotechnische 

installatie gewaarborgd.

Voordelen

de Gira bedieningseenheden 

voor het Revox multiroom 

 system passen afzonderlijk of 

gecombineerd in de afdekra-

men van de Gira programma's 

 Standaard 55, E2, Event, 

 Esprit, ClassiX en E 22 en via 

een overgangsplaat ook in 

F100 en TX_44

Het Revox multiroom system 

kan ook aan de Gira  Home-

  Server worden gekoppeld. Zo 

kan het worden gekoppeld aan 

het KNX  /  EIB systeem en via 

computer of de Gira Control 

Clients worden aangestuurd. 

Een plug-in integreert de 

 Revox besturing als vast onder-

deel in de gebruikersinterface 

van de Gira Home Server.

Designonderscheidingen

Plus X Award 2006

Productinformatie

www.gira.nl  /  brochures

1

1 Revox multiroom system

 Re:source M37 audioserver

 met luidspreker 

 Re:sound G prestige

2 Gira controle-eenheid

  M217  /  M218

3 Gira bedieningseenheid

 M218

4 Revox nevenruimteversterker

 Re:connect M219

5 Revox plafondinbouwluidspreker

 Re:sound I inwall 50

6 Revox 2-wegluidspreker

 Re:sound S piccolo

7 Revox luidspreker

 Re:sound G Mini

8 Re:system M100 slave

Muziekbesturing 

in slaap- en badkamer

8

Muziekbesturing 

in de keuken

Muziekbesturing 

op het terras

A
u

d
io

s
y
s
te

m
e
n

R
e
v
o

x
 m

u
ltiro

o
m

 
s
y
s
t e

m



 487

1 
Bedieningseenheid M218,
Gira E 22 Aluminium

2 
Controle-eenheid M217  /  M218,
Gira E 22 Aluminium

1 2

Gira audiosystemen

Revox multiroom system
Gira audiosystemen 

Bedieningseenheden 

Revox multiroom system

Bedieningseenheid M218  488

Displayeenheid M217  488

Controle-eenheid 

M217  /  M218  489

te combineren met

Standaard 55  94

E2  100

Event  108

Esprit  122

ClassiX  138

E 22  160

Edel Staal

Serie 20, Serie 21  212

F100  214

Profiel 55  282

TX_44  292
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TU

Art. nr. Verp.
eenheid
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TU

Audiosystemen Revox multiroom system
Audiosystemen Revox multiroom system
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Met de bedieningseenheid M218 kan het Revox multiroom system met 
een enkele toetsdruk worden geactiveerd – inclusief volume en 
zenderkeuze. De bedieningseenheid M218 wordt als 
besturingseenheid eenvoudig geïntegreerd in een inbouwdoos. In het 
ideale geval wordt de bedieningseenheid M218 gecombineerd met de 
displayeenheid M217 voor een nog betere en logische bediening van 
het Revox multiroom system.

Displayeenheid M217 0539 ..  blz. 488.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Revox multiroom system

Revox multiroom system
Bedieningseenheid M218  

Systeem 55
crème wit glanzend  0538 01 1 3427838

0
5
3
8

0
1

3
4
2
7
8
3
8

zuiver wit glanzend  0538 03 1 3427846

0
5
3
8

0
3

3
4
2
7
8
4
6

zuiver wit mat  0538 27 1 3427853

0
5
3
8

2
7

3
4
2
7
8
5
3

antraciet  0538 28 1 3427861

0
5
3
8

2
8

3
4
2
7
8
6
1

kleur aluminium  0538 26 1 3427879

0
5
3
8

2
6

3
4
2
7
8
7
9

brons  0538 603 1  

0
5
3
8

6
0
3
 

messing  0538 604 1  

0
5
3
8

6
0
4
 

chroom  0538 605 1  

0
5
3
8

6
0
5
 

E22
Edel Staal  0538 20 1 3427887

0
5
3
8

2
0

3
4
2
7
8
8
7

aluminium  0538 203 1 3555281

0
5
3
8

2
0
3

3
5
5
5
2
8
1

zuiver wit glanzend  0538 03 1 3427846

0
5
3
8

0
3

3
4
2
7
8
4
6

Stroomverbruik: 17 mA
Kabellengte: max. 30 m naar displayeenheid M217,

max. 100 m naar Revox Multiroom-
installatie M51, Revox 
nevenruimteversterker M219

Parallelbedrijf: max. 5 bedieningseenheden M218 parallel 
schakelen

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
488 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

 

Op de displayeenheid M217 wordt informatie getoond over de op dat 
moment geselecteerde geluidsbron van het Revox multiroom system. 
Artiesten en titels kunnen bij toegang tot de Revox audioserver 
eveneens worden weergegeven.
Er kunnen in elke ruimte maximaal 4 timerfuncties via het display 
worden geprogrammeerd. In het ideale geval wordt de displayeenheid 
M217 gecombineerd met de bedieningseenheid M218 voor een nog 
betere en logische bediening van het Revox multiroom system.

Bedieningseenheid M218 0538 ..  blz. 488.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Revox multiroom system
Displayeenheid M217  

Systeem 55
crème wit glanzend  0539 01 1 3427895

0
5
3
9

0
1

3
4
2
7
8
9
5

zuiver wit glanzend  0539 03 1 3427903

0
5
3
9

0
3

3
4
2
7
9
0
3

zuiver wit mat  0539 27 1 3427911

0
5
3
9

2
7

3
4
2
7
9
1
1

antraciet  0539 28 1 3427929

0
5
3
9

2
8

3
4
2
7
9
2
9

kleur aluminium  0539 26 1 3427937

0
5
3
9

2
6

3
4
2
7
9
3
7

brons  0539 603 1  

0
5
3
9

6
0
3
 

messing  0539 604 1  

0
5
3
9

6
0
4
 

chroom  0539 605 1  

0
5
3
9

6
0
5
 

E22
Edel Staal  0539 20 1 3427945

0
5
3
9

2
0

3
4
2
7
9
4
5

aluminium  0539 203 1 3555299

0
5
3
9

2
0
3

3
5
5
5
2
9
9

zuiver wit glanzend  0539 03 1 3427903

0
5
3
9

0
3

3
4
2
7
9
0
3

Stroomverbruik: 30 tot 50 mA op Revox M51
50 tot 100 mA op Revox M219

Kabellengte: max. 30 m naar bedieningseenheid M218,
max. 100 m naar Revox Multiroom-
installatie M51, Revox 
nevenruimteversterker M219

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
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De controle-eenheid bestaat uit de bedieningseenheid M218 en de 
displayeenheid M217. Met deze beide eenheden kan het Revox 
multiroom system optimaal worden bediend. De beide eenheden 
worden eenvoudig in inbouwdozen geïntegreerd. Naast volume en 
zenderkeuze kunnen ook in elke ruimte ook maximaal 4 timerfuncties 
via het display worden geprogrammeerd.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Revox multiroom system
Controle-eenheid M217 / M218  

Systeem 55
crème wit glanzend  0540 01 1 3427952

0
5
4
0

0
1

3
4
2
7
9
5
2

zuiver wit glanzend  0540 03 1 3427960

0
5
4
0

0
3

3
4
2
7
9
6
0

zuiver wit mat  0540 27 1 3427978

0
5
4
0

2
7

3
4
2
7
9
7
8

antraciet  0540 28 1 3427986

0
5
4
0

2
8

3
4
2
7
9
8
6

kleur aluminium  0540 26 1 3427994

0
5
4
0

2
6

3
4
2
7
9
9
4

brons  0540 603 1  

0
5
4
0

6
0
3
 

messing  0540 604 1  

0
5
4
0

6
0
4
 

chroom  0540 605 1  

0
5
4
0

6
0
5
 

E22
Edel Staal  0540 20 1 3428000

0
5
4
0

2
0

3
4
2
8
0
0
0

aluminium  0540 203 1 3555307

0
5
4
0

2
0
3

3
5
5
5
3
0
7

zuiver wit glanzend  0540 03 1 3427960

0
5
4
0

0
3

3
4
2
7
9
6
0

Kabellengte: max. 100 m naar Revox Multiroom-
installatie M51

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
489Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Het Gira KNX  /  EIB systeem is de 

intelligente oplossing voor kop-

peling en aansturing van de 

huistechniek. Door automatise-

ring, centrale besturing en de 

koppeling van diverse functies 

zorgt het systeem voor meer 

comfort, veiligheid en energie-

efficiëntie in het gebouw.

De basis voor het Gira KNX  /  EIB 

systeem vormt een groene ka-

bel die bij nieuwbouw of reno-

vatie naast de normale elektrici-

teitsleidingen in de wand wordt 

geïnstalleerd: de KNX  /  EIB bus-

leiding. Deze verbindt de meest 

uiteenlopende componenten 

van de huistechniek zoals licht, 

jaloezieën en verwarming. Ook 

diverse sensoren, zoals weer-

stations, temperatuursensoren, 

aanwezigheidsmelders en raam-

contacten kunnen worden aan-

gesloten. Daarmee kunnen de 

diverse functies automatisch en 

vraaggestuurd worden aange-

stuurd.

Voor de bediening in de afzon-

derlijke ruimten zijn wandappa-

raten verkrijgbaar, zoals de Gira 

tastensor 3 of de Gira 

Smart Sensor. Daarmee kunnen 

b.v. lichtscènes worden opge-

slagen en opgevraagd, jaloe-

zieën tijdafhankelijk worden 

aangestuurd, ruimten volauto-

matisch op de juiste tempera-

tuur worden gebracht en meer.

Nieuw. Gira Control 9 KNX

De Gira Control 9 KNX is de 

compacte besturingscentrale 

voor de KNX  /  EIB installatie in 

huis. Met het touchpanel met 

22,9 cm [9"] display kunnen alle 

busfuncties comfortabel met 

slechts één vinger worden 

 bediend. Tevens biedt het 

 veelzijdige extra's als e-mail, 

nieuws- en weerdiensten en 

verbruiksdiagrammen.

Gira Home Server

De Gira Home Server is de 

boordcomputer voor het intel-

ligente huis. Daarmee kunnen 

niet alleen alle KNX  /  EIB functies 

centraal worden aangestuurd, 

maar hij integreert ook deur-

communicatie-installaties, 

 multimediasystemen, camera's, 

huishoudelijke apparatuur en 

nog veel meer naadloos in de 

gebouwbesturing. Door de 

IP-koppeling kan de Gira 

Home Server met de meest uit-

eenlopende apparaten worden 

bediend: met de Gira Control 

Clients aan de wand, met de 

computer of mobiel met smart-

phone en tablet. De intuïtief be-

grijpelijke gebruikersinterface, 

de Gira Interface, zorgt voor een 

comfortabele navigatie en biedt 

talrijke extra's zoals weerdien-

sten, e-mail, gegevensanalyse 

en meer. 

Gira Facility Server

Speciaal voor toepassing in 

 bedrijfsobjecten is de Gira 

 Facility Server verkrijgbaar. 

Deze heeft nog meer geheugen-

capaciteit en wordt geleverd 

met 19"-opname voor montage 

in serverkasten. 

Gira Control Clients

De Gira Control Clients zijn de 

centrale bedieningsapparaten 

voor de Gira Home Server en de 

KNX  /  EIB installatie in het huis. 

Via briljante touchdisplays ma-

ken ze een eenvoudige aanstu-

ring mogelijk van de complete 

huistechniek. Beide apparaten 

zijn voorzien van luidspreker en 

microfoon en kunnen zo ook 

worden gebruikt voor audiovi-

suele deurcommunicatie.

Gira Home Server  /  

FaciltyServer app

Met de Gira Home Server  /  

Facility Server app voor iPhone 

en iPad kan de complete huis-

techniek gemakkelijk mobiel 

worden bediend. De app pre-

senteert zich in het uniforme 

 Gira Interface-design. Zo zijn, 

onafhankelijk waar vandaan, alle 

functies eenvoudig toegankelijk 

en is de complete huistechniek 

altijd in beeld.

Gira tastsensor 3, 
Gira E2, 
zuiver wit glanzend

Gira tastsensor 3 Plus 
vijfvoudig, Gira E2, 
zuiver wit glanzend

Nieuw. Gira Control 9 KNX,
glas zwart  /  aluminium
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Gira KNX  /  EIB systeem

Intelligente gebouwentechniek voor meer comfort, 

veiligheid en energiezuinigheid

Gira KNX  /  EIB systeem 

Tastsensoren 3

Drukcontact-

Busaankoppelaar  496

Tastsensor 3  498

Tastsensor 3 Plus 505

Wippensets 510

SmartSensor  514

Afdekkingen

Data-interface  518

Thermostaat  519

Objectregelaar  520

CO
²
-sensor  521

Automatic-schakelaar 

Nieuw. KNX aanwezigheids-

melder  523

Automatic-schakelaar 525

Lichtsterkteregelaar  528

Interface-apparaten

Gira Control 9 KNX 532

Gira Info Terminal Touch 534

Gira Smart Sensor 535

Gira KNX  /  EIB systeem 536

Home Server   /  

Facility Server apps 540

Nieuw. Gira Home Server 4 542

Gira Facility Server  544

Gira Control 19 545

Gira Control 9  546

Gateway  547

Systeemapparaten, sensoren, 

actoren, accessoires 548

Basiselementen  550

DIN-rail  558

Inbouwsensors  584

Toebehoren 586

Nieuw. Gira Home Server 4

Nieuw. Gira Home Server 4

De vierde generatie van de Gira 

Home Server biedt nu nog meer 

prestaties en geheugencapaci-

teit voor een disciplineover-

schrijdende koppeling van de 

KNX  /  EIB installatie. De Gira 

Home Server 4 presenteert zich 

in een hoogwaardige behuizing 

met aluminium frontpaneel. 

Met een optioneel verkrijgbare 

wandhouder kan hij eenvoudig 

en veilig aan de wand worden 

gemonteerd. Dat bespaart ruim-

te, maakt de aansluitingen aan 

de achterzijde gemakkelijk be-

reikbaar en zorgt voor opge-

ruimde kabels.

Nieuw. Gira Home Server  /  

Facility Server app voor 

 Android

De Gira Home Server  /  Facilty-

Server app is nu ook beschik-

baar voor het mobiele bestu-

ringssysteem Android. Daarmee 

kan de Gira Home Server met 

nog meer bedieningsapparaten 

worden aangestuurd.

Nieuw. Gira KNX  /  EIB 

aanwezigheidsmelder

De nieuwe Gira KNX  /  EIB aan-

wezigheidsmelder is voorzien 

van een geïntegreerde busaan-

koppelaar, drie digitale PIR- 

sensoren en talrijke software-

functies voor automatische 

lichtbesturing.

Gira Control 19 Client, 
glas zwart  /  aluminium

Gira Home Server  /  
Facility Server app op 
de iPhone
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De Gira tastsensor 3 is verkrijg-

baar in de uitvoeringen Basis, 

Comfort en Plus passend bij 

de schakelaarprogramma's uit 

 Systeem 55, Gira E 22, Gira Edel 

Staal en Gira F100. 

Er is een buitengewoon breed 

spectrum aan designvarianten 

beschikbaar: voor F100 zijn er 

varianten in de kleuren crème 

wit glanzend en zuiver wit glan-

zend. De uitvoeringen voor de 

overige schakelaarprogramma's 

hebben bedieningsknoppen, die 

aan de zijkant naar keuze in de 

kleuren crème wit, zuiver wit, 

antraciet, kleur aluminium of 

zelfs in de natuurlijke materialen 

aluminium en roestvrij staal ver-

krijgbaar zijn. Daarnaast zijn uit-

voeringen verkrijgbaar in roest-

vrij staal, aluminium, messing 

en brons, die kunnen worden 

voorzien van speciale gelaserde 

opschriften.

Gira tastsensor 3 Basis

Met de Gira tastsensor 3 kunnen 

de meest uiteenlopende aange-

sloten busfuncties worden aan-

gestuurd, b.v. lichtscènes op-

slaan en opvragen, lampen 

schakelen en dimmen en rollui-

ken of jaloezieën bedienen. Elke 

toets is voorzien van twee rode 

LED's die de status van de toe-

gewezen functies weergeven. 

Het tekstvenster is voorzien van 

beschaafde achtergrondverlich-

ting zodat de tastsensor ook in 

het donker makkelijk is te vin-

den en het tekstlabel goed lees-

baar is.

Gira tastsensor 3 Comfort

De Gira tastsensor 3 Comfort 

biedt voor statusweergave drie-

kleurige LED's die flexibel kun-

nen worden geprogrammeerd 

voor complexere toepassingen. 

Bovendien is een tempera-

tuursensor geïntegreerd die aan 

andere componenten van het 

KNX   /   EIB systeem kan worden 

gekoppeld. Daarnaast is het mo-

gelijk aan elke toets een boven-

liggende statusterugmelding 

met prioriteit toe te wijzen, b.v. 

voor alarmmeldingen of aanwij-

zingen als een windalarm.

Gira tastsensor 3 Plus

De Gira tastsensor 3 Plus heeft 

een geïntegreerde kamerther-

mostaat en een contrastrijk dis-

play voor weergave van thermo-

staatstatus, temperatuur en 

diverse meldingen die via het 

KNX  /  EIB systeem kunnen wor-

den ontvangen. Het display is in 

de nachtstand voorzien van wit-

te achtergrondverlichting en 

biedt de mogelijkheid waarden 

en meldingen in verschillende 

afmetingen resp. displaystan-

den weer te geven. In combina-

tie met de busaankoppelaar 3 

met externe sensoraansluiting 

kan een externe tempera-

tuursensor, b.v. voor de vloer-

verwarming, worden aangeslo-

ten. 

Voordelen 

Gira tastsensor 3

grote designkeuze, afgestemd 

op de Gira schakelaarprogram-

ma's

alle uitvoeringen tot de zesvou-

dige variant hebben slechts één 

busaankoppelaar 3nodig

Gira tastsensor 3 Comfort

omvangrijke, praktijkgerichte 

softwarefuncties

driekleurige status-LED per 

toets 

Gira tastsensor 3 Plus

tastsensor, kamerthermostaat 

en verwarmingschakelklok in 

één apparaat gecombineerd

dotmatrixdisplay voor weergave 

van informatie en meldingen

Aanwijzing 

De Gira tastsensor 3 kan uitslui-

tend worden gebruikt in combi-

natie met de busaankoppelaar 3.

13 14

15

Gira F100

tastsensor 3 

1  Crème wit

2  Zuiver wit

21
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Gira tastsensor 3, 
F100 zuiver wit glanzend

13
Gira tastsensor 3 Basis 
enkelvoudig

14
Gira tastsensor 3 Comfort 
viervoudig

15
Gira tastsensor 3 Plus 
zesvoudig

Gira tastsensor 3, 
Gira E 22 Aluminium met 
wippenset Aluminium 

16
Gira tastsensor 3 Basis 
enkelvoudig

17
Gira tastsensor 3 Comfort 
drievoudig

18
Gira tastsensor 3 Plus 
drievoudig en tastsensor 3 
Comfort, drievoudig

Gira KNX  /  EIB systeem

Tastsensor 3

16 17

18

Designvarianten van de wippensets 

Gira tastsensor 3 

 3 Crème wit glanzend

 4 Zuiver wit glanzend

 5 Kleur aluminium

 6 Antraciet

 7 Messing met gelaserde opschriften

 8 Brons met gelaserde opschriften

 9 Nieuw. Chroom met gelaserde opschriften

 10 Helder  /  roestvrij staal

 11 Roestvrij staal met gelaserde opschriften

 12 Helder  /  aluminium

 13 Aluminium met gelaserde opschriften

3

7

4

8

5 6

11 1310 129
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Gira KNX  /  EIB systeem

Tastsensor 3

De Gira tastsensor 3 bestaat uit  

componenten, die apart worden 

besteld en eenvoudig in drie 

stappen worden geïnstalleerd: 

busaankoppelaar 3, tastsensor 3 

en wippenset. Met dit modulaire 

systeem biedt de Gira tastsen-

sor 3 meer flexibiliteit bij ont-

werp en installatie van de elek-

trotechnisch installatie. Want de 

afzonderlijke componenten kun-

nen in verschillende fasen van 

een bouw- of renovatieproject 

worden gemonteerd en zo no-

dig eenvoudig worden vervan-

gen.

Als basis voor alle uitvoeringen 

van de Gira tastsensor 3 dient 

de busaankoppelaar 3. 

Deze wordt in de wand gemon-

teerd en brengt de verbinding 

met de KNX  /  EIB leiding tot 

stand. 

De intelligentie zit in de Gira 

tastsensor 3. Deze is voorzien 

van een ingebruikstellingswip 

en wordt verbonden met de 

busaankoppelaar 3.

De wippenset in het gewenste 

design is apart verkrijgbaar en 

wordt eenvoudig op de tastsen-

sor 3 gestoken. Uitzondering: 

Voor Gira F100 wordt de Gira 

tastsensor 3 direct uitgeleverd 

met de passende wippenset. 

Het afdekraam uit het betreffen-

de schakelaarprogramma wordt 

samen met de Gira tastsensor 3 

op de draagring van de busaan-

koppelaar 3 bevestigd.

Busaankoppelaar 3 Tastsensor 3 Plus 
tweevoudig, 
ingebruikstellingswip

Wippenset 
tastsensor 3 Plus 
tweevoudig, zuiver wit Gira Esprit glas wit

tastsensor 3 Plus tweevoudig,
zuiver wit, 
voorzien van individuele opschriften
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3

Wippensets met kunststof 

afdekking

Voor wippensets met transpa-

rante afdekking van thermoplast 

worden witte tekstdragers be-

drukt die lichtecht en weerbe-

stendig zijn en niet golven. Deze 

kunnen direct online worden 

vormgegeven en besteld. Deze 

worden rechtstreeks per post 

op het vermelde adres afgele-

verd. Daarnaast bestaat de mo-

gelijkheid de ontwerpen zelf af 

te drukken.

Gelaserde opschriften voor 

wippen van roestvrij staal, 

aluminium, messing of brons

Wippensets volledig van roest-

vrij staal, aluminium, messing of 

brons kunnen via de vakhandel 

optioneel worden besteld met 

gelaserde opschriften. Voor het 

ontwerp van gelaserde opschrif-

ten moet een gratis gebruikers-

account worden aangemaakt. 

Eindklanten (eindgebruikers) 

dienen met hun configuratielijst 

contact op te nemen met hun 

elektrotechnische installateur.

21

1
Gira tastsensor 3 Basis 
drievoudig, antraciet, 
Gira E2, antraciet

2
Gira tastsensor 3 Comfort 
drievoudig, zuiver wit, 
Gira F100, zuiver wit glanzend

3
Gira tastsensor 3 Plus 
tweevoudig, roestvrij staal 
met gelaserde opschriften, 
Gira E 22, Edel Staal

Gira KNX  /  EIB systeem

Labelservice tastsensor 3

Labelservice

In slechts vier stappen kan on-

der www.marking.gira.com 

voor geselecteerde Gira produc-

ten een tekstlabel worden vorm-

gegeven en besteld. 

Naast verschillende lettertypen 

en -grootten zijn talrijke symbo-

len beschikbaar waarmee de 

 diverse aangesloten functies 

eenvoudig kunnen worden toe-

gewezen. Na gratis registratie 

kunnen ontwerpen worden op-

geslagen en op een later tijdstip 

verder worden bewerkt of op-

nieuw worden besteld. 

Professionals van installatie-

bedrijven kunnen voor het 

vormgeven van tekstlabels 

als alternatief de software 

" DesignPro™ Edition Gira" 

( Gira art. nr. 1423 00) van 

Avery Zweckform gebruiken. 

Daarvoor biedt Gira passende 

DIN-A4-tekstlabelvellen aan.
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Productsoort: Drukcontact
Producttype: Drukcontact enkelvoudig
De drukcontact-busaankoppelaar vormt de interface tussen de KNX en 
de gebruiker.
Op de drukcontact-busaankoppelaar enkelvoudig met 
éénpuntsbediening (schuine wip) kunnen de enkelvoudige wippen van 
de inbouwprogramma's worden gestoken (gebruik bij TX_44 en IP 20 
een overgangsplaat 0289 .. en afdekking uit Systeem 55; integratie in 
F100 niet mogelijk).
Pas bij gebruik van de status-LED wippen met controlevenster toe.
Met de drukcontact-busaankoppelaar enkelvoudig met 
éénpuntsbediening kunnen de volgende functies worden gerealiseerd:
Functie: schakelen (drukken)
LED: continu-AAN/continu-UIT/status
Geschikt voor klauwbevestiging.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
Bijpassende afdekking Systeem 55, S-Color, E22:
0209 .., 0216 .., 0217 .., 0218 .., 0261 .., 0285 .., 0286 .., 0287 .., 
0290 .., 0296 .., 0298 .., 0299 .., 0630 .., 0670 .., 0673 .., 0674 .., 
0676 .., 0679 ..   
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Productsoort: Drukcontact
Producttype: Drukcontact enkelvoudig
De drukcontact-busaankoppelaar vormt de interface tussen de KNX en 
de gebruiker.
Op de drukcontact-busaankoppelaar enkelvoudig met 
tweepuntsbediening (rechte wip) kunnen de enkelvoudige wippen van 
de inbouwprogramma's worden gestoken (gebruik bij TX_44 en IP 20 
een overgangsplaat 0289 .. en afdekking uit Systeem 55; integratie in 
F100 niet mogelijk).
Pas bij gebruik van de status-LED wippen met controlevenster toe.
Met de drukcontact-busaankoppelaar enkelvoudig met 
tweepuntsbediening kunnen de volgende functies worden 
gerealiseerd:
Functie: schakelen (drukken), jaloezie,

dimmen met stoptelegram,
dimmen met cycl. zenden

LED: continu-AAN/continu-UIT/status,
wip boven/status,
wip onder/status-LED
inverteerbaar (oriëntatielicht)

Geschikt voor klauwbevestiging.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
Bijpassende afdekking Systeem 55, S-Color, E22:
0209 .., 0216 .., 0217 .., 0218 .., 0261 .., 0285 .., 0286 .., 0287 .., 
0290 .., 0296 .., 0298 .., 0299 .., 0630 .., 0670 .., 0674 .., 0676 ..    
 

Drukcontact-busaankoppelaar

KNX/EIB
Drukcontact-busaankoppelaar
enkelvoudig met éénpuntsbediening
en status-LED  

inbouw  0181 00 1/5 1922244

0
1
8
1

0
0

1
9
2
2
2
4
4

Vermogensopname: max. 150 mW
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20

KNX/EIB
Drukcontact-busaankoppelaar
enkelvoudig met tweepuntsbediening
en status-LED  

inbouw  0184 00 1/5 1922251

0
1
8
4

0
0

1
9
2
2
2
5
1

Vermogensopname: max. 150 mW
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
496 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Drukcontact
Producttype: Drukcontact tweevoudig
De drukcontact-busaankoppelaar vormt de interface tussen de KNX en 
de gebruiker.
Op de drukcontact-busaankoppelaar tweevoudig met 
éénpuntsbediening (schuine wip) kunnen de seriewippen van de 
inbouwprogramma's worden gestoken (gebruik bij TX_44 en IP 20 een 
overgangsplaat 0289 .. en afdekking uit Systeem 55; integratie in F100 
niet mogelijk).
Met de drukcontact-busaankoppelaar tweevoudig met 
éénpuntsbediening kunnen de volgende functies worden gerealiseerd:
Functie: schakelen (drukken), jaloezie,

dimmen met stoptelegram,
dimmen met cycl. zenden

Geschikt voor klauwbevestiging.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
Bijpassende afdekking Systeem 55, S-Color, E22:
0294 .., 0295 ..   
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Productsoort: Drukcontact
Producttype: Drukcontact tweevoudig
De drukcontact-busaankoppelaar vormt de interface tussen de KNX en 
de gebruiker.
Op de drukcontact-busaankoppelaar tweevoudig met tweevoudig 
(rechte wip) kunnen de seriewippen van de inbouwprogramma's 
worden gestoken (gebruik bij TX_44 en IP 20 een overgangsplaat 
0289 .. en afdekking uit Systeem 55; integratie in F100 niet mogelijk).
Met de drukcontact-busaankoppelaar tweevoudig met 
tweepuntsbediening kunnen de volgende functies worden 
gerealiseerd:
Functie: schakelen (drukken), jaloezie,

dimmen met stoptelegram,
dimmen met cycl. zenden

Geschikt voor klauwbevestiging.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
Bijpassende afdekking Systeem 55, S-Color, E22:
0295 .., 1150 ..   
 

KNX/EIB
Drukcontact-busaankoppelaar
tweevoudig met éénpuntsbediening  

inbouw  0182 00 1/5 1922269

0
1
8
2

0
0

1
9
2
2
2
6
9

Vermogensopname: max. 150 mW
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20

KNX/EIB
Drukcontact-busaankoppelaar
tweevoudig met tweepuntsbediening  

inbouw  0185 00 1/5 1922277

0
1
8
5

0
0

1
9
2
2
2
7
7

Vermogensopname: max. 150 mW
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
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KNX/EIB Busaankoppelaar
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Productsoort: Systeemapparatuur
Producttype: Busaankoppelaar
De inbouw-busaankoppelaar vormt de interface tussen de bus en 
gebruikermodules, zoals bijv. de tastsensor, het info-display, de 
thermostaat, de data-interface enz. Deze kan telegrammen ontvangen, 
verzenden en verwerken. Het bevat de adressen, het 
systeemprogramma en ook toepassingspecifieke programma's. 
Programmering van het fysieke adres wordt vrijgegeven door een druk 
op de programmeertoets.
Statusaanduiding door rode programmeer-LED.
Alleen geschikt voor inbouwdozen met schroefbevestiging.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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De busaankoppelaar 3 vormt de verbinding tussen een KNX systeem 
en een KNX toepassingsmodule (b.v. een tastsensor 3).
De combinatie van busaankoppelaar 3 en een toepassingsmodule 
vormt een functionele eenheid. In ETS-project wordt deze eenheid 
ontworpen in de vorm van het applicatieprogramma van de 
toepassingsmodule.
Daarnaast kan op de busaankoppelaar 3 met externe sensor 2009 00 
een externe temperatuursensor worden aangesloten. Daardoor kan 
een kamerthermostaat de temperatuur van een aanvullende 
meetlocatie registreren.

Externe sensor 1493 00  blz. 586.
 

Busaankoppelaar

KNX/EIB
Busaankoppelaar  

Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137

0
5
7
0

0
0

3
1
9
1
3
7

Vermogensopname: max. 150 mW
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
Gebruikermodule met connector 2 x 5-
polig

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: Montagediepte 32 mm

KNX/EIB
busaankoppelaar 3  

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

met externe sensor
Busaankoppelaar 3 
externe sensor  2009 00 1/5 4477659

2
0
0
9

0
0

4
4
7
7
6
5
9

Beschermingsklasse: III
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
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Productkenmerken: 
· Twee rode status-LED's per bedienvlak
· Tekstkaderverlichting
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
Eigenschappen: 
· Functie van tekstkaderverlichting en status-LED parametriseerbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever en 

scèneneveneenheid
De tastsensor wordt geleverd met een neutrale 
ingebruikstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende 
wippenset moet apart worden besteld.

Wippenset enkelvoudig Systeem 55 2131 ..  blz. 50.
Wippenset enkelvoudig E22 en Edel Staal 2131 ..  blz. 172.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
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Productkenmerken: 
· Twee blauwe status-LED's per bedienvlak
· Bedrijfs-LED wit.
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
· Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com.
Eigenschappen: 
· Functie van bedrijfs-LED en status-LED parametriseerbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever en 

scèneneveneenheid

Tekstlabels 2871 ..  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Tastsensor 3 Basis enkelvoudig

Tastsensor 3 Basis enkelvoudig  

Systeem 55/E22
5111 00 1/5 4477691

5
1
1
1

0
0

4
4
7
7
6
9
1

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III

Tastsensor 3 Basis enkelvoudig  

Gira F100
crème wit glanzend  2021 111 1/5 4477675

2
0
2
1

1
1
1

4
4
7
7
6
7
5

zuiver wit glanzend  2021 112 1/5 4477683

2
0
2
1

1
1
2

4
4
7
7
6
8
3

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
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Productkenmerken: 
· Twee rode status-LED's per bedienvlak
· Tekstkaderverlichting
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
Eigenschappen: 
· Functie van tekstkaderverlichting en status-LED parametriseerbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever en 

scèneneveneenheid
De tastsensor wordt geleverd met een neutrale 
ingebruikstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende 
wippenset moet apart worden besteld.

Montage uitsluitend in combinatie met Systeem 55 of E22 
afdekraam tweevoudig zonder middenstijl 1002 .., 2886 .. 
mogelijk.
Wippenset tweevoudig Systeem 55 2132 ..  blz. 50.
Wippenset tweevoudig E22 2132 ..  blz. 172.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
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Productkenmerken: 
· Twee blauwe status-LED's per bedienvlak
· Bedrijfs-LED wit.
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
· Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com.
Eigenschappen: 
· Functie van bedrijfs-LED en status-LED parametriseerbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever en 

scèneneveneenheid

Tekstlabels 2872 ..  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Tastsensor 3 Basis tweevoudig

Tastsensor 3 Basis tweevoudig (1+1)  

Systeem 55/E22
5112 00 1 4477725

5
1
1
2

0
0

4
4
7
7
7
2
5

tweede draagring  1127 00 5/25 3105707

1
1
2
7

0
0

3
1
0
5
7
0
7

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III

Tastsensor 3 Basis tweevoudig  

Gira F100
crème wit glanzend  2022 111 1/5 4477709

2
0
2
2

1
1
1

4
4
7
7
7
0
9

zuiver wit glanzend  2022 112 1/5 4477717

2
0
2
2

1
1
2

4
4
7
7
7
1
7

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
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Productkenmerken: 
· Twee rode status-LED's per bedienvlak
· Tekstkaderverlichting
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
Eigenschappen: 
· Functie van tekstkaderverlichting en status-LED parametriseerbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever en 

scèneneveneenheid
De tastsensor wordt geleverd met een neutrale 
ingebruikstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende 
wippenset moet apart worden besteld.

Wippenset drievoudig Systeem 55 2133 ..  blz. 50.
Wippenset drievoudig E22 en Edel Staal 2133 ..  blz. 172.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
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Productkenmerken: 
· Twee blauwe status-LED's per bedienvlak
· Bedrijfs-LED wit.
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
· Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com.
Eigenschappen: 
· Functie van bedrijfs-LED en status-LED parametriseerbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever en 

scèneneveneenheid

Tekstlabels 2873 ..  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Tastsensor 3 Basis drievoudig

Tastsensor 3 Basis drievoudig  

Systeem 55/E22
5113 00 1/5 4477758

5
1
1
3

0
0

4
4
7
7
7
5
8

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III

Tastsensor 3 Basis drievoudig  

Gira F100
crème wit glanzend  2023 111 1 4477733

2
0
2
3

1
1
1

4
4
7
7
7
3
3

zuiver wit glanzend  2023 112 1 4477741

2
0
2
3

1
1
2

4
4
7
7
7
4
1

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
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Productkenmerken: 
· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 

parametriseerbaar
· Twee status-LED's per bedienvlak
· Tekstkaderverlichting
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten en doorgeven 

van de lokale kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
Eigenschappen: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing, 

waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid en 
kamerthermostaatneveneenheid

· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 
rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid en kamerthermostaatneveneenheid

· Thermostaatneveneeheid: bedrijfsstandomschakeling met normale 
en met hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsstand, 
omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden, wijzigen van de 
aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Tekstkaderverlichting AAN, UIT, automatische uitschakeling of via 
object schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED en de tekstkaderverlichting (b.v. voor vermindering van de 
helderheid 's nachts in slaapkamers)

De tastsensor wordt geleverd met een neutrale 
ingebruikstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende 
wippenset moet apart worden besteld.

Wippenset enkelvoudig Systeem 55 2131 ..  blz. 50.
Wippenset enkelvoudig E22 en Edel Staal 2131 ..  blz. 172.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig

Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig  

Systeem 55/E22
5131 00 1/5 4477782

5
1
3
1

0
0

4
4
7
7
7
8
2

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
500 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

 

Productkenmerken: 
· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 

parametriseerbaar
· Twee status-LED's per bedienvlak
· Bedrijfs-LED wit.
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten en doorgeven 

van de lokale kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
· Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com.
Eigenschappen: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 

byte, waardegever 2 bytes en scèneneveneenheid
· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 

rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid en kamerthermostaatneveneenheid

· Thermostaatneveneeheid: bedrijfsstandomschakeling met normale 
en met hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsstand, 
omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden, wijzigen van de 
aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Bedrijfs-LED AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object 
schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED en bedrijfs-LED (b.v. voor vermindering van de helderheid 's 
nachts in slaapkamers)

Tekstlabels 2871 ..  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig  

Gira F100
crème wit glanzend  2031 111 1/5 4477766

2
0
3
1

1
1
1
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6
6

zuiver wit glanzend  2031 112 1/5 4477774

2
0
3
1

1
1
2

4
4
7
7
7
7
4

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
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0
0

4
4
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7
6
6
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

KNX/EIB Tastsensor 3 Comfort tweevoudig
KNX/EIB Tastsensor 3 Comfort tweevoudig

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Productkenmerken: 
· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 

parametriseerbaar
· Twee status-LED's per bedienvlak
· Tekstkaderverlichting
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten en doorgeven 

van de lokale kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
Eigenschappen: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing, 

waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid en 
kamerthermostaatneveneenheid

· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 
rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid en kamerthermostaatneveneenheid

· Thermostaatneveneeheid: bedrijfsstandomschakeling met normale 
en met hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsstand, 
omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden, wijzigen van de 
aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Tekstkaderverlichting AAN, UIT, automatische uitschakeling of via 
object schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED en de tekstkaderverlichting (b.v. voor vermindering van de 
helderheid 's nachts in slaapkamers)

De tastsensor wordt geleverd met een neutrale 
ingebruikstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende 
wippenset moet apart worden besteld.

Montage uitsluitend in combinatie met Systeem 55 of E22 
afdekraam tweevoudig zonder middenstijl 1002 .., 2886 .. 
mogelijk.
Wippenset tweevoudig Systeem 55 2132 ..  blz. 50.
Wippenset tweevoudig E22 2132 ..  blz. 172.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tastsensor 3 Comfort tweevoudig

Tastsensor 3 Comfort tweevoudig 
(1+1)  

Systeem 55/E22
5132 00 1 4477816

5
1
3
2

0
0

4
4
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7
8
1
6

tweede draagring  1127 00 5/25 3105707

1
1
2
7

0
0

3
1
0
5
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7

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
 

 

 

Productkenmerken: 
· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 

parametriseerbaar
· Twee status-LED's per bedienvlak
· Bedrijfs-LED wit.
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten en doorgeven 

van de lokale kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
· Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com.
Eigenschappen: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 

byte, waardegever 2 bytes en scèneneveneenheid
· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 

rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid en kamerthermostaatneveneenheid

· Thermostaatneveneeheid: bedrijfsstandomschakeling met normale 
en met hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsstand, 
omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden, wijzigen van de 
aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Bedrijfs-LED AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object 
schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED en bedrijfs-LED (b.v. voor vermindering van de helderheid 's 
nachts in slaapkamers)

Tekstlabels 2872 ..  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Tastsensor 3 Comfort tweevoudig  

Gira F100
crème wit glanzend  2032 111 1/5 4477790
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zuiver wit glanzend  2032 112 1/5 4477808
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8

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667
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7
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7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
501Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
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KNX/EIB Tastsensor 3 Comfort drievoudig
KNX/EIB Tastsensor 3 Comfort drievoudig

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Productkenmerken: 
· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 

parametriseerbaar
· Twee status-LED's per bedienvlak
· Tekstkaderverlichting
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten en doorgeven 

van de lokale kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
Eigenschappen: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing, 

waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid en 
kamerthermostaatneveneenheid

· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 
rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid en kamerthermostaatneveneenheid

· Thermostaatneveneeheid: bedrijfsstandomschakeling met normale 
en met hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsstand, 
omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden, wijzigen van de 
aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Tekstkaderverlichting AAN, UIT, automatische uitschakeling of via 
object schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED en de tekstkaderverlichting (b.v. voor vermindering van de 
helderheid 's nachts in slaapkamers)

De tastsensor wordt geleverd met een neutrale 
ingebruikstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende 
wippenset moet apart worden besteld.

Wippenset drievoudig Systeem 55 2133 ..  blz. 50.
Wippenset drievoudig E22 en Edel Staal 2133 ..  blz. 172.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tastsensor 3 Comfort drievoudig

Tastsensor 3 Comfort drievoudig  

Systeem 55/E22
5133 00 1/5 4477840

5
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0

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
502 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

 

Productkenmerken: 
· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 

parametriseerbaar
· Twee status-LED's per bedienvlak
· Bedrijfs-LED wit.
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten en doorgeven 

van de lokale kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
· Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com.
Eigenschappen: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 

byte, waardegever 2 bytes en scèneneveneenheid
· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 

rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid en kamerthermostaatneveneenheid

· Thermostaatneveneeheid: bedrijfsstandomschakeling met normale 
en met hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsstand, 
omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden, wijzigen van de 
aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Bedrijfs-LED AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object 
schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED en bedrijfs-LED (b.v. voor vermindering van de helderheid 's 
nachts in slaapkamers)

Tekstlabels 2873 ..  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Tastsensor 3 Comfort drievoudig  

Gira F100
crème wit glanzend  2033 111 1/5 4477824
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4

zuiver wit glanzend  2033 112 1/5 4477832
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Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667
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Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III



K
N

X
/E

IB
  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
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KNX/EIB Tastsensor 3 Comfort viervoudig
KNX/EIB Tastsensor 3 Comfort viervoudig

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Productkenmerken: 
· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 

parametriseerbaar
· Twee status-LED's per bedienvlak
· Tekstkaderverlichting
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten en doorgeven 

van de lokale kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
Eigenschappen: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing, 

waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid en 
kamerthermostaatneveneenheid

· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 
rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid en kamerthermostaatneveneenheid

· Thermostaatneveneeheid: bedrijfsstandomschakeling met normale 
en met hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsstand, 
omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden, wijzigen van de 
aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Tekstkaderverlichting AAN, UIT, automatische uitschakeling of via 
object schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED en de tekstkaderverlichting (b.v. voor vermindering van de 
helderheid 's nachts in slaapkamers)

De tastsensor wordt geleverd met een neutrale 
ingebruikstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende 
wippenset moet apart worden besteld.

Montage uitsluitend in combinatie met Systeem 55 of E22 
afdekraam tweevoudig zonder middenstijl 1002 .., 2886 .. 
mogelijk.
Wippenset viervoudig Systeem 55 2134 ..  blz. 50.
Wippenset viervoudig E22 2134 ..  blz. 173.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tastsensor 3 Comfort viervoudig

Tastsensor 3 Comfort viervoudig 
(1+3)  

Systeem 55/E22
5134 00 1 4477899
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0
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9

tweede draagring  1127 00 5/25 3105707

1
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0
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7

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667
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4
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6
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
 

 

 

Productkenmerken: 
· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 

parametriseerbaar
· Twee status-LED's per bedienvlak
· Bedrijfs-LED wit.
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten en doorgeven 

van de lokale kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
· Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com.
Eigenschappen: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 

byte, waardegever 2 bytes en scèneneveneenheid
· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 

rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid en kamerthermostaatneveneenheid

· Thermostaatneveneeheid: bedrijfsstandomschakeling met normale 
en met hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsstand, 
omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden, wijzigen van de 
aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Bedrijfs-LED AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object 
schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED en bedrijfs-LED (b.v. voor vermindering van de helderheid 's 
nachts in slaapkamers)

Tekstlabels 2874 ..  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tastsensor 3 Comfort viervoudig  

Gira F100
crème wit glanzend  2034 111 1 4477873
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zuiver wit glanzend  2034 112 1 4477881
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Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667
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Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
503Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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KNX/EIB Tastsensor 3 Comfort viervoudig / zesvoudig

 

 

 

 

Productkenmerken: 
· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 

parametriseerbaar
· Twee status-LED's per bedienvlak
· Bedrijfs-LED wit.
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten en doorgeven 

van de lokale kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
· Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com.
Eigenschappen: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 

byte, waardegever 2 bytes en scèneneveneenheid
· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 

rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid en kamerthermostaatneveneenheid

· Thermostaatneveneeheid: bedrijfsstandomschakeling met normale 
en met hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsstand, 
omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden, wijzigen van de 
aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Bedrijfs-LED AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object 
schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED en bedrijfs-LED (b.v. voor vermindering van de helderheid 's 
nachts in slaapkamers)

Tekstlabels 2872 ..  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Tastsensor 3 Comfort viervoudig 
(2+2)  

Gira F100
crème wit glanzend  2035 111 1 4477857

2
0
3
5

1
1
1

4
4
7
7
8
5
7

zuiver wit glanzend  2035 112 1 4477865

2
0
3
5

1
1
2

4
4
7
7
8
6
5

tweede draagring  1127 00 5/25 3105707

1
1
2
7

0
0

3
1
0
5
7
0
7

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
504 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
KNX/EIB Tastsensor 3 Comfort zesvoudig

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Productkenmerken: 
· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 

parametriseerbaar
· Twee status-LED's per bedienvlak
· Tekstkaderverlichting
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten en doorgeven 

van de lokale kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
Eigenschappen: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing, 

waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid en 
kamerthermostaatneveneenheid

· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 
rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid en kamerthermostaatneveneenheid

· Thermostaatneveneeheid: bedrijfsstandomschakeling met normale 
en met hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsstand, 
omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden, wijzigen van de 
aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Tekstkaderverlichting AAN, UIT, automatische uitschakeling of via 
object schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED en de tekstkaderverlichting (b.v. voor vermindering van de 
helderheid 's nachts in slaapkamers)

De tastsensor wordt geleverd met een neutrale 
ingebruikstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende 
wippenset moet apart worden besteld.

Montage uitsluitend in combinatie met Systeem 55 of E22 
afdekraam tweevoudig zonder middenstijl 1002 .., 2886 .. 
mogelijk.
Wippenset zesvoudig Systeem 55 2136 ..  blz. 50.
Wippenset zesvoudig E22 2136 ..  blz. 173.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
 

Tastsensor 3 Comfort zesvoudig

Tastsensor 3 Comfort zesvoudig (3+3)  
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Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
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KNX/EIB Tastsensor 3 Plus tweevoudig
KNX/EIB Tastsensor 3 Plus tweevoudig

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Productkenmerken: 
· Grafisch display met achtergrondverlichting en veelzijdige 

weergavemogelijkheden, b.v. temperatuur, tijd, datum, alarm- en 
hulpteksten

· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 
parametriseerbaar

· Twee status-LED's per bedienvlak
· Tekstkaderverlichting
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de lokale 

kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3 of busaankoppelaar 3 van externe 

sensoren
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
Eigenschappen tastsensor: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing, 

waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid, 
tweekanaalsbediening en handmatige ventilatoraansturing

· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 
rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening, 
thermostaatneveneeheid, thermostaatbediening, 
verwarmingsklokbediening en handmatige ventilatoraansturing

· Thermostaatneveneeheid of thermostaatbediening: 
bedrijfsstandomschakeling, (gedefinieerde keuze van een 
bedrijfsstand of omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden bij 
thermostaatneveneeheid), wijzigen van de aanwezigheidstoestand, 
instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Tekstkaderverlichting AAN, UIT, automatische uitschakeling of via 
object schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED, tekstkaderverlichting en achtergrondverlichting van het 
display

Tastsensor 3 Plus tweevoudig

Tastsensor 3 Plus tweevoudig  
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KNX/EIB Tastsensor 3 Plus tweevoudig

Eigenschappen kamerthermostaat: 
· Bedrijfsstanden: comfort, standby, nacht en vorst-/

hittebescherming met elk eigen temperatuurinstelwaarden (voor 
verwarmen en/of koelen)

· Comfortverlenging met aanwezigheidstoets
· Omschakeling vorst-/hittebescherming door raamstatus of 

vorstbeveiligingsautomaat.
· Weergave van de kamerthermostaatinformatie op het display van 

het apparaat
· Naar keuze een of twee regelkringen
· Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen 

worden geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende 
PWM) of 2-puntsregeling (schakelend)

· Regelparameters voor PI-regelaar en 2-puntsregelaar instelbaar
· Interne temperatuursensor en maximaal twee externe 

temperatuursensoren (1x object, 1x bedraad) voor meting van de 
kamertemperatuur mogelijk

· Optionele bedrade externe sensor 1493 00 voor b.v. vloersensor bij 
vloerverwarming

· Verwarmingsklok met 28 schakeltijden
Functies van het LCD-display: 
· Grafisch display met schakelbare LED-achtergrondverlichting
· Enkele of dubbele weergave
· Tekstweergaven op het display in de talen: Duits, Engels, 

Nederlands, Noors, Russisch en Pools. Meer talen verkrijgbaar via 
internet

De tastsensor wordt geleverd met neutrale 
ingebruikstellingswippen. De bij het schakelaarprogramma 
passende wippen moeten apart worden besteld.

Wippenset tweevoudig Plus Systeem 55 2142 ..  blz. 50.
Wippenset tweevoudig Plus E22 en Edel Staal 2142 ..  blz. 173.
Tekstlabels 1089 00  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 externe sensor 2009 00  blz. 497.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
Externe sensor 1493 00  blz. 586.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
505Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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KNX/EIB Tastsensor 3 Plus tweevoudig
 

 

 

Productkenmerken: 
· Grafisch display met achtergrondverlichting en veelzijdige 

weergavemogelijkheden, b.v. temperatuur, tijd, datum, alarm- en 
hulpteksten

· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 
parametriseerbaar

· Twee status-LED's per bedienvlak
· Bedrijfs-LED wit.
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de lokale 

kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3 of busaankoppelaar 3 van externe 

sensoren
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
· Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com.
Eigenschappen tastsensor: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing, 

waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid, 
tweekanaalsbediening en handmatige ventilatoraansturing

· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 
rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening, 
thermostaatneveneeheid, thermostaatbediening, 
verwarmingsklokbediening en handmatige ventilatoraansturing

· Thermostaatneveneeheid of thermostaatbediening: 
bedrijfsstandomschakeling, (gedefinieerde keuze van een 
bedrijfsstand of omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden bij 
thermostaatneveneeheid), wijzigen van de aanwezigheidstoestand, 
instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Bedrijfs-LED AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object 
schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED, bedrijfs-LED en achtergrondverlichting van het display

Tastsensor 3 Plus tweevoudig  
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506 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
KNX/EIB Tastsensor 3 Plus tweevoudig

Eigenschappen kamerthermostaat: 
· Bedrijfsstanden: comfort, standby, nacht en vorst-/

hittebescherming met elk eigen temperatuurinstelwaarden (voor 
verwarmen en/of koelen)

· Comfortverlenging met aanwezigheidstoets
· Omschakeling vorst-/hittebescherming door raamstatus of 

vorstbeveiligingsautomaat.
· Weergave van de kamerthermostaatinformatie op het display van 

het apparaat
· Naar keuze een of twee regelkringen
· Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen 

worden geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende 
PWM) of 2-puntsregeling (schakelend)

· Regelparameters voor PI-regelaar en 2-puntsregelaar instelbaar
· Interne temperatuursensor en maximaal twee externe 

temperatuursensoren (1x object, 1x bedraad) voor meting van de 
kamertemperatuur mogelijk

· Optionele bedrade externe sensor 1493 00 voor b.v. vloersensor bij 
vloerverwarming

· Verwarmingsklok met 28 schakeltijden
Functies van het LCD-display: 
· Grafisch display met schakelbare LED-achtergrondverlichting
· Enkele of dubbele weergave
· Tekstweergaven op het display in de talen: Duits, Engels, 

Nederlands, Noors, Russisch en Pools. Meer talen verkrijgbaar via 
internet

Tekstlabels 2874 ..  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 externe sensor 2009 00  blz. 497.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
Externe sensor 1493 00  blz. 586.
 

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
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KNX/EIB Tastsensor 3 Plus drievoudig
KNX/EIB Tastsensor 3 Plus drievoudig

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Productkenmerken: 
· Grafisch display met achtergrondverlichting en veelzijdige 

weergavemogelijkheden, b.v. temperatuur, tijd, datum, alarm- en 
hulpteksten

· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 
parametriseerbaar

· Twee status-LED's per bedienvlak
· Bedrijfs-LED wit.
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de lokale 

kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3 of busaankoppelaar 3 van externe 

sensoren
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
· Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com.
Eigenschappen tastsensor: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing, 

waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid, 
tweekanaalsbediening en handmatige ventilatoraansturing

· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 
rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening, 
thermostaatneveneeheid, thermostaatbediening, 
verwarmingsklokbediening en handmatige ventilatoraansturing

· Thermostaatneveneeheid of thermostaatbediening: 
bedrijfsstandomschakeling, (gedefinieerde keuze van een 
bedrijfsstand of omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden bij 
thermostaatneveneeheid), wijzigen van de aanwezigheidstoestand, 
instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Bedrijfs-LED AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object 
schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED, bedrijfs-LED en achtergrondverlichting van het display

Tastsensor 3 Plus drievoudig

Tastsensor 3 Plus drievoudig (1+2)  
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KNX/EIB Tastsensor 3 Plus drievoudig

Eigenschappen kamerthermostaat: 
· Bedrijfsstanden: comfort, standby, nacht en vorst-/

hittebescherming met elk eigen temperatuurinstelwaarden (voor 
verwarmen en/of koelen)

· Comfortverlenging met aanwezigheidstoets
· Omschakeling vorst-/hittebescherming door raamstatus of 

vorstbeveiligingsautomaat.
· Weergave van de kamerthermostaatinformatie op het display van 

het apparaat
· Naar keuze een of twee regelkringen
· Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen 

worden geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende 
PWM) of 2-puntsregeling (schakelend)

· Regelparameters voor PI-regelaar en 2-puntsregelaar instelbaar
· Interne temperatuursensor en maximaal twee externe 

temperatuursensoren (1x object, 1x bedraad) voor meting van de 
kamertemperatuur mogelijk

· Optionele bedrade externe sensor 1493 00 voor b.v. vloersensor bij 
vloerverwarming

· Verwarmingsklok met 28 schakeltijden
Functies van het LCD-display: 
· Grafisch display met schakelbare LED-achtergrondverlichting
· Enkele of dubbele weergave
· Tekstweergaven op het display in de talen: Duits, Engels, 

Nederlands, Noors, Russisch en Pools. Meer talen verkrijgbaar via 
internet

Tekstlabels 2872 ..  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 externe sensor 2009 00  blz. 497.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
Externe sensor 1493 00  blz. 586.
 

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
507Gira Elektrotechnische installatiesystemen



K
N

X
/E

IB
  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

KNX/EIB Tastsensor 3 Plus vijfvoudig
KNX/EIB Tastsensor 3 Plus vijfvoudig

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Productkenmerken: 
· Grafisch display met achtergrondverlichting en veelzijdige 

weergavemogelijkheden, b.v. temperatuur, tijd, datum, alarm- en 
hulpteksten

· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 
parametriseerbaar

· Twee status-LED's per bedienvlak
· Tekstkaderverlichting
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de lokale 

kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3 of busaankoppelaar 3 van externe 

sensoren
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
Eigenschappen tastsensor: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing, 

waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid, 
tweekanaalsbediening en handmatige ventilatoraansturing

· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 
rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening, 
thermostaatneveneeheid, thermostaatbediening, 
verwarmingsklokbediening en handmatige ventilatoraansturing

· Thermostaatneveneeheid of thermostaatbediening: 
bedrijfsstandomschakeling, (gedefinieerde keuze van een 
bedrijfsstand of omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden bij 
thermostaatneveneeheid), wijzigen van de aanwezigheidstoestand, 
instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Tekstkaderverlichting AAN, UIT, automatische uitschakeling of via 
object schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED, tekstkaderverlichting en achtergrondverlichting van het 
display

Tastsensor 3 Plus vijfvoudig

Tastsensor 3 Plus vijfvoudig (2+3)  

Systeem 55/E22
5145 00 1 4477964

5
1
4
5

0
0

4
4
7
7
9
6
4

tweede draagring  1127 00 5/25 3105707

1
1
2
7

0
0

3
1
0
5
7
0
7

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

Busaankoppelaar 3 
externe sensor  2009 00 1/5 4477659

2
0
0
9

0
0

4
4
7
7
6
5
9

508 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
KNX/EIB Tastsensor 3 Plus vijfvoudig

Eigenschappen kamerthermostaat: 
· Bedrijfsstanden: comfort, standby, nacht en vorst-/

hittebescherming met elk eigen temperatuurinstelwaarden (voor 
verwarmen en/of koelen)

· Comfortverlenging met aanwezigheidstoets
· Omschakeling vorst-/hittebescherming door raamstatus of 

vorstbeveiligingsautomaat.
· Weergave van de kamerthermostaatinformatie op het display van 

het apparaat
· Naar keuze een of twee regelkringen
· Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen 

worden geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende 
PWM) of 2-puntsregeling (schakelend)

· Regelparameters voor PI-regelaar en 2-puntsregelaar instelbaar
· Interne temperatuursensor en maximaal twee externe 

temperatuursensoren (1x object, 1x bedraad) voor meting van de 
kamertemperatuur mogelijk

· Optionele bedrade externe sensor 1493 00 voor b.v. vloersensor bij 
vloerverwarming

· Verwarmingsklok met 28 schakeltijden
Functies van het LCD-display: 
· Grafisch display met schakelbare LED-achtergrondverlichting
· Enkele of dubbele weergave
· Tekstweergaven op het display in de talen: Duits, Engels, 

Nederlands, Noors, Russisch en Pools. Meer talen verkrijgbaar via 
internet

De tastsensor wordt geleverd met neutrale 
ingebruikstellingswippen. De bij het schakelaarprogramma 
passende wippen moeten apart worden besteld.

Montage uitsluitend in combinatie met Systeem 55 of E22 
afdekraam tweevoudig zonder middenstijl 1002 .., 2886 .. 
mogelijk.
Wippenset vijfvoudig Plus Systeem 55 2145 ..  blz. 51.
Wippenset vijfvoudig Plus E22 2145 ..  blz. 173.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
Tekstlabels 1089 00  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 externe sensor 2009 00  blz. 497.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
Externe sensor 1493 00  blz. 586.
 

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
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KNX/EIB Tastsensor 3 Plus zesvoudig
KNX/EIB Tastsensor 3 Plus zesvoudig

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Productkenmerken: 
· Grafisch display met achtergrondverlichting en veelzijdige 

weergavemogelijkheden, b.v. temperatuur, tijd, datum, alarm- en 
hulpteksten

· Meerkleurige status-LED (rood, groen, blauw) via ETS 
parametriseerbaar

· Twee status-LED's per bedienvlak
· Bedrijfs-LED wit.
· Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de lokale 

kamertemperatuur
· Montage op busaankoppelaar 3 of busaankoppelaar 3 van externe 

sensoren
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A
· Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging
· Neutrale tekstlabels worden meegeleverd
· Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 

www.marking.gira.com.
Eigenschappen tastsensor: 
· Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar
· Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing, 

waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid, 
tweekanaalsbediening en handmatige ventilatoraansturing

· Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloezie- en 
rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, 
scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening, 
thermostaatneveneeheid, thermostaatbediening, 
verwarmingsklokbediening en handmatige ventilatoraansturing

· Thermostaatneveneeheid of thermostaatbediening: 
bedrijfsstandomschakeling, (gedefinieerde keuze van een 
bedrijfsstand of omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden bij 
thermostaatneveneeheid), wijzigen van de aanwezigheidstoestand, 
instelwaardeverschuiving

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 
drukcontacten resp. wippen

· Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle LED's
· De kleur van de status-LED (rood, groen, blauw) kan globaal of 

telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een 
prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-
informatie van afzonderlijke status-LED's kunnen worden 
gewijzigd.

· Bedrijfs-LED AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object 
schakelbaar.

· Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-
LED, bedrijfs-LED en achtergrondverlichting van het display

Tastsensor 3 Plus zesvoudig

Tastsensor 3 Plus zesvoudig (2+4)  

Gira F100
crème wit glanzend  2046 111 1 4477972

2
0
4
6

1
1
1

4
4
7
7
9
7
2

zuiver wit glanzend  2046 112 1 4477980

2
0
4
6

1
1
2

4
4
7
7
9
8
0

tweede draagring  1127 00 5/25 3105707

1
1
2
7

0
0

3
1
0
5
7
0
7

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
0
0
8

0
0

4
4
7
7
6
6
7

Busaankoppelaar 3 
externe sensor  2009 00 1/5 4477659

2
0
0
9

0
0

4
4
7
7
6
5
9

KNX/EIB Tastsensor 3 Plus zesvoudig

Eigenschappen kamerthermostaat: 
· Bedrijfsstanden: comfort, standby, nacht en vorst-/

hittebescherming met elk eigen temperatuurinstelwaarden (voor 
verwarmen en/of koelen)

· Comfortverlenging met aanwezigheidstoets
· Omschakeling vorst-/hittebescherming door raamstatus of 

vorstbeveiligingsautomaat.
· Weergave van de kamerthermostaatinformatie op het display van 

het apparaat
· Naar keuze een of twee regelkringen
· Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen 

worden geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende 
PWM) of 2-puntsregeling (schakelend)

· Regelparameters voor PI-regelaar en 2-puntsregelaar instelbaar
· Interne temperatuursensor en maximaal twee externe 

temperatuursensoren (1x object, 1x bedraad) voor meting van de 
kamertemperatuur mogelijk

· Optionele bedrade externe sensor 1493 00 voor b.v. vloersensor bij 
vloerverwarming

· Verwarmingsklok met 28 schakeltijden
Functies van het LCD-display: 
· Grafisch display met schakelbare LED-achtergrondverlichting
· Enkele of dubbele weergave
· Tekstweergaven op het display in de talen: Duits, Engels, 

Nederlands, Noors, Russisch en Pools. Meer talen verkrijgbaar via 
internet

Tekstlabels 2874 ..  blz. 364.
Busaankoppelaar 3 externe sensor 2009 00  blz. 497.
Busaankoppelaar 3 2008 00  blz. 497.
Externe sensor 1493 00  blz. 586.
 

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
509Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Basis enkelvoudig 5111 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig 5131 00  blz. 500.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Basis tweevoudig (1+1) 5112 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort tweevoudig (1+1) 5132 00  blz. 501.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset voor tastsensor 3

Wippenset enkelvoudig
met tekstkader  

Systeem 55
transp./crème wit 
glanzend  2131 01 1 4478046

2
1
3
1

0
1

4
4
7
8
0
4
6

transp./zuiver wit 
glanzend  2131 03 1 4478061

2
1
3
1

0
3

4
4
7
8
0
6
1

transp./antraciet  2131 28 1 4478038

2
1
3
1

2
8

4
4
7
8
0
3
8

transp./kleur aluminium  2131 26 1 4478053

2
1
3
1

2
6

4
4
7
8
0
5
3

E22
transp./Edel staal  2131 20 1 4478020

2
1
3
1

2
0

4
4
7
8
0
2
0

Clear/aluminium  2131 203 1 4478012

2
1
3
1

2
0
3

4
4
7
8
0
1
2

transp./zuiver wit 
glanzend  2131 03 1 4478061

2
1
3
1

0
3

4
4
7
8
0
6
1

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Wippenset tweevoudig (1+1)
met tekstkader  

Systeem 55
transp./crème wit 
glanzend  2132 01 1 4478244

2
1
3
2

0
1

4
4
7
8
2
4
4

transp./zuiver wit 
glanzend  2132 03 1 4478269

2
1
3
2

0
3

4
4
7
8
2
6
9

transp./antraciet  2132 28 1 4478236

2
1
3
2

2
8

4
4
7
8
2
3
6

transp./kleur aluminium  2132 26 1 4478251

2
1
3
2

2
6

4
4
7
8
2
5
1

E22
transp./Edel staal  2132 20 1 4478145

2
1
3
2

2
0

4
4
7
8
1
4
5

Clear/aluminium  2132 203 1 4478137

2
1
3
2

2
0
3

4
4
7
8
1
3
7

transp./zuiver wit 
glanzend  2132 03 1 4478269

2
1
3
2

0
3

4
4
7
8
2
6
9
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Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Basis drievoudig 5113 00  blz. 499.
Tastsensor 3 Comfort drievoudig 5133 00  blz. 502.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Comfort viervoudig (1+3) 5134 00  blz. 503.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset drievoudig
met tekstkader  

Systeem 55
transp./crème wit 
glanzend  2133 01 1 4478343

2
1
3
3

0
1

4
4
7
8
3
4
3

transp./zuiver wit 
glanzend  2133 03 1 4478368

2
1
3
3

0
3

4
4
7
8
3
6
8

transp./antraciet  2133 28 1 4478335

2
1
3
3

2
8

4
4
7
8
3
3
5

transp./kleur aluminium  2133 26 1 4478350

2
1
3
3

2
6

4
4
7
8
3
5
0

E22
transp./Edel staal  2133 20 1 4478327

2
1
3
3

2
0

4
4
7
8
3
2
7

Clear/aluminium  2133 203 1 4478319

2
1
3
3

2
0
3

4
4
7
8
3
1
9

transp./zuiver wit 
glanzend  2133 03 1 4478368

2
1
3
3

0
3

4
4
7
8
3
6
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Wippenset viervoudig (1+3)
met tekstkader  

Systeem 55
transp./crème wit 
glanzend  2134 01 1 4478442

2
1
3
4

0
1

4
4
7
8
4
4
2

transp./zuiver wit 
glanzend  2134 03 1 4478467

2
1
3
4

0
3

4
4
7
8
4
6
7

transp./antraciet  2134 28 1 4478434

2
1
3
4

2
8

4
4
7
8
4
3
4

transp./kleur aluminium  2134 26 1 4478459

2
1
3
4

2
6

4
4
7
8
4
5
9

E22
transp./Edel staal  2134 20 1 4478426

2
1
3
4

2
0

4
4
7
8
4
2
6

Clear/aluminium  2134 203 1 4478418

2
1
3
4

2
0
3

4
4
7
8
4
1
8

transp./zuiver wit 
glanzend  2134 03 1 4478467

2
1
3
4

0
3

4
4
7
8
4
6
7
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Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Comfort zesvoudig (3+3) 5136 00  blz. 504.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Plus tweevoudig 5142 00  blz. 505.
Tekstlabels 1089 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset zesvoudig (3+3)
met tekstkader  

Systeem 55
transp./crème wit 
glanzend  2136 01 1 4478640

2
1
3
6

0
1

4
4
7
8
6
4
0

transp./zuiver wit 
glanzend  2136 03 1 4478665

2
1
3
6

0
3

4
4
7
8
6
6
5

transp./antraciet  2136 28 1 4478632

2
1
3
6

2
8

4
4
7
8
6
3
2

transp./kleur aluminium  2136 26 1 4478657

2
1
3
6

2
6

4
4
7
8
6
5
7

E22
transp./Edel staal  2136 20 1 4478624

2
1
3
6

2
0

4
4
7
8
6
2
4

Clear/aluminium  2136 203 1 4478616

2
1
3
6

2
0
3

4
4
7
8
6
1
6

transp./zuiver wit 
glanzend  2136 03 1 4478665

2
1
3
6

0
3

4
4
7
8
6
6
5

Wippenset tweevoudig Plus
met tekstkader  

Systeem 55
transp./crème wit 
glanzend  2142 01 1 4478202

2
1
4
2

0
1

4
4
7
8
2
0
2

transp./zuiver wit 
glanzend  2142 03 1 4478228

2
1
4
2

0
3

4
4
7
8
2
2
8

transp./antraciet  2142 28 1 4478194

2
1
4
2

2
8

4
4
7
8
1
9
4

transp./kleur aluminium  2142 26 1 4478210

2
1
4
2

2
6

4
4
7
8
2
1
0

E22
transp./Edel staal  2142 20 1 4478186

2
1
4
2

2
0

4
4
7
8
1
8
6

Clear/aluminium  2142 203 1 4478178

2
1
4
2

2
0
3

4
4
7
8
1
7
8

transp./zuiver wit 
glanzend  2142 03 1 4478228

2
1
4
2

0
3

4
4
7
8
2
2
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

 

 

 

Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.
Tastsensor 3 Plus vijfvoudig (2+3) 5145 00  blz. 508.
Tekstlabels 1089 00, 1090 00  blz. 364.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Tastsensor 3 Basis enkelvoudig 5111 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig 5131 00  blz. 500.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Tastsensor 3 Basis tweevoudig (1+1) 5112 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort tweevoudig (1+1) 5132 00  blz. 501.
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Wippenset vijfvoudig plus (2+3)
met tekstkader  

Systeem 55
transp./crème wit 
glanzend  2145 01 1 4478566

2
1
4
5

0
1

4
4
7
8
5
6
6

transp./zuiver wit 
glanzend  2145 03 1 4478582

2
1
4
5

0
3

4
4
7
8
5
8
2

transp./antraciet  2145 28 1 4478558

2
1
4
5

2
8

4
4
7
8
5
5
8

transp./kleur aluminium  2145 26 1 4478574

2
1
4
5

2
6

4
4
7
8
5
7
4

E22
transp./Edel staal  2145 20 1 4478541

2
1
4
5

2
0

4
4
7
8
5
4
1

Clear/aluminium  2145 203 1 4478533

2
1
4
5

2
0
3

4
4
7
8
5
3
3

transp./zuiver wit 
glanzend  2145 03 1 4478582

2
1
4
5

0
3

4
4
7
8
5
8
2

Wippenset enkelvoudig  

Systeem 55
brons  2131 605 1 4844742

2
1
3
1

6
0
5

N

4
8
4
4
7
4
2

messing  2131 606 1 4844759

2
1
3
1

6
0
6

N

4
8
4
4
7
5
9

chroom  2131 609 1  

2
1
3
1

6
0
9
 

E22
Edel Staal  2131 210 1 4478004

2
1
3
1

2
1
0

4
4
7
8
0
0
4

aluminium  2131 211 1 4477998

2
1
3
1

2
1
1

4
4
7
7
9
9
8

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Wippenset tweevoudig (1+1)  

Systeem 55
brons  2132 605 1 4844767

2
1
3
2

6
0
5

N

4
8
4
4
7
6
7

messing  2132 606 1 4844775

2
1
3
2

6
0
6

N

4
8
4
4
7
7
5

chroom  2132 609 1  

2
1
3
2

6
0
9
 

E22
Edel Staal  2132 210 1 4478129

2
1
3
2

2
1
0

4
4
7
8
1
2
9

aluminium  2132 211 1 4478111

2
1
3
2

2
1
1

4
4
7
8
1
1
1

511Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Tastsensor 3 Basis drievoudig 5113 00  blz. 499.
Tastsensor 3 Comfort drievoudig 5133 00  blz. 502.
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Tastsensor 3 Comfort viervoudig (1+3) 5134 00  blz. 503.
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Tastsensor 3 Comfort zesvoudig (3+3) 5136 00  blz. 504.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset drievoudig  

Systeem 55
brons  2133 605 1 4844783

2
1
3
3

6
0
5

N

4
8
4
4
7
8
3

messing  2133 606 1 4844791

2
1
3
3

6
0
6

N

4
8
4
4
7
9
1

chroom  2133 609 1  

2
1
3
3

6
0
9
 

E22
Edel Staal  2133 210 1 4478301

2
1
3
3

2
1
0

4
4
7
8
3
0
1

aluminium  2133 211 1 4478293

2
1
3
3

2
1
1

4
4
7
8
2
9
3

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Wippenset viervoudig (1+3)  

Systeem 55
brons  2134 605 1 4844809

2
1
3
4

6
0
5

N

4
8
4
4
8
0
9

messing  2134 606 1 4844817

2
1
3
4

6
0
6

N

4
8
4
4
8
1
7

chroom  2134 609 1  

2
1
3
4

6
0
9
 

E22
Edel Staal  2134 210 1 4478400

2
1
3
4

2
1
0

4
4
7
8
4
0
0

aluminium  2134 211 1 4478392

2
1
3
4

2
1
1

4
4
7
8
3
9
2

Wippenset zesvoudig (3+3)  

Systeem 55
brons  2136 605 1 4844825

2
1
3
6

6
0
5

N

4
8
4
4
8
2
5

messing  2136 606 1 4844833

2
1
3
6

6
0
6

N

4
8
4
4
8
3
3

chroom  2136 609 1  

2
1
3
6

6
0
9
 

E22
Edel Staal  2136 210 1 4478608

2
1
3
6

2
1
0

4
4
7
8
6
0
8

aluminium  2136 211 1 4478590

2
1
3
6

2
1
1

4
4
7
8
5
9
0
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Tastsensor 3 Plus tweevoudig 5142 00  blz. 505.
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Tastsensor 3 Plus vijfvoudig (2+3) 5145 00  blz. 508.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van natuurlijk 
materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Basis enkelvoudig 5111 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig 5131 00  blz. 500.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset tweevoudig Plus  

Systeem 55
brons  2142 605 1 4844841

2
1
4
2

6
0
5

N

4
8
4
4
8
4
1

messing  2142 606 1 4844858

2
1
4
2

6
0
6

N

4
8
4
4
8
5
8

chroom  2142 609 1  

2
1
4
2

6
0
9
 

E22
Edel Staal  2142 210 1 4478160

2
1
4
2

2
1
0

4
4
7
8
1
6
0

aluminium  2142 211 1 4478152

2
1
4
2

2
1
1

4
4
7
8
1
5
2

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Wippenset vijfvoudig Plus (2+3)  

Systeem 55
brons  2145 605 1 4844866

2
1
4
5

6
0
5

N

4
8
4
4
8
6
6

messing  2145 606 1 4844874

2
1
4
5

6
0
6

N

4
8
4
4
8
7
4

chroom  2145 609 1  

2
1
4
5

6
0
9
 

E22
Edel Staal  2145 210 1 4478525

2
1
4
5

2
1
0

4
4
7
8
5
2
5

aluminium  2145 211 1 4478517

2
1
4
5

2
1
1

4
4
7
8
5
1
7

Wippenset enkelvoudig, om te 
beschrijven  

Systeem 55
brons  2131 607 1  

2
1
3
1

6
0
7

N
 

messing  2131 608 1  

2
1
3
1

6
0
8

N
 

chroom  2131 610 1  

2
1
3
1

6
1
0
 

E22
Edel Staal  2131 212 1  

2
1
3
1

2
1
2
 

aluminium  2131 213 1  

2
1
3
1

2
1
3
 

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8
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Art. nr. Verp.
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KNX/EIB Wippenset voor tastsensor 3
 

 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van natuurlijk 
materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Basis tweevoudig (1+1) 5112 00  blz. 498.
Tastsensor 3 Comfort tweevoudig (1+1) 5132 00  blz. 501.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van natuurlijk 
materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Basis drievoudig 5113 00  blz. 499.
Tastsensor 3 Comfort drievoudig 5133 00  blz. 502.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset tweevoudig (1+1), om te 
beschrijven  

Systeem 55
brons  2132 607 1  

2
1
3
2

6
0
7

N
 

messing  2132 608 1  

2
1
3
2

6
0
8

N
 

chroom  2132 610 1  

2
1
3
2

6
1
0
 

E22
Edel Staal  2132 212 1  

2
1
3
2

2
1
2
 

aluminium  2132 213 1  

2
1
3
2

2
1
3
 

Wippenset drievoudig, om te 
beschrijven  

Systeem 55
brons  2133 607 1  

2
1
3
3

6
0
7

N
 

messing  2133 608 1  

2
1
3
3

6
0
8

N
 

chroom  2133 610 1  

2
1
3
3

6
1
0
 

E22
Edel Staal  2133 212 1  

2
1
3
3

2
1
2
 

aluminium  2133 213 1  

2
1
3
3

2
1
3
 

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

 

 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van natuurlijk 
materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Comfort viervoudig (1+3) 5134 00  blz. 503.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van natuurlijk 
materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Comfort zesvoudig (3+3) 5136 00  blz. 504.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Wippenset viervoudig (1+3), om te 
beschrijven  

Systeem 55
brons  2134 607 1  

2
1
3
4

6
0
7

N
 

messing  2134 608 1  

2
1
3
4

6
0
8

N
 

chroom  2134 610 1  

2
1
3
4

6
1
0
 

E22
Edel Staal  2134 212 1  

2
1
3
4

2
1
2
 

aluminium  2134 213 1  

2
1
3
4

2
1
3
 

Wippenset zesvoudig (3+3), om te 
beschrijven  

Systeem 55
brons  2136 607 1  

2
1
3
6

6
0
7

N
 

messing  2136 608 1  

2
1
3
6

6
0
8

N
 

chroom  2136 610 1  

2
1
3
6

6
1
0
 

E22
Edel Staal  2136 212 1  

2
1
3
6

2
1
2
 

aluminium  2136 213 1  

2
1
3
6

2
1
3
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KNX/EIB Gira SmartSensor
 

 

 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van natuurlijk 
materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Plus tweevoudig 5142 00  blz. 505.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

De wippenset met individuele opschriften van de wippen van natuurlijk 
materiaal wordt geconfigureerd via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com op internet. Het bestelproces wordt 
afgehandeld via de door u bij de wippenconfiguratie vermelde 
groothandel.
Tastsensor 3 Plus vijfvoudig (2+3) 5145 00  blz. 508.
 

Wippenset tweevoudig Plus, om te 
beschrijven  

Systeem 55
brons  2142 607 1  

2
1
4
2

6
0
7

N
 

messing  2142 608 1  

2
1
4
2

6
0
8

N
 

chroom  2142 610 1  

2
1
4
2

6
1
0
 

E22
Edel Staal  2142 212 1  

2
1
4
2

2
1
2
 

aluminium  2142 213 1  

2
1
4
2

2
1
3
 

Overgangsplaat 55 x 55 mm
voor Edel Staal Serie 20, 21

0289 20 5/25 2873958

0
2
8
9

2
0

2
8
7
3
9
5
8

Wippenset vijfvoudig Plus (2+3), om te 
beschrijven  

Systeem 55
brons  2145 607 1  

2
1
4
5

6
0
7

N
 

messing  2145 608 1  

2
1
4
5

6
0
8

N
 

chroom  2145 610 1  

2
1
4
5

6
1
0
 

E22
Edel Staal  2145 212 1  

2
1
4
5

2
1
2
 

aluminium  2145 213 1  

2
1
4
5

2
1
3
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Functiebeschrijving  blz. 535.
 

Gira SmartSensor

Gira SmartSensor viervoudig  

zuiver wit  1246 661 1 2909836

1
2
4
6

6
6
1

2
9
0
9
8
3
6

antraciet  1246 671 1 2909851

1
2
4
6

6
7
1

2
9
0
9
8
5
1

kleur aluminium  1246 651 1 2909869

1
2
4
6

6
5
1

2
9
0
9
8
6
9
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N

X
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

KNX/EIB Tastsensor enkelvoudig / tweevoudig met tekstkader
KNX/EIB Tastsensor enkelvoudig / tweevoudig met tekstkader
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Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Beveiliging tegen demontage door hoge vereiste lostrekkracht. 
Voorgedrukte tekstlabels met gangbare symbolen zijn bij levering 
inbegrepen.

Productsoort: Drukcontact
Producttype: Drukcontact enkelvoudig
De tastsensor wordt op een inbouwbusaankoppelaar gestoken. De 
volgende softwarevarianten kunnen met ETS 2 (of hoger) worden 
geprogrammeerd:
· Schakelen met statusweergave (rode LED)
· Schakelen met telegram-ontvangstbevestiging (rode LED)
· Dimmen
· Jaloezie- en rolluikbesturing
· Drukcontactfuncties zoals omschakelen (toggelen)
· Dimwaardegever
· Opvragen van lichtscènes
Bedrijfsweergave door groene LED. Te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.

Draadloos bussysteem
Tastsensor op basiselement draadloze wandzender te steken.
Wip willekeurig configureerbaar:
· 1 kanaal schakelen of
· 1 kanaal dimmen of
· 1 kanaal jaloezie- of rolluikbesturing of
· Opvragen van een lichtscène en opvragen van Alles-UIT.
Telegram-verzendbevestiging door rode LED.

Tekstlabels 1454 00  blz. 364.
 

Tastsensor enkelvoudig met tekstkader

Tastsensor enkelvoudig
met tekstkader  

S-Color
zuiver wit  0881 40 1/5 319210

0
8
8
1

4
0

3
1
9
2
1
0

grijs  0881 42 1/5 7695307

0
8
8
1

4
2

7
6
9
5
3
0
7

rood  0881 43 1/5 7695315

0
8
8
1

4
3

7
6
9
5
3
1
5

blauw  0881 46 1/5 7695323

0
8
8
1

4
6

7
6
9
5
3
2
3

zwart  0881 47 1/5 7695331

0
8
8
1

4
7

7
6
9
5
3
3
1

Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137

0
5
7
0

0
0

3
1
9
1
3
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
KNX/EIB Tastsensor tweevoudig met tekstkader

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Beveiliging tegen demontage door hoge vereiste lostrekkracht. 
Voorgedrukte tekstlabels met gangbare symbolen zijn bij levering 
inbegrepen.

Productsoort: Drukcontact
Producttype: Drukcontact tweevoudig
De tastsensor wordt op een inbouwbusaankoppelaar gestoken. De 
volgende softwarevarianten kunnen met ETS 2 (of hoger) worden 
geprogrammeerd:
· Schakelen met statusweergave (rode LED)
· Schakelen met telegram-ontvangstbevestiging (rode LED)
· Dimmen
· Jaloezie- en rolluikbesturing
· Dimwaardegever
· Opvragen van lichtscènes
· Dimmen en jaloezie- en rolluikbesturing

(wippen vrij configureerbaar)
· Schakelen en jaloezie- en rolluikbesturing

(wippen vrij configureerbaar)
· Schakelen en dimmen (wippen vrij te configureren)
Bedrijfsweergave door groene LED. Te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.

draadloos bussysteem
Tastsensor op basiselement draadloze wandzender te steken.
Wippen willekeurig configureerbaar:
· Schakelen of
· Dimmen of
· Jaloezie- of rolluikbesturing of
· Opvragen van maximaal drie lichtscènes en opvragen van Alles-

UIT.
Telegram-verzendbevestiging door rode LED.

Tekstlabels 1454 00  blz. 364.
 

Tastsensor tweevoudig met tekstkader

Tastsensor tweevoudig
met tekstkader  

S-Color
zuiver wit  0882 40 1/5 319277

0
8
8
2

4
0

3
1
9
2
7
7

grijs  0882 42 1/5 7695398

0
8
8
2

4
2

7
6
9
5
3
9
8

rood  0882 43 1/5 7695406

0
8
8
2

4
3

7
6
9
5
4
0
6

blauw  0882 46 1/5 7695414

0
8
8
2

4
6

7
6
9
5
4
1
4

zwart  0882 47 1/5 7695422

0
8
8
2

4
7

7
6
9
5
4
2
2

Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137

0
5
7
0

0
0

3
1
9
1
3
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
515Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
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KNX/EIB Tastsensor / Multifunctie viervoudig met tekstkader
KNX/EIB Tastsensor / Multifunctie viervoudig met tekstkader

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Beveiliging tegen demontage door hoge vereiste lostrekkracht. 
Voorgedrukte tekstlabels met gangbare symbolen zijn bij levering 
inbegrepen.

Productsoort: Drukcontact
Producttype: Drukcontact viervoudig
De tastsensor wordt op een inbouwbusaankoppelaar gestoken. De 
volgende softwarevarianten kunnen met ETS 2 (of hoger) worden 
geprogrammeerd:
· Schakelen met statusweergave (rode LED)
· Schakelen met telegram-ontvangstbevestiging (rode LED)
· Dimmen
· Jaloezie- en rolluikbesturing
· Dimwaardegever
· Opvragen van lichtscènes
Wanneer een verschillende configuratie van de wippen is vereist, 
gebruik dan een multifunctie tastsensor 0885 ... Bedrijfsweergave 
door groene LED. Te verlichten conform de Arbo-voorschriften.

draadloos bussysteem
Tastsensor op basiselement draadloze wandzender te steken.
Wippen willekeurig configureerbaar:
· Schakelen of
· Dimmen of
· Jaloezie- of rolluikbesturing of
· Opvragen van maximaal vijf lichtscènes en opvragen van Alles-UIT.
Telegram-verzendbevestiging door rode LED.

Tekstlabels 1454 00  blz. 364.
 

Tastsensor viervoudig met tekstkader

Tastsensor viervoudig
met tekstkader  

S-Color
zuiver wit  0884 40 1/5 319335

0
8
8
4

4
0

3
1
9
3
3
5

grijs  0884 42 1/5 7695489

0
8
8
4

4
2

7
6
9
5
4
8
9

rood  0884 43 1/5 7695497

0
8
8
4

4
3

7
6
9
5
4
9
7

blauw  0884 46 1/5 7695505

0
8
8
4

4
6

7
6
9
5
5
0
5

zwart  0884 47 1/5 7695513

0
8
8
4

4
7

7
6
9
5
5
1
3

Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137

0
5
7
0

0
0

3
1
9
1
3
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
516 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Beveiliging tegen demontage door hoge vereiste lostrekkracht. 
Voorgedrukte tekstlabels met gangbare symbolen zijn bij levering 
inbegrepen.

Productsoort: Drukcontact
Producttype: Drukcontact viervoudig
De tastsensor wordt op een inbouwbusaankoppelaar gestoken. Wip 1 
t/m 4 is willekeurig configureerbaar als schakelsensor, dimsensor, 
jaloeziesensor, lichtscène-parallelaansluiting en als waardegever.
De volgende softwarevarianten kunnen met ETS 2 (of hoger) worden 
geprogrammeerd:
· Schakelen met statusweergave (rode LED)
· Schakelen met telegram-ontvangstbevestiging (rode LED)
· Dimmen
· Jaloezie- en rolluikbesturing
· Waardegever
· Opvragen van de lichtscènes
Bedrijfsweergave door groene LED. Te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.

Tekstlabels 1454 00  blz. 364.
 

Multifunctie tastsensor viervoudig met tekstkader

Multifunctie tastsensor
viervoudig met tekstkader  

S-Color
zuiver wit  0885 40 1/5 319681

0
8
8
5

4
0

3
1
9
6
8
1

grijs  0885 42 1/5 7695570

0
8
8
5

4
2

7
6
9
5
5
7
0

rood  0885 43 1/5 7695588

0
8
8
5

4
3

7
6
9
5
5
8
8

blauw  0885 46 1/5 7695596

0
8
8
5

4
6

7
6
9
5
5
9
6

zwart  0885 47 1/5 7695604

0
8
8
5

4
7

7
6
9
5
6
0
4

Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137

0
5
7
0

0
0

3
1
9
1
3
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
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eenheid
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KNX/EIB Lichtscène-tastsensor achtvoudig met tekstkader
KNX/EIB Lichtscène-tastsensor achtvoudig met tekstkader
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Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Productsoort: Drukcontact
Producttype: Drukcontact algemeen
Met de lichtscènes-tastsensor lichtsituaties ingesteld en opgeslagen. 
Er zijn maximaal 8 lichtsituaties via één druk op de toetsen direct op te 
vragen of via parallelaansluiting (tastsensors, binaire aansluitingen, 
enz.) te bedienen. De lichtscènes-tastsensor wordt op een inbouw-
busaankoppelaar geplaatst. Door stevige bevestiging beschermd 
tegen demontage. Verandering van de lichtvoering gebeurt via de 
gebruiker, zonder gebruikmaking van een PC-bediening. De 
bedrijfsstatus wordt weergegeven door de groene LED.

Tekstlabels 1454 00  blz. 364.
 

Lichtscène-tastsensor achtvoudig met tekstkader

Lichtscène-tastsensor
achtvoudig met tekstkader  

S-Color
zuiver wit  0888 40 1/5 319343

0
8
8
8

4
0

3
1
9
3
4
3

grijs  0888 42 1/5 7695661

0
8
8
8

4
2

7
6
9
5
6
6
1

rood  0888 43 1/5 7695679

0
8
8
8

4
3

7
6
9
5
6
7
9

blauw  0888 46 1/5 7695687

0
8
8
8

4
6

7
6
9
5
6
8
7

zwart  0888 47 1/5 7695695

0
8
8
8

4
7

7
6
9
5
6
9
5

Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137

0
5
7
0

0
0

3
1
9
1
3
7

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
517Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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KNX/EIB Data-interface
KNX/EIB Data-interface
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Productsoort: Communicatie
Producttype: Serieel
Data-interface voor montage op de busaankoppelaar inbouw. Via een 
9-polige sub-D-aansluiting kan een PC aan de KNX worden gekoppeld. 
Via deze RS 232-interface vindt programmering en diagnose van de 
KNX-apparaten plaats evenals aansluiting op een visualisatie. 
Dataniveau conform DIN 66259 Deel 1. Met automatische R-type-
detectie en omschakeling wanneer geen PC is aangesloten.
Tekstlabels Systeem 55, E22 (zuiver wit) 1457 00  blz. 364.
Tekstlabels Gira F100 2876 ..  blz. 364.
Tekstlabels S-Color 1453 00  blz. 364.
Tekstlabels E22 1455 00  blz. 364.
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Voor aansluiting van het Gira KNX systeem op de PC.
Verbinding tussen de data-interface en de PC.
9-polig sub-D flat 1 : 1-verbinding.
KNX/EIB data-interface DIN-rail 1153 00  blz. 561.
Data-interface met tekstkader
0558 ..  blz. 518.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Data-interface

KNX/EIB
data-interface
met tekstkader
en beveiliging tegen demontage  

Systeem 55
crème wit glanzend  0558 01 1 2839322

0
5
5
8

0
1

2
8
3
9
3
2
2

zuiver wit glanzend  0558 03 1 2839330

0
5
5
8

0
3

2
8
3
9
3
3
0

zuiver wit mat  0558 27 1 1921949

0
5
5
8

2
7

1
9
2
1
9
4
9

antraciet  0558 28 1 1921964

0
5
5
8

2
8

1
9
2
1
9
6
4

kleur aluminium  0558 26 1 2533701

0
5
5
8

2
6

2
5
3
3
7
0
1

E22
Edel Staal  0558 20 1/5 1975226

0
5
5
8

2
0

1
9
7
5
2
2
6

aluminium  0558 203 1 3555422

0
5
5
8

2
0
3

3
5
5
5
4
2
2

zuiver wit glanzend  0558 03 1 2839330

0
5
5
8

0
3

2
8
3
9
3
3
0

Gira F100
crème wit glanzend  0558 111 1 3555406

0
5
5
8

1
1
1

3
5
5
5
4
0
6

zuiver wit glanzend  0558 112 1 3555414

0
5
5
8

1
1
2

3
5
5
5
4
1
4

S-Color
zuiver wit  0558 40 1/5 319095

0
5
5
8

4
0

3
1
9
0
9
5

grijs  0558 42 1/5 7694938

0
5
5
8

4
2

7
6
9
4
9
3
8

rood  0558 43 1/5 7694946

0
5
5
8

4
3

7
6
9
4
9
4
6

blauw  0558 46 1/5 7694953

0
5
5
8

4
6

7
6
9
4
9
5
3

zwart  0558 47 1/5 7694961

0
5
5
8

4
7

7
6
9
4
9
6
1

Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137

0
5
7
0

0
0

3
1
9
1
3
7

RS 232 aansluitleiding  

Lengte 2 m  0906 00 1 319897

0
9
0
6

0
0

3
1
9
8
9
7
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Productsoort: Systeemapparatuur
Producttype: Interface
USB data-interface met geïntegreerde busaankoppelaar. Hiermee kan 
een PC worden gekoppeld voor adressering, programmering en 
diagnose van KNX-componenten. De data-interface wordt 
ondersteund vanaf ETS3 of ETS starter.

Geschikt voor afdekplaat 0276 .., 0876 ..
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
USB aansluitleiding 0903 00  blz. 551.
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USB aansluitleiding voor het verbinden van de USB-data-interface 
inbouw of DIN-rail met de PC. Connectortype A-B.

USB data-interface inbouw 1070 00  blz. 551.
USB data-interface DIN-rail 1080 00  blz. 561.
 

KNX/EIB
USB data-interface  

inbouw  1070 00 1/5 3041647

1
0
7
0

0
0

3
0
4
1
6
4
7

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
USB-connector, type B

Overdrachtsprotocol: compatibel met USB 1.1/2.0
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20

USB aansluitleiding  

0903 00 1 3053725

0
9
0
3

0
0

3
0
5
3
7
2
5

Aansluitleiding: 3 m
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Productsoort: Verwarming, klimaatregeling, ventilatie
Producttype: Regelaar
De thermostaat inbouw verenigt de functies van een KNX 
busaankoppelaar, een kamerthermostaat met instelmogelijkheid en 
een binaire ingang. Er is geen aparte busaankoppelaar nodig. Op de 
binaire ingang kunnen vier potentiaalvrije contacten worden 
aangesloten. Ingang 1 kan worden gebruikt voor het aansluiten van 
een externe sensor voor het meten van de vloertemperatuur. Twee 
ingangen kunnen als uitgangen (max. 0,8 mA) worden 
geparametriseerd.
De thermostaatfunctie is bedoeld voor temperatuurregeling per 
kamer. De thermostaat detecteert met een interne resp. externe 
temperatuursensor de huidige kamertemperatuur en verwerkt deze 
met een instelbare temperatuurinstelwaarde tot een regelsignaal. 
Daarmee kunnen regelaandrijvingen werkend op zowel een continu 
regelsignaal als een schakelend regelsignaal worden aangestuurd.
Met de regelknop wordt de temperatuurinstelwaarde verschoven. Een 
aanwezigheidsdrukcontact is bedoeld om om te schakelen tussen de 
comfortstand en standby. De huidige toestanden worden op de 
thermostaat met LED's weergegeven. Voor ontwerp en 
ingebruikstelling van het apparaat wordt ETS3.0d (of hoger) 
aanbevolen. Bij aansluiting van de externe ingangen wordt het gebruik 
van een apparaatdoos met klemmen aanbevolen.
Thermostaat:
· 5 bedrijfsstanden: Comfortstand, standby, nachtstand, vorst-/

hittebescherming en thermostaatvergrendeling (b.v. 
dauwpuntstand)

· Verwarm-/koelfuncties: Verwarmen, koelen, verwarmen en koelen, 
hoofd- en bijverwarmen, hoofd- en bijkoelen

· Vooraf ingestelde regelparameters voor gangbare radiatoren resp. 
koelers

· Thermostaat uitschakelbaar (dauwpuntstand) resp. thermostaat of 
thermostaatbediening te vergrendelen

· Ventielbeschermingsfunctie (ventiel wordt cyclisch elke 24 uur 
geopend)

· Regelmogelijkheden: Constante PI-regeling, schakelende PI-
regeling (PWM) en schakelende 2-puntsregeling (aan/uit)

· Temperatuurmeting met interne en/of externe sensor (middeling 
voor grote ruimten)

Thermostaat met drukcontactinterface viervoudig

KNX/EIB
thermostaat met drukcontactinterface 
viervoudig incl. busaankoppelaar  

Systeem 55
crème wit glanzend  2100 01 1 3507902

2
1
0
0

0
1

3
5
0
7
9
0
2

zuiver wit glanzend  2100 03 1 3507910

2
1
0
0

0
3

3
5
0
7
9
1
0

zuiver wit mat  2100 27 1 3507936

2
1
0
0

2
7

3
5
0
7
9
3
6

antraciet  2100 28 1 3507944

2
1
0
0

2
8

3
5
0
7
9
4
4

kleur aluminium  2100 26 1 3507928

2
1
0
0

2
6

3
5
0
7
9
2
8

E22
Edel Staal  2100 20 1 3557766

2
1
0
0

2
0

3
5
5
7
7
6
6

aluminium  2100 203 1 3557774

2
1
0
0

2
0
3

3
5
5
7
7
7
4

zuiver wit glanzend  2100 03 1 3507910

2
1
0
0

0
3

3
5
0
7
9
1
0

Gira F100
crème wit glanzend  2100 111 1 3557741

2
1
0
0

1
1
1

3
5
5
7
7
4
1

zuiver wit glanzend  2100 112 1 3557758

2
1
0
0

1
1
2

3
5
5
7
7
5
8

S-Color
zuiver wit  2100 40 1 3507951

2
1
0
0

4
0

3
5
0
7
9
5
1

grijs  2100 42 1 3507969

2
1
0
0

4
2

3
5
0
7
9
6
9

rood  2100 43 1 3507977

2
1
0
0

4
3

3
5
0
7
9
7
7

blauw  2100 46 1 3507985

2
1
0
0

4
6

3
5
0
7
9
8
5

zwart  2100 47 1 3507993

2
1
0
0

4
7

3
5
0
7
9
9
3

KNX/EIB Thermostaat met drukcontactinterface viervoudig

Ingangen:
· Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan de ingangen
· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parametriseerbaar
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie
· Functie schakelen: Twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, 
geen reactie)

· Functie dimmen: Eénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk

· Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: Flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor 
waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met/zonder 
geheugenfunctie

· Functie temperatuursensor: Een kanaal van de 
drukcontactinterface kan als externe temperatuursensor voor de 
kamerthermostaat worden gebruikt.

Uitgangen:
· Onafhankelijk schakelen van de max. 2 uitgangen

Externe sensor 1493 00  blz. 586.
 

Kabellengte in-/uitgangen: max. 5 m
Kabellengte 
temperatuursensor: max. 50 m
Omgevingstemperatuur: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
519Gira Elektrotechnische installatiesystemen



K
N

X
/E

IB
  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

KNX/EIB Objectregelaar met drukcontactinterface viervoudig
KNX/EIB Objectregelaar met drukcontactinterface viervoudig

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Productsoort: Verwarming, klimaatregeling, ventilatie
Producttype: Regelaar
De objectregelaar inbouw verenigt de functies van een KNX 
busaankoppelaar, een kamerthermostaat met instelmogelijkheid en 
een binaire ingang. Er is geen aparte busaankoppelaar nodig. Op de 
binaire ingang kunnen vier potentiaalvrije contacten worden 
aangesloten. Ingang 1 kan worden gebruikt voor het aansluiten van 
een externe sensor voor het meten van de vloertemperatuur. Twee 
ingangen kunnen als uitgangen (max. 0,8 mA) worden 
geparametriseerd.
De thermostaatfunctie is bedoeld voor temperatuurregeling per 
kamer. De thermostaat detecteert met een interne resp. externe 
temperatuursensor de huidige kamertemperatuur en verwerkt deze 
met een instelbare temperatuurinstelwaarde tot een regelsignaal. 
Daarmee kunnen regelaandrijvingen werkend op zowel een continu 
regelsignaal als een schakelend regelsignaal worden aangestuurd.
De objectregelaar heeft geen bedienings- of weergave-elementen. 
Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt ETS3.0d (of 
hoger) aanbevolen. Bij aansluiting van de externe ingangen wordt het 
gebruik van een apparaatdoos met klemmen aanbevolen.
Thermostaat:
· 5 bedrijfsstanden: Comfortstand, standby, nachtstand, vorst-/

hittebescherming en thermostaatvergrendeling (b.v. 
dauwpuntstand)

· Verwarm-/koelfuncties: Verwarmen, koelen, verwarmen en koelen, 
hoofd- en bijverwarmen, hoofd- en bijkoelen

· Vooraf ingestelde regelparameters voor gangbare radiatoren resp. 
koelers

· Thermostaat uitschakelbaar (dauwpuntstand) resp. thermostaat of 
thermostaatbediening te vergrendelen

· Ventielbeschermingsfunctie (ventiel wordt cyclisch elke 24 uur 
geopend)

· Regelmogelijkheden: Constante PI-regeling, schakelende PI-
regeling (PWM) en schakelende 2-puntsregeling (aan/uit)

· Temperatuurmeting met interne en/of externe sensor (middeling 
voor grote ruimten)

Objectregelaar met drukcontactinterface viervoudig

KNX/EIB
objectregelaar met 
drukcontactinterface viervoudig incl. 
busaankoppelaar  

Systeem 55
crème wit glanzend  2101 01 1 3508017

2
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1

0
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7

zuiver wit glanzend  2101 03 1 3508025

2
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0
1

0
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3
5
0
8
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2
5

zuiver wit mat  2101 27 1 3508041

2
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0
1

2
7

3
5
0
8
0
4
1

antraciet  2101 28 1 3508058

2
1
0
1

2
8

3
5
0
8
0
5
8

kleur aluminium  2101 26 1 3508033

2
1
0
1

2
6

3
5
0
8
0
3
3

E22
Edel Staal  2101 20 1 3557808

2
1
0
1

2
0

3
5
5
7
8
0
8

aluminium  2101 203 1 3557816
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1

2
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3

3
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6

zuiver wit glanzend  2101 03 1 3508025
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0
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0
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3
5
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8
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2
5

Gira F100
crème wit glanzend  2101 111 1 3557782
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zuiver wit glanzend  2101 112 1 3557790
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Ingangen:
· Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan de ingangen
· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parametriseerbaar
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie
· Functie schakelen: Twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, 
geen reactie)

· Functie dimmen: Eénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk

· Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: Flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor 
waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met/zonder 
geheugenfunctie

· Functie temperatuursensor: Een kanaal van de 
drukcontactinterface kan als externe temperatuursensor voor de 
kamerthermostaat worden gebruikt.

Uitgangen:
· Onafhankelijk schakelen van de max. 2 uitgangen

Externe sensor 1493 00  blz. 586.
 

Kabellengte in-/uitgangen: max. 5 m
Kabellengte 
temperatuursensor: max. 50 m
Omgevingstemperatuur: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
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CO2-sensor met een geïntegreerde KNX busaankoppelaar en twee 
binaire ingangen voor het meten van de kooldioxideconcentratie, 
relatieve luchtvochtigheid en kamertemperatuur.
· Grenswaardebewaking voor CO2-concentratie en luchtvochtigheid
· Dauwpuntalarmering voor b.v. koelingplafonds en wintertuinen, ter 

voorkoming van mogelijke schimmelvorming
· Twee binaire ingangen voor het aansluiten van potentiaalvrije 

contacten
· Logische gate voor eenvoudige koppelingsfuncties
De CO2-sensor heeft geen bedienings- of weergave-elementen. Voor 
ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat is ETS3.0d (of hoger) 
nodig. Bij aansluiting van de externe ingangen wordt het gebruik van 
een apparaatdoos met klemmen aanbevolen.
Sensoren:
· CO2 max. 4 verschillende grenswaarden instelbaar
· Aanpassing aan de werkelijke hoogte van de locatie boven NAP
· Vochtigheidssensor max. 2 grenswaarden
Thermostaat:
· 5 bedrijfsstanden: Comfortstand, standby, nachtstand, vorst-/

hittebescherming en thermostaatvergrendeling (b.v. 
dauwpuntstand)

· Verwarm-/koelfuncties: Verwarmen, koelen, verwarmen en koelen, 
hoofd- en bijverwarmen, hoofd- en bijkoelen

· Vooraf ingestelde regelparameters voor gangbare radiatoren resp. 
koelers

· Thermostaat uitschakelbaar (dauwpuntstand) resp. thermostaat of 
thermostaatbediening te vergrendelen

· Ventielbeschermingsfunctie (ventiel wordt cyclisch elke 24 uur 
geopend)

· Regelmogelijkheden: Constante PI-regeling, schakelende PI-
regeling (PWM) en schakelende 2-puntsregeling (aan/uit)

CO2-sensor met luchtvochtigheidsregelaar en 
kamerthermostaat

KNX/EIB
CO2-sensor met 
luchtvochtigheidsregelaar en 
kamerthermostaat  

Systeem 55
crème wit glanzend  2104 01 1 4478947
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zuiver wit glanzend  2104 03 1 4478962
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zuiver wit mat  2104 27 1 4478970
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antraciet  2104 28 1 4478939
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kleur aluminium  2104 26 1 4478954
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E22
Edel Staal  2104 20 1 4478905
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aluminium  2104 203 1 4478897
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zuiver wit glanzend  2104 03 1 4478962
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Gira F100
crème wit glanzend  2104 111 1 4478913
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zuiver wit glanzend  2104 112 1 4478921
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Ingangen:
· Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan de ingangen
· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen
· Gedrag bij herstel van de busspanning parametriseerbaar
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie
· Functie schakelen: Twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, 
geen reactie)

· Functie dimmen: Eénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk

· Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parametriseerbaar, tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, 
lamellenversteltijd instelbaar

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: Flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor 
waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met/zonder 
geheugenfunctie

 

Meetbereik: 0 tot 2000 ppm
10 tot 95% rel. luchtvochtigheid

Kabellengte ingangen: max. 5 m
Beschermingsklasse: III
Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
521Gira Elektrotechnische installatiesystemen



522

Voordelen

detectiegebied 360 ° 

te gebruiken als standalone- 

apparaat, hoofdeenheid en ne-

veneenheid 

vol- en halfautomatische 

 verlichtingsbesturing 

geïntegreerde busaankoppelaar 

en lichtsterktesensor 

softwarefuncties als adaptieve 

nalooptijd en korte aanwezig-

heid 

Comfort-opzetstuk met aparte 

sensordetectie, intelligente con-

stant-lichtniveauregeling en op-

tioneel verkrijgbare IR-afstands-

bediening 

Accessoires: beschermkorf, 

montagering voor opbouwmon-

tage, afdekstrook

Het apparaat is beschikbaar met 

een Standaard-opzetstuk en een 

Comfort-opzetstuk. Met de 

Comfort-variant kunnen de drie 

PIR-sensoren afzonderlijk wor-

den geëvalueerd. Deze kan met 

een optioneel verkrijgbare IR-af-

standsbediening comfortabel 

worden geconfigureerd. Daar-

naast is met het Comfort-opzet-

stuk een intelligente constant-

lichtniveauregeling mogelijk, 

waarbij lichtgroepen dichtbij en 

verder weg van de ramen indivi-

dueel worden aangestuurd. 

Voor bewegingsmelding en aan-

wezigheidsbewaking met het 

Gira KNX  /  EIB systeem zijn auto-

matic-schakelaars en aanwezig-

heidsmelders resp. plafondob-

servers in verschillende 

uitvoeringen verkrijgbaar.

Nieuw. Gira KNX  /  EIB aan-

wezigheidsmelder  /  plafond-

observer

De nieuwe Gira KNX  /  EIB aan-

wezigheidsmelder beschikt over 

een geïntegreerde busaankop-

pelaar, drie digitale PIR-senso-

ren en een lichtsterktesensor. 

Hij kan naar keuze als stand-

alone-apparaat, hoofdeenheid 

of neveneenheid worden 

 gebruikt en er is een vol- of 

 halfautomatische verlichtings-

besturing mee mogelijk. De na-

looptijd is flexibel instelbaar en 

past zich naar wens adaptief 

aan aan het gebruikersgedrag. 

Daarvoor hoeft alleen een mini-

male en een maximale waarde 

te worden vastgelegd. Afhanke-

lijk van de duur van de geregis-

treerde beweging in de ruimte 

kiest de Gira KNX  /  EIB aanwe-

zigheidsmelder dan een over-

eenkomstige korte of lange 

 nalooptijd.

Gira KNX  /  EIB automatic-schakelaar 
Comfort-opzetstuk,
Gira E2, zuiver wit glanzend

Nieuw. Gira KNX  /  EIB aanwezigheidsmelder  /  
plafondobserver

Gira KNX  /  EIB systeem

Automatic-schakelaars, aanwezigheidsmelders, 

plafondobservers
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KNX/EIB Aanwezigheidsmelders

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand: 
aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: 
plafondobserver) of voor bewaking door meldtelegrammen 
(bedrijfsstand: melder) binnen.
· Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos of 

opbouwbehuizing 2110 ..
· Inbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppelaar
· Programmeer-LED/-knop na verwijdering van de sierring in 

gemonteerde toestand zichtbaar/bedienbaar
· PIR-sensoren: 3 sensoren (gekruiste stralen), geïntegreerde 

lichtsterktesensor
· Instelknop voor handmatige correctie van de gevoeligheid
· Afdekstrook voor begrenzing van het detectiegebied
· Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij 

bedrijftest)

Software:
· Gevoeligheid configureerbaar
· Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat met software te 

deactiveren
· 1 functieblok configureerbaar
· Instelbare bedrijfsstand: plafondobserver, aanwezigheidsmelder, 

melder
· Standalone-apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid instelbaar
· Bedrijfsstand bij standalone-apparaat/hoofdeenheid: automaat, 

halfautomaat (handmatig AAN/ automatisch UIT resp. automatisch 
AAN/ handmatig UIT)

· Twee uitgangen (bij functie: Plafondobserver, 
aanwezigheidsmelder)

· Uitgang (bij functie: Plafondobserver, aanwezigheidsmelder): 
Schakelen, trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, 
dimwaardegever, lichtscène-parallelaansluiting, 
temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, 
temperatuurbedrijfsstand

· Schemeringsniveau via extern communicatieobject of met teach-in 
instelbaar

· Extra zendvertraging via extern communicatieobject
· Zelflerende extra zendvertraging (adaptieve nalooptijd)
· Korte aanwezigheidsfunctie
· Retourmelding van het schemeringsniveau
· Vergrendelingsfunctie
· Handmatige bediening via tastsensor (apart communicatieobject)
· Uitschakellichtsterkte (bij aanwezigheidsmelder) via teach-in
· Meting van de periode na de laatste beweging

Opbouwbehuizing 2110 ..  blz. 523.
Beschermkorf 2116 00  blz. 523.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Aanwezigheidsmelders

KNX aanwezigheidsmelder
standaard  

zuiver wit  2105 02 1 4844676

2
1
0
5

0
2

N

4
8
4
4
6
7
6

kleur aluminium  2105 04 1 4844684

2
1
0
5

0
4

N

4
8
4
4
6
8
4

Montagehoogte: 2 tot 5 m
Waarnemingshoek: 360º
Nominaal bereik
op vloerniveau: ca. o20 m (montagehoogte 3 m)
Nominaal bereik
op tafelniveau: ca. o12 m (montagehoogte 3 m)
Lichtsterkte: 10 tot 2000 Lux
Omgevingstemperatuur: -5 ºC tot +45ºC
Afmetingen: o x h 103 x 50 mm
 

 

Nieuw.
Voor montage tegen het plafond.

KNX aanwezigheidsmelder Standaard 2105 ..  blz. 523.
KNX aanwezigheidsmelder Comfort 2106 ..  blz. 524.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Beschermkorf voor aanwezigheidsmelder Gelakte, met kunststof 
beklede metalen korf.

KNX aanwezigheidsmelder Standaard 2105 ..  blz. 523.
KNX aanwezigheidsmelder Comfort 2106 ..  blz. 524.
Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º 2270 ..  blz. 387.
Systeem 2000 aanwezigheidsmelder Comfort-opzetstuk 
0317 ..  blz. 388.
Aanwezigheidsmelder compact 1147 02  blz. 388.
Draadloze aanwezigheidsmelder 0318 ..  blz. 623.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Opbouwbehuizing voor 
KNX aanwezigheidsmelder  

2110 02 1 4844718

2
1
1
0

0
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4
8
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1
8

kleur aluminium  2110 04 1 4844726

2
1
1
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0
4

N

4
8
4
4
7
2
6

Afmetingen: o x h 103 x 18 mm

Beschermkorf  

zuiver wit  2116 00 1 4845038

2
1
1
6

0
0

N

4
8
4
5
0
3
8

Afmetingen: o x h 180 x 90 mm
523Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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KNX/EIB Aanwezigheidsmelders
 

 

Nieuw.
Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand: 
aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: 
plafondobserver) of voor bewaking door meldtelegrammen 
(bedrijfsstand: melder) binnen.
· Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos of 

opbouwbehuizing 2110 ..
· Inbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppelaar
· Programmeer-LED/-knop na verwijdering van de sierring in 

gemonteerde toestand zichtbaar/bedienbaar
· PIR-sensoren: 3 sensoren (gekruiste stralen), geïntegreerde 

lichtsterktesensor
· Instelknop voor handmatige correctie van de gevoeligheid
· Afdekstrook voor begrenzing van het detectiegebied
· Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij 

bedrijftest)
· Aparte verwerking in het bereik veraf van de drie PIR-sensoren met 

elk 120º detectiegebied met overlap
· Handmatige bediening door IR-afstandsbediening 2115 00

Software:
· Gevoeligheid configureerbaar
· Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat met software te 

deactiveren
· Maximaal 5+2 functieblokken configureerbaar
· Functieblokken 1 t/m 5 instelbare functie: Plafondobserver, 

aanwezigheidsmelder, meldstand
· Functieblok 6: Aanwezigheidsmelder met lichtregeling
· Functieblok 7: Lichtsterktesensor met grenswaardebewaking
· Functieblokomschakeling voor b.v. dag-/nachtstand of week-/

weekendstand
· Functieblok 1 t/m 5: Standalone-apparaat, hoofdeenheid, 

neveneenheid instelbaar
· Instelbare bedrijfsstand bij standalone-apparaat, hoofdeenheid: 

Automaat, halfautomaat (handmatig AAN/ automatisch UIT resp. 
automatisch AAN/ handmatig UIT)

· Twee uitgangen per functieblok (1 t/m 5) bij functie 
plafondobserver, aanwezigheidsmelder

· Functies plafondobserver, aanwezigheidsmelder per uitgang: 
Schakelen, trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, 
dimwaardegever, lichtscène-parallelaansluiting, 
temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, 
temperatuurbedrijfsstand

· Plafondobserver, aanwezigheidsmelder: Schemeringsniveau 
instelbaar, schemeringsniveau via extern communicatieobject of 
per teach-in, extra zendvertraging via extern communicatieobject, 
zelflerende extra zendvertraging (adaptieve nalooptijd), korte 
aanwezigheidsfunctie, retourmelding van het schemeringsniveau, 
vergrendelingsfunctie, handmatige bediening met tastsensor (apart 
communicatieobject), uitschakellichtsterkte (bij 
aanwezigheidsmelder) via teach-in, meting van de periode na de 
laatste beweging

· Functie aanwezigheidsmelder met lichtregeling: Combinatie met 
functieblok aanwezigheidsmelder of standalone-apparaat, 
instelwaarde instelbaar, instelmogelijkheid via extern 

KNX aanwezigheidsmelder
Comfort  

zuiver wit  2106 02 1 4844692

2
1
0
6

0
2

N

4
8
4
4
6
9
2

kleur aluminium  2106 04 1 4844700

2
1
0
6

0
4

N

4
8
4
4
7
0
0

524 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
communicatieobject, instelwaardeverschuiving via extern 
communicatieobject, teach-in-functie, retourmelding van de 
effectieve instelwaarde

· Functie lichtsterktesensor met grenswaardebewaking: Tot 3 
grenswaarden configureerbaar, functies schakelen, 
dimwaardegever, lichtscène-parallelaansluiting, hysterese 
configureerbaar, grenswaarde via extern communicatieobject of 
teach-in, vergrendelingsfunctie

IR-afstandsbediening 2115 00  blz. 524.
Opbouwbehuizing 2110 ..  blz. 523.
Beschermkorf 2116 00  blz. 523.
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Nieuw.
IR afstandsbediening voor handmatige bediening en instelling van de 
aanwezigheidsmelder Comfort.
KNX aanwezigheidsmelder Comfort 2106 ..  blz. 524.
 

Montagehoogte: 2 tot 5 m
Waarnemingshoek: 360º
Nominaal bereik
op vloerniveau: ca. o20 m (montagehoogte 3 m)
Nominaal bereik
op tafelniveau: ca. o12 m (montagehoogte 3 m)
Lichtsterkte: 10 tot 2000 Lux
Omgevingstemperatuur: -5 ºC tot +45ºC
Afmetingen: o x h 103 x 50 mm

IR-afstandsbediening voor 
KNX aanwezigheidsmelder comfort  

2115 00 1 4844734
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Passief-infrarode bewegingsmelder voor binnen. Bij detectie van 
warmtebeweging wordt een schakelcommando verstuurd.

Productsoort: Fysische sensoren
Producttype: Bewegingsmelder
De automatic-schakelaar wordt op een inbouw-busaankoppelaar 
geplaatst. De eigenschappen zijn parametreerbaar.
· instelbaar als afzonderlijk apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid.
· telegramtype bij begin en einde van detectie instelbaar
· lichtsterkte, vertragingstijd, vergrendelingstijd
· cyclisch zenden
· vergrendelingsfunctie parameteriseerbaar voor begin resp. einde 

van de vergrendeling (eigen communicatieobject)
· tijd- en schemeringswaarde softwarematig instelbaar

KNX/EIB busaankoppelaar 0570 00  blz. 550.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Automatic-schakelaar standaard-opzetstuk

KNX/EIB
Automatic-schakelaar standaard-
opzetstuk  

Systeem 55
crème wit glanzend  0880 01 1/5 2835205

0
8
8
0

0
1

2
8
3
5
2
0
5

zuiver wit glanzend  0880 03 1/5 2835213

0
8
8
0

0
3

2
8
3
5
2
1
3

zuiver wit mat  0880 27 1/5 1922145

0
8
8
0

2
7

1
9
2
2
1
4
5

antraciet  0880 28 1/5 1922152

0
8
8
0

2
8

1
9
2
2
1
5
2

kleur aluminium  0880 26 1/5 7695182

0
8
8
0

2
6

7
6
9
5
1
8
2

E22
Edel staal (gelakt)  0880 20 1 318972

0
8
8
0

2
0

3
1
8
9
7
2

aluminium (gelakt)  0880 203 1 3556453

0
8
8
0

2
0
3

3
5
5
6
4
5
3

zuiver wit glanzend  0880 03 1/5 2835213

0
8
8
0

0
3

2
8
3
5
2
1
3

Gira F100
crème wit glanzend  0880 111 1/5 3556438

0
8
8
0

1
1
1

3
5
5
6
4
3
8

zuiver wit glanzend  0880 112 1/5 3556446

0
8
8
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1
1
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3
5
5
6
4
4
6

S-Color
zuiver wit  0880 40 1 319715

0
8
8
0

4
0

3
1
9
7
1
5

grijs  0880 42 1 7695190

0
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8
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4
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7
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5
1
9
0

rood  0880 43 1 7695208

0
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4
3

7
6
9
5
2
0
8

blauw  0880 46 1 7695216

0
8
8
0

4
6

7
6
9
5
2
1
6

zwart  0880 47 1 7695224

0
8
8
0

4
7

7
6
9
5
2
2
4

Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137
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Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
Omgevingstemperatuur: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Bij een montagehoogte van 
1,10 m:

Bereik: 10 m voorzijde, 6 m naar beide zijden
Detectiehoek: 180º
KNX/EIB Automatic-schakelaar standaard-opzetstuk voor hoge inbouwzone

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

 

 

Passief-infrarode bewegingsmelder voor binnen. Bij detectie van 
warmtebeweging wordt een schakelcommando verstuurd.

Productsoort: Fysische sensoren
Producttype: Bewegingsmelder
De automatic-schakelaar wordt op een inbouw-busaankoppelaar 
geplaatst. De eigenschappen zijn parametreerbaar.
· instelbaar als afzonderlijk apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid.
· telegramtype bij begin en einde van detectie instelbaar
· lichtsterkte, vertragingstijd, vergrendelingstijd
· cyclisch zenden
· vergrendelingsfunctie parameteriseerbaar voor begin resp. einde 

van de vergrendeling (eigen communicatieobject)
· tijd- en schemeringswaarde softwarematig instelbaar

KNX/EIB busaankoppelaar 0570 00  blz. 550.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Automatic-schakelaar standaard-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone

KNX/EIB
Automatic-schakelaar standaard-
opzetstuk voor hoge inbouwzone  

Systeem 55
crème wit glanzend  0889 01 1/5 7695752

0
8
8
9

0
1

7
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9
5
7
5
2

zuiver wit glanzend  0889 03 1/5 7695760

0
8
8
9

0
3

7
6
9
5
7
6
0

zuiver wit mat  0889 27 1/5 1922194

0
8
8
9

2
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1
9
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2
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9
4

antraciet  0889 28 1/5 1922202

0
8
8
9

2
8

1
9
2
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2

kleur aluminium  0889 26 1/5 7695786
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2
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7
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E22
Edel staal (gelakt)  0889 20 1 7695778
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aluminium (gelakt)  0889 203 1 3556487
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zuiver wit glanzend  0889 03 1/5 7695760
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0
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Gira F100
crème wit glanzend  0889 111 1/5 3556461
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zuiver wit glanzend  0889 112 1/5 3556479
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S-Color
zuiver wit  0889 40 1 1922210
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grijs  0889 42 1 7695794
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rood  0889 43 1 7695802
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blauw  0889 46 1 7695810
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zwart  0889 47 1 7695828
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Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137
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Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
Omgevingstemperatuur: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Bij een montagehoogte van 
1,10 m:

Bereik: 6 m voorzijde, 3 m naar beide zijden
Detectiehoek: 180º

Bij een montagehoogte van 
2,20 m:

Bereik: 12 m voorzijde, 6 m naar beide zijden
Detectiehoek: 180º
525Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Passief-infrarode bewegingsmelder voor binnen. Bij detectie van 
warmtebeweging wordt een schakelcommando verstuurd.
De eigenschappen zijn parameteriseerbaar.
· instelbaar als afzonderlijk apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid.
· omschakeling van de bedrijfsstand tussen verlichtings- en 

meldstand (meldstand: er dient een betaald aantal bewegingen in 
een vast te stellen tijdsinterval gedetecteerd te worden, voordat 
een telegram wordt verzonden)

· extra schakelobject bij meldstand
· gedrag bij omschakeling in de meldstand parameteriseerbaar
· In de verlichtingsstand zijn de functies schakelen, waardegever en 

opvragen van lichtscènes instelbaar.
· lichtsterkte-onafhankelijke bewegingsdetectie instelbaar
· gedrag na herstel van de busspanning instelbaar
· status-LED
· bedrijfstest-functie ter controle van het detectiegebied 

(lichtsterkte-onafhankelijk)
· alarmfunctie bij verwijdering van het opzetstuk automatic-

schakelaar
· resetten van het alarmobject bij terugplaatsen van het opzetstuk
· telegramtype bij begin en einde van detectie instelbaar
· cyclisch zenden
· vergrendelingsfunctie parameteriseerbaar voor begin resp. einde 

van de vergrendeling (eigen communicatieobject)
· via ingebouwde potentiometer kan de lichtsterkte binnen de in ETS 

vastgelegde grenzen (3 - 100 Lux) worden gewijzigd (via ETS te 
vergrendelen)

· gevoeligheid via potentiometer instelbaar
· extra vertragingstijd via potentiometer instelbaar
· Omschakelbaar met schuifschakelaar (via ETS te vergrendelen) op 

continu-aan, continu-uit, automatisch

Productsoort: Fysische sensoren
Producttype: Bewegingsmelder
De automatic-schakelaar wordt op een inbouw-busaankoppelaar 
geplaatst.

Automatic-schakelaar comfort-opzetstuk

KNX/EIB
Automatic-schakelaar comfort-
opzetstuk  

Systeem 55
crème wit glanzend  1304 01 1/5 2873198
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zuiver wit glanzend  1304 03 1/5 2873206
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zuiver wit mat  1304 27 1/5 2873172
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antraciet  1304 28 1/5 2873180
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kleur aluminium  1304 26 1/5 2873214
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Edel staal (gelakt)  1304 20 1/5 3066099
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aluminium (gelakt)  1304 203 1 3557386
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zuiver wit glanzend  1304 03 1/5 2873206
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Gira F100
crème wit glanzend  1304 111 1/5 3557360
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zuiver wit glanzend  1304 112 1/5 3557378
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S-Color
zuiver wit  1304 40 1/5 3066107
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grijs  1304 42 1/5 3066115
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zwart  1304 47 1/5 3066149
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Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137
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KNX/EIB Automatic-schakelaar comfort-opzetstuk 1,10 m

KNX/EIB busaankoppelaar 0570 00  blz. 550.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
Omgevingstemperatuur: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Bij een montagehoogte van 
1,10 m:

Bereik: 10 m voorzijde, 6 m naar beide zijden
Detectiehoek: 180º
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Passief-infrarode bewegingsmelder voor binnen. Bij detectie van 
warmtebeweging wordt een schakelcommando verstuurd.
De eigenschappen zijn parameteriseerbaar.
· instelbaar als afzonderlijk apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid.
· omschakeling van de bedrijfsstand tussen verlichtings- en 

meldstand (meldstand: er dient een betaald aantal bewegingen in 
een vast te stellen tijdsinterval gedetecteerd te worden, voordat 
een telegram wordt verzonden)

· extra schakelobject bij meldstand
· gedrag bij omschakeling in de meldstand parameteriseerbaar
· In de verlichtingsstand zijn de functies schakelen, waardegever en 

opvragen van lichtscènes instelbaar.
· lichtsterkte-onafhankelijke bewegingsdetectie instelbaar
· gedrag na herstel van de busspanning instelbaar
· status-LED
· bedrijfstest-functie ter controle van het detectiegebied 

(lichtsterkte-onafhankelijk)
· alarmfunctie bij verwijdering van het opzetstuk automatic-

schakelaar
· resetten van het alarmobject bij terugplaatsen van het opzetstuk
· telegramtype bij begin en einde van detectie instelbaar
· cyclisch zenden
· vergrendelingsfunctie parameteriseerbaar voor begin resp. einde 

van de vergrendeling (eigen communicatieobject)
· via ingebouwde potentiometer kan de lichtsterkte binnen de in ETS 

vastgelegde grenzen (3 - 100 Lux) worden gewijzigd (via ETS te 
vergrendelen)

· gevoeligheid via potentiometer instelbaar
· extra vertragingstijd via potentiometer instelbaar
· Omschakelbaar met schuifschakelaar (via ETS te vergrendelen) op 

continu-aan, continu-uit, automatisch

Productsoort: Fysische sensoren
Producttype: Bewegingsmelder
De automatic-schakelaar wordt op een inbouw-busaankoppelaar 
geplaatst.

Automatic-schakelaar comfort-opzetstuk voor hoge 
inbouwzone

KNX/EIB
Automatic-schakelaar comfort-
opzetstuk voor hoge inbouwzone  

Systeem 55
crème wit glanzend  1305 01 1/5 3105715
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zuiver wit glanzend  1305 03 1/5 3105723
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zuiver wit mat  1305 27 1/5 3105756
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antraciet  1305 28 1/5 3105764
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kleur aluminium  1305 26 1/5 3105749
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E22
Edel staal (gelakt)  1305 20 1 3105731
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aluminium (gelakt)  1305 203 1 3557410
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zuiver wit glanzend  1305 03 1/5 3105723
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Gira F100
crème wit glanzend  1305 111 1/5 3557394
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zuiver wit glanzend  1305 112 1 3557402
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S-Color
zuiver wit  1305 40 1 3105772

1
3
0
5

4
0

3
1
0
5
7
7
2

grijs  1305 42 1 3105780
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rood  1305 43 1 3105798
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blauw  1305 46 1 3105806
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zwart  1305 47 1 3105814
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Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137
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KNX/EIB Automatic-schakelaar comfort-opzetstuk 2,20 m

KNX/EIB busaankoppelaar 0570 00  blz. 550.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
Omgevingstemperatuur: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Bij een montagehoogte van 
1,10 m:

Bereik: 6 m voorzijde, 3 m naar beide zijden
Detectiehoek: 180º

Bij een montagehoogte van 
2,20 m:

Bereik: 12 m voorzijde, 6 m naar beide zijden
Detectiehoek: 180º
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De lichtsterkteregelaar wordt direct boven de uit te lichten plaats van 
b.v. van een werkplek tegen het plafond gemonteerd en analyseert de 
lichtomstandigheden van het onder hem liggende gebied.. Gekoppeld 
aan de verlichtingsinstallatie dimt (constant-lichtniveauregeling) of 
schakelt (tweepuntsregeling) hij afhankelijk van het daglicht de 
verlichting.
De lichtsterkteregeling kan worden geactiveerd of gedeactiveerd door 
een bewegings- resp. aanwezigheidsmelder of door een drukcontact. 
De lichtsterkteregelaar is verkrijgbaar als inbouw- 2102 00 of als 
opbouwvariant 2103 00.
· Tweepuntsregeling (schakelend) of constant-lichtniveauregeling 

(dimmend via waarde) configureerbaar.
· Constant-lichtniveauregeling: max. 5 verschillend via een 

lichtsterktewaarde te dimmen verlichtingsgroepen instelbaar.
· Tweepuntsregeling: yalleen automatisch inschakelenx en yalleen 

automatisch uitschakelenx van de verlichting mogelijk.
· Zenden van de gemeten lichtsterkte als 2-bytewaarde op de bus. 

Zenden bij verandering, bij leesverzoek of cyclisch.
· Cyclisch zenden van de schakel- en dimwaardecommando's voor 

lichtregeling.
· Gedrag bij herstel van de busspanning parametriseerbaar.
· Instelmogelijkheid voor lichtsterkteregeling via parameters of via 

de bus door 2-byte communicatieobjecten.
· Kalibratie van de door het apparaat bepaalde sensorlichtsterkte 

door onafhankelijke referentiemeting en bustelegram.

 

Lichtsterkteregelaar

KNX/EIB
lichtsterkteregelaar  

inbouw  2102 00 1 4203576
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opbouw  2103 00 1 4203584
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Meetbereik: 0 tot 2000 Lux
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: III
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: Inbouw: l x b x h (zonder deksel)

50 x 35 x 15 mm
Opbouw: o x h (zonder lichtgeleider)
70 x 33 mm
528 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Het info-display 2 ontvangt telegrammen en biedt de mogelijkheid 
voor weergave (LCD) van vrij programmeerbare teksten en waarden. Er 
kunnen maximaal 12 pagina's met 1, 2 of 4 tekstregels worden 
geprogrammeerd. Aan elke regel kan een functie (schakelen, dimmen, 
waardeaanduiding, enz.) worden toegewezen.
Op een aanvullende alarmpagina kunnen maximaal 
12 alarmmeldingen worden beheerd. Aan een alarmmelding kan een 
akoestische en/of visuele alarmfunctie worden toegewezen.
De 4 toetsen zijn bedoeld voor vooruit en achteruit bladeren, 
bevestigen van meldingen of, afhankelijk van het ontwerp, verzenden 
van telegrammen
Het apparaat wordt geprogrammeerd met Info-display-software 2 in 
combinatie met ETS 2 (of hoger) vanaf versie 1.2a.

Productsoort: Displays
Producttype: LCD-displays
Het LCD-info-display wordt op een inbouwbusaankoppelaar gestoken.
Softwarematig instelbare eigenschappen:
· Programmering met een softwaretool dat via ETS 2 wordt 

opgeroepen(vanaf ETS 2 versie 1.2a).
· Achtergrondverlichting aan, uit, bij toetsdruk, via schakelobject
· Alarmmelding bij verwijdering
· Pagina voor alarmcentrale
· Alarmmelding, alarmpagina
· Schakelen, dimmen, jaloezie, waarde, lichtscène-

parallelaansluiting
· Ontvangst en weergave van datum- (EIS 4) en tijd- (EIS 3) 

telegrammen
· Weergave van de objectstatus van een gedwongen besturing of 

thermostaat

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
Info-display-software 2 op www.gira.de
KNX/EIB busaankoppelaar 0570 00  blz. 550.
Thermostaat 2100 ..  blz. 519.
KNX/EIB analoge-sensorinterface viervoudig 1021 00  blz. 563.
KNX/EIB weerstation comfort 1010 00  blz. 564.
 

Info-display 2 met beveiliging tegen demontage

KNX/EIB
info-display 2
met beveiliging tegen demontage  

Systeem 55
crème wit glanzend  0510 01 1/5 7694789
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zuiver wit glanzend  0510 03 1/5 7694797
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zuiver wit mat  0510 27 1/5 2533719
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antraciet  0510 28 1/5 7694813
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kleur aluminium  0510 26 1/5 7694805

0
5
1
0

2
6

7
6
9
4
8
0
5

E22
Edel Staal  0510 20 1/5 3555265
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aluminium  0510 203 1/5 3555273
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zuiver wit glanzend  0510 03 1/5 7694797
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Gira F100
crème wit glanzend  0510 111 1/5 3555240
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zuiver wit glanzend  0510 112 1/5 3555257
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Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137
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Weergave: LCD verlicht
4-regelig (16 tekens) of
2-regelig (8 tekens) of
1-regelig (4 tekens)

Tekstgeheugen: max. 12 pagina's met elk 4 regels met 
16 tekens per regel

Signaalgever: 2 Signaaltonen (ca. 512 / 2048 Hz)
bevestigbaar

Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
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Gira KNX  /  EIB systeem

Nieuw. Gira Control 9 KNX

Voordelen 

comfortabele bediening per 

touchdisplay

energiebesparend standby-

concept

ontwerp van standaardfuncties 

zoals schakelen, dimmen, jaloe-

zie, weergave van meetwaarden

talrijke extra functies door 

IP-koppeling

naadloze integratie van deur-

communicatie mogelijk

optioneel verkrijgbaar adap-

terraam voor installatie in 

 bestaande Gira Info Terminal 

Touch inbouwdozen

De Gira Control 9 KNX is de 

compacte besturingscentrale 

voor de KNX  /  EIB installatie in 

huis. Met het touchpanel met 

22,9 cm [9"] display kunnen alle 

busfuncties comfortabel met 

slechts één vinger worden 

 bediend. Tevens biedt het 

 veelzijdige extra's als e-mail, 

nieuws- en weerdiensten en 

verbruiksdiagrammen. 

Een intelligent standby-con-

cept houdt het energieverbruik 

laag en zorgt er tegelijkertijd 

voor dat de Gira Control 9 KNX 

zo nodig vanzelf wordt geacti-

veerd wanneer b.v. belangrijke 

meldingen binnenkomen of ge-

automatiseerde processen 

moeten worden gestart. 

Daarnaast kan optioneel audio-

visuele deurcommunicatie in 

de bedieningsinterface van de 

 Gira Control 9 KNX worden 

 geïntegreerd met de DCS-IP-

gateway. De hoogwaardige 

 designplaat van aluminium en 

glas is verkrijgbaar in de kleu-

ren zwart, wit, mint en umbra.

Gira Control 9 KNX

1 Glas wit  /  aluminium

2 Glas mint  /  aluminium

3 Glas umbra  /  aluminium

1 2 3

Gira Control 9 KNX
glas zwart  /  aluminium

K
N

X
  /  
E

IB
 s

y
s
te

e
m



530

Voordelen 

Gira Info Terminal Touch

comfortabele, rechtstreekse 

 bediening via het kleuren-touch-

display

ontwerp van standaardfuncties 

zoals schakelen, dimmen, jaloe-

zie, weergave van meetwaarden

comfortabele IP-functionaliteit 

door data-aansluiting 

vrij definieerbaar gebruikersme-

nu waarvoor maximaal 50 pa-

gina's van 16 elementen (max. 

400 elementen) kunnen worden 

geprogrammeerd

met wachtwoordbeveiliging en 

tijdschakelklokfunctie

kan zowel horizontaal als verti-

caal worden geïnstalleerd

Design

Phoenix Design, Stuttgart

Designonderscheidingen

red dot award 2007

Design Zentrum NRW

Plus X Award 2007

Productinformatie 

www.gira.nl  /  brochures

Gira Info Terminal Touch

14,5 cm [5,7"] TFT-touchdisplay, 

intuïtieve bediening en vele in-

ternetfuncties: de Gira Info-

  Terminal Touch, schakelcentrale 

voor het aansturen van de intel-

ligente gebouwentechniek uit 

het Gira KNX  /  EIB systeem, 

heeft netwerkfunctionaliteit. 

Zo kunnen gegevens worden 

gedownload, kan er op nieuws-

diensten in RSS 2.0-formaat 

worden geabonneerd en kun-

nen storingsmeldingen per 

e-mail worden verzonden. Een 

 update van de software in de 

basisfuncties maakt toepassin-

gen mogelijk als diagrammen, 

aanwezigheidssimulaties en 

 astroschakelklok.

Gira Info Terminal Touch

1 Glas wit  /  aluminium

2 Glas mint  /  aluminium

1 2

Gira Info Terminal Touch, 
glas zwart  /  aluminium
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De Gira Smart Sensor combi-

neert met omvangrijke weerga-

ve- en configuratiemogelijkhe-

den de functionaliteit van een 

verwarmingsthermostaat met 

de schakel-, dim- en besturings-

functies van een tastsensor en 

kan zo als ruimteoverschrijden-

de controle- en bedieningseen-

heid voor het Gira KNX  /  EIB sys-

teem worden gebruikt. De Gira 

Smart Sensor is.

Voordelen 

groot verlicht display voor 

optimale bediening, ook in het 

donker

grote functionaliteit, overzichte-

lijk te bedienen

functionaliteit met software- 

updates uit te breiden

geïntegreerde kamerthermo-

staat

lichtscènes opslaan en 

 opvragen

geïntegreerde logica

Design

Ingenhoven und Partner 

 Architekten Designer  /  

Gira Designteam, 

Radevormwald

Designonderscheidingen

red dot award 2004,

Design Zentrum NRW

 

Productinformatie

www.gira.nl  /  brochures

Gira Smart Sensor

1 Zuiver wit

2 Antraciet

Gira Smart Sensor, 
kleur aluminium

1 2

Gira KNX  /  EIB systeem

Info Terminal Touch, Smart Sensor
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Nieuw. Leverbaar vanaf april 2013.
De Gira Control 9 KNX is een weergave- en bedieningseenheid voor 
aansluiting op een KNX systeem. Het biedt met intuïtieve navigatie 
overzichtelijke informatie over de status van de complete 
gebouwentechniek. De Gira Control 9 KNX kan via de Gira DCS-IP-
gateway ook als huisstation worden gebruikt voor deurcommunicatie. 
Het energiebesparende apparaat is PC-gebaseerd en is voorzien van 
een TFT-touchscreen met LED-achtergrondverlichting en een 
beelddiagonaal van 22,9 cm (9") (resolutie 800 x 480 pixels). Inbouw in 
inbouwdoos 2082 00.

Functies: 
· Visualisatie en bediening van functies in de 

gebouwsysteemtechniek
· Weergave van e-mails
· Weergave van akoestische signalen
· Geschikt als huisstation (met DCS-IP-gateway) in 

deurcommunicatie-installaties.
· Weersvoorspelling
· Audiospeler
· RSS-reader
· Mediarenderer
· Digitale fotolijst
· Videokladblok voor het opnemen van berichten
· 25 ruimten, 300 functies (per ruimte max. 40 functies)
· Meldinstallatie met maximaal 40 melders
· 20 dataloggers
· 64 schakelklokken in totaal max. 128 schakeltijden
· 24 scènes met in totaal maximaal 32 actorgroepen
· Aanwezigheidssimulatie
· Storingsmeldingen
· 50 gebeurtenis-e-mails

Logische functies: 
· 80 logische koppelingen met elk maximaal 8 ingangen
· 12 multiplexers met elk maximaal 3 kanalen
· 40 tijdschakels met in- en uitschakelvertraging 

Apparaatkenmerken: 
· PC met touchscreen
· Geïntegreerde netvoeding
· Kleurencamera geïntegreerd
· Luidspreker geïntegreerd
· Microfoon geïntegreerd
· LED-achtergrondverlichting voor touchscreen

Aanwijzing: kan met adapterraam 2081 00 in bestaande InfoTerminal 
Touch inbouwdozen worden gemonteerd.
Niet geschikt voor buitentoepassing.

Gira Control 9 KNX

Gira Control 9 KNX  

2079 00 1 4844668
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532 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
KNX/EIB Gira Control 9 KNX

Inbouwbehuizing/inbouwdoos 2082 00  blz. 533.
Paneelbehuizing 2083 00  blz. 533.
Designafdekraam 2080 05, 2080 12, 2080 18, 
2080 122  blz. 533.
Adapterraam 2081 00  blz. 533.
DCS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99  blz. 438.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Voeding: Geïntegreerde netvoeding met groot 
bereik
110 tot 230 V~

Vermogensopname: max. 20 W
max. 8 W (display uit)
max. 1 W (standby)

Systeeminformatie: INTEL Atom-processor 1,1 GHz
2 GB SSD intern geheugen
1 GB RAM
512 kB, L2 cache

Aansluitingen: 2x USB 2.0 type A (achter),
1x USB 2.0 type A (voor),
1x USB type Mini AB (voor)
1x SD-kaartslot SDHC,
tot 32 GB
RJ 45 aansluiting 10/100 Mbit
Audio: 1x Line In, 1x Line Out (stereo)
1x analoge video-ingang
KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00

Weergave: WVGA (800 x 480 pixels) resolutie
16,7M kleuren

Camera: 1,3M pixels
Temperatuurbereiken: 0 ºC tot +35 ºC bedrijf

-10 ºC tot +70 ºC opslag
Relatieve luchtvochtigheid:15 tot 85% r.V. bij +40 ºC, geen 

condensatie
Afmetingen: b x h  x d 268 x 220 x 65 mm

hoogte vanaf de wand 16 mm
hoogte vanaf de wand 28 mm als variant 
voor toepassing achteraf met adapterraam
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Ook geschikt voor hollewandmontage.

Gira Control 9 Client 2078 00  blz. 546.
Gira Control 9 KNX 2079 00
Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus 5927 00  blz. 652.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Paneelbehuizing voor Gira Control 9 voor plaatsing op een tafel of voor 
wandmontage. De behuizing plaatst de Gira Control 9 onder een hoek 
van 30º ten opzichte van de kijker. Afstandsbussen, schroeven en 
antislip-pads meegeleverd.

Gira Control 9 Client 2078 00  blz. 546.
Gira Control 9 KNX 2079 00
Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus 5927 00  blz. 652.
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Designafdekraam van aluminium en glas voor Gira Control 9,Gira 
Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus.

Gira Control 9 Client 2078 00  blz. 546.
Gira Control 9 KNX 2079 00
Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus 5927 00  blz. 652.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Het adapterraam is vereist voor installatie in een bestaande 
InfoTerminal Touch inbouwdoos, 0639 00.
Gira Control 9 Client 2078 00  blz. 546.
Gira Control 9 KNX 2079 00
Inbouwbehuizing/inbouwdoos 0639 00  blz. 546.
 

Inbouwbehuizing/inbouwdoos  

2082 00 1 4478806
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Afmetingen: b x h x d 252 x 194 x 64 mm

Paneelbehuizing  

2083 00 1 4844973
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Afmetingen: Lengte 274 mm
Breedte 226 mm
Hoogte 147 mm, bovenzijde behuizing ten 
opzichte van tafel/wand

Hoek ten opzichte van de 
ondergrond: 30º
Aansluiting: RJ 45 koppelaar

Designafdekraam voor Gira Control 9,
Gira Control 9 
dienstruimteterminal 834 Plus  

glas mint/aluminium  2080 18 1 4478699
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glas wit/aluminium  2080 12 1 4478723
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glas zwart/aluminium  2080 05 1 4478707
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glas umbra/aluminium  2080 122 1 4478715
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Afmetingen: l x b x h 278 x 230 x 16 mm (hoogte vanaf 
de wand)
l x b x h 278 x 230 x 28 mm bij toepassing 
achteraf met adapterraam (hoogte vanaf 
de wand)

Adapterraam  

2081 00 1 4478772
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2
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De Gira InfoTerminal Touch met afdekraam van natuurlijk materiaal 
(glas, aluminium) is voorzien van een TFT-touchdisplay met een 
resolutie van 320 x 240 pixels. Het biedt met intuïtieve navigatie via het 
TFT-touchdisplay overzichtelijke informatie over de status van de 
complete gebouwentechniek. De InfoTerminal Touch kan in een 
bestaand netwerk worden geïntegreerd. Daardoor kunnen e-mails (in 
gewone tekst) worden ontvangen, voorgedefinieerde 
storingsmeldingen worden verzonden of op nieuwsdiensten in RSS-
formaat worden geabonneerd. De paginaopbouw kan vrij worden 
gedefinieerd. Bedienings- en weergave-elementen kunnen willekeurig 
op het display worden gepositioneerd. Weergave van meetwaarden 
als diagram per dag, week, maand of jaar.
Het apparaat kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd. Dit 
moet bij aanvang van het ontwerp worden ingesteld. Het configureren 
van de Gira InfoTerminal Touch gebeurt met in ETS geïntegreerde 
ontwerpsoftware. Een voorvertoningsfunctie maakt het configureren 
gemakkelijker.
Het configureren gebeurt via de aan de voorzijde toegankelijke USB-
interface (designplaat verwijderen; het apparaat hoeft niet te worden 
gedemonteerd) of bij wijzigingen van de configuratie ook via de KNX- 
of Ethernet-interface.
Functieoverzicht:
· TFT-touchdisplay met 320 x 240 pixels (14,5 cm (5,7") / 

4096 kleuren)
· 16 bedienings- en weergave-elementen per pagina; maximaal 50 

pagina's (max. 400 weergave-elementen)
· Achtergrondafbeeldingen (jpg, bmp)
· Ontvangst en weergave van e-mails (in gewone tekst); max. 5 e-

mailboxen
· Abonneren op nieuwsdiensten in RSS 2.0-formaat (max. 8 RSS-

feeds)
· Storingsmeldingen per e-mail verzenden
· Weergave van diagrammen per dag, week, maand of jaar
· Aanwezigheidssimulaties
· Schakelstatus kan per symbool worden weergegeven
· Statussymbolen
· Vrije programmering van de gebruikersmenu's
· Wachtwoordbeveiliging
· Schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik en meetwaardenweergave 

kunnen worden ontworpen
· Lichtscènefunctie met parallelaansluiting
· Opslaan en opvragen van 24 lichtscènes met maximaal 32 

uitgangen (1 bit of 1 byte)
· Instellen van grenswaarden
· Alarmfuncties via pop-ups of akoestische melding
· Interne real-timeklok voor tijdfuncties beschikbaar
· Datum en tijd kunnen van een systeemklok worden ontvangen, 

maar ook door de interne klok worden verzonden
· 16-kanaals tijdschakelklok (weekprogramma) met astro- en 

toevalsfunctie
· Omvangrijke logische functies zoals tijdschakels, multiplexers, 

logische gates
· Meldinstallatie met 40 melders en 2 inschakelzones
· Pagina's opvragen via communicatieobject
· Afstandsbediening over het lokale netwerk via PC client-software 

(Microsoft® Windows® XP, Vista of Windows 7)

Gira InfoTerminal Touch

KNX/EIB
InfoTerminal Touch  
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KNX/EIB Gira InfoTerminal Touch

Inbouwbehuizing 0639 00  blz. 534.
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Inbouwbehuizing voor installatie van de info-terminal en InfoTerminal 
Touch. Ook geschikt voor hollewandmontage.

KNX/EIB InfoTerminal Touch 2072 ..  blz. 534.
 

Voeding: AC 230 V, 50/60 Hz
IP-communicatie: Ethernet 10BaseT (10 Mbit)
Aansluitingen: Voedingsspanning (L,N) via 

schroefklemmen tot 2,5 mm2

KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
Ethernet via RJ45-bus

Omgevingstemperatuur: -5 ºC tot +45ºC
Relatieve luchtvochtigheid:15 tot 85% r.V. bij +40 ºC, geen 

condensatie
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: b x h 228 x 146 mm

b x h 115 x 86,5 mm (beeldscherm)
VDE-goedkeuring 
conform:

EN 50090-2-2, EN 55022, EN 55024, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950

Inbouwbehuizing  

0639 00 1 2214781
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Afmetingen: b x h x d 212 x 124 x 75 mm 
i 4
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De Gira SmartSensor vormt een flexibele bedieningseenheid voor een 
op KNX gebaseerd netwerk. Hij verenigt de functies van een 
tastsensor, een kamerthermostaat en een info-display.
De SmartSensor is voorzien van een display, een bedieningsknop en 
vier wippen. Door te draaien aan de bedieningsknop kan worden 
genavigeerd door de diverse functies, die op het display worden 
weergegeven. De menu- resp. functiekeuze wordt bevestigd met een 
zachte druk op de bedieningsknop. Met de 4 wippen kunnen 
veelgebruikte functies direct worden uitgevoerd.

Algemeen
· EIB-gebaseerd, met ETS2 versie 1.3 en ETS3 Professional 

configureerbaar bedieningsapparaat voor het comfortabel 
bedienen en weergeven van ruimtefuncties

· Grafisch LCD-display met witte achtergrondverlichting, 4 regels 
van elk 22 tekens

· Displayteksten vrij te kiezen
· Integratie van grafische afbeeldingen zoals bedrijfslogo's op 

displayniveau 0
· Weergave ASCII-teksten die over de KNX worden doorgegeven
· 4 wippen met elk 2 toetsen voor het opvragen van ruimtefuncties 

incl. geïntegreerde statusweergave (oranje LED per toets)
· Geïntegreerde kamertemperatuursensor en -thermostaat.
· Masterfunctie: wanneer de SmartSensor in standby staat, kan door 

te drukken op de bedieningsknop een ruimtefunctie (schakelen, 
waardegever) worden geactiveerd

· Diverse symbolen voor temperatuur- en ventilatoraansturing 
geïntegreerd

· Wachtwoordbeveiliging mogelijk
· 12 alarmmeldingen kunnen worden uitgegeven en door een 

akoestische melding worden ondersteund
· 3 verschillende akoestische meldingen kunnen in toonhoogte en 

volume worden ingesteld om meldingen resp. alarmen te 
onderscheiden

· Weergave en ondersteuning van 2 talen; omschakeling via een 
communicatie-object of direct op de SmartSensor

· Dynamisch geheugenbeheer
· Inbouwmontage in een gangbare dubbele doos
· Voedingsspanning AC/DC 24 V of DC 30 V (b.v. via het tweede 

aderpaar van de EIB-leiding)
· 113 groepenadressen en 200 communicatieverbindingen kunnen 

worden verwerkt
· De benodigde inbouwbusaankoppelaar tweevoudig EIB is bij 

levering inbegrepen

Gira SmartSensor

Gira SmartSensor viervoudig  
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KNX/EIB Gira SmartSensor

Software-instellingen
· Alarmmelding bij verwijdering van de inbouw-busaankoppelaar 

tweevoudig
(1 bit of 1 byte-telegram)

· Vrij toekennen van functies zoals schakelen/drukken, dimmen, 
jaloezie, waardegever/lichtscène-parallelaansluiting en 
kamerthermostaatbediening

· Verlichte bedieningsknop via object aan te sturen
· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 

drukcontacten resp. wippen
· Contrast via object instelbaar
· Functie schakelen/drukken (AAN, UIT, OM, geen functie)
· Dimmen met stoptelegram en telegramherhaling mogelijk
· Eénvlaksbediening bij wipfuncties (schakelen/drukken, dimmen) 

mogelijk
· Jaloezie-drukcontactfunctie (OMHOOG / OMLAAG) en 

bedieningsconcept (STEP - MOVE - STEP resp. MOVE - STEP) 
instelbaar

· Drukcontactfunctie waardegever EIS 6 (1 byte) resp. opvragen 
lichtscène met/zonder geheugenfunctie

· Bedrijfsstanden: Verwarmen, koelen resp. verwarmen en koelen
· Thermostaat uitschakelbaar (dauwpuntstand) resp. thermostaat of 

thermostaatbediening te vergrendelen
· Ventielbeschermingsfunctie (ventiel wordt cyclisch elke 24 uur 

geopend)
· Regelmogelijkheden: Constante PI-regeling, schakelende PI-

regeling (PWM) en schakelende 2-puntsregeling (aan/uit)
· Temperatuurmeting met interne en/of externe sensor (middeling 

voor grote ruimten)
· Regelsignaalobjecten zonodig inverteerbaar
· Meldobjecten voor verwarmen en koelen
· Object voor thermostaatstatus
· Vooraf ingestelde regelparameters voor gangbare radiatoren resp. 

koelers
· Apart raamcontact-object
· Geïntegreerd scènegeheugen voor 8 scènes met max. 

12 uitgangen. Ondersteund worden de functies schakelen, 
waardegever en jaloezie. De scènes kunnen op de SmartSensor 
door de gebruiker worden ingesteld en gewijzigd. Elke scène kan 
daarnaast via een 1 bit-object worden opgevraagd.

· Menustructuur met 2 niveaus. Per niveau kunnen 12 regels worden 
geïntegreerd (12 x 12 = 144 regels)

· Wachtwoord via object te wijzigen
· Wachtwoordbeveiliging via object op te heffen
· Max. 4 logische koppelingsbouwstenen (AND, OR, EXOR) 

configureerbaar. Voor een koppelings-gate zijn max. 8 ingangen en 
1 uitgang beschikbaar.

Te verlichten conform de Arbo-voorschriften.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
KNX/EIB voedingseenheid 1086 00, 1087 00  blz. 558.
 

Bedrijfsspanning: AC/DC 24 V of
DC 30 V bijv. de niet-gesmoorde uitgang 
van de KNX/EIB voeding

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: zonder bedieningsknop:

B x H x D 93 x 170 x 17 mm
met bedieningsknop:
B x H x D 93 x 170 x 30 mm

Installatiedozen,
inbouw: koppeldoos voor dubbele apparaten

Kaiser art.nr. 1656-02
holle wand: koppeldoos voor dubbele apparaten

Kaiser art.nr. 9062-02
Kaiser art.nr. 9062-77 (halogeenvrij)

beton: B2 universele doos
Spelsberg art.nr. 974 002 01
plus 2 stuks montagebruggen
Spelsberg art.nr. 974 120 01
plus 4 stuks schroeven
Spelsberg art.nr. 974 130 01
535Gira Elektrotechnische installatiesystemen



 Gira  Home  Server

De  Gira  Home  Server is de 

boordcomputer voor het intel-

ligente huis. Hij stuurt alle func-

ties van de KNX  /  EIB installatie 

aan en integreert deurcommuni-

catie-installaties, multimedia-

systemen, huishoudelijke 

 apparatuur en nog veel meer 

naadloos in de gebouwbestu-

ring. Dat zorgt niet alleen voor 

meer comfort en veiligheid bin-

nen de eigen vier muren, maar 

helpt ook energie te besparen.

 Gira  Facility  Server

Speciaal voor gebruik in be-

drijfsgebouwen is de  Gira 

  Facility  Server beschikbaar met 

19"-opname voor montage in 

serverkasten. Deze heeft nog 

meer geheugencapaciteit voor 

disciplineoverschrijdende kop-

peling van de gebouwentech-

niek en is in het bijzonder 

 geschikt voor omvangrijke 

 installaties en bewakings-

processen.

Intuïtieve bediening – 

thuis en onderweg

De  Gira  Home  Server kan spe-

lenderwijs worden bediend: 

Met de  Gira Control Clients aan 

de wand, achter de computer of 

mobiel met smartphone en ta-

blet zijn alle functies snel be-

reikbaar. De intuïtief begrijpe-

lijke gebruikersinterface, de  Gira 

Interface, zorgt voor een com-

fortabele navigatie en biedt tal-

rijke extra's zoals weerdiensten, 

e-mail, gegevensanalyse en 

meer. alle functies zijn binnen 

twee niveaus bereikbaar. Aan-

vullende detailinformatie en be-

dieningselementen worden in 

een pop-upvenster weergege-

ven. Dat zorgt voor optimaal 

overzicht en een comfortabele 

bediening.

Deurcommunicatie perfect 

geïntegreerd

In combinatie met de  Gira DCS-

IP-gateway kan via een plug-in 

ook audiovisuele deurcommuni-

catie in de gebruikersinterface 

van de  Gira  Home  Server wor-

den geïntegreerd. Zo kunnen 

bewoners met de  Gira Control 

Clients of achter de computer 

zien wie er voor de deur staat 

en comfortabel de deur openen. 

Ook de  Gira Keyless In-compo-

nenten Fingerprint, Transponder 

en Codeklavier kunnen worden 

geïntegreerd. Daardoor kunnen 

alle gegevens, inclusief toe-

gangsbevoegdheden, flexibel 

worden beheerd. Daarnaast zijn 

allerlei intelligente koppelingen 

mogelijk: Zo kunnen b.v. 

 begroetingsscènes of afwezig-

heidsmodi heel eenvoudig 

 automatisch bij het betreden of 

verlaten van de woning worden 

gestart.

Werelden verbinden

Als systeem- en oplossingaan-

bieder voor intelligente gebou-

wentechniek verbindt  Gira tech-

nologiewerelden – binnen het 

assortiment en samen met 

 ervaren partners als Revox, 

Viessmann, Miele en Loewe. 

Dat vereenvoudigt de integratie 

van de meest uiteenlopende 

producten in de huisbesturing 

met de  Gira  Home  Server en 

opent talrijke nieuwe toepas-

singsmogelijkheden. 

 Gira Control 19 Client

 Gira Control 9 Client

PC  /  Mac

  IP

 Gira  Home  Server  /  

 Gira  Facility  Server

KNX  /  EIB

IP

Huisstation

TV

Telefoon

Smartphones  /  

tablets

Keyless In

Programmering op afstand: 

 Home  Server  /  

 Facility  Server, KNX

 Gira Control 19 Client

 Gira Control 9 Client

Deurstation

Internet

Deurcommuni-

catiesysteem

Alarm

Telefoonbediening

ISDN

  IP

Smart Sensor

Sensoren

Verlichting

Audio

Jaloezie Verwarming

Tastsensor

Miele@home

Dornbracht 

Ambiance Tuning 

Technique

Revox 

multiroom 

system

Viessmann 

Heiztechnik

Externe 

systemen

IP-camera

Smartphones  /  

tablets

 Gira OS Connect 

voor Apple Mac

TV

PC  /  Mac

lokaal netwerk

KNX  /  EIB

installatie

IP
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Voordelen  Gira  Facility  Server

krachtig  Facility Management 

met het KNX  /  EIB systeem 

koppeling van installaties en 

disciplines via het lokale net-

werk of via internet 

eenvoudige configuratie via 

de ingebruiknamesoftware  Gira 

Expert 

bediening van de aangesloten 

functies via standaardsoftware 

zoals internetbrowsers of aan-

vullende softwareclients 

visualisatie van de gebouw- en 

systeemstructuur 

investeringsbescherming door 

uitbreidingen en software-up-

dates 

gering stroomverbruik 

te monteren in 19"-kasten

Voordelen  Gira  Home  Server

geen aanvullende software voor 

besturing nodig 

intuïtieve bediening 

alle functies zijn binnen twee ni-

veaus bereikbaar 

mogelijkheid voor onderhoud 

op afstand. Daarnaast kan in 

combinatie met de software 

ETS 4 de complete KNX  /  EIB 

 installatie op afstand worden 

geparametriseerd 

upgrade naar de nieuwste 

 versie mogelijk 

integratie van externe syste-

men, b.v. Agfeo telefooninstal-

laties (met de optioneel verkrijg-

bare ISDN-adapter), Revox 

entertainmentsystemen, Dorn-

bracht ATT-douchesystemen, 

Miele huishoudelijke apparatuur 

en andere IP-gebaseerde syste-

men 

gering stroomverbruik en 

 absoluut stil

Design

 Gira Designteam, 

Radevormwald

Productinformatie

www.gira.nl  /  brochures

Nieuw.  Gira  Home  Server 4

De vierde generatie van de  Gira 

 Home  Server biedt nu nog meer 

prestaties en geheugencapaci-

teit voor een disciplineover-

schrijdende koppeling van de 

KNX  /  EIB installatie. De  Gira 

 Home  Server 4 presenteert zich 

in een hoogwaardige behuizing 

met aluminium frontpaneel. 

Met een optioneel verkrijgbare 

wandhouder kan hij eenvoudig 

en veilig aan de wand worden 

gemonteerd. Dat bespaart ruim-

te, maakt de aansluitingen aan 

de achterzijde gemakkelijk be-

reikbaar en zorgt voor opge-

ruimde kabels. 

 Gira KNX  /  EIB systeem

 Gira  Home  Server ®,  Gira  Facility  Server®

Nieuw.  Gira  Home  Server 4

1   Gira  Home  Server 4 

met wandhouder

2  Gira  Facility  Server

1 2
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De  Gira Control Clients zijn de 

centrale bedieningsapparaten 

voor de  Gira  Home  Server en de 

KNX  /  EIB installatie in het huis. 

Via briljante touchdisplays ma-

ken ze een eenvoudige aanstu-

ring mogelijk van de complete 

huistechniek met slechts één 

vinger. De apparaten zijn voor-

zien van een luidspreker en mi-

crofoon en kunnen zo ook wor-

den gebruikt voor audiovisuele 

deurcommunicatie – een apart 

huisstation is dan niet meer no-

dig. Daarnaast is een kleurenca-

mera geïntegreerd, b.v. om vi-

deoberichten voor andere 

bewoners achter te laten.

 Gira Control 19 Client

De  Gira Control 19 Client heeft 

een royaal display met een 

beelddiagonaal van 47 cm 

[18,5"].

 Gira Control 9 Client

Als compacte variant, met een 

display van 23 cm [9"], is de 

 Gira Control 9 Client verkrijg-

baar. 

Voordelen

PC-gebaseerd touchdisplay met 

energiebesparende Intel Atom 

processor

display met achtergrondverlich-

ting voor goede zichtbaarheid

en leesbaarheid

luidspreker en microfoon zijn 

geïntegreerd, daardoor tevens 

geschikt als huisstation voor au-

diovisuele deurcommunicatie

voeding via geïntegreerde net-

voeding met groot bereik van 

110 tot 230 V en 24 V DC

Design 

 Gira Designteam, 

Radevormwald

Onderscheidingen 

Control 19 Client

red dot award 2011

Design Zentrum NRW

Plus X Award 2011

Productinformatie 

 Gira Control 19 Client

www.gira.nl  /  brochures

Onderscheidingen 

Control 9 Client

iF award 2011

iF Design Hannover

Plus X Award 2011

Productinformatie 

 Gira Control 9 Client

www.gira.nl  /  brochures

 Gira Control 9 Client

1 Glas wit  /  aluminium

2 Glas mint  /  aluminium

3 Glas umbra  /  aluminium

1 2 3

 Gira Control 9 Client, 
glas zwart  /  aluminium
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Nieuw. Functiesjablonen, 

plug-ins en meer

De  Gira Interface is uitgebreid 

met talrijke functies. Naast bij-

gewerkte plug-ins zijn vele nieu-

we functiesjablonen en opties 

verkrijgbaar voor individuele 

aanpassing van de bedienings-

interface. Dit zijn onder andere:

-  Statusweergave in het 

hoofdmenu

-  Onderverdeling naar 

gebouwonderdelen

- Filterfunctie

-  Weergave van het weer met 

internationale gegevens

- Codeslot

- Definitie van grenswaarden

-  Flexibele aanpassing van 

weergave- en 

schakelelementen

- Vergrendeling van functies

-  Tekstmeldingen op de 

functiebalk

Interface concept  /  design

schmitz Visuelle Kommuni-

kation, Wuppertal

Designonderscheidingen

red dot award 2011

Design Zentrum NRW 

iF gold award 2008, 

iF Design Hannover 

Plus X Award 2009 

 Gira Interface

Met de  Gira Interface, de bedie-

ningsinterface van de  Gira 

 Home  Server, kan innovatieve 

huistechniek spelenderwijs wor-

den bediend. De menubesturing 

is intuïtief en begrijpelijk: alle 

functies zijn binnen twee ni-

veaus bereikbaar. 

Aanvullende detailinformatie en 

bedieningselementen worden in 

een pop-upvenster weergege-

ven. Dat zorgt voor optimaal 

overzicht en een comfortabele 

bediening via het touchscreen. 

De  Gira Interface presenteert 

zich op alle bedieningsappara-

ten in een uniform design en is 

geoptimaliseerd voor diverse 

displayafmetingen.

 Gira KNX  /  EIB systeem

Control Clients, Interface

 Gira Control 19 Client, 
glas zwart  /  aluminium

 Gira Control 19 Client

1 Glas wit  /  aluminium

2 Glas mint  /  aluminium

3 Glas umbra  /  aluminium

1 2 3
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Op weg naar het werk, tijdens 

de vakantie of in de tuin: met de 

 Gira  Home  Server  /   Facility  Server 

app kan de volledige huistech-

niek gemakkelijk mobiel worden 

bediend – met iPhone, iPad, 

iPod touch en met Android 

 apparatuur. De bedieningsinter-

face in het uniforme  Gira 

 Interface-design biedt een 

 begrijpelijke en intuïtieve 

 menubesturing en toont alle 

functies in een oogopslag.

Nieuw.  Gira 

 Home  Server  /   Facility  Server 

app voor Android

De  Gira  Home  Server  /  Facilty-

Server app is nu ook beschik-

baar voor het mobiele bestu-

ringssysteem Android. Daarmee 

kan de  Gira  Home  Server met 

nog meer bedieningsapparaten 

worden aangestuurd. 

Gratis testversie voor iPhone, 

iPad en iPod touch

De app "Intelligente gebouwen-

techniek van  Gira" bevat een 

voorvertoning van de 

 Home  Server  /   Facility  Server app 

en is gratis verkrijgbaar voor iP-

hone en iPad in de Apple App 

Store. Daarmee kunnen gebrui-

kers zelf beleven hoe eenvoudig 

de bediening van de  Gira 

 Home  Server is. Bovendien 

toont de app in een oogopslag 

welke mogelijkheden het om-

vangrijke productassortiment 

van  Gira biedt: Leverancier zoe-

ken helpt om direct de juiste 

contactpersoon in de regio te 

vinden voor elektrotechnische 

installatie met  Gira. Een memo-

ry-spel zorgt voor extra enter-

tainment.

www.gira.de  /  

gebaeudetechnik-app

 Gira  Home  Server  /  
 Facility  Server app op de 
Apple iPad 

 Gira  Home  Server  /  
 Facility  Server app op de 
Apple iPhone 
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Voordelen

de complete gebouwentechniek 

gemakkelijk mobiel bedienen 

met:

- iPad

- iPhone

- iPod Touch

- Android

Ondersteunde menu's:

- Hoofdmenu

- Ruimtelijst

- Ruimtefuncties

-  Temperatuurregeling per 

kamer

- Tijdschakelklok

Ondersteunde plug-ins:

- Diagrammen

- Camera's

- Videoarchief

- Meldingsarchief

- Weerstation

Concept, redactie en 

Interface-design

schmitz Visuelle Kommuni-

kation, Wuppertal

 Gira  Home  Server  /  
 Facility  Server app op de 
Samsung Galaxy S2 

 Gira  Home  Server  /  
 Facility  Server app op de 
Samsung Galaxy Tab 10.1. N 

 Gira KNX  /  EIB systeem

 Home  Server  /   Facility  Server apps

1   Gira  Home  Server  /  
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Gateway voor de KNX/EIB installatie, met name afgestemd op de eisen 
voor gebouwen in de privésfeer. Daarmee wordt de Gira HomeServer 
4 tot de boordcomputer die de koppeling van moderne gebouwen met 
hun technische uitrusting intern en met de rest van de wereld voor zijn 
rekening neemt.
De bediening verloopt via de modernste communicatiemedia. Behalve 
met de PC is toegang mogelijk via andere apparaten met 
internetfunctionaliteit die op een LAN, een intern WLAN of internet zijn 
aangesloten. Zo kunnen de KNX/EIB functies van overal worden 
gecontroleerd en aangestuurd. Als comfortabele bedieningsapparaten 
voor de Gira HomeServer 4 zijn ook de Gira SmartSensor, Control 9 
Client, Control 19 Client en Gira Interface apps voor iPhone®, iPod® 
touch en iPad™ geschikt. De betreffende app is verkrijgbaar in de 
Apple® Store. Op Android beschikbaar vanaf december 2012 (in de 
Google Play Store).
De HomeServer heeft een softwarearchitectuur die bescherming biedt 
tegen aanvallen via internet. De hoge beveiligingsstandaard wordt 
onder andere bereikt door een authentificatiesysteem dat 
telefoonnummer, gebruikersnaam en PIN-code opvraagt (uitsluitend 
in combinatie met USB-ISDN-adapter). 

Enkele overige functies:
· Geschikt voor updates.
· Beheer van 200 gebruikers. Meervoudige login onder dezelfde 

gebruikersnaam mogelijk.
· Archivering van projecten met eigen inhoud, zoals b.v. 

plattegronden, enz.
· Cyclische/getriggerde dataopslag (b.v. temperatuurverlopen, 

bedrijfsurentellers, vulniveaus). Grafische weergave.
· Grafische gebruikersinterface: Visualisatie van toestanden van 

gebouw en apparaten met vrij te positioneren pictogrammen en 
teksten. Aanmaken van eigen afbeeldingen en menustructuren per 
gebruikersgroep.

· Verwerking van IP-camera's, b.v. van Mobotix: Registratie van 
camerabeelden en weergave in de visualisatie. Doorgifte van 
beeldgegevens per e-mail en FTP. Daarbij moeten nationale eisen 
in acht worden genomen, met name protocolspecifieke informatie 
en normen op het gebied van communicatie (b.v. ISDN, sms, enz.).

· Export van de opgeslagen data en alarmen in de formats Excel™, 
CSV, HTML of XML

· Mathematische functies (b.v. eenvoudige rekenkundige 
bewerkingen).

· Opslaan/opvragen van lichtscènes.
· Tijdschakelklokken, weekprogramma, feestdagenkalender.
· Storingsmeldingen, meetwaarden en sensor- resp. 

actortoestanden per sms en e-mail te verzenden. Bevestiging via 
EIB of telefoon.

· Schakelen via de telefoon.
· Zelflerende aanwezigheidssimulatie.
· Programmering op afstand via een (draadloze) netwerk- of 

internetverbinding.
· Verzenden van ASCII-teksten naar het info-display 2.
· IP-koppeling aan andere producten die IP-telegrammen voor 

besturing kunnen genereren of verwerken.
· Geen slijtage door het ontbreken van bewegende delen zoals 

ventilator of harde schijf.
· Grafische logische editor: hiermee kunnen b.v. bouwsteengroepen 

tussen projecten worden gekopieerd en willekeurig veel 
werkbladen worden aangemaakt. Voorbereid zijn meer dan 150 
logische bouwstenen.

· Importeren en exporteren van globale bibliotheken.

Gira HomeServer 4

KNX/EIB
Gira HomeServer 4  
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0
5
2
9

0
0

2
9
6
5
4
2
4

542 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
KNX/EIB Gira HomeServer 4

· Communicatieobjecten: Toepassen van gegevens uit ETS via OPC-
bestand of HSXML-bestand (add-in ETS). Im- en export van 
communicatieobjecten als CSV-bestand.

· Universele tijdschakelklok: Meerdere schakelpunten per uur 
mogelijk. Gebruik van plaatshouders in dag, maand, jaar. 
Activering/deactivering via communicatieobject. Met astro- en 
toevalsfunctie.

· Databeveiliging/herstel van remanente gegevens.
· 14-byte EIB-teksten: Verwerking door vergelijking met tekststring. 

Gebruik in sms, e-mails, statuspagina.
· Ontvangst van IP-telegrammen: opgave van een adresbereik, 

uitlichten van 14-byte EIB-teksten, toewijzen aan 14-byte EIB-
teksten.

· SNMP: Uitlezen van numerieke en 14-byte EIB-teksten. Instellen 
van numerieke en integer-waarden en teksten. Verzenden van 
SNMP-traps via HomeServer-commando. Optioneel ColdStart-trap 
bij het starten van de HomeServer.

· Bediening/statusweergave via Agfeo-telefooninstallatie.
· Bustoegang met EIBnet/IP-protocol.
· Verwerken van webgebaseerde IP-apparaten (lezend/schrijvend).
· iETS-server: Programmering op afstand van EIB-installaties (veilig 

gebruik gewaarborgd). Vrijgave van de iETS-functie via 
communicatieobject. HomeServer loopt tijdens het programmeren 
via iETS zonder beperkingen door. Schakelprocessen worden 
verder uitgevoerd. Procesweergave blijft up-to-date.

· Meer informatie: www.gira.de/homeserver
· Technische details kunnen afhankelijk van de versie variëren resp. 

worden gewijzigd.
Systeemeisen voor bedieningsapparaten:
Bedieningsapparaten met internetbrowser moeten tenminste HTML 
4.0, Java Script 1.1, CSS en Dynamic HTML ondersteunen.
Aansluitmogelijkheden:
· 1 seriële interface
· 1 RJ45 netwerkaansluiting, 10/100 Mbit Ethernet
· Op het KNX/EIB systeem met een IP-router 2167 00, USB data-

interface inbouw 1070 00, USB data-interface DIN-rail 1080 00 
(USB HID-conform beschikbaar vanaf Expert, versie 2.4 of hoger).

· Aansluiting op ISDN via USB-ISDN-adapter 2093 00.
Ingebruiknamesoftware:
· HomeServer Expert voor besturingssystemen vanaf Windows XP™ 

inclusief Internet Explorer vanaf versie 6.0.
· Overname van ETS-groepenadressen uit ETS 2, ETS 3 en ETS 4.
· Koppeling met grafische programma's.
Levering:
· Netsnoer, nullmodemkabel, verkorte handleiding, HomeServer 4.

USB data-interface inbouw 1070 00  blz. 551.
USB data-interface DIN-rail 1080 00  blz. 561.
USB aansluitleiding 0903 00  blz. 551.
USB-ISDN-adapter 2093 00  blz. 543.
Wandhouder voor HomeServer 4 2098 00  blz. 543.
KNX/EIB IP-router 2167 00  blz. 560.
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Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +40ºC
Vermogensopname: ca. 15 W
Afmetingen: b x h x d 225,5 x 90,5 x 231,5 mm
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Nieuw.
Voor aansluiting van de Gira HomeServer 4 op ISDN. USB- en ISDN-
verbindingskabel bij levering inbegrepen.

Gira HomeServer 4 0529 00  blz. 542.
Gira FacilityServer 2075 00  blz. 544.
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Nieuw.
Houder met trekontlasting voor eenvoudige montage van de 
HomeServer 4 op de wand.

Gira HomeServer 4 0529 00  blz. 542.
 

USB-ISDN-adapter  

2093 00 1 4844999
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Aansluitingen: USB 2.0 Type B
ISDN DSS1, 1TR6, RJ45

Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +40ºC
Afmetingen: l x b x h 95 x 30 x 23 mm

Wandhouder voor HomeServer 4  

2098 00 1 4845004

2
0
9
8

0
0

N

4
8
4
5
0
0
4

Afmetingen: b x h x d 195 mm x 292 mm x 21,5 mm
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Gateway voor de KNX/EIB installatie, speciaal afgestemd op de hoge 
eisen in bedrijfsgebouwen. Met de Gira FacilityServer kunnen 
installaties en gebouwsystemen intelligent onderling worden 
gekoppeld en kan de complete KNX/EIB installatie centraal vanaf een 
PC worden gecontroleerd, aangestuurd en geprogrammeerd.
Door koppeling van de Gira FacilityServer aan internet is toegang tot en 
bewaking van de gebouw- en installatietechniek ook van buitenaf 
mogelijk. De Gira FacilityServer dient tevens als dataserver voor 
bovenliggende systemen voor facilitair beheer, die hij voorziet van 
opgeslagen verbruiks- en bedrijfsgegevens voor verdere verwerking.
De Gira FacilityServer biedt het complete gamma aan functies van de 
Gira HomeServer, maar is voor gebruik in bedrijfsgebouwen voorzien 
van aanmerkelijk meer geheugenruimte. Daardoor kunnen veel meer 
gegevens worden opgeslagen en meer complexe en veelomvattende 
visualisaties worden gerealiseerd. Meerdere Gira FacilityServers 
kunnen worden gekoppeld om ook ruimtelijk van elkaar gescheiden 
gebouwen met elkaar te kunnen verbinden: Lokale en globale 
toepassingen kunnen worden gecombineerd. De bediening verloopt 
via de modernste communicatiemedia. Behalve met de PC is toegang 
mogelijk via andere apparaten met internetfunctionaliteit die op een 
LAN, een intern WLAN of internet zijn aangesloten. Zo kunnen de KNX/
EIB functies van overal worden gecontroleerd en aangestuurd. Als 
comfortabele bedieningsapparaten voor de FacilityServer zijn ook de 
Gira SmartSensor, Control 9 Client, Control 19 Client en Gira Interface 
apps voor iPhone®, iPod® touch en iPad™ geschikt. De betreffende app 
is verkrijgbaar in de Apple® Store. Op Android beschikbaar vanaf 
december 2012 (in de Google Play Store).
De FacilityServer heeft een softwarearchitectuur die bescherming 
biedt tegen aanvallen via internet. De hoge beveiligingsstandaard 
wordt onder andere bereikt door een authentificatiesysteem dat 
telefoonnummer, gebruikersnaam en PIN-code opvraagt. De 
verschillende beveiligingsniveaus kunnen, afhankelijk van de 
toegangssituatie, individueel worden geconfigureerd.
Enkele andere functies:
· Geschikt voor updates.
· Montage in 19" rack. Hiervoor is bij levering een 19"-opname met 

aluminium frontpaneel inbegrepen. Kan tevens als standalone-
apparaat worden gebruikt.

· Beheer van 200 gebruikers. Meervoudige login onder dezelfde 
gebruikersnaam mogelijk.

· Archivering van projecten met eigen inhoud, zoals b.v. 
plattegronden, enz.

· Cyclische/getriggerde dataopslag (b.v. temperatuurveranderingen, 
bedrijfsurentellers, niveaus). Grafische weergave.

· Grafische gebruikersinterface: visualisatie van toestanden van 
gebouw en apparaten met vrij te positioneren pictogrammen en 
teksten. Aanmaken van eigen afbeeldingen en menustructuren per 
gebruikersgroep.

· Verwerking van IP-camera's, b.v. van Mobotix: registratie van 
camerabeelden en weergave in de visualisatie. Doorgifte van 
beeldgegevens per e-mail en FTP. Daarbij moeten nationale eisen 
in acht worden genomen, met name protocolspecifieke informatie 
en normen op het gebied van communicatie (b.v. ISDN, sms, enz.).

· Export van de opgeslagen data en alarmen in de formats Excel™, 
CSV, HTML of XML

· Mathematische functies (b.v. eenvoudige rekenkundige 
bewerkingen).

· Opslaan/opvragen van lichtscènes.
· Tijdschakelklokken, weekprogramma, feestdagenkalender.
· Storingsmeldingen, meetwaarden en sensor- resp. 

actortoestanden per sms en e-mail te verzenden. Bevestiging via 
EIB of telefoon.

· Schakelen via de telefoon.
· Zelflerende aanwezigheidssimulatie.

Gira FacilityServer

KNX/EIB
Gira FacilityServer  
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· Programmering op afstand via een (draadloze) netwerk- of 
internetverbinding.

· Verzenden van ASCII-teksten naar het info-display 2.
· IP-koppeling aan andere producten die IP-telegrammen voor 

besturing kunnen genereren of verwerken.
· Geen slijtage.
· Grafische logische editor: Hiermee kunnen b.v. bouwsteengroepen 

tussen projecten worden gekopieerd en willekeurig veel 
werkbladen worden aangemaakt. Voorbereid zijn meer dan 150 
logische bouwstenen.

· Importeren en exporteren van globale bibliotheken.
· Communicatieobjecten: Toepassen van gegevens uit ETS via OPC-

bestand. Im- en export van communicatieobjecten als CSV-
bestand.

· Universele tijdschakelklok: Meerdere schakelpunten per uur 
mogelijk. Gebruik van plaatshouders in dag, maand, jaar. 
Activering/deactivering via communicatieobject. Met astro- en 
toevalsfunctie.

· Databeveiliging/herstel van remanente gegevens.
· 14-byte EIB-teksten: Verwerking door vergelijking met tekststring. 

Gebruik in sms, e-mails, statuspagina.
· Ontvangst van IP-telegrammen: Opgave van een adresbereik, 

uitlichten van 14-byte EIB-teksten, toewijzen aan 14-byte EIB-
teksten.

· SNMP: uitlezen van numerieke en 14-byte EIB-teksten. Instellen 
van numerieke en integer-waarden en teksten. Verzenden van 
SNMP-traps via FacilityServer-commando. Optioneel ColdStart-
trap bij het starten van de FacilityServer.

· Bediening/statusweergave via Agfeo-telefooninstallatie.
· Bustoegang met EIBnet/IP-protocol.
· Verwerken van webgebaseerde IP-apparaten (lezend/schrijvend).
· iETS-server: Programmering op afstand van EIB-installaties (veilig 

gebruik gewaarborgd). Vrijgave van de iETS-functie via 
communicatieobject. FacilityServer loopt tijdens het 
programmeren via iETS zonder beperkingen door. 
Schakelprocessen worden verder uitgevoerd. Procesweergave 
blijft up-to-date.

· Meer informatie: www.gira.de/facilityserver
· Technische details kunnen afhankelijk van de versie variëren resp. 

worden gewijzigd.
Levering:
· Gira FacilityServer met temperatuurgestuurde ventilator in 19"-

opname (48,3 cm) met aluminium frontpaneel
· Netsnoer
· Nullmodemkabel
· Verkorte handleiding voor ingebruikstelling
Systeemeisen voor bedieningsapparaten:
Bedieningsapparaten met internetbrowser moeten tenminste HTML 
4.0, Java Script 1.1, CSS en Dynamic HTML ondersteunen. 
Aansluitmogelijkheden:
· 1 seriële interface
· 1 RJ45 netwerkaansluiting, 10/100 Mbit Ethernet
· Op het KNX/EIB systeem met een IP-router 2167 00, USB data-

interface inbouw 1070 00, USB data-interface DIN-rail 1080 00 
(USB HID-conform beschikbaar vanaf Expert, versie 2.4 of hoger).

· Aansluiting op ISDN via USB-ISDN-adapter 2093 00.
Ingebruiknamesoftware:
· FacilityServer Expert voor besturingssystemen vanaf Windows 

XP™ inclusief Internet Explorer vanaf versie 6.0.
· Overname van ETS-groepenadressen uit ETS 2, ETS 3 en ETS 4.
· Koppeling met grafische programma's.

USB data-interface inbouw 1070 00  blz. 551.
USB data-interface DIN-rail 1080 00  blz. 561.
RS 232-aansluitleiding 0906 00  blz. 561.
USB aansluitleiding 0903 00  blz. 551.
USB-ISDN-adapter 2093 00  blz. 543.
KNX/EIB IP-router 2167 00  blz. 560.
 

Beschermingsklasse: IP 20
Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +45ºC
Vermogensopname: ca. 15 W
Afmetingen: b x h x d 483 x 88 x 270 mm 
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De Gira Control 19 Client is een weergave- en bedieningseenheid voor 
aansluiting op de Gira HomeServer of de Gira FacilityServer. De Gira 
Control 19 Client kan via de Gira DCS-IP-gateway ook als huisstation 
worden gebruikt voor deurcommunicatie. Het apparaat is PC-
gebaseerd en is voorzien van een TFT-touchscreen met een 
beelddiagonaal van 47 cm (19").
Functies:
· Visualisatie en bediening van functies in de 

gebouwsysteemtechniek in combinatie met Gira Home- en/of 
FacilityServer.

· Weergave van e-mails.
· Weergave van akoestische signalen.
· Geschikt als huisstation (met DCS-IP-gateway) in 

deurcommunicatie-installaties.
Apparaatkenmerken:
· PC met touchscreen
· Geïntegreerde netvoeding
· Kleurencamera geïntegreerd
· Luidspreker geïntegreerd
· Microfoon geïntegreerd
Besturingssysteem: Windows® embedded.
Installatie-aanwijzing:
Voor inbouw in inbouwdoos 2076 00. Aanwijzing: kan ook in 
bestaande Gira/Pro-face ServerClient 15 inbouwdozen worden 
gemonteerd.
Niet geschikt voor buitentoepassing.

Inbouwbehuizing/inbouwdoos 2076 00  blz. 545.
Designafdekraam 2090 05, 2090 12, 2090 18, 
2090 122  blz. 545.
Netvoeding 24 V DC, 0535 00  blz. 545.
DCS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99  blz. 438.
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Gira Control 19 Client  

2088 00 1 4478780
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Systeeminformatie: INTEL Atom-processor 1,6 GHz
4 GB CF intern geheugen
1 GB RAM
512 kB, L2 cache

Aansluitingen: 4x USB 2.0,
2 voor, 2 achter
1x SD-kaartslot SDHC,
tot 32 GB
2x RJ-45-aansluiting Gigabit-LAN

Weergave: WXGA-resolutie (1366x768)
16,7M kleuren

Camera: 1,3M pixels
Temperatuurbereiken: Bedrijf:  0 ºC tot +40 

ºC
Opslag: -20 ºC tot +60 
ºC

Relatieve luchtvochtigheid:10 tot 85% r.V. bij +35 ºC, geen 
condensatie

Voeding: 100 tot 230 V~ AC, of
24 V DC

Vermogensopname: Max. (100% CPU) 39 W
Standby max. 5 W

Afmetingen: b x h 546 x 330 mm,
hoogte vanaf de wand 15 mm
 

 

Inbouwdoos voor inbouwinstallatie van de Gira Control 19 Client.

Inbouwmaten:
· Achthoekige uitsparing met b x h x d 528 x 312 x 80 mm waarbij in 

de hoeken een driehoek van 46 x 46 mm moet blijven staan.
46 mm + 436 mm + 46 mm = 528 mm
46 mm + 220 mm + 46 mm = 312 mm

Een montagesjabloon wordt met het product meegeleverd.
Gira Control 19 2088 00  blz. 545.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Designafdekraam van aluminium en glas voor de Gira Control 19 Client

Gira Control 19 Client 2088 00  blz. 545.
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Gestabiliseerde en kortsluitvaste geschakelde netvoeding voor 
montage op een profielrail.

Gira Control 19 Client 2088 00  blz. 545.
 

Inbouwdoos voor Gira Control19 
Client  

inbouw  2076 00 1 3507860
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Designafdekraam voor 
Gira Control 19  

glas mint/aluminium  2090 18 1 4478731
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glas wit/aluminium  2090 12 1 4478764
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glas zwart/aluminium  2090 05 1 4478749
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glas umbra/aluminium  2090 122 1 4478756
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Afmetingen: b x h 546 x 330 mm

Netvoeding 24 V DC / 5 A  

DIN-rail  0535 00 1 3427804
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Spanning/max. stroom: 24 V DC / 5 A
Afmetingen: l x b x d 140 x 93 x 67 mm
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De Gira Control 9 Client is een weergave- en bedieningseenheid voor 
aansluiting op de Gira HomeServer of de Gira FacilityServer. De Gira 
Control 9 Client kan via de Gira DCS-IP-gateway ook als huisstation 
worden gebruikt voor deurcommunicatie. Het energiebesparende 
apparaat is PC-gebaseerd en is voorzien van een TFT-touchscreen met 
LED-achtergrondverlichting en een beelddiagonaal van 23 cm (9").
Functies:
· Visualisatie en bediening van functies in de 

gebouwsysteemtechniek in combinatie met Gira Home- en/of 
FacilityServer

· Weergave van e-mails
· Weergave van akoestische signalen
· Geschikt als huisstation (met DCS-IP-gateway) in 

deurcommunicatie-installaties.
Apparaatkenmerken:
· PC met touchscreen
· Geïntegreerde netvoeding
· Kleurencamera geïntegreerd
· Luidspreker geïntegreerd
· Microfoon geïntegreerd
· LED-achtergrondverlichting voor touchscreen
Besturingssysteem: Windows® embedded.
Installatie-aanwijzing:
Voor inbouw in inbouwdoos 2082 00. Aanwijzing: Kan met 
adapterraam 2081 00 in bestaande InfoTerminal Touch inbouwdozen 
worden gemonteerd.
Niet geschikt voor buitentoepassing.

Inbouwbehuizing/inbouwdoos 2082 00  blz. 546.
Paneelbehuizing 2083 00  blz. 546.
Designafdekraam 2080 05, 2080 12, 2080 18, 
2080 122  blz. 546.
Adapterraam 2081 00  blz. 546.
DCS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99  blz. 438.
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Gira Control 9 Client  

2078 00 1 4478798
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Voeding: Geïntegreerde netvoeding met groot 
bereik
110 tot 230 V~

Vermogensopname: max. 20 W
max. 8 W (display uit)
max. 1 W (standby)

Systeeminformatie: INTEL Atom-processor 1,1 GHz
2 GB SSD intern geheugen
1 GB RAM
512 kB, L2 cache

Aansluitingen: 2x USB 2.0 type A (achter),
1x USB 2.0 type A (voor),
1x USB type Mini AB (voor)
1x SD-kaartslot SDHC,
tot 32 GB
RJ 45 aansluiting 10/100 Mbit
Audio: 1x Line In, 1x Line Out (stereo)
1x analoge video-ingang

Weergave: WVGA (800 x 480 pixels) resolutie
16,7M kleuren

Camera: 1,3M pixels
Temperatuurbereiken: 0 ºC tot +35 ºC bedrijf

-10 ºC tot +70 ºC opslag
Relatieve luchtvochtigheid:15 tot 85% r.V. bij +40 ºC, geen 

condensatie
Afmetingen: b x h  x d 268 x 220 x 65 mm

hoogte vanaf de wand 16 mm
hoogte vanaf de wand 28 mm als variant 
voor toepassing achteraf met adapterraam
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Ook geschikt voor hollewandmontage.

Gira Control 9 Client 2078 00  blz. 546.
Gira Control 9 KNX 2079 00
Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus 5927 00  blz. 652.
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Paneelbehuizing voor Gira Control 9 voor plaatsing op een tafel of voor 
wandmontage. De behuizing plaatst de Gira Control 9 onder een hoek 
van 30º ten opzichte van de kijker. Afstandsbussen, schroeven en 
antislip-pads meegeleverd.

Gira Control 9 Client 2078 00  blz. 546.
Gira Control 9 KNX 2079 00
Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus 5927 00  blz. 652.
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Designafdekraam van aluminium en glas voor Gira Control 9,Gira 
Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus.

Gira Control 9 Client 2078 00  blz. 546.
Gira Control 9 KNX 2079 00
Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus 5927 00  blz. 652.
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Het adapterraam is vereist voor installatie in een bestaande 
InfoTerminal Touch inbouwdoos, 0639 00.
Gira Control 9 Client 2078 00  blz. 546.
Gira Control 9 KNX 2079 00
Inbouwbehuizing/inbouwdoos 0639 00  blz. 546.
 

Inbouwbehuizing/inbouwdoos  

2082 00 1 4478806
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Afmetingen: b x h x d 252 x 194 x 64 mm

Paneelbehuizing  

2083 00 1 4844973
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3

Afmetingen: Lengte 274 mm
Breedte 226 mm
Hoogte 147 mm, bovenzijde behuizing ten 
opzichte van tafel/wand

Hoek ten opzichte van de 
ondergrond: 30º
Aansluiting: RJ 45 koppelaar

Designafdekraam voor Gira Control 9,
Gira Control 9 
dienstruimteterminal 834 Plus  

glas mint/aluminium  2080 18 1 4478699
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glas wit/aluminium  2080 12 1 4478723
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glas zwart/aluminium  2080 05 1 4478707
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glas umbra/aluminium  2080 122 1 4478715
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5

Afmetingen: l x b x h 278 x 230 x 16 mm (hoogte vanaf 
de wand)
l x b x h 278 x 230 x 28 mm bij toepassing 
achteraf met adapterraam (hoogte vanaf 
de wand)

Adapterraam  

2081 00 1 4478772
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Productsoort: Communicatie
Producttype: Draadloos
Met de draadloze KNX/EIB-omzetter kan een draadloze businstallatie 
worden gekoppeld aan een KNX-installatie. De radiografisch 
telegrammen worden omgezet in KNX-telegrammen. Maximaal 
50 radiografisch kanalen kunnen worden toegewezen.
Softwarematig instelbare eigenschappen met ETS 2 of hoger:
· Schakelen, toggelen
· Dimmen
· Jaloezie
· Waardegever
· Lichtscène en lichtscène-parallelaansluiting
· Automatic-schakelaar
· Universele zender als schakelaar
De bedrijfsspanning wordt uitsluitend door de KNX beschikbaar 
gesteld. Uitsluitend voor het toewijzen van draadloze buszender is een 
9 V blokbatterij nodig (niet bij levering inbegrepen).
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Zender:
0412 00, 0511 00, 0527 00, 0826 02, 1111 .., 1113 .., 1306 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 .., 2256 ..  blz. 618.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
 

Gateway

Draadloze KNX/EIB-omzetter opbouw  

zuiver wit  0868 00 1 2252070

0
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8

0
0

2
2
5
2
0
7
0

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: b x h x d 110 x 94 x 38 mm 
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Voordelen

meer functionaliteit met geüni-

formeerde toepassing, zoals b.v. 

logische koppelingen, scènes, 

vergrendelingsfuncties, bedrijf-

surentellers, tijdfuncties 

DIN-railactoren zijn uniform 

voorzien van een 16 A-relais 

handbediening bij DIN-railscha-

kel- en jaloezieactoren werkt 

ook in niet-geprogrammeerde 

toestand of zonder busspanning 

actoren voor C-belastingen zijn 

voorzien van geïntegreerde 

stroommeting 

door middel van de norm 

ISO  /  IEC 145-45-3 is de 

KNX  /  EIB bustechniek geba-

seerd op een gemeenschappe-

lijke, wereldwijde standaard

  

Praktisch alle  Gira KNX  /  EIB-ap-

paraten, die geschikt zijn voor 

230 V-netspanning, zijn tevens 

conform VDE getest op elektri-

sche veiligheid – te herkennen 

aan het VDE-logo op b.v. het eti-

ket op het apparaat.

 Gira KNX  /  EIB-IP-router

De  Gira KNX  /  EIB-IP-router ver-

bindt KNX  /  EIB-lijnen onderling 

via datanetwerken. Hij maakt 

gebruik van de KNXnet-  /  lP-

standaard: aansluiting op het 

datanetwerk gebeurt met RJ45-

aansluitingen. Het apparaat is 

voorzien van een geïntegreerde 

switch met twee RJ45-aanslui-

tingen. Daarmee kunnen meer-

dere IP-routers, maar ook ande-

re IP-apparaten, in de 

verdeelkast worden gekoppeld. 

De router is voorzien van een 

kaartlezer voor micro-SDHC-

kaarten. Op de kaart kunnen de 

KNX-telegrammen in een ETS-

conform format voor analyses 

worden opgeslagen.

Productinformatie onder 

www.gira.nl  /  brochueres

Sensoren, automatic-schake-

laars of tijdschakelklokken ge-

ven via KNX  /  EIB technologie 

schakelcommando's aan de 

 actoren van het systeem. Deze 

zetten de ontvangen comman-

do's om in acties. Ze vormen de 

interface tussen het KNX  /  EIB 

systeem en de elektrische ver-

bruikers. 

Met  Gira DIN-rail plus is er een 

nieuwe generatie DIN-railappa-

raten voor het KNX  /  EIB sys-

teem. Deze generatie biedt 

meer functionaliteit met geüni-

formeerde toepassing, zoals 

b.v. logische koppelingen, scè-

nes, vergrendelingsfuncties, be-

drijfsurentellers en tijdfuncties. 
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 Gira KNX  /  EIB systeem

Systeemapparaten, REG, sensoren, actoren, accessoires 

1 
KNX  /  EIB busaankoppelaar 3

2 
KNX  /  EIB 
USB-data-interface

3
KNX-IP-router

4
DALI-gateway

5
Schakel-jaloezieactor 
zestien-  /  achtvoudig

3 4 5

 Gira KNX  /  EIB systeem

Systeemapparaten, sensoren, 

actoren, accessoires 

Basiselementen

Systeemapparaten  550

Sensoren  551

Actoren  552

DIN-rail

DIN-railsysteemapparaten

Voedingseenheid  558

KNX  /  EIB IP-router 560

DIN-rail sensoren

Binaire ingang  562

Weerstation  564

Combisensor  565

DIN-rail actoren

Schakelactoren  566

Verwarmingsactor  569

Dimactoren  577

Besturingseenheden  578

DALI-gateway  578

Jaloezieactoren  579

Fan Coil-actor  582

Inbouw

Sensoren  584

Universele 

drukcontactinterface  584

Actoren 585

Accessoires 

Aansluitklem  586

Draagring  586
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De KNX Association (voorheen EIBA) is een samenwerking van 
toonaangevende bedrijven op het gebied van elektrotechnische 
installatietechniek met als doel om een uniform installatiebussysteem 
te stimuleren.
Gira is een van de oprichters van de EIBA en lid van de KNX 
Association. Alle Gira KNX/EIB apparaten zijn ontwikkeld en 
gecertificeerd conform de EIBA/KNX-richtlijnen.
KNX/EIB-installaties worden met een laptop of PC ontworpen en in 
bedrijf gesteld.
Voor ontwerp en ingebruikstelling van de apparaten en voor diagnose 
van een apparatuur hebt u ETS (EIB Tool Software) nodig.
Licenties voor ETS zijn verkrijgbaar bij de KNX Association in Brussel:

KNX Association
Bessenveldstraat 5
B-1831 Brussel
Tel.: +32 (2) 77 58 590
Fax: +32 (2) 77 58 650
E-mail: sales@konnex.org
Internet: www.knx.de, www.konnex.org

ETS maakt gebruik van een productdatabank met fabrikantspecifieke 
informatie.
De Gira productdatabank is gratis.
Gira is uitsluitend fabrikant van KNX/EIB-producten.
In bestekteksten kan derhalve uitsluitend informatie worden 
opgenomen met betrekking tot de bruto prijzen van de toe te passen 
KNX/EIB-producten.
Voor ontwerp en ingebruikstelling worden slechts vrijblijvende, op 
ervaringswaarden gebaseerde richtwaarden aangegeven.
De werkelijke kosten hiervoor worden gecalculeerd door het 
betreffende ontwerpbureau/installatiebedrijf.

Hebt u meer vragen over KNX/EIB of de Gira productdatabank, maak 
dan gebruik van onze hotline:

Tel.: +49 (0) 21 95 / 602 - 123
Fax: +49 (0) 21 95 / 602 - 118
hotline@gira.de
www.gira.de

Het Gira KNX/EIB assortiment wordt continu uitgebreid met nieuwe 
producten. Neem bij vragen daarover direct contact op met de fabriek.
 

KNX/EIB
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Productsoort: Systeemapparatuur
Producttype: Busaankoppelaar
De inbouw-busaankoppelaar vormt de interface tussen de bus en 
gebruikermodules, zoals bijv. de tastsensor, het info-display, de 
thermostaat, de data-interface enz. Deze kan telegrammen ontvangen, 
verzenden en verwerken. Het bevat de adressen, het 
systeemprogramma en ook toepassingspecifieke programma's. 
Programmering van het fysieke adres wordt vrijgegeven door een druk 
op de programmeertoets.
Statusaanduiding door rode programmeer-LED.
Alleen geschikt voor inbouwdozen met schroefbevestiging.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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De busaankoppelaar 3 vormt de verbinding tussen een KNX systeem 
en een KNX toepassingsmodule (b.v. een tastsensor 3).
De combinatie van busaankoppelaar 3 en een toepassingsmodule 
vormt een functionele eenheid. In ETS-project wordt deze eenheid 
ontworpen in de vorm van het applicatieprogramma van de 
toepassingsmodule.
Daarnaast kan op de busaankoppelaar 3 met externe sensor 2009 00 
een externe temperatuursensor worden aangesloten. Daardoor kan 
een kamerthermostaat de temperatuur van een aanvullende 
meetlocatie registreren.

Externe sensor 1493 00  blz. 586.
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Basiselementen systeemapparatuur

KNX/EIB
Busaankoppelaar  

Busaankoppelaar  0570 00 1/5 319137
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1
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7

Vermogensopname: max. 150 mW
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
Gebruikermodule met connector 2 x 5-
polig

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: Montagediepte 32 mm

KNX/EIB
busaankoppelaar 3  

Busaankoppelaar 3  2008 00 1/5 4477667

2
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7

met externe sensor
Busaankoppelaar 3 
externe sensor  2009 00 1/5 4477659

2
0
0
9

0
0

4
4
7
7
6
5
9

Beschermingsklasse: III
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
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Productsoort: Systeemapparatuur
Producttype: Interface
USB data-interface met geïntegreerde busaankoppelaar. Hiermee kan 
een PC worden gekoppeld voor adressering, programmering en 
diagnose van KNX-componenten. De data-interface wordt 
ondersteund vanaf ETS3 of ETS starter.

Geschikt voor afdekplaat 0276 .., 0876 ..
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
USB aansluitleiding 0903 00  blz. 551.
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USB aansluitleiding voor het verbinden van de USB-data-interface 
inbouw of DIN-rail met de PC. Connectortype A-B.

USB data-interface inbouw 1070 00  blz. 551.
USB data-interface DIN-rail 1080 00  blz. 561.
 

KNX/EIB
USB data-interface  

inbouw  1070 00 1/5 3041647
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Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
USB-connector, type B

Overdrachtsprotocol: compatibel met USB 1.1/2.0
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20

USB aansluitleiding  

0903 00 1 3053725

0
9
0
3

0
0

3
0
5
3
7
2
5

Aansluitleiding: 3 m
KNX/EIB Basiselementen sensoren
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Functiebeschrijving  blz. 496.
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Functiebeschrijving  blz. 496.
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Functiebeschrijving  blz. 496.
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Functiebeschrijving  blz. 496.
 

Basiselementen sensoren

KNX/EIB
Drukcontact-busaankoppelaar
enkelvoudig met éénpuntsbediening
en status-LED  

inbouw  0181 00 1/5 1922244
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KNX/EIB
Drukcontact-busaankoppelaar
enkelvoudig met tweepuntsbediening
en status-LED  

inbouw  0184 00 1/5 1922251
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KNX/EIB
Drukcontact-busaankoppelaar
tweevoudig met éénpuntsbediening  

inbouw  0182 00 1/5 1922269

0
1
8
2

0
0

1
9
2
2
2
6
9

KNX/EIB
Drukcontact-busaankoppelaar
tweevoudig met tweepuntsbediening  

inbouw  0185 00 1/5 1922277
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7
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Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang enkelvoudig
Schakelactor enkelvoudig inbouw met twee binaire ingangen voor 
montage in inbouwdoos (advies: elektronicadoos van Kaiser). Op de 
twee binaire ingangen kunnen potentiaalvrije contacten worden 
aangesloten. De beide ingangen kunnen daarbij onafhankelijk van 
elkaar verschillende functies uitvoeren of worden geblokkeerd. Af 
fabriek is ingang "Een" toegekend aan de schakelactor, zodat 
bediening zonder programmering mogelijk is.
De aansluiting op 230 V gebeurt met een flexibele ca. 20 cm lange 
leiding. De aansluiting van de binaire ingangen en de KNX gebeurt met 
een 6aderige ca. 30 cm lange aansluitleiding. De aansluitleiding voor 
de binaire ingangen kan tot max. 5 m worden verlengd.

Uitgang:
· uitgang parameteriseerbaar als maakcontact of verbreekcontact
· selectie van de voorkeursstand bij uitval en herstel van de 

busspanning
· inschakel- en/of uitschakelvertraging of tijdschakelfunctie 

instelbaar
· uitgang met 3 objecten: schakelen, retourmelding en extra functie 

(koppeling, vergrendelingsfunctie of gedwongen stand)
· retourmeldobject inverteerbaar

Ingangen:
· Vrije toekenning van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan de beide ingangen
· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parameteriseerbaar
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie
· Functie schakelen: twee onafhankelijke schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank is onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, 
OM, geen reactie)

· Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimmerstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk

· Functie jaloezie: commando bij stijgende flank is instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parameteriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parameteriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact voor waardegever mogelijk met 
lang drukken, lichtscène-parallelaansluiting met geheugenfunctie, 
ook opslag van de scène mogelijk zonder eerst opvragen

Basiselementen actoren

KNX/EIB
Schakelactor enkelvoudig
16 A  

inbouw  1059 00 1 3077922
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Drukcontact-basiselement viervoudig 0147 00  blz. 338.
Aftakdoos spatwaterdicht opbouw (IP 44) 0070 30  blz. 329.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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Schakelcontact: relais met 1 x potentiaalvrij
sluitcontact

Belastbaarheid: AC 230 V / 16 A
Aansluitvermogen: 2500 W gloeilampen

2200 W HV-halogeen
1000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1000 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
10 A, max. 105 F capacitieve belasting

aantal ingangen: 2
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: l x b x h 51 x 48 x 28 mm
Installatie: Elektronicadoos

Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
Kaiser art.nr. 9062-74 (halogeenvrij)

VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang tweevoudig
Schakelactor tweevoudig inbouw met twee binaire ingangen voor 
montage in inbouwdoos (advies: elektronicadoos van Kaiser). Op de 
twee binaire ingangen kunnen potentiaalvrije contacten worden 
aangesloten. De beide ingangen kunnen daarbij onafhankelijk van 
elkaar verschillende functies uitvoeren of worden geblokkeerd. Af 
fabriek zijn beide ingangen toegekend aan de uitgangen van de 
schakelactor, zodat bediening zonder programmering mogelijk is.
De aansluiting op 230 V gebeurt met een flexibele ca. 20 cm lange 
leiding. De aansluiting van de binaire ingangen en de KNX gebeurt met 
een 6aderige ca. 30 cm lange aansluitleiding. De aansluitleiding voor 
de binaire ingangen kan tot max. 5 m worden verlengd.

Uitgangen:
· uitgangen parameteriseerbaar als maakcontact of verbreekcontact
· selectie van de voorkeursstand bij uitval en herstel van de 

busspanning
· inschakel- en/of uitschakelvertraging of tijdschakelfunctie 

instelbaar
· uitgangen met 3 objecten: schakelen, retourmelding en extra 

functie (koppeling, vergrendelingsfunctie of gedwongen stand)
· retourmeldobject inverteerbaar

Ingangen:
· Vrije toekenning van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan de beide ingangen
· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parameteriseerbaar
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie
· Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank is onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, 
OM, geen reactie)

· Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimmerstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk

· Functie jaloezie: commando bij stijgende flank is instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parameteriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parameteriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact voor waardegever mogelijk met 
lang drukken, lichtscène-parallelaansluiting met geheugenfunctie, 
ook opslag van de scène mogelijk zonder eerst opvragen

KNX/EIB
Schakelactor tweevoudig
6 A  

inbouw  1057 00 1/5 3077948
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KNX/EIB Basiselementen actoren

Drukcontact-basiselement viervoudig 0147 00  blz. 338.
Aftakdoos spatwaterdicht opbouw (IP 44) 0070 30  blz. 329.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Schakelcontact: Relais met 2 x potentiaalvrije
sluitcontacten

Belastbaarheid: AC 230 V / 6 A
Aansluitvermogen: 1200 W gloeilampen

1200 W HV-halogeen
500 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
6 A, max. 14 F capacitieve belasting

aantal ingangen: 2
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: l x b x h 51 x 48 x 28 mm
Installatie: Elektronicadoos

Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
Kaiser art.nr. 9062-74 (halogeenvrij)

VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
553Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Verlichting
Producttype: Dimmer
Universele dimactor inbouw met twee binaire ingangen voor montage 
in inbouwdoos (advies: elektronicadoos van Kaiser). Op de twee 
binaire ingangen kunnen potentiaalvrije contacten worden 
aangesloten. De beide ingangen kunnen daarbij onafhankelijk van 
elkaar verschillende functies uitvoeren of worden geblokkeerd. 
Standaard zijn de ingangen toegekend aan de dimactor, zodat 
bediening zonder programmering mogelijk is.
De aansluiting op 230 V gebeurt met een flexibele ca. 20 cm lange 
leiding. De aansluiting van de binaire ingangen en de KNX gebeurt met 
een 6aderige ca. 30 cm lange aansluitleiding. De aansluitleiding voor 
de binaire ingangen kan tot max. 5 m worden verlengd.

Dimmen:
· Schakelen en dimmen van lichtbronnen
· Inschakel- en dimgedrag via parameters instelbaar
· Retourmelding van de schakeltoestand en de lichtsterkte
· ySoft-AANx, ysoft-UITx en tijddimmer parameteriseerbaar
· Geleidelijk of direct instellen van lichtsterkten
· Tijdvertraagd uitschakelen bij het onderschrijden van de uitschakel-

lichtsterkte mogelijk
· Kortsluitmelding en melding van het uitvallen van een belasting 

mogelijk
· Lichtscènebedrijf mogelijk
· Vergrendelingsbedrijf kan via object worden geactiveerd met 

parameteriseerbare lichtsterkte aan het begin en einde van de 
vergrendeling

· Gedrag van de dimactor bij herstel van de busspanning instelbaar

Ingangen:
· Vrije toekenning van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan de beide ingangen
· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parameteriseerbaar
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie
· Functie schakelen: twee onafhankelijke schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank is onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, 
OM, geen reactie)

· Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimmerstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk

· Functie jaloezie: commando bij stijgende flank is instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parameteriseerbaar (Step – Move – Step resp. Move – Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parameteriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact voor waardegever mogelijk met 
lang drukken, lichtscène-parallelaansluiting met geheugenfunctie, 
ook opslag van de scène mogelijk zonder eerst opvragen

KNX/EIB
Universele dimactor  

50 – 210 W/VA
inbouw  1058 00 1/5 7875024
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554 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
KNX/EIB Basiselementen actoren

Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
Drukcontact-basiselement viervoudig 0147 00  blz. 338.
Aftakdoos spatwaterdicht opbouw (IP 44) 0070 30  blz. 329.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Aansluitvermogen: 50 tot 210 W ohmse belasting

50 tot 210 W gloeilampen
50 tot 210 W HV-halogeen
50 tot 210 W LV-halogeen met Gira Tronic-
trafo
50 tot 210 VA LV-halogeen, gewikkelde 
trafo

aantal ingangen: 2
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: l x b x h 51 x 48 x 28 mm
Installatie: Elektronicadoos

Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
Kaiser art.nr. 9062-74 (halogeenvrij)

VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Een raamactor is een combinatie van een jaloezieactor en een 
verwarmingsactor. Hij beschikt over drie binaire ingangen waarmee bij 
levering de/het aangesloten jaloezie, rolluik, markies of ventilatieluik 
kan worden aangestuurd. De uitgangen worden aangesloten met een 
flexibele ca. 20 cm lange leiding. De binaire ingangen en de KNX 
worden aangesloten met een 6-aderige, ca. 30 cm lange 
aansluitleiding. De aansluitleiding voor de binaire ingangen kan tot 
max. 5 m worden verlengd. Montage in apparaatdoos (advies: 
elektronicadoos van Kaiser).

Jaloezieuitgang:
· Bedrijfsstand parametriseerbaar: jaloezien, rolluiken, markiezen of 

ventilatieluiken.
· Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met 

looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
· Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenstand. Actieve 

of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
· Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 

windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met 
cyclische bewaking.

· Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele 
raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.

· Koppeling in complexe schaduwbesturingen, naar keuze met 
verwarmen/koelen-automaat en aanwezigheidsfunctie.

· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
· Opname in scnes mogelijk, max. 8 interne scnes per kanaal kunnen 

worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscnes.

Verwarmingsuitgang:
· uitgang, aanstuurbaar d.m.v een regelsignaal (1 bit of 1 byte).
· Statusretourmelding (1 bit of 1 byte) automatisch of op 

leesverzoek.
· Ventielaansturing (spanningsloos open/gesloten) 

parametriseerbaar.
· Zomer- of winterstand via object te selecteren.
· Cyclische bewaking van het regelsignaal; wanneer niet binnen de 

bewakingstijd een regelsignaaltelegram wordt ontvangen, schakelt 
de uitgang over naar de noodstand en wordt er een alarmmelding 
verzonden.

· De uitgang kan in een gedwongen stand worden vergrendeld; voor 
zomer- en winterstand zijn verschillende waarden mogelijk.

· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning voor elke uitgang 
apart parametriseerbaar.

· Overbelastings- resp. kortsluitmelding via een object instelbaar.
· Aansturing van de regelaandrijvingen in schakelstand of PWM-

stand.
· Beschermingsfunctie tegen vastzittend ventiel.

KNX/EIB
raamactor  

inbouw  2164 00 1 4203592
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KNX/EIB Basiselementen actoren

Ingangen:
· Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan de ingangen.
· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 

ingangen.
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parametriseerbaar.
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
· Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, 
geen reactie).

· Functie dimmen: nvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.

· Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar.

· Functie waardegever en lichtscne-parallelaansluiting: flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor 
waardegever mogelijk, lichtscne-parallelaansluiting met 
geheugenfunctie, opslaan van scne ook mogelijk zonder 
voorafgaand opvragen.

Drukcontact-basiselement viervoudig 0147 00  blz. 338.
Aftakdoos spatwaterdicht opbouw (IP 44) 0070 30  blz. 329.
Thermische regelaandrijving 230 V 1122 00  blz. 585.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Jaloezie-uitgang: schakelstroom 3 A / AC 1

motoren 600 VA
Verwarmingsuitgang: schakelcontact Triac

nominale stroom 5 tot 25 mA
max. 2 regelaandrijvingen

aantal ingangen: 3
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: l x b x h 51 x 48 x 28 mm
Installatie: Elektronicadoos

Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
Kaiser art.nr. 9062-74 (halogeenvrij)

VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
555Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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De jaloezieactor beschikt over drie binaire ingangen waarmee bij 
levering de/het aangesloten jaloezie, rolluik, markies of ventilatieluik 
kan worden aangestuurd. De uitgangen worden aangesloten met een 
flexibele ca. 20 cm lange leiding. De binaire ingangen en de KNX 
worden aangesloten met een 6-aderige, ca. 30 cm lange 
aansluitleiding. De aansluitleiding voor de binaire ingangen kan tot 
max. 5 m worden verlengd. Montage in apparaatdoos (advies: 
elektronicadoos van Kaiser).

Jaloezie-uitgang:
· Bedrijfsstand parametriseerbaar: Jaloezieën, rolluiken, markiezen 

of ventilatieluiken.
· Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met 

looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
· Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenstand. Actieve 

of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
· Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 

windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met 
cyclische bewaking.

· Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele 
raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.

· Koppeling in complexe schaduwbesturingen, naar keuze met 
verwarmen/koelen-automaat en aanwezigheidsfunctie.

· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
· Opname in scènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.

Ingangen:
· Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan de ingangen.
· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 

ingangen.
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parametriseerbaar.
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
· Functie schakelen: Twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, 
geen reactie).

· Functie dimmen: Eénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.

· Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar.

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: Flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor 
waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met 
geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder 
voorafgaand opvragen.

KNX/EIB
Jaloezieactor enkelvoudig  

inbouw  2165 00 1 4203600
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KNX/EIB Basiselementen actoren

Drukcontact-basiselement viervoudig 0147 00  blz. 338.
Aftakdoos spatwaterdicht opbouw (IP 44) 0070 30  blz. 329.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Jaloezie-uitgang: schakelstroom 3 A / AC 1

motoren 600 VA
aantal ingangen: 3
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: l x b x h 51 x 48 x 28 mm
Installatie: Elektronicadoos

Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
Kaiser art.nr. 9062-74 (halogeenvrij)

VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Verwarmingsactor met drie binaire ingangen voor het aansturen van 
elektrothermische regelaandrijvingen. De uitgangen worden 
aangesloten met een flexibele ca. 20 cm lange leiding. De binaire 
ingangen en de KNX worden aangesloten met een 6-aderige, ca. 30 cm 
lange aansluitleiding. De aansluitleiding voor de binaire ingangen kan 
tot max. 5 m worden verlengd. Montage in apparaatdoos (advies: 
elektronicadoos van Kaiser).

Verwarmingsuitgang:
· uitgang, aanstuurbaar d.m.v een regelsignaal (1 bit of 1 byte).
· Statusretourmelding (1 bit of 1 byte) automatisch of op 

leesverzoek.
· Ventielaansturing (spanningsloos open/gesloten) 

parametriseerbaar.
· Zomer- of winterstand via object te selecteren.
· Cyclische bewaking van het regelsignaal; wanneer niet binnen de 

bewakingstijd een regelsignaaltelegram wordt ontvangen, schakelt 
de uitgang over naar de noodstand en wordt er een alarmmelding 
verzonden.

· De uitgang kan in een gedwongen stand worden vergrendeld; voor 
zomer- en winterstand zijn verschillende waarden mogelijk.

· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning voor elke uitgang 
apart parametriseerbaar.

· Overbelastings- resp. kortsluitmelding via een object instelbaar.
· Aansturing van de regelaandrijvingen in schakelstand of PWM-

stand.
· Beschermingsfunctie tegen vastzittend ventiel.

Ingangen:
· Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan de ingangen.
· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke 

ingangen.
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parametriseerbaar.
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
· Functie schakelen: Twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, 
geen reactie).

· Functie dimmen: Eénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.

· Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar.

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: Flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor 
waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met 
geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder 
voorafgaand opvragen.

KNX/EIB
verwarmingsactor enkelvoudig  

inbouw  2166 00 1 4203618
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Drukcontact-basiselement viervoudig 0147 00  blz. 338.
Aftakdoos spatwaterdicht opbouw (IP 44) 0070 30  blz. 329.
Thermische regelaandrijving 230 V 1122 00  blz. 585.
 

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Verwarmingsuitgang: schakelcontact Triac

nominale stroom 5 tot 25 mA
max. 2 regelaandrijvingen

aantal ingangen: 3
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: l x b x h 51 x 48 x 28 mm
Installatie: Elektronicadoos

Kaiser art. nr. 1068-02 Inbouwinstallatie
Kaiser art. nr. 9062-94 Holle-
wandinstallatie
Kaiser art.nr. 9062-74 (halogeenvrij)

VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
557Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Systeemapparatuur
Producttype: Voedingseenheid
De voedingseenheid 320 mA levert de KNX-systeemspanning. Deze 
heeft een uitgang zonder en een uitgang met smoorspoel. De 
onbegrensde uitgang kan worden gebruikt voor de voeding van een 
andere lijn resp. voor functionele apparaten (b.v. SmartSensor) die 
hulpspanning nodig hebben. De belastingverdeling op de uitgangen 
(met resp. zonder smoorspoel) is willekeurig, de totale nominale 
stroom van 320 mA mag daarbij echter niet worden overschreden.
De uitgangen beschikken over een gemeenschappelijke 
overbelasting- en kortsluitbeveiliging. Aansluiting gaat met KNX/EIB 
busaansluit- resp. aftakklemmen (geen datarail vereist).
Advies: Overspanningsbeveiliging voor Gira KNX producten. 
Overspanningsafleider BUStector BT 24, fabricaat: DEHN + SÖHNE, 
artikelnr. 925001

KNX/EIB verbinder viervoudig 1154 00  blz. 561.
KNX/EIB spoel 0581 00  blz. 561.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

DIN-rail systeemapparatuur

KNX/EIB
Voedingseenheid
320 mA met een geïntegreerde spoel  

DIN-rail  1086 00 1 2868222
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Nominale spanning 
primair:

AC 161 V tot 264 V, 50/60 Hz
DC 176 V tot 270 V

Nominale spanning sec.: SELV 28 V tot 31 V DC
Nominale stroom sec.: 320 mA, kortsluitvast
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
belasting via schroefklemmen
0,2 tot 4 mm2 massief
2 x 0,2 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 61558-1, EN 61558-2-17
558 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Productsoort: Systeemapparatuur
Producttype: Voedingseenheid
De voedingseenheid 640 mA levert de KNX-systeemspanning. Deze 
heeft een uitgang zonder en twee uitgangen met smoorspoel. De 
onbegrensde uitgang kan worden gebruikt voor de voeding van een 
andere lijn resp. voor functionele apparaten (b.v. SmartSensor) die 
hulpspanning nodig hebben. De belastingverdeling op de uitgangen 
(met resp. zonder smoorspoel) is willekeurig, de totale nominale 
stroom van 640 mA mag daarbij echter niet worden overschreden.
De uitgangen beschikken over een gemeenschappelijke 
overbelasting- en kortsluitbeveiliging. Aansluiting gaat met KNX/EIB 
busaansluit- resp. aftakklemmen (geen datarail vereist).
Advies: Overspanningsbeveiliging voor Gira KNX producten. 
Overspanningsafleider BUStector BT 24, fabricaat: DEHN + SÖHNE, 
artikelnr. 925001

KNX/EIB verbinder viervoudig 1154 00  blz. 561.
KNX/EIB spoel 0581 00  blz. 561.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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KNX/EIB
Voedingseenheid
640 mA met twee geïntegreerde 
spoelen  

DIN-rail  1087 00 1 2868230
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Nominale spanning 
primair:

AC 161 V tot 264 V, 50/60 Hz
DC 176 V tot 270 V

Nominale spanning sec.: SELV 28 V tot 31 V DC
Nominale stroom sec.: 640 mA, kortsluitvast
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
belasting via schroefklemmen
0,2 tot 4 mm2 massief
2 x 0,2 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 7 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 61558-1, EN 61558-2-17
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Productsoort: Systeemapparatuur
Producttype: Voedingseenheid
De onderbrekingsvrije voedingseenheid 640 mA levert de KNX-
systeemspanning. Met geïntegreerde smoorspoel voor ontkoppeling 
van de buslijn van de voeding.
Met aansluitingen voor een loodgelaccu 1130 00 voor buffering van 
de KNX-spanning bij stroomuitval. Er kunnen maximaal twee 
loodgelaccu's worden aangesloten en met de onderbrekingsvrije 
voeding worden geladen. Met een temperatuursensor wordt de 
laadspanning temperatuurafhankelijk geregeld.
De onderbrekingsvrije voeding is voorzien van een potentiaalvrij 
wisselcontact voor het melden van een storing (b.v. stroomuitval, 
accustoring, overbelasting resp. kortsluiting). Aansluiting gaat met 
KNX/EIB busaansluit- resp. aftakklemmen (geen datarail vereist).
Advies: Overspanningsbeveiliging voor Gira KNX producten. 
Overspanningsafleider BUStector BT 24, fabricaat: DEHN + SÖHNE, 
artikelnr. 925001

Loodgel-accu 12 Ah 1130 00  blz. 559.
Basis-kabelset 1128 00  blz. 559.
Uitbreidings-kabelset 1129 00  blz. 559.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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Voor buffering van de KNX-systeemspanning in combinatie met de 
voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij 1079 00. Er kunnen 
maximaal twee loodgelaccu's parallel aan de voedingseenheid worden 
aangesloten.
Bij aansluiting van een loodgelaccu op de EIB-voedingseenheid moet 
de basiskabelset 1128 00 worden gebruikt. Bij aansluiting van twee 
loodgelaccu's hebt u de basiskabelset nodig voor de ene accu en de 
uitbreidingskabelset 1129 00 voor de andere accu.
Onderhoudsvrij door gesloten uitvoering conform EN 50014/
VDE 0170/0171 Deel 1/5.78.

KNX/EIB voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij 
1079 00  blz. 559.
Basis-kabelset 1128 00  blz. 559.
Uitbreidings-kabelset 1129 00  blz. 559.
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KNX/EIB
Voedingseenheid
640 mA onderbrekingsvrij  

DIN-rail  1079 00 1 3078060
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Nominale spanning 
primair: 230 V AC, 50 / 60 Hz
Nominale spanning sec.: SELV 28 V tot 31 V DC
Nominale stroom sec.: 640 mA, kortsluitvast
wisselcontact: AC 230 V, 6A

DC 12/24 V, 4A
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
belasting via schroefklemmen
0,2 tot 4 mm2 massief
0,2 tot 2,5 mm2 geslagen draad

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 8 TE

Loodgel-accu 12 Ah  

Accu 12 V 12 Ah  1130 00 1 3078078
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Nominale spanning: 12 V DC
Accu-capaciteit: 12 Ah
Afmetingen: b x h x d 151 x 94 x 98 mm 
Gewicht: 4,2 kg
 

 

Basis-kabelset voor het aansluiten van een loodgel-accu 1130 00 op 
de voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij 1079 00. In de basis-
kabelset zijn een verwisselbare zekering en een temperatuursensor 
voor de temperatuurgeregelde laadspanningsregeling geïntegreerd.

KNX/EIB voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij 
1079 00  blz. 559.
Loodgel-accu 12 Ah 1130 00  blz. 559.
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Uitbreidings-kabelset voor het aansluiten van een tweede loodgel-
accu 1130 00 op de voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij 
1079 00. In de uitbreidings-kabelset is een verwisselbare zekering 
geïntegreerd.

KNX/EIB voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij 
1079 00  blz. 559.
Loodgel-accu 12 Ah 1130 00  blz. 559.
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Basis-kabelset  

1128 00 1 3078102
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Lengte: 2 m
Zekering: T 6,3 H 250 V

Uitbreidings-kabelset  

1129 00 1 3078201
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Lengte: 2 m
Zekering: T 6,3 H 250 V
559Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Systeemapparatuur
Producttype: Lijnkoppelaar
De bereik-/lijnkoppelaar verbindt datatechnisch twee KNX lijnen met 
elkaar en zorgt voor galvanische scheiding tussen deze lijnen. 
Daardoor kan elke buslijn van een EIB installatie elektrisch 
onafhankelijk van de andere lijnen worden gebruikt. Voor elke lijn 
(zonelijn, hoofdlijn, lijn) resp. elk lijnsegment is een aparte voeding 
nodig.

Bereik-/lijnkoppelaar: 
· Gebruik als bereik- of lijnkoppelaar afhankelijk van de toekenning 

van het fysieke adres en de parametrisering
· Vermindering van de busbelasting door filterfunctie (filtertabel)
· Doorgifte van groepstelegrammen parametriseerbaar
· Herhalingssnelheid bij overdrachtsfouten
· Telegrambevestiging parametriseerbaar

Aanvullende functies vanaf ETS 4.1.2:
· Ondersteuning van het volledige uitgebreide groepenadresbereik 

van 0 t/m 31 met de functies yvergrendelenx, yongefilterd 
doorgevenx en yfilterenx in beide communicatierichtingen tussen 
hoofd- en sublijn.

· Functies yongefilterd doorgevenx en yvergrendelenx ook te 
selecteren voor fysieke geadresseerde telegrammen tussen hoofd- 
en sublijn in beide communicatierichtingen (programmeer- en 
sabotagebeveiliging).

· Functie yherhaling: ja/neex bij overdrachtsfouten op de hoofd- resp. 
sublijn voor het telegramtype ybroadcastx apart instelbaar.

· Telegrambevestiging op de hoofd- resp. sublijn met de instellingen 
yaltijdx en yalleen bij herhalingx apart mogelijk voor 
groepstelegrammen en fysiek geadresseerde telegrammen.

· Voor fysiek geadresseerde telegrammen is de instelling yaltijd 
afwijzen NACK (not acknowledged)x selecteerbaar 
(programmeerbeveiliging met retourmelding).

Lijnversterker: 
· Uitbreiding van lijnen tot max. 4 lijnsegmenten (max. 3 

parallelgeschakelde lijnversterkers per lijn) met elke maximaal 64 
deelnemers

· Herhalingssnelheid bij overdrachtsfouten

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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KNX/EIB
Bereik-/lijnkoppelaar
Lijnversterker  

DIN-rail plus  1023 00 1 3432077
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Aansluitingen: KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00 
voor hogere of lagere lijn (geen datarail 
vereist)

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE
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Productsoort: Systeemapparatuur
Producttype: IP-interface
Aansluiting op het datanetwerk gebeurt met RJ45-aansluitingen. Het 
apparaat is voorzien van twee RJ45 I-aansluitingen. Hiermee kunnen 
meerdere IP-routers/IP-interfaces of andere IP-apparaten in de 
verdeelkast zonder andere actieve hulpcomponenten onderling 
worden gekoppeld. Via de IP-interface kan een PC worden gekoppeld 
voor adressering, programmering en diagnose van KNX-
componenten. Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS3.0f.
· Voeding via externe 24 V DC

Aanvullende voedingseenheid 1296 00  blz. 443.
KNX/EIB voedingseenheid 320 mA 1086 00  blz. 558.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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Productsoort: Systeemapparatuur
Producttype: IP-routers
De IP-router verbindt KNX lijnen met elkaar via datanetwerken onder 
gebruikmaking van het internetprotocol (IP). Aansluiting op het 
datanetwerk gebeurt met RJ45-aansluitingen. Het apparaat is voorzien 
van twee RJ45 I-aansluitingen. Hiermee kunnen meerdere IP-routers 
of andere IP-apparaten in de verdeelkast zonder andere actieve 
hulpcomponenten onderling worden gekoppeld. De IP-router gebruikt 
de KNXnet/IP-standaard zodat via een IP-netwerk EIB-telegrammen 
tussen lijnen kunnen worden doorgegeven. Daardoor kan gebouw- en 
vestigingoverschrijdende communicatie (koppeling van vestigingen) 
tot stand worden gebracht. Met de IP-router is programmering 
mogelijk via een datanetwerk.
De IP-router dient voor de Gira HomeServer/FacilityServer als 
aankoppeling aan een KNX systeem.
Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS3.0f.
· Verbinding van KNX-lijnen via LAN-datanetwerken onder 

gebruikmaking van het internetprotocol
· Filteren en doorgeven van telegrammen
· Gebruik als lijn- of zonekoppelaar
· Gebruik als KNX-tijdgever
· Opslaan van KNX-telegrammen op microSD-kaart
· Voeding via externe 24 V DC

Aanvullende voedingseenheid 1296 00  blz. 443.
KNX/EIB voedingseenheid 320 mA 1086 00  blz. 558.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
 

KNX/EIB IP-interface  

DIN-rail plus  2168 00 1 4477188
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Bedrijfsspanning: DC 24 tot 30 V
IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollen:ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP 

(Core, Tunneling, Device Management)
Aansluitingen: RJ45-bus voor IP-aansluiting

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE

KNX/EIB IP-router  

DIN-rail plus  2167 00 1 4477170
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Bedrijfsspanning: DC 24 tot 30 V
IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollen:ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP 

(Core, Routing, Tunneling, Device 
Management)

microSD-kaart: tot 32 GB (niet bij levering inbegrepen)
Aansluitingen: RJ45-bus voor IP-aansluiting

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE
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Productsoort: Systeemapparatuur
Producttype: Smoorspoel
Smoorspoel voor het ontkoppelen van een KNX-lijn van de 
bijbehorende KNX-voedingseenheid.
· Datarailcontacten
· Busaansluitklemmen voor ongesmoorde spanning en buslijn

KNX/EIB voedingseenheid 320 mA 1086 00  blz. 558.
KNX/EIB voedingseenheid 640 mA 1087 00  blz. 558.
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Uitloopartikel. Levering zolang de voorraad strekt.
Productsoort: Communicatie
Producttype: Serieel
DIN-rail data-interface met geïntegreerde busaankoppelaar en 9-
polige sub-D-aansluiting. Voor aansluiting van een PC met RS 232-
interface voor programmering, diagnose of visualisatie van het KNX 
systeem. Montage op DIN-profielrail. Aansluiting van de KNX gaat met 
aansluit- resp. aftakklemmen; er is geen datarail vereist.

RS 232-aansluitleiding 0906 00  blz. 561.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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Productsoort: Systeemapparatuur
Producttype: Interface
USB data-interface met geïntegreerde busaankoppelaar. Hiermee kan 
een PC worden gekoppeld voor adressering, programmering en 
diagnose van KNX-componenten. De data-interface wordt 
ondersteund vanaf ETS3 of ETS starter.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
USB aansluitleiding 0903 00  blz. 561.
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KNX/EIB
Spoel  

DIN-rail  0581 00 1 319020
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Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE

KNX/EIB
Data-interface  

DIN-rail  1153 00 1  
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Aansluitingen: 9-polige sub-D bus
KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE

KNX/EIB
USB data-interface  

DIN-rail  1080 00 1 3041654
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Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
USB-connector, type B

Overdrachtsprotocol: compatibel met USB 1.1/2.0
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE
 

 

Voor aansluiting van het Gira KNX systeem op de PC.
Verbinding tussen de data-interface en de PC.
9-polig sub-D flat 1 : 1-verbinding.
KNX/EIB data-interface DIN-rail 1153 00  blz. 561.
Data-interface met tekstkader
0558 ..  blz. 518.
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USB aansluitleiding voor het verbinden van de USB-data-interface 
inbouw of DIN-rail met de PC. Connectortype A-B.

USB data-interface inbouw 1070 00  blz. 551.
USB data-interface DIN-rail 1080 00  blz. 561.
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Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Productsoort: Systeemtoebehoren
Producttype: Afdekkingen
De datarailafdekking wordt op de profielrail gestoken, wanneer de 
datarail niet volledig door de DIN-rail apparaten wordt afgedekt. Voor 
instandhouding van de beschermingsklasse veilige laagspanning is dit 
absoluut vereist.
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Uitloopartikel. Leverbaar tot december 2014.
Zelfklevende datarail om aan te brengen in de conform EN 50022 
uitgevoerde profielrail 35 x 7,5 mm. Met geïntegreerde verbinder 
viervoudig. Voor aftakking van KNX telegrammen die zich op de 
datarail bevinden en/of van de busspanning op de buitenste 
geleiderbanen van de datarails. Past onder de afdekking van de 
verdeelkast.

KNX/EIB voedingseenheid 320 mA 1086 00  blz. 558.
KNX/EIB voedingseenheid 640 mA 1087 00  blz. 558.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
 

RS 232 aansluitleiding  

Lengte 2 m  0906 00 1 319897
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USB aansluitleiding  

0903 00 1 3053725
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Aansluitleiding: 3 m

KNX/EIB
Datarailafdekking  

0590 00 5 319087
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Lengte: 243 mm (ca. 14 TE)

KNX/EIB
Datarail met verbinder viervoudig  

DIN-rail  1154 00 1 3507589
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Aansluitingen: 2 x 2 aansluit- en aftakklem 0595 00
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 1 TE

Datarail 214 mm (ca. 12 TE)
561Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Ingangen
Producttype: Binaire ingang viervoudig
Viervoudige binaire DIN-railingang voor aansluiting van 230 V 
contacten. De schakelprocessen van 230 V contacten (b.v. observers/
drukcontacten) worden omgezet in KNX telegrammen. De 4 ingangen 
kunnen daarbij onafhankelijk van elkaar aan verschillende functies 
worden toegewezen of worden geblokkeerd. Maximaal 4 verschillende 
aardlekstroomkringen zijn mogelijk. Signaalweergave met 4 gele 
status-LED's mogelijk.
Aansluiting meerfasig.
Softwarematig instelbare eigenschappen:
· Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan ingangen 1 t/m 4 resp. impulsteller en 
schakelteller aan ingangen 1 en 2

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parametriseerbaar
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie
· Functie schakelen: Twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, 
geen reactie), cyclisch zenden van de schakelobjecten afhankelijk 
van de flank of van de objectwaarde te kiezen

· Functie dimmen: Eénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk

· Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: Flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor 
waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met 
geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder 
voorafgaand opvragen

· Functie temperatuurwaardegever en lichtsterktewaardegever: 
Flank en waarde parametriseerbaar, waardeverandering bij 
drukcontact met lange toetsdruk mogelijk

· Functie impulsteller: Flank voor impulstelling en intervaltijd voor 
tellerstandoverdracht parametriseerbaar, flank van het 
synchronisatiesignaal voor het resetten van de tellerstand en het 
schakeltelegram bij ontvangst van het synchronisatiesignaal 
instelbaar

· Functie schakelteller: Flank voor het tellen van de signalen op de 
ingang en maximale tellerstand te kiezen, stapgrootte voor 
tellerstanduitvoer en telegram bij het bereiken van de maximale 
tellerstand parametriseerbaar

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
 

DIN-rail sensoren

KNX/EIB
Binaire ingang viervoudig 230 V~  

DIN-rail plus  1067 00 1 2640571
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Signaalspanning: AC 0 V tot 70 V voor x0x-signaal
AC 90 V tot 253 V voor x1x-signaal

aantal ingangen: 4
Ingangsleiding: max. 100 m
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
Schroefklemmen 0,75 tot 4 mm2

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
562 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Ingangen
Producttype: Binaire ingang zesvoudig
Zesvoudige binaire DIN-railingang voor aansluiting van 24 V AC/DC 
contacten. De schakelprocessen van 24 V contacten (b.v. 
drukcontacten) worden omgezet in KNX telegrammen. De 6 ingangen 
kunnen daarbij onafhankelijk van elkaar aan verschillende functies 
worden toegewezen of worden geblokkeerd. Signaalweergave met 6 
gele status-LED's mogelijk.
Softwarematig instelbare eigenschappen:
· Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan ingangen 1 t/m 6 resp. impulsteller en 
schakelteller aan ingangen 1 en 2

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parametriseerbaar
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie
· Functie schakelen: Twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, 
geen reactie), cyclisch zenden van de schakelobjecten afhankelijk 
van de flank of van de objectwaarde te kiezen

· Functie dimmen: Eénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk

· Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: Flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor 
waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met 
geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder 
voorafgaand opvragen

· Functie temperatuurwaardegever en lichtsterktewaardegever: 
Flank en waarde parametriseerbaar, waardeverandering bij 
drukcontact met lange toetsdruk mogelijk

· Functie impulsteller: Flank voor impulstelling en intervaltijd voor 
tellerstandoverdracht parametriseerbaar, flank van het 
synchronisatiesignaal voor het resetten van de tellerstand en het 
schakeltelegram bij ontvangst van het synchronisatiesignaal 
instelbaar

· Functie schakelteller: Flank voor het tellen van de signalen op de 
ingang en maximale tellerstand te kiezen, stapgrootte voor 
tellerstanduitvoer en telegram bij het bereiken van de maximale 
tellerstand parametriseerbaar

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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Binaire ingang zesvoudig 24 V  

DIN-rail plus  1068 00 1 2640589
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Signaalspanning: AC 0 V tot 1,8 V voor x0x-signaal
AC 8 V tot 42 V voor x1x-signaal
DC -42 V tot +1,8 V voor x0x-signaal
DC +8 V tot +42 V voor x1x-signaal

aantal ingangen: 6
Ingangsleiding: max. 100 m
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
Schroefklemmen 0,2 tot 4 mm2

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE
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Productsoort: Ingangen
Producttype: Binaire ingang achtvoudig
Achtvoudige binaire DIN-railingang voor aansluiting van 230 V 
contacten. De schakelprocessen van 230 V contacten (b.v. observers/
drukcontacten) worden omgezet in KNX telegrammen. De 8 ingangen 
kunnen daarbij onafhankelijk van elkaar aan verschillende functies 
worden toegewezen of worden geblokkeerd. Maximaal 8 verschillende 
aardlekstroomkringen zijn mogelijk. Signaalweergave met 8 gele 
status-LED's mogelijk.
Aansluiting meerfasig.
Softwarematig instelbare eigenschappen:
· Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan ingangen 1 t/m 8 resp. impulsteller en 
schakelteller aan ingangen 1 en 2

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parametriseerbaar
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie
· Functie schakelen: Twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, 
geen reactie), cyclisch zenden van de schakelobjecten afhankelijk 
van de flank of van de objectwaarde te kiezen

· Functie dimmen: Eénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk

· Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: Flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor 
waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met 
geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder 
voorafgaand opvragen

· Functie temperatuurwaardegever en lichtsterktewaardegever: 
Flank en waarde parametriseerbaar, waardeverandering bij 
drukcontact met lange toetsdruk mogelijk

· Functie impulsteller: Flank voor impulstelling en intervaltijd voor 
tellerstandoverdracht parametriseerbaar, flank van het 
synchronisatiesignaal voor het resetten van de tellerstand en het 
schakeltelegram bij ontvangst van het synchronisatiesignaal 
instelbaar

· Functie schakelteller: Flank voor het tellen van de signalen op de 
ingang en maximale tellerstand te kiezen, stapgrootte voor 
tellerstanduitvoer en telegram bij het bereiken van de maximale 
tellerstand parametriseerbaar

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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DIN-rail plus  1069 00 1 2640597
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Signaalspanning: AC 0 V tot 70 V voor x0x-signaal
AC 90 V tot 253 V voor x1x-signaal

aantal ingangen: 8
Ingangsleiding: max. 100 m
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
Schroefklemmen 0,75 tot 4 mm2

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
 

 

Productsoort: Ingangen
Producttype: Analoge ingang viervoudig
De analoge-sensorinterface viervoudig is bedoeld voor registratie en 
captatie van vier analoge sensorsignalen. Voor de voeding van de 
analoge-sensorinterface is voedingseenheid 1024 00 vereist.
De volgende signalen kunnen worden verwerkt (softwarematig voor 
elke ingang instelbaar):
Stroomsignalen: 0 – 20 mA

4 – 20 mA (met draadbreukbewaking)
Spanningssignalen: 0 – 1 V

0 – 10 V
Softwarematig instelbare eigenschappen:
· elk kanaal afzonderlijk parameteriseerbaar op het betreffende 

ingangssignaal
· gedrag na initialisatie instelbaar
· zendcriterium voor de meetwaarde instelbaar
· grenswaarde/hysterese en signaal bij grenswaarde per kanaal te 

kiezen

Voedingseenheid 1024 00  blz. 563.
Schemersensor 0 – 10 V 0572 00  blz. 693.
Lichtsterktesensor 0 – 10 V 0576 00  blz. 693.
Temperatuursensor 0 – 10 V 0577 00  blz. 694.
Regensensor 0/10 V 0579 00  blz. 695.
Windsensor 0 – 10 V met verwarming 0580 00  blz. 694.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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Voedingseenheid voor het weerstation en de ingebouwde verwarming 
van de windsensor 0 – 10 V, regensensor 0 / 10 V enz.

KNX/EIB weerstation comfort 1010 00  blz. 564.
KNX/EIB analoge-sensorinterface 1021 00  blz. 563.
Windsensor 0 – 10 V met verwarming 0580 00  blz. 694.
Regensensor 0/10 V 0579 00  blz. 695.
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Analoge-sensorinterface
viervoudig  
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aantal ingangen: 4
Omgevingstemperatuur: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE

Voedingseenheid  

DIN-rail  1024 00 1 3078367
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Voeding: AC 230 V 50/60 Hz
Uitgangsspanning: AC 24 V
Nominale stroom: 1 A
Aansluitingen: schroefklemmen 0,5 tot 4 mm2 massieve 

draad
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
563Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Fysische sensoren
Producttype: Weerstation
Het weerstation standaard is bedoeld voor het meten en verwerken 
van weergegevens (windsnelheid, neerslag, schemering, temperatuur 
en helderheid). Het wordt geïnstalleerd aan de buitenzijde van 
gebouwen, bij voorkeur onder het dak. Voor het weerstation is een 
aanvullende voedingseenheid vereist, b.v. voedingseenheden 
2570 00 of 1024 00.
· Temperatuursensor voor het meten van de buitentemperatuur 

(directe zonnestraling kan de temperatuurmeting beïnvloeden).
· Windsensor (thermisch) voor het bepalen van de windsnelheid.
· Schemeringssensor voor het meten van de lichtsterkte.
· Drie 90º gedraaide lichtsterktesensoren bepalen de 

richtingafhankelijke lichtsterkte bij daglicht en zonneschijn.
· Regensensor voor het meten van de neerslag.
· Twee grenswaarden met instelbare hysterese per sensor (m.u.v. de 

regensensor) kunnen worden geparametriseerd.
· Met een teach-functie kan de huidige meetwaarde worden 

toegepast als grenswaarde. Dit kan b.v. worden geactiveerd met 
een extern drukcontact.

· Alle grenswaardeobjecten hebben een parametriseerbare in- en 
uitschakelvertraging.

· 6 logische gates (AND, AND met terugkoppeling, OR, XOR, NAND, 
NOR) met maximaal 4 ingangen voor externe en interne 1-bit 
waarden.

· 4 vergrendelingen voor het vergrendelen van functies of 
handbediening.

· Cyclisch zenden bij waardeverandering.

Voedingseenheid 1024 00  blz. 563.
Voedingseenheid 2570 00  blz. 443.
Mastbevestiging 0848 00  blz. 393.
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2150 04 1 3766003

2
1
5
0

0
4

3
7
6
6
0
0
3

Voeding: AC/DC 24 V SELV
Vermogensopname: 7 W
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +55ºC
Windsnelheid: 0 tot 40 m/s
Lichtsterkte: 1.000 tot 110.000 Lux
Schemering: 0 tot 674 Lux
Neerslag: ja/nee (binair)
Beschermingsklasse: IP 44
564 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Productsoort: Ingangen
Producttype: Analoge ingang viervoudig
Het weerstation is bedoeld voor registratie en captatie van 
klimatologische gegevens en gebeurtenissen. Er kunnen maximaal 
vier vrij te combineren analoge meetwaarde-opnemers en één 
combisensor 1025 00 worden aangesloten. Per meetwaarde-
opnemer kunnen twee interne grenswaarden worden gedefinieerd, die 
bij over- of onderschrijding, parameteriseerbare acties starten.
Voor de voeding van het weerstation is voedingseenheid 1024 00 
vereist.
De volgende signalen kunnen worden verwerkt (softwarematig voor 
elke ingang instelbaar):
Stroomsignalen: 0 – 20 mA

4 – 20 mA (met draadbreukbewaking)
Spanningssignalen: 0 – 1 V

0 – 10 V
· verwerking van het DCF77-signaal van combisensor 1025 00
· astrofunctie voor het bepalen van de zonnestand (azimut en 

elevatie) voor het op basis van de zonnestand aansturen van 
jaloezieën en rolluiken, met name het aansturen van de 
lamellenstand van jaloezieën (DCF77-signaal vereist).

· koppelingscontroller (logica) voor flexibeler ontwerp van de 
(grenswaarde-afhankelijke) acties (ook extern te gebruiken), bijv. 
verduistering van afzonderlijke gevelsegmenten mogelijk.

· wijziging van de grenswaarde-objecten door de gebruikers 
mogelijk, bijv. met SmartSensor, info-display 2, info-terminal of 
andere waardegever.

· cyclische bewaking van de combisensor.
· bij uitval van de communicatie met de combisensor kunnen 

veiligheidsmaatregelen (optioneel) worden getroffen, bijv. de 
jaloezieën omhoog sturen.

· Selectieve gevelverduistering (max. 4 gevels) met instelling van 
basislichtsterkte, geveloriëntatie, openingshoek t.o.v. de zon.

· objecten voor basislichtsterkte en openingshoek beschikbaar. 
wijziging van de objecten door externe waardegevers mogelijk, 
bijv. SmartSensor, info-display 2, info-terminal enz.

· programmering van het weerstation gebeurt met een plug-in voor 
ETS 2 vanaf versie 1.2a en hoger.

Voedingseenheid 1024 00  blz. 563.
Combisensor met DCF77-ontvanger 1025 00  blz. 565.
Schemersensor 0 – 10 V 0572 00  blz. 693.
Lichtsterktesensor 0 – 10 V 0576 00  blz. 693.
Temperatuursensor 0 – 10 V 0577 00  blz. 694.
Regensensor 0/10 V 0579 00  blz. 695.
Windsensor 0 – 10 V met verwarming 0580 00  blz. 694.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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aantal ingangen: 4
Omgevingstemperatuur: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
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Combisensor met DCF77-ontvanger voor aansluiting op de 
parallelaansluiting van het KNX/EIB weerstation comfort 1010 00. In 
de combisensor zijn 6 sensoren samengebracht die nodig zijn voor het 
aansturen en bewaken van gebouw- en huisinstallaties, zoals b.v. 
markiezen, jaloezieën of wintertuinen.
· Geïntegreerde DCF77-ontvanger met over 45º draaibare antenne 

voor ontvangst van datum em tijd.
· Meten van de windsnelheid in een bereik van 0,5 – 40 m/s.
· Registratie van de neerslag (droog/nat) volgens het 

reflectieprincipe.
· De lichtsterkte wordt gemeten met drie onafhankelijke 

lichtsterktesensoren die in 90º-segmenten (oost, zuid, west) zijn 
aangebracht.

· Verbindings-/draadbreukbewaking door het KNX/EIB weerstation.
· De combisensor wordt geleverd compleet met 10 m aansluitkabel.

KNX/EIB weerstation comfort 1010 00  blz. 564.
 

Combisensor met DCF77-ontvanger  

1025 00 1 3078391
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Meetbereik windsnelheid: 1 tot 40 m/s (max. 144 km/h)
Meetbereik neerslag: neerslag ja/nee
Meetbereik lichtsterkte: 0 tot 110 k Lux
Meetbereik schemering: 0 tot 674 Lux
565Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang tweevoudig
Tweevoudige DIN-railschakelactor met geïntegreerde 
busaankoppelaar. Voor het schakelen van twee onafhankelijk aan te 
sturen belastinggroepen. Montage op DIN-profielrail. Met 
handschakelaar voor het omschakelen van het relais (aan/uit) parallel 
aan resp. zonder KNX bedrijf. Geen aanvullende stroomvoorziening. 
Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt ETS3.0d (of 
hoger) aanbevolen. Aansluiting meerfasig.
Functies:
· Onafhankelijk schakelen van de 2 uitgangen.
· Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus / 

schakelstandaanduiding.
· Gebruik als maak- of verbreekcontact.
· Centrale schakelfunctie.
· Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
· Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische 

retourmeldfunctie.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Logische koppelingsfunctie voor elk kanaal.
· Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal parametriseerbaar. 

Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
· Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, 

trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).
· Opname in lichtscènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.
· Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met 

grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke 
uitgang te activeren.

· Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
· Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-

programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.

DIN-rail actoren

KNX/EIB
schakelactor tweevoudig 16 A
met handbediening  

DIN-rail plus  1040 00 1 3765831
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566 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
KNX/EIB DIN-rail actoren

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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Schakelcontact: Relais met 2 x potentiaalvrije
sluitcontacten

Schakelvermogen
AC 230 V: 16 A / AC 1 resp. 10 A / AC 3
Schakelvermogen
AC 400 V: 10 A / AC 1 resp. 6 A / AC 3
Schakelvermogen DC: 16 A / 24 V
Max. inschakelstroom: 400 A, 150 s

200 A, 600 s
Aansluitvermogen: 3600 W ohmse belasting

16 A, max. 140 F capacitieve belasting AC 
230 V
2500 W gloeilampen
2500 W HV-halogeen
1200 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
2500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
2300 VA TL-lampen
duo-schakeling
1300 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
2000 W kwiklampen niet-gecompenseerd
2000 W kwiklampen parallel 
gecompenseerd

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen
0,2 tot 4 mm2 massief
2 x 0,2 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang viervoudig
Viervoudige DIN-railschakelactor met geïntegreerde 
busaankoppelaar. Voor het schakelen van vier onafhankelijk aan te 
sturen belastinggroepen. Montage op DIN-profielrail. Met 
handschakelaar voor het omschakelen van het relais (aan/uit) parallel 
aan resp. zonder KNX bedrijf. Geen aanvullende stroomvoorziening. 
Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt ETS3.0d (of 
hoger) aanbevolen. Aansluiting meerfasig.
Functies:
· Onafhankelijk schakelen van de 4 uitgangen.
· Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus / 

schakelstandaanduiding.
· Gebruik als maak- of verbreekcontact.
· Centrale schakelfunctie.
· Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
· Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische 

retourmeldfunctie.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Logische koppelingsfunctie voor elk kanaal.
· Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal parametriseerbaar. 

Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
· Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, 

trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).
· Opname in lichtscènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.
· Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met 

grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke 
uitgang te activeren.

· Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
· Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-

programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.

KNX/EIB
Schakelactor viervoudig 16 A
met handbediening  

DIN-rail plus  1004 00 1 3507456
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KNX/EIB DIN-rail actoren

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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Schakelcontact: Relais met 4 x potentiaalvrije
sluitcontacten

Schakelvermogen
AC 230 V: 16 A / AC 1 resp. 10 A / AC 3
Schakelvermogen
AC 400 V: 10 A / AC 1 resp. 6 A / AC 3
Schakelvermogen DC: 16 A / 24 V
Max. inschakelstroom: 400 A, 150 s

200 A, 600 s
Aansluitvermogen: 3600 W ohmse belasting

16 A, max. 140 F capacitieve belasting AC 
230 V
2500 W gloeilampen
2500 W HV-halogeen
1200 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
2500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
2300 VA TL-lampen
duo-schakeling
1300 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
2000 W kwiklampen niet-gecompenseerd
2000 W kwiklampen parallel 
gecompenseerd

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen
0,2 tot 4 mm2 massief
2 x 0,2 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
567Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang viervoudig
Viervoudige DIN-railschakelactor met geïntegreerde 
busaankoppelaar. Voor het schakelen van vier onafhankelijk aan te 
sturen belastinggroepen. De schakelcontacten van de schakelactor 
viervoudig voor C-belastingen zijn speciaal ontworpen voor 
belastingen met een capacitief karakter en de daardoor optredende 
kortdurende hoge inschakelstromen (zie technische gegevens). De 
schakelactor is voorzien van geïntegreerde stroomdetectie. Voor elk 
kanaal kan de stroom worden gemeten. Montage op DIN-profielrail. 
Met handschakelaar voor het omschakelen van het relais (aan/uit) 
parallel aan resp. zonder KNX bedrijf. Geen aanvullende 
stroomvoorziening. Voor ontwerp en ingebruikstelling van het 
apparaat wordt ETS3.0d (of hoger) aanbevolen. Aansluiting meerfasig. 
Functies:
· Onafhankelijk schakelen van de 4 uitgangen.
· Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus / 

schakelstandaanduiding.
· Gebruik als maak- of verbreekcontact.
· Centrale schakelfunctie
· Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
· Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische 

retourmeldfunctie.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
· Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal parametriseerbaar. 

Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
· Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, 

trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).
· Opname in lichtscènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.
· Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met 

grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke 
uitgang te activeren.

· Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
· Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-

programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.
· Stroomdetectie: Meting van de belastingstroom voor elk kanaal.
· Drempelwaarden voor belastingbewaking (b.v. melding uitval 

belasting).

KNX/EIB
Schakelactor viervoudig 16 A
met handbediening en stroommeting 
voor C-belastingen  

DIN-rail plus  1045 00 1 3507522
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Schakelcontact: Relais met 4 x potentiaalvrije
sluitcontacten

Schakelvermogen
AC 230 V: 16 A / AC 1 resp. 16 A / AC 3
Schakelvermogen
AC 400 V: 10 A / AC 1 resp. 10 A / AC 3
Schakelvermogen DC: 16 A / 24 V
Max. inschakelstroom: 600 A, 150 s

300 A, 600 s
Aansluitvermogen: 3680 W ohmse belasting

16 A, max. 200 F capacitieve belasting AC 
230 V
3680 W gloeilampen
3680 W HV-halogeen
2000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
2500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
3680 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
3680 VA TL-lampen
duo-schakeling
2500 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
3680 W kwiklampen niet-gecompenseerd
3680 W kwiklampen parallel 
gecompenseerd

Stroomdetectie: 0,25 tot 16 A sinus
50/60 Hz

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen
0,2 tot 4 mm2 massief
2 x 0,2 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang zesvoudig
Zesvoudige DIN-rail schakelactor met geïntegreerde 
busaankoppelaar.
Voor het schakelen van zes onafhankelijk aanstuurbare 
belastinggroepen. Montage op DIN-profielrail. Aansluiting meerfasig.
Softwarematig instelbare eigenschappen:
· uitgangen parameteriseerbaar als maakcontact of verbreekcontact
· selectie van de voorkeursstand bij uitval en herstel van de 

busspanning
· inschakel- en/of uitschakelvertraging of tijdschakelfunctie voor elk 

kanaal apart instelbaar
· aan 6 uitgangen kunnen 2 objecten worden toegekend

schakelen en retourmelding
· daarnaast kan aan 4 uitgangen een extra functie worden 

toegekend:
koppeling, vergrendelingsfunctie of gedwongen stand

· retourmeldobject inverteerbaar

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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KNX/EIB
Schakelactor zesvoudig
6 A  

DIN-rail plus  1008 00 1 2263465
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Schakelcontact: Relais met 6 x potentiaalvrije
sluitcontacten

Belastbaarheid: AC 230 V / 6 A
aansluiting meerfasig

Aansluitvermogen: 1200 W gloeilampen
1200 W HV-halogeen
500 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd (cos n = 0,5)
1000 VA TL-lampen,
duoschakeling

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen
0,5 tot 4 mm2 massief
0,34 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,14 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhulzen

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
 

 

Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang zesvoudig
Zesvoudige DIN-railverwarmingsactor met geïntegreerde 
busaankoppelaar.
Voor het aansturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 
verwarmingsinstallaties. De verwarmingsactor beschikt over 
6 elektronische uitgangen, die afhankelijk van KNX telegrammen 
regelaandrijvingen kunnen aansturen. Daarbij kunnen maximaal 
4 elektrothermische regelaandrijvingen op elke uitgang worden 
aangesloten. Montage op DIN-profielrail.
De uitgangen kunnen schakelend of met pulsbreedtemodulatie (PWM) 
worden aangestuurd. Aparte detectie van overbelasting en kortsluiting 
voor elke uitgang.
De werking van de actor kan ook zonder busspanning worden getest. 
In ongeprogrammeerde toestand is op de actor al een 
pulsbreedtemodulatie met een instelwaarde van 50% en een cyclustijd 
van 15 minuten opgeslagen.
Softwarematig instelbare eigenschappen:
· 6 onderling onafhankelijke uitgangen, elk aanstuurbaar d.m.v. een 

regelsignaal (1 bit of 1 byte)
· Statusretourmelding (1 bit of 1 byte) per uitgang automatisch of op 

leesverzoek
· Ventielaansturing (spanningsloos open/gesloten) per uitgang 

parametriseerbaar
· Zomer- of winterstand via een object te selecteren
· Cyclische bewaking van het regelsignaal van elke uitgang; wanneer 

niet binnen de bewakingstijd een regelsignaaltelegram wordt 
ontvangen, schakelt de betreffende uitgang over naar de 
noodstand en wordt er een alarmmelding verzonden

· Elke uitgang kan in een gedwongen stand worden vergrendeld; 
voor zomer- en winterstand zijn verschillende waarden mogelijk

· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning voor elke uitgang 
apart parametriseerbaar

· Overbelastings- resp. kortsluitmelding via een object apart voor 
elke uitgang instelbaar

· Stroomuitvalmelding via een object
· Verzamelmelding wanneer alle ventielen zijn gesloten
· Object voor retourmelding van het grootste op de actor opgeslagen 

1 byte-regelsignaal van een uitgang

Thermische regelaandrijving 230 V 1122 00  blz. 585.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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KNX/EIB
Verwarmingsactor zesvoudig
0,05 A  

DIN-rail plus  1018 00 1 2850386
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Schakelcontact: 6 x Triac
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Inschakelstroom: max. 1,5 A
Nominale stroom: 0,05 A ohmse belasting 
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
belasting via schroefklemmen
0,2 tot 4 mm2 massief
2 x 0,2 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Bedrijfstemperatuur: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
569Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang achtvoudig
Achtvoudige DIN-railschakelactor met geïntegreerde 
busaankoppelaar. Voor het schakelen van acht onafhankelijk aan te 
sturen belastinggroepen. Montage op DIN-profielrail. Met 
handschakelaar voor het omschakelen van het relais (aan/uit) parallel 
aan resp. zonder KNX bedrijf. Geen aanvullende stroomvoorziening. 
Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt ETS3.0d (of 
hoger) aanbevolen. Aansluiting meerfasig.
Functies:
· Onafhankelijk schakelen van de 8 uitgangen.
· Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus / 

schakelstandaanduiding.
· Gebruik als maak- of verbreekcontact.
· Centrale schakelfunctie.
· Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
· Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische 

retourmeldfunctie.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
· Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal parametriseerbaar. 

Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
· Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, 

trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).
· Opname in lichtscènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.
· Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met 

grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke 
uitgang te activeren.

· Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
· Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-

programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.

KNX/EIB
Schakelactor achtvoudig 16 A
met handbediening  

DIN-rail plus  1006 00 1 3507464
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Schakelcontact: Relais met 8 x potentiaalvrije
sluitcontacten

Schakelvermogen
AC 230 V: 16 A / AC 1 resp. 10 A / AC 3
Schakelvermogen
AC 400 V: 10 A / AC 1 resp. 6 A / AC 3
Schakelvermogen DC: 16 A / 24 V
Max. inschakelstroom: 400 A, 150 s

200 A, 600 s
Aansluitvermogen: 3600 W ohmse belasting

16 A, max. 140 F capacitieve belasting AC 
230 V
2500 W gloeilampen
2500 W HV-halogeen
1200 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
2500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
2300 VA TL-lampen
duo-schakeling
1300 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
2000 W kwiklampen niet-gecompenseerd
2000 W kwiklampen parallel 
gecompenseerd

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen
0,2 tot 4 mm2 massief
2 x 0,2 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 8 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang achtvoudig
Achtvoudige DIN-railschakelactor met geïntegreerde 
busaankoppelaar. Voor het schakelen van acht onafhankelijk aan te 
sturen belastinggroepen. De schakelcontacten van de schakelactor 
achtvoudig voor C-belastingen zijn speciaal ontworpen voor 
belastingen met een capacitief karakter en de daardoor optredende 
kortdurende hoge inschakelstromen (zie technische gegevens). De 
schakelactor is voorzien van geïntegreerde stroomdetectie. Voor elk 
kanaal kan de stroom worden gemeten. Montage op DIN-profielrail. 
Met handschakelaar voor het omschakelen van het relais (aan/uit) 
parallel aan resp. zonder KNX bedrijf. Geen aanvullende 
stroomvoorziening. Voor ontwerp en ingebruikstelling van het 
apparaat wordt ETS3.0d (of hoger) aanbevolen. Aansluiting meerfasig. 
Functies:
· Onafhankelijk schakelen van de 8 uitgangen.
· Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus / 

schakelstandaanduiding.
· Gebruik als maak- of verbreekcontact.
· Centrale schakelfunctie.
· Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
· Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische 

retourmeldfunctie.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
· Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal parametriseerbaar. 

Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
· Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, 

trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).
· Opname in lichtscènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.
· Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met 

grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke 
uitgang te activeren.

· Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
· Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-

programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.
· Stroomdetectie: Meting van de belastingstroom voor elk kanaal.
· Drempelwaarden voor belastingbewaking (b.v. melding uitval 

belasting).

KNX/EIB
Schakelactor achtvoudig 16 A
met handbediening en stroommeting 
voor C-belastingen  

DIN-rail plus  1046 00 1 3507530
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KNX/EIB DIN-rail actoren

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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Schakelcontact: Relais met 8 x potentiaalvrije
sluitcontacten

Schakelvermogen
AC 230 V: 16 A / AC 1 resp. 16 A / AC 3
Schakelvermogen
AC 400 V: 10 A / AC 1 resp. 10 A / AC 3
Schakelvermogen DC: 16 A / 24 V
Max. inschakelstroom: 600 A, 150 s

300 A, 600 s
Aansluitvermogen: 3680 W ohmse belasting

16 A, max. 200 F capacitieve belasting AC 
230 V
3680 W gloeilampen
3680 W HV-halogeen
2000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
2500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
3680 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
3680 VA TL-lampen
duo-schakeling
2500 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
3680 W kwiklampen niet-gecompenseerd
3680 W kwiklampen parallel 
gecompenseerd

Stroomdetectie: 0,25 tot 16 A sinus
50/60 Hz

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen
0,2 tot 4 mm2 massief
2 x 0,2 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 8 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
571Gira Elektrotechnische installatiesystemen



K
N

X
/E

IB
  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

KNX/EIB DIN-rail actoren
 

 

Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang, mix
Afhankelijk van de parametrisering kan de actor als schakelactor (max. 
viervoudig) of als jaloezieactor (max. tweevoudig) worden gebruikt. 
Ook mengvormen van schakel- en jaloezieactor zijn mogelijk. Voor de 
functie jaloezieactor worden twee naast elkaar liggende 
relaisuitgangen samengevoegd tot een jaloezie-uitgang. 
Schakeltoestandaanduiding voor elk relais. Handbediening voor 
omschakeling van het relais parallel aan resp. zonder KNX bedrijf. 
Centrale uitschakeling met handbediening mogelijk. Met 
geïntegreerde busaankoppelaar. Montage op DIN-profielrail. Het 
aansluiten van verschillende fasegeleiders op de uitgangen is 
toegestaan. Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt 
ETS3.0d (of hoger) aanbevolen.
Functies jaloezieactoruitgangen:
· Onafhankelijke aansturing van de maximaal 2 jaloezie-uitgangen.
· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de 

bovenste eindpositie.
· Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
· Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenstand. Actieve 

of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 

windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met 
cyclische bewaking.

· Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
· Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele 

raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
· Opname in scènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.
Functies schakelactoruitgangen:
· Onafhankelijk schakelen van de maximaal 4 schakeluitgangen.
· Gebruik als maak- of verbreekcontact instelbaar.
· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Centrale schakelfunctie.
· Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
· Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische 

retourmeldfunctie.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
· Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal parametriseerbaar. 

Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
· Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, 

trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).
· Opname in scènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.

KNX/EIB
Schakelactor viervoudig 16 A/
Jaloezieactor tweevoudig 16 A
met handbediening  

DIN-rail plus  1036 00 1 4413449
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Bedrijfsspanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelcontact: Relais met 4 x potentiaalvrije

sluitcontacten
Schakelvermogen
AC 230 V:

16 A / AC 1
16 AX

Max. inschakelstroom: 800 A, 200 s
165 A, 20 ms

Aansluitvermogen: 3000 W ohmse belasting
16 A, max. 140 F capacitieve belasting AC 
230 V
1380 VA motoren (jaloezie- of ventilator-)
3000 W gloeilampen
2500 W HV-halogeen
1200 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
1000 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
2300 VA TL-lampen
duo-schakeling
1160 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 W kwiklampen niet-gecompenseerd
1160 W kwiklampen parallel 
gecompenseerd

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen
1,5 tot 4 mm2 massief
2 x 1,5 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
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Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang, mix
Afhankelijk van de parametrisering kan de actor als schakelactor (max. 
achtvoudig) of als jaloezieactor (max. viervoudig) worden gebruikt. 
Ook mengvormen van schakel- en jaloezieactor zijn mogelijk. Voor de 
functie jaloezieactor worden twee naast elkaar liggende 
relaisuitgangen samengevoegd tot een jaloezie-uitgang. 
Schakeltoestandaanduiding voor elk relais. Handbediening voor 
omschakeling van het relais parallel aan resp. zonder KNX bedrijf. 
Centrale uitschakeling met handbediening mogelijk. Met 
geïntegreerde busaankoppelaar. Montage op DIN-profielrail. Het 
aansluiten van verschillende fasegeleiders op de uitgangen is 
toegestaan. Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt 
ETS3.0d (of hoger) aanbevolen.
Functies jaloezieactoruitgangen:
· Onafhankelijke aansturing van de maximaal 4 jaloezie-uitgangen.
· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de 

bovenste eindpositie.
· Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
· Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenstand. Actieve 

of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 

windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met 
cyclische bewaking.

· Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
· Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele 

raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
· Opname in scènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.
Functies schakelactoruitgangen:
· Onafhankelijk schakelen van de maximaal 8 schakeluitgangen.
· Gebruik als maak- of verbreekcontact instelbaar.
· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Centrale schakelfunctie.
· Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
· Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische 

retourmeldfunctie.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
· Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal parametriseerbaar. 

Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
· Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, 

trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).
· Opname in scènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.

KNX/EIB
Schakelactor achtvoudig 16 A/
Jaloezieactor viervoudig 16 A
met handbediening  

DIN-rail plus  1037 00 1 3507480
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KNX/EIB DIN-rail actoren

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Bedrijfsspanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelcontact: Relais met 8 x potentiaalvrije

sluitcontacten
Schakelvermogen
AC 230 V:

16 A / AC 1
16 AX

Max. inschakelstroom: 800 A, 200 s
165 A, 20 ms

Aansluitvermogen: 3000 W ohmse belasting
16 A, max. 140 F capacitieve belasting AC 
230 V
1380 VA motoren (jaloezie- of ventilator-)
3000 W gloeilampen
2500 W HV-halogeen
1200 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
1000 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
2300 VA TL-lampen
duo-schakeling
1160 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 W kwiklampen niet-gecompenseerd
1160 W kwiklampen parallel 
gecompenseerd

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen
1,5 tot 4 mm2 massief
2 x 1,5 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
573Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang, mix
Afhankelijk van de parametrisering kan de actor als schakelactor (max. 
zestienvoudig) of als jaloezieactor (max. achtvoudig) worden gebruikt. 
Ook mengvormen van schakel- en jaloezieactor zijn mogelijk. Voor de 
functie jaloezieactor worden twee naast elkaar liggende 
relaisuitgangen samengevoegd tot een jaloezie-uitgang. 
Schakeltoestandaanduiding voor elk relais. Handbediening voor 
omschakeling van het relais parallel aan resp. zonder KNX bedrijf. 
Centrale uitschakeling met handbediening mogelijk. Met 
geïntegreerde busaankoppelaar. Montage op DIN-profielrail. Het 
aansluiten van verschillende fasegeleiders op de uitgangen is 
toegestaan. Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt 
ETS3.0d (of hoger) aanbevolen.
Functies jaloezieactoruitgangen:
· Onafhankelijke aansturing van de maximaal 8 jaloezie-uitgangen.
· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de 

bovenste eindpositie.
· Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
· Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenstand. Actieve 

of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 

windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met 
cyclische bewaking.

· Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
· Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele 

raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
· Opname in scènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.
Functies schakelactoruitgangen:
· Onafhankelijk schakelen van de maximaal 16 schakeluitgangen.
· Gebruik als maak- of verbreekcontact instelbaar.
· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Centrale schakelfunctie.
· Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
· Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische 

retourmeldfunctie.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
· Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal parametriseerbaar. 

Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
· Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, 

trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).
· Opname in scènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.

KNX/EIB
Schakelactor zestienvoudig 16 A/
Jaloezieactor achtvoudig 16 A
met handbediening  

DIN-rail plus  1038 00 1 3507498
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574 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
KNX/EIB DIN-rail actoren

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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Bedrijfsspanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelcontact: Relais met 16 x potentiaalvrije

sluitcontacten
Schakelvermogen
AC 230 V:

16 A / AC 1
16 AX

Max. inschakelstroom: 800 A, 200 s
165 A, 20 ms

Aansluitvermogen: 3000 W ohmse belasting
16 A, max. 140 F capacitieve belasting AC 
230 V
1380 VA motoren (jaloezie- of ventilator-)
3000 W gloeilampen
2500 W HV-halogeen
1200 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
1000 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
2300 VA TL-lampen
duo-schakeling
1160 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 W kwiklampen niet-gecompenseerd
1160 W kwiklampen parallel 
gecompenseerd

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen
1,5 tot 4 mm2 massief
2 x 1,5 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 8 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Productsoort: Verlichting
Producttype: Dimmer
Dimactor met geïntegreerde busaankoppelaar voor het schakelen en 
dimmen van gloeilampen, 230-V-halogeenlampen en LV-
halogeenlampen met inductieve trafo's of Tronic-trafo's. Hij kan ook 
als toerentalregelaar worden gebruikt voor toerentalregeling van 
éénfase elektromotoren.
Vanaf apparaatversie index I02 (V02) en softwareversie 1.2: 
schakelen en dimmen van dimbare HV-LED- en spaarlampen.
· Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting 

passende dimprincipe
· Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting
· Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus (ook 

bouwplaatsbedrijf mogelijk)
· Montage op DIN-profielrail
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A of nieuwer
Software:
· Onafhankelijke aansturing van de dimkanalen
· Centrale schakelfunctie voor aansturing van alle dimkanalen
· Vertraging voor actief zendende retourmeldingen na herstel van de 

busspanning
· Opgave vooraf van de soort belasting en het dimprincipe mogelijk: 

Universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische 
trafo (capacitief/faseafsnijdingsprincipe), conventionele trafo 
(inductief/faseaansnijdingsprincipe)

· Retourmelding yschakelenx en ylichtsterktex
· Instelling van het dimbare lichtsterktebereik mogelijk
· Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar
· Inschakelgedrag bij relatief dimcommando parametriseerbaar
· Soft inschakel- en uitschakelfunctie
· Meldtelegrammen voor kortsluiting, overbelasting en bij uitval van 

de belasting
· Retourmelding van de aangesloten soort belasting
· Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie voor elke 

uitgang parametriseerbaar
· Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, 

trappenhuisverlichtingsfunctie)
· Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door 

tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een 
permanente verlichting

· Koppelingsfunctie en maximaal 8 scènes per dimkanaal mogelijk
· Bedrijfsurenteller voor het bepalen van de inschakelduur
· Reacties bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.

KNX/EIB
Universele dimactor enkelvoudig  

20 – 500 W/VA
DIN-rail plus  2171 00 1 4477204
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KNX/EIB DIN-rail actoren

Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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Nominale spanning: AC 110 V tot 230 V, 50/60 Hz
Aansluitvermogen 
(AC 230 V):

20 tot 500 W gloeilampen
20 tot 500 W HV-halogeen
20 tot 500 W LV-halogeen met Gira Tronic-
trafo
20 tot 500 VA LV-halogeen, gewikkelde 
trafo
typ. 7 tot 100 W, LED-lampen
typ. 7 tot 100 W, spaarlampen

Aansluitvermogen 
(AC 110 V):

20 tot 250 W gloeilampen
20 tot 250 W HV-halogeen
20 tot 250 W LV-halogeen met Gira Tronic-
trafo
20 tot 250 VA LV-halogeen, gewikkelde 
trafo
typ. 7 tot 50 W, LED-lampen
typ. 7 tot 50 W, spaarlampen

Schakelstroom motoren: 2,3 A.
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
belasting via schroefklemmen tot 4 mm2

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
575Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Verlichting
Producttype: Dimmer
Dimactor met geïntegreerde busaankoppelaar voor het schakelen en 
dimmen van gloeilampen, 230-V-halogeenlampen en LV-
halogeenlampen met inductieve trafo's of Tronic-trafo's.
Vanaf apparaatversie index I02 (V02) en softwareversie 1.2: 
schakelen en dimmen van dimbare HV-LED- en spaarlampen.
· Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting 

passende dimprincipe
· Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting
· Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus (ook 

bouwplaatsbedrijf mogelijk)
· Montage op DIN-profielrail
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A of nieuwer
Software:
· Onafhankelijke aansturing van de dimkanalen
· Centrale schakelfunctie voor aansturing van alle dimkanalen
· Vertraging voor actief zendende retourmeldingen na herstel van de 

busspanning
· Opgave vooraf van de soort belasting en het dimprincipe mogelijk: 

universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische 
trafo (capacitief/faseafsnijdingsprincipe), conventionele trafo 
(inductief/faseaansnijdingsprincipe)

· Retourmelding yschakelenx en ylichtsterktex
· Instelling van het dimbare lichtsterktebereik mogelijk
· Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar
· Inschakelgedrag bij relatief dimcommando parametriseerbaar
· Soft inschakel- en uitschakelfunctie
· Meldtelegrammen voor kortsluiting, overbelasting en bij uitval van 

de belasting
· Retourmelding van de aangesloten soort belasting
· Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie voor elke 

uitgang parametriseerbaar
· Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, 

trappenhuisverlichtingsfunctie)
· Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door 

tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een 
permanente verlichting

· Koppelingsfunctie en maximaal 8 scènes per dimkanaal mogelijk
· Bedrijfsurenteller voor het bepalen van de inschakelduur
· Reacties bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.

KNX/EIB
Universele dimactor tweevoudig  

2 x 300 W/VA
DIN-rail plus  2172 00 1 4477212
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576 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
KNX/EIB DIN-rail actoren

Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Nominale spanning: AC 110 V tot 230 V, 50/60 Hz
Uitgangen: 2
Aansluitvermogen
(AC 230 V) per kanaal:

20 tot 300 W gloeilampen
20 tot 300 W HV-halogeen
20 tot 300 W LV-halogeen met Gira Tronic-
trafo
20 tot 300 VA LV-halogeen, gewikkelde 
trafo
typ. 7 tot 60 W, LED-lampen
typ. 7 tot 60 W, spaarlampen

Aansluitvermogen
(AC 110 V) per kanaal:

20 tot 150 W gloeilampen
20 tot 150 W HV-halogeen
20 tot 150 W LV-halogeen met Gira Tronic-
trafo
20 tot 150 VA LV-halogeen, gewikkelde 
trafo
typ. 7 tot 30 W, LED-lampen
typ. 7 tot 30 W, spaarlampen

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen tot 4 mm2

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Productsoort: Verlichting
Producttype: Dimmer
Dimactor met geïntegreerde busaankoppelaar voor het schakelen en 
dimmen van gloeilampen, 230-V-halogeenlampen en LV-
halogeenlampen met inductieve trafo's of Tronic-trafo's. Om het 
uitgangsvermogen te verhogen, kunnen meerdere uitgangen parallel 
worden bedraad.
Vanaf apparaatversie index I02 (V02) en softwareversie 1.2: 
schakelen en dimmen van dimbare HV-LED- en spaarlampen.
· Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting 

passende dimprincipe
· Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting
· Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus (ook 

bouwplaatsbedrijf mogelijk)
· Parallelschakeling van meerdere uitgangen tot een maximale 

belasting van 950 W mogelijk. Aan parallelgeschakelde 
dimuitgangen geen HV-LED- of spaarlampen aansluiten.

· Montage op DIN-profielrail
· Ontwerp en ingebruikstelling vanaf ETS 3.0d patch A of nieuwer
Software:
· Onafhankelijke aansturing van de dimkanalen
· Centrale schakelfunctie voor aansturing van alle dimkanalen
· Vertraging voor actief zendende retourmeldingen na herstel van de 

busspanning
· Opgave vooraf van de soort belasting en het dimprincipe mogelijk: 

universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische 
trafo (capacitief/faseafsnijdingsprincipe), conventionele trafo 
(inductief/faseaansnijdingsprincipe)

· Retourmelding yschakelenx en ylichtsterktex
· Instelling van het dimbare lichtsterktebereik mogelijk
· Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar
· Inschakelgedrag bij relatief dimcommando parametriseerbaar
· Soft inschakel- en uitschakelfunctie
· Meldtelegrammen voor kortsluiting, overbelasting en bij uitval van 

de belasting
· Retourmelding van de aangesloten soort belasting
· Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie voor elke 

uitgang parametriseerbaar
· Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, 

trappenhuisverlichtingsfunctie)
· Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door 

tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een 
permanente verlichting

· Koppelingsfunctie en maximaal 8 scènes per dimkanaal mogelijk
· Bedrijfsurenteller voor het bepalen van de inschakelduur
· Reacties bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.

KNX/EIB
dimactor viervoudig  

4 x 250 W/VA
DIN-rail plus  2174 00 1 4477220
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KNX/EIB DIN-rail actoren

Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Nominale spanning: AC 110 V tot 230 V, 50/60 Hz
Uitgang: 4
Aansluitvermogen
(AC 230 V) per kanaal:

20 tot 250 W gloeilampen
20 tot 250 W HV-halogeen
20 tot 250 W LV-halogeen met Gira Tronic-
trafo
20 tot 250 VA LV-halogeen, gewikkelde 
trafo
typ. 7 tot 50 W, LED-lampen
typ. 7 tot 50 W, spaarlampen

Aansluitvermogen
(AC 110 V) per kanaal:

20 tot 120 W gloeilampen
20 tot 120 W HV-halogeen
20 tot 120 W LV-halogeen met Gira Tronic-
trafo
20 tot 120 VA LV-halogeen, gewikkelde 
trafo
typ. 7 tot 24 W, LED-lampen
typ. 7 tot 24 W, spaarlampen

Parallelgeschakelde 
uitgangen:

Uitgangen tot max. 95 % benutten
(max. 950 W bij 230 V~, 50/60 Hz)

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen tot 4 mm2

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 8 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
577Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Verlichting
Producttype: Dimmer
DIN-rail apparaat voor het schakelen en dimmen van elektronische TL-
voorschakelapparaten met 1–10 V-stuuringang of andere 1–10 V-
dimbare apparaten. Met relaishandbediening en instelling van de 
basislichtsterkte. Aansluiting meerfasig.
Softwarematig instelbare eigenschappen:
· schakelen en dimmen van TL-lampen in combinatie met 

elektronisch voorschakelapparaat (VSA) of andere 1–10 V-dimbare 
apparaten

· Inschakel- en dimgedrag via parameters instelbaar
· Retourmelding van de schakeltoestand en de lichtsterkte
· ySoft-AANx, ysoft-UITx en tijddimmer parameteriseerbaar
· Geleidelijk of direct instellen van lichtsterkten
· Tijdvertraagd uitschakelen bij het onderschrijden van de uitschakel-

lichtsterkte mogelijk
· Lichtscènebedrijf mogelijk
· Vergrendelingsbedrijf kan via object worden geactiveerd met 

parameteriseerbare lichtsterkte aan het begin en einde van de 
vergrendeling

· gedrag van de besturingseenheid bij uitval en herstel van de 
busspanning instelbaar

Elektronische voorschakelapparaten veroorzaken zeer hoge 
stroompieken, gebruik daarom een inschakelstroombegrenzer of bij 
grote belastingen een aparte belastingbegrenzer.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
Inschakeltstroombegrenzer 0810 00  blz. 363.
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KNX/EIB
Besturingseenheid 1–10 V drievoudig
met handbediening  

DIN-rail plus  1019 00 1 3050374
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Schakelcontact: Relais met 3 x potentiaalvrije
sluitcontacten

Schakelvermogen
AC 230 V: 16 A / AC 1 resp. 10 A / AC 3
Aansluitvermogen: 2500 W ohmse belasting

1100 W / 140 F capacitieve belasting
afhankelijk van type VSA
max. 15 stuks Insta VSA TC 1–10 V met 1 
vonk
max. 12 stuks Insta VSA TC 1–10 V met 2 
vonken

1 – 10 V interface: max. 100 mA per kanaal
max. 500 m ingangsleiding bij 0,5 mm2

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
1 – 10 V en belasting via schroefklemmen
0,2 tot 4 mm2 massief
2 x 0,2 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
578 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Productsoort: Verlichting
Producttype: Dimmer
De DALI-gateway vormt de interface tussen een KNX installatie en een 
digitale DALI verlichtingsinstallatie. Met de DALI-gateway kunnen 
maximaal 64 lampen met DALI-bedrijfstoestel (b.v. VSA) worden 
geschakeld en gedimd.
De DALI-verlichtingsgroepen kunnen met de handbediening op het 
apparaat parallel aan de KNX, ook zonder busspanning of in 
ongeprogrammeerde toestand (broadcast aan alle aangesloten DALI-
lampen), worden in- en uitgeschakeld of gedimd.
Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt ETS3.0d (of 
hoger) aanbevolen. Montage op DIN-profielrail. Functies:
· Aansturing van max. 64 DALI-deelnemers in max. 32 groepen.
· Handbediening van de groepen onafhankelijk van de bus (ook 

bouwplaatsbedrijf met broadcast-aansturing)
· Retourmelding van DALI-foutstatus of -kortsluiting en melding van 

uitval van de voedingsspanning.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd
· Centrale schakelfunctie.
· Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische 

retourmeldfunctie.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd
· Instelling van de lichtsterktegrenswaarden mogelijk.
· Dimgedrag parametriseerbaar.
· Soft inschakel- of uitschakelfunctie.
· Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie voor 

elke groep parametriseerbaar. Bij vergrendelingsfunctie is 
knipperen van verlichtingsgroepen mogelijk.

· Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, 
trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).

· Opname van de groepen in maximaal 16 lichtscènes mogelijk.
· Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-

programmeerprocedure voor elke groep instelbaar.
· Vervanging van een defecte DALI-deelnemer zonder software op 

het apparaat initieerbaar.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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KNX/EIB
DALI-gateway met handbediening  

DIN-rail plus  1060 00 1 3507548
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Bedrijfsspanning: AC 110 V tot 240 V
50/60 Hz

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
DALI via schroefklemmen
0,2 tot 4 mm2 massief
2 x 0,2 tot 2,5 mm2 massieve draad
0,75 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Kabellengten tussen 
gateway en 
bedieningsapparaten:

o 1,5 mm2 max. 300 m
o 1,0 mm2 max. 238 m
o 0,75 mm2 max. 174 m
o 0,5 mm2 max. 116 m

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Productsoort: Jaloezie
Producttype: Jaloezieën
Jaloezieactor met handbediening en statusweergave voor elke 
uitgang. Voor het aansturen van elektrisch bediende jaloezieën, 
rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en soortgelijke raambekledingen 
op laagspanning van 12 tot 48 V DC.
Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt ETS3.0d (of 
hoger) aanbevolen. Jaloezieactor met geïntegreerde busaankoppelaar. 
Montage op DIN-profielrail. Functies:
· Onafhankelijke aansturing van de 4 jaloezie-uitgangen.
· Raambekledingpositie direct aanstuurbaar.
· Lamellenstand direct aanstuurbaar.
· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de 

bovenste eindpositie.
· Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
· Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenstand. Actieve 

of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 

windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met 
cyclische bewaking.

· Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
· Opname in scènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.
· Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele 

raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
· Uitgebreide zonwering met omvangrijke besturingsfuncties.
· Integratie in het temperatuurbeheersysteem van het gebouw 

mogelijk.
· Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de 

bus.

Windsensor standaard 0913 00  blz. 694.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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KNX/EIB
Jaloezieactor viervoudig
24 V DC met handbediening  

DIN-rail plus  2154 00 1 4386249
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Schakelspanning DC: DC 12 tot 48 V
Schakelvermogen
DC 12/24 V: 6 A
Schakelvermogen
DC 48 V: 3 A
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
belasting via schroefklemmen
0,5 tot 4 mm2 massieve/geslagen draad 
zonder adereindhulzen
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
 

 

Productsoort: Jaloezie
Producttype: Jaloezieën
Jaloezieactor met handbediening en statusweergave voor elke 
uitgang. Voor het aansturen van elektrisch bediende jaloezieën, 
rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en soortgelijke raambekledingen 
op netspanning van 230 V AC.
Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt ETS3.0d (of 
hoger) aanbevolen. Jaloezieactor met geïntegreerde busaankoppelaar. 
Montage op DIN-profielrail. Aansluiting van verschillende 
fasegeleiders. Functies:
· Onafhankelijke aansturing van de 2 jaloezie-uitgangen.
· Automatische looptijddetectie van de raambekleding bij 230 V AC-

aandrijvingen met mechanische eindschakelaars.
· Raambekledingpositie direct aanstuurbaar.
· Lamellenstand direct aanstuurbaar.
· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de 

bovenste eindpositie.
· Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
· Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenstand. Actieve 

of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 

windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met 
cyclische bewaking.

· Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
· Opname in scènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.
· Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele 

raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
· Uitgebreide zonwering met omvangrijke besturingsfuncties.
· Integratie in het temperatuurbeheersysteem van het gebouw 

mogelijk.
· Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de 

bus.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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KNX/EIB
jaloezieactor tweevoudig
230 V AC met handbediening  

DIN-rail plus  2152 00 1 4386256
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Bedrijfsspanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelspanning AC: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen
AC 230 V: 6 A / AC1
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
belasting via schroefklemmen
0,5 tot 4 mm2 massieve/geslagen draad 
zonder adereindhulzen
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
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Productsoort: Jaloezie
Producttype: Jaloezieën
Jaloezieactor met handbediening en statusweergave voor elke 
uitgang. Voor het aansturen van elektrisch bediende jaloezieën, 
rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en soortgelijke raambekledingen 
op netspanning van 230 V AC (4-kanaals) of laagspanning van 12 tot 
48 V DC (2-kanaals).
Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt ETS3.0d (of 
hoger) aanbevolen. Jaloezieactor met geïntegreerde busaankoppelaar. 
Montage op DIN-profielrail. Aansluiting van verschillende 
fasegeleiders. Functies:
· Onafhankelijke aansturing van de 4 jaloezie-uitgangen.
· Automatische looptijddetectie van de raambekleding bij 230 V AC-

aandrijvingen met mechanische eindschakelaars.
· Raambekledingpositie direct aanstuurbaar.
· Lamellenstand direct aanstuurbaar.
· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de 

bovenste eindpositie.
· Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
· Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenstand. Actieve 

of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 

windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met 
cyclische bewaking.

· Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
· Opname in scènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.
· Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele 

raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
· Uitgebreide zonwering met omvangrijke besturingsfuncties.
· Integratie in het temperatuurbeheersysteem van het gebouw 

mogelijk.
· Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de 

bus.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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KNX/EIB
jaloezieactor viervoudig
230 V AC / 12-48 V DC
met handbediening  

DIN-rail plus  1039 00 1 3507506
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Bedrijfsspanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelspanning AC: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen
AC 230 V: 6 A / AC1
Schakelspanning DC: DC 12 tot 48 V
Schakelvermogen
DC 12/24 V: 6 A
Schakelvermogen
DC 48 V: 3 A
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
belasting via schroefklemmen
0,5 tot 4 mm2 massieve/geslagen draad 
zonder adereindhulzen
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Productsoort: Jaloezie
Producttype: Jaloezieën
Jaloezieactor met handbediening en statusweergave voor elke 
uitgang. Voor het aansturen van elektrisch bediende jaloezieën, 
rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en soortgelijke raambekledingen 
op netspanning van 230 V AC (8-kanaals) of laagspanning van 12 tot 
48 V DC (4-kanaals).
Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt ETS3.0d (of 
hoger) aanbevolen. Jaloezieactor met geïntegreerde busaankoppelaar. 
Montage op DIN-profielrail. Aansluiting van verschillende 
fasegeleiders. Functies:
· Onafhankelijke aansturing van de jaloezie-uitgangen.
· Automatische looptijddetectie van de raambekleding bij 230 V AC-

aandrijvingen met mechanische eindschakelaars.
· Raambekledingpositie direct aanstuurbaar.
· Lamellenstand direct aanstuurbaar.
· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de 

bovenste eindpositie.
· Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
· Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenstand. Actieve 

of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
· Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden 

vertraagd.
· Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 

windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met 
cyclische bewaking.

· Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
· Opname in scènes mogelijk, max. 8 interne scènes per kanaal 

kunnen worden geparametriseerd.
· Geheugenfunctie voor lichtscènes.
· Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele 

raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
· Uitgebreide zonwering met omvangrijke besturingsfuncties.
· Integratie in het temperatuurbeheersysteem van het gebouw 

mogelijk.
· Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de 

bus.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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KNX/EIB
jaloezieactor achtvoudig
230 V AC / 12-48 V DC
met handbediening  

DIN-rail plus  2161 00 1 3981636
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Bedrijfsspanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelspanning AC: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen
AC 230 V: 6 A / AC1
Schakelspanning DC: DC 12 tot 48 V
Schakelvermogen
DC 12/24 V: 6 A
Schakelvermogen
DC 48 V: 3 A
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
belasting via schroefklemmen
0,5 tot 4 mm2 massieve/geslagen draad 
zonder adereindhulzen
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 8 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Productsoort: Jaloezie
Producttype: Jaloezieën
Rolluikactor met handbediening en statusweergave voor elke uitgang. 
Voor het aansturen van elektrisch aangedreven rolluiken op 
netspanning 230 V AC (4 kanaals).
Voor ontwerp en ingebruikstelling van het apparaat wordt ETS3.0d (of 
hoger) aanbevolen. Rolluikactor met geïntegreerde busaankoppelaar. 
Montage op DIN-profielrail. Aansluiting van verschillende 
fasegeleiders.
Functies:
· Onafhankelijke aansturing van de 4 rolluikuitgangen.
· Rolluikpositie direct aanstuurbaar.
· Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
· Retourmelding van de positie. Actieve of passieve (object 

uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
· Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 

windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met 
cyclische bewaking.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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KNX/EIB
Rolluikactor viervoudig
230 V AC met handbediening  

DIN-rail plus  2160 00 1 4477196
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Bedrijfsspanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelspanning AC: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen
AC 230 V: 6 A / AC1
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
belasting via schroefklemmen
0,5 tot 4 mm2 massieve/geslagen draad 
zonder adereindhulzen
0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
 

 

Productsoort: Uitgangen
Producttype: Analoge uitgang viervoudig
Viervoudige analoge DIN-railactor met geïntegreerde 
busaankoppelaar zet KNX-telegrammen (1 byte en 2 byte) om in 
analoge uitgangssignalen. Met deze analoge uitgangssignalen kunnen 
HVAC-actoren hun uitgangssignalen op basis van businformatie 
aanpassen en aan regelprocessen deelnemen.
De 4 uitgangen worden door de software geparametriseerd op 
spannings- of stroomsignalen.
Stroomsignalen: 0 tot 20 mA, belasting  500 b

4 tot 20 mA, belasting  500 b
Spanningssignalen: 0 tot 1 V, belasting  1 kb

0 tot 1 V, belasting  1 kb
0 tot 10 V, belasting  1 kb

Spanningsuitgangen worden bewaakt op kortsluiting. De 
uitgangstoestand wordt weergegeven door de status-LED. De 
uitgangssignalen kunnen gedwongen worden aangestuurd. Niet 
benodigde uitgangen kunnen worden uitgeschakeld. Montage op DIN-
profielrail.
De analoge actor moet worden gevoed met de voedingseenheid 
1024 00.

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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KNX/EIB
Analoge actor viervoudig  

DIN-rail plus  1022 00 1 7875008
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Aantal uitgangen: 4
Voedingsspanning: AC 24 V
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
Uitgangen, voeding met schroefklemmen
0,5 tot 4 mm2 massief
0,34 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhuls
0,14 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhuls

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
581Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Productsoort: Verwarming, klimaatregeling, ventilatie
Producttype: FanCoil
FanCoil-actor voor aansturing van ventilatorconvectoren (fan coil 
units) die worden toegepast voor de klimaatregeling van ruimten. De 
actor ontvangt telegrammen van bijvoorbeeld een kamerthermostaat 
en zet de regelsignaaltelegrammen om in equivalente ventilator- en 
ventielstanden. Montage op DIN-profielrail. Voor ontwerp en 
ingebruikstelling van het apparaat wordt ETS3.0d (of hoger) 
aanbevolen.
· Aansluiting van een ventilatorconvector met maximaal 6 

ventilatorstanden of van twee ventilatorconvectoren met elk 
maximaal 3 ventilatorstanden bij tweeleidingsystemen.

· Handbediening voor handmatige bediening of bouwplaatsbedrijf 
zonder busspanning.

· Bedrijfsstanden voor verwarmen, koelen of gecombineerd 
verwarmen/koelen

· Tweeleiding- of vierleidingbedrijf. Een tweeleidingsysteem 
verwarmt of koelt via een gemeenschappelijk watercircuit. Een 
vierleidingsysteem bestaat uit gescheiden aanvoer en retour voor 
het verwarmings- en koelsysteem.

· Afzonderlijk of hiërarchisch schakelen van de ventilatorstanden
· Retourmelding, uitgangsweergave, vergrendelingsfunctie voor elk 

kanaal, standbegrenzing
· Gedrag bij uitval van de busspanning of van de bus-/netspanning en 

na een ETS-programmeerprocedure configureerbaar
· Grenswaarden instelbaar
· Cyclisch of gebeurtenisgestuurd verzenden
· Vrije kanalen kunnen worden gebruikt voor schakelfuncties voor 

b.v. de ruimteverlichting

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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KNX/EIB
Fan Coil-actor  

DIN-rail plus  2163 00 1 3981651
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Schakelcontact: -contact, potentiaalvrij maakcontact
Schakelcapaciteit 
AC 230 V: 10 A / AC 1 resp. 10 A / AC 3
Max. inschakelstroom: 800 A, 200 s

165 A, 20 ms
Aansluitvermogen: 2300 W ohmse belasting

10 A, max. 140 F capacitieve belasting AC 
230 V
2300 W gloeilampen
2300 W HV-halogeen
1200 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
1000 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
2300 VA TL-lampen
duo-schakeling
1160 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 W kwiklampen niet-gecompenseerd
1160 W kwiklampen parallel 
gecompenseerd

Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen
0,5 tot 4 mm2 massief
0,35 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhulzen
0,14 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhulzen

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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K
N

X
/E

IB
  

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

KNX/EIB DIN-rail actoren
 

 

Productsoort: Uitgangen
Producttype: Binaire uitgang, mix
De ruimteactor stuurt in een apparaat drie verschillende systemen 
aam, zoals verlichting, jaloezie en verwarming. De vier relaisuitgangen 
kunnen met ETS (Engineering Tool Software) op jaloeziestand of op 
schakelstand worden ingesteld en ook gemengd bedrijf is mogelijk. 
Twee schakeluitgangen komen overeen met een jaloezie-uitgang. 
Daarnaast zijn nog twee elektronische schakeluitgangen aanwezig 
voor het aansturen van regelaandrijvingen.
Montage op DIN-profielrail. Voor ontwerp en ingebruikstelling van het 
apparaat wordt ETS3.0d (of hoger) aanbevolen.

Schakelstand
· De ruimteactor stuurt met zijn relaiscontacten elektrische 

verbruikers aan zoals bijvoorbeeld verlichtingsinstallaties. De 
relaiscontacten zijn bistabiel zodat de laatst ingestelde 
schakeltoestand ook bij uitval van de voedingsspanning 
ongewijzigd blijft.

· Functie-eigenschappen per uitgang: omvangrijke tijdfuncties, 
logische koppelingen, scènes, vergrendelingsfuncties of juist 
gedwongen besturingen, uitgebreide retourmeldingen, cyclische 
bewaking van de inkomende schakeltelegrammen en een 
bedrijfsurenteller.

Jaloeziestand
· De ruimteactor stuurt met zijn relaiscontacten elektrisch 

aangedreven jaloezieën, rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en 
soortgelijke raambekledingen aan op een netspanning van 230 V 
AC.

· Functie-eigenschappen voor elk uitgangskanaal: Apart 
parametriseerbare looptijden, uitgebreide retourmeldfuncties, 
toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties, een 
omvangrijke zonlichtbeschermingsfunctie en opname in scènes of 
gedwongen besturingen.

Kamertemperatuurregeling
· Twee aanvullende elektronische schakeluitgangen zijn bedoeld 

voor het geruisloos aansturen van elektrothermische 
regelaandrijvingen voor verwarmings- of koelinstallaties.

· Continue regelsignaaltelegrammen worden omgezet in een 
pulsbreedtegemoduleerd (PWM) uitgangssignaal. Daardoor 
kunnen de regelaandrijvingen continu worden aangestuurd. 
Alternatief kunnen schakelende regelsignalen worden omgezet. 
Statusmelding voor de ventielstand en cyclische bewaking van de 
regelsignaaltelegrammen.

· Noodbediening bij uitval van de busspanning of bij herstel van de 
bus-/netspanning plus gedwongen stand via bustelegram in zomer- 
en winterstand

· Alarmmelding bij kortsluiting of overbelasting van de 
schakeluitgang en vastzitbeveiliging van de ventielen. Er kunnen 
stroomloos gesloten of open ventielaandrijvingen worden 
aangesloten.

· Bewaking van de netvoeding en daarmee bij storingen verzenden 
van een alarmmelding op de bus

· Verzamelmeldingen yalle ventielen geslotenx en ymaximaal 
regelsignaalx

KNX/EIB
ruimteactor  

DIN-rail plus  2162 00 1 3981644
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KNX/EIB DIN-rail actoren

KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
 

Verwarmingsuitgangen
Schakelcontact: Triac
Aantal 2
Schakelstroom: 5 mA tot 50 mA
Max. inschakelstroom: 1,5 A, 2 sec.

Relaisuitgangen
Schakelcontact: -contact,

4 potentiaalvrij maakcontact
Schakelcapaciteit 
AC 230 V: 16 A / AC 1 resp. 6 A / AC 3
Max. inschakelstroom: 800 A, 200 s

165 A, 20 ms
Aansluitvermogen: 3000 W ohmse belasting

16 A, max. 140 F capacitieve belasting AC 
230 V
1380 VA motoren (jaloezie- of ventilator-)
3000 W gloeilampen
2500 W HV-halogeen
1200 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
1000 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
2300 VA TL-lampen
duo-schakeling
1160 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 W kwiklampen niet-gecompenseerd
1160 W kwiklampen parallel 
gecompenseerd

Aansluitingen:
KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00
belasting via schroefklemmen
0,5 tot 4 mm2 massief
0,35 tot 4 mm2 geslagen draad zonder 
adereindhulzen
0,14 tot 2,5 mm2 geslagen draad met 
adereindhulzen

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring 
conform: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Tweevoudige binaire ingang inbouw, voor montage in een diepe 
inbouwdoos (60 mm diep) achter een conventionele schakelaar/
drukcontact, voor het aansluiten van potentiaalvrije contacten. De 
schakelingen van potentiaalvrije contacten worden omgezet in KNX 
telegrammen. De 2 ingangen kunnen daarbij onafhankelijk van elkaar 
aan verschillende functies worden toegewezen of worden 
geblokkeerd. Beide ingangen kunnen als uitgangen (max. 2 mA) 
worden geparametriseerd.
Softwarematig instelbare eigenschappen:
· Vrije toekenning van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan de beide ingangen resp. impulsteller en 
schakelteller

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parametriseerbaar
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie
· Functie schakelen: Twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, 
geen reactie), cyclisch zenden van de schakelobjecten afhankelijk 
van de flank of van de objectwaarde te kiezen

· Functie dimmen: Eénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk

· Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: Flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor 
waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met 
geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder 
voorafgaand opvragen

· Functie temperatuurwaardegever en lichtsterktewaardegever: 
Flank en waarde parametriseerbaar, waardeverandering bij 
drukcontact met lange toetsdruk mogelijk

· Functie impulsteller: Flank voor impulstelling en intervaltijd voor 
tellerstandoverdracht parametriseerbaar, flank van het 
synchronisatiesignaal voor het resetten van de tellerstand en het 
schakeltelegram bij ontvangst van het synchronisatiesignaal 
instelbaar

· Functie schakelteller: Flank voor het tellen van de signalen op de 
ingang en maximale tellerstand te kiezen, stapgrootte voor 
tellerstanduitvoer en telegram bij het bereiken van de maximale 
tellerstand parametriseerbaar

· Functie als schakeluitgang: Gedrag bij uitval en herstel van de 
busspanning, inschakel- en/of uitschakelvertraging of 
tijdschakelfunctie, uitgang heen-en-weer schakelen (knipperen van 
een LED)

Drukcontact voor laagspanning tot 42 V 0138 .., 0153 ..
Drukcontact-basiselement viervoudig 0147 00  blz. 338.
Aftakdoos spatwaterdicht opbouw (IP 44) 0070 30  blz. 329.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Inbouwsensor

KNX/EIB
Universele drukcontactinterface 
tweevoudig  

1118 00 1/5 3122744
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aantal ingangen: 2
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
ingangsleiding via
3-aderige leidingset

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: l x b x h 43 x 28 x 15 mm
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Viervoudige binaire ingang inbouw, voor montage in een diepe 
inbouwdoos (60 mm diep) achter een conventionele schakelaar/
drukcontact, voor het aansluiten van potentiaalvrije contacten. De 
schakelingen van potentiaalvrije contacten worden omgezet in KNX 
telegrammen. De 4 ingangen kunnen daarbij onafhankelijk van elkaar 
aan verschillende functies worden toegewezen of worden 
geblokkeerd. Twee ingangen kunnen als uitgangen (max. 2 mA) 
worden geparametriseerd.
Softwarematig instelbare eigenschappen:
· Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en 

waardegever aan ingangen 1 t/m 4 resp. impulsteller en 
schakelteller aan ingangen 1 en 2

· Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen
· Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart 

parametriseerbaar
· Begrenzing telegramherhalingsfrequentie
· Functie schakelen: Twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke 

ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij 
stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, 
geen reactie), cyclisch zenden van de schakelobjecten afhankelijk 
van de flank of van de objectwaarde te kiezen

· Functie dimmen: Eénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen 
dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, 
telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk

· Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen 
functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept 
parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd 
tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd 
instelbaar

· Functie waardegever en lichtscène-parallelaansluiting: Flank 
(drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, 
schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, 
waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor 
waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met 
geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder 
voorafgaand opvragen

· Functie temperatuurwaardegever en lichtsterktewaardegever: 
Flank en waarde parametriseerbaar, waardeverandering bij 
drukcontact met lange toetsdruk mogelijk

· Functie impulsteller: Flank voor impulstelling en intervaltijd voor 
tellerstandoverdracht parametriseerbaar, flank van het 
synchronisatiesignaal voor het resetten van de tellerstand en het 
schakeltelegram bij ontvangst van het synchronisatiesignaal 
instelbaar

· Functie schakelteller: Flank voor het tellen van de signalen op de 
ingang en maximale tellerstand te kiezen, stapgrootte voor 
tellerstanduitvoer en telegram bij het bereiken van de maximale 
tellerstand parametriseerbaar

· Functie als schakeluitgang: Gedrag bij uitval en herstel van de 
busspanning, inschakel- en/of uitschakelvertraging of 
tijdschakelfunctie, uitgang heen-en-weer schakelen (knipperen van 
een LED)

Drukcontact voor laagspanning tot 42 V 0138 .., 0153 ..
Drukcontact-basiselement viervoudig 0147 00  blz. 338.
Aftakdoos spatwaterdicht opbouw (IP 44) 0070 30  blz. 329.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
 

KNX/EIB
universele drukcontactinterface 
viervoudig  

1119 00 1/5 3054046
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aantal ingangen: 4
Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 

0595 00
ingangsleiding via
5-aderige leidingset

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: l x b x h 43 x 28 x 15 mm
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Productsoort: Verwarming, klimaatregeling, ventilatie
Producttype: Ventiel
Elektromechanische regelaandrijving met twee binaire ingangen 
(potentiaalvrij) voor montage op thermostaatventielonderstukken 
(advies: Heimeier) voor regeling van verwarmingssystemen. De beide 
onafhankelijke potentiaalvrije contacten dienen b.v. voor het 
aansluiten van raamcontacten of conventionele schakelaars/
drukcontacten met de functies: schakelen, dimmen, waardegever.
De regelaandrijving is een proportionele aandrijving die rechtstreeks 
(zonder extra busaankoppelaar) met de KNX wordt verbonden.
Geschikt voor kamertemperatuurregeling op b.v. radiatoren, 
convectoren, verdelers van vloerverwarmingen, enz. Geen 
aanvullende voeding vereist omdat de voedingsspanning door de KNX 
wordt geleverd. Programmering van het fysieke adres gebeurt 
contactloos met behulp van een programmeermagneet (bij levering 
inbegrepen).
Programmeer-LED als statusaanduiding. Aanstuurbaar met KNX/EIB 
thermostaat. De ventielslag kan tussen de volledig geopende en 
volledig gesloten stand in 256 stappen worden aangestuurd. 
Gedwongen stand parametriseerbaar.
Toestandsmelding van de aandrijving via eigen statusobject. 
Aansluiting b.v. in combinatie met snoeraftakking.

Afdekking snoeraftakking 0274 ...
Basiselement snoeraftakking 0400 00  blz. 363.
Deur- resp. raamcontact/VdS 0953 ..  blz. 692.
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Inbouw actoren

KNX/EIB
Regelaandrijving 2  

1097 00 1 2310191
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Voeding: 24 V DC (+6/-4 V) via KNX/EIB
Vermogensopname: max. 12 mA bij 20 V (= 240 mW)
Ventielslag: min. 1,0 mm

max. 4,5 mm
met automatische aanpassing aan de slag 
van het aan te sluiten onderste deel van de 
thermostaat

Looptijd: 25 sec./mm
Mediumtemperatuur: max. 100ºC
Beschermingsklasse: IP 43, (montage verticaal staand)
Afmetingen: b x h x d 46 x 87 x 60 mm 
 

 

Thermische regelaandrijving voor bediening van thermostaatventielen 
voor temperatuurregeling per kamer in combinatie met vloer-, radiator- 
of convectorverwarming. Eenvoudige montage door plaatsing van de 
regelaandrijving op de ventieladapter. Met de ventieladapter aan te 
passen aan de vele verschillende ventielonderstukken. De 
regelaandrijving wordt samen met een Heimeier-adapter geleverd.
yFirst open-functiex. De regelaandrijving is door deze functie in 
montagetoestand yspanningsvrij openx, d.w.z. in de ruwbouwfase is 
verwarmen mogelijk zonder elektrische aansturing van de aandrijving. 
Bij de ingebruikstelling wordt door de eerste klepbeweging de normale 
bedrijfsstand (spanningsvrij dicht) ingesteld. Met statusaanduiding 
(geopend of gesloten). Ventieladapters voor hoekventielen van 
Heimeier, Herb, Onda, Schlösser en Oventrop bij levering inbegrepen.

KNX/EIB Verwarmingsactor zesvoudig 1018 00  blz. 569.
Ventieladapter 1124 00, 1125 00, 1126 00  blz. 586.
Afdekking snoeraftakking 0274 ...
Basiselement snoeraftakking 0400 00  blz. 363.
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Thermische regelaandrijving voor bediening van thermostaatventielen 
voor temperatuurregeling per kamer in combinatie met vloer-, radiator- 
of convectorverwarming. Eenvoudige montage door plaatsing van de 
regelaandrijving op de ventieladapter. Met de ventieladapter aan te 
passen aan de vele verschillende ventielonderstukken. De 
regelaandrijving wordt samen met een Heimeier-adapter geleverd.
yFirst open-functiex. De regelaandrijving is door deze functie in 
montagetoestand yspanningsvrij openx, d.w.z. in de ruwbouwfase is 
verwarmen mogelijk zonder elektrische aansturing van de aandrijving. 
Bij de ingebruikstelling wordt door de eerste klepbeweging de normale 
bedrijfsstand (spanningsvrij dicht) ingesteld. Met statusaanduiding 
(geopend of gesloten). Ventieladapters voor hoekventielen van 
Heimeier, Herb, Onda, Schlösser en Oventrop bij levering inbegrepen.

Ventieladapter 1124 00, 1125 00, 1126 00  blz. 586.
Afdekking snoeraftakking 0274 ...
Basiselement snoeraftakking 0400 00  blz. 363.
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Thermische regelaandrijving 230 V~  

1122 00 1/5 2468742
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Bedrijfsspanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensopname: ca. 2 W
Ventielslag: 3 mm
Looptijd: 60 sec./mm
Regelkracht: 90 N
Mediumtemperatuur: max. 100ºC
Aansluitleiding: 2 x 0,75 mm2

1 m
Afmetingen: b x h x d 43 x 53 x 53 mm 

Thermische regelaandrijving 24 V  

1123 00 1/5 2850394
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Bedrijfsspanning: 24 V, 0 - 60 Hz
Vermogensopname: ca. 2 W
Ventielslag: 3 mm
Looptijd: 60 sec./mm
Regelkracht: 90 N
Mediumtemperatuur: max. 100ºC
Aansluitleiding: 2 x 0,75 mm2

1 m
Afmetingen: b x h x d 43 x 53 x 53 mm 
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Ventieladapter voor de thermische regelaandrijvingen 24 V of 230 V 
voor aanpassing aan de verschillende ventielonderstukken.
Thermische regelaandrijving 230 V 1122 00  blz. 585.
Thermische regelaandrijving 24 V 1123 00  blz. 585.
 

Ventieladapter voor thermische 
regelaandrijvingen 24 V / 230 V  

Adapter voor Dumser, Vescal, Simplex
1124 00 5 2850402
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Adapter voor MNG, Gazzaniga, Honeywell & Braukmann, Reich, 
Landis & Gyr

1125 00 5 2850410
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Adapter voor Danfoss RA
1126 00 5 2850436
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Externe sensor met 4 m kabel (2 x 0,5 mm2), verlengbaar tot 50 m. 
Sensor in kunststof kap van 7,8 mm diameter en 20 mm lang. Plaats de 
externe sensor in de vloer in een buis.
Tastsensoren 3 Plus 5142 00, 2042 .., 2043 .., 5145 00, 
2046 ..  blz. 505.
Thermostaat 2100 ..  blz. 519.
Objectregelaar 2101 ..  blz. 520.
Kamerthermostaat 230 V~ voor elektrische vloerverwarming 
0394 ..   
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Productsoort: Systeemtoebehoren
Producttype: Busaansluitklem
Tweepolige steekklem (rood/zwart) voor het verbinden van de KNX 
leiding met de inbouwbusaankoppelaar of inbouw-/
opbouwapparaten.
Maximaal vier leidingen kunnen worden aangesloten.
Ook te gebruiken als aftakklem in inbouwdozen.
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Wanneer de tastsensor 2 / 2 Plus of tastsensor 3 / 3 Plus op twee 
inbouwdozen wordt gemonteerd, kan als extra bevestigingshulp de 
draagring worden gebruikt. Inclusief bevestigingsschroeven.
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Afdekking om de inbouw-busaankoppelaar en het basiselement 
draadloze wandzender te beschermen tegen vuil. De afdekplaat wordt 
bijv. gebruikt wanneer de apparaten al zijn geïnstalleerd voordat de 
wanden worden behangen of geverfd. De afdekplaat wordt eenvoudig 
op het basiselement gestoken.
KNX/EIB busaankoppelaar 0570 00, 2008 00, 2009 00  blz. 550.
Basiselement draadloze wandzender 0511 00  blz. 619.
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Toebehoren

Externe sensor  

Externe sensor  1493 00 1 3507795
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KNX/EIB
Aansluit- en
aftakklem  

0595 00 50 319145
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Draagring  

tweede draagring  1127 00 5/25 3105707
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Afdekplaat  

zwart  0015 01 5 7694755
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Geschikt voor tastsensoren S-Color.
Als reserve of ter vervanging.
Tastsensor enkelvoudig met tekstkader 0881 ..  blz. 515.
Tastsensor tweevoudig met tekstkader 0882 ..  blz. 515.
Tastsensor viervoudig met tekstkader 0884 ..  blz. 516.
Multifunctie tastsensor viervoudig met tekstkader 
0885 ..  blz. 516.
Lichtscène-tastsensor achtvoudig met tekstkader 
0888 ..  blz. 517.
 

Tekstkader
voor tastsensoren  

transparant  0014 01 5/25 7694730
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gekleurd  0014 06 5/25 7694748
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Comfortabele aansturing 

thuis en onderweg

Voor de aansturing van het Gira 

eNet systeem zijn de meest uit-

eenlopende bedieningsappara-

ten verkrijgbaar. Naast eenvou-

dig achteraf toe te passen 

wandzenders omvat het assorti-

ment handzenders in vier ver-

schillende varianten. Bij gebruik 

van de optioneel verkrijgbare 

eNet server kan het systeem bo-

vendien comfortabel worden 

aangestuurd met de Gira Con-

trol Clients, achter de computer 

en mobiel met smartphone en 

tablet.

Eenvoudige installatie en 

ingebruikstelling

Installatie en ingebruikstelling 

van het eNet systeem is heel in-

tuïtief. Standaardtoepassingen 

kunnen met een push-button-

methode op de apparaten zelf 

worden ingesteld. Complexere 

toepassingen kunnen snel, een-

voudig en comfortabel met een 

computer en de Gira eNet assis-

tent worden geprogrammeerd. 

Beide methoden kunnen naast 

elkaar worden gebruikt en zijn 

onderling volledig compatibel.

Gira eNet is het nieuwe bidirec-

tionele draadloze systeem voor 

slimme koppeling en aansturing 

van de huistechniek. Licht, ja-

loezieën en andere functies kun-

nen daarmee intuïtief worden 

bediend en eenvoudig in scènes 

worden geïntegreerd.

Omvangrijk assortiment

Naast handzenders en wand-

zenders omvat het assortiment 

verschillende sensoren, bestu-

ringapparaten, DIN-rail- en Mi-

ni-actoren, bedieningselemen-

ten voor Gira Systeem 2000 en 

het Gira jaloezie- en rolluikbe-

sturingsysteem en een centrale 

DIN-railserver voor comfortabe-

le toegang met verschillende IP-

bedieningsapparaten.

Integratie in het Gira 

draadloze bussysteem

Met de Gira eNet draadloze om-

zetter kan Gira eNet in combina-

tie met het Gira draadloze bus-

systeem worden gebruikt. 

Daarmee is Gira eNet ook ge-

schikt voor uitbreiding van be-

staande Gira draadloze bussys-

temen.

eNet is slim

Koppeling en aansturing van de 

elektrotechnische installatie in 

het gebouw en onderweg.

eNet kan eenvoudig achteraf 

worden toegepast

Moderne elektrotechnische in-

stallatie zonder veel moeite.

eNet is snel geïnstalleerd

Snelle installatie dankzij push-

button technologie of software-

assistent.

eNet is comfortabel

Bediening met feedback en sta-

tusweergave dankzij bidirectio-

nele draadloze overdracht.

eNet is energie-efficiëntie

Weergave van het verbruik en 

reductie door vraaggestuurd 

gebruik.

eNet is flexibel

Eenvoudig mee te nemen bij 

verhuizing naar een nieuwe 

woning.

eNet is klaar voor de 

toekomst

Actueel en klaar voor de toe-

komst door updates en compati-

biliteit met andere systemen.

 Gira eNet 
draadloze energiesensor 
enkelvoudig TS

Gira eNet 
draadloze wandzender 
drievoudig, 
Gira E2, zuiver wit glanzend

Gira eNet
draadloze handzender Multi

Gira eNet 
Interface op de iPad

1  Gira eNet 

draadloze schakel-  /  tastactor 

achtvoudig  /  jaloezieactor viervoudig 

DIN-rail

2  Gira eNet 

draadloze besturingseenheid 

1-10V enkelvoudig Mini

3  Gira eNet 

draadloze zonnesensor Solar

2 31
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Nieuw. Gira eNet

Eenvoudig. Slim. Elektrotechnische installaties draadloos 

uitbreiden.

Gira eNet 

Combinatiemogelijkheden 594

Systeemapparaten 598

Zenders 599

Sensoren 602

Bedieningselementen 603

Actoren 604

Toebehoren 609

Aansturing met de 

Gira Control Clients

Besturing met 

computer  /  laptop

Besturing van buitenaf 

met smartphones

IP

WLAN

IP

IP

Besturing met 

tablets

LichtbesturingJaloezieën- en 

markiezenbesturing

Aansturing met 

draadloze hand-

zender

Gira eNet server voor 

aansturing met IP-

bedieningsapparaten

Gira eNet 

draadloze omzetter 

TS

Aansturing met 

draadloze wandzender

Meten 

van het 

stroomverbruik

Aansturing van de 

buitenverlichting

Gira draad-

loos bus-

systeem
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Wandzender

De Gira eNet draadloze wand-

zenders kunnen door hun vlakke 

uitvoering direct op gladde op-

pervlakken als glas en hout wor-

den geplakt. Tweekleurige 

LED's signaleren een succesvol-

le signaaloverdracht en de sta-

tus van de actor. De wandzen-

ders zijn verkrijgbaar in 

verschillende kleuren en materi-

alen, passend bij de Gira scha-

kelaarprogramma's Standaard 

55, E2, Event, Esprit, ClassiX en 

E 22.

Draadloze opzetstukken be-

dieningselement

Met de Gira eNet draadloze 

 opzetstukken kunnen verschil-

lende componenten uit Gira 

Systeem 2000 en het Gira jaloe-

zie- en rolluikbesturingsysteem 

aan Gira eNet worden gekop-

peld.

Handzender

Met de Gira eNet draadloze 

handzenders is een comforta-

bele, mobiele bediening van de 

huistechniek mogelijk. Met gro-

te bedieningsknoppen kunnen 

b.v. lampen worden geschakeld 

en gedimd, jaloezieën worden 

aangestuurd en scènes worden 

opgevraagd. De Gira eNet 

draadloze handzender Multi 

heeft bovendien een display dat 

alle functies overzichtelijk weer-

geeft. Ook gedwongen bestu-

ringen zijn mogelijk, b.v. om 

 rolluiken bij de terrasdeur te ver-

grendelen tegen onbedoeld bui-

tensluiten.

Gira eNet repeater voor 

groot bereik

De Gira eNet repeater ontvangt 

afgezwakte signalen van toege-

wezen zenders en zendt deze 

opnieuw uit met een hoog sig-

naalniveau. Er kunnen twee 

 repeaters in serie worden ge-

schakeld – zo komen alle bestu-

ringscommando's betrouwbaar 

aan bij de betreffende ontvan-

gers.

Gira eNet 

draadloze handzender

1  enkelvoudig

2  tweevoudig

3 viervoudig

2 31
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De Gira eNet server is de intel-

ligente besturingscentrale van 

het systeem. Hiermee kan het 

Gira eNet systeem worden ge-

programmeerd, gevisualiseerd 

en gedocumenteerd. De eNet 

server is te bereiken met de 

meest uiteenlopende bedie-

ningsapparaten, zoals smart-

phones en tablets of de 

 computer – eenvoudig met 

een browser via LAN, WLAN 

en internet. Zo zijn, onafhanke-

lijk waar vandaan, alle functies 

eenvoudig toegankelijk en is de 

complete huistechniek altijd in 

beeld. In combinatie met de 

 Gira eNet server kan het eNet 

systeem tevens met de Gira 

Control Clients worden bediend.

Gira eNet Interface 

De Gira eNet Interface, de be-

dieningsinterface van de Gira 

eNet  server, maakt de aanstu-

ring van het systeem speels 

eenvoudig. De menubesturing 

is intuïtief en begrijpelijk: alle 

functies zijn binnen twee ni-

veaus bereikbaar. Aanvullende 

detailinformatie en bedienings-

elementen worden in een pop-

upvenster weergegeven. Dat 

zorgt voor optimaal overzicht en 

een comfortabele bediening via 

het touchscreen. De Gira eNet 

Interface presenteert zich op al-

le bedieningsapparaten in een 

uniform design en is geoptimali-

seerd voor diverse displayafme-

tingen.

Interface concept  /  design

schmitz Visuelle Kommuni-

kation, Wuppertal

Nieuw. Gira eNet

Handzenders, wandzenders, draadloze 

bedieningselementen, repeater, eNet server

5
Gira eNet draadloze jaloezie-
besturingsknop enkelvoudig,
Gira E2, kleur aluminium

6
Gira eNet draadloze wandzender 
drievoudig,
Gira E2, kleur aluminium

7
Gira eNet 
draadloze handzender Multi

8
Gira eNet Interface op de 
Gira Control 9 Client, 
glas zwart  /  aluminium

9
Gira eNet Interface op de iPhone

8 9

4 Gira eNet server DIN-rail

4
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87 9 10

2 3 41

Mini-actoren

Gira eNet biedt een grote keus 

aan Mini-actoren voor schake-

len, dimmen en aansturen van 

licht en jaloezieën. 

Voor lichtbesturing zijn daar-

naast besturingapparaten met 

1-10 V- of DALI-interface ver-

krijgbaar.

DIN-railactoren

Met de Gira eNet draadloze ac-

toren DIN-rail kunnen lampen 

en jaloezieën centraal vanuit de 

verdelerkast worden aange-

stuurd. De signalen worden via 

de Gira eNet ontvangermodule 

aan de actoren doorgegeven. 

Een aparte voedingseenheid le-

vert de energie voor alle eNet 

DIN-railcomponenten.

1  Gira eNet draadloze dimactor 

enkelvoudig Mini

2  Gira eNet draadloze schakel-  /  

tastactor tweevoudig Mini

3  Gira eNet draadloze jaloezieactor 

enkelvoudig Mini

4  Gira eNet draadloze besturingseen-

heid DALI enkelvoudig Mini
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7
Gira eNet 
draadloze dimactor 
viervoudig DIN-rail

8
Gira eNet 
draadloze schakel-  /  tastactor 
achtvoudig  /  jaloezieactor 
viervoudig DIN-rail 

9
Gira eNet 
draadloze dimactor 
enkelvoudig DIN-rail

10
Gira eNet 
ontvangermodule DIN-rail

11
Gira eNet 
draadloze zonnesensor Solar

12
Gira eNet 
draadloze energiesensor 
enkelvoudig Mini

13
Gira eNet 
draadloze universele zender 
tweevoudig Mini

11 12 13

65

Sensoren

Met de Gira eNet draadloze 

energiesensoren kunnen gericht 

verbruikswaarden van verschil-

lende apparaten worden gecon-

troleerd. Met de draadloze 

 zonnesensor Solar is een auto-

matische jaloezie- en lichtbestu-

ring mogelijk afhankelijk van 

zonlicht en kamertemperatuur.

Universele zender

Voor de integratie van normale 

230 V schakelaars in het eNet 

systeem is een universele zen-

der in Mini-behuizing verkrijg-

baar.

Nieuw. Gira eNet

Actoren, sensoren, universele zender

5  Gira eNet 

draadloze energiesensor 

enkelvoudig TS

6  Gira eNet 

draadloze energiesensor 

viervoudig DIN-rail
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eNet

Systeem- en functieoverzicht

Zendfuncties

   

Draadloze 

wandzender 

Systeem 55

enkelvoudig 

5331 .. | p. 600

drievoudig 

5333 .. | p. 601

     

Draadloze handzender

enkelvoudig 

5350  10 | p. 600

tweevoudig 

5352  10 | p. 600

viervoudig 

5354  10 | p. 600

 

Draadloze 

handzender Multi 

5355  10 | p. 599

Overdrachtsbevestiging- • • •

Ontvangfuncties  statusweergave • • •

Draadloze schakel-  /  tastactor enkelvoudig Mini 

5423  00 | p. 604

draadloze schakel-  /  tastactor enkelvoudig Mini 

potentiaalvrij 5424  00 | p. 604

draadloze schakel-  /  tastactor tweevoudig Mini 

5425  00 | p. 604

Toetsen

Schakelen

Scènes

Toetsen

Schakelen

Scènes

Toetsen 

Schakelen 

Scènes 

Bedienvergrendeling

Draadloze jaloezieactor enkelvoudig Mini 

5427  00 | p. 606 Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes 

Bedienvergrendeling

Draadloze dimactor enkelvoudig Mini 

5420  00 | p. 605 Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes 

Bedienvergrendeling

Draadloze besturingseenheid 1-10V 

enkelvoudig Mini 

5421  00 | p. 605

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes 

Bedienvergrendeling

Draadloze besturingseenheid DALI 

enkelvoudig Mini 

5422  00 | p. 606

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes 

Bedienvergrendeling

Draadloze schakel-  /  tastactor enkelvoudig, 

DIN-rail 1) 2)

5433  00 | p. 607

Toetsen 

Schakelen 

Scènes

Toetsen 

Schakelen 

Scènes

Toetsen 

Schakelen 

Scènes 

Bedienvergrendeling

Draadloze schakel-  /  tastactor achtvoudig  /  

jaloezieactor viervoudig DIN-rail 1) 2)

5435  00 | p. 607

Drukken  /  schakelen 

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren

Drukken  /  schakelen 

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren

Drukken  /  schakelen 

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes  /  bedienvergrende-

ling

Draadloze jaloezieactor enkelvoudig DIN-rail 1) 2)

5437  00 | p. 609 Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes 

Bedienvergrendeling

Draadloze dimactor enkelvoudig DIN-rail 1) 2)

5430  00 | p. 608

Draadloze dimactor viervoudig DIN-rail 1) 2)

5431  00 | p. 608

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes 

Bedienvergrendeling

1)  Benodigd voor de voeding: voedingseenheid 12 V DC  /  2 A DIN-rail (5319  00).

Voedt een eNet server of een eNet ontvangermodule DIN-rail en maximaal 30 overige DIN-railcomponenten.

2)  Vereist voor de ontvangst van draadloze telegrammen een eNet server DIN-rail (5301  00) of een eNet ontvangermodule DIN-rail (5452  00).

Een eNet server of eNet ontvangermodule DIN-rail kan maximaal 30 DIN-railcomponenten van draadloze signalen voorzien.

3)  Niet ondersteund worden onderstaande draadloze-busproducten: draadloze controller (0358  18), draadloze aanwezigheidsmelder (0318 xx), 

draadloze kamertemperatuursensor (1186 xx), draadloze gemotoriseerde regelaandrijving (1187 00).

4)  Uitsluitend mogelijk in het systeem eNet, niet volledig in het draadloze bussysteem.
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eNet

Systeem- en functieoverzicht

 

Draadloze 

universele zender 

tweevoudig Mini

5453  00  |  p. 601

 

Draadloze 

zonnesensor Solar

5461  02  |  p. 602

   

Draadloze energiesen-

sor enkelvoudig Mini

5471  00  |  p. 602

Draadloze energiesen-

sor enkelvoudig TS

5472  02  |  p. 602

 

Draadloze 

energiesensor 

viervoudig DIN-rail

5473  00  |  p. 602

 

Draadloze omzetter 

TS 3)

5323  02  |  p. 599

 

Server DIN-rail

5301  00  |  p. 598

• • 4) •

• •

Toetsen 

Schakelen 

Scènes

Scènes

Toetsen 

Schakelen 

Scènes

Programmeren 

Visualiseren + bedienen 

Parameterinstelling 

Logische en schakel-

klokfuncties

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Positioneren

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Programmeren 

Visualiseren + bedienen 

Parameterinstelling 

Logische en schakel-

klokfuncties

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Programmeren 

Visualiseren + bedienen 

Parameterinstelling 

Logische en schakel-

klokfuncties

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Programmeren 

Visualiseren + bedienen 

Parameterinstelling 

Logische en schakel-

klokfuncties

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Programmeren 

Visualiseren + bedienen 

Parameterinstelling 

Logische en schakel-

klokfuncties

Toetsen 

Schakelen 

Scènes

Scènes

Toetsen 

Schakelen 

Scènes

Programmeren 

Visualiseren + bedienen 

Parameterinstelling 

Logische en schakel-

klokfuncties

Drukken  /  schakelen 

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes 

Positioneren

Drukken  /  schakelen 

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Programmeren 

Visualiseren + bedienen 

Parameterinstelling 

Logische en schakel-

klokfuncties

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Positioneren

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Programmeren 

Visualiseren + bedienen 

Parameterinstelling 

Logische en schakel-

klokfuncties

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Programmeren 

Visualiseren + bedienen 

Parameterinstelling 

Logische en schakel-

klokfuncties

Vervolgd op volgende pagina
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eNet

Systeem- en functieoverzicht

Zendfuncties

   

Draadloze 

wandzender 

Systeem 55

enkelvoudig 

5331 .. | p. 600

drievoudig 

5333 .. | p. 601

     

Draadloze handzender

enkelvoudig 

5350  10 | p. 600

tweevoudig 

5352  10 | p. 600

viervoudig 

5354  10 | p. 600

 

Draadloze 

handzender Multi 

5355  10 | p. 599

Overdrachtsbevestiging- • • •

Ontvangfuncties  statusweergave • • •

Draadloos schakel-  /  dimmeropzetstuk 

enkelvoudig Systeem 2000

5490  ..  | p. 603

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes 

Bedienvergrendeling

Draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig

5491  ..  | p. 603 Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes 

Bedienvergrendeling

Draadloze repeater TS 

5321  02  |  p. 599

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Draadloze omzetter TS 3)

5323  02  |  p. 599

Draadloos bussysteem 

bedienen

Draadloos bussysteem 

bedienen

Draadloos bussysteem 

bedienen

Server DIN-rail 1)

5301  00  |  p. 598 Programmeren 

Visualiseren 

Parameterinstelling

Programmeren 

Visualiseren 

Parameterinstelling

Programmeren

Visualiseren 

Parameterinstelling

1)  Benodigd voor de voeding: voedingseenheid 12 V DC  /  2 A DIN-rail (5319  00).

Voedt een eNet server of een eNet ontvangermodule DIN-rail en maximaal 30 overige DIN-railcomponenten.

2)  Vereist voor de ontvangst van draadloze telegrammen een eNet server DIN-rail (5301  00) of een eNet ontvangermodule DIN-rail (5452  00).

Een eNet server of eNet ontvangermodule DIN-rail kan maximaal 30 DIN-railcomponenten van draadloze signalen voorzien.

3)  Niet ondersteund worden onderstaande draadloze-busproducten: draadloze controller (0358  18), draadloze aanwezigheidsmelder (0318 xx), 

draadloze kamertemperatuursensor (1186 xx), draadloze gemotoriseerde regelaandrijving (1187 00).

4)  Uitsluitend mogelijk in het systeem eNet, niet volledig in het draadloze bussysteem.
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eNet

Systeem- en functieoverzicht

 

Draadloze 

universele zender 

tweevoudig Mini

5453  00  |  p. 601

 

Draadloze zonne-

sensor Solar

5461  02  |  p. 602

   

Draadloze energiesen-

sor enkelvoudig Mini

5471  00  |  p. 602

Draadloze energiesen-

sor enkelvoudig TS

5472  02  |  p. 602

 

Draadloze 

energiesensor 

viervoudig DIN-rail

5473  00  |  p. 602

 

Draadloze 

omzetter TS 3)

5323  02  |  p. 599

 

Server DIN-rail

5301  00  |  p. 598

• • 4) •

• •

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Scènes

Schakelen 

Dimmen 

Scènes

Programmeren 

Visualiseren + bedienen 

Parameterinstelling 

Logische en schakel-

klokfuncties

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Positioneren

Ophalen  /  neerlaten 

Positioneren 

Scènes

Programmeren 

Visualiseren + bedienen 

Parameterinstelling 

Logische en schakel-

klokfuncties

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Programmeren 

Parameterinstelling 

Telegram-

herhaling

Draadloos bussysteem 

bedienen

Programmeren 4) 

Bedienen 

Parameterinstelling 4) 

Draadloos bussysteem 

aansturen

Programmeren 

Visualiseren 

Parameterinstelling

Programmeren

Programmeren 

Visualiseren 

Parameterinstelling 

Energiebeheerfuncties

Programmeren 

Visualiseren 

Parameterinstelling 

Energiebeheerfuncties

Verdere verwerking 

van signalen uit het 

draadloze bussysteem
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met de eNet server DIN-rail is ingebruikstelling, diagnose, onderhoud, 
visualisatie en bediening mogelijk van eNet-installaties. Aan de server 
kunnen de meest uiteenlopende bedieningsapparaten via LAN of 
WLAN worden gekoppeld, b.v. smartphones, tablets, Gira Control 9, 
Gira Control 19 of PC/laptop. Voor mobiel gebruik van de eNet server 
wordt een netadapter meegeleverd. Voor voeding in ingebouwde 
toestand is de voedingseenheid 5319 00 nodig. Montage op 
profielrail.
· Zender en ontvanger voor eNet DIN-railapparaten
· Interne eNet radiografische en WLAN-antenne
· Externe eNet radiografische en WLAN-antennes aan te sluiten
· Functies: schakelen/drukken, dimmen, jaloezie
· Aanwezigheidssimulatie, energiebeheer, scènes, koppelingen, 

tijdschakelklokken
· Update en configuratie van eNet apparaten, diagnosefunctie, 

installatiescan

ingebruikstelling
De ingebruikstelling van de server DIN-rail wordt uitgevoerd via een 
webinterface. Voor de ingebruikstelling via de webinterface moet de 
ingebruikstellingscomputer beschikken over een recente browser (b.v. 
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari, Chrome).

Voedingseenheid 5319 00  blz. 598.
eNet losse antenne 5307 00  blz. 609.
eNet losse WLAN-antenne 5308 00  blz. 609.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Systeemapparaten

eNet
Server DIN-rail  

DIN-rail  5301 00 1  

5
3
0
1

0
0

N
 

Nominale spanning: 12 V DC
Vermogensopname: max. 6 W bedrijf

max. 2 W standby
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
IP-communicatie
LAN: Ethernet 10/100 Mbit
WLAN: 2,4 GHz, IEEE 802.11g
IP-verbindingen: max. 8
eNet-communicatie
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Dataleiding: J-Y(St)Y 2x2x0,8
Lengte van de dataleiding: max. 3 m
Aantal DIN-railmodules: max. 30
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 6 TE
598 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet ontvangermodule is een ontvanger voor eNet draadloze serie-
inbouwmodules.
· Bedrijf met voeding
· Geïntegreerde antenne
· Tevens externe antenne aan te sluiten bij ongunstige 

inbouwomstandigheden

Voedingseenheid 5319 00  blz. 598.
eNet losse antenne 5307 00  blz. 609.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw.
Voedingseenheid 12 V DC voor de eNet server, eNet ontvangermodule 
en externe camera.

eNet server DIN-rail 5301 00  blz. 598.
eNet ontvangermodule 5452 00  blz. 598.
Externe camera 1220 00  blz. 445.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

eNet
Ontvangermodule DIN-rail  

DIN-rail  5452 00 1  

5
4
5
2

0
0

N
 

Nominale spanning: 12 V DC
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Dataleiding: J-Y(St)Y 2x2x0,8
Lengte van de dataleiding: max. 3 m
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE

Voedingseenheid 12 V DC / 2 A DIN-
rail  

5319 00 1  

5
3
1
9

0
0

N
 

Nominale spanning 
primair: 100 tot 240 V AC, 50/60 Hz
Nominale spanning sec.: 12 tot 14 V DC
Nominale stroom sec.: 2 A
Afleidstroom: max. 250 A
Temperatuurbereik: -10 ºC tot +50ºC
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE

i 94
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet draadloze omzetter vormt een verbinding tussen eNet en het 
Gira draadloze bussysteem. Aansturing van eNet actoren door zenders 
uit het draadloze bussysteem resp. aansturing van actoren van het 
draadloze bussysteem door eNet zenders. Montage in 
wandcontactdozen met randaarde binnen.
· Ontvangst van draadloze-buscommando's en omzetten in eNet 

commando's
· Ontvangst van eNet commando's en omzetten in draadloze-

buscommando's
· 24 zenderkanalen uit beide systemen te verbinden
· 7 scènes door beide systemen opvraagbaar

De volgende draadloze producten worden niet ondersteund: 
draadloze controller 0356 18, draadloze aanwezigheidsmelder 0318 .., 
draadloze kamertemperatuursensor met klok 1186 .., draadloze 
gemotoriseerde regelaandrijving 1187 00

Aanstuurbare zenders uit het draadloze bussysteem:
0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 100, 
1113 100, 2251 .., 2252 .., 2254 .., 2256 ..  blz. 618.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De draadloze repeater ontvangt radiografische eNet-telegrammen en 
zendt deze opnieuw uit zodat het bereik wordt vergroot. De draadloze 
repeater kan alle ontvangen radiografisch telegrammen herhalen of 
alleen die van bepaalde eNet apparaten. Er kunnen maximaal twee 
repeaters achter elkaar worden geschakeld.

 

eNet
Draadloze omzetter TS  

zuiver wit  5323 02 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensopname: < 1 W
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz

433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen: b x h x d 55 x 125 x 30 mm

eNet
Draadloze repeater TS  

zuiver wit  5321 02 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen: b x h x d 55 x 125 x 30 mm
eNet Zenders

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet draadloze handzender Multi geeft schakel-, dim- en 
jaloeziecommando's door aan de betreffende eNet draadloze 
ontvangers.
· LCD-display voor gebruikersmenu's
· Twee besturingstoetsen voorgeconfigureerd met Alles-AAN/Alles-

UIT
· Navigatiekruis met centrale OK-toets
· Drie vrij configureerbare toetsparen
· Aanvullende statusweergave met status-LED
· Wekfunctie door versnellingssensor
· Favorieten in lijsten te organiseren
· Inschakellichtsterkte in combinatie met dimactoren te veranderen
· Vrije invoer van kanaalaanduidingen
· Bedientaal Duits/Engels
· Opladen van de accu's via micro-USB-oplaadinterface

Met eNet-server instelbaar:
· Update van de apparaatsoftware
· Signalering van de overdrachtsstatus uitschakelbaar
· Masterdimfunctie programmeerbaar
· Scènes Alles-AAN/ Alles-UIT, grenswaardescènes en individuele 

scènes programmeerbaar

Oplaadstation eNet draadloze handzender Multi 
5358 10  blz. 599.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Oplaadstation voor de eNet draadloze handzender Multi 5355 10.
eNet draadloze handzender Multi 5355 10  blz. 599.
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Zenders

eNet
Draadloze handzender Multi  

antraciet  5355 10 1  
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Voeding: 3,6 V DC
Accu: Lithium LIR 2477
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)

Oplaadstation eNet draadloze 
handzender Multi  

antraciet  5358 10 1  
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet draadloze handzender geeft schakel-, dim- en 
jaloeziecommando's door aan de betreffende eNet draadloze 
ontvangers.
· Steeds twee toetsen behoren tot een kanaal
· Toetsparen als kanaal- of scènefunctie instelbaar
· Status-LED
· Batterijgevoed apparaat

Met eNet-server instelbaar
· Update van de apparaatsoftware
· Signalering van de overdrachtsstatus uitschakelbaar
· Masterdimfunctie programmeerbaar
· Scènes Alles-AAN/ Alles-UIT, grenswaardescènes en individuele 

scènes programmeerbaar
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet draadloze handzender geeft schakel-, dim- en 
jaloeziecommando's door aan de betreffende eNet draadloze 
ontvangers.
· Steeds twee toetsen behoren tot een kanaal
· Toetsparen als kanaal- of scènefunctie instelbaar
· Status-LED
· Batterijgevoed apparaat

Met eNet-server instelbaar
· Update van de apparaatsoftware
· Signalering van de overdrachtsstatus uitschakelbaar
· Masterdimfunctie programmeerbaar
· Scènes Alles-AAN/ Alles-UIT, grenswaardescènes en individuele 

scènes programmeerbaar
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eNet
Draadloze handzender viervoudig  

antraciet  5354 10 1  

5
3
5
4

1
0

N
 

Voeding: 3 V DC
Batterijen: 1x CR 2450N
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)

eNet
Draadloze handzender tweevoudig  

antraciet  5352 10 1  
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Voeding: 3 V DC
Batterijen: 1x CR 2450N
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet draadloze handzender geeft schakel-, dim- en 
jaloeziecommando's door aan de betreffende eNet draadloze 
ontvangers.
· Een toets voor een kanaal
· Status-LED
· Batterijgevoed apparaat
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet draadloze wandzender geeft schakel-, dim-, jaloezie- en 
scènecommando's door aan de betreffende eNet draadloze 
ontvangers. Probleemloze uitbreiding van bestaande 
schakelaarcombinaties. De installatie kan zonder opbouwbehuizing of 
inbouwdoos worden uitgevoerd. Op wanden kan de draadloze 
wandzender met schroeven worden bevestigd resp. op gladde of 
transparante oppervlakken met een bodemplaat 5339 00 worden 
verlijmd.
· Overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
· Wip instelbaar als kanaal- of scènefunctie
· Tweekleurige LED rechts en links van de toetsen voor signalering
· Batterijgevoed apparaat

Met eNet-server instelbaar: 
· Update van de apparaatsoftware
· Signalering van de overdrachtsstatus uitschakelbaar
· Masterdimfunctie programmeerbaar
· Scènes Alles-AAN/ Alles-UIT, grenswaardescènes en individuele 

scènes programmeerbaar
De draadloze wandzender 5331 00 wordt geleverd met een 
neutrale ingebruikstellingswip. De bij het schakelaarprogramma 
passende wippenset moet apart worden besteld. Bij gebruik van 
metalen wippensets en/of metalen afdekramen kan het bereik 
nadelig worden beïnvloed.

Bodemplaatset voor eNet draadloze wandzender 
5339 00  blz. 601.
Wippenset enkelvoudig Systeem 55 2131 ..  blz. 50.
Wippenset enkelvoudig E22 en Edel Staal 2131 ..  blz. 172.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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eNet
Draadloze handzender enkelvoudig  

antraciet  5350 10 1  
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Voeding: 3 V DC
Batterijen: 1x CR 2450N
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)

eNet
Draadloze wandzender enkelvoudig  

Systeem 55
transp./zuiver wit 
glanzend  5331 100 1/5  
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Systeem 55/E22
Ingebruikstellingswip 

5331 00 1/5  
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Voeding: 3 V DC
Batterijen: 1x CR 2450N
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet draadloze wandzender geeft schakel-, dim-, jaloezie- en 
scènecommando's door aan de betreffende eNet draadloze 
ontvangers. Probleemloze uitbreiding van bestaande 
schakelaarcombinaties. De installatie kan zonder opbouwbehuizing of 
inbouwdoos worden uitgevoerd. Op wanden kan de draadloze 
wandzender met schroeven worden bevestigd resp. op gladde of 
transparante oppervlakken met een bodemplaat 5339 00 worden 
verlijmd.
· Overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
· Wip instelbaar als kanaal- of scènefunctie
· Tweekleurige LED rechts en links van de toetsen voor signalering
· Batterijgevoed apparaat

Met eNet-server instelbaar: 
· Update van de apparaatsoftware
· Signalering van de overdrachtsstatus uitschakelbaar
· Masterdimfunctie programmeerbaar
· Scènes Alles-AAN/ Alles-UIT, grenswaardescènes en individuele 

scènes programmeerbaar
De draadloze wandzender 5333 00 wordt geleverd met een 
neutrale ingebruikstellingswip. De bij het schakelaarprogramma 
passende wippenset moet apart worden besteld. Bij gebruik van 
metalen wippensets en/of metalen afdekramen kan het bereik 
nadelig worden beïnvloed.

Bodemplaatset voor eNet draadloze wandzender 
5339 00  blz. 601.
Wippenset drievoudig Systeem 55 2133 ..  blz. 50.
Wippenset drievoudig E22 en Edel Staal 2133 ..  blz. 172.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Bodemplaatset voor afdekramen Systeem 55 en E22. De bodemplaten 
dienen als adapterplaat om de draadloze wandzender te bevestigen op 
gladde, transparante oppervlakken, b.v. ramen. De bodemplaat sluit 
de achterzijde visueel netjes af.
Afbreekbaar en daardoor ook geschikt voor het opbouwen van 
meervoudige combinaties of montage op inbouwdozen.
eNet draadloze wandzender enkelvoudig 5331 ..  blz. 600.
eNet draadloze wandzender drievoudig 5333 ..  blz. 601.
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eNet
Draadloze wandzender drievoudig  

Systeem 55
5333 100 1/5  
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Systeem 55/E22
Ingebruikstellingswip 

5333 00 1  
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Voeding: 3 V DC
Batterijen: 1x CR 2450N
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)

Bodemplaatset voor eNet draadloze 
wandzender Systeem 55  

Systeem 55
3 platen  5339 00 1  
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met de eNet draadloze universele zender kunnen schakel-, dim- en 
jaloeziecommando's worden doorgegeven aan de betreffende eNet 
draadloze ontvangers. Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of 
inbouwadapter 5429 00.
· Detectie van spanningspieken en -variaties op de ingang
· Aansluiting van een externe status-LED
· Weergave overdrachtsstatus

Bedrijfsstanden:
· Enkelvoudig schakelen/dimmen
· Enkelvoudig jaloezie
· Tweevoudig schakelen/dimmen
· Tweevoudig schakelen/drukken

Met eNet-server instelbaar:
· Scènes
· Tweevoudig jaloezie
· Repeaterfunctie
· Bediening vrijgeven/blokkeren
· Verbindingen vrijgeven/blokkeren
· Scènenummer
· Status voor gedwongen besturing

Drukcontact-basiselement met apart meldcontact 
0152 00  blz. 338.
LED-verlichtingsbasiselement 230 V~ 0497 07, 0497 08, 0497 10, 
0497 18  blz. 359.
Inbouwadapter Mini-behuizing 5429 00  blz. 609.
 

eNet draadloze universele zender 
tweevoudig Mini  

5453 00 1  
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Nominale spanning: AC 110 V tot 230 V, 50/60 Hz
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen: o x H 52 x 23 mm

i 89
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
eNet draadloze zonnesensor voor lichtsterkteafhankelijke aansturing 
van eNet actoren. Montage op een ruit binnen.
· Apparaat op zonne-energie
· Lichtsterktemeting met zonnecel
· Activeren van scènes bij het over- en onderschrijden van de 

ingestelde zonlichtbeschermings- en schemeringswaarde
· Temperatuurafhankelijke zonwering mogelijk. Scène (zonwering) 

wordt pas geactiveerd wanneer een ingestelde temperatuurwaarde 
wordt overschreden.

· Scènetoetsen voor zonwering en schemering
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met de eNet draadloze energiesensor kunnen spannings-, stroom- en 
energiewaarden draadloos aan de eNet server 5301 00 worden 
overgedragen. Hij wordt als tussenstekker binnen op een 230 V~ 
wandcontactdoos gestoken.
· Registreren van stroom en spanning van de aangesloten 

verbruikers
· Berekenen van het effectieve vermogen, het blindvermogen, het 

schijnvermogen en de effectieve elektrische energie
· Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van 

meetwaardentelegrammen aan de eNet-server
· Synchronisatie van de tijd met de eNet-server

eNet server DIN-rail 5301 00  blz. 598.
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Sensoren

eNet
Draadloze zonnesensor Solar  

zuiver wit  5461 02 1  
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Lichtsterkte: 4000 tot 80000 Lux
Schemering: 12 tot 4000 Lux
Temperatuurinstelling: +15 tot +40 ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen: o x h 75 x 30 mm

eNet
Draadloze energiesensor enkelvoudig 
TS  

zuiver wit  5472 02 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale belastingstroom:16 A (IL)
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Meetbereik: 0 mA tot 16 A stroom

0 tot 3680 W elektrisch vermogen
0 tot 99999 kWh energieverbruik

Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Afmetingen: b x h x d 55 x 125 x 30 mm
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met de draadloze energiesensor Mini kunnen spannings-, stroom- en 
energiewaarden draadloos aan de eNet server 5301 00 worden 
overgedragen. Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of 
inbouwadapter 5429 00. 
· Registreren van stroom en spanning van de aangesloten 

verbruikers
· Berekenen van het effectieve vermogen, het blindvermogen, het 

schijnvermogen en de effectieve elektrische energie
· Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van 

meetwaardentelegrammen aan de eNet-server
· Synchronisatie van de tijd met de eNet-server

eNet server DIN-rail 5301 00  blz. 598.
Inbouwadapter Mini-behuizing 5429 00  blz. 609.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met de draadloze energiesensor viervoudig kunnen spannings-, 
stroom- en energiewaarden aan de eNet server 5301 00 worden 
overgedragen.
· Registreren van stroom en spanning van de aangesloten 

verbruikers
· Berekenen van het effectieve vermogen, het blindvermogen, het 

schijnvermogen en de effectieve elektrische energie
· Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van 

meetwaardentelegrammen aan de eNet-server
· Synchronisatie van de tijd met de eNet-server

eNet server DIN-rail 5301 00  blz. 598.
 

eNet
Draadloze energiesensor enkelvoudig 
Mini  

5471 00 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale belastingstroom:16 A
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Meetbereik: 0 mA tot 16 A stroom

0 tot 3680 W elektrisch vermogen
0 tot 99999 kWh energieverbruik

Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Afmetingen: o x h 53 x 23 mm

eNet
Draadloze energiesensor viervoudig 
DIN-rail  

5473 00 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale belastingstroom:16 A
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Meetbereik: 0 mA tot 16 A stroom

0 tot 3680 W elektrisch vermogen
0 tot 99999 kWh energieverbruik

Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met het eNet draadloze schakel-/dimmeropzetstuk kunnen 
Systeem 2000 schakel- en dimmer-basiselementen handmatig en 
radiografisch worden bediend. Gebruik op Systeem 2000 
basiselementen voor parallelaansluiting is niet mogelijk.
· Verwerken van parallelaansluitingen
· Scènebedrijf
· Statusterugmelding op eNet zenders
· Statusweergave van de schakeltoestand met LED
· Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen in combinatie met 

inbouwdimmerbasiselement

Met eNet-server instelbaar:
· Maximale/ minimale lichtsterkte
· Dimsnelheid
· Nalooptijd
· In-/uitschakelvertraging
· Omhoog-/ omlaagdimgradiënt
· Uitschakelwaarschuwing
· Bedieningsvergrendelingen
· Continu-AAN, continu-UIT
· Hotelfunctie
· Lichtregeling
· Status-LED uitschakelbaar
· Update van de apparaatsoftware

Systeem 2000 dimmer-basiselementen 0305 00, 0312 00, 
0331 00, 0860 00, 2390 00  blz. 341.
Systeem 2000 schakel-basiselementen 0303 00, 0853 00, 
0854 00, 1148 00  blz. 343.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Opzetstuk bedieningselementen

eNet
Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk 
enkelvoudig  

Systeem 55
crème wit glanzend  5490 01 1  
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zuiver wit glanzend  5490 03 1  
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zuiver wit mat  5490 27 1  
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antraciet  5490 28 1  
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kleur aluminium  5490 26 1  
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brons  5490 603 1  
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messing  5490 604 1  
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chroom  5490 605 1  
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E22
Edel Staal  5490 20 1  
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aluminium  5490 203 1  
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zuiver wit glanzend  5490 03 1  
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Gira F100
crème wit glanzend  5490 111 1  
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zuiver wit glanzend  5490 112 1  
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Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
 

 

 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met de eNet draadloze jaloeziebesturingsknop kan een basiselement 
jaloezie- en rolluikbesturing handmatig en radiografisch worden 
bediend.
· Positionering van jaloezie en lamel door opvragen van scènes
· Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm
· Statusterugmelding op eNet zenders

Met eNet-server instelbaar:
· Looptijd raambekleding
· Omkeertijd lamellen
· Omkeertijd bij richtingomkering
· Buitensluitbeveiliging
· Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en 

windalarm
· Bedieningsvergrendelingen
· Update van de apparaatsoftware

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00, 
0399 00  blz. 370.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

eNet
Draadloze jaloeziebesturingsknop 
enkelvoudig  

Systeem 55
crème wit glanzend  5491 01 1  
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zuiver wit glanzend  5491 03 1  
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zuiver wit mat  5491 27 1  
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antraciet  5491 28 1  
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kleur aluminium  5491 26 1  
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brons  5491 603 1  
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messing  5491 604 1  
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chroom  5491 605 1  
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E22
Edel Staal  5491 20 1  
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aluminium  5491 203 1  
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zuiver wit glanzend  5491 03 1  
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Gira F100
crème wit glanzend  5491 111 1  

5
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1
1
1

N
 

zuiver wit glanzend  5491 112 1  

5
4
9
1

1
1
2

N
 

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met de eNet draadloze schakel-/tastactor kan verlichting worden 
geschakeld. Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of 
inbouwadapter 5429 00.
· Schakelen van verlichting
· Bedrijfsstanden: Schakelactor of tastactor
· Statusterugmelding op eNet zenders
· Scènebedrijf
· Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang 

telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden)

Met eNet-server instelbaar:
· Knipperfunctie
· Nalooptijd
· In-/uitschakelvertraging
· Uitschakelwaarschuwing
· Minimale schakelherhaaltijd
· Bedieningsvergrendelingen
· Continu-AAN, continu-UIT
· Update van de apparaatsoftware
· Repeaterfunctie

Inbouwadapter Mini-behuizing 5429 00  blz. 609.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Actoren

eNet
Draadloze schakel-/tastactor 
enkelvoudig Mini  

5423 00 1  

5
4
2
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0
0

N
 

Potentiaalvrij
5424 00 1  

5
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2
4

0
0

N
 

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Standby-vermogen: max. 0,5 W
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Schakelcapaciteit 
AC 230 V: 16 A / AC 1
Aansluitvermogen: 2300 W gloeilampen

1500 W HV-halogeen
1000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
920 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
690 VA (560 F) capacitieve belasting

Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen: o x h 53 x 28 mm
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met de eNet draadloze schakel-/tastactor kunnen verlichting en 
motoren worden geschakeld. Montage in inbouwdoos, 
opbouwbehuizing of inbouwadapter 5429 00.
· Schakelen van verlichting of motoren
· Bedrijfsstanden: Schakelactor of tastactor gemeenschappelijk voor 

beide uitgangen
· Statusterugmelding op eNet zenders
· Scènebedrijf
· Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang 

telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden)

Met eNet-server instelbaar:
· Knipperfunctie
· Nalooptijd
· In-/uitschakelvertraging
· Uitschakelwaarschuwing
· Minimale schakelherhaaltijd
· Bedieningsvergrendelingen
· Continu-AAN, continu-UIT
· Update van de apparaatsoftware
· Repeaterfunctie

Inbouwadapter Mini-behuizing 5429 00  blz. 609.
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eNet
Draadloze schakel-/tastactor 
tweevoudig Mini  

5425 00 1  

5
4
2
5

0
0
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Standby-vermogen: max. 0,5 W
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Schakelcapaciteit 
AC 230 V: 16 A / AC 1
Aansluitvermogen: 2300 W gloeilampen

1500 W HV-halogeen
1000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
920 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
450 W motoren
690 VA (560 F) capacitieve belasting

Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen: o x h 53 x 28 mm
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met de eNet draadloze dimactor kunnen verschillende elektrische 
belastingen worden geschakeld en gedimd. Montage in inbouwdoos, 
opbouwbehuizing of inbouwadapter 5429 00.
· Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, 

Tronic-trafo's met halogeenlampen, dimbare inductieve trafo's met 
halogeen- of LED-lampen, HV-LED- en spaarlampen.

· Inschakelen met softstart
· Inschakel- en minimale lichtsterkte voor elke uitgang op te slaan.
· Scènebedrijf
· Statusweergave met LED
· Statusterugmelding op eNet draadloze sensoren
· Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging
· Automatische of handmatige instelling van het dimproces

Met eNet-server instelbaar:
· Maximale lichtsterkte
· Dimproces
· Dimsnelheid
· Nalooptijd
· In-/uitschakelvertraging
· Omhoog-/ omlaagdimgradiënt
· Uitschakelwaarschuwing
· Bedieningsvergrendelingen
· Continu-AAN, continu-UIT
· Hotelfunctie
· Lichtregeling
· Update van de apparaatsoftware
· Repeaterfunctie

Inbouwadapter Mini-behuizing 5429 00  blz. 609.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
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eNet
Draadloze dimactor enkelvoudig Mini  

20 – 250 W/VA
5420 00 1  

5
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2
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0

N
 

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Verliesvermogen: max. 1,5 W
Standby-vermogen: max. 0,5 W
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Aansluitvermogen: 20 tot 250 W gloeilampen

20 tot 250 W HV-halogeen
20 tot 250 W LV-halogeen met Gira Tronic-
trafo
20 tot 250 VA LV-halogeen, gewikkelde 
trafo
typ. 7 tot 70 W, LED-lampen
typ. 7 tot 70 W, spaarlampen

Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen: o x h 53 x 28 mm
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met de eNet draadloze besturingseenheid kunnen lampen met 1-10 V-
interface worden geschakeld en gedimd. Montage in inbouwdoos, 
opbouwbehuizing of inbouwadapter 5429 00.
· Inschakel- en maximale lichtsterkte op te slaan
· Scènebedrijf
· Statusweergave van de 1-10 V-deelnemers met LED
· Statusterugmelding op eNet zenders

Met eNet-server instelbaar:
· Maximale lichtsterkte
· Dimsnelheid
· Nalooptijd
· In-/uitschakelvertraging
· Omhoog-/ omlaagdimgradiënt
· Uitschakelwaarschuwing
· Bedieningsvergrendelingen
· Continu-AAN, continu-UIT
· Hotelfunctie
· Lichtregeling
· Update van de apparaatsoftware
· Repeaterfunctie

Inbouwadapter Mini-behuizing 5429 00  blz. 609.
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eNet
Draadloze besturingseenheid 1 – 10 V 
enkelvoudig Mini  

5421 00 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Standby-vermogen: max. 0,5 W
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Stuurstroom: max. 50 mA
Schakelstroom: 6 A Ohms

3 AX TL-lampen
Aansluitvermogen: 1380 W ohmse belasting

690 VA (560 F)
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen: o x h 53 x 28 mm
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met de eNet draadloze besturingseenheid DALI kunnen DALI-lampen 
worden geschakeld en gedimd. Montage in inbouwdoos, 
opbouwbehuizing of inbouwadapter 5429 00.
· DALI-voeding voor maximaal 12 deelnemers
· Parallel schakelen van maximaal 6 draadloze besturingseenheden 

DALI Mini om max. 72 deelnemers te voeden
· Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan
· Scènebedrijf
· Statusterugmelding op eNet zenders
· Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging

Met eNet-server instelbaar:
· Maximale lichtsterkte
· Dimsnelheid
· Nalooptijd
· In-/uitschakelvertraging
· Omhoog-/ omlaagdimgradiënt
· Uitschakelwaarschuwing
· Bedieningsvergrendelingen
· Continu-AAN, continu-UIT
· Hotelfunctie
· Lichtregeling
· Update van de apparaatsoftware
· Repeaterfunctie

Inbouwadapter Mini-behuizing 5429 00  blz. 609.
DALI-Tronic-trafo 2380 00  blz. 354.
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eNet
Draadloze besturingseenheid DALI 
enkelvoudig Mini  

5422 00 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensopname: max. 2 W
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Nominale spanning DALI: DC 16 V
Uitgangsstroom: max. 24 mA
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen: o x h 53 x 28 mm
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met de eNet draadloze jaloezieactor kunnen elektrisch bediende 
raambekledingen, zoals b.v. jaloezieën, rolluiken of markiezen. 
Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter 
5429 00.
· Positionering van jaloezie en lamel door opvragen van scènes
· Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm
· Statusterugmelding op eNet zenders
· Looptijd raambekleding op te slaan
· Omkeertijd lamellen op te slaan

Met eNet-server instelbaar:
· Omkeertijd bij richtingomkering
· Buitensluitbeveiliging
· Looprichting inverteerbaar (b.v. voor dakramen)
· Bedieningsvergrendelingen
· Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en 

windalarm
· Gedrag na uitval van de netspanning
· Update van de apparaatsoftware
· Repeaterfunctie

Inbouwadapter Mini-behuizing 5429 00  blz. 609.
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eNet
Draadloze jaloezieactor enkelvoudig 
Mini  

5427 00 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Standby-vermogen: max. 0,5 W
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Aansluitvermogen: 1000 W motoren
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen: o x h 53 x 28 mm
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet draadloze schakel-/tastactor ontvangt over een dataleiding 
van de eNet ontvangermodule 5452 00 of eNet server 5301 00 
telegrammen voor het schakelen van verlichting. 
· Schakelen van verlichting
· Bedrijfsstanden: Schakelactor of tastactor
· Statusterugmelding op eNet zenders
· Scènebedrijf
· Bedrijfsstand drukken: relaiscontact blijft gesloten zolang 

telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden)

Met eNet-server instelbaar:
· Knipperfunctie
· Nalooptijd
· In-/uitschakelvertraging
· Uitschakelwaarschuwing
· Minimale schakelherhaaltijd
· Bedieningsvergrendelingen
· Continu-AAN, continu-UIT
· Update van de apparaatsoftware

eNet ontvangermodule DIN-rail 5452 00  blz. 598.
eNet server DIN-rail 5301 00  blz. 598.
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eNet
Draadloze schakel-/tastactor 
enkelvoudig DIN-rail  

DIN-rail  5433 00 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Standby-vermogen: max. 0,2 W
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Schakelcapaciteit 
AC 230 V: 16 A / AC 1
Aansluitvermogen: 2300 W gloeilampen

1500 W HV-halogeen
1000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
920 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
690 VA (560 F) capacitieve belasting

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE

i 94
 

 

Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet draadloze schakel-/tast-/jaloezieactor ontvangt over een 
dataleiding van de eNet ontvangermodule 5452 00 of eNet server 
5301 00 telegrammen voor het schakelen van verlichting of het 
aansturen van elektrisch bediende raambekledingen. Daarbij worden 
twee uitgangen telkens in dezelfde bedrijfsstand (schakelen, drukken, 
jaloezie of rolluik) gebruikt.
· Schakelen van verlichting of eenfase-ventilatormotoren
· Aansturen van elektrisch bediende raambekledingen, zoals b.v. 

jaloezieën, rolluiken of markiezen
· Bedrijfsstanden: Schakelactor, tastactor per uitgang of 

jaloezieactor, rolluikactor voor uitgangparen instelbaar
· Statusterugmelding op eNet zenders
· Scènebedrijf
· Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang 

telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden)
· Positionering van jaloezie en lamel door opvragen van scènes
· Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm
· Looptijd raambekleding op te slaan
· Omkeertijd lamellen op te slaan

Met eNet-server instelbaar:
· Knipperfunctie
· Nalooptijd
· In-/uitschakelvertraging
· Uitschakelwaarschuwing
· Minimale schakelherhaaltijd
· Bedieningsvergrendelingen
· Continu-AAN, continu-UIT
· Omkeertijd bij richtingomkering
· Buitensluitbeveiliging
· Looprichting inverteerbaar (b.v. voor dakramen)
· Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en 

windalarm
· Update van de apparaatsoftware

eNet ontvangermodule DIN-rail 5452 00  blz. 598.
eNet server DIN-rail 5301 00  blz. 598.
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eNet
Draadloze schakel-/tastactor 
achtvoudig/ jaloezieactor viervoudig 
DIN-rail  

DIN-rail  5435 00 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Standby-vermogen: max. 0,5 W
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Schakelcapaciteit 
AC 230 V: 16 A / AC 1
Aansluitvermogen: 2300 W gloeilampen

1500 W HV-halogeen
1000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
920 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
690 VA (560 F) capacitieve belasting
1000 W motoren

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet draadloze dimactor ontvangt over een dataleiding van de eNet 
ontvangermodule 5452 00 of eNet server 5301 00 telegrammen voor 
het schakelen en dimmen van verschillende elektrische belastingen. 
· Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, 

Tronic-trafo's met halogeenlampen, dimbare inductieve trafo's met 
halogeen- of LED-lampen, HV-LED- en spaarlampen

· Inschakelen met softstart
· Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan
· Scènebedrijf
· Statusweergave met LED
· Statusterugmelding op eNet draadloze sensoren
· kortsluit- en oververhittingsbeveiliging
· Automatische of handmatige instelling van het dimproces

Met eNet-server instelbaar:
· Maximale lichtsterkte
· Dimproces
· Dimsnelheid
· Nalooptijd
· In-/uitschakelvertraging
· Omhoog-/ omlaagdimgradiënt
· Uitschakelwaarschuwing
· Bedieningsvergrendelingen
· Continu-AAN, continu-UIT
· Hotelfunctie
· Lichtregeling
· Update van de apparaatsoftware

eNet ontvangermodule DIN-rail 5452 00  blz. 598.
eNet server DIN-rail 5301 00  blz. 598.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
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eNet
Draadloze dimactor enkelvoudig DIN-
rail   

20 – 500 W/VA
DIN-rail  5430 00 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Verliesvermogen: max. 4 W
Standby-vermogen: max. 0,3 W
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Aansluitvermogen: 20 tot 500 W gloeilampen

20 tot 500 W HV-halogeen
20 tot 500 W LV-halogeen met Gira Tronic-
trafo
20 tot 500 VA LV-halogeen, gewikkelde 
trafo
typ. 7 tot 100 W, LED-lampen
typ. 7 tot 100 W, spaarlampen

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet draadloze dimactor ontvangt over een dataleiding van de eNet 
ontvangermodule 5452 00 of eNet server 5301 00 telegrammen voor 
het schakelen en dimmen van verschillende elektrische belastingen.
· Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, 

Tronic-trafo's met halogeenlampen, dimbare inductieve trafo's met 
halogeen- of LED-lampen, HV-LED- en spaarlampen

· Inschakelen met softstart
· Inschakel- en minimale lichtsterkte voor elke uitgang op te slaan.
· Scènebedrijf
· Statusweergave van de uitgangen met LED
· Statusterugmelding op eNet draadloze sensoren
· Parallelschakeling van meerdere uitgangen tot een maximale 

belasting van 950 W
· kortsluit- en oververhittingsbeveiliging
· Automatische of handmatige instelling van het dimproces

Met eNet-server instelbaar:
· Maximale lichtsterkte
· Dimproces
· Dimsnelheid
· Nalooptijd
· In-/uitschakelvertraging
· Omhoog-/ omlaagdimgradiënt
· Uitschakelwaarschuwing
· Bedieningsvergrendelingen
· Continu-AAN, continu-UIT
· Hotelfunctie
· Lichtregeling
· Update van de apparaatsoftware

eNet ontvangermodule DIN-rail 5452 00  blz. 598.
eNet server DIN-rail 5301 00  blz. 598.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
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eNet
Draadloze dimactor viervoudig DIN-rail  
 

4 x 250 W/VA
DIN-rail  5431 00 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Verliesvermogen: max. 8 W
Standby-vermogen
per uitgang: max. 0,3 W
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
aansluitvermogen
per uitgang:

20 tot 250 W gloeilampen
20 tot 250 W HV-halogeen
20 tot 250 W LV-halogeen met Gira Tronic-
trafo
20 tot 250 VA LV-halogeen, gewikkelde 
trafo
typ. 7 tot 50 W, LED-lampen
typ. 7 tot 50 W, spaarlampen

Parallelgeschakelde 
uitgangen:

Uitgangen tot max. 95 % benutten
(max. 950 W bij 230 V~, 50/60 Hz)

Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 8 TE
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
De eNet draadloze jaloezieactor ontvangt over een dataleiding van de 
eNet ontvangermodule 5452 00 of eNet server 5301 00 telegrammen 
voor het aansturen van elektrisch bediende raambekledingen, zoals 
b.v. jaloezieën, rolluiken of markiezen.
· Positionering van jaloezie en lamel door opvragen van scènes
· Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm
· Statusterugmelding op eNet zenders
· Looptijd raambekleding op te slaan
· Omkeertijd lamellen op te slaan

Met eNet-server instelbaar:
· Omkeertijd bij richtingomkering
· Buitensluitbeveiliging
· Looprichting inverteerbaar (b.v. voor dakramen)
· Bedieningsvergrendelingen
· Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en 

windalarm
· Update van de apparaatsoftware

eNet ontvangermodule DIN-rail 5452 00  blz. 598.
eNet server DIN-rail 5301 00  blz. 598.
 

eNet
Draadloze jaloezieactor enkelvoudig 
DIN-rail  

DIN-rail  5437 00 1  
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Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Standby-vermogen: max. 0,2 W
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Aansluitvermogen: 1000 W motoren
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE
eNet Toebehoren
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Met het draadloos diagnose-apparaat kan de eNet ontvangst worden 
gecontroleerd. 
· Weergave rode/groene LED
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Opbouwbehuizing voor de eNet Mini actoren en zenders. Voor 
montage in verlaagde plafonds, op de wand of op profielrails.
eNet draadloze universele zender tweevoudig Mini 
5453 00  blz. 601.
eNet draadloze energiesensor enkelvoudig Mini 
5471 00  blz. 602.
eNet draadloze schakel-/tastactor enkelvoudig Mini 5423 00, 
5424 00  blz. 604.
eNet draadloze schakel-/tastactor tweevoudig Mini 
5425 00  blz. 604.
eNet draadloze dimactor enkelvoudig Mini 5420 00  blz. 605.
eNet draadloze besturingseenheid 1 – 10 V enkelvoudig Mini 
5421 00  blz. 605.
eNet draadloze besturingseenheid DALI enkelvoudig Mini 
5422 00  blz. 606.
eNet draadloze jaloezieactor enkelvoudig Mini 
5427 00  blz. 606.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Externe antenne voor de eNet ontvangermodule DIN-rail 5452 00 en 
eNet server DIN-rail 5301 00 bij ongunstige inbouwomstandigheden 
(b.v. een metalen verdelerkast).
eNet ontvangermodule DIN-rail 5452 00  blz. 598.
eNet server DIN-rail 5301 00  blz. 598.
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Nieuw. Leverbaar vanaf eerste kwartaal 2014.
Externe antenne voor de eNet server DIN-rail 5301 00 bij ongunstige 
inbouwomstandigheden (b.v. een metalen verdelerkast).
eNet server DIN-rail 5301 00  blz. 598.
 

Toebehoren

eNet
Draadloos diagnose-apparaat  

5304 00 1  

5
3
0
4

0
0
 

Voeding: 3 V DC
Batterijen: 1x CR 2450N
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)

Inbouwadapter Mini-behuizing  

5429 00 1  

5
4
2
9

0
0
 

Losse antenne  

5307 00 1  

5
3
0
7

0
0

N
 

Losse WLAN-antenne  

5308 00 1  

5
3
0
8

0
0

N
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Met het Gira draadloze 

bussysteem kan de bestaande 

elektrotechnische installatie in 

gebouwen snel, eenvoudig en 

goedkoop worden gemoderni-

seerd. Zonder lawaai en vuil kan 

een breed spectrum moderne 

besturingsmogelijkheden 

eenvoudig draadloos worden 

geïnstalleerd – of het nu om 

eengezinswoningen gaat of om 

gebouwen met meerdere 

woningen, om kleine bedrijfsge-

bouwen of om disciplineover-

schrijdende installaties.  

Zonder infrastructuur kunnen 

met het Gira draadloze 

bussysteem gemakkelijk 

individueel aangepast lichtscè-

nebeheer, centrale jaloezie- en 

rolluikbesturing, kamertempera-

tuurregeling of veiligheidsfunc-

ties zoals paniekschakelingen 

en rookmelders worden 

gerealiseerd.

De signaaloverdracht tussen 

de componenten van het Gira 

draadloze bussysteem gaat 

radiografisch; stuurleidingen 

zijn overbodig. Het systeem kan 

achteraf sneller en eenvoudiger 

worden geïnstalleerd dan welke 

bedrade installatie dan ook en 

kan bij een latere verhuizing 

zelfs worden meegenomen.  

Batterijgevoede sensoren 

bieden maximale flexibiliteit 

omdat zij exact op de plek 

kunnen worden gemonteerd 

waar zij nodig zijn – ook 

wanneer daar geen 230 V-

aansluiting aanwezig is.  

Instappen in deze techniek is 

geen enkel probleem. Voor 

installatie van het Gira draadloze 

bussysteem zijn geen cursussen 

of software nodig.

Nieuw. Uitbreidingsmogelijk-

heid met Gira eNet. Het Gira 

draadloze bussysteem kan nu 

ook worden uitgebreid met 

componenten uit het nieuwe 

Gira eNet systeem.

Daarvoor is slechts de Gira eNet 

draadloze omzetter nodig, een 

wandcontactdoosadapter die de 

verschillende draadloze 

protocollen vertaalt.

Voordelen

ideaal voor toepassing achteraf 

in bestaande gebouwen

eenvoudig en snel, zonder vuil 

en lawaai te installeren 

aantrekkelijke prijs-/prestatie-

verhouding

hoge flexibiliteit – achteraf 

probleemloos te wijzigen

zeer eenvoudige installatie 

zonder software, zonder cursus

de draadloze Instabus omzetter 

vormt een interface met het 

KNX/EIB systeem

Productinformatie

www.gira.nl/brochures

1
Elektronische jaloezie- 
en  rolluikbesturing 2 met 
sensor detectie in com-
binatie met de draadloze 
universele zender 2,
Gira E2, kleur aluminium

2
Draadloze wandzender, 
vlakke uitvoering, 
 transparant wit 
Gira E2, kleur aluminium

3
Draadloze automatic-
schakelaar 
Gira E2, kleur aluminium

1 2 3
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Gira draadloos bussysteem
Gira draadloos bussysteem 

Combinatiemogelijkheden 612

Zender/ontvangers 616

Zenders 618

Afdekkingen voor 

basiselement wandzender 625

Ontvangers 628

Combi 639

Gateway 639

Toebehoren 639

De draadloze controller fungeert als 

centraal bedieningsapparaat waarmee 

alle draadloze-buscomponenten kunnen 

worden aangesproken en onderling 

gekoppeld. Daarnaast kunnen de functies 

ook met decentrale sensoren worden 

bediend.

Licht- en lichtscènebesturing

Aansturing van de 

buiten verlichting

Rookmelders

Jaloezie- en rolluik-

besturingsysteem

Kamertemperatuurregeling

Draadloze controller 

draadloos 

gebouwbeheer
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Draadloos bussysteem

Systeem- en functieoverzicht

Draadloze ontvangers

Zenders

Draadloze 

 controller

0356 18 | p. 616

 

Draadloze 

handzender 

comfort

0527 00 | p. 618

Handzender 

mini

0412 00 | p. 618

 

Draadloze wandzen-

der, vlakke uitvoering

Systeem 55

1 1111 .. | p. 619

3 1113 100 | p. 621

F100

1 2251 .. | p. 620

2 2252 .. | p. 620

4 2254 .. | p. 621

 

Basiselement draad-

loze wandzender

0511 00 | p. 619

voor tastsensor 2

1 1011 .. | p. 625

2 1012 .. | p. 626

3 1013 .. | p. 626

voor tastsensor met 

 tekstkader

1 0881 .. | p. 627

2 0882 .. | p. 627

4 0884 .. | p. 628

 

Controller

0356 18 | p. 616
Schakelen/

dimmen/

ophalen/neerlaten

temperatuurregeling

Schakelen/

dimmen/

ophalen/neerlaten

temperatuurregeling

Schakelen/

dimmen/

ophalen/neerlaten

temperatuurregeling

Ontv.module DIN-rail 1133 00 | p. 636

met tastactor 1-voudig 1132  00  |  p.  636

met schakelactor  1-voudig 1134  00  |  p.  636

met schakelactor 4-voudig 1155  00  |  p.  637

Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen

Ontv.module DIN-rail 1133 00 | p. 636

met universele dimactor 1135 00 | p. 637

Besturingseenh. 1–10 V 1137 00 | p. 638
Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Ontv.module DIN-rail 1133 00 | p. 636

met 

draadloze jaloezieactor1 1136 00 | p. 637
Ophalen/neerlaten Ophalen/neerlaten Ophalen/neerlaten Ophalen/neerlaten

Draadloze tastactor mini

0565 00 | p. 628
Drukken Drukken Drukken Drukken

Draadloze schakelactor mini 

0413 00 | p. 628

Draadloze schakelactor mini 

 tweekanaals 0424 00 | p. 629

Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen

Draadloze schakelactor EB 

0404 00 | p. 629 Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen

Draadloze wandcontactdoosadapter 

voor schakelen

0401 .. | p. 634
Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen

Draadloze wandcontactdoosadapter 

voor dimmen 

1185 .. | p. 635 
Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Draadloze universeel-dimmer 315 W 

0809 00 | p. 633
Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Draadloze universeel-dimmer mini

2255 00 | p. 632 Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

1 Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem, pagina 366 Het draadloze bussysteem kan met eNet componenten worden uitgebreid met behulp 

van de eNet draadloze omzetter TS (art. nr. 5323 02 | p. 599)1 enkelvoudig 3 drievoudig

2 tweevoudig 4 viervoudig 
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Draadloos bussysteem

Systeem- en functieoverzicht

Draadloze 

 module voor 

rookmelder 

Dual/VdS

2341 00 | p. 617

 

Draadloze 

universele 

zender 2

0521 00 | p. 622

 

Draadloze 

multifunctie 

zender 4-voudig

0441 00 | p. 622

 

Draadloze 

observers 

180/16

0826 02 | p. 623

Draadloze 

automatic-

schakelaar

1306 .. | p. 624

Draadloze 

aanwezigheids-

melder

0318 .. | p. 623

 

Draadloze 

kamertempera-

tuursensor met 

klok

1186 .. | p. 624

 

Draadloos

raamcontact

2256 .. | p. 625

Schakelen/

dimmen/

ophalen/neerlaten

temperatuurregeling

Schakelen/

dimmen/

ophalen/neerlaten

temperatuurregeling

Schakelen

temperatuurstanden

Schakelen

temperatuurstanden
Temperatuurregeling

Inschakelen Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen

Inschakelen
Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen
Schakelen

Schakelen

constantlichtniveau-

regeling

Schakelen

Ophalen Ophalen/neerlaten Ophalen/neerlaten

Drukken Drukken Drukken Drukken Drukken Drukken

Inschakelen Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen

Inschakelen Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen

Inschakelen Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen

Inschakelen
Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen
Schakelen

Schakelen

constantlichtniveau-

regeling

Schakelen

Inschakelen
Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen
Schakelen

Schakelen

constantlichtniveau-

regeling

Schakelen

Inschakelen
Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen
Schakelen

Schakelen

constantlichtniveau-

regeling

Schakelen

Vervolgd op volgende pagina
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Draadloos bussysteem

Systeem- en functieoverzicht

Draadloze ontvangers

Zenders

Draadloze 

 controller

0356 18 | p. 616

 

Draadloze hand-

zender comfort

0527 00 | p. 618

Handzender 

mini

0412 00 | p. 618

 

Draadloze wandzen-

der, vlakke uitvoering

Systeem 55

1 1111 .. | p. 619

3 1113 100 | p. 621

F100

1 2251 .. | p. 620

2 2252 .. | p. 620

4 2254 .. | p. 621

 

Basiselement draad-

loze wandzender

0511 00 | p. 619

voor tastsensor 2

1 1011 .. | p. 625

2 1012 .. | p. 626

3 1013 .. | p. 626

voor tastsensor met 

 tekstkader

1 0881 .. | p. 627

2 0882 .. | p. 627

4 0884 .. | p. 628

Draadloze universeel-dimmer mini

2255 00 | p. 632 Schakelen

Dimmen

Schakelen

Dimmen

Schakelen

Dimmen

Schakelen

Dimmen

 

Draadloze universele snoerdimmer

0335 01 | p. 633 Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Draadloos opzetstuk voor 

schakelen en dimmen2

0543 .. | p. 630

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Draadloze besturingseenheid 

1 – 10 V

0865 00 | p. 634

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen

Draadloze voedingseenheid 

opbouw

0843 02 | p. 635
Schakelen Schakelen Schakelen

Jaloezieactor mini1 0425 00 | p. 630

Draadloze jaloeziebesturingsknop 

met sensordetectie1 0545 .. | p. 631
Ophalen/neerlaten Ophalen/neerlaten Ophalen/neerlaten Ophalen/neerlaten

Draadloze module 

voor rookmelder Dual/VdS

2341 00 | p. 617
Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen

Draadloze gemotoriseerde 

regelaandrijving

1187 00 | p. 638

Temperatuur-

kamer

Draadloze repeater voor 

groot bereik

0867 00 | p. 639

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Draadloze Instabus omzetter 

(voor overgang naar het 

Gira KNX  /  EIB systeem)3

0868 00 | p. 639

Schakelen

dimmen

ophalen/neerlaten

Schakelen

dimmen

ophalen/neerlaten

Schakelen

dimmen

ophalen/neerlaten

1 Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem, pagina 366

2 Systeem 2000, pagina 341

3 Gira KNX  /  EIB systeem, pagina 490

1 enkelvoudig 3 drievoudig

2 tweevoudig 4 viervoudig 

Het draadloze bussysteem kan met eNet componenten worden uitgebreid met behulp 

van de eNet draadloze omzetter TS (art. nr. 5323 02 | p. 599)
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Draadloos bussysteem

Systeem- en functieoverzicht

Draadloze 

 module voor 

rookmelder 

Dual/VdS

2341 00 | p. 617

 

Draadloze 

universele 

zender 2

0521 00 | p. 622

 

Draadloze 

multifunctie 

zender 4-voudig

0441 00 | p. 622

 

Draadloze 

observers 

180/16

0826 02 | p. 623

Draadloze 

automatic-

schakelaar

1306 .. | p. 624

Draadloze 

aanwezigheids-

melder

0318 .. | p. 623

 

Draadloze 

kamertempera-

tuursensor met 

klok

1186 .. | p. 624

 

Draadloos

raamcontact

2256 .. | p. 625

Inschakelen
Schakelen

Dimmen

Schakelen

Dimmen
Schakelen

Schakelen

Constant-

lichtniveauregeling

Schalten

Inschakelen
Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen
Schakelen

Schakelen

constantlichtniveau-

regeling

Schakelen

Inschakelen
Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen
Schakelen

Schakelen

constantlichtniveau-

regeling

Schakelen

Inschakelen
Schakelen

dimmen

Schakelen

dimmen
Schakelen

Schakelen

constantlichtniveau-

regeling

Schakelen

Inschakelen Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen Schakelen

Ophalen Ophalen/neerlaten Ophalen/neerlaten

Rookalarm Uitschakelen Uitschakelen

Temperatuur-

kamer

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Telegram-

herhaling

Schakelen

dimmen

ophalen/neerlaten

Schakelen

dimmen

ophalen/neerlaten

Schakelen
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eenheid
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Draadloze bussysteem Zenders / ontvangers
Draadloze bussysteem Zenders / ontvangers
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Draadloze controller voor opbouw- of inbouwmontage en voor 
integratie in de modulaire functiezuil.
De draadloze controller dient als centrale besturings- en 
bedieningseenheid voor het verzenden en ontvangen van 
radiografische telegrammen. De controller maakt tijdgestuurde, 
draadloze en vast geïnstalleerde afstandsbediening mogelijk van de 
verschillende draadloze ontvangers. De gebruikerprogrammeringen 
en -instellingen kunnen op de meegeleverde chipkaarte worden 
opgeslagen. De verschillende draadloze buscomponenten kunnen in 
vrij definieerbare groepen, bijv. ruimten, worden georganiseerd. 
Eenvoudige ingebruikstelling door batterijvoeding mogelijk.
Het apparaat wordt of op de montageplaat 1251 04, 1252 04 of in de 
modulaire functiezuil 1371 00, 1372 00, 1373 00 geïnstalleerd.
· Schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing.
· Tijdschakelklok met DCF 77-ontvanger.
· Logische koppelingen met tijd- en schakelfuncties.
· Aanwezigheidssimulaties.
· Alles-AAN/UIT, lichtscènes of scenario's zoals Komen/Gaan.
· Temperatuurregeling per kamer. De draadloze controller bepaalt via 

tijdgestuurde programma's, koppelingen of handbediening de 
gewenste temperatuurwaarden.
Vakantie: een temperatuurwaarde wordt gedurende een bepaalde 
tijd (1 tot 31 dagen) vast ingesteld.
Vorstbeveiliging: temperatuurwaarde die door geen enkele andere 
instelwaarde (bijv. van een tijdgestuurd programma) kan worden 
overschreven.
Party: bij activering wordt een temperatuurwaarde gedurende een 
bepaalde tijd (1, 2, 3 of 4 uur) vast ingesteld.
Uitbreiding van de Komen/Gaan-functie voor de 
temperatuurregeling.

· Kinderslot met cijfercode.
· Favorietentoets door eindgebruiker toe te wijzen.
· Snelkiezen van functies met de cijfertoetsen.
· Invoer van vrij te kiezen namen voor zenders en ontvangers.
· Menubesturing met functietoetsen.
· Geïntegreerde zoemer.
· Functieuitbreiding via software-update mogelijk.
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Zenders / ontvangers

Draadloze controller  

glas mint
Nederlands  0356 18 1 7874712

0
3
5
6

1
8

7
8
7
4
7
1
2

extra Mastercard
(voor 
vervangingsdoeleinden)  1131 00 1 3123452

1
1
3
1

0
0

3
1
2
3
4
5
2
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Draadloze bussysteem Zenders / ontvangers

Aanstuurbare zenders:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1186 .., 1306 .., 2251 .., 2252 .., 2254 .., 
2256 ..  blz. 618.

Aanstuurbare ontvangers:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 .., 
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 1187 00, 
2255 00  blz. 628.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.

Montage:
montageplaat opbouw 1251 04, inbouw 1252 04  blz. 616.
Modulaire functiezuil, installatieprofiel
1371 00, 1372 00, 1373 00  blz. 289.
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Montageplaat uit breukvast thermoplast voor opbouwinstallatie van 
afzonderlijke modules uit het systeem Modulaire functiezuil. Met de 
montageplaat kunnen de modules afzonderlijk op de wand worden 
geïnstalleerd. Verder bestaat de mogelijkheid meerdere 
montageplaten met elkaar te combineren.
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Montageplaat van zinkspuitgietwerk met een inbouwdoos van 
breukvast thermoplast voor inbouwinstallatie van afzonderlijke 
modules uit het systeem Modulaire functiezuil. Met de montageplaat 
inbouw kunnen de modules afzonderlijk zowel in holle wanden als in 
metselwerk worden geïnstalleerd. Verder bestaat de mogelijkheid 
meerdere montageplaten horizontaal en verticaal met elkaar te 
combineren.
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Voeding: AC 230 V, 50/60 Hz
Batterijen: 5 x 1,5 V Micro LR03 (AAA) Alkaline

(niet bij levering inbegrepen, alleen nodig 
voor ingebruikstelling)

Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen: b x h x d 182 x 240 x 52 mm 
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +40ºC

Montageplaat opbouw  

1251 04 1 2836633

1
2
5
1

0
4

2
8
3
6
6
3
3

Afmetingen:
zonder module: b x h x d 176 x 246 x 52 mm 
met module: b x h x d 182 x 246 x 52 mm 

Montageplaat inbouw
met apparaatdoos  

1252 04 1 2868008

1
2
5
2

0
4

2
8
6
8
0
0
8

Inbouwmaat: b x h x d 194 x 252 x 64 mm 

i 77
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Draadloze bussysteem Zenders / ontvangers
 

 

Draadloze module voor draadloze verbinding van rookmelders Dual/
VdS. Wanneer een rookmelder een brand detecteert, slaan alle 
toegewezen rookmelders alarm.
De draadloze module wordt op de interface van de rookmelder Dual/
VdS gestoken. Omdat de verbindingsklemmen van de rookmelder bij 
opgestoken module nog kunnen worden gebruikt, kunnen bedraad 
gekoppelde lijnen worden gerealiseerd, die vervolgens draadloos 
worden gekoppeld.
Vanwege de compatibiliteit met het draadloze bussysteem kunnen 
draadloze actoren via een alarmmelding worden aangestuurd. Dit kan 
b.v. worden gebruikt om bij alarm de verlichting in te schakelen of 
rolluiken te openen.
Met een draadloze hand- of wandzender kan de rookmelder na 
alarmering gedurende ca. 10 minuten worden uitgeschakeld. 
Wanneer gedurende deze tijd een andere gekoppelde rookmelder b.v. 
via de 2-draadsleiding of draadloos alarm geeft, alarmeert de 
rookmelder toch, ondanks de geluiduitschakeling.
Aanwijzing:
Onafhankelijk van het type koppeling (bedraad, draadloze module, 
relaismodule) kunnen max. 40 rookmelders worden gecombineerd.
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Aanstuurbare ontvangers (schakelen alleen in):
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0543 .., 0565 00, 
0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 2255 00  blz. 628.

Aanstuurbare ontvangers (bewegen alleen omhoog):
0425 00, 0545 ..  blz. 630.

Zenders voor uitschakeling van het geluid:
0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 1113 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 ..  blz. 618.

Rookmelder Dual/VdS 2330 02  blz. 689.
Rookmelder Dual/VdS 230 V 2334 02  blz. 690.
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Draadloze module voor
rookmelders Dual/VdS  

2341 00 1 4279022

2
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4
1

0
0
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2
7
9
0
2
2

Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: 100 m (vrije veld)
Voeding: uit de batterij van de rookmelder Dual/VdS
 

 

Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitschakeling) 
2341 00  blz. 617.
Relaismodule voor rookmelders Dual/VdS 2340 00  blz. 691.
Voet 230 V voor rookmelder Dual/VdS 2331 02  blz. 689.
Set afstandsbussen/schroeven 2342 02  blz. 690.
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Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitschakeling) 
2341 00  blz. 617.
Relaismodule voor rookmelders Dual/VdS 2340 00  blz. 691.
Set afstandsbussen/schroeven 2342 02  blz. 690.
 

Rookmelder Dual/VdS  

zuiver wit glanzend  2330 02 1 4203626

2
3
3
0

0
2

4
2
0
3
6
2
6

Rookmelder Dual/VdS
incl. voet 230 V  

zuiver wit glanzend  2334 02 1 4279014

2
3
3
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0
2

4
2
7
9
0
1
4
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Draadloze bussysteem Zenders
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De draadloze handzender comfort werkt als een draadloze 
afstandsbediening. De draadloze handzender comfort heeft de 
volgende bedieningselementen:
· 3 groepstoetsen (A, B, C), met bijbehorende groeps-LED
· kanaaltoetsen (1 ... 8)
· centraal-AAN toets
· centraal-UIT toets
· 5 lichtscène-toetsen (1 ... 5)
· Master-toets
Er kan een willekeurig aantal draadloze ontvangers worden toegekend 
aan elk kanaal van de draadloze handzender.
Er zijn 3 groepen (A, B of C), met elk 8 kanalen voor schakelen, dimmen 
en jaloezie ter beschikking, d.w.z. er kunnen 24 radiografische kanalen 
afzonderlijk worden bediend.
Met de draadloze handzender comfort kunnen maximaal 5 lichtscènes 
worden opgevraagd.
De gegevens van de lichtscènes worden opgeslagen in de ontvangers.
Met de Master-toets kan een lichtscène worden ingeschakeld resp. 
worden gedimd.
Houd rekening met de planningsaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 .., 
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 628.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitsluitend 
uitschakeling) 2341 00  blz. 617.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
Draadloze KNX/EIB omzetter 0868 00  blz. 639.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
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Zenders

Draadloze handzender comfort  

0527 00 1 2011856

0
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2
7

0
0

2
0
1
1
8
5
6

Voeding: 6 V DC
Batterijen: 4 x micro, alkaline (LR 03)

(niet bij levering inbegrepen)
Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Afmetingen: l x b x h 192 x 53 x 23 mm
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
618 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

De draadloze handzender mini werkt als een draadloze 
afstandsbediening. Door de kleine afmetingen kan deze continu 
worden meegedragen. Bij bediening verzendt deze een radiografisch 
telegram. De draadloze handzender heeft 4 bedieningstoetsen, 
waarmee 2 radiografische kanalen kunnen worden aangestuurd.
Er kan een willekeurig aantal draadloze ontvangers worden toegekend 
aan elk kanaal van de draadloze handzender.
· ring voor het bevestigen van de draadloze handzender aan een 

sleutelbos.
· zendactiviteit wordt met een rode LED aangegeven.
· ontlaadbeveiliging, d.w.z. wanneer een toets langer dan 13 sec. 

wordt ingedrukt, schakelt de draadloze handzender mini 
automatisch uit.

Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 .., 
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 628.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitsluitend 
uitschakeling) 2341 00  blz. 617.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
Draadloze KNX/EIB omzetter 0868 00  blz. 639.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
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Draadloze handzender mini  

0412 00 1 2314185
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Voeding: 3 V DC
Batterij: 1 x lithiumknoopcel (CR 2032)

(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: typisch 30 m (vrije veld)
Afmetingen: l x b x h 73 x 40 x 19 mm
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
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Draadloze bussysteem Zenders
 

 

Het basiselement draadloze wandzender werkt als een draadloze, maar 
vast geïnstalleerde afstandsbediening voor draadloze ontvangers.
De draadloze wandzender kan alleen in combinatie met de Gira 
tastsensoren (enkelvoudig, tweevoudig, drievoudig of viervoudig) 
worden gebruikt.
Deze worden gekoppeld met een 10-polige klemmenstrook (AST).
Het aantal radiografische kanalen is afhankelijk van de gebruikte 
tastsensor (bijv. enkelvoudige tastsensor => 1 kanaals-wandzender). 
Met een viervoudige microschakelaar wordt de functie van de 
geplaatste tastsensor bepaald.
Zendt de volgende radiografische telegrammen afhankelijk van de 
instelling:
· max. 4 draadloze kanalen (1 ... 4) of
· max. 5 lichtscènes (1 ... 5) en centraal-UIT
De wandzender wordt met een schroefbevestiging gemonteerd in 
inbouwdozen of in vlakke opbouw-afdekramen.
Houd rekening met de planningsaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Opzetstukken:
Tastsensor 2, 1011 .., 1012 .., 1013 ..  blz. 625.
Tastsensor met tekstkader 0881 .., 0882 .., 0884 ..  blz. 627.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 .., 
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 628.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitsluitend 
uitschakeling) 2341 00  blz. 617.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
Draadloze KNX/EIB omzetter 0868 00  blz. 639.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.

Montage:
opbouwbehuizing, vlak (E2, Event, Esprit) 0219 ..  blz. 84.
Opbouwbehuizing, vlak (Standaard 55) 0219 ..  blz. 84.
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Basiselement draadloze wandzender  

Draadloze wandzender  0511 00 1/5 2011864
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Voeding: 6 V DC
Batterijen: 2 x lithiumknoopcel (CR 2032)

(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
 

 

De draadloze wandzender vlakke uitvoering werkt als een draadloze, 
maar vast geïnstalleerde afstandsbediening voor draadloze 
ontvangers. Hij kan worden geïntegreerd in alle niet-metalen Systeem 
55/E22 afdekramen. Probleemloze uitbreiding van bestaande 
schakelaarcombinaties. De installatie kan zonder opbouwbehuizing of 
inbouwdoos worden uitgevoerd. Op wanden kan de draadloze 
wandzender met schroeven worden bevestigd resp. op gladde of 
transparante oppervlakken met een bodemplaat 1110 00 worden 
verlijmd.
Met een drievoudige microschakelaar wordt de functie van de 
wandzender bepaald. Zendt de volgende radiografische telegrammen 
afhankelijk van de instelling:
· één radiografisch kanaal of
· één lichtscène en Alles-UIT
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 .., 
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 628.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitsluitend 
uitschakeling) 2341 00  blz. 617.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
Draadloze KNX/EIB omzetter 0868 00  blz. 639.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.

Montage:
Bodemplaat voor Systeem 55 draadloze wandzender 
1110 00  blz. 621.
Geschikt voor alle niet-metalen afdekramen
Standaard 55, E2, Event, Esprit uit het Systeem 55.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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Draadloze wandzender,
vlakke uitvoering
enkelvoudig met tekstkader  

Systeem 55
transp./zuiver wit 
glanzend  1111 100 1/5 2698736

1
1
1
1

1
0
0

2
6
9
8
7
3
6

Voeding: 3 V DC
Batterij: 1 x lithiumknoopcel (CR 2032)

(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: typisch 30 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
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Draadloze bussysteem Zenders
 

 

De draadloze wandzender vlakke uitvoering werkt als een draadloze, 
maar vast geïnstalleerde afstandsbediening voor draadloze 
ontvangers. De installatie kan zonder opbouwbehuizing of 
inbouwdoos worden uitgevoerd, waardoor bestaande 
schakelaarcombinaties probleemloos kunnen worden uitgebreid.
De draadloze wandzender kan op wanden met schroeven worden 
bevestigd resp. op gladde of transparante oppervlakken met de 
bijbehorende bodemplaat (bij levering inbegrepen) worden verlijmd. 
Blauwe LED's dienen als feedback bij het bedienen. Groot tekstkader 
(69 x 67 mm). Met een microschakelaar wordt de functie van de 
wandzender bepaald. Zendt de volgende radiografische telegrammen 
afhankelijk van de instelling:
· één radiografisch kanaal of
· één lichtscène en Alles-UIT
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 .., 
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 628.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitsluitend 
uitschakeling) 2341 00  blz. 617.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
Draadloze KNX/EIB omzetter 0868 00  blz. 639.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
Tekstlabels 2871 ..  blz. 364.
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Draadloze wandzender,
vlakke uitvoering
enkelvoudig  

Gira F100
crème wit glanzend  2251 111 1 3557824
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zuiver wit glanzend  2251 112 1 3557832
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Voeding: 3 V DC
Batterij: 1 x lithiumknoopcel (CR 2032)

(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
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De draadloze wandzender vlakke uitvoering werkt als een draadloze, 
maar vast geïnstalleerde afstandsbediening voor draadloze 
ontvangers. De installatie kan zonder opbouwbehuizing of 
inbouwdoos worden uitgevoerd, waardoor bestaande 
schakelaarcombinaties probleemloos kunnen worden uitgebreid.
De draadloze wandzender kan op wanden met schroeven worden 
bevestigd resp. op gladde of transparante oppervlakken met de 
bijbehorende bodemplaat (bij levering inbegrepen) worden verlijmd. 
Blauwe LED's dienen als feedback bij het bedienen. Twee grote 
tekstkaders (33,5 x 67 mm). Met een microschakelaar wordt de functie 
van de wandzender bepaald. Zendt de volgende radiografische 
telegrammen afhankelijk van de instelling:
· max. twee radiografische kanalen of
· max. drie lichtscènes en Alles-UIT
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 .., 
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 628.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitsluitend 
uitschakeling) 2341 00  blz. 617.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
Draadloze KNX/EIB omzetter 0868 00  blz. 639.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
Tekstlabels 2872 ..  blz. 364.
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Draadloze wandzender,
vlakke uitvoering
tweevoudig  

Gira F100
crème wit glanzend  2252 111 1 3557840
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zuiver wit glanzend  2252 112 1 3557857
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Voeding: 3 V DC
Batterij: 1 x lithiumknoopcel (CR 2032)

(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
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Art. nr.
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Draadloze bussysteem Zenders
 

 

De draadloze wandzender vlakke uitvoering werkt als een draadloze, 
maar vast geïnstalleerde afstandsbediening voor draadloze 
ontvangers. Hij kan worden geïntegreerd in alle niet-metalen Systeem 
55/E22 afdekramen. Probleemloze uitbreiding van bestaande 
schakelaarcombinaties. De installatie kan zonder opbouwbehuizing of 
inbouwdoos worden uitgevoerd. Op wanden kan de draadloze 
wandzender met schroeven worden bevestigd resp. op gladde of 
transparante oppervlakken met een bodemplaat 1110 00 worden 
verlijmd.
Met een drievoudige microschakelaar wordt de functie van de 
wandzender bepaald. Zendt de volgende radiografische telegrammen 
afhankelijk van de instelling:
· max. 3 radiografische kanalen of
· max. 5 lichtscènes en Alles-UIT
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 .., 
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 628.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitsluitend 
uitschakeling) 2341 00  blz. 617.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
Draadloze KNX/EIB omzetter 0868 00  blz. 639.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.

Montage:
Bodemplaat voor Systeem 55 draadloze wandzender 
1110 00  blz. 621.
Geschikt voor alle niet-metalen afdekramen
Standaard 55, E2, Event, Esprit uit het Systeem 55.
Tekstlabels Systeem 55, E22 1090 00  blz. 364.
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Draadloze wandzender,
vlakke uitvoering
drievoudig met tekstkader  

Systeem 55
transp./zuiver wit 
glanzend  1113 100 1/5 3054988
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Voeding: 3 V DC
Batterij: 1 x lithiumknoopcel (CR 2032)

(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: typisch 30 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
 

 

De draadloze wandzender vlakke uitvoering werkt als een draadloze, 
maar vast geïnstalleerde afstandsbediening voor draadloze 
ontvangers. De installatie kan zonder opbouwbehuizing of 
inbouwdoos worden uitgevoerd, waardoor bestaande 
schakelaarcombinaties probleemloos kunnen worden uitgebreid.
De draadloze wandzender kan op wanden met schroeven worden 
bevestigd resp. op gladde of transparante oppervlakken met de 
bijbehorende bodemplaat (bij levering inbegrepen) worden verlijmd. 
Blauwe LED's dienen als feedback bij het bedienen. Vier grote 
tekstkaders (15,8 x 67 mm). Met een microschakelaar wordt de functie 
van de wandzender bepaald. Zendt de volgende radiografische 
telegrammen afhankelijk van de instelling:
· max. vier radiografische kanalen of
· max. vijf lichtscènes en Alles-UIT
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 .., 
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 628.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitsluitend 
uitschakeling) 2341 00  blz. 617.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
Draadloze KNX/EIB omzetter 0868 00  blz. 639.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
Tekstlabels 2874 ..  blz. 364.
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Bodemplaatset voor niet-metalen afdekramen Systeem 55. De 
zelfklevende basisplaat is bedoeld als adapterplaat voor bevestiging 
van de draadloze wandzender vlakke uitvoering op gladde of 
transparante oppervlakken, bijv. ruiten. De basisplaat zorgt voor een 
fraaie afwerking aan de achterzijde.
Afbreekbaar en daardoor ook geschikt voor de opbouw van 
meervoudige combinaties of voor montage in inbouwdozen.
Draadloze wandzender enkelvoudig 1111 ..  blz. 619.
Draadloze wandzender drievoudig 1113 ..  blz. 621.
Geschikt voor alle niet-metalen afdekramen
Standaard 55, E2, Event, Esprit uit het Systeem 55.   
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Draadloze wandzender,
vlakke uitvoering
viervoudig  

Gira F100
crème wit glanzend  2254 111 1 3557865
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zuiver wit glanzend  2254 112 1 3557873
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Voeding: 3 V DC
Batterij: 1 x lithiumknoopcel (CR 2032)

(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC

Bodemplaatset voor
Systeem 55 draadloze wandzender,
vlakke uitvoering  

Systeem 55
4 platen  1110 00 1 3059698

1
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Met de draadloze universele zender 2 kan een bestaande installatie 
worden uitgebreid met draadloze overdracht van schakelcommando's. 
Bij de aansturing van de beide ingangen (E1, E2) met netspanning 
(AC 230 V~) worden radiografische signalen verzonden. De draadloze 
universele zender 2 wordt gemonteerd in een inbouwdoos achter een 
230 V inbouwbasiselement (advies: diepe inbouwdoos). De draadloze 
universele zender 2 heeft 4 bedrijfsstanden:
· 2 kanaal dimmen: aansluiting van conventionele drukcontacten 

(maakcontacten). Bij bediening van het drukcontact wordt het 
telegramtype in de zender omgeschakeld (getoggeld).

· 2 kanalen schakelen: aansluiting van conventionele schakelaars 
(maakcontacten). De universele zender verzendt bij het sluiten 
inschakel- en bij het openen uitschakeltelegrammen. Bij aansluiting 
van conventionele drukcontacten (maakcontacten) wordt de 
speciale functie ybelmodusx uitgevoerd, d.w.z. bij het sluiten van 
het drukcontact verzendt de universele zender 
inschakeltelegrammen, bij het openen uitschakeltelegrammen.

· 1 kanaal dimmen: Aansluiting van conventionele drukcontacten 
(maakcontacten) voor het verzenden van dimtelegrammen.

· 1 kanaal jaloezie: aansluiting van een jaloezieschakelaar of een 
basiselement jaloezie- en rolluikbesturing voor het aansturen van 
een jaloezie.

Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 .., 
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 628.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitsluitend 
uitschakeling) 2341 00  blz. 617.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
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Draadloze universele zender 2  

0521 00 1/5 2011914
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Voeding: AC 230 V, 50 Hz, N-geleider vereist
Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +55ºC
Afmetingen: o x H 52 x 23 mm
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De draadloze multifunctie zender viervoudig is een batterijgevoede 
draadloze binaire ingang voor het aansluiten van potentiaalvrij 
contacten. Hiermee kunnen schakel- en drukcontactcommando's 
draadloos worden overgedragen zonder 230 V-aansluiting.
Instellare functies:
· één- tot vierkanaals schakelen met conventionele schakelaars voor 

de besturing van schakel-, dim- of jaloezieactoren
· één- tot vierkanaals drukken met conventionele drukcontacten voor 

de besturing van schakelactoren
· tweekanaals dimmen met seriedrukcontacten
· maximaal 4 kanalen kunnen éénvlaks worden geschakeld resp. 

gedimd (met toggle in de zender)
· centraal-AAN, centraal-UIT resp. lichtscènes
De draadloze multifunctie zender wordt gemonteerd in een 
inbouwdoos achter een inbouwbasiselement (advies: diepe 
inbouwdoos).
Houd rekening met de planningsaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 .., 
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 628.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitsluitend 
uitschakeling) 2341 00  blz. 617.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
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Draadloze multifunctie zender 
viervoudig  

0441 00 1/5 2263507
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Ingangen: 4
Voeding: 3 V DC
Batterij: 1 x lithiumknoopcel (CR 2032)

(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Ingangsleiding: 8-adriger leidingset,
ca. 30 cm lang, te verlengen tot max. 5 m

Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +55ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: b x h x d 45 x 38 x 10 mm 
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Draadloze bussysteem Zenders
 

 

De draadloze observer reageert op warmtebewegingen en zendt deze 
informatie naar de ontvanger van het draadloze bussysteem. Hij wordt 
gevoed met een 9 V-blokbatterij en heeft dus geen aansluitkabels 
nodig, waardoor hij op een willkeurige plaats kan worden 
geïnstalleerd.
Schakelt de ontvangers van het draadloze bussysteem in bij een 
omgevingslichtsterkte onder 80 Lux met een nalooptijd van 1 min.
Bij gebruik van een draadloze voedingseenheid 0843 02 als ontvanger 
kunnen de inschakelduur en de lichtsterkte worden ingesteld. 
Halfcirkelvormig detectiegebied 16 x 32 m met 
144 schakelsegmenten op 3 niveaus. Het detectiegebied kan met de 
meegeleverde afdekstroken worden ingeperkt.
· lichtsterkteonafhankelijk testbedrijf voor het bepalen van het 

detectiegebeid
· signalering van lage batterijspanning
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0843 02  blz. 628.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
Draadloze KNX/EIB omzetter 0868 00  blz. 639.
Bevestigingsmateriaal 0839 00, 0968 02, 0838 00, 
0848 00  blz. 393.
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Draadloze observer 180/16  

zuiver wit  0826 02 1 1554773
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Batterij: 9 V alkaline blokbatterij
( niet bij levering inbegrepen)

Detectieradius: 180º
Werkgebied
verwerking:

3 tot 80 Lux normaal bedrijf
3 tot 200 Lux nachttriggering

Aanbevolen 
montagehoogte: 2,40 m
Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +55ºC
Beschermingsklasse: IP 55
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De draadloze aanwezigheidsmelder regelt de verlichting afhankelijk 
van de aanwezigheid van personen en de gewenste 
lichtomstandigheden. Bij detectie van een warmtebeweging zendt hij 
een radiografisch telegram naar één draadloze dim- of schakelactor 
vanaf Release R2. De draadloze aanwezigheidsmelder wordt tegen het 
plafond gemonteerd en bewaakt het onder hem liggende werkgebied. 
Een aanwezigheidsmelder is geen doorgangsmelder.
Bij onderschrijding van een ingestelde lichtsterkte en detectie van een 
beweging schakelt de aanwezigheidsmelder een draadloze actor in. 
Deze voert afhankelijk van de ingestelde lichtsterkte een constant-
lichtniveauregeling uit. Bij schakelactoren is alleen een 
tweepuntsregeling mogelijk.
De lichtregeling blijft zolang actief als een beweging wordt 
gedetecteerd en de ingestelde lichtsterkte wordt onderschreden. 
Wanneer geen beweging meer wordt gedetecteerd of wordt de 
ingestelde lichtsterkte overschreden, dan wordt na afloop van een 
nalooptijd de draadloze actor uitgeschakeld. De lichtregeling kan met 
een zender worden in- of uitgeschakeld.
Om een groter gebied te bewaken kunnen meerdere draadloze 
aanwezigheidsmelders gezamenlijk als één systeem worden gebruikt 
(master/slavebedrijf). Er mogen max. 8 draadloze 
aanwezigheidsmelders in een zone worden gebruikt.
Met een draadloze handzender comfort kan de ingestelde lichtsterkte 
worden gewijzigd of kunnen de extra functies y2 uur inschakelenx of 
y2 uur uitschakelenx worden geactiveerd.
Overige functies:
· Stand lichtregelingtest
· Stand bedrijftest
· Aanduiding batterijstatus
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Zender:
Draadloze handzender comfort 0527 00  blz. 618.

Zender / Ontvanger:
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Draadloze repeater opbouw 0867 00  blz. 639.
Beschermkorf 2116 00  blz. 523.
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Draadloze aanwezigheidsmelder  

zuiver wit  0318 02 1 2868156
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kleur aluminium  0318 04 1 2868206

0
3
1
8

0
4

2
8
6
8
2
0
6

Voeding: 6 V DC
Batterijen: 4 x 1,5 V Micro LR03 (AAA) Alkaline

(niet bij levering inbegrepen)
Waarnemingshoek: 360º
Nominaal bereik
op tafelniveau: o 5 m
Nominaal bereik
op vloerniveau: o 8 m
Inbouwhoogte voor
nominaal bereik: 2,5 m
Nalooptijd: ca. 2 min. tot 1 uur
Lichtsterkte: ca. 3 tot 2000 Lux
Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: o x H 103 x 43 mm
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Draadloze bussysteem Zenders
 

 

 

 

De draadloze automatic-schakelaar reageert op warmtebewegingen 
bij voldoende duisternis en zendt een radiografisch telegram naar de 
toegewezen draadloze ontvangers. Hij kan worden geïntegreerd in alle 
niet-metalen afdekramen. Als draadloze ontvanger kunnen alle 
schakel-/dimactoren en de draadloze voedingseenheid worden 
gebruikt.
De draadloze actoren schakelen de aangesloten verlichting in en 
blijven ingeschakeld zolang bewegingen worden gedetecteerd. 
Anders worden deze na afloop van een nalooptijd van ca. 1 min. 
uitgeschakeld. Bij gebruik van een draadloze voedingseenheid kan de 
nalooptijd worden ingesteld.
· Stand bedrijftest
· Aanduiding batterijstatus
· Lichtsterkte van ca. 0 tot 80 Lux of dagstand traploos instelbaar.
· Gevoeligheid instelbaar van 100% tot 20%
· Bij montagehoogte 1,10 m: bereik 10 m naar voorzijde, 6 m naar 

beide zijden, waarnemingshoek 180º
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Aanstuurbare ontvangers:
0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0843 02  blz. 628.
Aanstuurbare ontvangers (alleen schakelen):
0335 01, 0543 .., 0565 00, 0809 00, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 630.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
Draadloze KNX/EIB omzetter 0868 00  blz. 639.
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Draadloze automatic-schakelaar  

Systeem 55
crème wit glanzend  1306 01 1 3079688
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zuiver wit glanzend  1306 03 1 3079696
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zuiver wit mat  1306 27 1 3079704
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antraciet  1306 28 1 3079738
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kleur aluminium  1306 26 1 3079720
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Gira F100
crème wit glanzend  1306 111 1 3557428
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zuiver wit glanzend  1306 112 1 3557436
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S-Color
zuiver wit  1306 40 1 3079746
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grijs  1306 42 1 3079753
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rood  1306 43 1 3079761
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blauw  1306 46 1 3079779
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zwart  1306 47 1 3079787
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Voeding: 3 V DC
Batterij: 1 x lithiumcel (CR 2450N)

(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 60 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: +5 ºC tot +35ºC
Beschermingsklasse: IP 20
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Draadloze kamertemperatuursensor met geïntegreerde 
tijdschakelklok voor temperatuurregeling per kamer. Via de 
ingebouwde zender worden gegevens over de huidige 
kamertemperatuur, de ingestelde temperatuur en de op dat moment 
actieve temperatuurstand naar gemotoriseerde regelaandrijvingen 
1187 00 verzonden. De kamertemperatuursensor kan ook via de 
draadloze controller, waarmee nog andere koppelingen mogelijk zijn, 
met de draadloze gemotoriseerde regelaandrijvingen werken.
· Tijdprogramma met maximaal 32 schakeltijden 

(voorgeprogrammeerde standaardinstelling)
· Partyfunctie voor het verlengen van de comforttemperatuur met 1, 

2, 3, 4 uur
· Energiebesparingsfunctie voor het handmatig activeren van de 

nachtverlaging tot aan het volgende schakelpunt
· Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
· Omschakelbare 12- of 24-uursweergave
· Zelflerende opwarmoptimalisatie
· Vakantieverlaging via datuminvoer
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze gemotoriseerde regelaandrijving 1187 00  blz. 638.
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
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Draadloze kamertemperatuursensor
met klok  

Systeem 55
crème wit glanzend  1186 01 1 3121878
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zuiver wit glanzend  1186 03 1 3121886
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zuiver wit mat  1186 27 1 3121928
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antraciet  1186 28 1 3121936
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kleur aluminium  1186 26 1 3121910
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brons  1186 603 1 4834750
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messing  1186 604 1 4834768
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chroom  1186 605 1  
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E22
Edel Staal  1186 20 1 3121894
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aluminium  1186 203 1 3557055
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zuiver wit glanzend  1186 03 1 3121886
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Gira F100
crème wit glanzend  1186 111 1 3557030
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zuiver wit glanzend  1186 112 1 3557048
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S-Color
zuiver wit  1186 40 1 3121944
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grijs  1186 42 1 3121951
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rood  1186 43 1 3121969
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blauw  1186 46 1 3121977
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zwart  1186 47 1 3121985
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Nominale spanning: 230 V, 50 Hz
N-geleider vereist

Temperatuurbereik: +18 ºC tot +30ºC
(comforttemperatuur)
+10 ºC tot +22ºC
(comfort/nachtverlaging)
+5 ºC tot +15ºC
(vorstbeveiligingstemperatuur)

Omgevingstemperatuur: 0 ºC tot +50ºC
Zendfrequentie: 433,42 MHz
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Draadloze bussysteem Zenders / Afdekkingen voor draadloze wandzender
Draadloze bussysteem Zenders / Afdekkingen voor draadloze wandzender

 

 

Met het draadloze raamcontact kunnen draadloos 
schakelcommando's worden gegeven bij het openen en sluiten van 
deuren en ramen. Door het smalle design kan deze ook in kleine 
hoekjes van deur of raam worden gemonteerd. Als draadloze 
ontvanger kunnen alle schakel-/dimactoren en de draadloze 
voedingseenheid worden gebruikt.
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Aanstuurbare ontvangers:
0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0843 02  blz. 628.
Aanstuurbare ontvangers (alleen schakelen):
0335 01, 0543 .., 0809 00, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  blz. 630.
Draadloze repeater 0867 00  blz. 639.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
 

Draadloos raamcontact  

wit  2256 02 1 3766029
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bruin  2256 06 1 3766037
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Voeding: 9 V DC
Batterij: 9 V alkaline blokbatterij

(niet bij levering inbegrepen)
Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: ca. 100 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen:
Zenders: B x H x D 36 x 132 x 34 mm
Magneet: B x H x D 12 x 43 x 15 mm
Draadloze bussysteem Afdekkingen voor basiselementen draadloze wandzender

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.
Tastsensor te plaatsen op het basiselement draadloze wandzender.
Wip naar wens te configureren:
· 1 kanaal schakelen of
· 1 kanaal dimmen of
· 1 kanaal jaloezie- of rolluikbesturing of
· Opvragen van een lichtscène en opvragen van Alles-UIT.
Telegram-verzendbevestiging door rode LED.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Basiselement draadloze wandzender 0511 00  blz. 619.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Afdekkingen voor basiselementen draadloze wandzender

Tastsensor 2
enkelvoudig zonder controller
met tekstkader  

Systeem 55
transp./zuiver wit 
glanzend  1011 100 1/5 3041811
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1
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3
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1
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E22
Edel staal (gelakt)  1011 20 1/5 3556545

1
0
1
1

2
0

3
5
5
6
5
4
5

aluminium (gelakt)  1011 203 1/5 3556552
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transp./zuiver wit 
glanzend  1011 100 1/5 3041811
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1
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Draadloze wandzender  0511 00 1/5 2011864
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Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
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Draadloze bussysteem Afdekkingen voor basiselementen draadloze 
 

 

 

 

 

Twee grote bedienvlakken (55 x 55 mm). Neutrale tekstlabels worden 
meegeleverd.
Bij montage op twee inbouwdozen draagring 1127 00 gebruiken.
Tastsensor te plaatsen op één basiselement draadloze wandzender. 
Wip naar wens te configureren:
· Schakelen of
· Dimmen of
· Jaloezie- of rolluikbesturing of
· Opvragen van maximaal drie lichtscènes en opvragen van Alles-

UIT.
Telegram-verzendbevestiging door rode LED.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Montage uitsluitend in combinatie met Systeem 55 of E22 
afdekraam tweevoudig zonder middenstijl 1002 .., 2886 .. 
mogelijk.
Basiselement draadloze wandzender 0511 00  blz. 619.
Draagring 1127 00  blz. 586.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
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Tastsensor 2
tweevoudig (1+1) zonder controller
met tekstkader  

Systeem 55
transp./zuiver wit 
glanzend  1012 100 1 3041829

1
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1
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1
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E22
Edel staal (gelakt)  1012 20 1 3556560
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aluminium (gelakt)  1012 203 1 3556578
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transp./zuiver wit 
glanzend  1012 100 1 3041829
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tweede draagring  1127 00 5/25 3105707
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Draadloze wandzender  0511 00 1/5 2011864
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Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
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Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.
Tastsensor te plaatsen op het basiselement draadloze wandzender.
Wippen naar wens te configureren:
· Schakelen of
· Dimmen of
· Jaloezie- of rolluikbesturing of
· Opvragen van maximaal vijf lichtscènes en opvragen van Alles-UIT.
Telegram-verzendbevestiging door rode LED.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice 
www.marking.gira.com.

Basiselement draadloze wandzender 0511 00  blz. 619.
Tekstlabels 1090 00  blz. 364.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Tastsensor 2
drievoudig zonder controller
met tekstkader  

Systeem 55
transp./zuiver wit 
glanzend  1013 100 1/5 3041837

1
0
1
3

1
0
0

3
0
4
1
8
3
7

E22
Edel staal (gelakt)  1013 20 1/5 3556586

1
0
1
3

2
0

3
5
5
6
5
8
6

aluminium (gelakt)  1013 203 1/5 3556594

1
0
1
3

2
0
3

3
5
5
6
5
9
4

transp./zuiver wit 
glanzend  1013 100 1/5 3041837

1
0
1
3

1
0
0

3
0
4
1
8
3
7

Draadloze wandzender  0511 00 1/5 2011864

0
5
1
1

0
0

2
0
1
1
8
6
4

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Draadloze bussysteem Afdekkingen voor basiselementen draadloze
 

 

 

Beveiliging tegen demontage door hoge vereiste lostrekkracht. 
Voorgedrukte tekstlabels met gangbare symbolen zijn bij levering 
inbegrepen.

Productsoort: Drukcontact
Producttype: Drukcontact enkelvoudig
De tastsensor wordt op een inbouwbusaankoppelaar gestoken. De 
volgende softwarevarianten kunnen met ETS 2 (of hoger) worden 
geprogrammeerd:
· Schakelen met statusweergave (rode LED)
· Schakelen met telegram-ontvangstbevestiging (rode LED)
· Dimmen
· Jaloezie- en rolluikbesturing
· Drukcontactfuncties zoals omschakelen (toggelen)
· Dimwaardegever
· Opvragen van lichtscènes
Bedrijfsweergave door groene LED. Te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.

Draadloos bussysteem
Tastsensor op basiselement draadloze wandzender te steken.
Wip willekeurig configureerbaar:
· 1 kanaal schakelen of
· 1 kanaal dimmen of
· 1 kanaal jaloezie- of rolluikbesturing of
· Opvragen van een lichtscène en opvragen van Alles-UIT.
Telegram-verzendbevestiging door rode LED.

Basiselement draadloze wandzender 0511 00  blz. 619.
Tekstlabels 1454 00  blz. 364.
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Tastsensor enkelvoudig
met tekstkader  

S-Color
zuiver wit  0881 40 1/5 319210

0
8
8
1

4
0

3
1
9
2
1
0

grijs  0881 42 1/5 7695307

0
8
8
1

4
2

7
6
9
5
3
0
7

rood  0881 43 1/5 7695315

0
8
8
1

4
3

7
6
9
5
3
1
5

blauw  0881 46 1/5 7695323

0
8
8
1

4
6

7
6
9
5
3
2
3

zwart  0881 47 1/5 7695331

0
8
8
1

4
7

7
6
9
5
3
3
1

Draadloze wandzender  0511 00 1/5 2011864

0
5
1
1

0
0

2
0
1
1
8
6
4

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
 

 

 

Beveiliging tegen demontage door hoge vereiste lostrekkracht. 
Voorgedrukte tekstlabels met gangbare symbolen zijn bij levering 
inbegrepen.

Productsoort: Drukcontact
Producttype: Drukcontact tweevoudig
De tastsensor wordt op een inbouwbusaankoppelaar gestoken. De 
volgende softwarevarianten kunnen met ETS 2 (of hoger) worden 
geprogrammeerd:
· Schakelen met statusweergave (rode LED)
· Schakelen met telegram-ontvangstbevestiging (rode LED)
· Dimmen
· Jaloezie- en rolluikbesturing
· Dimwaardegever
· Opvragen van lichtscènes
· Dimmen en jaloezie- en rolluikbesturing

(wippen vrij configureerbaar)
· Schakelen en jaloezie- en rolluikbesturing

(wippen vrij configureerbaar)
· Schakelen en dimmen (wippen vrij te configureren)
Bedrijfsweergave door groene LED. Te verlichten conform de Arbo-
voorschriften.

draadloos bussysteem
Tastsensor op basiselement draadloze wandzender te steken.
Wippen willekeurig configureerbaar:
· Schakelen of
· Dimmen of
· Jaloezie- of rolluikbesturing of
· Opvragen van maximaal drie lichtscènes en opvragen van Alles-

UIT.
Telegram-verzendbevestiging door rode LED.

Basiselement draadloze wandzender 0511 00  blz. 619.
Tekstlabels 1454 00  blz. 364.
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Tastsensor tweevoudig
met tekstkader  

S-Color
zuiver wit  0882 40 1/5 319277

0
8
8
2

4
0

3
1
9
2
7
7

grijs  0882 42 1/5 7695398

0
8
8
2

4
2

7
6
9
5
3
9
8

rood  0882 43 1/5 7695406

0
8
8
2

4
3

7
6
9
5
4
0
6

blauw  0882 46 1/5 7695414

0
8
8
2

4
6

7
6
9
5
4
1
4

zwart  0882 47 1/5 7695422

0
8
8
2

4
7

7
6
9
5
4
2
2

Draadloze wandzender  0511 00 1/5 2011864

0
5
1
1

0
0

2
0
1
1
8
6
4

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
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Draadloze bussysteem Afdekkingen / Ontvangers

 

 

 

Beveiliging tegen demontage door hoge vereiste lostrekkracht. 
Voorgedrukte tekstlabels met gangbare symbolen zijn bij levering 
inbegrepen.

Productsoort: Drukcontact
Producttype: Drukcontact viervoudig
De tastsensor wordt op een inbouwbusaankoppelaar gestoken. De 
volgende softwarevarianten kunnen met ETS 2 (of hoger) worden 
geprogrammeerd:
· Schakelen met statusweergave (rode LED)
· Schakelen met telegram-ontvangstbevestiging (rode LED)
· Dimmen
· Jaloezie- en rolluikbesturing
· Dimwaardegever
· Opvragen van lichtscènes
Wanneer een verschillende configuratie van de wippen is vereist, 
gebruik dan een multifunctie tastsensor 0885 ... Bedrijfsweergave 
door groene LED. Te verlichten conform de Arbo-voorschriften.

draadloos bussysteem
Tastsensor op basiselement draadloze wandzender te steken.
Wippen willekeurig configureerbaar:
· Schakelen of
· Dimmen of
· Jaloezie- of rolluikbesturing of
· Opvragen van maximaal vijf lichtscènes en opvragen van Alles-UIT.
Telegram-verzendbevestiging door rode LED.

Basiselement draadloze wandzender 0511 00  blz. 619.
Tekstlabels 1454 00  blz. 364.
 

Tastsensor viervoudig
met tekstkader  

S-Color
zuiver wit  0884 40 1/5 319335

0
8
8
4

4
0

3
1
9
3
3
5

grijs  0884 42 1/5 7695489

0
8
8
4

4
2

7
6
9
5
4
8
9

rood  0884 43 1/5 7695497

0
8
8
4

4
3

7
6
9
5
4
9
7

blauw  0884 46 1/5 7695505

0
8
8
4

4
6

7
6
9
5
5
0
5

zwart  0884 47 1/5 7695513

0
8
8
4

4
7

7
6
9
5
5
1
3

Draadloze wandzender  0511 00 1/5 2011864

0
5
1
1

0
0

2
0
1
1
8
6
4

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Aansluiting: 2 x 5-polige pennenstrook
628 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Draadloze bussysteem Ontvangers
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De draadloze actor mini wordt gemonteerd in een diepe inbouwdoos 
achter een inbouwbasiselement of in een plafonddoos. Aan draadloze 
actor mini kunnen maximaal 14 radiografische kanalen worden 
toegekend.
Let op: Let op de max. aansluitwaarden in combinatie met aangesloten 
wandcontactdozen.
Houd rekening met de planningsaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zenders:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 .., 2254 .., 
2256 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (schakelt alleen in) 
2341 00  blz. 617.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
 

 

Draadloze schakelactor mini
De draadloze schakelactor mini is bedoeld voor het radiografisch 
schakelen van elektrische belastingen.
· bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer schakelt 

de schakelactor gedurende een nalooptijd van ca. 1 minuut in.
· De schakelactor kan in maximaal 5 lichtscènes worden 

geïntegreerd. Deze worden met geschikte draadloze zenders (bijv. 
handzender comfort) opgevraagd en opgeslagen.

· Automatisch toekennen van een beschikbare Centraal-AAN- resp. 
Centraal-UIT-knop.

· lichtregeling met een draadloze aanwezigheidsmelder in 2-
puntsbedrijf (belasting aan- of uitgeschakeld).
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.

 

 

Ontvangers

Draadloze actor mini  

Draadloze schakelactor mini
mini  0413 00 1 2080828

0
4
1
3

0
0

2
0
8
0
8
2
8

Draadloze tastactor mini
mini  0565 00 1/5 2466738

0
5
6
5

0
0

2
4
6
6
7
3
8

Voeding: AC 230 V, 50 Hz
Schakelcontact: relaiscontact 8 A
Schakelvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
750 VA LV-halogeen bij gewikkelde trafo 
met tenminste 85% nominale belasting
750 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
400 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 VA TL-lampen,
duoschakeling
Let bij yspaarlampenx op hoge inschakel-
piekstromen. De geschiktheid van de 
lampen voor gebruik controleren!

Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +55ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: o x H 52 x 23 mm
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Draadloze bussysteem Ontvangers

Draadloze tastactor mini
De draadloze tastactor mini sluit zijn relaiscontact zolang hij 
toegewezen radiografische telegrammen voor het inschakelen 
ontvangt (max. 16 s). Deze telegrammen worden bijv. door een 
handzender verzonden. Waneer geen telegrammen meer worden 
ontvangen, wordt het relaiscontact weer door de draadloze tastactor 
geopend. Bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer 
schakelt de tastactor gedurende 0,3 sec. in.
Aanwijzing: De volgende functies worden niet door de draadloze 
tastactor ondersteund: Alles-AAN, Alles-UIT, lichtscènes en 
lichtregeling.
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheids-
melders en observers worden toegekend.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Met de draadloze schakelactor mini tweekanaals kunnen twee 
elektrische belastingen (AC 230 V ~ / 6 A) onafhankelijk worden 
geschakeld. Het wordt gemonteerd in een diepe inbouwdoos achter 
een inbouwbasiselement of in een plafonddoos. Aan draadloze 
schakelactor kunnen per schakelkanaal maximaal 7 radiografische 
kanalen worden toegekend.
Let op: Let op de max. aansluitwaarden in combinatie met aangesloten 
wandcontactdozen.
· bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer schakelt 

de schakelactor gedurende een nalooptijd van ca. 1 minuut in.
· De schakelactor kan in maximaal 5 lichtscènes worden 

geïntegreerd. Deze worden met geschikte draadloze zenders (bijv. 
handzender comfort) opgevraagd en opgeslagen.

· Automatisch toekennen van een beschikbare Centraal-AAN- resp. 
Centraal-UIT-knop.

· lichtregeling met een draadloze aanwezigheidsmelder in 2-
puntsbedrijf (belasting aan- of uitgeschakeld).
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.

Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zenders:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 ..,
2254 .., 2256 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS
(schakelt alleen in) 2341 00  blz. 617.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
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Draadloze schakelactor mini 
tweekanaals  

mini  0424 00 1/5 2466746

0
4
2
4

0
0

2
4
6
6
7
4
6

Voeding: AC 230 V, 50 Hz
Schakelcontacten: -relaiscontact 6 A
Schakelvermogen per 
kanaal:

350 W gloeilampen
300 W HV-halogeen
350 VA LV-halogeen bij gewikkelde trafo 
met tenminste 85% nominale belasting
300 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
350 VA TL-lampen, niet-gecompenseerd

Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +55ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: o x H 52 x 23 mm

i 81

i 81
 

 

De draadloze schakelactor is bedoeld voor het radiografisch schakelen 
van elektrische belastingen (AC 230 V ~ / 10 A). De draadloze actor 
kan ook via een parallelaansluiting (AC 230 V) met een 
installatiedrukcontact worden bediend resp. zo kan de 
programmeermodus worden geactiveerd. Aan de draadloze actoren 
kunnen maximaal 30 radiografische kanalen worden toegewezen.
· bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer schakelt 

de schakelactor gedurende een nalooptijd van ca. 1 minuut in.
· De schakelactor kan in maximaal 5 lichtscènes worden 

geïntegreerd. Deze worden met geschikte draadloze zenders (bijv. 
handzender comfort) opgevraagd en opgeslagen.

· Automatisch toekennen van een beschikbare Centraal-AAN- resp. 
Centraal-UIT-knop.

· lichtregeling met een draadloze aanwezigheidsmelder in 2-
puntsbedrijf (belasting aan- of uitgeschakeld).
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.

Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zenders:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 ..,
2254 .., 2256 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS
(schakelt alleen in) 2341 00  blz. 617.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
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Draadloze schakelactor  

Inbouwbehuizing  0404 00 1 2012177

0
4
0
4

0
0

2
0
1
2
1
7
7

Voeding: AC 230 V, 50 Hz
Schakelcontact: relais (10 A)
Schakelvermogen: 2300 W gloeilampen

2300 W HV-halogeen
1000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
1200 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
920 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
2300 VA TL-lampen,
duoschakeling

Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +55ºC
Afmetingen: l x b x h 175 x 42 x 18 mm

i 82
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Met het draadloze opzetstuk kunnen verschillende elektrische 
belastingen worden geschakeld en gedimd zodra deze een bepaald 
radiografisch telegram heeft ontvangen. Het wordt in combinatie met 
de Systeem 2000 basiselementen in een inbouwdoos gemonteerd.
De verlichting kan via een handzender, een wandzender of handmatig 
worden in-/uitgeschakeld respectievelijk lichter/donkerder worden 
gedimd.
Speciale functie draadloze observer:
bij ontvangst van een radiografisch telegram van de draadloze 
observer schakelt het opzetstuk gedurende ca. 1 min. in.
De gewenste lichtsterkte kan in het geheugen worden opgeslagen 
(memoryfunctie).
Aan het opzetstuk voor schakelen en dimmen kunnen max. 
30 radiografische kanalen worden toegekend.
Het opzetstuk kan in lichtscènes worden geïntegreerd.
Deze worden met de hand- of wandzender opgeroepen. Er kunnen 
maximaal 5 lichtscènes worden opgeslagen.
Bij het toewijzen van een kanaal aan het opzetstuk wordt automatisch 
de Alles-AAN-toets van de handzender resp. de Alles-UIT-toets van de 
hand- of wandzender ook toegewezen.
Het instellen van de programmeermodus gebeurt in uitgeschakelde 
toestand door in het midden te drukken (> 4 sec.).
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Systeem 2000 dimmer-basiselementen 0305 00, 0312 00, 
0331 00, 0860 00, 2390 00  blz. 341.
Systeem 2000 schakel-basiselementen 0303 00, 0853 00, 
0854 00, 1148 00  blz. 343.
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.

Zenders:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 
1113 .., 2251 .., 2252 .., 2254 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (schakelt alleen in) 
2341 00  blz. 617.
Draadloze observer (hier alleen schakelen) 0826 02  blz. 623.
Draadloze automatic-schakelaar (hier alleen schakelen) 
1306 ..  blz. 624.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
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Draadloos opzetstuk
voor schakelen en dimmen
(tastdimmerafdekplaat)  

Systeem 55
crème wit glanzend  0543 01 1/5 2835346

0
5
4
3

0
1

2
8
3
5
3
4
6

zuiver wit glanzend  0543 03 1/5 2835353

0
5
4
3

0
3

2
8
3
5
3
5
3

zuiver wit mat  0543 27 1/5 2012003

0
5
4
3

2
7

2
0
1
2
0
0
3

antraciet  0543 28 1/5 2012011

0
5
4
3

2
8

2
0
1
2
0
1
1

kleur aluminium  0543 26 1/5 2144194

0
5
4
3

2
6

2
1
4
4
1
9
4

E22
Edel Staal  0543 20 1/5 2012029

0
5
4
3

2
0

2
0
1
2
0
2
9

aluminium  0543 203 1 3555331

0
5
4
3

2
0
3

3
5
5
5
3
3
1

zuiver wit glanzend  0543 03 1/5 2835353

0
5
4
3

0
3

2
8
3
5
3
5
3

Gira F100
crème wit glanzend  0543 111 1/5 3555315

0
5
4
3

1
1
1

3
5
5
5
3
1
5

zuiver wit glanzend  0543 112 1/5 3555323

0
5
4
3

1
1
2

3
5
5
5
3
2
3

S-Color
zuiver wit  0543 40 1/5 2011997

0
5
4
3

4
0

2
0
1
1
9
9
7

grijs  0543 42 1/5 7687494

0
5
4
3

4
2

7
6
8
7
4
9
4

rood  0543 43 1/5 7687502

0
5
4
3

4
3

7
6
8
7
5
0
2

blauw  0543 46 1/5 7687510

0
5
4
3

4
6

7
6
8
7
5
1
0

zwart  0543 47 1/5 7687528

0
5
4
3

4
7

7
6
8
7
5
2
8

Voeding: uit inbouwbasiselement
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
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De draadloze jaloezieactor mini werkt als een draadloze 
afstandsbediening voor een jaloezie- resp. rolluikmotor. Het wordt 
gemonteerd in een diepe inbouwdoos achter een inbouwbasiselement 
of in een spatwaterdichte opbouwdoos in een rolluikbehuizing. Aan de 
draadloze jaloezieactor kunnen maximaal 14 radiografische kanalen 
worden toegewezen.
· Met een korte toetsdruk (< 1 sec.) van een hand- of wandzender 

wordt een impuls opgewekt overeenkomstig de duur van de 
toetsbediening (bijv. voor het verstellen van de lamellen).

· met een lange druk op het drukcontact (>1 sec.) van een draadloze 
hand- of wandzender wordt de functie continubedrijf ca. 2 min. 
geactiveerd

· de eindpositie van de jaloezie (geheel omhoog, geheel omlaag) kan 
met de verlichting worden gecombineerd tot lichtscènes.

· elektronische vergrendeling van de draadloze jaloezieactor
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zender:
0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 1113 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelder dual/VdS
(stuurt alleen omhoog) 2341 00  blz. 617.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
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Draadloze jaloezieactor mini  

0425 00 1/5 2263515

0
4
2
5

0
0

2
2
6
3
5
1
5

Voeding: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: 700 W
Relaisuitgang: 2 maakcontacten (potentiaalvoerend en 

onderling vergrendeld)
Omschakeltijd bij
wisselen van de 
looprichting: ca. 1 sec.
Functie continubedrijf: ca. 2 min.
Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +55ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: o x H 52 x 23 mm
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De draadloze besturingsknop met sensordetectie wordt in combinatie 
met het basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00 
of 0399 00 in een diepe inbouwdoos gemonteerd. Opzetstuk 
besturingsknop met groot bedienvlak voor het handmatig bedienen 
van jaloezie- en rolluikmotoren.
· Met een korte toetsdruk (< 1 sec.) wordt een impuls opgewekt 

overeenkomstig de duur van de toetsbediening (bijv. voor het 
verstellen van de lamellen).

· Met een lange toetsdruk (> 1 sec.) wordt de functie continubedrijf 
geactiveerd (zelfvergrendelend).

· Elektronische vergrendeling van de besturingsknop.
· Aansluitmogelijkheid voor zonnesensor 0930 00, 1117 00 ter 

bescherming tegen direct zonlicht.
· Lichtsterkte van ca. 5.000 tot 80.000 Lux traploos instelbaar.
· Aansluitmogelijkheid voor glasbreuksensor 0931 00 ter beveiliging 

bij ruittrillingen, glasbreuk of inbraak.
· De sensorleiding wordt via een schroefklem met de besturingsknop 

resp. het basiselement jaloezie- en rolluikbesturing verbonden.
· De eindpositie van de jaloezie (geheel omhoog, geheel omlaag) kan 

met de verlichting tot lichtscènes worden gecombineerd.
Het instellen van de programmeermodus gebeurt door in het midden 
te drukken (> 4 sec.).
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing 0388 00, 0398 00, 
0399 00  blz. 370.
Zonne-/schemersensor 0930 00  blz. 372.
Zonne-/schemersensor voor buiten 1117 00  blz. 372.
Glasbreuksensor 0931 00  blz. 372.
Adapter voor sensoren 0934 00  blz. 372.
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zender:
0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 1113 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelder dual/VdS
(stuurt alleen omhoog) 2341 00  blz. 617.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
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Draadloze jaloeziebesturingsknop
met sensordetectie  

Systeem 55
crème wit glanzend  0545 01 1/5 2835387

0
5
4
5

0
1

2
8
3
5
3
8
7

zuiver wit glanzend  0545 03 1/5 2835395
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zuiver wit mat  0545 27 1/5 2012136
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antraciet  0545 28 1/5 2012144
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kleur aluminium  0545 26 1/5 2144202
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brons  0545 603 1  
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messing  0545 604 1  
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chroom  0545 605 1  
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E22
Edel Staal  0545 20 1/5 2012151
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aluminium  0545 203 1 3555364
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zuiver wit glanzend  0545 03 1/5 2835395
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Gira F100
crème wit glanzend  0545 111 1 3555349
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zuiver wit glanzend  0545 112 1 3555356
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S-Color
zuiver wit  0545 40 1/5 2012102
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grijs  0545 42 1/5 7687551
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rood  0545 43 1/5 7687569
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blauw  0545 46 1/5 7687577
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zwart  0545 47 1/5 7687585
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Voeding: uit inbouwbasiselement
Omschakeltijd bij
wisselen van de 
looprichting: ca. 1 sec.
Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
 

 

Scheidingsrelais inbouw voor montage in een diepe inbouwdoos.
Scheidingsrelais worden gebruikt om meerdere jaloezieaandrijvingen 
tegelijkertijd aan te sturen. Met een scheidingsrelais worden steeds 
twee aandrijvingen elektrisch ontkoppeld.
Met twee parallelaansluitingen voor de afzonderlijke bediening van de 
jaloezieën en een centrale ingang voor een centrale functie, bijv. van 
een tijdschakelklok of voor het omzetten van centrale besturingen bij 
verdeling over meerdere aardlekbeveiligingschakelaars.
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Het scheidingsrelais opbouw wordt geleverd in een spatwaterdichte 
aftakdoos voor inbouw in de jaloezie-/rolluikbehuizing.
Scheidingsrelais worden gebruikt om meerdere jaloezieaandrijvingen 
tegelijkertijd aan te sturen. Met een scheidingsrelais worden steeds 
twee aandrijvingen elektrisch ontkoppeld.
Met twee parallelaansluitingen voor de afzonderlijke bediening van de 
jaloezieën en een centrale ingang voor een centrale functie, bijv. van 
een tijdschakelklok of voor het omzetten van centrale besturingen bij 
verdeling over meerdere aardlekbeveiligingschakelaars.
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Scheidingsrelais tweevoudig inbouw  

inbouw  0382 00 1/5 7874720
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Aansluiting: 230 V AC, 4 A, 100 % inschakelduur
Schroefklemmen: centrale schakeldraad naar boven,

centrale schakeldraad naar beneden,
1 x L, 1 x N,
2 x aandrijving 1, 2 x aandrijving 2,
1 x impulsgever 1,
1 x impulsgever 2

Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC

Scheidingsrelais tweevoudig opbouw  

opbouw  0387 00 1 7686322
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Aansluiting: 230 V AC, 4 A, 100 % inschakelduur
Schroefklemmen: centrale schakeldraad naar boven,

centrale schakeldraad naar beneden,
1 x L, 1 x N,
2 x aandrijving 1, 2 x aandrijving 2,
1 x impulsgever 1,
1 x impulsgever 2

Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
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Scheidingsrelais DIN-rail voor montage op een profielrail.
Scheidingsrelais worden gebruikt om meerdere jaloezieaandrijvingen 
tegelijkertijd aan te sturen. Met een scheidingsrelais worden steeds 
twee aandrijvingen elektrisch ontkoppeld.
Met twee parallelaansluitingen voor de afzonderlijke bediening van de 
jaloezieën en een centrale ingang voor een centrale functie, bijv. van 
een tijdschakelklok of voor het omzetten van centrale besturingen bij 
verdeling over meerdere aardlekbeveiligingschakelaars.
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Scheidingsrelais tweevoudig DIN-rail  

DIN-rail  0861 00 1 7688427
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Aansluiting: 230 V AC, 4 A, 100 % inschakelduur
Schroefklemmen: centrale schakeldraad naar boven,

centrale schakeldraad naar beneden,
1 x L, 1 x N,
2 x aandrijving 1, 2 x aandrijving 2,
1 x impulsgever 1,
1 x impulsgever 2

Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2,5 TE i 68
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Met de draadloze universeel-dimmer mini kunnen verschillende 
elektrische belastingen worden geschakeld en gedimd. Na de eerste 
installatie en na een scheiding van het net herkent de universeel-
dimmer automatisch de aangesloten belasting (inductief, ohms of 
capacitief) en stelt deze het dimproces in op het daarvoor geschikte 
fase aansnijding- of fase afsnijdingprincipe.
Capacitieve belastingen (b.v. Gira Tronic-trafo's) en inductieve 
belastingen (b.v. conventionele trafo's) kunnen niet tegelijk op de 
draadloze universeel-dimmer mini worden aangesloten.
Aan-/uitfunctie op het apparaat, dimmerfunctie via geschikte zender.
· kortsluit- en oververhittingsbeveiliging
· De gewenste lichtsterkte kan worden opgeslagen (memoryfunctie).
· Aan de draadloze universeel-dimmer kunnen maximaal 

30 draadloze weerstations worden toegewezen.
· Bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer 

schakelt de draadloze universeel-dimmer gedurende de nalooptijd 
van ca. 1 minuut in.

· De draadloze universeel-dimmer kan in maximaal 5 lichtscènes 
worden geïntegreerd. Deze worden met geschikte zenders (b.v. de 
handzender comfort) opgevraagd en opgeslagen.

· Automatisch toewijzen van een beschikbare Alles-AAN- resp. Alles-
UIT-toets.

· De lichtregeling kan met een draadloze aanwezigheidsmelder 
worden uitgevoerd.
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.

Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zenders:
0318 .., 412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 
1113 .., 2251 .., 2252 .., 2254 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (schakelt alleen in) 
2341 00  blz. 617.
Draadloze observer (hier alleen schakelen) 0826 02  blz. 623.
Draadloze automatic-schakelaar (hier alleen schakelen) 
1306 ..  blz. 624.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
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Draadloze universeel-dimmer mini  

50 – 210 W/VA
inbouw  2255 00 1 3766011
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Voeding: AC 230 V, 50/60 Hz
Aansluitvermogen: 50 tot 210 W/VA

230 V gloeilampen
(ohmse belasting, fase afsnijding)
HV-halogeenlampen
(ohmse belasting, fase afsnijding)
Gira Tronic-trafo
(capacitieve belasting, fase afsnijding)
 of
gewikkelde trafo
(inductieve belasting, fase aansnijding)
gemengde belastingen van de 
gespecificeerde belastingen Bij een 
gemengde belasting met gewikkelde 
trafo's een 50 % aandeel van de ohmse last 
(gloeilampen, HV-halogeenlampen) niet 
overschrijden.

Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Afmetingen: o x H 52 x 28 mm
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Met de draadloze universele snoerdimmer kunnen schemerlampen 
met verschillende soorten belastingen worden geschakeld en gedimd. 
De snoerdimmer wordt gemonteerd in de toevoerleidingen van de 
lamp. Na de eerste installatie en na een scheiding van het net herkent 
de universeel-dimmer automatisch de aangesloten belasting 
(inductief, ohms of capacitief) en stelt deze het dimproces in op het 
daarvoor geschikte fase aansnijding- of fase afsnijdingprincipe.
Capacitieve belastingen (bijv. Gira Tronic-trafo's) en inductieve 
belastingen (bijv. conventionele trafo's) kunnen niet tegelijk op de 
draadloze universele snoerdimmer worden aangesloten.
Aan-/uitfunctie op het apparaat, dimmerfunctie via geschikte zender.
Parallelaansluiting is mogelijk in combinatie met het Systeem 2000 
basiselement voor parallelaansluiting.
· Kortsluit- en oververhittingbeveiliging
· De gewenste lichtsterkte kan worden opgeslagen (memoryfunctie).
· Aan de draadloze universele snoerdimmer kunnen maximaal 

30 radiografische kanalen worden toegewezen.
· bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer schakelt 

de draadloze universele snoerdimmer gedurende een nalooptijd 
van ca. 1 minuut in.

· De draadloze universele snoerdimmer kan in maximaal 
5 lichtscènes worden geïntegreerd. Deze worden met geschikte 
draadloze zenders (bijv. handzender comfort) opgevraagd en 
opgeslagen.

· Automatisch toekennen van een beschikbare Centraal-AAN- resp. 
Centraal-UIT-knop.

· Lichtregeling kan met een draadloze aanwezigheidsmelder worden 
uitgevoerd.
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.

Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zenders:
0318 .., 412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 
1113 .., 2251 .., 2252 .., 2254 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (schakelt alleen in) 
2341 00  blz. 617.
Draadloze observer (hier alleen schakelen) 0826 02  blz. 623.
Draadloze automatic-schakelaar (hier alleen schakelen) 
1306 ..  blz. 624.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.

Draadloze universele snoerdimmer  

50 – 315 W/VA
zwart  0335 01 1 2170181
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Voeding: AC 230 V, 50 Hz
Aansluitvermogen: 50 tot 315 W/VA

230 V gloeilampen
(ohmse belasting, fase afsnijding)
HV-halogeenlampen
(ohmse belasting, fase afsnijding)
Gira Tronic-trafo
(capacitieve belasting, fase afsnijding)
 of
gewikkelde trafo
(inductieve belasting, fase aansnijding)
gemengde belastingen van de 
gespecificeerde belastingen Bij een 
gemengde belasting met gewikkelde 
trafo's een 50 % aandeel van de ohmse last 
(gloeilampen, HV-halogeenlampen) niet 
overschrijden.

Aan te sluiten
vermogensopvoereenhede
n: max. 10
Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Afmetingen: l x b x h 126 x 60 x 28 mm
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
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Met de draadloze universele dimmer kunnen verschillende soorten 
elektrische belastingen worden geschakeld en gedimd. Na de eerste 
installatie en na een scheiding van het net herkent de universeel-
dimmer automatisch de aangesloten belasting (inductief, ohms of 
capacitief) en stelt deze het dimproces in op het daarvoor geschikte 
fase aansnijding- of fase afsnijdingprincipe. Capacitieve belastingen 
(bijv. Gira Tronic-trafo's) en inductieve belastingen (bijv. conventionele 
trafo's) kunnen niet tegelijk op de draadloze universele dimmer 
worden aangesloten. Aan-/uitfunctie op het apparaat, dimfunctie via 
geschikte zender. Parallelaansluiting is mogelijk in combinatie met het 
Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting.
· Kortsluit- en oververhittingbeveiliging
· De gewenste lichtsterkte kan worden opgeslagen (memoryfunctie).
· Aan de draadloze universele dimmer kunnen maximaal 

30 radiografische kanalen worden toegewezen.
· Bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer 

schakelt de draadloze universele dimmer gedurende een nalooptijd 
van ca. 1 minuut in.

· De draadloze universele dimmer kan in maximaal 5 lichtscènes 
worden geïntegreerd. Deze worden met geschikte draadloze 
zenders (bijv. handzender comfort) opgevraagd en opgeslagen.

· Automatisch toekennen van een beschikbare Centraal-AAN- resp. 
Centraal-UIT-knop.

· Lichtregeling kan met een draadloze aanwezigheidsmelder worden 
uitgevoerd.
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.

· Vermogensuitbreiding met vermogensopvoereenheden
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting 
0333 00  blz. 346.
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zenders:
0318 .., 412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 
1113 .., 2251 .., 2252 .., 2254 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (schakelt alleen in) 
2341 00  blz. 617.
Draadloze observer (hier alleen schakelen) 0826 02  blz. 623.
Draadloze automatic-schakelaar (hier alleen schakelen) 
1306 ..  blz. 624.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Draadloze universele dimmer  

50 – 315 W/VA
Inbouwbehuizing  0809 00 1 2143220
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Voeding: AC 230 V, 50 Hz
Aansluitvermogen: 50 tot 315 W/VA

230 V gloeilampen
(ohmse belasting, fase afsnijding)
HV-halogeenlampen
(ohmse belasting, fase afsnijding)
Gira Tronic-trafo
(capacitieve belasting, fase afsnijding)
 of
gewikkelde trafo
(inductieve belasting, fase aansnijding)
gemengde belastingen van de 
gespecificeerde belastingen Bij een 
gemengde belasting met gewikkelde 
trafo's een 50 % aandeel van de ohmse last 
(gloeilampen, HV-halogeenlampen) niet 
overschrijden.

Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Afmetingen: l x b x h 187 x 28 x 28 mm
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
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Met de draadloze besturingseenheid 1–10 V kunnen TL-lampen 
worden geschakeld en gedimd via VSA of elektronische trafo met 
genormeerde 1–10 V-interface conform DIN EN 60928 (galvanische 
scheiding tussen netvoeding en 1–10 V-ingang).
Aan-/uitfunctie op het apparaat, dimmerfunctie via geschikte zender.
· De gewenste lichtsterkte kan worden opgeslagen (memoryfunctie).
· Aan de draadloze besturingseenheid kunnen maximaal 

30 radiografische kanalen worden toegewezen.
· bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer schakelt 

de draadloze besturingseenheid gedurende een nalooptijd van ca. 
1 minuut in.

· De draadloze besturingseenheid kan in maximaal 5 lichtscènes 
worden geïntegreerd. Deze worden met geschikte draadloze 
zenders (bijv. handzender comfort) opgevraagd en opgeslagen.

· Automatisch toekennen van een beschikbare Centraal-AAN- resp. 
Centraal-UIT-knop.

· Lichtregeling kan met een draadloze aanwezigheidsmelder worden 
uitgevoerd.
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.

Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zenders:
0318 .., 412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 
1113 .., 2251 .., 2252 .., 2254 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (schakelt alleen in) 
2341 00  blz. 617.
Draadloze observer (hier alleen schakelen) 0826 02  blz. 623.
Draadloze automatic-schakelaar (hier alleen schakelen) 
1306 ..  blz. 624.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
Inschakeltstroombegrenzer 0810 00  blz. 363.
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Draadloze besturingseenheid 1–10 V  

1 – 10 V
Inbouwbehuizing  0865 00 1 2170173
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Voeding: AC 230 V, 50 Hz
Stuurspanning: 1 tot 10 V
Stuurstroom: max. 15 mA
Galvanische scheiding
1 – 10 V: 2 kV-basisisolatie
Aansluitvermogen
ohmse belasting: max. 1800 W
VSA, trafo: typeafhankelijk
Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Afmetingen: l x b x h 187 x 28 x 28 mm
Temperatuurbereik: 0 ºC tot +55ºC
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De draadloze wandcontactdoosadapter is bedoeld voor het schakelen 
van elektrische belastingen (AC 230 V) met netsteker. Deze heeft een 
geïntegreerde kinderbeveiliging (verhoogde aanrakingsbeveiliging 
overeenkomstig E VDE 0624).
Aan de draadloze wandcontactdoosadapter kunnen maximaal 
30 radiografische kanalen worden toegekend.
· bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer schakelt 

de wandcontactdoosadapter gedurende een nalooptijd van ca. 
1 minuut in.

· De wandcontactdoosadapter kan in maximaal 5 lichtscènes 
worden geïntegreerd. Deze worden met geschikte draadloze 
zenders (bijv. handzender comfort) opgevraagd en opgeslagen.

· Automatisch toekennen van een beschikbare Centraal-AAN- resp. 
Centraal-UIT-knop.

· lichtregeling met een draadloze aanwezigheidsmelder in 2-
puntsbedrijf (belasting aan- of uitgeschakeld).
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.

Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zenders:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 .., 2254 .., 
2256 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS
(schakelt alleen in) 2341 00  blz. 617.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
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Draadloze wandcontactdoosadapter
voor schakelen  

zuiver wit  0401 02 1 2012227
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antraciet  0401 10 1 2012243
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Voeding: AC 230 V, 50/60 Hz
Zekering: T 6,3 H 250 V
Schakelvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W HV-halogeen
750 VA LV-halogeen bij gewikkelde trafo 
met tenminste 85% nominale belasting
750 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
500 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
400 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
1000 VA TL-lampen,
duoschakeling
Let bij yspaarlampenx op hoge inschakel-
piekstromen. De geschiktheid van de 
lampen voor gebruik controleren!

Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +55ºC
Afmetingen: l x b x d 136 x 70 x 72 mm
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Met de draadloze wandcontactdoosadapter voor dimmen kan 
verlichting radiografisch worden geschakeld en gedimd. Het heeft 
geïntegreerde kinderbeveiliging (verhoogde aanrakingsbeveiliging 
overeenkomstig E VDE 0624). Na de eerste installatie en na een 
scheiding van het net herkent de draadloze wandcontactdoosadapter 
automatisch de aangesloten belasting (inductief, ohms of capacitief) 
en stelt deze het dimproces in op het daarvoor geschikte fase 
aansnijding- of fase afsnijdingprincipe.
Capacitieve belastingen (bijv. Gira Tronic-trafo's) en inductieve 
belastingen (bijv. conventionele trafo's) kunnen niet tegelijk op de 
draadloze wandcontactdoosadapter worden aangesloten.
Aan-/uitfunctie op het apparaat, dimmerfunctie via geschikte zender.
· Kortsluit- en oververhittingbeveiliging.
· De gewenste lichtsterkte kan worden opgeslagen (memoryfunctie).
· aan de draadloze wandcontactdoosadapter kunnen maximaal 

30 radiografische kanalen worden toegekend.
· bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer schakelt 

de draadloze wandcontactdoosadapter voor dimmen gedurende 
een nalooptijd van ca. 1 minuut in.

· De draadloze wandcontactdoosadapter kan in maximaal 
5 lichtscènes worden geïntegreerd. Deze worden met geschikte 
draadloze zenders (bijv. handzender comfort) opgevraagd en 
opgeslagen.

· Automatisch toekennen van een beschikbare Centraal-AAN- resp. 
Centraal-UIT-knop.

· Lichtregeling kan met een draadloze aanwezigheidsmelder worden 
uitgevoerd.
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.

Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zenders:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0527 00, 1111 .., 1113 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 ..  blz. 618.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (schakelt alleen in) 
2341 00  blz. 617.
Draadloze universele zender 2 (hier alleen schakelen) 
0521 00  blz. 622.
Draadloze observer (hier alleen schakelen) 0826 02  blz. 623.
Draadloze automatic-schakelaar (hier alleen schakelen) 
1306 ..  blz. 624.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
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Draadloze wandcontactdoosadapter
voor dimmen  

50 – 420 W/VA
zuiver wit  1185 02 1 3041597
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antraciet  1185 10 1 3041605
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Voeding: AC 230 V, 50/60 Hz
Aansluitvermogen: 50 tot 420 W/VA

230 V gloeilampen
(ohmse belasting, fase afsnijding)
HV-halogeenlampen
(ohmse belasting, fase afsnijding)
Gira Tronic-trafo
(capacitieve belasting, fase afsnijding)
 of
gewikkelde trafo
(inductieve belasting, fase aansnijding)
gemengde belastingen van de 
gespecificeerde belastingen Bij een 
gemengde belasting met gewikkelde 
trafo's een 50 % aandeel van de ohmse last 
(gloeilampen, HV-halogeenlampen) niet 
overschrijden.

Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Afmetingen: l x b x d 136 x 70 x 72 mm
Temperatuurbereik: +5 ºC tot +35ºC
 

 

Met de draadloze voedingseenheid kunnen elektrische belastingen 
worden geschakeld. Bij ontvangst van een radiografisch telegram van 
een draadloze observer 0826 02 of draadloze aanwezigheidsmelder 
0318 02/04 kan bovendien de lichtsterkte, waarbij het systeem wordt 
geactiveerd, in de draadloze voedingseenheid worden ingesteld.
Inschakeltijd: traploos instelbaar van 10 sec.

tot 15 min.
Lichtsterktesensor: 3 tot 80 Lux
Extra functies kunnen onafhankelijk van de lichtsterkte met een 
conventioneel drukcontact (verbreekcontact) of met een draadloze 
hand-, wand- resp. multifunctie zender worden geactiveerd, zoals bijv. 
inschakelen gedurende een ingestelde tijd, continu-aan of continu-uit. 
Na telkens 2 uur schakelt het apparaat weer terug naar normaal bedrijf.
Aan de draadloze voedingseenheid kunnen maximaal 
30 radiografische kanalen worden toegekend.
Houd rekening met de planningsaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Zenders:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 ..,
2254 .., 2256 ..  blz. 618.
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Draadloze voedingseenheid opbouw  

zuiver wit  0843 02 1 1554781
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Voeding: AC 230 V, 50 Hz
Schakelcontact: Relais
Schakelvermogen: 2300 W gloeilampen

2300 W HV-halogeen
1000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
1200 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
920 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
2300 VA TL-lampen,
duoschakeling

Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +55ºC
Beschermingsklasse: IP 55
Afmetingen: b x h x d 110 x 94 x 38 mm 
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De ontvangstmodule ontvangt radiografische telegrammen en geeft 
deze via een aparte dataleiding door aan de verschillende draadloze 
DIN-rail actoren. Voor ontvangst van de radiografische telegrammen 
heeft het apparaat een geïntegreerde antenne. Bij ongunstige 
inbouwcondities (bijv. een metalen verdeelkast) kan een externe 
antenne (losse antenne REG 1138 00) woden aangesloten.
Als dataleiding moet een afgeschermde leiding met getwiste aders 
met een diameter van 0,8 mm worden gebruikt. De totale lengte van de 
dataleiding naar de draadloze DIN-rail actoren mag niet meer bedragen 
dan 3 m. Er kunnen maximaal 30 draadloze DIN-rail actoren met een 
ontvangstmodule worden verbonden.
Montage op DIN-profielrail.
Houd rekening met de planningsaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Losse antenne DIN-rail 1138 00  blz. 636.
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zenders:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 .., 2254 .., 
2256 ..  blz. 618.
Aanstuurbare ontvangers:
1132 00, 1134 00, 1135 00, 1136 00, 1137 00, 1155 00
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS
(schakelt alleen in, beweegt alleen omhoog)
2341 00  blz. 617.
eNet draadloze omzetter TS 5323 02  blz. 599.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Externe antenne voor de ontvangstmodule DIN-rail 1133 00 bij 
ongunstige inbouwcondities (bijv. een metalen verdeelkast).
Ontvangstmodule DIN-rail 1133 00  blz. 636.
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Ontvangermodule  

DIN-rail  1133 00 1 3041530
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Voeding: AC 230 V, 50/60 Hz
Dataleiding: J-Y(St)Y 2x2x0,8

YCM 2x2x0,8
Lengte van de dataleiding: max. 3 m
Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE

Losse antenne  

1138 00 1 3041548
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De draadloze actor DIN-rail ontvangt via een aparte dataleiding van de 
draadloze ontvangermodule 1133 00 draadloze telegrammen voor het 
schakelen van elektrische belastingen. De draadloze actor kan 
bovendien worden bediend via een neveneenheid (drukcontact). Max. 
30 radiografisch kanalen. Montage op DIN-profielrail.
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Ontvangstmodule DIN-rail 1133 00  blz. 636.
 

 

Draadloze schakelactor

· Hij kan in maximaal 5 lichtscnes worden gentegreerd. Deze worden 
met geschikte zenders (b.v. de handzender comfort) opgevraagd en 
opgeslagen.

· Automatisch toewijzen van een beschikbare Alles-AAN- resp. Alles-
UIT-toets.

· Bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer 
schakelt de schakelactor gedurende de nalooptijd van ca. 1minuut 
in.

· Lichtregeling met een draadloze aanwezigheidsmelder in 
tweepuntsbedrijf (belasting in- of uitgeschakeld).

 

 

Draadloze tastactor
De draadloze tastactor DIN-rail sluit zijn relaiscontact zolang hij 
toegewezen radiografische telegrammen voor het inschakelen 
ontvangt (max. 16 sec.). Deze telegrammen worden b.v. door een 
handzender verzonden. Wanneer geen telegrammen meer worden 
ontvangen, opent de draadloze tastactor het relaiscontact weer.
Bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer schakelt de 
schakelactor gedurende 0,3 sec. in.
Aanwijzing: De volgende functies worden niet door de draadloze 
tastactor ondersteund: Alles-AAN, Alles-UIT, lichtscnes en 
lichtregeling.
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Draadloze actor DIN-rail  

Draadloze schakelactor
DIN-rail  1134 00 1 3041555
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Draadloze tastactor
DIN-rail  1132 00 1 4203519
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Voeding: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelcontact: relais (10 A)
Schakelvermogen: 2300 W gloeilampen

2300 W HV-halogeen
1000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
1200 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
920 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
2300 VA TL-lampen,
duoschakeling

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE
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De draadloze schakelactor ontvangt via een aparte dataleiding van de 
ontvangstmodule 1133 00 telegrammen voor het schakelen van de 
elektrische belastingen (AC 230 V~ / 10 A). Montage op DIN-
profielrail.
· max. 30 draadloze kanalen.
· Hij kan in maximaal 5 lichtscènes worden geïntegreerd. Deze 

worden met geschikte draadloze zenders (bijv. handzender 
comfort) opgevraagd en opgeslagen.

· Automatisch toekennen van een beschikbare Centraal-AAN- resp. 
Centraal-UIT-knop.

· bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer schakelt 
de schakelactor gedurende een nalooptijd van ca. 1 minuut in.

· lichtregeling met een draadloze aanwezigheidsmelder in 2-
puntsbedrijf (belasting aan- of uitgeschakeld).
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.

Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Ontvangstmodule DIN-rail 1133 00  blz. 636.
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De draadloze jaloezieactor ontvangt via een aparte dataleiding van de 
ontvangstmodule 1133 00 telegrammen voor het aansturen van een 
jaloezie- of rolluikaandrijving. Montage op DIN-profielrail.
· max. 14 draadloze kanalen.
· De eindpositie van de jaloezie (geheel omhoog, geheel omlaag) kan 

met de verlichting tot lichtscènes (max. 5) worden gecombineerd.
· Met een korte toetsdruk (< 1 sec.) van een zender wordt een impuls 

opgewekt overeenkomstig de duur van de toetsbediening
(bijv. voor het verstellen van de lamellen).

· met een lange druk op het drukcontact (>1 sec.) van een draadloze 
zender wordt de functie continubedrijf ca. 2 min. geactiveerd.

· elektronische vergrendeling van de draadloze jaloezieactor.
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Ontvangstmodule DIN-rail 1133 00  blz. 636.
 

Draadloze schakelactor viervoudig met 
handbediening  

DIN-rail  1155 00 1 3507597
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Voeding: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelcontact: relais (10 A)
Schakelvermogen: 2300 W gloeilampen

2300 W HV-halogeen
1000 VA LV-halogeen, gewikkelde trafo
1500 W LV-halogeen, Gira Tronic-trafo
1200 VA TL-lampen,
niet-gecompenseerd
920 VA TL-lampen,
parallel gecompenseerd
2300 VA TL-lampen,
duoschakeling

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE

Draadloze jaloezieactor enkelvoudig  

DIN-rail  1136 00 1 3041589
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Voeding: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen: 700 W
Relaisuitgang: 2 maakcontacten (potentiaalvoerend en 

onderling vergrendeld)
Omschakeltijd bij
wisselen van de 
looprichting: ca. 1 sec.
Functie continubedrijf: ca. 2 min.
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 2 TE
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De draadloze universele dimactor ontvangt via een aparte dataleiding 
van de ontvangstmodule 1133 00 telegrammen voor het schakelen en 
dimmen van verschillende elektrische belastingen. Na de eerste 
installatie en na een scheiding van het net herkent de universeel-
dimmer automatisch de aangesloten belasting (inductief, ohms of 
capacitief) en stelt deze het dimproces in op het daarvoor geschikte 
fase aansnijding- of fase afsnijdingprincipe.
Capacitieve belastingen (bijv. Gira Tronic-trafo's) en inductieve 
belastingen (bijv. conventionele trafo's) kunnen niet tegelijk op de 
draadloze universeel-dimmer worden aangesloten. Een 
nevenaansluiting is mogelijk in combinatie met het Systeem 2000 
basiselement neveneenheid. Montage op DIN-profielrail.
· max. 30 draadloze kanalen.
· Hij kan in maximaal 5 lichtscènes worden geïntegreerd. Deze 

worden met geschikte draadloze zenders (bijv. handzender 
comfort) opgevraagd en opgeslagen.

· Kortsluit- en oververhittingbeveiliging.
· De gewenste lichtsterkte kan worden opgeslagen (memoryfunctie).
· Bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer 

schakelt de draadloze universele dimmer gedurende een nalooptijd 
van ca. 1 minuut in.

· Automatisch toekennen van een beschikbare Centraal-AAN- resp. 
Centraal-UIT-knop.

· Lichtregeling kan met een draadloze aanwezigheidsmelder worden 
uitgevoerd.
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.

· Vermogensuitbreiding met vermogensopvoereenheden
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Ontvangstmodule DIN-rail 1133 00  blz. 636.
Tronic-trafo 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0371 00, 0373 00, 
0375 00, 0378 00  blz. 356.
Universele vermogensopvoereenheid 1035 00  blz. 357.
Tronic-vermogensopvoereenheid 0380 00  blz. 357.
LV-vermogensopvoereenheid 0364 00  blz. 358.
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Draadloze universele dimactor 
enkelvoudig  

DIN-rail  1135 00 1 3041563
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Voeding: AC 230 V, 50 Hz
Aansluitvermogen: 50 tot 400 W/VA

230 V gloeilampen
(ohmse belasting, fase afsnijding)
HV-halogeenlampen
(ohmse belasting, fase afsnijding)
Gira Tronic-trafo
(capacitieve belasting, fase afsnijding)
 of
gewikkelde trafo
(inductieve belasting, fase aansnijding)
gemengde belastingen van de 
gespecificeerde belastingen Bij een 
gemengde belasting met gewikkelde 
trafo's een 50 % aandeel van de ohmse last 
(gloeilampen, HV-halogeenlampen) niet 
overschrijden.

Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE
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De draadloze besturingseenheid 1–10 V ontvangt via een aparte 
dataleiding van de ontvangstmodule 1133 00 telegrammen voor het 
schakelen en dimmen van TL-lampen via VSA of elektronische trafo's 
met genormeerde 1–10 V-interface conform DIN EN 60928 
(galvanische scheiding tussen netvoeding en 1–10 V-ingang). 
Montage op DIN-profielrail.
· max. 30 draadloze kanalen.
· Hij kan in maximaal 5 lichtscènes worden geïntegreerd. Deze 

worden met geschikte draadloze zenders (bijv. handzender 
comfort) opgevraagd en opgeslagen.

· De gewenste lichtsterkte kan worden opgeslagen (memoryfunctie).
· bij ontvangst van een telegram van een draadloze observer schakelt 

de draadloze besturingseenheid gedurende een nalooptijd van ca. 
1 minuut in.

· Automatisch toekennen van een beschikbare Centraal-AAN- resp. 
Centraal-UIT-knop.

· Lichtregeling kan met een draadloze aanwezigheidsmelder worden 
uitgevoerd.
Aanwijzing: Er kan geen combinatie van aanwezigheidsmelders en 
observers worden toegekend.

Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Ontvangstmodule DIN-rail 1133 00  blz. 636.
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Radiografische regelaandrijving voor bediening van 
verwarmingsventielen voor temperatuurregeling per kamer in 
combinatie met vloer-, radiator- of convectorverwarming. De 
batterijgevoede draadloze gemotoriseerde regelaandrijving wordt via 
de draadloze kamertemperatuursensor of de draadloze controller 
aangestuurd.
Eenvoudige montage door plaatsing van de regelaandrijving op de 
ventieladapter. Met de bij levering inbegrepen ventieladapter (M30 x 
1,5) is montage op praktisch alle gangbare ventielen mogelijk.
Met statusaanduiding (geopend of gesloten).
Externe sensor, bijv. bij montage achter een afscherming, aan te 
sluiten. Noodbediening bij niet-toegewezen zender of lege batterij.

Draadloze kamertemperatuursensor met klok 1186 ..  blz. 624.
Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Externe sensor 1188 00  blz. 638.
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Draadloze besturingseenheid 1 – 10 V 
enkelvoudig  

DIN-rail  1137 00 1 3041571
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Voeding: AC 230 V, 50 Hz
Stuurspanning: 1 tot 10 V
Stuurstroom: max. 15 mA
Galvanische scheiding
1 – 10 V: 2 kV-basisisolatie
Aansluitvermogen: 1800 W ohmse belasting

afhankelijk van type VSA
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE

Draadloze gemotoriseerde 
regelaandrijving  

1187 00 1 3122223
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Voeding: 3 V DC
Batterijen: 2 x 1,5 V Mignon LR06 (AA)

(niet bij levering inbegrepen)
Ventielslag: 7,5 mm
Regelkracht: 60 N
Mediumtemperatuur: max. 100ºC
Afmetingen: b x h x d 51 x 80 x 60 mm 
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Externe sensor voor de draadloze gemotoriseerde regelaandrijving 
voor temperatuurmeting in de ruimte bij afgeschermde montage, bijv. 
achter een radiatorlambrizering.

Draadloze gemotoriseerde regelaandrijving 1187 00  blz. 638.
 

Externe sensor
voor draadloze gemotoriseerde 
regelaandrijving  

wit  1188 00 1 3122249
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Kabellengte: max. 3 m
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De draadloze repeater vergroot het bereik en daarmee het werkgebied 
van het draadloze bussysteem.
De repeater kan verzwakte telegrammen van zenders ontvangen en 
deze na controle weer met het maximale vermogen uitzenden.
Er worden alleen telegrammen van vooraf toegekende zenders 
doorgegeven, om storingen door apparaten in de omgeving te 
voorkomen (eenmalige doorgifte, geen cascade-schakeling!)
· Bedrijfsstatusaanduiding via LED
· Hoge signaalgevoeligheid
· Groot zenderbereik
· Programmeermodus met draaischakelaar instelbaar
Aan de draadloze repeater kunnen maximaal 60 radiografische 
zenders worden toegekend. Voor het doorgeven van alle kanalen van 
een hand-, wand- of universele zender hoeft telkens slechts één kanaal 
van de zender te worden toegekend.
Houd rekening met de planningsaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Draadloze controller 0356 18  blz. 616.
Zenders:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 .., 2254 .., 
2256 ..  blz. 618.
 

Combi

Draadloze repeater opbouw  

zuiver wit  0867 00 1 2012276

0
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0
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Voeding: AC 230 V, 50 Hz
Nominaal
verbruik: ca. 2 W
Lengte van de netleiding: 1,5 m
Beschermingsklasse: IP 20 (aansluiting met meegeleverde 

netkabel en/of antenne uit het apparaat 
gevoerd)
IP 54 (vaste aansluiting met NYM-J 3x1,5 
leiding en antenne niet uit het apparaat 
gevoerd)

Ontvangstfrequentie: 433,42 MHz
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +55ºC
Afmetingen: b x h x d 110 x 94 x 38 mm 
Draadloze bussysteem Gateway
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Productsoort: Communicatie
Producttype: Draadloos
Met de draadloze KNX/EIB-omzetter kan een draadloze businstallatie 
worden gekoppeld aan een KNX-installatie. De radiografisch 
telegrammen worden omgezet in KNX-telegrammen. Maximaal 
50 radiografisch kanalen kunnen worden toegewezen.
Softwarematig instelbare eigenschappen met ETS 2 of hoger:
· Schakelen, toggelen
· Dimmen
· Jaloezie
· Waardegever
· Lichtscène en lichtscène-parallelaansluiting
· Automatic-schakelaar
· Universele zender als schakelaar
De bedrijfsspanning wordt uitsluitend door de KNX beschikbaar 
gesteld. Uitsluitend voor het toewijzen van draadloze buszender is een 
9 V blokbatterij nodig (niet bij levering inbegrepen).
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Zender:
0412 00, 0511 00, 0527 00, 0826 02, 1111 .., 1113 .., 1306 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 ..  blz. 618.
KNX/EIB aansluit- en aftakklem 0595 00  blz. 586.
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Geschikt voor tastsensoren S-Color.
Als reserve of ter vervanging.
Tastsensor enkelvoudig met tekstkader 0881 ..  blz. 627.
Tastsensor tweevoudig met tekstkader 0882 ..  blz. 627.
Tastsensor viervoudig met tekstkader 0884 ..  blz. 628.
 

Gateway

Draadloze KNX/EIB-omzetter opbouw  

zuiver wit  0868 00 1 2252070
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Aansluitingen: KNX/EIB via aansluit- en aftakklem 
0595 00

Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen: b x h x d 110 x 94 x 38 mm 

Toebehoren

Tekstkader
voor tastsensoren  

transparant  0014 01 5/25 7694730
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gekleurd  0014 06 5/25 7694748
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Het Gira Oproepsysteem 

834 Plus is een hulproep-

systeem voor hulpoproepen 

in ziekenhuizen, verzorgings-

huizen, wooncomplexen en 

 artsenpraktijken. 

Het systeem voldoet aan alle 

veiligheidstechnische en func-

tionele eisen van de norm DIN 

VDE 0834 en biedt daarmee 

optimale randvoorwaarden 

voor betrouwbare toepassing 

voor hulp aan patiënten en on-

der toezicht staande personen.

Het Gira Oproepsysteem 

834 Plus zorgt voor nieuwe 

helderheid in de communicatie. 

Dankzij digitale echo-onder-

drukking kunnen vanuit elke 

kamer gesprekken in hoge 

kwaliteit worden gevoerd – 

zelfs vanuit sanitaire ruimten. 

Bij een melding kan het verple-

gend personeel of de arts al in 

de dienstruimte helderheid 

over de situatie krijgen: zo wor-

den waardevolle seconden ge-

wonnen voor de juiste respons. 

Alle oproepeenheden van het 

modulair opgebouwde bussys-

teem zijn met deze spraakfunc-

tie verkrijgbaar. Grote toetsen 

maken de bediening gemakke-

lijk, ook in lastige situaties.

Voordelen van het Gira 

 Oproepsysteem 834 Plus

bij een melding helpt de 

spraakfunctie waardevolle tijd 

te besparen 

hoge spraakkwaliteit dankzij 

digitale echo-onderdrukking 

voldoet aan alle veiligheids-

technische en functionele 

 eisen van de norm DIN 

VDE 0834 

uniforme insteekklemmen bij 

alle apparaten waardoor aan-

merkelijk minder installatie-

werkzaamheden dan bij andere 

systemen 

zelfstandige configuratie van 

de componenten na het in-

schakelen van de spanning 

maximale flexibiliteit door de 

mogelijkheid gebruik te maken 

van bestaande datanetwerken 

een systeem voor elke installa-

tie-omvang 

gemakkelijk te reinigen opper-

vlakken in zuiver wit glanzend 

of crème wit glanzend

Design

Tesseraux + Partner, Potsdam  

Designonderscheidin-

gen dienstruimteterminal 

834 Plus

Innovatieprijs Architectuur en 

bouw 2012

AIT en xia intelligente 

 architectuur 

Productinformatie

www.gira.nl  /  brochures

Eenduidig klemmenconcept voor een 

intuïtieve bekabeling zonder gecompli-

ceerd aansluitschema



Gira Oproepsysteem 834 Plus

Het oproepsysteem met spraakfunctie
Oproepsysteem 834 Plus 

Oproep- en uitschakel-  /  

aanwezigheidsknoppen  645

Kamerterminal en 

kamermodule  649

Kamersignaallampen  650

Dienstruimteterminals  651

Stationscentrale  653

Systeembesturingscentrale  653

Spraakmodule  654

Eenvoudige en multifunctionele 

losse oproepknop  /  

patiëntenhandapparaat 655

Trek- en pneumatische 

drukcontacten  656

Gangdisplays  657

Netgelijkrichter  658

I/O-modules 659

Stroomimpulsrelais  660

Toebehoren  660

passende schakelaar-

programma's voor 

 Oproepsysteem 834 Plus

Standaard 55  94

E2  100

Event  108

Esprit  122

ClassiX  138

E 22  160

F 100  214

Oproepsysteem 834 662

MiVa-Set 834 665

aanvullende producten voor de 

ziekenhuisinstallatie met Zettler 

of Ackermann clino opt

Systeem 55  82

F 100  248

Passend bij het schakelaar-

programma

Alle functies van het Gira Op-

roepsysteem 834 Plus zijn 

 geïntegreerd in de Gira schake-

laarprogramma's. Dat betekent 

niet alleen een uniform design 

voor de volledige elektrotech-

nische installatie in het ge-

bouw, maar ook een grote vrij-

heid in de keuze van kleur- en 

afdekraamvarianten. Zeer ge-

schikt voor plaatsen waar hoge 

hygiëne-eisen gelden: de ge-

makkelijk te reinigen afde-

kraamvarianten in zuiver wit 

glanzend en crème wit glan-

zend.

Gira Oproepsysteem 834 Plus
Gira E2, zuiver wit glanzend

1
Kamerterminal artsoproep 
en aanwezigheid Plus

2
Patiënthandapparaat Plus

3
Oproep- en uitschakelknop 
met externe aansluiting Plus, 
 spraakmodule Plus

4
Dienstruimteterminal 
artsoproep en aanwezigheid Plus

5
Tweevoudige combinatie 
drukvlakschakelaar  /  wandcontact-
doos met randaarde met kinder-
beveiliging

4

5
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De Gira Control 9 dienstruimte-

terminal 834 Plus biedt vele 

aanvullende functies die voor 

nog meer comfort en efficiën-

tie zorgen bij de communicatie 

van de verpleging met het Gira 

Oproepsysteem 834 Plus. Zo 

kunnen b.v. spraakverbindin-

gen met afzonderlijke bedden 

of kamers tot stand worden 

 gebracht, oproepen worden 

beantwoord, mededelingen 

worden omgeroepen, samen-

schakelingen worden gereali-

seerd, oproepen overzichtelijk 

naar prioriteit gesorteerd wor-

den weergegeven, storings-

meldingen worden uitgelezen, 

loggegevens van een station 

worden verzameld en de aan-

wezigheid van het personeel in 

de kamers worden weergege-

ven. Via twee vrij configureer-

bare snelkeuzetoetsen zijn 

veelgebruikte functies altijd 

direct bereikbaar.

Voordelen Gira Control 9 

dienstruimteterminal 

834 Plus

alle belangrijke informatie in 

een oogopslag zichtbaar 

luidspreker en microfoon zijn 

geïntegreerd waardoor ge-

schikt als dienstruimteterminal 

eenvoudige bediening van de 

oproep- en spraakfunctie 

PC-gebaseerd touchdisplay 

met energiebesparende Intel 

Atom processor 

briljant display met LED-ver-

lichting en een resolutie van 

800×480 pixels

display met LED-achtergrond-

verlichting voor goede zicht-

baarheid en leesbaarheid

voeding via geïntegreerde net-

voeding met groot bereik van 

110 tot 230 V 

gering stroomverbruik

Design

Gira Designteam, 

 Radevormwald

Interface-design 

schmitz Visuelle Kommuni-

kation

Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus, 
glas zwart  /  aluminium

Gira Oproepsysteem 834 Plus

Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus
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Gira Oproepsysteem 834 Plus

Webbased training

Inleiding

De afzonderlijke hoofdstukken van de online- 

instructie behandelen verschillende toepassin-

gen met eenvoudige en complexe installaties. 

Aan het begin van elke hoofdstuk wordt de wer-

king van het aangehaalde voorbeeld toegelicht.

Samenvatting

Aan het eind van het hoofdstuk wordt nog een 

keer samenvattend toegelicht welke componen-

ten voor de verschillende toepassingen nodig 

zijn en hoe ze in het dagelijkse gebruik functio-

neren.

Plattegrond

In de volgende stap toont een plattegrond waar 

de afzonderlijke componenten van het Gira 

 Oproepsysteem 834 Plus worden geïnstalleerd. 

Met een klik op de betreffende functie in de 

tekst wordt een nieuw venster geopend met 

 gedetailleerde informatie over het product.

Test

Wanneer de deelnemer zich voldoende vertrouwd 

voelt met alle functies van het Gira Oproep-

systeem 834 Plus, kan de test worden afgelegd. 

De antwoorden op de testvragen worden gese-

lecteerd door deze aan te kruisen. Tenslotte 

wordt het testonderdeel naar Gira verzonden en 

nagekeken. Het testonderdeel kan niet worden 

herhaald.

Online-kwalificatie voor 

elektrotechnische installatie-

bedrijven

Installaties die vallen onder het 

toepassingsgebied van DIN 

VDE 0834 mogen uitsluitend 

worden aangelegd door instal-

lateurs met een getuigschrift 

van de fabrikant. Gira biedt 

daarvoor een webbased trai-

ning aan. Met interactieve les-

modules en animaties draagt 

de gratis training de benodigde 

kennis over rondom opbouw, 

werking, bekabeling en pro-

grammering van alle compo-

nenten. De succesvolle afron-

ding van de training wordt 

bekroond met een certificaat. 

Training achter de eigen com-

puter biedt de grootste flexibi-

liteit: de training kan worden 

gevolgd wanneer er een con-

crete opdracht voor installatie 

van een systeem ligt. Daar-

naast kunnen leergedeelten 

zelf worden bepaald, gestopt 

en op een later tijdstip worden 

voortgezet of herhaald. 

www.akademie.gira.nl
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834 Plus LAN

Maximaal 26 stationscentrales

Stationsbus

Maximaal 52 stationsbusdeelnemers

Leidingmateriaal: J-Y(ST)Y 4×2×0,8mm

Kamerbus

Maximaal 16 kamerbusdeelnemers

Leidingmateriaal: J-Y(ST)Y 4×2×0,6mm

Station 2 – 26

Via de systeembesturingscen-

trale Plus kunnen maximaal 

26stations worden gekoppeld.

Station 1

Op een station of in kleinere 

installaties wordt het Gira 

 Oproepsysteem 834 Plus be-

heerd via de stationscentrale 

Plus. Deze verbindt alle appara-

ten die via de stationsbus resp. 

de kamerbus zijn aangesloten 

met de systeembus (834 Plus 

LAN).

De bovenliggende besturings-

eenheid voor het Gira Oproep-

systeem 834 Plus in grote 

 installaties is de systeem-

besturingscentrale Plus. Via 

een Ethernetkabel staat deze 

in verbinding met de stations-

centrales. Optioneel kan de 

systeembesturingscentrale 

Plus met diverse software-

modules worden uitgebreid. 

Kleine installaties

Grote installaties

Compacte installaties met 

slechts enkele kamers, zoals 

b.v. een artsenpraktijk of een 

klein behandelcentrum, kunnen 

zonder systeembesturingscen-

trale worden gerealiseerd. De 

stationscentrale vervult dan de 

volledige functionaliteit van de 

systeembesturingscentrale.

Systeembesturings-

centrale Plus

Stations-

centrale

Dienstruimte 

met Control 9

Kamer met 

spraakfunctie

Kamer zonder 

spraakfunctie

Oproepsysteem-

switch

Gang-

display

I  /  O-module

Stations-

centrale

Dienstruimte 

zonder 

Control 9

Kamer met 

spraakfunctie

Kamer zonder 

spraakfunctie

Oproepsysteem-

switch

Gang-

display

I  /  O-module

DECT VoIP Brandmeld-

installatie

Elektrische 

luidspreker-

installatie

Stations-

centrale

Dienstruimte 

met Control 9

Kamer met 

spraakfunctie

Kamer zonder 

spraakfunctie

Oproepsysteem-

switch

Gang-

display

I  /  O-module

Extern LAN

Assistent+

timeserver

(NTP)

Oproepsysteem 834 Plus

Systeemopbouw

O
p

ro
e
p

s
y
s
te

e
m

 
8

3
4
 P

lu
s



O
p

ro
ep

sy
st

ee
m

8
3

4
 P

lu
s

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Plus Oproep- en uitschakel-/aanwezigheidsknoppen
Oproepsysteem 834 Plus Oproep- en uitschakel-/aanwezigheidsknoppen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

De oproep- en uitschakelknop Plus is voorzien van een rode 
oproepknop met kalmeringsverlichting en een groene uitschakelknop.
Bedieningselementen:
2 drukcontacten
Functies:
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
· Oproepuitschakeling met de groene uitschakelknop.
· Akoestische oproepherhaling door geluidsbron.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Oproep- en uitschakel-/aanwezigheidsknoppen

Oproep- en uitschakelknop Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5902 01 1 4476222

5
9
0
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0
1

4
4
7
6
2
2
2

zuiver wit glanzend  5902 03 1 4476297

5
9
0
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0
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4
4
7
6
2
9
7

antraciet  5902 28 1 4476271

5
9
0
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2
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4
4
7
6
2
7
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kleur aluminium  5902 26 1 4476289

5
9
0
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2
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4
4
7
6
2
8
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E22
Edel staal (gelakt)  5902 20 1 4476248

5
9
0
2

2
0

4
4
7
6
2
4
8

aluminium (gelakt)  5902 203 1 4476230

5
9
0
2

2
0
3

4
4
7
6
2
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zuiver wit glanzend  5902 03 1 4476297
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0
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0
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4
4
7
6
2
9
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Gira F100
crème wit glanzend  5902 111 1 4476255

5
9
0
2

1
1
1

4
4
7
6
2
5
5

zuiver wit glanzend  5902 112 1 4476263

5
9
0
2

1
1
2

4
4
7
6
2
6
3

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: inbouwdoos enkelvoudig
 

 

 

 

De oproep- en aanwezigheidsknop met nevensteekcontact Plus is 
voorzien van een rode oproepknop met kalmeringsverlichting, een 
groene uitschakelknop en een insteekbus. Een eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop of het patiëntenhandapparaat kan 
via een zelflossende veiligheidsadapter (bij levering van het 
handapparaat inbegrepen) op het nevensteekcontact van deze 
oproepeenheid worden aangesloten. Voor een vrij-sprekenfunctie 
moet de spraakmodule Plus 5990 .. worden aangesloten.
Bedieningselementen:
2 drukcontacten
Functies: 
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
· Bus voor activering oproep/noodoproep via een aangesloten 

bedieningsapparaat.
· Oproepcircuitbewaking bij losraken van de stekker.
· Vrij-sprekenfunctie na activering van de oproep via aangesloten 

spraakmodule 5990 .. 
· yDiscreet sprekenx via aangesloten patiëntenhandapparaat 

5960 00 na activering van de oproep.

Spraakmodule Plus 5990 ..  blz. 654.
Nevensteekcontact voor aansluiting van:
Patiëntenhandapparaat met ydiscreet sprekenx-functie 
5960 00  blz. 655.
Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop 2962 00  blz. 682.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Oproep- en uitschakelknop
met nevensteekcontact Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5903 01 1 4476198

5
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zuiver wit glanzend  5903 03 1 4476214
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antraciet  5903 28 1 4476180
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kleur aluminium  5903 26 1 4476206
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E22
Edel staal (gelakt)  5903 20 1 4476156
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4
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aluminium (gelakt)  5903 203 1 4476149
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zuiver wit glanzend  5903 03 1 4476214

5
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4
4
7
6
2
1
4

Gira F100
crème wit glanzend  5903 111 1 4476164

5
9
0
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1
1
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4
4
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4

zuiver wit glanzend  5903 112 1 4476172

5
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1
1
2

4
4
7
6
1
7
2

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: inbouwdoos enkelvoudig
Interface: RJ45-insteekbus voor aansluiting van 

eenvoudige of multifunctionele losse 
oproepknop of patiëntenhandapparaat
645Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Plus Oproep- en uitschakel-/aanwezigheidsknoppen
 

 

 

 

De oproep- en artsoproepknop Plus is voorzien van een rode 
oproepknop met kalmeringsverlichting en een blauwe artsoproepknop 
met kalmeringsverlichting.
Bedieningselementen:
2 drukcontacten
Functies: 
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
· Activering noodoproep (artsoproep) met de blauwe 

artsoproepknop met lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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De oproepknop Plus is voorzien van een rode oproepknop met 
lokaliseer-/kalmeringsverlichting.
Bedieningselementen:
1 drukcontact
Functies: 
· Activering oproep/noodoproep met de rode knop.
· Lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Oproep- en artsoproepknop Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5904 01 1 4476354
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zuiver wit glanzend  5904 03 1 4476370
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antraciet  5904 28 1 4476347
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kleur aluminium  5904 26 1 4476362
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E22
Edel staal (gelakt)  5904 20 1 4476313
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aluminium (gelakt)  5904 203 1 4476305
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zuiver wit glanzend  5904 03 1 4476370
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Gira F100
crème wit glanzend  5904 111 1 4476321

5
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1
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4
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zuiver wit glanzend  5904 112 1 4476339

5
9
0
4

1
1
2

4
4
7
6
3
3
9

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: inbouwdoos enkelvoudig

Oproepknop Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5900 01 1 4476594

5
9
0
0

0
1

4
4
7
6
5
9
4

zuiver wit glanzend  5900 03 1 4476610

5
9
0
0

0
3

4
4
7
6
6
1
0

antraciet  5900 28 1 4476586

5
9
0
0

2
8

4
4
7
6
5
8
6

kleur aluminium  5900 26 1 4476602

5
9
0
0

2
6

4
4
7
6
6
0
2

E22
Edel staal (gelakt)  5900 20 1 4476396

5
9
0
0

2
0

4
4
7
6
3
9
6

aluminium (gelakt)  5900 203 1 4476388

5
9
0
0

2
0
3

4
4
7
6
3
8
8

zuiver wit glanzend  5900 03 1 4476610

5
9
0
0

0
3

4
4
7
6
6
1
0

Gira F100
crème wit glanzend  5900 111 1 4476404

5
9
0
0

1
1
1

4
4
7
6
4
0
4

zuiver wit glanzend  5900 112 1 4476412

5
9
0
0

1
1
2

4
4
7
6
4
1
2

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: inbouwdoos enkelvoudig
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De oproepknop met nevensteekcontact Plus is voorzien van een rode 
oproepknop en een insteekbus. Een eenvoudige of multifunctionele 
losse oproepknop of het patiëntenhandapparaat kan via een 
zelflossende veiligheidsadapter (bij levering van het handapparaat 
inbegrepen) op het nevensteekcontact van deze oproepeenheid 
worden aangesloten. Voor een vrij-sprekenfunctie moet de 
spraakmodule Plus 5990 .. worden aangesloten.
Bedieningselementen:
1 drukcontact
Functies: 
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
· Bus voor activering oproep/noodoproep via de aangesloten 

bedieningsapparaten.
· Oproepcircuitbewaking bij losraken van de stekker.
· Vrij-sprekenfunctie na activering van de oproep via aangesloten 

spraakmodule 5990 ..
· yDiscreet sprekenx via aangesloten patiëntenhandapparaat 

5960 00 na activering van de oproep.

Spraakmodule Plus 5990 ..  blz. 654.
Nevensteekcontact voor aansluiting van:
Patiëntenhandapparaat met ydiscreet sprekenx-functie 
5960 00  blz. 655.
Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop 2962 00  blz. 682.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Oproepknop
met nevensteekcontact Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5901 01 1 4476479

5
9
0
1

0
1

4
4
7
6
4
7
9

zuiver wit glanzend  5901 03 1 4476495

5
9
0
1

0
3

4
4
7
6
4
9
5

antraciet  5901 28 1 4476461

5
9
0
1

2
8

4
4
7
6
4
6
1

kleur aluminium  5901 26 1 4476487

5
9
0
1

2
6

4
4
7
6
4
8
7

E22
Edel staal (gelakt)  5901 20 1 4476438

5
9
0
1

2
0

4
4
7
6
4
3
8

aluminium (gelakt)  5901 203 1 4476420

5
9
0
1

2
0
3

4
4
7
6
4
2
0

zuiver wit glanzend  5901 03 1 4476495

5
9
0
1

0
3

4
4
7
6
4
9
5

Gira F100
crème wit glanzend  5901 111 1 4476446

5
9
0
1

1
1
1

4
4
7
6
4
4
6

zuiver wit glanzend  5901 112 1 4476453

5
9
0
1

1
1
2

4
4
7
6
4
5
3

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: inbouwdoos enkelvoudig
Interface: RJ45-insteekbus voor aansluiting van 

eenvoudige of multifunctionele losse 
oproepknop of patiëntenhandapparaat
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Plus Oproep- en uitschakel-/aanwezigheidsknoppen
 

 

 

 

De oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting Plus is 
voorzien van een rode oproepknop en een insteekbus voor aansluiting 
van eenvoudige of multifunctionele losse oproepknoppen of het 
patiëntenhandapparaat en een 4-polige diagnoseaansluiting. Een 
eenvoudige of multifunctionele losse oproepknop of het 
patiëntenhandapparaat kan via een zelflossende veiligheidsadapter (bij 
levering van het handapparaat inbegrepen) op het nevensteekcontact 
van deze oproepeenheid worden aangesloten. Voor een vrij-
sprekenfunctie moet de spraakmodule Plus 5990 .. worden 
aangesloten.
Bedieningselementen:
1 drukcontact
Functies: 
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
· Bus voor activering oproep/noodoproep via de aangesloten 

bedieningsapparaten.
· Activeren van de diagnose-oproep met een aangesloten medisch-

technisch apparaat.
· Oproepcircuitbewaking bij losraken van de stekker.
· Vrij-sprekenfunctie na activering van de oproep via aangesloten 

spraakmodule 5990 ...
· yDiscreet sprekenx via aangesloten patiëntenhandapparaat 

5960 00 na activering van de oproep.

Spraakmodule Plus 5990 ..  blz. 654.
Nevensteekcontact voor aansluiting van:
Patiëntenhandapparaat met ydiscreet sprekenx-functie 
5960 00  blz. 655.
Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop 2962 00  blz. 682.
Diagnoseaansluiting voor aansluiting van:
Diagnose-aansluitkabel 2961 00  blz. 682.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Oproepknop
met nevensteekcontact
en diagnoseaansluiting Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5906 01 1 4476552

5
9
0
6

0
1

4
4
7
6
5
5
2

zuiver wit glanzend  5906 03 1 4476578

5
9
0
6

0
3

4
4
7
6
5
7
8

antraciet  5906 28 1 4476545

5
9
0
6

2
8

4
4
7
6
5
4
5

kleur aluminium  5906 26 1 4476560

5
9
0
6

2
6

4
4
7
6
5
6
0

E22
Edel staal (gelakt)  5906 20 1 4476511

5
9
0
6

2
0

4
4
7
6
5
1
1

aluminium (gelakt)  5906 203 1 4476503

5
9
0
6

2
0
3

4
4
7
6
5
0
3

zuiver wit glanzend  5906 03 1 4476578

5
9
0
6

0
3

4
4
7
6
5
7
8

Gira F100
crème wit glanzend  5906 111 1 4476529

5
9
0
6

1
1
1

4
4
7
6
5
2
9

zuiver wit glanzend  5906 112 1 4476537

5
9
0
6

1
1
2

4
4
7
6
5
3
7

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: inbouwdoos enkelvoudig
Interface: Diagnose-aansluitkabel 2961 00

RJ45-insteekbus voor aansluiting van 
eenvoudige of multifunctionele losse 
oproepknop of patiëntenhandapparaat
 

 

 

 

De diagnoseaansluiting tweevoudig Plus heeft aansluitmogelijkheden 
voor 2 medisch-technische apparaten.
Functie:
· Activeren van de diagnose-oproep door een aangesloten medisch-

technisch apparaat.
· Oproepcircuitbewaking bij losraken van een connector.

Diagnose-aansluitkabel 2961 00  blz. 661.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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De artsoproepknop Plus is voorzien van een blauwe artsoproepknop 
met kalmeringsverlichting.
Bedieningselementen:
1 drukcontact
Functies: 
· Activering artsoproep met de blauwe artsoproepknop met 

kalmeringsverlichting

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Diagnoseaansluiting tweevoudig Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5907 01 1 4834206

5
9
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7

0
1

N

4
8
3
4
2
0
6

zuiver wit glanzend  5907 03 1 4834214

5
9
0
7

0
3

N

4
8
3
4
2
1
4

antraciet  5907 28 1 4834248

5
9
0
7

2
8

N

4
8
3
4
2
4
8

kleur aluminium  5907 26 1 4834230

5
9
0
7

2
6

N

4
8
3
4
2
3
0

E22
Edel staal (gelakt)  5907 20 1 4834222

5
9
0
7

2
0

N

4
8
3
4
2
2
2

aluminium (gelakt)  5907 203 1 4834321

5
9
0
7

2
0
3

N

4
8
3
4
3
2
1

zuiver wit glanzend  5907 03 1 4834214

5
9
0
7

0
3

N

4
8
3
4
2
1
4

Gira F100
crème wit glanzend  5907 111 1 4834305

5
9
0
7

1
1
1

N

4
8
3
4
3
0
5

zuiver wit glanzend  5907 112 1 4834313

5
9
0
7

1
1
2

N

4
8
3
4
3
1
3

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: inbouwdoos enkelvoudig
Aansluitmogelijkheid voor: Diagnose-aansluitkabel 2961 00

Artsoproepknop Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5905 01 1 4475901
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4
4
7
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1

zuiver wit glanzend  5905 03 1 4475927
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3

4
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7

antraciet  5905 28 1 4475893
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2
8

4
4
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3

kleur aluminium  5905 26 1 4475919
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9
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2
6

4
4
7
5
9
1
9

E22
Edel staal (gelakt)  5905 20 1 4475869

5
9
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5

2
0

4
4
7
5
8
6
9

aluminium (gelakt)  5905 203 1 4475851
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9
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2
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3

4
4
7
5
8
5
1

zuiver wit glanzend  5905 03 1 4475927

5
9
0
5

0
3

4
4
7
5
9
2
7

Gira F100
crème wit glanzend  5905 111 1 4475877

5
9
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5

1
1
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4
4
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7

zuiver wit glanzend  5905 112 1 4475885

5
9
0
5

1
1
2

4
4
7
5
8
8
5

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: inbouwdoos enkelvoudig
647Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Oproepsysteem 834 Plus Oproep- en uitschakel-/aanwezigheidsknoppen
 

 

 

 

De aanwezigheidsknop groen Plus is voorzien van een groene 
aanwezigheidsknop met kalmeringsverlichting.
Bedieningselementen:
1 drukcontact
Functies: 
· Oproepuitschakeling/aanwezigheidsmarkering met de groene 

aanwezigheidsdrukknop met aanwezigheidsverlichting.
· Akoestische oproepherhaling door geluidsbron.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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De aanwezigheidsknop groen, geel Plus is voorzien van een groene en 
een gele aanwezigheidsknop met kalmeringsverlichting.
Bedieningselementen:
2 drukcontacten
Functies: 
· Oproepuitschakeling/aanwezigheidsmarkering met de groene knop 

voor de eerste aanwezigheid resp. de gele knop voor de tweede 
aanwezigheid.

· Aanwezigheidsknoppen met aanwezigheidsverlichting.
· Akoestische oproepherhaling door geluidsbron.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Aanwezigheidsknop
groen Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5908 01 1 4475745

5
9
0
8

0
1

4
4
7
5
7
4
5

zuiver wit glanzend  5908 03 1 4475760

5
9
0
8

0
3

4
4
7
5
7
6
0

antraciet  5908 28 1 4475737

5
9
0
8

2
8

4
4
7
5
7
3
7

kleur aluminium  5908 26 1 4475752

5
9
0
8

2
6

4
4
7
5
7
5
2

E22
Edel staal (gelakt)  5908 20 1 4475703

5
9
0
8

2
0

4
4
7
5
7
0
3

aluminium (gelakt)  5908 203 1 4475695

5
9
0
8

2
0
3

4
4
7
5
6
9
5

zuiver wit glanzend  5908 03 1 4475760

5
9
0
8

0
3

4
4
7
5
7
6
0

Gira F100
crème wit glanzend  5908 111 1 4475711

5
9
0
8

1
1
1

4
4
7
5
7
1
1

zuiver wit glanzend  5908 112 1 4475729

5
9
0
8

1
1
2

4
4
7
5
7
2
9

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: inbouwdoos enkelvoudig

Aanwezigheidsknop
groen, geel Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5909 01 1 4475828

5
9
0
9

0
1

4
4
7
5
8
2
8

zuiver wit glanzend  5909 03 1 4475844

5
9
0
9

0
3

4
4
7
5
8
4
4

antraciet  5909 28 1 4475810
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9
0
9

2
8

4
4
7
5
8
1
0

kleur aluminium  5909 26 1 4475836

5
9
0
9

2
6

4
4
7
5
8
3
6

E22
Edel staal (gelakt)  5909 20 1 4475786

5
9
0
9

2
0

4
4
7
5
7
8
6

aluminium (gelakt)  5909 203 1 4475778

5
9
0
9

2
0
3

4
4
7
5
7
7
8

zuiver wit glanzend  5909 03 1 4475844

5
9
0
9

0
3

4
4
7
5
8
4
4

Gira F100
crème wit glanzend  5909 111 1 4475794

5
9
0
9

1
1
1

4
4
7
5
7
9
4

zuiver wit glanzend  5909 112 1 4475802

5
9
0
9

1
1
2

4
4
7
5
8
0
2

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: inbouwdoos enkelvoudig
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De aanwezigheidsknop geel Plus is voorzien van een gele 
aanwezigheidsknop met kalmeringsverlichting.
Bedieningselementen:
1 drukcontact
Functies: 
· Oproepuitschakeling/aanwezigheidsmarkering met de gele knop 

met tweede aanwezigheid.
· Akoestische oproepherhaling door geluidsbron.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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De uitschakelknop Plus is voorzien van een groene uitschakelknop.
Bedieningselementen:
1 drukcontact
Functies: 
· Oproepuitschakeling met groene uitschakelknop.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Aanwezigheidsknop
geel Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5910 01 1 4475661

5
9
1
0

0
1

4
4
7
5
6
6
1

zuiver wit glanzend  5910 03 1 4475687

5
9
1
0

0
3

4
4
7
5
6
8
7

antraciet  5910 28 1 4475653

5
9
1
0

2
8

4
4
7
5
6
5
3

kleur aluminium  5910 26 1 4475679

5
9
1
0

2
6

4
4
7
5
6
7
9

E22
Edel staal (gelakt)  5910 20 1 4475620

5
9
1
0

2
0

4
4
7
5
6
2
0

aluminium (gelakt)  5910 203 1 4475612

5
9
1
0

2
0
3

4
4
7
5
6
1
2

zuiver wit glanzend  5910 03 1 4475687

5
9
1
0

0
3

4
4
7
5
6
8
7

Gira F100
crème wit glanzend  5910 111 1 4475646

5
9
1
0

1
1
1

4
4
7
5
6
4
6

zuiver wit glanzend  5910 112 1 4475638

5
9
1
0

1
1
2

4
4
7
5
6
3
8

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: inbouwdoos enkelvoudig

Uitschakelknop Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5911 01 1 4475588
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1

4
4
7
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8

zuiver wit glanzend  5911 03 1 4475604

5
9
1
1

0
3

4
4
7
5
6
0
4

antraciet  5911 28 1 4475570
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9
1
1

2
8

4
4
7
5
5
7
0

kleur aluminium  5911 26 1 4475596
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9
1
1

2
6

4
4
7
5
5
9
6

E22
Edel staal (gelakt)  5911 20 1 4475463

5
9
1
1

2
0

4
4
7
5
4
6
3

aluminium (gelakt)  5911 203 1 4475455
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9
1
1

2
0
3

4
4
7
5
4
5
5

zuiver wit glanzend  5911 03 1 4475604

5
9
1
1

0
3

4
4
7
5
6
0
4

Gira F100
crème wit glanzend  5911 111 1 4475471

5
9
1
1

1
1
1

4
4
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4
7
1

zuiver wit glanzend  5911 112 1 4475489

5
9
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1
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2

4
4
7
5
4
8
9

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: inbouwdoos enkelvoudig



O
p

ro
ep

sy
st

ee
m

8
3

4
 P

lu
s

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Plus Aanwezigheidsknoppen / Kamerterminal
Oproepsysteem 834 Plus Aanwezigheidsknoppen / Kamerterminal

 

 

 

 

De uitschakelknop met spraakmodule Plus is voorzien van een groene 
uitschakelknop en biedt een vrij-sprekenmogelijkheid. Het apparaat is 
bedoeld voor toepassing in een natte cel/WC. 
Bedieningselementen:
1 drukcontact
Functies:
· Oproepuitschakeling met groene uitschakelknop.
· Vrij spreken.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Uitschakelknop met spraakmodule 
Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5918 01 1 4475547
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4
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7

zuiver wit glanzend  5918 03 1 4475562
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3

4
4
7
5
5
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2

antraciet  5918 28 1 4475539

5
9
1
8

2
8

4
4
7
5
5
3
9

kleur aluminium  5918 26 1 4475554

5
9
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8

2
6

4
4
7
5
5
5
4

E22
Edel staal (gelakt)  5918 20 1 4475505

5
9
1
8

2
0

4
4
7
5
5
0
5

aluminium (gelakt)  5918 203 1 4475497

5
9
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8

2
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3

4
4
7
5
4
9
7

zuiver wit glanzend  5918 03 1 4475562
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1
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3

4
4
7
5
5
6
2

Gira F100
crème wit glanzend  5918 111 1 4475513

5
9
1
8

1
1
1

4
4
7
5
5
1
3

zuiver wit glanzend  5918 112 1 4475521

5
9
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8

1
1
2

4
4
7
5
5
2
1

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: Inbouwdoos tweevoudig
Oproepsysteem 834 Plus Kamerterminal en kamermodule

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

De kamerterminal artsoproep en aanwezigheid Plus is de centrale 
besturings- en bedieningseenheid voor de kamer. Om een kamer te 
kunnen voorzien van een spraakfunctie is een kamerterminal vereist. 
Voor de verpleging zijn er grote knoppen voor activering van een 
oproep/noodoproep en een artsoproep en voor 
aanwezigheidsmarkering en een tweede aanwezigheid. Met behulp 
van een display met 2 x 8-posities en achtergrondverlichting en de 3 
capacitieve toetsen kan de verpleging gericht relevante informatie 
weergeven. Alle apparaten in een kamer worden via de kamerbus 
verbonden met de kamerterminal. Voor visuele oproepsignalering op 
de gang wordt een kamersignaallamp aangesloten. Via de stationsbus 
worden de kamerterminals en/of kamermodules verbonden met een 
station met de bijbehorende stationscentrale en tevens onderling. Vrij-
sprekenfunctie na activering van de oproep via een optioneel 
aangesloten spraakmodule. De kamerterminal en de optionele 
spraakmodule worden gemonteerd in aparte inbouwdozen.
Bedienings- en weergave-elementen:
4 knoppen, 3 capacitieve toetsen, display
Functies:
· Rode oproep-/noodoproepknop met lokaliseer-/

kalmeringsverlichting.
· Blauwe artsoproepknop met lokaliseer-/kalmeringsverlichting.
· Groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting.
· Gele aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting.
· Spraakmogelijkheid met de dienstruimte via optioneel aangesloten 

spraakmodule.
· Oproepweergave via dotmatrixdisplay.
· Akoestische oproepdoorzending door geluidsbron.
· Noodfunctie bij uitval van het dataverkeer.
· Bewaking van de aangesloten oproepactiveringselementen.
· Akoestische en visuele melding van storingen in de kamer.

Voor de spraakfunctie is een spraakmodule Plus 5990 .. vereist.

Montage met Systeem 55, Gira F100 of E22 afdekraam 
tweevoudig zonder middenstijl 1002 .., 2886 .. mogelijk.
Stationscentrale Plus 5971 00  blz. 653.
Spraakmodule Plus 5990 ..  blz. 654.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamerterminal en kamermodule

Kamerterminal artsoproep en 
aanwezigheid Plus  

Systeem 55/E22
neutraal  5925 00 1 4834255

5
9
2
5

0
0

N

4
8
3
4
2
5
5

Gira F100
crème wit glanzend  5925 111 1 4476974

5
9
2
5

1
1
1

4
4
7
6
9
7
4

zuiver wit glanzend  5925 112 1 4476982

5
9
2
5

1
1
2

4
4
7
6
9
8
2

Voor aansluiting op: Stationsbus
Montage: Inbouwdoos voor de terminal 

meegeleverd.
Interfaces: kamerbus
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Plus Kamerterminal / Kamersignaallampen
Oproepsysteem 834 Plus Kamerterminal / Kamersignaallampen

 

 

 

 

De kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop Plus is de 
centrale besturingseenheid voor een kamer en is voorzien van een 
oproep- en aanwezigheidsknop. De kamermodule is uitsluitend 
geschikt voor kamers die niet van een spraakfunctie moeten worden 
voorzien. De apparaten in een kamer worden via de kamerbus 
verbonden. Voor visuele oproepsignalering op de gang wordt op de 
kamermodule een kamersignaallamp aangesloten. Via de stationsbus 
zijn de kamermodules/kamerterminals van een station verbonden met 
de bijbehorende stationscentrale en tevens onderling.
Bedieningselementen:
2 drukcontact
Functies: 
· Rode oproep-/noodoproepknop met lokaliseer-/

kalmeringsverlichting.
· Groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting.
· Akoestische oproepdoorzending door geluidsbron.
· Noodfunctie bij uitval van het dataverkeer.
· Bewaking van de aangesloten oproepactiveringselementen.
· Melding van storingen in de kamer.

Stationscentrale Plus 5971 00  blz. 653.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Kamermodule met oproep- en 
aanwezigheidsknop Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5920 01 1 4476883

5
9
2
0

0
1

4
4
7
6
8
8
3

zuiver wit glanzend  5920 03 1 4476909

5
9
2
0

0
3

4
4
7
6
9
0
9

antraciet  5920 28 1 4476875

5
9
2
0

2
8

4
4
7
6
8
7
5

kleur aluminium  5920 26 1 4476891

5
9
2
0

2
6

4
4
7
6
8
9
1

E22
Edel staal (gelakt)  5920 20 1 4476842

5
9
2
0

2
0

4
4
7
6
8
4
2

aluminium (gelakt)  5920 203 1 4476834

5
9
2
0

2
0
3

4
4
7
6
8
3
4

zuiver wit glanzend  5920 03 1 4476909

5
9
2
0

0
3

4
4
7
6
9
0
9

Gira F100
crème wit glanzend  5920 111 1 4476859

5
9
2
0

1
1
1

4
4
7
6
8
5
9

zuiver wit glanzend  5920 112 1 4476867

5
9
2
0

1
1
2

4
4
7
6
8
6
7

Voor aansluiting op: Stationsbus
Montage: Inbouwdoos enkelvoudig, conform DIN 

49073
(diepe doos aanbevolen)

Interfaces: kamerbus
650 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Oproepsysteem 834 Plus Kamersignaallampen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

De kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus is voorzien van een 
lamphuis en rode, witte, gele en groene LED's. De lichtkleuren worden 
gescheiden door tussenwanden in de kunststof kap.
Functies: 
· Rode weergave van oproep/noodoproep.
· Witte weergave van badkamer-/WC-oproep
· Gele weergave voor tweede aanwezigheid.
· Groene weergave voor eerste aanwezigheid.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamersignaallampen

Kamersignaallamp
rood, wit, geel, groen Plus  

Systeem 55
neutraal  5944 00 1 4476941

5
9
4
4

0
0

4
4
7
6
9
4
1

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  5944 202 1 4476917

5
9
4
4

2
0
2

4
4
7
6
9
1
7

neutraal  5944 00 1 4476941

5
9
4
4

0
0

4
4
7
6
9
4
1

Gira F100
crème wit glanzend  5944 111 1 4476925

5
9
4
4

1
1
1

4
4
7
6
9
2
5

zuiver wit glanzend  5944 112 1 4476933

5
9
4
4

1
1
2

4
4
7
6
9
3
3

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: Inbouwdoos enkelvoudig, conform DIN 

49073
Afmetingen: l x b x h 55 x 55 x 18,5 mm
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Oproepsysteem 834 Plus Kamersignaallampen / Dienstruimteterminals
Oproepsysteem 834 Plus Kamersignaallampen / Dienstruimteterminals

 

 

 

 

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen met naambordje Plus.
Voor montage in een inbouwdoos.
Combinatie voor tweevoudig afdekraam met middenstijl. Bestaat uit:
Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen.
Voorzien van een lamphuis en rode, witte, gele en groene LED's. De 
lichtkleuren worden gescheiden door tussenwanden in de kunststof 
kap.
· Rode weergave van oproep/noodoproep.
· Witte weergave van badkamer-/WC-oproep.
· Gele weergave voor tweede aanwezigheid.
· Groene weergave voor eerste aanwezigheid.
Naambordje/deurbordje 
· Het tekstlabel van 51 x 51 mm kan probleemloos worden 

vervangen. Eenvoudig de transparante afdekking verwijderen en 
het label vervangen. De tekstlabels kunnen met alle gangbare 
printers worden bedrukt.

Om het naambordje van een opschrift te voorzien:
Tekstlabels 1085 00  blz. 106.
Voor integratie in E22 vlakke montagewijze:
Draagring 1448 00  blz. 205.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Kamersignaallamp rood, wit, geel, 
groen met naambordje Plus  

Systeem 55
neutraal  5948 00 1 4476677

5
9
4
8

0
0

4
4
7
6
6
7
7

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  5948 202 1 4476644

5
9
4
8

2
0
2

4
4
7
6
6
4
4

neutraal  5948 00 1 4476677

5
9
4
8

0
0

4
4
7
6
6
7
7

Gira F100
crème wit glanzend  5948 111 1 4476651

5
9
4
8

1
1
1

4
4
7
6
6
5
1

zuiver wit glanzend  5948 112 1 4476669

5
9
4
8

1
1
2

4
4
7
6
6
6
9

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: Signaallamp in inbouwdoos, DIN 49073,

naambordje/deurbordje voor schroeven of 
lijmen.

Afmetingen: Kamersignaallamp l x b x h 55 x 55 x 
18,5 mm
Naambordje b x h 55 x 55 mm
Oproepsysteem 834 Plus Dienstruimteterminals

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

De dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid Plus is de 
centrale besturings- en bedieningseenheid voor de dienstruimte. Voor 
de verpleging zijn er grote knoppen voor activering van een oproep/
noodoproep en een artsoproep en voor aanwezigheidsmarkering en 
tweede aanwezigheid. Met behulp van een display met 2 x 8-posities 
en achtergrondverlichting en de 3 capacitieve toetsen kan de 
verpleging gericht relevante informatie weergeven. Daarbij kunnen 
met de drie capacitieve functietoetsen onder het display aanvullende 
functies worden opgeroepen en organisatorische eenheden worden 
samengeschakeld. Voor visuele oproepsignalering op de gang wordt 
een kamersignaallamp aangesloten. Via de stationsbus is de 
dienstruimteterminal van het betreffende station verbonden met de 
bijbehorende stationscentrale. Vrij-sprekenfunctie na activering van 
de oproep via een optioneel aangesloten spraakmodule. De 
dienstruimteterminal en de optionele spraakmodule worden 
gemonteerd in aparte inbouwdozen.
Bedienings- en weergave-elementen:
4 knoppen, 3 capacitieve toetsen, display
Functies:
· Rode oproep-/noodoproepknop met lokaliseer-/

kalmeringsverlichting.
· Blauwe artsoproepknop met lokaliseer-/kalmeringsverlichting.
· Groene aanwezigheids-/uitschakelknop met 

aanwezigheidsverlichting.
· Gele knop voor tweede aanwezigheid met 

aanwezigheidsverlichting.
· Spraakfunctie via optioneel aangesloten spraakmodule voor 

communicatie met de kamers.
· Oproepweergave via dotmatrixdisplay.
· Akoestische oproepdoorzending door geluidsbron.
· Noodfunctie bij uitval van het dataverkeer.
· Samenschakelen van organisatorische eenheden via de 

functietoetsen.
· Akoestische en visuele melding van storingen in de kamer.

Voor de spraakfunctie is een spraakmodule Plus 5990 .. vereist.

Montage met Systeem 55, Gira F100 of E22 afdekraam 
tweevoudig zonder middenstijl 1002 .., 2886 .. mogelijk.
Stationscentrale Plus 5971 00  blz. 653.
Spraakmodule Plus 5990 ..  blz. 654.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Dienstruimteterminals

Dienstruimteterminal artsoproep en 
aanwezigheid Plus  

Systeem 55/E22
neutraal  5929 00 1 4834263

5
9
2
9

0
0

N

4
8
3
4
2
6
3

Gira F100
crème wit glanzend  5929 111 1 4475950

5
9
2
9

1
1
1

4
4
7
5
9
5
0

zuiver wit glanzend  5929 112 1 4475968

5
9
2
9

1
1
2

4
4
7
5
9
6
8

Voor aansluiting op: Stationsbus
Montage: Inbouwdoos voor de terminal 

meegeleverd.
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Plus Dienstruimteterminals
 

 

De dienstruimteterminal op basis van de Gira Control 9 Client is een 
weergave- en besturingseenheid voor aansluiting op het Gira 
Oproepsysteem 834 Plus netwerk, die de dienstruimteterminal 
5929 00, de kamerterminal 5925 ..  of de kamermodule met oproep- 
en aanwezigheidsknop 5920 .. uitbreidt met meer functies. De 
dienstruimteterminal is voorzien van speciale software waarmee het 
verplegend personeel het systeem eenvoudig en comfortabel kan 
bedienen. Relevante gebeurtenissen, zoals b.v. alle soorten (nood-
)oproepen en aanwezigheden worden overzichtelijk weergegeven. Het 
apparaat is voorzien van een touchscreeninterface met 23 cm (9") 
beelddiagonaal.
Functies: 
· Weergave van datum en tijd
· Weergave van artsoproepen, noodoproepen, badkamer/WC-

oproepen, diagnose-oproepen en normale oproepen.
· Weergave van de prioriteiten van de oproepen.
· Weergave van aanwezigheden (1 en 2) van het verplegend 

personeel in de kamers
· Spraakverbinding tot afzonderlijke bedden in de kamers.
· Spraakverbinding tot alle kamers (verzameloproep).
· Weergave van storingen in het systeem (b.v. losraken van een 

stekker of uitval van een apparaat.
· Uitschakeling van oproepen op afstand conform DIN 0834 

mogelijk.
· Weergave van akoestische signalen (toetsklik).
· Samenschakelen van diensten.
· Oproepen van loggegevens van het eigen station (laatste 24h).
Apparaatkenmerken: 
· PC met touchscreen
· Netvoeding geïntegreerd
· Luidspreker geïntegreerd
· Microfoon geïntegreerd
· LED-achtergrondverlichting voor touchscreen
Besturingssysteem: Windows® embedded.
Installatie-aanwijzing:
Voor inbouw in inbouwdoos 2082 00.

Inbouwbehuizing/inbouwdoos 2082 00  blz. 652.
Paneelbehuizing 2083 00  blz. 652.
Designafdekraam 2080 05, 2080 12, 2080 18, 
2080 122  blz. 652.
Adapterraam 2081 00 voor bestaande inbouwdozen 
0639 00  blz. 652.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Control 9
dienstruimteterminal 834 Plus  

5927 00 1 4476016

5
9
2
7

0
0

4
4
7
6
0
1
6

Voor aansluiting op: Systeembus
Afmetingen: l x b x d
Voeding: 110 tot 230 V~
Interfaces: 1x Ethernet (RJ 45)
Montage: Inbouwbehuizing 2082 00
652 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Ook geschikt voor hollewandmontage.

Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus 5927 00  blz. 652.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Paneelbehuizing voor Gira Control 9 voor plaatsing op een tafel of voor 
wandmontage. De behuizing plaatst de Gira Control 9 onder een hoek 
van 30º ten opzichte van de kijker. Afstandsbussen, schroeven en 
antislip-pads meegeleverd.

Gira Control 9 Client 2078 00  blz. 546.
Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus 5927 00  blz. 652.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Designafdekraam van aluminium en glas voor Gira Control 9,Gira 
Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus.

Dienstruimteterminal 5927 00  blz. 652.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Het adapterraam is vereist voor installatie in een bestaande 
InfoTerminal Touch inbouwdoos, 0639 00.
Dienstruimteterminal 5927 00  blz. 652.
Inbouwbehuizing/inbouwdoos 0639 00  blz. 652.
 

Inbouwbehuizing/inbouwdoos  

2082 00 1 4478806

2
0
8
2

0
0

4
4
7
8
8
0
6

Afmetingen: b x h x d 252 x 194 x 64 mm

Paneelbehuizing  

2083 00 1 4844973

2
0
8
3

0
0

N

4
8
4
4
9
7
3

Afmetingen: Lengte 274 mm
Breedte 226 mm
Hoogte 147 mm, bovenzijde behuizing ten 
opzichte van tafel/wand

Hoek ten opzichte van de 
ondergrond: 30º
Aansluiting: RJ 45 koppelaar

Designafdekraam voor Gira Control 9,
Gira Control 9 
dienstruimteterminal 834 Plus  

glas mint/aluminium  2080 18 1 4478699

2
0
8
0

1
8

4
4
7
8
6
9
9

glas wit/aluminium  2080 12 1 4478723

2
0
8
0

1
2

4
4
7
8
7
2
3

glas zwart/aluminium  2080 05 1 4478707

2
0
8
0

0
5

4
4
7
8
7
0
7

glas umbra/aluminium  2080 122 1 4478715

2
0
8
0

1
2
2

4
4
7
8
7
1
5

Afmetingen: l x b x h 278 x 230 x 16 mm (hoogte vanaf 
de wand)
l x b x h 278 x 230 x 28 mm bij toepassing 
achteraf met adapterraam (hoogte vanaf 
de wand)

Adapterraam  

2081 00 1 4478772

2
0
8
1

0
0

4
4
7
8
7
7
2
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Plus Stationscentrale / Systeembesturingscentrale
Oproepsysteem 834 Plus Stationscentrale / Systeembesturingscentrale

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De stationscentrale Plus is geschikt als centrale besturingseenheid 
voor kleinere installaties of een station. Deze stuurt de visuele en 
akoestische oproepsignalering in de betreffende kamers. Hiervoor 
communiceert hij over de stationsbus met de kamerterminals, 
kamermodules en dienstruimteterminals. Daarbij controleert hij tevens 
de werking van de aangesloten apparaten en meldt storingen. Via de 
stationscentrale kunnen diverse systeeminstellingen voor het 
betreffende station worden uitgevoerd. De stationscentrale 
ondersteunt de organisatie van de verpleging op een station met de 
mogelijkheid deze in maximaal 6 groepen op te delen. De verbinding 
van de stations (en evt. groepen) gaat via de bovenliggende 
systeembesturingscentrale.
Functies: 
· Configuratie bij de ingebruikstelling.
· Diagnosefuncties.
· Aansturing van de visuele en akoestische oproepverwerking.
· Bewaking van de aangesloten apparaten en bekabeling.
· Indeling/groepering van de aangesloten kamers in maximaal 6 

(verplegings-)groepen.

Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid Plus 
5925 ..  blz. 649.
Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop Plus 
5920 ..  blz. 650.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid Plus 
5929 ..  blz. 651.
Dienstruimteterminal 5927 00  blz. 652.
Systeembesturingscentrale Plus 5970 00  blz. 653.
Netgelijkrichter 5981 00 5998 00, 5999 00  blz. 658.
 

Stationscentrale

Stationscentrale Plus  

5971 00 1 4476800

5
9
7
1

0
0

4
4
7
6
8
0
0

Voor aansluiting op: Systeembus en stationsbus
Montage: Opbouw of op profielrail
Aansluitmogelijkheden 
voor:

Monitor
Toetsenbord
LAN
USB
Oproepsysteem 834 Plus Systeembesturingscentrale

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De systeembesturingscentrale Plus is de bovenliggende 
besturingseenheid voor een compleet systeem. Hij vervult de vereiste 
bewakingsfuncties en de overkoepelende stations- en 
groepencommunicatie. Via een Ethernet-koppeling maakt de 
systeembesturingscentrale verbinding met de stationscentrales. Via 
deze verbinding wordt tevens het systeem geconfigureerd en worden 
gegevens uitgewisseld met (optioneel aanwezige) PC-gebaseerde 
dienstruimteterminals in de stationsdienstruimten. Op dezelfde manier 
kunnen gegevens met andere aanwezige informatiesystemen worden 
uitgewisseld. Configuratie van de installatie gaat via de LAN-koppeling 
met gestandaardiseerde browsertechnologie. De 
systeembesturingscentrale bevat de, door de norm DIN VDE 0834 
vereiste, software voor registratie van oproepen en aanwezigheid. De 
gegevens kunnen in de systeembesturingscentrale worden 
opgeslagen, maar de verwerking van de registratie kan op elke 
aanwezige PC worden uitgevoerd.
Functies:
· Centrale configuratie bij de ingebruikstelling van een installatie, b.v. 

toekenning van namen aan kamers.
· Stationsoverkoepelende diagnosefuncties.
· Aansturing van de visuele en akoestische oproepverwerking.
· Bewaking van de aangesloten apparaten en bekabeling.
· Registratie van oproepen en aanwezigheid op verschillende 

niveaus: station, groep, kamer.
Aanwijzing:
De systeembesturingscentrale is bij levering voorgeconfigureerd. Het 
vrijgeven van speciale softwaremodules voor b.v. het koppelen van 
pager-/DECT-/brandmeldinstallaties kan apart worden aangeschaft. 
Doorgifte van oproepinformatie aan berichtendoorgiftesystemen via 
ESPA-protocol 4.4.4.

Stationscentrale Plus 5971 00  blz. 653.
Softwaremodule koppeling DECT-telefooninstallatie 
5994 00  blz. 654.
Softwaremodule koppeling brandmeldinstallatie 
5993 00  blz. 654.
Softwaremodule koppeling elektrische luidsprekerinstallatie 
5996 00  blz. 654.
Softwaremodule koppeling Voice over IP 5995 00  blz. 654.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Systeembesturingscentrale

Systeembesturingscentrale Plus  

5970 00 1 4476818

5
9
7
0

0
0

4
4
7
6
8
1
8

Voor aansluiting op: Systeembus
RS-485 voor externe systemen
USB-poort

Interfaces: LAN-koppeling op bestaande 
netwerkstructuur of standalone-PC
ESPA 4.4.4 interface voor koppeling van 
DECT/PSA-systemen
653Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Oproepsysteem 834 Plus Systeembesturingscentrale / Spraakmodule
Oproepsysteem 834 Plus Systeembesturingscentrale / Spraakmodule

 

 

Vrijgavecode voor softwaremodule van de systeembesturingscentrale 
De software is vereist voor koppeling van DECT-telefooninstallaties 
aan de MiVa-Set 834 Plus. 
Systeembesturingscentrale Plus 5970 00  blz. 653.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Vrijgavecode voor softwaremodule van de systeembesturingscentrale 
De software is vereist voor koppeling van brandmeldinstallaties aan de 
MiVa-Set 834 Plus.
Systeembesturingscentrale Plus 5970 00  blz. 653.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Vrijgavecode voor softwaremodule van de systeembesturingscentrale 
De software is vereist voor koppeling van elektrische 
luidsprekerinstallaties aan de MiVa-Set 834 Plus.
Systeembesturingscentrale Plus 5970 00  blz. 653.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Vrijgavecode voor softwaremodule van de systeembesturingscentrale 
De software is vereist voor realisatie van Voice-over-IP-functionaliteit 
(VOIP) met de MiVa-Set 834 Plus.
Systeembesturingscentrale Plus 5970 00  blz. 653.
 

Softwaremodule koppeling DECT-
telefooninstallatie  

5994 00 1 4476693

5
9
9
4

0
0

4
4
7
6
6
9
3

Softwaremodule koppeling 
brandmeldinstallatie  

5993 00 1 4476685

5
9
9
3

0
0

4
4
7
6
6
8
5

Softwaremodule koppeling elektrische 
luidsprekerinstallatie  

5996 00 1 4476701

5
9
9
6

0
0

4
4
7
6
7
0
1

Softwaremodule Voice over IP  

5995 00 1 4476719

5
9
9
5

0
0

4
4
7
6
7
1
9
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Oproepsysteem 834 Plus Spraakmodule

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Met de spraakmodule Plus wordt de spraakfunctionaliteit van de MiVa-
Set 834 Plus gerealiseerd. Elke spraakmodule wordt met een 
bandkabel (bij levering inbegrepen) verbonden met het yapparaat met 
spraakfunctionaliteitx van het oproepsysteem.
Functies: 
· Vrij spreken na activering van de oproep

Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid Plus 
5925 ..  blz. 649.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid Plus 
5929 ..  blz. 651.
Oproepknop met nevensteekcontact Plus 5901 ..  blz. 646.
Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact Plus 
5903 ..  blz. 645.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting Plus 
5906 ..  blz. 647.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Spraakmodule

Spraakmodule Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5990 01 1 4476776

5
9
9
0

0
1

4
4
7
6
7
7
6

zuiver wit glanzend  5990 03 1 4476792

5
9
9
0

0
3

4
4
7
6
7
9
2

antraciet  5990 28 1 4476768

5
9
9
0

2
8

4
4
7
6
7
6
8

kleur aluminium  5990 26 1 4476784

5
9
9
0

2
6

4
4
7
6
7
8
4

E22
Edel staal (gelakt)  5990 20 1 4476735

5
9
9
0

2
0

4
4
7
6
7
3
5

aluminium (gelakt)  5990 203 1 4476727

5
9
9
0

2
0
3

4
4
7
6
7
2
7

zuiver wit glanzend  5990 03 1 4476792

5
9
9
0

0
3

4
4
7
6
7
9
2

Gira F100
crème wit glanzend  5990 111 1 4476743

5
9
9
0

1
1
1

4
4
7
6
7
4
3

zuiver wit glanzend  5990 112 1 4476750

5
9
9
0

1
1
2

4
4
7
6
7
5
0

Montage: inbouwdoos enkelvoudig



O
p

ro
ep

sy
st

ee
m

8
3

4
 P

lu
s

 

Art. nr. Verp.
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Art. nr. Verp.
eenheid
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Oproepsysteem 834 Plus Patiëntenhandapparaat
Oproepsysteem 834 Plus Patiëntenhandapparaat

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Patiëntenhandapparaat met spraakfunctie. Na bediening van de rode 
oproepknop mogelijkheid tot ydiscreet sprekenx in het handapparaat. 
3 m lange aansluitleiding. Wordt via een zelflossende 
veiligheidsadapter (bij levering inbegrepen) verbonden met het 
nevensteekcontact.
Bedieningselementen:
1 rode oproepknop, 2 gele lichtknoppen
Functies: 
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
· Schakelen van kamerverlichting en/of leeslamp.
· Discreet spreken in het handapparaat na activering van een oproep.

Oproepknop met nevensteekcontact Plus 5901 ..  blz. 646.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting Plus 
5906 ..  blz. 647.
Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact Plus 
5903 ..  blz. 645.
Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop 2962 00  blz. 656.
Wandhouder voor patiëntenhandapparaat met spraakfunctie 
5961 00  blz. 656.
Aansluitverlenging 2966 00  blz. 656.
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Patiëntenhandapparaat

Patiëntenhandapparaat met 
spraakfunctie  

5960 00 1 4476057

5
9
6
0

0
0

4
4
7
6
0
5
7

Voor aansluiting op: Oproepknop met nevensteekcontact Plus
Oproepknop met nevensteekcontact en 
diagnoseaansluiting Plus
Oproep- en aanwezigheidsknop met 
nevensteekcontact Plus
 

 

De losse oproepknop is voorzien van een rode oproepknop, een 7-
polige stekker en een 3 m lange aansluitleiding. De losse oproepknop 
kan uitsluitend via een zelflossende veiligheidsadapter (bij levering 
inbegrepen) op het nevensteekcontact van een oproepeenheid 
worden aangesloten.
Bedieningselementen:
1 rode oproepknop.
Functies: 
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

verplegingsymbool en lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.

Oproepknop met nevensteekcontact Plus 5901 ..  blz. 646.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting Plus 
5906 ..  blz. 647.
Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact Plus 
5903 ..  blz. 645.
Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop 2962 00  blz. 656.
Wandhouder voor eenvoudige of multifunctionele losse 
oproepknop 2958 00  blz. 656.
Aansluitverlenging 2966 00  blz. 656.
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Losse oproepknop  

2955 00 1 4491411

2
9
5
5

0
0

4
4
9
1
4
1
1

Voor aansluiting op: Oproepknop met nevensteekcontact Plus
Oproepknop met nevensteekcontact en 
diagnoseaansluiting Plus
Oproep- en aanwezigheidsknop met 
nevensteekcontact Plus

Afmetingen: l x b x h 110 x 40 x 22 mm
Beschermingsklasse: IP 65
655Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Plus Patiëntenhandapparaat / drukcontact
Oproepsysteem 834 Plus Patiëntenhandapparaat / drukcontact

 

 

Patiëntenhandapparaat 5960 00  blz. 655.
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Wandhouder voor eenvoudige of multifunctionele losse 
oproepknoppen. Lijm- of schroefbevestiging mogelijk.
Losse oproepknop 2955 00  blz. 655.
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2 m aansluitverlenging voor eenvoudige en multifunctionele losse 
oproepknoppen met 7-polige stekker en 7-polige koppeling.
Patiëntenhandapparaat 5960 00  blz. 655.
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Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige en multifunctionele 
losse oproepknop en patiëntenhandapparaat met spraakfunctie Met 
een 7-polige koppeling en een 8-polige stekker voor het 
nevensteekcontact.
Patiëntenhandapparaat met spraakfunctie 5960 00  blz. 655.
 

Wandhouder
voor patiëntenhandapparaat  

5961 00 1 4476826

5
9
6
1

0
0

4
4
7
6
8
2
6

Wandhouder
voor eenvoudige of multifunctionele 
losse oproepknop  

2958 00 1 4491445

2
9
5
8

0
0

4
4
9
1
4
4
5

Aansluitverlenging  

2966 00 1 4491486

2
9
6
6

0
0

4
4
9
1
4
8
6

Veiligheidsadapter
voor eenvoudige en multifunctionele 
losse oproepknop
en patiëntenhandapparaat met 

2962 00 1 4491452

2
9
6
2

0
0

4
4
9
1
4
5
2
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Oproepsysteem 834 Plus Trek- en pneumatisch drukcontact

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Het trekdrukcontact Plus is voorzien van een 2,5 m lang trekkoord met 
rode knop en een rode kalmeringslamp in de behuizing. Het 
trekdrukcontact is geschikt voor zowel wand- als plafondmontage.
Functies: 
· Activering oproep/noodoproep met het trekkoord.
· Rode lokaliseer-/kalmeringsverlichting in de behuizing.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Trek- en pneumatisch drukcontact

Trekdrukcontact Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5912 01 1 4477089

5
9
1
2

0
1

4
4
7
7
0
8
9

zuiver wit glanzend  5912 03 1 4477105

5
9
1
2

0
3

4
4
7
7
1
0
5

antraciet  5912 28 1 4477071

5
9
1
2

2
8

4
4
7
7
0
7
1

kleur aluminium  5912 26 1 4477097

5
9
1
2

2
6

4
4
7
7
0
9
7

E22
Edel staal (gelakt)  5912 20 1 4477048

5
9
1
2

2
0

4
4
7
7
0
4
8

aluminium (gelakt)  5912 203 1 4477030

5
9
1
2

2
0
3

4
4
7
7
0
3
0

zuiver wit glanzend  5912 03 1 4477105

5
9
1
2

0
3

4
4
7
7
1
0
5

Gira F100
crème wit glanzend  5912 111 1 4477055

5
9
1
2

1
1
1

4
4
7
7
0
5
5

zuiver wit glanzend  5912 112 1 4477063

5
9
1
2

1
1
2

4
4
7
7
0
6
3

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: Diepe inbouwdoos, conform DIN 49073
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Art. nr. Verp.
eenheid
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Oproepsysteem 834 Plus Trek- en pneumatisch drukcontact / Gangdisplays
Oproepsysteem 834 Plus Trek- en pneumatisch drukcontact / Gangdisplays

 

 

 

 

De pneumatische oproepknop Plus is voorzien van een pneumatisch 
schakelelement, dat wordt geactiveerd via een rode rubberen bal aan 
een 2,3 m lange heldere kunststof slang.
Functies: 
· Activering oproep/noodoproep met de rode rubberen bal.
· Rode lokaliseer-/kalmeringsverlichting in de behuizing.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Pneumatische oproepknop Plus  

Systeem 55
crème wit glanzend  5913 01 1 4476115

5
9
1
3

0
1

4
4
7
6
1
1
5

zuiver wit glanzend  5913 03 1 4476131

5
9
1
3

0
3

4
4
7
6
1
3
1

antraciet  5913 28 1 4476107

5
9
1
3

2
8

4
4
7
6
1
0
7

kleur aluminium  5913 26 1 4476123

5
9
1
3

2
6

4
4
7
6
1
2
3

E22
Edel staal (gelakt)  5913 20 1 4476073

5
9
1
3

2
0

4
4
7
6
0
7
3

aluminium (gelakt)  5913 203 1 4476065

5
9
1
3

2
0
3

4
4
7
6
0
6
5

zuiver wit glanzend  5913 03 1 4476131

5
9
1
3

0
3

4
4
7
6
1
3
1

Gira F100
crème wit glanzend  5913 111 1 4476081

5
9
1
3

1
1
1

4
4
7
6
0
8
1

zuiver wit glanzend  5913 112 1 4476099

5
9
1
3

1
1
2

4
4
7
6
0
9
9

Voor aansluiting op: kamerbus
Montage: Diepe inbouwdoos, conform DIN 49073
Oproepsysteem 834 Plus Gangdisplays

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Gangdisplay Plus met LED-display met 13 tot 15 posities (afhankelijk 
van het gebruikte lettertype), met rode 58 mm hoge, 5 x 8 dotmatrix, 
voor weergave van oproepinformatie in normale tekst.
Uitvoering:
· Contrastverhogende, ontspiegelde frontplaat.
· Geïntegreerde helderheidsaansturing.
· LED-display met 13 tot 15 posities met 5 x 8 dotmatrix.
· Oproep- en tijdweergave conform configuratie.
· Voeding conform projectgerelateerde uitvoering.
· Interface-eenheid
· Houder voor wandbevestiging
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Gangdisplay dubbelzijdig Plus, met aan beide zijden een LED-display 
met 13 tot 15 posities (afhankelijk van het gebruikte lettertype), met 
rode 58 mm hoge, 5 x 8 dotmatrix, voor weergave van 
oproepinformatie in normale tekst.
Uitvoering:
· Contrastverhogende, ontspiegelde frontplaat.
· Geïntegreerde helderheidsaansturing.
· LED-display met 13 tot 15 posities met 5 x 8 dotmatrix.
· Oproep- en tijdweergave conform configuratie.
· Voeding conform projectgerelateerde uitvoering.
· Interface-eenheid.
· Houder voor bevestiging, hoogte individueel instelbaar.

 

Gangdisplays

Gangdisplay Plus  

Enkelzijdig
5983 00 1 4476040

5
9
8
3

0
0

4
4
7
6
0
4
0

Voor aansluiting op: Stationsbus
Afmetingen: l x d x h 650 x 65 x 98 mm
Materiaal: Aluminium behuizing (gelakt),

wit. verg. RAL 9010

Gangdisplay
dubbelzijdig Plus  

Dubbelzijdig
5977 00 1 4476032

5
9
7
7

0
0

4
4
7
6
0
3
2

Afmetingen: l x d x h 650 x 98 x 98 mm
Materiaal: Aluminium behuizing (gelakt),

wit. verg. RAL 9010
Voor aansluiting op: Stationsbus
657Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Oproepsysteem 834 Plus Netgelijkrichter
Oproepsysteem 834 Plus Netgelijkrichter

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor voeding van het Oproepsysteem 834 Plus, voor montage op DIN-
rail:
· Gesloten uitvoering.
· Aanrakingsveilige schroefaansluitingen.
· Ingangsspanning: 230 V AC.
· Primaire spanning afgezekerd.
· Secundaire spanning afgezekerd.

Stationscentrale Plus 5971 00  blz. 653.
Systeembesturingscentrale Plus 5970 00  blz. 653.
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Voor voeding van het Oproepsysteem 834 Plus, voor wandmontage:
· Gesloten uitvoering.
· Aanrakingsveilige schroefaansluitingen.
· Ingangsspanning: 230 V AC.
· Primaire spanning afgezekerd.
· Secundaire spanning afgezekerd.

Stationscentrale Plus 5971 00  blz. 653.
Systeembesturingscentrale Plus 5970 00  blz. 653.
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Netgelijkrichter

Netgelijkrichter 24 V, 6 A voor 
montage op DIN-rail  

5981 00 1 4679965

5
9
8
1

0
0

N

4
6
7
9
9
6
5

Nominale spanning 
(primair): 230 V ( 15%), AC
Netfrequentie: 45 tot 65 Hz
Uitgangsspanning 
nominaal: 24 V DC
Uitgangsspanning bij 
netvoeding: 27,2 V ( 0,5%), DC
Nominale uitgangsstroom: 6 A
Uitgangsvermogen: 150 W
Zekering primaire zijde: T 2,0 A
Zekering secundaire zijde: T 6,3 A
Omgevingstemperatuur bij 
100% belasting: -5º C tot +40º C
Afmetingen: l x b x h 170 x 125 x 65 mm
Gewicht: ca. 1,25 kg

Netgelijkrichter 24 V, 6 A voor 
wandmontage  

5998 00 1 4679973

5
9
9
8

0
0

N

4
6
7
9
9
7
3

Nominale spanning 
(primair): 230 V ( 15%), AC
Netfrequentie: 45 tot 65 Hz
Uitgangsspanning 
nominaal: 24 V DC
Uitgangsspanning bij 
netvoeding: 27,2 V ( 0,5%), DC
Nominale uitgangsstroom: 6 A
Uitgangsvermogen: 150 W
Zekering primaire zijde: T 2,0 A
Zekering secundaire zijde: T 6,3 A
Omgevingstemperatuur bij 
100% belasting: -5º C tot +40º C
Afmetingen: l x b x h 245 x 195 x 85 mm
Gewicht: ca. 1,85 kg
658 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

Voor voeding van het Oproepsysteem 834 Plus, voor wandmontage 
met UPS:
· Gesloten uitvoering.
· Aanrakingsveilige schroefaansluitingen.
· Ingangsspanning: 115 V tot 230 V AC.
· Primaire spanning afgezekerd.
· Secundaire spanning afgezekerd.
· Via potentiaalvrije contacten kunnen bedrijfstoestanden worden 

doorgegeven.
· Onderbrekingsvrije voeding gegarandeerd door 2 accu's (12 V, 

12 Ah).

Stationscentrale Plus 5971 00  blz. 653.
Systeembesturingscentrale Plus 5970 00  blz. 653.
Accu's 5991 00  blz. 658.
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2 accu's 12 V, 12 Ah.
Accu's voor netgelijkrichter 5999 00  blz. 658.
 

Netgelijkrichter 24 V, 12 A, UPS, voor 
wandmontage  

5999 00 1 4679981

5
9
9
9

0
0

N

4
6
7
9
9
8
1

Nominale spanning 
(primair):

115 V (-15%), tot
230 V (+15%), AC

Netfrequentie: 45 tot 65 Hz
Uitgangsspanning bij 
accuvoeding: 24 V (0,5%) DC
Uitgangsspanning bij 
netvoeding: 27,2 V ( 0,5%), DC
Nominale uitgangsstroom: 12 A
Uitgangsvermogen: 150 W
Zekering primaire zijde: T 2,0 A
Zekeringen secundaire 
zijde: elk T 6,3 A
Omgevingstemperatuur bij 
100% belasting: -5º C tot +40º C
Afmetingen: l x b x h 320 x 240 x 120 mm
Gewicht: 10 kg

Accu's voor netgelijkrichter 24 V, 6 A, 
UPS  

5991 00 1 4717955

5
9
9
1

0
0

4
7
1
7
9
5
5
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Oproepsysteem 834 Plus I/O-modules
Oproepsysteem 834 Plus I/O-modules

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

De I/O-module stationsbus inbouw Plus is voorzien van 2 ingangen en 
2 uitgangen. De ingangen zijn bedoeld voor koppeling van externe 
installaties en technische alarmmeldingen (b.v. brandmeldinstallatie, 
liftalarm, veiligheidsverlichting, andere/oudere lichtoproepsystemen, 
deurbel, enz.). De koppeleenheid is bedoeld voor 2 ingangen van AC/
DC 5-30 V. De ingangen zijn galvanisch gescheiden en kunnen met 
verschillende referentiepotentialen werken. De koppeleenheid is 
zelfbewakend. De uitgangen zijn bedoeld voor het schakelen van 
externe apparaten zoals lampen, andere/ouder lichtoproepsystemen, 
deurmagneten, hoorns, enz. De aansturing loopt via software conform 
de configuratie. De 2 uitgangen kunnen afzonderlijk worden 
geconfigureerd. Elk uitgangsrelais is potentiaalvrij als 
omschakelcontact te gebruiken en tot 8 A belastbaar.

Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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De I/O-module stationsbus inbouw Plus is voorzien van 8 ingangen en 
8 uitgangen. De ingangen zijn bedoeld voor koppeling van externe 
installaties en technische alarmmeldingen (b.v. brandmeldinstallatie, 
liftalarm, veiligheidsverlichting, andere/oudere lichtoproepsystemen, 
deurbel, enz.). De koppeleenheid is bedoeld voor 8 ingangen van AC/
DC 5-30 V. De ingangen zijn galvanisch gescheiden en kunnen met 
verschillende referentiepotentialen werken. De koppeleenheid is 
zelfbewakend. De uitgangen zijn bedoeld voor het schakelen van 
externe apparaten zoals lampen, andere/ouder lichtoproepsystemen, 
deurmagneten, hoorns, enz. De aansturing loopt via software conform 
de configuratie. De 8 uitgangen kunnen afzonderlijk worden 
geconfigureerd. Elk uitgangsrelais is potentiaalvrij als 
omschakelcontact te gebruiken en tot 8 A belastbaar.
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I/O-modules

I/O-module stationsbus inbouw Plus
2 ingangen/2 uitgangen  

Systeem 55
crème wit glanzend  5978 01 1/5 4679882

5
9
7
8

0
1

N

4
6
7
9
8
8
2

zuiver wit glanzend  5978 03 1/5 4679890

5
9
7
8

0
3

N

4
6
7
9
8
9
0

antraciet  5978 28 1/5 4679940

5
9
7
8

2
8

N

4
6
7
9
9
4
0

kleur aluminium  5978 26 1/5 4679932

5
9
7
8

2
6

N

4
6
7
9
9
3
2

E22
Edel staal (gelakt)  5978 20 1/5 4679924

5
9
7
8

2
0

N

4
6
7
9
9
2
4

aluminium (gelakt)  5978 203 1/5 4679957

5
9
7
8

2
0
3

N

4
6
7
9
9
5
7

zuiver wit glanzend  5978 03 1/5 4679890

5
9
7
8

0
3

N

4
6
7
9
8
9
0

Gira F100
crème wit glanzend  5978 111 1/5 4679908

5
9
7
8

1
1
1

N

4
6
7
9
9
0
8

zuiver wit glanzend  5978 112 1/5 4679916

5
9
7
8

1
1
2

N

4
6
7
9
9
1
6

Voor aansluiting op: Stationsbus
Montage: Inbouwdoos enkelvoudig (diepe doos 

aanbevolen)
Bedrijfsspanning: 24 V DC

I/O-module stationsbus opbouw (DIN-
rail)
8 ingangen/8 uitgangen  

5979 00 1 4476636

5
9
7
9

0
0

4
4
7
6
6
3
6

Voor aansluiting op: Stationsbus
Montage:
Bedrijfsspanning: 24 V DC
 

 

 

 

De deurmodule spraak is voorzien van een knop met kloksymbool. Het 
apparaat is bedoeld voor montage bij een stationsdeur. Na bediening 
van de knop is gesproken communicatie mogelijk. De deurmodule 
heeft een relaisuitgang waarop een deuropener kan worden 
aangesloten.

 

deurmodule spraak  

Systeem 55
crème wit glanzend  5919 01 1 4679999

5
9
1
9

0
1

N

4
6
7
9
9
9
9

zuiver wit glanzend  5919 03 1 4680005

5
9
1
9

0
3

N

4
6
8
0
0
0
5

antraciet  5919 28 1 4680039

5
9
1
9

2
8

N

4
6
8
0
0
3
9

kleur aluminium  5919 26 1 4680021

5
9
1
9

2
6

N

4
6
8
0
0
2
1

E22
Edel staal (gelakt)  5919 20 1 4680013

5
9
1
9

2
0

N

4
6
8
0
0
1
3

aluminium (gelakt)  5919 203 1 4680047

5
9
1
9

2
0
3

N

4
6
8
0
0
4
7

zuiver wit glanzend  5919 03 1 4680005

5
9
1
9

0
3

N

4
6
8
0
0
0
5

Gira F100
crème wit glanzend  5919 111 1 4680054

5
9
1
9

1
1
1

N

4
6
8
0
0
5
4

zuiver wit glanzend  5919 112 1 4680062

5
9
1
9

1
1
2

N

4
6
8
0
0
6
2

Voor aansluiting op: Stationsbus
Montage: Inbouwdoos enkelvoudig (diepe doos 

aanbevolen)
Bedrijfsspanning: 24 V DC
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Plus Stroomimpulsrelais / Toebehoren
Oproepsysteem 834 Plus Stroomimpulsrelais / Toebehoren

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Het stroomimpulsrelais 1-polig met een contact wordt gebruikt voor 
het schakelen van de kamerverlichting of de leeslamp. Het apparaat is 
voorzien van een eigen, galvanisch gescheiden stroomvoorziening.
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Het stroomimpulsrelais 2-polig met twee contacten wordt gebruikt 
voor het schakelen van de kamerverlichting of de leeslamp. Het 
apparaat is voorzien van een eigen, galvanisch gescheiden 
stroomvoorziening.

 

Stroomimpulsrelais

Stroomimpulsrelais
1-polig  

1-polig  2964 00 1 4491460

2
9
6
4

0
0

4
4
9
1
4
6
0

Afmetingen: l x b x h 85 x 42 x 32 mm
Bedrijfsspanning: 150-250 V AC, 50 Hz
Nominaal 
schakelvermogen: 6 A / 250 V AC
Montage: in dubbele inbouwdoos, of

in medische voedingseenheid

Stroomimpulsrelais
2-polig  

2-polig  2965 00 1 4491478

2
9
6
5

0
0

4
4
9
1
4
7
8

Afmetingen: l x b x h 85 x 42 x 32 mm
Bedrijfsspanning: 150-250 V AC, 50 Hz
Nominaal 
schakelvermogen: 6 A / 250 V AC
Montage: in dubbele inbouwdoos, of

in medische voedingseenheid
660 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
Oproepsysteem 834 Plus Toebehoren

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De Ethernetswitch is bedoeld voor de dataverbinding tussen de 
dienstruimteterminal CT9, de stationscentrales en de 
systeembesturingscentrale.

Stationscentrale Plus 5971 00  blz. 653.
Systeembesturingscentrale 5970 00  blz. 653.
Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus 5927 00  blz. 652.
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De draadloze set bestaat uit een ontvanger met 8-polige stekker, 
geschikt voor aansluiting op een nevensteekcontact, en een mobiele 
zender. Op de mobiele zender, die in de vorm van een medaillon aan 
een band om de nek kan worden gedragen, kan een oproep worden 
geactiveerd.
Oproepknop met nevensteekcontact Plus 5901 ..  blz. 646.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting Plus 
5906 ..  blz. 647.
Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact Plus 
5903 ..  blz. 645.
Batterijwisselset 2989 00  blz. 683.
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De draadloze set bestaat uit een ontvanger met 8-polige stekker, 
geschikt voor aansluiting op een nevensteekcontact, en een mobiele 
zender. Op de mobiele zender, die in de vorm van een armband kan 
worden gedragen, kan een oproep worden geactiveerd.
Oproepknop met nevensteekcontact Plus 5901 ..  blz. 646.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting Plus 
5906 ..  blz. 647.
Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact Plus 
5903 ..  blz. 645.
Batterijwisselset 2989 00  blz. 683.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Toebehoren

Ethernetswitch  

5985 00 1 4476024

5
9
8
5

0
0

4
4
7
6
0
2
4

Aansluitingen: LAN RJ 45

Draadloze set
voor MiVa-Set 834
medaillon  

Draadloze set medaillon  2968 00 1 4491502

2
9
6
8

0
0

4
4
9
1
5
0
2

Draadloze set
voor MiVa-Set 834
armband  

Draadloze set armband  2953 00 1 4491395

2
9
5
3

0
0

4
4
9
1
3
9
5
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Plus Toebehoren
 

 

Reservebatterij voor de mobiele zender in medaillon of armband van de 
draadloze set.
Draadloze set voor MiVa-Set 834 2968 00, 2953 00  blz. 683.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Diagnose-aansluitkabel voor Oproepsysteem 834 en Oproepsysteem 
834 Plus om een medisch-technisch apparaat (b.v. een 
bewakingsmonitor) te verbinden met de oproepknop met 
nevensteekcontact en diagnoseaansluiting. De diagnose-
aansluitkabel kan in het Oproepsysteem 834 Plus worden 
geconfigureerd als verbreek- of maakcontact.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting Plus 
5906 ..  blz. 647.
Oproep- en uitschakelknop met 2 diagnoseaansluitingen Plus 
5907 ..  blz. 647.
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Reserveklemmen voor apparaten op kamer- en stationsbus.
· Vijfvoudige klem voor kamerbus
· Zesvoudige klem voor stationsbus
met overeenkomstige kleurcodering.
Vijfvoudige klem voor 5900 .., 5901 .., 5902 .., 5903 .., 5904 .., 
5905 .., 5906 .., 5908 .., 5909 .., 5910 .., 5911 .., 5918 .., 5919 .., 
5920 .., 5925 .., 5929 .., 5944 .., 5948 .. vanaf  blz. 645.
Zesvoudige klem voor 5920 ..,  5925 .., 5929 ..  blz. 649.
 

Batterijwisselset  

2989 00 1 4491577

2
9
8
9

0
0

4
4
9
1
5
7
7

Diagnose-aansluitkabel  

2961 00 1 4491270

2
9
6
1

0
0

4
4
9
1
2
7
0

Reserveklemmen voor apparaten op 
de kamer- en stationsbus  

Vijfvoudige klem
5955 00 1  

5
9
5
5

0
0

N
 

Zesvoudige klem
5956 00 1  

5
9
5
6

0
0

N
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Het Gira Oproepsysteem 834 is 

een hulproepsysteem voor zie-

kenhuizen, verzorgingshuizen, 

artsenpraktijken en openbare 

toiletten. 

Het systeem voldoet aan alle 

veiligheidstechnische en func-

tionele eisen van de norm DIN 

VDE 0834 en biedt daarmee 

optimale randvoorwaarden 

voor betrouwbare toepassing 

voor hulp aan patiënten en on-

der toezicht staande personen. 

Al in de installatiefase bescher-

men kortsluitvaste ingangen de 

elektronica tegen bekabelings-

fouten. Daarbij geldt, conform 

DIN VDE 0834, het decentrale 

principe. De modulaire opbouw 

garandeert de basisfunctie, het 

activeren van een oproep, ook 

bij uitval van afzonderlijke mo-

dules. Wanneer systeemstorin-

gen mochten optreden, wor-

den deze direct gemeld aan de 

verpleging resp. de technische 

dienst. 

Dankzij de decentrale en mo-

dulaire opbouw is het Gira Op-

roepsysteem 834 geschikt zo-

wel voor kleine installaties met 

slechts enkele kamers als voor 

een grote inrichting met ver-

schillende wooneenheden of 

verpleegstations. Afhankelijk 

van de omvang van de te in-

stalleren installatie wordt daar-

bij een bovenliggende bestu-

ringscentrale toegepast.

MiVa-Set 834

Als standalone-pakket van het 

Gira Oproepsysteem 834 is een 

MiVa-Set 834 verkrijgbaar voor 

b.v. mindervalidentoiletten. De 

set bestaat uit oproepmodule, 

trekdrukcontact, uitschakel-

knop en netvoeding inbouw 

250 mA en zorgt ervoor dat ie-

mand in een hulpbehoevende 

situatie het personeel kan alar-

meren. Optioneel kan ter uit-

breiding van de MiVa-Set 834 

een dienstruimte-eenheid wor-

den geïnstalleerd. Hiermee kan 

de oproep in een andere ruimte 

worden gesignaleerd.

Voordelen van het Gira 

Oproepsysteem 834

voldoet aan alle veiligheids-

technische en functionele 

 eisen van de norm DIN 

VDE 0834

decentrale hiërarchische sys-

teemopbouw garandeert de 

basisfuncties ook bij uitval van 

afzonderlijke modules

energiebesparende LED-

technologie

MiVa-Set 834 verkrijgbaar als 

standalone-pakket voor kleine 

toepassingen

voor installatie zijn geen speci-

ale systeemkabels vereist. Sig-

naalkabels van het type IY(St)Y 

zijn voldoende.

eenvoudige configuratie en be-

diening van de besturingscen-

trale via een internetbrowser

gemakkelijk te reinigen opper-

vlakken in zuiver wit glanzend 

of crème wit glanzend

Design

Tesseraux + Partner, Potsdam

 

Designonderscheidingen

iF product design award 2009,

iF Design Hannover

Plus X Award 2009

red dot award 2009, 

Design Zentrum NRW

Productinformatie

www.gira.nl  /  brochures

1 3 4

2
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Gira Oproepsysteem 834

Het oproepsysteem voor elke 

installatieomvang

Oproepsysteem 834 

Oproep- en uitschakel-  /  

aanwezigheidsknoppen  666

Eenvoudige en multifunctionele 

losse oproepknoppen  670

Trek- en pneumatische 

drukcontacten  672

Kamersignaallampen  673

Kamerterminal  674

Kamermodules  674

Dienstruimteterminal  677

Kamersignaallampen 

met naambordje  677

Gangdisplays  679

Netgelijkrichter  680

Besturings- en 

groepscentrale 680

Interface-eenheden  681

Stroomimpulsrelais  682

Veiligheidsadapter  682

Toebehoren  683

MiVa-Set 834  684

passende schakelaarprogram-

ma's voor Oproepsysteem 834

Standaard 55 94

E2 100

Event 108

Esprit 122

ClassiX 138

E 22 160

F100 214

aanvullende producten voor de

ziekenhuisinstallatie met

Ackermann clino opt 

Systeem 55 82

F100 248

Passend bij het schakelaar-

programma

Alle functies van het Gira Op-

roepsysteem 834 zijn geïnte-

greerd in de Gira schakelaar-

programma's. Dat betekent niet 

alleen een uniform design voor 

de volledige elektrotechnische 

installatie in het gebouw, maar 

ook een grote vrijheid in de 

keuze van kleur- en afdekraam-

varianten. Zeer geschikt voor 

plaatsen waar hoge hygiëne-

eisen gelden: de gemakkelijk te 

reinigen afdekraamvarianten in 

zuiver wit glanzend en crème 

wit glanzend.

Gira Oproepsysteem 834Gira E2, 
zuiver wit glanzend

1
Oproepknop met externe 
 aansluiting en diagnoseaansluiting

2 
Kamerterminal artsoproep en 
aanwezigheid 

3
Pneumatische oproepknop

4
Artsoproepknop blauw 

5
Dienstruimteterminal artsoproep 
en aanwezigheid 

6
Tweevoudige combinatie 
 drukvlakschakelaar  /  wandcontact-
doos met randaarde met kinder-
beveiliging

5 6
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Inleiding

De afzonderlijke hoofdstukken van de online-in-

structie behandelen verschillende toepassingen 

met eenvoudige en complexe installaties. Aan 

het begin van elke hoofdstuk wordt de werking 

van het aangehaalde voorbeeld toegelicht.

Overzicht

Aan het eind van het hoofdstuk wordt nog een 

keer samenvattend toegelicht welke componen-

ten voor de verschillende toepassingen nodig 

zijn en hoe ze in het dagelijkse gebruik functio-

neren.

Gira Oproepsysteem 834

Webbased training

Plattegrond

In de volgende stap toont een plattegrond waar 

de afzonderlijke componenten van het Gira 

Oproepsysteem 834 worden geïnstalleerd. 

Met een klik op het betreffende symbool op de 

plattegrond wordt een nieuw venster geopend 

met gedetailleerde informatie over het product. 

Test

Wanneer de deelnemer zich voldoende vertrouwd 

voelt met alle functies van het Gira Oproep-

systeem 834, kan de test worden afgelegd. De 

antwoorden op de testvragen worden geselec-

teerd door deze aan te kruisen. Tenslotte wordt 

het testonderdeel naar Gira verzonden en nage-

keken. Het testonderdeel kan niet worden her-

haald.

Online-kwalificatie voor 

elektrotechnische installatie-

bedrijven

Installaties die vallen onder het 

toepassingsgebied van DIN 

VDE 0834 mogen uitsluitend 

worden aangelegd door instal-

lateurs met een getuigschrift 

van de fabrikant. Gira biedt 

daarvoor een webbased trai-

ning aan. Met interactieve les-

modules en animaties draagt 

de gratis training de benodigde 

kennis over rondom opbouw, 

werking, bekabeling en pro-

grammering van alle compo-

nenten. De succesvolle afron-

ding van de training wordt 

bekroond met een certificaat.

Training achter de eigen com-

puter biedt de grootste flexibi-

liteit: de training kan worden 

gevolgd wanneer er een con-

crete opdracht voor installatie 

van een systeem ligt. Daar-

naast kunnen leergedeelten 

zelf worden bepaald, gestopt 

en op een later tijdstip worden 

voortgezet of herhaald. 

www.akademie.gira.nl

Taal

Duits
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Gira MiVa-Set 834
Gira E2, 
zuiver wit glanzend

1
Oproepmodule 
met rode signaallamp

2
Trekdrukcontact

3
Uitschakelknop

Door installatie van de Gira 

 MiVa-Set 834 in een minder-

validentoilet, b.v. voor open-

baar gebruik, kan ervoor wor-

den gezorgd dat iemand in een 

hulpbehoevende situatie het 

personeel kan alarmeren.

Systeembeschrijving en 

functies

Het trekdrukcontact (ZT) moet 

zo zijn aangebracht, dat het 

vanaf het toilet goed bereikbaar 

is voor mindervaliden. In het 

ideale geval is het trekdrukcon-

tact ook vanaf de wastafel 

 bereikbaar. Een via het trek-

drukcontact geactiveerde 

noodoproep wordt via de op-

roepmodule (RM) op de gang 

voor het toilet optisch en even-

tueel akoestisch gesignaleerd.

Naast de deur in het toilet 

wordt de uitschakelknop (AT) 

geïnstalleerd. Hier wordt de 

 oproep gedeactiveerd door het 

personeel wanneer dat de 

ruimte betreedt. 

De netvoeding MiVa-Set 834 

(NNRS) zorgt voor de voeding 

van het systeem.

Installatievoorbeeld voor de Gira MiVa-Set 834 in een mindervalidentoilet

ToiletGang

RM

AT NNRS

ZT

Functies

ZT Trekdrukcontact

RM Oproepmodule met rode signaallamp

AT Uitschakelknop

NNRS Netvoeding inbouw 250 mA MiVa-Set 834 

21 3

Gira MiVa-Set 834

MiVa-Set 834 voor toilet of natte cel
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Oproep- en uitschakel-/aanwezigheidsknoppen
Oproepsysteem 834 Oproep- en uitschakel-/aanwezigheidsknoppen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

De oproep- en aanwezigheidsknop is voorzien van een rode 
oproepknop met kalmeringsverlichting en een groene 
aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting.
Functies:
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
· Oproepuitschakeling/aanwezigheidsmarkering met de groene 

aanwezigheidsdrukknop met aanwezigheidsverlichting.
· Akoestische oproepherhaling door geluidsbron.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Oproep- en uitschakel-/aanwezigheidsknoppen

Oproep- en aanwezigheidsknop  

Systeem 55
crème wit glanzend  2902 01 1/5 4490314

2
9
0
2

0
1

4
4
9
0
3
1
4

zuiver wit glanzend  2902 03 1/5 4490322

2
9
0
2

0
3

4
4
9
0
3
2
2

antraciet  2902 28 1/5 4490389

2
9
0
2

2
8

4
4
9
0
3
8
9

kleur aluminium  2902 26 1/5 4490371

2
9
0
2

2
6

4
4
9
0
3
7
1

E22
Edel staal (gelakt)  2902 20 1/5 4490355

2
9
0
2

2
0

4
4
9
0
3
5
5

aluminium (gelakt)  2902 203 1/5 4490363

2
9
0
2

2
0
3

4
4
9
0
3
6
3

zuiver wit glanzend  2902 03 1/5 4490322

2
9
0
2

0
3

4
4
9
0
3
2
2

Gira F100
crème wit glanzend  2902 111 1/5 4490330

2
9
0
2

1
1
1

4
4
9
0
3
3
0

zuiver wit glanzend  2902 112 1/5 4490348

2
9
0
2

1
1
2

4
4
9
0
3
4
8

666 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

 

 

De oproep- en aanwezigheidsknop met nevensteekcontact is voorzien 
van een rode oproepknop met kalmeringsverlichting, een groene 
uitschakelknop en een 8-polige insteekbus. Een eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop kan uitsluitend via een zelflossende 
veiligheidsadapter (bij levering van het handapparaat inbegrepen) op 
het nevensteekcontact van een oproepeenheid worden aangesloten.
Functies:
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
· Bus voor activering oproep/noodoproep via de aangesloten 

bedieningsapparaten.
· Oproepcircuitbewaking bij losraken van de stekker.

Nevensteekcontact voor aansluiting van:
Losse oproepknop 2955 00  blz. 670.
Multifunctionele losse oproepknop met één lichtknop 
2956 00  blz. 670.
Multifunctionele losse oproepknop met twee lichtknoppen 
2957 00  blz. 671.
Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop 2962 00  blz. 682.
Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Oproep- en uitschakelknop
met nevensteekcontact  

Systeem 55
crème wit glanzend  2903 01 1/5 4490397

2
9
0
3

0
1

4
4
9
0
3
9
7

zuiver wit glanzend  2903 03 1/5 4490405

2
9
0
3

0
3

4
4
9
0
4
0
5

antraciet  2903 28 1/5 4490462

2
9
0
3

2
8

4
4
9
0
4
6
2

kleur aluminium  2903 26 1/5 4490454

2
9
0
3

2
6

4
4
9
0
4
5
4

E22
Edel staal (gelakt)  2903 20 1/5 4490439

2
9
0
3

2
0

4
4
9
0
4
3
9

aluminium (gelakt)  2903 203 1/5 4490447

2
9
0
3

2
0
3

4
4
9
0
4
4
7

zuiver wit glanzend  2903 03 1/5 4490405

2
9
0
3

0
3

4
4
9
0
4
0
5

Gira F100
crème wit glanzend  2903 111 1/5 4490413

2
9
0
3

1
1
1

4
4
9
0
4
1
3

zuiver wit glanzend  2903 112 1/5 4490421

2
9
0
3

1
1
2

4
4
9
0
4
2
1

Interface: RJ45-insteekbus voor aansluiting van 
eenvoudige of multifunctionele losse 
oproepknoppen
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Oproep- en uitschakel-/aanwezigheidsknoppen
 

 

 

 

De oproepknop is voorzien van een rode oproepknop met lokaliseer-/
kalmeringsverlichting.
Functies:
· Activering oproep/noodoproep met de rode knop.
· Lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Belknop  

Systeem 55
crème wit glanzend  2900 01 1/5 4490157

2
9
0
0

0
1

4
4
9
0
1
5
7

zuiver wit glanzend  2900 03 1/5 4490165

2
9
0
0

0
3

4
4
9
0
1
6
5

antraciet  2900 28 1/5 4490223

2
9
0
0

2
8

4
4
9
0
2
2
3

kleur aluminium  2900 26 1/5 4490215

2
9
0
0

2
6

4
4
9
0
2
1
5

E22
Edel staal (gelakt)  2900 20 1/5 4490199

2
9
0
0

2
0

4
4
9
0
1
9
9

aluminium (gelakt)  2900 203 1/5 4490207

2
9
0
0

2
0
3

4
4
9
0
2
0
7

zuiver wit glanzend  2900 03 1/5 4490165

2
9
0
0

0
3

4
4
9
0
1
6
5

Gira F100
crème wit glanzend  2900 111 1/5 4490173

2
9
0
0

1
1
1

4
4
9
0
1
7
3

zuiver wit glanzend  2900 112 1/5 4490181

2
9
0
0

1
1
2

4
4
9
0
1
8
1

 

 

 

 

De oproepknop met nevensteekcontact is voorzien van een rode 
oproepknop en een 8-polige insteekbus. Een eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop kan uitsluitend via een zelflossende 
veiligheidsadapter (bij levering van het handapparaat inbegrepen) op 
het nevensteekcontact van een oproepeenheid worden aangesloten.
Functies:
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
· Bus voor activering oproep/noodoproep via de aangesloten 

bedieningsapparaten.
· Oproepcircuitbewaking bij losraken van de stekker.

Nevensteekcontact voor aansluiting van:
Losse oproepknop 2955 00  blz. 670.
Multifunctionele losse oproepknop met één lichtknop 
2956 00  blz. 670.
Multifunctionele losse oproepknop met twee lichtknoppen 
2957 00  blz. 671.
Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop 2962 00  blz. 682.
Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Oproepknop
met nevensteekcontact  

Systeem 55
crème wit glanzend  2901 01 1/5 4490231

2
9
0
1

0
1

4
4
9
0
2
3
1

zuiver wit glanzend  2901 03 1/5 4490249

2
9
0
1

0
3

4
4
9
0
2
4
9

antraciet  2901 28 1/5 4490306

2
9
0
1

2
8

4
4
9
0
3
0
6

kleur aluminium  2901 26 1/5 4490298

2
9
0
1

2
6

4
4
9
0
2
9
8

E22
Edel staal (gelakt)  2901 20 1/5 4490272

2
9
0
1

2
0

4
4
9
0
2
7
2

aluminium (gelakt)  2901 203 1/5 4490280

2
9
0
1

2
0
3

4
4
9
0
2
8
0

zuiver wit glanzend  2901 03 1/5 4490249

2
9
0
1

0
3

4
4
9
0
2
4
9

Gira F100
crème wit glanzend  2901 111 1/5 4490256

2
9
0
1

1
1
1

4
4
9
0
2
5
6

zuiver wit glanzend  2901 112 1/5 4490264

2
9
0
1

1
1
2

4
4
9
0
2
6
4

Interface: RJ45-insteekbus voor aansluiting van 
eenvoudige of multifunctionele losse 
oproepknoppen
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De oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting is 
voorzien van een rode oproepknop en een 8-polige insteekbus voor 
aansluiting van eenvoudige of multifunctionele losse oproepknoppen 
en een 4-polige diagnoseaansluiting. Een eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop kan uitsluitend via een zelflossende 
veiligheidsadapter (bij levering van het handapparaat inbegrepen) op 
het nevensteekcontact van een oproepeenheid worden aangesloten.
Functies:
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
· Bus voor activering oproep/noodoproep via de aangesloten 

bedieningsapparaten.
· Activeren van de diagnose-oproep met een aangesloten medisch-

technisch apparaat.
· Oproepcircuitbewaking bij losraken van de stekker.

Nevensteekcontact voor aansluiting van:
Losse oproepknop 2955 00  blz. 670.
Multifunctionele losse oproepknop met één lichtknop 
2956 00  blz. 670.
Multifunctionele losse oproepknop met twee lichtknoppen 
2957 00  blz. 671.
Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop 2962 00  blz. 682.
Diagnoseaansluiting voor aansluiting van:
Diagnose-aansluitkabel 2961 00  blz. 682.
Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Oproepknop
met nevensteekcontact
en diagnoseaansluiting  

Systeem 55
crème wit glanzend  2906 01 1/5 4490553

2
9
0
6

0
1

4
4
9
0
5
5
3

zuiver wit glanzend  2906 03 1/5 4490561

2
9
0
6

0
3

4
4
9
0
5
6
1

antraciet  2906 28 1/5 4490629

2
9
0
6

2
8

4
4
9
0
6
2
9

kleur aluminium  2906 26 1/5 4490611

2
9
0
6

2
6

4
4
9
0
6
1
1

E22
Edel staal (gelakt)  2906 20 1/5 4490595

2
9
0
6

2
0

4
4
9
0
5
9
5

aluminium (gelakt)  2906 203 1/5 4490603

2
9
0
6

2
0
3

4
4
9
0
6
0
3

zuiver wit glanzend  2906 03 1/5 4490561

2
9
0
6

0
3

4
4
9
0
5
6
1

Gira F100
crème wit glanzend  2906 111 1/5 4490579

2
9
0
6

1
1
1

4
4
9
0
5
7
9

zuiver wit glanzend  2906 112 1/5 4490587

2
9
0
6

1
1
2

4
4
9
0
5
8
7

Interfaces: RJ45-insteekbus voor aansluiting van 
eenvoudige of multifunctionele losse 
oproepknoppen
RJ11-insteekbus voor diagnose-oproep via 
een potentiaalvrij contact
668 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

 

 

De uitschakeldrukknop is voorzien van een groene knop.
Functies:
· Oproepuitschakeling met groene uitschakelknop.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Oproepmodule 2916 ..  blz. 676.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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De aanwezigheidsknop groen is voorzien van een groene 
aanwezigheidsknop met kalmeringsverlichting.
Functies:
· Oproepuitschakeling/aanwezigheidsmarkering met de groene 

aanwezigheidsdrukknop met aanwezigheidsverlichting.
· Akoestische oproepherhaling door geluidsbron.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Uitschakelknop  

Systeem 55
crème wit glanzend  2911 01 1/5 4203873

2
9
1
1

0
1

4
2
0
3
8
7
3

zuiver wit glanzend  2911 03 1/5 4203881

2
9
1
1

0
3

4
2
0
3
8
8
1

antraciet  2911 28 1/5 4203907

2
9
1
1

2
8

4
2
0
3
9
0
7

kleur aluminium  2911 26 1/5 4203899

2
9
1
1

2
6

4
2
0
3
8
9
9

E22
Edel staal (gelakt)  2911 20 1/5 4278867

2
9
1
1

2
0

4
2
7
8
8
6
7

aluminium (gelakt)  2911 203 1/5 4278875

2
9
1
1

2
0
3

4
2
7
8
8
7
5

zuiver wit glanzend  2911 03 1/5 4203881

2
9
1
1

0
3

4
2
0
3
8
8
1

Gira F100
crème wit glanzend  2911 111 1/5 4278966

2
9
1
1

1
1
1

4
2
7
8
9
6
6

zuiver wit glanzend  2911 112 1/5 4278974

2
9
1
1

1
1
2

4
2
7
8
9
7
4

Aanwezigheidsknop
groen  

Systeem 55
crème wit glanzend  2908 01 1/5 4490637

2
9
0
8

0
1

4
4
9
0
6
3
7

zuiver wit glanzend  2908 03 1/5 4490645

2
9
0
8

0
3

4
4
9
0
6
4
5

antraciet  2908 28 1/5 4490702

2
9
0
8

2
8

4
4
9
0
7
0
2

kleur aluminium  2908 26 1/5 4490694

2
9
0
8

2
6

4
4
9
0
6
9
4

E22
Edel staal (gelakt)  2908 20 1/5 4490678

2
9
0
8

2
0

4
4
9
0
6
7
8

aluminium (gelakt)  2908 203 1/5 4490686

2
9
0
8

2
0
3

4
4
9
0
6
8
6

zuiver wit glanzend  2908 03 1/5 4490645

2
9
0
8

0
3

4
4
9
0
6
4
5

Gira F100
crème wit glanzend  2908 111 1/5 4490652

2
9
0
8

1
1
1

4
4
9
0
6
5
2

zuiver wit glanzend  2908 112 1/5 4490660

2
9
0
8

1
1
2

4
4
9
0
6
6
0
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De aanwezigheidsknop groen, geel is voorzien van een groene en een 
gele aanwezigheidsknop met kalmeringsverlichting.
Functies:
· Oproepuitschakeling/aanwezigheidsmarkering met de groene knop 

voor de eerste aanwezigheid resp. de gele knop voor de tweede 
aanwezigheid.

· Aanwezigheidsknoppen met aanwezigheidsverlichting.
· Akoestische oproepherhaling door geluidsbron.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid, 
2929 ..  blz. 677.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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De aanwezigheidsknop geel is voorzien van een gele 
aanwezigheidsknop met kalmeringsverlichting.
Functies:
· Oproepuitschakeling/aanwezigheidsmarkering met de gele knop 

met tweede aanwezigheid.
· Akoestische oproepherhaling door geluidsbron.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid, 
2929 ..  blz. 677.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Aanwezigheidsknop
groen, geel  

Systeem 55
crème wit glanzend  2909 01 1/5 4490710

2
9
0
9

0
1

4
4
9
0
7
1
0

zuiver wit glanzend  2909 03 1/5 4490728

2
9
0
9

0
3

4
4
9
0
7
2
8

antraciet  2909 28 1/5 4490785

2
9
0
9

2
8

4
4
9
0
7
8
5

kleur aluminium  2909 26 1/5 4490777

2
9
0
9

2
6

4
4
9
0
7
7
7

E22
Edel staal (gelakt)  2909 20 1/5 4490751

2
9
0
9

2
0

4
4
9
0
7
5
1

aluminium (gelakt)  2909 203 1/5 4490769

2
9
0
9

2
0
3

4
4
9
0
7
6
9

zuiver wit glanzend  2909 03 1/5 4490728

2
9
0
9

0
3

4
4
9
0
7
2
8

Gira F100
crème wit glanzend  2909 111 1/5 4490736

2
9
0
9

1
1
1

4
4
9
0
7
3
6

zuiver wit glanzend  2909 112 1/5 4490744

2
9
0
9

1
1
2

4
4
9
0
7
4
4

Aanwezigheidsknop
geel  

Systeem 55
crème wit glanzend  2910 01 1/5 4490793

2
9
1
0

0
1

4
4
9
0
7
9
3

zuiver wit glanzend  2910 03 1/5 4490801

2
9
1
0

0
3

4
4
9
0
8
0
1

antraciet  2910 28 1/5 4490868

2
9
1
0

2
8

4
4
9
0
8
6
8

kleur aluminium  2910 26 1/5 4490850

2
9
1
0

2
6

4
4
9
0
8
5
0

E22
Edel Staal  2910 20 1/5 4490835

2
9
1
0

2
0

4
4
9
0
8
3
5

aluminium  2910 203 1/5 4490843

2
9
1
0

2
0
3

4
4
9
0
8
4
3

zuiver wit glanzend  2910 03 1/5 4490801

2
9
1
0

0
3

4
4
9
0
8
0
1

Gira F100
crème wit glanzend  2910 111 1/5 4490819

2
9
1
0

1
1
1

4
4
9
0
8
1
9

zuiver wit glanzend  2910 112 1/5 4490827

2
9
1
0

1
1
2

4
4
9
0
8
2
7

 

 

 

 

De artsoproepknop blauw is voorzien van een blauwe artsoproepknop 
met kalmeringsverlichting.
Functies:
· Activering artsoproep met de blauwe artsoproepknop met 

kalmeringsverlichting

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid, 
2929 ..  blz. 677.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Artsoproepknop
blauw  

Systeem 55
crème wit glanzend  2905 01 1/5 4490470

2
9
0
5

0
1

4
4
9
0
4
7
0

zuiver wit glanzend  2905 03 1/5 4490488

2
9
0
5

0
3

4
4
9
0
4
8
8

antraciet  2905 28 1/5 4490546

2
9
0
5

2
8

4
4
9
0
5
4
6

kleur aluminium  2905 26 1/5 4490538

2
9
0
5

2
6

4
4
9
0
5
3
8

E22
Edel staal (gelakt)  2905 20 1/5 4490512

2
9
0
5

2
0

4
4
9
0
5
1
2

aluminium (gelakt)  2905 203 1/5 4490520

2
9
0
5

2
0
3

4
4
9
0
5
2
0

zuiver wit glanzend  2905 03 1/5 4490488

2
9
0
5

0
3

4
4
9
0
4
8
8

Gira F100
crème wit glanzend  2905 111 1/5 4490496

2
9
0
5

1
1
1

4
4
9
0
4
9
6

zuiver wit glanzend  2905 112 1/5 4490504

2
9
0
5

1
1
2

4
4
9
0
5
0
4
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De losse oproepknop is voorzien van een rode oproepknop, een 7-
polige stekker en een 3 m lange aansluitleiding. De losse oproepknop 
kan uitsluitend via een zelflossende veiligheidsadapter (bij levering 
inbegrepen) op het nevensteekcontact van een oproepeenheid 
worden aangesloten.
Bedieningselementen:
1 rode oproepknop.
Functies: 
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

verplegingsymbool en lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.

Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact 
2903 ..  blz. 666.
Oproepknop met nevensteekcontact 2901 ..  blz. 667.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
2906 ..  blz. 668.
Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop 2962 00  blz. 682.
Wandhouder voor eenvoudige of multifunctionele losse 
oproepknop 2958 00  blz. 671.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Eenvoudige en multifunctionele losse oproepknop

Losse oproepknop  

2955 00 1 4491411

2
9
5
5

0
0

4
4
9
1
4
1
1

Voor aansluiting op: Oproepknop met nevensteekcontact Plus
Oproepknop met nevensteekcontact en 
diagnoseaansluiting Plus
Oproep- en aanwezigheidsknop met 
nevensteekcontact Plus

Afmetingen: l x b x h 110 x 40 x 22 mm
Beschermingsklasse: IP 65
670 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
 

 

De multifunctionele losse oproepknop is voorzien van een rode 
oproepknop, een 7-polige stekker en een gele lichtknop. De lengte van 
de aansluitleiding bedraagt 3 m. De multifunctionele losse 
oproepknop kan uitsluitend via een zelflossende veiligheidsadapter (bij 
levering inbegrepen) op het nevensteekcontact van een 
oproepeenheid worden aangesloten.
Bedieningselementen:
1 rode oproepknop, 1 gele lichtknop.
Functies: 
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

verplegingsymbool en lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
· Licht schakelen.

Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact 
2903 ..  blz. 666.
Oproepknop met nevensteekcontact 2901 ..  blz. 667.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
2906 ..  blz. 668.
Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop 2962 00  blz. 682.
Wandhouder voor eenvoudige of multifunctionele losse 
oproepknop 2958 00  blz. 671.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Multifunctionele losse oproepknop
met 1 lichtknop  

1 lichtknop  2956 00 1 4491429

2
9
5
6

0
0

4
4
9
1
4
2
9

Voor aansluiting op: Oproepknop met nevensteekcontact Plus
Oproepknop met nevensteekcontact en 
diagnoseaansluiting Plus
Oproep- en aanwezigheidsknop met 
nevensteekcontact Plus

Afmetingen: l x b x h 110 x 40 x 22 mm
Beschermingsklasse: IP 65
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De multifunctionele losse oproepknop is voorzien van een rode 
oproepknop, een 7-polige stekker en twee gele lichtknoppen. De 
lengte van de aansluitleiding bedraagt 3 m. De multifunctionele losse 
oproepknop kan uitsluitend via een zelflossende veiligheidsadapter (bij 
levering inbegrepen) op het nevensteekcontact van een 
oproepeenheid worden aangesloten.
Bedieningselementen:
1 rode oproepknop, 2 gele lichtknoppen.
Functies: 
· Activering oproep/noodoproep met de rode oproepknop met 

verplegingsymbool en lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
· Kamerverlichting en leeslamp schakelen.

Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact 
2903 ..  blz. 666.
Oproepknop met nevensteekcontact 2901 ..  blz. 667.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
2906 ..  blz. 668.
Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige of 
multifunctionele losse oproepknop 2962 00  blz. 682.
Wandhouder voor eenvoudige of multifunctionele losse 
oproepknop 2958 00  blz. 671.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Multifunctionele losse oproepknop
met 2 lichtknoppen  

2 lichtknoppen  2957 00 1 4491437

2
9
5
7

0
0

4
4
9
1
4
3
7

Afmetingen: l x b x h 110 x 40 x 22 mm
Beschermingsklasse: IP 65
Voor aansluiting op: Oproepknop met nevensteekcontact Plus

Oproepknop met nevensteekcontact en 
diagnoseaansluiting Plus
Oproep- en aanwezigheidsknop met 
nevensteekcontact Plus
 

 

Wandhouder voor eenvoudige of multifunctionele losse 
oproepknoppen. Lijm- of schroefbevestiging mogelijk.
Losse oproepknop 2955 00  blz. 670.
Multifunctionele losse oproepknop met één lichtknop 
2956 00  blz. 670.
Multifunctionele losse oproepknop met twee lichtknoppen 
2957 00  blz. 671.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

2 m aansluitverlenging voor eenvoudige en multifunctionele losse 
oproepknoppen met 7-polige stekker en 7-polige koppeling.
Losse oproepknop 2955 00  blz. 670.
Multifunctionele losse oproepknop met één lichtknop 
2956 00  blz. 670.
Multifunctionele losse oproepknop met twee lichtknoppen 
2957 00  blz. 671.
 

Wandhouder
voor eenvoudige of multifunctionele 
losse oproepknop  

2958 00 1 4491445

2
9
5
8

0
0

4
4
9
1
4
4
5

Aansluitverlenging  

2966 00 1 4491486

2
9
6
6

0
0

4
4
9
1
4
8
6
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eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Trek- en pneumatisch drukcontact
Oproepsysteem 834 Trek- en pneumatisch drukcontact

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Het trekdrukcontact is voorzien van een 2,5 m lang trekkoord met rode 
knop en rode kalmeringsverlichting in de drukcontactbehuizing. Het 
trekdrukcontact is geschikt voor zowel wand- als plafondmontage.
Functies:
· Oproep-/noodoproepactivering via trekkoord.
· Rode lokaliserings- resp. kalmeringsverlichting in de behuizing.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Oproepmodule 2916 ..  blz. 676.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Trek- en pneumatisch drukcontact

Trekdrukcontact  

Systeem 55
crème wit glanzend  2912 01 1/5 4203915

2
9
1
2

0
1

4
2
0
3
9
1
5

zuiver wit glanzend  2912 03 1/5 4203923

2
9
1
2

0
3

4
2
0
3
9
2
3

antraciet  2912 28 1/5 4203949

2
9
1
2

2
8

4
2
0
3
9
4
9

kleur aluminium  2912 26 1/5 4203931

2
9
1
2

2
6

4
2
0
3
9
3
1

E22
Edel staal (gelakt)  2912 20 1/5 4278842

2
9
1
2

2
0

4
2
7
8
8
4
2

aluminium (gelakt)  2912 203 1/5 4278859

2
9
1
2

2
0
3

4
2
7
8
8
5
9

zuiver wit glanzend  2912 03 1/5 4203923

2
9
1
2

0
3

4
2
0
3
9
2
3

Gira F100
crème wit glanzend  2912 111 1/5 4278941

2
9
1
2

1
1
1

4
2
7
8
9
4
1

zuiver wit glanzend  2912 112 1/5 4278958

2
9
1
2

1
1
2

4
2
7
8
9
5
8

Montage: Diepe inbouwdoos, conform DIN 49073
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De pneumatische oproepknop is voorzien van een pneumatisch 
schakelelement, dat wordt geactiveerd via een rode rubberen bal aan 
een 2,3 m lange heldere kunststof slang.
Functies:
· Activering oproep/noodoproep met de rode rubberen bal.
· Rode lokaliseer-/kalmeringsverlichting in de behuizing.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Pneumatische oproepknop  

Systeem 55
crème wit glanzend  2913 01 1 4490876

2
9
1
3

0
1

4
4
9
0
8
7
6

zuiver wit glanzend  2913 03 1 4490884

2
9
1
3

0
3

4
4
9
0
8
8
4

antraciet  2913 28 1 4490942

2
9
1
3

2
8

4
4
9
0
9
4
2

kleur aluminium  2913 26 1 4490934

2
9
1
3

2
6

4
4
9
0
9
3
4

E22
Edel staal (gelakt)  2913 20 1 4490918

2
9
1
3

2
0

4
4
9
0
9
1
8

aluminium (gelakt)  2913 203 1 4490926

2
9
1
3

2
0
3

4
4
9
0
9
2
6

zuiver wit glanzend  2913 03 1 4490884

2
9
1
3

0
3

4
4
9
0
8
8
4

Gira F100
crème wit glanzend  2913 111 1 4490892

2
9
1
3

1
1
1

4
4
9
0
8
9
2

zuiver wit glanzend  2913 112 1 4490900

2
9
1
3

1
1
2

4
4
9
0
9
0
0

Montage: Diepe inbouwdoos, conform DIN 49073
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eenheid
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Oproepsysteem 834 Kamersignaallampen
Oproepsysteem 834 Kamersignaallampen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

De kamersignaallamp rood is voorzien van een lamphuis met rode LED.
Functies:
· Rode weergave van oproep/noodoproep.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop 
2920 ..  blz. 674.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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De kamersignaallamp rood, groen is voorzien van een lamphuis met 
rode en groene LED. De lichtkleuren worden gescheiden door een 
tussenwand in de kunststof kap.
Functies:
· Rode weergave van oproep/noodoproep.
· Groene weergave van aanwezigheid.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop 
2920 ..  blz. 674.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamersignaallampen

Kamersignaallamp
rood  

Systeem 55
neutraal  2940 00 1/5 4491346

2
9
4
0

0
0

4
4
9
1
3
4
6

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  2940 202 1/5 4491692

2
9
4
0

2
0
2

4
4
9
1
6
9
2

neutraal  2940 00 1/5 4491346

2
9
4
0

0
0

4
4
9
1
3
4
6

Gira F100
crème wit glanzend  2940 111 1/5 4491676

2
9
4
0

1
1
1

4
4
9
1
6
7
6

zuiver wit glanzend  2940 112 1/5 4491684

2
9
4
0

1
1
2

4
4
9
1
6
8
4

Afmetingen: l x b x h 55 x 55 x 18,5 mm
Montage: Inbouwdoos, conform DIN 49073

Kamersignaallamp
rood, groen  

Systeem 55
neutraal  2941 00 1/5 4491353

2
9
4
1

0
0

4
4
9
1
3
5
3

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  2941 202 1/5 4491726

2
9
4
1

2
0
2

4
4
9
1
7
2
6

neutraal  2941 00 1/5 4491353

2
9
4
1

0
0

4
4
9
1
3
5
3

Gira F100
crème wit glanzend  2941 111 1/5 4491700

2
9
4
1

1
1
1

4
4
9
1
7
0
0

zuiver wit glanzend  2941 112 1/5 4491718

2
9
4
1

1
1
2

4
4
9
1
7
1
8

Afmetingen: l x b x h 55 x 55 x 18,5 mm
Montage: Inbouwdoos, conform DIN 49073
 

 

 

 

De kamersignaallamp rood, wit, groen is voorzien van een lamphuis en 
rode, witte en groene LED's. De lichtkleuren worden gescheiden door 
tussenwanden in de kunststof kap.
Functies:
· Rode weergave van oproep/noodoproep.
· Witte weergave van badkamer-/WC-oproep.
· Groene weergave van aanwezigheid.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop 
2920 ..  blz. 674.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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De kamersignaallamp rood, wit, geel, groen is voorzien van een 
lamphuis en rode, witte, gele en groene LED's. De lichtkleuren worden 
gescheiden door tussenwanden in de kunststof kap.
Functies:
· Rode weergave van oproep/noodoproep.
· Witte weergave van badkamer-/WC-oproep
· Gele weergave voor tweede aanwezigheid.
· Groene weergave voor eerste aanwezigheid.

Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid, 
2929 ..  blz. 677.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Kamersignaallamp
rood, wit, groen  

Systeem 55
neutraal  2942 00 1/5 4491361

2
9
4
2

0
0

4
4
9
1
3
6
1

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  2942 202 1/5 4491759

2
9
4
2

2
0
2

4
4
9
1
7
5
9

neutraal  2942 00 1/5 4491361

2
9
4
2

0
0

4
4
9
1
3
6
1

Gira F100
crème wit glanzend  2942 111 1/5 4491734

2
9
4
2

1
1
1

4
4
9
1
7
3
4

zuiver wit glanzend  2942 112 1/5 4491742

2
9
4
2

1
1
2

4
4
9
1
7
4
2

Afmetingen: l x b x h 55 x 55 x 18,5 mm
Montage: Inbouwdoos, conform DIN 49073

Kamersignaallamp
rood, wit, geel, groen.  

Systeem 55
neutraal  2944 00 1/5 4491197

2
9
4
4

0
0

4
4
9
1
1
9
7

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  2944 202 1/5 4491221

2
9
4
4

2
0
2

4
4
9
1
2
2
1

neutraal  2944 00 1/5 4491197

2
9
4
4

0
0

4
4
9
1
1
9
7

Gira F100
crème wit glanzend  2944 111 1/5 4491205

2
9
4
4

1
1
1

4
4
9
1
2
0
5

zuiver wit glanzend  2944 112 1/5 4491213

2
9
4
4

1
1
2

4
4
9
1
2
1
3

Afmetingen: l x b x h 55 x 55 x 18,5 mm
Montage: Inbouwdoos, conform DIN 49073
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Art. nr. Verp.
eenheid
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Oproepsysteem 834 Kamerterminal / Kamermodules

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

De kamerterminal is de centrale besturings- en bedieningseenheid 
voor de kamer. Hij wordt gemonteerd in een inbouwdoos. Voor de 
verpleging zijn er grote knoppen voor aanwezigheidsmarkering en 
activering van een oproep/noodoproep en een artsoproep en een 
tweede aanwezigheid. Met behulp van een display met 2 x 8-posities 
en achtergrondverlichting kan de verpleging gericht relevante 
informatie weergeven. De bedieningselementen in een kamer worden 
stervormig met de kamerbus verbonden. Voor visuele 
oproepsignalering op de gang kan op de kamerterminal een 
kamersignaallamp worden aangesloten. Via de groepsbus zijn de 
kamerterminals en kamermodules verbonden met een station met de 
bijbehorende groepscentrale en tevens onderling.
Functies:
· Groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting.
· Rode oproep-/noodoproepknop met kalmeringsverlichting.
· Blauwe artsoproepknop met kalmeringsverlichting.
· Gele aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting.
· Oproepweergave via dotmatrixdisplay.
· Akoestische oproepherhaling door geluidsbron.
· Noodfunctie bij uitval van het dataverkeer.
· Aansturing van maximaal 8 oproepeenheden.
· Bewaking van de aangesloten oproepactiveringselementen.
· Akoestische en visuele melding van storingen in de kamer.
· Verhoogde beveiliging tegen demontage.

Montage met Systeem 55, Gira F100 of E22 afdekraam 
tweevoudig zonder middenstijl 1002 .., 2886 .. mogelijk.

Voor aansluiting op:
Groepscentrale 2971 00  blz. 681.
Oproep- en aanwezigheidsknop met nevensteekcontact 2903 ..,
Oproep- en aanwezigheidsknop 2902 ..,
Oproepknop 2900 ..,
Uitschakelknop 2911 ..,
Oproepknop met nevensteekcontact 2901 ..,
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
2906 ..,
Aanwezigheidsknop groen 2908 ..,
Aanwezigheidsknop groen, geel 2909 ..,
Aanwezigheidsknop geel 2910 ..,
Artsoproepknop blauw 2905 ..  blz. 666.
Trek- en pneumatisch drukcontact 2912 .., 2913 ..  blz. 672.
Kamersignaallampen 2940 .., 2941 ..,  2942 .., 2944 ..  blz. 673.
Kamersignaallampen met naambordjes 2945 .., 2946 ..,  
2948 ..  blz. 677.
 

Kamerterminal

Kamerterminal
artsoproep en aanwezigheid  

Systeem 55/E22
neutraal  2925 00 1 4834131

2
9
2
5

0
0

N

4
8
3
4
1
3
1

Gira F100
crème wit glanzend  2925 111 1 4491056

2
9
2
5

1
1
1

4
4
9
1
0
5
6

zuiver wit glanzend  2925 112 1 4491064

2
9
2
5

1
1
2

4
4
9
1
0
6
4

Montage: Inbouwdoos conform DIN 49073
(diepe doos aanbevolen)

Interfaces: Groepsbus voor de groepscentrale
Uitgangen: Alle kamersignaallampen
Ingangen: Passieve oproep- en uitschakeleenheden
674 Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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De kamermodule is de centrale besturingseenheid voor een kamer en 
is voorzien van een oproep- en aanwezigheidsknop. De 
bedieningselementen in een kamer worden via de kamermodule 
verbonden. Voor visuele oproepsignalering op de gang wordt op de 
kamermodule een kamersignaallamp aangesloten. Via de groepsbus 
zijn de kamermodules van een station verbonden met de bijbehorende 
groepscentrale en tevens onderling. Gemengd bedrijf met 
kamerterminals of andere kamermodules is mogelijk.
Functies:
· Rode oproep-/noodoproepknop met kalmeringsverlichting.
· Groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting.
· Akoestische oproepherhaling door geluidsbron.
· Noodfunctie bij uitval van het dataverkeer.
· Bewaking van de aangesloten oproepactiveringselementen.
· Melding van storingen in de kamer.

Voor aansluiting op:
Groepscentrale 2971 00  blz. 681.
Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact 2903 ..,
Oproep- en aanwezigheidsknop 2902 ..,
Oproepknop met nevensteekcontact 2901 ..,
Oproepknop 2900 ..,
Uitschakelknop 2911 ..,
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
2906 ..,
Aanwezigheidsknop groen 2908 ..  blz. 666.
Trek- en pneumatisch drukcontact 2912 .., 2913 ..  blz. 672.
Kamersignaallampen vanaf  blz. 673.
Kamersignaallampen met naambordjes 2945 .., 2946 ..,  
2948 ..  blz. 677.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Kamermodules

Kamermodule
met oproep- en aanwezigheidsknop  

Systeem 55
crème wit glanzend  2920 01 1/5 4490959

2
9
2
0

0
1

4
4
9
0
9
5
9

zuiver wit glanzend  2920 03 1/5 4490967

2
9
2
0

0
3

4
4
9
0
9
6
7

antraciet  2920 28 1/5 4491023

2
9
2
0

2
8

4
4
9
1
0
2
3

kleur aluminium  2920 26 1/5 4491015

2
9
2
0

2
6

4
4
9
1
0
1
5

E22
Edel staal (gelakt)  2920 20 1/5 4490991

2
9
2
0

2
0

4
4
9
0
9
9
1

aluminium (gelakt)  2920 203 1/5 4491007

2
9
2
0

2
0
3

4
4
9
1
0
0
7

zuiver wit glanzend  2920 03 1/5 4490967

2
9
2
0

0
3

4
4
9
0
9
6
7

Gira F100
crème wit glanzend  2920 111 1/5 4490975

2
9
2
0

1
1
1

4
4
9
0
9
7
5

zuiver wit glanzend  2920 112 1/5 4490983

2
9
2
0

1
1
2

4
4
9
0
9
8
3

Montage: Diepe inbouwdoos, conform DIN 49073
Interfaces: Groepsbus voor de groepscentrale
Uitgangen: Kamersignaallamp met oproeplamp, 

oproeplamp WC, aanwezigheidslamp, 
kalmeringslamp voor oproepknop bed, 
zoemeruitgang

Ingangen: Passieve oproep- en uitschakeleenheden
oproepknop WC, uitschakelknop WC
oproepknoppen bed
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Kamermodules
 

 

 

 

De kamermodule is de centrale besturingseenheid voor een kamer en 
is voorzien van kamersignaallamp. Deze is voorzien van een lamphuis 
en rode, witte en groene LED's. De lichtkleuren worden gescheiden 
door tussenwanden in de kunststof kap. De bedieningselementen in 
een kamer worden via de kamermodule verbonden. Tegelijkertijd 
wordt de oproep gesignaleerd op de gang. Via de groepsbus zijn de 
kamermodules van een station verbonden met de bijbehorende 
groepscentrale en tevens onderling. Gemengd bedrijf met 
kamerterminals of andere kamermodules is mogelijk.
Functies:
· Rode weergave van oproep/noodoproep.
· Witte weergave van badkamer-/WC-oproep.
· Groene weergave van aanwezigheid.
· Noodfunctie bij uitval van het dataverkeer.
· Bewaking van de aangesloten oproepactiveringselementen.
· Melding van storingen in de kamer.

Voor aansluiting op:
Groepscentrale 2971 00  blz. 681.
Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact 2903 ..,
Oproep- en aanwezigheidsknop 2902 ..,
Oproepknop 2900 ..,
Uitschakelknop 2911 ..,
Artsoproepknop blauw 2905 ..,
Oproepknop met nevensteekcontact 2901 ..,
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
2906 ..,
Aanwezigheidsknop groen 2908 ..  blz. 666.
Trek- en pneumatisch drukcontact 2912 .., 2913 ..  blz. 672.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Kamermodule
met signaallamp  

Systeem 55
neutraal  2922 00 1/5 4491320

2
9
2
2

0
0

4
4
9
1
3
2
0

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  2922 202 1/5 4491635

2
9
2
2

2
0
2

4
4
9
1
6
3
5

neutraal  2922 00 1/5 4491320

2
9
2
2

0
0

4
4
9
1
3
2
0

Gira F100
crème wit glanzend  2922 111 1/5 4491619

2
9
2
2

1
1
1

4
4
9
1
6
1
9

zuiver wit glanzend  2922 112 1/5 4491627

2
9
2
2

1
1
2

4
4
9
1
6
2
7

Afmetingen: l x b x h 55 x 55 x 18,5 mm
Montage: Inbouwdoos conform DIN 49073

(diepe doos aanbevolen)
Interfaces: Groepsbus voor de groepscentrale
Uitgangen: Alle kamersignaallampen, zoemeruitgang
Ingangen: Passieve oproep- en uitschakeleenheden

oproepknop WC, uitschakelknop WC
oproepknoppen bed
 

 

 

 

De kamermodule is de centrale besturingseenheid voor een kamer en 
is voorzien van kamersignaallamp. Deze is voorzien van een lamphuis 
en rode, witte en groene LED's. De lichtkleuren worden gescheiden 
door tussenwanden in de kunststof kap. De bedieningselementen in 
een kamer worden via de kamermodule verbonden. Tegelijkertijd 
wordt de oproep visueel gesignaleerd op de gang. Via de groepsbus 
zijn de kamermodules van een station verbonden met de bijbehorende 
groepscentrale en tevens onderling. Gemengd bedrijf met 
kamerterminals of andere kamermodules is mogelijk.
Functies:
· Rode weergave van oproep/noodoproep.
· Witte weergave van badkamer-/WC-oproep.
· Groene weergave van aanwezigheid.
· Noodfunctie bij uitval van het dataverkeer.
· Bewaking van de aangesloten oproepactiveringselementen.
· Melding van storingen in de kamer.

Voor aansluiting op:
Groepscentrale 2971 00  blz. 681.
Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact 2903 ..,
Oproep- en aanwezigheidsknop 2902 ..,
Oproepknop 2900 ..,
Uitschakelknop 2911 ..,
Artsoproepknop blauw 2905 ..,
Oproepknop met nevensteekcontact 2901 ..,
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
2906 ..,
Aanwezigheidsknop groen 2908 ..  blz. 666.
Trek- en pneumatisch drukcontact 2912 .., 2913 ..  blz. 672.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamermodule
met signaallamp
en bedidentificatie  

Systeem 55
neutraal  2921 00 1/5 4491312

2
9
2
1

0
0

4
4
9
1
3
1
2

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  2921 202 1/5 4491601

2
9
2
1

2
0
2

4
4
9
1
6
0
1

neutraal  2921 00 1/5 4491312

2
9
2
1

0
0

4
4
9
1
3
1
2

Gira F100
crème wit glanzend  2921 111 1/5 4491585

2
9
2
1

1
1
1

4
4
9
1
5
8
5

zuiver wit glanzend  2921 112 1/5 4491593

2
9
2
1

1
1
2

4
4
9
1
5
9
3

Afmetingen: l x b x h 55 x 55 x 18,5 mm
Montage: Inbouwdoos conform DIN 49073

(diepe doos aanbevolen)
Interfaces: Groepsbus voor de groepscentrale
Uitgangen: Alle kamersignaallampen, zoemeruitgang
Ingangen: Passieve oproep- en uitschakeleenheden

oproepknop WC, uitschakelknop WC
oproepknoppen bed
675Gira Elektrotechnische installatiesystemen



O
p

ro
ep

systeem
8

3
4

 

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 Kamermodules
 

 

 

 

Kamermodule met signaallamp en naambordje.
Voor montage in een inbouwdoos.
De kamermodule is de centrale besturingseenheid voor een kamer en 
is voorzien van een naambordje en een kamersignaallamp. Deze is 
voorzien van een lamphuis en rode, witte en groene LED's. De 
lichtkleuren worden gescheiden door tussenwanden in de kunststof 
kap. De bedieningselementen in een kamer worden via de 
kamermodule verbonden. Tegelijkertijd wordt de oproep visueel 
gesignaleerd op de gang. Via de groepsbus zijn de kamermodules van 
een station verbonden met de bijbehorende groepscentrale en tevens 
onderling. Gemengd bedrijf met kamerterminals of andere 
kamermodules is mogelijk.
Functies: 
· Rode weergave van oproep/noodoproep.
· Witte weergave van badkamer-/WC-oproep.
· Groene weergave van aanwezigheid.
· Noodfunctie bij uitval van het dataverkeer.
· Bewaking van de aangesloten oproepactiveringselementen.
· Melding van storingen in de kamer.

Combinatie voor tweevoudig afdekraam met middenstijl. Bestaat uit:
Kamermodule met signaallamp.
Voorzien van een lamphuis en rode, witte en groene LED's. De 
lichtkleuren worden gescheiden door tussenwanden in de kunststof 
kap.
Naambordje/deurbordje 
· Het tekstlabel van 51 x 51 mm kan probleemloos worden 

vervangen. Eenvoudig de transparante afdekking verwijderen en 
het label vervangen. De tekstlabels kunnen met alle gangbare 
printers worden bedrukt.

Kamermodule
met signaallamp
en naambordje  

Systeem 55
zuiver wit  2923 00 1 4491338

2
9
2
3

0
0

4
4
9
1
3
3
8

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  2923 202 1 4491668

2
9
2
3

2
0
2

4
4
9
1
6
6
8

zuiver wit  2923 00 1 4491338

2
9
2
3

0
0

4
4
9
1
3
3
8

Gira F100
crème wit glanzend  2923 111 1 4491643

2
9
2
3

1
1
1

4
4
9
1
6
4
3

zuiver wit glanzend  2923 112 1 4491650

2
9
2
3

1
1
2

4
4
9
1
6
5
0
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Voor aansluiting op:
Groepscentrale 2971 00  blz. 681.
Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact 2903 ..,
Oproep- en aanwezigheidsknop 2902 ..,
Oproepknop 2900 ..,
Uitschakelknop 2911 ..,
Artsoproepknop blauw 2905 ..,
Oproepknop met nevensteekcontact 2901 ..,
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
2906 ..,
Aanwezigheidsknop groen 2908 ..  blz. 666.
Trek- en pneumatisch drukcontact 2912 .., 2913 ..  blz. 672.
Om het naambordje van een opschrift te voorzien:
Tekstlabels 1085 00  blz. 106.
Voor integratie in E22 vlakke montagewijze:
Draagring 1448 00  blz. 205.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

De oproepmodule is onderdeel van de MiVa-Set. Deze bevat de 
elektronica, de signaalverlichting en de zoemer van de MiVa-Set. 
Zolang de noodoproep duurt is er een potentiaalvrij contact 
beschikbaar. Het optische en akoestische signaal kunnen naar keuze 
met een jumper worden ingesteld op een continu brandende lamp/
continu geluid of op een knipperende lamp/noodoproepgeluid. Ter 
nabestelling, wanneer de MiVa-Set moet worden uitgebreid.
Trekdrukcontact 2912 ..  blz. 672.
Uitschakelknop 2911 ..  blz. 668.
Netvoeding inbouw 250 mA 2978 00
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Afmetingen: Kamermodule met signaallamp l x b x h 55 
x 55 x 18,5 mm
Naambordje b x h 55 x 55 mm

Montage: Kamermodule met signaallamp in 
inbouwdoos conform DIN 49073,
(diepe doos aanbevolen)
naambordje/deurbordje voor schroeven of 
lijmen.

Interfaces: Groepsbus voor de groepscentrale
Uitgangen: Alle kamersignaallampen, zoemeruitgang
Ingangen: Passieve oproep- en uitschakeleenheden

oproepknop WC, uitschakelknop WC
oproepknoppen bed

Oproepmodule  

Systeem 55
neutraal  2916 00 1/5 4204038

2
9
1
6

0
0

4
2
0
4
0
3
8

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  2916 202 1/5 4278834

2
9
1
6

2
0
2

4
2
7
8
8
3
4

neutraal  2916 00 1/5 4204038

2
9
1
6

0
0

4
2
0
4
0
3
8

Gira F100
crème wit glanzend  2916 111 1/5 4278925

2
9
1
6

1
1
1

4
2
7
8
9
2
5

zuiver wit glanzend  2916 112 1/5 4278933

2
9
1
6

1
1
2

4
2
7
8
9
3
3
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Oproepsysteem 834 Dienstruimteterminal / Kamersignaallampen

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

De dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid is de centrale 
besturings- en bedieningseenheid voor de dienstruimte. Hij wordt 
gemonteerd in een inbouwdoos. Voor de verpleging zijn er grote 
knoppen voor aanwezigheidsmarkering en activering van een oproep/
noodoproep en een artsoproep en een tweede aanwezigheid. Met 
behulp van een display met 2 x 8-posities en achtergrondverlichting 
kan de verpleging gericht relevante informatie weergeven. Daarbij 
kunnen met drie functietoetsen aanvullende functies worden 
opgeroepen en groepen worden samengeschakeld. Voor visuele 
oproepsignalering op de gang kan op de dienstruimteterminal 
artsoproep en aanwezigheid een kamersignaallamp worden 
aangesloten. Via de groepsbus is de dienstruimteterminal van het 
betreffende station verbonden met de bijbehorende groepscentrale.
Functies:
· Groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting.
· Rode oproep-/noodoproepknop met kalmeringsverlichting.
· Blauwe artsoproepknop met kalmeringsverlichting.
· Gele knop voor tweede aanwezigheid met 

aanwezigheidsverlichting.
· Oproepweergave via dotmatrixdisplay.
· Akoestische oproepherhaling door geluidsbron.
· Noodfunctie bij uitval van het dataverkeer.
· Groepensamenschakeling met functietoetsen.
· Akoestische en visuele melding van storingen in de kamer.
· Verhoogde beveiliging tegen demontage.

Montage met Systeem 55, Gira F100 of E22 afdekraam 
tweevoudig zonder middenstijl 1002 .., 2886 .. mogelijk.

Voor aansluiting op:
Groepscentrale 2971 00  blz. 681.
Oproep- en aanwezigheidsknop met nevensteekcontact 2903 ..,
Oproep- en aanwezigheidsknop 2902 ..,
Oproepknop 2900 ..,
Uitschakelknop 2911 ..,
Oproepknop met nevensteekcontact 2901 ..,
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
2906 ..,
Aanwezigheidsknop groen 2908 ..,
Aanwezigheidsknop groen, geel 2909 ..,
Aanwezigheidsknop geel 2910 ..,
Artsoproepknop blauw 2905 ..  blz. 666.
Trek- en pneumatisch drukcontact 2912 .., 2913 ..  blz. 672.
Kamersignaallampen 2940 .., 2941 ..,  2942 .., 2944 ..  blz. 673.
Kamersignaallampen met naambordjes 2945 .., 2946 ..,  
2948 ..  blz. 677.
 

Dienstruimteterminal

Dienstruimteterminal
artsoproep en aanwezigheid  

Systeem 55/E22
neutraal  2929 00 1 4834149

2
9
2
9

0
0

N

4
8
3
4
1
4
9

Gira F100
crème wit glanzend  2929 111 1 4491130

2
9
2
9

1
1
1

4
4
9
1
1
3
0

zuiver wit glanzend  2929 112 1 4491148

2
9
2
9

1
1
2

4
4
9
1
1
4
8

Montage: Inbouwdoos conform DIN 49073
(diepe doos aanbevolen)

Interfaces: Groepsbus voor de groepscentrale
Uitgangen: Alle kamersignaallampen
Ingangen: Passieve oproep- en uitschakeleenheden
Oproepsysteem 834 Kamersignaallampen met naambordjes

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

 

 

Kamersignaallamp rood, groen met naambordje.
Voor montage in een inbouwdoos.
Combinatie voor tweevoudig afdekraam met middenstijl. Bestaat uit:

Kamersignaallamp rood, groen.
Voorzien van een lamphuis en rode en groene LED's. De lichtkleuren 
worden gescheiden door een tussenwand in de kunststof kap.
· Rode weergave van oproep/noodoproep.
· Groene weergave van aanwezigheid.

Naambordje/deurbordje 
· Het tekstlabel van 51 x 51 mm kan probleemloos worden 

vervangen. Eenvoudig de transparante afdekking verwijderen en 
het label vervangen. De tekstlabels kunnen met alle gangbare 
printers worden bedrukt.

Aansluiting op kamerterminal of kamermodule.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Om het naambordje van een opschrift te voorzien:
Tekstlabels 1085 00  blz. 106.
Voor integratie in E22 vlakke montagewijze:
Draagring 1448 00  blz. 205.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamersignaallampen met naambordjes

Kamersignaallamp
rood, groen
met naambordje  

Systeem 55
zuiver wit  2945 00 1 4491379

2
9
4
5

0
0

4
4
9
1
3
7
9

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  2945 202 1 4491783

2
9
4
5

2
0
2

4
4
9
1
7
8
3

zuiver wit  2945 00 1 4491379

2
9
4
5

0
0

4
4
9
1
3
7
9

Gira F100
crème wit glanzend  2945 111 1 4491767

2
9
4
5

1
1
1

4
4
9
1
7
6
7

zuiver wit glanzend  2945 112 1 4491775

2
9
4
5

1
1
2

4
4
9
1
7
7
5

Afmetingen: Kamersignaallamp l x b x h 55 x 55 x 
18,5 mm
Naambordje b x h 55 x 55 mm

Montage: Signaallamp in inbouwdoos, DIN 49073,
naambordje/deurbordje voor schroeven of 
lijmen.
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Oproepsysteem 834 Kamersignaallampen met naambordjes
 

 

 

 

Kamersignaallamp rood, wit, groen met naambordje.
Voor montage in een inbouwdoos.
Combinatie voor tweevoudig afdekraam met middenstijl. Bestaat uit:

Kamersignaallamp rood, wit, groen.
Voorzien van een lamphuis en rode, witte en groene LED's. De 
lichtkleuren worden gescheiden door tussenwanden in de kunststof 
kap.
· Rode weergave van oproep/noodoproep.
· Witte weergave van badkamer-/WC-oproep.
· Groene weergave van aanwezigheid.

Naambordje/deurbordje 
· Het tekstlabel van 51 x 51 mm kan probleemloos worden 

vervangen. Eenvoudig de transparante afdekking verwijderen en 
het label vervangen. De tekstlabels kunnen met alle gangbare 
printers worden bedrukt.

Aansluiting op kamerterminal of kamermodule.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Om het naambordje van een opschrift te voorzien:
Tekstlabels 1085 00  blz. 106.
Voor integratie in E22 vlakke montagewijze:
Draagring 1448 00  blz. 205.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Kamersignaallamp
rood, wit, groen
met naambordje  

Systeem 55
zuiver wit  2946 00 1 4491387

2
9
4
6

0
0

4
4
9
1
3
8
7

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  2946 202 1 4491817

2
9
4
6

2
0
2

4
4
9
1
8
1
7

zuiver wit  2946 00 1 4491387

2
9
4
6

0
0

4
4
9
1
3
8
7

Gira F100
crème wit glanzend  2946 111 1 4491791

2
9
4
6

1
1
1

4
4
9
1
7
9
1

zuiver wit glanzend  2946 112 1 4491809

2
9
4
6

1
1
2

4
4
9
1
8
0
9

Afmetingen: Kamersignaallamp l x b x h 55 x 55 x 
18,5 mm
Naambordje b x h 55 x 55 mm

Montage: Signaallamp in inbouwdoos, DIN 49073,
naambordje/deurbordje voor schroeven of 
lijmen.
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Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen met naambordje.
Voor montage in een inbouwdoos.
Combinatie voor tweevoudig afdekraam met middenstijl. Bestaat uit:

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen.
Voorzien van een lamphuis en rode, witte, gele en groene LED's. De 
lichtkleuren worden gescheiden door tussenwanden in de kunststof 
kap.
· Rode weergave van oproep/noodoproep.
· Witte weergave van badkamer-/WC-oproep.
· Gele weergave voor tweede aanwezigheid.
· Groene weergave voor eerste aanwezigheid.

Naambordje/deurbordje 
· Het tekstlabel van 51 x 51 mm kan probleemloos worden 

vervangen. Eenvoudig de transparante afdekking verwijderen en 
het label vervangen. De tekstlabels kunnen met alle gangbare 
printers worden bedrukt.

Aansluiting op kamerterminal of kamermodule.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Om het naambordje van een opschrift te voorzien:
Tekstlabels 1085 00  blz. 106.
Voor integratie in E22 vlakke montagewijze:
Draagring 1448 00  blz. 205.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Kamersignaallamp
rood, wit, geel, groen
met naambordje  

Systeem 55
zuiver wit  2948 00 1 4491239

2
9
4
8

0
0

4
4
9
1
2
3
9

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  2948 202 1 4491262

2
9
4
8

2
0
2

4
4
9
1
2
6
2

zuiver wit  2948 00 1 4491239

2
9
4
8

0
0

4
4
9
1
2
3
9

Gira F100
crème wit glanzend  2948 111 1 4491247

2
9
4
8

1
1
1

4
4
9
1
2
4
7

zuiver wit glanzend  2948 112 1 4491254

2
9
4
8

1
1
2

4
4
9
1
2
5
4

Afmetingen: Kamersignaallamp l x b x h 55 x 55 x 
18,5 mm
Naambordje b x h 55 x 55 mm

Montage: Signaallamp in inbouwdoos, DIN 49073,
naambordje/deurbordje voor schroeven of 
lijmen.
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Naambordje/deurbordje voor kamers. Het bestaat uit een basisplaat en 
een transparante, opsteekbare afdekking. Er zijn twee 
bevestigingsmogelijkheden:
Vastschroeven:
De basisplaat van het naambordje/deurbordje wordt met de 
meegeleverde schroeven/pluggen op de wand bevestigd.
Vastplakken:
Op gladde oppervlakken, b.v. gelakte wanden, wordt de basisplaat met 
de meegeleverde plakstrips bevestigd.
Het tekstlabel van 51 x 51 mm kan probleemloos worden vervangen. 
Eenvoudig de transparante afdekking verwijderen en het label 
vervangen. De tekstlabels kunnen met praktisch alle gangbare printers 
worden bedrukt.
Bodemplaat voor Standaard 55, E22, enkelvoudig 
1081 02  blz. 99.
Bodemplaat voor Event, enkelvoudig 1083 00, 
1083 02  blz. 121.
Tekstlabels 1085 00  blz. 99.
Voor integratie in E22 vlakke montagewijze:
Draagring 1448 00  blz. 205.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Tekstlabel als oriëntatiehulp resp. markering van ruimten in openbare 
gebouwen of kantoren. Het grote naambordje/deurbordje wordt in de 
Standaard 55, Event, E2, E22 of Gira F100 afdekramen tweevoudig 
zonder middenstijl geplaatst.
Het bestaat uit een basisplaat en een transparante, opsteekbare 
afdekking. Er zijn twee bevestigingsmogelijkheden:
Vastschroeven:
De basisplaat van het naambordje/deurbordje wordt met de 
meegeleverde schroeven / pluggen op de wand bevestigd.
Vastplakken:
Op gladde oppervlakken, b.v. metalen deuren, wordt de basisplaat met 
de meegeleverde plakstrips bevestigd. Voor montage op glazen 
oppervlakken wordt om esthetische redenen het naambordje/
deurbordje eerst op een (apart verkrijgbare) bodemplaat geplakt. Het 
tekstlabel van 51 x 122 mm kan probleemloos worden vervangen. 
Eenvoudig de transparante afdekking verwijderen en het label 
vervangen. De tekstlabels kunnen met praktisch alle zw/w- of 
kleurenprinters worden bedrukt.
Bodemplaat voor Standaard 55, E22, tweevoudig 
1082 02  blz. 99.
Tekstlabels 1085 00  blz. 99.
Draagring (2x) voor integratie in E22 vlakke montagewijze 
1448 00  blz. 205.
 

Naambordje/deurbordje  

Systeem 55
zuiver wit  1071 00 1 2471183

1
0
7
1

0
0

2
4
7
1
1
8
3

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  1071 202 1/5 4079992

1
0
7
1

2
0
2

4
0
7
9
9
9
2

zuiver wit  1071 00 1 2471183

1
0
7
1

0
0

2
4
7
1
1
8
3

Gira F100
crème wit glanzend  1071 111 1/5 4079976

1
0
7
1

1
1
1

4
0
7
9
9
7
6

zuiver wit glanzend  1071 112 1/5 4079984

1
0
7
1

1
1
2

4
0
7
9
9
8
4

Naambordje/deurbordje  

Systeem 55, E22
zuiver wit  1072 00 5 2471191

1
0
7
2

0
0

2
4
7
1
1
9
1

Gira F100
crème wit glanzend  1072 111 1 4080008

1
0
7
2

1
1
1

4
0
8
0
0
0
8

zuiver wit glanzend  1072 112 1 4080016

1
0
7
2

1
1
2

4
0
8
0
0
1
6

Oproepsysteem 834 Gangdisplays

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Gangdisplay Plus met LED-display met 13 tot 15 posities (afhankelijk 
van het gebruikte lettertype), met rode 58 mm hoge, 5 x 8 dotmatrix, 
voor weergave van oproepinformatie in normale tekst.
Uitvoering:
· Contrastverhogende, ontspiegelde frontplaat.
· Geïntegreerde helderheidsaansturing.
· LED-display met 13 tot 15 posities met 5 x 8 dotmatrix.
· Oproep- en tijdweergave conform configuratie.
· Voeding conform projectgerelateerde uitvoering.
· Interface-eenheid
· Houder voor wandbevestiging
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Gangdisplay dubbelzijdig Plus, met aan beide zijden een LED-display 
met 13 tot 15 posities (afhankelijk van het gebruikte lettertype), met 
rode 58 mm hoge, 5 x 8 dotmatrix, voor weergave van 
oproepinformatie in normale tekst.
Uitvoering:
· Contrastverhogende, ontspiegelde frontplaat.
· Geïntegreerde helderheidsaansturing.
· LED-display met 13 tot 15 posities met 5 x 8 dotmatrix.
· Oproep- en tijdweergave conform configuratie.
· Voeding conform projectgerelateerde uitvoering.
· Interface-eenheid.
· Houder voor bevestiging, hoogte individueel instelbaar.

 

Gangdisplays

Gangdisplay  

2976 00 1 4491825

2
9
7
6

0
0

4
4
9
1
8
2
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Afmetingen: l x d x h 650 x 65 x 98 mm
Materiaal: Aluminium behuizing (gelakt),

wit. verg. RAL 9010

Gangdisplay
dubbelzijdig  

2977 00 1 4491304

2
9
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7

0
0

4
4
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Afmetingen: l x d x h 650 x 98 x 98 mm
Materiaal: Aluminium behuizing (gelakt),

wit. verg. RAL 9010
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Oproepsysteem 834 Netgelijkrichter / Besturings- en groepscentrale

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor voeding van de MiVa-Set 834:
· Gesloten uitvoering.
· Aanrakingsveilige schroefaansluitingen.
· Ingangsspanning: 100-240 V AC.
· Overbelastingbeveiliging door stroombegrenzing, auto recovery, 

kortsluitvast.
· Ingebouwd ontstoringsfilter, geringe restrimpelspanning.
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Voor voeding van de MiVa-Set 834. Complete DC UPS met alle 
componenten, inclusief:
· Netvoeding, oplader, DC UPS-module.
· Koppelt de uitgang bij stroomuitval zonder enige onderbreking aan 

de batterijvoeding.
· Voorzien van een automatische beveiliging tegen diepontladen van 

de batterij
· Automatische batterijtest.

 

Netgelijkrichter

Netgelijkrichter 24 V, 5 A  

2972 00 1 4491510

2
9
7
2

0
0

4
4
9
1
5
1
0

Nominale 
uitgangsspanning: 24 V  1%
Ingangsspanning: 100-120 V AC / 200-240 V AC,

47-63 Hz, omschakelbaar
Afmetingen: b x h x d 65,5 x 125,2 x 100 mm
Montage: Montage op DIN-rail

Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS  

2973 00 1 4491528

2
9
7
3

0
0

4
4
9
1
5
2
8

Ingangsspanning: 100-120 V AC / 200-240 V AC,
47-63 Hz, omschakelbaar

Uitgangsspanning: 24 V DC  1%
Afmetingen: b x h x d 223 x 186 x 116 mm
Montage: Montage op DIN-profielrail 45 mm
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Oproepsysteem 834 Besturings- en groepscentrale

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De besturingscentrale is de bovenliggende besturingseenheid voor 
een compleet systeem. Hij vervult de vereiste bewakingsfuncties en de 
overkoepelende groepencommunicatie. Hij bevat de software voor 
configuratie en registratie van oproepen en aanwezigheid van het 
complete oproepsysteem. Toegang tot de software is mogelijk via een 
gestandaardiseerde internetbrowser door rechtstreekse aansluiting 
van een PC (crossover-kabel) of via een LAN-koppeling. De 
geregistreerde gegevens worden in de besturingscentrale 
opgeslagen.
Levering:
· DC/DC-converter
· RS485/RS232-converter
· Kabels
· Zekeringhouder voor zwakstroomzekering
· Voeten
· Bevestigingsclip voor DIN-rail

Groepscentrale 2971 00  blz. 681.
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De besturingscentrale met pager- en DECT-functie is de 
bovenliggende besturingseenheid voor een compleet systeem. Hij 
vervult de vereiste bewakingsfuncties en de overkoepelende 
groepencommunicatie. Via een LAN-koppeling maakt de 
besturingscentrale verbinding met het computernetwerk. Via deze 
verbinding wordt het systeem geconfigureerd en worden gegevens 
uitgewisseld met optioneel aanwezige bedieningscomputers in de 
stationskamers. Op dezelfde manier kunnen gegevens met aanwezige 
informatiesystemen worden uitgewisseld. Voor doorgifte van 
oproepinformatie aan berichtendoorgiftesystemen via ESPA 4.4.4 zijn 
in deze besturingscentrale de betreffende hard- en software-interfaces 
beschikbaar. Configuratie van de installatie gaat via de LAN-koppeling 
met gestandaardiseerde browsertechnologie. De besturingscentrale is 
voorzien van moderne processortechnologie. Tevens bevat de 
besturingscentrale de betreffende software voor registratie van 
oproepen en aanwezigheid. De gegevens worden op de 
besturingscentrale opgeslagen. De registratie kan op elke aanwezige 
PC via een standaard LAN-verbinding worden verwerkt.
Levering:
· DC/DC-converter
· RS485/RS232-converter
· Kabel
· Zekeringhouder voor zwakstroomzekering
· Voeten
· Bevestigingsclip voor DIN-rail

Besturings- en groepscentrale

Besturingscentrale  

2970 00 1 4491288

2
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7
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0
0

4
4
9
1
2
8
8

Voeding: 24 V DC, onderbrekingsvrij conform DIN 
VDE 0834

Afmetingen: l x d x h 250 x 215 x 55 mm
Materiaal: Aluminium en plaatstaal
Montage: Montage op DIN-rail
Interfaces: LAN-koppeling op bestaande 

netwerkstructuur of standalone-PC

Besturingscentrale
met pager- en DECT-functie  

2988 00 1 4491569
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Oproepsysteem 834 Besturings- en groepscentrale / Interface-eenheden

Groepscentrale 2971 00  blz. 681.
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De groepscentrale is de centrale besturingseenheid voor een station. 
Deze stuurt de visuele en akoestische oproepsignalering in de 
betreffende kamers. Hiervoor communiceert deze met de 
kamerterminals, kamermodules en dienstruimteterminals via de 
groepsbus. Daarbij controleert hij tevens de werking van de 
aangesloten eenheden en meldt storingen van apparaten of leidingen. 
Via de groepscentrale kunnen diverse systeeminstellingen voor het 
betreffende station worden uitgevoerd. Hiervoor is het apparaat 
voorzien van een alfanumeriek display van 2 x 16 posities en drie 
functietoetsen. Deze worden tevens gebruikt voor configuratie van het 
station tijdens de ingebruikstelling. Verder kunnen hiermee ook 
diagnosefuncties worden opgeroepen. De groepscentrale ondersteunt 
de organisatie van de verpleging op een station met de mogelijkheid 
deze in maximaal drie verzorgingsgroepen op te delen. Daarin kunnen 
ook kamers van andere stations worden opgenomen. De koppeling 
gaat via de bovenliggende besturingscentrale.
Functies:
· Configuratie bij de ingebruikstelling.
· Diagnosefuncties.
· Aansturing van de visuele en akoestische oproepverwerking.
· Bewaking van de aangesloten apparaten en bekabeling.

Opbouwvoet voor groepscentrale 2954 00  blz. 683.
Voor aansluiting op:
Besturingscentrale 2970 00  blz. 680.
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..  blz. 674.
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 
2929 ..  blz. 677.
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
 

Voeding: 24 V DC, onderbrekingsvrij conform DIN 
VDE 0834

Afmetingen: l x d x h 250 x 215 x 55 mm
Materiaal: Aluminium en plaatstaal
Montage: Montage op DIN-rail
Interfaces: LAN-koppeling op bestaande 

netwerkstructuur of standalone-PC
ESPA 4.4.4 interface voor koppeling van 
DECT/PSA-systemen

Groepscentrale  

2971 00 1 4491296
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Afmetingen: l x b x h 147 x 100 x 25 mm
Montage: Op inbouwdoos, opbouwmontage met 

opbouwvoet
of bevestiging op DIN-rail

Interfaces: Groepsbus naar de kamerelektronica
Stationsbus naar de 
systeembesturingscentrale
Potentiaalvrij storingsmeldcontact
Oproepsysteem 834 Interface-eenheden

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De interface-eenheid 16 uitgangen is bedoeld voor het schakelen van 
externe apparaten (lampen, andere/ouder lichtoproepsystemen, 
deurmagneten, hoorns, enz.). De aansturing loopt via software 
conform de configuratie. De 16 uitgangen kunnen afzonderlijk worden 
geconfigureerd. Elk uitgangsrelais is potentiaalvrij als 
omschakelcontact te gebruiken en tot 8 A belastbaar.
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De interface-eenheid 24 ingangen is bedoeld voor koppeling van 
externe installaties en technische alarmmeldingen (b.v. 
brandmeldinstallatie, lift, veiligheidsverlichting, andere/oudere 
lichtoproepsystemen, deurbel, enz.). De koppeleenheid is bedoeld 
voor 24 ingangen van AC/DC 5-30 V. De ingangen zijn galvanisch 
gescheiden en kunnen in groepen van 4 ingangen met verschillende 
referentiepotentialen werken. De koppeleenheid is zelfbewakend.

 

Interface-eenheden

Interface-eenheid
16 uitgangen  

2975 00 1 4491544

2
9
7
5

0
0

4
4
9
1
5
4
4

Voeding: 24 V DC
Afmetingen: l x b x d 220 x 145 x 50 mm
Beschermingsklasse: IP 40
Montage: Opbouw of bevestiging op DIN-rail

Interface-eenheid
24 ingangen  

2974 00 1 4491536
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Voeding: 24 V DC
Afmetingen: l x b x d 220 x 145 x 50 mm
Beschermingsklasse: IP 40
Montage: Opbouw of bevestiging op DIN-rail
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Oproepsysteem 834 Stroomimpulsrelais / Veiligheidsadapter en aansluitkabel

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Het stroomimpulsrelais 1-polig met een contact wordt gebruikt voor 
het schakelen van de kamerverlichting of de leeslamp. Het apparaat is 
voorzien van een eigen, galvanisch gescheiden stroomvoorziening.
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Het stroomimpulsrelais 2-polig met twee contacten wordt gebruikt 
voor het schakelen van de kamerverlichting of de leeslamp. Het 
apparaat is voorzien van een eigen, galvanisch gescheiden 
stroomvoorziening.

 

Stroomimpulsrelais

Stroomimpulsrelais
1-polig  

1-polig  2964 00 1 4491460
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Afmetingen: l x b x h 85 x 42 x 32 mm
Bedrijfsspanning: 150-250 V AC, 50 Hz
Nominaal 
schakelvermogen: 6 A / 250 V AC
Montage: in dubbele inbouwdoos, of

in medische voedingseenheid

Stroomimpulsrelais
2-polig  

2-polig  2965 00 1 4491478
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Afmetingen: l x b x h 85 x 42 x 32 mm
Bedrijfsspanning: 150-250 V AC, 50 Hz
Nominaal 
schakelvermogen: 6 A / 250 V AC
Montage: in dubbele inbouwdoos, of

in medische voedingseenheid
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Oproepsysteem 834 Veiligheidsadapter en aansluitkabel

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Zelflossende veiligheidsadapter voor eenvoudige en multifunctionele 
losse oproepknop en patiëntenhandapparaat met spraakfunctie Met 
een 7-polige koppeling en een 8-polige stekker voor het 
nevensteekcontact.
Losse oproepknop 2955 00  blz. 670.
Multifunctionele losse oproepknop met één lichtknop 
2956 00  blz. 670.
Multifunctionele losse oproepknop met twee lichtknoppen 
2957 00  blz. 671.
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Diagnose-aansluitkabel voor Oproepsysteem 834 en Oproepsysteem 
834 Plus om een medisch-technisch apparaat (b.v. een 
bewakingsmonitor) te verbinden met de oproepknop met 
nevensteekcontact en diagnoseaansluiting. De diagnose-
aansluitkabel kan in het Oproepsysteem 834 Plus worden 
geconfigureerd als verbreek- of maakcontact.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
2906 ..  blz. 668.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
5906 ..  blz. 647.
 

Veiligheidsadapter en aansluitkabel

Veiligheidsadapter
voor eenvoudige en multifunctionele 
losse oproepknop
en patiëntenhandapparaat met 

2962 00 1 4491452
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Diagnose-aansluitkabel  

2961 00 1 4491270
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UAE/IAE (analoag, 2 telefoonnummers mogelijk) RJ 11/12 en RJ 45 8/
8 (8/8)
2 x 8-polig voor 6- en 8-polige steker.
2 x 8 contacten en een steuncontact voor twee terminals.
Geschikt voor afdekking 0270 .., 0284 ...
In combinatie met afdekking 0270 .., 0284 .. geschikt voor 
afdekkap 0682 ...   
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DCF 77-module bestaande uit soft- en hardwarecomponenten voor 
inkoppeling van het DCF 77-signaal (radiografisch tijdsignaal) in de 
MiVa-Set 834. Aansluiting via een V24-interface van de 
besturingscentrale.
Besturingscentrale 2970 00  blz. 680.
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De draadloze set bestaat uit een ontvanger met 8-polige stekker, 
geschikt voor aansluiting op een nevensteekcontact, en een mobiele 
zender. Op de mobiele zender, die in de vorm van een medaillon aan 
een band om de nek kan worden gedragen, kan een oproep worden 
geactiveerd.
Oproepknop met nevensteekcontact 2901 ..  blz. 667.
Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact 
2903 ..  blz. 666.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
2906 ..  blz. 668.
Batterijwisselset 2989 00  blz. 683.
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Toebehoren

UAE/IAE (ISDN)-
aansluitdoos cat. 3
tweevoudig, 2 x 8-polig 8/8 (8/8)  

met schroefklem  0190 00 1/5 2578565
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DCF 77-module
voor MiVa-Set 834  

2967 00 1 4491494
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Draadloze set
voor MiVa-Set 834
medaillon  

Draadloze set medaillon  2968 00 1 4491502
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Draadloze set armband  2953 00 1 4491395
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De draadloze set bestaat uit een ontvanger met 8-polige stekker, 
geschikt voor aansluiting op een nevensteekcontact, en een mobiele 
zender. Op de mobiele zender, die in de vorm van een armband kan 
worden gedragen, kan een oproep worden geactiveerd.
Oproepknop met nevensteekcontact 2901 ..  blz. 667.
Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact 
2903 ..  blz. 666.
Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting 
2906 ..  blz. 668.
Batterijwisselset 2989 00  blz. 683.
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Reservebatterij voor de mobiele zender in medaillon of armband van de 
draadloze set.
Draadloze set voor MiVa-Set 834 2968 00, 2953 00  blz. 683.
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De opbouwvoet wordt gebruikt voor opbouwmontage van de 
groepscentrale.
Groepscentrale 2971 00  blz. 681.
 

Draadloze set
voor MiVa-Set 834
armband  

Draadloze set armband  2953 00 1 4491395
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Batterijwisselset  

2989 00 1 4491577
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Opbouwvoet
voor groepscentrale  

grijs  2954 00 1 4491403
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0
3
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MiVa-Set 834 bestaande uit:
· Oproepmodule met rode LED-signaalverlichting, gentegreerd 

potentiaalvrij contact, naar keuze inschakelbare zoemer (continu 
geluid) en de mogelijkheid om een knipperende/continu brandende 
lamp in te stellen.

· Trekdrukcontact met 2,5 m lang trekkoord met rode knop en 
kalmeringsverlichting in de drukcontactbehuizing, geschikt voor 
wand- en plafondmontage.

· Uitschakeldrukcontact met groene knop.
· Netvoeding inbouw 250 mA.
· Optioneel kan de MiVa-Set 834 worden uitgebreid met een 

dienstruimte-eenheid met gentegreerde geluidsbron voor 
akoestische oproepsignalering, groene aanwezigheidsknop met 
aanwezigheidsverlichting en gele zoemeruitschakelknop.

Bij demontage van de installatie kunnen de componenten afzonderlijk 
worden bijgekocht.

Trekkoord en keerrollen 2917 00
Oproepmodule 2916 ..
Trekdrukcontact 2912 ..
Uitschakelknop 2911 ..
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
Optionaal voor MiVa-set:
Dienstruimte-eenheid 2915 ..   
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Set van keerrollen en trekkoord ter uitbreiding van de MiVa-Set 834.
Het uitrusten van ruimten met de Gira MiVa-Set 834 en de keerrollen 
set is omschreven in de Norm NEN 1814.
MiVa-Set 834 2914 ..   
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MiVa-Set 834

MiVa-Set 834  

Systeem 55
crème wit glanzend  2914 01 1 4203956

2
9
1
4

0
1

4
2
0
3
9
5
6

zuiver wit glanzend  2914 03 1 4203964

2
9
1
4

0
3

4
2
0
3
9
6
4

antraciet  2914 28 1 4203980

2
9
1
4

2
8

4
2
0
3
9
8
0

kleur aluminium  2914 26 1 4203972

2
9
1
4

2
6

4
2
0
3
9
7
2

E22
Edel staal (gelakt)  2914 20 1 4278818

2
9
1
4

2
0

4
2
7
8
8
1
8

aluminium (gelakt)  2914 203 1 4278826

2
9
1
4

2
0
3

4
2
7
8
8
2
6

zuiver wit glanzend  2914 03 1 4203964

2
9
1
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0
3

4
2
0
3
9
6
4

Gira F100
crème wit glanzend  2914 111 1 4278909

2
9
1
4

1
1
1

4
2
7
8
9
0
9

zuiver wit glanzend  2914 112 1 4278917

2
9
1
4

1
1
2

4
2
7
8
9
1
7

Voeding: 24 V DC
Montage: Inbouwdozen, DIN 49073

Advies voor MiVa-set 834, diepe doos

Trekkoord en keerrollen
voor MiVa-Set 834  

2917 00 1 4204046

2
9
1
7

0
0

N

4
2
0
4
0
4
6
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De oproepmodule is onderdeel van de MiVa-Set. Deze bevat de 
elektronica, de signaalverlichting en de zoemer van de MiVa-Set. 
Zolang de noodoproep duurt is er een potentiaalvrij contact 
beschikbaar. Het optische en akoestische signaal kunnen naar keuze 
met een jumper worden ingesteld op een continu brandende lamp/
continu geluid of op een knipperende lamp/noodoproepgeluid. Ter 
nabestelling, wanneer de MiVa-Set moet worden uitgebreid.
MiVa-Set 2914 ..
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Het trekdrukcontact is voorzien van een 2,5 m lang trekkoord met rode 
knop en rode kalmeringsverlichting in de drukcontactbehuizing. Het 
trekdrukcontact is geschikt voor zowel wand- als plafondmontage.
Functies:
· Oproep-/noodoproepactivering via trekkoord.
· Rode lokaliserings- resp. kalmeringsverlichting in de behuizing.

MiVa-Set 2914 ..
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Oproepmodule  

Systeem 55
neutraal  2916 00 1/5 4204038

2
9
1
6

0
0

4
2
0
4
0
3
8

E22
voor aluminium / roestvrij 
staal  2916 202 1/5 4278834

2
9
1
6

2
0
2

4
2
7
8
8
3
4

neutraal  2916 00 1/5 4204038

2
9
1
6

0
0

4
2
0
4
0
3
8

Gira F100
crème wit glanzend  2916 111 1/5 4278925

2
9
1
6

1
1
1

4
2
7
8
9
2
5

zuiver wit glanzend  2916 112 1/5 4278933

2
9
1
6

1
1
2

4
2
7
8
9
3
3

Trekdrukcontact  

Systeem 55
crème wit glanzend  2912 01 1/5 4203915

2
9
1
2

0
1

4
2
0
3
9
1
5

zuiver wit glanzend  2912 03 1/5 4203923

2
9
1
2

0
3

4
2
0
3
9
2
3

antraciet  2912 28 1/5 4203949

2
9
1
2

2
8

4
2
0
3
9
4
9

kleur aluminium  2912 26 1/5 4203931

2
9
1
2

2
6

4
2
0
3
9
3
1

E22
Edel staal (gelakt)  2912 20 1/5 4278842

2
9
1
2

2
0

4
2
7
8
8
4
2

aluminium (gelakt)  2912 203 1/5 4278859

2
9
1
2

2
0
3

4
2
7
8
8
5
9

zuiver wit glanzend  2912 03 1/5 4203923

2
9
1
2

0
3

4
2
0
3
9
2
3

Gira F100
crème wit glanzend  2912 111 1/5 4278941

2
9
1
2

1
1
1

4
2
7
8
9
4
1

zuiver wit glanzend  2912 112 1/5 4278958

2
9
1
2

1
1
2

4
2
7
8
9
5
8

Montage: Diepe inbouwdoos, conform DIN 49073
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Oproepsysteem 834 MiVa-Set 834
 

 

 

 

De uitschakeldrukknop is voorzien van een groene knop.
Functies:
· Oproepuitschakeling met groene uitschakelknop.

MiVa-Set 2914 ..
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Dienstruimte-eenheid (zonder display) met oproepbevestiging (groen 
toetsenbord) en uitschakelknop voor de zoemer (geel toetsenbord), 
maakt optioneel deel uit van de MiVa-Set.
MiVa-Set 2914 ..
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
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Uitschakelknop  

Systeem 55
crème wit glanzend  2911 01 1/5 4203873

2
9
1
1

0
1

4
2
0
3
8
7
3

zuiver wit glanzend  2911 03 1/5 4203881

2
9
1
1

0
3

4
2
0
3
8
8
1

antraciet  2911 28 1/5 4203907

2
9
1
1

2
8

4
2
0
3
9
0
7

kleur aluminium  2911 26 1/5 4203899

2
9
1
1

2
6

4
2
0
3
8
9
9

E22
Edel staal (gelakt)  2911 20 1/5 4278867

2
9
1
1

2
0

4
2
7
8
8
6
7

aluminium (gelakt)  2911 203 1/5 4278875

2
9
1
1

2
0
3

4
2
7
8
8
7
5

zuiver wit glanzend  2911 03 1/5 4203881

2
9
1
1

0
3

4
2
0
3
8
8
1

Gira F100
crème wit glanzend  2911 111 1/5 4278966

2
9
1
1

1
1
1

4
2
7
8
9
6
6

zuiver wit glanzend  2911 112 1/5 4278974

2
9
1
1

1
1
2

4
2
7
8
9
7
4

Dienstruimte-eenheid  

Systeem 55
crème wit glanzend  2915 01 1/5 4203998

2
9
1
5

0
1

4
2
0
3
9
9
8

zuiver wit glanzend  2915 03 1/5 4204004

2
9
1
5

0
3

4
2
0
4
0
0
4

antraciet  2915 28 1/5 4204020

2
9
1
5

2
8

4
2
0
4
0
2
0

kleur aluminium  2915 26 1/5 4204012

2
9
1
5

2
6

4
2
0
4
0
1
2

E22
Edel staal (gelakt)  2915 20 1/5 4278883

2
9
1
5

2
0

4
2
7
8
8
8
3

aluminium (gelakt)  2915 203 1/5 4278891

2
9
1
5

2
0
3

4
2
7
8
8
9
1

zuiver wit glanzend  2915 03 1/5 4204004

2
9
1
5

0
3

4
2
0
4
0
0
4

Gira F100
crème wit glanzend  2915 111 1/5 4278982

2
9
1
5

1
1
1

4
2
7
8
9
8
2

zuiver wit glanzend  2915 112 1/5 4278990

2
9
1
5

1
1
2

4
2
7
8
9
9
0

 

 

 

 

De oproepknop is voorzien van een rode oproepknop met lokaliseer-/
kalmeringsverlichting.
Functies:
· Activering oproep/noodoproep met de rode knop.
· Lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.

Voor aansluiting op:
Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2925 ..
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 2929 ..
Kamermodules 2920 .., 2921 .., 2922 .., 2923 ..  blz. 674.
Voor integratie in Edel Staal Serie 20, Serie 21:
overgangsplaat 55 x 55 mm 0289 20  blz. 202.
 

Belknop  

Systeem 55
crème wit glanzend  2900 01 1/5 4490157

2
9
0
0

0
1

4
4
9
0
1
5
7

zuiver wit glanzend  2900 03 1/5 4490165

2
9
0
0

0
3

4
4
9
0
1
6
5

antraciet  2900 28 1/5 4490223

2
9
0
0

2
8

4
4
9
0
2
2
3

kleur aluminium  2900 26 1/5 4490215

2
9
0
0

2
6

4
4
9
0
2
1
5

E22
Edel staal (gelakt)  2900 20 1/5 4490199

2
9
0
0

2
0

4
4
9
0
1
9
9

aluminium (gelakt)  2900 203 1/5 4490207

2
9
0
0

2
0
3

4
4
9
0
2
0
7

zuiver wit glanzend  2900 03 1/5 4490165

2
9
0
0

0
3

4
4
9
0
1
6
5

Gira F100
crème wit glanzend  2900 111 1/5 4490173

2
9
0
0

1
1
1

4
4
9
0
1
7
3

zuiver wit glanzend  2900 112 1/5 4490181

2
9
0
0

1
1
2

4
4
9
0
1
8
1
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Voordelen

Rookmelder Dual/VdS  

dubbele veiligheid door twee 

meetprincipes – optisch en 

thermisch

VdS-goedkeuring conform 14604

hoge betrouwbaarheid met 

betrekking tot vals alarm door 

middel van vervuilingsbewaking

bewust deactiveren van de 

optische rookdetectie 

koppelbaar met maximaal 40 

andere rookmelders

beveiligd tegen demontage

integreerbaar in het Gira draad-

loze bussysteem met draadloze 

module/VdS

aansluiting op externe alarmge-

vers met relaismodule

leverbaar als 9 V- en 230 V-

variant 

Kleuren rookmelder Dual/VdS

zuiver wit glanzend

Design

Phoenix Design, Stuttgart

Productinformatie

www.gira.nl/brochures

Gira rookmelder Dual/VdS

De nieuwe Gira rookmelder 

Dual/VdS is uitgerust met twee 

detectiemethoden en zorgt 

daarmee gelijk voor dubbele 

veiligheid. Optisch detecteert hij 

kleine rookdeeltjes voordat de 

situatie netelig en voor mensen 

gevaarlijk wordt. Daarnaast 

meten warmtesensoren de 

temperatuurveranderingen in de 

ruimte: daarmee kunnen diverse 

soorten brand, bijvoorbeeld 

een smeulende brand of een 

vloeistofbrand, sneller worden 

geregistreerd en betrouwbaar 

gedetecteerd. De optische 

rookdetectie kan worden 

gedeactiveerd, daarom kan de 

Gira rookmelder Dual/VdS ook 

probleemloos worden toege-

past in ruimten met onvermijde-

lijke storende invloeden, zoals 

kookdampen, stof of elektrische 

storingen. 

Draadloze-diagnosetool

Met de Gira draadloze-diagno-

setool kunnen Gira rookmelders 

Dual  /  VdS met geïnstalleerd 

draadloze module/VdS vanaf de 

grond resp. van buiten de ruim-

te, b.v. vanuit het trappenhuis, 

worden gecontroleerd. Het be-

staat uit de draadloze-diagnose 

USB-box en de intuïtief te ge-

bruiken draadloze-diagnosesoft-

ware 1.0. Gegevensoverdracht 

is mogelijk zonder demontage 

van het apparaat. 

1
Rookmelder basic/VdS, 
zuiver wit

2
Rookmelder Dual/VdS, 
9 V-variant 
zuiver wit glanzend

3
Rookmelder Dual/VdS, 
230 V-variant 
zuiver wit glanzend

4 
Zonnesensor

5
Windsensor

6
Glasbreuksensor

1

2

3

Gira rookmelder Dual  /  VdS 

draadloze-diagnosetool
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Voordelen melders en sen-

soren 

combineerbaar met de Gira 

jaloezie- en rolluikbesturing en 

de Gira alarmsystemen en inte-

greerbaar in het Gira KNX/EIB 

systeem en het Gira draadloze 

bussysteem

de bekabeling van de zonne- en 

glasbreuksensoren kan altijd 

conform VDE-voorschriften 

worden aangesloten, ongeacht 

of deze inbouw, achter het be-

hang of opbouw wordt aange-

legd, het inbouwbasiselement 

met parallelaansluiting heeft 

voor elke situatie aansluitmoge-

lijkheden

de zonnesensor heeft een extra 

schemeringsfunctie die kan 

worden gebruikt met de 

elektronische jaloezie- en 

rolluikbesturing 2 met sensorde-

tectie

De melders en sensoren uit 

het Gira assortiment verhogen 

de veiligheid en het comfort 

in huis. De sensoren meten 

vochtigheid, windsnelheid, 

lichtsterkte, temperatuur, bewe-

ging of tijd en voeren volledig 

automatisch, afhankelijk van de 

door hen bepaalde omstandig-

heden, belangrijke veiligheids-

functies uit.

Rookmelders, melders en sensoren
Rookmelders, 

melders en sensoren

Rookmelder basic/VdS 689

Rookmelder Dual/VdS, 

9 V-variant 689

Rookmelder Dual/VdS, 

230 V-variant 689

Voet 230 V-variant 689

Draadloze module/VdS 690

Relaismodule Dual/VdS 691

Melders en sensoren 691

als aanvulling op 

Jaloezie- en rolluik-

besturing systeem 366

KNX/EIB systeem 490

Draadloos bussysteem 610

4 5 6
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Gira rookmelder basic/VdS 

Art. nr. 1144 02 zuiver wit

Gira rookmelder Dual  /  VdS, 

9 V-variant 

De Gira rookmelder Dual  /  VdS 

wordt gevoed met een 9 Volt 

blokbatterij. De automatische 

functietest controleert periodiek 

de voedingsspanning en de 

werking van de rookmelder. 

Wanneer de batterijspanning 

onder een bepaalde waarde 

zakt, meldt de rookmelder 

Gira rookmelder Dual  /  VdS, 

230 V-variant 

De Gira rookmelder Dual  /  VdS 

kan via het aanwezige 230 

V lichtnet worden gevoed. 

Maximaal 40 apparaten kunnen 

via de 130 V-leiding worden 

gekoppeld.

Art. nr. 2334 02 zuiver wit glanzend

Relaismodule 

Voorzien van een relaismo-

dule kan de Gira rookmelder 

Dual  /  VdS aan externe alarm-

gevers, zoals b.v. een hoorn of 

een waarschuwingslicht worden 

aangesloten. 

Draadloze module  /  VdS

De Gira rookmelder Dual  /  VdS 

kan optioneel worden uitgebreid 

met of een draadloze module of 

een relaismodule. 

Voorzien van een draadloze mo-

dule kan de Gira rookmelder 

Dual  /  VdS in het Gira draadloze 

bussysteem worden geïnte-

greerd. Per draadloze module 

kan een zendbereik van 

100 m (vrije veld) worden be-

reikt. Wanneer een rookmelder 

met draadloze module als re-

peater wordt geprogrammeerd, 

kan het bereik verder worden 

uitgebreid. Bovendien bestaat 

de mogelijkheid de nieuwe Gira 

rookmelder Dual  /  VdS met 

draadloze module in bestaande 

installaties van Gira rookmel-

ders modular  /  VdS met draad-

loze modules te integreren.

Art. nr. 2341 00 

1) Basiselement draadloze wandzender 

(art. nr. 0511 00) 

gecombineerd met een van de bijpas-

sende opzetstukken of draadloze 

wandzender (vlakke uitvoering) 

(art. nr. 1111 .., 1113 .., 2251 .., 

2252 .., 2254 ..), 

Draadloze handzender comfort 

(art. nr. 0527 00), 

Draadloze handzender mini 

(art. nr. 0412 00), 

Draadloze universele zender 2 

(art. nr. 0521 00), 

Draadloze multifunctie zender 

(art. nr. 0441 00).

Toepassing uitsluitend als standalone-apparaat

Toepassing als standalone-apparaat

Koppeling van max. 40 apparaten via de 230 V-leiding

Koppeling van max. 40 apparaten via het draadloze bussysteem

Koppeling van aanvullende apparaten, zoals b.v. drukcontact-

interface EIB, TeleCoppler, hoorn via de relaismodule

Gecombineerde koppeling van max. 40 apparaten

Gecombineerde koppeling van max. 40 apparaten bij gebruik van het 

Gira draadloze bussysteem, b.v. jaloezieën, verlichting of alarm

Uitschakeling met zender  1) [max. 14 apparaten in te leren] na lokale 

alarmering gedurende ca. 10 minuten

Gira rookmelder basic/VdS 

lithium

Art. nr. 1146 02 zuiver wit

gedurende 30 dagen dat de bat-

terij moet worden vervangen. 

Gedurende deze tijd blijft de 

rookmelder volledig functioneel. 

De geïntegreerde schemerings-

sensor schakelt zolang het 

donker is de batterijwaarschu-

wing uit.

Art. nr. 2330 02 zuiver wit glanzend

230 V-voet voor toepassing 

achteraf

Voor de batterijgevoede Gira 

rookmelder Dual  /  VdS is een 

230 V-voet verkrijgbaar voor 

toepassing achteraf van de 

koppelingsfunctionaliteit en 

voeding via de 230 V-leiding. 

Art. nr. 2331 02 zuiver wit glanzend

Daarnaast kunnen alarm- en 

storingsmeldingen naar b.v. een 

TeleCoppler of een alarmcentra-

le worden doorgeschakeld of 

via een drukcontactinterface 

aan het KNX  /  EIB systeem wor-

den doorgegeven.

Art. nr. 2340 00

Rookmelders

Varianten, assortiment Koppelingsmogelijkheden

Rookmelder Dual/VdS, 230 

V-variant

Rookmelder Dual/VdS, 

9 V-variant

Voet 230 V voor rookmelder 

Dual/VdS, 9 V-variant688
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Koppeling van max. 40 apparaten via de 2-draadsleiding

Draadloze actoren



R
o

o
km

el
d

er
s,

m
el

d
er

s 
en

se
n

so
re

n

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Rookmelders, melders en sensoren Rookmelders
Rookmelders, melders en sensoren Rookmelders

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Batterijgevoede woningrookmelder met VdS-goedkeuring. Deze werkt 
volgens het foto-elektrische strooilichtprincipe zonder radioactieve 
stoffen. Rookontwikkeling wordt door de rookmelder tijdig ontdekt en 
hij waarschuwt, voordat de rookconcentratie voor mensen gevaarlijk 
kan worden. Het alarmsignaal bestaat uit een luide pulserende 
alarmtoon en een knipperende LED.
· Geïntegreerde testknop om de werking te testen
· Automatische zelftest
· Signalering batterijwissel
· Signalering vervuiling / storing
Monteer de rookmelder niet in ruimten waar onder normale 
omstandigheden veel stoom, stof of rook optreedt. Vanwege het 
strooilichtprincipe kan er door ongunstige omgevingsfactoren, zoals 
bijv. stof, condens of tocht, alarm optreden.
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Batterijgevoede woningrookmelder met VdS-goedkeuring inclusief 
stabiele 9 V Lithiumbatterij (bij levering inbegrepen). 
Batterijlevensduur ca. 5 jaar.Deze werkt volgens het foto-elektrische 
strooilichtprincipe zonder radioactieve stoffen. Rookontwikkeling 
wordt door de rookmelder tijdig ontdekt en hij waarschuwt, voordat de 
rookconcentratie voor mensen gevaarlijk kan worden. Het 
alarmsignaal bestaat uit een luide pulserende alarmtoon en een 
knipperende LED.
· Geïntegreerde testknop om de werking te testen
· Automatische zelftest
· Signalering batterijwissel
· Signalering vervuiling / storing
Monteer de rookmelder niet in ruimten waar onder normale 
omstandigheden veel stoom, stof of rook optreedt. Vanwege het 
strooilichtprincipe kan er door ongunstige omgevingsfactoren, zoals 
bijv. stof, condens of tocht, alarm optreden.
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Rookmelders

Rookmelder basic/VdS  

zuiver wit  1144 02 1 3507555

1
1
4
4

0
2

3
5
0
7
5
5
5

Batterij: 9 V blokbatterij
(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Akoestisch alarm: ca. 85 dB (A)
Bedrijfstemperatuur: +5 ºC tot +45 ºC
Afmetingen: o x H 110 x 40 mm
Beschermingsklasse: IP 42
VdS-goedkeuring: G 205 141
Voldoet aan: DIN EN 14604

Rookmelder basic/VdS Lithium  

zuiver wit  1146 02 1 3507563

1
1
4
6

0
2

3
5
0
7
5
6
3

Batterij: 9 V Lithiumblokbatterij (U9VL-J)
(bij levering inbegrepen)

Akoestisch alarm: ca. 85 dB (A)
Bedrijfstemperatuur: +5 ºC tot +45 ºC
Afmetingen: o x H 110 x 40 mm
Beschermingsklasse: IP 42
VdS-goedkeuring: G 205 141
Voldoet aan: DIN EN 14604
 

 

Batterijgevoede gecombineerde rook- en warmtemelder voor privé 
woonruimten met VdS-goedkeuring en interface voor opname van een 
draadloze of relaismodule. De rookdetectie werkt volgens het foto-
elektrische strooilichtprincipe, zonder radioactieve preparaten. De 
rookmelder detecteert tijdig rook- en warmteontwikkeling en 
waarschuwt voordat de rookconcentratie voor mensen gevaarlijk kan 
worden. Het alarmsignaal bestaat uit een luide pulserende alarmtoon 
en een knipperende verlichte ring.
Koppelingsmogelijkheid tot maximaal 40 rookmelders (bedraad (bv. 
een telefoonkabel: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm) of via draadloze module). 
Bij gekoppelde rookmelders slaan alle aangesloten rookmelders alarm 
wanneer een ervan rook- of warmteontwikkeling detecteert.
De interface is geschikt voor opname van een draadloze of 
relaismodule bij gelijktijdig gebruik van de verbindingsklem.
Met de optioneel verkrijgbare voet 230 V voor rookmelders 2331 02 is 
voeding met netspanning (230 V) mogelijk.
· Geïntegreerde testknop voor functietest
· Automatische zelftest
· Aanduiding batterijwissel
· Aanduiding vervuiling/storing
· Daglichtdetectie ter voorkoming van nachtelijke storingsmeldingen 

(b.v. melding batterijwissel)
In ruimten met onder normale omstandigheden een sterke stoom-, 
stof- of rookontwikkeling, kunnen er als gevolg van het 
strooilichtprincipe door ongunstige omgevingsfactoren, zoals stof, 
condens of tocht, alarmen optreden. In dergelijke ruimten bestaat de 
mogelijkheid de rookdetectie van de rookmelder uit te schakelen. In 
dat geval werkt de rookmelder alleen als warmtemelder.

Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitschakeling) 
2341 00  blz. 690.
Relaismodule voor rookmelders Dual/VdS 2340 00  blz. 691.
Voet 230 V voor rookmelder Dual/VdS 2331 02  blz. 689.
Set afstandsbussen/schroeven 2342 02  blz. 690.
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Voet met geïntegreerde netvoeding voor voeding van de rookmelder 
Dual/VdS 2330 02 met netspanning (230 V).
Koppelingsmogelijkheid van maximaal 40 rookmelders via de 230 V-
leiding. De voedings-/ koppelingsleiding wordt in de voet aangesloten. 
Bij plaatsing van de rookmelder wordt automatisch contact tot stand 
gebracht.
Bij uitval van de netspanning wordt automatisch overgeschakeld naar 
voeding via de 9 V-blokbatterij van de rookmelder. 

Rookmelder Dual/VdS 2330 02  blz. 689.
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Rookmelder Dual/VdS  

zuiver wit glanzend  2330 02 1 4203626

2
3
3
0

0
2

4
2
0
3
6
2
6

Batterij: 9 V blokbatterij
(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Akoestisch alarm: ca. 85 dB (A)
Bedrijfstemperatuur: -5 ºC tot +55ºC
Afmetingen: o x H 125 x 48 mm
Beschermingsklasse: IP 42
VdS-goedkeuring: G 209 202
Voldoet aan: DIN EN 14604

Voet 230 V voor
rookmelder Dual/VdS  

2331 02 1 4279006
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Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Afmetingen: o x h 125 x 25 mm
689Gira Elektrotechnische installatiesystemen



R
o

o
km

eld
ers,

m
eld

ers en
sen

so
ren

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.
TU

Rookmelders, melders en sensoren Rookmelders
 

 

Gecombineerde rook- en warmtemelder met netvoeding (230 V) voor 
privé woonruimten met VdS-goedkeuring en interface voor opname 
van een draadloze of relaismodule. De rookdetectie werkt volgens het 
foto-elektrische strooilichtprincipe, zonder radioactieve preparaten. 
De rookmelder detecteert tijdig rook- en warmteontwikkeling en 
waarschuwt voordat de rookconcentratie voor mensen gevaarlijk kan 
worden. Het alarmsignaal bestaat uit een luide pulserende alarmtoon.
Koppelingsmogelijkheid tot maximaal 40 rookmelders (bedraad via de 
230 V-leiding of via draadloze module). Bij gekoppelde rookmelders 
slaan alle aangesloten rookmelders alarm wanneer een ervan rook- of 
warmteontwikkeling detecteert.
De interface is geschikt voor opname van een draadloze of 
relaismodule bij gelijktijdig gebruik van de verbindingsklem.
· Geïntegreerde testknop voor functietest
· Automatische zelftest
· batterijwissel
· Aanduiding vervuiling/storing
· Daglichtdetectie ter voorkoming van nachtelijke storingsmeldingen
In ruimten met onder normale omstandigheden een sterke stoom-, 
stof- of rookontwikkeling, kunnen er als gevolg van het 
strooilichtprincipe door ongunstige omgevingsfactoren, zoals stof, 
condens of tocht, alarmen optreden. In dergelijke ruimten bestaat de 
mogelijkheid de rookdetectie van de rookmelder uit te schakelen. In 
dat geval werkt de rookmelder alleen als warmtemelder.

Draadloze module voor rookmelders dual/VdS (uitschakeling) 
2341 00  blz. 690.
Relaismodule voor rookmelders Dual/VdS 2340 00  blz. 691.
Set afstandsbussen/schroeven 2342 02  blz. 690.
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Deze set is nodig wanneer opbouwbekabeling moeten worden 
aangelegd voor voeding of bedrade koppeling naar de rookmelder 
Dual/VdS.
Rookmelder Dual/VdS 2330 02  blz. 689.
Rookmelder Dual/VdS 230 V 2334 02  blz. 690.
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Rookmelder Dual/VdS
incl. voet 230 V  

zuiver wit glanzend  2334 02 1 4279014
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Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Batterij: 9 V blokbatterij

(de bij levering inbegrepen batterijen zijn 
verbruiksartikelen en dienen regelmatig te 
worden vervangen)

Akoestisch alarm: ca. 85 dB (A)
Bedrijfstemperatuur: -5 ºC tot +55ºC
Afmetingen: o x h 125 x 70 mm
Beschermingsklasse: IP 42
VdS-goedkeuring: G 209 202
Voldoet aan: DIN EN 14604

Set afstandsbussen/schroeven  

2342 00 1 4279048
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Draadloze module voor draadloze verbinding van rookmelders Dual/
VdS. Wanneer een rookmelder een brand detecteert, slaan alle 
toegewezen rookmelders alarm.
De draadloze module wordt op de interface van de rookmelder Dual/
VdS gestoken. Omdat de verbindingsklemmen van de rookmelder bij 
opgestoken module nog kunnen worden gebruikt, kunnen bedraad 
gekoppelde lijnen worden gerealiseerd, die vervolgens draadloos 
worden gekoppeld.
Vanwege de compatibiliteit met het draadloze bussysteem kunnen 
draadloze actoren via een alarmmelding worden aangestuurd. Dit kan 
b.v. worden gebruikt om bij alarm de verlichting in te schakelen of 
rolluiken te openen.
Met een draadloze hand- of wandzender kan de rookmelder na 
alarmering gedurende ca. 10 minuten worden uitgeschakeld. 
Wanneer gedurende deze tijd een andere gekoppelde rookmelder b.v. 
via de 2-draadsleiding of draadloos alarm geeft, alarmeert de 
rookmelder toch, ondanks de geluiduitschakeling.
Aanwijzing:
Onafhankelijk van het type koppeling (bedraad, draadloze module, 
relaismodule) kunnen max. 40 rookmelders worden gecombineerd.
Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische 
bijlage.

Aanstuurbare ontvangers (schakelen alleen in):
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0543 .., 0565 00, 
0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 2255 00  blz. 628.

Aanstuurbare ontvangers (bewegen alleen omhoog):
0425 00, 0545 ..  blz. 630.

Zenders voor uitschakeling van het geluid:
0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 1113 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 ..  blz. 618.

Rookmelder Dual/VdS 2330 02  blz. 689.
Rookmelder Dual/VdS 230 V 2334 02  blz. 690.
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Draadloze module voor
rookmelders Dual/VdS  

2341 00 1 4279022
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Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: 100 m (vrije veld)
Voeding: uit de batterij van de rookmelder Dual/VdS
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Relaismodule voor de rookmelder Dual/VdS. Mogelijkheid om een 
externe alarmgever aan te sluiten, b.v. een hoorn of alarmlicht.
Bij lokaal of gekoppeld alarm schakelt het alarmrelais. Bij een storing 
van de rookmelder, b.v. een zwakke batterij, schakelt het 
storingsrelais.
Met de relaismodule kunnen alarm- en storingsmeldingen b.v. naar 
een TeleCoppler worden geschakeld of via de drukcontactinterface 
met KNX worden geïntegreerd. Storingsmeldingen kunnen uitsluitend 
worden opgevraagd van rookmelders die zijn voorzien van een 
relaismodule.
De relaismodule wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder 
Dual/VdS gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder 
kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt.
Aanwijzing:
onafhankelijk van het type koppeling (draadgebonden, draadloze 
module) kunnen max. 40 rookmelders worden gecombineerd.

KNX/EIB universele drukcontactinterface tweevoudig 
1118 00  blz. 584.
KNX/EIB universele drukcontactinterface viervoudig 
1119 00  blz. 584.
Rookmelder Dual/VdS 2330 02  blz. 689.
Rookmelder Dual/VdS 230 V 2334 02  blz. 690.
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De draadloze-diagnosetool is bedoeld voor controle van Gira 
rookmelders Dual/VdS met draadloze module Het bestaat uit de 
draadloze-diagnose USB-box en de draadloze-diagnosesoftware.
 Draadloze-diagnose USB-box:
· Aansluiting van de draadloze-diagnose USB-box op de USB-

interface van een PC
· Aansluitkabel bij levering inbegrepen
Draadloze-diagnosesoftware:
· Benoemen van rookmelders
· Samenvatten van rookmelders tot groepen
· Uitlezen van diverse statusinformatie van een rookmelder: 

vervuilingsgraad, serienummer, batterijspanning, temperatuur en 
het gebeurtenisgeheugen met de laatste 20 gebeurtenissen (b.v. 
rookalarm, testalarm of slechte batterijtoestand)

· Mogelijkheid van cyclische registratie om storingen te analyseren
Systeemeisen:
· PC met Windows XP, Windows Vista of Windows 7 en 

geïnstalleerd Microsoft .Net Framework 3.5
· Cd/dvd-drive geschikt voor mini-cd's
· USB-interface die een stroom van 500 mA levert

Rookmelder Dual/VdS 2330 02  blz. 689.
Rookmelder Dual/VdS 230 V 2334 02  blz. 690.
Draadloze module voor rookmelders dual/VdS 
2341 00  blz. 690.
 

Relaismodule voor
rookmelders Dual/VdS  

2340 00 1 4279030
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Alarmuitgangcontact: wisselcontact, potentiaalvrij
Storinguitgangcontact: wisselcontact, potentiaalvrij
Schakelspanning: max. 30 V
Schakelstroom: max. 1 A

Draadloze-diagnosetool voor
rookmelders Dual/VdS met
draadloze module  

2333 00 1 4489860
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Zendfrequentie: 433,42 MHz
Bereik: 100 m (vrije veld)
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +55ºC
Afmetingen: b x h x d 110 x 94 x 38 mm 
Rookmelders, melders en sensoren Melders en sensoren
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Elektromechanisch contact voor het bewaken van de vergrendeling 
van deuren. Het contact wordt onbereikbaar in de sluitplaat van het 
deurkozijn ingelaten en bij het afsluiten van de deur bediend door de 
grendel van het slot. Het schakelpunt van het grendel-schakelcontact 
kan voor een goede werking worden aangepast.
Met schakelhendelverlenging voor het aanpassen aan grotere 
grendelopeningen of speciale grendelvormen.
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Magneetcontact voor bedrade bewaking van bijv. roldeuren. Met 
magnetische controle (bij benadering met een andere magneet wordt 
alarm gegeven). De toevoerleiding is afgeschermd met een metalen 
mantel.
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Melders en sensoren

Grendel-schakelcontact/VdS  

0924 00 1 1555705
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Contacttype: Wisselcontact
Schakelspanning: max. 30 V DC
Schakelstroom: max. 100 mA
Contactbelasting: max. 3 W/VA
Aansluitleiding: 3 m
Beschermingsklasse: IP 67
Afmetingen: b x h x d 11 x 40 x 22 mm 
VdS-goedkeuring: G 190 008

Poortcontact  

0950 00 1 2055176
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Lengte van de 
toevoerleiding: 2 m
Lengte metalen 
afscherming: 1 m
Afmetingen:
Bodemcontact: l x b x h 180 x 45 x 13 mm
Magneet op poort: l x b x h 104 x 47 x 3 mm
691Gira Elektrotechnische installatiesystemen
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Het magneetcontact is stof- en waterdicht ingesmolten in een glazen 
buisje (Reedcontacten).
Een Reedcontact wordt contactloos bediend met een permanente 
magneet. Het Reedcontact wordt bijv. ingelaten in het deurkozijn en de 
magneet in de deur. Bij montage in stalen profielen (magnetisch 
materiaal) kunnen uitsluitend Reedblokcontacten worden gebruikt. Dit 
bedrade deur-/raamcontact is bij installatie conform VdS dwingend 
voorgeschreven voor het aansluiten van een draadloos 
magneetcontacten/VdS.
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Verwerkt de frequentie en amplitude van de typerende ultrasone 
trillingen, die ontstaan bij glasbreuk of glasbeschadiging. De 
trillingsenergie wordt met een piëzo-keramisch element omgezet in 
een elektrische alarmsignaal. Openen van de meldlijn bij alarm 
gedurende ca. 0,5 tot 5 sec., afhankelijk van het soort glas.
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Deur- resp. raamcontact/VdS  

wit  0953 02 1 526053
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bruin  0953 06 1 526061
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Contacttype: 1-polig maakcontact
Schakelspanning: max. 100 V DC
Schakelstroom: max. 0,5 A
Contactbelastbaarheid: max. 10 W of 10 VA
Overgangsweerstand: 0,15 b
Toelaatbare 
bedrijfsspanning: max. 40 V
Aansluitkabel: 5 m LIYY 2 x 0,14 mm2, o 3,2 mm
Afmetingen:
Contact: 32 mm x o 8 mm
Magneet: 30 mm x o 6mm AlNiCo 5
Behuizing: l x b x h 54 x 13 x 13 mm
Levering: 2 opbouwbehuizingen, 2 kappen,

3 onderlegstukken 2 mm,
1 onderlegstuk 6 mm

VdS-goedkeuring: G 191 701

Glasbreuksensor  

wit  0887 02 1 1555960
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Lijnspanning: max. 18 V DC
Ruststroom: max. 10 mA
Schakelvermogen: max. 350 mW
Overgangsweerstand
Rusttoestand: max. 30 b
Alarmtoestand: min. 1 Mb
Alarmduur: 0,5 tot 5 sec.
Werkingsradius: ca. 2 m
Temperatuurbereik: -30 ºC tot +55ºC
Beschermingsklasse: VdS-milieuklasse IV, IP 67
Aansluitkabel: 4 m LIYY 2 x 0,14 mm2, o 3,2 mm
Afmetingen: l x b x h 37 x 19 x 12 mm
Lijm: Loctite 317/734, Loctite Set 229966
Montage: 2 cm vanaf het kozijn
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De glasbreuksensor wordt op de ruit bevestigd (bijv. met Loctite glas-
metaallijmset). Bij breuk van de ruit wordt de jaloezie of het rolluik in de 
onderste eindpositie gezet.
De glasbreuksensor kan worden gebruikt in combinatie met de 
besturingsknop met sensordetectie en de elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing met sensordetectie. Via een adapter kunnen een 
zonne- en glasbreuksensor tegelijkertijd op één opzetstuk jaloezie- en 
rolluikbesturing worden aangesloten.

Adapter voor sensoren 0934 00  blz. 693.
Opzetstuk besturingsknop met sensordetectie 0820 ..  blz. 374.
Opzetstuk besturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie 
0822 ..  blz. 374.
Draadloze besturingsknop met sensordetectie 0545 ..  blz. 375.
Draadloze besturingsknop met sensordetectie 0545 ..  blz. 631.
Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met
sensordetectie 1309 ..  blz. 377.
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De zonnesensor wordt tegen de ruit bevestigd voor een 
zonlichtbeschemingsfunctie. De positie van de sensor op de ruit 
bepaalt de stand van de jaloezie of het rolluik bij het overschrijden van 
de lichtsterkte.
Met de schemerfunctie kan de jaloezie of het rolluik automatisch 
worden gesloten bij het onderschrijden van de lichtsterkte.
De zonnesensor kan worden gebruikt in combinatie met de 
besturingsknop met sensordetectie en de elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing met sensordetectie. Via een adapter kunnen een 
zonne- en glasbreuksensor tegelijkertijd op één opzetstuk jaloezie- en 
rolluikbesturing worden aangesloten.

Adapter voor sensoren 0934 00  blz. 693.
Opzetstuk besturingsknop met sensordetectie 0820 ..  blz. 374.
Opzetstuk besturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie 
0822 ..  blz. 374.
Draadloze besturingsknop met sensordetectie 0545 ..  blz. 375.
Draadloze besturingsknop met sensordetectie 0545 ..  blz. 631.
Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met
sensordetectie 1309 ..  blz. 377.
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Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem
Glasbreuksensor  

wit  0931 00 1/5 1794122
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Lengte van
aansluitingskabel: 2 m
Kabellengte: max. 20 m (J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm)

Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem
Zonne-/schemeringssensor
binnen  

wit  0930 00 1 1794106
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Lengte van
aansluitingskabel: 2 m
Kabellengte: max. 20 m (J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm)

i 67

i 67
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Met de zonne-/schemersensor voor buiten kunnen, in combinatie met 
de componenten van het jaloezie- en rolluikbesturingssysteem, de 
zonlichtbeschemingsfunctie en de schemerfunctie worden 
gerealiseerd. Deze functies zijn afhankelijk van het gebruikte 
opzetstuk. Via een adapter kunnen een zonne- en glasbreuksensor 
tegelijkertijd op één opzetstuk jaloezie- en rolluikbesturing worden 
aangesloten.
· Met de zonlichtbeschermingsfunctie kunnen de jaloezieën/rolluiken 

bij het overschrijden van een bepaalde lichtsterkte automatisch 
worden neergelaten.

· Met de schemeringfunctie kunnen de jaloezieën/rolluiken bij het 
onderschrijden van een bepaalde lichtsterkte automatisch worden 
neergelaten. De jaloezieën/rolluiken gaan naar de onderste 
eindpositie.

Adapter voor sensoren 0934 00  blz. 693.
Opzetstuk besturingsknop met sensordetectie 0820 ..  blz. 374.
Opzetstuk besturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie 
0822 ..  blz. 374.
Draadloze besturingsknop met sensordetectie 0545 ..  blz. 375.
Draadloze besturingsknop met sensordetectie 0545 ..  blz. 631.
Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met
sensordetectie 1309 ..  blz. 377.
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Wanneer zonne- en glasbreuksensor tegelijkertijd op één opzetstuk 
jaloezie- en rolluikbesturing worden aangesloten of de aansluitleiding 
moet worden verlengd, wordt deze adapter gebruikt.

Zonne-/schemersensor 0930 00  blz. 692.
Zonne-/schemersensor voor buiten 1117 00  blz. 693.
Glasbreuksensor 0931 00  blz. 692.
Opzetstuk besturingsknop met sensordetectie 0820 ..  blz. 374.
Opzetstuk besturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie 
0822 ..  blz. 374.
Draadloze besturingsknop met sensordetectie 0545 ..  blz. 375.
Draadloze besturingsknop met sensordetectie 0545 ..  blz. 631.
Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met
sensordetectie 1309 ..   
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Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem
Zonne-/schemeringssensor
buiten  

1117 00 1 4479317
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Omgevingstemperatuur: -30 ºC tot +70ºC
Kabellengte: max. 20 m (J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm)
Beschermingsklasse: IP 54

Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem
Adapter voor zonne- en 
glasbreuksensor  

wit  0934 00 1/5 1794130
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Aansluitleiding: LIYY 2 x 0,14 mm2

Lengte van
aansluitingskabel: 5 m
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Lichtsterktesensor voor het meten en verwerken van de lichtsterkte.
De lichtsterktesensor kan in combinatie met het basis-weerstation of 
de analoge-sensorinterface worden gebruikt.
De benodigde voedingsspanning (24 V DC) wordt door deze 
apparaten geleverd.
Aansluiten op externe systemen is ook mogelijk.
Het apparaat is geschikt voor buitenmontage en is voorzien van een 
drukcompensatie-element (klimaatmembraan) om vochtvorming 
tegen te gaan.
De gemeten lichtsterkte wordt omgezet in een lineair, analoog 
uitgangssignaal van 0 tot 10 V.

KNX/EIB weerstation comfort 1010 00  blz. 564.
KNX/EIB analoge-sensorinterface 1021 00  blz. 563.
Hoekstuk 1406 00  blz. 694.
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Schemersensor voor het detecteren en verwerken van de lichtsterkte. 
De schemersensor kan in combinatie met het basis-weerstation of de 
analoge-sensorinterface worden gebruikt. De benodigde 
voedingsspanning (24 V DC) wordt door deze apparaten geleverd.
Aansluiten op externe systemen is ook mogelijk.
Het apparaat is geschikt voor buitenmontage en is voorzien van een 
drukcompensatie-element (klimaatmembraan) om vochtvorming 
tegen te gaan.
De gemeten lichtsterkte wordt omgezet in een lineair, analoog 
uitgangssignaal van 0 tot 10 V.

KNX/EIB weerstation comfort 1010 00  blz. 564.
KNX/EIB analoge-sensorinterface 1021 00  blz. 563.
Hoekstuk 1406 00  blz. 694.
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Lichtsterktesensor 0 – 10 V  

spatwaterdicht opbouw  0576 00 1 2143147

0
5
7
6

0
0

2
1
4
3
1
4
7

Meetbereik: 0 tot 60000 Lux, lineair
Elektrische uitgang: 0 tot 10 V DC (kortsluitvast)
Voeding extern
Spanning: 24 V DC
Stroomverbruik: ca. 5 mA
Omgevingstemperatuur: -30 ºC tot +70ºC
Kabellengte: max. 100 m
aanbevolen leiding: 3 x 0,25 mm2

Afmetingen: b x h x d 90 x 58 x 35 mm 
Montagestand: willekeurig
Beschermingsklasse: IP 65

Schemersensor 0 – 10 V  

spatwaterdicht opbouw  0572 00 1 2143139
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Meetbereik: 0 tot 255 Lux, lineair
Elektrische uitgang: 0 tot 10 V DC (kortsluitvast)
Voeding extern
Spanning: 24 V DC
Stroomverbruik: ca. 5 mA
Omgevingstemperatuur: -30 ºC tot +70ºC
Kabellengte: max. 100 m
aanbevolen leiding: 3 x 0,25 mm2

Afmetingen: b x h x d 90 x 58 x 35 mm 
Montagestand: willekeurig
Beschermingsklasse: IP 65
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Temperatuursensor voor het meten en verwerken van de temperatuur. 
De temperatuursensor kan in combinatie met het basis-weerstation of 
de analoge-sensorinterface worden gebruikt.
De benodigde voedingsspanning (24 V DC) wordt door deze 
apparaten geleverd.
Aansluiten op externe systemen is ook mogelijk.
Het apparaat is geschikt voor buitenmontage en is voorzien van een 
drukcompensatie-element (klimaatmembraan) om vochtvorming 
tegen te gaan.
De gemeten temperatuur wordt omgezet in een lineair, analoog 
uitgangssignaal van 0 tot 10 V.

KNX/EIB weerstation comfort 1010 00  blz. 564.
KNX/EIB analoge-sensorinterface 1021 00  blz. 563.
Hoekstuk 1406 00  blz. 694.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

Voor een vakkundige montage van de lichtsterkte-, schemerings- en 
temperatuursensor. Het hoekstuk kan tegen een wand of met de 
meegeleverde buisklem aan een mast worden bevestigd. Materiaal: 
Edel Staal.
Lichtsterktesensor 0 – 10 V 0576 00  blz. 693.
Schemersensor 0 – 10 V 0572 00  blz. 693.
Temperatuursensor 0 – 10 V 0577 00  blz. 694.
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Temperatuursensor 0 – 10 V  

spatwaterdicht opbouw  0577 00 1 2143154
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Meetbereik: -30 ºC tot +70ºC, lineair
Elektrische uitgang: 0 tot 10 V DC (kortsluitvast)
Voeding extern
Spanning: 24 V DC
Stroomverbruik: ca. 3 mA
Omgevingstemperatuur: -30 ºC tot +70ºC
Kabellengte: max. 100 m
aanbevolen leiding: 3 x 0,25 mm2

Afmetingen: b x h x d 90 x 58 x 35 mm 
Montagestand: willekeurig
Beschermingsklasse: IP 65

Hoekstuk  

1406 00 1 3123643
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Bestaande uit:

winddetector (schoepenster/anemometer)
Met de windsensor kunnen bijv. de jaloezieën omhoog worden 
gestuurd afhankelijk van de windsnelheid. Zo kunnen kwetsbare 
jaloezielamellen bij toenemende wind worden beschermd.
De winddetector is bedoeld om de windsnelheid om te zetten in 
elektrische signalen. Deze wordt op het dak of op de buitenmuur 
gemonteerd en aangesloten op de verwerkingseenheid.
Hoekstuk bij levering inbegrepen.
Materiaal: detector en schoepenster

kunststof (ABS), zwart
Omgevingtemperatuur: -25ºC tot +60ºC
Aansluitleiding: LIYY 2 x 0,14 mm2, lengte 3 m

(te verlengen tot max. 50 m)
Afmetingen: schoepdiameter 134 mm,

hoogte 160 mm

Verwerkingseenheid
Testbedrijf met test-LED.
Verdelerklemmen voor het aansluiten van een verwarmde 
winddetector.
Windwaarschuwings-

bereik:3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 
stappen
Schakelcontact: relais met potentiaalvrij maakcontact
Belastbaarheid: max. 2 A
Bedrijfsspanning: AC 230 V
Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing met parallelaansluiting 
0399 00  blz. 371.
Te combineren met de binaire ingangen van het
Gira KNX/EIB systeem.   
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Windsensor voor het meten en verwerken van de windsnelheid 
(0,7 tot 40 m/sec.). De draaisnelheid wordt verwerkt en omgezet in een 
uitgangssignaal van 0 tot 10 V.
Met behulp van een ingebouwde verwarming kan de sensor ook bij 
vorst storingsvrij worden gebruikt.
De windsensor kan in combinatie met het basis-weerstation of de 
analoge-sensorinterface worden gebruikt.
De benodigde voedingsspanning (24 V DC) voor de elektronica wordt 
door deze apparaten geleverd.
Voor de interne verwarming is een extra voeding van 24 V AC/DC 
vereist. Voor deze voeding kan een verwarmingstrafo worden 
gebruikt. Aansluiten op externe systemen is ook mogelijk.
Het apparaat is geschikt voor buitenmontage.
Een houder voor montage van de sensor is bij levering inbegrepen.

KNX/EIB weerstation comfort 1010 00  blz. 564.
KNX/EIB analoge-sensorinterface 1021 00  blz. 563.
Voedingseenheid 1024 00  blz. 695.
 

Windsensor standaard  

0913 00 1 2471787
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Windsensor 0 – 10 V
met verwarming  

0580 00 1 2143170
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Meetbereik: 0,7 tot 40 m/sec.
Elektrische uitgang: 0 tot 10 V
Voeding extern
Spanning: 24 V DC
Stroomverbruik: ca. 12 mA (zonder verwarming)
Verwarming: 24 V AC/DC PTC-element (80 ºC)
Windbelasting: max. 60 m/sec. kortdurend
Omgevingstemperatuur: -25 ºC tot +60ºC
Kabellengte: max. 100 m
Montagestand: willekeurig
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Voedingseenheid voor het weerstation en de ingebouwde verwarming 
van de windsensor 0 – 10 V, regensensor 0 / 10 V enz.

KNX/EIB weerstation comfort 1010 00  blz. 564.
KNX/EIB analoge-sensorinterface 1021 00  blz. 563.
Windsensor 0 – 10 V met verwarming 0580 00  blz. 694.
Regensensor 0/10 V 0579 00  blz. 695.
 

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

 

 

De regenmelder met vorstbescherming tot -20ºC en sneeuwdetectie is 
bedoeld voor het detecteren van regen, sneeuw of vorst ter 
bescherming van markiezen, wintertuinen, dakventilatie, enz. Het 
detecteren van neerslaghoeveelheden kan met behulp van een 2-
polige dip-switch in de netvoeding van de regenmelder worden 
ingesteld.ºDe aansluitkabels zijn niet bij levering inbegrepen.

Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing met parallelaansluiting 
0399 00  blz. 371.
Te combineren met de 230 V binaire ingangen van het
Gira KNX/EIB systeem en het Gira draadloze bussysteem.   
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Voedingseenheid  

DIN-rail  1024 00 1 3078367
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Voeding: AC 230 V 50/60 Hz
Uitgangsspanning: AC 24 V
Nominale stroom: 1 A
Aansluitingen: schroefklemmen 0,5 tot 4 mm2 massieve 

draad
Temperatuurbereik: -5 ºC tot +45ºC
Afmetingen: DIN-rail-apparaat met 4 TE

Regenmelder  

0586 00 1 1554633
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Bedrijfsspanning
netgedeelte: 230 V, 50 Hz
Bedrijfsspanning 
regensensor: 12 tot 24 V DC
Vermogensopname: ca. 4,5 VA
Relaiscontact: 5 A bij 250 V/50 Hz, potentiaalvrij
Beschermingsklasse 
sensor: IP 65
Beschermingsklasse 
netgedeelte: IP 40
Aansluiting:
Regensensor/netgedeelte: 6 x 0,5 mm2, 12 tot 24 V DC
Netgedeelte/binaire 
ingang: 2 x 0,5 mm2, 230 V AC
Voeding netgedeelte: 3 x 1,5 mm2, 230 V AC
Kabellengte:
Regensensor/netgedeelte: max. 150 m
 

 

Regensensor voor het meten en verwerken van de neerslag. Via een 
sensor wordt de geleiding van het regenwater verwerkt en ter 
beschikking gesteld als een uitgangssignaal van 0 of 10 V. Met behulp 
van een ingebouwde verwarming kan praktisch direct worden 
vastgesteld wanneer de neerslag stopt.
De regensensor kan in combinatie met het basis-weerstation, de 
analoge-sensorinterface of de binaire ingang zesvoudig 24 V worden 
gebruikt.
De benodigde voedingsspanning (24 V DC) voor de elektronica wordt 
door deze apparaten geleverd (met uitzondering van de binaire ingang 
zesvoudig 24 V).
Voor de interne verwarming is een extra voeding van 24 V AC/DC 
vereist. Voor deze voeding kan een verwarmingstrafo worden 
gebruikt. Aansluiten op externe systemen is ook mogelijk.
Het apparaat is geschikt voor buitenmontage.
Een 45º houder voor (wand- of mast-) montage van de sensor is bij 
levering inbegrepen.

KNX/EIB weerstation comfort 1010 00  blz. 564.
KNX/EIB analoge-sensorinterface 1021 00  blz. 563.
KNX/EIB binaire ingang zesvoudig 24 V 1068 00  blz. 562.
Voedingseenheid 1024 00  blz. 695.
 

Regensensor 0 / 10 V  

0579 00 1 2143162
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Elektrische uitgang: 0 V droog, 10 V regen
Voeding extern
Spanning: 24 V DC
Stroomverbruik: ca. 10 mA (zonder verwarming)
Verwarming: 24 V AC/DC max. 4,5 W
Omgevingstemperatuur: -30 ºC tot +70ºC
Kabellengte: max. 100 m
Montagestand: ca. 45º
Beschermingsklasse: IP 65
Afmetingen: l x b x h 58 x 83 x 17 cm
695Gira Elektrotechnische installatiesystemen



Gira Türkommunikations-System

Wohnungs- und Türstationen für 

Privat- und Objektbereich 

Gira E2, Reinweiß glänzend

01 Wohnungsstation Aufputz

02 Tastschalter

03 Wohnungsstation Video AP

Gira Flächenschalter, Farbe Chrom 

04 Wohnungsstation

05 Tastschalter

Gira TX_44, Farbe Alu

01 Türstation Unterputz mit Ruftaster 2-/3fach und    
 Keyless In Fingerprint-Leseeinheit

02 Automatikschalter

03 Türstation Unterputz mit Farbkamera 
 und Ruftaster 1fach

03 01 04 

02 05

03 

02

01

Susanne Schmidt

Petra Schülersbeck-Koch

Frank Müller
Susanne Schmidt

Klaus Schneider

Gira deurcommunicatiesysteem

Huis- en deurstations voor 

woningen en bedrijfsobjecten

696

Posters, brochures, briefkaarten 

zijn allemaal effectieve recla-

memiddelen, maar “live” is het 

toch altijd makkelijker om de 

klant te overtuigen. Gira biedt 

daarom presentatiekoffers en 

-displays die zijn voorzien van 

originele, volledig werkende 

producten.

Gewoon apparaat of apparaten 

inschakelen en demonstreren. 

Het aanbod aan koffers en 

displays loopt van het draadloze 

bussysteem, via het Instabus 

KNX  /  EIB systeem, tot aan de 

eenvoudige wandcontactdoos 

met randaarde met oriëntatie-

verlichting.

Voordelen

meer overtuigingskracht door 

“live”-presentatie met een 

 volledig werkend apparaat

direct gebruiksklaar door vooraf 

gemonteerde apparaten, inclu-

sief alle niet-zichtbare compo-

nenten zoals besturingapparaten 

en voeding

displays in de koffer eenvoudig 

te vervoeren

3



Gira deurcommunicatiesysteem
Gira door communication system

Gira MiVa-Set 834

 697

Presentatiemiddelen

Presentatiekoffers, -displays en -borden

Presentatiedisplays
met originele producten

3
Gira demopaneel

4
Gira presentatiekoffer
Schakelprogramma‘s

5
Gira presentatiekoffer
Deurcommunicatie-
systeem Video

Presentatieborden 

met originele producten

1 Gira deurcommunicatiesysteem

2 Gira MiVa-Set 834

Presentatiemiddelen 

Presentatiekoffer 698

Presentatie draadloos 

energie- en weerdisplay 698

Presentatie inbouwradio  698

Presentatie LED-verlichting 698

Presentatiekoffers 

deurcommunicatiesysteem  699

Presentaties huisstations  700

Presentatie Video Terminal 701

Presentatie Control 9 Client 

en DCS-IP-gateway 701

Presentatie

deurstation Edel Staal  701

Presentatie Keyless In 701

Presentatiekoffer

draadloos bussysteem  702

Presentatiekoffer KNX  /  EIB  702

Presentatie tastsensoren  703

Presentatie 

InfoTerminal Touch 703

Presentatie MiVa-Set 834  703

Gira demopanelen 704

4 5
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.

TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.

TU

Presentatiemateriaal

Presentatiemateriaal

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

De presentatiekoffer is veelzijdig inzetbaar en in het bijzonder geschikt

voor klantenbezoeken. Alleen al de hoogwaardige uitvoering van de

koffer maakt een deskundige indruk. Daarnaast is het met de

afzonderlijk uitneembare displays veel makkelijker om uw potentiële

opdrachtgevers een indruk te geven hoe de Gira schakelaars er binnen

de eigen vier muren werkelijk uitzien. En wanneer de presentatiekoffer

toevallig niet in gebruik is, kunt u de displays in de etalage of op de

toonbank neerzetten.

· Duurzame aluminium koffer met negen displays met de huidige

Gira schakelaarprogramma's

· Ook te bestellen als lege aluminium koffer om deze van andere

displays te voorzien

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Uitsluitend geschikt voor presentatiedoeleinden. Het apparaat wordt

gebruikt met simulatiesoftware. Aansluiting van randapparatuur

(sensoren) is niet mogelijk. Herprogrammering voor daadwerkelijke

toepassing is niet mogelijk. Incl. E2-afdekraam zonder middenstijl.

Functiebeschrijving energie- en weerdisplay 2350 ..  blz. 91.

Presentatiekoffer

Presentatiekoffer  

Presentatiekoffer met negen displays

1705 120 1 2193282
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Presentatiekoffer zonder displays

1704 10 1 4203568
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Presentatie draadloos energie- en 

weerdisplay  

1515 110 1  
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Presentatiemateriaal

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

De Gira inbouwradio RDS kunt u het beste aan uw klanten presenteren

aan de hand van een origineel apparaat. U kunt daarvoor het

voorgemonteerde display bestellen met volledig functionele Gira

inbouwradio RDS in de designvariant Gira E2, zuiver wit glanzend.

Om de Gira inbouwradio RDS aan uw klanten te kunnen demonstreren,

hoeft het demonstratiemodel alleen maar op een wandcontactdoos te

worden aangesloten. De luisterdemonstratie spreekt dan verder voor

zich.

· Voorgemonteerd en werkend display

· Display: Inbouwradio RDS, Gira E2, zuiver wit glanzend

· Het display is bedoeld als aanvulling op uw presentatiekoffer.

Natuurlijk kunt u het ook op de toonbank plaatsen.

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

De Gira LED-verlichting kunt u het beste aan uw klanten presenteren

aan de hand van originele apparaten. Bestel daarvoor het

voorgemonteerde display met een volledig functionele LED-

oriëntatieverlichting, een functionele wandcontactdoos met

randaarde met LED-oriëntatieverlichting en een serie-

controleschakelaar voor kleuromschakeling in de designvariant Gira

E2, antraciet.

Om de LED-verlichting aan uw klanten te kunnen demonstreren, hoeft

het demonstratiemodel alleen maar op een wandcontactdoos te

worden aangesloten.

· Voorgemonteerd en werkend display

· Display: LED-oriëntatieverlichting, wandcontactdoos met

randaarde met LED-oriëntatieverlichting en een serieschakelaar,

Gira ?E2, antraciet.

· Het display is bedoeld als aanvulling op uw presentatiekoffer.

Natuurlijk kunt u het ook op de toonbank plaatsen.

Presentatiedisplay

inbouwradio

Presentatie inbouwradio RDS  

1690 110 1 4460580
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Presentatie LED-verlichting

Presentatie LED-verlichting  

1658 110 1 4080321
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Presentatiemateriaal

Presentatiemateriaal

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Toon uw klanten direct op locatie hoeveel comfort een moderne

elektrotechnische installatie bij de voordeur biedt.

De presentatiekoffer bevat twee volledig voorgemonteerde en

werkende audio-displays en een besturingapparaat audio voor gebruik

van de displays.

Zo kunt u de producten meteen in actie presenteren.

· Duurzame aluminium koffer

· Display 1: Huisstation opbouw, zuiver wit glanzend, belknop voor

interne oproepen, afdekraam tweevoudig zonder middenstijl, Gira

E2, zuiver wit glanzend

· Display 2: deurstation, enkelvoudig, kleur aluminium, afdekraam

tweevoudig, Gira TX_44, kleur aluminium

Presentatie huisstation 1674 110  blz. 700.

Presentatie deurstation Edel Staal 4voudig 1676 110  blz. 701.

Presentatiekoffer deurcommunicatie audio

Presentatiekoffer deurcommunicatie 

audio  

1709 110 1 4080271
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Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

De productvoordelen van het deurcommunicatiesysteem video

uitleggen is goed, de uitstekende beeld- en geluidskwaliteit direct aan

de hand van het product laten zien en horen is nog veel beter. Alles wat

u daarvoor nodig hebt, vindt u in de presentatiekoffer: twee volledig

voorgemonteerde en werkende video-displays en een

besturingapparaat video voor gebruik van de displays.

· Duurzame aluminium koffer

· Display 1: Huisstation video opbouw met belknop voor simulatie

van een interne oproep, zuiver wit glanzend, afdekraam

tweevoudig zonder middenstijl, Gira E2, zuiver wit glanzend

· Display 2: deurstation enkelvoudig met kleurencamera, kleur

aluminium, afdekraam drievoudig, Gira TX_44, kleur aluminium

Presentatie huisstation 1674 110  blz. 700.

Presentatie huisstation met TFT-kleurendisplay 

1674 110  blz. 700.

Presentatie huisstation met TFT-kleurendisplay 

1670 110  blz. 700.

Presentatie deurstation Edel Staal 4voudig 1676 110  blz. 701.

Presentatie VideoTerminal 1679 110  blz. 701.

Presentatiekoffer deurcommunicatiesysteem video

Presentatiekoffer 

deurcommunicatiesysteem video  

1702 110 1 4080263
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.

TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.

TU

Presentatiemateriaal

Presentatiemateriaal

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Hoe doelmatig het is om zonder hoorn bij de deur te kunnen

communiceren en zo altijd een hand extra vrij te hebben, kunt u het

best demonstreren met het display huisstation. Het display is de ideale

aanvulling op de presentatiekoffer Deurcommunicatiesysteem Audio

om een zo breed mogelijk assortiment te kunnen demonstreren.

Voorgemonteerd en werkend display huisstation

· Display huisstation, zuiver wit glanzend met afdekraam

tweevoudig, Gira Esprit, glas wit

· Voor gebruik van het display hebt u de presentatiekoffer

Deurcommunicatiesysteem Audio of Video nodig

Presentatiekoffer deurcommunicatie audio 1709 110  blz. 699.

Presentatiekoffer deurcommunicatiesysteem video 

1702 110  blz. 699.

Presentatie huisstation

Presentatie huisstation  

1674 110 1 7874886
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Presentatiemateriaal

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Het Gira huisstation met optimale beeld- en geluidskwaliteit. Met het

display met het volledig werkende origineel krijgt u ook klanten

enthousiast die zijn geïnteresseerd in hoogwaardig design en

comfortabele techniek.

· Voorgemonteerd en werkend display

· Display: Huisstation met TFT-kleurendisplay 4,6 cm (1,8"), zuiver

wit glanzend, afdekraam drievoudig, Gira Esprit, glas wit

· Voor gebruik van het display hebt u de presentatiekoffer

Deurcommunicatiesysteem Video nodig.

Presentatiekoffer deurcommunicatiesysteem video 

1702 110  blz. 699.

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Dat mag gezien worden: het huisstation kan worden geïntegreerd in

Gira Gira F100 en is in deze versie bovendien voorzien van een 6,4 cm

(2,5") TFT-kleurendisplay. Een uitstekende beeld- en geluidskwaliteit

zijn in deze uitvoering eveneens vanzelfsprekend. En met het display

met het volledig werkende origineel krijgt u ook klanten enthousiast

die zijn geïnteresseerd in hoogwaardig design en comfortabele

techniek.

· Voorgemonteerd en werkend display

· Display: Huisstation met TFT-kleurendisplay 6,4 cm (2,5"),

afdekraam drievoudig, Gira Gira F100, zuiver wit glanzend

· Voor gebruik van het display hebt u de presentatiekoffer

Deurcommunicatiesysteem Video nodig

Presentatiekoffer deurcommunicatiesysteem video 

1702 110  blz. 699.

Presentatie huisstation met TFT-kleurendisplay

Presentatie huisstation met TFT-

kleurendisplay  

1675 110 1 4080289
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Presentatie huisstation met TFT-

kleurendisplay  

1670 110 1 4080057
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Presentatiemateriaal

Presentatiemateriaal

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Zou het niet handig zijn om ook te kunnen zien wie er voor de deur

staat? Deze vraag zal vrijwel geen enkele klant met nee beantwoorden.

Vooral niet wanneer u hem het display Gira VideoTerminal presenteert.

Deze maakt indruk met een 14,5 cm (5,7") groot TFT-kleurendisplay

dat met een hoge resolutie van 640 x 480 pixels een uitstekende

beeldkwaliteit biedt. Ook de comfortabele vrij-sprekenfunctie kan zich

laten zien en vooral laten horen. En zelfs het gebruik zal bij de klant in

de smaak vallen:

met een gecombineerde draai- en drukknop met

achtergrondverlichting en vier functietoetsen kan de Gira

VideoTerminal eenvoudig en intuïtief worden bediend.

· Voorgemonteerd en werkend display

· Display: VideoTerminal, glas wit

· Montageplaat inbouw, kleur aluminium

· Voor gebruik van het display hebt u de presentatiekoffer

Deurcommunicatiesysteem Video nodig

Presentatiekoffer deurcommunicatiesysteem video 

1702 110  blz. 699.

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Het display met de Gira Control 9 Client (incl. inbouwdoos en

designafdekraam), de DCS-IP-gateway en de aanvullende

voedingseenheid is stekkerklaar en kan met de presentatiekoffer

Deurcommunicatiesysteem video in gebruik worden gesteld.

Presentatiekoffer deurcommunicatiesysteem video 

1702 110  blz. 699.

Functiebeschrijving Gira Control 9 Client 2078 00  blz. 546.

Functiebeschrijving DCS-IP-gateway 2620 ..  blz. 438.

Presentatie VideoTerminal

Presentatie VideoTerminal  

1679 110 1 4080313

1
6
7
9

1
1
0

4
0
8
0
3
1
3

Presentatie Control 9 Client en DCS-IP-gateway

Presentatie Control 9 Client en 

DCS-IP-gateway  

1515 510 1

1
5
1
5

5
1
0

#
#
#
#
#
#
#

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Deze ziet er niet alleen hoogwaardig uit, maar is ook zeer duurzaam.

Want met de robuuste, 3 mm dikke frontplaat van hoogwaardig

roestvrij staal in V2A-kwaliteit geeft het Gira deurstation Edel Staal

vandalen geen enkele kans. De belknoppen zijn eveneens van

duurzaam roestvrij staal. Luidspreker en microfoon zijn spatwaterdicht

en zo geconstrueerd dat ze niet met een spits voorwerp kunnen

worden doorboord.

· Voorgemonteerd en werkend display

· Display: Deurstation Edel Staal audio viervoudig

· Voor gebruik van het display hebt u de presentatiekoffer

Deurcommunicatiesysteem Audio of Video nodig

Presentatiekoffer deurcommunicatie audio 1709 110  blz. 699.

Presentatiekoffer deurcommunicatiesysteem video 

1702 110  blz. 699.

Presentatiemateriaal

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Het voorgemonteerde display Keyless In met Codeklavier, Fingerprint

en Transponder, transpondercard en transpondersleutel kunt u uw

klanten demonstreren voor sleutelloze toegang tot ruimten en

gebouwen. De technologie is gebaseerd op elektronische en

biometrische systemen en de drie varianten Fingerprint, Codeklavier

en Transponder kunnen zonder andere besturingscomponenten

standalone of als onderdeel van het Gira deurcommunicatiesysteem

worden geïnstalleerd. De Fingerprintleeseenheid bevindt zich in de

standaardinstelling.

· Voorgemonteerd en werkend display

· Display: Codeklavier, Fingerprint en Transponder, Gira TX_44, kleur

aluminium, transpondercard en transpondersleutel

Presentatie deurstation Edel Staal

Presentatie deurstation Edel Staal 

viervoudig  

1676 110 1 4080339

1
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Presentatie Keyless In

Presentatie Keyless In  

1695 110 1 4080347

1
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.

TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.

TU

Presentatiemateriaal

Presentatiemateriaal

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Draadloze bustechnologie biedt fascinerende mogelijkheden om het

wooncomfort te verhogen en is in het bijzonder geschikt voor

moderniseerders die geïnteresseerd zijn in installatie achteraf van

moderne elektrotechniek. Aan de hand van de drie displays uit de

presentatiekoffer Draadloos Bussysteem kunt u uw klanten de

voordelen aanschouwelijk maken en ze tegelijkertijd overtuigen van

het hoogwaardige design van de Gira producten.

· Duurzame aluminium koffer

· Display 1: draadloze schakelactor en LED-oriëntatieverlichting, Gira

E2, antraciet

· Display 2: draadloze handzender comfort, draadloze automatic-

schakelaar, Gira E2, antraciet

· Display 3: draadloze wandzender drievoudig, vlakke uitvoering,

draadloze dimmer, wandcontactdoos met randaarde, Gira E2,

zuiver wit glanzend

· Klemlamp met lichtbron

Presentatiekoffer draadloos bussysteem

Presentatiekoffer draadloos 

bussysteem  

1725 110 1 7685985

1
7
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5

1
1
0

7
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8
5
9
8
5

Presentatiemateriaal

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Uw technisch geïnteresseerde klanten zullen enthousiast zijn wanneer

u hen met de Gira InfoTerminal Touch en de Gira SmartSensor de

nieuwste functies en toepassingsmogelijkheden van de KNX

technologie op een indrukwekkende manier demonstreert. De drie

displays uit de presentatiekoffer KNX staan u daarin bij.

· Duurzame aluminium koffer

· Display 1: Tastsensor 3, drievoudig, Gira E22 Edel Staal, tastsensor

3, drievoudig, Gira E2, antraciet, tastsensor 3plus, vijfvoudig, Gira

E22 Aluminium gegraveerd

· Display 2: SmartSensor, viervoudig, kleur aluminium

· Display 3: InfoTerminal Touch, glas zwart/aluminium

Presentatiekoffer KNX/EIB

Presentatiekoffer KNX/EIB  

1730 110 1 4080354

1
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Presentatiemateriaal

Presentatiemateriaal

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Overtuig uw klanten met een slimme combinatie van functies:

verlichting schakelen en dimmen, lichtscènes maken en opvragen,

jaloezieën en rolluiken aansturen, een comfortabele

temperatuurregeling per kamer realiseren en nog veel meer – de Gira

tastsensoren zij de meest compacte apparaten voor het aansturen van

het Gira KNX systeem die in alle uitvoeringen slechts één enkele

busaankoppelaar nodig hebben.

· Display: Tastsensor 3, drievoudig, Gira E22 Edel Staal, tastsensor 3,

drievoudig, Gira E2, antraciet, tastsensor 3plus, vijfvoudig, Gira E22

Aluminium gegraveerd

· Het display is bedoeld als aanvulling op uw presentatiekoffer.

Natuurlijk kunt u het ook op de toonbank plaatsen.

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Gebouwbesturing met één vinger. De Gira InfoTerminal Touch met

touchscreen is de nieuwe, eenvoudig te bedienen schakelcentrale voor

de intelligente elektrotechnische installatie. Hij informeert de

gebruiker niet alleen snel en inzichtelijk over de toestand van de

complete KNX-huistechniek, er kunnen ook diverse functies mee

worden uitgevoerd, zoals de verlichting schakelen of dimmen, de

jaloezieën of rolluiken aansturen en lichtscènes opslaan en opvragen.

Met de Gira InfoTerminal Touch kunnen daarnaast diverse busfuncties

ruimteoverschrijdend logisch aan elkaar worden gekoppeld.

Daaronder ook een tijdschakelfunctie met een interne real-timeklok.

· Voorgemonteerd en werkend display

· Display: InfoTerminal Touch, glas zwart/aluminium

· De op internet gebaseerde diensten RSS Feed en e-mail worden als

offline-demo weergegeven.

Presentatie tastsensoren

Presentatie tastsensoren  

1680 110 1 4080362

1
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Presentatie InfoTerminal Touch

Presentatie InfoTerminal Touch  

1684 110 1 4547766

1
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4
5
4
7
7
6
6

Presentatiemateriaal

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Onafhankelijk van de besturingscentrale is als kleinste pakket van de

Gira MiVa-Set 834 de MiVa-Set compleet verkrijgbaar voor b.v.

mindervalidentoiletten.

· Voorgemonteerd en werkend display.

· Oproepmodule, Gira E2, zuiver wit glanzend

· Trekdrukcontact, Gira E2, zuiver wit glanzend

· Uitschakelknop, Gira E2, zuiver wit glanzend

· Netvoeding inbouw 250 mA, Gira E2, zuiver wit glanzend

Presentatie MiVa-set

Presentatie MiVa-set  

1688 110 1 4203451
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Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.

TU

Art. nr. Verp.
eenheid

Art. nr.

TU

Presentatiemateriaal

Presentatiemateriaal

Art. nr.Verp.eenheidArt. nr.TUGira Elektrotechnische installatiesystemen

Veelzijdigheid in functie en design. Intelligente techniek van Gira.

De detailhandelpresentatie is modulair voorzien van 8 displays. De

displays zijn voorzien van de schakelaarprogrammavarianten:

Standaard 55, E2, Event, Esprit, E22/Edel Staal, F100, S-Color en

TX_44.

Niet functioneel.

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Levertijd: 3 weken

Passend bij de eigen stijl. De Gira designverscheidenheid.

Verschillende designvarianten in de schakelaarprogramma's:

Standaard 55, E2, Event Clear, Event, Esprit, Esprit glas C, E22, Gira

F100, S-Color

Niet in functie.

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Levertijd: 3 weken

Gira deurcommunicatiesysteem. Huis- en deurstations met Fingerprint

voor woningen en bedrijfsobjecten.

Huisstations in het schakelaarprogramma E2 zuiver wit glanzend en

Gira F100 zuiver wit glanzend/kleur chroom, deurstations en Keyless In

Fingerprint in het schakelaarprogramma TX_44 kleur aluminium.

In functie.

Gira Elektrotechnische installatiesystemen

Demopaneel

EH-presentatie  

1515 010 1 4203535

1
5
1
5

0
1
0

N

4
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0
3
5
3
5

Afmetingen: b x h x d 1050 x 1400 x 70 mm

Design-bord  

1565 20 4203550

1
5
6
5

2
0

N

4
2
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5
0

Afmetingen: b x h x d 990 x 1400 x 70 mm

met ophangvoorziening

Functieplaat 1

Deurcommunicatie systeem  

1566 20 4491833

1
5
6
6

2
0

N

4
4
9
1
8
3
3

Afmetingen: b x h x d 990 x 1400 x 70 mm

met ophangvoorziening

Levertijd: 3 weken

Aansturen, programmeren en opvragen. Gira KNX systeem. Gira

draadloos bussysteem.

InfoTerminal Touch, diverse tastsensoren, draadloze automatic-

schakelaar, draadloze wandzender, draadloze handzender,

schakelbare LED-oriëntatieverlichting.

In functie.

Functieplaat 2

KNX/EIB, draadloos bussysteem  

1546 20 4203543

1
5
4
6

2
0

N

4
2
0
3
5
4
3

Afmetingen: b x h x d 990 x 1400 x 70 mm

met ophangvoorziening



 705

Technische gegevens

Artikelnummertabel
Technische gegevens

Keurmerken en symbolen  706

Beschermingsklassen  707

PG-afmetingen / Weerstandstabel  708

Afmetingen  709

Programma’s passend op 

abelkanaaluitsparingen  715

Communicatietechniek Inzetstukken 

voor datakappen  716

Communicatietechniek Overzicht 

technische gegevens  717

Communicatietechniek Inbouwdiepten 

E22 Vlakke montage  720

TX_44 Montage en demontage  721

TX_44 Integratie Systeem 55 in TX_44  722

LED-oriëntatieverlichting  724

Energie- en lichtzuilen  725

Deurcommunicatiesysteem  726

Deurcommunicatiesysteem Video  728

Deuropeneraansluiting / schakelactor  732

TK-gateway  733

Inbouwluidspreker / Installatieprofiel  734

Keyless In  735

Inbouwradio RDS  737

Wandcontactdoos met randaarde / 

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging  738

Overspanningsbeveiligings-module  739

Kamerthermostaat  740

Kamerthermostaat met klok met koelfunctie  742

Schakelaars Schakelschema’s  743

Schakelvoorbeelden  744

Dimmer- en belastingstypen  746

Inbouwbasiselement Systeem 2000  747

Universele dimmer / Gloeilampen-dimmer  754

Gloeilampen-dimmer / Tronic-dimmer  755 

LV-dimmer  757

Elektronische potentiometer  758

LEDOTRON  759

Elektronische potentiometer / 

Toerentalregelaar  760

Besturingseenheid voor 1–10 V 

besturingsingang  761

Tronic-trafos  762

Tronic-trafo met geïntegreerde 1–10 V 

stuureenheid  764

Inbouwbasiselement 

Vermogensopvoereenheden  765

Inbouwbasiselement Universeel-

vermogensopvoereenheid  767

Jaloeziebesturingssysteem Basiselementen  768

Jaloeziebesturingssysteem Sensor-

aansluitmogelijkheden  771

Jaloeziebesturingssysteem Scheidingsrelais  772

Tijdschakelklok  773

Observers  774

Tectiv 220°  775

Schakelvoorbeelden observerprogramma  777

Aanwezigheidsmelder  778

Automatic-schakelaar 360°  779

Automatic-schakelaar  780

Draadloos bussysteem / eNet Systeem 

Planningsaanwijzingen  781

Draadloos bussysteem Zender  782

Draadloos bussysteem Ontvanger  785

Draadloos bussysteem Ontvanger DIN-Rail  790

eNet systeem Zenders  793

eNet systeem Ontvangers  795

eNet systeem Ontvangers DIN-rail  798

Aansluiting van spaarlampen / 

sleutelschakelaars  801

Artikelnummertabel 802

In het hoofdstuk Technische 

gegevens staan schakel-

schema's en informatie over 

afmetingen en overige details 

van de Gira producten. 

Met de artikelnummertabel 

kan bij elk artikel aan de 

hand van het bijbehorende 

artikelnummer de betref-

fende productpagina in het 

assortimentsgedeelte worden 

gevonden. Nieuwe producten 

zijn in de artikelnummertabel 

aangeduid met "N".

i



Techn_Anhang2013_NL.fm  Seite 706  Montag, 18. März 2013  10:00 10
Keurmerken /symbolen Symbolen

Keurmerk Duitsland

KEMA KEUR
Alle Gira producten waarvoorhet 
toekennen van het KEMAkeur-
merkmogelijk is, dragendit keu-
ringsmerk.

Keurmerk Oostenrijk

Keurmerk Noorwegen

Keurmerk Denemarken

Keurmerk Zweden

Keurmerk België

Keurmerk Polen

Keurmerk Finland

Keurmerk Zwitserland

CE-merkteken
Alle producten in deze catalo-
gus, die onder de CE richtlijn 
vallen, dragen op het verpak-
kingsetiket en op het product dit 
keuringsmerk.
Alle Gira inbouw-apparaten pas-
sen in de gebruikelijke inbouw-
dozen volgens DIN 49073/Deel 
I, 1990-02 en ook in de Gira 
opbouwbehuizingen.

Inbouwdoos holle wand
Bij installaties in een holle wand 
moeten altijd inbouwdozen con-
form DIN 49073/Deel 1 en DIN 
VDE 0606-1 worden gebruikt. 
Volg daarnaast de bij de 
inbouwdoos meegeleverde 
instructies inbouwen op en 
houdt rekening met de steek-
maat (71 mm).

wisselstroom
gelijkstroom

Kenmerk voor pulsstroomgevoe-
lige aarldekbeveiligingschake-
laars

Opzetstuk voor automaticscha-
kelaar, montagehoogte 1,10 m

Opzetstuk voor automaticscha-
kelaar, montagehoogte 2,20 m

Gloeilampen

Halogeenlampen

X = nominale spanning
halogeenlampen

LS-halogeen

HS-halogeen (230 V)

gewikkelde transformatoren

elektronische transformatoren

Kenmerk voor dimmers en elek-
tronische schakelaars (met half-
geleider schakel-element) con-
form DIN EN 60669-1/A2 en 
VDE 0632 Deel 1/A2

Symbool voor schakelapparaten 
incl. relais met microcontac-
topeningsafstand conform DIN 
EN 60669-1/A2 en VDE 0632 
Deel 1/A2

Aanduiding voor halfgeleider-
schakelelement (zonder contac-
topening) conform IEC 60417

Symbool voor het temperatuur-
bereik van - 25 °C tot + 40 °C

Gebruiksklasse Aparte klasse 
voor andere toepassingen dan 
verlichting (VDE 0712, Deel 1).

Stroomsymbool 
Veiligheidslaagspanning

EIB-componenten voorzien van 
dit symbool kunnen met de een-
voudig te leren software ETS 3 
Starter worden geprogram-
meerd

Veiligheidstekens

VDE-EMC-keurmerk
Geldt voor apparaten die in 
overeenstemming zijn met de 
richtlijn elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC).

VDE-Radio keurmerk

Geregistreerd handelsmerk van 
het SCHUKO Warenzeichenver-
band e.V.
Conform VDE 0620 resp. 0624 
kunnen de klemmen ook als ver-
bindingsklemmen worden 
gebruikt.

Woninginrichting-keurmerk 
Deze apparaten kunnen in 
woninginrichtingselementen 
(met onbekende ontvlammings-
eigenschappen) worden inge-
bouwd.

Kinderbeveiliging-symbool ken-
merkt wandcontactdozen die 
met geïntegreerde kinderbeveili-
ging zijn uitgevoerd.

����

����
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Beschermingsklassen voor 
behuizingen tegen aanraking, 
vaste voorwerpen en water con-
form EN 60 529 / DIN VDE 0470 
Deel 1 
Elektrisch materieel dient, 
afhankelijk van de omgevings-
voorwaarden waarmee zij 
gebruikt worden, beschermd te 
worden tegen aanraking, bin-
nendringen van vaste 

voorwerpen in verschillende 
afmetingen en tegen binnen-
dringen van water. Om te defi-
nieren waartegen een product 
beschermd is, werden de zoge-
naamde IP-klassen vastgelegd. 
IP staat voor het engelse begrip 
„international protection“ en 
betekent „Internationale 
bescherming“.

Beschermingsklassen conform EN 60 529:

Cijfer Beschermingsklasse

Bescherming
tegenaanraking en
vaste voorwerpen 
(1. cijfer)

Bescherming tegen water 
(2. cijfer)

0 geen bescherming

1 tegen vaste voor-
werpen > 50 mm Ø;
tegen aanraking met
hand

2 gtegen vaste voor-
werpen > 12 mm Ø;
tegen aanraking
met vinger

3 tegen vaste voor-
werpen > 2,5 mm Ø;
tegen aanraking met
een schroevedraaier

4 tegen vaste voor-
werpen > 1 mm Ø;
tegen aanraking
met draad

5 tegen schadelijk
stof in de behuizing

6 tegen binnendringen
van stof (stofvrij)

7 –

8 –

geen bescherming

tegen verticaal druppelend
water

tegen druppelend water bij een 
schuine tot 15° verticaal

tegen sproeiend water tot
60° verticaal

tegen opspattend water uit
alle richtingen

tegen waterstralen uit 
alle richtingen

tegen sterke waterstralen 
(golven)

bij tijdelijk onderdompelen

bij langdurig onderdompelen

De IP-klassen worden op de volgende manier aangegeven:
IP Cijfer 1              Cijfer 2             Letter

Cijfer 1 Aanduiding voor bescherming 
van personen tegen aanraken 
van gevaarlijke onderdelen en 
bescherming van het materieel 
tegen binnendringen van vaste 
voorwerpen.

Cijfer 2 Duidt de bescherming aan van 
elektrisch materieel tegen scha-
delijk binnendringen van water.

Letters Daarnaast kan naar keuze achter 
de beide cijfers de bescher-
mingsklasse voor personen 
tegen de toegang tot gevaarlijke 
delen in de behuizingen door 
een letter worden aangegeven.

Beschermingsklassen tegen 
hoge aanrakingsspanning Hier-
mee wordt de beschermings-
klasse tegen gevaarlijke span-
ning aangeduid. Er zijn drie 
beschermingsklassen waarvan 
de betekenis in de volgende 
tabel staat beschreven.

De behuizing van dit product beschermt Beschermingsklasse  Symbool Beschrijving

2 personen tegen aanraking van 
gevaarlijke delen met de vingers 
en beschermt het product tegen 
binnendringen van vaste voor-
werpen met een diameter van 
minstens 12,5 mm en groter.

I Elektrisch materieel met funda-
mentele isolatie. Bij een defect 
in de fundamentele isolatie kan 
het toestel (bijv. uitwendige 
metalen delen van apparaten) 
onder spanning staan. De toe-
stellen zijn op een bescher-
mingsleiding aangesloten en 
door een beschermingsmaatre-
gel beveiligd (bijv. stroomafslui-
ting door overspanningsbeveili-
gingen).

1 het product tegen binnendrin-
gen van verticaal druppelend 
water.

C personen, die gereedschap met 
een diameter van 2,5 mm en 
groter en met een lengte van 
100 mm in de behuizing steken. II Elektrisch materieel met funda-

mentele isolatie en een extra 
isolatie (dubbele isolatie) of met 
een versterkte isolatie. In geval 
van een defect in de fundamen-
tele isolatie is derhalve bescher-
ming bij indirecte aanraking ver-
zekerd (Beschermingsmaatregel 
beschermingsisolatie).

Gebruikte letters:

A Bescherming tegen aanraking 
met hand

B Bescherming tegen aanraking 
met vinger

C Bescherming tegen aanraking 
met schroevedraaier tot 100 mm 
lengte

III De bescherming tegen gevaar-
lijke spanningvoerende delen 
wordt door toepassing van een 
veilige, zeer lage spanning (wis-
selstroom  50 V, gelijkstroom 
 120 V, veiligheidsspannings-
bron) zeker gesteld.

D Beschermd tegen aanraking met 
draad tot 100 mm lengte

�������
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Vergelijking PG-afmetingen – 
metrische schroefverbinding 
Sinds maart 2001 is DIN 46320 
ongeldig. De richtlijn voor 
schroefverbindingen in elektri-
sche installaties is nu DIN 
50626.

Dit betekent dat de tot nu 
gebruikelijke afmetingen toe van 
pantserleidingschroefverbindin-
gen (PGafmetingen) door metri-
sche maten worden vervangen. 
De tabel zet de PG- en metri-
sche maten tegenover elkaar.

Weerstandstabel voor sensor 1302 00

Temperatuur Weerstand
(°C) (Ohm)

Temperatuur Weerstand
(°C) (Ohm)

0  1592
1 1605
2 1619
3  1633
4 1647
5 1661
6 1675
7 1689
8 1703
9 1717
10  1732
11 1746
12 1761
13  1775
14 1790
15 1805
16 1819
17 1834
18 1849
19 1864
20  1879
21  1895
22  1910
23 1925
24 1941
25 1956
26 1972
27  1987
28 2003
29 2019
30  2035

31  2051
32  2067
33 2083
34  2099
35  2115
36  2131
37 2148
38  2164
39  2181
40  2197
41  2214
42  2231
43  2248
44 2265
45  2282
46  2299
47  2316
48  2333
49 2351
50 2368
51 2385
52  2403
53  2421
54  2438
55 2456
56  2474
57  2492
58 2510
59 2528
60  2546

Inbouwbehuizing voor Info-terminal, InfoTerminal Touch

Grootte Schroef-
draad

Doorgangs-
opening
+0,2/-0,4

                PG

Grootte Doorgangs-
opening

6

8

10

12

16

–

20

25

32

40

50

–

63

M6

M8

M10

M12

M16

–

M20

M25

M32

M40

M50

–

M63

6,5

8,5

10,5

12,5

16,5

–

20,5

25,5

32,5

40,5

50,5

–

63,5

–

–

–

PG 7

PG 9

PG 11

PG 13,5

PG 16

PG 21

PG 29

PG 36

PG 42

PG 48

–

–

–

13 ± 0,2

15,5 ± 0,2

19 ± 0,2

21 ± 0,2

23 ± 0,2

29 ± 0,2

37,5 ± 0,3

47,5 ± 0,3

54,5 ± 0,3

60 ± 0,3
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Programma / Afmetingen (H x B x D)

Gira Standaard 55
1voudig 080,7 x 80,7 x 11,4 mm
2voudig 151,8 x 80,7 x 11,4 mm
3voudig 223,3 x 80,7 x 11,4 mm
4voudig 294,6 x 80,7 x 11,4 mm
5voudig 365,9 x 80,7 x 11,4 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

Gira E2
1voudig 080,8 x 80,8 x 9,3 mm
2voudig 151,9 x 80,8 x 9,3 mm
3voudig 223,4 x 80,8 x 9,3 mm
4voudig 294,7 x 80,8 x 9,3 mm
5voudig 366,0 x 80,8 x 9,3 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

Gira Event
1voudig 090,0 x 90,0 x 11,4 mm
2voudig 161,1 x 90,0 x 11,4 mm
3voudig 232,6 x 90,0 x 11,4 mm
4voudig 303,9 x 90,0 x 11,4 mm
5voudig 375,2 x 90,0 x 11,4 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

Gira Esprit
1voudig 095,0 x 95,0 x 9,85 mm
2voudig 166,0 x 95,0 x 9,85 mm
3voudig 236,8 x 95,0 x 9,85 mm
4voudig 308,0 x 95,0 x 9,85 mm
5voudig 380,2 x 95,0 x 9,85 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

Gira Esprit C
1voudig 095,0 x 95,0 x 9,85 mm
2voudig 166,0 x 95,0 x 9,85 mm
3voudig 236,8 x 95,0 x 9,85 mm
4voudig 308,0 x 95,0 x 9,85 mm
5voudig 380,2 x 95,0 x 9,85 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

����

���

���������

����

��

���� ��!

 �
�!

 �
�!

 ��!

���

!

 �� 

 �
� 

��� 

����

�� �
� 

 �� 

�"��

�����

�� ��

����

��
��� ��� ��

�� �

"��

��

��

����

��

��

��

����

�� �

"��

��

��

����

��

��

��

����

��"
5 Afmetingen
Gira Elektrotechnische installatiesystemen 709  i 5



Techn_Anhang2013_NL.fm  Seite 710  Montag, 18. März 2013  10:00 10
Programma / Afmetingen (H x B x D)

Gira F100
1voudig 083,3 x 83,3 x 10,6 mm
2voudig 154,4 x 83,3 x 10,6 mm
3voudig 225,9 x 83,3 x 10,6 mm
4voudig 297,2 x 83,3 x 10,6 mm
5voudig 368,5 x 83,3 x 10,6 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

Gira S-Color systeem
1voudig 080,6 x 80,6 x 7,5 mm
2voudig 151,8 x 80,6 x 7,5 mm
3voudig 222,9 x 80,6 x 7,5 mm
4voudig 294,3 x 80,6 x 7,5 mm
5voudig 365,4 x 80,6 x 7,5 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

TX_44
1voudig 086,0 x 110,0 x 16,3 mm
2voudig 157,0 x 110,0 x 16,3 mm
3voudig 229,0 x 110,0 x 16,3 mm
4voudig 300,5 x 110,0 x 16,3 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

Edel Stahl programma 
serie 20
1voudig 080,8 x 80,8 x 10,1 mm
2voudig 152,0 x 80,8 x 10,1 mm
3voudig 223,2 x 80,8 x 10,1 mm
4voudig 294,4 x 80,8 x 10,1 mm
5voudig 365,6 x 80,8 x 10,1 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

Edel Stahl programma 
serie 21
1voudig 080,8 x 80,8 x 9,5 mm
2voudig 152,0 x 80,8 x 9,5 mm
3voudig 223,2 x 80,8 x 9,5 mm
4voudig 294,4 x 80,8 x 9,5 mm
5voudig 365,6 x 80,8 x 9,5 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam
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Programma / Afmetingen (H x B x D)

E22
Thermoplast
1voudig 087,8 x 87,8 x 11,5 mm
2voudig 158,9 x 87,8 x 11,5 mm
3voudig 230,4 x 87,8 x 11,5 mm
4voudig 201,7 x 87,8 x 11,5 mm
5voudig 373,0 x 87,8 x 11,5 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

E22
Edel Staal, Aluminium
1voudig 090,6 x 90,6 x 11,5 mm
2voudig 161,8 x 90,6 x 11,5 mm
3voudig 233,0 x 90,6 x 11,5 mm
4voudig 304,2 x 90,6 x 11,5 mm
5voudig 375,4 x 90,6 x 11,5 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

E22 (vlakke montage)
Thermoplast
1voudig 087,8 x 87,8 x 3,4 mm
2voudig 158,9 x 87,8 x 3,4 mm
3voudig 230,4 x 87,8 x 3,4 mm
4voudig 201,7 x 87,8 x 3,4 mm
5voudig 373,0 x 87,8 x 3,4 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

E22 (vlakke montage)
Edel Staal, Aluminium
1voudig 090,6 x 90,6 x 3 mm
2voudig 161,8 x 90,6 x 3 mm
3voudig 233,0 x 90,6 x 3 mm
4voudig 304,2 x 90,6 x 3 mm
5voudig 375,4 x 90,6 x 3 mm

Schakelaar resp. drukvlakschakelaar Afdekraam

Gira ClassiX, ClassiX Art
1fach 100,0 x 100,0 x 10,7 mm
2fach 171,2 x 100,0 x 10,7 mm
3fach 242,4 x 100,0 x 10,7 mm
4fach 313,6 x 100,0 x 10,7 mm
5fach 384,8 x 100,0 x 10,7 mm7

Tast- bzw. Wippschalter Abdeckrahmen
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Programma / Afmetingen (H x B x D)

Gira Standaard 55
S-Color systeem
1voudig 080,1 x 80,1 x 45,4 mm
2voudig 151,3 x 80,1 x 45,4 mm
3voudig 213,6 x 80,1 x 45,4 mm
Compleet met afdekraam

Opbouwbehuizing

Gira Standaard 55
S-Color systeem
Compleet met afdekraam

Aftakdoos

F100
1voudig 083,3 x 83,3 x 43,5 mm
2voudig 154,4 x 83,3 x 43,5 mm
3voudig 225,9 x 83,3 x 43,5 mm

Opbouwbehuizing

Gira Profiel 55
1voudig 086,8 x 86,3 x 52,8 mm
2voudig 158,2 x 86,3 x 52,8 mm
3voudig 229,6 x 86,3 x 52,8 mm
5voudig 342,2 x 86,3 x 52,8 mm
5voudig 586,6 x 86,3 x 52,8 mm
8voudig 586,6 x 86,3 x 52,8 mm

Profiel 55

Gira Profiel 55 
met bevestigingshoek/voet
2voudig 158,2 x 106,5 x 108,3 mm
3voudig 229,6 x 106,5 x 108,3 mm
5voudig 586,6 x 106,5 x 108,3 mm
8voudig 586,6 x 106,5 x 108,3 mm

Profiel 55 met bevestigingshoek/voet
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Programma / Afmetingen (H x B x D)

Opbouwprogramma
1voudig 064,3 x 64,3 x 35,9 mm
2voudig 120,0 x 64,3 x 35,9 mm
3voudig 161,0 x 64,3 x 35,9 mm

Schakelaar

Opbouwprogramma
1voudig 064,3 x 64,3 x 49,1 mm
2voudig 120,0 x 64,3 x 49,1 mm
3voudig 161,0 x 64,3 x 49,1 mm

Wandcontactdoos met randaarde

Spatwaterdicht
opbouwsysteem
loodrecht:
1voudig 76,0 x 80,5 x 58,5 mm
2voudig 76,0 x 162,6 x 58,5 mm

horizontaal:
2voudig 153,5 x 80,5 x 58,5 mm
3voudig 231 x 80,5 x 58,5 mm

Schakelaar

Aftakdoos

Waterdicht
opbouwsysteem
1voudig 76,0 x 80,5 x 70,0 mm

Waterdichte wandcontactdoos met randaarde
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Programma / Afmetingen (H x B x D)

Gira E22
Apparaatdoos voor vlakke
montagewijze
1voudig 084,0 x 84,0 x 60,5 mm
2voudig 155,0 x 84,0 x 60,5 mm
3voudig 226,1 x 84,0 x 60,5 mm
4voudig 297,4 x 84,0 x 60,5 mm

Gira E22 Apparaatdoos voor vlkke montagewijze

Gira E22 
Inbouwdoos
1voudig 92,5 x 91,5 x 64 mm
2voudig 92,5 x 162,5 x 64 mm
3voudig 92,5 x 233,5 x 64 mm
4voudig 92,5 x 304,5 x 64 mm

Gira E22 Inbouwdoos

Lege vloerbehuizing inbouw
Edel staal mat
1voudig 112 x 112 x 63,9 mm

Edel staal mat

Oproepsysteem 834 Plus

Montage-instructie voor ka-
merterminal en dienstruimte-
terminal
Voor een optimale uitstraling 
moet de afstand tussen de ter-
minal en de spraakmodule wor-
den uitgevoerd zoals hieronder 
afgebeeld.
Bij de kamerterminal 5925 .. en 
de dienstruimteterminal 5929 .. 
worden inbouwdozen en een 
passend afstandsstuk meegele-
verd.

Optimale configuratie van inbouw-
dozen en afstandsstuk
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Fabrikaat Programma’s Uitsparingsschets

Ackermann

Bettermann

Kleinhuis

Niedax

Tehalit

Thorsmann

Standaard 55 
(zonder afdekraam)

F100 (zonder afdekraam)

Ackermann

Dahl

Kleinhuis

Niedax

Nowa-Plast

Tehalit

Standaard 55

S-Color Systeem
(zonder afdekraam)

Bettermann

Kleinhuis

Nowa-Plast

Thorsmann

Standaard 55

E2

Event

F100 

S-Color Systeem

Ackermann

Niedax

Nowa-Plast

Tehalit

Standaard 55

E2

Event

F100 

S-Color Systeem

Dahl Standaard 55

E2

Event

F100 

S-Color Systeem

Baukulit

Bettermann

Kleinhuis

Rehau

Thorsmann

Standaard 55

E2

Event

F100 

S-Color Systeem

Bettermann Standaard 55

E2

Event

F100 

S-Color Systeem
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Afdekplaat voor dataen 
communicatie-
aansluitingstechniek

Datakap met draagring en tekstkader voor dataen communicatieaansluitings-
techniek – voor verticale en 30° uitgang.

Inzetstuk 0052 00
voor Modular Jack/Western Techniek 
AMP/Radiall, 1voudig 

Inzetstuk 0058 00 
voor Modular Jack/Western Techniek
Lucent (AT + T), 2voudig

Inzetstuk 0053 00 
voor Modular Jack/Western Techniek
AMP/Radiall, 2voudig

Inzetstuk 0047 00
voor IBM ACS (Advanced Connectivity 
System) 100 b, Cabling-Cross-Line/
Reichle de Massari,1voudig 

Inzetstuk 0039 00 
voor Modular Jack/Western Techniek 
AMP, 2voudig

Inzetstuk 0088 00
voor Telegärtner OCS-systeem

Inzetstuk 0059 00 voor
AMP/ACO (Communications Outlet)
Alleen geschikt voor 30° uitgang.

Inzetstuk 0089 00 
voor glasvezelkabel/
SC-Duplex-koppeling, 2voudig

Inzetstuk 0050 00
voor D-subminiatuur

Inzetstuk 0055 00
voor twee XLR-ronde stekerver-
bindingen, D-serie, Speakon-serie 
NL 4 MP (fabrikaat Neutrik)

Inzetstuk 0092 00
voor twee XLR-ronde stekerver-
bindingen, C-serie

Inzetstuk 0091 00 
met geïntegreerde High-End
luidspreker-connector
WBT (+/-)

Inzetstuk 0732 00
voor ST-glasvezelkabel 2,5 mm

Inzetstuk 0064 00 
voor System Thomas & Betts
(Nevada Western Structured
Wiring System/IBM ACS
Mini-C/600 MHz) 

Inzetstuk 0093 00 
met Scart/Euro-AV-bus 

Blind inzetstuk 0048 00 Universeel inzetstuk 0049 00
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Connectoren

Uitvoering/
aansluiting achterzijde

Aansluiting/
connector

Specificatie Golfimpedantie Aansluitcycli

WBT
Vlakke kabelschoen 

6,3 mm
- - - -

XLR
Soldeeraansluiting tot 

max. 2,5 mm²
Aansluiting - - -

BNC Crimp Aansluiting - 75 Ohm 1500

USB
Koppeling Aansluiting

Type A
USB 3.0

-
1500

Koppeling met VK1

1.

-

HDMI
Koppeling Aansluiting

Type A
HDMI High Speed with 

Ethernet

-
1500

Koppeling met VK1) -

Cinch

Koppeling

Aansluiting -

-

1500Koppeling met VK1) 75 Ohm

Soldeeraansluiting -

VGA

Koppeling

Aansluiting
HD15M

DIN 41652 / IEC 807-2

-

1500Koppeling met VK1) 75 Ohm

Soldeeraansluiting -

Sub-D 9-polig Soldeeraansluiting
Aansluiting

DB9M
DIN 41652 / IEC 807-2 - 1500

Sub-D 15-polig Soldeeraansluiting
Aansluiting

DB15M
DIN 41652 / IEC 807-2 - 1500

Jack
Koppeling Aansluiting

3,5mm
3-polig (stereo)

-
1500

Koppeling met VK1) -

S-Video
Koppeling Aansluiting MD4M

DIN 4-polig
-

-
1500

Koppeling met VK1) 75 Ohm

DVI
Koppeling

Aansluiting DVI-I (Dual Link; 24+5)
-

1500
Koppeling met VK1) -

SAT F-aansluiting Koppeling Aansluiting IEC 60169-24 75 Ohm 1500

Luidspreker-
aansluitdoos

Schroefaansluiting
tot max. 6 mm²

- - - -

1.) VK = verloopkabel

Kabellengten in het HDMI-verbindingssysteem

max 10.2 Gbps

4k x 2k

Full HD 1080p / 36 Bit / 3D

720p / 1080i

5m 10m 15m 20m

Bron
(b.v. blu-ray)

HDMI-kabelHDMI-kabel HDMI-kabel Ontvanger
(b.v. LED-TV)

Lengte 1 Lengte 2 Lengte 31 m 1 m

GIRA
HDMI

koppeling

GIRA
HDMI

koppeling

Totale lengte* = lengte 1 + lengte 2 + lengte 3 + 2 m**

* De maximale totale lengte is afhankelijk 
van de kabelkwaliteit, de apparaten en de 
vereiste performance!

** Voor de HDMI-koppelingen moet 
telkens een lengte worden gerekend 
van 1 m!

Performance afhankelijk van de totale lengte (vereenvoudigde weergave)

Totale lengte

HDMI-kabel 28 AWG
HDMI-kabel 24 AWG
13 Communicatietechniek Overzicht technische gegevens
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Inbouwdiepten voor apparaten met verloopkabels Inbouwdiepten voor apparaten met verloopkabels

USB met verloopkabel HDMI met verloopkabel

Cinch met verloopkabel VGA met verloopkabel

Jack met verloopkabel S-Video met verloopkabel

DVI met verloopkabel

Aanwijzing voor de apparaten 
met verloopkabel:
De betreffende lengte van 
de verloopkabel bedraagt 
ca. 200 mm.

Installatie-advies:
Installatie in een diepe 
multimediadoos, b.v.
elektronicadoos van Kaiser
1068-02 (inbouwinstallatie)
9062-94 (holle-wandinstallatie)

min. 46 mm min. 51 mm

min. 40 mm min. 57 mm

min. 40 mm min. 44 mm

min. 58 mm
14Communicatietechniek Inbouwdiepten voor apparaten met verloopkabel
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Inbouwdiepten voor apparaten met koppeling Inbouwdiepten voor apparaten met koppeling of aansluiting

USB - koppeling HDMI - koppeling RJ45 Cat. 6A - gender changer

Cinch - koppeling VGA - koppeling RJ45 Cat. 6A - snijklemtechniek

Jack - koppeling S-Video - koppeling

DVI - koppeling

Aanwijzing voor de apparaten 
met koppeling:
Aansluiting met haakse steker 
wordt aanbevolen.

De afmetingen van de 
connectoren en de buigradii 
moeten in acht worden 
genomen.

USB- en HDMI-koppeling zijn 
niet geschikt voor wandgoot-
installatie.

Installatie-advies:
Installatie in een diepe 
multimediadoos, b.v.
elektronicadoos van Kaiser
1068-02 (inbouwinstallatie)
9062-94 (holle-wandinstallatie)

min. 39 mm min. 20 mm min. 24 mm

min. 10 mm min. 3 mm min. 30 mm

min. 21 mm min. 20 mm

min. 12 mm
15 Communicatietechniek Inbouwdiepten voor apparaten met koppeling
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E22

Vlakke montage in metselwerk Inbouwdiepte bij vlakke montage in metselwerk

1)
Maak een rechthoekige uitspa-
ring, plaats de rode E22 
inbouwdoos en zet deze met 
b.v. gips vast

Let op: 
Neem de aanwijzing betreffende 
de inbouwdiepte in acht.

De inbouwdiepte van de rode 
inbouwdoos is afhankelijk van 
de dikte van de aan te brengen 
pleisterlaag. 
De beide afstandhouders, die 
tevens kunnen worden gebruikt 
om een waterpas aan te leggen, 
moeten geheel in de pleisterlaag 
vallen. 

Let op: 
De afstandhouders van de rode 
E22 inbouwdoos mogen niet 
worden ingekort of verwijderd.

2)
Breng de bijgevoegde pleister-
bescherming aan en pleister de 
wand.

Verwijder aansluitend de pleis-
terbescherming en maak de 
opening van de doos vrij.

De maximale pleistertoeslag 
bedraagt 30 mm.

3)
Plaats de grijze E22 apparaat-
doos in de rode inbouwdoos en 
lijn deze uit.

Vlakke montage in holle wand

4)
De E22 apparaatdoos wordt net 
als een holle-wanddoos met 
klauwen in de inbouwdoos 
bevestigd.

De apparaatdoos kan tot maxi-
maal 3° worden gecorrigeerd.

1)
Maak een rechthoekige uitspa-
ring, plaats de grijze apparaat-
doos en bevestig deze met de 
klauwen.

De E22 apparaatdoos wordt net 
als een holle-wanddoos met 
klauwen in de holle wand beves-
tigd.

5)
De inbouwbasiselementen, 
afdekramen en afdekkingen 
worden op de bekende manier 
in de apparaatdoos geïnstal-
leerd.

2)
De inbouwbasiselementen, 
afdekramen en afdekkingen 
worden op de bekende manier 
in de apparaatdoos geïnstal-
leerd.

��

��

����
16E22 Vlakke montage
i 16  720 Gira Elektrotechnische installatiesystemen



Techn_Anhang2013_NL.fm  Seite 721  Montag, 18. März 2013  10:00 10
TX_44

Montage en diefstalbeveiliging Demontage

1)
Inbouwdoos stevig in de wand 
monteren. Bij meervoudige 
combinaties de 71 mm steek-
maat in acht nemen.

Demontage

2)
Inbouwbasiselement met 
afdichtingsring installeren. 
Afdekraam monteren en indien 
nodig met pluggen aan de wand 
bevestigen. Bij de pluggaten 
dient de kleine doorgangsope-
ning als aftekenhulp. De 2- en 
3voudige afdekramen hebben 
bovendien meerdere openingen, 
zodat afhankelijk van de onder-
grond of bij gebruik van grote 
pluggen, de meest geschikte te 
kunnen kiezen.

Toelichting

Torx-schroeven zodanig tot aan
het begin van de schroefdraad,
vastschroeven zodat de schroe-
ven er niet uit vallen als de 
afdekplaat omhoog wordt 
getild.

Afdekplaat omhoog tillen.3)
Wip resp. klemstuk monteren.

Voor het plaatsen van het tekst-
label, de tekstkap bij het draai-
punt (zie pijl) omhoogdrukken.

Integratie van apparaten uit Systeem 55

Integratie van apparaten uit Systeem 55

4)
Afdekplaat helemaal rondom
erop vastklikken.

5)
Torx-schroeven simpelweg 
indrukken, bijv. met een schroe-
vedraaier.

�����������
������������
17 TX_44 Montage en demontage
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Art. nr. Integratie in 
overgangsplaat 
met klapdeksel 
Gira TX_44

0654 ..
0680 ..
0694 ..
0697 ..

Integratie in 
overgangsplaat 
met transpa-
rante klap-
deksel 
Gira TX_44

0409 ..

Programma-
specifieke 
afdekplaat

zuvier wit  ... 66

antraciet   ... 67

aluminium... 65

Art. nr. Integratie in 
overgangsplaat 
met klapdeksel 
Gira TX_44

0654 ..
0680 ..
0694 ..
0697 ..

Integratie in 
overgangsplaat 
met transpa-
rante klap-
deksel 
Gira TX_44

0409 ..

Programma-
specifieke 
afdekplaat

zuvier wit  ... 66

antraciet   ... 67

aluminium... 65

0110 02 • • 0286 .. • •

0111 02 • • 0287 .. • •

0114 .. • 0290 .. • •

0115 02 • • 0294 .. • •

0117 .. • • 0295 .. • •

0122 .. • • 0296 .. • •

0125 .. • • 0297 .. •

0126 .. • • 0298 .. • 0290 ..

0127 .. • • 0299 .. • 0676 ..

0128 .. • • 0385 .. •

0136 .. • • 0390 .. •

0209 .. • 0391 .. •

0216 .. • 0392 .. •

0217 .. • 0393 .. •

0218 .. • 0394 .. •

0225 .. • 0396 .. •

0226 .. • 0397 .. •

0227 .. • 0402 .. • •

0228 .. • 0403 .. • •

0229 .. • 0405 .. • •

0231 .. • 0408 .. • •

0232 .. • 0418 .. • •

0233 .. • 0421 .. • •

0234 .. • 0427 .. • •

0235 .. • 0438 .. • •

0237 .. • 0449 02 • •

0238 .. • 0451 .. •

0239 .. • 0452 .. • •

0241 .. • 0453 .. • • •

0242 .. • 0455 02 • •

0244 .. • 0456 02 • •

0246 .. • 0457 .. • •

0247 .. • 0462 .. • •

0256 .. • 0466 .. • •

0257 .. • 0468 .. • •

0258 .. • • 0469 .. • •

0259 .. • • 0472 02 • •

0264 .. • 0473 02 • •

0268 .. • • • 0474 02 • •

0269 .. • 0479 .. • •

0270 .. • • 0480 .. • •

0276 .. • • 0485 .. • •

0277 .. • • 0487 .. • •

0278 .. • 0510 .. •

0279 .. • • 0538 .. •

0280 .. • • 0539 .. •

0283 .. • • 0540 .. •

0284 .. • • 0543 .. •

0285 .. • • 0545 .. •
18Gira TX_44 Integratie Systeem 55 in TX_44
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Art. nr. Integratie in 
overgangsplaat 
met klapdeksel 
Gira TX_44

0654 ..
0680 ..
0694 ..
0697 ..

Integratie in 
overgangsplaat 
met transpa-
rante klap-
deksel 
Gira TX_44

0409 ..

Programma-
specifieke 
afdekplaat

zuvier wit  ... 66

antraciet   ... 67

aluminium... 65

Art. nr. Integratie in 
overgangsplaat 
met klapdeksel 
Gira TX_44

0654 ..
0680 ..
0694 ..
0697 ..

Integratie in 
overgangsplaat 
met transpa-
rante klap-
deksel 
Gira TX_44

0409 ..

Programma-
specifieke 
afdekplaat

zuvier wit  ... 66

antraciet   ... 67

aluminium... 65

0630 .. • 1186 .. •

0634 .. • 1280 .. •

0644 .. • 1283 .. •

0650 .. • 1285 .. •

0652 .. • 1286 .. •

0655 .. • • 1308 .. •

0663 .. • • 1309 .. •

0664 .. • • 2001 .. • •

0665 .. • • 2003 .. • •

0666 .. • • 2100 .. • •

0670 .. • 2101 .. • •

0673 .. • • 2131 .. • •

0674 .. • 2132 .. • •

0676 .. • 2133 .. • •

0677 .. • • 2136 .. • •

0679 .. • 2142 .. • •

0820 .. • 2142 .. • •

0822 .. • 2145 .. • •

0841 .. • 2260 .. •

0869 .. • • 2261 .. •

0876 .. • • 2264 .. •

1011 .. • • 2280 .. •

1013 .. • • 2282 .. •

1104 .. • 2370 .. • •

1111 .. • • 2755 .. • •

1113 .. • • 2756 02 • •

1150 .. • 2757 02 • •

1171 00 • • 2758 02 • •

1175 .. •

0289 .. Overgangsplaat met vierkante uitsparing 
(55 x 55 mm) (IP 20)
Met deze overgangsplaat en een afdekraam 
(enkel- t/m viervoudig) kunnen de producten uit 
het Systeem 55 in TX_44 worden geïntegreerd. 
(Hotel Card drukcontact, wandcontactdoos met 
aardlekbeveiliging, data-interface, datakap, 
opsteekbare afdekkap, huisstation Standaard met 
hoorn en huisstation Comfort met hoorn kunnen 
niet met deze overgangsplaat worden geïnte-
greerd.)
Niet geschikt voor installatie in vochtige ruim-
ten, vanwege beschermingsklasse IP 20.

1163 .. Opsteekbare afdekkap met overgangsplaat 
(55 x 55 mm) (IP 20) voor b.v. stekers uit 
Systeem 55
Met deze afdekkap met overgangsplaat (55 x 55 
mm) en een afdekraam (enkel- t/m viervoudig) 
kunnen stekers uit het Systeem 55 in TX_44 wor-
den geïntegreerd. Met de overgangsplaat met vier-
kante uitsparing (50 x 50 mm) 0282 .. kunnen ook 
andere fabrikaten worden geïntegreerd.
Niet geschikt voor installatie in vochtige ruim-
ten, vanwege beschermingsklasse IP 20.
Controle vooraf op geschiktheid van de pro-
ducten wordt dringend aangeraden.
19 Gira TX_44 Integratie Systeem 55 in TX_44
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LED-oriëntatieverlichting
230 V
1159 .. (oranje)
1161 .. (wit)
1162 .. (blauw)

LED-oriëntatieverlichting
230 V

1169 00 (RGB)
2361 00 (wit)

Technische gegevens Technische gegevens

Voeding:

Aansluitvermogen:

Effectief vermogen:

Lichtstroom:

Lichtsterkte:

Lichtrendement:

Lichtdichtheid:

Beschermingsklasse:

Bedrijfstemperatuur:

AC 230 V~, 50 Hz

5,6 VA

0,85 W

1,6 Lm (oranje)
3,5 Lm (wit)
1,3 Lm (blauw)

0,4 cd (oranje)
0,8 cd (wit)
0,3 cd (blauw)

1,9 Lm/W (oranje)
4,0 Lm/W (wit)
1,5 Lm/W (blauw)

150 cd/m² (oranje)
330 cd/m² (wit)
130 cd/m² (blauw)

IP 44 (montage met afdichtring 
op een inbouwdoos)
IP 20 (montage op een lichtaan-
sluitdoos)

- 15 °C tot +50 °C

Voeding:

Aansluitvermogen:

Effectief vermogen:

Lichtstroom:

Lichtsterkte:

Lichtrendement:

Lichtdichtheid:

Beschermingsklasse:

Bedrijfstemperatuur:

AC 230 V~, 50 Hz

2,0 VA (RGB)
8,5 VA (Weiß)

1,8 W (RGB)
1,7 W (Weiß)

4,0 Lm (RGB)
7,0 Lm (Weiß)

1,2 cd (RGB)
2,2 cd (Weiß)

2,2 Lm/W (RGB)
4,1 Lm/W (Weiß)

130 cd/m² (RGB)
600 cd/m² (Weiß)

IP 20

- 15 °C tot + 40 °C

Lichtsterkteverdeling in hoofdstraal-
richting 1159 .. (oranje LED)

Lichtsterkteverdeling in hoofdstraal-
richting 1161 .. (witte LED)

Lichtsterkteverdeling in hoofdstraal-
richting 1169 00

Afstraalkarakteristiek in 
polaire coördinaten 1169 00

Lichtsterkteverdeling in hoofdstraal-
richting 1162 .. (blauwe LED)

Afstraalkarakteristiek in 
polaire coördinaten

Lichtsterkteverdeling in hoofdstraal-
richting 2361 00

Afstraalkarakteristiek in 
polaire coördinaten 2361 00

Aansluiting LED-oriëntatieverlichting 1169 00. Fase op stuuringang 1

Aansluiting LED-oriëntatieverlichting 1169 00. Neutrale leiding op stuuringang 1
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Energie- en lichtzuil

Energiezuilen, hoogte 491 mm

Gira lichtzuil

Gira energiezuil met 
drie lege units

Energiezuilen, hoogte 769 mm

Gira lichtzuil

Gira energiezuil met 
lichtelement en drie 
lege units

Gira energiezuil met 
zes lege units

Energiezuil, hoogte 1400 mm

Gira energiezuil met
vier lege units

Energiezuilen, hoogte 1600 mm

Gira energiezuil met
vier lege units

Gira energiezuil met
lichtelement en
drie lege units

Gira energiezuil
met zes lege units
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Audio

Oplossing "stijgleiding". Oplossing "doorlussen".

Aansluiting van huisstation 
bij "stijgdleiding" oplossing.

Aansluiting van deurstation 
bij "stijdleiding" oplossing.

Aansluiting van huisstation 
bij "doorlussen" oplossing.

Aansluiting van deurstation
bij "doorlussen" oplossing.

Etage-belknop (ET)
Voor de etage belknop wordt 
een gangbaar drukcontact 
(maakcontact) gebruikt.

Verlichting belknop
De verlichting voor de belknop 
kan door verwijderen van de 
brug tussen BUS en CA (cen-
traal afsluiten) worden uitge-
schakeld.

Kabellengten bij 
audiocomponenten
De maximale totale kabellengte 
(verdeeld over meerdere tak-
ken) bedraagt 700 m.

Op elke tak mogen maximaal 30 
deelnemers worden aangeslo-
ten.

De maximale kabellengten van 
de afzonderlijke takken (van 
besturingapparaat tot de laatste 
deelnemer) zijn afhankelijk van 
de gebruikte kabeldiameter. 
Deze bedragen voor audiocom-
ponenten bij een

- diameter van 0,6 mm: 170 m,
- diameter van 0,8 mm: 300 m.
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Video

Oplossing "stijgleiding" Oplossing "doorlussen".

Oplossing "stijgleiding".
Op de knooppunten moeten 
videoverdelers (VV) worden aan-
gesloten voor behoud van een 
leidingsafsluiting.

Oplossing "doorlussen".
Bij doorlussen van de 2-draads 
bus is geen videoverdeler (VV) 
nodig.

In sommige inbouwsituaties is 
bij "doorlussen" een videoverde-
ler nodig, b.v. bijgebruik van 
meerdere kleurencamera's.

Aansluiting van huisstation 
bij "stijgdleiding" oplossing.

Aansluiting van deurstation 
bij "stijdleiding" oplossing.

Aansluiting van huisstation
bij "doorlussen" oplossing.

Aansluiting van deurstation 
bij "doorlussen" oplossing.

Kabellengten bij videocomponenten
Zonder videoversterker bedraagt de maximale kabellengte van de 
eerste camera tot het laatste huisstation 100/150 m (bij 0,6/0,8 mm 
aderdiameter)

Weerstand
= Ja
HS 3 video

Weerstand
= Ja
HS 2 video

Weerstand
= Ja
HS 1 video

Besturingapparaat video

Deurstation
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Regels voor de configuratie van de afsluitweerstand en het gebruik van videoverdelers

Afsluitweerstand aan het uit-
einde van een tak altijd active-
ren.
Op huisstations, die zich aan het 
uiteinde van een tak bevinden, 
moet de afsluitweerstand op het 
TFT-display worden geactiveerd.

Afsluitelement
Een afsluitelement is bij levering 
van de videoverdeler inbegre-
pen. Zie voor gebruik van het 
afsluitelement blz. 730.

Bij het doorlussen de afsluit-
weerstand van het laatste 
huisstation activeren
Huisstations zonder videofunc-
tie kunnen eenvoudig in de tak 
worden geïntegreerd en zijn niet 
van invloed op de instelling van 
het laatste huisstation.

Bij een huisstation audio aan 
het einde van een tak is een vi-
deoverdeler nodig
Wanneer zich aan het uiteinde 
van een tak een huisstation zon-
der videofunctie bevindt, moet 
een videoverdeler worden inge-
voegd.

Türstation

Türstation

WS 4 Video

Widerstand =
Ja

WS 2 Video

Widerstand =
Ja

WS 3 Video

Widerstand =
Ja

WS 1 Video

Widerstand =
Ja

2 

Steuergerät Video

2 

2 

1288 00

2 

2 

2 WS 2 

WS 1 

WS 3 

WS 3 

HS 4 video
Weerstand
= Ja

HS 3 video
Weerstand
= Ja

HS 2 video
Weerstand
= Ja

HS 1 video
Weerstand
= Ja

Besturingapparaat video

Deurstation
2 2 

2 

2 

Widerstand =

Nein

Widerstand =

Ja

Widerstand =

Ja

Video  System

System

BUS

ZV

ET

Weerstand
= Ja

Weerstand
= Ja

Weerstand
= Ja
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Türstation

VV = Videoverteiler

WS 2 Video

Widerstand =
NeinWS 3 Audio

WS 1 Video

Widerstand =
Nein

2 2 

Steuergerät Video

2 

2 

1288 00

Türstation

WS 3

WS 2

WS 1

Besturingapparaat video

Deurstation

Weerstand
= Nee

Weerstand
= NeeHS 3 audio

HS 2 audio HS 1 audio
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Türstation

Türstation

WS 3 Audio

WS 1 Audio

WS 4 Video

Widerstand =
Ja

WS 2 Video

Widerstand =
Ja

2 

Steuergerät Video

2 

2 

1288 00

2 

2 

2 
WS 4

WS 3

WS 2

WS 1

HS 4 video

HS 1 audio

HS 3 audio

HS 2 video

Besturingapparaat video

Deurstation

Weerstand
= Ja

Weerstand
= Ja
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 en

DCS-videoversterker

1222 00

Technische gegevens

Temperatuurbereik:

Aansluiting:

Afmetingen (b x h x d):

Montage:

-25 °C tot 70 °C

Schroefklemmen

36 x 52 x 27 mm

- opbouw in opbouwaftakdoos
- inbouw in diepe inbouwdoos
- met meegeleverde DIN-

railadapter op profielrail

Apparaatbeschrijving
De videoversterker is bedoeld 
voor vergroting van het bereik in 
Gira deurcommunicatie-
installaties met videofunctie.

De videoversterker versterkt het 
videosignaal op de ingang tot 
het maximaal toegestane 
busniveau op de uitgang van het 
apparaat. Hiermee wordt de 
demping op de leiding tussen 
videosignaalbron en ingang van 
de videoversterker 
gecompenseerd.

Met een videoversterker kan de 
kabellengte tussen deur- en 
huisstation met 100/150 m 
worden verlengd tot maximaal 
300 m.

Aansluitklemmen:
Bus IN

Aansluiting voor het binnen-
komende videosignaal van deur-
stations met videofunctie, DCS-
camera- of DCS-IP-gateways.

Omdat het videosignaal in de 
videoversterker slechts in één 
richting van Bus IN naar Bus 
OUT wordt geleid, moeten alle 
apparaten die een videosignaal 
uitzenden met de Gira 2-draads 
bus op Bus IN worden 
aangesloten.

Bus OUT

Aansluiting van de videover-
sterker op huisstations met 
videofunctie. Het videosignaal 
wordt via Bus OUT versterkt 
doorgegeven.

Kabellengten
In installaties met videocompo-
nenten bedraagt de maximale 
totale kabellengte 300 m (ver-
deeld over meerdere takken).

Zonder videoversterker bedraagt 
de maximale kabellengte van de 
eerste camera tot het laatste 
huisstation 100/150 m (bij 0,6/
0,8 mm aderdiameter).

Met videoversterker bedraagt de 
maximale kabellengte van de 
eerste camera tot het laatste 
huisstation 200/300 m (bij 0,6/
0,8 mm aderdiameter), waarbij 
de maximale taklengten (van 
besturingapparaat tot de laatste 
deelnemer) niet mogen worden 
overschreden.

Maximale taklengte met 
videocomponenten van 
besturingapparaat tot de laatste 
deelnemer (bij gebruik van de 
videoversterker):

- 100 m bij 0,6 mm 
aderdiameter

- 150 m bij 0,8 mm 
aderdiameter

Op een tak mogen maximaal 
16 videodeelnemers worden 
aangesloten.

Voorbeeld van een installatie met 12 huisstations informatie over de kabellengten

Aanwijzing:
Het besturingapparaat video kan maximaal 31 deelnemers voeden 
(b.v. 28 huisstations, 2 deurstations met kleurencamera, 1 video-
versterker). Daarbij is het aantal deelnemers afhankelijk van het 
aantal gelijktijdig opgeroepen huisstations met videofunctie:

Daarnaast gelden de volgende regels:

- Op een tak mogen maximaal 16 deelnemers worden aangesloten.
- De videoversterker telt als 1 deelnemer.
- In een installatie mogen maximaal 15 videoverdelers incl. 

videomultiplexers worden toegepast.

De in het voorbeeld hiernaast vermelde lengten zijn de maximale 
kabellengten per tak. 

m
ax. 100/150 m

max. 100/150 m

Huisstations video per wooneenheid 1 2 3

Wooneenheden 28 12 6

Huisstations 28 24 18
25 Deurcommunicatiesysteem Video
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DCS-videoverdeler

1226 00

DCS-videomultiplexer

1224 00

Technische gegevens:

Temperatuurbereik:

Aansluiting:

Afmetingen (b x h x d):

Montage:

-25 °C tot 70 °C

Schroefklemmen

36 x 52 x 27 mm

- opbouw in opbouwaftakdoos
- inbouw in diepe inbouwdoos
- met meegeleverde DIN-

railadapter op profielrail

Temperatuurbereik:

Aansluiting:

Afmetingen (b x h x d):

Montage:

-25 °C tot 70 °C

Schroefklemmen

36 x 52 x 27 mm

- opbouw in opbouwaftakdoos
- inbouw in diepe inbouwdoos
- met meegeleverde DIN-

railadapter op profielrail

Apparaatbeschrijving
De videoverdeler verdeelt het 
videosignaal van deurstations, 
DCS-cameragateways en DCS-
IP-gateways naar de 
huisstations. Hij is nodig 
wanneer de bekabeling van de 
deurcommunicatie-installatie als 
steekleiding wordt uitgevoerd.

De videoverdeler kan worden 
gecascadeerd. In totaal mogen 
maximaal 15 videoverdelers incl. 
videomultiplexers in een 
installatie worden toegepast.

Aansluitklemmen:
Bus IN

Aansluiting voor het binnen-
komende videosignaal van deur-
stations met videofunctie, DCS-
camera- of DCS-IP-gateways.

Omdat het videosignaal in de 
videoverdeler slechts in één 
richting van Bus IN naar Bus 
OUT wordt geleid, moeten alle 
apparaten die een videosignaal 
uitzenden met de Gira 2-draads 
bus op Bus IN worden 
aangesloten.

Bus OUT

Aansluiting van de videoverdeler 
op huisstations met 
videofunctie.

Apparaatbeschrijving

De videomultiplexer bundelt het 
videosignaal van deurstations, 
DCS-cameragateways en DCS-
IP-gateways. Een videomulti-
plexer kan de videosignalen van 
3 camera's samenvoegen. Met 
2 videomultiplexers kunnen de 
videosignalen van maximaal 
5 apparaten worden samen-
gevoegd.
Wanneer meer dan 5 camera's 
in het Gira deurcommunicatie-
systeem moeten worden geïnte-
greerd, moeten de DCS-camera-
gateways worden doorgelust.

Aansluitklemmen:
Bus IN

Aansluiting voor het binnen-
komende videosignaal van deur-
stations met videofunctie, DCS-
camera- of DCS-IP-gateways.

Omdat het videosignaal in de 
videomultiplexer slechts in één 
richting van Bus IN naar Bus 
OUT wordt geleid, moeten alle 
apparaten die een videosignaal 
uitzenden met de Gira 2-draads 
bus op Bus IN worden 
aangesloten.

Bus OUT

Aansluiting van de videomulti-
plexer op het besturingapparaat 
video of een andere videomulti-
plexer.

Afsluitelement
Bij levering van de videoverdeler 
is een afsluitelement 
inbegrepen. Voor gebruik van 
het afsluitelement gelden de 
volgende regels:

- Een afsluitelement is nodig 
wanneer in een installatie 
meer dan 10 apparaten met 
BUS IN-/BUS OUT-klem (b.v. 
videoverdeler, videoversterker, 
videomultiplexer, DCS-
camera- of DCS-IP-gateway) 
worden gebruikt.

- Het afsluitelement wordt 
aangesloten op de deur- en 
huisstations die zich aan het 
einde van een tak bevinden.

- Het afsluitelement wordt 
parallel aan de 2-draads bus 
op de BUS-klemmen 
aangesloten.

- In het ingebruikstellingmenu 
van de huisstations met 
afsluitelement moet de 
afsluitweerstand op "JA" 
worden ingesteld.

Er mogen maximaal 3 
afsluitelementen in een 
installatie worden toegepast. 
Wanneer een installatie uit meer 
dan 3 takken bestaat, gelden de 
volgende regels:

- In de drie takken met de 
meeste apparaten met BUS 
IN-/BUS OUT-klemmen wordt 
het afsluitelement 
geïnstalleerd.

- Bij een gelijk aantal apparaten 
in de takken wordt de langste 
tak van een afsluitelement 
voorzien.

Voorbeeld: aansluiting van 5 camera's

-

TS4 TS5

...

2

2

2

2

2

2

2

TS1 TS2 TS3DS 1 DS 2 DS 3

DS 4 DS 5
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Waarnemingshoek van de kleurencamera Gebruik van meerdere kleurencamera's

De cameralens kan ca. 20° in alle richtingen worden versteld. Aansluiten van meerdere kleurencamera's

Horizontale waarnemingshoek

Bij de plaatsing van een deursta-
tion met camera moeten de vol-
gende punten in acht worden 
genomen.

 Vermijd:
- direct zonlicht
- direct tegenlicht, bijv. door

buiten- of straatverlichting
- lichte of reflecterende achter-

gronden

Videomultiplexer
De videomultiplexer bundelt de 
videosignalen van de deurstati-
ons resp. DCS-cameragateways. 
Een videomultiplexer kan de 
videosignalen van drie camera's 
samenvoegen. Met twee video-
multiplexers kunnen de video-
signalen van maximaal vijf deur-
stations met kleurencamera 
worden samengevoegd.

Aanvullende voedingseenheid
Bij bepaalde systeemconfigura-
ties (meerdere parallelle deur- 
en huisstations met videofunc-
tie) moet een deurstation met 
kleurencamera met de aanvul-
lende voedingseenheid worden 
gevoed.
Twee kleurencamera's kunnen 
via het besturingapparaat video 
worden gevoed. Voor de derde 
kleurencamera is een aanvul-
lende voedingseenheid nodig.

Deurstation opbouw Deurcommunicatie-busaankoppelaar

Deurstation opbouw met 
belknop drievoudig

Deurstation opbouw met belknop
drievoudig, met verschoven panel.

Busaankoppelaar van een huisstation 
met TFT-display

Busaankoppelaar van een deurstation 
met kleurencamera

Om installatieruimte te winnen 
kunnen de panels van de deur-
stations opbouw naar beneden 
worden geschoven.

Let op
De printplaat mag niet volledig 
uit de behuizing worden 
geschoven.

Overbruggingen op de busaan-
koppelaar
Bij gebruik van het TFT-display 
moeten de meegeleverde draad-
bruggen op de busaankoppe-
laar van het huisstation op BUS 
en ZV worden aangesloten.

Overbruggingen op de busaan-
koppelaar
Op het deurstation wordt de bel-
knopverlichting via de meegele-
verde draadbruggen gevoed. Bij 
gebruik van de kleurencamera 
moeten de draadbruggen op de 
busaankoppelaar van het deur-
station op BUS en ZV worden 
aangesloten. De belknopverlich-
ting kan in dat geval niet worden 
uitgeschakeld.
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Deuropener op besturingapparaat audio Deuropener op besturingapparaat video

Aansluiting van een deurope-
ner (12 V, max. 1,6 A) op het 
besturingapparaat audio.
De voeding van de deuropener 
komt van het besturingapparaat 
audio.

Aansluiting van een deurope-
ner met externe voeding (b.v. 
24 V AC) op het besturingap-
paraat audio.
De voeding van de deuropener 
komt van een extra transforma-
tor.

Aansluiting van een deurope-
ner (8 – 12 V, max. 1,1 A) op 
het besturingapparaat video.
De voeding van de deuropener 
komt van het besturingapparaat 
video.

Aansluiting van een deurope-
ner met externe voeding (b.v. 
230 V AC~, max. 2 A) op het 
besturingapparaat audio.
De voeding van de deuropener 
komt van een extra transforma-
tor.

Deuropener op schakelactor Schakelactortoepassingen

Aansluiting van een deuropener op de schakelactor Aansluiting van een extra signaalgever Aansluiting van een lamp

De op de schakelactor aangeslo-
ten deuropener wordt toegewe-
zen aan het deurstation van de 
"neven"-deur. De deuropener 
van de "hoofd"-deur wordt via 
het besturingapparaat aange-
stuurd.

In de bedrijfsstand "deuropener" 
wordt de schakelactor door de 
deuropenerknop van het huis-
station aangestuurd. 

De op de schakelactor aangeslo-
ten deuropener kan uitsluitend 
via de deuropenerknop van het 
huisstation worden geacti-
veerd, wanneer er voorafgaand 
een oproep heeft plaatsgevon-
den vanaf het deurstation van 
de "neven"-deur. 2 minuten na 
de deuroproep (zonder gesprek) 
resp. 30 sec. na het deurgesprek 
wordt teruggeschakeld naar de 
"hoofd"-deur.

Voorbeeld "extra signalering"
Parallel aan de deuroproep op 
het huisstation bij bediening van 
de belknop moet een extra sig-
nalering (externe bel, trilkussen, 
enz.) worden geactiveerd.

In dat geval wordt op de schake-
lactor de bedrijfsstand "timer/
sec.“ geselecteerd.

Voorbeeld "verlichting schake-
len"
De verlichting kan zowel via een 
belknop van een huisstation als 
via de mechanische drukcontac-
ten worden in- en uitgescha-
keld.

In dat geval wordt op de schake-
lactor de bedrijfsstand "schake-
len“ geselecteerd.
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TK-gateway op een analoge telefoonaansluiting TK-gateway op een telefooncentra

Aansluiting op de analoge telefoonaansluiting Aansluiting op een telefooncentrale

Bij gebruik op een analoge tele-
foonaansluiting wordt een ana-
loge telefoon op de "TLN"-aan-
sluiting aangesloten. Alle 
deuroproepen worden naar de 
aangesloten telefoon gestuurd. 
Bovendien kunnen deuroproe-
pen naar een extern telefoon-
nummer (b.v. een mobiele tele-
foon) worden doorgeschakeld. 

Via de externe telefoon kan dan 
met de persoon bij het deursta-
tion worden gesproken en evt. 
de deur worden geopend.

ISDN
Bij een ISDN-aansluiting wordt 
de TK-gateway op de analoge 
AB-poort van de ISDN-aanslui-
ting aangesloten.

Bij gebruik van de Gira TK-gate-
way op de analoge parallelaan-
sluiting van een telefooncentrale 
zij de functionaliteit en het 
gedrag van de afzonderlijke 
apparaten afhankelijk van de 
telefooncentrale.

Bij parallelaansluiting worden 
alle deuroproepen via de Amt-
aansluiting van de TK-gateway 
naar de telefooncentrale door-
geschakeld en van daar naar de 
aangesloten telefoons.

Toepassingsvoorbeeld 
eengezinswoning
De eengezinswoning beschikt 
over een deurstation, een huis-
station met extra belknop, een 
schakelactor, die de buitenver-
lichting schakelt en een TK-gate-
way.

De TK-gateway wordt op de ana-
loge telefoonaansluiting aange-
sloten.

Toepassingsvoorbeeld ge-
bouw met meerdere woningen
Het gebouw beschikt over een 
deurstation met drie belknop-
pen. In de woningen bevinden 
zich telkens een huisstation en 
een TK-gateway met aanvul-
lende voedingseenheid (ZV).
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Inbouwluidspreker Voeding van de belknopverlichting bij grote projecten

Montage inbouwluidspreker Afmetingen inbouwluidspreker

Aansluiting van de inbouwluidspreker

Functie
Met de inbouwluidspreker 
wordt het Gira deurcommunica-
tiesysteem in brievenbusinstal-
laties, deurinbouwsystemen of 
frontpanelen geïntegreerd.
De inbouwluidspreker fungeert 
daarbij als adapter tussen de 
mechanische belknoppen van 
de bestaande installatie en de 
Gira 2-draads bus en vervult de 
functie de functie van een deur-
station.

Montage
De inbouwluidspreker wordt 
achter de afdekplaat van het 
spreekgedeelte van de 
bestaande installatie gemon-
teerd. Afhankelijk van de uitvoe-
ring gebeurt dat rechtstreeks op 
het frontpaneel of via een op de 
fabrikant afgestemde montage-
drager.
De inbouwluidspreker heeft 
twee bevestigingsopeningen, 
die zijn afgestemd op de beves-
tigingssystemen van gangbare 
inbouwoplossingen.

Uitbreidingsmodule
Op de deurluidspreker kunnen 
maximaal 8 mechanische bel-
knoppen worden aangesloten. 
Overige belknoppen kunnen via 
de uitbreidingsmodule worden 
aangesloten. Op een inbouw-
luidspreker kunnen maximaal 5 
uitbreidingsmodules met elk 12 
belknoppen worden aangeslo-
ten.
Met de inbouwluidspreker kun-
nen installatie met maximaal 70 
deelnemers worden gereali-
seerd, b.v.
01 inbouwluidspreker met 
05 uitbreidingsmodules,
68 huisstations opbouw
00 vrij spreken en
01 schakelactor.

Verlichting van de belknoppen
De verlichting van de belknop-
pen kan niet door het besturin-
gapparaat worden gevoed. 
De belknopverlichting moet op 
een aanvullende voedingseen-
heid, b.v. een gangbare bel-
transformator, worden aange-
sloten.

Installatieprofiel

Posities van de boringen (voor schroeven M4 x 16 mm) Uitsparingen voor TX_44-basiselementen
Afmetingen van de gelaste pennen (M4 x 20 mm)

Functie
Met het installatieprofiel worden 
de componenten van het deur-
station inbouw vlakliggend in 
brievenbusinstallaties, frontpa-
nelen of deurinbouwsystemen 
geïntegreerd. 
Het installatieprofiel is verkrijg-
baar in de uitvoeringen enkel-
voudig tot viervoudig.

Hoogtecompensatie
De hoogtecompensatie zorgt 
ervoor, dat de componenten bij 
wanddikten van het frontpaneel 
van 1,25 - 4 mm altijd vlak kun-
nen worden ingebouwd.

Montage
Het installatieprofiel wordt met 
schroeven of gelaste pennen 
aan het frontpaneel bevestigd. 
Als alternatief kan het installatie-
profiel ook met de optioneel ver-
krijgbare bevestigingsset met 
het frontpaneel worden verlijmd.
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Codeklavier

2650 ..

Transponderleeseenheid

2606 ..

Aansluitklemmen Codeklavier Aansluitklemmen Transponderleeseenheid

Gebruik als standalone-apparaat Gebruik als standalone-apparaat

Bij standalone gebruik van het 
Codeklavier worden de in het 
inbouwbasiselement aanwezige 
potentiaalvrije relaiscontacten 
gebruikt om b.v. een deuropener 
met eigen voeding aan te stu-
ren.

Standalone gebruik van het 
Codeklavier is niet aan te beve-
len voor buitendeuren van m.n. 
veiligheidskritische gebieden 
omdat bij demontage van het 
Codeklavier door het overbrug-
gen van de dan openliggende 
contacten de deur kan worden 
geopend.

Bij standalone gebruik van de 
Transponderleeseenheid worden 
de in het inbouwbasiselement 
aanwezige potentiaalvrije 
relaiscontacten gebruikt om b.v. 
een deuropener met eigen voe-
ding aan te sturen.

Standalone gebruik van de 
Transponderleeseenheid is niet 
aan te bevelen voor buitendeu-
ren van m.n. veiligheidskriti-
sche gebieden omdat bij 
demontage van de Transponder-
leeseenheid door het overbrug-
gen van de dan openliggende 
contacten de deur kan worden 
geopend.

Gebruik in het Deurcommunicatiesysteem Gebruik in het Deurcommunicatiesysteem

Het Codeklavier wordt met de 6-
polige verbindingskabel op het 
Deurcommunicatiesysteem aan-
gesloten. Het Codeklavier kan 
worden gevoed via de deurcom-
municatiebus. In dat geval moe-
ten op de busaankoppelaar van 
het deurstation de bruggen tus-
sen ZV en BUS zijn aangebracht.

Het Codeklavier kan b.v. het 
deuropenercontact van het 
besturingapparaat aansturen of 
schakelhandelingen van schake-
lactoren activeren. 

Bovendien kunnen huisstations 
uit het Deurcommunicatiesy-
steem rechtstreeks worden 
opgeroepen. 

De Transponderleeseenheid 
wordt met de meegeleverde ver-
bindingskabel op het Deurcom-
municatiesysteem aangesloten.
De Transponderleeseenheid kan 
niet worden gevoed via de deur-
communicatiebus, d.w.z. de 
Transponderleeseenheid moet 
met een aanvullende voeding 
worden gevoed.

De Transponderleeseenheid kan 
met vooraf ingeleerde Transpon-
dersleutels b.v. het deuropener-
contact van het besturingappa-
raat aansturen of 
schakelhandelingen van schake-
lactoren activeren.
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1 Relais 1 NO (maakcontact)
2 Relais 1 COM
3 Relais 1 NC (verbreekcontact)
4 niet gebruiken
5 niet gebruiken
6 GND
7 Relais 2 NO (maakcontact)
8 Relais 2 COM
9 Relais 2 NC (verbreekcontact)

10 GND
11 + 24 V DC
12 vrij
13 6-polig stekeringang 

deurcommunicatiesysteem
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1 Relais 1 NC (verbreekcontact)
2 Relais 1 COM
3 Relais 1 NO (maakcontact)
4 niet gebruiken
5 niet gebruiken
6 GND deurcommunicatie
7 COM-bus deurcommunicatie
8 Relais 2 NO (maakcontact)
9 Relais 2 COM

10 Relais 2 NC (verbreekcontact)
11 GND
12 + 24 V DC
13 GND voor wekingang
14 Wekingang
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1 Codeklavier
2 Deuropener
3 Voedingseenheid 

24 V DC
4 Voedingseenheid 

van de deuropener
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1 Huisstation opbouw
2 Deurstation inbouw met 

Codeklavier
3 Schakelactor
4 Besturingapparaat audio
5 Deuropener
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1 Huisstation opbouw
2 Deurstation inbouw met

Transponderleeseenheid
3 Schakelactor
4 Besturingapparaat audio
5 Deuropener
6 Voeding 24 V DC
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Fingerprintleeseenheid

2607 ..

Optimale positionering van de 
vinger
Om te zorgen dat de Finger-
printleeseenheid goed werkt 
moet de vinger zowel bij het 
inleren als bij de latere bedie-
ning goed worden opgelegd. 
Het is belangrijk dat het vinger-
gedeelte met de duidelijkste 
structuren (het midden van de 
vingertop) door de Fingerprint-
sensor wordt gedetecteerd.

Let op:
Vocht (condensvorming) op het 
sensoroppervlak kan herkenning 
van de gebruikersvinger nadelig 
beïnvloeden. Droog in dat geval 
het sensorvlak voor het opleg-
gen van de vinger af.

Aansluitklemmen Fingerprintleeseenheid

Gebruik als standalone-apparaat Gebruikersvinger inleren

Om een gebruikersvinger in te 
leren, moet de in te leren vinger 
meerdere keren worden opge-
legd. Het is belangrijk de positie 
van de vinger elke keer bij het 
opleggen enkele millimeters te 
variëren zodat de Fingerprint-
leeseenheid een zo groot moge-
lijk gedeelte van de vinger kan 
detecteren.

Let op:
Verdraai de vinger tijdens het 
inleren niet.

Bij standalone gebruik van de 
Fingerprintleeseenheid worden 
de in het inbouwbasiselement 
aanwezige potentiaalvrije 
relaiscontacten gebruikt om b.v. 
een deuropener met eigen voe-
ding aan te sturen.

Standalone gebruik van de Fin-
gerprintleeseenheid is niet aan 
te bevelen voor buitendeuren 
van m.n. veiligheidskritische 
gebieden omdat bij demontage 
van de Fingerprintleeseenheid 
door het overbruggen van de 
dan openliggende contacten de 
deur kan worden geopend.

1. Leg de in te leren vinger in 
het midden op tot de bevesti-
gingstoon.

2. Leg de vinger iets naar boven 
verschoven op.

3. Leg de vinger iets naar onder 
verschoven op.

4. Herhaal stap 1. - 3. tot 2 
lange bevestigingstonen 
klinken en de LED groen 
brandt.

Gebruik in het deurcommunicatiesysteem Bij "moeilijke" vingers (b.v. bij 
kleine kinderen of een zeer 
droge huid) kan het bij het inle-
ren nodig zijn de tot wel 7 keer 
op te leggen. Wanneer na de 
zevende poging een negatieve 
bevestiging (3 korte tonen) 
klinkt, is het inleren van de vin-
ger niet gelukt.
Leg de vinger in dat geval 
opnieuw op (stap 1.) of gebruik 
een andere vinger.

De Fingerprintleeseenheid 
wordt met de 6-polige verbin-
dingskabel op het Deurcommu-
nicatiesysteem aangesloten. De 
Fingerprintleeseenheid kan wor-
den gevoed via de deurcommu-
nicatiebus. In dat geval moeten 
op de busaankoppelaar van het 
deurstation de bruggen tussen 
ZV en BUS zijn aangebracht.

De Fingerprintleeseenheid kan 
met vooraf ingeleerde gebrui-
kersvingers b.v. het deuropener-
contact van het besturingappa-
raat aansturen of 
schakelhandelingen van schake-
lactoren activeren.

�	

�	

=
��
�
�(
5

>
8
(

1 Relais 1 NO (maakcontact)
2 Relais 1 COM
3 Relais 1 NC (verbreekcontact)
4 niet gebruiken
5 niet gebruiken
6 GND
7 Relais 2 NO (maakcontact)
8 Relais 2 COM
9 Relais 2 NC (verbreekcontact)

10 GND
11 + 24 V DC
12 vrij
13 6-polig stekeringang 

deurcommunicatiesysteem
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1 Fingerprintleeseenheid
2 Deuropener
3 Voedingseenheid

24 V DC
4 Voedingseenheid 

van de deuropener
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1 Huisstation opbouw
2 Deurstation met

Fingerprintleeseenheid
3 Schakelactor
4 Besturingapparaat audio
5 Deuropener
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Inbouwradio RDS

2280 ..

Opbouw van de inbouwradio RDS

Opbouw inbouwradio RDS
De inbouwradio RDS bestaat 
uit een basiselement radio met 
opzetstuk bedieningselement en 
een basiselement luidspreker 
met afdekking. De inbouwradio 
wordt geïnstalleerd in gangbare 
inbouwdozen.

Bedieningsopzetstuk

Bedieningsopzetstuk
De inbouwradio wordt bediend 
met capacitieve bedienings-
knoppen. De radio wordt inge-
schakeld door op een willekeu-
rige plek het bedienvlak aan te 
raken

Het opzetstuk bedieningsele-
ment is voorzien van een display 
waarop zendernaam, frequentie 
en tijd worden weergegeven.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning:

Temperatuurbereik:

Luchtvochtigheid:

Frequentiebereik:

Beschermingsgraad:

Aansluiting:

Toegestane luidspreker-
impedantie:

Ingangsimpedantie 
AUX-ingang:

Maximale kabellengten
luidsprekeraansluiting:
AUX-aansluiting:

AC 230 V~

-5 °C tot +50 °C

25 tot 90%

87,50 tot 107,90 MHz

IP 20

Schroefklemmen 
2,5 mm² (netaansluiting)
1,5 mm² (luidspreker/AUX)

4 tot 16 Ohm

47 kOhm

20 m
3 m

Aansluiting 2 luidsprekers (stereogebruik)

Luidsprekeraansluiting
Op de inbouwradio RDS kunnen 
naar keuze een of twee luidspre-
kers worden aangesloten. De 
radio detecteert zelf de aange-
sloten luidsprekers en schakelt 
automatisch om tussen stereo 
en mono.

Storingen in combinatie met 
elektronische apparatuur
Alle elektronische apparatuur 
veroorzaakt stoorsignalen, die 
voor een deel ook door radio's 
worden ontvangen. Om deze 
reden kunnen bij directe combi-
natie van de inbouwradio met 
elektronische apparaten in één 
installatie-eenheid storingen in 
de ontvangst optreden. Voer 
daarom voorafgaand aan de 
installatie van een dergelijke 
combinatie op locatie een con-
trole uit of alles goed functio-
neert. Mogelijke storingen kun-
nen door vergroting van de 
afstand tussen de inbouwappa-
raten worden verminderd.

Uitschakelaar op de parallelaansluiting van de inbouwradio RDS Aansluiting AUX-interface

Parallelaansluiting
De inbouwradio RDS is voorzien 
van een parallelaansluiting. 
Via de parallelaansluiting kan 
de radio b.v. met een schakelaar 
of automatic-schakelaar samen 
met de ruimteverlichting wor-
den in- en uitgeschakeld. 
Daarvoor wordt de geschakeld 
fase van de schakelaar op de 
parallelaansluiting (1) van de 
radio aangesloten.

Aansluiting AUX-interface
De inbouwradio RDS is voorzien 
van een AUX-ingang waarop 
externe audiobronnen, zoals b.v. 
MP3-spelers kunnen worden 
aangesloten. Om een externe 
audiobron aan te sluiten, moet 
een extra cinch-contactdoos op 
de klemmen AUX IN van de 
radio worden aangesloten.

De externe audiobron kan ver-
volgens met een adapterkabel 
(b.v. cinch - mini-jack) via de 
de cinch-contactdoos op de 
inbouwradio worden aangeslo-
ten. Bij het inschakelen van de 
externe audiobron schakelt de 
radio automatisch om naar de 
AUX-stand en geeft het audio-
signaal van de externe bron 
weer.
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Wandcontactdoos
met randaarde en
overspanningsbeveiliging

0451 ..

Wandcontactdoos met
aardlekbeveiliging

0477 ..

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning UN: 

Afgeleide meetspanning: 

Nominale stroom IN: 

Thermische beveiliging:

Max. afleidstroomimpuls 
(8/20) μs:

Nominale afleidstroomimpuls 
(8/20) μs:

Beschermingspiek (L/N): 

Beschermingspiek (L/PE; N/PE): 

Beschermingsniveau maximaal:

Temperatuurbereik:

Classificatie 
(afhankelijk van de uitvoering):

Groen aan:

Groen uit:

Rood aan:

AC 230 V ~ 

AC 250 V ~

16 A (30 °C) 

uitschakeling van het bescher-
mende element bij overbelasting 
door te hoge spanning.

4,5 kA (1x)

1,5 kA

1,25 kV

 1 kV (bij 100 % volle belasting 
door bliksem)

16 A

+ 5 °C tot + 35 °C

IP 20 / IP 40

apparaat gereed voor gebruik

netspanning ontbreekt

thermische zekering van over-
spanningsbeveiliging heeft aan-
gesproken (beveiligsapparaat 
vervangen!)

Nominale spanning:

Nominale strom:

Vast te stellen lekstroom:

Aansluitingsdoorsneden:

Omgevingstemperatuur:

AC 230 V~, 50 Hz

16 A

30 mA

1,5 tot 2,5 mm²

- 25 °C tot + 40 °C

Controle van de veiligheids-
maatregel
Naast de functioneringstest 
moet de effectiviteit van de vei-
ligheidsmaatregel overeenkom-
stig de geldende bestemming 

worden gecontroleerd. De 
hoogst toelaatbare aardings-
weerstanden bedragen voor de 
beveiliging tegen indirecte aan-
raking:

Hoogst toelaatbare 
aanrakingsspanning

Hoogst toelaatbare aardings-
weerstand bij vastgestelde 
foutstroom 30 mA

25 V

50 V

833 b

1,666 b

Aansluiting normale wandcontactdoos 
met randaarde die dan ook wordt bevei-
ligd.

Aansluitschema TN-C-net

Aansluiting Wandcontactdoos met randaarde en overspanningsbeveiliging Aansluitschema TN-S-net Aansluitschema TT-net

Functiebeschrijving
Wandcontactdoos voor beveili-
ging van gevoelige elektrische 
en electronische apparaten 
tegen pieken in de netspanning 
(transiënte overspanningen). 
Een varistor reduceert de over-
spanningen. De wandcontact-
doos schakelt via een thermi-
sche zekering bij thermische 
overbelasting (als gevolg van 
veelvuldige en hoge overspan-
ningen) de beveiligingskring uit. 
Er volgt een akoestisch signaal. 
De wandcontactdoos blijft de 
aangesloten apparaten voeden, 
alleen nu zonder beveiligings-
functie.

Eigenschappen
- De wandcontactdoos dient als 

beveiliging
- Uitschakeling van het geluid-

signaal door de steker uit het 
stopcontact te halen.

- In meervoudige combinaties 
worden bij gebruik van een 
wandcontactdoos met over-
spanningsbeveiliging andere 
normaal uitgevoerde wand-
contactdozen (die in de combi-
natie zijn ingebouwd) ook 
beveiligd.

- In geval van hoge overspan-
ningsimpulsen is installatie 
van een extra beveiliging.

Functiebeschrijving
Wandcontactdoos voor gebruik 
in gebieden waar lekstroombe-
veiligingen verplicht zijn, zoals 
bijv. in 

- ruimten met badkuip of dou-
che

- overdekte zwembaden
- landbouwbedrijven
- schoollokalen
De wandcontactdoos met aard-
lekbeveiliging detecteert met 
behulp van een transformator 
de som van toe- en afvloeiende 
stroom. Is de van de verbruiker 
terugvloeiende stroom (bijv. ten-
gevolge van een defect) kleiner 

dan de toevloeiende 
(lekstroom), dan schakelt de 
wandcontactdoos binnen maxi-
maal 30 ms uit. De lekstroom-
beveiliging heeft daarbij betrek-
king op alle apparaten en 
kabels, die op de wandcontact-
doos met aardlekbeveiliging of 
diens verbindingleidingen zijn 
aangesloten. De elektrische 
installatie vóór de wandcontact-
doos wordt echter niet door de 
wandcontactdoos met aardlek-
beveiling beveiligd. Na de instal-
latie moet de wandcontactdoos 
met aardlekbeveiliging worden 
getest.
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Overspanningsbeveiligings-
module met akoestisch 
signaal

0339 00

Technische gegevens

Aansluitvoorschrift

Nominale spanning UN:

Afgeleide meetspanning:

Nominale stroom IN:

Max. afleidstroomimpuls
(8/20) μs:

Nominale afleidstroomimpuls
(8/20) μs:

Gecombineerde stroomstoot (U0C):

Beschermingspiek (L/N):

Beschermingspiek (L/PE; N/PE):

Beschermingsniveau maximaal:

Temperatuurbereik:

Leidingen:

AC 230 V~

AC 250 V~

16 A (30 °C)

5 kA (1x)

1,5 kA

4 kV

< 1,3 kV

< 1,5 kV

16 A

- 40 °C tot + 75 °C

met aderuiteindehulzen 15 mm

Functiebeschrijving
Overspanningsbeveiligingsmo-
dule met akoestisch signaal 
voor aanrakingsbeveiligde Gira 
wandcontactdozen met ran-
daarde/penaarde met schroef-
loze steekklemmen aanrakings 
beveiliging is ook na verwijde-
ring van de afdekplaat gewaar-
borgd). Beveiligd gevoelige elek-
trische en electronische 
apparaten voor pieken in de 
netspanning transiënte over-
spanningen). Schakelt via een 
thermische zekering bij thermi-
sche overbelasting (als gevolg 
van veelvuldige en hoge over-
spanningen) de beveiligings-
kring uit. Er volgt een akoestisch 
signaal. De wandcontactdoos 
blijft de aangesloten apparaten 
voeden, alleen nu zonder bevei-
ligingsfunctie.

Eigenschappen

- Door de pin te verwijderen  
(Afbeelding „Aansluitvoor-
schrift“ wordt het geluidssig-
naal uitgeschakeld.) De 
module zo snel mogelijk door 
een elektrotechnisch vakman 
laten vervangen. 

- Bij gebruik van meervoudige 
combinaties worden alle 
andere wandcontactdozen die 
in de combinatie zijn geïnstal-
leerd (bij installatie op gelijke 
fase) ook beveiligd.

- Bij ringvormige installatie met 
meerdere wandcontactdozen, 
worden deze tot een afstand 
van ongeveer 5 meter door de 
overspanningsbeveiligingsmo-
dule beveiligd. Indien de 
afstand tot de module groter is 
dan 5 meter, dient een tweede 
module in de dichts bijzijnde 
wandcontactdoos te worden 
ingebouwd.

Individuele wandcontactdoos (Eindcontactdoos)

Individuele wandcontactdoos (doorverbonden)
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Kamerthermostaat met 
verbreekcontact en 
aan-/uitschakelaar

0392 ..

Kamerthermostaat met 
wisselcontact

0396 ..

Technische gegevens Technische gegevens

Temperatuurbereik:

Nominale spanning:

Nominale stroom:

Schakelvermogen:

Schakeltemperatuur-differentie:

Nachtinstelling:

+ 5 °C tot + 30 °C

AC 230 V~

10 (4) A

ca. 2200 W

ca. 0,5 K

ca. 4 K

Temperatuurbereik:

Nominale spanning:

Nominale stroom:

Schakelvermogen:

Schakeltemperatuur-differentie:

+ 5 °C tot + 30 °C

AC 230 V~

5 (2) A (Maakcontact)
10(4) A (Verbreekcontact)

ca. 1100 W(Maakcontact)
ca. 2200 W (Verbreekcontact)

ca. 0,5 K

Kamerthermostaat 230/10 (4) A~ met verbreekcontact en aan-/uitschakelaar Kamerthermostaat 230/5 (2) A~ met wisselcontact

Kamerthermostaat met 
verbreekcontact

0390 ..

Kamerthermostaat voor 
elektrische vloerverwarming

0394 ..

Technische gegevens Technische gegevens

Temperatuurbereik:

Nominale spanning:

Nominale stroom:

Schakelvermogen:

Schakeltemperatuur-differentie:

Nachtinstelling:

+ 5 °C tot + 30 °C

AC 230 V~

10 (4) A

ca. 2200 W

ca. 0,5 K

ca. 4 K

Temperatuurbereik:

Nominale spanning:

Nominale stroom:

Schakelvermogen:

Nachtinstelling:

Met sensor aan 4 m lange 
aansluitkabel:

+ 10 °C tot + 50 °C

AC 230 V~

10 (4) A

2200 W

ca. 5 K

(2 x 0,75 mm²)

Kamerthermostaat 230/10 (4) A~ met verbreekcontact Kamerthermostaat voor elektrische vloerverwarming 230/10 (4) A~

Verklaring van de symbolen

TA Weerstand voor nachtinstelling van de kamertemperatuur

RF Weerstand voor thermische terugvoering

L Buitenleiding

N Neutrale leiding

Aansluiting voor tojdsignaal voor temperatuurdaling

Belastingsaansluiting

Afkoeling

Verwarming

 $��	
�5;
7
8

8

%�E

7

�6 %4

7
8

8

%�E

7

�6

 $��	
�5;

7
8

8

%�E

7

�6 %4

 $��	
�5;

�D�
%4 7

����F

0C

88%5

7
8  $��	
�5;
36Kamerthermostaat
i 36  740 Gira Elektrotechnische installatiesystemen



Techn_Anhang2013_NL.fm  Seite 741  Montag, 18. März 2013  10:00 10
Kamerthermostaat met 
verbreekcontact en 
aan-/uitschakelaar

0393 ..

Kamerthermostaat met 
wisselcontact

0397 ..

Technische gegevens Technische gegevens

Temperatuurbereik:

Nominale spanning:

Nominale stroom:

Schakelvermogen:

Schakeltemperatuur-differentie:

Nachtinstelling:

+ 5 °C tot + 30 °C

AC 24 V

10 (4) A

ca. 240 W

ca. 0,5 K

ca. 4 K

Temperatuurbereik:

Nominale spanning:

Nominale stroom:

Schakelvermogen:

Schakeltemperatuur-differentie:

+ 5 °C tot + 30 °C

AC 24 V

5 (2) A (Maakcontact)
10(4) A (Verbreekcontact)

ca. 120 W(Maakcontact)
ca. 240 W (Verbreekcontact)

ca. 0,5 K

Kamerthermostaat 24/10 (4) A~ met verbreekcontact en aan-/uitschakelaar Kamerthermostaat 24/5 (2) A~ met wisselcontact

Kamerthermostaat met 
verbreekcontact

0391 ..

Technische gegevens

Temperatuurbereik:

Nominale spanning:

Nominale stroom:

Schakelvermogen:

Schakeltemperatuur-differentie:

Nachtinstelling:

+ 5 °C tot + 30 °C

AC 24 V

10 (4) A

ca. 240 W

ca. 0,5 K

ca. 4 K

Kamerthermostaat 24/10 (4) A~ met verbreekcontact

Verklaring van de symbolen

TA Weerstand voor nachtinstelling van de kamertemperatuur

RF Weerstand voor thermische terugvoering

L Buitenleiding

N Neutrale leiding

Aansluiting voor tojdsignaal voor temperatuurdaling

Belastingsaansluiting

Afkoeling

Verwarming
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Kamerthermostaat met klok 
met koelfunctie

2370 ..

Functie
Ingestelde temperatuur
De ruimte- resp. vloertempera-
tuur wordt gerealiseerd met 
instelbare temperatuurstanden 
(comfort, verlaging, vorstbeveili-
ging). Het instellen gebeurt in 
stappen van 0,5 K. Standaard 
zijn onderstaande waarden inge-
steld:

- Comfort = +21 °C
- Verlaging = +18 °C
- Koeltemperatuur = +24,0 °C
- Vorstbeveiliging = +10 °C

Onafhankelijk van de tempera-
tuurstanden kan een individuele 
temperatuur worden ingesteld, 
die geldt tot het aan het vol-
gende geprogrammeerde scha-
kelpunt.

Schakelhysterese
De schakelhysterese is instel-
baar tussen ± 0,1 tot ± 1,3 K 
Het instellen is mogelijk in stap-
pen van 0,1 K.

Klok
De klok betreft een weekscha-
kelklok die beschikt over een 
doorloopreserve van meer dan 
vier uur. Het omschakelen tus-
sen zomer- en wintertijd gebeurt 
automatisch. De tijd kan naar 
keuze worden weergegeven in 
12-uursweergave (AM/PM) of 
24-uursweergave . Met een 
parameter kan worden gekozen 
uit de zomertijdregelingen voor 
Midden-Europa en Groot-Brit-
tannië. De ingebouwde kalender 
houdt automatisch rekening met 
schrikkeljaren.

Tijdprogramma
Voor de tijdprogramma's zijn 
32 schakelpunten per week 
beschikbaar. Elke schakeltijd 
legt een tijdstip van de week 
vast waarop wordt omgescha-
keld tussen comfort- en verla-
gingsstand. 
De programmering wordt in een 
permanent geheugen opgesla-
gen, beschermd tegen 
stroomuitval.

Vakantieprogramma
Er is een vakantieprogramma 
beschikbaar. Tijdens deze peri-
ode wordt geregeld op een con-
stante, selecteerbare tempera-
tuurstand. Na afloop van de 
vakantieperiode wordt het 
vakantieprogramma gewist 
zodat het zich niet jaarlijks 
herhaald.

Partyfunctie
Om tijdelijk over te gaan naar de 
comforttemperatuurstand, kan 
met één druk op de knop de par-
tyfunctie worden geactiveerd. 
Zo kan tot maximaal vier uur het 
normale tijdprogramma worden 
onderbroken en worden omge-
schakeld naar de comforttempe-
ratuur.

Schakeluitgang
Als schakeluitgang is een poten-
tiaalvoerend relaiscontact 
beschikbaar. Het elektrische 
schakelvermogen bedraagt 
maximaal 230 V / 8 (4) A.

Blokkeringsbeveiliging
Om vastzitten van ventielen en 
aandrijvingen te voorkomen, 
wordt, wanneer de schakeluit-
gang een lange periode niet is 
gebruikt, een "trainingsperiode" 
ingelast. Zodra binnen zeven 
dagen geen schakelactie is 
uitgevoerd, wordt om 10:00 uur 
van de daaropvolgende dag 
de schakeluitgang gedurende 
10 minuten omgeschakeld. 
Het interval en de duur van 
de zomertraining zijn vast inge-
steld. De duur is zo gekozen, dat 
thermische regelaandrijvingen 
zich in elk geval volledig naar de 
open- resp. dichtstand bewe-
gen.

Functie koelen
De kamerthermostaat is voor-
zien van een omschakelingang 
voor aansturing door een warm-
tepomp. Wanneer de warmte-
pomp in de zomer omschakelt 
naar de koelstand, wordt de 
kamerthermostaat automatisch 
omgeschakeld van de verwar-
mings- naar de koelstand. In de 
bedrijfsstand "koelen" wordt het 
lopende tijdprogramma onder-
broken en geldt de koeltempera-
tuur als instelwaarde.

Technische gegevens

Nominale spanning:

Opgenomen vermogen:

Schakelvermogen:

Schakelcontact:

Temperatuurbereiken:
(stapgrootte telkens 0,5 K)

Sensor:

Programmaplaatsen:

Doorloopreserve:

Minimale inschakelduur:

Aansluitingen:

Omgevingstemperatuur:

Beschermingsgraad:

Beschermingsklasse:

AC 230 V~, 50 Hz

ca. 3,7 VA

8 A (cos n = 1) 
4 A (cos n = 0,6)

1 maakcontact, potentiaalvoerend
(relaiscontact)

+10 °C tot +40 °C
(comfort- en verlagingstemperatuur)
+10 °C tot +40 °C
(koeltemperatuur)
+5 °C tot +15 °C
(vorstbeveiligingstemperatuur)
+5 °C tot +55 °C
(begrenzingstemperatuur)

Halfgeleidersensor (KTY)
intern of extern resp. 
intern en extern

32, willekeurig over de week 
te verdelen
stapgrootte 10 min.

min. 4 uur m.b.v. Gold-Cap

20 sec. tot 500 sec.
stapgrootte 10 sec.

Schroefklem met 
sleufkopschroef

0 °C tot +50 °C

IP 30

II

Aansluiting kamerthermostaat met klok
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Schakelaar 

Vooraanzicht

Drukcontact 

Vooraanzicht

Schakelaar-basiselement Drukcontact-basiselement

Universeel
wissel of, 1-polig

0106 00
0816 00

Maakcontact, 1-polig

0151 00

Kruisschakelaar

0107 00

Maak- of verbreekcontact,
1-polig

0156 00

Schakelaar, 2-polig

0102 00

Maakcontact, 1-polig
met N-klem

0150 00

Schakelaar, 3-polig

0103 00

Maakcontact, 1-polig
met afz.terug meldcontact

0152 00

Serieschakelaar

0105 00
0815 00

Wissel/Wisselschakelaar

0155 00

Wissel/Wisselschakelaar

0108 00

Drukcontact, 4voudig

0147 00

Controleschakelaar 
basiselement met 
glimmlampelement

Universeel wissel 
of 1-polig

0116 00

Trekschakelaar/
Trekdrukcontact

Vooraanzicht

Schakelaar, 2-polig

0112 00

Trekschakelaar-basiselement

Universeel
wissel of, 1-polig

0146 00
0819 00Controleschakelaar-

basiselement met LED

Serieschakelaar

0145 00

Schakelaar, 2-polig

0142 00
0818 00

Schakelaar/drukcontact-
basiselement

Trekdrukcontact-basiselement

Serieschakelaar/-drukcontact

0139 00

Maakcontact, 1-polig
met afz.terug meldcontact

0165 00
0811 00
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Jaloeziedrukcontact/
Sleuteldrukcontact

Vooraanzicht

Schakelvoorbeelden

Schakelaar 1-polig

Schakeling
bijv. bij gebruik van het schake-
laarbasiselement universeel wis-
sel of 1polig 0106 00.

Schakeling 2-polig

Schakeling 2-polig
bijv. bij gebruik van het schake-
laarbasiselement schakelaar 2-
polig 0102 00.

Schakeling 3-polig

Schakeling 3-polig
Schakeling 3-polig bijv. bij 
gebruik van het schakelaarbasi-
selement schakelaar 3-polig 
0103 00

Kruisschakelaar(met verlichting)

Kruisschakeling
bijv. bij gebruik van het schake-
laar-basiselement kruisschake-
laar 0107 00 en schakelaar/ wis-
selschakelaar 0106 00.

Schakelaar 1-polig 

Schakelaar met controle-
wisselschakelaar 
Controlelamp brandt in inge-
schakelde toestand.

Schakeling 2-polig

Uitschakelaar 2-polig met 
controlefunctie
Controlelamp brandt in inge-
schakelde toestand.

Serieschakeling (met verlichting)

Serieschakeling
bijv. bij gebruik van het schake-
laarbasiselement serieschake-
laar 0105 00.

Schakelaar-
Jaloeziedrukcontact/
Drukcontact-basiselement

Schakelaar

0159 00

Drukcontact

0158 00

Groepen-Drukcontact/
schakelaar,
1-polig

0154 00

Drukcontact/schakelaar, 2-polig

0157 00

Drukcontact/maak- of
verbreekcontact,
1-polig

0163 00

Schakelaar/maak- of
verbreekcontact,
2-polig

0144 00

Tijdschakelaar

Vooraanzicht

Tijdschakelaar-basiselement,
2-polig

0320 00
0321 00

3-standen schakelaar/
Toerentalregelaar

Vooraanzicht

Basiselement 3-standen
schakelaar

0149 00

Toerental-basiselement
met draai-schakelaar

0314 00
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Schakelvoorbeelden Schakelvoorbeelden

Wisselschakeling (met verlichting) Wissel/Wisselschakeling

Wisselschakeling
bijv. bij gebruik van het schake-
laarbasiselement universeel wis-
sel of 1-polig 0106 00.

Wissel/Wisselschakeling
bijv. bij gebruik van twee scha-
kelaarbasiselementen wissel/
wissel 0108 00.

Wisselschakeling controle Drukcontact (maakcontact) Drukcontact (maak- of verbreekcontact)

Wisselschakeling met
controlefunctie
(Controlelampen branden in 
ingeschakelde toestand), bijv. bij 
gebruik van twee wip-/controle-
schakelaarbasiselementen uni-
verseel wissel of 1-polig 
0116 00.

Drukcontact (maakcontact)
bijv. bij gebruik van het schake-
laarbasiselement maakcontact 
1-polig 0151 00.

Drukcontact (maak- of 
verbreekcontact)
bijv. bij gebruik van het schake-
laarbasiselement maak of ver-
breekcontact 1-polig 0156 00.

Wisselschakeling (met verlichting) met wissel/wisselschakelaar Drukcontact (maakcontact met afz. terug meldcontact)

Wisselschakeling
bijv. bij gebruik van de schake-
laarbasiselementen wissel/wis-
sel 0108 00 en universeel wissel 
of 1-polig 0106 00.

Drukcontact/maakcontact met 
afz. terug meldcontact
bijv. bij gebruik van het schake-
laarbasiselement maakcontact 
1-polig met afz. terug meldcon-
tact 0152 00.

Schakeling 2-polig, controle Tijdschakelaar Jaloezieschakelaar met wip Jaloezieschakelaar met draaiknop

Schakelaar 2-polig, met con-
trolefunctie
bij gebruik van een trekschake-
laar/trekdrukcontact schakelaar 
2-polig 0142 00, controlelamp 
brandt in ingeschakelde toe-
stand.

Tijdschakeling
bijv. bij gebruik van het tijdscha-
kelaar-basiselement 2-polig 
0320 00, 0323 00, 0325 00, 
0321 00.

Jaloezieschakeling
bijv. bij gebruik van het wipja-
loezieschakelaar-basiselement, 
0159 00.

Jaloezieschakeling
(draaiknop of sleutel) bijv. bij 
gebruik van het basiselement 
jaloeziedrukcontact/-schakelaar 
2-polig met draaiknop 0157 00.
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Dimmer- en belastingtypen

 Vermogen  Art.nr.  Gloei-
 lampen

 Halogeen-
 lampen
 230 V

 gewik--
 kelde 
 trafo's

 elektro-
 nische
 trafo's

 TL-
 lampen

Universeel-dimmers
Universeel-dimmer-basiselement 2 (draai)
Universeel-dimmer-basiselement (drukvlak)
Universeel-seriedimmer-basiselement (drukvlak)
Draadloze wandcontactdoosadapter voor dimmen
Draadloze universeel-dimmer inbouw
Universeel-dimmer DIN-rail
Draadloze universele dimactor DIN-rail
Draadloze universeel-snoerdimmer

 50 tot 420 W/VA
 50 tot 420 W/VA
 50 tot 210 W/VA
 50 tot 420 W/VA
 50 tot 315 W/VA
 50 tot 500 W/VA
 50 tot 400 W/VA
 50 tot 315 W/VA

 1176 00
 0305 00
 2263 00
 1185 02/10
 0809 00
 1034 00
 1135 00
 033501

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gloeilampen-dimmers
Gloeilampen-dimmer-basiselement (draai)
Gloeilampen-dimmer spatwaterdicht opbouw (draai)
Gloeilampen-dimmer-basiselement (draai)
Gloeilampen-dimmer-basiselement (draai)

 60 tot 400 W
 60 tot 450 W
 60 tot 600 W
 100 tot 1000 W

 0300 00
 0301 30
 0302 00
 1181 00

•
•
•
•

•
•
•
•

Tronic-dimmers
Tronic-dimmer-basiselement (draai)
Tronic-inbouwdimmer (drukvlak)

 20 tot 525 W
 50 tot 700 W

 0307 00
 0381 00

•
•

•
•

•
•

LV-dimmers
LV-dimmer-basiselement (draai)
LV-dimmer-basiselement (drukvlak)

 40 tot 500 VA
 20 tot 500 VA

 2262 00
 0331 00

•
•

•
•

•
•

TL-lampen-dimmers
Basiselement potentiometer schakelfunctie
Basiselement potentiometer drukcontactfunctie
1-10 V besturingseenheid-basiselement
Besturingseenheid 1-10 V inbouw
Draadloze besturingseenheid 1-10 V inbouw
Funk-Steuereinheit 1-10 V DIN-rail

 1-10 V
 1-10 V
 1-10 V
 1-10 V
 1-10 V
 1-10 V

 

 0309 00
 0308 00
 0860 00
 0360 00
 0865 00
 1137 00

•
•
•
•
•
•
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Systeem 2000
Universeel 
dimmerbasiselement

0305 00

Systeem 2000
Tronic dimmerbasiselement

0312 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Temperatuurbereik:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

- 20 °C tot + 45 °C (315 W)

50 tot 420 W/VA

- 230 V gloeilampen, ohmsche 
belasting, fase-afsnijding

- HV-halogeen, ohmsche belas-
ting, fase-afsnijding

- Gira Tronic-trafo´s, capacitieve 
belasting, fase-afsnijding

of

- conventionele trafo´s, induc-
tieve belasting, fase-aansnij-
ding Mengbelastingen van de 
gespecificeerde soorten belas-
tingen (niet capacitieve met 
inductieve belastingen).

Bij mengbelasting met conventi-
onele trafo´s 50 % aandeel ohm-
sche belasting (gloeilampen, 
HV-halogeenlampen) niet over-
schrijden.

Nominale spanning:

Temperatuurbereik:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

- 20 °C tot + 45 °C (315 W)

20 tot 420 W

- 230 V gloeilampen
- Gira Tronic-trafo´s
- HS-halogeen
- Gemengde belastingen van de 

gespecificeerde belastingen.

Aantal impulsgevers: - onbeperkt (Systeem 2000 
nevenaansluiting 0333 00, 
mech. drukcontact)

- 5 (Systeem 2000 nevenaan-
sluiting voor aanwezigheids-
melder en automatic-schake-
laar 0335 00)

Totale lengte impulsgeverkabel:

Aantal 
vermogensopvoereenheden:

max. 100 m 

max. 10 Tronic-vermogensop-
voereenheden
universeel-vermogensopvoer-
eenheden, zie tabel, pagina 767

Aantal impulsgevers: - onbeperkt (Systeem 2000 
nevenaansluiting 0333 00, 
mech. drukcontact)

- 5 (Systeem 2000 nevenaan-
sluiting voor aanwezigheids-
melder en automatic-schake-
laar 0335 00)

Totale lengte impulsgeverkabel:

Aantal 
vermogensopvoereenheden:

max. 100 m 

max. 10 Tronic-vermogensop-
voereenheden
max. 10 LV-vermogensopvoer-
eenheden
universeel-vermogensopvoer-
eenheden, zie tabel, pagina 767

Aansluiting Systeem 2000 Universeel dimmerbasiselement Aansluiting Systeem 2000 Tronic dimmerbasiselement

Aansluitschema. Aansluiting verschillende basiselement-impulsgevers op een
Systeem 2000 universeel dimmerbasiselement.

Aansluitschema. Aansluiting verschillende basiselement-impulsgevers op een
Systeem 2000 Tronic dimmerbasiselement.
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Systeem 2000
1–10 V besturingseenheid
basiselement

0860 00

Technische gegevens

Nominale spanning:

Temperatuurbereik:

AC 230 V ~, 50 Hz

- 20 °C tot + 45 °C

1–10 V besturingseenheid basiselement

Aansluitvermogen: - 700 W gloeilampen
- EVG afhankelijk van type

Aantal impulsgevers: - onbeperkt (Systeem 2000 
nevenaansluiting 0333 00, 
mech. drukcontact)

- 10 (Systeem 2000 nevenaan-
sluiting voor aanwezigheids-
melder en automatic-schake-
laar 0335 00)

Besturingsspanning:

Besturingsspanning:

Totale vermogensbereik
impulsgevers:

Aanwijzing:

0,5–10 V

max. 50 mA

max. 100 m

Het aantal EVG resp. Tronic-tra-
fo´s, die met een 1–10 V bestu-
ringseenheidbasiselement wor-
den gedimd is afhankelijk van de 
aansturingsstroom van elke EVG 
resp. Tronic-trafo en is afhanke-
lijk van het type.

Aansluitschema. Aansluiting verschillende basiselement-impulsgevers op een 
Systeem 2000 1-10 V besturingseenheid basiselemenet.

Verdeling van de belasting in meerdere fasen.
Bij een multi-fase aansluiting, de juiste aansluiting van polen in acht nemen.
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Systeem 2000
LV-dimmerbasiselement

0331 00

Technische gegevens

Nominale spanning:

Temperatuurbereik:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

- 20 °C tot + 45 °C (300 W)

20 tot 500 VA

20 tot 500 W/VA

- 230 V gloeilampen
- HV-halogeen
- LV-halogeenlampen in

combinatie met conventionele 
trafo´s

Mengbelastingen van de gespe-
cificeerde belastingen.

- Aantal impulsgevers: - onbeperkt (Systeem 2000 
nevenaansluiting 0333 00, 
mech. drukcontact)

- 10 (Systeem 2000 nevenaan-
sluiting voor aanwezigheids-
melder en automatic-schake-
laar 0335 00)

Totale lengte impulsgeverkabel:

Aantal 
vermogensopvoereenheden:

max. 100 m 

max. 10 LV-vermogensopvoer-
eenheden

Aansluiting Systeem 2000 LV-dimmerbasiselement

Aansluitschema. Aansluiting verschillende basiselement-impulsgevers op een
Systeem 2000 LV-dimmerbasiselement.
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Systeem 2000
Triac-schakelbasiselement

0854 00

Systeem 2000
Relaisbasiselement

0853 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Temperatuurbereik:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

- 20 °C tot + 45 °C

40 tot 400 W

- Gloeilampen,
- HV-halogeen,
- LV-halogeen bij conv. trafo’s 

met minst. 85 % nominale 
belasting

Nominale spanning:

Temperatuurbereik:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

- 20 °C tot + 45 °C

- 2300 W Gloeilampen
- 2300 W HV-halogeen
- 1500 W Gira Tronic-trafo’s
- 1000 VA conventionele trafo’s 

conventionele trafo’s min-
stens 85 % nominale spanning 
met lampen belasten. De 
totale belasting mag inclusief 
het vermogensverlies van de 
trafo 1000 VA niet overschrij-
den.

- 1200 VA TL-lampen, niet 
gecompenseerd

- 920 VA TL-lampen parallel 
gecompeneerd

- 2300 VA TL-lampen duo-scha-
keling

Let bij spaarlampen op hoge 
inschakel-piekstromen. Contro-
leer vóór installatie of de lampen 
geschikt zijn!

Aantal impulsgevers: - onbeperkt (Systeem 2000 
nevenaansluiting 0333 00, 
mech. drukcontact)

- 10 (Systeem 2000 nevenaan-
sluiting voor aanwezigheids-
melder en automatic-schake-
laar 0335 00)

Totale lengte impulsgeverkabel: max. 100 m Aantal nevenaansluitingen: - onbeperkt (Systeem 2000 
nevenaansluiting 0333 00, 
mech. drukcontact)

- 10 (Systeem 2000 nevenaan-
sluiting voor aanwezigheids-
melder en automatic-schake-
laar 0335 00)

Totale lengte 
impulsgeveringang: max. 100 m

Aansluiting Systeem 2000 Triac-schakelbasiselement Aansluiting Systeem 2000 Relaisbasiselement

Aansluitschema. Aansluiting verschillende basiselement-impulsgevers op een 
Systeem 2000 Triac-schakelbasiselement.

Aansluitschema. Aansluiting verschillende basiselement-nevenaansluitingen
op een Systeem 2000 relaisbasiselement.
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Systeem 2000
Relais-basiselement 
potentiaalvrij

1148 00

Systeem 2000
HLK-relais-basiselement

0303 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Temperatuurbereik:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

+ 5 °C tot + 35 °C

- 800 W Gloeilampen
- 750 W HV-halogeen
- Mengbelastingen van de 

gespecificeerde belastingen.

Nominale spanning:

Temperatuurbereik:

Aantal nevenaansluitingen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

+ 5 °C tot + 35 °C

- onbeperkt (Systeem 2000 
nevenaansluiting 0333 00, 
mech. drukcontact)

- 10 (Systeem 2000 nevenaan-
sluiting voor aanwezigheids-
melder en automatic-schake-
laar 0335 00)

Minimale belasting:

Aantal nevenaansluitingen:

12 V, 100 mA

- onbeperkt (Systeem 2000 
nevenaansluiting 0333 00, 
mech. drukcontact)

- 10 (Systeem 2000 nevenaan-
sluiting voor aanwezigheids-
melder en automatic-schake-
laar 0335 00)

Totale lengte impulsgeveringang:

Aardlekschakelaar:

Aansluitvermogen kanaal 1:

max. 100 m

uit te voeren volgens plaatselijke
richtlijnen, echter max. 10 A

- 1000 W Gloeilampen
- 1000 W HV-halogeen
- 750 W Gira Tronic-trafo’s
- 750 VA conventionele trafo’s
- 500 VA TL-lampen, niet 

gecompenseerd

Totale lengte 
impulsgeveringang:

Aardlekschakelaar:

Schakelcontact:

max. 100 m

uit te voeren volgens plaatselijke
richtlijnen, echter max. 10 A

Relaiscontact potentiaalvrij, 
voor het schakelen van een 
tweede buitenleiding, geen 
SELV

Schakelcontact:

Aansluitvermogen kanaal 2:

Relaiscontact met netpotentiaal 
(zelfde buitenleiding als voe-
dingsspanning van het basisele-
ment)

- 800 W Gloeilampen
- 750 W HV-halogeen
- 450 VA motor belasting bij een 

max. inschakelstroom van 
2,1 A

Schakelcontact: Relaiscontact potentiaalvrij, 
voor het schakelen van een 
tweede buitenleiding, geen 
SELV

Aansluiting Systeem 2000 Relais-basiselement potentiaalvrij Aansluiting Systeem 2000 HLK-relaisbasiselement (2 fasen)

Aansluitschema. Aansluiting verschillende basiselement-nevenaansluitingen op een 
Systeem 2000 Relais-basiselement potentiaalvrij

Aansluitschema. Aansluiting verschillende basiselement-nevenaansluitingen op een 
Systeem 2000 HLK-relaisbasiselement.
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Systeem 2000
basiselement impulsgever 

0336 00

DIN-rail
trappenhuisverlichtings-
automaat 

0821 00

Technische gegevens

Nominale spanning:

Stroombelasting van de 
stuuringang:

Schakelvermogen1):

AC 230 V~, 50 Hz

max. 40 mA

- 2300 W gloeilampen
- 2300 W LV-halogeen
- 1500 W Gira Tronic-trafo's
- 1000 VA conventionele trafo's
- 1200 VA TL-lampen niet-

gecompenseerd
- 920 VA TL-lampen parallel 

gecompenseerd
- 2300 VA TL-lampen duoscha-

keling

Temperatuurbereik:

Beschermingsklasse:

+ 5 °C tot + 45 °C

IP 20

1)Aanwijzing
Hou bij spaarlampen rekening 
met hoge inschakelpiekstromen. 
Controleer voor gebruik de lamp 
geschikt is 
(zie ook blz. 96 / i 96).

Aansluiting 3-aderige schakeling (geschakelde nulgeleider) Aansluiting 4-aderige schakeling (geschakelde fase)

Basiselementen 
impulsgever

onverlichte 
drukcontacten

verlichte drukcontacten

0,35 mA 0,8 mA 1,5 mA 2,8 mA

2 willekeurig 100 43 23 12

3 willekeurig 92 40 21 11

4 willekeurig 85 37 20 10

5 willekeurig 78 34 18 9

6 willekeurig 71 31 16 8

7 willekeurig 64 28 15 8

8 willekeurig 57 25 13 7

9 willekeurig 50 21 11 6

10 willekeurig 42 18 10 5

11 willekeurig 35 15 8 4

12 willekeurig 28 12 6 3

13 willekeurig 21 9 5 2

14 willekeurig 14 6 3 1

15 willekeurig 7 3 1 -

16 willekeurig - - - -
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Universeel-dimmer-
basiselement met 
druk-/draaischakelaar

1176 00

Universeel-seriedimmer-
basiselement

2263 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

Soorten belastingen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

50 tot 420 W/VA

- 230 V gloeilampen (ohmse 
belasting, faseafsnijding)

- 230 V halogeenlampen (ohmse 
belasting, faseafsnijding)

- Tronic-trafo's (capacitieve 
belasting, faseafsnijding)

- conventionele trafo's (induc-
tieve belasting, 
faseaansnijding)

Bij gemengde belastingen van 
de gespecificeerde conventio-
nele trafo's mag het aandeel 
ohmse belasting niet meer 
bedragen dan 50%.

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

Soorten belastingen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

50 tot 220 W/VA

- 230 V gloeilampen (ohmse 
belasting, faseafsnijding)

- 230 V halogeenlampen (ohmse 
belasting, faseafsnijding)

- Tronic-trafo's (capacitieve 
belasting, faseafsnijding)

- conventionele trafo's (induc-
tieve belasting, 
faseaansnijding)

Bij gemengde belastingen van 
de gespecificeerde conventio-
nele trafo's mag het aandeel 
ohmse belasting niet meer 
bedragen dan 50%.

Minimale belasting:

Aantal vermogensopvoereenhe-
den:

Neveneenheden:

Aantal neveneenheden:

Totale lengte parallelaansluiting:

 50 W/VA

max. 10 Tronic-vermogensop-
voereenheden
max. 10 LV-vermogensopvoer-
eenheden
Universeel-vermogensopvoer-
eenheden, zie tabel, blz. 766

Gebruik uitsluitend neveneenhe-
den voor draaidimmers

5

max. 100 m

Minimale belasting:

Aantal vermogensopvoereenhe-
den:

Neveneenheden:

Aantal neveneenheden:

Totale lengte parallelaansluiting:

50 W/VA per uitgang

Universeel-vermogensopvoer-
eenheden,

Systeem 2000 basiselement 
voor parallelaansluiting 0333 00

onbegrensd

max. 100 m

Aansluiting universeel-draaidimmer Aansluiting universeel-seriedimmer

Aansluiting universeel-draaidimmer met basiselement voor parallelaansluiting voor 
basiselement universeel-draaidimmer

Belastingverdeling bij 45 °C
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Universeel-dimmer
DIN-rail

1034 00

Dimmerbasiselement 
gloeilampen met 
draai-schakelaar

0300 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

Soorten belastingen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

50 tot 500 W/VA

- 230 V gloeilampen (ohmse 
belasting, faseafsnijding)

- 230 V halogeenlampen (ohmse 
belasting, faseafsnijding)

- Tronic-trafo's (capacitieve 
belasting, faseafsnijding)

- conventionele trafo's (induc-
tieve belasting, 
faseaansnijding)

Bij gemengde belastingen van 
de gespecificeerde conventio-
nele trafo's mag het aandeel 
ohmse belasting niet meer 
bedragen dan 50%.

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50 Hz

60 tot 400 W

- 230 V Gloeilampen
- HV-halogeen
- Mengbelastingen van de 

gespecificeerde belastingen

Zekering:

Wisselschakeling:

T 1,6 H 250 V

via mechanische wisselschake-
ling; wisselschakeling met 2 
dimmers is niet mogelijk

Aantal 
vermogensopvoereenheden:

Beschermingsklasse:

Afmetingen

Neveneenheden:

Totale lengte 
parallelaansluiting:

Universeel-vermogensopvoer-
eenheden, zie tabel, blz. 766

IP 20

2 TE

mech. drukcontacten, Systeem 
2000 basiselement voor paralle-
laansluiting 0333 00

max. 100 m

Aansluiting van twee universeel-dimmers met een centrale neveneenheid

Aansluiting gloeilampen-dimmer

Centrale neveneenheid
Met de centrale neveneenheid 
kunnen meerdere dimmers ten-
gelijkertijd worden bediend. Als 
centrale neveneenheid kan uit-
sluitend een Systeem 2000 basi-
selement voor parallelaanslui-
ting 0333 00 worden gebruikt.

Synchrone bediening
Het synchroon schakelen of 
dimmen van alle aangesloten 
apparaten is uitsluitend mogelijk 
wanneer deze zich allemaal in 
dezelfde toestand bevinden.
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Dimmerbasiselement 
gloeilampen met druk-
wisselschakelaar
0301 30    0302 00
1181 00    1184 00

Tronic-inbouwdimmer

0381 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50 Hz

60 tot 450 W (0301 30)
60 tot 600 W (0302 00)
100 tot 1000 W (1181 00)
60 tot 400 W (1184 00)

- 230 V Gloeilampen
- HV-halogeen
- Mengbelastingen van de 

gespecificeerde belastingen

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50 Hz

50 tot 700 W

- 230 V Gloeilampen
- Gira Tronic-trafo’s
- HV-halogeen
- Gemengde belastingen van de 

gespecificeerde belastingen

Omgevingstempratuur (Ta):

Behuizingspanning (Tc):

Aantal 
vermogensopvoereenheden:

Nevenaansluitingen:

Afmetingen (L x B x H):

+ 45 °C

+ 70 °C

max. 10 Gira Tronic-
vermogensopvoereenheden
universeel-vermogensopvoer-
eenheden, zie tabel, pagina 767

mechanische drukcontacten 
(maakcontacten)

212 x 48 x 46 mm

Zekering:

Wisselschakeling:

T 2,5 H 250 V 
(0301 30, 0302 00, 1184 00)

elektronische kortsluitbeveili-
ging (1181 00)

via mechanische wisselschake-
ling; wisselschakeling met 2 
dimmers is niet mogelijk

Aansluiting gloeilampen-dimmer Aansluiting Tronic-inbouwdimmer

Wisselschakeling

Omschrijving van

0301 30

0302 00, 1181 00, 1184 00

Dimmer voor gloeilampen
met druk-wisselschakelaar
met tekstkader WG AP

Dimmerbasiselement 
gloeilampen met 
druk-wisselschakelaar
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Tronic-dimmerbasiselement 
met druk-wisselschakelaar

1182 00

Tronic-dimmerbasiselement 
met druk-wisselschakelaar

0307 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50 Hz

20 tot 360 W

- 230 V Gloeilampen
- HV-halogeen
- Gira Tronic-trafo’s
- Mengbelastingen van de 

gespecificeerde belastingen

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50 Hz

20 tot 525 W

- 230 V Gloeilampen
- HV-halogeen
- Gira Tronic-trafo’s
- Mengbelastingen van de 

gespecificeerde belastingen

Aantal 
vermogensopvoereenheden:

Wisselschakeling:

max. 10 Gira Tronic-
vermogensopvoereenheden
universeel-vermogensopvoer-
eenheden, zie tabel, pagina 767

via mechanische wisselschake-
ling; wisselschakeling met 2 
dimmers is niet mogelijk

Aantal 
vermogensopvoereenheden:

Wisselschakeling:

Besturingsuitgang A:

max. 10 Gira Tronic-
vermogensopvoereenheden
universeel-vermogensopvoer-
eenheden, zie tabel, pagina 767

via mechanische wisselschake-
ling; wisselschakeling met 2 
dimmers is niet mogelijk

mechanisch contact
max. 100 mA
(geen belastingsuitgang)

Aansluiting Tronic-dimmer Aansluiting Tronic-dimmer

Wisselschakeling Wisselschakeling

��5 ��5

7
8

8

7

��,�	
���

 $��	
�5;

�� ����

7
8

���!���

7

��,�	
���8

4

 $��	
�5;

7
8

8

7

��,�	
���

�� ���� ���"���

 $��	
�5; 7
8

8

7

��,�	
���

���!���

4

���"���

 $��	
�5;
52Inbouwbasiselement Tronic-dimmer
i 52  756 Gira Elektrotechnische installatiesystemen



Techn_Anhang2013_NL.fm  Seite 757  Montag, 18. März 2013  10:00 10
LV-dimmerbasiselement 
met druk-wisselschakelaar

2262 00

LV-dimmerbasiselement 
met druk-wisselschakelaar

1183 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50 Hz

20 tot 500 VA

- 230 V Gloeilampen
- HV-halogeen
- Dimbare conventionele trafo’s 

minstens 85 % nominale 
belasting met lampen belas-
ten.

- Gemengde belastingen van de 
gespecificeerde belastingen.

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50 Hz

20 tot 500 VA

- 230 V Gloeilampen
- HV-halogeen
- Dimbare conventionele trafo’s 

minstens 85 % nominale 
belasting met lampen belas-
ten.

- Gemengde belastingen van de 
gespecificeerde belastingen.

Zekering:

Aantal 
vermogensopvoereenheden:

Wisselschakeling:

Besturingsuitgang A:

T 3,15 H 250

max. 10 
LV-vermogensopvoereenheden

via mechanische wisselschake-
ling; wisselschakeling met 2 
dimmers is niet mogelijk

mechanisch contact 
max. 100 mA
(geen belastingsuitgang)

Zekering:

Aantal 
vermogensopvoereenheden:

Wisselschakeling:

T 3,15 H 250

max. 10 
LV-vermogensopvoereenheden

via mechanische wisselschake-
ling; wisselschakeling met 2 
dimmers is niet mogelijk

Aansluiting LV-dimmerbasiselement Aansluiting LV-dimmerbasiselement

Wisselschakeling Wisselschakeling
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Basiselement elektronische 
potentiometer voor 10 V 
stuuringang met 
schakelfunctie
0309 00

Basiselement elektronische 
potentiometer voor 10 V 
stuuringang met tastfunctie

0308 00

Technische gegevens Technische gegevens

Besturingsspanning:

Besturingsstroom:

Fijnzekering:

Schakeling van de netschakelaar:

0,7–12 V

max. 50 mA

F 500 H 250

max. 6 A

Besturingsspanning:

Besturingsstroom:

Fijnzekering:

Schakeling van de netschakelaar:

0,7–12 V

max. 50 mA

F 500 H 250

max. 2 A

Aansluiting elektronische potentiometer met schakelfunctie op EVG Aansluiting elektronische potentiometer met tastfunctie op EVG

�������
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Elektronische 
potentiometer DALI    1189 00

DALI Tronic-Trafo         2380 00

Besturingapparaat
LEDOTRON

2290 00

Technische gegevens
Potentiometer

Technische gegevens

Stroomverbruik:

Zekering:

Aansluitklemmen:

< 2 mA

F 500 H 250

Schroefklemmen voor
max. 2 x 2,5 mm2 of 1 x 4 mm²

Nominale spanning:

Schakelvermogen:

Aantal LEDOTRON®-lampen:

Totale lengte belastingleiding:

Wisselschakeling:

Omgevingstemperatuur:

AC 230 V~, 50/60 Hz

max. 200 W

max. 10

max. 100 m

via mechanische 
wisselschakelaars;
wisselschakeling met 
2 besturingapparaten is niet 
mogelijk

5 °C tot 35 °C

Technische gegevens
Tronic-Trafo

Nominale spanning:

Nominaal vermogen:

Uitgangsspanning:

Primaire stroom:

max. lengte van 
secundaire leiding:

Omgevingstemperatuur:

Afmetingen (L x B x H):

AC 230/240 V~, 50/60 Hz

35 tot 105 W

11,8 Veff

0,16 A tot 0,5 A 

2 m

- 20 °C tot + 50 °C

170 x 44 x 34 mm

Aansluiting Elektronische potentiometer DALI

Aansluiting besturingapparaat CFLi en LED

Wisselschakeling

DALI-Voeding Kompatible Leuchtmittel der Firma Osram:

Bezeichnung Leistung Farbtemperatur Fassung

Hinweis
Der DALI Tronic-Trafo kann ent-
weder mit einem Elektronischen 
Potentiometer DALI oder einem 
Installationstaster bedient wer-
den. 
Die gleichzeitige Bedienung mit 
einem DALI-Potentiometer und 
einem Installationstaster ist nicht 
möglich.

DULUX INTELLIGENT
EAN10: 4008321671059

18 W 2500 K E27

DULUX INTELLIGENT
EAN10: 4008321694652

14 W 2500 K E27

DULUX INTELLIGENT
EAN10: 4008321988546

11 W 2500 K E27

PARATHOM CLASSIC A60
EAN10: 4008321988553

12 W 2700 K E27

PARATHOM PRO PAR16 50 
EAN10: 4008321988560

9,5 W 3000 K GU10
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Toerentalregelaar met 
draaischakelaar

0314 00
0314 30

Technische gegevens

Nominale spanning:

Nominale stroom:

Temperatuurbereik:

Zekering:

AC 230 V~, 50/60 Hz

0,1 tot 2,3 A (0314 00)
0,1 tot 1,6 A (0314 30)

- 20 °C tot + 25 °C

T3, 15H 250 V

Aansluiting Toerentalregelaar met draaischakelaar
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Inbouw-besturingseenheid 
voor 1–10 V besturingsingang

0360 00

Technische gegevens Inbouw-besturingseenheid voor 
1–10 V besturingsingang voor 
schakelen en dimmen van TL-
lampen via elektronische voor-
schakelapparaat (EVG) met 1–
10 V besturingsingang of elek-
tronische trafo’s met 1–10 V 
besturingsingang. Bediening via 
mechanisch drukcontact (maak-
contact).

Installatie-aanwijzingen
Controleer vóór installatie of het 
elektr. voorschakelapparaat 
(EVG) geschikt is! Sommige 
EVG stellen na inschakelen van 
de netspanning de TL-lampen 
gedurende korte tijd in op de 
maximale lichtsterkte. Pas na 
deze tijd reageert een dergelijk 
EVG op de aanstuurspanning en 
stelt de lichtsterkte dan over-
eenkomstig die spanning in.

Gebruik alleen EVG of trafo’s 
met een genormaliseerde inter-
face conform DIN EN 60928 
(galvanische splitsing tussen 
netspanning en 1-10 V ingang).

Gebruik alleen EVG en TL-lam-
pen resp. trafo’s van erkend 
fabrikaat, type en van bepaald 
vermogen.

Het maximale aantal EVG resp. 
trafo’s dat op de inbouwbestu-
ringseenheid voor 1-10 V bestu-
ringsingang mag worden aange-
sloten kan worden berekend aan 
de hand van de het totaal der 
aanstuurstromen. Hierbij mag 
het totaal van 200 mA niet wor-
den overschreden (zie de techni-
sche gegevens van de trafo- en 
EVG zoals verschaft door de 
fabrikant).

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50 Hz

- ohmsche belasting 2300 W
- EVG, afhankelijk van trafotype

Besturingsspanning:

Besturingsstroom:

Schakelcontact:

Kortsluitbeveiliging:

Galvanische splitsing 1–10 V:

Omgevingstemperatuur:

Beschermingsklasse:

Afmetingen (L x B x H):

1–10 V

max. 200 mA

Relais

via aardlekschakelaar 10 A

2 kV basisisolatie

+ 50 °C

IP 20

175 x 42 x 18 mm

Aansluiting inbouw-besturingseenheid voor 1–10 V besturingsingang

Aansluiting inbouw-besturingseenheid voor 1–10 V besturingsingang op 3 fasen
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Tronic-trafo
10 tot 40 W

0367 00

Tronic-trafo
20 tot 70 W

0366 00

Tronic-trafo
20 tot 105 W

0371 00
0378 00

Afmetingen (L x B x H):

Nominaal vermogen:

Nominale spanning:

Netfrequentie:

Uitgangsspanning:

Primaire stroom:

max. Omgevingstemperatuur:

max. Behuizingstemperatuur:

max. lengte van secundaire lei-
ding conform EN 55015:

73 x 36 x 18 mm

10 tot 40 W T 50

AC 230 V~

50/60 Hz

11,7 Veff, ~ 50 kHz

0,18 A (40 W)

+ 50 °C

+ 85 °C

2 m

49 x 48 x 28 mm

20 tot 70 W T 50

AC 230 V~

50/60 Hz

11,7 Veff, ~ 40 kHz

0,33 A (70 W)

+ 50 °C

+ 75 °C

2 m

105 x 50 x 29 mm

20 tot 105 W T 45

AC 230/240 V~

50/60 Hz

11,3 Veff, ~ 40 kHz

0,45 A (105 W)

+ 45 °C

+ 90 °C

2 m

Tronic-trafo
20 tot 105 W

0365 00

Tronic-trafo
20 tot 150 W

0373 00

Tronic-trafo
50 tot 200 W

0375 00

Afmetingen (L x B x H):

Nominaal vermogen:

Nominale spanning:

Netfrequentie:

Uitgangsspanning:

Primaire stroom:

max. Omgevingstemperatuur:

max. Behuizingstemperatuur:

max. lengte van secundaire lei-
ding conform EN 55015:

175 x 42 x 18 mm

20 tot 105 W T 50

AC 230 V~

50/60 Hz

11,8 Veff, ~ 40 kHz

0,45 A (105 W)

+ 50 °C

+ 80 °C

2 m

176 x 42 x 38 mm

20 tot 150 W T 50

AC 230 V~

50/60 Hz

11,7 Veff, ~ 40 kHz

0,71 A (150 W)

+ 50 °C

+ 75 °C

2 m

212 x 49 x 46 mm

50 tot 210 W T 45

AC 230 V~

50 Hz

11,7 Veff, ~ 40 kHz

0,95 A (210 W)

+ 45 °C

+ 65 °C

2 m
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Tronic-trafo’s

Afmetingen

Overspanningsbeveiligings-
module

0376 00

Trafo Afmetingen (mm) Technische gegevens

Nominale spanning:

Nominale afleidstroomimpuls 
ISN (8/20):

Restspanning bij IS (kA):

Temperatuurbereik:

AC 230 V ~, 50 Hz

4,5 kA (1x)
1,0 kA (100x)

ca. 1000 V

- 25 °C tot + 80 °C

0367 00 10 tot 40 W

0366 00 20 tot 70 W

0371 00 20 tot 105 W

0378 00 20 tot 105 W

0365 00 20 tot 105 W

0373 00 20 tot 150 W

0375 00 50 tot 200 W

- 3,4 3,4 67 40

- 3,5 3,5 60 53

15 3,5 - - 55

15 3,5 - - 55

32 4,5 8 148 54

32 4,5 8 148 60

36 4,5 8 181 63

Overspanningsbeveiligingsmodule 230 V ~, 50 Hz

Vermogen Leiding-
per leiding doorsnede

Secundaire leiding /
aanbeveling

Schakelwerking met overspanningsbeveiliging

35 W 0,75 mm² z.B. HH 03 VV-F 2 x 0,75 mm²

40 W - 105 W 1,5 mm² z.B. H 05 VV-F 2 x 1,5 mm²

110 W - 150 W  2,5 mm² z.B. H 05 VV-F 2 x 2,5 mm²

155 W - 200 W Vermogen over minstens 2 leidingen verdelen.
(minstens 2 x 1,5 mm2)

Functie
Basiselement voor 12 V-halo-
geenlampen. Dimbaar met Gira 
Tronic-dimmer en Gira univer-
sele dimmer (Fasenafsnijdings-
dimmer). Lamp wordt voorzich-
tig ingeschakeld via softstart. 
Overbelasting- en oververhit-
tingsbeveiliging door automati-
sche reductie van vermogen 
(trafo’s 40/70/105/150 W), resp. 
uitschakeling tot aan afkoeling 
(200 W trafo).

Kortsluitbeveiliging 
(trafo’s 40/70/105/150 W):
Uitschakeling met automati-
sche in werk stelling na ophef-
fing van kortsluiting.

Kortsluitbeveiliging (trafo 
200 W): Uitschakeling met auto-
matische in werk stelling na 
opheffing van kortsluiting bin-
nen 5 sec. Blijft daarna uitge-
schakeld tot handmatig 
opnieuw wordt ingeschakeld.

Installatie-aanwijzingen
Tronic-trafo’s zijn bestand tegen 
spanningspieken conform EN 
61547. Ter beveiliging tegen 
hogere overspanningen (die bijv. 
tijdens het uitschakelen van TL-
lampen, ontladingslampen, 
motoren en andere inductieve 
belastingen optreden), voor Gira 
Tronic-trafo’s een gescheiden 
stroomkring installeren. In het 
andere geval kunnen door span-
ningspieken defecten aan de 
Gira Tronic-trafo ontstaan tij-
dens het schakelen van de 
stroomkring. Indien risico van 
spanningspieken bestaat, dient 
een extra Tronicoverspannings-
beveiligingsmodule bij de pri-
maire aansluiting, parallel aan 
de Tronic-trafo, te worden geïn-
stalleerd. 1 Tronic overspan-
ningsbeveiligingsmodule toerei-
kend voor ca. 10 Tronictrafo’s 
per stroomcircuit. Vermogens-
bereik van de trafo in acht 
nemen. Onderbelasting kan flik-
keren van het licht veroorzaken.

Dimwerking met overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiligings-
module
Tronic-trafo’s zijn bestand tegen 
spanningspieken tot 1500 V. Ter 
beveiliging tegen hogere over-
spanningen (die bijv. tijdens het 
uitschakelen van TL-lampen, 
ontladingslampen en andere 
inductieve belastingen optre-
den), kunnen voor Tronic-trafo’s 
en deze verbruikers gescheiden 
belastingcircuits worden geïn-
stalleerd. Wij raden aan om bij 
dergelijke installties een extra 
overspannings-beveiliging bij de 
primaire aansluiting parallel aan 
de Tronic-trafo’s te installeren. 

Stopwaarde: 1 Iverspanningsbe-
veiliging is toereikend voor 
ca.10 Tronic-trafo’s per stroom-
circuit. Gebruik voor het dim-
men van de Tronic-trafo’s uit-
sluitend Tronic-dimmers. In dit 
geval moet de overspanningsbe-
veiliging parallel aan de volg-
orde Tronic-dimmer – Tronic-
trafo worden geïnstalleerd (zie 
schakelschema).
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Tronic-trafo 
met geïntegreerde 1–10 V 
stuureenheid

0359 00

Technische gegevens Functie
Met de Tronic-trafo kunnen 
laagspannings-halogeenlampen 
(12 V) worden gebruikt. Lamp 
wordt voorzichtig ingeschakeld 
via softstart. Overbelasting- en 
oververhittingsbeveiliging via 
automatische vermogensreduc-
tie. Kortsluitbeveiliging door uit-
schakeling met automatische in 
werk stelling na opheffing van 
kortsluiting.

Het 1–10 V opzetstuk maakt de 
aansturing van de Tronic-trafo 
mogelijk via de 1–10 V interface. 
De aansturing geschiedt via een 
1–10 V besturing zoals bijv. een 
inbouw-stuureenheid voor 1–
10 V elektronische potentiome-
ter voor 10 V besturingsingang 
of Systeem 2000 1 - 10 V bestu-
ringseenheid-basiselement.

Nominale spanning:

Nominaal vermogen:

Uitgangsspanning:

Primaire stroom:

Max. lengte van 
secundaire leiding:

Min. afstand tot 
geaarde vlakken:

Toelaatbaar aantal van
secundaire leidingen:

AC 230 V~, 50 Hz

20 tot 105 W

11,7 Veff, ~ 40 kHz

0,45 A (105 W)

2 m

40 cm

1

Technische gegevens
1–10 V interface

Potentiometer voor 1–10 V interface met Tronic-trafo met geïntegreerde 1–10 V 
stuureenheid

Besturingsspanning:

Besturingsstroom:

Galvanische splitsing 1–10 V:

Omgevingstemperatuur (Ta):

Behuizingsspanning (Tc):

1–10 V

ca. 0,8 mA

2 kV-Basisisolation

max. + 50 °C

max. + 100 °C

Inbouw-stuureenheid voor 1–10 V besturingsingang met Tronic-trafo met geïntegreerde 1–10 V stuureenheid
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Tronic-inbouw-
vermogensopvoereenheid

0380 00

LV-inbouw-
vermogensopvoereenheid
100 tot 600 W

0364 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50 Hz

100 tot 700 W

- 230 V Gloeilampen
- HV-halogeen
- Gira Tronic-trafo’s
- Mengbelastingen van de 

gespecificeerde belastingen

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50 Hz

- 100 tot 600 W Gloeilampen
- 100 tot 500 W HV-halogeen
- 100 tot 600 VA LV-halogeen 

met inductieve trafo
- Mengbelastingen van de 

gespecificeerde belastingen
- Gemengde belasting met 

HS-halogeen max. 500 WOmgevingstemperatuur:

Behuizingstemperatuur:

Afmetingen (L x B x H):

+ 45 °C

+ 70 °C

212 x 49 x 46 mm

Omgevingstemperatuur:

Behuizingstemperatuur:

Afmetingen (L x B x H):

+ 45 °C

+ 70 °C

212 x 49 x 46 mm

Voor universele-dimmer, Tronic-
dimmer en vermogensopvoer-
eenheid dezelfde fase gebrui-
ken. L en N op 
vermogensopvoereenheid niet 
verwisselen. Anders ontstaan 
storingen.

Bij verlichtingsinstallaties met 
een vermogen van meer dan 
3500 W moet de installatie over 
twee stroomcircuits, maar met 
gelijke fase, worden verdeeld. 
De zekeringsautomaten van dit 
stroomcircuit kunnen mecha-
nisch worden gekoppeld, zodat 
een alles-polig vrijschakelen van 
de verlichtingsinstallatie is 
gewaarborgd.

Voor universele-dimmer, LV-
dimmer en vermogensopvoer-
eenheid dezelfde fase gebrui-
ken. L en N op vermogensop-
voereenheid niet verwisselen. 
Anders ontstaan storingen.

Bij verlichtingsinstallaties met 
een vermogen van meer dan 
3500 W moet de installatie over 
twee stroomcircuits, maar met 
gelijke fase, worden verdeeld. 
De zekeringsautomaten van dit 
stroomcircuit kunnen mecha-
nisch worden gekoppeld, zodat 
een alles-polig vrijschakelen van 
de verlichtingsinstallatie is 
gewaarborgd.

Parallelle schakeling mehrere Tronic-vermogensopvoereenheden Parallelle schakeling mehrere LV-vermogensopvoereenheid

Omschrijving van Omschrijving van 

0307 00

0310 00

0305 00

0381 00

1181 00

Tronic-dimmerbasiselement

Universele-draaidimmer

Systeem 2000
Universeel dimmerbasiselement

Tronic-inbouwdimmer

Dimmerbasiselement gloeilam-
pen met druk-wisselschakelaar

0300 00

0302 00

0305 00

2262 00

0310 00

0331 00

1181 00

Dimmerbasiselement gloeilam-
pen met draai-schakelaar

Dimmerbasiselement gloeilam-
pen met druk-wisselschakelaar

Systeem 2000
Universeel dimmerbasiselement

LV-dimmerbasiselement

Universele-draaidimmer

Systeem 2000 LV-dimmer-
basiselement

Dimmerbasiselement gloeilam-
pen met druk-wisselschakelaar
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Universeel-
vermogensopvoereenheid
200 tot 500 W

1035 00

Technische gegevens

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50 Hz

200 tot 500 W/VA

- 230 V gloeilampen, ohmse 
belasting, faseafsnijding

- HV-halogeen, ohmse belas-
ting, faseafsnijding

- Gira Tronic-trafo's, capacitieve 
belasting, faseafsnijding

- conventionele trafo's, induc-
tieve belasting, 
faseaansnijding

- gemengde belastingen van de 
gespecificeerde soorten belas-
tingen (niet capacitieve met 
inductieve belastingen)

- bij gemengde belastingen met 
conventionele trafo's mag het 
aandeel ohmse belasting niet 
meer bedragen dan 50%

Omgevingstemperatuur:

Afmetingen:

max. + 45 °C

2 TE

Aansluiting Systeem 2000 universeel-dimmer met universeel-vermogensopvoereen-
heid

Aansluiting universeel-dimmer DIN-rail met universeel-vermogensopvoereenheid
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Bij ohmse belastingen (R) werken de apparaten in de bedrijfsmodus faseafsnijding

Dimmer Bestelnr. Bedrijfsmodus Soort 
belasting

Aantal universeel-
vermogensopvoereenheden DIN-Rail

Universeel-dimmer DIN-Rail 
50 - 500 W/VA

1034 00

Systeem 2000 universeel-dimmer 
50 -420 W/VA

0305 00 faseafsnijding 10 stuks à 500 W

Universeel-dimmer met druk-/draaischakelaar
50 -420 W/VA

1176 00 faseaansnijding 5 stuks à 420 VA

Draadloze universele dimactor DIN-Rail
50 -400 W/VA

1135 00

Tronic-dimmer met druk-wisselschakelaar
20 - 525 W

0307 00

faseafsnijding 10 stuks à 500 W

Tronic-dimmer met druk-wisselschakelaar
20 - 360 W

1182 00

Tronic dimmerbasiselement
20 - 420 W

0312 00

Universeel-seriedimmer-basiselement
50 - 220 W

2263 00

Tronic-inbouwdimmer
50 -700 W

0381 00 faseafsnijding 10 stuks à 400 W

Draadloze universeledimmer inbouwbehuizing 0809 00
faseafsnijding 10 stuks à 500 W

faseaansnijding 5 stuks à 300 W

Draadloze universele dimactor enkelvoudig
50 - 400 W/VA

1135 00
faseafsnijding 10 stuks à 500 W

faseaansnijding 5 stuks à 420 W

eNet Draadloze dimactor enkelvoudig Mini
20 - 250 W 5420 00 faseafsnijding

5 stuks à 350 W

4 stuks à 400 W
eNet Draadloze dimactor enkelvoudig DIN-rail 
20 - 500 W

5430 00 faseafsnijding 5 stuks à 450 W

eNet Draadloze dimactor viervoudig DIN-rail 
20 - 250 W

5431 00
faseafsnijding 10 stuks à 500 W

faseaansnijding 5 stuks à 250 W

KNX/EIB universele dimactor enkelvoudig DIN-Rail 2171 00
faseafsnijding 10 stuks à 500 W

faseaansnijding 5 stuks à 420 W

KNX/EIB universele dimactor tweevoudig DIN-Rail 2172 00
faseafsnijding 10 stuks à 500 W

faseaansnijding 5 stuks à 250 W

KNX/EIB universele dimactor viervoudig DIN-Rail 2174 00
faseafsnijding 10 stuks à 500 W

faseaansnijding 5 stuks à 250 W
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Basiselement 
jaloezie-/rolluikbesturing 
DC 24 V

0388 00

Bij gebruik van jaloezie-druk-
contacten gaat het 24 V basise-
lement niet in „zelfinstelling“ 
(continubedrijf). De jaloezie 
moet door handmatige bedie-
ning in de gewenste positie wor-
den gebracht.

Indien u dat niet wilt, moet u 
een jaloezie/rolluik-schakelaar 
met mechanische vergrende-
ling inbouwen.

Het 24 V basiselement kan 
alleen dan met een mechani-
sche neveneenheid worden 
gebruikt, indien het basisele-
ment en de neveneenheid door 
dezelfde 24 V netvoeding van 
stroom voorzien worden. Alleen 
in dat geval hebben het basise-
lement en neveneenheid 
dezelfde -potentiaal en is het 
toereikend om het -potentiaal 
via de mechanische neveneen-
heid te schakelen. 
Als de neveneenheid via een 
andere neveneenheid (bijv. een 
centrale besturing) wordt 
gevoed, moet daarentegen een 
24 V basiselement worden 
gebruikt, dat de beide impulsge-
veringangen schakelt.

Technische gegevens

Nominale spanning:

Schakelvermogen:

Relaisuitgang:

Impulsduur:

Omschakeltijd:

Aansluitklemmen:

DC 24 V

max. 3 A

2 wisselcontacten

wordt door de opbouw bepaald,
standaardwaarde 2 min

min. 1 s (elektronische
vergrendeling door opzetstuk)

Schroefklemmen voor
max. 2,5 mm² of 2 x 1,5 mm²

Aansluiting basiselement jaloezie-/rolluikbesturing DC 24 V Aansluiting basiselement jaloezie-/rolluikbesturing DC 24 V met neveneenheid

Voor de voeding van een 24 V 
basiselement moet een netvoe-
ding worden gebruikt die 
24 V DC SELV levert. Daarbij 
moet de netvoeding een beveili-
gingsafscheiding tussen pri-
maire en secundaire zijde waar-
borgen.

De jaloeziemotor moet aan de 
motorklemmen van het 24 V 
basiselement worden aangeslo-
ten. Indien de motor in de ver-
keerde richting draait, moeten 
de aansluitleidingen worden 
omgewisseld.

Aansluiting basiselement jaloezie-/rolluikbesturing DC 24 V met “centrale besturing”

Aansluiting basiselement jaloezie-/rolluikbesturing DC 24 V met mechanische 
neveneenheid (jaloeziedrukcontact met mechanische vergrendeling).

Omschrijving van 

0154 00, 0157 00

0154 30

0158 13, 0159 13

0144 00, 0163 00

0144 30, 0163 30

Jaloeziedrukcontact/-schakelaar

Jaloeziedrukcontact/-schakelaar
spatwaterdicht opzetstuk

Jaloeziedrukcontact/-schakelaar
opzetstuk

Sleuteldrukcontact 
basiselementen

Sleuteldrukcontactspatwater-
dicht opzetstuk

De centrale besturing neemt de 
basiselement jaloezie-/rolluikbe-
sturing DC 24 V met het opzet-
stuk elektronische jaloezie-/rol-
luikbesturing over. Twee 
groepen met elk drie 24 V basi-
selementen en met Opzetstuk 
drukcontact of Opzetstuk draad-
loos drukcontact kunnen op 
locatie worden bediend. De 
basiselementen voor de 

motoren M1 en M4 nemen een 
boven geplaatste functie over 
voor de desbetreffende groep. 
Als één van deze motoren 
beweegt, bewegen alle moto-
ren van de groep.

Overeenkomstig kunnen overige 
24 V basiselementen aan het 
schakelprogramma worden toe-
gevoegd.
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Basiselement jaloezie- en
rolluikbesturing zonder
impulsgeveringang

0399 00

Basiselement jaloezie- en
rolluikbesturing met
impulsgeveringang

0398 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Schakelvermogen:

Relaisuitgang:

Impulsduur:

Omschakeltijd bij continubedrijf:

Aansluitklemmen:

AC 230 V~, 50 Hz
N-leiding vereist

max. 1000 VA

2 potentiaalvoerende 
maakcontacten
(tegen elkaar vergrendeld)

2 min

minimale min. 1 s (elektronische 
vergrendeling door opzetstuk)

Schroefklemmen voor
max. 2,5 mm² of 2 x 1,5 mm²

Nominale spanning:

Schakelvermogen:

Relaisuitgang:

Impulsduur:

Omschakeltijd bij continubedrijf:

Aansluitklemmen:

Leidingbeveiligingsschakelaar:

AC 230 V~, 50 Hz
N-leiding vereist

max. 1000 VA

2 potentiaalvoerende
maakcontacten
(tegen elkaar vergrendeld)

2 min

min. 1 s (elektronische
vergrendeling door opzetstuk)

Schroefklemmen voor
max. 2,5 mm² of 2 x 1,5 mm²

max. 16 A

Aansluiting basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder impulsgeveringang Aansluiting basiselement jaloezie- en rolluikbesturing met mechanische impulsgeve-
ringang (jaloeziedrukcontact met mechanische vergrendeling)

Omschrijving van 

0154 00, 0157 00

0154 30

0158 13, 0159 13

0144 00, 0163 00

0144 30, 0163 30

Jaloeziedrukcontact/-schakelaar

Jaloeziedrukcontact/-schakelaar 
spatwaterdicht opzetstuk

Jaloeziedrukcontact/-schakelaar
opzetstuk

Sleuteldrukcontact
basiselementen

Sleuteldrukcontact
spatwaterdicht opzetstuk

Aansluiting basiselement jaloezie- en rolluikbesturing met impulsgeveringang

Bij gebruik van jaloeziedrukcon-
tacten gaat de basiselement jal-
ouzie- en rolluikbesturing niet in 
„zelfinstelling“ (continubedrijf). 
De jaloezie is dat niet gewenst, 
jaloeziedrukcontact met mecha-
nische vergendeling inbouwen.

Aanwijzing:
zolang een op-commando is 
aangesloten op impulsgeverin-
gang "2", kan de jaloezie op het 
apparaat zelfs niet handmatig of 
automatisch worden bediend.
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Aansluiting groepenaansturing / centrale aansturing Aansluiting windalarm

Aansluiting basiselement jaloezie- en rolluikbesturing met “groepenaansturing” Aansluiting jaloezie- en rolluikbesturing met windalarm

Bijvoorbeeld: Basiselement ➀ 
met elektronische jaloeziebestu-
ring. Basiselement ➁ en ➂ met 
drukcontact. De automatische 
en handmatige aansturing van 
de beide motoren geschiedt 
"centraal" via het basiselement 
➀ met elektronische jaloezie-
besturing. 
De schakelcommando’s worden 
voor beide motoren gelijkerwijze 
vastgesteld. Zo wordt een geza-
menlijk op- en neer bewegen 
van de aangesloten motoren 
mogelijk gemaakt (bijv. s-och-
tends een centraal opcom-
mando en ‚s-avonds een cen-
traal neer-bevel voor alle

aangesloten jaloeziemotoren. 
De motor M1 (basiselement ➁) 
en M2 (basiselement ➂) kan 
daarnaast handmatig via druk-
contacten worden bediend. 
Overeenkomstig kunnen overige 
basiselementen aan het schakel-
programma worden toege-
voegd. Neem de aansluitwaar-
den van de 
leidingbeveiligingsschakelaar in 
acht.

Aanwijzing:
zolang een op-commando is 
aangesloten op impulsgeverin-
gang "2", kan de jaloezie op het 
apparaat zelfs niet hand-matig 
of automatisch worden bediend.

Windsensor
Het windalarm wordt op get dak 
of tegen de buitenmuur gemon-
teerd. De sensor dient op een 
positie te hangen waar de wind-
sterkte goed kan worden geme-
ten. Niet monteren op windbe-
schutte plekken. Montage op 
juiste plek in acht nemen.

Gebruik voor de aansluiting van 
het windalarm geïsoleerde lei-
ding (JY-ST-Y 2x0,6). De leiding 
mag niet samen met 230 V~ lei-
ding worden geïnstalleerd 
(gevaar voor overspraak van sto-
ringen).

Aansluiting jaloezie- en rolluikbesturing met windalarm (centrale aansturing met 
2 groepen)

Aansluiting basiselement jaloezie- en rolluikbesturing met “centrale aansturing”

De aansluiting op meerdere 
fasen biedt de mogelijkheid om 
de centrale besturing op een 
andere etage of in een andere 
ruimte te installeren. Voorbeeld 
voor jaloeziemotoren: Basisele-
ment ➀, ➁ en ➂ met drukcon-
tact. Basiselement ➃ met elek-
tronische jaloeziebesturing. De 
motor M1 (basiselement ➁) en 
M2 (basiselement ➂) wordt 
handmatig via drukcontacten 
bediend.

Beide motoren worden tegelij-
kertijd via basiselement ➀ aan-
gestuurd. De automatische en 
handmatige aansturing van de 
beide motoren geschiedt daar-
naast "centraal" via het basisele-
ment ➃ met elektronische jaloe-
ziebesturing. 

De schakelcommando’s worden 
voor beide motoren gelijkerwijze 
vastgesteld. Zo wordt gelijktijdig 
op- en neer bewegen van de 
aangesloten motoren mogelijk 
gemaakt (bijv. s-ochtends een 
centraal op-commando en 
‚savonds een centraal neer-
bevel voor alle aangesloten 
jaloeziemotoren.

Overeenkomstig kunnen overige 
basiselementen aan het schakel-
programma worden toege-
voegd. Neem de aansluitwaar-
den van de 
leidingbeveiligingsschakelaar in 
acht.

Aanwijzing:
zolang een op-commando is 
aangesloten op impulsgeverin-
gang "2", kan de jaloezie op het 
apparaat zelfs niet handmatig of 
automatisch worden bediend.

Bij een windalarm gaat de jaloe-
zie omhoog en blijft vergrendeld 
tot de wind gaat liggen. Deze 
vergrendeling blijft net zolang 
van kracht als het op-com-
mando op parallelingang "2" 
gehandhaafd blijft. Om die 
reden kan de jaloezie niet hand-
matig of automatisch worden 
bediend.

Aanwijzing:
Glasbreuksensoren mogen niet 
samen met een windsensor 
worden gebruikt. De windbevei-
liging (jaloezie gaat omhoog) is 
na glasbreuk vergrendeld, de 
jaloezie of het rolluik blijft geslo-
ten.
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Sensor-aansluitmogelijkheden

Aansluiting sensorkabel Opzetstuk-montage, versie 2 
(drukcontact met sensordetectie)

Sensorkabel ➀ wordt door 
kabelkanaal ➁ in het opzetstuk 
met sensoraansluiting in het 
basiselement geleid.

Het basiselement jaloezie- en 
rolluikbesturing beschikt over 
6 aansluitklemmen en een con-
nector voor contactvorming met 
het opzetstuk.

Bovendien is het mogelijk in het 
basiselement een 3-polige klem 
(wordt met opzetstuk met sen-
soraansluiting meegeleverd) te

monteren. Bij inbouwinstallatie 
en bij gebruik van een opzetstuk 
met sensordetectie wordt aan 
deze klem de zonnewering-/ 
schemeringssensor (scheme-
ringssensor alleen in combinatie 
met elektronische jaloeziebestu-
ring) en/of de glasbreuksensor 
aangesloten.

Aansluiting sensor inbouwmontage

Gelijktijdig gebruik van zonne- 
en glasbreuksensor
Wanneer zonne-/schemerings-
sensor en glasbreuksensor tege-
lijkertijd worden gebruikt, dient 
een adapter te worden gebruikt 
(niet bij levering inbegrepen). De 
adapter wordt aangesloten op 
het opzetstuk met sensordetec-
tie of op het basiselement met 
de 3-polige aansluitklem.
De adapter is voorzien van 
2 bussen voor aansluiting van 
de sensorsteker.

Verlenging van de sensorkabel
De sensorkabel mag niet onbe-
perkt worden verlengd, omdat 
er anders stoorsignalen van 
andere verbruikers en kabels 
kunnen worden ingekoppeld. Dit 
leidt tot storingen in de werking. 

Neem voor een storingsvrije 
werking de volgenden aanwij-
zingen in acht:

- uitsluitend afgeschermde 
kabels (J-Y(ST)Y 2x2x0,6mm) 
gebruiken voor verlenging van 
de sensorkabel

- afscherming op aardpotenti-
aal leggen 

- totale lengte maximaal 20 m
- uit de buurt van andere 

elektrische installaties blijven

Zorg bij inbouwinstallatie van de 
sensorkabel voor een geschikte 
kabel. Aanbevolen wordt: tele-
foonkabel J-Y(ST)Y 2x2x0,6 mm.

De enkelvoudige aders worden 
door een isolatieslang (wordt 
meegeleverd met de opzetstuk-
ken met sensor-aansluiting) 
gestoken. De kabel wordt dan, 
samen met de isolatieslang, 
door boring ➀ van het opzetstuk 

gestoken en door kabelkanaal ➁ 
naar aansluitklem ➂ geleid. De 
isolatieslang moet alle enkelvou-
dige aders van de buitenste lei-
dingisolatie tot de aansluitklem 
omsluiten. De aansluitklem 
(wordt met de opzetstukken met 
sensoraansluiting meegeleverd) 
wordt in het basiselement 
gemonteerd, zie afbeelding.

Opzetstuk-montage, versie 1 (drukcontact met sensordetectie)

Sensorkabel ➀ wordt achter de 
draagplaat (tussen wand en 
draagplaat) door opening ➁ in 
kabelkanaal ➂ van het basisele-
ment gestoken. De kabel wordt 
direct door het kabelkanaal tot

aan aansluitklem ➃ geleid. De 
kabel moet heel precies in het 
kabelkanaal liggen en mag geen 
lussen vormen om de 230 V~ 
aansluitklemruimte.
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Scheidingsrelais

0382 00
0387 00
0861 00

Technische gegevens

Net:

Aansturing:

Schakelvermogen:

AC 230 V~, 50 Hz

AC 230 V~, 50 Hz

4 A, cos n  0,8

Aansluitschema scheidingsrelais 0382 00 Aansluitschema scheidingsrelais 0861 00

Parallelschakeling van scheidingsrelais 0382 00 Parallelschakeling van scheidingsrelais 0861 00

Aansluitschema scheidingsrelais 0387 00

Montage
Het tweevoudige scheidingsre-
lais is in een gebruikelijke, 
waterdichte aftakdoos inge-
bouwd. De bevestiging van de 
aftakdoos geschiedt met behulp 
van twee schroeven. Na de 
montage moeten alle kabelver-
bindingen volgens het schakel-
schema worden uitgevoerd.

Let op
Tijdens aansluiting moeten alle 
geldende VDE-richtlijnen, met 
name DIN VDE 01000/0700 en 
de geldende voorschriften in uw 
woonplaats in acht worden 
genomen.

Bediening
Het tweevoudige scheidingsre-
lais dient voor gelijktijdige 
besturing van twee aandrijvin-
gen. Als aansturing zijn alle apa-
raten geschikt die beschikken 
over een 230 V~ uitgang en 2 
minuten impuls. Individuele 
bediening is alleen mogelijk met 
mechanisch en elektrisch ver-
grendelde drukcontacten.

Parallelschakeling van scheidingsrelais 0387 00 Afmetingen scheidingsrelais 0387 00
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Elektronische tijdschakelklok 
230 V~

0385 ..

Elektronische tijdschakelklok
Easy 230 V~

1175 ..

Technische gegevens Technische gegevens

Schakelvermogen:

Weergave:

Schakeltijden:

Doorloopreserve:

Timerfunctie:

Toevalsgenerator:

Astroprogramma:

Omschakeling zomer-/wintertijd:

Omgevingstemperatuur:

zie basiselement

LCD-display 18 x 38 mm

max. 18 (in 2 programmageheu-
gens) standaard vooraf inge-
stelde schakeltijden

ca. 24 h (geen batterij nodig)
geprogrammeerde schakeltijden 
blijven permanent opgeslagen

1 min. tot 23 h 59 min.

+/- 15 min.

verschuifbaar over +/- 1 h 
59 min.

handmatig

0 °C tot + 45 °C

Schakelvermogen:

Weergave:

Schakeltijden:

Doorloopreserve:

Omschakeling zomer-/wintertijd:

Omgevingstemperatuur:

zie basiselement

LCD-display 23 x 40 mm

2 in-/uitschakeltijden ma - vr
2 in-/uitschakeltijden za + zo
huidige tijd kan worden toege-
past als schakeltijd

ca. 4 h 
(geen batterij nodig)
geprogrammeerde schakeltijden 
blijven permanent opgeslagen

automatisch

0 °C tot + 45 °C

Technische gegevens 
basiselement

Aansluiting van het basiselement tijdschakelklok

Nominale spanning:

Schakelvermogen1:

AC 230 V~, 50 Hz 
(N-geleider vereist)

- 1000 W gloeilampen
- 1000 W LV-halogeen
- 750 W LV-halogeen met 

Tronic-trafo's
- 750 VA conventionele trafo's 

(tenminste 85% nominale 
belasting)

- 500 VA TL-lampen niet-gecom-
penseerd

- 400 VA TL-lampen, parallel 
gecompenseerd (47 μF)

- 1000 VA TL-lampen 
duoschakeling

Verbind fase L met de ingang van het relais ("draadbrug")

Relaisuitgang:

Schakeltijdinterval:

Aansluitklemmen:

Zekeringautomaat:

Parallelaansluiting:

1 potentiaalvrij maakcontact. 
Niet geschikt voor vrijschakelen!

minimaal 1 min.

Schroefklemmen voor maxi-
maal 2,5 mm² of 2 x 1,5 mm² 

max. 16 A

Op de parallelaansluitingen 
mogen geen schakelaars wor-
den aangesloten.

Aansluiting op 2 fasen. Het basiselement tijdschakelklok is uitgevoerd met 
potentiaalvrije contacten.

1) Aanwijzing:
Let bij „spaarlampen“ op hoge 
inschakel-piekstromen. Vóór 
installatie controleren of de lam-
pen geschikt zijn!
(zie ook blz. 96 / i 96).

Aansluiting met mechanische neveneenheid. Verbind fase L met de ingang van het 
relais ("draadbrug")

Basiselement van de tijdschakelklokken 0385 .. en 1175 ..
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Tectiv 220°

0817 02
0817 10
0817 04

Observer 70

0831 02
0831 10

Observer 110

0355 02

Nominale spanning:

Schakelvermogen1):

AC 230 V~, 50 Hz

- 2500 W Gloeilampen
- 2500 W HV-halogeen
- 1200 W TL-lampen, niet 

gecompenseerd

AC 230 V~, 50 Hz

- 1000 W Gloeilampen
- 1000 W HV-halogeen
- 750 VA LV-halogeen 

bij conv. trafo’s met 
min. 85 % nominale belasting

- 750 W LV-halogeen bij Gira 
Tronic-trafo’s

- 500 W TL-lampen, 
niet gecompenseerd

- 400 W TL-lampen parallel 
gecompenseerde (47 μF)

- 1000 W TL-lampen 
duo-schakeling

AC 230 V~, 50 Hz

- 2300 W Gloeilampen
- 2300 W HV-halogeen
- 1200 VA LV-halogeen 

bij conv. trafo’s met 
min. 85 % nominale belasting

- 1200 W LV-halogeen bij Gira 
Tronic-trafo’s

- 1200 W TL-lampen, niet 
gecompenseerd

- 920 W TL-lampen parallel 
gecompenseerde (47 μF)

- 2300 W TL-lampen 
duo-schakeling

Inschakelstroom:

Temperatuurbereik:

Beschermingsklasse:

100 A

- 25 °C tot + 55 °C

IP 55

15 A

- 25 °C tot + 55 °C

IP 55

20 A

- 35 °C tot + 50 °C

IP 55

Afmetingen:

Waarnemingshoek:

Reikwijdte:

1) Aanwijzing:
Let bij „spaarlampen“ op hoge 
inschakel-piekstromen. Vóór 
installatie controleren of de lam-
pen geschikt zijn!
(zie ook blz. 96 / i 96).
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Tectiv 220°

0817 02
0817 10
0817 04

Waarnemingshoek

Teach-in – lichtdrempelsterkte 
opslaan
Wacht de gewenste scheme-
ring af en verricht de volgende 
handelingen:

1. Verwijder de bol door deze 
naar links te draaien.

2. Druk de rode Teach-in-toets 
minstens 3 seconden in. De 
LED gaat knipperen.

3. Draai de bol weer rechtsom 
op de lamp.

Na minstens 1 minuut is de 
waarde opgeslagen en knippert 
de LED niet meer. Als het licht 
reeds was ingeschakeld, gaat 
het nu uit en pas bij beweging 
weer aan. De huidige licht-
sterkte is opgeslagen.

Indeling van de segmenten

Technische gegevens

Nominaal bereik frontaal:

Nominaal bereik zijdelings:

Waarnemingshoek:

Aanbevolen montagehoogte:

Nominale spanning:

Schakelrelais:

Inschakelstroom:

Schakelvermogen:

ca. 16 m 
(montagehoogte 2,40 m)

ca. 12 m 
(montagehoogte 2,40 m)

220º, met afdekstrook 
te verkleinen

2,40 m

AC 230 V~, 50 Hz

16 A

tot 100 A

- 2500 W Gloeilampen
- 2500 W HV-halogeen
- 1200 W TL-lampen

Omgevingstemperatuur:

Inschakeltijd:

Lichtsterkte-sensor:

extra functies:

Beschermingsklasse:

Aansluitingen:

- 25 ºC tot + 55 ºC

ca. 1 s tot 30 min

3 tot 1000 Lux en dagbedrijf

doorgangsmeldfunctie, Teach-
in, licht aan, continu-aan/uit.

IP 55

L, N, PE, L‘; 1,5 tot 2,5 mm²

Wisselschakeling
Aanwezige wisselschakelaar 
door drukcontact vervangen. 
Functie zoals onder drukcontact 
staat beschreven. 
T = drukcontact (verbreek-
contact)

Parallelschakeling
Parallelschakeling van meer-
dere Gira Tectiv 220º. Door de 
parallelschakeling wordt het 
schakelvermogen niet ver-
hoogd. T = drukcontact 
(verbreekcontact)

Aansluiting met drukcontact
1 x drukken: licht AAN 
voor ingestelde vertragingstijd.

2 x drukken: continu-AAN
voor 2 uren

3 x drukken: continu-UIT 
voor 2 uren

Na twee uren keert de conti-
nuaan/uit weer terug naar de 
normale observerfunctie.
T = drukcontact (verbreek-
contact)

Verklaring van de cijfers

PE aardegeleider

Kabeldoorvoer inbouw

L buitengeleider

Kabeldoorvoer opbouw

geschakelde uitgang

N nulgeleider

Lens

Toets lichtsterkte (Teach-in)

Regelaar gevoeligheid

LED

Regelaar lichtsterkte

Regelaar vertragingstijd

Bol

Design-ring (3voudig verschuif-
baar, afhankelijk van kabeldoor-
voer opbouw/inbouw)
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Werking van de Gira observer-systemen

De Gira observer werkt volgens 
het principe van een passievein-
frarood-bewegingsmelder (PIR-
bewegingsmelder). Hij reageert 
op warmtebeweging in zijn 
waarnemingsbereik, die door 
personen, dieren of voorwerpen 
wordt afgegeven. De energie-
bron (bijv. een lamp) wordt inge-
schakeld zodra een warmtebron 
zich in het waarnemingsbereik 
beweegt. De observer blijft inge-
schakeld zolang bewegingen 
worden waargenomen, en scha-
kelt na afloop van de instelbare 
vertragingstijd automatisch uit.

Om ongewenst inschakelen te 
voorkomen, worden invloeden 
uit de omgeving door middel 
van schakelmaatregelen in het 
apparaat onderdrukt en ander-
zijds door de keuze van de 
meest geschikte montageplek 
verminderd.

Bij de montage dient men daarom te zorgen dat

- invloeden door stoorfactors 
zoals bomen, struiken, dieren 
of auto’s vermeden of afge-
schermd worden.

- de aanbevolen montage-
hoogte wordt aangehouden, 
zodat een optimal bereik is 
gegarandeerd.

- de te verwachten bewegings-
richting van een te detecteren 
object in acht genomen wordt 
(bewegingsrichting het liefst 
zoveel mogelijk in een rechte 
hoek tot de waarnemingsrich-
ting).

- weersinvloeden zoals regen, 
sneeuw, nevel etc. gering hou-
den (bijv. door montage onder 
een dakgoot).

Bewegingsrichting

Foutieve montage observer

Observers nooit pal boven een 
lamp monteren! Een afkoelende 
lamp kan namelijk als warmte-
beweging worden waargeno-
men waardoor de observer 
opnieuw inschakeld.

Een Gira observer beschikt over 
een dicht halfrond waarne-
mingsbereik met drie niveaus en 
een aantal zogenaamde schakel-
segmenten (waarnemingsstra-
len).

De reikwijdte van een observer, 
zoals aangegeven in de techni-
sche gegevens, altijd betrek-
king heeft op de aanbevolen 
montagehoogte (bijv. 2,4 m) en 
dat de sensorkop niet schuin 
gericht is, de bewegingsrich-
ting zijdelings van de observer 
in acht genomen wordt en dat er 
voldoende temperatuurverschil 
is tussen bewegende objecten 
en omgeving. Afwijkingen in 
deze voorwaarden kunnen de 
reikwijdte beïnvloeden.

Afbeelding van de schakelelementen (waarneminsstralen)

Hoogte bewakingsniveaus

De bewakingsniveaus zijn
als volgt gedefineerd:

- Dichtbij (NB)
- Middelver (MB)
- Ver (FB)
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Schakelvoorbeelden Schakelvoorbeelden

Bestaande installatie Automatisch- of manueel met 
seriedrukcontact
S 1 open, S 2 open: alles uit.

S 1 gesloten, S 2 open: 
normale automatische werking.

S 1 gesloten, S 2 gesloten:
Continu-licht, manuele bedie-
ning, observer niet actief.

Aansluiting van de observer en 
de systeem-voedingseenheid
Bestaande schakelaar „S“ door 
drukcontact „T“ (verbreekcon-
tact) vervangen. De schakeling 
stopt door gedurende minstens 
1 seconde op het drukcontact te 
drukken.

Aansluiting van meerdere 
observers (parallelschakeling)
Drukcontact „T“ (verbreek-
contact)

(Systeem-sensorkabels van 2 of 
meer observer-systemen mogen 
niet met elkaar worden verbon-
den!)

Let op:
Door parallelschakeling wordt 
het maximale aansluitvermogen 
niet verhoogd!

Wisselschakeling
Bestaande wisselschakelaar kan 
door drukcontact „T“ (verbreek-
contact) worden vervangen.

Parallelschakeling met auto-
matische trapverlichting resp. 
stroomimpuls schakelaar 
De verlichting wordt of door de 
automatische trapverlichting of 
door de observer ingeschakeld.
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Aanwezigheidsmelder 
compact

1147 02

Technische gegevens Functie
De aanwezigheidsmelder com-
pact reageert op warmtebewe-
gingen, veroorzaakt door perso-
nen, dieren of voorwerpen. Bij 
detectie van een beweging 
onder een instelbare licht-
sterkte wordt de belasting inge-
schakeld. Het apparaat blijft 
ingeschakeld, zolang er nog 
bewegingen worden gedetec-
teerd en verlichting nodig is.

De verlichting wordt uitgescha-
keld, wanneer aan één van de 
volgende voorwaarden is vol-
daan:

- Er wordt geen beweging meer 
gedetecteerd, de verlichting 
wordt na afloop van de inge-
stelde tijd uitgeschakeld.

- De lichtsterkte op het 
bewaakte gebied overschrijdt 
langdurig minimaal het dub-
bele van de ingestelde waarde 
(b.v. door meer daglicht), de 
aanwezigheidsmelder scha-
kelt ook bij bewegingen na 
ca. 10 minuten uit. Het over-
schrijden van de ingestelde 
lichtsterkte wordt aangeduid 
door het knipperen van de 
LED.

Ter uitbreiding van het detectie-
gebied kunnen meerdere aan-
wezigheidsmelders compact 
parallel worden geschakeld.

De aanwezigheidsmelder com-
pact is niet geschikt voor alarm-
installaties.

Parallel schakelen van aanwe-
zigheidsmelders
Ter uitbreiding van het detectie-
gebied kunnen meerdere aan-
wezigheidsmelders compact 
parallel worden geschakeld.
De parallel geschakelde aanwe-
zigheidsmelders werken onaf-
hankelijk. 
De ischakeltijd en de minimale 
lichtsterkte worden op elke aan-
wezigheidsmelder afzonderlijk 
ingesteld.
Wanneer door één van de paral-
lel geschakelde aanwezigheids-
melders de verlichting (belas-
ting) wordt ingeschakeld, wordt 
dit door de andere aanwezig-
heidsmelders gedetecteerd met 
behulp van de zogenaamde 
belastingleidingbewaking. In dat 
geval is voor alle aanwezig-
heidsmelders aan de inschakel-
voorwaarde "Lichtsterkte te 
laag" voldaan. Dat betekent, dat 
zodra één van de parallel 
geschakelde aanwezigheidsmel-
ders in zijn detectiegebied een 
beweging detecteert, deze even-
eens inschakelt. Door volgende 
bewegingen in zijn detectiege-
bied wordt zijn inschakeltijd 
gereset.

Nominale spanning:

Bedrijfstemperatuur:

Schakelvermogen1:

AC 230 / 240 V ~, 50 / 60 Hz

+ 5 tot + 35 °C

- 1000 W gloeilampen
- 1000 W HV-halogeen
- 750 W Gira Tronic-trafo’s
- 750 VA conventionele trafo’s
- 500 VA TL-lampen niet-gecom-

penseerd
- 400 VA TL-lampen parallel 

gecompenseerd

Max. schakelstroom:

Max. inschakelstroom:

Zekeringautomaat:

Waarnemingshoek:

Aantal lenzen/detectieniveaus:

Nominaal bereik op bureauhoogte:

Nominaal bereik op vloerhoogte:

Inbouwhoogte voor nominaal 
bereik:

Inschakeltijd:

Lichtsterkte:

Aanbevolen aantal
parallele aanwezigheidsmelders:

Aantal parallelaansluitingen 
mechanische drukcontacten:

Totale lengte parallel-
aansluitingleiding:

Totale lengte belastingleiding:

10 A (ohms)

35 A (max. 4 sec. bij 10% ID)

uit te voeren volgens lokale 
voorschriften, max. 10 A

360°

80 / 6

Ø 5 m

Ø 8 m

2,5 m (bij andere montagehoog-
ten verandert de omvang van 
het detetectiegebied.)

ca. 1 sec. teststand,
ca. 10 sec. - 30 min.

ca. 10 tot 1000 Lux

max. 5

onbegrensd (Verlichte drukcon-
tacten moeten zijn voorzien van 
een aparte N-klem)

max. 100 m

max. 100 m

1)Aanwijzing
Let bij "spaarlampen" op hoge 
inschakelstromen. Vóór installa-
tie controleren of de lampen 
geschikt zijn 
(zie ook blz. 96 / i 96).

Aansluiting aanwezigheidsmelder compact Aansluiting van meerdere aanwezigheidsmelders compact (parallelschakeling)

Aanwijzingen
- Met het drukcontact (maak-

contact) kan de verlichting 
worden in- of uitgeschakeld. 

- Verlichte drukcontacten moe-
ten zijn voorzien van een 
aparte N-klem.

- De lengte van de belastinglei-
ding mag niet meer bedragen 
dan 100 m. Daarbij moeten 
alle verbindingsleidingen tus-
sen aanwezigheidsmelders en 
lampen worden meegeteld.

Aanwijzingen
- In praktijk is het aan te bevelen 

niet meer dan 5 aanwezig-
heidsmelders parallel te scha-
kelen.

- Alle parallel geschakelde aan-
wezigheidsmelders moeten op 
dezelfde fase worden aange-
sloten.

- Door parallelschakeling wordt 
het max. aansluitvermogen 
niet groter.

- Het drukcontact moet op alle 
parallel geschakelde aanwe-
zigheidsmelders worden aan-
gesloten. Anders is geen zin-
volle parallelbediening 
mogelijk.
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Systeem 2000 opzetstuk 
aanwezigheidsmelder Comfort

0317 02
0317 04

Systeem 2000 
automatic-schakelaar 360°

2270 02
2270 04

Technische gegevens Technische gegevens

Waarnemingshoek:

Nominaal bereik op bureauhoogte:

Nominaal bereik op vloerhoogte:

Inbouwhoogte voor nominaal 
bereik:

Aantal lenzen / 
waarnemingsniveaus:

Nominale spanning:

Schakelvermogen:

Inschakeltijd:

Lichtsterkte:

360º

o 5 m

o 8 m

2,5 m

80 / 6

zie Systeem 2000 basiselement

zie techn. geg. basiselementen

1 sec. teststand,
ca. 10 sec. tot 30 min.

ca. 10 tot 1000 Lux

Waarnemingshoek:

nominaal bereik:

Inbouwhoogte voor nominaal 
bereik:

Aantal lenzen / 
waarnemingsniveaus:

Nominale spanning:

Schakelvermogen:

Inschakeltijd:

Lichtsterkte:

360º

o 20 m

3 m

78 / 5

zie Systeem 2000 basiselement

zie techn. geg. basiselementen

1 sec. teststand,
ca. 10 sec. tot 30 min.

ca. 2 tot 80 Lux

Waarnemingsgebied Waarnemingsgebied

Functie
Een aanwezigheidsmelder is 
bedoeld om binnen, bij aanwe-
zigheidsdetectie en lichtsterkte-
afhankelijk, het licht in te scha-
kelen en weer uit te schakelen 
wanneer het niet meer nodig is, 
d.w.z. als het ook zonder verlich-
ting licht genoeg is of wanneer 
er niemand meer aanwezig is. 
Hij detecteert dus de "aanwezig-
heid" van een persoon afhanke-
lijk van een ingestelde 
lichtsterkte. Een aanwezigheids-
melder kan daarbij ook kleine 
bewegingen (fijne motoriek) 
vaststellen – zoals deze bijvoor-
beeld typerend zijn voor kan-
toorwerkzaamheden.

Een aanwezigheidsmelder wordt 
uitsluitend aan plafonds gemon-
teerd en bewaakt het onderlig-
gende werkgebied. 

De aanwezigheidsmelder Com-
fort reageert op warmtebewe-
gingen van personen, dieren of 
voorwerpen. Bij detectie van 
een beweging onder een instel-
bare lichtsterkte wordt het licht 
ingeschakeld. Het apparaat blijft 
ingeschakeld zolang er nog 
bewegingen worden gedetec-
teerd en er verlichting nodig is.

Constant-lichtniveauregeling
Bij gebruik van een dimmer-
basiselement kan een con-
stante-lichtniveauregeling wor-
den gerealiseerd. D.w.z. de ver-
lichting wordt zo gedimd dat de 
lichtsterkte constant op de op 
de aanwezigheidsmelder inge-
stelde waarde wordt gehouden.
Bij toenemend daglicht wordt 
de verlichting omlaag gedimd of 
uitgeschakeld; bij afnemend 
daglicht wordt de verlichting 
ingeschakeld of omhoog 
gedimd.
Het dimgedrag is zo uitgevoerd 
dat de gebruiker de lichtregeling 
praktisch niet waarneemt. 

Om het detectiegebied uit te 
breiden kan de aanwezigheids-
melder met een basiselement 
voor parallelaansluiting voor 
aanwezigheidsmelder (3-draads) 
worden gecombineerd en op de 
hoofdeenheid worden aangeslo-
ten.

De aanwezigheidsmelder Com-
fort is niet geschikt voor alarm-
installaties.

Functie
De automatic-schakelaar 360° 
wordt samen met de Sys-
teem2000 basiselementen vanaf 
Release R2 (zie aanduiding op 
de draadloze actoren) gebruikt.
Deze wordt in het plafond inge-
bouwd en bewaakt het onderlig-
gende gebied.

Afhankelijk van beweging en 
omgevingslichtsterkte schakelt 
de automatic-schakelaar 360° 
de verlichting. Daartoe detec-
teert de automatic-schakelaar 
360° warmtebewegingen van 
personen, dieren of voorwerpen.

- Het licht wordt ingeschakeld: 
De lichtsterkte is onder de 
ingestelde grenswaarde en de 
bewaakte zone wordt betre-
den.

- Het licht wordt uitgeschakeld: 
Er worden geen bewegingen 
meer gedetecteerd en de 
nalooptijd is afgelopen.

Detectiegebied
De diameter van het detectiege-
bied is afhankelijk van de mon-
tagehoogte en de bewegings-
richting. Bij een montagehoogte 
van 3 m bedraagt de maximale 
diameter op de vloer ca. 12 m 
tot 20 m.

Overige eigenschappen
- Uitbreiding van het detectiege-

bied door gebruik van neven-
eenheden (accessoires).

- Handbediening via parallelaan-
sluiting of drukcontact, maak-
contact.

- Dagstand.
- Teststand / kort bedrijf.
- Opslaan van een memory-

waarde, met dimmer-basisele-
menten.

- Licht dimmen, met dimmer-
basiselementen.

- LED-aanduiding.
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Standaard-
opzetstuk

1300 ..

Comfort-
opzetstuk

0661 ..

Standaard-
opzetstuk

1301 ..

Comfort-
opzetstuk

0671 ..

Waarnemingshoek:

Inschakelduur:

Lichtsterkte:

Gevoeligheid:

Temperatuurbereik:

ca. 180°

ca. 2 min.

ca. 0 tot 80 Lux

ca. 20% tot 100%

- 20 °C tot + 45 °C

ca. 180°

ca. 10 sec. tot 30 min.

ca. 0 tot 80 Lux

ca. 20% tot 100%

- 20 °C tot + 45 °C

ca. 180°

ca. 2 min.

ca. 0 tot 80 Lux

ca. 20% tot 100%

- 20 °C tot + 45 °C

ca. 180°

ca. 10 sec. tot 30 min.

ca. 0 tot 80 Lux

ca. 20% tot 100%

- 20 °C tot + 45 °C

Waarnemingsgebieden

Montagehoogte 1,10 m:

Montagehoogte 2,20 m:

Montagehoogte 1,10 m:

Montagehoogte 2,20 m:

Selectie van de montagelocatie

Bewegingsrichting en bewegingsdetectie Montage boven een deur (niet optimaal)

In principe kunnen automatic-
schakelaars in plaats van nor-
male lichtschakelaars worden 
gemonteerd, b.v. direct naast 
toegangsdeuren. Detectie van 
bewegingen gaat echter het best 
wanneer het bewegende object

zoveel mogelijk detectiestralen 
doorkruist. De montagepositie 
moet daarop worden geselec-
teerd.

Plaatsing boven de deur van een 
bewaakte ruimte is niet altijd 
optimaal, wanneer dat inhoudt 
dat men eerst een paar stappen 
in een donkere gang moet zet-
ten, voordat het waarnemings-
gebied wordt bereikt. Hier zou 

montage verderop in de ruimte, 
met de deur aan de rand van 
het waarnemingsgebied, beter 
zijn.
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Planningsaanwijzingen draadloos bussysteem/eNet Systeem Draadloos bussysteem//eNet Systeem

U bereikt de beste radiosignaalverbindingen en maakt optimaal 
gebruik van het vermogen van draadloze componenten als u de 
volgende basisregels in acht neemt:
- DieDe antennes van de zenders en ontvangers moeten – voor zover 

mogelijk – allen verticaal of allen horizontaal gericht zijn.
- De lengte van de antennes mag niet worden veranderd, omdat zij 

precies zijn afgestemd op de golflengte van de frequentie.
- Tot metalen oppervlakken, zoals bijv. metalen deuren en kozijnen, 

aluminium jaloezieën of metalen kasten, moet een zo groot moge-
lijke afstand (enkele decimeters) aangehouden worden.

- Tussen twee ontvangers moet een minimale afstand van 10 cm 
worden aangehouden.

- Tussen zender en ontvanger moet een minimale afstand van 30 cm 
worden aangehouden.

- Tot elektronische apparaten, zoals bijv. motoren, elektronisch scha-
kelapparaten moet een minimale afstand van 50 cm worden aange-
houden.

- Tot draadloze componenten, zoals draadloze koptelefoons of draad-
loze telefoons, moet een miniamele afstand van 3 m worden aange-
houden.

Bij het uitkiezen van de montageplekken moet u bovendien in het
bijzonder aandacht schenken aan de volgende aspecten:
- Alvorens u de draadloze componenten gaat monteren, bevelen wij 

aan om de geplande installatie eerst te testen met andere overeen-
komstige apparaten (bijv. uit de demokoffer) te testen of radiosig-
nalen goed worden verzonden/ontvangen. U dient hierbij rekening 
te houden met de bouwkundige eigenschappen van het gebouw, 
zoals bijv. drogingsgraad van pleisterwerk en betonvloeren, en ook 
de aanwezige deuren en metaalroosters van vensters.

- Zender en ontvanger mogen niet in de aardbodem worden gemon-
teerd. Wij bevelen aan de minimale inbouwhoogte van 0,5 m niet te 
overschrijden.

- Zender en ontvanger mogen niet achter metalen of geleidende 
oppervlakken, zoals bijv. antistatische bodemoppervlakken, isola-
ties met metaallaag, kabelleidingen, metalen plafondroosters of cv-
ketel en elektrische vloerverwarmingen worden geïnstalleerd.

- Storing in ontvangst kan vaak worden opgeheven door de zender of 
ontvanger enkele centimeters te verplaatsen. Deze ontvangststorin-
gen treden vaak op door afscherming, verloren gaan of reflectie van 
het radiosignaal; hetgeen bijv. ook kan optreden bij een autoradio 
of mobiele telefoon.

Een goede overdracht van radiosignalen wordt ook ondersteund 
als het radiokanaal niet ten volle wordt benut.
- Om signaaloverlappingen te voorkomen mogen met een draadloze 

ontvanger geen meerdere draadloze zenders worden aangestuurd.
- Binnen een "radiozone" mag een radiosignaal alleen door één Repe-

ater (signaalversterker) worden herhaald. Anders zou ook hier sig-
naaloverlapping kunnen optreden. De Repeater kan het beste hal-
verwege tussen de zender en ontvanger worden geïnstalleerd.

- Binnen een "radiozone" niet meer dan 8 aanwezigheidsmelders 
installeren. Bij permanente aanwezigheid in alle waarnemingsberei-
ken van deze melders zou een radiokanaal door de veelvuldigheid 
van signalen (van de aanwezigheidsmelders) zeer sterk belast wor-
den.

In achtname van de volgende productspecificaties verzekert een 
juiste signaaloverdracht:
- De draadloze aanwezigheidsmelder mag alleen gebruikt worden 

met alkaline batterijen, omdat alleen deze beschikken over vol-
doende impuls-spanningslast.

- De drukcontactkabels van de multi-functiezender mogen alleen met 
paarsgewijs per ingang getwiste kabels, die een diameter hebben 
van ca. 0,2 mm²Draadloos bussysteem, tot max. 5 m worden ver-
lengd. Ongebruikte kabels moeten worden geïsoleerd.

- Een Repeater kan het beste halverwege tussen zenders en ontvan-
gers worden geïnstalleerd en niet in de nabijheid van andere zen-
ders of ontvangers. Hier dient een minimale afstand van 1 m te 
worden aangehouden om overmoduleringen te vermijden.

Draadloos bussysteem
De draadloze overdracht 
geschiedt via een niet exclu-
sieve overdrachtsmethode waar-
door storingen niet kunnen wor-
den uitgesloten. De draadloze 
overdracht is daarom niet 
geschikt voor veiligheidsdoel-
einden, bijv. veiligheidsschake-
laar-UIT, noodoproep. Indien de

overdracht door muren en pla-
fonds moet plaatsvinden (afb. 
1), is de reikwijdte afhankelijk 
van de eigenschappen van het 
te doordringen bouwmateriaal 
en van de muurdikten. De tabel 
geeft de capaciteit van radiosi-
nalen afhankelijk van het te 
doordringen materiaal.

Droog materiaal Doordringing

Hout, gips, gipsplaten

Baksteen, spaanplaten

Gewapend beton

Metaal, metalen tralies,
Aluminium bekleding

ca. 90 %

ca. 70 %

ca. 30 %

ca. 10 %

Let op: Vochthoudend materiaal redu-
ceert de doordringing

Afb. 1: De muur verzwakt de sterkte van het radiosignaal

Vanwege de vele invloeden is de beoordeling van radiobereiken in 
gebouwen zeer moeilijk; daarom wordt het bereik in het vrije veld 
(Afb. 2) aangegeven, en gaat uit van storingsvrije radiogolven en 
optimaal gerichte antennes. In de regel is het bereik van draadloze 
bussysteem 100 m.
Voorwaarden voor de meting van het bereik:

- vlak gebied
- horizontale afstand tot obstakels vanaf elk punt van de verbindings-

lijnen zender-ontvanger > 20 m
- Hoogte van meetobjecten vanaf de bodem > 2 m
- de afstelling van meetobjecten voor optimaal contact
- Vochtige aardbodem

Afb. 2: Meting van reikwijdte

Afhankelijk van het zendbereik op montagehoogte:

Theoretisch zendbereik Montagehoogte ontvanger

100 m

56 m

34 m

28 m

23 m

18 m

13 m

> 2 m

1,5 m

1,0 m

0,8 m

0,6 m

0,4 m

0,2 m

Omstandigheden: - Montagehoogte van het 
zender bedraagt 2 m

- vochtige aardboden
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Draadloze universele zender 2

0521 00

Technische gegevens Bedrijfsstanden

Voeding:

Zenderbereik:

Temperatuurbereik:

Afmetingen (o x H):

Beschermingsklasse:

AC 230 V~, 50 Hz

ca. 100 m (in vrije veld)

- 20 °C tot + 55 °C

52 x 23 mm

IP 20

De draadloze universele zen-
der heeft 3 bedrijfsstanden:

- Stand A: 2 kanalen dimmen 
(E1 en E2)

- Stand B: 2 kanalen schakelen 
(E1 en E2)

- Stand C: 1 kanaal dimmen 
(E1/E2)
Stand D: 1 kanaal jaloezie
(E1/E2)

Aansluiting van conventionele drukcontacten (maakcontacten T1, T2) Aansluiting van een jaloezieschakelaar

Bij aansluiting van conventio-
nele drukcontacten kunnen de 
volgende bedrijfsstanden wor-
den ingesteld:

Stand A: 2 kanalen dimmen
Voor het onafhankelijk aanstu-
ren van 2 draadloze dimacto-
ren. Bij bediening van het druk-
contact wordt het telegramtype 
in de zender omgeschakeld 
(getoggeld).

Stand B: 2 kanalen schakelen
Voor het onafhankelijk aanstu-
ren van 2 draadloze schakelac-
toren. De speciale functie "bel-
modus"wordt uitgevoerd. Bij het 
sluiten van het drukcontact ver-
zendt de universele zender 
inschakeltelegrammen; bij het 
openen uitschakeltelegrammen.

Stand C: 1 kanaal dimmen
Voor het aansturen van een 
draadloze dimactor. T1: inscha-
kelen, lichter dimmen resp. T2: 
uitschakelen, donkerder dim-
men

Bij aansluiting van jaloeziescha-
kelaars resp. een basiselement 
jaloezie- en rolluikbesturing kan 
de volgende bedrijfsstand wor-
den ingesteld:

Stand D: 1 kanaal jaloezie
Voor het aansturen van een 
draadloze jaloezieactor. De uni-
versele zender verzendt jaloezie-
telegrammen (kort/duurbedrijf) 
voor één kanaal. 

Aanwijzing:
De draadloze universele zender 
mag niet parallel aan een jaloe-
ziemotor worden aangesloten.

Aansluiting van conventionele schakelaars (maakcontacten S1, S2)

Bij aansluiting van conventio-
nele schakelaars kan de vol-
gende bedrijfsstand worden 
ingesteld:

Stand B: 2 kanalen schakelen
Voor het onafhankelijk aanstu-
ren van 2 draadloze schakelac-
toren. De universele zender ver-
zendt bij het sluiten inschakel- 
en bij het openen uitschakeltele-
grammen.
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Draadloze multifunctie zender
4voudig

0441 00

Draadloze observer 180/16

0826 02

Technische gegevens Technische gegevens

Voeding:

Batterij:

Lengte van aansluitingskabels:

Zenderbereik:

Temperatuurbereik:

Relatieve vochtigheid:

Beschermingsklasse:

Afmetingen (L x B x H):

3 V DC

1 x lithiumbatterij CR 2032

ca. 30 cm

max. 100 m (in vrije veld)

- 20 °C tot + 55 °C

max. 65 % (zonder condens)

IP 20

45 x 40 x 10 mm

Nominale spanning:

Type batterij:

Leistungsaufnahme:

Reikwijdte:

Waarnemingsradius:

Waarnemingshoek:

Montagehoogte:

Gevoeligheid:

9 V DC

9 V blockbatterij

ca. 0,14 mW (dagbedrijf)
ca. 0,27 mW (nachtbedrijf)
ca. 27 mW (draadl. verzending)

ca. 100 m (vrije veld)

180°

16 m x 32 m

ca. 2,40 m

20 % tot 100 %

Aansluiting draadloze multifunctie zender met drukcontact-basiselement 4voudig

Functie
De draadloze observer reageert 
op warmtebeweging door per-
sonen, dieren of personen en 
seint deze informatie over naar 
de draadloze-voedingseenheid. 
De draadloze voedingseenheid 
detecteert de informatie en 
schakelt de betreffende compo-
nent (verbruiker) in.

De draadloze observer werkt op 
een 9 V blokbatterij en heeft 
daarom geen aansluitkabel 
nodig en kan op willekeurige 
plaatsen worden gemonteerd. 
Optische aanduidingen seinen 
aanspreken van de apparaten. 
De verbruiker blijft ingescha-
keld zolang er bewegingen wor-
den waargenomen; in het 
andere geval schakelt de draad-
loze voedingseenheid na afloop 
van de ingestelde vertragingstijd 
uit.

Functie
De draadloze multifunctie zen-
der is ee 4-kanaals draadloze 
zender die werkt op batterijen. 
De zender herkent via de 4 
ingangen E1 t/m E4 de schakel-
status van potentiaalvrije instal-
latieschakelaars resp. – druk-
contacten. 

Bedrijfsmodi
Een 5voudige microschakelaar 
biedt keuze uit 8 verschillende 
functies:

- 1-vlaks bediening met installa-
tiedrukcontacten

- 2-vlaks bediening met installa-
tiedrukcontacten

- Aansluiting van installatiescha-
kelaars (maakcontacten)

- Aansluiting van installatiescha-
kelaars (verbreekcontacten)

- Alles AAN, alles UIT, 
Lichtscènes 1 en 2

- Alles-UIT, Lichtscène 1 t/m 3
- Alles-UIT, Lichtscène 3 t/m 5
- Lichtscène 1 t/m 4

Bediening
1-vlaks bediening:
Aansluiting van één drukcontact 
op één leidingspaar van de mul-
tifunctie zender. Het bedienvlak 
van het drukcontact wordt 
gebruikt voor aan- en uitzetten 
resp. lichter en donkerder dim-
men.

2-vlaks bediening:
Aansluiting van bijvoorbeeld een 
tweevoudig drukcontact op 
twee leidingsparen van de multi-
functie zender. Eén bedienvlak 
is voor inschakelen, helderder 
dimmen of jaloezie laten 
omhoog gaan; het andere 
bedienvlak is voor uitschakelen, 
donkerder dimmen of jaloezie 
laten omlaag gaan.

Aanwijzing
De drukcontactleidingen van de 
multifunctie zender mogen 
alleen met paarsgewijs per 
ingang getwiste leidingen, die 
een diameter hebben van 
ca. 0,2 mm², tot max. 5 m wor-
den verlengd.

Waarnemingsbereik
De draadloze observer beschikt 
over een dicht, halfcirkelvormig 
waarnemingbereik met 3 
niveaus en 144 schakelsegmen-
ten. De 3 bewakingsniveaus zijn 
als volgt gedefinieerd:
Dichtbij: ca. 0 m tot 3 m
Middelver: ca. 3 m tot 9 m
Ver: ca. 9 m tot 16 m

Oppervlak van het waarne-
mingsbereik: 16 m x 32 m, zie 
afbeelding. De aangegeven 
reikwijdte geldt voor een monta-
gehoogte van 2,40 meter, waar-
bij de sensorkop niet schuin 
gericht is, de bewegingsrich-
ting zijdelings van de observer 
in acht genomen is en dat er 
voldoende temperatuurverschil 
is tussen bewegende objecten 
en omgeving.
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Draadloze 
aanwezigheidsmelder

0318 02
0318 04

Draadloze automatic-
schakelaar

1306 ..

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Batterijen:

Aanwijzing:

Zenderbereik:

Waarnemingshoek:

Montagehoogte voor
nominaal bereik:

Nominaal bereik:

Uitlooptijd:

Lichtsterkte:

Temperatuurbereik:

Beschermingsklasse:

Afmetingen o x H:

6 V DC

4 x 1,5 V Micro LR03 (AAA)
Alkaline

Gebruik geen zink-kool batte-
rijen (R 03) of accu’s.

max. 100 m (in vrije veld)

360°

2,5 m

ca. o 5 m (bureauhoogte)
ca. o 8 m (vloer)

ca. 2 min tot 1 h

ca. 3 tot 2000 Lux

0 °C tot + 45 °C

IP 20

103 x 42 mm

Nominale spanning:

Batterij:

Zendbereik:

Lichtsterktegrenswaarde:

Bedrijfstemperatuur:

Rel. luchtvochtigheid:

Beschermingsklasse:

Waarnemingshoek:

Waarnemingsgebied:

Montagehoogte:

3 V DC

Lithium knoopcel (CR 2450)

max. 60 m (vrije veld)

0 Lux tot 80 Lux; 
en dagstand

+5 °C tot +35 °C

max. 65 % (zonder condensatie)

IP 20

ca. 180°

ca. 10 m x 12 m

1,10 m

Beschrijving van de aanwezigheids-
melder

De aanwezigheidsmelder be-
staat uit:

Sensorvenster met daaronder 
een LED

Sierring

Bodemplaat

Toets

Achterzijde van de draadloze automa-
tic-schakelaar

Aan de achterzijde van de 
draadloze automatic-schake-
laar bevinden zich 2 potentio-
meters voor het instellen van:

lichtsterktegrenswaarde

gevoeligheid

Indeling van de regelaars

Onder de sierring  bevinden 
zich 3 regelaars voor het in-
stellen van:

Gevoeligheid

Uitlooptijd

Ingesteld lichtsterkte-niveau

Functie
De draadloze automatic-schake-
laar reageert op warmtebewe-
gingen, veroorzaakt door perso-
nen, dieren of voorwerpen. 
Wanneer het voldoende donker 
is, verzendt hij een radiografisch 
telegram, dat door alle schakel- 
en dimactoren en de draadloze 
voedingseenheid wordt ver-
werkt.
De actoren schakelen de aange-
sloten verlichting in en houden 
deze ingeschakeld zolang er 
bewegingen worden gedetec-
teerd. Anders wordt deze na 
afloop van een nalooptijd uitge-
schakeld. De nalooptijd 
bedraagt bij draadloze schakel- 
of dimactoren ca. 1 min.

Gedrag van aangestuurde 
draadloze actoren
Wanneer het telegram van de 
automatic-schakelaar wordt ont-
vangen door schakelactoren, die 
vooraf handmatig zijn ingescha-
keld, wordt de verlichting na 
afloop van de nalooptijd niet 
door de automatic-schakelaar 
uitgeschakeld. Er moet dan ook 
handmatig worden uitgescha-
keld.
Wanneer het telegram van de 
automatic-schakelaar wordt ont-
vangen door ingeschakelde 
dimactoren, waarop handmatig 
een andere lichtsterkte van de 
verlichting is ingesteld dan de 
opgeslagen inschakellicht-
sterkte, wordt bij ontvangst de 
memory-waarde ingesteld 
zolang er bewegingen worden 
gedetecteerd. Na afloop van de 
nalooptijd wordt de handmatig 
ingestelde lichtsterkte weer 
ingesteld.
Wanneer door het handmatig 
inschakelen van de verlichting 
de ingestelde lichtsterkte wordt 
overschreden, voordat er ini-
tiele detectie heeft plaatsgevon-
den, wordt er geen verdere 
bewegingsdetectie uitgevoerd.

Montage
De aanwezigheidsmelder wordt 
aan het plafond gemonteerd en 
observeert de onderliggende 
werkruimte.
Aan de hand van het zich reflec-
terende kunst- en daglicht 
bepaalt de aanwezigheidsmel-
der de huidige waarde; deze 
waarde is afhankelijk van de 
reflectieeigenschappen van het 
oppervlak. Vermijd dat direct 
zonlicht in het sensorvenster 
schijnt. De sensors kunnen hier-
door permanent worden 
beschadigd.

De waarnemingshoek kan, 
indien nodig, met behulp van de 
meegeleverde afdekstrook wor-
den verkleind. Monteer de aan-
wezigheidsmelder op een tril-
lingsvrije plaats en niet in de 
nabijheid van warmtebronnen 
(bijv. lampen, verwarmingsele-
menten), ventilatoren of lucht-
schachten. Afkoelende verlich-
tingselementen resp. 
luchtstromingen (bijv. via een 
geopend raam) kunnen leiden 
tot ongewenste inschakeling.

�

�

�

9

/��	�

�

�����-

	��	

��������


��� ,+-

�

�

"

!

80Draadloos bussysteem Zender
i 80  784 Gira Elektrotechnische installatiesystemen



Techn_Anhang2013_NL.fm  Seite 785  Montag, 18. März 2013  10:00 10
Draadloze schakelactor Mini
0413 00

Draadloze tastactor Mini
0565 00

Draadloze schakelactor
Mini 2-kanaals

0424 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Schakelcontact:

Schakelvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

Relais, μ-contact, 8 A

- 1000 W gloeilampen
- 1000 W HV-halogeen
- 750 VA LV-halogeen conv. 

trafo’s met min. 85 % 
nominale belasting

- 750 W LV-halogeen 
met Gira Tronic-trafo

- 500 VA TL-lampen, 
niet-gecompenseerd

- 400 VA TL-lampen parallel 
gecompenseerd (47 μF)

- 1000 VA TL-lampen, 
duo-schakeling

Nominale spanning:

Schakelcontact:

Schakelvermogen per kanaal:

AC 230/240 V~, 50/60 Hz

Relais, 6 A
(alleen bij ohmse last)

- 350 W Gloeilampen
- 300 W HV-halogeen
- 350 VA LV-halogeen conv. 

trafo’s met min. 85 % nomi-
nale belasting

- 300 W LV-halogeen 
met Gira Tronic-trafo

- 350 VA TL-lampen, 
niet-gecompenseerd

Aardlekschakelaar:

Aantal aan te sluiten zenders:

Temperatuurbereik:

Relatieve vochtigheid:

Beschermingsklasse:

Afmetingen (o x H):

Middenopening:

10 A

max. 7 per kanaal

- 20 °C tot + 55 °C

0 % tot 65 %

IP 20

52 x 23 mm

o 7,5 mm

Aardlekschakelaar:

Temperatuurbereik:

Relatieve vochtigheid:

Beschermingsklasse:

Afmetingen (o x H):

10 A

- 20 °C tot + 55 °C

ca. 0 % tot 65 %

IP 20

52 x 23 mm

Aansluiting draadloze schakelactuator Mini Aansluiting draadloze schakelactor Mini 2-kanaals

Schakelen van 
wandcontactdozen
Bij schakelen van wandcontact-
dozen met de draadloze schake-
lactor moet de stroomkring van 
de wandcontactdoos met een 
zekeringsautomaat 10 A en de 
wandcontactdoos met ran-
daarde zijn beveiligd.

Spaarlampen
Spaarlampen gebruiken bij het 
inschakelen zeer hoge stroom-
pieken, hetgeen tot verkleving 
van het schakelcontact kan lei-
den. Controleer daarom vóór 
installatie de eigenschappen van 
de lampen
(zie ook blz. 96 / i 96).

Aanwijzing
Het maakcontact is alleen door 
enkele isolatie gescheiden van 
de fase. U kunt derhalve alleen 
de volgende potentiaallasten 
aansluiten:

- Stuurspanning (FELV)
- Eén fase L (AC 230 V~) tegen 

nulleider N

Waarschuwing
Geen extra veilige laagspan-
ning (SELV) aansluiten omdat 
het beveiligingsniveau zal wor-
den vernietigd.
Apparaat niet aansluiten op 
verschillende buitenleidingen.

Schakelen van
wandcontactdozen
Bij schakelen van wandcontact-
dozen met de draadloze schake-
lactor moet de stroomkring van 
de wandcontactdoos met een 
zekeringsautomaat 10 A en de 
wandcontactdoos met ran-
daarde zijn beveiligd.

Spaarlampen
Spaarlampen gebruiken bij het 
inschakelen zeer hoge stroom-
pieken, hetgeen tot verkleving 
van het schakelcontact kan lei-
den. Controleer daarom vóór 
installatie de eigenschappen van 
de lampen
(zie ook blz. 96 / i 96).
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Draadloze schakelactor
0404 00

Draadloze tastactor
0567 00

Draadloze jaloezieactor Mini

0425 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Schakelcontact:

Schakelvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

Relais, 10 A

- 2300 W Gloeilampen
- 2300 W HV-halogeen
- 1000 VA LV-halogeenlampen 

conv. trafo
- 1500 W LV-halogeen 

met Gira Tronic-trafo
- 1200 VA TL-lampen, 

niet-gecompenseerd
- 920 VA TL-lampen, 

parallel gecompenseerd
- 2300 VA TL-lampen, 

duo-schakeling

Nominale spanning:

Schakelvermogen:

Relaisuitgang:

Aardlekschakelaar:

Omschakeltijd bij
richtingswissel:

Continubedrijf:

Temperatuurbereik:

Relatieve vochtigheid:

Beschermingsklasse:

Afmetingen (o x H):

Middenopening:

AC 230 V~, 50/60 Hz,
(N-leiding vereist)

max. 1 motor 700 VA

2 maakcontacten (potentiaal-
voerend en tegen elkaar ver-
grendeld)

10 A

ca. 1 s

ca. 2 min

- 20 °C tot + 55 °C

0 % tot 65 %

IP 20

52 x 23 mm

o 7,5 mm

Temperatuurbereik:

Afmetingen:

- 20 °C tot + 55 °C

175 x 42 x 18 mm

Aansluiting draadloze schakelactor met nevenaansluiting Aansluiting draadloze jaloezieactor Mini

Spaarlampen
Spaarlampen gebruiken bij het 
inschakelen zeer hoge stroom-
pieken, hetgeen tot verkleving 
van het schakelcontact kan lei-
den. Controleer daarom vóór 
installatie de eigenschappen van 
de lampen
(zie ook blz. 96 / i 96).

�

8
�
7

�������

7
8

8

7

��,�	
��� �������

 $��	
�5;
7
8
A1

8

�������

78
�0��8�B1��:

 $��	
�5;
82Draadloos bussysteem Ontvanger
i 82  786 Gira Elektrotechnische installatiesystemen



Techn_Anhang2013_NL.fm  Seite 787  Montag, 18. März 2013  10:00 10
Draadloze universeel-dimmer 
mini

2255 00

Draadloze universele
snoerdimmer

0335 01

Technische gegevens Technische gegevens

Voeding:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

50 tot 210 W/VA

- 230 V Gloeilampen (ohmsche 
belasting, fase-afsnijding)

- HV-halogeen (ohmsche belas-
ting, fase-afsnijding)

- Gira Tronic-trafo’s (capacitieve 
belasting, fase-afsnijding)

of

- conventionele trafo’s (induc-
tieve belasting, fase-aansnij-
ding)

- gemengde belastingen van de 
gespecificeerde belastingen 
(nooit capacitieve met induc-
tieve lasten mengen!). Bij 
mengbelasting met conventio-
nele trafo´s 50 % aandeel 
ohmse belasting (gloeilam-
pen, HV-halogeenlampen) niet 
overschrijden.

Voeding:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

50 tot 315 VA

- 230 V Gloeilampen (ohmsche 
belasting, fase-afsnijding)

- HV-halogeen (ohmsche belas-
ting, fase-afsnijding)

- Gira Tronic-trafo’s (capacitieve 
belasting, fase-afsnijding)

of

- conventionele trafo’s (induc-
tieve belasting, fase-aansnij-
ding)

- gemengde belastingen van de 
gespecificeerde belastingen 
(nooit capacitieve met induc-
tieve lasten mengen!). Bij 
mengbelasting met conventio-
nele trafo´s 50 % aandeel 
ohmse belasting (gloeilam-
pen, HV-halogeenlampen) niet 
overschrijden.

Temperatuurbereik:

Relatieve vochtigheid:

Beschermingsklasse:

Afmetingen (o x H):

0 °C tot + 45 °C

15 % tot 50 %

IP 20

52 x 27 mm

Aan te sluiten vermogens-
opvoereenheden:

Temperatuurbereik:

Beschermingsklasse:

Afmetingen (L x B x H):

max. 10

0° C tot + 55 °C

IP 20

126 x 60 x 28 mm

Aansluiting Draadloze universeel-dimmer mini Aansluiting draadloze snoerdimmer met nevenaansluiting
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Draadloze universele
dimmer inbouwbehuizing

0809 00

Draadloze besturingseenheid
1–10 V in opbouwbehuizing

0865 00

Technische gegevens Technische gegevens

Voeding:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

50 tot 315 VA

- 230 V Gloeilampen (ohmsche 
belasting, fase-afsnijding)

- HV-halogeen (ohmsche belas-
ting, fase-afsnijding)

- Gira Tronic-trafo’s (capacitieve 
belasting, fase-afsnijding)

of

- conventionele trafo’s (induc-
tieve belasting, fase-aansnij-
ding)

- gemengde belastingen van de 
gespecificeerde belastingen 
(nooit capacitieve met induc-
tieve lasten mengen!). Bij 
mengbelasting met conventio-
nele trafo´s 50 % aandeel 
ohmse belasting (gloeilam-
pen, HV-halogeenlampen) niet 
overschrijden.

Voeding:

Besturingsspanning:

Besturingsstroom:

Galvanische splitsing 1–10 V:

Schakelcontact:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

1–10 V

max. 15 mA

2 KV-basisisolatie

μ-relaiscontact

- max. 1800 W ohmse last
- EVG, afhankelijk van trafotype

Aardlekschakelaar:

Temperatuurbereik:

Afmetingen (L x B x H):

10 A

0 °C tot + 55 °C

187 x 28 x 28 mm

Aan te sluiten 
vermogensopvoereenheden:

Aantal nevenunits:

Aanbevolen leidingen
werkzame trekontlasting:

Temperatuurbereik:

Beschermingsklasse:

Afmetingen (L x B x H):

universeel-vermogensopvoer-
eenheden, zie tabel, pagina 767

ombegrensd

H 05 VV-F 3x 1,5

0 °C tot + 55 °C

IP 20

187 x 28 x 28 mm

Aansluiting draadloze universele dimmer met nevenaansluiting Aansluiting draadloze besturingseenheid
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Draadloze
opbouwvoedingseenheid

0843 02

Technische gegevens

Nominale spanning:

Schakelcontact:

Schakelvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

Relais

- 2300 W Gloeilampen
- 2300 W HV-halogeen
- 1000 W LV-halogeen 

met conv. trafo
- 1500 W LV-halogeen

met Gira Tronic-trafo
- 1200 W TL-lampen,

niet-gecompenseerd
- 920 W TL-lampen,

parallel gecompenseerd
- 2300 W TL-lampen 

duo-schakeling

Uitschakelen van de draadloze
voedingseenheid
Met schakelaar S1 of S2 kan de 
draadloze voedingseenheid wor-
den uitgeschakeld.
Schakelaar S1 activeert bij 
herinschakelen van de voeding-
seenheid een schakeling, scha-
kelaar S2 niet.

Wisselschakeling
Bestaande wisselschakelaar kan 
door drukcontact „T“ (verbreek-
contact) worden vervangen.

Aanwijzing:

Beveiligingsschakelaar:

Inschakelstroom:

Inschakeltijd:

Instelling lichtsterkte:

Extra functies:

Temperatuurbereik:

Beschermingsklasse:

Afmetingen (B x H x T):

Let bij „spaarlampen“ op hoge 
inschakel-piekstromen. Contro-
leer vóór installatie of de lampen 
geschikt zijn!

10 A

max. 20 A

ca. 10 s tot 15 min ± 10 %,
triggert na

ca. 3 tot 80 Lux, ± 10 %

Impulsduur 200 tot 600 ms
Tijd tussen impulsen 600 ms
Functie 1
1 x impuls, AAN= inschakeltijd T
Functie 2
2 x impuls, AAN = 2 u, ± 10 %
Functie 3
3 x impuls, AAN = 2 u, ± 10 %

- 25 °C tot + 55 °C

IP 55

110 x 94 x 38 mm

Aansluiting van meerdere 
draadloze voedingseenheden 
op een verbruiker
Drukcontact „T“ (verbreekcon-
tact)

Let op:
Door parallelschakeling wordt 
het maximale aansluitvermogen 
niet verhoogd!

Automatische- of handbedie-
ning met serieschakelaar
S1 open, S2 open: alles uit.

S1 gesloten, S2 open: normale
automatische werking.

S1 gesloten, S2 gesloten: Con-
tinu licht, handbediening, draad-
loze voedingseenheid niet in 
bedrijf.

Aansluiten van draadloze voe-
dingseenheid en verbruikers
Bestaande installatie

Aansluiting van het draadloze 
voedingseenheid 
Bestaande schakelaar „S“ door 
drukcontact „T“ (verbreekcon-
tact) vervangen. Door indruk-
ken van het drukcontact gedu-
rende 200 ms wordt de 
schakelfunctie van de voeding-
seenheid geactiveerd.

Parallelschakeling met auto-
matische trapverlichting resp. 
stroomimpuls-schakelaar
De verlichting wordt of door de 
automatische trapverlichting of 
door de draadloze observer 
ingeschakeld.
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Ontvangermodule DIN-Rail

1133 00

Draadloze actor enkelvoudig 
DIN-Rail

Schakelactor 1134 00
Tastactor 1132 00

Technische gegevens Technische gegevens

Voeding:

Schroefklemmen:

AC 230 V ~ 50/60 Hz

- 1,5 tot 4 mm² massieve draad 
- 0,75 tot 4 mm² geslagen draad 

(zonder adereindhulzen)
- 0,5 tot 2,5 mm² geslagen 

draad (met adereindhulzen)

Voeding:

Schakelcontact:

Schakelvermogen

AC 230 V ~ 50/60 Hz

Relais, 10 A

- 2300 W Gloeilampen
- 2300 W HV-halogeen
- 1000 VA LV-halogeen met 

conv. trafo
- 1500 W LV-halogeen met Gira 

Tronic-trafo
- 1200 VA TL-lampen, niet-

gecompenseerd
- 920 VA TL-lampen, parallel 

gecompenseerd
- 2300 VA TL-lampen, duo-scha-

keling

Bedrijfstemperatuur:

Beschermingsklasse:

Inbouwbreedte:

ca. 0 °C tot +45 °C

IP 20

2 montagemodulen

Schroefklemmen: - 1,5 tot 4 mm² massieve draad 
- 0,75 tot 4 mm² geslagen draad 

(zonder adereindhulzen)
- 0,5 tot 2,5 mm² geslagen 

draad (met adereindhulzen)

Bedrijfstemperatuur:

Beschermingsklasse:

Inbouwbreedte:

ca. 0 °C tot +45 °C

IP 20

2 montagemodulen

Aansluiting ontvangermodule DIN-Rail Aansluiting ontvangermodule DIN-Rail

Montage en aansluiting
Klik de DIN-Rail ontvangermo-
dule op de DIN-Rail profielrail. 
Verbind het apparaat met de 
DIN-Rail draadloze actoren via 
de aansluitklemmen met behulp 
van een busleiding. Als buslei-
ding moet een afgeschermde 
leiding (met getwiste aders en 
een kabeldiameter van 0,8 mm) 
worden gebruikt. Voorbelden 
van toegestane busleidingen: 
YCM 2x2x0,8 of 
J-Y(St)Y 2x2x0,8 

Aanwijzingen
De totale lengte van de buslei-
dingen naar de draadloze DIN-
Rail-actoren mag niet meer 
bedragen dan 3 m.
De afzonderlijke busleidingen 
mogen niet worden omgepoold.
Er kunnen maximaal 30 draad-
loze DIN-Rail actoren op één 
DIN-Rail ontvangermodule wor-
den aangesloten.

Parallelaansluiting
Met een drukcontact T (maak-
contact) als neveneeheid (230 V) 
kan de draadloze schakelactor 
afwisselend worden in- en uit-
geschakeld. Wanneer het druk-
contact langer dan 4 sec. wordt 
ingedrukt, wordt de program-
meermodus geactiveerd.
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Draadloze schakelactor 
viervoudig DIN-rail
met handbediening

1155 00

Draadloze jaloezieactor 
enkelvoudig DIN-rail

1136 00

Technische gegevens Technische gegevens

Voeding:

Schakelcontact:

Schakelvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

relais, 10 A

- 2300 W gloeilampen
- 2300 W LV-halogeen
- 1000 VA LV-halogeen met 

conv. trafo
- 1500 W LV-halogeen met Gira 

Tronic-trafo
- 1200 VA TL-lampen, niet-

gecompenseerd
- 920 VA TL-lampen, parallel 

gecompenseerd
- 2300 VA TL-lampen, duoscha-

keling

Voeding:

Aardlekschakelaar:

Schakelvermogen:

Relaisuitgang:

Schroefklemmen:

AC 230 V ~ 50/60 Hz

10 A

max. 700 VA

2 maakcontacten (potentiaal-
voerend en onderling vergren-
deld)

- 1,5 tot 4 mm² massieve draad 
- 0,75 tot 4 mm² geslagen draad 

(zonder adereindhulzen)
- 0,5 tot 2,5 mm² geslagen 

draad (met adereindhulzen)

Omschakeltijd bij 
omkering:

Functie continubedrijf:

Bedrijfstemperatuur:

Beschermingsklasse:

Inbouwbreedte:

ca. 1 sec.

ca. 2 min.

ca. 0 °C tot +45 °C

IP 20

2 montagemodulen

Schroefklemmen: - 1,5 tot 4 mm² massief
- 0,75 tot 4 mm² geslagen draad 

(zonder adereindhulzen)
- 0,5 tot 2,5 mm² geslagen 

draad (met adereindhulzen)

Bedrijfstemperatuur:

Beschermingsklasse:

Inbouwbreedte:

ca. 0 °C tot +45 °C

IP 20

4 TE

Aansluiting draadloze schakelactor viervoudig DIN-rail Aansluiting draadloze jaloezieactor DIN-rail
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Draadloze universele dimactor 
enkelvoudig DIN-rail

1135 00

Draadloze besturingseenheid 
1-10 V enkelvoudig DIN-rail

1137 00

Technische gegevens Technische gegevens

Voeding:

Aansluitvermogen:

AC 230 V ~ 50/60 Hz

50 tot 400 W / VA

- 230 V Gloeilampen (ohmse 
belasting, fase-afsnijding)

- HV-halogeen (ohmse belas-
ting, fase-afsnijding)

- Gira Tronic-trafo’s (capacitieve 
belasting, fase-afsnijding)

of

- conventionele trafo’s (induc-
tieve belasting, fase-aansnij-
ding)

- Gemengde belastingen van de 
gespecificeerde lasten (niet 
capacitieve en inductieve 
lasten combineren!).

Voeding:

Besturingsspanning:

Besturingsstroom:

Galvanische scheiding 1-10 V:

Schakelcontact:

Aansluitvermogen:

Leidingzekering:

Schroefklemmen:

AC 230 V ~ 50/60 Hz

1 - 10 V

max. 15 mA

2 kV-basisisolatie

μ-relaiscontact

max. 1800 W ohmse belasting
VSA, afhankelijk van type trafo

10 A

- 1,5 tot 4 mm² massieve draad 
- 0,75 tot 4 mm² geslagen draad 

(zonder adereindhulzen)
- 0,5 tot 2,5 mm² geslagen 

draad (met adereindhulzen)

Bedrijfstemperatuur:

Beschermingsklasse:

Inbouwbreedte:

ca. 0 °C tot +45 °C

IP 20

4 montagemodulen

Schroefklemmen: - 1,5 tot 4 mm² massieve draad 
- 0,75 tot 4 mm² geslagen draad 

(zonder adereindhulzen)
- 0,5 tot 2,5 mm² geslagen 

draad (met adereindhulzen)

Aan te sluiten 
vermogensopvoereenheden:

Aantal parallelaansluitingen:

Bedrijfstemperatuur:

Beschermingsklasse:

Inbouwbreedte:

max. 10

ombegrensd

ca. 0 °C tot +45 °C

IP 20

4 montagemodulen

Aansluiting draadloze universele dimactor DIN-rail Aansluiting draadloze besturingseenheid DIN-rail

Aansluiting draadloze universele dimactor DIN-rail met basiselement voor paralle-
laansluiting
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Draadloze universele zender
tweevoudig Mini

5453 00

Technische gegevens

Voeding:

Ingangsstroom
bij nominale spanning:

Temperatuurbereik:

Afmetingen (o x h):

Radiofrequentie:

AC 110 ... 230 V~, 50/60 Hz

max. 2 mA

- 25 °C tot + 70 °C

53 x 23 mm

868,3 MHz

Aansluiting drukcontact of seriedrukcontact resp. drukcontact en signaallamp Aansluiting jaloeziedrukcontact

Bedrijfsstanden
De keuze van de bedrijfsstanden 
wordt bepaald door:

- het type aan te sturen actoren
- de bediening - éénvlaks- of 

tweevlaksbediening
- de aansturing - één 

drukcontact per ingang, 
seriedrukcontact, enz.

Bij aansluiting van schakelactor/
dimactor of seriedrukcontact kan 
onderstaande bedrijfsstand 
worden ingesteld:

Bedrijfsstand:
enkelvoudig schakelen 
dimmen:
tweevlaksbediening

Aansturing door:
seriedrukcontact.
E1: korte bediening van het 
drukcontact leidt tot inschakelen.
Lange bediening van het 
drukcontact leidt tot lichter 
dimmen.
E2: korte bediening van het 
drukcontact leidt tot 
uitschakelen. Lange bediening 
van het drukcontact leidt tot 
donkerder dimmen.

Bij aansluiting van jaloezieactor, 
jaloeziedrukcontact, seriedruk-
contact of basiselement jaloezie- 
en rolluikbesturing kan onder-
staande bedrijfsstand worden 
ingesteld:

Bedrijfsstand:
enkelvoudig jaloezie
tweevlaksbediening

Aansturing door:
jaloeziedrukcontact, 
seriedrukcontact of basiselement 
jaloezie- en rolluikbesturing.
E1: bediening van het 
drukcontact leidt tot ophalen.
Loslaten van het drukcontact 
leidt tot stop.
E2: bediening van het 
drukcontact leidt tot neerlaten.
Loslaten van het drukcontact 
leidt tot stop.

Bij aansluiting van schakelactor 
en dimactor, 2 drukcontacten, 
kan onderstaande bedrijfsstand 
worden ingesteld:

Bedrijfsstand:
tweevoudig schakelen dimmen
éénvlaksbediening

Aansturing door:
2 drukcontacten.
E1, E2: korte bediening van het 
drukcontact leidt afwisselend tot 
in-/uitschakelen.
Lange bediening van het 
drukcontact dimt lichter/
donkerder.

Bedrijfsstand:
tweevoudig schakelen drukken
éénvlaksbediening

Aansturing door 2 
drukcontacten.
E1, E2: bediening van het 
drukcontact leidt tot inschakelen.
Loslaten van het drukcontact 
leidt tot uitschakelen.
Bedieningsduur max. 
60 seconden.

Bedrijfsstand PC
Met de eNet-server in te stellen 
bedrijfsstanden.

Met de bedrijfsstand PC kunnen 
de hierboven vermelde 
bedrijfsstanden worden 
ingesteld en daarnaast:

Bedrijfsstand:
tweevoudig jaloezie

Bedrijfsstand:
scènes opvragen/opslaan

Aansluiting conventionele schakelaars Aansluiting basiselement jaloezie- en rolluikbesturing

E1 E2 L N

Prog.

5453 00

AC 230 V ~

AC 110...230 V~, 0,04 A

E1 E2 L N

Prog.

5453 00

AC 230 V ~

AC 110...230 V~, 0,04 A

E1 E2 L N

Prog.

5453 00

AC 230 V ~

AC 110...230 V~, 0,04 A

E1 E2 L N

Prog.

5453 00

AC 230 V ~

AC 110...230 V~, 0,04 A

E1 E2 L N

Prog.

5453 00
0398 00
0399 00

AC 230 V ~

AC 110...230 V~, 0,04 A
89 eNet systeem Zenders
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Draadloze energiesensor
enkelvoudig TS

5472 02

Technische gegevens

Nominale spanning/
netfrequentie:

Nominale belastingstroom:

Meetbereik:

Temperatuurbereik:

Afmetingen (b x h x d):

Radiofrequentie:

AC 230 V~, 50/60 Hz

16 A (IL)

0 mA tot 16 A stroom
0 tot 3680 W elektr. vermogen
0 tot 99999 kWh energieverbr.

- 5 °C tot + 45 °C

57 x 127 x 78 mm

868,3 MHz

Functie
Met dit apparaat kunnen diverse 
karakteristieke elektrische 
grootheden van de aangesloten 
verbruiker worden geregistreerd. 
Deze waarden kunnen worden 
weergegeven via de visualisatie 
van de eNet-server. Alle in de 
huisinstallatie aanwezige 
energiesensoren kunnen met de 
eNet-server in een oogopslag 
worden bewaakt.

Bedoeld gebruik
- Energiesensor voor draadloze 

overdracht van spannings-, 
stroom- en energiewaarden

- Gebruik met eNet-servers uit 
het eNet systeem

Producteigenschappen
- Registreren van stroom en 

spanning van de aangesloten 
verbruikers

- Berekenen van het effectieve 
vermogen, het blindvermogen, 
het schijnvermogen en de 
effectieve elektrische energie

- Gebeurtenis- of tijdgestuurd 
zenden van meetwaardentele-
grammen aan de eNet-server

- Synchronisatie van de tijd met 
de eNet-server
90eNet systeem Zenders
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Draadloze dimactor 
enkelvoudig Mini

5420 00

Draadloze schakel-/tastactor 
enkelvoudig
5423 00, Mini

Draadloze schakel-/tastactor 
enkelvoudig
5424 00, Mini, potentiaalvrij

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

20 tot 250 W
- Gloeilampen
- HV-halogeen
- Tronic-trafo's
- Inductieve trafo's
- Gemengde belastingen:

ohms-inductief,
ohms-capacitief

- Gemengde belasting
capacitief-inductief
niet toegestaan

typ. 7 tot 50 W
- LED-lampen
- Spaarlampen

Nominale spanning:

Aansluitvermogen:

Schakelvermogen AC 230 V

AC 230 V~, 50/60 Hz

- 2300 W gloeilampen
- 1500 W HV-halogeen
- 1500 W LV-halogeen met 

Tronic-trafo
- 1000 VA LV-halogeen met 

inductieve trafo
- 920 VA TL-lampen niet-

gecompenseerd
- 690 VA (560 μF) capacitieve 

belasting

16 A (AC1)

Standby-vermogen:

Temperatuurbereik:

Afmetingen (o x h):

Radiofrequentie:

max. 0,5 W

- 25 °C tot + 70 °C

53 x 28 mm

868,3 MHz

Standby-vermogen:

Temperatuurbereik:

Afmetingen (o x h):

Radiofrequentie:

max. 0,5 W

- 25 °C tot + 70 °C

53 x 28 mm

868,3 MHz

Aansluiting draadloze universeel-dimmer Mini Aansluiting draadloze schakel-/tastactor Mini en schakel-/tastactor Mini 
potentiaalvrij

Bedrijfsstandkeuzeschakelaar:
PC Bedrijfsstand en 

parameters met 
eNet-server instellen.

R,L,C Inmeten op de 
belasting, dimprincipe 
faseaansnijding of 
faseafsnijding.

LED Faseaansnijding.

LED Faseafsnijding.

min. Minimale lichtsterkte

Bedrijfsstandkeuzeschakelaar:
PC Bedrijfsstand en 

parameters met 
eNet-server instellen.

Bedrijfsstand Drukken.

Bedrijfsstand 
Schakelen.

L A1N

Prog. ON/OFF

AC 230 V ~
N

L

5420 00

L A1N

Prog.

µ

AC 230 V ~
L2
L1

N

5424 00

L A1N

Prog.

µ

AC 230 V ~
N

L

5423 00
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Draadloze schakel-/tastactor 
tweevoudig Mini

5425 00

Draadloze jaloezieactor 
enkelvoudig Mini

5427 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Schakelstroom:

Aansluitvermogen per uitgang:

AC 230 V~, 50/60 Hz

Relais, 16 A
(ohms, bij 35 °C)

- 2300 W gloeilampen
- 1500 W HV-halogeen
- 1500 W Tronic-trafo's
- 1000 VA inductieve trafo's
- 920 VA TL-lampen

niet-gecompenseerd
- 450 VA motoren
- 690 VA (560 μF) capacitieve 

belasting

Nominale spanning:

Schakelstroom:

Minimale schakelstroom AC:

Aansluitvermogen motoren:

Min. aanstuurtijd in 
bedrijfsstand
jaloezie:
rolluiken:

AC 230 V~, 50/60 Hz

3 A ohms

100 mA

50 ... 1000 W

0,1 sec.
0,3 sec.

Standby-vermogen:

Temperatuurbereik:

Afmetingen (o x h):

Radiofrequentie:

max. 0,5 W

-25 ... +70 °C

53 x 28 mm

868,3 MHz

Standby-vermogen:

Temperatuurbereik:

Afmetingen (o x h):

Radiofrequentie:

max. 0,5 W

-25 °C ... +70 °C

53 x 28 mm

868,3 MHz

Aansluiting draadloze schakel-/tastactor tweevoudig Mini Aansluiting draadloze jaloezieactor enkelvoudig Mini

Bedrijfsstandkeuzeschakelaar:
PC Bedrijfsstand en 

parameters met 
eNet-server instellen.

Bedrijfsstand Drukken.

Bedrijfsstand 
Schakelen.

Aanwijzing
Apparaat niet gebruiken als 
jaloezieactor. De jaloeziemotor 
kan daardoor beschadigen.

Bedrijfsstandkeuzeschakelaar:
PC Bedrijfsstand en 

parameters met 
eNet-server instellen.

Ingebruikstelling -
looptijd bepalen.

Ingebruikstelling -
lamellentijd bepalen.

Bedrijfsstand Jaloezie.

Bedrijfsstand Rolluik, 
Markies.

L A1N A2

AC 230 V ~
N

L

A1 A 2

µ
µ

Prog Prog

5425 00

L A1N A2

AC 230 V ~
N

L

Prog

M

N

5427 00

t

t
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Draadloze besturingseenheid
1–10 V, enkelvoudig, Mini

5421 00

Draadloze besturingseenheid 
DALI enkelvoudig, Mini

5422 00

Technische gegevens Technische gegevens

Voeding:

Stuurspanning:

Stuurstroom:

Schakelstroom:

Minimale schakelstroom:

Aansluitvermogen:

AC 230 V~, 50/60 Hz

0,5 ... 11 V

max. 50 mA

6 A ohms
3 AX TL-lampen

100 mA

- 1380 W ohmse belasting
- 690 VA (560 μF) capacitieve 

belasting

Voeding:

Opgenomen vermogen:

Nominale spanning DALI:

Uitgangsstroom:

Aantal DALI-deelnemers:

Aantal parallelle 
besturingapparaten:

AC 230 V~, 50/60 Hz

max. 2 W

DC 16 V (typ.)

max. 24 mA

max. 12

max. 6

Standby-vermogen

Temperatuurbereik:

Afmetingen (o x h):

Radiofrequentie:

max. 0,5 W

-25 °C tot 70 °C

53 x 28 mm

868,3 MHz

Temperatuurbereik:

Afmetingen (o x h):

Radiofrequentie:

-25 °C tot 70 °C

53 x 28 mm

868,3 MHz

Aansluiting draadloze besturingseenheid Aansluiting draadloze besturingseenheid DALI

Bedrijfsstandkeuzeschakelaar:

PC Bedrijfsstand en 
parameters met 
eNet-server instellen.

1 - 10 V-bedrijf.
min. Instellen van de 

minimale lichtsterkte.

Bedrijfsstandkeuzeschakelaar:

PC Bedrijfsstand en 
parameters met 
eNet-server instellen.

DALI DALI-bedrijf.
min. Instellen van de 

minimale lichtsterkte.

A1
L

N
+
_

L _N +
A1

EVG
5421 00

EVG EVG

1-10 V

AC 230 V~

L

N
da+

da-

L da-N da+

EVG
5422 00

EVG EVG

da- da+ da- da+

Prog. ON/OFF
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Ontvangermodule DIN-rail

5452 00

Draadloze schakel-/tastactor
enkelvoudig, DIN-rail
5433 00

Technische gegevens Technische gegevens

Nominale spanning:

Aansluiting busleiding
(J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm)

GY

RD

WH

YE

DC 12 V SELV

DC-/voeding -

DC+/voeding +

BUS-/dataleiding -

BUS+/dataleiding +

Voeding:

Aansluitvermogen

AC 230 V~, 50/60 Hz

- 2300 W gloeilampen
- 1500 W HV-halogeen
- 1500 W Tronic-trafo
- 1000 W inductieve trafo's
- 920 VA TL-lampen, niet-

gecompenseerd
- 3680 W ohmse belasting
- 690 VA (560 μF) capacitieve 

belasting

Radiofrequentie: 868,3 MHz

Standby-vermogen:

Schakelstroom:

Minimale schakelstroom:

max. 0,2 W

16 A ohms
4 AX TL-lampen

100 mA

Temperatuurbereik:

Inbouwbreedte:

5 °C tot +45 °C

36 mm/2 ME

Temperatuurbereik:

Inbouwbreedte:

-5 °C tot +45 °C

36 mm/2 ME

Aansluiting ontvangermodule DIN-rail Aansluiting draadloze schakel-/tastactor enkelvoudig DIN-rail

Aanwijzingen
De totale lengte van de buslei-
dingen naar de draadloze DIN-
rail actoren mag niet meer 
bedragen dan 3 m.
De afzonderlijke busleidingen 
mogen niet verkeerd om worden 
aangesloten.
Er kunnen maximaal 32 draad-
loze DIN-rail actoren met een 
DIN-rail ontvangermodule 
worden verbonden.

Bedrijfsstandkeuzeschakelaar:

PC Bedrijfsstand en 
parameters met 
eNet-server instellen.

Bedrijfsstand Drukken.

Bedrijfsstand 
Schakelen.

GYRD WHYE

+ –

GYRD WHYE

PE

DC 12 V

L1 N

5452 005319 00

Prog

5433 00

A1
L
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Draadloze dimactor 
enkelvoudig DIN-rail

5430 00

Draadloze dimactor viervoudig 
DIN-rail

5431 00

Technische gegevens Technische gegevens

Voeding:

Aansluitvermogen bij 35 °C:

AC 230 V~, 50/60 Hz

20 tot 500 W/VA
- Gloeilampen
- HV-halogeenlampen
- Tronic-trafo's
- Inductieve trafo's
- Ohms-inductief
- Ohms-capacitief
- Capacitief-inductief

niet toegestaan

typ. 7 ... 100 W
- LED-lampen
- Spaarlampen

Voeding:

Aansluitvermogen bij 45 °C:

AC 230 V~, 50/60 Hz

20 tot 250 W/VA
- Gloeilampen
- HV-halogeenlampen
- Tronic-trafo's
- Inductieve trafo's
- Ohms-inductief
- Ohms-capacitief
- Capacitief-inductief

niet toegestaan

typ. 7 ... 50 W
- LED-lampen
- Spaarlampen

Standby-vermogen: max. 0,3 W Standby-vermogen: 1,2 W

Temperatuurbereik:

Inbouwbreedte:

-5 °C tot +45 °C

36 mm/2 ME

Temperatuurbereik:

Inbouwbreedte:

-5 °C tot +45 °C

144 mm/8 ME

Belasting op draadloze dimactor enkelvoudig DIN-rail Belastingen op uitgangen van de draadloze dimactor viervoudig DIN-rail

Bedrijfsstandkeuzeschakelaar:
PC Bedrijfsstand en 

parameters met 
eNet-server instellen.

R,L,C Inmeten op de 
belasting, dimprincipe 
faseaansnijding of 
faseafsnijding.

LED Faseaansnijding.

LED Faseafsnijding.

min. Minimale lichtsterkte.

Belastingen op parallel geschakelde uitgangen van de draadloze universele dimactor 
DIN-rail

Prog

5430 00

A1L N

L

A1 A2 A3 A4

5431 00

A1 A2 A3 A4
L N L N L N L N

A1 A2 A3 A4

5431 00

A1 A2 A3 A4
L N L N L N L N
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Draadloze schakel-/tastactor 
achtvoudig jaloezieactor 
viervoudig DIN-rail

5435 00

Draadloze jaloezieactor 
enkelvoudig DIN-rail

5437 00

Technische gegevens Technische gegevens

Voeding:

Schakelstroom per uitgang:

Aansluitvermogen per uitgang:

AC 230 V ~, 50/60 Hz

16 A ohms (AC1)
4 AX TL-lampen

- 2300 W gloeilampen
- 1500 W HV-halogeen
- 1500 W Tronic-trafo
- 1500 W inductieve trafo's
- 920 VA TL-lampen, niet-

gecompenseerd
- 690 VA (560 μF) capacitieve 

belasting
- 1000 W motoren

Voeding:

Aansluitvermogen motor:

Aanstuurtijd in bedrijfsstand:
Jaloezie
Rolluik

AC 230 V ~, 50/60 Hz

1000 W

0,1 sec.
0,3 sec.

Standby-vermogen: max. 0,5 W Standby-vermogen: 0,2 W

Temperatuurbereik:

Inbouwbreedte:

-5 °C tot +45 °C

72 mm/4 ME

Temperatuurbereik:

Inbouwbreedte:

-5 °C tot +45 °C

36 mm/2 ME

Aansluiting draadloze schakel-/tastactor achtvoudig DIN-rail Aansluiting draadloze jaloezieactor enkelvoudig DIN-rail

Aansluiting draadloze jaloezieactor viervoudig DIN-rail

Bedrijfsstandkeuzeschakelaar:
PC Bedrijfsstand en 

parameters met eNet-
server instellen.

Ingebruikstelling -
looptijd bepalen.

Ingebruikstelling -
lamellentijd bepalen.

Bedrijfsstand Jaloezie.

Bedrijfsstand Rolluik, 
Markies.

A1 A2 A3 A4

A5 A6 A7 A8

5435 00

Prog

5437 00

L

L

M

N

AC 230 V ~

A1 A2 A3 A4

A5 A6 A7 A8

M

5435 00

M
t

t
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Aansluiting van spaarlampen Profiel-halfcilinder voor sleutelschakelaar-basiselementen

Aansluiting van spaarlampen 
TL-buizen met voorschakelap-
paraat (VSA) op apparaten met 
relaiscontact
Capcitieve lasten, zoals bijv. 
parallel gecompenseerde fluo-
rescente lampen, compact-TL-
lampen, spaarlampen, EVG enz. 
het contactmateriaal van een 
relais. EVG etc. maken vooral 
gebruik van het contactmateri-
aal van een relais. Terwijl men 
bij parallel gecompenseerde las-
ten over de maximale toelaat-
bare grote van de compensatie-
condensator en daarmee over 
de maximale toelaatbare last 
nog gegevens kan geven, is dat 
bij een VSA (voorschakelappa-
raat) of spaarlampen niet meer 
mogelijk.

Veel gestelde vraag
Een vraag die steeds gesteld 
wordt: hoeveel VSA/spaarlam-
pen kan op het apparaat worden 
aangesloten?

In zulke gevallen is ondanks alle 
pogingen geen eensluidend ant-
woord te geven. De hoogte van 
de belasting resp. het maximale 
aantal VSA/spaarlampen dat op 
het schakelapparaat kan worden 
aangesloten is van veel meer 
factoren afhankelijk dan alleen 
maar van de technische gege-
vens van deze beide componen-
ten. 

Dit zijn factoren, die afhankelijk-
heid zijn van hoe de installatie 
wordt aangelegd en hoe zij 
gebruikt gaat worden. En noch 
de leverancier van het schake-
lapparaat noch de leverancier 
van de VSA/spaarlampen kan 
deze factoren beïnvloeden.

Als factoren gelden onder 
andere:

- De aard van het spanningsnet 
(hard of zacht)

Zacht spanningsnet:
hoge inwendige weerstand 
van het net, lagere inschakel-
stroom

Hard spanningsnet:
kleine inwendige weerstand 
van het net, hoge inschakel-
stroom mogelijk

- Inschakeltijdstip betrokken op 
momentaanwaarde van de 
sinusvormige golf 

Sinus-nuldoorloop:
ideaal, nauwelijks contactbe-
lasting 

Sinus-toppunt:
slecht, maximale inschakel-
stroom

- wordt bijv. altijd in de positieve 
sinushelft ingeschakeld

materiaaloverdracht bij 
contactmateriaal verloopt altijd 
in dezelfde richting

snelle vermindering van het 
contact

Deze installatie-afhankelijke fac-
toren leiden ertoe, dat zelfs de 
fabrikant van het relais geen 
vast geldende waarden kan 
berekenen over de aansluitbare 
last op een relais.

Grote verscheidenheid van 
producten
De markt biedt een grote ver-
scheidenheid aan VSA/spaar-
lampen. Daarbij hebben niet alle 
VSA/spaarlampen dezelfde 
inschakel-eigenschappen. 

Een dergelijke verscheidenheid 
aan producten leidt echter uit-
einderlijk ertoe, dat de fabrikant 
van het schakelapparaat dus 
geen eensluidend antwoord kan 
geven op vragen over aansluit-
mogelijkheden van een bepaald 
voorschakelapparaat. Boven-
dien worden eventuele wijzigin-
gen in de VSA-schakeltechniek 
meestal niet doorgegeven aan 
de fabrikant van het schakelap-
paraat.

Hou daarom bij alle capacitieve 
lasten op de inschakelpiek-
stroom. De inschakelpiek-
stroom bij automatic-schake-
laars met relaiscontact 0835 00 
dient in het bereik μs max. 50 A 
bedragen, bij hogere spanning 
en langere inschakeltijden dient 
u bijv. een vermogensrelais te 
gebruiken.

De sluitbaard kan bij profielhalf-
cylinders in stappen van 45°-
versteld worden door de erach-
ter liggende pen erin te drukken. 

Bij een sluitbaard die op 315° is 
gesteld (zie afbeelding), wordt 
de sluitbaard door de schakel-
vork van de schakelaar geleid. 
De afdekplaat is niet niet ver-
grendeld en de sleutel kan 
alleen in de nulstand (ongescha-
keld) eruit getrokken worden.

Bij een sluitbaard die op 90°, 
135° en 225° is ingesteld,wordt 
de sluitbaard naast de schakel-
vork van de schakelaar geleid. 
Na het in werking stellen kan de 
sleutel naar de uitgangspositie 
worden teruggegdraaid en eruit 
gehaald worden. De afdekplaat, 
zonder sleutel, is nu tegen 
demontage vergrendeld.

Profiel-halfcilinder voor sleutelschakelaar-basiselementen
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Nummeroverzicht

Art. nr. Art. nr.
TU

Blz. Art. nr. Art. nr.
TU

Blz. Art. nr. Art. nr.
TU

Blz. Art. nr. Art. nr.
TU

Blz.

N
u

m
m

er-
o

verzich
t

0001 00 525550  363
0002 00 525543  363
0003 00 7688435  363
0006 30 3765773  330
0007 30 522656  330
0008 10 1495068  321
0008 11 1495076  321
0008 30 522581  330
0009 01 2850279  85
0009 03 2850287  85
0009 30 522722  330
0009 40 498493  278
0009 42 7691850  278
0009 43 7691868  278
0009 46 7691876  278
0009 47 7691884  278
0010 30 522631  330
0011 10 1495043  321
0011 11 1495050  321
0011 30 522573  330
0012 30 522748  330
0013 30 522805  330
0014 00 491993  363
0014 01 7694730  587
0014 06 7694748  587
0015 01 7694755  586
0016 00 525311  363
0016 27 1725050  89
0018 00 522037  329
0019 00 522185  329
0020 31 529032  331
0021 00 525238  474
0022 00 525246  474
0023 00 525253  474
0025 00  474
0026 00  474
0036 00 525600  475
0037 00 525618  475
0039 00 525667  469
0040 00  474
0041 00  474
0042 00  474
0044 00  474
0045 00  474
0046 00  474
0047 00 2596666  470
0048 00 525717  471
0049 00 525725  471
0050 00 525733  470
0052 00 525758  469
0053 00 525766  469
0055 00 525774  470
0058 00 525691  469
0059 00 525683  470
0061 01 2832558  84
0061 03 2832376  84
0061 111 3552635  250
0061 112 3552643  250
0061 35 528752  329
0062 01 2832566  84
0062 03 2832384  84
0062 111 3552650  250
0062 112 3552668  250
0062 35 528760  329
0063 01 2832574  84
0063 03 2832392  84
0063 111 3552676  250
0063 112 3552684  250
0063 35 528802  329
0064 00 1554401  470
802 Gira elektrotechnische-inst
0070 01 2850212  85
0070 03 2850220  85
0070 30 525709  329
0070 40 7691900  278
0070 42 7691918  278
0070 43 7691926  278
0070 46 7691934  278
0070 47 7691942  278
0071 35 528828  329
0072 35 528836  329
0073 35 528869  329
0080 10 1696004  321
0080 11 1696012  321
0080 13 1495241  321
0081 10 1695931  321
0081 11 1695949  321
0081 13 1495233  321
0081 35 528877  329
0082 10 1695956  321
0082 11 1695964  321
0082 13 1495258  321
0082 35 528943  329
0083 10 1696020  321
0083 11 1696038  321
0083 13 1495266  321
0083 35 528968  329
0084 10 1515592  321
0086 02 2737120  389
0086 04 2737138  389
0088 00 525857  470
0089 00 7688609  470
0091 00 1975242  471
0092 00 7688625  471
0093 00 7688633  471
0095 00 7688641  263
0097 30 528315  327
0098 00 7688658  262
0098 30 528323  327
0099 27 3090313  38
0099 30 522136  325
0102 00 521658  337
0102 10 1494632  316
0102 11 1494640  316
0102 12 1628601  318
0102 31 522847  331
0102 35 528182  324
0103 00 1975234  337
0103 30 7688666  324
0104 02 3053626  40
0104 119 3552692  219
0105 00 3106986  337
0105 10 1494657  316
0105 11 1494665  316
0105 12 1628619  318
0105 35 528208  324
0106 00 3106994  337
0106 10 1494590  316
0106 11 1494608  316
0106 12 1549013  318
0106 14 1549021  318
0106 31 522821  331
0106 35 528034  324
0107 00 521633  337
0107 10 1494616  316
0107 11 1494624  316
0107 12 1628593  318
0107 31 522839  331
0107 35 528166  324
0108 00 521641  337
0109 00 1553734  337
allatie systemen
0110 02 7688674  44
0111 02 7688690  44
0112 00 521682  337
0112 10 1494699  316
0112 11 1494707  316
0112 12 1628635  318
0112 31 522862  331
0112 35 528455  324
0113 30 7688716  324
0114 01 7685993  38
0114 03 7686009  38
0114 26 7686017  38
0114 27 7686025  38
0114 28 7686033  38
0115 02 7688724  44
0116 00 521674  337
0116 10 1494673  316
0116 11 1494681  316
0116 12 1628627  318
0116 31 522854  331
0116 35 528265  324
0118 00 4413274  90
0118 20 4413282  90
0120 20 3765781  164
0120 201 3765849  164
0120 203 3765856  164
0120 40 492215  258
0120 42 492926  258
0120 43 7692213  258
0120 46 7692221  258
0120 47 494922  258
0120 65 3106788  294
0120 66 3106762  294
0120 67 3106770  294
0121 20 3552700  163
0121 201 3552718  163
0121 203 3552726  163
0122 01 2832764  32
0122 03 2832772  32
0122 111 3552734  216
0122 112 3552742  216
0122 20 553313  163
0122 203 3552759  163
0122 26 2597508  32
0122 27 1724798  32
0122 28 1724822  32
0122 40 492033  258
0122 42 492751  258
0122 43 493114  258
0122 46 494195  258
0122 47 494740  258
0122 65 2518991  294
0122 66 2518975  294
0122 67 2518983  294
0123 20 3552767  163
0123 201 3552775  163
0123 203 3552783  163
0124 20 3552791  163
0124 201 3552809  163
0124 203 3552817  163
0125 01 2832707  32
0125 03 2832715  32
0125 111 3552825  216
0125 112 3552833  216
0125 20 553289  163
0125 203 3552841  163
0125 26 2109015  32
0125 27 1724723  32
0125 28 1724731  32
0125 40 492017  258
0125 42 492736  258
0125 43 493098  258
0125 46 494179  258
0125 47 494724  258
0125 603  32
0125 604  32
0125 605  32
0125 65 2518900  294
0125 66 2518884  294
0125 67 2518892  294
0126 01 2832665  32
0126 03 2832673  32
0126 111 3552858  216
0126 112 3552866  216
0126 20 553263  163
0126 203 3552874  163
0126 26 2108983  32
0126 27 1724665  32
0126 28 1724699  32
0126 40 492009  258
0126 42 492728  258
0126 43 493080  258
0126 46 494161  258
0126 47 494716  258
0126 603  32
0126 604  32
0126 605  32
0126 65 2518843  294
0126 66 2518819  294
0126 67 2518827  294
0127 01 2832681  32
0127 03 2832699  32
0127 111 3552882  216
0127 112 3552890  216
0127 20 553271  163
0127 203 3552908  163
0127 26 2109007  32
0127 27 1724707  32
0127 28 1724715  32
0127 40 492025  258
0127 42 492744  258
0127 43 7692239  258
0127 46 7692247  258
0127 47 494732  258
0127 603  32
0127 604  32
0127 605  32
0127 65 2518876  294
0127 66 2518850  294
0127 67 2518868  294
0128 01 2832723  32
0128 03 2832731  32
0128 111 3552916  216
0128 112 3552924  216
0128 20 2466712  163
0128 203 3675279  163
0128 26 2298552  32
0128 27 2298537  32
0128 28 2298545  32
0128 40 493304  258
0128 42 493031  258
0128 43 493296  258
0128 46 494385  258
0128 47 495028  258
0128 65 2518934  294
0128 66 2518918  294
0128 67 2518926  294
0130 20 3765799  164
0130 201 3765864  164
0130 203 3765872  164
N = Nieuw.
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0130 40 1975838  258
0130 42 7692254  258
0130 43 7692262  258
0130 46 7692270  258
0130 47 7692288  258
0130 65 3053428  294
0130 66 3053550  294
0130 67 3053568  294
0136 01 2832749  32
0136 03 2832756  32
0136 111 3552932  216
0136 112 3552940  216
0136 20 553305  163
0136 203 3552957  163
0136 26 2109023  32
0136 27 1724756  32
0136 28 1724780  32
0136 40 492041  258
0136 42 492769  258
0136 43 493122  258
0136 46 494203  258
0136 47 494757  258
0136 603 N  32
0136 604 N  32
0136 605  32
0136 65 2518967  294
0136 66 2518942  294
0136 67 2518959  294
0138 01 7688740  37
0138 03 7688757  37
0138 26 7688765  37
0138 27 7688773  37
0138 28 7688781  37
0139 00 3604345  339
0140 01 2833093  36
0140 03 2833135  36
0140 111 3552965  218
0140 112 3552973  218
0140 20 7694144  166
0140 203 3552981  166
0140 26 7688799  36
0140 27 2597565  36
0140 28 7688807  36
0140 40 7692304  260
0140 42 7692312  260
0140 43 7692320  260
0140 46 7692338  260
0140 47 7692346  260
0140 603 N  36
0140 604 N  36
0140 605  36
0140 65 7688815  296
0140 66 7688823  296
0140 67 7688831  296
0142 00 7873805  339
0142 30 522920  324
0144 00 521765  340
0144 30 528299  327
0145 00 3428067  338
0146 00 7873813  339
0146 10 1494798  316
0146 11 1494806  316
0146 12 1628684  319
0146 30 522904  324
0146 99 2973048  36
0147 00 2069060  338
0148 30 528463  324
0149 00 7688443  353
0150 00 521740  338
0151 00 521724  338
N = Nieuw.
0152 00 521757  338
0152 10 1494731  316
0152 11 1494749  316
0152 12 1628650  319
0152 31 522888  331
0152 35 528562  324
0153 01 7688864  37
0153 03 7688872  37
0153 26 7688880  37
0153 27 7688898  37
0153 28 7688906  37
0153 40 492314  260
0153 42 493056  260
0153 43 7692361  260
0153 46 7692379  260
0153 47 7692387  260
0154 00 521690  340
0154 30 522110  327
0155 00 521716  338
0155 30 522086  324
0156 00 521732  338
0156 10 1494715  316
0156 11 1494723  316
0156 12 1628643  319
0156 31 522870  331
0156 35 528471  324
0157 00 521609  340
0158 00 521708  340
0158 10 1494772  318
0158 11 1494780  318
0158 12 1628676  320
0159 00 521914  340
0159 10 1494756  318
0159 11 1494764  318
0159 12 1628668  320
0160 00 1710854  361
0161 00 521336  361
0161 10 1495027  318
0161 11 1495035  318
0161 12 1628742  321
0161 35 1532290  329
0163 00 521773  340
0163 30 528307  327
0165 00  339
0166 00 2578599  472
017121 3765807  90
017156 3765815  90
0175 01 2833523  43
0175 03 2833531  43
0175 04 2426591  43
0175 10 1494947  317
0175 11 1494954  317
0175 12 1628700  319
0175 35 528679  325
0176 01 2833507  43
0176 03 2833515  43
0176 04 2426583  43
0176 10 1494921  317
0176 11 1494939  317
0176 12 1549096  319
0176 14 1549104  319
0176 30 522292  326
0177 30 522508  326
0178 00 2578581  472
0179 00 2578532  471
0180 00 2578573  472
0181 00 1922244  496
0182 00 1922269  496
0182 40 491878  261
0182 42 7692403  261
0182 43 7692411  261
0182 45 4079687  261
0182 46 7692429  261
0182 47 7692437  261
0184 00 1922251  496
0185 00 1922277  496
0186 00 3065901  471
0186 10 1494962  317
0186 11 1494970  317
0186 12 1628718  320
0187 00 2578557  471
0187 40 493759  261
0187 42 494013  261
0187 43 7692452  261
0187 45 4079695  261
0187 46 7692460  261
0187 47 494021  261
0188 00 3065919  471
0188 20 553511  167
0188 203 3553005  167
0188 65 2519478  296
0188 66 2519452  296
0188 67 2519460  296
0189 00 3065927  471
0190 00 2578565  471
0191 00 521344  273
0192 00 521351  274
0193 00 1644459  274
0194 00 521518  274
0196 00 2039675  274
0197 00 2019149  274
0199 40 493395  262
0199 42 493650  262
0199 43 1976166  262
0199 46 7692478  262
0199 47 493668  262
0206 30 522128  325
0207 30 7688922  325
0208 30 7688930  325
0209 01 7688948  36
0209 03 7688955  36
0209 26 7688963  36
0209 27 7688971  36
0209 28 7688989  36
0211 01 2832475  96
0211 02 2592509  87
0211 021 2850048  87
0211 023 2849966  87
0211 03 2832319  96
0211 04 2392272  96
0211 05 3125549  126
0211 06 1733351  112
0211 07 1731876  111
0211 08 1731884  112
0211 10 2658870  134
0211 111 3553013  254
0211 112 3553021  254
0211 113 4068847  254
0211 114 4068854  254
0211 115 4068862  254
0211 12 3041670  125
0211 122 4203196  127
0211 126 4477261  135
0211 127 4477253  136
0211 129 4477279  137
0211 13 2667236  119
0211 14 2667244  120
0211 17 2262152  132
0211 18 2262129  124
0211 19 2262236  133
Gira elektrotechn
0211 20 553701  213
0211 201 3553039  207
0211 202 3553047  207
0211 203 3553054  207
0211 204 3765880  209
0211 205 3765898  209
0211 206 3765906  209
0211 21 553750  213
0211 22 1734714  102
0211 23 1734755  102
0211 24 1733369  117
0211 25 2109197  102
0211 29 2832228  102
0211 326 4078663  112
0211 328 4078671  112
0211 331 4078689  119
0211 332 4078697  120
0211 334 4078705  117
0211 36 2111524  112
0211 395 4078713  117
0211 397 4078721  118
0211 398 4078739  118
0211 399 4078747  119
0211 40 492116  280
0211 42 492835  280
0211 43 493197  280
0211 46 494278  280
0211 47 494823  280
0211 50 2767200  117
0211 505 4203204  130
0211 51 2767374  117
0211 512 4203212  129
0211 518 4203220  128
0211 522 4203238  131
0211 53 2767390  118
0211 59 2868768  119
0211 621  142
0211 622  143
0211 623  144
0211 631  145
0211 632  146
0211 633  147
0211 641 N  148
0211 642 N  149
0211 643 N  150
0211 65 2518710  302
0211 66 2518694  302
0211 661  151
0211 662  152
0211 663  153
0211 67 2518702  302
0211 671  154
0211 672  155
0211 673  156
0211 681 N  157
0211 682 N  158
0211 683 N  159
0211 69 2868826  120
0211 71 2111557  111
0211 723 4076345  113
0211 726 4076352  113
0211 728 4076360  113
0211 733 4076378  113
0211 736 4076386  113
0211 738 4076394  113
0211 743 4076402  114
0211 746 4076444  114
0211 748 4076451  114
0211 753 4076469  114
0211 756 4076477  114
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0211 758 4076485  114
0211 761 4076493  115
0211 763 4076501  115
0211 766 4076535  115
0211 768 4076543  115
0211 771 4076550  116
0211 773 4076568  116
0211 776 4076576  116
0211 778 4076584  116
0211 803 4078754  111
0211 806 4079315  111
0211 808 4079323  111
0211 81 2111631  112
0211 85 1733377  117
0211 87 1733484  118
0211 88 1733583  118
0211 89 1733948  119
0211 92 2767408  118
0211 93 2767077  119
0212 01 2832483  96
0212 02 2592517  87
0212 021 2850055  87
0212 023 2849974  87
0212 03 2832327  96
0212 04 2392314  96
0212 05 3125556  126
0212 06 1734474  112
0212 07 1732007  111
0212 08 1732023  112
0212 10 2658888  134
0212 111 3553062  254
0212 112 3553070  254
0212 113 4068870  254
0212 114 4068888  254
0212 115 4068896  254
0212 12 3041688  125
0212 122 4203246  127
0212 126 4477337  135
0212 127 4477329  136
0212 129 4477345  137
0212 13 2667277  119
0212 14 2667285  120
0212 17 2262178  132
0212 18 2262137  124
0212 19 2262244  133
0212 20 553719  213
0212 201 3553088  207
0212 202 3553096  207
0212 203 3553104  207
0212 204 3765914  209
0212 205 3765922  209
0212 206 3765930  209
0212 21 553768  213
0212 22 1734789  102
0212 23 1734839  102
0212 24 1734482  117
0212 25 2109205  102
0212 29 2832236  102
0212 326 4078762  112
0212 328 4078770  112
0212 331 4078788  119
0212 332 4078796  120
0212 334 4078804  117
0212 36 2111532  112
0212 395 4078812  117
0212 397 4078820  118
0212 398 4078838  118
0212 399 4078846  119
0212 40 492124  280
0212 42 492843  280
804 Gira elektrotechnische-inst
0212 43 493205  280
0212 46 494286  280
0212 47 494831  280
0212 50 2767218  117
0212 505 4203253  130
0212 51 2767416  117
0212 512 4203261  129
0212 518 4203279  128
0212 522 4203287  131
0212 53 2767432  118
0212 59 2868776  119
0212 621  142
0212 622  143
0212 623  144
0212 631  145
0212 632  146
0212 633  147
0212 641 N  148
0212 642 N  149
0212 643 N  150
0212 65 2518777  302
0212 66 2518736  302
0212 661  151
0212 662  152
0212 663  153
0212 67 2518769  302
0212 671  154
0212 672  155
0212 673  156
0212 681 N  157
0212 682 N  158
0212 683 N  159
0212 69 2868834  120
0212 71 2111581  111
0212 723 4076592  113
0212 726 4076600  113
0212 728 4076618  113
0212 733 4076626  113
0212 736 4076634  113
0212 738 4076642  113
0212 743 4076659  114
0212 746 4076667  114
0212 748 4076675  114
0212 753 4076683  114
0212 756 4076691  114
0212 758 4076709  114
0212 761 4076717  115
0212 763 4076725  115
0212 766 4076733  115
0212 768 4076741  115
0212 771 4076758  116
0212 773 4076766  116
0212 776 4076774  116
0212 778 4076782  116
0212 803 4078853  111
0212 806 4079331  111
0212 808 4079349  111
0212 81 2111649  112
0212 85 1734490  117
0212 87 1734532  118
0212 88 1734540  118
0212 89 1734573  119
0212 92 2767440  118
0212 93 2767085  119
0213 01 2832491  96
0213 02 2592525  87
0213 021 2850063  87
0213 023 2850006  87
0213 03 2832335  96
0213 04 2392322  96
allatie systemen
0213 05 3125572  126
0213 06 1737477  112
0213 07 1732056  111
0213 08 1732114  112
0213 10 2658896  134
0213 111 3553112  254
0213 112 3553120  254
0213 113 4068904  254
0213 114 4068912  254
0213 115 4068920  254
0213 12 3041696  125
0213 122 4203295  127
0213 126 4477436  135
0213 127 4477428  136
0213 129 4477444  137
0213 13 2667319  119
0213 14 2667327  120
0213 17 2262186  132
0213 18 2262145  124
0213 19 2262251  133
0213 20 553727  213
0213 201 3553138  207
0213 202 3553146  207
0213 203 3553153  207
0213 204 3765948  209
0213 205 3765955  209
0213 206 3765963  209
0213 21 553776  213
0213 22 1734854  102
0213 23 1734896  102
0213 24 1737485  117
0213 25 2109213  102
0213 29 2832244  102
0213 326 4078861  112
0213 328 4078879  112
0213 331 4078887  119
0213 332 4078895  120
0213 334 4078903  117
0213 36 2111540  112
0213 395 4078911  117
0213 397 4078929  118
0213 398 4078937  118
0213 399 4078945  119
0213 40 492132  280
0213 42 492850  280
0213 43 493213  280
0213 46 494294  280
0213 47 494849  280
0213 50 2767226  117
0213 505 4203303  130
0213 51 2767457  117
0213 512 4203311  129
0213 518 4203329  128
0213 522 4203337  131
0213 53 2767481  118
0213 59 2868784  119
0213 621  142
0213 622  143
0213 623  144
0213 631  145
0213 632  146
0213 633  147
0213 641 N  148
0213 642 N  149
0213 643 N  150
0213 65 2518801  302
0213 66 2518785  302
0213 661  151
0213 662  152
0213 663  153
0213 67 2518793  302
0213 671  154
0213 672  155
0213 673  156
0213 681 N  157
0213 682 N  158
0213 683 N  159
0213 69 2868842  120
0213 71 2111623  111
0213 723 4076790  113
0213 726 4076808  113
0213 728 4076816  113
0213 733 4076824  113
0213 736 4076832  113
0213 738 4076840  113
0213 743 4076857  114
0213 746 4076865  114
0213 748 4076873  114
0213 753 4076881  114
0213 756 4076899  114
0213 758 4076907  114
0213 761 4076915  115
0213 763 4076923  115
0213 766 4076931  115
0213 768 4076949  115
0213 771 4076956  116
0213 773 4076964  116
0213 776 4076972  116
0213 778 4076980  116
0213 803 4078952  111
0213 806 4079356  111
0213 808 4079364  111
0213 81 2111656  112
0213 85 1737493  117
0213 87 1737550  118
0213 88 1737576  118
0213 89 1737584  119
0213 92 2767499  118
0213 93 2767093  119
0214 01 2832509  96
0214 02 2592533  87
0214 021 2850071  87
0214 023 2850014  87
0214 03 2832343  96
0214 04 2392330  96
0214 05 3125580  126
0214 06 1737675  112
0214 07 1732213  111
0214 08 1732221  112
0214 10 2658904  134
0214 111 3553161  254
0214 112 3553179  254
0214 113 4068938  254
0214 114 4068946  254
0214 115 4068953  254
0214 12 3041704  125
0214 122 4203345  127
0214 126 4477501  135
0214 127 4477493  136
0214 129 4477519  137
0214 13 2785533  119
0214 14 2785491  120
0214 17 2474534  132
0214 18 2474542  124
0214 19 2474559  133
0214 20 553735  213
0214 201 3553187  207
0214 202 3553195  207
0214 203 3553203  207
0214 204 3765971  209
N = Nieuw.
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0214 205 3765989  209
0214 206 3765997  209
0214 21 553784  213
0214 22 1734912  102
0214 23 1734920  102
0214 24 1737683  117
0214 25 2109221  102
0214 29 2832251  102
0214 326 4078960  112
0214 328 4078978  112
0214 331 4078986  119
0214 332 4078994  120
0214 334 4079000  117
0214 36 2184158  112
0214 395 4079034  117
0214 397 4079042  118
0214 398 4079059  118
0214 399 4079067  119
0214 40 492140  280
0214 42 492868  280
0214 43 493221  280
0214 46 494302  280
0214 47 494856  280
0214 50 2767234  117
0214 505 4203352  130
0214 51 2767523  117
0214 512 4203360  129
0214 518 4203378  128
0214 522 4203386  131
0214 53 2767549  118
0214 59 2868792  119
0214 621  142
0214 622  143
0214 623  144
0214 631  145
0214 632  146
0214 633  147
0214 641 N  148
0214 642 N  149
0214 643 N  150
0214 65 2799708  302
0214 66 2799682  302
0214 661  151
0214 662  152
0214 663  153
0214 67 2799690  302
0214 671  154
0214 672  155
0214 673  156
0214 681 N  157
0214 682 N  158
0214 683 N  159
0214 69 2868859  120
0214 71 2798338  111
0214 723 4076998  113
0214 726 4077004  113
0214 728 4077012  113
0214 733 4077020  113
0214 736 4077038  113
0214 738 4077046  113
0214 743 4077053  114
0214 746 4077061  114
0214 748 4077079  114
0214 753 4077087  114
0214 756 4077095  114
0214 758 4077103  114
0214 761 4077111  115
0214 763 4077129  115
0214 766 4077137  115
0214 768 4077145  115
N = Nieuw.
0214 771 4077152  116
0214 773 4077160  116
0214 776 4077178  116
0214 778 4077186  116
0214 803 4079075  111
0214 806 4079372  111
0214 808 4079380  111
0214 81 2184133  112
0214 85 1737691  117
0214 87 1737717  118
0214 88 1737725  118
0214 89 1737733  119
0214 92 2767515  118
0214 93 2767259  119
0215 01 2832525  96
0215 02 2592541  87
0215 021 2850089  87
0215 023 2850030  87
0215 03 2832350  96
0215 04 2392363  96
0215 05 3125598  126
0215 06 1737824  112
0215 07 1732247  111
0215 08 1732254  112
0215 111 3553211  254
0215 112 3553229  254
0215 113 4068961  254
0215 114 4068979  254
0215 115 4068987  254
0215 12 3041712  125
0215 122 4203394  127
0215 13 2785541  119
0215 14 2785509  120
0215 18 2972586  124
0215 20 553743  213
0215 201 3553237  207
0215 202 3553245  207
0215 203 3553252  207
0215 21 553792  213
0215 22 1734961  102
0215 23 1734979  102
0215 24 1737832  117
0215 25 2109239  102
0215 29 2832269  102
0215 326 4079083  112
0215 328 4079091  112
0215 331 4079109  119
0215 332 4079133  120
0215 334 4079141  117
0215 36 2184166  112
0215 395 4079158  117
0215 397 4079166  118
0215 398 4079174  118
0215 399 4079182  119
0215 40 492157  280
0215 42 492876  280
0215 43 493239  280
0215 46 494310  280
0215 47 494864  280
0215 50 2767366  117
0215 505 4203402  130
0215 51 2767564  117
0215 512 4203410  129
0215 518 4203428  128
0215 522 4203436  131
0215 53 2767580  118
0215 59 2868800  119
0215 621  142
0215 622  143
0215 623  144
0215 631  145
0215 632  146
0215 633  147
0215 641 N  148
0215 642 N  149
0215 643 N  150
0215 661  151
0215 662  152
0215 663  153
0215 671  154
0215 672  155
0215 673  156
0215 681 N  157
0215 682 N  158
0215 683 N  159
0215 69 2868875  120
0215 71 2798346  111
0215 723 4077194  113
0215 726 4077236  113
0215 728 4077244  113
0215 733 4077251  113
0215 736 4077269  113
0215 738 4077277  113
0215 743 4077285  114
0215 746 4077293  114
0215 748 4077301  114
0215 753 4077319  114
0215 756 4077327  114
0215 758 4077335  114
0215 761 4077343  115
0215 763 4077350  115
0215 766 4077368  115
0215 768 4077376  115
0215 771 4077384  116
0215 773 4077392  116
0215 776 4077400  116
0215 778 4077418  116
0215 803 4079190  111
0215 806 4079398  111
0215 808 4079430  111
0215 81 2184141  112
0215 85 1737840  117
0215 87 1737865  118
0215 88 1737873  118
0215 89 1737881  119
0215 92 2767598  118
0215 93 2767358  119
0216 01 7688997  34
0216 03 7689003  34
0216 26 7689011  34
0216 27 7689029  34
0216 28 7689037  34
0217 01 7689045  34
0217 03 7689052  34
0217 26 7689060  34
0217 27 7689078  34
0217 28 7689086  34
0218 01 7689094  34
0218 03 7689102  34
0218 26 7689110  34
0218 27 7689128  34
0218 28 7689136  34
0219 01 2832582  84
0219 03 2832400  84
0219 04 2462711  84
0219 26 2109064  84
0219 27 1725266  84
0219 28 1725282  84
0219 29 2835338  84
0219 40 492223  278
Gira elektrotechn
0219 42 492710  278
0219 43 7692494  278
0219 46 7692502  278
0219 47 7692510  278
0220 40 7873839  275
0221 40 7873847  275
0222 40 7873854  276
0223 40 7873862  275
0224 40 7873870  276
0225 01 7873888  82
0225 03 7873896  82
0225 111 3553260  248
0225 112 3553278  248
0225 27 7873904  82
0226 01 7873912  82
0226 03 7873920  82
0226 111 3553286  248
0226 112 3553294  248
0226 27 7873938  82
0227 01 7873946  82
0227 03 7873953  82
0227 111 3553302  248
0227 112 3553310  248
0227 27 7873961  82
0228 01 7873979  82
0228 03 7873987  82
0228 111 3553328  248
0228 112 3553336  248
0228 27 7873995  82
0229 01 7874019  82
0229 03 7874027  82
0229 111 3553344  248
0229 112 3553351  248
0229 27 7874035  82
0230 40 7874050  276
0231 01 7874068  82
0231 03 7874076  82
0231 111 3553369  248
0231 112 3553377  248
0231 27 7874084  82
0232 01 7874092  82
0232 03 7874100  82
0232 111 3553385  248
0232 112 3553393  248
0232 27 7874118  82
0233 01 7874126  82
0233 03 7874134  82
0233 111 3553401  248
0233 112 3553419  248
0233 27 7874142  82
0234 01 7874159  82
0234 03 7874167  82
0234 111 3553427  248
0234 112 3553435  248
0234 27 7874175  82
0235 01 7874183  82
0235 03 7874191  82
0235 111 3553443  248
0235 112 3553450  248
0235 27 7874209  82
0236 40 7874217  276
0237 01 7874225  83
0237 03 7874233  83
0237 111 3553468  248
0237 112 3553476  248
0237 27 7874241  83
0238 01 7874258  83
0238 03 7874266  83
0238 111 3553484  248
0238 112 3553492  248
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0238 27 7874274  83
0239 01 7874282  83
0239 03 7874290  83
0239 111 3553500  248
0239 112 3553518  248
0239 27 7874308  83
0240 40 7874316  275
0241 01 7874324  83
0241 03 7874332  83
0241 111 3553526  249
0241 112 3553534  249
0241 27 7874340  83
0242 01 7874357  83
0242 03 7874365  83
0242 111 3553542  249
0242 112 3553559  249
0242 27 7874373  83
0243 40 7874381  277
0244 01 7874399  83
0244 03 7874407  83
0244 111 3553567  249
0244 112 3553575  249
0244 27 7874415  83
0245 40 7874423  277
0246 01 7874431  83
0246 03 7874449  83
0246 111 3553583  249
0246 112 3553591  249
0246 27 7874456  83
0247 01 7874464  83
0247 03 7874472  83
0247 111 3553609  249
0247 112 3553617  249
0247 27 7874480  83
0248 40 7874498  275
0249 40 7874506  276
0250 40 7874514  276
0251 20 553255  202
0251 27 1725001  89
0251 40 1672609  281
0251 42 7692536  281
0251 43 7692544  281
0251 46 7692551  281
0251 47 1672625  281
0252 20 553248  202
0252 27 1727114  89
0252 40 1672617  281
0252 42 7692577  281
0252 43 7692585  281
0252 46 7692593  281
0252 47 1672658  281
0253 40 7692619  281
0253 42 7692627  281
0253 43 7692635  281
0253 46 7692643  281
0253 47 7692650  281
0254 40 7874522  276
0255 40 7874530  276
0256 01 7874548  83
0256 03 7874555  83
0256 111 3553625  249
0256 112 3553633  249
0256 27 7874563  83
0257 01 7874571  83
0257 03 7874589  83
0257 111 3553641  249
0257 112 3553658  249
0257 27 7874597  83
0258 01 7689144  75
0258 03 7689151  75
806 Gira elektrotechnische-inst
0258 10 7689169  75
0258 111 3553666  242
0258 112 3553674  242
0258 40 7692676  274
0259 01 7689177  75
0259 03 7689185  75
0259 10 7689193  75
0259 111 3553682  242
0259 112 3553690  242
0259 40 7692684  274
0261 40 492355  259
0261 42 493072  259
0261 43 7692692  259
0261 46 7692700  259
0261 47 495069  259
0262 30 522532  328
0264 01 7874605  83
0264 03 7874613  83
0264 111 3553708  249
0264 112 3553716  249
0264 27 7874621  83
0265 40 499087  275
0265 42 499095  275
0265 43 7692718  275
0265 46 7692726  275
0265 47 499103  275
0266 01 7874639  35
0266 03 7874647  35
0266 26 7874654  35
0266 27 7874662  35
0266 28 7874670  35
0268 01 2834505  38
0268 03 2834521  38
0268 111 3553740  218
0268 112 3553757  218
0268 20 553644  167
0268 203 3553765  167
0268 26 2109130  38
0268 27 1730159  38
0268 28 1730191  38
0268 40 492231  261
0268 42 492959  261
0268 43 493312  261
0268 46 494393  261
0268 47 494948  261
0268 603  38
0268 604  38
0268 605  38
0268 65 2519825  296
0268 66 2519809  296
0268 67 2519817  296
0269 01 7874688  83
0269 03 7874696  83
0269 111 3553773  249
0269 112 3553781  249
0269 27 7874704  83
0270 01 2834216  64
0270 03 2834224  64
0270 111 3553799  232
0270 112 3553807  232
0270 20 7694219  184
0270 203 3553815  184
0270 26 2578490  64
0270 27 2578474  64
0270 28 2578482  64
0270 40 7692742  272
0270 42 7692759  272
0270 43 7692767  272
0270 46 7692775  272
0270 47 7692783  272
allatie systemen
0271 02 7689227  38
0271 30 7689243  325
0272 01 2833234  38
0272 03 2833242  38
0272 111 3553823  218
0272 112 3553831  218
0272 20 1975192  167
0272 203 3553849  167
0272 26 2797306  38
0272 27 1731173  38
0272 28 1731207  38
0272 30 522458  325
0272 40 498865  260
0272 42 498873  260
0272 43 7692809  260
0272 46 7692817  260
0272 47 7692825  260
0274 01 2834257  64
0274 03 2834265  64
0274 111 3553856  232
0274 112 3553864  232
0274 20 1975176  184
0274 203 3553872  184
0274 26 2797298  64
0274 27 1730977  64
0274 28 1730993  64
0274 40 495879  272
0274 42 495895  272
0274 43 7692841  272
0274 46 7692858  272
0274 47 7692866  272
0276 01 3051091  54
0276 03 3051109  54
0276 111 3553880  225
0276 112 3553898  225
0276 20 3084621  176
0276 203 3553906  176
0276 26 3084563  54
0276 27 3084548  54
0276 28 3084555  54
0276 40 3106838  266
0276 42 3106861  266
0276 43 3106887  266
0276 46 3106903  266
0276 47 3106911  266
0277 30 522524  328
0277 40 492256  273
0277 42 492975  273
0277 43 7692882  273
0277 46 494419  273
0277 47 494963  273
0278 40 495283  273
0278 42 495291  273
0278 43 7692890  273
0278 46 7692908  273
0278 47 499111  273
0279 01 2834174  64
0279 03 2834182  64
0279 111 3553914  232
0279 112 3553922  232
0279 26 2109163  64
0279 27 1730332  64
0279 28 1730399  64
0280 01 2834190  64
0280 03 2834208  64
0280 111 3553930  232
0280 112 3553948  232
0280 20 1554393  184
0280 203 3553955  184
0280 26 2797272  64
0280 27 1730472  64
0280 28 1730498  64
0280 40 1554302  272
0281 01 2834133  64
0281 03 2834141  64
0281 26 7689250  64
0281 27 2262004  64
0281 28 7689268  64
0281 40 298422  272
0281 42 298430  272
0281 43 7692916  272
0281 46 7692924  272
0281 47 298448  272
0282 01 2834117  63
0282 03 2834125  63
0282 111 3553963  232
0282 112 3553971  232
0282 20 2374734  184
0282 203 3553989  184
0282 26 2597375  63
0282 27 1731256  63
0282 28 1731298  63
0282 40 298398  271
0282 42 298406  271
0282 43 7692932  271
0282 46 7692940  271
0282 47 7692957  271
0283 01 2834158  64
0283 03 2834166  64
0283 26 7689276  64
0283 27 2374684  64
0283 28 2374700  64
0284 01 2834232  64
0284 03 2834240  64
0284 111 3553997  232
0284 112 3554003  232
0284 20 7694300  184
0284 203 3554011  184
0284 26 2578524  64
0284 27 2578508  64
0284 28 2578516  64
0284 40 7692965  272
0284 42 7692973  272
0284 43 7692981  272
0284 46 7692999  272
0284 47 7693005  272
0285 01 2832871  34
0285 03 2832889  34
0285 111 3554029  216
0285 112 3554037  216
0285 20 553388  165
0285 203 3554045  165
0285 26 2797256  34
0285 27 1724681  34
0285 28 1725142  34
0285 40 492082  260
0285 42 492801  260
0285 43 7693021  260
0285 46 7693039  260
0285 47 494799  260
0285 603  34
0285 604  34
0285 605  34
0285 65 7689284  295
0285 66 7689292  295
0285 67 7689300  295
0286 01 2832897  34
0286 03 2832905  34
0286 111 3554052  216
0286 112 3554060  216
N = Nieuw.



Nummeroverzicht

Art. nr. Art. nr.
TU

Blz. Art. nr. Art. nr.
TU

Blz. Art. nr. Art. nr.
TU

Blz. Art. nr. Art. nr.
TU

Blz.
0286 20 553396  165
0286 203 3554078  165
0286 26 2797264  34
0286 27 1725167  34
0286 28 1725175  34
0286 40 492090  260
0286 42 492819  260
0286 43 7693047  260
0286 46 7693054  260
0286 47 7693062  260
0286 603  34
0286 604  34
0286 605  34
0286 65 7689318  295
0286 66 7689326  295
0286 67 7689334  295
0287 01 2832913  34
0287 03 2832939  34
0287 111 3554086  216
0287 112 3554094  216
0287 20 553404  165
0287 203 3554102  165
0287 26 2597466  34
0287 27 1725191  34
0287 28 1725209  34
0287 40 492108  260
0287 42 492827  260
0287 43 7693070  260
0287 46 7693088  260
0287 47 494815  260
0287 603  34
0287 604  34
0287 605  34
0287 65 7689342  295
0287 66 7689359  295
0287 67 7689367  295
0288 27 7689375  38
0289 111 3554110  251
0289 112 3554128  251
0289 20 2873958  397
0289 202 3766169  172
0289 65 7689383  301
0289 66 7689391  301
0289 67 7689409  301
0290 01 2832970  35
0290 03 2832996  35
0290 111 3554136  217
0290 112 3554144  217
0290 20 553370  165
0290 203 3554151  165
0290 26 2109056  35
0290 27 1725126  35
0290 28 1725134  35
0290 40 492074  259
0290 42 492793  259
0290 43 7693096  259
0290 46 7693104  259
0290 47 494781  259
0290 603  35
0290 604  35
0290 605  35
0290 65 2519221  295
0290 66 2519205  295
0290 67 2519213  295
0294 01 2833812  35
0294 03 2833820  35
0294 111 3554169  217
0294 112 3554177  217
0294 20 553214  165
0294 203 3554185  165
N = Nieuw.
0294 26 2109072  35
0294 27 1725431  35
0294 28 1725449  35
0294 40 491894  259
0294 42 491902  259
0294 43 7693161  259
0294 46 1976257  259
0294 47 491936  259
0294 603  35
0294 604  35
0294 605  35
0294 65 2519734  295
0294 66 2519700  295
0294 67 2519718  295
0295 01 2832947  35
0295 03 2832954  35
0295 111 3554193  217
0295 112 3554201  217
0295 20 553362  165
0295 203 3554219  165
0295 26 2109049  35
0295 27 1725100  35
0295 28 1725118  35
0295 40 492066  259
0295 42 492785  259
0295 43 493148  259
0295 46 494229  259
0295 47 494773  259
0295 603  35
0295 604  35
0295 605  35
0295 65 2519189  295
0295 66 2519163  295
0295 67 2519171  295
0296 01 2832780  33
0296 03 2832798  33
0296 111 3554227  216
0296 112 3554235  216
0296 20 553321  165
0296 203 3554243  165
0296 26 2109031  33
0296 27 1724988  33
0296 28 1724996  33
0296 40 492058  259
0296 42 492777  259
0296 43 493130  259
0296 46 494211  259
0296 47 494765  259
0296 603  33
0296 604  33
0296 605  33
0296 65 2519114  295
0296 66 2519098  295
0296 67 2519106  295
0297 01 7689417  37
0297 03 7689425  37
0297 26 7689433  37
0297 27 7689441  37
0297 28 7689458  37
0298 01 3088515  36
0298 03 3088523  36
0298 26 3088556  36
0298 27 3088531  36
0298 28 3088549  36
0299 01 2832806  33
0299 03 2832814  33
0299 20 553339  165
0299 203 3554250  165
0299 26 2832848  33
0299 27 2832822  33
0299 28 2832830  33
0299 40 494062  259
0299 42 494377  259
0299 43 1976182  259
0299 46 7693179  259
0299 47 494427  259
0299 603  33
0299 604  33
0299 605  33
0300 00 2499234  349
0301 30 522326  327
0302 00 2427375  349
0303 00 2868032  345
0305 00 2011948  341
0307 00 2799674  349
0308 00 1553775  352
0309 00 521856  352
0312 00 2868024  341
0314 00 520999  353
0314 30 522052  327
0317 02 3038205  388
0317 04 3041514  388
0318 02 2868156  389
0318 04 2868206  389
0320 00 521948  340
0320 30 522300  328
0321 00 521955  340
0321 30 522318  328
0323 00 521286  340
0325 00 521294  340
0331 00 2143204  342
0333 00 2062834  346
0335 00 2374643  346
0335 01 2170181  633
033546 2907574  354
033564 525048  354
033565 525014  354
0336 00 3107018  345
0339 00 1713452  363
0355 02 542027  391
0356 18 7874712  616
0359 00 1713460  356
0360 00 1553783  353
0364 00 523514  358
0365 00 542480  356
0366 00 542407  355
0367 00 542340  355
0371 00 2829349  356
0373 00 542373  356
0375 00 542381  356
0376 00 542332  355
0377 00 7686249  355
0378 00 2868081  356
0379 00 542357  355
0380 00 542423  357
0381 00 542415  350
0382 00 7874720  378
0385 01 2834026  58
0385 03 2834034  58
0385 111 3554326  228
0385 112 3554334  228
0385 20 553420  179
0385 203 3554342  179
0385 26 2191468  58
0385 27 2191419  58
0385 28 2191278  58
0385 40 491639  269
0385 42 7686256  269
0385 43 7686264  269
0385 46 7686272  269
Gira elektrotechn
0385 47 7686280  269
0385 603  58
0385 604  58
0385 605  58
0387 00 7686322  378
0388 00 2868115  371
0390 01 7686454  59
0390 03 7686462  59
0390 111 3554383  228
0390 112 3554391  228
0390 20 7686470  180
0390 203 3554409  180
0390 26 7686488  59
0390 27 7686496  59
0390 28 7686504  59
0390 40 7686512  270
0390 42 7686520  270
0390 43 7686538  270
0390 46 7686546  270
0390 47 7686553  270
0391 01 7686637  59
0391 03 7686645  59
0391 111 3766219  228
0391 112 3766227  228
0391 20 7686652  180
0391 203 3554417  180
0391 26 7686660  59
0391 27 1731579  59
0391 28 1731603  59
0391 40 3021888  270
0391 42 7686678  270
0391 43 7686686  270
0391 46 7686694  270
0391 47 3021896  270
0392 01 7686777  59
0392 03 7686785  59
0392 111 3554425  228
0392 112 3554433  228
0392 20 7686793  180
0392 203 3554441  180
0392 26 7686801  59
0392 27 7686819  59
0392 28 7686827  59
0392 40 7686835  270
0392 42 7686843  270
0392 43 7686850  270
0392 46 7686868  270
0392 47 7686876  270
0393 01 2834042  59
0393 03 2834059  59
0393 111 3766235  228
0393 112 3766243  228
0393 20 2909208  180
0393 203 3554458  180
0393 26 2232189  59
0393 27 1731538  59
0393 28 1731553  59
0393 40 498675  270
0393 42 7686959  270
0393 43 7686967  270
0393 46 7686975  270
0393 47 498691  270
0394 01 2894277  59
0394 03 2894285  59
0394 111 3554466  228
0394 112 3554474  228
0394 20 2731222  180
0394 203 3554482  180
0394 26 2731255  59
0394 27 2731289  59
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0394 28 2731297  59
0394 40 7687015  270
0394 42 7687023  270
0394 43 7687031  270
0394 46 7687049  270
0394 47 7687056  270
0396 01 7687130  59
0396 03 7687148  59
0396 111 3554490  228
0396 112 3554508  228
0396 20 7687155  180
0396 203 3554516  180
0396 26 7687163  59
0396 27 7687171  59
0396 28 7687189  59
0396 40 7687197  270
0396 42 7687205  270
0396 43 7687213  270
0396 46 7687221  270
0396 47 7687239  270
0397 01 7687312  59
0397 03 7687320  59
0397 111 3766250  228
0397 112 3766268  228
0397 20 7687338  180
0397 203 3554524  180
0397 26 7687346  59
0397 27 7687353  59
0397 28 7687361  59
0397 40 7687379  270
0397 42 7687387  270
0397 43 7687395  270
0397 46 7687403  270
0397 47 7687411  270
0398 00 1793942  371
0399 00 2310183  370
0400 00 521278  363
0401 02 2012227  634
0401 10 2012243  634
0402 01 2834406  75
0402 03 2834414  75
0402 111 3554532  242
0402 112 3554540  242
0402 20 1975184  195
0402 203 3554557  195
0402 26 2109148  75
0402 27 1730225  75
0402 28 1730233  75
0402 40 492348  275
0402 42 493064  275
0402 43 7693187  275
0402 46 7693195  275
0402 47 495051  275
0404 00 2012177  629
0405 01 2834448  84
0405 03 2834455  84
0405 111 3554565  250
0405 112 3554573  250
0405 20 7694391  195
0405 203 3554581  195
0405 26 2797314  84
0405 27 1731504  84
0405 28 1731512  84
0405 40 492264  277
0405 42 492983  277
0405 43 7693211  277
0405 46 7693229  277
0405 47 494971  277
0406 111 3554599  220
0406 112 3554607  220
808 Gira elektrotechnische-inst
0408 01 7874738  42
0408 03 7874746  42
0409 65 2519791  301
0409 66 2519775  301
0409 67 2519783  301
0410 111 3554631  220
0410 112 3554649  220
0410 20 1554344  167
0410 203 3554656  167
0410 65 2519593  296
0410 66 2519577  296
0410 67 2519585  296
0412 00 2314185  618
0413 00 2080828  628
0414 01 7689565  40
0414 03 7689573  40
0414 111 3554664  220
0414 112 3554672  220
0414 26 2109114  40
0414 27 1727072  40
0414 28 1727106  40
0415 02 3053584  40
0415 119 3554680  219
0416 02 3053618  40
0416 119 3554698  219
0418 01 2833382  41
0418 03 2833390  41
0418 111 3554706  220
0418 112 3554714  220
0418 26 2597391  41
0418 27 1727122  41
0418 28 1727148  41
0421 01 7689615  40
0421 03 7689623  40
0421 119 3554722  219
0421 26 7689631  40
0421 27 1726991  40
0421 28 1727007  40
0424 00 2466746  629
0424 100  46
0425 00 2263515  630
0425 100  46
0427 01 7689649  40
0427 03 7689656  40
0427 119 3554730  219
0427 26 7689664  40
0427 27 1726884  40
0427 28 1726983  40
0429 40  263
0429 42  263
0429 43  263
0429 46  263
0429 47  263
0432 119 3554771  219
0433 119 3554789  219
0434 119 3554797  219
0435 111 3554805  220
0435 112 3554813  220
0436 00  475
0437 00 2479590  475
0438 01 7689821  40
0438 03 7689839  40
0438 119 3554821  219
0438 26 7689847  40
0438 27 1726744  40
0438 28 1726751  40
0439 111 3554839  220
0439 112 3554847  220
0440 01 2833259  39
0440 03 2833267  39
allatie systemen
0440 10 1494814  317
0440 11 1494822  317
0440 12 1549039  319
0440 14 1549047  319
0440 27 2419828  39
0440 31 522896  331
0441 00 2263507  622
0445 35 528653  325
0446 35 528661  325
0447 35 528695  325
0447 65 2519635  297
0447 66 2519601  297
0447 67 2519619  297
044757  363
0448 40 498808  262
0448 42 498816  262
0448 43 7693369  262
0448 45 4079737  262
0448 46 7693377  262
0448 47 498824  262
0449 02 7689862  39
0449 119 3554854  219
0449 30 7689912  325
0449 65 7689920  297
0449 66 7689938  297
0449 67 7689946  297
0450 35 528596  325
0451 01 2833408  41
0451 02 3554862  41
0451 03 2833416  41
0451 111 3554870  220
0451 112 3554888  220
0451 20 1975218  168
0451 203 3554896  168
0451 26 2828200  41
0451 27 2578300  41
0451 28 2828218  41
0451 40 491753  262
0451 42 491761  262
0451 43 7691645  262
0451 46 7691702  262
0451 47 7691777  262
0452 01 7689953  41
0452 03 7689961  41
0452 111 3554904  220
0452 112 3554912  220
0452 26 7689979  41
0452 27 7689987  41
0452 28 7689995  41
0453 01  39
0453 03  39
0453 111 3554920  219
0453 112 3554938  219
0453 20 553529  167
0453 203 3554946  167
0453 26  39
0453 27  39
0453 28  39
0453 40 298638  261
0453 42 298646  261
0453 43 1976109  261
0453 45 4079745  261
0453 46 7693385  261
0453 47 298653  261
0453 603  39
0453 604  39
0453 605  39
0453 613  39
0453 614  39
0453 615  39
0453 65 2519510  296
0453 66 2519486  296
0453 67 2519502  296
0454 01 2833366  40
0454 03 2833374  40
0454 111 3554953  219
0454 112 3554961  219
0454 20 553537  167
0454 203 3554979  167
0454 26 2262442  40
0454 27 2262426  40
0454 28 2262434  40
0454 40 298661  261
0454 42 298687  261
0454 43 298695  261
0454 45 4290490  261
0454 46 298729  261
0454 47 298737  261
0454 65 2519569  296
0454 66 2519544  296
0454 67 2519551  296
0455 02 2969731  39
0455 119 3554987  219
0456 02 7690068  39
0456 119 3554995  219
0457 01 2833317  39
0457 03 2833325  39
0457 111 3555000  219
0457 112 3555018  219
0457 26 2597532  39
0457 27 2597540  39
0457 28 2597557  39
0458 111 3555026  219
0458 112 3555034  219
0462 01 2833341  40
0462 03 2833358  40
0462 111 3555042  219
0462 112 3555059  219
0462 26 2597367  40
0462 27 1726413  40
0462 28 1726561  40
0462 65 7690126  296
0462 66 7690134  296
0462 67 7690142  296
0466 01 2833275  39
0466 03 2833283  39
0466 111 3555067  219
0466 112 3555075  219
0466 26 2309862  39
0466 27 2309847  39
0466 28 2309854  39
0466 40 499624  261
0466 42 499632  261
0466 43 495770  261
0466 46 495846  261
0466 47 499640  261
0466 603  39
0466 604  39
0466 605  39
0466 613  39
0466 614  39
0466 615  39
0468 01 7690159  41
0468 03 7690167  41
0468 26 7690175  41
0468 27 7690183  41
0468 28 7690191  41
0469 01 7690209  41
0469 03 7690217  41
0469 26 7690225  41
N = Nieuw.
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0469 27 7690233  41
0469 28 7690241  41
0470 10 1494830  317
0470 11 1494848  317
0470 12 1549054  320
0470 14 1549062  320
0471 02 7690258  45
0472 02 3053642  39
0472 119 3555083  219
0473 02 3053667  39
0473 119 3555091  219
0474 02 3053683  39
0474 119 3555109  219
0475 01 2833622  44
0475 03 2833630  44
0475 04 2426658  44
0475 10 1495001  317
0475 11 1495019  317
0475 12 1628734  320
0476 01 2833606  44
0476 03 2833614  44
0476 04 2426641  44
0476 10 1494988  317
0476 11 1494996  317
0476 12 1628726  320
0476 14 1628759  320
0477 01 7686041  42
0477 03 7686058  42
0477 26 7686066  42
0477 27 7686074  42
0477 28 7686082  42
0477 30 7686090  326
0477 39  297
0477 40 7686124  262
0477 42 7686132  262
0477 43 7686140  262
0477 46 7686157  262
0477 47 7686165  262
0478 02 7690274  45
0479 01 2833663  46
0479 03 2833671  46
0479 10 1495084  320
0479 11 1495092  320
0479 111 3555117  221
0479 112 3555125  221
0479 26 2828234  46
0479 27 2495372  46
0479 28 2828226  46
0479 40 7693393  264
0479 42 7693401  264
0479 43 7693419  264
0479 46 7693427  264
0479 47 7693435  264
0480 01 2833549  44
0480 03 2833556  44
0480 26 2458164  44
0480 27 2458115  44
0480 28 2458131  44
0484 40 7874829  263
0484 42 7874837  263
0484 43 7874845  263
0484 46 7874852  263
0484 47 7874860  263
0485 01 2833648  44
0485 03 2833655  44
0485 111 3555133  221
0485 112 3555141  221
0485 20 553503  168
0485 203 3555158  168
0485 26 2578284  44
N = Nieuw.
0485 27 1727213  44
0485 28 1727254  44
0485 35 528703  325
0485 40 498832  263
0485 42 498840  263
0485 43 498741  263
0485 46 498774  263
0485 47 498857  263
0485 603  44
0485 604  44
0485 605  44
0485 613  44
0485 614  44
0485 615  44
0486 02 7690290  45
0487 01 7690316  45
0487 03 7690324  45
0487 111 3555166  221
0487 112 3555174  221
0487 26 7690332  45
0487 27 7690340  45
0487 28 7690357  45
0487 40 1975879  263
0487 42 7693450  263
0487 43 7693468  263
0487 46 7693476  263
0487 47 7693484  263
0488 01 7690365  44
0488 03 7690373  44
0488 111 3555182  221
0488 112 3555190  221
0488 20 7694490  168
0488 203 3555208  168
0488 26 7690381  44
0488 27 1727304  44
0488 28 1727312  44
0488 40 7693500  263
0488 42 7693518  263
0488 43 7693526  263
0488 46 7693534  263
0488 47 7693542  263
0489 40 7693567  263
0489 42 7693575  263
0489 43 7693583  263
0489 46 7693591  263
0489 47 7693609  263
0495 72 4413290  91
0495 88 4491841  81
0495 92 4108197  418
0495 93 4108239  418
0495 94 4108247  418
0495 95 4108254  418
0496 40 7693617  263
0496 42 7693625  263
0496 43 7693633  263
0496 46 7693641  263
0496 47 7693658  263
0497 07 3428018  359
0497 08 3428026  359
0497 10 3428034  359
0497 11 4079752  359
0497 12 4079760  359
0497 13 4079778  359
0497 18 4845012  359
0497 19 4845020  359
0497 36  362
049705 1710953  361
049722 7690415  362
049727 7690431  362
049732 7690456  362
049735 7690464  362
049800 7690472  359
049806 525287  362
049810 7690480  363
049814 7690498  359
0501 40 498287  278
0501 42 498295  278
0501 43 499699  278
0501 46 1976042  278
0501 47 498303  278
0502 40 498311  278
0502 42 498329  278
0502 43 499707  278
0502 46 1976083  278
0502 47 498337  278
0503 40 498345  278
0503 42 498352  278
0503 43 499723  278
0503 46 3122595  278
0503 47 498360  278
0509 01 2872273  85
0509 03 2872281  85
0509 40 498469  278
0510 01 7694789  528
0510 03 7694797  528
0510 111 3555240  528
0510 112 3555257  528
0510 20 3555265  528
0510 203 3555273  528
0510 26 7694805  528
0510 27 2533719  528
0510 28 7694813  528
0511 00 2011864  619
0521 00 2011914  622
0527 00 2011856  618
0529 00 2965424  542
0535 00 3427804  545
0538 01 3427838  488
0538 03 3427846  488
0538 20 3427887  488
0538 203 3555281  488
0538 26 3427879  488
0538 27 3427853  488
0538 28 3427861  488
0538 603  488
0538 604  488
0538 605  488
0539 01 3427895  488
0539 03 3427903  488
0539 20 3427945  488
0539 203 3555299  488
0539 26 3427937  488
0539 27 3427911  488
0539 28 3427929  488
0539 603  488
0539 604  488
0539 605  488
0540 01 3427952  489
0540 03 3427960  489
0540 20 3428000  489
0540 203 3555307  489
0540 26 3427994  489
0540 27 3427978  489
0540 28 3427986  489
0540 603  489
0540 604  489
0540 605  489
0543 01 2835346  630
0543 03 2835353  630
0543 111 3555315  630
Gira elektrotechn
0543 112 3555323  630
0543 20 2012029  630
0543 203 3555331  630
0543 26 2144194  630
0543 27 2012003  630
0543 28 2012011  630
0543 40 2011997  630
0543 42 7687494  630
0543 43 7687502  630
0543 46 7687510  630
0543 47 7687528  630
0545 01 2835387  375
0545 03 2835395  375
0545 111 3555349  375
0545 112 3555356  375
0545 20 2012151  375
0545 203 3555364  375
0545 26 2144202  375
0545 27 2012136  375
0545 28 2012144  375
0545 40 2012102  375
0545 42 7687551  375
0545 43 7687569  375
0545 46 7687577  375
0545 47 7687585  375
0545 603  375
0545 604  375
0545 605  375
0558 01 2839322  518
0558 03 2839330  518
0558 111 3555406  518
0558 112 3555414  518
0558 20 1975226  518
0558 203 3555422  518
0558 26 2533701  518
0558 27 1921949  518
0558 28 1921964  518
0558 40 319095  518
0558 42 7694938  518
0558 43 7694946  518
0558 46 7694953  518
0558 47 7694961  518
0565 00 2466738  628
0570 00 319137  497
0572 00 2143139  693
0576 00 2143147  693
0577 00 2143154  694
0579 00 2143162  695
0580 00 2143170  694
0581 00 319020  561
0586 00 1554633  695
0590 00 319087  561
0595 00 319145  586
0630 01 3090214  36
0630 03 3090222  36
0630 26 3090255  36
0630 27 3090230  36
0630 28 3090248  36
0631 01 3428075  35
0631 03 3428083  35
0631 111 3555497  217
0631 112 3555505  217
0631 26 3428174  35
0631 27 3428091  35
0631 28 3428109  35
0634 40 3555604  373
0634 42 3555612  373
0634 43 3555620  373
0634 46 3555638  373
0634 47 3555646  373
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0638 01 2833051  36
0638 03 2833077  36
0638 111 3555687  217
0638 112 3555695  217
0638 26 2597383  36
0638 27 1725928  36
0638 28 1725944  36
0638 40 492173  260
0638 42 492884  260
0638 43 493106  260
0638 46 494187  260
0638 47 494807  260
0639 00 2214781  534
0640 20 553446  179
0640 203 3555703  179
0640 40 298935  269
0640 42 298943  269
0640 43 7691652  269
0640 46 7691710  269
0640 47 298950  269
0640 603 4834859  57
0640 604 4835427  57
0640 605  57
0642 20 553453  179
0642 203 3555711  179
0642 40 298471  269
0642 42 298489  269
0642 43 7691660  269
0642 46 7691728  269
0642 47 298497  269
0644 40 7687650  373
0644 42 7687668  373
0644 43 7687676  373
0644 46 7687684  373
0644 47 7687692  373
0650 01 2833689  47
0650 03 2833697  47
0650 111 3555752  222
0650 112 3555760  222
0650 20 553545  169
0650 203 3555778  169
0650 26 2109122  47
0650 27 1727759  47
0650 28 1727809  47
0650 40 298752  264
0650 42 298778  264
0650 43 298786  264
0650 46 298810  264
0650 47 298828  264
0650 603 4834867  47
0650 604 4835435  47
0650 605  47
0652 01 2833705  47
0652 03 2833713  47
0652 111 3555786  222
0652 112 3555794  222
0652 26 2597342  47
0652 27 1727924  47
0652 28 1727999  47
0652 40 492199  264
0654 65 2519767  301
0654 66 2519742  301
0654 67 2519759  301
0655 40 2062727  265
0655 42 2062735  265
0655 43 7687783  265
0655 46 7687791  265
0655 47 2062743  265
0658 40 1710987  279
0658 42 1711449  279
810 Gira elektrotechnische-inst
0658 43 1740802  279
0658 46 1740844  279
0658 47 1711688  279
0659 01 2834489  90
0659 03 2834497  90
0659 111 3555836  251
0659 112 3555844  251
0659 26 2597490  90
0659 27 1731454  90
0659 28 1731488  90
0659 40 491977  279
0659 42 492934  279
0659 43 7693666  279
0659 46 7693674  279
0659 47 494914  279
0660 01 2834463  89
0660 03 2834471  89
0660 111 3555851  251
0660 112 3555869  251
0660 20 553230  203
0660 203 3555877  203
0660 26 2597474  89
0660 27 1731439  89
0660 28 1731447  89
0661 01 2835361  384
0661 03 2835379  384
0661 111 3555885  384
0661 112 3555893  384
0661 20 2658656  384
0661 203 3555901  384
0661 26 2658649  384
0661 27 2658623  384
0661 28 2658631  384
0661 40 2658664  384
0661 42 7687809  384
0661 43 7687817  384
0661 46 7687825  384
0661 47 7687833  384
0661 65 2658714  384
0661 66 2658698  384
0661 67 2658706  384
0662 40 495556  273
0662 42 495572  273
0662 43 7693690  273
0662 46 7693708  273
0662 47 495705  273
0663 40 491985  273
0663 42 492918  273
0663 43 493163  273
0663 46 494237  273
0663 47 494906  273
0664 01 2833853  56
0664 03 2833861  56
0664 111 3555943  226
0664 112 3555950  226
0664 20 1975168  177
0664 203 3555968  177
0664 26 2597482  56
0664 27 1725472  56
0664 28 1725506  56
0664 40 298612  267
0664 42 298620  267
0664 43 1976232  267
0664 46 7691736  267
0664 47 7691785  267
0664 603 4834875  56
0664 604 4835443  56
0664 605  56
0664 65 7688468  298
0664 66 7688476  298
allatie systemen
0664 67 7688484  298
0665 01 2833036  36
0665 03 2833044  36
0665 26 2109098  36
0665 27 1725878  36
0665 28 1725886  36
0665 65 2519031  296
0665 66 2519007  296
0665 67 2519023  296
0666 01 2833838  55
0666 03 2833846  55
0666 111 3555976  226
0666 112 3555984  226
0666 20 553412  177
0666 203 3555992  177
0666 26 2109080  55
0666 27 1725456  55
0666 28 1725464  55
0666 40 298521  267
0666 42 298547  267
0666 43 1976216  267
0666 46 1976224  267
0666 47 298596  267
0666 603 4835351  55
0666 604 4835955  55
0666 605  55
0666 65 7690506  298
0666 66 7690514  298
0666 67 7690522  298
0667 20 1554336  166
0667 203 3556008  166
0667 40 499277  260
0667 42 499657  260
0667 43 7691678  260
0667 46 7691744  260
0667 47 495861  260
0668 20 1554328  166
0668 203 3556016  166
0668 40 499475  260
0668 42 499509  260
0668 43 7691686  260
0668 46 7691751  260
0668 47 499566  260
0669 111 3556032  217
0669 112 3556040  217
0669 20 1554310  166
0669 203 3556057  166
0669 40 499731  260
0669 42 499798  260
0669 43 7691694  260
0669 46 7691769  260
0669 47 499806  260
0670 01 7690530  35
0670 03 7690548  35
0670 111 3556065  217
0670 112 3556073  217
0670 26 7690555  35
0670 27 7690563  35
0670 28 7690571  35
0670 40 7693724  259
0670 42 7693732  259
0670 43 7693740  259
0670 46 7693757  259
0670 47 7693765  259
0671 40 2658805  386
0671 42 7687908  386
0671 43 7687916  386
0671 46 7687924  386
0671 47 7687932  386
0673 01 7690589  34
0673 03 7690597  34
0673 26 7690605  34
0673 27 7690613  34
0673 28 7690621  34
0673 65 7690639  295
0673 66 7690647  295
0673 67 7690654  295
0674 01 7690662  35
0674 03 7690670  35
0674 111 3556115  217
0674 112 3556123  217
0674 26 7690688  35
0674 27 7690696  35
0674 28 7690704  35
0676 01 2832855  33
0676 03 2832863  33
0676 111 3556131  216
0676 112 3556149  216
0676 26 2797231  33
0676 27 1725019  33
0676 28 1725027  33
0676 65 2519155  295
0676 66 2519122  295
0676 67 2519130  295
0677 01 2833010  36
0677 03 2833028  36
0677 26 2797249  36
0677 27 1725076  36
0677 28 1725084  36
0677 65 7690712  295
0677 66 7690720  295
0677 67 7690738  295
0679 01 7690746  34
0679 03 7690753  34
0679 111 3556172  217
0679 112 3556180  217
0679 26 7690761  34
0679 27 7690779  34
0679 28 7690787  34
0680 65 7690795  301
0680 66 7690803  301
0680 67 7690811  301
0681 20 7694524  184
0681 203 3556198  184
0682 01 2834091  63
0682 03 2834109  63
0682 20 7694532  184
0682 203 3556206  184
0682 26 7690829  63
0682 27 1731330  63
0682 28 1731397  63
0682 40 499913  271
0682 42 499947  271
0682 43 7693781  271
0682 46 7693799  271
0682 47 495903  271
0682 65 7690837  300
0682 66 7690845  300
0682 67 7690852  300
0683 40 7874894  276
0684 40 7874902  276
0685 40 7874910  275
0686 40 7874928  276
0687 40 3226347  276
0688 40 7874936  276
0689 40 7874944  276
0694 65 7690860  301
0694 66 7690878  301
0694 67 7690886  301
0697 65 7690894  301
N = Nieuw.
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0697 66 7690902  301
0697 67 7690910  301
0700 10 1495100  320
0711 22 7690928  104
0712 22 7690936  104
0713 22 7690944  104
0732 00 1975333  470
0734 01 2888089  87
0734 02 2887990  87
0734 021 2850097  87
0734 023 2850105  87
0734 03 2888154  87
0734 27  87
0739 02 7690951  88
0739 021 2850113  88
0739 023 2850121  88
0744 01 2888188  88
0744 02 2888063  88
0744 021 2888030  88
0744 023 2888048  88
0744 03 2888196  88
0744 27 2578250  88
0747 01 3084720  87
0747 02 2586758  87
0747 021 2835114  87
0747 023 2835122  87
0747 03 3084738  87
0747 04 2426575  87
0748 02 2586782  89
0748 021 2835155  89
0748 023 2835163  89
0749 02 7690969  88
0749 021 7690977  88
0749 023 7690985  88
0756 02 2586766  88
0756 021 2835130  88
0756 023 2835148  88
0757 021 7874951  88
0757 023 7874969  88
0758 021 7874977  88
0758 023 7874985  88
0779 40 492306  272
0779 42 493023  272
0779 43 493387  272
0779 46 494468  272
0779 47 495010  272
0780 10 1494855  317
0780 11 1494863  317
0780 111  221
0780 112  221
0780 113  221
0780 114  221
0780 115  221
0780 116  221
0780 117  221
0780 118  221
0780 12 1549070  319
0780 14 1549088  319
0780 18 2309870  317
0780 19 2309888  317
0780 30 522268  326
0781 30 522276  326
0782 01 2833465  43
0782 03 2833473  43
0782 04 2426567  43
0783 01 2835429  42
0783 03 2835437  42
0783 111 3556230  221
0783 112 3556248  221
0783 113 4069050  221
N = Nieuw.
0783 114 4069068  221
0783 115 4069076  221
0783 116 4069084  221
0783 117 4069092  221
0783 118 4069100  221
0783 20 2871549  168
0783 203 3556255  168
0783 26 2942761  42
0783 27 2835445  42
0783 28 2942753  42
0783 40 492207  262
0783 42 492892  262
0783 43 1841949  262
0783 46 1842095  262
0783 47 494880  262
0784 30 1589555  326
0785 30 522516  326
0786 01 3651353  43
0786 03 3651361  43
0786 04 3651379  43
0787 30 7690993  326
0788 01 2833424  42
0788 03 2833432  42
0788 04 2426617  42
0789 10 1494905  317
0789 11 1494913  317
0789 12 1628692  319
0789 30 522284  326
0790 01 2833440  42
0790 03 2833457  42
0790 04 2426609  42
0791 10 1494871  317
0791 11 1494897  317
0791 12 1576412  320
0791 14 1558667  320
0793 01 2833481  43
0793 03 2833499  43
0793 04 2426633  43
0794 01 2833580  44
0794 03 2833598  44
0794 04 2598746  44
0795 03 3090263  45
0795 40 492330  263
0795 42 7693815  263
0795 43 7693823  263
0795 46 7693831  263
0795 47 7693849  263
0796 01 3651387  42
0796 03 3651395  42
0796 26 3651429  42
0796 27 3651403  42
0796 28 3651411  42
0798 01 2833564  44
0798 03 2833572  44
0798 04 2426625  44
0801 01 522474  361
0801 02 1712017  361
0801 20 553685  361
0803 01 522441  361
0803 02 1711969  361
0803 20 553677  361
0804 01 522482  361
0804 02 1712033  361
0804 20 553636  361
0806 01 522490  361
0806 02 1712058  361
0806 20 553693  361
0807 20 7694565  361
0809 00 2143220  633
0810 00 1713478  363
0811 00 521328  339
0815 00 521625  337
0816 00 521617  337
0817 02 2309904  390
0817 04 2309920  390
0817 10 2309912  390
0818 00 521310  339
0819 00 521302  339
0820 01 2833895  374
0820 03 2833903  374
0820 20 3106044  374
0820 203 3556263  374
0820 26 7688047  374
0820 27 1725639  374
0820 28 1725670  374
0820 40 3106051  374
0820 42 3106069  374
0820 43 3106077  374
0820 46 3106085  374
0820 47 3106101  374
0820 603 4834511  374
0820 604 4834529  374
0820 605  374
0821 00 3556271  345
0822 01 2833911  374
0822 03 2833929  374
0822 111 3556289  374
0822 112 3556297  374
0822 20 7688054  374
0822 203 3556305  374
0822 26 7688062  374
0822 27 1725688  374
0822 28 1725696  374
0822 40 7688070  374
0822 42 7688088  374
0822 43 7688096  374
0822 46 7688104  374
0822 47 7688112  374
0822 603 4834537  374
0822 604 4834545  374
0822 605  374
0826 02 1554773  392
0831 02 542530  391
0831 10 542548  391
0838 00 7688278  393
0839 00 542431  393
0841 01 2833945  376
0841 03 2833952  376
0841 111 3556313  376
0841 112 3556321  376
0841 20 7688286  376
0841 203 3556339  376
0841 26 7688294  376
0841 27 2374668  376
0841 28 2374676  376
0841 40 7688302  376
0841 42 7688310  376
0841 43 7688328  376
0841 46 7688336  376
0841 47 7688344  376
0841 603 4834552  376
0841 604 4834560  376
0841 605  376
0843 02 1554781  392
0848 00 542217  393
0853 00 2143212  344
0854 00 2222719  343
0860 00 2474518  343
0861 00 7688427  379
0865 00 2170173  634
Gira elektrotechn
0867 00 2012276  639
0868 00 2252070  547
0869 01 2835312  75
0869 03 2835320  75
0869 111 3556347  242
0869 112 3556354  242
0869 20 553560  195
0869 203 3556362  195
0869 26 2109155  75
0869 27 1730274  75
0869 28 1730290  75
0869 40 298190  274
0869 42 298232  274
0869 43 298240  274
0869 46 298273  274
0869 47 298281  274
0870 01 2834075  63
0870 03 2834083  63
0870 10 1495142  320
0870 11 1495159  320
0870 111 3556370  232
0870 112 3556388  232
0870 20 1713403  184
0870 203 3556396  184
0870 26 2109189  63
0870 27 1731413  63
0870 28 1731421  63
0870 40 498881  271
0870 42 498915  271
0870 43 498923  271
0870 46 499442  271
0870 47 499905  271
0870 65 7691017  300
0870 66 7691025  300
0870 67 7691033  300
0876 01 3084571  54
0876 03 3084589  54
0876 111 3556404  225
0876 112 3556412  225
0876 20 3084639  176
0876 203 3556420  176
0876 26 3084613  54
0876 27 3084597  54
0876 28 3084605  54
0880 01 2835205  525
0880 03 2835213  525
0880 111 3556438  525
0880 112 3556446  525
0880 20 318972  525
0880 203 3556453  525
0880 26 7695182  525
0880 27 1922145  525
0880 28 1922152  525
0880 40 319715  525
0880 42 7695190  525
0880 43 7695208  525
0880 46 7695216  525
0880 47 7695224  525
0881 40 319210  515
0881 42 7695307  515
0881 43 7695315  515
0881 46 7695323  515
0881 47 7695331  515
0882 40 319277  515
0882 42 7695398  515
0882 43 7695406  515
0882 46 7695414  515
0882 47 7695422  515
0884 40 319335  516
0884 42 7695489  516
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0884 43 7695497  516
0884 46 7695505  516
0884 47 7695513  516
0885 40 319681  516
0885 42 7695570  516
0885 43 7695588  516
0885 46 7695596  516
0885 47 7695604  516
0887 02 1555960  692
0887 06 1555978  692
0888 40 319343  517
0888 42 7695661  517
0888 43 7695679  517
0888 46 7695687  517
0888 47 7695695  517
0889 01 7695752  525
0889 03 7695760  525
0889 111 3556461  525
0889 112 3556479  525
0889 20 7695778  525
0889 203 3556487  525
0889 26 7695786  525
0889 27 1922194  525
0889 28 1922202  525
0889 40 1922210  525
0889 42 7695794  525
0889 43 7695802  525
0889 46 7695810  525
0889 47 7695828  525
0903 00 3053725  518
0906 00 319897  518
0913 00 2471787  372
0924 00 1555705  691
0930 00 1794106  372
0931 00 1794122  372
0932 00 1713205  361
0933 00 1713213  361
0934 00 1794130  372
0935 00 2261998  359
0937 00 1555986  474
0950 00 2055176  691
0953 02 526053  692
0953 06 526061  692
0968 02 542209  393
0980 40 492280  263
0980 42 493007  263
0980 43 493361  263
0980 46 494443  263
0980 47 494997  263
0983 40 495408  263
0983 42 495424  263
0983 43 495432  263
0983 46 495465  263
0983 47 495473  263
0992 00 522995  358
0993 00 522599  361
0994 00 522607  361
0995 00 7691041  358
0996 00 522250  358
0997 00 522961  358
0999 00 7691058  361
1001 01 N 4845376  96
1001 03 N 4845384  96
1001 04 N 4845392  96
1001 05 N 4840864  126
1001 12 N 4840872  125
1001 122 N 4840898  127
1001 126 N 4840955  135
1001 127 N 4840963  136
1001 17 N 4840948  132
812 Gira elektrotechnische-inst
1001 18 N 4840880  124
1001 22 N 4845426  103
1001 23 N 4845400  103
1001 25 N 4845418  103
1001 29 N 4845434  103
1001 505 N 4840906  130
1001 512 N 4840914  129
1001 518 N 4840922  128
1001 522 N 4840930  131
1002 01 2832541  97
1002 03 2832368  97
1002 04 2392371  97
1002 05 7874993  126
1002 06 2374718  112
1002 07 7694599  111
1002 08 2374569  112
1002 10 7694615  134
1002 111 3556495  255
1002 112 3556503  255
1002 113 4069118  255
1002 114 4069126  255
1002 115 4069134  255
1002 12 3042066  125
1002 122 4203469  127
1002 126 4477360  135
1002 127 4477352  136
1002 129 4477378  137
1002 13 7694631  119
1002 14 7694649  120
1002 17 7694656  132
1002 18 7694664  124
1002 19 7694672  133
1002 201 3556511  207
1002 202 3556529  207
1002 203 3556537  207
1002 204 3766276  210
1002 205 3766284  210
1002 206 3766292  210
1002 22 2471209  103
1002 23 2471217  103
1002 24 7694680  117
1002 25 2471225  103
1002 29 2832277  103
1002 326 4079208  112
1002 328 4079232  112
1002 331 4079240  119
1002 332 4079257  120
1002 334 4079265  117
1002 36 2374577  112
1002 395 4079273  117
1002 397 4079281  118
1002 398 4079299  118
1002 399 4079307  119
1002 50 7693948  117
1002 505 4203477  130
1002 51 7693955  117
1002 512 4203485  129
1002 518 4203493  128
1002 522 4203501  131
1002 53 7693971  118
1002 59 7693989  119
1002 621 4835369  142
1002 622 4835377  143
1002 623 4835385  144
1002 631 4835963  145
1002 632 4835971  146
1002 633 4835989  147
1002 641  148
1002 642  149
1002 643  150
allatie systemen
1002 661 4835393  151
1002 662 4835401  152
1002 663 4835419  153
1002 671 4835997  154
1002 672 4836003  155
1002 673 4836011  156
1002 681  157
1002 682  158
1002 683  159
1002 69 7693997  120
1002 71 7694003  111
1002 723 4079448  113
1002 726 4079455  113
1002 728 4079463  113
1002 733 4079471  113
1002 736 4079489  113
1002 738 4079497  113
1002 743 4079505  114
1002 746 4079513  114
1002 748 4079521  114
1002 753 4079539  114
1002 756 4079547  114
1002 758 4079554  114
1002 761 4079562  115
1002 763 4079570  115
1002 766 4079588  115
1002 768 4079596  115
1002 771 4079604  116
1002 773 4079612  116
1002 776 4079620  116
1002 778 4079638  116
1002 803 4079646  111
1002 806 4079653  111
1002 808 4079661  111
1002 81 7694011  112
1002 85 7694029  117
1002 87 7694045  118
1002 88 7694052  118
1002 89 7694060  119
1002 92 7694078  118
1002 93 7694086  119
1004 00 3507456  567
1006 00 3507464  570
1008 00 2263465  569
1010 00 3078318  564
1011 100 3041811  625
1011 20 3556545  625
1011 203 3556552  625
1012 100 3041829  626
1012 20 3556560  626
1012 203 3556578  626
1013 100 3041837  626
1013 20 3556586  626
1013 203 3556594  626
1018 00 2850386  569
1019 00 3050374  578
1021 00 3078250  563
1022 00 7875008  581
1023 00 3432077  560
1024 00 3078367  563
1025 00 3078391  565
1034 00 3184926  348
1035 00 7875016  357
1036 00 4413449  572
1037 00 3507480  573
1038 00 3507498  574
1039 00 3507506  580
1040 00 3765831  566
1045 00 3507522  568
1046 00 3507530  571
1057 00 3077948  553
1058 00 7875024  554
1059 00 3077922  552
1060 00 3507548  578
1067 00 2640571  562
1068 00 2640589  562
1069 00 2640597  563
1070 00 3041647  518
1071 00 2471183  679
1071 111 4079976  679
1071 112 4079984  679
1071 202 4079992  679
1072 00 2471191  679
1072 111 4080008  679
1072 112 4080016  679
1079 00 3078060  559
1080 00 3041654  561
1081 00 2471134  106
1081 02 3053782  99
1082 00 2471142  106
1082 02 3053857  99
1083 00 2471159  121
1083 02 3053865  121
1084 00 2471167  121
1084 02 3053881  121
1085 00 2471175  99
1086 00 2868222  558
1087 00 2868230  558
1089 00 3105699  364
1090 00 3140639  364
1091 01 2832590  98
1091 03 2832426  98
1091 22 4479184  105
1091 23 4477238  105
1091 25 4477246  105
1091 27 2701977  98
1091 29 4479176  105
1092 01 2832608  98
1092 03 2832434  98
1092 22 4479226  105
1092 23 4477303  105
1092 25 4477311  105
1092 27 2701993  98
1092 29 4479218  105
1093 01 2832624  98
1093 03 2832459  98
1093 22 4479267  105
1093 23 4477402  105
1093 25 4477410  105
1093 27 2702033  98
1093 29 4479259  105
1094 01 3053873  98
1094 03 3053931  98
1094 22 4479309  105
1094 23 4477477  105
1094 25 4477485  105
1094 27 3053956  98
1094 29 4479291  105
1095 01 3053915  98
1095 03 3053949  98
1095 22 4479341  105
1095 23 4477543  105
1095 25 4477550  105
1095 27 3053964  98
1095 29 4479333  105
1097 00 2310191  585
1102 01 2832616  98
1102 03 2832442  98
1102 22 4479200  105
1102 23 4477287  105
N = Nieuw.
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1102 25 4477295  105
1102 27 2702017  98
1102 29 4479192  105
1103 01 2832632  98
1103 03 2832467  98
1103 22 4479242  105
1103 23 4477386  105
1103 25 4477394  105
1103 27 2702041  98
1103 29 4479234  105
1104 01 3122652  37
1104 03 3122660  37
1104 111 3556743  218
1104 112 3556750  218
1104 26 3122678  37
1104 27 3122686  37
1104 28 3122694  37
1110 00 3059698  621
1111 100 2698736  619
1113 100 3054988  621
1114 01 3054996  98
1114 03 3053972  98
1114 22 3053998  105
1114 23 4479283  105
1114 25 4477451  105
1114 27 4477469  98
1114 29 3054020  105
1115 01 4479275  98
1115 03 3053980  98
1115 22 3054004  105
1115 23 4479325  105
1115 25 4477527  105
1115 27 4477535  98
1115 29 3054038  105
1117 00 4479317  372
1118 00 3122744  584
1119 00 3054046  584
1121 00 3054053  273
1122 00 2468742  585
1123 00 2850394  585
1124 00 2850402  586
1125 00 2850410  586
1126 00 2850436  586
1127 00 3105707  498
1128 00 3078102  559
1129 00 3078201  559
1130 00 3078078  559
1131 00 3123452  616
1132 00 4203519  636
1133 00 3041530  636
1134 00 3041555  636
1135 00 3041563  637
1136 00 3041589  637
1137 00 3041571  638
1138 00 3041548  636
1144 02 3507555  689
1146 02 3507563  689
1147 02 3041522  388
1148 00 3123544  344
1150 01 3090321  35
1150 03 3090339  35
1150 111 3556776  217
1150 112 3556784  217
1150 26 3090362  35
1150 27 3090347  35
1150 28 3090354  35
1153 00  561
1154 00 A 3507589  561
1155 00 3507597  637
1157 01 2850170  43
N = Nieuw.
1157 03 2850196  43
1158 01 2850188  43
1158 03 2850204  43
1159 65 7875057  397
1159 66 7875065  397
1159 67 7875073  397
1161 65 2835270  397
1161 66 2835254  397
1161 67 2835262  397
1162 65 2835304  397
1162 66 2835288  397
1162 67 2835296  397
1163 65 3106754  301
1163 66 3106739  301
1163 67 3106747  301
1169 00 3509155  396
1170 01 3509163  396
1170 03 3509171  396
1170 20 3556875  396
1170 203 3556883  396
1170 26 3509189  396
1170 27 3509197  396
1170 28 3509205  396
1171 00 3509213  397
1171 111 3556891  397
1171 112 3556909  397
1172 01 3507605  396
1172 03 3507613  396
1172 20 3556917  396
1172 203 3556925  396
1172 26 3507621  396
1172 27 3507639  396
1172 28 3507647  396
1175 01 3507654  58
1175 03 3507662  58
1175 111 3556974  227
1175 112 3556982  227
1175 20 3556990  179
1175 203 3557006  179
1175 26 3507670  58
1175 27 3507688  58
1175 28 3507696  58
1175 40 3507704  269
1175 42 3507712  269
1175 43 3507720  269
1175 46 3507738  269
1175 47 3507746  269
1175 603 4834578  58
1175 604 4834586  58
1175 605  58
1176 00 7875206  347
1177 00 7875214  347
1181 00 2868057  349
1182 00 2868065  349
1183 00 2868073  351
1184 00 2868040  349
1185 02 3041597  635
1185 10 3041605  635
1186 01 3121878  624
1186 03 3121886  624
1186 111 3557030  624
1186 112 3557048  624
1186 20 3121894  624
1186 203 3557055  624
1186 26 3121910  624
1186 27 3121928  624
1186 28 3121936  624
1186 40 3121944  624
1186 42 3121951  624
1186 43 3121969  624
1186 46 3121977  624
1186 47 3121985  624
1186 603 4834750  624
1186 604 4834768  624
1186 605  624
1187 00 3122223  638
1188 00 3122249  638
1189 00 7875248  354
1192 26 7875255  440
1192 27 7875263  440
1193 26 7875271  440
1193 27 7875289  440
1195 26 7875297  440
1195 27 7875305  440
1198 26 7875313  440
1198 27 7875321  440
1200 01 3122165  440
1200 03 3122181  440
1200 20 3557063  440
1200 203 3557071  440
1200 26 3122199  440
1200 27 3122207  440
1200 28 3122215  440
1201 00 4477618  445
1210 00 4080370  447
1211 00 3509106  444
1220 00 4477600  445
1222 00 N 4718193  446
1224 00 N 4837381  446
1226 00 N 4837399  446
1246 651 2909869  514
1246 661 2909836  514
1246 671 2909851  514
1250 01 3041746  431
1250 03 3041753  431
1250 111 3557089  431
1250 112 3557097  431
1250 20 3557105  431
1250 203 3557113  431
1250 26 3041761  431
1250 27 3041779  431
1250 28 3041787  431
1250 603 4837316  431
1250 604 4837324  431
1250 605  431
1251 04 2836633  433
1252 04 2868008  433
1255 65 3122918  447
1255 66 3122934  447
1255 67 3122942  447
1256 00 3651437  447
1257 00 3123429  429
1258 00 3041720  428
1259 00 3041738  428
1260 65 2835866  419
1260 66 2835841  419
1260 67 2835858  419
1261 65 2835924  419
1261 66 2835908  419
1261 67 2835916  419
1262 00 2835965  420
1263 00 2835981  420
1264 00 2836005  420
1265 65 2836070  421
1265 66 2836054  421
1265 67 2836062  421
1266 65 2836104  426
1266 66 2836088  426
1266 67 2836096  426
1267 65 2836187  426
Gira elektrotechn
1267 66 2836112  426
1267 67 2836146  426
1268 65 2836237  426
1268 66 2836203  426
1268 67 2836229  426
1269 65 2836260  427
1269 66 2836245  427
1269 67 2836252  427
1270 65 2836294  427
1270 66 2836278  427
1270 67 2836286  427
1273 00 3054830  446
1274 00 3122959  429
1275 00 3122967  429
1276 00 3122975  429
1277 00 3122991  429
1279 01 4080388  432
1279 03 4080396  432
1279 111 4080495  432
1279 112 4080503  432
1279 20 4080404  432
1279 203 4080511  432
1279 26 4080412  432
1279 27 4080420  432
1279 28 4080438  432
1280 101 3055027  434
1280 103 3055043  434
1280 111 3557121  434
1280 112 3557139  434
1280 126 3055100  434
1280 127 3055118  434
1280 128 3055126  434
1280 20 3557147  434
1280 203 3557154  434
1280 603 4837332  434
1280 604 4837340  434
1280 605  434
1281 01 2835551  434
1281 03 2835569  434
1281 20 3557162  434
1281 203 3557170  434
1281 26 2835601  434
1281 27 2835577  434
1281 28 2835585  434
1281 603 4837357  434
1281 604 4837365  434
1281 605  434
1283 100 3084662  435
1283 111 3557188  435
1283 112 3557196  435
1283 20 3557204  435
1283 203 3557212  435
1285 100 3084670  436
1285 111 3557220  436
1285 112 3557238  436
1285 20 3557246  436
1285 203 3557253  436
1286 01 2835726  436
1286 03 2835734  436
1286 111 3557261  436
1286 112 3557279  436
1286 20 3557287  436
1286 203 3557295  436
1286 26 2835767  436
1286 27 2835742  436
1286 28 2835759  436
1287 00 2835775  441
1288 00 2835783  442
1289 00 2835809  444
1290 00 2835817  439
813ische-installatie systemen
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1291 00 2835825  439
1296 00 2835791  443
1297 00 2836310  447
1298 00 2836328  447
1299 00 2836336  447
1300 01 2833754  384
1300 03 2833762  384
1300 111 3557303  384
1300 112 3557311  384
1300 20 2658532  384
1300 203 3557329  384
1300 26 2658524  384
1300 27 2658474  384
1300 28 2658482  384
1300 40 2658540  384
1300 42 3065935  384
1300 43 3065943  384
1300 46 3065950  384
1300 47 3065968  384
1300 65 2658615  384
1300 66 2658599  384
1300 67 2658607  384
1301 40 2658730  385
1301 42 3066008  385
1301 43 3066016  385
1301 46 3066024  385
1301 47 3066032  385
1302 00 2891596  60
1304 01 2873198  526
1304 03 2873206  526
1304 111 3557360  526
1304 112 3557378  526
1304 20 3066099  526
1304 203 3557386  526
1304 26 2873214  526
1304 27 2873172  526
1304 28 2873180  526
1304 40 3066107  526
1304 42 3066115  526
1304 43 3066123  526
1304 46 3066131  526
1304 47 3066149  526
1305 01 3105715  527
1305 03 3105723  527
1305 111 3557394  527
1305 112 3557402  527
1305 20 3105731  527
1305 203 3557410  527
1305 26 3105749  527
1305 27 3105756  527
1305 28 3105764  527
1305 40 3105772  527
1305 42 3105780  527
1305 43 3105798  527
1305 46 3105806  527
1305 47 3105814  527
1306 01 3079688  387
1306 03 3079696  387
1306 111 3557428  387
1306 112 3557436  387
1306 26 3079720  387
1306 27 3079704  387
1306 28 3079738  387
1306 40 3079746  387
1306 42 3079753  387
1306 43 3079761  387
1306 46 3079779  387
1306 47 3079787  387
1308 01 3183191  376
1308 03 3183225  376
814 Gira elektrotechnische-inst
1308 111 3557444  376
1308 112 3557451  376
1308 20 3183233  376
1308 203 3557469  376
1308 26 3183241  376
1308 27 3183258  376
1308 28 3183266  376
1308 40 3183274  376
1308 42 3183282  376
1308 43 3183290  376
1308 46 3183308  376
1308 47 3183316  376
1308 603 4834594  376
1308 604 4834602  376
1308 605  376
1309 01 3183399  377
1309 03 3183415  377
1309 111 3557477  377
1309 112 3557485  377
1309 20 3183423  377
1309 203 3557493  377
1309 26 3183431  377
1309 27 3183449  377
1309 28 3183456  377
1309 40 3183464  377
1309 42 3183472  377
1309 43 3183506  377
1309 46 3183514  377
1309 47 3183522  377
1309 603 4834610  377
1309 604 4834628  377
1309 605  377
1340 00 2514818  313
1343 26 2514768  312
1343 28 2514750  312
1344 26 2514792  311
1344 28 2514784  311
1345 26 2836393  308
1345 28 2836385  308
1346 26 2514859  313
1346 28 2514842  313
1349 26 2836419  308
1349 28 2836401  308
1351 26 2836435  309
1351 28 2836427  309
1353 26 2836492  429
1353 28 2836484  429
1354 26 2836450  429
1354 28 2836443  429
1355 26 2836476  429
1355 28 2836468  429
1356 26 3507761  429
1356 28 3507787  429
1358 27 7875339  285
1358 28 7875347  285
1361 26 7875354  440
1361 27 7875362  440
1362 26 7875370  440
1362 27 7875388  440
1363 26 7875396  440
1363 27 7875404  440
1364 26 7875412  440
1364 27 7875420  440
1365 26 7875438  440
1365 27 7875446  440
1366 26 7875453  440
1366 27 7875461  440
1367 26 7875479  285
1367 27 7875487  285
1368 26 7875495  285
allatie systemen
1368 27 7875503  285
1371 00 2836609  289
1372 00 2836617  289
1373 00 2836625  289
1374 18 2836682  291
1375 18 2836690  291
1376 18 2836708  291
1377 18 2836641  290
1381 18 2836658  290
1383 18 2836666  290
1386 18 2836674  290
1401 27 2867893  33
1402 00 3123619  302
1403 00 3123635  302
1405 00 2606242  358
1406 00 3123643  694
1407 00 2836344  447
1408 00 2836351  447
1411 00 3108537  364
1412 00 3108545  364
1413 00 3108552  364
1423 00 3123650  365
1448 00 4079786  197
1450 00 3123163  364
1451 00 3123205  364
1452 00 3123221  364
1453 00 3123254  364
1454 00 3123270  364
1455 00 3123361  364
1456 00 3123387  364
1457 00 3123395  364
1458 00 3123403  364
1459 00 3123411  364
1493 00 3507795  586
1515 010 4203535  704
1515 110  698
1515 510  701
1546 20 4203543  704
1565 20 4203550  704
1566 20 4491833  704
1658 110 4080321  698
1670 110 4080057  700
1674 110 7874886  700
1675 110 4080289  700
1676 110 4080339  701
1679 110 4080313  701
1680 110 4080362  703
1684 110 4547766  703
1688 110 4203451  703
1690 110 4460580  698
1695 110 4080347  701
1702 110 4080263  699
1704 10 4203568  698
1705 120 2193282  698
1709 110 4080271  699
1725 110 7685985  702
1730 110 4080354  702
2001 100 3508918  37
2001 20 3557501  166
2001 203 3557519  166
2003 100 3508926  38
2003 20 3557527  166
2003 203 3557535  166
2008 00 4477667  497
2009 00 4477659  497
2021 111 4477675  498
2021 112 4477683  498
2022 111 4477709  498
2022 112 4477717  498
2023 111 4477733  499
2023 112 4477741  499
2031 111 4477766  500
2031 112 4477774  500
2032 111 4477790  501
2032 112 4477808  501
2033 111 4477824  502
2033 112 4477832  502
2034 111 4477873  503
2034 112 4477881  503
2035 111 4477857  504
2035 112 4477865  504
2042 111 4477915  506
2042 112 4477923  506
2043 111 4477949  507
2043 112 4477956  507
2046 111 4477972  509
2046 112 4477980  509
2072 05 4080446  534
2072 12 4080453  534
2072 18 4080461  534
2075 00 3507852  544
2076 00 3507860  545
2078 00 4478798  437
2079 00 N 4844668  437
2080 05 4478707  533
2080 12 4478723  533
2080 122 4478715  533
2080 18 4478699  533
2081 00 4478772  533
2082 00 4478806  533
2083 00 4844973  533
2088 00 4478780  437
2090 05 4478749  545
2090 12 4478764  545
2090 122 4478756  545
2090 18 4478731  545
2093 00 N 4844999  543
2098 00 N 4845004  543
2100 01 3507902  519
2100 03 3507910  519
2100 111 3557741  519
2100 112 3557758  519
2100 20 3557766  519
2100 203 3557774  519
2100 26 3507928  519
2100 27 3507936  519
2100 28 3507944  519
2100 40 3507951  519
2100 42 3507969  519
2100 43 3507977  519
2100 46 3507985  519
2100 47 3507993  519
2101 01 3508017  520
2101 03 3508025  520
2101 111 3557782  520
2101 112 3557790  520
2101 20 3557808  520
2101 203 3557816  520
2101 26 3508033  520
2101 27 3508041  520
2101 28 3508058  520
2102 00 4203576  528
2103 00 4203584  528
2104 01 4478947  521
2104 03 4478962  521
2104 111 4478913  521
2104 112 4478921  521
2104 20 4478905  521
2104 203 4478897  521
2104 26 4478954  521
N = Nieuw.
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2104 27 4478970  521
2104 28 4478939  521
2105 02 N 4844676  389
2105 04 N 4844684  389
2106 02 N 4844692  389
2106 04 N 4844700  389
2110 02 N 4844718  390
2110 04 N 4844726  390
2115 00 N 4844734  390
2116 00 N 4845038  390
2131 01 4478046  510
2131 03 4478061  510
2131 20 4478020  510
2131 203 4478012  510
2131 210 4478004  511
2131 211 4477998  511
2131 212  512
2131 213  512
2131 26 4478053  510
2131 28 4478038  510
2131 605 4844742  511
2131 606 4844759  511
2131 607  512
2131 608  512
2131 609  511
2131 610  512
2132 01 4478244  510
2132 03 4478269  510
2132 20 4478145  510
2132 203 4478137  510
2132 210 4478129  511
2132 211 4478111  511
2132 212  513
2132 213  513
2132 26 4478251  510
2132 28 4478236  510
2132 605 4844767  511
2132 606 4844775  511
2132 607  513
2132 608  513
2132 609  511
2132 610  513
2133 01 4478343  510
2133 03 4478368  510
2133 20 4478327  510
2133 203 4478319  510
2133 210 4478301  512
2133 211 4478293  512
2133 212  513
2133 213  513
2133 26 4478350  510
2133 28 4478335  510
2133 605 4844783  512
2133 606 4844791  512
2133 607  513
2133 608  513
2133 609  512
2133 610  513
2134 01 4478442  510
2134 03 4478467  510
2134 20 4478426  510
2134 203 4478418  510
2134 210 4478400  512
2134 211 4478392  512
2134 212  513
2134 213  513
2134 26 4478459  510
2134 28 4478434  510
2134 605 4844809  512
2134 606 4844817  512
N = Nieuw.
2134 607  513
2134 608  513
2134 609  512
2134 610  513
2136 01 4478640  511
2136 03 4478665  511
2136 20 4478624  511
2136 203 4478616  511
2136 210 4478608  512
2136 211 4478590  512
2136 212  513
2136 213  513
2136 26 4478657  511
2136 28 4478632  511
2136 605 4844825  512
2136 606 4844833  512
2136 607  513
2136 608  513
2136 609  512
2136 610  513
2142 01 4478202  511
2142 03 4478228  511
2142 20 4478186  511
2142 203 4478178  511
2142 210 4478160  512
2142 211 4478152  512
2142 212  514
2142 213  514
2142 26 4478210  511
2142 28 4478194  511
2142 605 4844841  512
2142 606 4844858  512
2142 607  514
2142 608  514
2142 609  512
2142 610  514
2145 01 4478566  511
2145 03 4478582  511
2145 20 4478541  511
2145 203 4478533  511
2145 210 4478525  512
2145 211 4478517  512
2145 212  514
2145 213  514
2145 26 4478574  511
2145 28 4478558  511
2145 605 4844866  512
2145 606 4844874  512
2145 607  514
2145 608  514
2145 609  512
2145 610  514
2150 04 3766003  564
2152 00 4386256  579
2154 00 4386249  579
2160 00 4477196  581
2161 00 3981636  580
2162 00 3981644  583
2163 00 3981651  582
2164 00 4203592  555
2165 00 4203600  556
2166 00 4203618  557
2167 00 4477170  560
2168 00 4477188  560
2171 00 4477204  575
2172 00 4477212  576
2174 00 4477220  577
2251 111 3557824  620
2251 112 3557832  620
2252 111 3557840  620
2252 112 3557857  620
2254 111 3557865  621
2254 112 3557873  621
2255 00 3766011  632
2256 02 3766029  625
2256 06 3766037  625
2260 01 3508066  48
2260 03 3508074  48
2260 20 3557881  170
2260 203 3557899  170
2260 26 3508082  48
2260 27 3508090  48
2260 28 3508108  48
2261 01 3508116  33
2261 03 3508124  33
2261 20 3557907  165
2261 203 3557915  165
2261 26 3508132  33
2261 27 3508140  33
2261 28 3508157  33
2262 00 4290482  351
2263 00 3508165  348
2265 01 3508280  60
2265 03 3508298  60
2265 111 3557964  229
2265 112 3557972  229
2265 20 3557980  181
2265 203 3557998  181
2265 26 3508306  60
2265 27 3508314  60
2265 28 3508322  60
2270 02 3766045  387
2270 04 3766052  387
2280 01 4290300  480
2280 03 4290318  480
2280 05 4679825  480
2280 111 4290342  480
2280 112 4290359  480
2280 20 4290367  480
2280 203 4290375  480
2280 26 4290326  480
2280 27 4290383  480
2280 28 4290334  480
2282 01 4290409  480
2282 03 4290417  480
2282 05 4679833  480
2282 111 4290441  480
2282 112 4290458  480
2282 20 4290466  480
2282 203 4290474  480
2282 26 4290391  480
2282 27 4290425  480
2282 28 4290433  480
2284 01 4679841  480
2284 03 4679858  480
2284 05 4679866  480
2284 26 4679874  480
2290 00 4782074  352
2301 01 4632022  385
2301 03 4632030  385
2301 111 4632071  385
2301 112 4632089  385
2301 20 4632097  385
2301 203 4632105  385
2301 26 4632048  385
2301 27 4632055  385
2301 28 4632063  385
2301 65 4632113  385
2301 66 4632121  385
2301 67 4632139  385
Gira elektrotechn
2302 01 4632147  386
2302 03 4632154  386
2302 111 4632196  386
2302 112 4632204  386
2302 20 4632212  386
2302 203 4632220  386
2302 26 4632170  386
2302 27 4632162  386
2302 28 4632188  386
2302 65 4632238  386
2302 66 4632246  386
2302 67 4632253  386
2315 01 N 4819579  47
2315 03 N 4819561  47
2315 111 N 4819553  222
2315 112 N 4819546  222
2315 20 N 4819538  170
2315 203 N 4819520  170
2315 26 N 4819512  47
2315 27 N 4819504  47
2315 28 N 4819496  47
2315 603 N 4834792  47
2315 604 N 4834800  47
2315 605 N  47
2316 01 N 4819660  47
2316 03 N 4819652  47
2316 111 N 4819645  222
2316 112 N 4819637  222
2316 20 N 4819629  169
2316 203 N 4819611  169
2316 26 N 4819603  47
2316 27 N 4819595  47
2316 28 N 4819587  47
2316 603 N 4834818  47
2316 604 N 4834826  47
2316 605 N  47
2324 01 N 4834339  373
2324 03 N 4834347  373
2324 111 N 4834636  373
2324 112 N 4834644  373
2324 20 N 4834354  373
2324 203 N 4834651  373
2324 26 N 4834362  373
2324 27 N 4834370  373
2324 28 N 4834388  373
2324 603 N 4834669  373
2324 604 N 4834677  373
2324 605 N  373
2328 01 N 4834396  373
2328 03 N 4834404  373
2328 111 N 4834685  373
2328 112 N 4834693  373
2328 20 N 4834412  373
2328 203 N 4834701  373
2328 26 N 4834420  373
2328 27 N 4834438  373
2328 28 N 4834446  373
2328 603 N 4834719  373
2328 604 N 4834727  373
2328 605 N  373
2330 02 4203626  617
2331 02 4279006  689
2333 00 4489860  691
2334 02 4279014  617
2340 00 4279030  691
2341 00 4279022  617
2342 00 4279048  690
2349 02 N  93
2350 01 4482402  91
2350 03 4482394  91
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2350 111 4694808  252
2350 112 4694790  252
2350 20 4482386  204
2350 203 4482345  204
2350 26 4482378  91
2350 27 4482360  91
2350 28 4482352  91
2351 02 4478988  92
2352 02 4479010  92
2353 02 4478996  92
2355 00 4478889  93
2356 02 4479028  93
2357 02 4479002  93
2359 00 4413456  90
2360 01 4478848  91
2360 03 4478863  91
2360 111 4679809  252
2360 112 4679817  252
2360 20 4478822  204
2360 203 4478814  204
2360 26 4478855  91
2360 27 4478871  91
2360 28 4478830  91
2361 00 4413464  396
2370 01 4479135  59
2370 03 4479150  59
2370 111 4479051  229
2370 112 4479069  229
2370 20 4479044  180
2370 203 4479036  180
2370 26 4479143  59
2370 27 4479168  59
2370 28 4479127  59
2370 40 4479093  270
2370 42 4479085  270
2370 43 4479101  270
2370 46 4479077  270
2370 47 4479119  270
2370 603 4834834  59
2370 604 4834842  59
2370 605  59
2380 00 4386264  354
2381 01 4479374  60
2381 03 4479382  60
2381 111 4479358  229
2381 112 4479366  229
2381 20 4477568  181
2381 203 4477592  181
2381 26 4477584  60
2381 27 4479390  60
2381 28 4477576  60
2390 00 N  342
2401 600 4718201  477
2451 00 4694014  472
2452 00 4694006  472
2501 20 3508330  422
2502 20 3508348  422
2503 20 3508355  422
2504 20 3508363  422
2506 20 3508371  422
2508 20 3508389  422
2509 20 3508397  422
2510 20 3508405  422
2512 20 3508413  422
2551 20 3508421  424
2552 20 3508439  424
2553 20 3508447  424
2554 20 3508454  424
2556 20 3508462  424
2558 20 3508470  424
816 Gira elektrotechnische-inst
2559 20 3508488  424
2560 20 3508496  424
2562 20 3508504  424
2570 00 3508512  433
2600 05 3508520  433
2600 12 3508538  433
2600 18 3508546  433
2605 01 3508553  450
2605 03 3508561  450
2605 111 4080529  450
2605 112 4080537  450
2605 20 3558004  450
2605 203 3558012  450
2605 26 3508579  450
2605 27 3508587  450
2605 28 3508595  450
2605 65 3508603  450
2605 66 3508611  450
2605 67 3508629  450
2606 01 3508637  452
2606 03 3508645  452
2606 111 4080545  452
2606 112 4080552  452
2606 20 3558020  452
2606 203 3558038  452
2606 26 3508652  452
2606 27 3508660  452
2606 28 3508678  452
2606 65 3508686  452
2606 66 3508694  452
2606 67 3508702  452
2607 01 3508710  451
2607 03 3508728  451
2607 111 4080560  451
2607 112 4080578  451
2607 20 3558046  451
2607 203 3558053  451
2607 26 3508736  451
2607 27 3508744  451
2607 28 3508751  451
2607 65 3508769  451
2607 66 3508777  451
2607 67 3508785  451
2608 00 3508793  453
2609 00 3508801  453
2610 01 3508819  437
2610 03 3508827  437
2610 26 3508835  437
2610 27 3508843  437
2610 28 3508850  437
2611 00 3508868  453
2620 97 4477642  438
2620 98 4477626  438
2620 99 4477634  438
2640 01 N 4845533  473
2640 03 N 4845475  473
2640 111 N 4840740  473
2640 112 N 4840765  473
2640 20 N 4840856  473
2640 203 N 4840823  473
2640 26 N 4845368  473
2640 27 N 4845269  473
2640 28 N 4845327  473
2648 01 N 4845541  460
2648 03 N 4845483  460
2648 10 N 4845277  460
2648 111 N 4840773  460
2648 112 N 4840799  460
2648 20 N  460
2658 01 N 4845558  460
allatie systemen
2658 03 N 4845491  460
2658 111 N 4840781  460
2658 112 N 4840807  460
2658 20 N  460
2658 203 N 4840831  460
2658 26 N  460
2658 27 N 4845285  460
2658 28 N 4835237  460
2710 00 N 4724670  477
2720 00 N  477
2731 01 4845517  43
2731 03 4845459  43
2731 26 4845335  43
2731 27 4845244  43
2731 28 4845293  43
2735 01 4845525  43
2735 03 4845467  43
2735 26 4845343  43
2735 27 4845251  43
2735 28 4845301  43
2750 00 4724688  477
2750 119 3558061  220
2751 119 3558079  220
2752 119 3558087  220
2753 111 3558095  220
2753 112 3558103  220
2754 111 3558111  220
2754 112 3558129  220
2755 01 3766060  39
2755 03 3766078  39
2755 26 3766086  39
2755 27 3766094  39
2755 28 3766102  39
2756 02 3766110  41
2757 02 3766128  41
2758 02 3766136  41
2762 01 4079794  40
2762 03 4079802  40
2762 26 4079810  40
2762 27 4079828  40
2762 28 4079836  40
2763 01 4079844  41
2763 03 4079851  41
2763 26 4079869  41
2763 27 4079877  41
2763 28 4079885  41
2771 01 4079893  45
2771 03 4079935  45
2771 26 4079943  45
2771 27 4079950  45
2771 28 4079968  45
2776 01 4279055  45
2776 03 4279063  45
2776 20 4279097  168
2776 203 4279105  168
2776 26 4279089  45
2776 28 4279071  45
2778 01 4279113  46
2778 03 4279121  46
2778 20 4279154  169
2778 203 4279162  169
2778 26 4279147  46
2778 28 4279139  46
2789 01 N  43
2789 03 N 4413324  43
2789 20 N 4413332  169
2789 203 N 4413415  169
2789 26 N 4413340  43
2789 28 N 4413357  43
2790 111 3508975  251
2791 20 3558137  397
2791 203 3558145  397
2792 20 3558152  397
2792 203 3558160  397
2793 20 3558178  397
2793 203 3558186  397
2794 20 3558194  397
2794 203 3558202  397
2795 20 3558210  397
2795 203 3558228  397
2796 20 3558236  397
2796 203 3558244  397
2797 20 3558251  397
2797 203 3558269  397
2798 20 3558277  397
2798 203 3558285  397
2799 20 3558293  397
2799 203 3558301  397
2800 20 3558319  397
2800 203 3558327  397
2810 01 N  84
2810 03 N 4486692  84
2819 00 N  43
282 012  353
282 020  353
282 038  353
2830 01 N 4489910  32
2830 03 N 4489902  32
2830 20 N 4489894  164
2830 203 N 4499851  164
2830 26 N 4489886  32
2830 28 N 4489878  32
2832 01 4413365  32
2832 03 4413373  32
2832 20 4413381  164
2832 203 4413423  164
2832 26 4413399  32
2832 28 4413407  32
2840 01 N 4845509  45
2840 03 N 4845442  45
2840 111 N 4840732  221
2840 112 N 4840757  221
2840 20 N 4840849  168
2840 203 N 4840815  168
2840 26 N 4845350  45
2840 27 N 4845236  45
2840 28 N 4845319  45
2842 01 N  46
2842 03 N  46
2842 26 N  46
2842 27 N  46
2842 28 N  46
2843 01 N  46
2843 03 N  46
2843 26 N  46
2843 27 N  46
2843 28 N  46
2844 01 4477147  32
2844 03 4477162  32
2844 20 4477121  164
2844 203 4477113  164
2844 26 4477154  32
2844 28 4477139  32
2849 00 4490074  90
2850 20 3558335  163
2850 203 3558343  163
2851 20 3558350  163
2851 203 3558368  163
2860 20 3766144  163
2860 201 3766300  163
N = Nieuw.
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2860 203 3766318  163
2861 20 3766151  163
2861 201 3766326  163
2861 203 3766334  163
2870 00 3508876  365
2870 02 3508884  365
2871 111 3508983  364
2871 112 3508991  364
2872 111 3509007  364
2872 112 3509015  364
2873 111 3509023  364
2873 112 3509031  364
2874 111 3509049  364
2874 112 3509056  364
2875 111 3509064  364
2875 112 3509072  364
2876 111 3509080  364
2876 112 3509098  364
2881 201 3558376  209
2881 202 3558384  209
2881 203 3558392  209
2882 201 3558400  209
2882 202 3558418  209
2882 203 3558426  209
2883 201 3558434  209
2883 202 3558442  209
2883 203 3558459  209
2884 201 3558467  209
2884 202 3558475  209
2884 203 3558483  209
2886 201 3558491  210
2886 202 3558509  210
2886 203 3558517  210
2891 00 3558525  211
2892 00 3558533  211
2893 00 3558541  211
2894 00 3558558  211
2896 00 3766177  209
2897 00 3766185  209
2898 00 3766193  209
2899 00 3766201  209
2900 01 4490157  667
2900 03 4490165  667
2900 111 4490173  667
2900 112 4490181  667
2900 20 4490199  667
2900 203 4490207  667
2900 26 4490215  667
2900 28 4490223  667
2901 01 4490231  667
2901 03 4490249  667
2901 111 4490256  667
2901 112 4490264  667
2901 20 4490272  667
2901 203 4490280  667
2901 26 4490298  667
2901 28 4490306  667
2902 01 4490314  666
2902 03 4490322  666
2902 111 4490330  666
2902 112 4490348  666
2902 20 4490355  666
2902 203 4490363  666
2902 26 4490371  666
2902 28 4490389  666
2903 01 4490397  666
2903 03 4490405  666
2903 111 4490413  666
2903 112 4490421  666
2903 20 4490439  666
N = Nieuw.
2903 203 4490447  666
2903 26 4490454  666
2903 28 4490462  666
2905 01 4490470  669
2905 03 4490488  669
2905 111 4490496  669
2905 112 4490504  669
2905 20 4490512  669
2905 203 4490520  669
2905 26 4490538  669
2905 28 4490546  669
2906 01 4490553  668
2906 03 4490561  668
2906 111 4490579  668
2906 112 4490587  668
2906 20 4490595  668
2906 203 4490603  668
2906 26 4490611  668
2906 28 4490629  668
2908 01 4490637  668
2908 03 4490645  668
2908 111 4490652  668
2908 112 4490660  668
2908 20 4490678  668
2908 203 4490686  668
2908 26 4490694  668
2908 28 4490702  668
2909 01 4490710  669
2909 03 4490728  669
2909 111 4490736  669
2909 112 4490744  669
2909 20 4490751  669
2909 203 4490769  669
2909 26 4490777  669
2909 28 4490785  669
2910 01 4490793  669
2910 03 4490801  669
2910 111 4490819  669
2910 112 4490827  669
2910 20 4490835  669
2910 203 4490843  669
2910 26 4490850  669
2910 28 4490868  669
2911 01 4203873  668
2911 03 4203881  668
2911 111 4278966  668
2911 112 4278974  668
2911 20 4278867  668
2911 203 4278875  668
2911 26 4203899  668
2911 28 4203907  668
2912 01 4203915  672
2912 03 4203923  672
2912 111 4278941  672
2912 112 4278958  672
2912 20 4278842  672
2912 203 4278859  672
2912 26 4203931  672
2912 28 4203949  672
2913 01 4490876  672
2913 03 4490884  672
2913 111 4490892  672
2913 112 4490900  672
2913 20 4490918  672
2913 203 4490926  672
2913 26 4490934  672
2913 28 4490942  672
2914 01 4203956  684
2914 03 4203964  684
2914 111 4278909  684
2914 112 4278917  684
2914 20 4278818  684
2914 203 4278826  684
2914 26 4203972  684
2914 28 4203980  684
2915 01 4203998  685
2915 03 4204004  685
2915 111 4278982  685
2915 112 4278990  685
2915 20 4278883  685
2915 203 4278891  685
2915 26 4204012  685
2915 28 4204020  685
2916 00 4204038  676
2916 111 4278925  676
2916 112 4278933  676
2916 202 4278834  676
2917 00 4204046  684
2920 01 4490959  674
2920 03 4490967  674
2920 111 4490975  674
2920 112 4490983  674
2920 20 4490991  674
2920 203 4491007  674
2920 26 4491015  674
2920 28 4491023  674
2921 00 4491312  675
2921 111 4491585  675
2921 112 4491593  675
2921 202 4491601  675
2922 00 4491320  675
2922 111 4491619  675
2922 112 4491627  675
2922 202 4491635  675
2923 00 4491338  676
2923 111 4491643  676
2923 112 4491650  676
2923 202 4491668  676
2925 00 4834131  674
2925 111 4491056  674
2925 112 4491064  674
2929 00 4834149  677
2929 111 4491130  677
2929 112 4491148  677
2940 00 4491346  673
2940 111 4491676  673
2940 112 4491684  673
2940 202 4491692  673
2941 00 4491353  673
2941 111 4491700  673
2941 112 4491718  673
2941 202 4491726  673
2942 00 4491361  673
2942 111 4491734  673
2942 112 4491742  673
2942 202 4491759  673
2944 00 4491197  673
2944 111 4491205  673
2944 112 4491213  673
2944 202 4491221  673
2945 00 4491379  677
2945 111 4491767  677
2945 112 4491775  677
2945 202 4491783  677
2946 00 4491387  678
2946 111 4491791  678
2946 112 4491809  678
2946 202 4491817  678
2948 00 4491239  678
2948 111 4491247  678
Gira elektrotechn
2948 112 4491254  678
2948 202 4491262  678
2953 00 4491395  660
2954 00 4491403  683
2955 00 4491411  655
2956 00 4491429  670
2957 00 4491437  671
2958 00 4491445  656
2961 00 4491270  661
2962 00 4491452  656
2964 00 4491460  660
2965 00 4491478  660
2966 00 4491486  656
2967 00 4491494  683
2968 00 4491502  660
2970 00 4491288  680
2971 00 4491296  681
2972 00 4491510  680
2973 00 4491528  680
2974 00 4491536  681
2975 00 4491544  681
2976 00 4491825  679
2977 00 4491304  679
2988 00 4491569  680
2989 00 4491577  661
5111 00 4477691  498
5112 00 4477725  498
5113 00 4477758  499
5131 00 4477782  500
5132 00 4477816  501
5133 00 4477840  502
5134 00 4477899  503
5136 00 4477907  504
5142 00 4477931  505
5145 00 4477964  508
5301 00 N  598
5304 00 N  609
5307 00 N  609
5308 00 N  609
5319 00 N  443
5321 02 N  599
5323 02 N  599
5331 00 N  600
5331 100 N  600
5333 00 N  601
5333 100 N  601
5339 00 N  601
5350 10 N  600
5352 10 N  600
5354 10 N  600
5355 10 N  599
5358 10 N  599
5420 00 N  605
5421 00 N  605
5422 00 N  606
5423 00 N  604
5424 00 N  604
5425 00 N  604
5427 00 N  606
5429 00 N  609
5430 00 N  608
5431 00 N  608
5433 00 N  607
5435 00 N  607
5437 00 N  609
5452 00 N  598
5453 00 N  601
5461 02 N  602
5471 00 N  602
5472 02 N  602
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5473 00 N  602
5490 01 N  603
5490 03 N  603
5490 111 N  603
5490 112 N  603
5490 20 N  603
5490 203 N  603
5490 26 N  603
5490 27 N  603
5490 28 N  603
5490 603 N  603
5490 604 N  603
5490 605 N  603
5491 01 N  375
5491 03 N  375
5491 111 N  375
5491 112 N  375
5491 20 N  375
5491 203 N  375
5491 26 N  375
5491 27 N  375
5491 28 N  375
5491 603 N  375
5491 604 N  375
5491 605 N  375
5601 00 N 4845137  472
5602 00 N 4845145  472
5603 00 N 4845152  472
5604 00 N 4845160  472
5605 00 N 4845178  472
5606 00 N 4845186  472
5607 00 N 4845194  472
5608 00 N 4845202  472
5609 00 N 4845210  472
5610 00 N 4845228  472
5629 01 N  469
5629 03 N  469
5629 10 N  469
5630 01 N 4845657  460
5630 03 N 4845665  460
5630 10 N 4845673  460
5631 01 N 4845681  460
5631 03 N 4845699  460
5631 10 N 4845707  460
5632 01 N 4845715  460
5632 03 N 4845723  460
5632 10 N 4845731  460
5633 01 N 4845749  460
5633 03 N 4845756  460
5633 10 N 4845764  460
5634 01 N 4845772  461
5634 03 N 4845780  461
5634 10 N 4845798  461
5635 01 N 4845806  461
5635 03 N 4845814  461
5635 10 N 4845822  461
5636 01 N 4845830  461
5636 03 N 4845848  461
5636 10 N 4845855  461
5637 01 N 4845863  461
5637 03 N 4845871  461
5637 10 N 4845889  461
5638 01 N 4845897  461
5638 03 N 4845905  461
5638 10 N 4845913  461
5639 01 N 4845921  461
5639 03 N 4845939  461
5639 10 N 4845947  461
5640 01 N 4845954  461
5640 03 N 4845962  461
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5640 10 N 4845970  461
5641 01 N 4845988  461
5641 03 N 4845996  461
5641 10 N 4846002  461
5642 01 N 4846010  461
5642 03 N 4846028  461
5642 10 N 4846036  461
5643 01 N 4846044  461
5643 03 N 4846051  461
5643 10 N 4846069  461
5644 01 N 4846077  462
5644 03 N 4846085  462
5644 10 N 4846093  462
5645 01 N 4846101  462
5645 03 N 4846119  462
5645 10 N 4846127  462
5646 01 N 4846135  462
5646 03 N 4846143  462
5646 10 N 4846150  462
5647 01 N 4846168  462
5647 03 N 4846176  462
5647 10 N 4846184  462
5648 01 N 4846192  462
5648 03 N 4846200  462
5648 10 N 4846218  462
5649 01 N 4846226  462
5649 03 N 4846234  462
5649 10 N 4846242  462
5650 01 N 4846259  462
5650 03 N 4846267  462
5650 10 N 4846275  462
5651 01 N 4846283  462
5651 03 N 4846291  462
5651 10 N 4846309  462
5652 01 N 4846317  463
5652 03 N 4846325  463
5652 10 N 4846333  463
5653 01 N 4846341  463
5653 03 N 4846358  463
5653 10 N 4846366  463
5654 01 N 4846374  463
5654 03 N 4846382  463
5654 10 N 4846390  463
5655 01 N 4846408  463
5655 03 N 4846416  463
5655 10 N 4846424  463
5656 01 N 4846432  463
5656 03 N 4846440  463
5656 10 N 4846457  463
5657 01 N 4846465  463
5657 03 N 4846473  463
5657 10 N 4846481  463
5658 01 N 4846499  463
5658 03 N 4846507  463
5658 10 N 4846515  463
5659 01 N 4846523  463
5659 03 N 4846531  463
5659 10 N 4846549  463
5660 01 N 4846556  464
5660 03 N 4846564  464
5660 10 N 4846572  464
5661 01 N 4846580  464
5661 03 N 4846598  464
5661 10 N 4846606  464
5662 01 N 4846614  464
5662 03 N 4846622  464
5662 10 N 4846630  464
5663 01 N 4846648  464
5663 03 N 4846655  464
5663 10 N 4846663  464
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5664 01 N 4846671  464
5664 03 N 4846689  464
5664 10 N 4846697  464
5665 01 N 4846705  464
5665 03 N 4846713  464
5665 10 N 4846721  464
5666 01 N 4846739  464
5666 03 N 4846747  464
5666 10 N 4846754  464
5667 01 N 4846762  465
5667 03 N 4846770  465
5667 10 N 4846788  465
5668 01 N 4846796  465
5668 03 N 4846804  465
5668 10 N 4846812  465
5669 01 N 4846820  465
5669 03 N 4846838  465
5669 10 N 4846846  465
5670 01 N 4846853  465
5670 03 N 4846861  465
5670 10 N 4846879  465
5671 01 N 4846887  465
5671 03 N 4846895  465
5671 10 N 4846903  465
5672 01 N 4846911  465
5672 03 N 4846929  465
5672 10 N 4846937  465
5673 01 N 4846945  465
5673 03 N 4846952  465
5673 10 N 4846960  465
5674 01 N 4846978  465
5674 03 N 4846986  465
5674 10 N 4846994  465
5675 01 N 4847000  466
5675 03 N 4847018  466
5675 10 N 4847026  466
5676 01 N 4847034  466
5676 03 N 4847042  466
5676 10 N 4847059  466
5677 01 N 4847067  466
5677 03 N 4847075  466
5677 10 N 4847083  466
5678 01 N 4847091  466
5678 03 N 4847109  466
5678 10 N 4847117  466
5679 01 N 4847125  466
5679 03 N 4847133  466
5679 10 N 4847141  466
5680 01 N 4847158  466
5680 03 N 4847166  466
5680 10 N 4847174  466
5681 01 N 4847182  466
5681 03 N 4847190  466
5681 10 N 4847208  466
5682 01 N 4847216  467
5682 03 N 4847224  467
5682 10 N 4847232  467
5683 01 N 4847240  467
5683 03 N 4847257  467
5683 10 N 4847265  467
5684 01 N 4847273  467
5684 03 N 4847281  467
5684 10 N 4847299  467
5685 01 N 4847307  467
5685 03 N 4847315  467
5685 10 N 4847323  467
5686 01 N 4847331  467
5686 03 N 4847349  467
5686 10 N 4847356  467
5687 01 N 4847364  467
5687 03 N 4847372  467
5687 10 N 4847380  467
5688 01 N 4847398  467
5688 03 N 4847406  467
5688 10 N 4847414  467
5689 01 N 4847422  467
5689 03 N 4847430  467
5689 10 N 4847448  467
5690 01 N 4847455  468
5690 03 N 4847463  468
5690 10 N 4847471  468
5691 01 N 4847489  468
5691 03 N 4847497  468
5691 10 N 4847505  468
5692 01 N 4847513  468
5692 03 N 4847521  468
5692 10 N 4847539  468
5693 01 N 4847547  468
5693 03 N 4847554  468
5693 10 N 4847562  468
5694 01 N 4847570  468
5694 03 N 4847588  468
5694 10 N 4847596  468
5695 01 N 4847604  468
5695 03 N 4847612  468
5695 10 N 4847620  468
5696 01 N 4847638  468
5696 03 N 4847646  468
5696 10 N 4847653  468
5697 01 N 4847661  469
5697 03 N 4847679  469
5697 10 N 4847687  469
5698 01 N 4847695  469
5698 03 N 4847703  469
5698 10 N 4847711  469
5699 01 N 4847729  469
5699 03 N 4847737  469
5699 10 N 4847745  469
5740 00 N 4845046  473
5741 00 N 4845053  473
5742 00 N 4845061  473
5743 00 N 4845079  473
5744 00 N 4845087  473
5745 00 N 4845095  473
5746 00 N 4845103  473
5747 00 N 4845111  473
5748 00 N 4845129  473
5900 01 4476594  646
5900 03 4476610  646
5900 111 4476404  646
5900 112 4476412  646
5900 20 4476396  646
5900 203 4476388  646
5900 26 4476602  646
5900 28 4476586  646
5901 01 4476479  646
5901 03 4476495  646
5901 111 4476446  646
5901 112 4476453  646
5901 20 4476438  646
5901 203 4476420  646
5901 26 4476487  646
5901 28 4476461  646
5902 01 4476222  645
5902 03 4476297  645
5902 111 4476255  645
5902 112 4476263  645
5902 20 4476248  645
5902 203 4476230  645
5902 26 4476289  645
N = Nieuw.



Nummeroverzicht

Art. nr. Art. nr.
TU

Blz. Art. nr. Art. nr.
TU

Blz. Art. nr. Art. nr.
TU

Blz. Art. nr. Art. nr.
TU

Blz.
5902 28 4476271  645
5903 01 4476198  645
5903 03 4476214  645
5903 111 4476164  645
5903 112 4476172  645
5903 20 4476156  645
5903 203 4476149  645
5903 26 4476206  645
5903 28 4476180  645
5904 01 4476354  646
5904 03 4476370  646
5904 111 4476321  646
5904 112 4476339  646
5904 20 4476313  646
5904 203 4476305  646
5904 26 4476362  646
5904 28 4476347  646
5905 01 4475901  647
5905 03 4475927  647
5905 111 4475877  647
5905 112 4475885  647
5905 20 4475869  647
5905 203 4475851  647
5905 26 4475919  647
5905 28 4475893  647
5906 01 4476552  647
5906 03 4476578  647
5906 111 4476529  647
5906 112 4476537  647
5906 20 4476511  647
5906 203 4476503  647
5906 26 4476560  647
5906 28 4476545  647
5907 01 4834206  647
5907 03 4834214  647
5907 111 4834305  647
5907 112 4834313  647
5907 20 4834222  647
5907 203 4834321  647
5907 26 4834230  647
5907 28 4834248  647
5908 01 4475745  648
5908 03 4475760  648
5908 111 4475711  648
5908 112 4475729  648
5908 20 4475703  648
5908 203 4475695  648
5908 26 4475752  648
5908 28 4475737  648
5909 01 4475828  648
5909 03 4475844  648
5909 111 4475794  648
5909 112 4475802  648
5909 20 4475786  648
5909 203 4475778  648
5909 26 4475836  648
5909 28 4475810  648
5910 01 4475661  648
5910 03 4475687  648
5910 111 4475646  648
5910 112 4475638  648
5910 20 4475620  648
5910 203 4475612  648
5910 26 4475679  648
5910 28 4475653  648
5911 01 4475588  648
5911 03 4475604  648
5911 111 4475471  648
5911 112 4475489  648
5911 20 4475463  648
N = Nieuw.
5911 203 4475455  648
5911 26 4475596  648
5911 28 4475570  648
5912 01 4477089  656
5912 03 4477105  656
5912 111 4477055  656
5912 112 4477063  656
5912 20 4477048  656
5912 203 4477030  656
5912 26 4477097  656
5912 28 4477071  656
5913 01 4476115  657
5913 03 4476131  657
5913 111 4476081  657
5913 112 4476099  657
5913 20 4476073  657
5913 203 4476065  657
5913 26 4476123  657
5913 28 4476107  657
5918 01 4475547  649
5918 03 4475562  649
5918 111 4475513  649
5918 112 4475521  649
5918 20 4475505  649
5918 203 4475497  649
5918 26 4475554  649
5918 28 4475539  649
5919 01 4679999  659
5919 03 4680005  659
5919 111 4680054  659
5919 112 4680062  659
5919 20 4680013  659
5919 203 4680047  659
5919 26 4680021  659
5919 28 4680039  659
5920 01 4476883  650
5920 03 4476909  650
5920 111 4476859  650
5920 112 4476867  650
5920 20 4476842  650
5920 203 4476834  650
5920 26 4476891  650
5920 28 4476875  650
5925 00 4834255  649
5925 111 4476974  649
5925 112 4476982  649
5927 00 4476016  652
5929 00 4834263  651
5929 111 4475950  651
5929 112 4475968  651
5944 00 4476941  650
5944 111 4476925  650
5944 112 4476933  650
5944 202 4476917  650
5948 00 4476677  651
5948 111 4476651  651
5948 112 4476669  651
5948 202 4476644  651
5955 00  661
5956 00  661
5960 00 4476057  655
5961 00 4476826  656
5970 00 4476818  653
5971 00 4476800  653
5977 00 4476032  657
5978 01 4679882  659
5978 03 4679890  659
5978 111 4679908  659
5978 112 4679916  659
5978 20 4679924  659
5978 203 4679957  659
5978 26 4679932  659
5978 28 4679940  659
5979 00 4476636  659
5981 00 4679965  658
5983 00 4476040  657
5985 00 4476024  660
5990 01 4476776  654
5990 03 4476792  654
5990 111 4476743  654
5990 112 4476750  654
5990 20 4476735  654
5990 203 4476727  654
5990 26 4476784  654
5990 28 4476768  654
5991 00 4717955  658
5993 00 4476685  654
5994 00 4476693  654
5995 00 4476719  654
5996 00 4476701  654
5998 00 4679973  658
5999 00 4679981  658
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1. Algemene bepalingen

1. Bepalend voor de omvang van leveringen of diensten zijn de wederzijdse schrif-

telijke verklaringen. Algemene handelsvoorwaarden van de besteller gelden echter 

slechts in zoverre de leverancier of dienstverlener hiermee uitdrukkelijk schriftelijk 

heeft ingestemd.

2. De eigendoms- en auteursrechtelijke gebruiksrechten op kostenramingen, teke-

ningen en andere documenten blijven de leverancier onbeperkt voorbehouden. De 

documenten mogen slechts na voorafgaande toestemming van de leverancier aan 

derden beschikbaar worden gesteld en dienen, wanneer de opdracht niet aan de 

leverancier wordt verstrekt, op zijn verzoek onmiddellijk te worden teruggegeven. 

Punten 1 en 2 gelden overeenkomstig voor documenten van de besteller; deze 

mogen echter beschikbaar worden gesteld aan zulke derden, die de leverancier 

toestemming heeft gegeven tot deze leveringen.

3. De besteller heeft het niet-exclusieve recht op het gebruik van standaardsoftware 

met de overeengekomen prestatiekenmerken in ongewijzigde vorm en op de over-

eengekomen apparaten. De besteller mag ook zonder uitdrukkelijke toestemming 

een kopie voor back-updoeleinden maken.

4. Deelleveringen zijn toegestaan in zoverre deze in redelijkheid van de besteller 

gevergd kunnen worden.

2. Schriftelijke overeenkomst 

Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een 

bestelling geldt pas als aanvaard, wanneer wij deze schriftelijk hebben bevestigd. 

Daarbij is alleen de tekst van onze opdrachtbevestiging bindend. 

Alle overeenkomsten, verklaringen en andere informatie zijn pas geldig wanneer 

deze op schrift zijn gesteld; telefoongesprekken, faxberichten, telegrammen en 

telexberichten dienen door ons schriftelijk te worden bevestigd. 

3. Omvang van leveringen en diensten 

De bij onze offertes gevoegde documentatie, tekeningen, gewichtsaanduidingen, 

monsters, enz., zijn alleen bij benadering maatgevend, tenzij in de offerte anders 

is vermeld. 

Wijzigingen in constructie, bouw, materiaalkeuze en vervaardiging blijven ook na 

verzending van de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk voorbehouden, voor zover dit 

geen gevolgen heeft voor prijs en/of essentiële functiekenmerken of levertijd en 

dit in redelijkheid van de klant gevergd kan worden. 

4. Leveringstermijnen 

De door ons in de opdrachtbevestiging vermelde levertijd is vrijblijvend, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. Correcte en tijdige toelevering blijft uit-

drukkelijk voorbehouden. De leveringstermijn vangt aan op de verzenddatum van 

onze opdrachtbevestiging, echter niet voordat alle technische details volledig zijn 

opgehelderd. 

De levertijd wordt verlengd wanneer zich onvoorziene, buitengewone en onafwend-

bare gebeurtenissen voordoen, in het bijzonder stakingen van welke aard dan ook 

en bij niet tijdige toelevering, ook wanneer deze gebeurtenissen pas tijdens een 

reeds ontstane vertraging optreden. 

Indien verzending op verzoek van de klant of om andere ons niet toe te rekenen 

redenen wordt vertraagd, komen de hieruit ontstane meerkosten evenals het risico 

van mogelijk verlies of verslechtering van de levering vanaf het moment dat deze 

gereed is gemeld voor verzending, voor rekening van de klant. 

Bij opslag in onze fabriek (of bij onze gemachtigden) zijn wij gerechtigd voor elke 

nieuw aangevangen maand opslag minimaal 0,5% van de prijs van de levering in re-

kening te brengen. Overige aanspraken, in het bijzonder uit hoofde van § 373 HGB 

(Duits Wetboek van Koophandel), blijven voorbehouden. 

Deelleveringen en voortijdige leveringen blijven principieel voorbehouden. 

In het geval van een ons toe te rekenen leveringsachterstand, is de klant verplicht 

ons redelijkerwijs uitstel te verlenen. Indien de klant bij leveringsachterstand ons 

naar omstandigheden redelijk uitstel verleent en wij verzuimen deze termijn na te 

komen op grond van ons toe te rekenen redenen, dan is de klant gerechtigd de 

overeenkomst op te zeggen; eisen tot schadevergoeding kunnen door hem alleen 

worden gesteld in het geval van schade door opzet of grove nalatigheid. 

Indien de overeenkomst een levering betreft in de zin van § 376 BGB (Duits Bur-

gerlijk Wetboek), dan is lid 6 van toepassing, met dien verstande dat de klant met 

uitsluiting van alle overige rechten schriftelijk de overeenkomst kan opzeggen. 

Tenzij er sprake is van schade door opzet of grove nalatigheid. 

Het nakomen van de leveringstermijn door ons vooronderstelt dat de klant zich 

tijdig en correct kwijt van het naleven van zijn contractuele verplichtingen, met 

name van zijn betalingsverplichtingen. 

5. Risico-overgang, verzending, verpakking, ontvangst

Het risico gaat over op de klant zodra de levering onze fabriek resp. ons magazijn 

verlaat (INCOTERMS 2000), wel ook voor zover er sprake is van deelleveringen. 

De verzending is voor rekening en risico van de klant; wij kiezen de goedkoopste 

manier en route voor de verzending, tenzij de klant specifieke verzendvoorschriften 

heeft gegeven. 

De kosten van verpakking worden tegen kostprijs berekend, tenzij anders is over-

eengekomen. 

Indien wij in het kader van de door ons afgesloten algemene aansprakelijkheids-

verzekering de verzekering van het transport op ons nemen, geschiedt afhande-

ling volgens de verzekeringsbepalingen, op vertoon van de volgende documenten: 

a) Feitelijk verslag van het transportbedrijf (b.v. afleverpapieren van de expediteur) 

b) Originele vrachtbrief 

c) Rechtsoverdracht voor de ontstane schade 

De klant is verplicht, in zoverre de transportschade aan ons is toe te rekenen, ons 

van de opgetreden transportschade onmiddellijk na ontvangst van de zending 

schriftelijk op de hoogte te stellen. De beschadigde delen dienen kosteloos naar 

onze fabriek in Radevormwald of betreffende magazijn retour te worden gezonden. 

De besteller mag de ontvangst van leveringen niet weigeren om onbeduidende 

gebreken.

6. Prijzen, betalingsvoorwaarden, zekerheden 

Onze prijzen gelden af fabriek of af magazijn (volgens INCOTERMS 2000), exclusief 

de wettelijk geldende BTW. 

Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van afgifte van de offerte (opdrachtbe-

vestiging) bepalende kostenfactoren. Wanneer deze factoren tussen het tijdstip van 

het sluiten van de overeenkomst en het tijdstip van de aflevering van de goederen 

veranderen, behouden wij ons het recht voor de prijs in redelijke verhouding tot 

de kostenstijging te verhogen. 

Bij een afname ter waarde van minimaal netto EUR 500,- geschiedt levering franco 

ontvangstadres exclusief verpakking, bij een afname ter waarde van minimaal netto 

EUR 1.000,– franco ontvangstadres inclusief verpakking. Voor opdrachten van 

minder dan EUR 100,- wordt standaard een bedrag van EUR 15,- aan administra-

tiekosten in rekening gebracht. Voor leveringen, waarbij het afleveradres afwijkt 

van het besteladres, berekenen wij minimaal EUR 7,50 verzendkostentoeslag per 

zending, hogere verzendkosten worden afzonderlijk met de klant overeengekomen. 

Alle betalingen van de klant dienen zonder enige aftrek of kosten aan onze bank-

relatie volgens de aangegeven termijnen te worden verricht. De klant heeft slechts 

recht op verrekening van onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen; 

in deze gevallen heeft de klant ook recht op inhouding. Daarnaast heeft de klant 

het recht bedragen in te houden, wanneer dit recht op inhouding voortvloeit uit 

ons toe te rekenen verzuim tot levering; in deze gevallen mag echter het recht 

op inhouding slechts in een redelijke verhouding tot het daadwerkelijke verzuim 

worden toegepast. 

Indien na de verzenddatum van onze opdrachtbevestiging veranderingen optre-

den in de bedrijfsomstandigheden van de klant, waardoor de vervulling van diens 

betalingsverplichtingen in twijfel kan worden getrokken, zijn wij gerechtigd de 

levering van de goederen op te houden of zekerheidsstelling te vragen; indien de 

klant binnen een redelijke termijn onze vraag om zekerheidsstelling niet nakomt, 

zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum verlenen wij een korting ter hoogte 

van 2%. Bij betalingsachterstanden en betaling in termijnen vervalt het recht op 

korting. De normale betalingstermijn bedraagt 30 dagen netto contant. 

Onze vertegenwoordigers en buitendienstmedewerkers zijn niet bevoegd beta-

lingen of betaalmiddelen aan te nemen, tenzij zij een incassomachtiging hebben. 

Wissels en cheques worden uitsluitend aangenomen als betaling. Bank-, wissel- en 

inningskosten zijn voor rekening van de klant. Betalingen door middel van wissels 

en cheques worden pas als gedaan beschouwd wanneer het betreffende bedrag 

op onze rekening is bijgeschreven. 

De besteller is verplicht, na ontvangst van de goederen binnen 30 dagen de vor-

dering van de leverancier te betalen. Na het verstrijken van deze termijn geldt 

de betaling als achterstallig, zonder dat de besteller moet worden aangemaand.

De besteller is bij betalingsachterstand verplicht tot rentebetaling over de geld-

schuld ter hoogte van 8% bovenop de basisrente. Het aantonen van een hogere 

schade door de betalingsachterstand en vordering daarvan blijft voorbehouden. 

Wanneer de leverancier het opstellen of de montage op zich heeft genomen en 

niets anders is overeengekomen, draagt de besteller naast de overeengekomen 

vergoeding alle noodzakelijke bijkomende kosten zoals reiskosten, kosten voor 

transport van gereedschap en persoonlijke bagage en verplaatsingskosten.

7. Materiële gebreken

De leverancier aanvaardt aansprakelijkheid voor materiële gebreken als volgt:

1. Alle delen of diensten dienen naar keuze van de leverancier kosteloos te worden 

hersteld, opnieuw geleverd of opnieuw vervuld, die binnen de verjaringstermijn – 

ongeacht de bedrijfsduur – gebreken vertonen, voor zover de oorzaak daarvan al 

bestond voor het moment van de risico-overdracht.

2. Aanspraken wegens materiële gebreken verjaren na 24 maanden. Dat geldt niet, 

voor zover de wetgeving conform §§ 438 lid 1 nr. 2 (Bouwwerken en producten voor 

bouwwerken), 479 lid 1 (Aanspraak op regres) en 634a lid 1 nr. 2 (Bouwgebreken) 

BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) langere termijnen voorschrijft en in gevallen van 

schade aan leven, lichaam of gezondheid, bij opzettelijk of grof nalatig plichtsver-

zuim van de leverancier en bij bedrieglijk verzwijgen van gebreken. De wettelijke 

regelingen met betrekking tot opschorting van de aanvang, opschorting en her-

nieuwde aanvang van verjaringstermijnen blijven onaangetast.

3. De besteller dient na ontvangst de leveringen en diensten onmiddellijk te contro-

leren. § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) is van toepassing.

Materiële gebreken dient de besteller binnen een termijn van twee weken schrifte-

lijk bij de leverancier te melden. Voor klaarblijkelijke gebreken begint deze termijn 

met de aflevering van de goederen bij de besteller. Wanneer niet tijdig melding 

van de gebreken wordt gedaan, zijn aanspraken op garantie uitgesloten. Voor het 

voldoen aan de de termijn is een tijdig verzending voldoende. De besteller draagt 

de volledige bewijslast voor alle garantievoorwaarden, met name voor het gebrek 

zelf, voor het tijdstip waarop het gebrek is vastgesteld en voor het tijdig indienen 

van de klacht. 

4. Bij klachten, die tijdig en op de juiste wijze zijn gemeld, mogen betalingen van 

de besteller in een zodanige omvang worden ingehouden, als in een redelijke ver-

houding staan tot de opgetreden gebreken. De besteller kan betalingen uitsluitend 

inhouden, wanneer een klacht wordt verhaald, waarbij over de gegrondheid geen 

twijfel kan bestaan. Wanneer een klacht onterecht is, is de leverancier gerechtigd 

de bij hem ontstane uitgaven op de besteller te verhalen.

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden



5. Allereerst dient de leverancier de gelegenheid te worden geboden alsnog zijn 

verplichtingen binnen een redelijke termijn te vervullen. Eventueel vervangen delen 

dienen ons kosteloos retour te worden gezonden. 

6. Wanneer alsnog niet aan de verplichtingen wordt voldaan (conform § 440 BGB 

(Duits Burgerlijk Wetboek)) kan de besteller – ongeacht eventuele aanspraken op 

schadevergoeding conform art. XI – de overeenkomst opzeggen of de vergoeding 

in mindering brengen.

7. Aanspraken op garantie bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van 

de overeengekomen toestand, bij slechts onbeduidende vermindering van de bruik-

baarheid, bij natuurlijke slijtage of schade, die na de risico-overdracht ontstaat ten-

gevolge van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte 

bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of 

op grond van bijzondere invloeden van buitenaf, die niet volgens de overeenkomst 

voorop zijn gesteld, evenals bij niet-reproduceerbare softwarefouten. Wanneer 

door de besteller of door derden ondeskundig wijzigingen of onderhoudswerk-

zaamheden uitgevoerd, bestaat hiervoor en de daaruit voortkomende gevolgen 

eveneens geen aanspraak op garantie. Onze garantieverplichting vooronderstelt, 

dat de goederen correct worden gemonteerd, in bedrijf genomen en onder nauw-

keurige opvolging van onze gebruiksaanwijzing worden gebruikt. 

8. Aanspraken van de besteller wegens voor het voldoen aan de verplichtingen 

vereiste uitgaven, met name transport-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgeslo-

ten, voor zover de uitgaven hoger uitvallen, omdat het voorwerp van de levering 

naderhand naar een andere locatie dan de vestiging van de besteller is gebracht, 

tenzij deze verplaatsing overeenkomt met het bedoelde gebruik van het voorwerp.

9. Aanspraken op regres van de besteller tegen de leverancier conform § 478 BGB 

(Duits Burgerlijk Wetboek) (Regres van de ondernemer) bestaan slechts in zoverre 

de besteller met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft getroffen, die boven 

de wettelijke aanspraken op garantie uitgaan. Voor de omvang van de aanspraak 

op regres van de besteller tegen de leverancier conform § 478 lid 2 BGB (Duits 

Burgerlijk Wetboek) geldt verder overeenkomstig nr. 8.

10. Voor aanspraken op schadevergoeding geldt voor het overige art. XI (Overige 

aanspraken op schadevergoeding). Verdergaande of andere dan in dit art. VIII ge-

regelde aanspraken van de besteller tegen de leverancier en zijn plaatsvervanger 

wegens materiële schade zijn uitgesloten.

11. Bij maatwerk geldt een meer- resp. minderlevering ter hoogte van 10% als 

contractueel overeengekomen.

8. Afwikkeling van retouren (terugname van goederen) 

1. Wanneer niet aan de voorwaarden voor aanspraken op garantie door de besteller 

is voldaan, heeft Gira niet de verplichting goederen terg te nemen. 

2. Wanneer Gira buiten aanspraken op garantie om bij uitzondering toestemt in 

terugname van goederen van de besteller, dan gebeurt dit vrijwillig en zonder 

erkenning van wettelijke verplichtingen. Dit vormt geen reden voor aanspraak van 

de besteller op terugbetaling van de koopprijs. 

3. Wanneer Gira handelt in de zin van voornoemde nr. 2. buiten aanspraken op 

garantie om in het kader van de afwikkeling van retouren, wordt de klant een vaste 

afhandelijngsbijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze vaste bijdrage 

staat vermeld op de Gira homepage www.gira.de, portal voor de elektrotechnische 

groothandel. 

9. Eigendomsvoorbehoud 

Wij behouden het eigendom voor van de goederen totdat alle betalingen uit hoofde 

van deze overeenkomst, inclusief alle andere overeenkomsten, die voor het afslui-

ten van deze overeenkomst tussen de klant en ons zijn afgesloten, zijn voldaan. De 

klant mag de goederen waarop het voorbehoud rust volgens goed zakelijk gebruik 

doorverkopen. De klant draagt echter reeds nu alle vorderingen aan ons over ter 

hoogte van het betreffende factuurbedrag, die hij uit de doorverkoop verkrijgt op 

afnemers of derden. Na genoemde overdracht blijft de klant gerechtigd deze vorde-

ringen te innen. Onze bevoegdheid de vordering zelf te innen, blijft onverminderd 

van kracht. Wij kunnen met name van de klant verlangen de overgedragen vorde-

ring, het bijbehorende saldo en de debiteur aan ons bekend te maken, alle vereiste 

gegevens voor het innen van de vordering te verstrekken en de daarbij behorende 

documenten onmiddellijk aan ons te overhandigen, en de debiteur schriftelijk van 

de overdracht op de hoogte te stellen. 

Voor zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid, wordt onze aansprakelijkheid 

beperkt tot schadeloosstelling van onze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 

resp. productaansprakelijkheidsverzekering, tenzij de regeling onder lid 1 de klant 

in een afzonderlijk geval onredelijk zou benadelen. 

De klant is niet gerechtigd de goederen waarop het voorbehoud rust te verpanden 

of aan derden als zekerheid over te dragen. 

Wanneer de klant handelt in strijd met de overeenkomst, met name bij betalings-

achterstand, zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen. De terugname van of 

beslaglegging op de goederen betekent niet dat wij de overeenkomst beschouwen 

als opgezegd; dit geldt integendeel alleen wanneer wij dit uitdrukkelijk schriftelijk 

verklaren. 

Bij beslaglegging of andere ingrepen door derden moet de klant ons hiervan onmid-

dellijk schriftelijk op de hoogte stellen. 

Wanneer de goederen samen met andere goederen, die niet aan ons toebehoren, 

worden doorverkocht, dan wordt de vordering van de klant op de afnemer ter 

hoogte van de tussen ons en de klant overeengekomen leverprijs bij het sluiten 

van de overeenkomst, als overgedragen beschouwd. 

Op verzoek zullen wij de klant onze zekerstelling naar eigen inzicht en keuze vrij-

geven, wanneer de waarde daarvan meer dan 25% hoger ligt dan de ter zekerheid 

gestelde vorderingen. 

10. Onmogelijkheid; aanpassing van de overeenkomst

1. Voor zover de levering onmogelijk is, is de besteller gerechtigd schadevergoe-

ding te verlangen, tenzij de leverancier de onmogelijkheid niet is toe te rekenen. 

Echter, de aanspraak op schadevergoeding van de besteller is beperkt tot 10% van 

de waarde van het betreffende deel van de levering, dat wegens de onmogelijkheid 

niet ter zake dienend in gebruik kan worden genomen. Deze beperking geldt niet, 

voor zover in gevallen van opzet, grove nalatigheid of wegens schade aan leven, 

lichaam of gezondheid aansprakelijkheid verplicht is; dit houdt geen omkering 

van de bewijslast in ten nadele van de besteller. Het recht van de besteller om de 

overeenkomst op te zeggen blijft onaangetast.

2. Voor zover onvoorziene gebeurtenissen in de zin van art. IV nr. 2 de economische 

betekenis of de inhoud van de levering aanmerkelijk veranderen of een aanzien-

lijke invloed hebben op het bedrijf van de leverancier, wordt de overeenkomst in 

goed vertrouwen en naar redelijkheid aangepast. Voor zover dit economisch niet 

aanvaardbaar is, heeft de leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Wanneer hij van dit recht op ontbinding gebruik wil maken, dient hij dit, nadat hem 

de draagwijdte van de gebeurtenis bekend is, onmiddellijk aan de besteller mede 

te delen en wel ook dan, wanneer hij eerder met de besteller een verlenging van 

de levertijd was overeengekomen.

11. Overige aanspraken op schadevergoeding

1. Aanspraken op schade- en onkostenvergoeding van de besteller (verder ge-

noemd: aanspraken op schadevergoeding), ongeacht uit welke rechtsgrond, met 

name wegens schending van verplichtingen voortkomend uit de schuldverhouding 

en uit onbevoegde handelingen, zijn uitgesloten.

2. Dat geldt niet, voor zover aansprakelijkheid verplicht is, b.v. volgens de pro-

ductaansprakelijkheidswetgeving, in gevallen van opzet, van grove nalatigheid, 

wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid, of wegens schending van es-

sentiële contractuele verplichtingen. De aanspraak op schadevergoeding voor de 

schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot voor de 

overeenkomst kenmerkende en voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet 

of grove nalatigheid of van aansprakelijkheid wegens schade aan leven, lichaam 

of gezondheid. Bovenstaande regelingen houden geen omkering van de bewijslast 

in ten nadele van de besteller.

3. Voor zover de besteller volgens dit art. XI aanspraak kan maken op schadever-

goeding, verjaren deze bij het verlopen van de voor materiële gebreken geldende 

verjaringstermijn volgens art. VIII nr. 2. Bij aanspraken op schadevergoeding vol-

gens de productaansprakelijkheidswetgeving gelden de wettelijke verjaringsvoor-

schriften.

12. Plaats van levering – bevoegd gerecht – toepassingsgebied 

1. De plaats van handeling voor alle verplichtingen voortkomend uit deze overeen-

komst, inclusief een aanspraak tot ontbinding, is Radevormwald. 

2. Als bevoegd gerecht gelden als overeengekomen de plaatsen, waar de voor 

Radevormwald bevoegde rechtbanken hun zetel hebben. Dit geldt tevens voor 

klachten over wissels en cheques, in het bijzonder bij aanspraken als gevolg van 

aanmaningsprocedures; zolang er echter geen proces tegen ons aanhangig is ge-

maakt, zijn wij gerechtigd de klant ook bij de voor zijn vestigingsplaats bevoegde 

rechtbank aan te klagen. 

3. Op de rechtsverhoudingen voortkomend uit deze overeenkomst is uitsluitend het 

Duitse recht van toepassing onder uitsluiting van het verdrag van de Verenigde Na-

ties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

4. Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden uitsluitend ten op-

zichte van bedrijven in de zin van § 24 AGBG (Wetboek Ondernemingen).

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
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iPhone, iPod, iPad, iTunes,  
iPhoto, Mac OS X zijn gedeponeerde 
merken van Apple Inc.

Technische wijzigingen voor-
behouden, productafbeeldingen 
 kunnen afwijken.

Retourafhandeling en  
overige informatie

Bij het drietraps-distributiemo-
del moet elke distributielaag zijn 
eigen planningrisico dragen.
Binnen een gelijkwaardig onder-
ling samenwerkingsverband kan 
het terugnemen van goederen 
daarom slechts een uitzonde-
ring zijn. Voor deze uitzonderin-
gen geldt de volgende regeling:

1. Er worden uitsluitend goede-
ren in verkoopwaardige toe-
stand en in de originele verpak-
king geaccepteerd, d.w.z. niet 
langer in de catalogus opgeno-
men resp. niet verkoopwaardige 
goederen (b.v. gekraste afdek-
kingen) en maatwerk worden 
niet teruggenomen.

2. Gelieve magazijnopheffingen 
resp. -opruimingen vooraf met 
ons af te stemmen.

3. Voor controle, administratie-
ve afhandeling en inname be-
rekenen wij standaard 5 % aft-
rek. Op basis van de technische 
beoordeling kan een hogere aft-
rek worden geraamd. In dat ge-
val zal het Gira Service Center 
vooraf contact met u opnemen.

4. De terugname vindt altijd 
plaats onder voorbehoud.

Stuur uw retouren aan: 

Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald

Duitsland

Tel. +49 (0) 21 95 - 602 - 313
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 858

Neem voor technische vragen 
of bestellingen van verkooppro-
motiemateriaal contact op met 
uw groothandel, of in speciale 
gevallen met de verantwoordeli-
jke Gira-vertegenwoordiging of 
rechtstreeks met de fabriek.

Gira schakelaars en wand-
contactdozen worden in voort-
durend overleg met de gespe-
cialiseerde elektrotechnische 
groothandel, installatiebedrijven 
en detailhandel ontwikkeld en 
op de markt gebracht. Dit instal-
latieapparatensysteem is daa-
rom bij uitstek geschikt voor de 
vakhandel.

Vanzelfsprekend kan de omvang 
van het Gira assortiment in de 
productcatalogi van de elektro-
technische groothandel slechts 
beperkt worden weergegeven. 
Kijk daarom ook altijd in de Gira 
overzichtscatalogus. Alleen daa-
rin vindt u een overzicht van het 
complete assortiment.

Alle apparaten in deze catalogus 
die onder CE-richtlijnen vallen, 
zijn op het verpakkingsetiket en 
op het product voorzien van de 
CE-markering.

De catalogus is bedoeld als 
werkdocument voor de handel. 

De informatie in deze catalogus 
heeft betrekking op de huidige 
productie-uitvoering van de ap-
paraten. Technische en design-
wijzigingen zijn voorbehouden.

Uitsluitend onze algemene ver-
koop-, leverings- en betalings-
voorwaarden zijn van toepas-
sing.



 
   ClassiX  
 
   

.... 621 brons  

.... 623 brons - créme wit 

.... 622 brons  - zwart 

.... 631 messing 

.... 633 messing - créme wit 

.... 632 messing - zwart 

.... 641 chroom 

.... 643 chroom - créme wit 

.... 642 chroom - zwart 

 
   ClassiX Art  
 
   

.... 661 brons  

.... 663 brons - créme wit 

.... 662 brons  - zwart 

.... 671 messing 

.... 673 messing - créme wit 

.... 672 messing - zwart 

.... 681 chroom 

.... 683 chroom - créme wit 

.... 682 chroom - zwart 

 
   E 22 *** 
 
    

.... 202 Edel Staal

.... 203 Aluminium

.... 201  zuiver wit glanzend  
[Thermoplast]

 
   Edel Staal  
   Serie 20, Serie 21 **** 
    

.... 20 Serie 20 

.... 21 Serie 21 

 
   F 100 
 
    

.... 111 crème wit glanzend

.... 112 zuiver wit glanzend

.... 113 kleur messing

.... 114 kleur platina

.... 115 kleur chroom

 
   S-Color **** 
 
    

.... 40 zuiver wit

.... 42 grijs

.... 43 rood

.... 46 blauw

.... 47 zwart
 
 
   TX_44 ** / **** 
 
    

... 66 zuiver wit

.... 67 antraciet

.... 65 kleur aluminium

Met deze lijst kunt u heel eenvoudig de 
 artikelnummers bepalen van de afdekramen 
uit de  Gira schakelaarprogramma's. 

De eerste vier posities geven het type afdek-
raam aan. De eindcijfers geven het schakelaar-
programma aan en de gewenste kleur resp. 
het gewenste materiaal. Tussen de eerste vier 
en de laatste cijfers wordt een spatie gebruikt 
om deze duidelijk van elkaar te scheiden. 

Alle afdekramen kunnen verticaal en 
 horizontaal worden geïnstalleerd.

Artikelnummers voor afdekramen  
met middenstijl: 
enkelvoudig 0211 ..
tweevoudig 0212 ..
drievoudig 0213 ..
viervoudig 0214 ..
vijfvoudig  0215 ..
 
Afdekramen zonder middenstijl:
1,5-voudig 1001 .. * 
tweevoudig 1002 .. 

    
   Standaard 55  
 
    

.... 01 crème wit glanzend

.... 03 zuiver wit glanzend

.... 04 zuiver wit mat

    
   E2  
    
     

.... 29 zuiver wit glanzend

.... 22 zuiver wit mat

.... 23 antraciet

.... 25 kleur aluminium

 
  Event  
 
   

.... 803 zuiver wit glanzend / zuiver wit

.... 808 zuiver wit glanzend / antraciet

.... 806 zuiver wit glanzend / kleur aluminium

.... 327 zuiver wit mat / zuiver wit

.... 07 zuiver wit mat / antraciet

.... 71 zuiver wit mat / kleur aluminium

.... 328 antraciet / zuiver wit 

.... 08 antraciet / antraciet 

.... 81 antraciet / kleur aluminium 

.... 326 kleur aluminium / zuiver wit

.... 06 kleur aluminium / antraciet

.... 36 kleur aluminium / kleur aluminium

Afdekramen  
artikelnummer matrix

 
  Event Clear  
 
   

.... 723 wit / zuiver wit

.... 728 wit / antraciet

.... 726 wit / kleur aluminium

.... 733 zwart / zuiver wit

.... 738 zwart / antraciet

.... 736 zwart / kleur aluminium

.... 743 groen / zuiver wit

.... 748 groen / antraciet 

.... 746 groen / kleur aluminium 

.... 753 aubergine / zuiver wit

.... 758 aubergine / antraciet

.... 756 aubergine / kleur aluminium

.... 761 bruin / crème wit

.... 763 bruin / zuiver wit

.... 768 bruin / antraciet

.... 766 bruin / kleur aluminium

.... 771 zand / crème wit

.... 773 zand / zuiver wit

.... 778 zand / antraciet

.... 776 zand / kleur aluminium
 
 
  Event Opaque  
 
   

.... 334 wit / zuiver wit

.... 24 wit / antraciet

.... 50 wit / kleur aluminium

.... 395 mint / zuiver wit

.... 85 mint / antraciet

.... 51 mint / kleur aluminium

.... 397 oranje / zuiver wit

.... 87 oranje / antraciet

.... 53 oranje / kleur aluminium

.... 398 rood / zuiver wit

.... 88 rood / antraciet 

.... 92 rood / kleur aluminium 

.... 399 blauw / zuiver wit

.... 89 blauw / antraciet

.... 93 blauw / kleur aluminium

.... 331 donkerbruin / zuiver wit

.... 13 donkerbruin / antraciet

.... 59 donkerbruin / kleur aluminium

.... 332 barnsteen / zuiver wit

.... 14 barnsteen / antraciet

.... 69 barnsteen / kleur aluminium

 
   Esprit  
 
    

.... 17 aluminium **

.... 126 aluminium zwart **

.... 127 aluminium bruin **

.... 129 notenhout-aluminium **

.... 19 messing **

.... 10 chroom **

.... 11 wengéhout **

.... 18 glas mint

.... 12 glas wit

.... 05 glas zwart

.... 122 glas umbra

    
   Esprit, Glas C 
 
    

.... 518 mint

.... 512 wit

.... 505 zwart

.... 522 umbra

**  Afdekramen uitsluitend enkel- t/m 
 viervoudig verkrijgbaar

***  Afdekramen voor vlakke montagewijze uit-
sluitend enkel- t/m  viervoudig verkrijgbaar

****  Afdekramen zonder middenstijl  
niet  verkrijgbaar

* Afdekramen 1,5-voudig verkrijgbaar in: 
 Standaard 55 ....  01, ....  03, ....  04  
 E2  ....  29, ....  22, ....  23, ....  25 
 Esprit  ....  17, ....  126, ....  127,  
  ....  18, ....  12, ....  05, ....  122  
 Esprit, Glas C ....  518, ....  512, ....  505,  
  ....  522



Eenvoudiger bestellen.
Hierin vindt u een overzicht  
van alle afdekramen.
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Zien wie er voor de deur staat –  thuis en onderweg 
Het Gira deurcommunicatiesysteem biedt talrijke oplossingen voor  
binnen en buiten – en nu ook voor onderweg: per smartphone en tablet 
kunnen videogesprekken worden gevoerd en kan de deur worden  
geopend.

Intelligente techniek eenvoudig en mobiel aansturen 
Met de Gira HomeServer kunnen alle functies van de huistechniek  
eenvoudig worden aangestuurd –  met de Gira Control Clients op de 
Wand, achter de computer of mobiel per smartphone en tablet.
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4  Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie-
systemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 12 20
42461 Radevormwald

Duitsland

Tel. +49 (0)21 95 - 602-0
Fax +49 (0)21 95 - 602 -119

www.gira.nl
info@gira.nl

Volg Gira op Facebook,  
Twitter of YouTube.  
Meer onder  
www.gira.de/socialmedia 
 
 


	Gira Catalogus 2013 - 2014
	Systeem 55
	Drukvlakschakelaar
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met wip
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met serie-wippen
	Drukvlak-controleschakelaar 10 A 250 V~ met wip
	Drukcontact drievoudig, 1-polig 10 A 250 V~

	Schakelaar
	Schakelaar yBritish Standardx (BS EN 60669-1), drievoudig aan/uit
	Schakelaar yBritish Standardx (BS EN 60669-1), drievoudig wissel

	Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
	Systeem 2000 touch-schakelopzetstuk
	Wip voor schakelaars en drukcontacten
	Schroefbaar klemstuk
	Wip met tekstkader voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met groot tekstkader voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met symbool voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met groot tekstkader en groot symbool in reliëf voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met symbool Bel en tekstkader voor drukcontacten
	Wip met symbool Bel en groot tekstkader voor drukcontacten
	Serie-wippen voor schakelaars en drukcontacten
	Serie-wippen met afdichtingsset IP 44 voor schakelaars en drukcontacten
	Serie-wippen met controlevenster voor serie-controleschakelaars
	Wippen met pijlsymbool
	Wippen met pijlsymbolen
	Wip met controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met tekstkader en controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met symbool Licht en controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met symbool ystekerx en controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met groot controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met symbool Licht en groot controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met opschrift yC.V.-hoofdschakelaarx en controlevenster voor controleschakelaar
	Afdekplaat met draaiknop voor 3-standen schakelaar
	Afdekplaat met groot controlevenster voor trekschakelaars en trekdrukcontacten
	Badkamer-trekschakelaar 16 A 250 V~ 2-polig
	Hotel Card-drukcontact 10 A 250 V~ met tekstkader
	Schakelaar 10 A 250 V~ met serie-wippen voor Hotel Status-aanduiding
	Hotel Status-aanduiding 230 V~
	LED-signaalverlichting 230 V~ rood/groen
	Drukcontact 0,5 A 42 V~ incl. wip
	Drukcontact 0,5 A 42 V~ incl. wip en controlevenster
	Tastsensor 2 enkelvoudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader
	Tastsensor 2 drievoudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader
	Aardlekbeveiligingsschakelaar 30 mA
	Afdekplaat met draagring voor opname van commando- en meldingsapparaten met o 22,5 mm
	Afdekplaat met draagring voor opname van drukknoppen, paddestoelknoppen, enz., met o 22,5 mm
	Afdekplaat met glasplaat en wip, compleet met afdekraam enkelvoudig
	Blind afdekplaat met draagring

	Wandcontactdozen
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met enkelvoudig vast afdekraam voor afzonderlijke montage
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met kinderbeveiliging en symbool k
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader, met kinderbeveiliging en symbool k
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met controlelampje en tekstkader
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met controlelampje en klapdeksel
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met LED-oriëntatieverlichting, met kinderbeveiliging en symbool k
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 30º gedraaid basiselement met kinderbeveiliging en symbool k
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met overspanningsbeveiliging en tekstkader
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ (TNO gekeurd volgens KZ\05.066)
	Overspanningsbeveiligingsmodule met akoestisch signaal
	Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA
	Aardlekbeveiligingsschakelaar 30 mA
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ voor één inbouwdoos
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met ééndelig afdekraam
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met ééndelig afdekraam voor compact- inbouwdozen
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ voor enkelvoudige inbouwdoos
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ voor 1,5-voudige inbouwdoos
	Voorbedrade wandcontactdooscombinatie met randaarde tweevoudig 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, incl. afdichtingsset IP 44 en afdekraam Standaard 55
	Combinatie schakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met enkelvoudige afdekplaat
	Veiligheidsscheercontactdoos yBritish Standardx (DIN EN 61558 2-5) voor tweevoudig afdekraam zonder middenstijl
	Inbouwdoos voor veiligheidscontactdoos voor scheerapparaten
	Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V~
	Tweevoudige wandcontactdoos 16 A 250 V~ zonder aardcontact met enkelvoudig vast afdekraam voor één inbouwdoos
	Combinatie met enkelvoudig vast afdekraam schakelaar / wandcontactdoos zonder aardcontact 16 A 250 V~
	Overspanningsbeveiligingsmodule met akoestisch signaal
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC met klapdeksel 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC met klapdeksel 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC met klapdeksel en tekstkader 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ met LED-oriëntatieverlichting
	Tweevoudige wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~
	Verlengklauw voor inbouwapparaten
	Wandcontactdoos met aardcontact yEURO-USx 10 A 250 V~
	Amerikaanse wandcontactdoos 2-polig + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
	Wandcontactdoos yBritish Standardx (BS 1363) 13 A 250 V~
	Wandcontactdoos yBritish Standardx (BS 1363) uitschakelbaar, 13 A 250 V~
	HNA-wandcontactdoos 10 A 250 V~
	Basiselement Chinese wandcontactdoos 16 A 250 V~
	Afdekking Chinese wandcontactdoos 16 A 250 V~
	Basiselement tweevoudige wandcontactdoos Chinese wandcontactdoos 10 A en yEURO-USx wandcontactdoos 10 A
	Afdekking tweevoudige wandcontactdoos Chinese wandcontactdoos 10 A en yEURO-USx wandcontactdoos 10 A

	Dimmers
	Afdekplaat met knop voor dimmer en elektronische potentiometer
	Afdekplaat met knop voor toerentalregelaar
	Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)
	Serie-opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)
	Systeem 2000 touch-dimmeropzetstuk
	eNet Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk enkelvoudig
	Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)

	Automatisch licht
	Systeem 2000 Opzetstuk automatic-schakelaar
	Systeem 2000 opzetstuk automatic-schakelaar 2 voor hoge inbouwzone
	Draadloze automatic-schakelaar

	LED-verlichting
	LED-oriëntatieverlichting 230 V~ wit
	LED-oriëntatieverlichting 230 V~ RGB
	LED-signaalverlichting 230 V~ rood/groen

	Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen
	Wippenset enkelvoudig met tekstkader
	Wippenset tweevoudig (1+1) met tekstkader
	Wippenset drievoudig met tekstkader
	Wippenset viervoudig (1+3) met tekstkader
	Wippenset zesvoudig (3+3) met tekstkader
	Wippenset tweevoudig Plus met tekstkader
	Wippenset vijfvoudig plus (2+3) met tekstkader
	Wippenset enkelvoudig
	Wippenset tweevoudig (1+1)
	Wippenset drievoudig
	Wippenset viervoudig (1+3)
	Wippenset zesvoudig (3+3)
	Wippenset tweevoudig Plus
	Wippenset vijfvoudig Plus (2+3)
	Wippenset enkelvoudig, om te beschrijven
	Wippenset tweevoudig (1+1), om te beschrijven
	Wippenset drievoudig, om te beschrijven
	Wippenset viervoudig (1+3), om te beschrijven
	Wippenset zesvoudig (3+3), om te beschrijven
	Wippenset tweevoudig Plus, om te beschrijven
	Wippenset vijfvoudig Plus (2+3), om te beschrijven
	eNet Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk enkelvoudig
	Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)
	eNet Draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig
	Draadloze jaloeziebesturingsknop met sensordetectie
	Tastsensor 2 enkelvoudig zonder controller met tekstkader
	Tastsensor 2 tweevoudig (1+1) zonder controller met tekstkader
	Tastsensor 2 drievoudig zonder controller met tekstkader
	eNet Draadloze wandzender enkelvoudig
	eNet Draadloze wandzender drievoudig
	Draadloze wandzender, vlakke uitvoering enkelvoudig met tekstkader
	Draadloze wandzender, vlakke uitvoering drievoudig met tekstkader
	KNX/EIB data-interface met tekstkader en beveiliging tegen demontage
	Afdekplaat voor USB
	KNX/EIB thermostaat met drukcontactinterface viervoudig incl. busaankoppelaar
	KNX/EIB objectregelaar met drukcontactinterface viervoudig incl. busaankoppelaar
	KNX/EIB CO2-sensor met luchtvochtigheidsregelaar en kamerthermostaat
	KNX/EIB automatic-schakelaar
	KNX/EIB info-display 2 met beveiliging tegen demontage

	Jaloezie- en rolluikbesturing
	Wippen met pijlsymbool
	Wippen met pijlsymbolen
	Afdekplaat met draaiknop voor jaloezieschakelaars/-drukcontacten en tijdschakelaars
	Afdekking met draaiknop voor jaloezieschakelaars/- drukcontacten
	Afdekplaat voor sleutelschakelaar 2-polig en sleuteldrukcontact 1-polig
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop standaard
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop met sensordetectie
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie
	eNet Draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig
	Draadloze jaloeziebesturingsknop met sensordetectie
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met sensordetectie

	Tijdschakelaar
	Afdekplaat met draaiknop voor tijdschakelaars en jaloezieschakelaars/-drukcontacten
	Afdekking met draaiknop voor tijdschakelaars
	Elektronische tijdschakelklok easy 230 V~
	Elektronische tijdschakelklok 230 V~

	Kamerthermostaat
	Kamerthermostaat 230 V~
	Kamerthermostaat 24 V~
	Kamerthermostaat 230 V~ met sensor, voor elektrische vloerverwarming
	Kamerthermostaat met klok met koelfunctie
	Externe sensor voor kamerthermostaat met klok
	Draadloze kamertemperatuursensor met klok
	Elektronische hygrostaat 230 V~
	Ruimteluchtsensor CO2
	Thermische regelaandrijving 230 V~
	Thermische regelaandrijving 24 V
	Ventieladapter voor thermische regelaandrijvingen 24 V / 230 V
	Draadloze gemotoriseerde regelaandrijving

	Deurcommunicatiesysteem
	Huisstation opbouw
	Huisstation video opbouw
	Huisstation
	Huisstation met hoorn
	Belknop enkelvoudig voor huisstation
	Belknop drievoudig voor huisstation
	TFT-kleurendisplay
	DCS-TV-gateway
	Gong opbouw

	Keyless In
	Keyless In Code klavier
	Keyless In Fingerprint-leeseenheid
	Keyless In Transponder-leeseenheid

	Communicatietechniek
	Datakap met draagring en tekstkader voor inzetstukken data- en communicatie- aansluittechniek
	Opsteekbare afdekkap voor apparaten met afdekplaat (50 x 50 mm) en schuingeplaatste kabeluitvoer
	Overgangsplaat met vierkante uitsparing voor apparaten met afdekplaat (50 x 50 mm)
	Overgangsplaat met ronde uitsparing voor apparaten met afdekplaat (50 x 50 mm)
	Overgangsplaat met vierkante uitsparing (45 x 45 mm)

	Telecommunicatie
	Afdekplaat voor UAE/IAE (ISDN)- en netwerkaansluitdoos
	Afdekplaat voor snoeraftakking en telecommunicatieverbindingsdoos
	Afdekplaat voor KPN-aansluitdoos 4-polig
	Afdekplaat voor Belgacom-aansluitdoos

	Datatechniek
	Afdekking voor draagring Modular Jack met tekstvenster en 30º schuingeplaatste kabeluitvoer

	Data- en communicatie-aansluittechniek
	Montageplaat
	Montageplaat met klapdeksel
	Basiselement BNC tweevoudig
	Basiselement cinch audio
	Basiselement cinch audio en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement cinch audio en composite video
	Basiselement component video
	Basiselement sub-D 9-polig
	Basiselement sub-D 15-polig
	Basiselement DVI (24+5)
	Basiselement cinch audio en DVI (24+5)
	Basiselement mini-jack 3,5 mm
	Basiselement SAT F-aansluiting
	Basiselement SAT F-aansluiting tweevoudig
	Basiselement VGA
	Basiselement VGA tweevoudig
	Basiselement cinch audio en VGA
	Basiselement VGA en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement composite video en S- Video
	Basiselement cinch audio, composite video en S-Video
	Basiselement cinch audio, composite video, S-Video en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement WBT-0710 Cu nextgen™
	Basiselement WBT-0708 Cu nextgen™
	Basiselement XLR-aansluiting, D- serie
	Basiselement voor bevestiging van laptopsloten
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx tweevoudig
	Basiselement cinch audio en HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx en SAT F-aansluiting
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx en VGA
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx en USB 3.0 Type A
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx, USB 3.0 Type A en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement USB 3.0 Type A
	Basiselement USB 3.0 Type A tweevoudig
	Basiselement USB 3.0 Type A en mini- jack 3,5 mm
	Basiselement VGA en USB 3.0 Type A
	Basiselement cinch audio en USB 3.0 Type A
	Basiselement luidsprekeraansluiting enkelvoudig
	Basiselement luidsprekeraansluiting tweevoudig
	Basiselement luidsprekeraansluiting viervoudig
	Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 6A 10 GB Ethernet
	Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 6A 10 GB Ethernet en SAT F- aansluiting
	Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 6A 10 GB Ethernet viervoudig
	Basiselement Modular Jack tweevoudig LexCom

	TV / multimedia
	Afdekplaat voor coax-antennecontactdoos
	Afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax- antennecontactdoos viervoudig met 2 extra SAT-aansluitingen van Hirschmann
	Afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax- antennecontactdoos viervoudig met 2 extra SAT-aansluitingen van fuba, ECG-Elektro, Astro

	Akoestiek
	Basiselement High-End luidsprekerconnector WBT (+/-)
	Stereo-luidsprekercontactdoos

	Revox multiroom system
	Revox multiroom system Bedieningseenheid M218
	Revox multiroom system Displayeenheid M217
	Revox multiroom system Controle-eenheid M217 / M218

	Oproepsysteem 834 Plus
	Oproep- en uitschakelknop Plus
	Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact Plus
	Oproep- en artsoproepknop Plus
	Oproepknop Plus
	Oproepknop met nevensteekcontact Plus
	Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting Plus
	Diagnoseaansluiting tweevoudig Plus
	Artsoproepknop Plus
	Aanwezigheidsknop groen Plus
	Aanwezigheidsknop groen, geel Plus
	Aanwezigheidsknop geel Plus
	Uitschakelknop Plus
	Uitschakelknop met spraakmodule Plus
	Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid Plus
	Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop Plus
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen met naambordje Plus
	Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid Plus
	Spraakmodule Plus
	deurmodule spraak
	Trekdrukcontact Plus
	Pneumatische oproepknop Plus
	I/O-module stationsbus inbouw Plus 2 ingangen/2 uitgangen

	Oproepsysteem 834
	Oproep- en aanwezigheidsknop
	Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact
	Belknop
	Oproepknop met nevensteekcontact
	Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting
	Uitschakelknop
	Aanwezigheidsknop groen
	Aanwezigheidsknop groen, geel
	Aanwezigheidsknop geel
	Artsoproepknop blauw
	Trekdrukcontact
	Pneumatische oproepknop
	Kamersignaallamp rood
	Kamersignaallamp rood, groen
	Kamersignaallamp rood, wit, groen
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen.
	Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid
	Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop
	Kamermodule met signaallamp
	Kamermodule met signaallamp en bedidentificatie
	Kamermodule met signaallamp en naambordje
	Oproepmodule
	Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid
	Dienstruimte-eenheid
	Kamersignaallamp rood, groen met naambordje
	Kamersignaallamp rood, wit, groen met naambordje
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen met naambordje
	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	MiVa-Set 834

	Ziekenhuisinstallatie Ackermann clino opt 99
	Afdekking voor kamerbussplitter, kamerbusafsluiting actief, kamerbusafsluiting passief
	Afdekplaat voor oproepmodule met oproepdruktoets
	Afdekking voor oproepmodule met belknop en steekcontact, oproepunit met belknop en steekcontact
	Afdekplaat voor oproepmodule met oproepdruktoets en steekcontacten
	Afdekplaat voor oproepdruktoets
	Afdekplaat voor oproepdruktoets voor oproepen arts
	Afdekplaat voor oproepdruktoets met steekcontact
	Afdekplaat voor trekcontact
	Afdekplaat voor oproepdruktoets met pneumatische werking
	Afdekplaat voor oproepunit als steekcontact
	Afdekplaat voor oproepunit als steekcontacten
	Afdekplaat voor oproepunit als diagnostisch contact/steekcontact
	Afdekplaat voor oproepunit als diagnostisch contact/steekcontact
	Afdekplaat voor oproepunit als diagnostische contacten/steekcontacten
	Afdekplaat voor busaansluiteenheid
	Afdekplaat voor oproep-/uitschakelknop
	Afdekplaat voor uitschakelknop met herinnering- LED, groen
	Afdekplaat voor uitschakelknop met herinnering- LED, geel
	Afdekplaat voor uitschakelknop
	Afdekplaat voor werkkamerunit
	Afdekplaat voor radio-unit
	Afdekplaat voor radio-installatie

	Ziekenhuisinstallatie
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ (TNO gekeurd volgens KZ\05.066)
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 6 mm2 aardklem

	Potentiaalvereffeningsdoos
	Potentiaalvereffeningsdoos tweevoudig
	Haakse busconnector DIN 42 801 voor potentiaalvereffeningsdoos

	Opbouw
	Opbouwbehuizing, vlakke uitvoering
	Opbouwbehuizing, vlakke uitvoering
	Opbouwbehuizing met afdekraam Standaard 55
	Aftakdoos druipwaterdicht IP 31
	Kanaalinvoer 13 x 25 mm
	Kabelinvoering

	Profiel 55
	Wandgoot-installatie
	Compatibiliteitsoverzicht wandgoot-installatie
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal Standaard 55, brede uitvoering, speciaal voor wandgootmontage
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal Standaard 55, brede uitvoering, speciaal voor wandgootmontage
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal Standaard 55, brede uitvoering, speciaal voor wandgootmontage
	Voorgemonteerde drievoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met drievoudig afdekraam en inbouwdoos
	Voorgemonteerde tweevoudige combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ voor snelle montage in de wandgoot
	Voorgemonteerde tweevoudige combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ voor snelle montage in de wandgoot
	Voorgemonteerde tweevoudige combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ voor snelle montage in de wandgoot
	Voorgemonteerde tweevoudige combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ voor snelle montage in de wandgoot
	Voorgemonteerde tweevoudige combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ voor snelle montage in de wandgoot
	Voorgemonteerde tweevoudige combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ voor snelle montage in de wandgoot
	Voorgemonteerde tweevoudige combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ voor snelle montage in de wandgoot
	Voorgemonteerde tweevoudige combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ voor snelle montage in de wandgoot
	Voorgemonteerde tweevoudige combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ voor snelle montage in de wandgoot

	Overige
	Afdichtingsset IP 44 voor schakelaars en drukcontacten
	Afdichtingsset IP 44 voor wandcontactdozen met klapdeksel
	Tekstlabel
	Afdekplaat voor lichtsignaal
	Afdekplaat met bajonetsluiting voor lichtsignaal
	Blind afdekplaat met draagring
	Fornuisaansluitdoos inbouw tot 2,5 mm2
	Fornuisaansluitdoos opbouw en inbouw
	Afdekplaat voor USB
	USB-voedingseenheid tweevoudig
	Lege vloerbehuizing inbouw
	Voor integratie van Gira-functies met draagring 71 x 71 mm

	Inbouwradio RDS
	Inbouwradio RDS met een luidspreker
	Inbouwradio RDS
	Luidspreker Inbouwradio RDS

	Energie- en weerdisplay, draadloos
	Energie- en weerdisplay, draadloos
	Buitensensor energie- en weerdisplay, draadloos
	LAN-adapter energie- en weerdisplay, draadloos
	Energieadapter energie- en weerdisplay, draadloos
	Stroommeetsensor energie- en weerdisplay, draadloos
	LED-sensor Draadloos energie- en weerdisplay
	Gasmeetsensor energie- en weerdisplay, draadloos
	Netvoeding 230 V~ energie- en weerdisplay, draadloos


	Standard 55 - Systeem 55
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, breukvast
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, breukvast
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, breukvast
	Afdekraam voor combinaties verticaal / horizontaal, breukvast, met tekstkader
	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	Tekstlabels voor naambordje/deurbordje
	Bodemplaat voor afdekraam Standaard 55, E2, E22 voor naambordje/deurbordje

	Overige
	Afdichtingsset IP 44 voor schakelaars en drukcontacten
	Afdichtingsset IP 44 voor wandcontactdozen met klapdeksel


	E2 - Systeem 55
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, breukvast
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, breukvast
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, breukvast
	Afdekraam voor combinaties verticaal / horizontaal, breukvast, met tekstkader
	Afdekraam voor combinaties, sproeibestendig verticaal / horizontaal, breukvast, met tekstkader
	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	Bodemplaat voor afdekraam Standaard 55, E2, E22 voor naambordje/deurbordje
	Tekstlabels voor naambordje/deurbordje

	Overige
	Afdichtingsset IP 44 voor schakelaars en drukcontacten
	Afdichtingsset IP 44 voor wandcontactdozen met klapdeksel


	Event - Systeem 55
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal zuiver wit glanzend
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, zuiver wit glanzend
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal zuiver wit mat
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, zuiver wit mat
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal antraciet
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, antraciet
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal kleur aluminium
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, kleur aluminium
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal groen
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, groen
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal aubergine
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, aubergine
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal bruin
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, bruin
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal zand
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, zand
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal mint
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, mint
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal oranje
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, oranje
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal rood
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, rood
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal blauw
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, blauw
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal donkerbruin
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, donkerbruin
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal barnsteen
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, barnsteen
	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	Bodemplaat voor afdekraam Event voor naambordje/deurbordje
	Tekstlabels voor naambordje/deurbordje


	Esprit - Systeem 55
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, glas mint
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas mint
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas mint
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, glas wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, glas zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, glas umbra
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas umbra
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas umbra
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, glas C mint
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas C mint
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas C mint
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, glas C wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas C wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas C wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, glas C zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas C zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas C zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, glas C umbra
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, glas C umbra
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, glas C umbra
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, aluminium
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, aluminium
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, aluminium
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, messing
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, messing
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, chroom
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, chroom
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, aluminium zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, aluminium zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, aluminium zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, aluminium bruin
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, 1,5-voudig, aluminium bruin
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, aluminium bruin
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, notenhout-aluminium
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, notenhout- aluminium

	ClassiX - Systeem 55
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX brons
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX brons
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX brons/zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX brons/zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX brons/crème wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX brons/crème wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX messing
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX messing
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX messing/zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX messing/zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX messing/crème wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX messing/crème wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX chroom
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX chroom
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX chroom/zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX chroom/zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX chroom/crème wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX chroom/crème wit

	ClassiX Art - Systeem 55
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX Art brons
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX Art brons
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX Art brons/zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX Art brons/zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX Art brons/crème wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX Art brons/crème wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX Art messing
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX Art messing
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX Art messing/zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX Art messing/zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX Art messing/crème wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX Art messing/crème wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX Art chroom
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX Art chroom
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX Art chroom/zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX Art chroom/zwart
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, ClassiX Art chroom/crème wit
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, ClassiX Art chroom/crème wit

	E22
	Drukvlakschakelaar
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met wip
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met verticaal staande wip
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met verticaal staande wip met achtergrondverlichting
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met serie-wippen
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met verticaal staande serie-wippen
	Drukvlak-controleschakelaar 10 A 250 V~ met wip
	Drukvlak-controleschakelaar 10 A 250 V~ met verticaal staande wip
	Drukcontact 10 A 250 V~ met verticaal staande wip
	Drukcontact 10 A 250 V~ met verticaal staande wip met controlevenster
	Drukcontact drievoudig, 1-polig 10 A 250 V~

	Schakelaar
	Schakelaar yBritish Standardx (BS EN 60669-1), drievoudig aan/uit
	Schakelaar yBritish Standardx (BS EN 60669-1), drievoudig wissel

	Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
	Systeem 2000 touch-schakelopzetstuk
	Wip voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met tekstkader voor schakelaars en drukcontacten
	Serie-wippen voor schakelaars en drukcontacten
	Wippen met pijlsymbool
	Wip met controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met controlevenster en symbool voor schakelaars en drukcontacten
	Afdekplaat met draaiknop voor 3-standen schakelaar
	Hotel Card-drukcontact 10 A 250 V~ met tekstvenster, te verlichten
	Tastsensor 2 enkelvoudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader
	Tastsensor 2 drievoudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader
	Afdekplaat met draagring voor opname van commando- en meldingsapparaten met o 22,5 mm
	Blind afdekplaat met draagring

	Wandcontactdozen
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met LED-oriëntatieverlichting, met kinderbeveiliging en symbool k
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met overspanningsbeveiliging
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met ééndelig afdekraam
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC met klapdeksel 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ met LED-oriëntatieverlichting
	Wandcontactdoos met aardcontact yEURO-USx 10 A 250 V~
	Wandcontactdoos yBritish Standardx (BS 1363) 13 A 250 V~
	Wandcontactdoos yBritish Standardx (BS 1363) uitschakelbaar, 13 A 250 V~
	Veiligheidsscheercontactdoos yBritish Standardx (DIN EN 61558 2-5) voor tweevoudig afdekraam zonder middenstijl
	Inbouwdoos voor veiligheidscontactdoos voor scheerapparaten

	Dimmers
	Afdekplaat met knop voor dimmer en elektronische potentiometer
	Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)
	Serie-opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)
	Systeem 2000 touch-dimmeropzetstuk
	eNet Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk enkelvoudig
	Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)

	Automatisch licht
	Systeem 2000 Opzetstuk automatic-schakelaar
	Systeem 2000 opzetstuk automatic-schakelaar 2 voor hoge inbouwzone

	LED-verlichting
	LED-oriëntatieverlichting 230 V~ met pictogram
	LED-oriëntatieverlichting 230 V~ wit
	LED-oriëntatieverlichting 230 V~ RGB

	Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen
	Wippenset enkelvoudig met tekstkader
	Wippenset tweevoudig (1+1) met tekstkader
	Wippenset drievoudig met tekstkader
	Wippenset viervoudig (1+3) met tekstkader
	Wippenset zesvoudig (3+3) met tekstkader
	Wippenset tweevoudig Plus met tekstkader
	Wippenset vijfvoudig plus (2+3) met tekstkader
	Wippenset enkelvoudig
	Wippenset tweevoudig (1+1)
	Wippenset drievoudig
	Wippenset viervoudig (1+3)
	Wippenset zesvoudig (3+3)
	Wippenset tweevoudig Plus
	Wippenset vijfvoudig Plus (2+3)
	Wippenset enkelvoudig, om te beschrijven
	Wippenset tweevoudig (1+1), om te beschrijven
	Wippenset drievoudig, om te beschrijven
	Wippenset viervoudig (1+3), om te beschrijven
	Wippenset zesvoudig (3+3), om te beschrijven
	Wippenset tweevoudig Plus, om te beschrijven
	Wippenset vijfvoudig Plus (2+3), om te beschrijven
	eNet Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk enkelvoudig
	Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)
	eNet Draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig
	Draadloze jaloeziebesturingsknop met sensordetectie
	Tastsensor 2 enkelvoudig zonder controller met tekstkader
	Tastsensor 2 tweevoudig (1+1) zonder controller met tekstkader
	Tastsensor 2 drievoudig zonder controller met tekstkader
	KNX/EIB data-interface met tekstkader en beveiliging tegen demontage
	Afdekplaat voor USB
	KNX/EIB thermostaat met drukcontactinterface viervoudig incl. busaankoppelaar
	KNX/EIB objectregelaar met drukcontactinterface viervoudig incl. busaankoppelaar
	KNX/EIB CO2-sensor met luchtvochtigheidsregelaar en kamerthermostaat
	KNX/EIB automatic-schakelaar
	KNX/EIB info-display 2 met beveiliging tegen demontage

	Jaloezie- en rolluikbesturing
	Wippen met pijlsymbool
	Afdekking met draaiknop voor jaloezieschakelaars/- drukcontacten
	Afdekplaat voor sleutelschakelaar 2-polig en sleuteldrukcontact 1-polig
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop standaard
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop met sensordetectie
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie
	eNet Draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig
	Draadloze jaloeziebesturingsknop met sensordetectie
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met sensordetectie

	Tijdschakelaar
	Afdekking met draaiknop voor tijdschakelaars
	Elektronische tijdschakelklok easy 230 V~
	Elektronische tijdschakelklok 230 V~

	Kamerthermostaat
	Kamerthermostaat 230 V~
	Kamerthermostaat 24 V~
	Kamerthermostaat 230 V~ met sensor, voor elektrische vloerverwarming
	Kamerthermostaat met klok met koelfunctie
	Externe sensor voor kamerthermostaat met klok
	Draadloze kamertemperatuursensor met klok
	Elektronische hygrostaat 230 V~
	Ruimteluchtsensor CO2
	Thermische regelaandrijving 230 V~
	Thermische regelaandrijving 24 V

	Deurcommunicatiesysteem
	Huisstation opbouw
	Huisstation video opbouw
	Huisstation
	Huisstation met hoorn
	Belknop enkelvoudig voor huisstation
	Belknop drievoudig voor huisstation
	TFT-kleurendisplay
	Gong opbouw

	Keyless In
	Keyless In Code klavier
	Keyless In Fingerprint-leeseenheid
	Keyless In Transponder-leeseenheid

	Communicatietechniek
	Datakap met draagring en tekstkader voor inzetstukken data- en communicatie- aansluittechniek
	Opsteekbare afdekkap voor apparaten met afdekplaat (50 x 50 mm) en schuingeplaatste kabeluitvoer
	Overgangsplaat met vierkante uitsparing voor apparaten met afdekplaat (50 x 50 mm)
	Overgangsplaat met ronde uitsparing en klapdeksel met tekstkader voor apparaten met afdekking (50 x 50 mm)

	Telecommunicatie
	Afdekplaat voor UAE/IAE (ISDN)- en netwerkaansluitdoos
	Afdekplaat voor snoeraftakking en telecommunicatieverbindingsdoos
	Afdekplaat voor Belgacom-aansluitdoos

	Datatechniek
	Afdekking voor draagring Modular Jack met tekstvenster en 30º schuingeplaatste kabeluitvoer

	Data- en communicatie-aansluittechniek
	Montageplaat
	Montageplaat met klapdeksel
	Basiselement BNC tweevoudig
	Basiselement cinch audio
	Basiselement cinch audio en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement cinch audio en composite video
	Basiselement component video
	Basiselement sub-D 9-polig
	Basiselement sub-D 15-polig
	Basiselement DVI (24+5)
	Basiselement cinch audio en DVI (24+5)
	Basiselement mini-jack 3,5 mm
	Basiselement SAT F-aansluiting
	Basiselement SAT F-aansluiting tweevoudig
	Basiselement VGA
	Basiselement VGA tweevoudig
	Basiselement cinch audio en VGA
	Basiselement VGA en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement composite video en S- Video
	Basiselement cinch audio, composite video en S-Video
	Basiselement cinch audio, composite video, S-Video en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement WBT-0710 Cu nextgen™
	Basiselement WBT-0708 Cu nextgen™
	Basiselement XLR-aansluiting, D- serie
	Basiselement voor bevestiging van laptopsloten
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx tweevoudig
	Basiselement cinch audio en HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx en SAT F-aansluiting
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx en VGA
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx en USB 3.0 Type A
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx, USB 3.0 Type A en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement USB 3.0 Type A
	Basiselement USB 3.0 Type A tweevoudig
	Basiselement USB 3.0 Type A en mini- jack 3,5 mm
	Basiselement VGA en USB 3.0 Type A
	Basiselement cinch audio en USB 3.0 Type A
	Basiselement luidsprekeraansluiting enkelvoudig
	Basiselement luidsprekeraansluiting tweevoudig
	Basiselement luidsprekeraansluiting viervoudig
	Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 6A 10 GB Ethernet
	Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 6A 10 GB Ethernet en SAT F- aansluiting
	Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 6A 10 GB Ethernet viervoudig
	Basiselement Modular Jack tweevoudig LexCom

	TV / multimedia
	Afdekplaat voor coax-antennecontactdoos

	Akoestiek
	Stereo-luidsprekercontactdoos

	Potentiaalvereffeningsdoos
	Potentiaalvereffeningsdoos tweevoudig
	Haakse busconnector DIN 42 801 voor potentiaalvereffeningsdoos

	Revox multiroom system
	Revox multiroom system Bedieningseenheid M218
	Revox multiroom system Displayeenheid M217
	Revox multiroom system Controle-eenheid M217 / M218

	Oproepsysteem 834 Plus
	Oproep- en uitschakelknop Plus
	Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact Plus
	Oproep- en artsoproepknop Plus
	Oproepknop Plus
	Oproepknop met nevensteekcontact Plus
	Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting Plus
	Diagnoseaansluiting tweevoudig Plus
	Artsoproepknop Plus
	Aanwezigheidsknop groen Plus
	Aanwezigheidsknop groen, geel Plus
	Aanwezigheidsknop geel Plus
	Uitschakelknop Plus
	Uitschakelknop met spraakmodule Plus
	Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid Plus
	Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop Plus
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen met naambordje Plus
	Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid Plus
	Spraakmodule Plus
	deurmodule spraak
	Trekdrukcontact Plus
	Pneumatische oproepknop Plus
	I/O-module stationsbus inbouw Plus 2 ingangen/2 uitgangen

	Oproepsysteem 834
	Oproep- en aanwezigheidsknop
	Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact
	Belknop
	Oproepknop met nevensteekcontact
	Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting
	Uitschakelknop
	Aanwezigheidsknop groen
	Aanwezigheidsknop groen, geel
	Aanwezigheidsknop geel
	Artsoproepknop blauw
	Trekdrukcontact
	Pneumatische oproepknop
	Kamersignaallamp rood
	Kamersignaallamp rood, groen
	Kamersignaallamp rood, wit, groen
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen.
	Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid
	Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop
	Kamermodule met signaallamp
	Kamermodule met signaallamp en bedidentificatie
	Kamermodule met signaallamp en naambordje
	Oproepmodule
	Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid
	Dienstruimte-eenheid
	Kamersignaallamp rood, groen met naambordje
	Kamersignaallamp rood, wit, groen met naambordje
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen met naambordje
	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	MiVa-Set 834

	Overige
	Afdichtingsset IP 44 voor schakelaars en drukcontacten
	Afdichtingsset IP 44 voor wandcontactdozen met klapdeksel
	Overgangsplaat met vierkante uitsparing 55 x 55 mm voor Edel Staal Serie 20/21
	Overgangsplaat met vierkante uitsparing 55 x 55 mm voor E22 edel staal, aluminium
	Afdekplaat voor lichtsignaal
	Blind afdekplaat met draagring
	Voor integratie van Gira-functies met draagring 71 x 71 mm
	Afdekplaat voor USB
	USB-voedingseenheid tweevoudig

	Inbouwradio RDS
	Inbouwradio RDS met een luidspreker
	Luidspreker Inbouwradio RDS

	Energie- en weerdisplay, draadloos
	Energie- en weerdisplay, draadloos

	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	Bodemplaat voor afdekraam Standaard 55, E2, E22 voor naambordje/deurbordje
	Tekstlabels voor naambordje/deurbordje
	Draagring voor naambordje

	Montage in een gangbare inbouwdoos
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl

	Montage vlak op de wand
	E22 montageset voor vlakke montagewijze, met E22 afdekraam en E22 apparaatdoos
	E22 apparaatdoos voor vlakke montagewijze
	E22 apparaatdoos voor vlakke montagewijze

	E22 afdekraam voor vlakke montagewijze
	E22 montageset voor vlakke montagewijze, met E22 afdekraam zonder middenstijl en E22 apparaatdoos
	E22 apparaatdoos voor vlakke montagewijze
	E22 apparaatdoos voor vlakke montagewijze

	E22 afdekraam zonder middenstijl voor vlakke montagewijze
	E22 inbouwdoos
	E22 inbouwdoos


	Edel Staal
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, Edel Staal Serie 20
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, Edel Staal Serie 21


	F100
	Drukvlakschakelaar
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met wip
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met serie-wippen
	Drukvlak-controleschakelaar 10 A 250 V~ met wip

	Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
	Wip voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met groot tekstkader voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met symbool voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met symbool Bel en groot tekstkader voor drukcontacten
	Serie-wippen voor schakelaars en drukcontacten
	Serie-wippen met controlevenster voor serie-controleschakelaars
	Wippen met pijlsymbool
	Wippen met pijlsymbolen
	Wip met controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met groot tekstkader en controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met symbool Licht en controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Afdekplaat met draaiknop voor 3-standen schakelaar
	Afdekplaat met groot controlevenster voor trekschakelaars en trekdrukcontacten
	Hotel Card-drukcontact 10 A 250 V~ te verlichten
	Schakelaar 10 A 250 V~ met serie-wippen voor Hotel Status-aanduiding
	LED-signaalverlichting 230 V~ rood/groen
	Afdekplaat met draagring voor opname van commando- en meldingsapparaten met o 22,5 mm
	Blind afdekplaat met draagring

	Wandcontactdozen
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met kinderbeveiliging en symbool k
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met opschrift yEDVx
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader, met kinderbeveiliging en symbool k
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, met kinderbeveiliging en symbool k
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met controlelampje en tekstkader
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met controlelampje en klapdeksel met tekstkader
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 30º gedraaid basiselement
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met overspanningsbeveiliging en tekstkader
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ compleet met afdekraam
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC met klapdeksel 16 A 250 V~
	Amerikaanse wandcontactdoos 2-polig + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
	HNA-wandcontactdoos 10 A 250 V~
	Wandcontactdoos met aardcontact yEURO-USx 10 A 250 V~

	Dimmers
	Afdekplaat met knop voor dimmer en elektronische potentiometer
	Afdekplaat met knop voor toerentalregelaar
	Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)
	Serie-opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)
	eNet Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk enkelvoudig
	Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)

	Automatisch licht
	Systeem 2000 Opzetstuk automatic-schakelaar
	Systeem 2000 opzetstuk automatic-schakelaar 2 voor hoge inbouwzone
	Draadloze automatic-schakelaar

	LED-verlichting
	LED-signaalverlichting 230 V~ rood/groen

	Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen
	Tastsensor 3 Basis enkelvoudig
	Tastsensor 3 Basis tweevoudig
	Tastsensor 3 Basis drievoudig
	Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig
	Tastsensor 3 Comfort tweevoudig
	Tastsensor 3 Comfort drievoudig
	Tastsensor 3 Comfort viervoudig
	Tastsensor 3 Comfort viervoudig (2+2)
	Tastsensor 3 Plus tweevoudig
	Tastsensor 3 Plus drievoudig (1+2)
	Tastsensor 3 Plus zesvoudig (2+4)
	eNet Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk enkelvoudig
	Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)
	eNet Draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig
	Draadloze jaloeziebesturingsknop met sensordetectie
	Draadloze wandzender, vlakke uitvoering enkelvoudig
	Draadloze wandzender, vlakke uitvoering tweevoudig
	Draadloze wandzender, vlakke uitvoering viervoudig
	KNX/EIB data-interface met tekstkader en beveiliging tegen demontage
	Afdekplaat voor USB
	KNX/EIB thermostaat met drukcontactinterface viervoudig incl. busaankoppelaar
	KNX/EIB objectregelaar met drukcontactinterface viervoudig incl. busaankoppelaar
	KNX/EIB CO2-sensor met luchtvochtigheidsregelaar en kamerthermostaat
	KNX/EIB automatic-schakelaar
	KNX/EIB info-display 2 met beveiliging tegen demontage

	Jaloezie- en rolluikbesturing
	Wippen met pijlsymbool
	Wippen met pijlsymbolen
	Afdekplaat met draaiknop voor jaloezieschakelaars/-drukcontacten en tijdschakelaars
	Afdekplaat voor sleutelschakelaar 2-polig en sleuteldrukcontact 1-polig
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop standaard
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie
	eNet Draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig
	Draadloze jaloeziebesturingsknop met sensordetectie
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met sensordetectie

	Tijdschakelaar
	Afdekplaat met draaiknop voor tijdschakelaars en jaloezieschakelaars/-drukcontacten
	Elektronische tijdschakelklok easy 230 V~
	Elektronische tijdschakelklok 230 V~

	Kamerthermostaat
	Kamerthermostaat 230 V~
	Kamerthermostaat 24 V~
	Kamerthermostaat 230 V~ met sensor, voor elektrische vloerverwarming
	Kamerthermostaat met klok met koelfunctie
	Externe sensor voor kamerthermostaat met klok
	Draadloze kamertemperatuursensor met klok
	Elektronische hygrostaat 230 V~
	Ruimteluchtsensor CO2
	Thermische regelaandrijving 230 V~
	Thermische regelaandrijving 24 V
	Draadloze gemotoriseerde regelaandrijving

	Deurcommunicatiesysteem
	Huisstation opbouw
	Huisstation video opbouw
	Huisstation
	Belknop enkelvoudig voor huisstation
	Belknop drievoudig voor huisstation
	TFT-kleurendisplay

	Keyless In
	Keyless In Code klavier
	Keyless In Fingerprint-leeseenheid
	Keyless In Transponder-leeseenheid

	Communicatietechniek
	Datakap met draagring en tekstkader voor inzetstukken data- en communicatie- aansluittechniek
	Overgangsplaat met vierkante uitsparing voor apparaten met afdekplaat (50 x 50 mm)

	Telecommunicatie
	Afdekplaat voor UAE/IAE (ISDN)- en netwerkaansluitdoos
	Afdekplaat voor snoeraftakking en telecommunicatieverbindingsdoos
	Afdekplaat voor KPN-aansluitdoos 4-polig
	Afdekplaat voor Belgacom-aansluitdoos

	Datatechniek
	Afdekking voor draagring Modular Jack met tekstvenster en 30º schuingeplaatste kabeluitvoer

	Data- en communicatie-aansluittechniek
	Montageplaat
	Montageplaat met klapdeksel
	Basiselement BNC tweevoudig
	Basiselement cinch audio
	Basiselement cinch audio en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement cinch audio en composite video
	Basiselement component video
	Basiselement sub-D 9-polig
	Basiselement sub-D 15-polig
	Basiselement DVI (24+5)
	Basiselement cinch audio en DVI (24+5)
	Basiselement mini-jack 3,5 mm
	Basiselement SAT F-aansluiting
	Basiselement SAT F-aansluiting tweevoudig
	Basiselement VGA
	Basiselement VGA tweevoudig
	Basiselement cinch audio en VGA
	Basiselement VGA en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement composite video en S- Video
	Basiselement cinch audio, composite video en S-Video
	Basiselement cinch audio, composite video, S-Video en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement WBT-0710 Cu nextgen™
	Basiselement WBT-0708 Cu nextgen™
	Basiselement XLR-aansluiting, D- serie
	Basiselement voor bevestiging van laptopsloten
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx tweevoudig
	Basiselement cinch audio en HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx en SAT F-aansluiting
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx en VGA
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx en USB 3.0 Type A
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx, USB 3.0 Type A en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement USB 3.0 Type A
	Basiselement USB 3.0 Type A tweevoudig
	Basiselement USB 3.0 Type A en mini- jack 3,5 mm
	Basiselement VGA en USB 3.0 Type A
	Basiselement cinch audio en USB 3.0 Type A
	Basiselement luidsprekeraansluiting enkelvoudig
	Basiselement luidsprekeraansluiting tweevoudig
	Basiselement luidsprekeraansluiting viervoudig
	Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 6A 10 GB Ethernet
	Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 6A 10 GB Ethernet en SAT F- aansluiting
	Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 6A 10 GB Ethernet viervoudig
	Basiselement Modular Jack tweevoudig LexCom

	TV / multimedia
	Afdekplaat voor coax-antennecontactdoos
	Afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax- antennecontactdoos viervoudig met 2 extra SAT-aansluitingen van Hirschmann
	Afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax- antennecontactdoos viervoudig met 2 extra SAT-aansluitingen van fuba, ECG-Elektro, Astro

	Akoestiek
	Stereo-luidsprekercontactdoos

	Oproepsysteem 834 Plus
	Oproep- en uitschakelknop Plus
	Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact Plus
	Oproep- en artsoproepknop Plus
	Oproepknop Plus
	Oproepknop met nevensteekcontact Plus
	Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting Plus
	Diagnoseaansluiting tweevoudig Plus
	Artsoproepknop Plus
	Aanwezigheidsknop groen Plus
	Aanwezigheidsknop groen, geel Plus
	Aanwezigheidsknop geel Plus
	Uitschakelknop Plus
	Uitschakelknop met spraakmodule Plus
	Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid Plus
	Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop Plus
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen met naambordje Plus
	Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid Plus
	Spraakmodule Plus
	deurmodule spraak
	Trekdrukcontact Plus
	Pneumatische oproepknop Plus
	I/O-module stationsbus inbouw Plus 2 ingangen/2 uitgangen

	Oproepsysteem 834
	Oproep- en aanwezigheidsknop
	Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact
	Belknop
	Oproepknop met nevensteekcontact
	Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting
	Uitschakelknop
	Aanwezigheidsknop groen
	Aanwezigheidsknop groen, geel
	Aanwezigheidsknop geel
	Artsoproepknop blauw
	Trekdrukcontact
	Pneumatische oproepknop
	Kamersignaallamp rood
	Kamersignaallamp rood, groen
	Kamersignaallamp rood, wit, groen
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen.
	Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid
	Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop
	Kamermodule met signaallamp
	Kamermodule met signaallamp en bedidentificatie
	Kamermodule met signaallamp en naambordje
	Oproepmodule
	Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid
	Dienstruimte-eenheid
	Kamersignaallamp rood, groen met naambordje
	Kamersignaallamp rood, wit, groen met naambordje
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen met naambordje
	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	MiVa-Set 834

	Ziekenhuisinstallatie Ackermann clino opt 99
	Afdekking voor kamerbussplitter, kamerbusafsluiting actief, kamerbusafsluiting passief
	Afdekplaat voor oproepmodule met oproepdruktoets
	Afdekking voor oproepmodule met belknop en steekcontact, oproepunit met belknop en steekcontact
	Afdekplaat voor oproepmodule met oproepdruktoets en steekcontacten
	Afdekplaat voor oproepdruktoets
	Afdekplaat voor oproepdruktoets voor oproepen arts
	Afdekplaat voor oproepdruktoets met steekcontact
	Afdekplaat voor trekcontact
	Afdekplaat voor oproepdruktoets met pneumatische werking
	Afdekplaat voor oproepunit als steekcontact
	Afdekplaat voor oproepunit als steekcontacten
	Afdekplaat voor oproepunit als diagnostisch contact/steekcontact
	Afdekplaat voor oproepunit als diagnostisch contact/steekcontact
	Afdekplaat voor oproepunit als diagnostische contacten/steekcontacten
	Afdekplaat voor busaansluiteenheid
	Afdekplaat voor oproep-/uitschakelknop
	Afdekplaat voor uitschakelknop met herinnering- LED, groen
	Afdekplaat voor uitschakelknop met herinnering- LED, geel
	Afdekplaat voor uitschakelknop
	Afdekplaat voor werkkamerunit
	Afdekplaat voor radio-unit
	Afdekplaat voor radio-installatie

	Potentiaalvereffeningsdoos
	Potentiaalvereffeningsdoos tweevoudig
	Haakse busconnector DIN 42 801 voor potentiaalvereffeningsdoos

	Opbouw
	Opbouwbehuizing met afdekraam Gira F100
	Aftakdoos druipwaterdicht IP 31
	Kanaalinvoer 13 x 25 mm

	Overige
	Afdichtflens IP 44
	Overgangsplaat met vierkante uitsparing 55 x 55 mm
	Afdekplaat voor lichtsignaal
	Afdekplaat met bajonetsluiting voor lichtsignaal
	Blind afdekplaat met draagring
	Afdekplaat voor USB
	USB-voedingseenheid tweevoudig

	Inbouwradio RDS
	Inbouwradio RDS met een luidspreker
	Luidspreker Inbouwradio RDS

	Energie- en weerdisplay, draadloos
	Energie- en weerdisplay, draadloos

	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje
	Tekstlabels voor naambordje/deurbordje

	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, breukvast
	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, zonder middenstijl, breukvast

	S-Color
	Drukvlakschakelaar
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met afdekplaat en wip
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met afdekplaat en serie-wippen
	Drukvlak-controleschakelaar 10 A 250 V~ met afdekplaat en wip
	Drukcontact 10 A 250 V~ met afdekking en verticaal staande wip
	Drukcontact 10 A 250 V~ met afdekking en verticaal staande wip met controlevenster

	Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
	Afdekplaat en wip voor schakelaars en drukcontacten
	Afdekplaat met tekstkader en wip voor schakelaars en drukcontacten
	Afdekplaat en serie-wippen voor schakelaars en drukcontacten
	Afdekplaat en wippen met pijlsymbool
	Afdekplaat en wip met controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Afdekplaat met tekstkader en wip met controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Afdekplaat met symbool en wip met controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Afdekplaat met draaiknop voor 3-standen schakelaar
	Afdekplaat voor trekschakelaars en trekdrukcontacten
	Hotel Card-drukcontact 10 A 250 V~ met tekstkader
	Drukcontact 0,5 A 42 V~ met afdekplaat en wip
	Afdekplaat met draagring voor opname van commando- en meldingsapparaten met o 22,5 mm
	Blind afdekplaat met draagring

	Wandcontactdozen
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met controlelampje en tekstkader
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 30º gedraaid basiselement
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met overspanningsbeveiliging
	Overspanningsbeveiligingsmodule met akoestisch signaal
	Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ compleet met afdekraam
	Drievoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met ééndelig afdekraam
	Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V~
	Overspanningsbeveiligingsmodule met akoestisch signaal
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC met klapdeksel 16 A 250 V~
	Tweevoudige wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~
	Amerikaanse wandcontactdoos 2-polig + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
	Amerikaanse tweevoudige wandcontactdoos 2-polig + E 20 A 125 V, NEMA 5-20 R
	Wandcontactdoos yBritish Standardx (BS 1363) 13 A 250 V~
	Wandcontactdoos yBritish Standaardx (BS 1363) uitschakelbaar, 13 A 250 V~
	HNA-wandcontactdoos 10 A 250 V~

	Dimmers
	Afdekplaat met knop voor dimmer en elektronische potentiometer
	Afdekplaat met knop voor toerentalregelaar
	Systeem 2000 opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)
	Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)

	Automatisch licht
	Systeem 2000 Opzetstuk automatic-schakelaar
	Systeem 2000 opzetstuk automatic-schakelaar voor hoge inbouwzone
	Draadloze automatic-schakelaar

	Tastsensoren / afdekplaten voor bussystemen
	Tastsensor enkelvoudig met tekstkader
	Tastsensor tweevoudig met tekstkader
	Tastsensor viervoudig met tekstkader
	Multifunctie tastsensor viervoudig met tekstkader
	Lichtscène-tastsensor achtvoudig met tekstkader
	Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)
	Draadloze jaloeziebesturingsknop met sensordetectie
	KNX/EIB data-interface met tekstkader en beveiliging tegen demontage
	Afdekplaat voor stereo, USB
	KNX/EIB thermostaat met drukcontactinterface viervoudig incl. busaankoppelaar
	KNX/EIB automatic-schakelaar

	Jaloezie- en rolluikbesturing
	Afdekplaat en wippen met pijlsymbool
	Afdekking met draaiknop voor jaloezieschakelaars/- drukcontacten
	Afdekplaat voor sleutelschakelaar 2-polig en sleuteldrukcontact 1-polig
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop standaard
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop met sensordetectie
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie
	Draadloze jaloeziebesturingsknop met sensordetectie
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met sensordetectie

	Tijdschakelaar
	Afdekking met draaiknop voor tijdschakelaars
	Elektronische tijdschakelklok easy 230 V~
	Elektronische tijdschakelklok 230 V~

	Kamerthermostaat
	Kamerthermostaat 230 V~
	Kamerthermostaat 24 V~
	Kamerthermostaat 230 V~ met sensor, voor elektrische vloerverwarming
	Kamerthermostaat met klok met koelfunctie
	Externe sensor voor kamerthermostaat met klok
	Draadloze kamertemperatuursensor met klok
	Thermische regelaandrijving 230 V~
	Thermische regelaandrijving 24 V
	Draadloze gemotoriseerde regelaandrijving

	Communicatietechniek
	Datakap met draagring en tekstkader voor inzetstukken data- en communicatie- aansluittechniek
	Klapbare afdekkap voor apparaten met afdekking (50 x 50 mm) en schuingeplaatste kabeluitvoer
	Overgangsplaat met vierkante uitsparing voor apparaten met afdekplaat (50 x 50 mm)
	Overgangsplaat met ronde uitsparing voor apparaten met afdekplaat (50 x 50 mm)

	Telecommunicatie
	Afdekplaat voor stereo, USB
	Afdekplaat voor UAE/IAE (ISDN)- en netwerkaansluitdoos
	Afdekplaat voor snoeraftakking en telecommunicatieverbindingsdoos
	Afdekplaat voor KPN-aansluitdoos 4-polig
	Afdekplaat voor Belgacom-aansluitdoos

	Datatechniek
	Afdekplaat voor Modular Jack/Western Technik, tweevoudig, met tekstkader en sluitschuifjes
	Afdekplaat voor Modular Jack/Western Techniek, tweevoudig, met sluitschuifjes
	Afdekplaat met draagring voor opname van stekerverbindingen D-subminiatuur (Min-D)
	Afdekplaat met sokkel, draagring en adapterset voor communicatietechniek
	Draagring Modular Jack/Western Techniek voor opname van bussen Modular Jack AMP/Radiall
	Draagring Modular Jack/Western Techniek voor opname van bussen Radiall
	Draagring Modular Jack/Western Techniek voor opname van bussen Modular Jack AMP
	Draagring Modular Jack/Western Techniek voor opname van bussen Modular Jack Lucent (AT)
	Draagring Modular Jack/Western Techniek voor opname van bussen Modular Jack Krone
	Draagring Modular Jack/Western Techniek voor opname van bussen Modular Jack Alcatel
	Draagring Modular Jack/Western Techniek voor opname van bussen Modular Jack ITT Canon en Panduit

	TV / multimedia
	Afdekplaat voor coax-antennecontactdoos
	Afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax- antennecontactdoos viervoudig met 2 extra SAT-aansluitingen van Hirschmann
	Afdekplaat (50 x 50 mm) voor coax- antennecontactdoos viervoudig met 2 extra SAT-aansluitingen van fuba, ECG-Elektro, Astro

	Akoestiek
	Basiselement High-End luidsprekerconnector WBT (+/-)
	Stereo-luidsprekercontactdoos
	Afdekplaat met draagring en adapter voor ronde XLR-connectoren (C-serie)

	Ziekenhuisinstallatie Ackermann clino opt 99
	Afdekking voor kamerbussplitter, kamerbusafsluiting actief, kamerbusafsluiting passief
	Afdekplaat voor oproepmodule met oproepdruktoets
	Afdekking voor oproepmodule met belknop en steekcontact, oproepunit met belknop en steekcontact
	Afdekplaat voor oproepmodule met oproepdruktoets en steekcontacten
	Afdekplaat voor oproepdruktoets
	Afdekplaat voor oproepdruktoets voor oproepen arts
	Afdekplaat voor oproepdruktoets met steekcontact
	Afdekplaat voor trekcontact
	Afdekplaat voor oproepdruktoets met pneumatische werking
	Afdekplaat voor oproepunit als steekcontact
	Afdekplaat voor oproepunit als steekcontacten
	Afdekplaat voor oproepunit als diagnostisch contact/steekcontact
	Afdekplaat voor oproepunit als diagnostisch contact/steekcontact
	Afdekplaat voor oproepunit als diagnostische contacten/steekcontacten
	Afdekplaat voor busaansluiteenheid
	Afdekplaat voor oproep-/uitschakelknop
	Afdekplaat voor uitschakelknop met herinnering- LED, groen
	Afdekplaat voor uitschakelknop met herinnering- LED, geel
	Afdekplaat voor uitschakelknop
	Afdekplaat voor werkkamerunit
	Afdekplaat voor radio-unit
	Afdekplaat voor radio-installatie

	Potentiaalvereffeningsdoos
	Potentiaalvereffeningsdoos tweevoudig
	Haakse busconnector DIN 42 801 voor potentiaalvereffeningsdoos

	Opbouw
	Opbouwbehuizing, vlakke uitvoering, met afdekraam S-Color
	Opbouwbehuizing met afdekraam S-Color
	Aftakdoos druipwaterdicht IP 31
	Kanaalinvoer 13 x 25 mm
	Kabelinvoering

	Overige
	Afdekplaat voor lichtsignaal
	Afdekplaat met bajonetsluiting voor lichtsignaal
	Blind afdekplaat met draagring
	Afdekplaat voor USB
	USB-voedingseenheid tweevoudig

	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal
	Afdekraam met afdichting voor combinaties verticaal en horizontaal

	Profiel 55
	Profiel 55 verticaal en horizontaal met kabelinvoer aan achterzijde en zijkant
	Profiel 55 horizontaal met kabelinvoer midden
	Profiel 55 toebehoren
	Eindkap met geïntegreerde trekontlasting

	Profiel 55 met bevestigingshoek / voet met kabelinvoer aan achterzijde

	Modulaire functiezuil
	Installatieprofielen / montageplaten
	Modulaire functiezuil Installatieprofiel
	Montageplaat opbouw
	Montageplaat inbouw met apparaatdoos

	Modules
	Gira VideoTerminal
	Draadloze controller
	Modulaire functiezuil Lamp
	Modulaire functiezuil Module

	Blind afdekplaten
	Modulaire functiezuil Blind afdekplaat


	TX_44 - Spatwaterdicht inbouw IP 44
	Drukvlakschakelaar
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met wip
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met serie-wippen
	Drukvlak-controleschakelaar 10 A 250 V~ met wip
	Drukcontact 10 A 250 V~ met verticaal staande wip
	Drukcontact 10 A 250 V~ met wip met controlevenster

	Afdekplaten voor schakelaars en drukcontacten
	Wip voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met tekstkader voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met symbool voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met symbool Bel en tekstkader voor drukcontacten
	Serie-wippen voor schakelaars en drukcontacten
	Wippen met pijlsymbool
	Wip met controlevenster voor schakelaars en drukcontacten
	Wip met opschrift yC.V.-hoofdschakelaarx en controlevenster voor controleschakelaar
	Afdekplaat met draaiknop voor 3-standen schakelaar
	Hotel Card-drukcontact 10 A 250 V~ met tekstkader (IP 20)
	Blind afdekplaat

	Wandcontactdozen
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ (IP 20)
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader (IP 20)
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader
	Afsluitbare wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel met slot en tekstkader
	Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met enkelvoudig vast afdekraam voor afzonderlijke montage

	Automatisch licht
	Systeem 2000 Opzetstuk automatic-schakelaar
	Systeem 2000 opzetstuk automatic-schakelaar 2 voor hoge inbouwzone

	LED-verlichting
	LED-oriëntatieverlichting 230 V~

	Jaloezie- en rolluikbesturing
	Wippen met pijlsymbool
	Afdekplaat met draaiknop voor jaloezieschakelaars/-drukcontacten en tijdschakelaars
	Afdekplaat voor sleutelschakelaar 2-polig en sleuteldrukcontact 1-polig

	Tijdschakelaar
	Afdekplaat met draaiknop voor tijdschakelaars en jaloezieschakelaars/-drukcontacten

	Deurcommunicatiesysteem
	Deurstation enkelvoudig
	Deurstation drievoudig
	Belknop enkelvoudig voor deurstation
	Belknop drievoudig voor deurstation
	Info-module voor deurstation
	Kleurencamera voor deurstation

	Keyless In
	Keyless In Code klavier
	Keyless In Fingerprint-leeseenheid
	Keyless In Transponder-leeseenheid

	Communicatietechniek
	Datakap met draagring en tekstkader voor inzetstukken data- en communicatie- aansluittechniek (IP 20)
	Opsteekbare afdekkap voor apparaten met afdekplaat (50 x 50 mm) en schuingeplaatste kabeluitvoer (IP 20)

	Overige
	Overgangsplaat met klapdeksel
	Overgangsplaat met klapdeksel en tekstkader
	Afsluitbare overgangsplaat met klapdeksel voorzien van slot en tekstkader
	Overgangsplaat met transparant klapdeksel
	Overgangsplaat met vierkante uitsparing (55 x 55 mm) (IP 20)
	Opsteekbare afdekkap met overgangsplaat (55 x 55 mm) (IP 20) voor bijv. stekervoorzieningen Systeem 55
	Blind afdekplaat
	Torx schroevenset
	Schroevenset voor klemstuk
	Tri-Wing schroevenset
	Tri-Wing-schroevendraaier

	Afdekraam voor combinaties verticaal en horizontaal, breukvast, met afdichtflens voor gangbare inbouwdoos Basiselementen beveiligd tegen demontage

	Spatwaterdicht inbouw IP 44
	Wandcontactdozen
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, incl. afdichtingsset IP 44 en afdekraam Standaard 55

	Afdichtingssets IP 44 voor overige programma's
	Afdichtingsset IP 44 voor schakelaars en drukcontacten
	Afdichtingsset IP 44 voor schakelaars en drukcontacten
	Serie-wippen met afdichtingsset IP 44 voor schakelaars en drukcontacten
	Afdichtingsset IP 44 voor wandcontactdozen met klapdeksel
	Afdichtingsset IP 44 voor wandcontactdozen met klapdeksel
	Afdichtflens IP 44


	Energie- en lichtzuilen
	Energiezuilen
	Energiezuil met 3 lege units Hoogte 491 mm
	Energiezuil met lichtelement en 3 lege units Hoogte 769 mm
	Energiezuil met 6 lege units Hoogte 769 mm
	Energiezuil met 4 lege units Hoogte 1400 mm
	Energiezuil met 4 lege units Hoogte 1600 mm
	Energiezuil met 6 lege units Hoogte 1600 mm
	Energiezuil met lichtelement en 3 lege units Hoogte 1600 mm
	Lichtzuil Hoogte 491 mm
	Lichtzuil Hoogte 769 mm

	LED-verlichting
	LED-oriëntatieverlichting 230 V~

	Toebehoren
	Grondpijp
	Lamel


	Opbouw
	Schakelaars en drukcontacten
	Schakelaar 10 A 250 V~ met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Schakelaar 10 A 250 V~ met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Controleschakelaar 10 A 250 V~ met glimlampelement met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Drukcontact 10 A 250 V~ met geïntegreerde symboollabels met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Trekschakelaar 10 A 250 V~ met bodemplaat en K/P-25 adapter

	Wandcontactdozen
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Drievoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Combinatie schakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ verticaal met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Combinatie schakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ verticaal met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Combinatie schakelaar/tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ verticaal met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Wandcontactdoos 2-polig 16 A 250 V~ met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Tweevoudige wandcontactdoos 2-polig 16 A 250 V~ met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Combinatie schakelaar/ wandcontactdoos 2-polig 16 A 250 V~ met bodemplaat en K/P-25 adapter
	Combinatie schakelaar/ wandcontactdoos 2-polig 16 A 250 V~ met bodemplaat en K/P-25 adapter

	Jaloezie- en rolluikbesturing
	Jaloezieschakelaar/-drukcontact 10 A 250 V~ met pijlsymbolen met bodemplaat en K/P-25 adapter

	Overige
	Lichtsignaal met bajonetsluiting, met bodemplaat en K/P-25 adapter

	Schakelaars en drukcontacten
	Schakelaar 10 A 250 V~
	Schakelaar 10 A 250 V~
	Controleschakelaar 10 A 250 V~ met glimlampelement
	Drukcontact 10 A 250 V~ met geïntegreerde symboolschijf
	Trekschakelaar 10 A 250 V~

	Wandcontactdozen
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
	Drievoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
	Verticale combinatie schakelaar/ wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
	Verticale combinatie schakelaar/ wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
	Combinatie schakelaar/tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ verticaal
	Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V~
	Tweevoudige wandcontactdoos 2-polig 16 A 250 V~
	Combinatie schakelaar/ wandcontactdoos 2-polig 16 A 250 V~
	Combinatie schakelaar/ wandcontactdoos 2-polig 16 A 250 V~
	HNA-wandcontactdoos 10 A 250 V~

	Dimmers
	Gloeilampdimmer met draai-schakelaar

	Jaloezie- en rolluikbesturing
	Jaloezieschakelaar/-drukcontact 10 A 250 V~ met opgedrukte pijlsymbolen

	Communicatietechniek
	Datakap met tekstkader voor inzetstukken data- en communicatie-aansluitingstechniek

	Overige
	Lichtsignaal met bajonetsluiting

	Toebehoren
	Kabelinvoering
	Montageplaten, voor montage van opbouwapparaten op houten wanden, enz., moeilijk ontvlambaar
	Montageplaten, voor kliksysteem
	Kanaalinvoer 13 x 25 mm
	Kanaalinvoer K/P-25
	Buisinvoer voor montage met bodemplaat
	Metalen adapter voor montage op lasdozen


	Spatwaterdicht opbouw
	Schakelaars en drukcontacten
	Schakelaar 10 A 250 V~ met bovenkap
	Schakelaar 10 A 250 V~ met bovenkap
	Schakelaar 16 A 400 V~ met bodemdeel en bovenkap
	Controleschakelaar 10 A 250 V~ met bovenkap, tekstkader en glimlampelement
	Controleschakelaar 16 A 400 V~ met tekstkader en glimlampelement, bodemdeel en bovenkap
	Drukcontact 10 A 250 V~ met bovenkap en tekstkader
	Drukcontact 10 A 250 V~ met bodemdeel en bovenkap
	Trekschakelaar 10 A 250 V~ met bodemdeel en bovenkap
	Badkamertrekschakelaar 16 A 250 V~ met glimlampelement, bodemdeel en bovenkap
	Afdekking met tekstkader en glasplaat passend bij spatwaterdichte schakelaars, controleschakelaars en drukcontacten
	Behuizing met tekstkader voor opname van commando- en meldapparaten met o 22,5 mm met bodemdeel en bovenkap
	Behuizing met tekstkader voor opname van drukcontacten, paddestoelcontacten enz., met geel centraal basiselement (o 22,5 mm)

	Wandcontactdozen
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met bovenkap
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ met bovenkap
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader, met bovenkap, ammoniakbestendig
	Afsluitbare wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader, slot en twee sleutels en bovenkap
	Afsluitbare wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader, slot en twee sleutels, met bodemdeel en bovenkap
	Set met twee afsluitbare wandcontactdozen met randaarde 16 A 250 V~ elk met slot en twee sleutels, bodemdeel en bovenkap
	Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA uitschakelstroom met bodemdeel en bovenkap
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~, verticaal, met bodemdeel en bovenkap
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~, verticaal met tekstkader, bodemdeel en bovenkap, ammoniakbestendig
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~, horizontaal met bodemdeel en bovenkap
	Tweevoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~, horizontaal met tekstkader, bodemdeel en bovenkap, ammoniakbestendig
	Drievoudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~, horizontaal, met bodemdeel en bovenkap
	Combinatie schakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~, verticaal, met bodemdeel en bovenkap
	Combinatie schakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~, horizontaal, met bodemdeel en bovenkap

	Dimmers
	Gloeilampen-dimmer met druk-wisselschakelaar met tekstkader, bodemdeel en bovenkap
	Toerentalregelaar met draaischakelaar met tekstkader, bodemdeel en bovenkap

	Jaloezie- en rolluikbesturing
	Jaloeziedrukcontact/ -schakelaar 1-polig met tekstkader 10 A 250 V~ met bodemdeel en bovenkap
	Sleutelschakelaar 10 A 250 V~ voor alle DIN-profiel-halfcilinders
	Metalen afdekplaat 125 x 100 mm

	Tijdschakelaar
	Tijdschakelaar 2-polig 16 A 250 V~ met tekstkader, bodemdeel en bovenkap

	Communicatietechniek
	Behuizing met klapdeksel en tekstkader voor inzetstukken data- en communicatieaansluittechniek, met bodemdeel en bovenkap
	Behuizing met klapdeksel en tekstlabel voor communicatietechniek, met adapterset, bodemdeel en bovenkap

	Bodemdelen
	Bodemdeel enkelvoudig
	Bodemdeel tweevoudig verticaal
	Bodemdeel drievoudig

	Overige
	Overspanningsbeveiligingsmodule met akoestisch signaal
	Lichtsignaal met bovenkap en bajonetsluiting
	Tekstkader met neutrale folie voor schakelaars en drukcontacten
	Tekstkader met neutrale folie voor wandcontactdozen met randaarde
	Aftakdoos
	Adapter met kabelinvoer enkelvoudig
	Adapter met kabelinvoer tweevoudig (dubbele invoer)
	Kabelinvoering
	Verbindingsstuk

	Schakelaars en drukcontacten
	Schakelaar 10 A 250 V~ met tekstkader, bodemdeel en bovenkap
	Controleschakelaar 10 A 250 V~ met tekstkader, glimlampelement, bodemdeel en bovenkap
	Drukcontact 10 A 250 V~ met tekstkader, bodemdeel en bovenkap

	Wandcontactdozen met randaarde
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader, klapdeksel met bajonetsluiting, bodemdeel en bovenkap
	Contactstop met randaarde voor wandcontactdoos met randaarde met bajonetsluiting


	Schakelen, drukken, dimmen
	Drukvlakschakelaar
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met wip
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met wip
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met wip
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met afdekplaat en wip
	Drukvlakschakelaar 10 A 250 V~ met wip

	Schakelaar
	Schakelaar-basiselement 10 A 250 V~
	Schakelaar-basiselement 16 A 400 V~
	Schakelaar-basiselement 10 A 250 V~
	Controleschakelaar-basiselement 10 A 250 V~ met glimlampelement 230 V
	Controleschakelaar-basiselement 10 A 250 V~met 2 oranje LED's 230 V

	Drukcontact
	Drukcontact-basiselement 10 A 250 V~
	Drukcontact-basiselement 10 A 250 V~
	Drukcontact-basiselement 10 A 250 V~

	Schakelaar / drukcontact
	Basiselement serieschakelaar/-drukcontact 10 A 250 V~

	Trekschakelaar / trekdrukcontact
	Trekschakelaar-basiselement 10 A 250 V~
	Trekdrukcontact-basiselement 10 A 250 V~

	Jaloezieschakelaar / sleutelschakelaar
	Jaloezieschakelaar/-drukcontact- basiselement 10 A 250 V~
	Jaloezieschakelaar/-drukcontact- basiselement 10 A 250 V~ voor afdekplaat met draaiknop
	Sleutelschakelaar-basiselement 10 A 250 V~ voor alle DIN-profiel-halfcilinders

	Tijdschakelaar
	Tijdschakelaar-basiselement 16 A 250 V~ 2-polig

	Systeem 2000 dimmer-basiselementen
	Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement (tastdimmer)
	Systeem 2000 Tronic-dimmer-basiselement (tastdimmer)
	Systeem 2000 LV-dimmer-basiselement (tastdimmer)
	Systeem 2000 LED-dimmer-basiselement (tastdimmer)
	Systeem 2000 1–10 V-besturingseenheid- basiselement

	Systeem 2000 schakel-basiselementen
	Systeem 2000 Triac-schakel-basiselement
	Systeem 2000 relais-basiselement
	Systeem 2000 relais-basiselement potentiaalvrij
	Systeem 2000 HLK-relais-basiselement

	Systeem 2000 basiselementen impulsgever
	Systeem 2000 Basiselementen impulsgever
	Systeem 2000 DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat

	Systeem 2000 basiselementen voor parallelaansluiting
	Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting
	Systeem 2000 basiselement voor parallelaansluiting voor aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars

	Universeel-dimmer
	Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar 2
	Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement 2
	Systeem 2000 universeel-dimmer-basiselement (tastdimmer)
	Universeel-seriedimmer-basiselement (tastdimmer)
	Universeel-dimmer met handbediening

	Gloeilampen-dimmer
	Gloeilampen-dimmer-basiselement met draaischakelaar
	Gloeilampen-dimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar
	Gloeilampen-dimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar
	Gloeilampen-dimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar

	Tronic-dimmer
	Tronic-dimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar
	Tronic-dimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar
	Systeem 2000 Tronic-dimmer-basiselement (tastdimmer)
	Tronic-inbouwdimmer

	LV-dimmer
	LV-dimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar
	LV-dimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar
	Systeem 2000 LV-dimmer-basiselement (tastdimmer)

	Besturingapparaat LEDOTRON
	Besturingapparaat LEDOTRON Toepassing met druk- wisselschakelaar

	TL-lampen-dimmer / besturingseenheid
	Basiselement elektronische potentiometer met schakelfunctie voor 10 V stuuringang
	Basiselement elektronische potentiometer met drukcontactfunctie voor 10 V stuuringang
	Systeem 2000 1–10 V-besturingseenheid- basiselement
	Besturingseenheid 1–10 V

	3-standen schakelaar / toerentalregelaar
	Basiselement 3-standen schakelaar 16 A 250 V~(bijv. voor ventilatoren)
	Basiselement toerentalregelaar met draaischakelaar

	DALI
	Elektronische potentiometer DALI
	DALI Tronic-Trafo

	Snoerdimmer
	Snoerdimmer, grote uitvoering voor hand- en voetbediening

	Snoertrafo
	Tronic-snoertrafo, elektronische transformator voor LV-halogeenlampen 12 V, met ingebouwde dimmer

	Tronic-accessoires
	Verdeler vijfvoudig
	Verdeler zesvoudig
	Overspanningsbeveiligingsmodule 230 V~

	Tronic-trafo's
	Tronic-trafo, elektronischer transformator voor LV-halogeenlampen 12 V
	Tronic-trafo, elektronischer transformator voor LV-halogeenlampen 12 V
	Tronic-trafo universeel, elektronische transformator voor LV-halogeenlampen 12 V, compacte uitvoering
	Tronic-trafo universeel, elektronische transformator voor LV-halogeenlampen 12 V, compacte uitvoering
	Tronic-trafo, elektronische transformator voor LV-halogeenlampen 12 V, vlakke uitvoering
	Tronic-trafo, elektronischer transformator voor LV-halogeenlampen 12 V
	Tronic-trafo met geïntegreerde 1–10 V- besturingseenheid
	DALI Tronic-Trafo

	Vermogensopvoereenheden
	Universeel-vermogensopvoereenheid
	Tronic-vermogensopvoereenheid
	LV-vermogensopvoereenheid

	Glimlampelement
	Glimlampelement 230 V~
	LED-verlichtingsbasiselement 12 - 24 V~
	LED-verlichtingsbasiselement 230 V~
	Akoestisch element 230 V~ met verlichting
	LED-verlichtingsbasiselement 230 V~ voor wandcontactdozen met randaarde met controlelampje

	Verlichtingsbasiselementen
	Controlelamp-basiselement 400 V~
	Gloeilampelement 12 V~ (voor drukcontacten voor laagspanning tot 42 V~)

	Tabel lichtsignaal
	Lichtsignaal en accessoires
	Basiselement lichtsignaal
	Verlichtingsbasiselementen voor lichtsignaal
	Basiselement lichtsignaal E 10
	Glimlamp E 10, 230 V~
	Vlakke lens voor lichtsignaal, opsteekbaar
	Vlakke lens voor lichtsignaal, opsteekbaar
	Lenzen met bajonetsluiting voor lichtsignaal

	Reservezekeringen
	Reservezekering
	Reservezekering

	Overige
	Basiselement snoeraftakking met 5-polige aansluitklem
	Inschakelstroombegrenzer
	Overspanningsbeveiligingsmodule met akoestisch signaal
	Profiel-halfcilinder
	Haakse busconnector DIN 42 801 voor potentiaalvereffeningsdoos
	Verlengklauw voor inbouwapparaten
	Tekstkader met neutrale folie
	Tekstlabelset met 20 labels

	Tekstlabels / labelsoftware
	Opschriftlabels
	Tekstlabels voor afdekraam E2 met tekstkader
	Tekstlabels voor Gira F100
	Tekstlabels voor Systeem 55/E22 tastsensor 2/3, belknop, draadloze wandzender vlak
	Tekstlabels voor LED-signaalverlichting, LED-oriëntatieverlichting
	Labelsoftware DesignPro™ Edition Gira


	Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem
	Basiselementen
	Jaloezieschakelaar/-drukcontact- basiselement 10 A 250 V~
	Jaloezieschakelaar/-drukcontact- basiselement 10 A 250 V~ voor afdekplaat met draaiknop
	Sleutelschakelaar-basiselement 10 A 250 V~ voor alle DIN-profiel-halfcilinders
	Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting
	Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing met parallelaansluiting
	Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing DC 24 V met parallelaansluiting

	Sensoren
	Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem Zonne-/schemeringssensor binnen
	Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem Zonne-/schemeringssensor buiten
	Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Glasbreuksensor
	Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem Adapter voor zonne- en glasbreuksensor
	Windsensor standaard

	Besturingsknop standaard
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop standaard

	Besturingsknop
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop

	Besturingsknop met sensordetectie
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

	Besturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie
	Opzetstuk jaloeziebesturingsknop met memoryfunctie en sensordetectie

	eNet draadloze jaloeziebesturingsknop
	eNet Draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig

	Draadloze besturingsknop met sensordetectie
	Draadloze jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

	Elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy

	Elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2

	Elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met sensordetectie
	Opzetstuk elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2 met sensordetectie

	Scheidingsrelais
	Scheidingsrelais tweevoudig inbouw
	Scheidingsrelais tweevoudig opbouw
	Scheidingsrelais tweevoudig DIN-rail


	Automatisch licht
	Systeem 2000 automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
	Systeem 2000 Opzetstuk automatic-schakelaar standaard-opzetstuk

	Systeem 2000 automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
	Systeem 2000 Opzetstuk automatic-schakelaar comfort-opzetstuk

	Systeem 2000 automatic-schakelaar voor hoge inbouwzone standaard-opzetstuk
	Systeem 2000 Opzetstuk automatic-schakelaar voor hoge inbouwzone standaard-opzetstuk
	Systeem 2000 Opzetstuk automatic-schakelaar 2 voor hoge inbouwzone standaard-opzetstuk

	Systeem 2000 automatic-schakelaar voor hoge inbouwzone comfort-opzetstuk
	Systeem 2000 Opzetstuk automatic-schakelaar voor hoge inbouwzone comfort-opzetstuk
	Systeem 2000 Opzetstuk automatic-schakelaar 2 voor hoge inbouwzone comfort-opzetstuk

	Systeem 2000 automatic-schakelaar 360º
	Systeem 2000 Opzetstuk automatic-schakelaar 360º

	Draadloze automatic-schakelaar
	Draadloze automatic-schakelaar

	Aanwezigheidsmelders
	Aanwezigheidsmelder compact
	Systeem 2000 Opzetstuk aanwezigheidsmelder comfort
	Draadloze aanwezigheidsmelder
	Opbouwbehuizing voor aanwezigheidsmelder
	KNX aanwezigheidsmelder standaard
	KNX aanwezigheidsmelder Comfort
	Beschermkorf
	Opbouwbehuizing voor KNX aanwezigheidsmelder
	IR-afstandsbediening voor KNX aanwezigheidsmelder comfort

	Tectiv
	Tectiv 220º

	Observer
	Observer 70, passieve infrarood-bewegingssensor
	Observer 110

	Draadloze observer
	Draadloze observer 180/16
	Draadloze voedingseenheid opbouw
	Plafondhoekstuk
	Hoekstuk
	Plafondadapter voor 360º-detectie
	Mastbevestiging voor montage aan vrijstaande masten


	LED-verlichting
	Wandcontactdozen
	Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met LED-oriëntatieverlichting, met kinderbeveiliging en symbool k
	Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ met LED-oriëntatieverlichting

	LED-verlichting
	LED-oriëntatieverlichting 230 V~ wit
	LED-oriëntatieverlichting 230 V~ RGB
	LED-signaalverlichting 230 V~ rood/groen
	LED-oriëntatieverlichting 230 V~
	LED-oriëntatieverlichting 230 V~ met pictogram


	Deurcommunicatiesysteem
	Verkooppaketten
	Eengezinswoningpakket audio
	Dubbelwoningpakket audio
	Eengezinswoningpakket video
	Dubbelwoningpakket video

	Deurstations
	Deurstation enkelvoudig
	Deurstation drievoudig

	Uitbreidingsmodule voor deurstations
	Belknop enkelvoudig voor deurstation
	Belknop drievoudig voor deurstation
	Info-module voor deurstation
	Kleurencamera voor deurstation

	Deurstation Edel staal
	Deurstation Edel staal
	Deurstation Edel staal
	Deurstation Edel Staal video
	Deurstation Edel Staal video

	Deurstations opbouw
	Deurstation opbouw enkelvoudig
	Deurstation opbouw drievoudig
	Deurstation opbouw zesvoudig
	Deurstation video opbouw enkelvoudig
	Deurstation video opbouw drievoudig

	Inbouwluidspreker
	Inbouwluidspreker
	Uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker

	Installatieprofiel
	Deurcommunicatiesysteem Installatieprofiel
	Bevestigingsset voor installatieprofiel

	Energiezuilen
	Energiezuil

	Gira deurcommunicatiesysteem in brievenbusinstallaties van RENZ
	Oplossing in samenwerking met RENZ
	Gira deurstation drievoudig met kleurencamera geïntegreerd in een RENZ brievenbus, aluminium geëloxeerd, EV1
	Gira inbouwluidspreker geïntegreerd in een RENZ brievenbus, roestvrij staal

	Huisstations opbouw
	Huisstation opbouw
	Huisstation video opbouw

	Gira VideoTerminal
	Gira VideoTerminal
	Montageplaat opbouw
	Montageplaat inbouw met apparaatdoos

	Huisstations
	Huisstation
	Huisstation met hoorn

	Uitbreidingsmodule voor huisstations
	Belknop enkelvoudig voor huisstation
	Belknop drievoudig voor huisstation
	TFT-kleurendisplay
	DCS-TV-gateway
	Gira Control 19 Client
	Gira Control 9 KNX
	Gira Control 9 Client

	DCS-IP-gateway
	DCS-IP-gateway

	DCS-TC-gateway
	DCS-TC-gateway
	Programmeerset voor DCS-TC-gateway

	Gong opbouw
	Gong opbouw

	Profiel 55
	Besturingapparaten
	Besturingapparaat audio
	Besturingapparaat video
	Aanvullende voedingseenheid voor deurcommunicatie 24 V DC 300 mA
	Aanvullende voedingseenheid voor deurcommunicatie 24 V DC 700 mA
	Voedingseenheid 12 V DC / 2 A DIN- rail

	Schakelactoren
	deurcommunicatieschakelactor
	Deurcommunicatie- inbouwschakelactor

	Toebehoren video
	DCS-cameragateway
	Externe camera
	Videoversterker
	Videoverdeler
	Videomultiplexer
	Set verbindingskabels audio/video 50 cm

	Toebehoren
	Deurcommunicatiedrukcontactinterfa ce tweevoudig
	Montageplaat voor huisstation opbouw
	Montageplaat voor Deurstation
	Belknop-afdekplaat voor belknop drievoudig
	Tri-Wing schroevenset
	Tri-Wing-schroevendraaier


	Keyless In
	Keyless In Code klavier
	Keyless In Fingerprint-leeseenheid
	Keyless In Transponder-leeseenheid
	Keyless In Programming Card
	Keyless In Transpondersleutel actief
	Keyless In Transpondercard

	Data- en communicatie-aansluittechniek
	Powerline Communication
	Netwerkaansluitdoos HomePlug AV
	Wandcontactdoosadapter mini HomePlug AV
	Invoer DIN-rail HomePlug AV
	Verkooppaket HomePlug AV

	Montageplaat
	Montageplaat
	Montageplaat met klapdeksel

	Data- en communicatie-aansluittechniek
	Basiselement BNC tweevoudig
	Basiselement cinch audio
	Basiselement cinch audio en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement cinch audio en composite video
	Basiselement component video
	Basiselement sub-D 9-polig
	Basiselement sub-D 15-polig
	Basiselement DVI (24+5)
	Basiselement cinch audio en DVI (24+5)
	Basiselement mini-jack 3,5 mm
	Basiselement SAT F-aansluiting
	Basiselement SAT F-aansluiting tweevoudig
	Basiselement VGA
	Basiselement VGA tweevoudig
	Basiselement cinch audio en VGA
	Basiselement VGA en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement composite video en S- Video
	Basiselement cinch audio, composite video en S-Video
	Basiselement cinch audio, composite video, S-Video en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement WBT-0710 Cu nextgen™
	Basiselement WBT-0708 Cu nextgen™
	Basiselement XLR-aansluiting, D-serie
	Basiselement voor bevestiging van laptopsloten
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx tweevoudig
	Basiselement cinch audio en HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx en SAT F-aansluiting
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx en VGA
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx en USB 3.0 Type A
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx, USB 3.0 Type A en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement USB 3.0 Type A
	Basiselement USB 3.0 Type A tweevoudig
	Basiselement USB 3.0 Type A en mini- jack 3,5 mm
	Basiselement VGA en USB 3.0 Type A
	Basiselement cinch audio en USB 3.0 Type A
	Basiselement luidsprekeraansluiting enkelvoudig
	Basiselement luidsprekeraansluiting tweevoudig
	Basiselement luidsprekeraansluiting viervoudig
	Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 6A 10 GB Ethernet
	Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 6A 10 GB Ethernet en SAT F- aansluiting
	Basiselement Modular Jack RJ45 Cat. 6A 10 GB Ethernet viervoudig
	Basiselement Modular Jack tweevoudig LexCom

	Inzetstukken voor datakappen Datakappen art.nr. 0870 .. en 0262 30.
	Inzetstuk voor Modular Jack/Western Techniek AMP/Radiall
	Inzetstuk voor Modular Jack/Western Techniek AMP
	Inzetstuk voor Modular Jack/Western Techniek Lucent (AT)
	Inzetstuk voor IBM freenet enkelvoudige module (ACS) 100 b Cabling-Cross-Line/ Reichle de Massari
	Inzetstuk voor Telegärtner OCS-systeem
	Inzetstuk voor systeem Thomas & Betts (Nevada Western Structured Wiring Systeem/ IBM ACS Mini-C/600 MHz)
	Inzetstuk voor AMP (ACO) (Communications Outlet)
	Inzetstuk voor ST-glasvezelkabel 2,5 mm
	Inzetstuk voor glasvezelkabel/ SC-duplex-koppeling
	Inzetstuk voor D-subminiatuur
	Inzetstuk voor twee XLR-aansluitingen, D-serie, Speakon-serie NL 4 MP (Neutrik)
	Inzetstuk voor twee XLR-aansluitingen, C-serie (Neutrik)
	Basiselement High-End luidsprekerconnector WBT (+/-)
	Basiselement SCART/Euro-AV-bus
	Universeel inzetstuk incl. adapterset
	Blind inzetstuk

	Telecommunicatie
	UAE/IAE (ISDN)- aansluitdoos cat. 3 enkelvoudig, 1 x 8-polig
	UAE/IAE (ISDN)- aansluitdoos cat. 3 tweevoudig, 2 x 8-polig
	UAE/IAE (ISDN)- aansluitdoos cat. 3 tweevoudig, 2 x 8-polig 8/8 (8/8)

	Datatechniek
	Netwerkaansluitdoos Cat. 6A, enkelvoudig
	Netwerkaansluitdoos Cat. 6A, tweevoudig
	netwerkaansluitdoos Cat. 6, tweevoudig
	Netwerkaansluitdoos cat. 5e, enkelvoudig
	Netwerkaansluitdoos cat. 5e, tweevoudig
	Draagring Modular Jack
	Afdekking voor draagring Modular Jack met tekstvenster en 30º schuingeplaatste kabeluitvoer
	Basiselement Modular Jack tweevoudig LexCom
	Cinch audio voor draagring MJ-02
	Composite video voor draagring MJ-02
	mini-jack 3,5 mm voor draagring MJ-02
	USB 3.0 Type A voor draagring MJ-02
	SAT F-aansluiting voor draagring MJ-02
	RJ45-connector Cat. 6A
	DIN-railbehuizing met Cat. 6A-module
	Bus Modular Jack RJ45 Cat. 6A met stofbeschermingskap
	Bussen voor Modular Jack/Western Techniek AMP
	Connector D-subminiatuur (Min-D)
	BNC-inbouwbus krimp voor datacommunicatiekabel o 6 tot 6,15 mm
	Speciale BNC-connector krimp voor datacommunicatie met vergulde centraalleiding

	TV / multimedia
	Antennecontactdoos (EDU 04 F)
	Antennecontactdoos (GEDU 10)
	Antennecontactdoos (GEDU 15)
	Antennecontactdoos (FS 302 F)

	Akoestiek
	BNC-inbouwbus krimp voor datacommunicatiekabel o 6 tot 6,15 mm
	Speciale BNC-connector krimp voor datacommunicatie met vergulde centraalleiding
	XLR-aansluiting, D-serie met flens female
	XLR-aansluiting, D-serie met flens male
	XLR-aansluiting, C-serie met flens female
	XLR-aansluiting, C-serie met flens male


	Audiosystemen
	Inbouwradio RDS
	Inbouwradio RDS met een luidspreker
	Inbouwradio RDS
	Luidspreker Inbouwradio RDS

	Akoestiek
	Basiselement cinch audio
	Basiselement cinch audio en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement cinch audio en HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx
	Basiselement cinch audio en USB 3.0 Type A
	Basiselement cinch audio en DVI (24+5)
	Basiselement cinch audio en VGA
	Basiselement mini-jack 3,5 mm
	Basiselement HDMI™ yHigh Speed with Ethernetx, USB 3.0 Type A en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement USB 3.0 Type A en mini- jack 3,5 mm
	Basiselement VGA en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement WBT-0708 Cu nextgen™
	Basiselement WBT-0710 Cu nextgen™
	Basiselement cinch audio en composite video
	Basiselement cinch audio, composite video en S-Video
	Basiselement cinch audio, composite video, S-Video en mini-jack 3,5 mm
	Basiselement luidsprekeraansluiting enkelvoudig
	Basiselement luidsprekeraansluiting tweevoudig
	Basiselement luidsprekeraansluiting viervoudig
	Basiselement BNC tweevoudig
	Basiselement XLR-aansluiting, D-serie


	Revox multiroom system
	Revox multiroom system Bedieningseenheid M218
	Revox multiroom system Displayeenheid M217
	Revox multiroom system Controle-eenheid M217 / M218

	KNX / EIB systeem
	Drukcontact-busaankoppelaar
	KNX/EIB Drukcontact-busaankoppelaar enkelvoudig met éénpuntsbediening en status-LED
	KNX/EIB Drukcontact-busaankoppelaar enkelvoudig met tweepuntsbediening en status-LED
	KNX/EIB Drukcontact-busaankoppelaar tweevoudig met éénpuntsbediening
	KNX/EIB Drukcontact-busaankoppelaar tweevoudig met tweepuntsbediening

	Busaankoppelaar
	KNX/EIB Busaankoppelaar
	KNX/EIB busaankoppelaar 3

	Tastsensor 3 Basis enkelvoudig
	Tastsensor 3 Basis enkelvoudig
	Tastsensor 3 Basis enkelvoudig

	Tastsensor 3 Basis tweevoudig
	Tastsensor 3 Basis tweevoudig (1+1)
	Tastsensor 3 Basis tweevoudig

	Tastsensor 3 Basis drievoudig
	Tastsensor 3 Basis drievoudig
	Tastsensor 3 Basis drievoudig

	Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig
	Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig
	Tastsensor 3 Comfort enkelvoudig

	Tastsensor 3 Comfort tweevoudig
	Tastsensor 3 Comfort tweevoudig (1+1)
	Tastsensor 3 Comfort tweevoudig

	Tastsensor 3 Comfort drievoudig
	Tastsensor 3 Comfort drievoudig
	Tastsensor 3 Comfort drievoudig

	Tastsensor 3 Comfort viervoudig
	Tastsensor 3 Comfort viervoudig (1+3)
	Tastsensor 3 Comfort viervoudig
	Tastsensor 3 Comfort viervoudig (2+2)

	Tastsensor 3 Comfort zesvoudig
	Tastsensor 3 Comfort zesvoudig (3+3)

	Tastsensor 3 Plus tweevoudig
	Tastsensor 3 Plus tweevoudig
	Tastsensor 3 Plus tweevoudig

	Tastsensor 3 Plus drievoudig
	Tastsensor 3 Plus drievoudig (1+2)

	Tastsensor 3 Plus vijfvoudig
	Tastsensor 3 Plus vijfvoudig (2+3)

	Tastsensor 3 Plus zesvoudig
	Tastsensor 3 Plus zesvoudig (2+4)

	Wippenset voor tastsensor 3
	Wippenset enkelvoudig met tekstkader
	Wippenset tweevoudig (1+1) met tekstkader
	Wippenset drievoudig met tekstkader
	Wippenset viervoudig (1+3) met tekstkader
	Wippenset zesvoudig (3+3) met tekstkader
	Wippenset tweevoudig Plus met tekstkader
	Wippenset vijfvoudig plus (2+3) met tekstkader
	Wippenset enkelvoudig
	Wippenset tweevoudig (1+1)
	Wippenset drievoudig
	Wippenset viervoudig (1+3)
	Wippenset zesvoudig (3+3)
	Wippenset tweevoudig Plus
	Wippenset vijfvoudig Plus (2+3)
	Wippenset enkelvoudig, om te beschrijven
	Wippenset tweevoudig (1+1), om te beschrijven
	Wippenset drievoudig, om te beschrijven
	Wippenset viervoudig (1+3), om te beschrijven
	Wippenset zesvoudig (3+3), om te beschrijven
	Wippenset tweevoudig Plus, om te beschrijven
	Wippenset vijfvoudig Plus (2+3), om te beschrijven

	Gira SmartSensor
	Gira SmartSensor viervoudig

	Tastsensor enkelvoudig met tekstkader
	Tastsensor enkelvoudig met tekstkader

	Tastsensor tweevoudig met tekstkader
	Tastsensor tweevoudig met tekstkader

	Tastsensor viervoudig met tekstkader
	Tastsensor viervoudig met tekstkader

	Multifunctie tastsensor viervoudig met tekstkader
	Multifunctie tastsensor viervoudig met tekstkader

	Lichtscène-tastsensor achtvoudig met tekstkader
	Lichtscène-tastsensor achtvoudig met tekstkader

	Data-interface
	KNX/EIB data-interface met tekstkader en beveiliging tegen demontage
	RS 232 aansluitleiding
	KNX/EIB USB data-interface
	USB aansluitleiding

	Thermostaat met drukcontactinterface viervoudig
	KNX/EIB thermostaat met drukcontactinterface viervoudig incl. busaankoppelaar

	Objectregelaar met drukcontactinterface viervoudig
	KNX/EIB objectregelaar met drukcontactinterface viervoudig incl. busaankoppelaar

	CO2-sensor met luchtvochtigheidsregelaar en kamerthermostaat
	KNX/EIB CO2-sensor met luchtvochtigheidsregelaar en kamerthermostaat

	Aanwezigheidsmelders
	KNX aanwezigheidsmelder standaard
	Opbouwbehuizing voor KNX aanwezigheidsmelder
	Beschermkorf
	KNX aanwezigheidsmelder Comfort
	IR-afstandsbediening voor KNX aanwezigheidsmelder comfort

	Automatic-schakelaar standaard-opzetstuk
	KNX/EIB Automatic-schakelaar standaard- opzetstuk

	Automatic-schakelaar standaard-opzetstuk voor hoge inbouwzone
	KNX/EIB Automatic-schakelaar standaard- opzetstuk voor hoge inbouwzone

	Automatic-schakelaar comfort-opzetstuk
	KNX/EIB Automatic-schakelaar comfort- opzetstuk

	Automatic-schakelaar comfort-opzetstuk voor hoge inbouwzone
	KNX/EIB Automatic-schakelaar comfort- opzetstuk voor hoge inbouwzone

	Lichtsterkteregelaar
	KNX/EIB lichtsterkteregelaar

	Info-display 2 met beveiliging tegen demontage
	KNX/EIB info-display 2 met beveiliging tegen demontage

	Gira Control 9 KNX
	Gira Control 9 KNX
	Gira Control 9 KNX
	Inbouwbehuizing/inbouwdoos
	Paneelbehuizing
	Designafdekraam voor Gira Control 9, Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus
	Adapterraam


	Gira InfoTerminal Touch
	KNX/EIB InfoTerminal Touch
	Inbouwbehuizing

	Gira SmartSensor
	Gira SmartSensor viervoudig

	Gira HomeServer 4
	KNX/EIB Gira HomeServer 4
	USB-ISDN-adapter
	Wandhouder voor HomeServer 4

	Gira FacilityServer
	KNX/EIB Gira FacilityServer

	Gira Control 19
	Gira Control 19 Client
	Inbouwdoos voor Gira Control19 Client
	Designafdekraam voor Gira Control 19
	Netvoeding 24 V DC / 5 A

	Gira Control 9
	Gira Control 9 Client
	Inbouwbehuizing/inbouwdoos
	Paneelbehuizing
	Designafdekraam voor Gira Control 9, Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus
	Adapterraam

	Gateway
	Draadloze KNX/EIB-omzetter opbouw

	KNX/EIB
	Basiselementen systeemapparatuur
	KNX/EIB Busaankoppelaar
	KNX/EIB busaankoppelaar 3
	KNX/EIB USB data-interface
	USB aansluitleiding

	Basiselementen sensoren
	KNX/EIB Drukcontact-busaankoppelaar enkelvoudig met éénpuntsbediening en status-LED
	KNX/EIB Drukcontact-busaankoppelaar enkelvoudig met tweepuntsbediening en status-LED
	KNX/EIB Drukcontact-busaankoppelaar tweevoudig met éénpuntsbediening
	KNX/EIB Drukcontact-busaankoppelaar tweevoudig met tweepuntsbediening

	Basiselementen actoren
	KNX/EIB Schakelactor enkelvoudig 16 A
	KNX/EIB Schakelactor tweevoudig 6 A
	KNX/EIB Universele dimactor
	KNX/EIB raamactor
	KNX/EIB Jaloezieactor enkelvoudig
	KNX/EIB verwarmingsactor enkelvoudig

	DIN-rail systeemapparatuur
	KNX/EIB Voedingseenheid 320 mA met een geïntegreerde spoel
	KNX/EIB Voedingseenheid 640 mA met twee geïntegreerde spoelen
	KNX/EIB Voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij
	Loodgel-accu 12 Ah
	Basis-kabelset
	Uitbreidings-kabelset
	KNX/EIB Bereik-/lijnkoppelaar Lijnversterker
	KNX/EIB IP-interface
	KNX/EIB IP-router
	KNX/EIB Spoel
	KNX/EIB Data-interface
	KNX/EIB USB data-interface
	RS 232 aansluitleiding
	USB aansluitleiding
	KNX/EIB Datarailafdekking
	KNX/EIB Datarail met verbinder viervoudig

	DIN-rail sensoren
	KNX/EIB Binaire ingang viervoudig 230 V~
	KNX/EIB Binaire ingang zesvoudig 24 V
	KNX/EIB Binaire ingang achtvoudig 230 V~
	KNX/EIB Analoge-sensorinterface viervoudig
	Voedingseenheid
	KNX/EIB weerstation standaard
	KNX/EIB weerstation comfort
	Combisensor met DCF77-ontvanger

	DIN-rail actoren
	KNX/EIB schakelactor tweevoudig 16 A met handbediening
	KNX/EIB Schakelactor viervoudig 16 A met handbediening
	KNX/EIB Schakelactor viervoudig 16 A met handbediening en stroommeting voor C-belastingen
	KNX/EIB Schakelactor zesvoudig 6 A
	KNX/EIB Verwarmingsactor zesvoudig 0,05 A
	KNX/EIB Schakelactor achtvoudig 16 A met handbediening
	KNX/EIB Schakelactor achtvoudig 16 A met handbediening en stroommeting voor C-belastingen
	KNX/EIB Schakelactor viervoudig 16 A/ Jaloezieactor tweevoudig 16 A met handbediening
	KNX/EIB Schakelactor achtvoudig 16 A/ Jaloezieactor viervoudig 16 A met handbediening
	KNX/EIB Schakelactor zestienvoudig 16 A/ Jaloezieactor achtvoudig 16 A met handbediening
	KNX/EIB Universele dimactor enkelvoudig
	KNX/EIB Universele dimactor tweevoudig
	KNX/EIB dimactor viervoudig
	KNX/EIB Besturingseenheid 1–10 V drievoudig met handbediening
	KNX/EIB DALI-gateway met handbediening
	KNX/EIB Jaloezieactor viervoudig 24 V DC met handbediening
	KNX/EIB jaloezieactor tweevoudig 230 V AC met handbediening
	KNX/EIB jaloezieactor viervoudig 230 V AC / 12-48 V DC met handbediening
	KNX/EIB jaloezieactor achtvoudig 230 V AC / 12-48 V DC met handbediening
	KNX/EIB Rolluikactor viervoudig 230 V AC met handbediening
	KNX/EIB Analoge actor viervoudig
	KNX/EIB Fan Coil-actor
	KNX/EIB ruimteactor

	Inbouwsensor
	KNX/EIB Universele drukcontactinterface tweevoudig
	KNX/EIB universele drukcontactinterface viervoudig

	Inbouw actoren
	KNX/EIB Regelaandrijving 2
	Thermische regelaandrijving 230 V~
	Thermische regelaandrijving 24 V
	Ventieladapter voor thermische regelaandrijvingen 24 V / 230 V

	Toebehoren
	Externe sensor
	KNX/EIB Aansluit- en aftakklem
	Draagring
	Afdekplaat
	Tekstkader voor tastsensoren


	eNet
	Systeemapparaten
	eNet Server DIN-rail
	eNet Ontvangermodule DIN-rail
	Voedingseenheid 12 V DC / 2 A DIN- rail
	eNet Draadloze omzetter TS
	eNet Draadloze repeater TS

	Zenders
	eNet Draadloze handzender Multi
	Oplaadstation eNet draadloze handzender Multi
	eNet Draadloze handzender viervoudig
	eNet Draadloze handzender tweevoudig
	eNet Draadloze handzender enkelvoudig
	eNet Draadloze wandzender enkelvoudig
	eNet Draadloze wandzender drievoudig
	Bodemplaatset voor eNet draadloze wandzender Systeem 55
	eNet draadloze universele zender tweevoudig Mini

	Sensoren
	eNet Draadloze zonnesensor Solar
	eNet Draadloze energiesensor enkelvoudig TS
	eNet Draadloze energiesensor enkelvoudig Mini
	eNet Draadloze energiesensor viervoudig DIN-rail

	Opzetstuk bedieningselementen
	eNet Draadloos schakel-/dimmeropzetstuk enkelvoudig
	eNet Draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig

	Actoren
	eNet Draadloze schakel-/tastactor enkelvoudig Mini
	eNet Draadloze schakel-/tastactor tweevoudig Mini
	eNet Draadloze dimactor enkelvoudig Mini
	eNet Draadloze besturingseenheid 1 – 10 V enkelvoudig Mini
	eNet Draadloze besturingseenheid DALI enkelvoudig Mini
	eNet Draadloze jaloezieactor enkelvoudig Mini
	eNet Draadloze schakel-/tastactor enkelvoudig DIN-rail
	eNet Draadloze schakel-/tastactor achtvoudig/ jaloezieactor viervoudig DIN-rail
	eNet Draadloze dimactor enkelvoudig DIN- rail
	eNet Draadloze dimactor viervoudig DIN-rail
	eNet Draadloze jaloezieactor enkelvoudig DIN-rail

	Toebehoren
	eNet Draadloos diagnose-apparaat
	Inbouwadapter Mini-behuizing
	Losse antenne
	Losse WLAN-antenne


	Draadloos bussysteem
	Zenders / ontvangers
	Draadloze controller
	Montageplaat opbouw
	Montageplaat inbouw met apparaatdoos
	Draadloze module voor rookmelders Dual/VdS
	Rookmelder Dual/VdS
	Rookmelder Dual/VdS incl. voet 230 V

	Zenders
	Draadloze handzender comfort
	Draadloze handzender mini
	Basiselement draadloze wandzender
	Draadloze wandzender, vlakke uitvoering enkelvoudig met tekstkader
	Draadloze wandzender, vlakke uitvoering enkelvoudig
	Draadloze wandzender, vlakke uitvoering tweevoudig
	Draadloze wandzender, vlakke uitvoering drievoudig met tekstkader
	Draadloze wandzender, vlakke uitvoering viervoudig
	Bodemplaatset voor Systeem 55 draadloze wandzender, vlakke uitvoering
	Draadloze universele zender 2
	Draadloze multifunctie zender viervoudig
	Draadloze observer 180/16
	Draadloze aanwezigheidsmelder
	Draadloze automatic-schakelaar
	Draadloze kamertemperatuursensor met klok
	Draadloos raamcontact

	Afdekkingen voor basiselementen draadloze wandzender
	Tastsensor 2 enkelvoudig zonder controller met tekstkader
	Tastsensor 2 tweevoudig (1+1) zonder controller met tekstkader
	Tastsensor 2 drievoudig zonder controller met tekstkader
	Tastsensor enkelvoudig met tekstkader
	Tastsensor tweevoudig met tekstkader
	Tastsensor viervoudig met tekstkader

	Ontvangers
	Draadloze actor mini
	Draadloze schakelactor mini tweekanaals
	Draadloze schakelactor
	Draadloos opzetstuk voor schakelen en dimmen (tastdimmerafdekplaat)
	Draadloze jaloezieactor mini
	Draadloze jaloeziebesturingsknop met sensordetectie
	Scheidingsrelais tweevoudig inbouw
	Scheidingsrelais tweevoudig opbouw
	Scheidingsrelais tweevoudig DIN-rail
	Draadloze universeel-dimmer mini
	Draadloze universele snoerdimmer
	Draadloze universele dimmer
	Draadloze besturingseenheid 1–10 V
	Draadloze wandcontactdoosadapter voor schakelen
	Draadloze wandcontactdoosadapter voor dimmen
	Draadloze voedingseenheid opbouw
	Ontvangermodule
	Losse antenne
	Draadloze actor DIN-rail
	Draadloze schakelactor viervoudig met handbediening
	Draadloze jaloezieactor enkelvoudig
	Draadloze universele dimactor enkelvoudig
	Draadloze besturingseenheid 1 – 10 V enkelvoudig
	Draadloze gemotoriseerde regelaandrijving
	Externe sensor voor draadloze gemotoriseerde regelaandrijving

	Combi
	Draadloze repeater opbouw

	Gateway
	Draadloze KNX/EIB-omzetter opbouw

	Toebehoren
	Tekstkader voor tastsensoren


	Oproepsysteem 834 Plus
	Oproep- en uitschakel-/aanwezigheidsknoppen
	Oproep- en uitschakelknop Plus
	Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact Plus
	Oproep- en artsoproepknop Plus
	Oproepknop Plus
	Oproepknop met nevensteekcontact Plus
	Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting Plus
	Diagnoseaansluiting tweevoudig Plus
	Artsoproepknop Plus
	Aanwezigheidsknop groen Plus
	Aanwezigheidsknop groen, geel Plus
	Aanwezigheidsknop geel Plus
	Uitschakelknop Plus
	Uitschakelknop met spraakmodule Plus

	Kamerterminal en kamermodule
	Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid Plus
	Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop Plus

	Kamersignaallampen
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen met naambordje Plus

	Dienstruimteterminals
	Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid Plus
	Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus
	Inbouwbehuizing/inbouwdoos
	Paneelbehuizing
	Designafdekraam voor Gira Control 9, Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus
	Adapterraam

	Stationscentrale
	Stationscentrale Plus

	Systeembesturingscentrale
	Systeembesturingscentrale Plus
	Softwaremodule koppeling DECT- telefooninstallatie
	Softwaremodule koppeling brandmeldinstallatie
	Softwaremodule koppeling elektrische luidsprekerinstallatie
	Softwaremodule Voice over IP

	Spraakmodule
	Spraakmodule Plus

	Patiëntenhandapparaat
	Patiëntenhandapparaat met spraakfunctie
	Losse oproepknop
	Wandhouder voor patiëntenhandapparaat
	Wandhouder voor eenvoudige of multifunctionele losse oproepknop
	Aansluitverlenging
	Veiligheidsadapter voor eenvoudige en multifunctionele losse oproepknop en patiëntenhandapparaat met spraakfunctie

	Trek- en pneumatisch drukcontact
	Trekdrukcontact Plus
	Pneumatische oproepknop Plus

	Gangdisplays
	Gangdisplay Plus
	Gangdisplay dubbelzijdig Plus

	Netgelijkrichter
	Netgelijkrichter 24 V, 6 A voor montage op DIN-rail
	Netgelijkrichter 24 V, 6 A voor wandmontage
	Netgelijkrichter 24 V, 12 A, UPS, voor wandmontage
	Accu's voor netgelijkrichter 24 V, 6 A, UPS

	I/O-modules
	I/O-module stationsbus inbouw Plus 2 ingangen/2 uitgangen
	I/O-module stationsbus opbouw (DIN- rail) 8 ingangen/8 uitgangen
	deurmodule spraak

	Stroomimpulsrelais
	Stroomimpulsrelais 1-polig
	Stroomimpulsrelais 2-polig

	Toebehoren
	Ethernetswitch
	Draadloze set voor MiVa-Set 834 medaillon
	Draadloze set voor MiVa-Set 834 armband
	Batterijwisselset
	Diagnose-aansluitkabel
	Reserveklemmen voor apparaten op de kamer- en stationsbus


	Oproepsysteem 834
	Oproep- en uitschakel-/aanwezigheidsknoppen
	Oproep- en aanwezigheidsknop
	Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact
	Belknop
	Oproepknop met nevensteekcontact
	Oproepknop met nevensteekcontact en diagnoseaansluiting
	Uitschakelknop
	Aanwezigheidsknop groen
	Aanwezigheidsknop groen, geel
	Aanwezigheidsknop geel
	Artsoproepknop blauw

	Eenvoudige en multifunctionele losse oproepknop
	Losse oproepknop
	Multifunctionele losse oproepknop met 1 lichtknop
	Multifunctionele losse oproepknop met 2 lichtknoppen
	Wandhouder voor eenvoudige of multifunctionele losse oproepknop
	Aansluitverlenging

	Trek- en pneumatisch drukcontact
	Trekdrukcontact
	Pneumatische oproepknop

	Kamersignaallampen
	Kamersignaallamp rood
	Kamersignaallamp rood, groen
	Kamersignaallamp rood, wit, groen
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen.

	Kamerterminal
	Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid

	Kamermodules
	Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop
	Kamermodule met signaallamp
	Kamermodule met signaallamp en bedidentificatie
	Kamermodule met signaallamp en naambordje
	Oproepmodule

	Dienstruimteterminal
	Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid

	Kamersignaallampen met naambordjes
	Kamersignaallamp rood, groen met naambordje
	Kamersignaallamp rood, wit, groen met naambordje
	Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen met naambordje
	Naambordje/deurbordje
	Naambordje/deurbordje

	Gangdisplays
	Gangdisplay
	Gangdisplay dubbelzijdig

	Netgelijkrichter
	Netgelijkrichter 24 V, 5 A
	Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS

	Besturings- en groepscentrale
	Besturingscentrale
	Besturingscentrale met pager- en DECT-functie
	Groepscentrale

	Interface-eenheden
	Interface-eenheid 16 uitgangen
	Interface-eenheid 24 ingangen

	Stroomimpulsrelais
	Stroomimpulsrelais 1-polig
	Stroomimpulsrelais 2-polig

	Veiligheidsadapter en aansluitkabel
	Veiligheidsadapter voor eenvoudige en multifunctionele losse oproepknop en patiëntenhandapparaat met spraakfunctie
	Diagnose-aansluitkabel

	Toebehoren
	UAE/IAE (ISDN)- aansluitdoos cat. 3 tweevoudig, 2 x 8-polig 8/8 (8/8)
	DCF 77-module voor MiVa-Set 834
	Draadloze set voor MiVa-Set 834 medaillon
	Draadloze set voor MiVa-Set 834 armband
	Batterijwisselset
	Opbouwvoet voor groepscentrale

	MiVa-Set 834
	MiVa-Set 834
	Trekkoord en keerrollen voor MiVa-Set 834
	Oproepmodule
	Trekdrukcontact
	Uitschakelknop
	Dienstruimte-eenheid
	Belknop


	Rookmelders, melders en sensoren
	Rookmelders
	Rookmelder basic/VdS
	Rookmelder basic/VdS Lithium
	Rookmelder Dual/VdS
	Voet 230 V voor rookmelder Dual/VdS
	Rookmelder Dual/VdS incl. voet 230 V
	Set afstandsbussen/schroeven
	Draadloze module voor rookmelders Dual/VdS
	Relaismodule voor rookmelders Dual/VdS
	Draadloze-diagnosetool voor rookmelders Dual/VdS met draadloze module

	Melders en sensoren
	Grendel-schakelcontact/VdS
	Poortcontact
	Deur- resp. raamcontact/VdS
	Glasbreuksensor
	Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Glasbreuksensor
	Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem Zonne-/schemeringssensor binnen
	Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem Zonne-/schemeringssensor buiten
	Jaloezie- en rolluikbesturingsysteem Adapter voor zonne- en glasbreuksensor
	Lichtsterktesensor 0 – 10 V
	Schemersensor 0 – 10 V
	Temperatuursensor 0 – 10 V
	Hoekstuk
	Windsensor standaard
	Windsensor 0 – 10 V met verwarming
	Voedingseenheid
	Regenmelder
	Regensensor 0 / 10 V


	Presentatiemiddelen
	Technische gegevens




